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1 Исходные данные и условия для разработки 
проектной документации 

Настоящий раздел разработан на основании: 
• задания на проектирование, утвержденное генеральным директором ООО «ННК-

Саратовнефтедобыча» А.В. Григорьевым (см. СНД/2021-0455-П-ПЗ-01); 

• Изменение №1 к заданию на проектирование «Куговское месторождение. Обустройство 
скважины №1» б/н от 31.10.2022г. (см. СНД/2021-0455-П-ПЗ-01); 

• Изменение №2 к заданию на проектирование «Куговское месторождение. Обустройство 
скважины №1»  от 27.06.2023г. (см. СНД/2021-0455-П-ПЗ-01); 

• Изменение №3 к заданию на проектирование «Куговское месторождение. Обустройство 
скважины №1» (см. СНД/2021-0455-П-ПЗ-01); 

• технического отчета по инженерным изысканиям, выполненного ООО «СВЗК» в 2021 г. 
• заданий отделов технического, электротехнического, автоматики ООО «СВЗК»; 

• действующих законодательных норм и правил Российской Федерации. 
Данный том проекта выполнен в соответствии с действующими нормативными документами: 
• Постановление Правительства Российской федерации №87 от 16.02.2008 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

• ГОСТ Р 58367-2019 «Обустройство месторождений нефти на суше»; 
• ГОСТ 30852.5-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. «Метод 

определения температуры самовоспламенения»; 
• ГОСТ 30852.9-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. 

«Классификация взрывоопасных зон»; 
• ГОСТ 30852.11-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. 

«Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным 
максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам»; 

• Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
от 22.07.2008г. № 123–ФЗ; 

• Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации»; 

• ПУЭ «Правила устройства электроустановок», 7 изд.; 
• СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений 

и промышленных коммуникаций»; 
• РД 39-22-113-78 «Временные правила защиты от проявлений статического 

электричества на производственных установках и сооружениях нефтяной и газовой 
промышленности»; 

• СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; 
• СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; 
• СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; 
• ВСН 34-91 «Отраслевые нормы проектирования искусственного освещения 

предприятий нефтяной и газовой промышленности»; 
• ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 
назначения»; 

• Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 

 
 

   1           -        Зам.     01-22                   02.06.22 

kodeks://link/d?nd=902087949
kodeks://link/d?nd=1200163249
normacs://normacs.ru/10rl9
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kodeks://link/d?nd=902111644
kodeks://link/d?nd=1200003114
kodeks://link/d?nd=1200003114
normacs://normacs.ru/1799
kodeks://link/d?nd=456050591
kodeks://link/d?nd=573659358
kodeks://link/d?nd=456054197
normacs://normacs.ru/10tq1
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2 Существующее положение 

В административном отношении участок работ расположен на территории двух районов: 
Марксовского и Федоровского районов Саратовской области. Административный центр 
Федоровского района - рабочий поселок Мокроус находится в 21,2 км юго-восточнее района работ, 
административный центр Марксовского района - г. Маркс находится в 47,5 км северо-западнее 
района работ. 

Ближайшими населенными пунктами являются:  
• п. Романовка, расположено в 2,9 км юго-востоку района работ; 
• с. Пензенка, расположено в 6,0 км юго-западнее района работ; 
• с. Вознесенка, расположено в 9,3 км севернее района работ; 
• с. Воскресенка, расположен в 11,5 км юго-восточнее района работ. 

Дорожная сеть в районе работ развита хорошо. Районные центры связаны автомобильным 
сообщением с областным центром и со всеми сельскими населенными пунктами района. В 18,6 км 
южнее участка работ проходит автодорога «Саратов–Озинки», в 14,6 км севернее участка работ 
проходит автодорога «Бородаевка-Первомайское-Федоровка».  

Ближайшая железная дорога «Саратов–Уральск» проходит в 18,7 км южнее района работ. 
Ближайшая ж/д станция «Еруслан» расположена в 18,7 км южнее района работ.  

Территория района находится в долине Волги и бассейна реки Большой Караман. На 
оврагах и балках располагаются многочисленные пруды, староречья, протоки. 

Местность относится к подзоне сухих степей, характеризуется распространением 
ксерофитной злаковой растительности (ковыль, типчак) на темно-каштановых почвах и практически 
полным отсутствием древесной растительности. Территория подвержена интенсивному 
сельскохозяйственному освоению. Естественные степи почти не сохранились: пашней заняты до 
80% земель. 

Рельеф территории слабоволнистый, изрезан овражно-балочной сетью. Максимальные 
отметки - 77,40 м, минимальные – 63,82 м, относится к пойме р. Большой Караман. 

В районе работ преобладают каштановые почвы, по своей структуре – глинистые. 

Климат Саратовской области умеренно-континентальный. Для него характерно 
выраженность времен года: резкие температурные контрасты между холодным и теплым сезонами, 
быстрый переход от холодной зимы к жаркому лету, дефицитность влаги, интенсивность испарения 
и хорошее солнечное освещение. 

Обзорная схема района работ приведена на рис. 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Обзорная схема района работ  
 
   - район проектируемых сооружений. 
 

По схематической карте климатического районирования участок работ относится к зоне III В 
(СП 131.13330.2018, рисунок 1). Зима холодная, продолжительная, малоснежная, с сильными 
ветрами и буранами. Лето жаркое, сухое, с большим количеством ясных, малооблачных дней. Осень 
продолжительная, весна короткая, бурная. Весь год наблюдается недостаточность и 
неустойчивость атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения.  

Среднегодовая температура воздуха по территории составляет 5,4 С. Самым холодным 

месяцем года является январь при среднемесячной температуре минус 11,9 С. Самым теплым 
месяцем года является июль, среднемесячные температуры которого составляют 22,3С. 
Абсолютный максимум температуры в году плюс 41,5 С, абсолютный минимум минус 40,7 С.  

Снег появляется чаще всего в первой декаде ноября, но он обычно долго не держится и 
тает. Средняя дата образования устойчивого снегового покрова приходится на 4 декабря. Средняя 
декадная высота снежного покрова составляет 37 см, наибольшая 82 см, наименьшая 11 см. 
Окончательно снежный покров разрушается в первой декаде апреля. Средняя плотность снежного 
покрова составляет 243 кг/м3. По карте районирования территории по расчетному значению веса 
снегового покрова участок работ относится к третьей зоне – 1,5 кН/м2 (СП 20.13330.2016, карта 1). 

Из опасных метеорологических явлений по МС Ершов на территории изысканий возможны: 
один день с опасными гололедно-изморозевыми отложениями (диаметр отложений на проводах 
стандартного гололедного станка 20 мм и более, для сложного отложения и налипания мокрого 
снега – 35 мм и более). 

Среди атмосферных явлений метели возможны с октября по апрель (за год в среднем 
14,12 дней), с наибольшей повторяемостью (до 4,5 дней) в январе.  

Грозы регистрируются обычно с апреля по сентябрь с наибольшей частотой в июне и июле.  

В течение всего года наблюдаются туманы (обычно 49,84 дня за год) с наибольшей частотой 
в холодный период. 

По карте районирования территории по толщине стенки гололеда участок работ относится к 
третьей зоне – 10 мм (СП 20.13330.2016, карта 3). 
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Расчетная глубина промерзания глинистых грунтов в рассматриваемом районе равна 
1,46 м, согласно СП 22.1330.2016. 
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3 Описание проектируемых площадок 

В соответствии с Заданием на проектирование объекта и техническими требованиями  
предусматривается проектируемые здания и сооружения: 

• приустьевая площадка газовой скважины (позиция 1.1 по экспликации зданий и 
сооружений); 

• площадка обслуживания (поз. 1.2); 
• площадка под ремонтный агрегат (поз. 1.3); 
• пожарный щит, 2 шт. (поз.1.4); 
• аншлаг (поз. 1.5); 
• пост управления кнопочный (ПКУ) (поз. 1.6); 
• площадка кранового узла, 2 шт. (поз. 1.7); 
• молниеотвод, 2 шт. 
 

   1           -        Зам.     01-22                02.06.22 
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4 Система электроснабжения 

В разделе решены вопросы электроснабжения, силового электрооборудования и защитных 
мероприятий проектируемых сооружений по данному объекту. 

4.1 Характеристика источников электроснабжения в 
соответствии с техническими условиями на подключение 
объекта капитального строительства к сетям электроснабжения 
общего пользования 

Для электроснабжения проектируемых нагрузок объекта. В первом этапе строительства 
данным проектом предусматривается: 

• электроснабжение охранного крана с эл.приводом КШ-1 с питанием от сущ. ЩСН-0,4кВ 
Блока управления ДКС УКПГ "Вознесенская";  

• комплексная система заземления и молниезащиты. 

4.2 Обоснование принятой схемы электроснабжения, выбора 
конструктивных и инженерно-технических решений, 
используемых в системе электроснабжения, в части обеспечения 
соответствия зданий, строений и сооружений требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности их 
приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Основным потребителем электрической энергии проектируемых сооружений на площадке, 
в первом этапе строительства является нагрузка охранного крана с эл.приводом КШ-1 

Рабочее напряжение потребителя электрической энергии – 380/230 В. 

Схема электроснабжения разработана в соответствии с: 

− заданием на проектирование объекта; 

− технических условий на электроснабжение. 

Для электроснабжения проектируемого потребителя электрической энергии на площадке 
предусмотрена магистрально-радиальная схема электроснабжения. Данная схема 
электроснабжения удовлетворяет требованиям по надежности и категорийности для 
проектируемого объекта. 

При разработке схемы электроснабжения учитывались следующие факторы: 

− напряжение сети; 

− категория надежности электроснабжения; 

− удаленность электропотребителей от источника питания. 

Электроснабжение проектируемого потребителя электроэнергии на 380/230 В 
осуществляется от сущ. ЩСН-0,4кВ Блока управления ДКС УКПГ "Вознесенская". 

Схему однолинейную принципиальную электроснабжения охранного крана с эл.приводом 
КШ-1 см. графическую часть СНД/2021-0455-П-ИЛО5-01-Ч-001; 

Энергоэффективность проектируемого объекта зависит от многих факторов, главные из 
которых:  

− построение схемы с минимальным гидравлическим сопротивлением и минимальным 
влиянием на работу соседних существующих систем; 

− выбор системы электроснабжения (питающий кабель); 

− потери напряжения в системе; 

− выбор сечения кабеля по экономической плотности тока и падению напряжения; 

   1           -        Зам.     01-22                02.06.22 
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− качество электроэнергии; 

В связи с удаленностью от тепловых сетей, небольшим потреблением тепла на нужды 
отопления и вентиляции и разбросанностью отапливаемых объектов друг от друга, 
энергообеспечение систем отопления и вентиляции электрическое. 

Оперативно-технический учет потребляемой электроэнергии на площадках выполняется 
существующим электронным счетчиком электроэнергии, расположенным в РУНН-0,4 кВ 
существующей. Данный учёт не является коммерческим. 

4.3 Сведения о количестве энергопринимающих устройств, 
об их установленной, расчетной и максимальной мощности 

Подсчет электрических нагрузок выполняется на основании данных технологической части 
проекта, с учетом расчетных коэффициентов, по методике ОАО «Тяжпромэлектропроект» согласно 
РТМ. 36.18.32.4-92*. 

Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощностях на 
площадке проектируемого объекта приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Сведения об электроприемниках, их установленной и расчетной 
мощностях 

Наименование электроприемника (ЭП) Кол-во ЭП, 
шт. 

Мощность 
ед. ЭП, кВт 

Ру, кВт Рр, кВт 

1 2 3 4 5 

Охранный кран с эл.приводом КШ-1 1 0,12 0,12 0,12 

Итого  - - 0,12 0,12 

Максимальная присоединяемая мощность проектируемых потребителей электроэнергии на 
проектируемой площадке составляет - 0,12 кВт. 

Максимальная присоединяемая мощность проектируемых потребителей электроэнергии в 
районе УКПГ "Вознесенская" составляет - 0,12 кВт. 

Сведения по электропотреблению при годовом числе часов использования максимума 
электрических нагрузок на площадках скважин проектируемого объекта приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Сведения по электропотреблению при годовом числе часов 
использования максимума силовых электрических нагрузок 

Наименование 

Годовое число часов 
использования 
максимальной 

мощности 

Электропотребление, тыс. кВт / 
час в год 

1 2 3 

Охранный кран с эл.приводом КШ-1 8760 1,0512 

Категории зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности 
определены в соответствии с главой 7, главой 8 Федерального Закона от 22.07.2008 123-ФЗ и 
СП 12.13130.2009. 

Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон определена в соответствии с 
требованиями главы 5 Федерального Закона от 22.07.2008 123-ФЗ и требованиями ПУЭ. 

4.4 Требования к надежности электроснабжения и качеству 
электроэнергии 

В соответствии ГОСТ Р 58367-2019 «Обустройство месторождений нефти на суше», 
ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки 
нефти, газа и воды нефтяных месторождений» и ПУЭ (седьмое издание) по степени надежности 

   1           -        Зам.     01-22                02.06.22 
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электроснабжения потребитель электроэнергии проектируемого объекта относится к третьей  
категории электроснабжения. 

Потребитель электрической энергии по третьей категории надежности электроснабжения 
принят на основании п. 6.9.3 (табл. 8) ГОСТ Р 58367-2019 для электрооборудования одиночной 
добывающей скважины с механизированной (насосной) добычей нефти и согласно заданию 
технологической группы, в соответствии с режимом работы оборудования в технологическом 
процессе. 

Схема однолинейная принципиальная электроснабжения проектируемого объекта с 
принятой категорией надежности электроснабжения согласована и утверждена Заказчиком. 

Качество электрической энергии в точке подключения проектируемых потребителей 
электрической энергии отвечает требованиям ГОСТ 32144-2013. В комплексе мероприятий по 
поддержанию требуемого качества электроэнергии так же необходимо соблюдать, чтобы уровень 
потери напряжения (U) у самого удаленного от источника питания электроприемника не превышал 
5,0 %. 

Применяемые в электроустановках электрооборудование, электротехнические изделия и 
материалы соответствуют требованиям государственных стандартов и технических условий, 
утвержденных в установленном порядке. 

Конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристики изоляции применяемых 
машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов 
соответствуют параметрам сети или электроустановки, режимам работы, условиям окружающей 
среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ 7 изд. 

Электроустановка удовлетворяет требованиям действующих нормативных документов об 
охране окружающей природной среды по допустимым уровням шума, вибрации, напряженностей 
электрического и магнитного полей, электромагнитной совместимости. 

Проводники удовлетворяют требованиям в отношении предельно допустимого нагрева с 
учетом не только нормальных, но и послеаварийных режимов. Выбранные сечения проводов и 
кабельной продукции, конструктивные решения по их прокладке приводят к потерям напряжения в 
пределах допустимых значений. 

Вновь установленный проектируемый электроприемник не создает недопустимых 
электромагнитных помех для других электроприемников, включенных в общую электросеть, не 
снижают эффективность работы и не ухудшают показатели качества электроэнергии. 

Принятые решения не приводят к сбою в энергосистеме в целом. 

4.5 Описание решений по обеспечению электроэнергией 
электроприемников в соответствии установленной 
классификацией в рабочем и аварийном режимах 

В первом этапе строительства, в рабочем режиме, электроснабжение проектируемого 
потребителя электроэнергии на 380/230 В осуществляется от РУНН-0,4 кВ существующей ЩСН-
0,4кВ Блока управления ДКС УКПГ "Вознесенская". 

В аварийном режиме электроснабжение осуществляется существующей системой 
электроснабжения. 

Надежность электроснабжения проектируемых электроприемников обеспечивается в 
соответствии с режимом работы установок в технологическом процессе, требованиями ПУЭ 7 изд., 
ГОСТ Р 58367-2019 «Обустройство месторождений нефти на суше» и ВНТП3-85 «Нормы 
технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды 
нефтяных месторождений». 

Перерыв в электроснабжении для электроприемников третьей категории, необходимый 
для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не должен 
превышать одних суток, согласно п.1.2.21 ПУЭ 7 изд. 

   1           -        Зам.     01-22                02.06.22 

normacs://normacs.ru/10tq1


         

        
15 

         

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

        

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

        

 

И
нв

. №
 п

од
л.

          

       

СНД/2021-0455-П-ИЛО5-01-ТЧ-РС01 

Лист 

          
10 

 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 

4.6 Описание проектных решений по компенсации реактивной 
мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и 
диспетчеризации системы электроснабжения 

Компенсация реактивной мощности данным проектом не предусматривается. 

Релейная защита на площадках не предусматривается.  

Решения по автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения в данном 
подразделе проектной документации не разрабатываются. Телефонная связь с диспетчерским 
персоналом осуществляется с помощью мобильной связи стандарта GSM. 

4.7 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 
установленных требований энергетической эффективности к 
устройствам, технологиям и материалам, используемым в 
системе электроснабжения, позволяющих исключить 
нерациональный расход электрической энергии, и по учету 
расхода электрической энергии 

Для экономии электроэнергии и повышения энергоэффективности при проектировании 
системы электроснабжения охранного крана с эл.приводом КШ-1  предусматривается: 

• установка экономичного и энергоэффективного электрооборудования, 
соответствующего требованиям государственных стандартов; 

• использование в распределительных и питающих электросетях медных проводников; 

• выбор марки и сечения кабелей исходя из электрических нагрузок; 

• выбор способа прокладки кабельной линии; 

• применение переносных светильников с энергосберегающими светодиодными 
лампами. 

4.7.1 Описание мест расположения приборов учета используемой 
электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких 
приборов 

Прибор учета используемой электрической энергии установлен по стороне напряжения 
0,4 кВ и расположены в закрытом РУНН-0,4 кВ существующей ЩСН-0,4кВ Блока управления ДКС 
УКПГ "Вознесенская". 

Электротехнических устройств сбора и передачи данных с приборов учета электроэнергии 
– не предусмотрено. 

4.8 Решения по организации масляного и ремонтного 
хозяйства 

Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства для проектируемого объекта 
данным проектом – не требуются. 

Ремонт крупных узлов проектируемого электрооборудования осуществляется 
электротехническим персоналом эксплуатирующей организацией на существующих центральных 
производственно-ремонтных базах. В связи с этим организация масляного и ремонтного хозяйства 
непосредственно на площадках проектируемых скважин – не предусматривается. 

При невозможности проведения текущего ремонта в условиях промысла, а также в случае 
капитального ремонта, оборудование демонтируется и отправляется в специализированное 
предприятие. Узлы и детали, не подлежащие ремонту, заменяются на новые. 
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4.9 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и 
молниезащите 

Для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках предусматривается 
электрооборудование, соответствующее по исполнению классу зоны, группе и категории 
взрывоопасной смеси, согласно ПУЭ 7 изд. и ГОСТ 30852.5-2002, ГОСТ 30852.9-2002, 
ГОСТ 30852.11-2002. 

Автоматические выключатели выбираются таким образом, чтобы обеспечить 
согласованную выборочную защиту как оборудования, так и обслуживающего персонала от 
поражения электрическим током. 

Так же для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током 
предусматривается комплексное защитное устройство, которое выполняется с целью защитного 
заземления, уравнивания потенциалов, а также защиты от вторичных проявлений молнии и защиты 
от статического электричества. 

В проекте принята система заземления по ГОСТ Р 50571.1-2009 – TN-S. 

Наружные искусственные заземлители предусматриваются из оцинкованной стали (по ГОСТ 
9.307-89). 

Комплексное защитное устройство состоит из: 

• объединенного заземляющего устройства электроустановок, выполняемого 
электродами из круглой стали диаметром 16 мм, длиной 5 м, которые ввертываются в грунт на 
глубину 0,5 м (от поверхности земли до верхнего конца электрода) и соединяются между собой 
круглой сталью диаметром 12 мм; 

• главной заземляющей шины (ГЗШ), которой является РЕ-шина сущ. ЩСН-0,4кВ Блока 
управления ДКС УКПГ "Вознесенская"; 

• комплексной магистрали (контура рабочего заземления), выполняемой из полосовой 
стали 4х40 мм; 

• защитных проводников, в качестве которых используются защитные проводники (PE-
проводники) основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов. 

РЕ-проводники входят в состав силовых кабелей, питающих электроприемники, 
дополнительный защитный проводник выполняется полосой 4х40 мм и отдельно проложенным 
гибким медным проводом ПуГВ сечением 16 мм2. 

Комплексное защитное устройство выполняется путем присоединения всех открытых 
проводящих частей (металлические конструкции сооружений, стационарно проложенные 
трубопроводы, металлические корпуса технологического оборудования, корпуса 
электрооборудования, стальные трубы и бронированные оболочки электропроводок) к магистрали 
и к ГЗШ при помощи защитных проводников и образовывает непрерывную электрическую цепь. 

Фланцевые соединения и технологическое оборудование должны быть зашунтированы 
перемычками из медного изолированного провода сечением не менее 16 мм2. 

ГЗШ на обоих концах должны быть обозначены продольными или поперечными полосами 
желто-зеленого цвета одинаковой ширины.  

Изолированные проводники уравнивания потенциалов должны иметь изоляцию, 
обозначенную желто-зелеными полосами. Неизолированные проводники основной системы 
уравнивания потенциалов в месте их присоединения к сторонним проводящим частям должны быть 
обозначены желто-зелеными полосами. 

Наружные искусственные заземлители предусматриваются из оцинкованной стали (по 
ГОСТ 9.307-89). 

Сопротивление заземляющего устройства для электрооборудования не должно превышать 
4 Ом (проверяется после монтажа). В качестве естественного заземлителя используется 
техническая колонна скважины. 

Для молниезащиты, защиты от вторичных проявлений молнии и защиты от статического 
электричества металлические корпуса технологического оборудования и трубопроводы 
соединяются в единую электрическую цепь и присоединяются к заземляющему устройству. 
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Для молниезащиты газоотводной трубы продувочной свечи на площадке кранового узла  
предусматривается установка отдельно стоящего молниеотвода высотой 20м. (Общее количество 
молниеотводов -2 шт. 

Для защиты от заноса высоких потенциалов по подземным и внешним коммуникациям при 
вводе в здания или сооружения, последние присоединяются к заземляющему устройству. 

4.10 Сведения о типе, классе проводов и осветительной 
арматуры, которые подлежат применению при строительстве 
объекта капитального строительства 

Наружные электрические сети напряжением 0,4 кВ к силовому электрооборудованию 
выполняется кабелем с медными жилами, с ПВХ изоляцией, бронированным, с защитным 
шланговым покрытием пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением марки 
ВБШвнг(А)-LS на напряжение до 1 кВ. 

Кабельно-проводная продукция прокладывается: 

• по существующей эстакаде, в существующих лотках; 

• в траншее на глубине 0,7 м (в месте пересечения с дорогой – с заглубинием до 1,0 м) 
от планировочной отметки с защитой от механических повреждений при помощи укладки глиняного 
кирпича в один слой поперек трассы кабелей. В местах пересечения с подземными 
коммуникациями, площадками и дорогами кабели прокладываются в стальных водогазопроводных 
трубах, либо двустенных гофрированных трубах DKC; 

• по площадке – открыто, с защитой от механических повреждений, в стальных 
водогазопроводных трубах. 

После прокладки кабеля в трубах концы стальных труб и гибких металлорукавов заглушить 
противопожарными средствами (огнезащитные подушки ППУ в сочетании с мастикой МГКП). 

Сети освещения для проектируемого объекта данным проектом – не требуются. 

Марка кабеля выбрана в соответствии с документом «Единые технические условия по 
выбору и применению силовых кабелей» и ГОСТ31565-2012 «Кабельные изделия. Требования 
пожарной безопасности». 

Выбор сечения кабеля выполнен по номинальным токам нагрузки, допустимому нагреву 
электрическим током, проверен по потере напряжения и условиям надёжного отключения 
аппаратами защиты от токов короткого замыкания, а также с учётом способа прокладки кабелей. 

4.11 Описание системы рабочего и аварийного освещения 

Стационарное наружное прожекторное освещение на площадке скважины – не 
предусматривается, в следствии отсутствия постоянного пребывания рабочего персонала и рабочих 
мест на площадке скважины. В нормальном (штатном) режиме работы оборудования площадки 
скважины в темное время суток не производится. Для безопасности эксплуатации объекта и при 
проведении ремонтных работ выездной оперативной бригадой в ночное время предполагается 
использование переносных фонарей и светильников. Переносные осветительные приборы 
находятся непосредственно на проектируемом объекте. 

В аварийном режиме, для временного освещения технологических площадок, 
предусматриваются переносные световые приборы с аккумуляторными батареями. 

4.12 Описание дополнительных и резервных источников 
электроэнергии, в том числе наличие устройств автоматического 
включения резерва 

Резервирование электроснабжения осуществляется существующей системой 
электроснабжения. 

Устройства автоматического включения резерва данным проектом – не предполагаются. 

   1           -        Зам.     01-22                02.06.22 
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4.13 Перечень мероприятий по резервированию 
электроэнергии 

В данном проекте предусмотрена требуемая надёжность электроснабжения.  

4.13.1 Перечень энергопринимающих устройств аварийной и (или) 
технологической брони и его обоснование 

Энергопринимающие устройства аварийной и технологической брони данным проектом – не 
предусматриваются. 
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Приложение А Технические условия на 
электроснабжение потребителей скважины №1 

Куговского месторождения 

 

 

   1           -        Нов.     01-22                02.06.22 
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Приложение Б Письмо о согласовании проектных 
решений  

 
  

   1           -        Нов.     01-22                02.06.22 



         

        
21 

         

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

        

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

        

 

И
нв

. №
 п

од
л.

          

       

СНД/2021-0455-П-ИЛО5-01-ТЧ-РС01 

Лист 

          
16 

 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 

 

Таблица регистрации изменений 
Таблица регистрации изменений 

 Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) 
в док. 

Номер 
док. Подпись Дата 

Изм. Измененных Замененных Новых Аннулированных 

1 - 

2(7),6(11)-

9(14), 

12(17) 

14(19), 
15 (20) 

- 15(20)  01-23  06.23 

         

         

 



N
PE

с.ш.0,4кВ

L1,L2,L3~380/220В,50Гц

Сущ.ЩСН-0,4кВБлокауправленияврайонеДКСУКПГ"Вознесенская"
Доп.присоединяемая
ксущ.РУНН-0,4кВ
Рпроект.=0,12кВт
Ррасч=0,12кВт
Iрасч=0,19А

QFn+1
ВА57-35

6А

РУНН0,4кВ(сущ.)

1.Тонкимилиниямипоказаносуществующееэл.оборудованиенаплощадке.
2.Электроснабжениевновьпроектируемоготехнологическогооборудованияпредусматриваетсяотвновьустанавливаемогов
сущ.РУНН0,4кВКТП,автоматическоговыключателяВА57-35(Iн=16А),вместосуществующегорезервного.
3.Длинакабеляпринятасучетомрезерва.
4.Допускаетсязаменакоммутационногоэлектрооборудованиянааппаратысаналогичнымитехническимихарактеристиками.

Iэтапстроительства.
Схемаоднолинейнаяпринципиальная

электроснабженияКШ-1

Существующиепотребители
эл.энергииЩСН-0,4кВ

QF1 QF2 QFn

ООО"СВЗК"

Коба

Зарипова

Кузнецов

Куговскоеместорождение.Обустройствоскважины№1

Ру=0,12кВт
Рр=0,12кВт

1-
КШ

ВБ
Ш
вн
г(
А
)-
LS
5
х2

,5
l=
28

5
м;


U=
1.1
3%

СНД.2021-0455-ИЛО5-01-Ч-001-РС01

Раздел4"Здания,строенияисооружения,входящиевинфраструктурулинейногообъекта".
Подраздел5"Сведенияобинженерномоборудовании,осетяхинженерно-технического

обеспечения,переченьинженерно-техническихмероприятий,содержаниетехнологических
решений".Часть1"Системаэлектроснабжения"

02.22

Васильев 02.22

02.22

02.22

КШ-1

Подп.Изм. Кол.уч. №док.Лист Дата

1 - Зам. 01-23 06.23

nanoCAD Text
Согласовано 

nanoCAD Text
Формат A4 

nanoCAD Text
Взам. инв. № 

nanoCAD Text
Инв. № подл. 

nanoCAD Text
Подп. и дата 

nanoCAD Text
Стадия 

nanoCAD Text
Лист 

nanoCAD Text
Листов 

nanoCAD Text
1 

nanoCAD Text
 Pазpаботал 

nanoCAD Text
 Пpовеpил 

nanoCAD Text
 Н. контроль 

nanoCAD Text
 ГИП 

nanoCAD Text
Δ 

nanoCAD Text
П 



W3

W3

W3

Э,АК

Э

W
1,V1

W1,V1

W
1,V1

АК

АК

АК

Э

Условныеобозначения

Г

М

Со
гл
ас
ов
ан
о

Вз
ам

.и
нв
.№

По
дп
.и

д
ат

а

ФорматA1

Стадия Лист Листов

1:500
SND.2021-0455-P-ILO5-01-CH-002-RC01.dwg

Подп.Изм. Кол.уч. №док.Лист Дата

Iэтапстроительства.
Планкабельнойтрассы0,4кВ ООО"СВЗК"

Коба

Зарипова

Кузнецов

Куговскоеместорождение.Обустройствоскважины№1

СНД.2021-0455-ИЛО5-01-Ч-002-РС01

Раздел4"Здания,строенияисооружения,входящиевинфраструктурулинейногообъекта".
Подраздел5"Сведенияобинженерномоборудовании,осетяхинженерно-технического

обеспечения,переченьинженерно-техническихмероприятий,содержаниетехнологических
решений".Часть1"Системаэлектроснабжения"

02.22

Васильев 02.22

02.22

02.22



2-2
ТиптраншеиТ-5

0,000

отм.земли

Охраннаязона

1-КШ-1-ВБШвнг(А)-LS5х2,5Засыпказемлей

Мелкая
просеян.земля

(песок)

КабелиКИПиА

Кирпич

Примечание:
1.Силовойкабельнапряжением0,4 кВпрокладываетсяпосуществующейэстакаде,всуществующихлотках,далеевтраншеенаглубине

0,7 м(вместепересечениясдорогой-сзаглубиниемдо1,0 м)отпланировочнойотметкисзащитойотмеханическихповрежденийпри
помощиукладкиглиняногокирпичаводинслойпоперектрассыкабелей.
2.Вместахпересечениясподземнымикоммуникациями,площадкамиидорогамикабельпрокладываетсявстальныхводогазопроводных
трубах,либодвустенныхгофрированныхтрубахDKC.
3.Поплощадке-открыто,сзащитойотмеханическихповреждений,встальныхводогазопроводныхтрубах.

1

1-КШ-1-ВБШвнг(А)-LS5х2,5
посуществующейэстакаде,

всуществующихлотках
1-КШ-1-ВБШвнг(А)-LS5х2,5

посуществующейэстакаде,
всуществующихлотках

2

2

2

2

1

1-КШ-1-ВБШвнг(А)-LS5х2,5
впроектируемойтраншее

+2,500

1-1

1-КШ-1-ВБШвнг(А)-LS5х2,5

Лотоксуществующий

Лотоксуществующий

Лотоксуществующий

1 - Зам. 01-23 06.23

nanoCAD Text
1.7 

nanoCAD Text
Ю 

nanoCAD Text
З 

nanoCAD Text
В 

nanoCAD Text
1.8 H=20 м 

nanoCAD Text
Rp3 

nanoCAD Text
76.38 

nanoCAD Text
76.09 

nanoCAD Text
76.04 

nanoCAD Text
76.44 

nanoCAD Text
76.35 

nanoCAD Text
75.98 

nanoCAD Text
76.10 

nanoCAD Text
шк. 

nanoCAD Text
ПЩ 

nanoCAD Text
эл.задвижка 

nanoCAD Text
гл.1.0 

nanoCAD Text
гл.0.8 

nanoCAD Text
ст.57 гл.1.4 

nanoCAD Text
КИП 

nanoCAD Text
КИП 

nanoCAD Text
КИП 

nanoCAD Text
КИП 

nanoCAD Text
КИП 

nanoCAD Text
склад труб 

nanoCAD Text
склад металла 

nanoCAD Text
гл.0.8 

nanoCAD Text
гл.1.4 

nanoCAD Text
КУ-3 

nanoCAD Text
N81 

nanoCAD Text
2пвх57 гл.1.8 

nanoCAD Text
К-9 

nanoCAD Text
73.37тр. 

nanoCAD Text
73.07дн. 

nanoCAD Text
ст.219 гл.1.8 

nanoCAD Text
УКПГ"Вознесенская" 

nanoCAD Text
дых.арм. 

nanoCAD Text
ст.57 гл.1.4 

nanoCAD Text
Щ 

nanoCAD Text
Ц 

nanoCAD Text
76.02 

nanoCAD Text
75.77л. 

nanoCAD Text
75.39 

nanoCAD Text
76.29 

nanoCAD Text
74.31 

nanoCAD Text
74.19 

nanoCAD Text
73.34 

nanoCAD Text
72.35 

nanoCAD Text
73.06 

nanoCAD Text
73.87 

nanoCAD Text
74.46 

nanoCAD Text
74.27 

nanoCAD Text
74.57 

nanoCAD Text
73.91 

nanoCAD Text
72.18 

nanoCAD Text
71.57 

nanoCAD Text
72.34 

nanoCAD Text
75.34 

nanoCAD Text
75.53 

nanoCAD Text
75.34 

nanoCAD Text
75.58 

nanoCAD Text
75.50 

nanoCAD Text
75.45 

nanoCAD Text
75.67 

nanoCAD Text
75.61 

nanoCAD Text
75.32 

nanoCAD Text
70.68 

nanoCAD Text
70.81 

nanoCAD Text
70.69 

nanoCAD Text
70.78 

nanoCAD Text
72.32 

nanoCAD Text
72.30 

nanoCAD Text
71.55 

nanoCAD Text
70.86 

nanoCAD Text
71.01 

nanoCAD Text
71.42 

nanoCAD Text
71.87 

nanoCAD Text
71.91 

nanoCAD Text
73.30 

nanoCAD Text
72.44 

nanoCAD Text
73.12 

nanoCAD Text
72.74 

nanoCAD Text
73.29 

nanoCAD Text
74.14 

nanoCAD Text
75.10 

nanoCAD Text
73.03 

nanoCAD Text
74.73 

nanoCAD Text
72.40 

nanoCAD Text
73.50 

nanoCAD Text
72.52 

nanoCAD Text
73.47 

nanoCAD Text
71.32 

nanoCAD Text
71.13 

nanoCAD Text
камера 

nanoCAD Text
75 

nanoCAD Text
ТП 

nanoCAD Text
М 

nanoCAD Text
М 

nanoCAD Text
шк. 

nanoCAD Text
ПЩ 

nanoCAD Text
эл.задвижка 

nanoCAD Text
гл.1.0 

nanoCAD Text
гл.0.8 

nanoCAD Text
ст.57 гл.1.4 

nanoCAD Text
КИП 

nanoCAD Text
КИП 

nanoCAD Text
КИП 

nanoCAD Text
КИП 

nanoCAD Text
склад труб 

nanoCAD Text
склад металла 

nanoCAD Text
гл.0.8 

nanoCAD Text
гл.1.4 

nanoCAD Text
КУ-3 

nanoCAD Text
УКПГ"Вознесенская" 

nanoCAD Text
дых.арм. 

nanoCAD Text
ст.57 гл.1.4 

nanoCAD Text
Ц 

nanoCAD Text
74.31 

nanoCAD Text
74.19 

nanoCAD Text
73.34 

nanoCAD Text
72.35 

nanoCAD Text
73.06 

nanoCAD Text
73.87 

nanoCAD Text
74.46 

nanoCAD Text
74.27 

nanoCAD Text
74.57 

nanoCAD Text
73.91 

nanoCAD Text
72.18 

nanoCAD Text
71.57 

nanoCAD Text
72.34 

nanoCAD Text
75.34 

nanoCAD Text
75.53 

nanoCAD Text
75.34 

nanoCAD Text
75.58 

nanoCAD Text
75.50 

nanoCAD Text
75.45 

nanoCAD Text
75.67 

nanoCAD Text
75.61 

nanoCAD Text
75.32 

nanoCAD Text
70.68 

nanoCAD Text
70.81 

nanoCAD Text
70.69 

nanoCAD Text
70.78 

nanoCAD Text
72.32 

nanoCAD Text
72.30 

nanoCAD Text
71.55 

nanoCAD Text
70.86 

nanoCAD Text
71.01 

nanoCAD Text
71.42 

nanoCAD Text
71.87 

nanoCAD Text
71.91 

nanoCAD Text
73.30 

nanoCAD Text
72.44 

nanoCAD Text
73.12 

nanoCAD Text
73.29 

nanoCAD Text
74.14 

nanoCAD Text
75.10 

nanoCAD Text
73.03 

nanoCAD Text
74.73 

nanoCAD Text
72.40 

nanoCAD Text
73.50 

nanoCAD Text
72.52 

nanoCAD Text
73.47 

nanoCAD Text
71.32 

nanoCAD Text
71.13 

nanoCAD Text
камера 

nanoCAD Text
75 

nanoCAD Text
гл.0.8 

nanoCAD Text
гл.0.8 

nanoCAD Text
ст.100 гл.1.4 

nanoCAD Text
ст.100 гл.1.8 

nanoCAD Text
ст.100 гл.2.4 

nanoCAD Text
ст.57 гл.2.4 

nanoCAD Text
сигнал. 

nanoCAD Text
ст.30 гл.1.3 

nanoCAD Text
ст.30 гл.1.3 

nanoCAD Text
теплосеть ст.57 +0.8 

nanoCAD Text
Ц 

nanoCAD Text
Ц 

nanoCAD Text
Е-6/1 

nanoCAD Text
Е-6/2 

nanoCAD Text
hв.лот.+3.15 

nanoCAD Text
hн..лот.+2.6 

nanoCAD Text
каб.эст.3лот 

nanoCAD Text
каб.лоток h+1.0 

nanoCAD Text
2каб. по забору 

nanoCAD Text
плитка 

nanoCAD Text
склад хранения проб 

nanoCAD Text
склад 

nanoCAD Text
МН 

nanoCAD Text
hв.лот.+2.9 

nanoCAD Text
hн.лот.+2.4 

nanoCAD Text
каб.эст.3лот 

nanoCAD Text
каб.эст.4лот +2.2 

nanoCAD Text
гл.1.8 

nanoCAD Text
гл.1.6 

nanoCAD Text
гл.1.5 

nanoCAD Text
гл.1.5 

nanoCAD Text
установка метанольная 

nanoCAD Text
плитка 

nanoCAD Text
инф.щит 

nanoCAD Text
ст.30 

nanoCAD Text
ст.30 

nanoCAD Text
каб.эст.6.лот. 

nanoCAD Text
каб.эст.+1.6 

nanoCAD Text
плитка 

nanoCAD Text
теплосеть ст.57 +0.8 

nanoCAD Text
газ ст.57 +0.8 

nanoCAD Text
газ ст.57 +0.8 

nanoCAD Text
газовый конденсат ст.89 +0.8 

nanoCAD Text
газ ст.300 +0.8 

nanoCAD Text
газ ст.114 +0.8 

nanoCAD Text
газ ст.114 +0.8 

nanoCAD Text
газ ст.114 +0.8 

nanoCAD Text
метанол ст.57 +0.8/азот ст.89 +1.2 

nanoCAD Text
водопровод технический ст.89 +1.2 

nanoCAD Text
газ ст.114 +0.8 

nanoCAD Text
газ ст.57 +0.8 

nanoCAD Text
газовый конденсат ст.57 +0.8 

nanoCAD Text
газ ст.57 +0.8 

nanoCAD Text
газ ст.114 +0.8 

nanoCAD Text
+1.9 

nanoCAD Text
газ ст.159 +0.5 

nanoCAD Text
+1.4 

nanoCAD Text
+0.5 

nanoCAD Text
кабельная эстокада +2.4 

nanoCAD Text
водопровод пожарный ст.89 +1.0 

nanoCAD Text
кабельная эстокада +2.4 

nanoCAD Text
водопровод пожарный ст.300 +1.0 

nanoCAD Text
газ ст.57 +0.5 

nanoCAD Text
водопровод технический ст.57 +0.5 

nanoCAD Text
водопровод технический ст.57 +0.5 

nanoCAD Text
газовый конденсат ст.57 +0.5 

nanoCAD Text
газовый конденсат ст.57 +0.5 

nanoCAD Text
газовый конденсат ст.57 +0.5 

nanoCAD Text
газовый конденсат ст.57 +0.5 

nanoCAD Text
газовый конденсат ст.57 +0.5 

nanoCAD Text
газ ст.57 +0.5 

nanoCAD Text
газовый конденсат ст.57 +0.5 

nanoCAD Text
теплосеть ст.57 +0.5 

nanoCAD Text
газовый конденсат ст.114 +1.5 

nanoCAD Text
теплосеть ст.57 +0.5 

nanoCAD Text
Блок сепаратор 

nanoCAD Text
ст.114  

nanoCAD Text
Ц 

nanoCAD Text
ЛС 

nanoCAD Text
емк. 

nanoCAD Text
Д-7 

nanoCAD Text
КГ-7 

nanoCAD Text
ГЗ-9 

nanoCAD Text
К-3 

nanoCAD Text
К-2 

nanoCAD Text
ДЭУ-2 250кВт 

nanoCAD Text
каб.лотки 

nanoCAD Text
НКУ 0.4кВ 

nanoCAD Text
РУ 10кВ 

nanoCAD Text
ремонтно-эксплуатационный  

nanoCAD Text
Блок 

nanoCAD Text
+0.9 

nanoCAD Text
ст.159 

nanoCAD Text
+2.2 

nanoCAD Text
+0.6 

nanoCAD Text
шк. 

nanoCAD Text
площадка ТБО 

nanoCAD Text
гл.0.9 

nanoCAD Text
+0.9 

nanoCAD Text
2лотка h+2.3 

nanoCAD Text
гл.1.3 

nanoCAD Text
К-4 

nanoCAD Text
ст.89 +.0.6 

nanoCAD Text
Ц 

nanoCAD Text
Ц 

nanoCAD Text
ст.50 

nanoCAD Text
ст.50 

nanoCAD Text
каб.эст. +2.5 8лотков 

nanoCAD Text
N83 

nanoCAD Text
+2.4 

nanoCAD Text
гл.0.4 

nanoCAD Text
+1.2 

nanoCAD Text
+1.7 

nanoCAD Text
ПЩ 

nanoCAD Text
+0.9 

nanoCAD Text
ст.57 +0.2 

nanoCAD Text
h+1.2 

nanoCAD Text
ст.32  

nanoCAD Text
ст.32  

nanoCAD Text
ст.114  

nanoCAD Text
гл.1.8 

nanoCAD Text
гл.1.8 

nanoCAD Text
гл.1.8 

nanoCAD Text
гл.1.8 

nanoCAD Text
ДЕ V-40м 

nanoCAD Text
каб.эст. +2.3 

nanoCAD Text
каб.эст.2лот. +2.4 

nanoCAD Text
видеокамера 

nanoCAD Text
Пожарный 

nanoCAD Text
каб.эст. 8лотков h+2.5 

nanoCAD Text
Щ 

nanoCAD Text
Ц 

nanoCAD Text
Ц 

nanoCAD Text
Ц 

nanoCAD Text
Ц 

nanoCAD Text
Щ 

nanoCAD Text
Ц 

nanoCAD Text
плитка 

nanoCAD Text
инф.щит 

nanoCAD Text
каб.эст.3лот 

nanoCAD Text
3 

nanoCAD Text
плитка 

nanoCAD Text
Щ 

nanoCAD Text
Ц 

nanoCAD Text
Ц 

nanoCAD Text
Ц 

nanoCAD Text
Щ 

nanoCAD Text
Щ 

nanoCAD Text
Щ 

nanoCAD Text
Щ 

nanoCAD Text
Ц 

nanoCAD Text
Щ 

nanoCAD Text
Ц 

nanoCAD Text
Ц 

nanoCAD Text
Ц 

nanoCAD Text
V=25м 

nanoCAD Text
3 

nanoCAD Text
3лотка 

nanoCAD Text
мет.пл. 

nanoCAD Text
Rp3 

nanoCAD Text
ПЩ-20 

nanoCAD Text
4.0 

nanoCAD Text
ароч.п. 

nanoCAD Text
видеокамера 

nanoCAD Text
Щ 

nanoCAD Text
сигнал. 

nanoCAD Text
МН 

nanoCAD Text
мет.пл. 

nanoCAD Text
+0.5 

nanoCAD Text
+0.5 

nanoCAD Text
Ц 

nanoCAD Text
Ц 

nanoCAD Text
Ц 

nanoCAD Text
шк. 

nanoCAD Text
инф.щит 

nanoCAD Text
+0.5 

nanoCAD Text
+0.5 

nanoCAD Text
водопровод 

nanoCAD Text
инф.щит 

nanoCAD Text
75.83 

nanoCAD Text
76.03 

nanoCAD Text
76.03 

nanoCAD Text
76.17 

nanoCAD Text
75.68 

nanoCAD Text
75.84 

nanoCAD Text
74.88 

nanoCAD Text
74.29 

nanoCAD Text
76.48 

nanoCAD Text
75.18 

nanoCAD Text
75.80 

nanoCAD Text
75.12 

nanoCAD Text
76.07 

nanoCAD Text
75.32 

nanoCAD Text
76.10 

nanoCAD Text
74.39 

nanoCAD Text
71.69 

nanoCAD Text
72.27 

nanoCAD Text
74.20 

nanoCAD Text
74.62 

nanoCAD Text
75.09 

nanoCAD Text
75.94 

nanoCAD Text
75.42 

nanoCAD Text
76.01 

nanoCAD Text
75.87 

nanoCAD Text
75.83 

nanoCAD Text
75.96 

nanoCAD Text
76.13 

nanoCAD Text
76.53 

nanoCAD Text
76.07 

nanoCAD Text
76.14 

nanoCAD Text
76.38 

nanoCAD Text
76.09 

nanoCAD Text
76.04 

nanoCAD Text
75.91 

nanoCAD Text
75.84 

nanoCAD Text
76.01 

nanoCAD Text
76.21 

nanoCAD Text
76.18 

nanoCAD Text
76.16 

nanoCAD Text
76.10 

nanoCAD Text
76.03 

nanoCAD Text
75.98 

nanoCAD Text
76.03 

nanoCAD Text
76.10 

nanoCAD Text
76.11 

nanoCAD Text
76.03 

nanoCAD Text
76.00л. 

nanoCAD Text
75.86 

nanoCAD Text
75.82 

nanoCAD Text
75.72 

nanoCAD Text
75.78 

nanoCAD Text
75.80 

nanoCAD Text
75.81 

nanoCAD Text
76.76 

nanoCAD Text
76.76 

nanoCAD Text
76.05 

nanoCAD Text
75.86 

nanoCAD Text
76.08 

nanoCAD Text
75.92 

nanoCAD Text
76.12 

nanoCAD Text
76.18 

nanoCAD Text
76.19 

nanoCAD Text
76.19 

nanoCAD Text
76.25 

nanoCAD Text
76.27 

nanoCAD Text
75.97 

nanoCAD Text
75.86 

nanoCAD Text
76.06 

nanoCAD Text
76.37 

nanoCAD Text
76.19 

nanoCAD Text
76.10 

nanoCAD Text
76.34 

nanoCAD Text
76.20 

nanoCAD Text
76.25 

nanoCAD Text
76.26 

nanoCAD Text
76.07 

nanoCAD Text
76.14 

nanoCAD Text
76.14 

nanoCAD Text
76.14 

nanoCAD Text
76.35 

nanoCAD Text
76.46 

nanoCAD Text
76.41 

nanoCAD Text
76.14 

nanoCAD Text
76.44 

nanoCAD Text
76.35 

nanoCAD Text
75.98 

nanoCAD Text
76.10 

nanoCAD Text
76.23 

nanoCAD Text
76.08 

nanoCAD Text
76.47 

nanoCAD Text
76.63 

nanoCAD Text
76.66 

nanoCAD Text
76.62 

nanoCAD Text
76.64 

nanoCAD Text
76.62 

nanoCAD Text
76.71 

nanoCAD Text
76.62 

nanoCAD Text
76.33 

nanoCAD Text
76.54 

nanoCAD Text
76.63 

nanoCAD Text
76.63 

nanoCAD Text
76.31 

nanoCAD Text
76.60 

nanoCAD Text
76.56 

nanoCAD Text
76.60 

nanoCAD Text
76.52 

nanoCAD Text
76.46 

nanoCAD Text
76.23 

nanoCAD Text
76.15 

nanoCAD Text
76.24 

nanoCAD Text
76.25 

nanoCAD Text
76.26 

nanoCAD Text
76.29 

nanoCAD Text
76.36 

nanoCAD Text
76.35 

nanoCAD Text
76.36 

nanoCAD Text
75.93 

nanoCAD Text
76.59 

nanoCAD Text
76.56 

nanoCAD Text
76.05л. 

nanoCAD Text
74.25тр. 

nanoCAD Text
73.55дн. 

nanoCAD Text
76.20л. 

nanoCAD Text
74.40тр. 

nanoCAD Text
73.70дн. 

nanoCAD Text
76.36л. 

nanoCAD Text
74.46тр. 

nanoCAD Text
74.26дн. 

nanoCAD Text
76.28л. 

nanoCAD Text
74.48тр. 

nanoCAD Text
73.78дн. 

nanoCAD Text
каб.эст. 

nanoCAD Text
плитка 

nanoCAD Text
76.93л. 

nanoCAD Text
75.13тр. 

nanoCAD Text
74.43дн. 

nanoCAD Text
76.23л. 

nanoCAD Text
74.53тр. 

nanoCAD Text
73.73дн. 

nanoCAD Text
76.44л. 

nanoCAD Text
74.54тр. 

nanoCAD Text
73.84дн. 

nanoCAD Text
76.27л. 

nanoCAD Text
74.57тр. 

nanoCAD Text
73.77дн. 

nanoCAD Text
спланировано 

nanoCAD Text
спланировано 

nanoCAD Text
спланировано 

nanoCAD Text
спланировано 

nanoCAD Text
74.06 

nanoCAD Text
72.16 

nanoCAD Text
74.27 

nanoCAD Text
74.62 

nanoCAD Text
74.86 

nanoCAD Text
74.47 

nanoCAD Text
пастбище 

nanoCAD Text
пастбище 

nanoCAD Text
Проектируемое ограждение проект СНД/2019-0860-ГП 

nanoCAD Text
74 

nanoCAD Text
72 

nanoCAD Text
76 

nanoCAD Text
76 

nanoCAD Text
спланировано 

nanoCAD Text
ТБО 

nanoCAD Text
инф. 

nanoCAD Text
инф. 

nanoCAD Text
фонарная мачта 

nanoCAD Text
смотр.люк 

nanoCAD Text
резервуар 60куб. 

nanoCAD Text
гл. 1.2 

nanoCAD Text
ст89 

nanoCAD Text
инф. 

nanoCAD Text
ст89.+1.9 

nanoCAD Text
ст89.+1.9 

nanoCAD Text
инф. 

nanoCAD Text
СЭБ 

nanoCAD Text
пож.щит 

nanoCAD Text
воздушная компрессорная 

nanoCAD Text
пл. 

nanoCAD Text
пл. 

nanoCAD Text
пож.щит 

nanoCAD Text
емкость сбора масла 5куб. 

nanoCAD Text
ст114 

nanoCAD Text
смотр.люк 

nanoCAD Text
кран 

nanoCAD Text
инф. 

nanoCAD Text
пож.щит 

nanoCAD Text
инф. 

nanoCAD Text
пл. 

nanoCAD Text
склад материалов ДКС 

nanoCAD Text
ДК-1 

nanoCAD Text
КЛ-1 

nanoCAD Text
КЛ-2 

nanoCAD Text
КЛ-3 

nanoCAD Text
КЛ-4 

nanoCAD Text
КЛ-5 

nanoCAD Text
ДК-2 

nanoCAD Text
инф. 

nanoCAD Text
фонарная мачта 

nanoCAD Text
пл. 

nanoCAD Text
пл. 

nanoCAD Text
склад хранения материалов 

nanoCAD Text
инф. 

nanoCAD Text
пл. 

nanoCAD Text
блок управления 

nanoCAD Text
пл. 

nanoCAD Text
пл. 

nanoCAD Text
ДКС-1 

nanoCAD Text
инф. 

nanoCAD Text
инф. 

nanoCAD Text
блок вентиляторный 

nanoCAD Text
воздух ст25 

nanoCAD Text
склад масла 

nanoCAD Text
ДКС-2 

nanoCAD Text
пож.щит 

nanoCAD Text
аппарат воздушного охлаждения №2 

nanoCAD Text
пл. 

nanoCAD Text
пл. 

nanoCAD Text
пл. 

nanoCAD Text
пл. 

nanoCAD Text
инф. 

nanoCAD Text
пл. 

nanoCAD Text
Экспликация зданий и сооружений 

nanoCAD Text
Номер на плане 

nanoCAD Text
Наименование 

nanoCAD Text
Координаты квадрата сетки 

nanoCAD Text
Проектируемые сооружения 

nanoCAD Text
Приустьевая площадка газовой скважины 

nanoCAD Text
1.1 

nanoCAD Text
1.2 

nanoCAD Text
1.3 

nanoCAD Text
1.4 

nanoCAD Text
1.5 

nanoCAD Text
1.6 

nanoCAD Text
1.7 

nanoCAD Text
Площадка обслуживания 

nanoCAD Text
Площадка под ремонтный агрегат 

nanoCAD Text
Пост управления кнопочный (ПКУ) 

nanoCAD Text
1.8 

nanoCAD Text
Пожарный щит, 2 шт. 

nanoCAD Text
 Площадка кранового узла, 2 шт. 

nanoCAD Text
Аншлаг 

nanoCAD Text
Молниеотвод, 2 шт. 

nanoCAD Text
1.9 

nanoCAD Text
Площадка арматурного блока обвязки скважины 

nanoCAD Text
Проектируемые здания и сооружения 

nanoCAD Text
Существующие здания и сооружения 

nanoCAD Text
Проектируемые автодороги и подъезды 

nanoCAD Text
Существующие автодороги 

nanoCAD Text
Существующие откосы 

nanoCAD Text
Проектируемые откосы 

nanoCAD Text
Проектируемый газопровод 

nanoCAD Text
Проектируемый метанолопровод 

nanoCAD Text
Проектируемое ограждение 

nanoCAD Text
Инв. №подл. 

nanoCAD Text
2 

nanoCAD Text
 Pазpаботал 

nanoCAD Text
 Пpовеpил 

nanoCAD Text
 Н. контроль 

nanoCAD Text
 ГИП 

nanoCAD Text
П 

nanoCAD Text
1000(мин.) 

nanoCAD Text
1000(мин.) 

nanoCAD Text
600 

nanoCAD Text
700 

nanoCAD Text
150 

nanoCAD Text
250 

nanoCAD Text
900 

nanoCAD Text
250(мин.) 

nanoCAD Text
800 

nanoCAD Text
450 

nanoCAD Text
200 

nanoCAD Text
150 



Со
гл
ас
ов
ан
о

Вз
ам
.и
нв
.№

По
дп
.и
д
ат

а

ФорматA3

питающегокабеля
РЕ-проводник

Охранныйкрансэл.приводом
КШ-1

Площадкакрановогоузла

РЕ(ГЗШ)

N

ЩСН-0,4кВ(сущ.)
ПлощадкаЩСН-0,4кВБлока
управленияДКС

УКПГ"Вознесенская")

Прутокст.оцинк.
∅16мм;L=5,0м Горизонтальныйзаземлитель

Полосаст.оцинк.4х40мм
наотм.0,000м

Горизонтальныйзаземлитель
Круг.B12
наотм.-0,500м

Схемазаземления

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подпись Дата

Пpовеpил

Н.контроль

ГИП

П 3

ООО"СВЗК"

Pазpаб. Коба

Зарипова

Кузнецов

Куговскоеместорождение.Обустройствоскважины№1

СНД.2021-0455-ИЛО5-01-Ч-003-РС01

Раздел4"Здания,строенияисооружения,входящиевинфраструктурулинейногообъекта".
Подраздел5"Сведенияобинженерномоборудовании,осетяхинженерно-технического

обеспечения,переченьинженерно-техническихмероприятий,содержаниетехнологических
решений".Часть1"Системаэлектроснабжения"

02.22

Васильев 02.22

02.22

02.22

Прутокст.оцинк.
∅16мм;L=5,0м

1 - Зам. 01-23 06.23

Площадкакрановогоузла

Прутокст.оцинк.
∅16мм;L=5,0м Горизонтальныйзаземлитель

Полосаст.оцинк.4х40мм
наотм.0,000м

Прутокст.оцинк.
∅16мм;L=5,0м

КругB16
L=5м

Молниеотвод

КругB16
L=5м

КругB16
L=5м

Молниеотвод

КругB16
L=5м

Горизонтальныйзаземлитель
Полосаст.оцинк.4х40мм
наотм.0,000м

Приустьеваяплощадкагазовойскважины

Прутокст.оцинк.
∅16мм;L=5,0м

Прутокст.оцинк.
∅16мм;L=5,0м

nanoCAD Text
Инв. №подл. 



nanoCAD Text
1. В проекте выполнен расчет сети на отключение пуско-защитной аппаратуры от токов короткого замыкания для наиболее удаленных электроприемников. 2. Расчет токов однофазного к.з. выполнен с учетом дугового к.з. 3. Время автоматического отключения питания поврежденной цепи защитно-коммутационными аппаратами проверено с учетом требований п. 1.7.79 ПУЭ 7-е изд. 

nanoCAD Text
КТП 

nanoCAD Text
РУНН-0,4 кВ 

nanoCAD Text
кабель 

nanoCAD Text
Согласовано 

nanoCAD Text
Взам. инв. № 

nanoCAD Text
Подп. и дата 

nanoCAD Text
Инв. №подл. 

nanoCAD Text
31 

nanoCAD Text
Формат A4 

nanoCAD Text
Стадия 

nanoCAD Text
Лист 

nanoCAD Text
Листов 

nanoCAD Text
Подп. 

nanoCAD Text
Изм. 

nanoCAD Text
Кол.уч. 

nanoCAD Text
№ док. 

nanoCAD Text
Лист 

nanoCAD Text
Дата 

nanoCAD Text
Расчет кабельной сети 230/400 В 

nanoCAD Text
ООО "СВЗК" 

nanoCAD Text
4 

nanoCAD Text
 Pазpаботал 

nanoCAD Text
 Пpовеpил 

nanoCAD Text
 Н. контроль 

nanoCAD Text
 ГИП 

nanoCAD Text
Коба 

nanoCAD Text
Зарипова 

nanoCAD Text
Кузнецов 

nanoCAD Text
Куговское месторождение. Обустройство скважины №1 

nanoCAD Text
СНД.2021-0455-ИЛО5-01-Ч-004-РС01 

nanoCAD Text
Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта". Подраздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений". Часть 1 "Система электроснабжения " 

nanoCAD Text
П 

nanoCAD Text
02.22 

nanoCAD Text
Васильев 

nanoCAD Text
02.22 

nanoCAD Text
02.22 

nanoCAD Text
02.22 

nanoCAD Text
1 

nanoCAD Text
- 

nanoCAD Text
Нов. 

nanoCAD Text
01-23 

nanoCAD Text
06.23 

nanoCAD Text
Маркировка кабельной линии 

nanoCAD Text
Ру, кВт 

nanoCAD Text
Iу, А 

nanoCAD Text
Длина участка, м 

nanoCAD Text
Коэф. мощности (cos f) 

nanoCAD Text
Момент нагрузки, кВт х м 

nanoCAD Text
Марка и сечение кабеля 

nanoCAD Text
Допустимый ток на кабель, А 

nanoCAD Text
Потери dU (%) напряжения в конце линии 

nanoCAD Text
Ток однофазного короткого замыкания, А 

nanoCAD Text
Ток установки в РУ, Iн, А 

nanoCAD Text
Ток установки в РУ,  I элм.расц., А 

nanoCAD Text
Кч= Iк.з./Iн 

nanoCAD Text
Время защитного автоматического отключения, с 

nanoCAD Text
1 

nanoCAD Text
2 

nanoCAD Text
3 

nanoCAD Text
4 

nanoCAD Text
5 

nanoCAD Text
6 

nanoCAD Text
7 

nanoCAD Text
8 

nanoCAD Text
9 

nanoCAD Text
10 

nanoCAD Text
11 

nanoCAD Text
12 

nanoCAD Text
13 

nanoCAD Text
14 

nanoCAD Text
Проектируемые нагрузки на территории скважины № 1 Куговского месторождения 

nanoCAD Text
0,12 

nanoCAD Text
62,07 

nanoCAD Text
285 

nanoCAD Text
0,95 

nanoCAD Text
34,2 

nanoCAD Text
31 

nanoCAD Text
0,29 

nanoCAD Text
100,53 

nanoCAD Text
6 

nanoCAD Text
60 

nanoCAD Text
1,68 

nanoCAD Text
0,1 

nanoCAD Text
1-КШ 

nanoCAD Text
ВБбШвнг(А)-LS 5х2,5 


