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энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, 

используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

помещений, тепловых сетях, позволяющихисключить нерациональный расход 

тепловой энергии, если такие требования предусмотрены в задании на 

проектировании .................................................................................................................................. 20 
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1 Введение 

Проектные решения по системе вентиляции и отопления павильона разработаны на 

основании следующих исходных данных: 

 комплекты 0048-2021-АР, 0048-2021-КР; 

 технологического задания. 

Проектируемый Павильон предназначен для препятствия выходу теплого воздуха из 

главного корпуса при въезде/выезде автомобильного и железнодорожного транспорта в 

котельное отделение главного корпуса ТЭЦ-10. Размещение в Павильоне каких-либо 

производственных процессов и рабочих мест не предусмотрено. 

Этажность – 1 этаж. 

Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 

Класс функциональной пожарной опасности – не классифицируется 

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – В4. 

 Проектные решения разработаны с учетом следующих нормативных документов: 

 Постановление правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию». 

 Федеральный закон № 384-Ф3 от 30.12.2009 г. «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

 Федеральный закон от 22.07.2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности. 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ. 

 СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; 

 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; 

 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 

23-02-2003»; 

 СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99*»; 

 СП  2.5.1334-03 «Санитарные правила по проектированию, размещению и 

эксплуатации депо по ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта»; 

 ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны»; 

 ГОСТ 21.1101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации». 
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2 Сведения о климатических и метеорологических условиях района 

строительства, расчетных параметрах наружного воздуха 

 

Расчетные параметры наружного воздуха приняты по климатическим данным в 

соответствии СП 131.13330.2020, район работ  г. Ангарск и приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Наименование 

 

Единицы 

измерения 
Величина Примечание 

1 2 3 4 

Температура: 

холодный период для систем 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

С -33 Параметры «Б» 

теплый период для систем 

вентиляции 
С +22,0 Параметры «А» 

средняя температура 

отопительного периода 
С - 7,6  

продолжительность 

отопительного периода 
сутки 233  



 

 

 

 

 

 
 

      

0054-2021-ИОС4-ПЗ 
Лист 

      
5 

Изм Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

 
И

н
в
.№

 п
о

д
л
. 

В
за

м
ен

 и
н

в
. 

№
 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

3 Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей 

систем отопления и вентиляции 

 

Теплоснабжение здания осуществляется от системы отопления главного корпуса, в 

соответствии с  ТУ.  

Для систем отопления и теплоснабжения  используется вода с параметрами 95-70ºС.  
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4 Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, 

включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб 

теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до 

объекта капитального строительства 

 

 

Теплотрасса отсутствует, т.к. источником теплоснабжения является система отопления 

главного корпуса. 
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5 Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия 

грунтов и грунтовых вод 

 

 

В данном разделе не разрабатывается. Наружные трубопроводы отсутствуют, 

поэтому защита от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод не требуется. 
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6 Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению и 

вентиляции 

 

 

Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты на основании Задания на 

проектирование и нормативной документации и приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

 

Наименование группы 

помещений 

ЗИМА ЛЕТО 

Температура 

(°C) по сухому 

термометру 

Относитель

ная 

влажность 

(%) 

Температура 

(°C) по сухому 

термометру 

Относи-

тельная 

влажность 

(%) 

Павильон +10 °C Не 

нормируется 

+24 °C Не 

нормируется 

 

 

Приведенные сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций приняты не 

менее нормируемых значений Rreg, определяемых в зависимости от градусо-суток района 

строительства по СП 60.13330.2020.п.5.3. 

     В помещении павильона предусматривается двухтрубная система отопления, с 

тупиковым движением теплоносителя и система теплоснабжения калориферов и тепловых 

завес.  

В качестве нагревательных приборов системы отопления используются  регистры из 

четырех гладких труб Ду 80.  

Магистрали системы отопления и теплоснабжения прокладываются открыто - из 

стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262 -75, ГОСТ 10704-91. 

Для регулировки системы отопления предусматривается установка термостатических 

клапанов  на регистрах, фирмы «Danfoss». 

Для удаления воздуха из системы отопления предусмотрены воздуховыпускные 

устройства на регистрах и краны для выпуска воздуха из самых высоких точек системы. 

Спуск воды осуществляется в ближайший водоотводный лоток с разрывом струи, при 

помощи подключения гибкого шланга к спускным кранам. 

Изоляция магистралей, трубопроводов, проходящих у входных дверей  принята  «K-

flex».  

Все неизолированные трубопроводы и нагревательные приборы окрашиваются 

масляной краской за два раза. 

Для отсекания холодного наружного воздуха у ворот предусмотрены воздушно-

тепловые завесы фирмы «Kalachnikov» KAC-AD6025W c водяным калорифером. 

Выделение в воздух внутренних помещений химических веществ в системе отопления 
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отсутствует. 

Трубопроводы выполняются с уклоном не менее 0,002 к точке слива. Слив воды из 

систем осуществляется в водоотводный лоток.  

Гидростатическое давление при испытании систем отопления составляет 8 бар. 

Монтаж систем отопления  и теплоснабжения производить согласно СНиП 3.05.01-85.    

   Для компенсации температурных удлинений труб предусмотрена установка 

многослойных сильфонных компенсаторов марки Армфлекс. 

Трубопроводы в местах пересечения стен, перегородок прокладываются в гильзах из 

стальных труб; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок, 

но на 30 мм выше поверхности чистого пола. Между гильзой и трубой предусматривается 

кольцевой зазор не менее 15 мм, заполненный несгораемым теплоизоляционным материалом. 

Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов выполняются негорючими 

материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемого ограждения.  

В соответствии и заданием заказчика в проекте предусматривается устройство 

приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением. Механическая 

приточная и  вытяжная система (П1, В1), естественная вентиляция (ВЕ1, ВЕ2).  

Воздухообмен в помещении определен в соответствии  с технологическим заданием, 

см. приложение 2. 

При превышении ПДК в помещении павильона в момент нахождения сотрудников, 

предусмотреть ручной пуск системы вентиляции. 

Согласно СП 2.5.1334-03 в помещении павильона на летнее время предусмотрено 

проветривание: приток наружного воздуха осуществляется в момент открытия ворот, удаление 

воздуха - через дефлекторы установленные на кровле.  

Система механической вентиляции работает только когда заезжает автомобиль или 

тепловоз.  

Таблица воздухообменов приведена в Приложении 3. 

Характеристики вентиляционного оборудования приведены в Приложении 4.  
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7 Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-

технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции 

 

 

- приведенные сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций здания 

выше, чем нормируемые величины (достаточность утепления конструкций);  

-  установка закрытых систем теплоснабжения; 

-  теплоизоляция всех разводящих трубопроводов системы теплоснабжения 

здания; 

- установка термостатических клапанов на приборах отопления; 

- теплоизоляция всех воздуховодов и оборудования систем вентиляции, 

пропускающих холодный воздух; 
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8 Сведения о тепловых нагрузках по отоплению и вентиляции 

 

Основные показатели о тепловых нагрузках приведены в таблице 3. 

 

 

Таблица 3 

 

Наимено-

вание здания 

(сооруже-

ния), 

помещения 

О
б

ъ
е

м
, 

м
3
 

П
е

р
и

о
д

ы
 

го
д

а
 п

р
и

 t
н
, 
С

 

Расход теплоты, кВт 

Р
а

с
х

о
д

 

х
о

л
о

д
а

, 
к
В

т
 

У
с
т
а

н
о

в
л

е
н

н
а

я
 

м
о

щ
н

о
с
т
ь

 э
л

. 

д
в

и
га

т
е

л
е

й
, 

К
В

т
 

на 

отопле-

ние 

на вентиля-

цию 
общий 

Павильон  
-

-33 
37,2 277,5* 314,7 

-

- 
15,0 

        

 

* -  из них 202 кВт на теплоснабжение водяных завес. 
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9 Сведения о потребности в паре 

 

 

В данном разделе не разрабатываются системы пароснабжения, т.к. источником 

теплоснабжения является вода. 
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10 Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, 

характеристик материалов для изготовления воздуховодов 

 

 Для устранения застоя теплого воздуха под потолком павильона используются 

дестратификаторы  (Д1-Д4). 
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11 Обоснование    рациональности    трассировки   воздуховодов 

вентиляционных систем  

 

 

В павильоне приточные и вытяжные воздуховоды прокладываются в 

межферменном пространстве. Подача воздуха предусматривается в рабочую зону 

регулируемыми решетками типа АМР, что обеспечивает равномерность воздуха в 

рабочей зоне. 
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12 Описание технических решений, обеспечивающих  надежность   работы 

систем в экстремальных условиях 

 

 

Для надежной безопасной и эффективной работы систем вентиляции при 

чрезвычайных обстоятельствах, вызванных природными явлениями, предусмотрено 

размещение вентиляционного оборудования на виброосновании. 
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13 Описание  систем  автоматизации  и   диспетчеризации     процесса 

регулирования отопления и вентиляции 

 

 

Для систем вентиляции предусматривается ручное регулирование. 
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14 Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные 

вещества  

 

Вредные вещества не выделяются. 
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15 Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой 

энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 

 

В данном разделе не разрабатывается. Приборы для учета тепловой энергии 

расположены в главном корпусе. 
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16 Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы   систем 

вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости) 

 

В данном разделе не разрабатывается. 
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17 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и 

материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих 

исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие 

требования предусмотрены в задании на проектировании 

 

В данном разделе не разрабатывается. См. раздел 0054-2021-ЭЭ. 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) 
в док. 

Номер 
док. 

Подп. Дата изме-
ненных 

заме- 
ненных 

новых 
аннули-
рован-

ных 
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Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 

 

1. Исходные данные 
 

Для производственных помещений  

 

Наименование Обозначение 
Единица 

измерения 
Расчетное 
значение 

1 
Расчетная температура 
внутреннего воздуха 

tint °C 10 

2 
Расчетная температура 
наружного воздуха 

text °C -33 

3 
Продолжительность 
отопительного периода 

zht сут 233 

4 
Средняя температура 
наружного воздуха за 
отопительный период 

tht °C -7,6 

5 
Градусосутки отопительного 
периода 

Dd °C сут 4100,8 

 

 

Базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций приведены в таблице: 

Для производственных помещений  

 

Наружные стены Rтр
ст 1,82 м2 оС/Вт 

Покрытие Rтр
пок 2,53 м2 оС/Вт 

Окна Rтр
ок 0,30 м2 оС/Вт 

Двери Rreq ed 0,6*[(tв-tн)/Δtн*αв] = 0,66 м2 0С/Вт 
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2. Конструкция наружной стены  

 

№
 с

л
о

я
 Материал слоя 

Толщина 
слоя δ, м 

Плотность 
слоя γ, кг/м3 

Коэффициент 
теплопровод-
ности слоя λа, 
Вт/м оС 

Сопротив-
ление 
теплопе-
редаче 
слоя R, м2 

оС/Вт 

1 
Сендвич-панель с 
минераловатным 
наполнителем 

0,100 90 0,039 2,56 

 ИТОГО 2,56 

 
1. Теплозащитные элементы стеновой конструкции (по приложению А, 

СП230.1325800.2015) 

К расчету принимаются следующие элементы: 

- линейный элемент – крепеж утеплителя (тарельчатый анкер); 

- линейный элемент – стыки с оконными блоками; 

- плоский элемент – стена по глади. 

2. Геометрические характеристики элементов 

ΣАфасад = 651,54 м2, ΣАок= 50,55 м2. 

Площадь поверхности фрагмента ограждающей конструкции для расчета 

Rо 
тр составляет: А = 651,54 -50,55 = 600,99 м2. 

Общая длина оконных откосов 41,4 м. 

Протяженность линейной неоднородности j-го вида, приходящаяся на 1 м2 

фрагмента теплозащитной оболочки здания  

l= 41,4 / 600,99 =0,068 м-1. 

Среднее число тарельчатых анкеров – 10 шт. на 1 м2 площади стены. 

2. Расчет удельных потерь теплоты, обусловленных элементами. 

3. Для плоского элемента теплозащитные характеристики: 

Rо,1
усл =1/αв+ΣR+1/αн= 0,11+2,58+0,04=2,73 (м2 оС)/Вт. 

U1= 1/ Rо,1
усл=1/2,73=0,36 Вт/(м2 оС) 

Для линейного элемента (стык с оконными блоками) по табл. Г.36 

СП230.1325800.2015 

Rут = 2,73 (м2 оС)/Вт, dр= 0,60.  

С интерполяцией определяем ψ1= 0,021 Вт/м 0 С. 

Для точечного элемента (тарельчатый анкер) удельные потери теплоты 

принимаются по табл. Г4 СП230.1325800.2015.  χ= 0,006 Вт/ 0 С. 
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4. Расчет приведенного сопротивления теплопередачи стены. 

5. Данные сведены в таблицу. 

Элемент 

конструкции 

Удельный 

геометрический 

показатель 

Удельные 

потери 

теплоты, Вт/ 

м2°С 

Удельный поток 

теплоты, 

обусловленный 

элементом, 

Вт/ м2°С 

Доля 

общего 

потока 

теплоты, 

через 

фрагмент, 

% 

Плоский элемент 1 а1 = 1 м2/м2 U1 = 0,36 U1 а1=0,36 85,5 

Линейный элемент 

1 
l1=0,068 Ψ1= 0,021 Ψ1 l1=0,0014 

0,3 

Точечный элемент 

1 
n1=10 1/м2 χ1= 0,006 χ1 n1=0,06 

14,2 

Итого    1/ Rпр=0,421 100 

 
Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента ограждающей 

конструкции рассчитывают по формуле: 

R о 
пр =1/(1/ Rо 

пр+Σljψj+Σnk  χk ) = 1/(0,45+0,0003+0,06)=1/0,51= 2,37 м2°С/Вт. 

r = R0 
пр / R0 

усл =2,37 / 2,73= 0,87 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 

R0
пр   больше требуемого Rо норм(2,37>1,82) следовательно 

представленная ограждающая конструкция соответствует требованиям по 

теплопередаче. 

 

Проверка соответствия конструкции наружного ограждения санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 

(табл. 5 СП 50.13330.2012) составляет не более 7 0 С. 

Δt0 =n(tв-tн)/R0*αint= (10+33)/2,37*8.7=2,0 0С < 4,5  0С, что удовлетворяет 

требованиям табл. 5 СП 50.13330.2012. 

Температура точки росы для помещений производственного назначения 

при tв = 10 0С и ɣ= 60 % составляет 2,6 0С, температура внутренней 

поверхности составляет 10-2,0=8,0. Таким образом, температура внутренней 

поверхности стены выше температуры точки росы. Конденсат выпадать не 

будет. 
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1.2 Конструкция кровли 

 
 

№
 с

л
о

я
 

Материал слоя 
Толщ. 
слоя δ, м 

Плотность 
слоя γ, 
кг/м3 

Коэффи-
циент 
теплоп-
роводно-
сти слоя 
λа, Вт/м оС 

Сопротивлени
е тепло-
передаче слоя 
R, м2 оС/Вт 

1 
Сендвич-панель с 
минераловатным 
наполнителем 

0,150 75 0,039 3,85 

  ИТОГО 3,85 

                  
 
1. Теплозащитные элементы конструкции перекрытия (по приложению А, 

СП 230.1325800.2015) 

К расчету принимаются следующие элементы: 

- линейный элемент – крепеж утеплителя (тарельчатый анкер); 

- линейный элемент–сопряжение стен с совмещённым кровельным 

покрытием; 

- плоский элемент – перекрытие по глади. 

2. Геометрические характеристики элементов 

ΣА ст = 570,05 м2, ΣА пер= 408,46 м2, 

Протяженность линейной неоднородности j-го вида, приходящаяся на 1 м2 

фрагмента теплозащитной оболочки здания l= 408,46/570,05=0,72 м-1 

Среднее число тарельчатых анкеров – 5 шт на 1 м2 площади стены. 

2. Расчет удельных потерь теплоты, обусловленных элементами 

3. Для плоского элемента теплозащитные характеристики: 

Rо,1
усл =1/αв+ΣR+1/αн= 0,115+3,85+0,043=4,0 (м2 оС)/Вт. 

U1= 1/ Rо,1
усл=1/4,0=0,25 Вт/(м2 оС) 

Для линейного элемента (сопряжение стен с совмещённым кровельным 

покрытием) по табл. Г.11 СП230.1325800.2015 

Rут1 =2,56 (м2 оС)/Вт, dоб λоб =0,02 (Вт оС)/Вт    с интерполяцией определяем 

ψ1= 0,04 Вт/м 0 С. 

Для точечного элемента (тарельчатый анкер) удельные потери теплоты 

принимаются по табл. Г4 СП230.1325800.2015.  χ= 0,004 Вт/ 0 С. 

4. Расчет приведенного сопротивления теплопередачи стены. 

5. Данные сведены в таблицу 
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Элемент 

конструкции 

Удельный 

геометрический 

показатель 

Удельные 

потери 

теплоты, Вт/ 

м2°С 

Удельный поток 

теплоты, 

обусловленный 

элементом,  

Вт/ м2°С 

Доля 

общего 

потока 

теплоты, 

через 

фрагмент, 

% 

Плоский 

элемент 1 
а1 = 1 м2/м2 U1 = 0, 25 U1 а1=0,25 

84 

Линейный 

элемент 1 
l1=0,72 Ψ1= 0,04 Ψ1 l1=0,0288 

9 

Точечный 

элемент 1 
n1=5 1/м2 χ1= 0,004 χ1 n1=0,02 

7 

Итого    1/ Rпр=0,299 100 

 

Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента ограждающей 

конструкции рассчитывают по формуле: 

R о 
пр =1/(1/ Rо 

пр+Σljψj+Σnk  χk ) = 1/(0,25+0,04+0,02)=1/0,299= 3,45 м2°С/Вт 

r = R0 
пр / R0 

усл =3,45/4,0= 0,86 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 

R0
пр   больше требуемого Rо норм(3.45>2.53) следовательно 

представленная ограждающая конструкция соответствует требованиям по 

теплопередаче. 

Проверка соответствия конструкции наружного ограждения санитарно-

гигиеническим требованиям. 

      Нормируемый температурный перепад между температурой  внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции (табл. 

5 СП 50.13330.2012) составляет 3,0 0 С. 

Δt0 =n(tв-tн)/R0*αint= (10+33)/3.45*8.7=1,0 0С < 3,0  0С, что удовлетворяет 

требованиям табл. 5 СП 50.13330.2012. 

Температура точки росы для помещений производственного здания при tв = 

10 0С и ɣ= 60 % составляет 2,6 0С, температура внутренней поверхности 
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составляет 10-1= 9 0С.  Таким образом, температура внутренней поверхности 

стены выше температуры точки росы. Конденсат не выпадет. 

 
 

1.3 Теплотехнический расчет оконных проемов и балконных дверей  
 

1.  Требуемое сопротивление теплопередаче ( regR ) для оконных 

проемов из условия           энергосбережения определяем, согласно 

СНиП 23-02-2003 (СП 50.13330.2012), в зависимости Градусо-Суток     

Отопительного Периода (ГСОП=4100,8), по формуле (2): 

regR  = а • ГСОП + b = 0.000025·4100,8+0.2=0.3м2°С/Вт 

    следовательно, требуемое сопротивление теплопередаче из условия 

энергосбережения равно regR = 0,3 (Вт/м2
°С). Необходимо установить 

двухкамерные стеклопакеты с сопротивлением теплопередачи   0R ≥ 0,3. 

  Вывод: необходимо установить – двухкамерный стеклопакет в 

одинарном переплете из обычного стекла 0R  = 0,44 (м2·°С/Вт) (СП 23-101-

2004).   

 

1.4 Теплотехнический расчет дверных проемов и ворот 

 

1. Требуемое сопротивление теплопередаче ( трR ) входных дверей и ворот, 

отвечающее санитарно- гигиеническим и комфортным условиям должно быть 

не менее произведения     0,6 · норм

0R , где  
вн

нв

t

tt

*

)(
*6,0R норм

0



  – требуемое 

сопротивление теплопередаче, определяемое по формуле (5.4), (СНиП 50-

13330-2012). Следовательно: 

66,0
7,8*5,4

)3310(
6,0R тр 


  (м2·С/Вт) 

     Фактическое сопротивление теплопередаче для данного ограждения 

должно быть больше или равно ( трR ). 

      Вывод: Необходимо установить наружные двери с  0R  ≥ 0,66.       
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1.5  Определение приведенного сопротивления теплопередаче пола 

по грунту 

Площадь пола  по грунту составляет Fгр = 345 м2. 

Площади зон пола по грунту составляют: 

F1 = 190 м2; F2 = 141 м2; F3 = 14  м2 . 

 R1 = 2,1 м2 оС/Вт; 

 R2 = 4,3 м2 оС/Вт 

 R3 = 8,6 м2 оС/Вт; 

R4 = 14,2 м2 оС/Вт. 

Приведенное сопротивление теплопередаче пола по грунту 

отапливаемого подвала    

        составит: 

Rгр = Fгр/( F1/ R1 + F2/ R2 + F3/ R3 + F4/ R4) = 3,22 м2 оС/Вт. 

 

Величины нормируемых Rreg и приведенных R0 
r сопротивлений 

теплопередаче видов ограждений здания. 

 

№ 
слоя 

 
Вид ограждения Rreg (м

2 оС/Вт) R0 
r (м2 оС/Вт) 

1 Наружные стены 1,82 2,37 

2 Покрытие 2,53 3,45 

3 Окна 0,3 0,44 
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Расчёт воздухообменов по вредностям. 
 

Исходные данные: через павильон проезжает тепловоз ТЭМ-18 ДМ, длина 

путей 36,6 м. 

В соответствии с руководстовом «Экологическая безопасность тягового 

подвижного состава» выделения оксидов азота составляют 0,34 г/сек на км и равное 

0,34*,036=0,01224 г/сек. 

 

Решение: Расход приточного воздуха на разбавление вредностей до норм 

ПДК производится согласно формуле: 

Lп = (Мj/QI-Qin)*1000*3600; м3/ч 

где Мj -  количество выделяющегося в n-м помещении вредного выделения, г/сек; 

QI - концентрация вредного выделения вне обслуживаемой (рабочей) зоны n-го 

помещения, мг/м3 ; 

Qin - - концентрация вредного выделения в приточном воздухе, мг/ м3. 

Lп =(0,01224/5)*1000*3600= 8815 м3/час 

(Принимаем трех кратный воздухообмен) 

Для помещения павильона приток воздуха меньше вытяжного  на 20 % и 

составляет не менее однократного воздухообмена в час. 
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Номер коммерческого предложения ND22-052001/3
Наименование установки П1
Тип установки VRN 80-50/40.4D [Подвесная]
Дата коммерческого предложения 07.04.2022

Наименование объекта

Строительство объекта вспомогательного
использования «Павильон» - второй
промышленный массив, промплощадки ТЭЦ-
10

Адрес объекта РОССИЯ, , Иркутская обл, , Ангарск г, , , , ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

ЗАДАННЫЕ РАСЧЕТНЫЕ

Расход воздуха (м3/ч) 5040 5040
P свободное (Па) 500 500
Скорость воздуха (м/с) 3.5
Размеры Д/Ш/В (мм) 1549/840/540

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки VRN
Сторона обслуживания Слева
Масса 116 кг
Исполнение Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм 0
Утеплитель Пенополиуретан
Материал панелей наружный /
внутренний

Оцинкованная сталь /
Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55
Наружный лист толщина, мм 0.55
Материал профиля Алюминий

СЕКЦИИ
УСТАНОВКИ

ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ
РАЗМЕР
ДХШХВ(ММ)

МАССА
(КГ)

ПОТЕРИ 
ДАВЛЕНИЯ
(ПА)

СКОР. В
СЕЧЕНИИ
М/С

РАЗМЕР
ДХШХВ(ММ)

МАССА
(КГ)

ПОТЕРИ 
ДАВЛЕНИЯ
(ПА)

СКОР. В
СЕЧЕНИИ
М/С

Касетный фильтр
(корпус)

242x840x540 10.8 0 3.5 - - - -

Фильтрующая
касетная вставка EU3

242x840x540 10.8 116.4 3.5 - - - -

Заслонка торцевая 178x840x540 13.6 1.4 3.5 - - - -
Водяной нагреватель
2-х рядный

150x840x540 13.6 54.4 3.5 - - - -

Вентилятор 80-
50/40-4D

635x840x540 70 0 3.5 - - - -

Гибкая вставка
боковая

172x840x540 4 0 3.5 - - - -

Гибкая вставка
боковая

172x840x540 4 0 3.5 - - - -

ИТОГО: 126.8 172.2



Номер коммерческого предложения ND22-052001/3
Наименование установки П1
Дата коммерческого предложения 07.04.2022

Обозначение VRN

Количество агрегатов (шт) 1
Расход воздуха (м3/ч) 5040
P статическое (Па) 672.2
P свободное (Па) 500
P дорегулирования (Па) 0
Частота (Гц) 75
Двигатель 40.4D
n рабочая (об/мин) 2121
Степень защиты оболочки IP54
Номинальная мощность (Ny, кВт) 3
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) 2.33
Ток (А) 6.44
КПД (%) 35.4
Скорость воздуха в сечении (м/c) 3.5
n номинальная (об/мин) 1420
Напряжение (В) 400
Масса (кг) 70

Приточная часть
ВЕНТИЛЯТОР



НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение WH.2

Мощность нагрева потребляемая (кВт) 75.507
Потеря давления воздуха (Па) 54.4
t°/влажность вх. воздуха (°C) -33
t°/влажность вых. воздуха (°C) 10
Тип теплоносителя WTR
Содержание гликоля (%) 0
t° вх. теплоносителя (°C) 95
t° вых. теплоносителя (°C) 70
Расход теплоносителя (м3/ч) 2.65
Потеря давления по теплоносителю (кПа) 9.7
Присоединение G 1''
Рядность 2
Скорость в сечении нагревателя (м/c) 3.5
Масса (кг) 13.6

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение FRC

Класс очистки EU3
Потери давления по воздуху (Па) 116.4
Степень загрязнения (%) 10
Скорость в сечении фильтра (м/c) 3.5
Масса (кг) 10.8

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ 125 250 500 1000 2000 4000 8000 СУМ. ДБ(А)

НА ВСАСЫВАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА) 42 59 65 71 71 62 55 75

НА НАГНЕТАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА) 49 67 76 84 86 80 73 89

К ОКРУЖЕНИЮ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА) 37 58 62 73 72 70 62 77



Номер коммерческого предложения ND22-052001/3
Наименование установки П1
Дата коммерческого предложения 07.04.2022

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОЛ-ВО

Блок управления: Блок управления ACW UV-3R3R 1
Смесительный узел SMEX 80-6.3 1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 1
Датчик температуры канальный ARK-3 1
Датчик температуры воды погружной WTP-3 1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 1
Привод воздушной заслонки PAF 04/230.D 1
Частотный преобразователь 3 кВт 380 В 1
Термостат 6 м 1



Номер коммерческого предложения ND22-052001/3
Наименование установки В1
Тип установки VRN 90-50/40.4D [Подвесная]
Дата коммерческого предложения 07.04.2022

Наименование объекта

Строительство объекта вспомогательного
использования «Павильон» - второй
промышленный массив, промплощадки ТЭЦ-
10

Адрес объекта РОССИЯ, , Иркутская обл, , Ангарск г, , , , ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

ЗАДАННЫЕ РАСЧЕТНЫЕ

Расход воздуха (м3/ч) 6300 6300
P свободное (Па) 700 700
Скорость воздуха (м/с) 3.9
Размеры Д/Ш/В (мм) 1190/960/560

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки VRN
Сторона обслуживания Слева
Масса 99.8 кг
Исполнение Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм 0
Утеплитель Пенополиуретан
Материал панелей наружный /
внутренний

Оцинкованная сталь /
Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55
Наружный лист толщина, мм 0.55
Материал профиля Алюминий

СЕКЦИИ
УСТАНОВКИ

ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ
РАЗМЕР
ДХШХВ(ММ)

МАССА
(КГ)

ПОТЕРИ 
ДАВЛЕНИЯ
(ПА)

СКОР. В
СЕЧЕНИИ
М/С

РАЗМЕР
ДХШХВ(ММ)

МАССА
(КГ)

ПОТЕРИ 
ДАВЛЕНИЯ
(ПА)

СКОР. В
СЕЧЕНИИ
М/С

Вентилятор 90-
50/40-4D

- - - - 650x960x560 75 0 3.9

Гибкая вставка
боковая

- - - - 175x960x560 4.5 0 3.9

Гибкая вставка
боковая

- - - - 175x960x560 4.5 0 3.9

Заслонка торцевая - - - - 190x960x650 15.8 1.7 3.9

ИТОГО: 99.8 1.7



Номер коммерческого предложения ND22-052001/3
Наименование установки В1
Дата коммерческого предложения 07.04.2022

Обозначение VRN

Количество агрегатов (шт) 1
Расход воздуха (м3/ч) 6300
P статическое (Па) 700
P свободное (Па) 700
P дорегулирования (Па) 0
Частота (Гц) 85
Двигатель 40.4D
n рабочая (об/мин) 2402
Степень защиты оболочки IP54
Номинальная мощность (Ny, кВт) 3
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) 2.47
Ток (А) 6.47
КПД (%) 43.5
Скорость воздуха в сечении (м/c) 3.9
n номинальная (об/мин) 1420
Напряжение (В) 400
Масса (кг) 75

Вытяжная часть
ВЕНТИЛЯТОР

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ 125 250 500 1000 2000 4000 8000 СУМ. ДБ(А)

НА ВСАСЫВАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА) 46 64 73 81 83 78 70 86

НА НАГНЕТАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА) 49 67 76 85 86 80 73 89

К ОКРУЖЕНИЮ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА) 37 58 62 73 72 69 61 77



Номер коммерческого предложения ND22-052001/3
Наименование установки В1
Дата коммерческого предложения 07.04.2022

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОЛ-ВО

Привод воздушной заслонки PAS 05/230.DT 1
Частотный преобразователь 3 кВт 380 В 1
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Дестратификатор
KVF-V-11

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Перед началом эксплуатации прибора изучите внимательно
данное руководство и храните его в доступном месте

Дестратификатор
KVF-V-11

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Перед началом эксплуатации прибора изучите внимательно
данное руководство и храните его в доступном месте



	 3	 Указания мер безопасности
	 3	 Назначение
	 4	 Условия эксплуатации
	 4	 Технические характеристики
	 5	 Устройство и порядок работы
	 5	 Комплект поставки
	 5	 Требования к установке и подключению 
	 6	 Техническое обслуживание
	 7	 Транспортировка и хранение
	 7	 Утилизация
	 8	 Возможные неисправности
             и способы их устранения
	 8	 Гарантийные обязательства
	 8	 Дата изготовления
	 8	 Свидетельство о приемке
	 8	 Сертификация продукции
	 9	 Свидетельство о подключении
	10	 Гарантийный талон

 

KVF-Х ХХ -Х Х 

Модель корпуса тепловентилятора (1 … 9). 
 
Напряжение питания (0 – 1220/380 В, - 220 В, 3 – 380 В). 
 
Тепловая мощность. 
Для исполнения W. При температуре подаваемой воды 
130°С, ее охлаждении до 90°С и температуре 
окружающего воздуха 20°С (кВт ). 
Для исполнения Е. Электрическая мощность 
нагревательных элементов. (кВт). 
Для исполнения V – не заполняется. 
 
Е – Электрические нагревательные элементы.
W – Водяной воздухонагреватель. 
V – Без источника тепла. 
 
Тепловентилятор водяной / дестратификатор KALASHNIKOV.
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Указание мер безопасности

1.	Указания	мер	безопасности

1.1 Работы по установке, обслуживанию и 
подключению должны проводиться ква-
лифицированным специалистом(-ами) в 
соответствии с установленными нормами 
и стандартами «Правил технической экс-
плуатации электроустановок потребите-
лей» (утверждены приказом Минэнерго 
от 13.01.2003 г.) и «Правил по охране тру-
да при эксплуатации электроустановок» 
(утверждены приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 
328н).

1.2 Дестратификатор по типу защиты от по-
ражения электрическим током относится к 
классу I.

1.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!	Эксплуатация	дестра-
тификатора	без	заземления.

1.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!	 	 Эксплуатация	 де-
стратификатора	в	помещениях:

				•	с	взрывоопасной	средой;
				•	с	биологически	активной	средой;
				•	с	запыленной	средой;
	 	 	 •	 со	средой	вызывающей	коррозию	ма-

териалов.
1.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!	Эксплуатация	дестра-

тификаторов	в	помещениях	относитель-
ной	влажностью	более	80%.

1.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!		Длительная	эксплуа-
тация	дестратификаторов	без	отсутствия	
персонала.

1.7 ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!	 Включать	 дестрати-
фикаторы	при	снятых	крышках.

1.8 Перед началом чистки или технического 
обслуживания, а так же при длительном пе-
рерыве в работе отключите прибор от сети 
питания.

1.9 При подключении дестратификатора не-
посредственно к стационарной проводке, в 
ней должен быть предусмотрен разъедини-
тель, обеспечивающий отключение прибора 
от сети питания.

1.10 При перемещении дестратификатора со-
блюдайте особую осторожность. Не ударяй-
те и не допускайте их падения.

1.11 При эксплуатации дестратификаторов со-
блюдайте общие правила безопасности при 
пользовании электроприборами.

1.12 В целях обеспечения пожарной безопас-
ности не накрывайте дестратификатор и не 
ограничивайте движение воздушного пото-
ка на входе и выходе воздуха, не эксплуа-

тируйте дестратификатор при появлении 
искрения, наличии видимых повреждений 
кабеля.

1.13 Не используйте дестратификатор не по 
его прямому назначению (сушка одежды и 
т.п.).

1.14 Не пытайтесь самостоятельно отремон-
тировать дестратификатор. Обратитесь к 
квалифицированному специалисту.

1.15 Перед вводом изделия в эксплуатацию 
настоятельно рекомендуем ознакомиться с 
настоящим руководством.

1.16 Для полного отключения необходимо обе-
сточить дестратификатор на силовом щите 
потребителя.

1.17 Прибор не предназначен для использова-
ния лицами (включая детей) с пониженными 
физическими, сенсорными или умственны-
ми способностями или при отсутствии у них 
жизненного опыта или знаний, если они не 
находятся под присмотром или не проин-
структированы об использовании прибора 
лицом, ответственным за их безопасность.

1.18 Дети должны находиться под присмотром 
для недопущения игр с прибором.

1.19 Некоторые части изделия могут сильно 
нагреваться и вызывать ожоги. Особое вни-
мание необходимо уделять детям и уязви-
мым лицам.

2.	Назначение

2.1 Известно, что теплый воздух легче холод-
ного, поэтому он поднимается к потолку, а 
холодный скапливается у пола. Это явление 
получило название термической или тепло-
вой стратификации (расслоения). Его мож-
но наблюдать даже в небольших комнатах, 
где температура воздуха у потолка будет 
несколько выше, чем у пола. В больших по-
мещениях разница может превышать 15oC. 
Из-за стратификации увеличивается на-
грузка на климатическую технику, расход 
электроэнергии, а также ускоряется про-
цесс «ухода» тепла через крышу, образова-
ние конденсата.

Дестратификация – это перемешивание 
теплого и холодного воздуха, для обеспече-
ния внутренней циркуляции. Теплый воздух 
подается из дестратификатора вниз, где 
смешивается с холодным. Включение де-
стратификатора в климатическую систему 
здания обеспечивает эффективную работу 
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техники без лишних затрат энергии. 
Дестратификатор может использоваться 

в зданиях с высоким уровнем потолков (от 
6 метров). Производственные цеха, скла-
ды, оптовые магазины, спортивные объек-
ты, теплицы, супермаркеты, птицефермы и 
животноводческие комплексы, мастерские, 
автосервисы, аптеки и больницы.

2.2 Дестратификатор не предназначен для 
защиты проемов  помещений, в воздухе ко-
торых присутствует капельная влага, туман.

3.	Условия	эксплуатации

3.1 Температура окружающего воздуха в по-
мещении от 1oС до плюс 40oС.

3.2 Относительная влажность при температу-
ре +25oС, не более 80%.

3.3 Требования к воздуху помещения, в кото-
ром эксплуатируется дестратификатор:

• содержание пыли и других твердых приме-
сей не более 10 мг/м3;

• не допускается присутствие в воздухе ка-
пельной влаги; веществ, агрессивных по 
отношению к углеродистым сталям, алюми-
нию и меди (кислоты, щелочи), липких либо 
волокнистых веществ (смолы, технические 
или естественные волокна и пр.)

	

Дестратификатор KVF-V-11

Диаметр лопастей вентилятора, мм 500

Термостат опция

Параметры питающей сети, В/Гц 220/50

Потребляемая мощность вентилятора, Вт 380

Ток вентилятора при номинальном напряжении*, А 1,85

Расход воздуха при температуре, м3/ч
6500-7500 - расход воздуха

10000 - объем обрабатываемого воздуха

Размеры прибора (ШхВхГ)**, мм 757х350х757 

Размеры упаковки (ШхВхГ)***, мм 860x385x1000

Масса нетто, кг 18,0

Масса брутто **, кг 25,0

* при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на +10/-10% от указанных.
** размеры упаковки при транспортировке.

4.	Технические	характеристики

4.1 Технические характеристики приведены в 
таблице 1.

4.2 Класс защиты от поражения электротоком 
I.

4.3 Степень защиты двигателя, обеспечивае-
мая оболочкой – IP54.

4.4 Установленный срок службы дестратифи-
катора – 7 лет.

4.5 Драгоценные металлы отсутствуют.

Таблица 1. Технические характеристики дестратификатора.
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Устройство и порядок работы

5.	Устройство	и	порядок	работы

5.1 Дестратификатор состоит из корпуса, из-
готовленного из высококачественного пла-
стика, вентилятора и анемостата, дающего 
возможность направления струи воздуха. 
Оптимальная дальность и рассеяние струи 
воздуха достигается при помощи специаль-
ного профиля жалюзи (рисунок 1).

Рис.1
1. Осевой вентилятор 
2. Корпус 
3. Анемостат

5.2 Вентилятор забирает воздух через заднюю 
часть корпуса сквозь решётку осевым вен-
тилятором 1. Поток воздуха, проходя через 
корпус 2 выбрасывается через воздуховы-
пускное сопло 3 в виде направленной струи. 

5.3 Осевой вентилятор. Максимальная рабо-
чая температура окружающей среды со-
ставляет 60°С, напряжение питания состав-
ляет 220В~50Гц. Двигатель имеет класс 
защиты IP54. Циркуляция воздуха происхо-
дит при помощи осевого вентилятора, кото-
рый предохраняется защитной сеткой.

5.4 Габаритные и присоединительные разме-
ры указаны на рисунке 2.

5.5 Электрическая схема дестратификатора 
приведена на рисунке 5.

1

2

3

Рис.2 
6.	Комплект	поставки

6.1 Дестратификатор.
6.2 Паспорт.
6.3 Упаковка.

7.	Требования	к	установке	и	подклю-
чению

7.1 При установке, монтаже и запуске в экс-
плуатацию необходимо соблюдать Правила 
технической эксплуатации электроустано-
вок потребителей (ПТЭЭП) и Межотрас-
левые правила по охране труда (правила 
безопасности) при эксплуатации электроу-
становок (ПОТ РМ-016-2001), «Правилами 
техники безопасности при эксплуатации 
теплоиспользующих установок и тепловых 
сетей» и СНиП 41-01-2003.

7.2 К установке и монтажу дестратифика-
торов допускается квалифицированный, 

 694 

 757 
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5 

 14 
 30 

 14 

 757 
 621 

A

 3
51
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специально подготовленный персонал.
7.3 Минимальное расстояние от стены или по-

толка должно составлять 0,4 метра. Не со-
блюдение этого условия может вызвать не-
правильную работу, а так же повышенный 
шум или повреждение вентилятора.

7.4 При монтаже рекомендуется брать во вни-
мание следующие параметры:

• высоту монтажа (рисунок 3);

Рис.3
• расстояние между установками - рекомен-

дуется расстояние от 6 до 12 м для равно-
мерного распространения воздуха в зави-
симости от высоты установки прибора и 
полученной зоны влияния;

• Уровень шума оборудования (в зависимо-
сти от акустических особенностей помеще-
ния).

• Направление потока воздуха - направле-
ние потока воздуха должно быть установ-
лено так, чтобы в зоне нахождения людей 
не появлялись сквозняки. Поток воздуха не 
должен быть направлен на стены, колонны, 
стеллажи, рабочую технику, станки и т.д.

7.5 Подключение к сети осуществляется в со-
ответствии с правилами эксплуатации элек-
троустановок.

7.6 Для подключения к сети необходимо снять 
крышку с клеммной коробки  (рисунок 4), 
завести кабели через гермоввод и подклю-
чить к клеммной колодке согласно электри-
ческой схеме. Закрутить штуцер гермовво-
да и закрыть крышку клеммной коробки.

7.7 Внимание! После транспортирования 
или хранения дестратификатора при от-
рицательных температурах, следует вы-
держать дестратификатор в помещении, 

где предполагается его эксплуатация, 
без включения в сеть не менее 2 часов.

Рис.4
Таблица 2.
Сечение медных проводов питающих кабелей

Рис.5
7.8 Ввод дестратификатора в эксплуатацию.
При вводе дестратификатора в эксплуатацию 

необходимо:
• Убедиться в отсутствии препятствий для 

всасывания воздуха;
• Проверить напряжение питания.

8.	Техническое	обслуживание

8.1 Эксплуатация и техническое обслужива-
ние дестратификаторов должно осущест-
вляться квалифицированным специалистом 
при этом необходимо соблюдать меры без-
опасности указанные в разделе 1. 

8.2 Для обеспечения надежной и эффектив-
ной работы дестратификатора, повышения 
его долговечности необходим правильный и 
регулярный технический уход. Для контроля 
работы дестратификатора необходимо еже-
месячно: 

• Осматривать дестратификатор (отсутствие 
шума и вибраций при работе осевого венти-
лятора); 

Модель дестра-
тификатора

Питающее
напряжение, В

Кабель
питания, мм2

KVF-V-11 220 3х1,0

PE
N

L C1

XT1

QF1
M1~220В

желто-зеленый желто-зеленый

коричневый

синий

черный

ХТ1 - клеммная колодка;    С1 - конденсатор;
М1 - электродвигатель;       QF - автоматический выключатель.
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Транспортировка и хранение

• Проверять электрические соединения де-
стратификатора для выявления ослабле-
ния, подгорания, окисления (ослабления 
устранить, подгорания и окисления зачи-
стить).

8.3 Во время проверки или очистки дестрати-
фикатора необходимо отключить электро-
питание.

8.4 Двигатель вентилятора не требует особо-
го эксплуатационного обслуживания. Един-
ственное эксплуатационное обслуживание 
касается вентилятора. При загрязнении не-
обходимо очистить защитную сетку от пыли 
и грязи.

8.5 Предприятие потребитель должно вести 
учет технического обслуживания по форме, 
приведенной в таблице 3. 

Дата
Количество часов 
работы с начала 

эксплуатации

Вид технического 
обслуживания

Замечания о 
техническом 

состоянии изделия

Должность, фамилия, 
подпись ответственного 

лица

Таблица 3. Учет технического обслуживания.

9.	Транспортировка	и	хранение

9.1 При транспортировке и хранении следует 
соблюдать условия обозначенные специ-
альными знаками на упаковке:

9.2 Дестратификаторы в упаковке изготовите-
ля могут транспортироваться всеми видами 
крытого транспорта при температуре от ми-
нус 50°С до плюс 50°С.

9.3 Дестратификаторы должны храниться в 
упаковке изготовителя в помещении при 
температуре от +1 °С до +40 °С в услови-
ях, исключающих попадание атмосферных 
осадков и относительной влажности до 80% 
при 25°С.

Номер и 
наиме-

нование 
знака

Изображение 
знака Назначение

Хрупкое.
Осторожно Осторожное обращение

Предел по 
количеству 

ярусов в 
штабеле

Максимальное количество 
одинаковых упаковок, 

которое можно штабели-
ровать одну на другую

Беречь 
от влаги

Необходимость защиты от 
воздействия влаги

Верх
Указывает правильное 

вертикальное положение 
груза

9.4 Корпус оборудования не требует консер-
вации.

ПРИМЕЧАНИЕ
После	транспортирования	при	отрицательных	

температурах	выдержать	дестратификатор	в	
помещении,	где	предполагается	его	эксплу-
атация,	без	включения	в	сеть	не	менее	2-х	
часов.	

10.	Утилизация

10.1 По истечении срока службы прибор дол-
жен подвергаться утилизации в соответ-
ствии с нормами, правилами и способами, 
действующими в месте утилизации. 

10.2 Не выбрасывайте прибор вместе с быто-
выми отходами. 

10.3 По истечении срока службы прибора, 
сдавайте его в пункт сбора для утилизации, 
если это предусмотрено местными нормами 
и правилами. Это поможет избежать воз-
можные последствия на окружающую среду 
и здоровье человека, а также будет способ-
ствовать повторному использованию компо-
нентов изделия.

10.4 Информацию о том, где и как можно ути-
лизировать прибор можно получить от мест-
ных органов власти.
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15.	Сертификация	продукции

Продукция имеет Декларацию соответствия 
Евроазиатского экономического союза и 
соответствует требованиям нормативных 
документов:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования»;
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 
оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств».

Информация о сертификации может 
изменяться. При необходимости, обращайтесь 
к продавцу за получением информации о 
сертификации.

Сделано в России

Система менеджмента качества 
сертифицирована на соответствие 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 
9001:2015)
 

Изготовитель:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Ижевский завод тепловой техники»
Адрес: 426052, г. Ижевск, ул. Лесозаводская, 
д.23/110;

11.	Возможные	неисправности	и	способы	их	устранения

11.1 При устранении неисправностей соблюдайте меры безопасности, изложенные в настоя-
щем руководстве.
Таблица 4.  Возможные неисправности и способы их устранения

Характер неисправности и ее 
внешнее проявление

Вероятная причина Способ устранения

Дестратификатор не включается

Отсутствует напряжение в сети
Проверить наличие напряжения 

в сети

Обрыв кабеля питания
Проверить целостность кабеля 

питания, при необходимости 
заменить неисправный кабель

*Примечание 
Для устранения неисправностей, связанных с заменой и обрывом цепи, следует обращаться в 
специализированные ремонтные мастерские.

12.	Гарантийные	обязательства

12.1 Гарантийный срок 2 года со дня продажи.
12.2 Гарантийное обслуживание прибора про-

изводится в соответствии с гарантийными 
обязательствами, перечисленными в гаран-
тийном талоне.

13.	Дата	изготовления

Дата изготовления указана на приборе. 

14.	Свидетельство	о	приемке

Дестратификатор марки KVF-V-11.

Дестратификатор изготовлен и принят в 
соответствии с требованиями ТУ 4861-
005-81254366-2016 и признан годным к 
эксплуатации. 

Свидетельство о приемке

М.П.

Code-128
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Адрес	производства:
601021, Владимирская область, Киржачский 
район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. 
Первомайская, 1.
Тел./факс: +7 (3412) 905-410,
+7 (3412) 905-411.

16.	Свидетельство	о	подключении

Дестратификатор KVF - __________________
Заводской номер №______________________
Подключен к сети в соответствии с п.7 
Паспорта 
_______________________________________ 
Дата подключения: «____» 
_____________20___г.      

________________
         (подпись)



Гарантийный талон

Поздравляем Вас с приобретением техники отлично-
го качества!

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и 
проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел 
штамп Продавца. При отсутствии штампа и даты прода-
жи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный 
срок изделия исчисляется со дня его изготовления.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его 
комплектность, все претензии по внешнему виду и 
комплектности изделия предъявляйте Продавцу при 
покупке изделия. Гарантийное обслуживание куплен-
ного Вами прибора осуществляется через Продавца, 
специализированные сервисные центры или монтаж-
ную организацию, проводившую установку прибора 
(если изделие нуждается в специальной установке, 
подключении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием 
изделия, обращайтесь в специализированные сер-
висные центры. Подробная информация о сервисных 
центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и тех-
ническое обслуживание изделия, находится на сайте 
www.iztt.ru.

В случае неисправности прибора по вине изготови-
теля обязательство по устранению неисправности ло-
жится на уполномоченную изготовителем

организацию. В данном случае покупатель в праве 
обратиться к Продавцу. Ответственность за неисправ-
ность прибора по вине организации, проводившей 
установку (монтаж) прибора, ложится на монтажную 
организацию. В данном случае необходимо обратиться 
к организации, проводившей установку (монтаж) при-
бора.

Для установки (подключения) изделия (если изделие 
нуждается в специальной установке, подключении или 
сборке) рекомендуем обращаться в специализирован-
ные сервисные центры. Вы можете воспользоваться 
услугами квалифицированных специалистов, однако 
Продавец, Уполномоченная изготовителем организа-
ция, Импортер, Изготовитель не несут ответственности 
за недостатки изделия, возникшие из-за его непра-
вильной установки (подключения).

В конструкцию, комплектацию или технологию изго-
товления изделия, с целью улучшения его технических 
характеристик, могут быть внесены изменения. Такие 
изменения вносятся  в  изделие без предварительного 
уведомления Покупателя и не влекут обязательств по 
изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. 
Убедительно просим Вас во избежание недоразумений 
до установки/ эксплуатации изделия внимательно из-
учить его инструкцию по эксплуатации. Запрещается 
вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, 
а также стирать или переписывать какие-либо указан-
ные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, 
если Гарантийный талон правильно/четко заполнен и 

в нем указаны: наименование и модель изделия, его 
серийные номера, дата продажи, а также имеется под-
пись уполномоченного лица и штамп Продавца.

Настоящая гарантия распространяется на производ-
ственный или конструкционный дефект изделия.

Выполнение уполномоченным сервисным центром 
ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия 
производятся в сервисном центре или у Покупателя (по 
усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт 
изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае, 
если во время устранения недостатков товара станет 
очевидным, что они не будут устранены в определенный 
соглашением сторон срок, стороны могут заключить 
соглашение о новом сроке устранения недостатков 
товара. Указанный срок гарантийного ремонта 
изделия распространяется только на изделия, которые 
используются в личных, семейных или домашних целях, 
не связанных с предпринимательской деятельностью. 
Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, 
которые могут быть сняты с изделия без применения 
каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решетки, 
корзины, насадки, щетки, трубки, шланги и др. подобные 
комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный 
срок на новые комплектующие изделия, установленные 
на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо 
приобретенные отдельно от изделия, составляет 3 (три) 
месяца со дня выдачи Покупателю изделия по окончании 
ремонта, либо продажи последнему этих комплектующих. 
Настоящая гарантия действительна только на территории 
РФ на изделия, купленные на территории РФ.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение 
и покрытие ущерба, произошедшего в результате 
переделки или регулировки изделия, без 
предварительного письменного согласия изготовителя, с 
целью приведения его в соответствие с национальными 
или местными техническими стандартами и нормами 
безопасности, действующими в любой другой стране, 
кроме РФ, в которой это изделие было первоначально 
продано.

Настоящая гарантия не распространяется на:
• периодическое обслуживание и сервисное 

обслуживание изделия (чистку, замену  фильтров или 
устройств, выполняющих функции фильтров);

•   любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с 
целью усовершенствования и расширения обычной 
сферы его применения, которая указана в Инструкции 
по эксплуатации изделия, без предварительного 
письменного согласия изготовителя;

•       аксессуары, входящие в комплект поставки.
Настоящая гарантия также не предоставляется в 

случаях:
•  если будет полностью/частично изменен, стерт, 

удален или будет неразборчив серийный номер изделия;
• использования изделия не по его прямому 

назначению, не  в  соответствии  с  его Инструкцией  
по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия 
с перегрузкой или совместно со вспомогательным 
оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, 
уполномоченной изготовителем организацией, им- 
портером, изготовителем;



• наличия на изделии механических повреждений 
(сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие 
чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, 
высоких температур, повышенной влажности/
запыленности, концентрированных паров, если что-либо из 
перечисленного стало причиной неисправности изделия;

• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска 
изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то 
организациями/лицами; стихийных бедствий (пожар, 
наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне 
контроля Продавца, уполномоченной изготовителем 
организации, импортера, изготовителя и Покупателя, 
которые причинили вред изделию;

• неправильного подключения изделия к электрической 
или водопроводной сети, а также неисправностей 
(несоответствие рабочих параметров)

• электрической или водопроводной сети и прочих 
внешних сетей;

• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь 
изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме 
предусмотренных инструкцией по эксплуатации, 
насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;

•   неправильного хранения изделия;
• необходимости замены ламп, фильтров, элементов 

питания, аккумуляторов, предохранителей, а также 
стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых 
вручную деталей и других дополнительных 
быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, 
которые имеют собственный ограниченный период 
работоспособности, в связи с их естественным износом, 
или если такая замена предусмотрена конструкцией и не 
связана с разборкой изделия;

•   дефектов системы, в которой изделие использовалось 
как элемент этой системы;

• дефектов, возникших вследствие невыполнения 
Покупателем указанной ниже Памятки по уходу за 
кондиционером.

Покупатель/потребитель предупрежден о том, что в 
соответствии с п. 11 «Перечня непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату 
или обмену на аналогичный товар другого размера, 
формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» 
Пост. Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 он не вправе 
требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 
Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ. С 
момента подписания Покупателем Гарантийного талона 
считается, что:

•  вся необходимая информация о купленном изделии и 
его потребительских свойствах предоставлена Покупателю 
в полном объеме, в соответствии со ст. 10 Закона «О защите 
прав потребителей»;

• покупатель получил Инструкцию по эксплуатации 
купленного изделия на русском языке и 
........................................................................................................................;

• покупатель ознакомлен, и согласен с условиями 
гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации 
купленного изделия;

•   покупатель претензий к внешнему виду/комплектнос-
ти....................................................................................................................

если изделие проверялось в присутствии Покупателя,   
написать «работе» 

купленного изделия не имеет.





ГАРАНТИЙНЫЙ	ТАЛОН
сохраняется у клиента

ГАРАНТИЙНЫЙ	ТАЛОН
сохраняется у клиента

Заполняется продавцом

Заполняется продавцом

Модель ________________________________

Серийный номер  _______________________

Дата продажи  __________________________

Название продавца  _____________________

_______________________________________

Адрес продавца ________________________

_______________________________________

Телефон продавца  ______________________

_______________________________________

Подпись продавца ______________________

Печать продавца

Модель ________________________________

Серийный номер  _______________________

Дата продажи  __________________________

Название продавца  _____________________

_______________________________________

Адрес продавца ________________________

_______________________________________

Телефон продавца  ______________________

_______________________________________

Подпись продавца ______________________

Печать продавца

Изымается мастером при обслуживании

Изымается мастером при обслуживании

Модель ________________________________

Серийный номер  _______________________

Дата продажи  __________________________

Дата приема в ремонт ___________________

№ заказа-наряда  _______________________

Проявление дефекта  ___________________

_______________________________________

Ф.И.О. клиента _________________________

_______________________________________

Адрес клиента __________________________

_______________________________________

Телефон клиента  _______________________

Дата ремонта___________________________

Подпись мастера  _______________________

Модель ________________________________

Серийный номер  _______________________

Дата продажи  __________________________

Дата приема в ремонт ___________________

№ заказа-наряда  _______________________

Проявление дефекта  ___________________

_______________________________________

Ф.И.О. клиента _________________________

_______________________________________

Адрес клиента __________________________

_______________________________________

Телефон клиента  _______________________

Дата ремонта___________________________

Подпись мастера  _______________________

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	ОТРЫВНОЙ	ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	ОТРЫВНОЙ	ТАЛОН
на гарантийное обслуживание





8. Ввод смесительного узла в эксплуатацию. 
1. Перед монтажом необходимо проверить состояние 

компонентов смесительного узла, теплообменника, 

изоляцию проводов электромеханических компонентов 

узла. 

2. Установить смесительный узел таким образом, чтобы 

отстойник фильтра был направлен вниз, иначе сетки 

фильтра грозит повышенное засорение, которое, в свою 

очередь, повлечет увеличение сопротивления, уменьшение 

потока теплоносителя и угрозу замерзания 

теплообменника. 

3. Присоединить нержавеющие гибкие трубки одним концом 

к смесительному узлу, другим – к теплообменнику (при 

необходимости, трубки можно укоротить). 

4. Присоединить трубки прямого и обратного теплоносителя 

к шаровым запорным вентилям смесительного узла. 

5. Подключить привод смесительного узла. 

6. Изделие не требует опрессовки, т.к. опрессовано на заводе. 

9. Состав смесительного узла: 

3-ход.клапан с приводом Lufberg Ду25 1шт. 

Насос циркуляционный UCP/WCP 30/8 1шт. 

Шаровый кран Rubi Ду32 2шт. 

Сетчатый фильтр Rubi Ду32 1шт. 

Регулировочный вентиль/байпас Valtec Ду15 1шт. 

Обратный клапан  Rubi Ду32  1шт. 

10. Схема подключения привода: 
                           

Насос:                                                Привод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 
Узел обвязки тепловой завесы 

KVHB 80-21,0/32 

 

 

Паспорт 

 

 

 

 

 

 

 
 

ООО «Ижевский завод тепловой техники», 

426052, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Лесозаводская, 23/110 

www.kalashnikov-climate.com 



1. Основные сведения об изделии. 
 

Артикул: IZTT 80-21,0/32 

 

 

2. Основные технические данные и характеристики. 
Область рабочих температур, °С От -10 до +40 

Степень пылевлагозащищенности IP 55 

Масса, не более, кг 5 

Габаритные размеры, мм 

– длина 

– ширина 

– глубина 

 

590 

290 

220 

Предельно допустимые эксплуатационные 

параметры теплоносителя: 

– Максимальная температура, °С 

– Максимальное допустимое давление, МПа 

– Давление опрессовки, МПа 

 

 

+110 

1 

1,6 

 

3. Комплектность. 
Обозначение 

изделия 

Наименование 

изделия 
Количество 

640783 Смесительный узел 1 

640783ПС Паспорт 

смесительного узла 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Свидетельство о приемке 
  Смесительный узел изготовлен и принят в соответствии с 

обязательными требованиями действующей конструкторской 

документации и признан годным для эксплуатации. 

 

 

Сотрудник ОТК __________ /_____________/    дата:__________ 

 

    МП 

 

 

 

5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии 

изготовителя. 
 Расчетный срок службы – 10 лет. 

  Указанный срок службы действителен при соблюдении 

потребителем требований действующей эксплуатационной 

документации. 

  Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки. 

 

 

6. Консервация. 
  Вариант защиты смесительного узла В3-0 в соответствии с 

ГОСТ 9.014 (без консервации). 

 

 

7. Условия эксплуатации, хранения и транспортирования. 
  Категория помещения для эксплуатации и хранения 

смесительного узла – УХЛ-4.1 в соответствии с ГОСТ 15150-69. 

  Условия транспортирования в части воздействия 

климатических факторов – 5 (закрытый транспорт) в соответствии с 

ГОСТ 15150-69. 

  Условия транспортирования в части воздействия механических 

факторов – Л (легкие) в соответствии с ГОСТ 23170. 
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Саморез 3,5х45
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Модель завесы Питающее 
напряжение, В

Номинальный ток 
автоматического 
выключателя, А

Кабель 
питания, 

мм2

Рекомендуемый 
диаметр 

подводимого кабеля, 
мм

KAC-AD6015W White

230

16 3х1,5

8-12KAC-AD6020W White 16 3х2,5

KAC-AD6025W White 20 3х2,5
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Модель завесы Питающее 
напряжение, В

Номинальный ток 
автоматического 
выключателя, А

Кабель 
питания, 

мм2

Рекомендуемый 
диаметр 

подводимого кабеля, 
мм

KAC-AD6015W White

230

16 3х1,5

8-12KAC-AD6020W White 16 3х2,5

KAC-AD6025W White 20 3х2,5

Завеса
с насосом 

привод 230В
без насоса

привод 230В
с насосом 

привод 24В
без насоса
привод 24В

KAC-AD6015W 
White-1х

MST H kv 10 25-60 230V 
(IZTT) MST Eco Kv-10 230V (IZTT) MST H Kv 4-25-60 24V 

(IZTT) MST Eco Kv-4 24V (IZTT)

KAC-AD6020W 
White-1х

MST H kv 16 32-80 230V 
(IZTT) MST Eco Kv-16 230V (IZTT) MST H Kv 6,3-25-60 24V 

(IZTT) MST Eco Kv-6,3 24V (IZTT)

KAC-AD6025W 
White-1х

MST H kv 16 32-80 230V 
(IZTT) MST Eco Kv-16 230V (IZTT) MST H Kv 10-25-60 24V 

(IZTT) MST Eco Kv-10 24V (IZTT))

* рекомендуемые модели смесительных узлов указаны при условии, что максимальная температура теплоносителя не более 110°С.

A (1 : 2)

B (1 : 2)

C (1 : 5)
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Дата
Количество часов 
работы с начала 

эксплуатации

Вид технического 
обслуживания

Замечания о 
техническом 

состоянии изделия

Должность, фамилия, 
подпись ответственного 

лица

Номер и 
наиме-

нование 
знака

Изобра-
жение 
знака

Назначение

Хрупкое.
Осторожно Осторожное обращение

Предел по 
количеству 

ярусов в 
штабеле

Максимальное количество 
одинаковых упаковок, кото-
рое можно штабелировать 

одну на другую

Беречь 
от влаги

Необходимость защиты от 
воздействия влаги

Верх Указывает правильное верти-
кальное положение груза
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Характер неисправности и ее 
внешнее проявление Вероятная причина Способ устранения

Завеса не включается

Отсутствует напряжение в сети Проверить наличие напряжения 
в сети

Обрыв кабеля питания
Проверить целостность кабеля 

питания, при необходимости 
заменить неисправный кабель

Неисправен или неправильно 
подключен контроллер управления 

завесой

Проверить правильность 
подключения панели управления. 

При необходимости заменить.

Недостаточный подогрев воздуха

Низкая температура воды Повысить температуру до расчетной

Уменьшенный расход воды

Очистить водяной фильтр

Очистить водяной тракт 
воздухонагревателя

Заниженный расход воды из-за 
недостаточной разности давлений в 

прямой и обратной магистрали

Принять меры для повышения 
разности давлений. Установить 

насос.

Снизилась скорость воздушного 
потока

Произошло сильное загрязнение 
верхней перфорированной стенки 

корпуса или нагревательного 
элемента.

Прочистить стенку корпуса 
или нагревательный элемент 

(теплообменник).

Не происходит считывание 
температуры наружного воздуха 

(при подключенном датчике)
Потеря связи с датчиком. Проверить подключение датчика 

температуры.

Завеса не работает ошибка Е02 Был подан сигнал о пожаре
Снять питание с завесы, после 

подачи питания убедиться в 
работоспособности.

Завеса не работает ошибка Е01 Потеря связи с датчиком 
температуры теплоносителя.

Проверить подключение датчика 
температуры теплоносителя.

Завеса отключается и через 
некоторое время  включается.

Временная потеря связи с панелью 
или с завесой Master.

Проверить подключение панели и 
связь между завесами. 

Нет связи с компьютером оператора, 
но с панели завесы работают (либо 

обратная ситуация).
Потеря связи.

Проверить связь с компьютером/
панелью оператора, исключить 

наведение помех.
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5

5

6

6

4

2

2

1

1

2

2

2

2

2 2

2

2 3

3

7
7

7
7

теплопровод подающий
теплопровод обратный

Т1Т2

1 - тепловая завеса;
2 - шаровый кран;
3 - воздухоотводчик;
4 - смесительный узел;
5 - манометр;
6 - термометр;
7 - выпускные клапаны.

5 6

5 6

4

2

Т2 Т1

2

1 1
2 2

2

2

22

3

3

7 7 7 7

1 - тепловая завеса;
2 - шаровый кран;
3 - воздухоотводчик;
4 - смесительный узел;
5 - манометр;
6 - термометр;
7 - выпускные клапаны.теплопровод обратный

теплопровод подающий
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1 4 5

6
31

2

1

1

4

2

3

М М

1 - шаровый кран;
2 - вентиль байпаса;

3 - фильтр грубой очистки;
4 - клапан с электроприводом;

5 - циркуляционный насос;
6 - обратный клапан.

Смесительный узел с насосом Смесительный узел без насоса

  

  

Тепловая 
сеть

Тепловая 
сеть

ЗавесаЗавеса

  
  

  

а) б)

SP1 - контакт фильтра (сухой контакт);
SQ1 - датчик двери (концевой выключатель);
SF1 - контакт пожарной сигнализации;
ХТ1-ХТ3 - колодка клеммная;
YA1 - электромагнитный клапан;
YA2 - электромагнитный клапан c аналоговым управлением;
RK3 - термодатчик наружного воздуха;
RK2 - термодатчик температуры помещения;
RK1 - термодатчик температуры теплоносителя;
QF1 - диф.автомат (комбинация УЗО+автоматический выкл.);

~230B
LN

QF1

PE

M

closed
(NC)

YA1

open
(NO)

LNХТ1 NC NO N 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 1816ХТ2

+10 GND

Привод
с аналоговым
управлением

YA2

RK3 SP1SQ1SF1RK2

25 26 27 29 3028

+12
VDCGNDA B

Панель
управления

Z033

Компьютер
оператора

BA

ХТ3

Тепловая завеса

M

closed
(NC)

YA1

open
(NO)

LNХТ1 NC NO N 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 1816ХТ2

+10 GND

Привод
с аналоговым
управлением

YA2

RK3

SP1

SQ1SF1RK2

25 26 27 29 3028

+12
VDCGNDA B

Панель
управления

Z033

Компьютер
оператора

BA

ХТ3

Ведущая тепловая завеса (Master)

M

closed
(NC)

YA1n

open
(NO)

LNХТn NC NO N 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 1816ХТn

+10 GND

Привод
с аналоговым
управлением

YA2n

25 26 27 29 3028ХТn

~230B
LN

QFn

PE
~230B

LN

QF1

PE

Ведомая тепловая завеса (Slave)

SPn

SP1 - контакт фильтра ведущей завесы (сухой контакт);
SPn - контакт фильтра ведомой завесы (сухой контакт);
SQ1 - датчик двери (концевой выключатель);
SF1 - контакт пожарной сигнализации;
ХТ1-ХТn - колодка клеммная;
YA1-YA1n - электромагнитный клапан;
YA2-YA2n - электромагнитный клапан c аналоговым управлением;
RK3 - термодатчик наружного воздуха;
RK2 - термодатчик температуры помещения;
RK1 - термодатчик температуры теплоносителя;
QF1-QFn - диф.автомат (комбинация УЗО+автоматический выкл.).

До 8 завес.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 860 от 05.04.2022

Поставщик:  ООО "Северкон"
Клиент: ООО «Универсал-93»
Контактное лицо: Карина Николаевна Фархи
Объект: Ангарск ТЭЦ10
Тел: +7 964-33-77-186
karina_farhi@mail.ru

№ Наименование
Стоимость 
за единицу, 

РУБ

Кол-во, 
Шт.

Общая стоимость,   
РУБ

1 Воздушно-тепловая завеса KALASHNIKOV KAC-AD6025W White 1 316 760 2 2 633 520
2 Смесительный узел с насосом IZTT80-21,0/32 109 435 1 109 435
3 Дестратификатор  KALASHNIKOV KVF-V-11 37 000 4 148 000
4 Датчик открывания двери L5K13MEP123 1 500 1 1 500

Итого: 2 892 455,00

Итого, в РУБ: 2 892 455,00
В том числе НДС 20% 482 075,83

Коммерческие условия:
Срок поставки оборудования: 4 недели
Транспортные расходы: Доставка оборудования до объекта строительства не включена в КП.
В стоимость включены все налоги и сборы Российской Федерации
Гарантия на оборудование: 36 месяцев 
12 месяцев на остальные позиции
Срок действия предложения 5 рабочих дней
Условия оплаты: оплата производится в Российских Рублях 

С уважением,
Хохлов Максим
Менеджер проектов
тел: +7905-211-41-26
e-mail: maksim.hohlov@severcon.ru

Коммерческое предложение составлено предварительно по Запросу Заказчика

Генеральный дистрибьютор климатического оборудования ENERGOLUX  на территории РФ – компания  «СЕВЕРКОН». 

109428, Москва, 1-й Вешняковский пр., 1, стр. 7, Тел. 8 495 252-08-28 , ИНН 7716844657 КПП 772101001

www.severcon.ru         www.energolux.com        www.kalashnikov-climate.com
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KALASHNIKOV 
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к узлу ввода
Q= 202 кВт; P= 23,2 кПа; L=2,5 л/сек
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КСОТ ARM 65-16-50 КЭ

КСОТ ARM 65-16-50 КЭ - сильфонный компенсатор
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Трубопроводы систем теплоснабжения проложить в тепловой изоляции.
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