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1 Общие сведения 

Программа выполнения инженерных изысканий составлена для разработки экономически 

целесообразных и технически обоснованных решений при проектировании объекта: 

«Реконструкция трубопроводов Тобойского месторождения (2023 г.)». 

Местоположение объекта: РФ, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, 

МР «Заполярный район», Тобойское месторождение. 

Заказчик: ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз». 

Генеральный подрядчик: ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ». 

Проектно-изыскательская организация: ООО «НИПИ «Нефтегазпроект». 

Вид строительства – реконструкция. 

Стадия проектирования – проектная документация (ПД), рабочая документация (РД). 

Инженерные изыскания будут выполняться ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» на основании 

Градостроительного кодекса Российской Федерации ст.55.8, № 19-05-НИПИ/2021 от 

23.03.2021года, заключенного с ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз», с соблюдением требований 

задания на выполнение комплексных инженерных изысканий (приложение А), утвержденного 

ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» и настоящей программы производства работ. 

Инженерная деятельность ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» ведется на основании членства 

в саморегулируемой организации Союз «Организация изыскателей Западносибирского региона». 

Регистрационный номер в реестре членов саморегулируемой организации 155, дата регистрации 

в реестре 11.10.2012 г. 

Ближайший населённый пункт – д. Каратайка – расположен в 89 км к востоку от 

территории исследований. 

Административный центр г. Нарьян-Мар расположен в 279 км к юго-западу от района 

работ. 

Арендатором является ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз», 

арендодателем - СПК «Ерв». 

Изыскания проводятся под следующий перечень сооружений: 

1. Нефтесборный коллектор от т. вр. куста 2 Тобой до т. вр. в МНП «Перевозное» – 

УПН «Варандей»; 

2. Выкидная линия от скв. 35 до т. вр. в МПН «ДНС "Мядсей" – ЦПС "Тобой"». 

Идентификационные признаки об объекте: 

 Назначение – объект нефтегазодобывающего комплекса; 

 Все проектируемые трубопроводы являются опасными производственными объектами 

нефтегазодобывающего комплекса и принадлежат к объектам транспортной инфраструктуры – 
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фонд скважин, промысловые трубопроводы, функционально-технологические особенности 

которых влияют на их безопасность (ФЗ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ); 

 Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 

территории от ожидаемых воздействий объекта строительства на окружающую среду: 

нарушение почвенно-покровного слоя, загрязнение грунтов и грунтовых вод, загрязнение 

поверхностных водотоков, увеличение мощности СТС (при наличии ММП), нарушение 

естественного температурного режима и влажности грунтов, загрязнение атмосферы в 

результате выбросов загрязняющих веществ, активизация экзогенных геологических процессов – 

термокарст и термоэрозия (при наличии); 

 Класс опасности производственного объекта – III (ФЗ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ); 

 Объект взрывопожароопасный (ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ); 

 Помещения с постоянным пребыванием людей отсутствуют; 

 Уровень ответственности сооружений – нормальный (ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ). 

Система координат – СК-42. 

Система высот – принятая в Российской Федерации система абсолютных высот, отсчет 

которых ведется от нуля Кронштадтского футштока (Балтийская 1977 г.). 

Цели изысканий: 

 комплексное изучение природных и техногенных условий территории объектов 

строительства; 

 получение необходимых и достоверных материалов инженерных изысканий для 

разработки проектной документации; 

 подготовка документации по планировке территории (согласно статье 41.2 

Градостроительного кодекса РФ). 

Виды изысканий: 

 инженерно-геодезические; 

 инженерно-геологические; 

 инженерно-гидрометеорологические; 

 инженерно-экологические. 

Основные задачи: 

Инженерно-геодезические изыскания – получение топографо-геодезических материалов и 

данных о ситуации и рельефе местности, существующих зданиях и сооружениях и других 

элементах планировки, необходимых для комплексной оценки природных и техногенных 

условий территории строительства и обоснования проектирования, строительства, эксплуатации 

и ликвидации объектов. 
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Инженерно-геологические изыскания – построение инженерно-геологической модели с 

целью принятия конструктивных и объемно-планировочных решений выбора типов 

фундаментов, а также оценки опасных инженерно-геологических процессов и получения 

исходных данных для разработки схемы инженерной защиты и мероприятий по охране 

окружающей среды. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания – получение сведений о 

гидрометеорологических условиях территории строительства (района, площадки, участка, 

трассы) и прогноз возможных изменений этих условий в результате взаимодействия с 

проектируемым объектом с целью получения необходимых и достаточных материалов и данных 

для принятия обоснованных решений. 

Инженерно-экологические изыскания – получение сведений достаточных для 

экологической характеристики площадки (полосы трассы) проектируемого объекта и прогнозной 

оценки ожидаемого его воздействия на окружающую среду при его строительстве 

(реконструкции) и дальнейшей эксплуатации, а также разработки мероприятий по охране 

окружающей среды и проекта  строительства (реконструкции). 

В районе изысканий дорожная сеть представлена зимними дорогами. Доставка 

исполнителей изысканий и грузов к району работ возможна также вертолётным транспортом. 

Техногенные условия, рассматриваемой территории, обусловлены хозяйственным 

освоением и использованием территории и связаны с разработкой недр. Выражаются в 

основном, в виде загрязнения: химического, санитарного, шумового, электромагнитного и 

радиационного. 

Программа составлена на основании задания на выполнение инженерных изысканий, в 

соответствии с требованиями нормативных документов с максимальным использованием 

имеющихся сведений о природных условиях в районе расположения проектных объектов и 

отражает предварительные объемы и последовательность технологии выполнения работ. 

В ходе изысканий руководителем работ в программу могут быть внесены изменения и 

дополнения в соответствии с требованиями нормативных документов. Изменения, внесенные 

заказчиком в процессе изысканий, используются после их рассмотрения и принятия по ним 

решения руководителем работ. 
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2 Изученность территории 

На район работ имеются картографические материалы масштабов 1:200000, частично 

1:100000, 1:50000 и 1:25000. Карты составлены Главным управлением геодезии и картографии 

по результатам съёмок 1965 г. и обновлены в 1992 г.  

На район производства комплексных инженерных изысканий имеются материалы по 

ранее выполненным объектам: 

 «Обустройство Тобойского месторождения (куст № 1Б, куст № 3Б, водовод к 

кусту № 3Б, БКНС, УПСВ)», ООО «Технопроект НВ ТИСИЗ», 2014 г.; 

 «Система ППД куста № 2 Тобойского нефтяного месторождения», ООО «СЗИ», 

2015 г.; 

 «Строительство водовода от БКНС – куст 1, скв. 1 Тобойского нм», 

ООО «ПроектИнжинирингНефть», 2019 г.; 

 «Техническое перевооружение нефтесборного коллектора от ЗУ «Озна» к.№ 1 – КПОУ 

ЦПС Тобойского нм», ООО «ТЕРРА», 2019 г.; 

 «Обустройство куста № 4 Тобойского месторождения», ООО «СЗИ», 2020 г.; 

 «Система ППД скважин № 13, 14 Тобойского нефтяного месторождения», 

ООО «ЮСК», 2020 г.; 

 «Обустройство скважины куста №47бис Мядсейского нефтяного месторождения», 

ООО «ТЕРРА», 2020 г.; 

 «Строительство высоконапорного водовода от т.вр. до скв.38 К-6 Тобойского 

месторождения», ООО «ТЕРРА», 2020 г. 

Данные материалы будут использованы как обзорные и для поиска исходных пунктов. 

В качестве исходных данных для привязки планово-высотного обоснования будет 

использована станция геодезической сети специального назначения ТОВО. Координаты и 

отметка станции выданы специалистами ОМГР по СР УМГР ООО «Лукойл-Коми». 

Район изысканий находится на территории, обеспеченной пунктами Государственной 

геодезической сети. Ближайшие пункты триангуляции: Пендерто, Полярный, Сухое, Пологая 

сопка, Яптарма, Тобой, Лангосаля, Бугорок, Носовей, Медынский Заворот, Пильня.  

Для оценки инженерно-геологической изученности района проведения изысканий будут 

использованы картографические материалы и данные из научных и печатных изданий:  

 геоморфологическая карта СССР. Масштаб 1:16 000 000; 

 геологическая карта СССР. Масштаб 1:16 000 000; 

 тектоническое районирование России. Масштаб 1:20 000 000 (Национальный атлас 

России, Том 2, стр.44); 
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 четвертичные отложения СССР. Масштаб 1:16 000 000; 

 четвертичные образования России. Масштаб 1:15 000 000 (Национальный атлас 

России, Том 2, стр.60); 

 геоморфологическая карта СССР. Масштаб 1:15 000 000 (Национальный атлас России, 

Том 2, стр.140).  
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3 Краткая характеристика района работ 

В административном отношении район изысканий находится в Ненецком автономном 

округе Архангельской области, МР «Заполярный район», на территории Тобойского нефтяного 

месторождения. 

Изыскиваемая территория находится в подзоне северной тундры, в районе развития 

многолетнемерзлых пород.  

В геоморфологическом отношении район работ приурочен к ледниковой и озерно-

аллювиальной равнине средне- и  верхнечетвертичного возраста. Рельеф поверхности плоский, 

территория частично заболочена. 

По ландшафтному районированию территория  района работ  приурочена к Канинско-

Печорской физико-географической ландшафтной провинции. 

Согласно геоботаническому районированию Арктики, исследуемый район находится в 

пределах средней полосы субарктических тундр Восточноевропейской подпровинции 

Восточноевропейско-Западносибирской провинции. 

В соответствии с почвенно-географическим районированием (рассматриваемая 

территория относится к Канинско-Печорской провинции, Печорско-Карскому округу (главным 

образом) тундрово-болотных почв и Большеземельскому округу тундрово-глеевых и болотно-

тундровых, в комплексах с мерзлотно-торфянистыми почвами бугорков и болотных мерзлотных 

почв. 

Согласно зоогеографическому районированию, исследуемая территория относится к 

провинции Европейско-Сибирской тундры, к Европейско-Западно-Сибирскому округу. 

Район проведения изысканий характеризуется густой гидрографической сетью – в 

среднем 0,53 км/км
2
, обилием озёр, проток. Реки района проведения изысканий относится к 

водотокам равнинного типа. Они отличаются плавным продольным профилем, малыми 

падениями. 

Гидрографическая сеть представлена притоками различного порядка р. Памендуй и 

Хайпудырской губой. 

Хайпудырская губа - мелководный залив на юго-востоке Печорского моря у побережья 

Ненецкого автономного округа. Длина губы 46 км, ширина у входа около 15 км, в средней части 

- около 33 км. При этом глубина на большей части не превышает 1-2 м. Берега - 

Большеземельская тундра с вечной мерзлотой. Западные берега высокие и обрывистые, 

восточные, наоборот - низкие, с отмелями. От Хайпудырской губы к устью Цильмы 

протягивается возвышенность Земляной хребет. Приливы в заливе полусуточные, высота до 1 м. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0_(%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
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В Хайпудырскую губу впадают реки Море-Ю, Коротаиха, р. Памендуй, р. Талотаяха и 

множество безымянных рек. 

Река Памендуй впадает в Хайпудырскую губу. Устьевая часть широкая, затопленная 

водами губы. Длина реки 20 км. Площадь водосбора 166,7 км
2
. Река берет свое начало из озера 

Памендуйто. 

Для характеристики климата района работ использованы данные по АГМС Варандей. 

Среднегодовая температура воздуха минус 5,6°С, средняя температура воздуха наиболее 

холодного месяца февраль минус 19,2°С, а самого жаркого – июля плюс 8,9°С. Абсолютный 

минимум температуры минус 44°С, а абсолютный максимум плюс 32°С. Средняя максимальная 

температура воздуха самого теплого месяца, июля: плюс 13°С. 

Расчетная температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 равна минус 40°С, 

обеспеченностью 0,92 – минус 39°С. Расчетная температура наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,98 – минус 37°С, обеспеченностью 0,92 – минус 36°С. 

Продолжительность безморозного периода 79 дней. Дата первого заморозка приходится 

на 15 сентября, дата последнего заморозка – 27 июня. 

Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по октябрь 277мм, 

за холодный период с ноября по март выпадает 126 мм, годовая сумма осадков 403 мм. 

Суточный максимум осадков 46 мм. Соответственно держится высокая влажность воздуха, 

средняя относительная влажность в течение года составляет 87%. 

Снежный покров образуется 16.X, дата схода 05.VI. Сохраняется снежный покров 236 

дней. Максимальная высота снежного покрова наблюдается в апреле и составляет 37 см. 

В течение года преобладают ветры юго-западного направлений. С декабря по февраль – 

юго-западного, а с июня по август – северного, северо-восточного направления. Средняя годовая 

скорость ветра 6,4 м/с, средняя за январь – 7,0 м/с и средняя в июле – 5,5 м/с. 

Среди факторов техногенного воздействия на природную среду разработка нефтяных 

месторождений играет ведущую роль. Практически все нефтепромысловые объекты при их 

строительстве и эксплуатации несут потенциальную угрозу нарушения естественного состояния 

поверхностных водотоков и водоемов, которые являются наиболее уязвимой экосистемой. 

Техногенное воздействие в районе изысканий постоянно возрастает. В процессе строительства 

происходит нарушение целостности поверхностного слоя грунтов, уничтожение почв, 

растительности, увеличение мощности сезонно-промерзающего слоя, создание препятствий 

стоку, изменение объемов стока, образование переувлажненных участков и специфических 

грунтов, изъятие аллювия с территории поймы и русла рек.  

Опыт строительства сооружений в исследуемом районе показывает, что основными 

инженерно-геологическими причинами деформаций сооружений могут быть: 

 наличие слабых болотных отложений торфа; 
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 наличие слабых глинистых грунтов с показателем текучести более 0,5; 

 высокая обводненность территории; 

 коррозионные свойства грунтов и грунтовых вод; 

 пучинистые свойства грунтов. 
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4 Состав и виды работ, организация их выполнения 

4.1 Инженерно-геодезические изыскания 

Все предусмотренные инженерно-геодезические изыскания выполнять в порядке, 

установленном действующими законодательными и нормативными актами Российской 

Федерации и дополнительными требованиями заказчика.  

В составе инженерно-геодезических изысканий провести необходимое количество видов 

и объемов работ, приведенное в таблице 4.1*. 

Таблица 4.1 - Состав и объем работ инженерно-геодезических изысканий 

№ 

п/п 
Наименование работ 

ед. 

изм. 
Кол-во 

Полевые работы 

1.1 Рекогносцировочное обследование проектируемых трасс км 6,4 

1.2 
Рекогносцировочное обследование сложных участков, отхода/подхода 

проектируемых трасс 
га 5,8 

2 Обследование пунктов ГГС знак 5 

3 Закладка опорных пунктов знак 10 

4.1 
Топографическая съемка сложных участков, отхода/подхода 

проектируемых трасс масштаба 1:500, сечением рельефа 0,5 м 
га 5,8 

4.2 Топографическая съемка масштаба 1:2000, сечением рельефа 1,0 м га 60 

5 Закрепление проектируемых трасс км 6,4 

6 
Предварительная разбивка и последующая планово-высотная привязка 

геологических выработок II кат. сл. 
шт. 29 

Камеральные работы 

7.1 Создание инженерно-топографического плана масштаба 1:500 га 5,8 

7.2 Создание инженерно-топографического плана масштаба 1:2000 га 65,8 

8 Камеральное трассирование  км 6,4 

9 Создание продольных профилей  км 6,4 

10 Технический отчет отчет 1 

* с целью повышения качества работ в процессе изысканий виды и объемы работ могут 

быть дополнены, изменены и уточнены. 

Полевые и камеральные инженерно-геодезические работы выполнить в соответствии с 

календарным планом ПИР работниками отдела организации инженерных изысканий ООО 

«НИПИ «Нефтегазпроект». 

4.1.1  Сведения о геодезических приборах 

На объекте изысканий использовать геодезические приборы, прошедшие государственную 

метрологическую аттестацию. Копии свидетельств о поверках инструментов прилагаются в 

Приложении Б. Ежедневно перед началом работ проводить необходимые поверки всех 
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геодезических приборов, используемых для создания съемочной геодезической сети. Все 

геодезические приборы, участвующие в измерениях, представлены в таблице 4.1.1. 

Таблица 4.1.1 - Геодезические приборы 

№ 

п/п 

Наименование, 

тип прибора, фирма 

Заводской  

номер 

Номер свидетельства о поверке, 

организация, дата  

1 

GNSS-приемник спутниковый 

геодезический многочастотный 

Trimble R8-4 

5509494594 

5503494664 

5509494596 

№0045865 ООО «Автопрогресс-М» 

№0045867 ООО «Автопрогресс-М» 

№0045864 ООО «Автопрогресс-М» 

2 Тахеометр Trimble M3 DR 5” W С771273 №15804/F ООО «Искатель-2» 

3 
Трасспоисковый комплекс 

Radiodetection RD7100 DL 
- - 

4.1.2 Съемочная геодезическая сеть 

Для выполнения топографической съемки создать съемочную геодезическую сеть, увязав 

с существующей сетью заказчика. 

Съемочную геодезическую сеть на участке работ создать, руководствуясь ГКИНП 

(ОНТА)-02-262-02, методом спутниковых геодезических определений. Согласно п.6.2.4 ГКИНП 

(ОНТА)-02-262-02, необходимо использовать не менее четырех исходных пунктов для 

определения планового положения пунктов съемочной геодезической сети и не менее пяти для 

определения высотного. Схема проектируемой съемочной геодезической сети представлена в 

приложении В. 

Перед созданием съемочной геодезической сети выполнить обследование пунктов 

государственной геодезической сети. В процессе обследования поиск пунктов геодезической 

сети производить при помощи топографической карты, с использованием навигационных 

спутниковых приемников по заданным координатам. 

При обследовании установить следующие сведения: 

 пригодность пунктов для спутниковых определений координат; 

 круглосуточная доступность пунктов; 

 долговременная сохранность и стабильность закрепления центров; 

 отсутствие на пунктах препятствий, закрывающих горизонт выше 15 °. 

По результатам обследования пунктов ГГС составить ведомость обследования исходных 

пунктов и включить её в технический отчет по результатам инженерно-геодезических 

изысканий. 

Пункты съемочной геодезической сети закрепить как временные знаки, обеспечивающие 

их сохранность, неподвижность и удобство эксплуатации на время строительства. 

Согласно п.4.19 ВСН 30-81 для районов распространения многолетней мерзлоты 

грунтовый репер должен изготавливаться из труб диаметром не менее 60 мм с толщиной стенок 

не менее 3 мм. К нижней части трубы привариваются несколько якорей в виде дисков. Часть 
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трубы, на которой закреплены диски, должна полностью закладываться ниже наибольшей 

глубины протаивания. После пробуривания скважины нижняя часть ее до высоты 50-60 см 

заполняется грунтом текучей консистенции, в которую затем погружается якорь. Общая длина 

трубы должна быть не менее двойной величины наибольшей глубины протаивания. 

В соответствии с п.5.52 СП 11-104-97 при изысканиях для строительства линейных 

сооружений нивелирные пункты (реперы) должны быть установлены: 

 по трассам трубопроводов не реже чем через 5 км. 

Каждому знаку съемочной геодезической сети присвоить порядковый номер с таким 

расчётом, чтобы на объекте не было знаков с одинаковыми номерами. 

Пункты плановой съемочной геодезической сети совместить с нивелирными знаками. 

Вблизи площадок заложить временные реперы. Все вновь заложенные временные реперы 

сдать представителю Заказчика в установленном порядке по акту с предоставлением каталога 

координат, карточек закладки реперов. 

Для определения планово-высотного положения пунктов съемочной геодезической сети 

выполнить спутниковые измерения замкнутыми полигонами, произвести свободное уравнивание 

для выявления грубых ошибок измерений. 

Спутниковые определения выполнить в режиме статики с использованием двухчастотных 

мультисистемных спутниковых геодезических приемников. Важно, чтобы определяемые пункты 

находились внутри полигона, созданного по пунктам государственной геодезической сети. 

Наблюдения на пунктах геодезической сети выполнить с соблюдением следующих 

условий: 

 дискретность записи измерений – 5 сек; 

 маска по возвышению – 15°; 

 допустимый коэффициент снижение точности измерения за геометрию; 

 пространственной засечки – PDOP не более 5 ед.; 

 количество одновременно наблюдаемых навигационных спутников - не менее 5; 

 погрешность центрирования антенны ± 5 мм; 

 погрешность измерения высоты антенны ± 3 мм. 

Время сеанса наблюдений на каждом определяемом пункте длится не менее 1 часа. При 

проведении наблюдений на исходных и определяемых пунктах геодезической сети заполнить 

карточки наблюдений. 

Наблюдения на пунктах организовать таким образом, чтобы от каждого определяемого 

пункта были измерены линии не менее чем до трех пунктов государственной геодезической 

сети. 
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Обработку данных спутниковых наблюдений производить с применением программного 

комплекса Trimble Business Center в четыре этапа, руководствуясь п.6.5.5.1 ГКИНП (ОНТА)-02-

262-02, методом спутниковых геодезических определений: 

1-й этап – предварительная обработка. Разрешение неоднозначностей фазовых 

псевдодальностей до наблюдаемых спутников, получение координат определяемых точек в 

системе координат WGS 84 и оценка точности; 

2-й этап – трансформация координат в принятую систему координат. Для определения 

параметров перехода от WGS-84 к местной системе координат, принятой на месторождении 

(СК-42) выполнить трансформацию геоцентрической системы координат в локальную систему 

по пунктам триангуляции, на которых будут выполнены спутниковые измерения; 

3-й этап –  уравнивание геодезических построений и оценка точности. Выполнение 

полного уравнивания сети по исходным пунктам ГГС в СК-42 и Балтийской системе высот 

1977г. с использованием модели геоида EGM-08, с контролем точности; 

4-й этап: выдача каталога координат всех определяемых пунктов в местной системе 

координат, принятой на месторождении (СК-42) и Балтийской системе высот 1977 г. 

По результатам выполненных работ составить схему съемочной геодезической сети, 

совмещенную с картограммой топографо-геодезической изученности, отчет уравнивания сети. 

Подготовить каталог координат и высот и карточки закладки на созданные пункты съемочной 

геодезической сети. Все указанные материалы включить в состав отчета по инженерно-

геодезическим изысканиям. 

4.1.3 Топографическая съемка 

Топографическую съемку выполнить согласно календарному плану в следующих 

масштабах: 

 1:2000 – вдоль проектируемых трасс; 

 1:500 – участков у точек врезки проектируемых трасс, участков перехода 

проектируемых трасс через водные преграды и автодороги. 

Инженерно-топографические планы, составленные по материалам съёмки при высоте 

снежного покрова более 17 см, будут подлежать обновлению в благоприятный период. 

Съемку ситуации, рельефа и прибрежной полосы выполнить с применением 

навигационных спутниковых систем, руководствуясь ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. 

Топографическую съемку выполнять спутниковыми геодезическими GNSS приёмниками 

Trimble R8-4 (по результатам метрологического обследования, признанными пригодными для 

проведения работ заданной точности) в режиме «Real Time Kinematic» (кинематика реального 

времени), с пунктов, созданной съемочной геодезической сети. 
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Методика выполнения следующая: 1) GNSS приемник в комплекте с радиомодемом 

устанавливать на пункт съемочной геодезической сети с известными координатами и высотой и 

использовать его в качестве базового для передачи набора данных (поправок) по каналу связи;  

2) Второй приемник (ровер) со встроенным радиомодемом устанавливать на веху 

исполнителя и использовать его для получения этих данных для точного определения 

местоположения точек местности. Посредством контролера производить ввод номеров и 

названий съемочных пикетов, а также контролировать точность определения координат и высот 

каждой точки. 

Постоянную действующую базовую станцию  необходимо размещать в центре объекта 

производства изысканий с максимальным удалением трансляции поправки на расстояние 10 км.  

Высокую точность (1,5-3,5 см в плане и 3-5 см по высоте) определения координат 

съемочных пикетов обеспечивать непрерывной передачей данных (поправок) База - Ровер. В 

процессе топографической съемки постоянно контролировать уровень сигнала радиосвязи, а 

также открытый горизонт видимых спутников (не выше 13 градусов). 

При определении координат и высот съемочных точек в режиме RTK соблюсти 

следующие условия: 

 определение координат с использованием систем L1/L2, L2c GNSS; 

 дискретность записи измерений – 1 сек; 

 период наблюдений на точке – 5-10 сек; 

 маска по возвышению – 15º; 

 допустимый коэффициент снижения точности измерения за геометрию 

пространственной засечки – PDOP – 5; 

 количество одновременно наблюдаемых спутников – не менее 10; 

 допуски – в плане 0,05 м,  по высоте 0,05 м. 

Ежедневно, перед началом и после окончания производства работ, каждый подвижный 

приемник должен проходить калибровку на пункте с известными координатами с целью 

сличения получаемых результатов вычисления координат и правильности определения 

локализации пересчета координат в местную систему координат, принятую на месторождении 

(СК-42) и систему высот. 

В качестве базового использовать спутниковый приёмник Trimble R8-4 с установкой на 

штатив, на пункт съемочной геодезической сети. Параметры съемки контролировать с 

применением программного продукта Trimble Access 2017, установленного в полевых 

контроллерах. 
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Съемку в режиме RTK выполнять согласно требованиям нормативной документации и 

заданию на выполнение инженерных изысканий. Плотность пикетов должна соответствовать 

требованиям съемки выполняемого масштаба.  

Данные съемки сохраняются в следующих форматах: 

 «Сырые» (RAW) данные базовой станции в формате RINEX; 

 файл проекта с контроллера подвижного приемника; 

 файл поправки в формате CMRx; 

 файл с графической информацией в формате AUTOCAD. 

Для контроля качества топографической съемки с разных пунктов съемочной 

геодезической сети необходимо обеспечить перекрытие смежных площадей. 

При неудовлетворительном условии приема сигналов спутников ГЛОНАСС, выполнить 

топографическую съемку электронным тахеометром Trimble M3 DR 5” W. 

Тахеометрическую съемку выполнить с пунктов съемочного обоснования, определение 

координат и высот пунктов съемочного геодезического обоснования произвести методом 

геодезических спутниковых определений в соответствии  с требованиями ГКИНП (ОНТА)-02-

262-02. 

Масштаб съемки и высоту сечения рельефа принять в соответствии с Заданием на 

выполнение инженерных изысканий. 

Одновременно с выполнением измерений инструментально контролировать расстояния от 

прибора до пикетов, согласно требований к производству съемочных работ (СП 11-104-97 прил. 

Г). Расстояния между пикетами принимать не более 15 м для масштаба 1:500, и 40 м для 

масштаба 1:2000. При съемке должны быть показаны  высоты всех характерных точек. 

Максимальное расхождение при контроле ориентирования не должно быть более 1,5'. В целях 

контроля и во избежание пропусков («окон») при тахеометрической съемке следует определять с 

каждой станции несколько пикетов определенных с соседних станций. 

При выполнении площадной топографической съемки на прибрежных участках 

произвести промеры глубин пересекаемых водных объектов в соответствии с требованиями  п.7 

СП 11-104-97. Часть III. 

Точность инженерно-топографической съемки должна соответствовать п.п.5.1.17-5.1.19 

СП 47.13330.2016 и составлять: 

 средние погрешности определения планового положения предметов и контуров 

местности с четкими, легко распознаваемыми очертаниями (границами) относительно 

ближайших пунктов (точек) геодезической основы, не должны превышать в масштабе плана на 

незастроенных территориях - 0,5 мм для открытой местности и 0,7 мм - для горных и залесенных 

районов. 
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 средняя погрешность определения планового положения промерных точек 

относительно ближайших пунктов (точек) съемочного обоснования при инженерно-

гидрографических работах на реках, внутренних водоемах и акваториях не должна превышать 

1,5 мм в масштабе плана. 

 предельные погрешности во взаимном положении на плане закоординированных точек 

и углов капитальных зданий (сооружений), расположенных один от другого на расстоянии до 50 

м, не должны превышать 0,4 мм в масштабе плана. 

 средние погрешности съемки рельефа и его изображения на инженерно-

топографических планах или ИЦММ относительно ближайших точек съемочного обоснования 

не должны превышать от принятой высоты сечения рельефа: 1/4 - при углах наклона местности 

до 2°;  1/3 - при углах наклона местности от 2° до 6° (для планов в масштабах 1:5000 и 1:2000) и 

от 2° до 10°; - для планов в масштабах 1:1000, 1:500 и 1:200; 1/3 - при высоте сечения рельефа 

через 0,5 м для планов в масштабах 1:5000 и 1:2000. Для залесенных (закрытых) участков 

местности указанные величины при обосновании в программе работ допускается увеличивать в 

1,5 раза. 

4.1.4 Съемка и обследование существующих коммуникаций 

Топографическую съемку и обследование подземных и надземных коммуникаций 

выполнить согласно СП 11-104-97. 

При пересечениях с линией электропередач определить: диспетчерское наименование 

линии, фидер, провис нижнего и верхнего проводов в точке пересечения; принадлежность к 

эксплуатирующей службе (указать номер телефона для связи); составить эскизы опор, указать 

количество проводов, напряжение, материал, номера опор. 

По эстакадам определить отметки земли, высоту и материал эстакады, характеристики 

коммуникаций.  

Высоту положения надземных коммуникаций определить с применением электронного 

тахеометра, прошедшего государственную метрологическую аттестацию. 

По дорогам определить: тип покрытия, пикетажное значение в месте 

пересечения/примыкания (если имеется); принадлежность к эксплуатирующей службе (указать 

номер телефона для связи), отметки оси, бровок, подошвы, направление автодороги. 

По подземным коммуникациям определить: название (имя собственное, если имеется); 

пикетажное значение в месте пересечения; принадлежность к эксплуатирующей службе (указать 

номер телефона для связи); действующий или недействующий; характеристики, 

местоположение, глубину заложения (в том числе в колодцах). 

Точность определения положения подземных коммуникаций должна соответствовать 

п.5.1.17- 5.1.18 СП 47.13330.2016 и составлять: 
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 Средние погрешности в плановом положении точек подземных коммуникаций и 

сооружений относительно ближайших капитальных зданий (сооружений) и точек съемочного 

обоснования не должны превышать 0,7 мм в масштабе плана. 

 Средняя величина расхождений в плановом положении точек подземных 

коммуникаций и сооружений с данными контрольных полевых определений относительно 

ближайших капитальных зданий (сооружений) и точек съемочного обоснования не должна 

превышать: 0,5 м - в масштабе 1:500; 1,2 м - в масштабе 1:2000. 

 Предельные расхождения между значениями глубины заложения подземных 

коммуникаций и сооружений, полученными с помощью приборов поиска подземных 

коммуникаций и по данным контрольных полевых измерений, не должны превышать 15% 

глубины заложения. 

В соответствии с п.п.5184-5.186 СП 11-104-97 глубину заложения подземных 

коммуникаций определять на всех углах поворота, в точках резкого излома рельефа и 

пересечениях с соседними коммуникациями, но не реже чем через 10 см в масштабе съемки. 

Определение глубины заложения с помощью трубокабелеискателя выполнять дважды. 

Расхождения между результатами измерения не должно превышать 15%.  

Диаметр труб и назначение коммуникаций определять в натуре и проверить по 

технологическим схемам. Указать название (имя собственное, если имеется), пикетажное 

значение в месте пересечения, принадлежность к эксплуатирующей службе, указать номер 

телефона для связи, уточнить состояние – действующая или недействующая. 

4.1.5 Закрепление линейных коммуникаций и площадных объектов 

В соответствии с п. 5.51 СП 11-104-97 и ВСН-30-81 по осям проектируемых трасс 

выполнить закрепление углов поворота, переходов через естественные и искусственные 

препятствия, створных точек. 

Трассирование и вынос линейных производить в строгом соответствии с актами выбора 

земельных участков (при их наличии). 

Закрепительные знаки установить на углах поворота трассы и на прямых участках для 

обеспечения взаимной видимости, но не более чем через 300 м, повторение нумерации знаков 

запрещается. 

Закрепление выполнить согласно календарному плану, после получения лесной 

декларации, деревянными столбами диаметром от 10 до 15 см, маркированными масляной 

краской, с углублением в грунт не менее чем на 70 см. Сохранность знаков обеспечить 

установкой минимум двух выносных точек. Видимость по трассам между закрепленными 

точками обеспечить рубкой визирных просек шириной 0,8 м. 
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Установить выносное закрепление (по два выносных знака в одном створе) с внешней 

стороны площадного объекта под углом 135º от углового знака на расстоянии: первый знак - не 

менее 30 м, второй знак - не более 100 м. Все выносные знаки располагать за пределы 

строительной полосы, в которой будут осуществляться земляные работы. Местоположения 

закрепления выносных знаков необходимо выбирать с учетом обеспечения сохранности и 

устойчивости.  

Перед началом работ подготовить каталог с координатами закрепляемых углов, створных 

точек по проектируемой трассе и площадке и выполнить импорт в полевой контроллер.  

Методика закрепления следующая: 1) GNSS приемник в комплекте с радиомодемом 

устанавливать на пункт съемочной геодезической сети с известными координатами и высотой и 

использовать его в качестве базового для передачи набора данных (поправок) по каналу связи;  

2) Второй приемник (ровер) со встроенным радиомодемом устанавливать на веху 

исполнителя и использовать его для получения этих данных для точного определения 

местоположения закрепляемых точек местности. Посредством контролера производить 

закрепление, а также контролировать точность определения координат и высот каждой точки. 

После закрепления, на каждой точке дополнительно произвести измерения. 

Все закрепительные знаки передать представителю заказчика по акту на наблюдение за 

сохранностью. 

4.1.6 Разные геодезические работы 

В процессе производства инженерно-геодезических изысканий выполнить 

предварительную разбивку геологических выработок. Работы производить с помощью GNSS 

оборудования с точек съемочной геодезической сети, по итогам работ составить каталог 

координат и высот скважин. 

Привязку геологических выработок относительно ближайших пунктов съемочной 

геодезической сети произвести с точностью, не превышающей 0,5 мм в плане и 0,1 м по высоте 

согласно п.5.218 СП 11-104-97. 

После камеральной обработки полевых материалов выполнить согласования инженерных 

коммуникаций, попадающих в границы съемки, с представителями эксплуатирующих 

организаций. 

4.1.7 Камеральные инженерно-геодезические работы 

Сырые данные, полученные в ходе топографо-геодезических работ обработать в 

программном обеспечении «Trimble Business Center». Топографические планы создать в 

программном обеспечении «AutoCAD Civil 3D» в масштабах 1:500, 1:2000. 

После проведения полевой и окончательной камеральной обработки материалов 

составить технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий. Приложить к 
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отчету в формате AutoCAD и на бумажном носителе инженерно-топографические планы в 

масштабе 1:500, 1:2000 с высотой сечения рельефа сплошными горизонталями через 0,5 м и 1,0 

м соответственно с указанием информации согласно СП-11-104-97 и отображением 

дополнительных данных (при наличии):  

 точек подключения проектируемых линейных объектов к существующим 

коммуникациям; 

 транзитных коридоров коммуникаций (действующих и недействующих), проходящих 

в непосредственной близости от проектируемых коммуникаций и площадок; 

 назначения, способа прокладки, глубины заложения или высотных отметок на 

транзитных коридорах (трубопроводных сетях, кабельных сетях); 

 транзитных автодорог и подъездов; 

 существующих колодцев в районе проектируемых коммуникаций, с указанием 

отметки низа лотка колодца; 

 существующих сооружений в районе проектируемых коммуникаций, их назначения, с 

указанием действующие или недействующие. 

При создании бумажной и электронной версий планов необходимо использовать местную 

систему координат, принятую на месторождении (СК-42) и систему высот Балтийскую 1977 г. 

Бумажная и электронная версии планов должны соответствовать друг другу. 

При составлении инженерно-топографических планов использовать условные знаки 

согласно «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 

1:500», обязательные для всех предприятий, организаций и учреждений, выполняющих 

топографо-геодезические и картографические работы. 

Все графические материалы предоставляются в цветном виде. 

После камеральной обработки полевых материалов выполнить согласования инженерных 

коммуникаций, попадающих в границы съемки, с представителями эксплуатирующих 

организаций. 

Планы согласовать на предмет полноты и достоверности нанесения находящихся в 

границах съёмки сооружений и сетей инженерных коммуникаций (надземных, наземных и 

подземных), у представителей эксплуатирующих организаций и ОМГР по Северному региону 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» с указанием их реквизитов, скреплённых подписью и печатью. Копии 

согласованных планов сетей инженерных коммуникаций и сооружений представить в 

техническом отчёте. 

4.1.8 Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда 

Полевые работы на объекте: «Реконструкция трубопроводов Тобойского месторождения 

(2023 г.)» выполнить в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
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строительстве. Часть 1. Общие требования» (Госстрой России, 2001 г.), СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (Госстрой России, 

2003 г.), «Правил по технике безопасности на топографо-геодезических работах. ПТБ-88» 

(Москва, Изд. «Недра», 1991 г.), ПБ 08-37-2005 «Правила безопасности при геологоразведочных 

работах» (Минприроды России, 2004 г.), «Правила техники безопасности при изыскательских 

работах ООО «НИПИ» Нефтегазпроект». 

Рабочих и инженерно-технических работников, входящих в состав бригады, обучить и 

проэкзаменовать по технике безопасности в полном объеме по их основной и совмещаемой 

профессии. Перед выездом сотрудников на полевые работы со всеми провести техучебу и 

инструктаж по безопасному ведению полевых работ. Результаты инструктажа зафиксировать в 

журнале, выдать удостоверения по технике безопасности. 

Обеспечить рабочих и специалистов спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. 

В местах отсутствия сотовой связи обеспечить спутниковой связью. 

Ответственным за выполнение работ по соблюдению правил техники безопасности  

является начальник полевой партии. 

В случае выявления в процессе инженерных изысканий непредвиденных сложных или 

опасных природных техногенных условий, которые могут оказать неблагоприятное влияние на 

строительство и эксплуатацию сооружений и среду обитания, исполнитель инженерных 

изысканий должен поставить застройщика или технического заказчика в известность о 

необходимости дополнительного изучения и внесения изменений и дополнений в программу 

инженерных изысканий и в договор в части изменения объемов, видов и методов работ, 

увеличения продолжительности и (или) стоимости инженерных изысканий 

4.1.9 Мероприятия по охране окружающей среды 

При выполнении инженерных изысканий должны быть предусмотрены необходимые 

меры для предотвращения или минимизации ущерба природной среде, в соответствии с пунктом 

3 статьи 11, пунктом 2 статьи 12, пунктами 2, 3 статьи 45, статьями 51, 56, 57 Федерального 

Закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ. 

При проведении полевых инженерно-геодезических работ необходимо соблюдать 

требования Законодательства об охране окружающей среды. 

Исключать все действия, наносящие вред компонентам окружающей среды и человеку. 

При производстве работ предполагается использовать транспорт с наименьшим 

воздействием на грунт.  

Во время проведения полевых работ не будут допускаться: устройство лагерей в 

водоохранных зонах, рубка леса, охота и рыбная ловля, загрязнение поверхности земли и 

растительного покрова отработанными ГСМ и грязной ветошью.  
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4.2 Инженерно-геологические изыскания 

4.2.1 Состав и виды работ, организация их выполнения 

В состав инженерно-геологических изысканий войдут следующие основные виды работ 

(согласно п.6.1 СП 47.13330.2016): 

 сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет и литературных источников; 

 рекогносцировочное обследование; 

 проходка горных выработок; 

 отбор проб грунтов и воды; 

 лабораторные исследования отобранных проб грунтов; 

 испытания грунтов статическим зондированием (при наличии талых грунтов в 

скважине); 

 термометрические наблюдения; 

 полевые геофизические работы; 

 камеральная обработка материалов изысканий и составление отчета. 

Полевые инженерно-геологические работы выполнить согласно календарного плана 

работникам геологического отдела ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» в составе:  

Начальник полевой партии -               Мороз А.В. 

Инженер-геолог -                                  Чалый Ю.Н. 

Буровой мастер -           Бахтеев С.С. 

Инженер-геофизик -                             Филозов В.В. 

Выполнить рекогносцировочное обследование. В процессе рекогносцировочного 

обследования района работ дать предварительную оценку сложности инженерно-геологических 

условий, определить на местности точки бурения инженерно-геологических скважин, при 

необходимости перед буровыми работами оформить наряд-допуск на ОПО. 

Во время полевых работ произвести маршрутное рекогносцировочное обследование 

площадки работ, выполнить буровые работы, опробование грунтов и подземных вод, полевые 

испытания грунтов, геофизические исследования. 

Объёмы опробования отобранных проб грунтов корректируются в процессе буровых 

работ. Общий объём опробования должен обеспечивать статистическую достоверность 

показателей грунтов по каждому инженерно-геологическому элементу и подтверждать 

необходимость проведения дополнительных исследований. 

В процессе камеральной обработки полевых и лабораторных работ произвести анализ и 

обобщение всей собранной информации, изучить геоморфологические, гидрогеологические и 

геолого-литологические условия, рассчитать показатели физико-механических свойств грунтов 

для каждого выделенного ИГЭ.  
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Построение геологических разрезов выполнить на ПЭВМ с использованием программных 

комплексов «Civil3D» «AutoCAD», «Excel» и др.  

Камеральную обработку материалов изысканий и написание отчета об инженерно-

геологических условиях участка изысканий выполнить специалистам отдела организации 

инженерных изысканий ООО «НИПИ «Нефтегазпроект». Отчет составить в соответствии с 

требованиями СП 47.13330.2016, по материалам, полученным при выполнении полевых работ, 

по данным лабораторных исследований, архивным материалам, с использованием специальной 

литературы. 

Виды и объемы (таблица 4.2.1) лабораторных работ выполнить в соответствии с 

требованиями таблицы Л.1 СП 446.1325800.2019 по государственным стандартам на методы 

определения: ГОСТ 30416-2012, ГОСТ 12536-2014, ГОСТ 5180-2015, ГОСТ 12248-2010.  

Виды и объемы работ представлены в таблице 4.2.1. 

Таблица 4.2.1 – Ориентировочные объемы инженерно-геологических работ 

Виды работ 
Единица 

измерений 
Объём 

Полевые работы 

Механическое бурение скважин диаметром до 160 мм п.м. 378,0 

Гидрогеологические наблюдения в скважинах п.м. 378,0 

Термометрия испытание 29 

Отбор проб ненарушенной структуры монолит 80 

Отбор проб нарушенной структуры проба 50 

Электропрофилирование физ. набл. 66 

Измерение разности потенциалов (блуждающих токов) физ. набл. 15 

4.2.2 Методика производства работ 

Выполнить рекогносцировочное обследование. Выявить наиболее характерные 

особенности геологического строения района, отметить участки с развитием опасных 

геологических и инженерно-геологических процессов и явлений. 

В задачу рекогносцировочного обследования территории входит: 

 осмотр места изыскательских работ; 

 визуальная оценка рельефа; 

 описание имеющихся сооружений, в том числе карьеров, строительных выработок и 

др.; 

 описание водопроявлений; 

 описание геоботанических индикаторов гидрогеологических и экологических условий; 

 описание внешних проявлений геодинамических процессов; 

 опрос местного населения о проявлении опасных геологических и инженерно-

геологических процессов, об имевших место чрезвычайных ситуациях и др. 
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На участках проявления геологических и инженерно-геологических процессов выполнить 

их описание с оценкой площади поражения и активности. 

На участках, нарушенных техногенезом, определить распространение, мощность толщи 

техногенных грунтов. 

Проходка инженерно-геологических выработок будет осуществляться самоходными 

буровыми установками УРБ-2А2 на базе ГМТ-14БУ, колонковым способом «в сухую» при 

минимальной скорости вращения, диаметром до 160 мм. При обнаружении талых грунтов, 

бурение производить колонковым способом «в сухую», с обсадкой, для изоляции водоносного 

горизонта. При необходимости перед буровыми работами оформить наряд-допуск на ОПО. 

Бурение скважин будет проводиться с целью установления инженерно-геологического 

разреза, условий залегания грунтов и подземных вод, определения температурного режима, 

мощности мерзлых грунтов и характера их залегания, состава и криогенного строения, 

выявления повторно-жильных и пластовых льдов, отбора проб грунтов нарушенной и 

ненарушенной структуры и проб воды для определения химического состава. 

Буровые работы будут выполнены согласно требований заказчика, но не менее требований 

СП 47.13330.2016 и СП 11-105-97 ч.IV: 

 по трассам трубопроводов скважины пробурить глубиной 12,0-15,0 м с частотой 300 м; 

 на переходах через водотоки пробурить по две скважины по берегам и одну в русле 

глубиной 15,0 м. 

При обнаружении линз льда, погребенных льдов выполняется оконтуривание методом 

колонкового бурения скважин, шагом равным половине расстояния между ближайшими 

скважинами по двум взаимно перпендикулярным осям. 

На участках с признаками заболачивания и наличием торфа равным 0,3 м и более, горные 

выработки (зондировочные скважины) необходимо размещать по сетке равным половине 

расстояния между ближайшими скважинами. Бурение зондировочных скважин проводится с 

заглублением в минеральный грунт на 2,0 м. Проходка горных выработок на участках 

распространения органоминеральных и органических грунтов выполняется для установления их 

мощности и состава, отбора проб для лабораторных испытаний грунтов.  

При вскрытии слабых грунтов (текучепластичных, текучих, заторфованных, илистых) 

опробование производить с интервалом не более 1,0 м. При бурении необходимо достичь 

максимального выхода керна для его инженерно-геологического описания. Диаметр монолитов 

должен соответствовать лабораторным требованиям. 

При обнаружении талых грунтов выполнить испытания грунтов методом статического 

зондирования. Выполнить испытания приставкой для статического зондирования к станку УРБ-

2А2 на базе ГМТ-14БУ тензометрическими зондами II типа А2/350 с применением комплекта 
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аппаратуры ТЕСТ-К2М с автоматической записью данных. Статическое зондирование 

выполнить путем непрерывного вдавливания зонда в грунт строго вертикально, с целью 

уточнения границ инженерно-геологических элементов, количественной оценки их прочностных 

и деформационных характеристик, определения плотности песчанистых грунтов. Результаты 

испытаний статическим зондированием привести в виде паспортов статического зондирования с 

графиками удельного сопротивления грунта погружению конуса, сопротивления трению по 

боковой поверхности. Замеры при испытаниях производить с шагом 0,1 м. 

Отбор монолитов и проб грунтов проводится для определения физико-механических 

свойств грунтов инженерно-геологических элементов, выделенных в процессе изысканий для 

проведения статистической обработки данных, согласно ГОСТ 20522-2012. Их количество, 

согласно п. 8.17 СП 11-105-97 ч. IV должно обеспечивать по каждому выделенному инженерно-

геологическому элементу получение частных значений в количестве не менее 10 характеристик 

состава и состояния грунтов (физических свойств) и (или) не менее 6 характеристик 

механических (прочностных и деформационных) свойств грунтов. 

При описание талых грунтов указывать: 

 цвет; 

 разновидность (для глинистых – по числу пластичности, для песчаных - по 

гранулометрическому составу); 

 плотность сложения; 

 консистенция (степень влажности). 

При описание мерзлых грунтов указывать: 

 разновидность грунта; 

 включения и характерные особенности грунта; 

 криогенную текстуру (при слоистых и сетчатых текстурах – толщина ледяных прослоев, 

их частота и ориентировка); 

 визуальное определение объемной льдистости. 

Образцы ненарушенного сложения (монолиты) мерзлого грунта для определения 

физических, теплофизических и механических свойств отбираются из массива мерзлого грунта. 

При наличии в разрезе крупных ледяных включений образцы отбирать между ними, 

одновременно измеряя толщину ледяных включений и расстояния между ними. 

Монолиты мерзлого грунта отбирать при отрицательной температуре воздуха при условии 

сохранения их мерзлого состояния. На монолите мерзлого грунта немедленно после отбора 

отмечают его верх. Монолиты и образцы нарушенной структуры снабдить этикеткой 

установленного образца. Вес каждого из отобранных образцов мерзлого грунта нарушенного 

сложения должен быть не менее 1,5 кг – для глинистых, 2 кг – для песчаных. При 
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транспортировании монолиты не должны подвергаться резким динамическим воздействиям и 

значительным перепадам температуры (перевозку осуществлять в термоконтейнерах с 

использованием охлаждающих элементов). 

Монолиты и пробы немерзлых грунтов, упакованные в термоящики, будут храниться в 

специальном рефрижераторе, с сохранением их физико-механических свойств. 

Транспортирование выполняется согласно ГОСТ 12071-2014, не допуская их промораживания в 

зимний период (укрываются любым теплоизоляционным материалом, а также сокращено по 

возможности их пребывание вне помещения при отрицательной температуре воздуха).  

В случае вскрытия подземных вод произвести отбор проб (не менее чем по три пробы из 

водоносного горизонта и три пробы воды из наземных источников). Отбор, консервацию, 

хранение и транспортирование проб воды для лабораторных исследований следует осуществлять 

в соответствии с ГОСТ Р 31861-2012. 

Места пробуренных скважин закрепить металлическими трубами или деревянными 

столбами длиной 1,5 - 2 м, закладываемыми на глубину не менее 0,5 м. На верхней части трубы 

(столба) несмываемой краской либо маркером указать номер и глубину скважины, название 

организации, производящей бурение и дату бурения.  

Все горные выработки после окончания работ должны быть ликвидированы с целью 

исключения загрязнения природной среды и активизации геологических и инженерно-

геологических процессов. 

Приемка и оценка качества полевых материалов осуществляются главным геологом 

предприятия. 

Согласно п. 8.14 СП 11-105-97, часть IV и ГОСТ 25358-2012 измерения температуры 

грунтов провести в 100 % пробуренных скважин глубиной более 10 м.  

Термометрические наблюдения будут проводиться для оценки изменений характеристик 

геокриологической обстановки. Для инженерно-геокриологических исследований глубины 

измерения температуры в скважинах следует принимать: в пределах первых 5 м - кратными 0,5 

м; затем, до глубины 10 м - кратными 1 м, свыше 10 м - кратными 2 м, а также на забое 

скважины. Замеры температуры осуществлять согласно ГОСТ 25358-2012 комплектом для 

измерения температуры грунтов в скважинах, в состав которого входит термокоса с 

контроллером цифровых датчиков (Приложение Б). 

Перед спуском термоизмерительной гирлянды в скважину проверяют рабочую глубину 

скважины, отсутствие в ней воды или снежной шубы посредством грузового лота, диаметр 

которого обеспечивает проход гирлянды по схеме: 

 в скважину или защитную трубу опускают гирлянду на заданную глубину, закрепляют 

во входном отверстии скважины пробкой и оставляют на период выдержки; 
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 после установки гирлянды в скважину, в полевом журнале записывают номер 

скважины, дату ее проходки и обустройства, номер гирлянды, дату и время ее установки, 

температуру наружного воздуха, измеренную с помощью термометра-праща;  

 оценивают период выдержки гирлянды в скважине; 

 по истечении периода выдержки гирлянды в скважине проводят измерения и 

регистрацию температуры грунта.  

 непосредственно после записи отсчетов проводят оценку значений температуры 

сопоставлением их между собой или с данными предыдущих измерений. При наличии 

аномальных отклонений измерения следует повторить. 

Предусмотреть выдачу промежуточных материалов изысканий по мере выполнения работ. 

Работы будут проводиться в неблагоприятный период года. 

Полевые геофизические работы. Состав и объем работ, выполнить согласно 

СП 446.1325800.2019  и СП 11-105-97 часть IV, СП 11-105-97 Часть I, СП 11-105-97 Часть VI, 

ГОСТ 9.602-2016, РСН 64-87, «Инструкция по электроразведке». 

Работы выполняются методами: 

 измерение разности потенциалов (блуждающих токов), далее РП; 

 вертикальное электрическое зондирование, далее ВЭЗ. 

Для оценки коррозионных свойств грунтов в условиях естественного залегания, 

определяется удельное электрическое сопротивление. Предварительная оценка коррозионной 

агрессивности выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-2016 табл. 4.2.2. 

Таблица 4.2.2 – Коррозионная агрессивность грунта 

Коррозионная агрессивность 

грунта 

Удельное электрическое 

сопротивление грунта, Ом·м 
Средняя плотность катодного тока, А/м

2
 

низкая свыше 50 до 0,05 включительно 

средняя от 20 до 50 включительно от 0,05 до 0,20 включительно 

высокая до 20 свыше 0,20 

Работы методом ВЭЗ выполняются электроразведочным прибором «ЭНИКС-01». 

Необходимая глубина электроразведки методом сопротивлений для симметричных установок 

определить в соответствии с СП 11-105-97 часть VI Приложение П. 

По трассам трубопроводов с шагом 100 м. Измерения проводить с применением 

симметричной четырех электродной установки (рисунок 1), количество замеров на одной точке 

таково, что на билогарифмическом бланке по оси АВ/2 точки располагаются через 12 мм. 

Разносы питающей линии АВ/2: 1,5; 2,1; 3,0; 4,2; 6,0; 8,5; 12,0; 17,0; 24,0; 34,0; 48,0; 68,0 м. 

Выбор методики производства работ и указанных разносов позволит после интерпретации 

кривых ВЭЗ определить удельное электрическое сопротивление грунта (УЭСГ) на глубине до 

17,0 м.  

На каждом разносе измеряются значения тока в питающей линии AB и напряжение в 
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измерительной линии MN, непосредственно в полевых условиях вычисляется кажущееся 

сопротивление к. Чтобы избежать «случайных» ошибок при выполнении ВЭЗ, вычисленное 

кажущееся сопротивление грунта сразу наносится на билогарифмический бланк, контролируя 

«гладкость» кривой ВЭЗ. Разнос приемных электродов MN не должен превышать 1/3 разноса 

AB. Для определения погрешности измерений по относительной разности значений выполнить 

повторные измерения – 5 % от общего объема измерений. При выполнении повторных 

измерений менять условия заземления электродов, величина тока линии АВ изменять от 

первоначального значения не менее 25 %. Максимальные значения относительной погрешности 

не должны превышать 5%. 

 

Рисунок 4.2.1 – Схема измерительной цепи для определения значений удельного сопротивления 

грунта 

С целью получения сведений о воздействии опасного влияния блуждающих токов на 

подземные сооружения, выполняется комплекс электрометрических работ. Измерения разности 

потенциалов проводится с использованием двух медно-сульфатных электродов сравнения 

(МСЭ) ЭМС-0,4 (ТУ 4318-011-24707490-2016), разнесенных на 100 м, во взаимно 

перпендикулярных направлениях  (рисунок 2). Показания вольтметра фиксируется через 10 с. в 

течение 10 мин (рисунок 2). 

 

Рисунок 4.2.2 - Схема измерения “блуждающих” токов 

Лабораторные исследования грунтов выполнить в лаборатории, прошедшей оценку 

состояния измерений, в рамках договора № 12-966 от 15.01.2016 г. Аналитической лабораторией 

физики, химии и механики мерзлых грунтов Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский индустриальный университет» 
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(ТИУ) под руководством заведующей лабораторией Газизовой Е.С. Аттестат аккредитации 

лаборатории № РОСС RU.0001.519004 выдан 10.08.2017 г. (Приложение Г).  

Лабораторные исследования выполнить согласно видам в таблице объемов работ (таблица 

4.2.1), по методикам ГОСТ 5180-2015 п.2, п.3, п.4, п.5, п.6, п,10; ГОСТ 25584-2016, п.2, п3; 

ГОСТ 12536-2014 п.2.3; ГОСТ 12248-2010 п.5.2, п.5.3, п.5.4, п.6.2, п.6.3, п.6.4. 

Классификацию грунтов по степени агрессивности к свинцовой и алюминиевой 

оболочкам кабеля провести по РД 34.20.508 табл. П11.1, П11.3. 

Согласно СП 11-105-97, часть IV для расчета оснований и фундаментов свойства 

многолетнемерзлых грунтов должны определяться с учетом наиболее неблагоприятных 

температурных условий (на уровне глубин, предусмотренных проектом заложения 

фундаментов). 

Камеральные работы включают в себя приемку материалов полевых изысканий и 

лабораторных исследований грунтов с проверкой на предмет их выполнения в соответствии с 

программой и нормативными документами, обработку этих материалов и составления отчета. 

По образцам нарушенной и ненарушенной структуры выделяются инженерно-

геологические элементы (ИГЭ). По образцам нарушенной структуры определяются физические 

свойства, в том числе влажность грунтов между ледяными включениями, суммарная влажность, 

льдистость грунтов за счет видимых ледяных включений, согласно ГОСТ 25100-2020. По 

образцам ненарушенной структуры (монолитам) определяются механические показатели 

грунтов, в том числе и суммарная льдистость. Нормативные показатели физических и физико-

механических свойств грунтов определяются совместно на основании их определения по 

образцам и монолитам.  

По результатам инженерных изысканий составляется технический отчет (в бумажном и 

электронном видах), содержащий пояснительную записку, текстовые и графические приложения.  

Пояснительная записка должна содержать следующие главы (согласно п.6.18 СП 11-105-

97 ч. IV): 

 Введение; 

 Изученность инженерно-геологических условий; 

 Физико-географические и техногенные условия; 

 Геологическое строение; 

 Геокриологические условия; 

 Гидрогеологические условия; 

 Свойства грунтов; 

 Специфические грунты; 

 Геологические, инженерно-геологические и криогенные процессы; 
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 Инженерно-геокриологическое районирование; 

 Прогноз изменения инженерно-геокриологических условий; 

 Заключение; 

 Список использованных материалов. 

При составлении графической части технического отчета следует применять условные 

обозначения в соответствии с ГОСТ 21.302-2013 (СПДС). Условные графические обозначения в 

документации по инженерно-геологическим изысканиям. 

Обработка материалов и расчеты проводятся программами AutoCad, Excel, Word. 
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4.3 Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

4.3.1 Введение 

Настоящая программа инженерных изысканий составлена на основании технического 

задания в соответствии с действующими нормативными документами. 

Целью инженерно-гидрометеорологических изысканий является обеспечение 

комплексного изучения гидрометеорологических условий территории строительства и прогноз 

возможных изменений этих условий в результате взаимодействия с проектируемым объектом с 

целью получения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных 

проектных решений. 

Гидрометеорологические изыскания будут проведены в три стадии – подготовительные, 

полевые и камеральные работы с соблюдением требований нормативной документации            

(СП 47.13330.2016, СП 11-103-97, СП 131.13330.2018, СП 33-101-2003) с использованием 

специальной литературы, атласов, карт, анализом материалов прошлых лет. 

Для выполнения поставленной цели на основании технического задания и в соответствии 

с действующими нормативными документами данной программой предусматривается состав и 

методика гидрометеорологических работ, приведенные в разделе 4.3.3. 

 

4.3.2 Гидрометеорологическая изученность и материалы изысканий прошлых лет 

ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» в данном районе инженерно-гидрометеорологические 

изысканий не выполнял. 

Заказчикам предоставлены материалы выполненные с 2008-2015 гг. на территории 

Тобойского месторождения: 

  «Строительство водовода от БКНС – куст 1, скв.1 Тобойского нм» выполненные ООО 

«ПроектИнжинирингНефть» в 2019г.; 

 «Строительство высоконапорного водовода от т.вр. до скв. 38 К-6 Тобойского 

месторождения» выполненные ООО «ТЕРРА» в 2020г.; 

 «Обустройство куста №4 Тобойского месторождения» выполненные ООО «ТЕРРА» в 

2020г. 

Срок давности ранее выполненных изысканий позволяет их использовать при написании 

отчета. Данные материалы могут быть использованы для описания физико-географических, 

гидрологических и климатических условий района работ. 

Гидрологические и метеорологические посты находятся в ведомстве ФГБУ «Северное 

УГМС». 

В метеорологическом отношении территория изученная.  
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Наблюдения за климатическими характеристиками в настоящее время производят на 

АМГС Варандей (авиационная метеорологическая станция). Сведения о метеостанции 

приведены в таблице 4.3.1. 

Таблица 4.3.1 - Сведения о ближайшей метеорологической станции 

Название 

метеостанции 

Координаты метеостанции 
Высота метеостанции, 

м 

Период действия 

широта долгота Открыта* Закрыта 

АМСГ Варандей 68º47'' 58º20'' 5 
1940-2001 

с 01.01.2002 
действует 

* с 1940 по 2001 год наблюдения проводились на морской гидрометеорологической береговой 

станции. С 2002 станция перенесена и называются авиационная метеорологическая станция 

В гидрологическом отношении территория недостаточно изученная. 

На ближайших водотоках сеть постов отсутствует. Ближайшие гидрологические посты 

расположены на реках Лая, Колва, Хоседа-Ю, Адьзва, Печора. 

Наблюдения за колебаниями уровня моря в данном районе проводят на морской 

гидрометеорологической береговой станции (МГ) Варандей, ведущая наблюдения с 02.03.1940 

года. Наблюдения проводятся за приливно-отливными явлениями, колебания уровня воды моря. 

4.3.3 Состав и методика гидрометеорологических работ 

Состав и объем работ, выполнен согласно СП 47.13330.2016 и СП 11-103-97 (п.4.38) в 

объеме необходимом для проектирования, исходя из объема выполненных изыскательских 

работ, необходимых для решения поставленных задач. 

Для решения поставленных задач в составе инженерно-гидрометеорологических 

изысканий следует предусматривать: 

 подготовительные работы; 

 полевые работы; 

 камеральные работы. 

В процессе изысканий объём работ может быть изменён как в большую, так и в меньшую 

сторону, в зависимости от гидрологических условий. 

Подготовительные работы 

На этапе подготовительных работ осуществить сбор и анализ гидрометеорологических и 

картографической информации, определить предварительный перечень пересекаемых водотоков 

(при наличии), при необходимости осуществить запросы в территориальные управления по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета для заказа климатических 

данных. 

По предварительным данным проектируемая трасса пересекает  

Полевые работы 

Полевые работы произвести в составе топографо-геодезической партии. 
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В состав полевых работ включить: 

 рекогносцировочное обследование бассейна; 

 рекогносцировочное обследование водотока; 

 разбивка и нивелирование морфоствора; 

 определение мгновенного уклона; 

 фотофиксация. 

Полевые и камеральные инженерно-гидрометеорологические работы выполнить в 

соответствии с календарным планом ПИР работниками отдела организации инженерных 

изысканий ООО «НИПИ «Нефтегазпроект». 

Рекогносцировочное обследование производится на участках постоянных водотоков, 

методом маршрутного обследования, вдоль русла водотока, с описанием русла, берегов реки 

(тальвега), с определением предполагаемого типа русловых деформаций и их масштаба или 

действующего эрозионного процесса. Обследование проводится по всей длине водотока на 

выбранном участке, вдоль русла (тальвега). 

Непосредственно определение мгновенного уклона произвести в полевых условиях, 

путем одновременного определения уровня воды на двух участках: «верхний уклонный пост – 

временный водомерный пост» и «временный водомерный пост – нижний уклонный пост», и 

расчетом отношения перепада к длине водотока (в промилле, ‰). 

При проведении полевых работ на участках переходов через постоянные водотоки и 

водоемы, необходимо проведение цифровой фотосъемки. Фотографированию подлежат: 

характерные элементы русла и поймы, берега в створе перехода, участки вверх и вниз по 

течению от створа перехода, участки размывов. Проведение фотосъемки обосновывается 

необходимостью фотофиксации обнаруженных деталей работы речного потока (размывы, 

характер склонов, характер поверхности пойм и их растительного покрова). 

Полевые работы произвести с использованием универсальных многоцелевых 

спутниковых геодезических GNSS-приемниками Trimble R2, а также навигатор GPS «Garmin», 

электронный тахеометр. Сведения о метрологии используемого оборудования приведены в 

Приложении Б. 

Все полевые работы проводятся в соответствии с требованиями нормативных документов и 

наставлениями гидрометрическим станциям и постам. 

Камеральные работы  

документами. 

На основании полевых гидрологических, топографо-геодезических и геологических 

изысканий, многолетних наблюдений регионального подразделения «Росгидромета» 

составляется климатическая и гидрологическая характеристика района работ, определяются 
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расчетные гидрологические характеристики, выполняется прогноз высотных деформаций. По 

результатам камеральной обработки составляется технический отчет. 

Определение расчетных гидрологических характеристик произвести в соответствии с 

основными требованиями СП 33-101-2003, а также пособия по определению расчетных 

гидрологических характеристик на основании следующих методов и способов: 

 эмпирических расчетных формул; 

 региональных зависимостей; 

 географической интерполяции значений различных характеристик с карт изолиний. 

Гидрологические расчеты основываются также на исходных данных, полученных с 

топографических карт, планов и по материалам полевых работ (топографических, 

геологических, гидрографических, гидрологических и др.). 

Определение основных гидрографических и морфологических характеристик 

пересекаемых и ближайших водных объектов допускается определить с помощью методов 

электронного картографирования (оцифровка водосборных площадей на основании 

трансформированных и привязанных в соответствующей системе координат растров карт), так и 

с помощью SASPlanet, Google Earth. 

Характеристику климата привести по многолетним данным ФГБУ «Северное УГМС», а 

также по материалам научно-прикладного справочника СССР. Климатический подрайон 

строительства привести согласно СП 131.13330.2018. Нагрузки и воздействия привести согласно 

СП 20.13330.2016 Приложение Е (Изм.№2 от 29.07.19г.). 

Характеристику водного и ледового режима привести с использованием данных 

монографий Ресурсы поверхностных вод СССР (Основные гидрологические характеристики, 

Гидрологическая изученность). 

По результатам гидрометеорологических изысканий и гидрографических работ составить 

пояснительную записку (в соответствии с СП 11-103-97, СП 47.13330.2016), в составе общего 

технического отчета по комплексным инженерным изысканиям. 

Камеральная обработка материалов изысканий будет выполнятся на ПЭВМ с 

использованием программных комплексов «AutoCAD-2014», «MapInfo», «Word», «Adobe 

Acrobat X Pro». Пояснительная записка будет составлена и оформлена с помощью программного 

комплекса «Word». Окончательный вариант технического отчета оформлен при помощи «Adobe 

Acrobat X Pro». 
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4.3.4 Виды и объемы гидрометеорологических работ 

Объемы полевых и камеральных работ приведены в таблице 4.3.2. 

Таблица 4.3.2 – Состав и объемы работ инженерно-гидрометеорологических изысканий 

Виды работ Ед. измер. Объем 

Полевые работы 

Рекогносцировочное обследование бассейна 1 км маршрута 6,4 

Рекогносцировочное обследование водотока 1 км 1,5 

Разбивка и нивелирование морфоствора 1 км 1,8 

Определение мгновенного уклона поверхности воды в реке 1 определение 5 

Фотоработы 1 снимок 10 

Камеральные работы 

Обработка полевых материалов по рекогносцировочному обследованию 

бассейна 
1 км маршрута 6,4 

Обработка полевых материалов по рекогносцировочному обследованию 

водотока 
1 км 1,5 

Составление таблиц гидрологической, метеорологической изученности 1 таблица 2 

Составление схемы гидрометеорологической изученности 1 схема 1 

Подбор метеостанции 1 станция 1 

Составление климатической записки 1 записка 1 

Выбор аналога 1 расчет 2 

Определение площади водосбора 1 дм
2 

55 

Определение максимальных расходов весеннего половодья по 

эмпирическим редукционным формулам 
1 расчёт 5 

Построение кривой расходов гидравлическим методом 1 график 5 

Определение деформаций при неустойчивых берегах, с деформацией дна 

до 1 м 
1 определение 5 

Составление «Характеристики естественного режима рек» 1 записка 1 

Составление «Характеристики ледового режима» 1 записка 1 

Составление технического отчета 1 отчет 1 

Составление программы работ 1 программа 1 

Примечание: объемы работ представлены на основания картографического материала, в 

таблицу могут быть внесены изменения после производства полевых работ. 

 

4.3.5 Контроль качества и приемка работ 

Гидрографические работы при наличии водных переходов выполняются геодезической 

бригадой в присутствии ответственного лица, объем зависит от сложности перехода через 

водные преграды. 

Контроль за качеством гидрометеорологических работ ведет главный специалист 

гидролог или начальник полевой партии в соответствии с нормативной документацией             

СП 47.13330.2016 и СП 11-103-97. 
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4.4 Инженерно-экологические изыскания 

Целью производства работ является - оценка современного состояния и прогноза 

возможных изменений окружающей природной среды при реализации проектных решений. 

В задачи инженерно-экологических изысканий входит: 

комплексное изучение природных и техногенных условий территории, ее хозяйственного 

использования; 

оценка современного экологического состояния отдельных компонентов природной 

среды и экосистем в целом, их устойчивости к техногенным воздействиям и способности к 

восстановлению; 

прогноз возможных изменений природных (природно-технических) систем при 

строительстве, эксплуатации и ликвидации объекта; 

разработка рекомендаций по предотвращению вредных и нежелательных экологических 

последствий инженерно-хозяйственной деятельности и обоснование природоохранных и 

компенсационных мероприятий по сохранению, восстановлению и оздоровлению экологической 

обстановки; 

разработка рекомендаций по организации и проведению локального экологического 

мониторинга. 

4.4.1 Оценка изученности территории  

Сотрудниками ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» на территории Тобойского  

месторождения работы по инженерно – экологическим изысканиям не выполнялись. 

Территория, испрашиваемая под объекты проектирования ранее обследована не была. 

4.4.2 Краткая природно – хозяйственная характеристика территории  

По ландшафтному районированию территория  района работ  приурочена к Канинско-

Печорской физико-географической ландшафтной провинции. 

Согласно геоботаническому районированию Арктики, исследуемый район находится в 

пределах средней полосы субарктических тундр Восточноевропейской подпровинции 

Восточноевропейско-Западносибирской провинции. 

В соответствии с почвенно-географическим районированием (рассматриваемая 

территория относится к Канинско-Печорской провинции, Печорско-Карскому округу (главным 

образом) тундрово-болотных почв и Большеземельскому округу тундрово-глеевых и болотно-

тундровых, в комплексах с мерзлотно-торфянистыми почвами бугорков и болотных мерзлотных 

почв. 

Согласно зоогеографическому районированию, исследуемая территория относится к 

провинции Европейско-Сибирской тундры, к Европейско-Западно-Сибирскому округу. 
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4.4.3 Предварительные сведения о наличии участков с ранее выявленным загрязнением 

окружающей среды и зон с особым режимом природопользования (зон 

экологических ограничений) 

В соответствии со схемой территориального планирования Ненецкого автономного 

округа, размещенной на официальном портале органов государственной власти  Ненецкого 

автономного округа, на испрашиваемых под производство работ территориях, зон с особым 

режимом природопользования отсутствуют. Для уточнения информации касательно зон с 

особыми условиями природопользования выполнить запросы в соответствующие департаменты 

и службы. 

4.4.4 Обоснование границ изучаемой территории при выполнении инженерно-

экологических изысканий) 

Границы территории изысканий установить в соответствии с предполагаемой зоной 

воздействия. 

4.4.5 Состав и виды работ, организация их выполнения 

В рамках подготовки отчетной документации по инженерно – экологическим изысканиям 

выполнить следующий объем работ:  

Сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии 

природной среды (п.4.1 СП 11-102-97, 8.1.4 СП 47.13330.2016, 8.4.5 СП 47.13330.2016); 

Маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов 

в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и визуальных признаков 

загрязнения (4.6 СП 11-102-97, 8.1.4 СП 47.13330.2016,); 

Опробование компонентов окружающей среды и определение в них комплексов 

загрязнителей (п.4.18, п 4.31  СП 11-102-97, 8.1.4 СП 47.13330.2016); 

Исследование и оценка радиационной обстановки (п.4.44-4.45 СП 11-102-97, 8.1.4 СП 

47.13330.2016); 

Изучение растительности и животного мира (п.4.78, 4.82  СП 11-102-97, 8.1.4 СП 

47.13330.2016); 

Ландшафтные исследования (8.1.4 СП 47.13330.2016,) 

Социально-экономические исследования (п.4.2  СП 11-102-97, 8.1.4 СП 47.13330.2016,); 

Камеральная обработка материалов (8.1.4 СП 47.13330.2016). 

Для характеристики состояния окружающей среды произвести отбор проб.  

Отбор образцов для лабораторного анализа проводился в соответствии с требованиями 

ГОСТ 31861-2012,  ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 17.1.5.04-81, ГОСТ 17.4.3.01-2017 и ГОСТ 

17.4.4.02-2017, ГОСТ 17.1.5.01-80. Перечень  определяемых  веществ принят согласно 

требований, СП 11-102-97. 

Состав инженерно-экологических изысканий 
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Предполевой этап 

На данном этапе осуществить сбор и анализ справочно-информационных материалов с 

целью обеспечения необходимой базы для проведения инженерно-экологических изысканий. 

Подготовить необходимое для производства полевых работ оборудование и расходные 

материалы. 

Подготовить бланки полевых журналов. 

Заключить договора на производство лабораторных работ. 

 Выполнить сбор и анализ опубликованных и фондовых материалов о состоянии 

природной среды района размещения проектируемого объекта. 

Для информационного обеспечения работ запросить официальные данные статистической 

отчетности и справочно-информационные данные, в специализированных фондах и органах 

местного самоуправления. 

Запрашиваемая информация должна содержать сведения - касательно зон с 

ограничениями или особыми условиями природопользования, климатологические 

характеристики, а также иные данные в соответствии с требованием технического задания.  

Полевые работы  

Полевые работы выполнить по следующим направлениям: 

 описание антропогенной нарушенности территории; 

 описание ландшафтных комплексов, изучение почвенного покрова (определение типов 

почв);   

 уточнение предварительных планов и схем, сбор информации для создания 

тематических карт. 

 геоботанические и фаунистические исследования; 

 геоэкологическое опробование почв, поверхностных вод, донных отложений, 

грунтовых вод; 

 радиологические исследования (отбор проб на радионуклиды при необходимости и 

измерения мощности эквивалентной дозы внешнего гамма излучения на контрольных 

площадках). 

 отбор проб почвы произвести на территории кустовой площадки и вдоль трасс 

линейных коммуникаций, на участках ; 

 отбор проб грунтовой воды совместить с отбором проб почвы; 

 отбор поверхностных вод и донных отложений провести по фактически выявленным 

пересечениям с водотоками.  

Лабораторные работы  
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Выполнение аналитических работ по определению концентраций загрязняющих веществ 

в компонентах природной среды должно производиться на базе Испытательного центра 

(лаборатории), аккредитованного в системе Госстандарта России. 

Камеральные работы 

На данном этапе осуществить анализ материалов ранее выполненных работ и материалов, 

предоставленных Заказчиком. 

Выполнить камеральную обработку полученных результатов  полевых исследований, 

составить тематические карты и оформить отчет. 

Методы исследований 

Работы, выполняемые в рамках производства инженерно – экологических изысканий 

должны соответствовать требованиям профильных методических указаний, общепринятых 

методик и стандартов. 

Ландшафтные исследования.  

В качестве базовых методов изучения ландшафтных комплексов использовать метод 

дешифрирования аэрофотоснимков для идентификации признаков ландшафтных комплексов, 

необходимых для дальнейшего анализа и оценки территории, и метод маршрутных ходов. 

Планирование пространственно-территориальной направленности маршрутов проводится после 

предварительного анализа топоплана местности и аэрофотоснимков, что способствует решению 

задачи экстраполяции собранных сведений на территории, не охваченные исследованием. 

Флористические исследования.  

Провести оценку состояние растительного покрова на основании материалов 

литературных данных, материалов лесоустройства и аэрофотоснимков. 

При описании растительных сообществ указывать географическое положение описания, 

тип антропогенного воздействия (при наличии) и другие характеристики, важные при оценке 

состояния экосистем.  

Фаунистические исследования.  

Характеристику животного населения рассматриваемой территории необходимо 

выполнить на основании литературных данных и данных натурного обследования. Натурное 

обследование провести маршрутным методом, маршруты закладываются с учетом типов 

местообитаний выделенных на этапе дешифрирования космоснимков и карт материалов. 

Учитываются как сами встреченные объекты животного мира так и следы их жизнедеятельности 

(следы, убежища, голоса).  

Почвенные исследования.   

В каждом случае проба должна представлять собой часть грунта, типичного для 

генетических горизонтов или слоев данного типа почв. Образцы почв отбирать с помощью 
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лопаты. Чтобы исключить возможность вторичного загрязнения, поверхность почвенного 

разреза, а также стенки прикопок зачистить пластмассовым шпателем. Отбор проб должен 

осуществляться чистым инструментом, не содержащим металл. 

Для отбираемого слоя составляется объединенная проба, путем смешивания пяти 

точечных, массой не менее 0,2 кг, которая помещалась в двойной полиэтиленовый пакет и 

нумеровалась. На каждый почвенный образец заполнить сопроводительный талон с указанием 

номера пробы, места отбора, даты и фамилии лица, производившего отбор. Информация об 

отобранных пробах заносится в полевой дневник и ведомость отбора проб почв 

(сопроводительный талон). 

Радиационное обследование.  

Радиационный контроль на участке изысканий производить в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

СанПиН 2.6.1.2523 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009); 

СП 2.6.1.2612-10 с (изменениями на 16.09.2013) «Основные санитарные правила; 

обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010). 

МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка 

земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и 

производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности»; 

Инструкции и МУ по оценки радиационной обстановки на загрязненной территории. 

Госкомгидромет - 1989г. 

Обследование площадных сооружений провести в соответствии с требованиями п.п. 5.2.2, 

5.3 -5.4  МУ 2.6.1.2398-08. Поисковая гамма съемка проводится по прямолинейным профилям 

расстояние, между которыми не должно превышать 10м  скорость передвижения не должна 

превышать 2 км/час, блок детектирования прибора располагать на расстоянии 0,1 – 0,3 м от 

поверхности земли. 

Отбор проб 

Проведение отбора проб почв осуществлять в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; 

 ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Почвы. Общие требования к отбору проб»; 

 ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, 

бактериологического, гельминтологического анализа»; 

 ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб». 

Пробы грунтовой воды отбираются согласно требованиям ГОСТ 31861-2012 

пробоотборником объемом 1 л, общий объем одной пробы составит 3л. 
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Отбор проб поверхностных вод произвести в соответствии со следующими основными 

нормативными документами: 

 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; 

 ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб 

поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков»; 

 ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». 

Отбор проб донных отложений проводить согласно ГОСТ 17.1.5.01-80 «Охрана природы. 

Гидросфера. Общие требования к отбору проб донные отложений водных объектов для анализа 

на загрязненность». 

4.4.6 Объем инженерно – экологических изысканий  

Объем работ определен природными особенностями района работ, сложностью 

проектируемого объекта в соответствии с СП 11-102-97, СП 47.13330.2016, также техническим 

заданием.  

Перечень и объем работ по данному проекту представлен  в таблице 4.4.1. 

Таблица 4.4.1 – Объем работ 

Виды работ 
Единица 

измерений 
Объём 

Подготовительные работы 

Составление программы изысканий программа 1 

Камеральная обработка картографических материалов + + 

Спутниковый снимок + + 

Топографическая основа  М 1:5000 - 25000 + + 

Подготовка и отправка запросов + + 

Полевые работы 

Маршрутное обследование территории км 6,5 

Почвенные исследования км 6,5 

Отбор проб   + 

Грунтовые воды Проба 6 

Поверхностные воды * 

Донные отложения  * 

Почвенный покров (хим. состав.) 6 

Почвенный покров (естественная активность радионуклидов) 6 

Ландшафтные исследования км 6,5 

Фаунистические и геоботанические исследования, включая 

исследования по обнаружению видов имеющих особый 

природоохранный статус 

Км/ 

площадка 

описания 

6,5/6 

Замер радиационного фона  Контрольная 

точка 

61 

Камеральные  работы. 

Анализ полученных данных  + + 

Обработка материалов прошлых лет и локального 

экологического мониторинга 
+ + 

Составление тематических карт - + 

Составление отчета отчет 1 
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Виды работ 
Единица 

измерений 
Объём 

Примечание * - отбирается по фактически выявленным  пересечениям с водотоком 

Анализ отобранных в ходе полевых исследований проб компонентов природной среды 

выполнять специалистами аттестованной лаборатории. 

4.4.7 Контроль  качества и приемка работ  

Внутренний контроль полноты, качества и достоверности материалов изысканий, 

соответствия видов и объемов выполняемых работ требованиям программы и технического 

задания должен осуществляться согласно СП 47.13330.2016.  

Весь комплекс инженерных изысканий будет базироваться на системе контроля управления 

качеством инженерных изысканий в строительстве, содержащей положения и правила, которые 

будут регламентировать деятельность всех изыскательских групп, а также отдельных 

исполнителей по обеспечению высокого качества инженерных изысканий и их продукции 

(технической документации). 

Внешний контроль полноты, качества и достоверности материалов изысканий, 

соответствия видов и объемов выполняемых работ требованиям программы и технического 

задания должен осуществляться согласно СП 47.13330.2016. 
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5 Контроль качества и приемка работ 

Внутренний контроль полноты, качества и достоверности материалов изысканий, 

соответствия видов и объемов выполняемых работ требованиям программы и задания будет 

осуществляться согласно п. 4.9 СП 47.13330.2016. Контроль работ проводить систематически на 

протяжении всего периода, с охватом всего процесса полевых и камеральных работ. 

Технический контроль должен включать следующие виды: Операционный контроль - контроль 

выполняемых работ непосредственно исполнителями; выборочный - контроль начальником 

партии полевых работ, выполняемых партией; контрольное обследование топографо-

геодезических работ начальником партии в процессе их выполнения. Приемочный контроль – 

приемка начальником партии выполненных работ от исполнителей.  

Операционный контроль должен производиться непосредственным исполнителем работ. 

По полноте охвата операционный контроль исполнителями работ является сплошным и 

заключается в производстве контрольных вычислений в полевых журналах, систематической 

проверке приборов и инструментов и т.п. 

Выборочный операционный контроль качества выполнения полевых работ и ведения 

полевой документации, в период производства работ, провести начальнику полевой партии. При 

этом проверить соблюдение технологической дисциплины, в том числе требований нормативных 

документов, а также правил и технических инструкций эксплуатации оборудования и приборов, 

соблюдение нормативных сроков выполнения работ. При контроле работ исполнителей 

выполнить предварительный просмотр материалов и произвести инструментальные проверки на 

местности путем набора контрольных съемочных точек для оценки точности выполненной 

топографической съемки. Точность инженерно-топографических планов оценивается по 

величинам средних погрешностей, полученных по расхождениям плановых положений 

предметов и контуров, точек подземных коммуникаций, а также высот точек, определенных по 

модели рельефа или рассчитанных по горизонталям с данными контрольных полевых 

измерений. При обнаружении в процессе выборочного контроля нарушений методики и 

технологии выполнения работ или ошибок в первичной документации начальник партии или 

другой специалист по его указанию принимает решение о проведении дополнительных или 

повторных измерений, а при необходимости проводит квалифицированный технический 

инструктаж исполнителей.  

Приемочный контроль полевых работ на этапе их завершения осуществляет начальник 

партии. При этом производится сплошной контроль полевых материалов по всем видам 

выполняемых работ, проверяется их полнота и качество, оценивается их достаточность для 

камеральной обработки и выпуска отчета, выполняется выборочная инструментальная проверка. 
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При обнаружении ошибок или неполного объема работ «принимающий» должен сообщить 

исполнителю о необходимости устранении недостатка. Замечания к исполнителям отразить в 

журнале приемки работ начальника партии от исполнителей. После устранения замечаний 

исполнители должны внести исправления в полевую документацию, оформленные ведомости и 

полевые журналы и сдать начальнику партии. Результат исправления замечаний отразить в 

журнале приемки работ начальника партии от исполнителей. После устранения недостатков 

начальник партии должен составить акт внутреннего контроля. Акт включить в отчет по 

выполненным инженерно-геодезическим изысканиям. 

Контроль выполненных камеральных работ по инженерно-геодезическим изысканиям 

выполнить главному специалисту по инженерно-геодезическим изысканиям с составлением 

акта. Акт включить в отчет по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям. 

Результаты выполненных инженерно-геодезических изысканий сдать по акту 

представителю ОМГР по Северному региону УМГР ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Акт включить в 

отчет по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям. 
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6 Используемые документы и материалы  

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

2. Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 № 74-ФЗ.  

3. Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1-ФЗ «О недрах». 

4. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

5. Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

6. Федеральный закон № 2395-1 от 21.02.1992 (редакция от 26.07.2016) «О недрах»; 

7. ГОСТ Р 21.101-2020. «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации»; 

8. ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения 

подземные. Общие требования к защите от коррозии»; 

9. ГОСТ 21.301-2014 «Основные требования к оформлению отчётной документации по 

инженерным изысканиям»; 

10. ГОСТ 21.302-2013 «Условные графические обозначения в документации по 

инженерно-геологическим изысканиям»; 

11. ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и 

динамическим зондированием»; 

12. ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов 

испытаний»; 

13. ГОСТ 17.1.5.01-80 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб 

донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность. 

14. ГОСТ 17.4.4.02-2017 Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, 

бактериологического, гельминтологического анализа. 

15. ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб. 

16. ГОСТ 28168-89 Почвы. Отбор проб. 

17. ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Почвы. Общие требования к отбору проб». 

18. ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация»; 

19. МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка 

земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и 

производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности» 

20. СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Части I-III»; 

21. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 

22. СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания в строительстве»; 
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23. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; 

24. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»; 

25. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; 

26. СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.01-83*»; 

27. СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.03-85»; 

28. СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии и старения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»; 

29. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии и старения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»; 

30. СП 33-101-2003 «Определение основных расчётных гидрологических характеристик»; 

31. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения»; 

32. СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и 

сооружений»; 

33. СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов»;  

34. СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003»; 

35. СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»; 

36. СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»; 

37. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населённых мест, бытовые и промышленные 

отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы»; 

38. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности»; 

39. РД 39-0147139-101-87 «Инструкция по маркшейдерским и топографо-геодезическим 

работам в нефтяной и газовой промышленности»; 

40. ГКИНП (ОНТА) 02-262-02 «Инструкция по развитию съёмочного обоснования и 

съёмке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем 

ГЛОНАСС и GPS»; 

41. ГКИНП (ГНТА) 17-004-99 «Инструкция о порядке контроля и приёмки 

геодезических, топографических и картографических работ Москва, ЦНИИГАиК, 2002 г»; 

42. ГЭСН 81-02-01-2020 «Приложения. Земляные работы»; 

43. ВСН 30-81 «Инструкция по установке и сдаче заказчику закрепительных знаков и 

реперов при изысканиях объектов нефтяной промышленности»; 
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44. ВСН 77 «Инструкция о порядке закрепления и сдачи заказчикам трасс, магистральных 

трубопроводов, площадок промышленного и жилищного строительства и внеплощадочных 

коммуникаций»; 

45. ТСН 23-011-2007 Республики Коми. «Строительная климатология»; 

46. ПТБ 88 «Инструкция по охране труда на топографических работах»; 

47. ПБ 08-37-93 «Правила безопасности при геологоразведочных работах»; 

48. ПБНГП Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; 

49. «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 

1:500»; 

50. Положение об охране и использовании памятников истории и культуры, 

утверждённое Постановлением Совета Министров СССР от 16.09.1982 г. № 865; 

51. Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, утверждённое постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145; 

52. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 161 «Об 

утверждении Положения о предоставлении в аренду без проведения аукциона лесного участка, в 

том числе расположенного в резервных лесах, для выполнения изыскательских работ»; 

53. Правила пожарной безопасности в лесах, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417; 

54. Правила санитарной безопасности в лесах, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414; 

55. Типовые технические условия УМГР ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» «Выполнение и сдача 

материалов по инженерно-геодезическим изысканиям, выполняемым подрядными 

организациями»; 

56. «Положение о землепользовании», приложение 1 к приказу № 604 от 09.07.2020 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»; 

57. «Положение о производственном земельном контроле», приложение 2 к приказу 

№ 604 от 09.07.2020 ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 
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7 Представляемые отчетные материалы 

Оформить технический отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям в соответствии с 

ГОСТ Р 21.101-2020, ГОСТ 21.301-2014 и ГОСТ Р 2.105-2019, состоящий из текстовой и 

графической частей. Текстовая часть технического отчёта по инженерно-геодезическим 

изысканиям должна содержать все разделы в соответствии с п. 5.1.23 с учётом дополнений, 

приведённых в п. 5.3.1.4-5.3.1.6 СП 47.13330.2016. Текстовые приложения являются 

продолжением текстовой части технического отчёта. 

Текстовые приложения должны содержать (при необходимости таких материалов для 

данного объекта): 

 копию технического задания на производство инженерных изысканий; 

 копию программы работ; 

 копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации; 

 данные о метрологической аттестации средств измерений; 

 копию уведомления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии о предоставлении в пользование материалов (данных) федерального картографо-

геодезического фонда; 

 ведомость обследования исходных геодезических пунктов; 

 ведомость GPS-наблюдений и результаты уравнивания; 

 каталог координат и высот реперов; 

 ведомость углов поворота трассы; 

 материалы фотофиксации надземных частей сооружений на площадках и топопланы с 

указанием пронумерованных точек фотосъёмки (при наличии сооружений); 

 каталог координат и высот закрепительных знаков; 

 ведомость пересекаемых угодий; 

 ведомость пересечений линий электропередач; 

 ведомость пересечений с надземными и подземными коммуникациями; 

 ведомость пересечений с дорогами; 

 ведомость пересечений с водотоками; 

 ведомость пересечений болот и заболоченных участков; 

 каталог координат и высот геологических выработок; 

 копию акта полевого контроля, оценки и приёмки топографо-геодезических работ; 

 копию акта сдачи-приёмки геодезических (грунтовых, временных) реперов для 

наблюдения за сохранностью; 
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 копию акта сдачи-приёмки выноса в натуру проекта (закрепление площадок и трасс) 

для наблюдения за сохранностью. 

Графическая часть технического отчёта по инженерно-геодезическим изысканиям в 

соответствии с п. 5.1.24 с учётом дополнений, приведённых в п. 5.3.1.4-5.3.1.6 

СП 47.13330.2016 должна содержать (при необходимости таких материалов для данного 

объекта): 

 ситуационный план в масштабе 1:25000 с обязательным нанесением границ 

землевладений; 

 схему расположения проектируемого объекта на кадастровом плане территории в 

масштабе не мельче 1:10000; 

 картограмму топографо-геодезической изученности; 

 картограмму выполненных работ; 

 ведомость реперов; 

 схему опорной геодезической сети; 

 планы участков у точек врезки проектируемых трасс в масштабе 1:500 c высотой 

сечения рельефа 0,5 м; 

 планы участков перехода проектируемых трасс через водные преграды и автодороги в 

масштабе 1:500 c высотой сечения рельефа 0,5 м; 

 планы коридоров под проектируемые трассы в масштабе 1:2000 с высотой сечения 

рельефа 0,5 м; 

 акты согласования с представителями эксплуатирующих организаций инженерно-

топографических планов, содержащих надземные и подземные коммуникации и сооружения с 

их техническими характеристиками (по трассам линейных объектов).  
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Приложение А 

(обязательное) 

Задание на выполнение инженерных изысканий 
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Аттестат и область аккредитации испытательной лаборатории 
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Таблица регистрации изменений 
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