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1 СВЕДЕНИЯ О КЛИМАТИЧЕСКИХ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРАХ 
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 

В соответствии с требованиями СП 131.13330.2018 район строительства относится 

к северной строительно-климатической зоне, подрайону I В. 

Расчётные климатические данные по метеостанции Демьянское Тюменской обла-

сти приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Расчетные климатические параметры 

Наименование параметра Теплый 
период года 

Холодный 
период года 

Параметр А 
Температура, ºС 

 
22 

 
минус 26 

Параметр Б 
Температура, ºС 

 
26 

 
минус 40 

Средняя температура отопительного периода, ºС - минус 8 
Продолжительность отопительного периода, суток - 241 
Средняя скорость ветра, м/с 3,1 2,5 
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2 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПАРАМЕТРАХ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ 

Теплоснабжение потребителей куста скважин предусмотрено электрической энер-

гией (см. том 5.1 «Система электроснабжения»). Раздел не разрабатывается. 
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3 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБОВ ПРОКЛАДКИ И 
КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ РЕШЕНИЯ В 
ОТНОШЕНИИ ДИАМЕТРОВ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ 
ТЕПЛОТРАССЫ ОТ ТОЧКИПРИСОЕДИНЕНИЯ К СЕТЯМ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ДО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В связи с тем, что теплоснабжение потребителей куста скважин осуществляется 

электрической энергией, прокладка трубопроводов тепловых сетей не предусмотрена. 

Раздел не разрабатывается. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО ЗАЩИТЕ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ 
АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРУНТОВ И ГРУНТОВЫХ ВОД 

Подземные трубопроводы не проектируются, данный раздел не разрабатывается. 
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5 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ СИСТЕМ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ 
РЕШЕНИЙ ПО ОТОПЛЕНИЮ, ВЕНТИЛЯЦИИ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ  

В проектной документации применены сертифицированные блок-боксы полной за-

водской готовности: 

- блок технологический измерительной установки, блок контроля и управления - сер-

тификат соответствия серия RU № 0049905 (см. Приложение Б),  

- блок КТП 6/0,4 кВ - сертификат соответствия № 0624212 (см. Приложение В); 

- блок НКУ 0,4 кВ - сертификат соответствия серия RU № 0622149 (см. Приложение Г). 

В данном томе описываются требования к системам отопления и вентиляции блок-

боксов. 

Том проектной документации разработан согласно требованиям следующих нор-

мативных документов: Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ; Федеральный закон 

от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; Постановление Правительства РФ от от 16.09.2020 г. № 1479; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87; Приказ Ро-

стехнадзора от 15.12.2020 г. № 534; Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 533; 

 СП 2.2.1.1312-03; СП 7.13130.2013; СП 12.13130.2009; СП 60.13330.2016; 

СП 73.13330.2016, СП 131.13330.2018, ПУЭ (издание 7), ГОСТ Р 58367-2019. 

Параметры микроклимата для систем отопления и вентиляции помещений приня-

ты по ГОСТ 12.1.005-88, СанПин 2.2.4.548-96, п. 5.3 СП 60.13330.2016 для обеспечения 

параметров воздуха в пределах допустимых норм. 

Расчет совокупного выделения вредных веществ в воздух внутренней среды по-
мещений не производится, так как: 

- не предусмотрены помещения с постоянным присутствием персонала; 
- для внутренней отделки помещений (стен, потолков, полов) применены материа-

лы, разрешенные органами Роспотребнадзора с учетом обеспечения санитарно-
гигиенических требований. 

5.1 Принципиальные решения по отоплению 

В помещениях предусматривается поддержание внутренней температуры воздуха 
в холодный период года электрическими нагревательными приборами общепромышлен-
ного исполнения с автоматическими терморегуляторами с уровнем защиты от поражения 
электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75.  

В помещении категории «А» нагревательные приборы приняты во взрывозащи-
щенном исполнении. В соответствии с требованиями п. 12.1.3 СП 60.13330.2016 в поме-
щениях категории «А» предусмотрено заземление отопительных приборов. 

Автоматическое регулирование температуры теплоотдающей поверхности элек-
тронагревателей осуществляется в зависимости от температуры воздуха в помещении. 
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Температура теплоотдающей поверхности для производственных помещений с 
полным автоматизированным процессом принята не более 130°С, в помещении катего-
рии «А» (блок технологический измерительной установки) - не более 110 °С. 

На время проведения ремонтных работ в блоках внутренняя температура воздуха 
не ниже плюс 18 °С достигается за счет работы переносных обогревателей согласно  
п.5.5 СП 60.13330.2016. 

Характеристика принятых систем отопления и тип нагревательных приборов при-
ведена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Характеристика систем отопления и тип нагревательных приборов 

Сооружения Системы отопления и тип нагревательных приборов. 
Внутренняя температура воздуха 

Блок технологической измери-
тельной установки 

Электроотопление – электронагреватели во взрывозащи-
щенном исполнении с терморегуляторами.  
Температура воздуха в помещении плюс 5 °С 

Блок контроля и управления Электроотопление – электронагреватели с терморегулятора-
ми. Температура воздуха в помещении плюс 5 °С 

Блок КТП 6/0,4 кВ Электроотопление – электрообогреватели с терморегулято-
рами, в помещении трансформатора – за счет тепловыделе-
ний от оборудования. 
Температура воздуха в помещениях плюс 5 °С 

Блок НКУ 0,4 кВ Электроотопление – электронагреватели с терморегулято-
рами. Температура воздуха в помещении плюс 5 °С 

5.2 Принципиальные решения по вентиляции 

Системы вентиляции предусматриваются с естественным и механическим побуж-

дением. Воздухообмен принят из условия обеспечения удаления вредных веществ (по-

мещение категории «А») и избыточных тепловыделений. 

Кроме общеобменной вентиляции в помещении категории «А» предусмотрена до-

полнительная вытяжная вентиляция периодического действия, рассчитанная на удаление 

из нижней зоны восьмикратного объема воздуха по полному объему помещения. Включе-

ние системы осуществляется автоматически от газоанализаторов при достижении 10% 

НКПР газовоздушной смеси и кнопкой, расположенной у входной двери снаружи. 

Оборудование систем вытяжной вентиляции, обслуживающее помещение катего-

рии «А», выполняется во взрывозащищенном исполнении. 

В системах вытяжной вентиляции для взрывоопасных производств (помещение ка-

тегории «А») применяется узел прохода через перекрытие помещения с клапаном в  

искрозащищенном исполнении. 

В соответствии с требованиями п. 12.1.3 СП 60.13330.2016 в помещении категории 

«А» предусмотрено заземление вентиляционного оборудования и воздуховодов. 

Для предотвращения поступления холодного воздуха в помещения при неработа-

ющих вентиляторах предусмотрены обратные клапаны. 
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Все вентиляционное оборудование сертифицировано. 

Климатическое исполнение вентиляционного оборудования – ХЛ 1 по  

ГОСТ 15150-69. 

В соответствии с требованиями 12.2.1 а) СП 60.13330.2016 при пожаре предусмот-

рено отключение всех систем механической вентиляции и кондиционирования. 

Содержание вредных веществ, в приточном воздухе, в блоках в период присут-

ствия персонала незначительно и составляет менее 30% ПДК в воздухе рабочей зоны, 

что соответствует требованиям Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384 (статья 35). 

5.3 Описание систем вентиляции 

5.3.1 Блок технологический измерительной установки 

В блоке технологическом измерительной установки (помещение категории «А») 

предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным и механическим побуж-

дением: 

- естественная вытяжная вентиляция – однократная через дефлектор (система 

ВЕ1) из верхней зоны; 

- механическая вытяжная вентиляция периодического действия с резервным вен-

тилятором (в соответствии с требованиями п.6.13.2.4 ГОСТ Р 58367-2019) из нижней зоны 

(система В1), восьмикратная по полному объему помещения, предусмотрена центробеж-

ным вентилятором с местным (кнопкой у входной двери) и автоматическим управлением 

(включение при загазованности 10 % НКПР и отключение через 15 минут после исчезно-

вения сигнала о загазованности). Вентиляторы системы В1 расположены внутри здания; 

- приточная вентиляция – естественная, осуществляется через регулируемую ре-

шетку (система ПЕ1), с утепленным клапаном и ручным управлением. Приточная решетка 

расположена на отметке не ниже 2 м от уровня земли; 

В соответствии с требованиями п.10.4 а) и 10.5 СП 60.13330.2016 выброс газовоз-

душной смеси от периодической системы вытяжной вентиляции предусмотрен верти-

кально верх, с устройством факельного выброса (система В1). 

В соответствии с требованиями п. 7.8.3 а) СП 60.13330.2016 все оборудование си-
стем вентиляции и сетевые элементы, обслуживающие помещение категории «А», вы-
полняются во взрывозащищенном исполнении. 

Узел прохода системы ВЕ1 через перекрытие здания выполнен с клапаном в ис-
крозащищенном исполнении. 

В соответствии с требованиями п.4.6 СП 60.13330.2016 для исключения образова-
ния конденсата воздуховод вытяжной вентиляции с естественным побуждением (система 
ВЕ1) снаружи блока предусмотрен в теплоизоляции из материала на основе синтетиче-
ского каучука. 
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Воздуховоды выполняются из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 плотными 

класса герметичности «В» согласно п.7.11.8 СП 60.13330.2016. 

Решения по отоплению и вентиляции блока технологического измерительной 

установки приведены на чертеже 1750621/0085Д-П-012.052.000-ОВ-01-Ч-001.  

5.3.2 Блок контроля и управления 

В блоке контроля и управления предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с 

естественным и механическим побуждением, рассчитанная на удаление теплоизбытков 

от оборудования: 

- естественная приточно-вытяжная через регулируемые решетки, установленные в 

двери (система ПЕ1) и верхней зоне стеновой панели (система ВЕ1). Решетки выполнены 

с утепленными клапанами и ручным управлением. Приточная решетка расположена на 

отметке не ниже 2 м от уровня земли; 

- для удаления теплоизбытков от оборудования - вытяжная вентиляция с механи-

ческим побуждением периодического действия - осевым вентилятором (система В1). 

Включение вентилятора осуществляется автоматически по датчику температуры при до-

стижении температуры внутри помещения плюс 30 °С, отключение при температуре плюс 

20 °С и вручную кнопкой, расположенной у входной двери снаружи. 

Для обеспечения температурных режимов эксплуатации оборудования в летний и 

переходный периоды, предусмотрена система кондиционирования с резервированием 

(К1.1 и К1.2), с низкотемпературным комплектом. При работе системы кондиционирова-

ния выполнено отключение системы механической вентиляции. Включение кондиционера 

производится при температуре плюс 32 °С и отключение при температуре плюс 25 °С.  

В системе кондиционирования применен хладагент R-32. В соответствии с  

п.п. 5.4.1.1 и 5.4.3 СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 трубопроводы хладагента системы конди-

ционирования выполнены из медных бесшовных труб круглого сечения. Медные трубки 

отвечают требованиям ГОСТ Р 52318-2005. В качестве теплоизоляции трубопровода 

хладагента предусмотрен материал из вспененного каучука. Отвод конденсата от внут-

реннего блока кондиционера предусмотрен в переносную емкость. 

Вентиляционное оборудование принято в общепромышленном исполнении. 

Решения по отоплению и вентиляции блока контроля и управления приведены на 

чертеже 1750621/0085Д-П-012.052.000-ОВ-01-Ч-002. 

5.3.3 Блок КТП 6/0,4 кВ 

В помещениях блока КТП 6/0,4 кВ предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция 

с естественным и механическим побуждением, рассчитанная на удаление теплоизбытков 

от оборудования: 
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- естественная приточно-вытяжная вентиляция через регулируемые жалюзийные 

решетки в дверях и воротах (системы ПЕ1-ПЕ3) и верхней зоне стеновых панелей и ворот 

(системы ВЕ1-ВЕ3). Приточные и вытяжные решетки в помещениях РУНН и РУВН снаб-

жены утепленными клапанами и ручным управлением. Приточные решетки расположены 

на отметке не ниже 2 м от уровня земли; 

- вытяжная механическая вентиляция периодического действия в помещениях 

РУНН и трансформатора - из верхней зоны осевыми вентиляторами (системы В1 и В2). 

Включение вентиляторов осуществляется автоматически по датчику температуры при 

достижении температуры внутри помещения плюс 40 ºС и вручную кнопкой, расположен-

ной у входной двери снаружи. Отключение вентиляторов - при снижении температуры до 

плюс 25 °С. 

Вентиляционное оборудование принято в общепромышленном исполнении. 

Решения по отоплению и вентиляции блоков КТП 6/0,4 кВ приведены на чертеже 

1750621/0085Д-П-012.052.000-ОВ-01-Ч-003. 

5.3.4 Блок НКУ 0,4 кВ 

В блоке НКУ 0,4 кВ предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным 

и механическим побуждением, рассчитанная на удаление теплоизбытков от оборудова-

ния: 

- приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением через утепленные 

регулируемые жалюзийные решетки, установленные в двери (система ПЕ1) и верхней 

зоне стеновой панели (система ВЕ1). Решетки выполнены с утепленными клапанами и 

ручным управлением. Приточная решетка расположена на отметке не ниже 2 м от уровня 

земли; 

- вытяжная механическая вентиляция периодического действия из верхней зоны 

осевым вентилятором (система В1). Включение вентилятора осуществляется автомати-

чески по датчику температуры при достижении температуры внутри помещения плюс  

40 ºС и вручную кнопкой, расположенной у входной двери снаружи. Отключение вентиля-

тора производится при снижении температуры до плюс 25 °С. 

Вентиляционное оборудование принято в общепромышленном исполнении. 

Решения по отоплению и вентиляции блока НКУ 0,4 кВ приведены на чертеже  

1750621/0085Д-П-012.052.000-ОВ-01-Ч-004. 
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6 ОБОСНОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОНСТРУКТИВНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ, ТЕПЛОВЫХ 
СЕТЯХ 

В соответствии с п.11.1 СП 60.13330.2016 к сооружениям не предъявляются тре-

бования повышения энергетической эффективности, так как на площадке строительства 

отсутствуют жилые здания и здания общественного назначения.  

Раздел не разрабатывается. 
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7 СВЕДЕНИЯ О ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗКАХ НА ОТОПЛЕНИЕ, 
ВЕНТИЛЯЦИЮ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ДРУГИЕ НУЖДЫ 

Режимы потребления тепла – круглосуточно, в течение отопительного периода. 

Тепловая нагрузка складывается из нагрузок на отопление. 

Часовые потребности тепла на нужды отопления рассчитаны с учетом теплотехни-

ческих характеристик ограждающих конструкций и габаритных размеров блоков, а также с 

учетом тепловыделений от работающего оборудования. 

Расходы тепла по видам потребления приведены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 - Расходы тепла по видам потребления 

Номер 
на ген-
плане 

Наименование 

Расход тепла, МВт 

Примечание 
 

отопле-
ние, 
Qот. 

вен-
тиля-
ция, 

Qвент
. 

горячее 
водо-

снабже-
ние, 
Qгвс. 

техноло-
гические 
нужды, 
Qтехн. 

всего 
∑Q 

5.1 
 

Блок технологический  
измерительной установки 0,0027 - - - 0,0027 - 

5.2 Блок контроля и управле-
ния 0,0019 - - - 0,0019 - 

12.1-
12.2 Блок КТП 6/0,4 кВ 0,0041х2= 

=0,0082    0,0082  

15 Блок НКУ 0,4 кВ 0,0017 - - - 0,0017 - 
 Итого: 0,0145 - - - 0,0145 - 

Годовые расходы электрической энергии см. том 5.1 «Система электроснабжения». 

Разделение на этапы строительства приведено в томе 1 «Пояснительная записка» 

(1750621/0085Д-П-012.052.000-ПЗ-01). 
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8 ОПИСАНИЕ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА 
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И УСТРОЙСТВ СБОРА И 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОТ ТАКИХ ПРИБОРОВ 

В связи с тем, что теплоснабжение сооружений куста скважин предусмотрено 

электрической энергией, раздел не разрабатывается.  

Приборы учета используемой электроэнергии и место их расположения см. в томе 

5.1 «Система электроснабжения». 
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9 СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ В ПАРЕ 

Ввиду отсутствия потребителей пара раздел не разрабатывается. 
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10 ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ХАРКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ 

Отопительные приборы в помещениях располагаются в местах, доступных для 

осмотра, ремонта и очистки согласно п. 6.4.4 СП 60.13330.2016. 

В соответствии с требованиями п.6.4.2 СП 60.13330.2016 отопительные приборы в 

помещении категории «А» размещаются на расстоянии (в свету) более 100 мм от поверх-

ности стен.  

Воздуховоды в помещении категории «А» выполняются из оцинкованной стали по 

ГОСТ 14918-2020 плотными класса герметичности «В» согласно СП 60.13330.2016. 

Дефлектор окрашивается атмосферостойкой краской за два раза. 
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11 ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОСТИ ТРАССИРОВКИ 
ВОЗДУХОВОДОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ 

При пересечении наружных строительных конструкций воздуховоды проложены в 

гильзе с заделкой эластичным водонепроницаемым материалом.  

В системе вытяжной вентиляции помещения категории «А» для прохода воздухо-

вода через перекрытие применяется узел прохода с клапаном в искрозащищенном ис-

полнении.  

В помещении категории «А» выброс от механической вентиляции предусмотрен на 

высоте не менее 2 м над высшей точкой кровли для лучшего рассеивания вредных ве-

ществ в атмосфере. 

Монтаж систем вентиляции производится согласно требованиям  

СП 73.13330.2016. 
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12 ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ СИСТЕМ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Надежность работы систем в экстремальных условиях обеспечивается автомати-

зацией систем отопления и вентиляции и применением электронагревателей со встроен-

ными терморегуляторами. 

Забор воздуха осуществляется из мест, где исключено образование взрывоопас-

ных смесей и на нормируемом расстоянии от выбросов вытяжной вентиляции. 

Отопительно-вентиляционное оборудование и воздуховоды, предназначенное для 

помещения категории «А», заземляются с учетом требований ПУЭ. 
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13 ОПИСАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 

13.1 Системы обогрева 

Объем автоматизации систем отопления зданий и сооружений, перечисленных 

выше в таблице 5.1, предусматривается в объеме комплектной поставки заводов-

изготовителей. 

Поддержание нормально допустимых условий эксплуатации и обслуживания 

помещений обеспечивается за счет систем обогрева электронагревателями со 

встроенными терморегуляторами. Предусматривается также ручное включение и 

отключение обогревателей кнопками по месту. 

Автоматический электрообогрев обеспечивает поддержание значений 

температуры воздуха в помещениях согласно таблице 5.1. 

13.2 Системы вентиляции 

Объем автоматизации систем вентиляции сооружений, перечисленных выше в 

разделе 5.3, предусматривается в объеме комплектной поставки заводов-изготовителей. 

В помещениях РУНН и трансформатора блока КТП 6/0,4 кВ и блоке НКУ 0,4 кВ 

предусматривается автоматическое управление вытяжной вентиляционной системой по 

температуре воздуха в помещении (включение при температуре плюс 40 °С, отключение 

при температуре плюс 25 °С). 

В блоке контроля и управления предусматривается автоматическое управление 

вытяжной вентиляционной системой по температуре воздуха в помещении (включение 

при температуре плюс 30 °С, отключение при температуре плюс 20 °С). 

В блок-боксах предусматривается ручное включение и отключение вентиляторов 

кнопками по месту (у входной двери). 

По сигналу «пожар» предусмотрено автоматическое отключение всех вентиляци-

онных систем. 

13.3 Защиты по уровню загазованности воздуха парами нефти 

Для контроля уровня загазованности воздуха летучими углеводородами нефтяного 

ряда (парами нефти) в помещении блока технологического измерительной установки 

установлена стационарная система контроля загазованности непрерывного действия. 

Датчики загазованности установлены в соответствии с рекомендациями ТУ-газ-86. 

Система автоматизации при отказе любого датчика формирует соответствующую 

визуальную и звуковую сигнализацию. 
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Сигналы от датчиков передаются на контроллер автоматической системы управ-

ления (АСУ). По сигналу достижения порога загазованности 10 % НКПР в блоке выполня-

ется автоматическое включение вытяжной вентиляции. Отключение вентиляторов вы-

полняется через 15 минут после исчезновения загазованности и при сигнале «пожар в 

помещении». У входных дверей снаружи блока технологического измерительной установ-

ки расположены кнопочные посты управления вентиляторами. 

Система контроля загазованности обеспечивает сигнализацию оператору и по ме-

сту следующих уровней загазованности: 

− предельный уровень загазованности 10 % НКПР; 

− аварийный уровень загазованности 50 % НКПР. 

Система автоматизации формирует: 

− защиту «Предельная загазованность в помещении» без выдержки времени 

после получения от системы контроля загазованности сигнала «предельный уровень за-

газованности»; 

− защиту «Сохранение предельной загазованности в помещении» при сохра-

нении в течение 10 минут сигнала «предельный уровень загазованности»; 

− защиту «Аварийная загазованность в помещении» без выдержки времени 

после получения от системы контроля загазованности сигнала «аварийный уровень зага-

зованности». 

Система автоматизации обеспечивает работу вытяжной вентиляции помещений в 

зависимости от уровня загазованности и температуры воздуха в этом помещении. 

13.4 Системы кондиционирования 

Для обеспечения температурных режимов эксплуатации оборудования в блоке 

контроля и управления предусмотрена система кондиционирования.  При работе системы 

кондиционирования выполнено отключение системы механической вентиляции. Включе-

ние системы осуществляется автоматически от датчиков температуры при превышении 

температуры воздуха плюс 32 °С и отключение при температуре плюс 25 °С. При включе-

нии системы кондиционирования предусмотрено отключение вытяжной вентиляционной 

системы. 

Предусматривается отключение системы кондиционирования по сигналу «пожар».  

 



Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

23 

 

 Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

28
38

4/
П

 

      

1750621/0085Д-П-012.052.000-ИОС4-01 
Лист 

      
21 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

14 XАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ВЫДЕЛЯЮЩЕГО ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА  

В блоке технологическом измерительной установки (помещение категории «А») 

возможно поступление вредных веществ (паров сырой нефти) от фланцевых соединений 

и арматуры. 
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15 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОЙ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ОТ ГАЗОВ И 
ПЫЛИ  

Ввиду отсутствия на площадке строительства оборудования, в процессе работы 

выделяющего газы и пыль, система очистки от газов и пыли не предусматривается, дан-

ный раздел не разрабатывается. 
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16 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАБОТЫ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 

В блоке технологическом измерительной установки предусмотрена механическая 

вытяжная вентиляция периодического действия из нижней зоны, восьмикратная по пол-

ному объему помещения, с местным (кнопкой у входной двери) и автоматическим управ-

лением вентиляторами (включение при загазованности 10 % НКПР и отключение через 15 

минут после исчезновения сигнала о загазованности).  

В помещении категории «А»: 

- вентиляционное оборудование принято во взрывозащищенном исполнении;  

- узел прохода воздуховода через перекрытие здания выполнен с клапанами в ис-

крозащищенном исполнении.  
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17 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ К УСТРОЙСТВАМ, ТЕХНОЛОГИЯМ И 
МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ, 
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ, 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ 

К мероприятиям, направленным на соблюдение требований энергетической эф-

фективности в части систем отопления и вентиляции относятся следующие мероприятия, 

позволяющие снизить расход энергоресурсов и исключить нерациональный расход тепла: 

- применение приборов отопления с автоматическим регулированием температуры 

теплоотдающей поверхности нагревательного элемента в зависимости от температуры 

воздуха в помещении; 

- применение в системах механической вентиляции периодического действия обрат-

ных клапанов, предотвращающих поступление холодного воздуха в помещения при нерабо-

тающих вентиляторах. 

 



Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

27 

 

 Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

28
38

4/
П

 

      

1750621/0085Д-П-012.052.000-ИОС4-01 
Лист 

      
25 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

18 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

№ 384-ФЗ от 30.12.2009 г.  Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений 

5 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности 

5 

Постановление правительства РФ 
от 16.09.2020 г. № 1479 

Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации 

5 

Постановление правительства РФ 
от 16.02.2008 г. № 87 

О составе разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их содержанию 

5 

Приказ Ростехнадзора от 
15.12.2020 г. № 534  

 

Правила безопасности в нефтяной и  
газовой промышленности 

5 

Приказ Ростехнадзора от 
15.12.2020 г. № 533  

 

Общие правила взрывобезопасности 
для взрывопожароопасных химических, 
нефтехимических и нефтеперерабаты-
вающих производств  

 

5 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические 
изделия. Исполнения для различных кли-
матических районов. Категории, условия 
эксплуатации, хранения и транспортиро-
вания в части воздействия климатических 
факторов внешней среды 

5.2 

ГОСТ 14918-2020 Прокат листовой горячеоцинкованный. 
Технические условия 

5.3.1 

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требова-
ния к воздуху рабочей зоны 

5 

ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие тре-
бования безопасности 

5.1 

ГОСТ Р 58367-2019 Обустройство месторождений нефти на 
суше. Технологическое проектирование 

5 

ГОСТ Р 52318-2005  
 

Трубы медные круглого сечения для воды 
и газа. Технические условия  

5.3.2 

СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектирова-
нию вновь строящихся и реконструируе-
мых промышленных предприятий 

5 
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Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондициониро-
вание. Требования пожарной безопасно-
сти 

5 

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зда-
ний и наружных установок по взрывопо-
жарной и пожарной опасности 

5 

СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондициониро-
вание воздуха. Актуализированная редак-
ция СНиП 41-01-2003 

5 

СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические си-
стемы. СНиП 3.05.01-85 

5 

СП 131.13330.2018 Строительная климатология. 
СНиП 23-01-99* 

1 

СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений 

5 

ПУЭ Правила устройства электроустановок. 
Издание 7 

5 

СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011  
 

Монтаж и пусконаладка испарительных и 
компрессорно-конденсаторных блоков бы-
товых систем кондиционирования в зда-
ниях и сооружениях  

5.3.2 

ТУ-газ-86 Требования к установке сигнализаторов и 
газоанализаторов 

13.3 
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Приложение А 
(обязательное). 

Таблица А.1 - Таблица воздухообмена (на 2 листах) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Блок технологический измерительной установки (поз. по ГП 5.1) 

 

Блок техно-
логический 

измери-
тельной 

установки 

5 39,31 А Метан, 
этан 1 1 8 40 40 315 

ПЕ1 
(ж. ре-
шетка) 

ВЕ1 
(де-

флек-
тор) 

В1 

Блок контроля и управления (поз. по ГП 5.2) 

 
Блок 

 контроля и 
управления 

5 34,72 В4 Тепло-
избытки 1 1 По рас-

чету 35 35 140 
ПЕ1 

(ж. ре-
шетка) 

ВЕ1 
(ж. ре-
шетка) 

В1 



 

  

И
зм

. 
  

Кол.уч.  
  

Лист  
  

№
 док.  

  

П
одп. 

  

Дата  
  

1750621/0085Д-П
-012.052.000-И

О
С

4-01 
29 

Лист 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
28384/П   

 

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» -  НТЦ». 
Информация, содержащаяся в документе, может быть 
раскрыта или передана третьим лицам только  
по соглашению между Разработчиком и Заказчиком 

Ф
орм

ат А4 31  

№
 п

ом
ещ

ен
ия

 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
   

по
м

ещ
ен

ия
 

Те
м

пе
ра

ту
ра

   
   

по
м

ещ
. º

С
 

О
бъ

ем
 п

ом
ещ

.  
м

³ 

Ка
те

го
ри

я 
по

м
ещ

ен
ия

 

Вы
де

ля
ю

щ
ие

ся
 

вр
ед

но
ст

и 

Кратность Воздухообмен м³/ч Номер системы 

П
ри

то
к 

Вы
тя

жк
а 

Вы
тя

жк
а 

пе
ри

од
ич

е-
ск

ог
о 

де
йс

тв
ия

 

П
ри

то
к 

Вы
тя

жк
а+

 
м

ес
тн

ы
е 

от
со

сы
 

Вы
тя

жк
а-

 
пе

ри
од

ич
е-

ск
ог

о 
де

йс
тв

ия
 

П
ри

то
к 

Вы
тя

жк
а 

Вы
тя

жк
а-

 п
е-

ри
од

ич
ес

ко
го

 
де

йс
тв

ия
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Блок КТП 6/0,4 кВ (поз. по ГП 12.1-12.2) 

1 Помещение 
РУНН 5 19,68 В4 тепло-

избытки 1 1 По рас-
чету  20 20 267 

ПЕ1 
(ж. ре-
шетка) 

ВЕ1 
(ж. ре-
шетка) 

В1 

2 
Помещение 
трансфор-

матора 
5 11,37 В1 тепло- 

избытки 1 1 По рас-
чету  12 12 800 

ПЕ2 
(ж. ре-
шетка) 

ВЕ2 
(ж. ре-
шетка) 

В2 

3 Помещение 
РУВН 5 8,97 В4 тепло- 

избытки По расчету  - 42 42 - 
ПЕ3 

(ж. ре-
шетка) 

ВЕ3 
(ж. ре-
шетка) 

- 

Блок НКУ 0,4 кВ (поз. по ГП 15) 

 Блок НКУ 
0,4 кВ 5 13,6 В3 Тепло-

избытки 1 1 По рас-
чету 14 14 100 

ПЕ1 
(ж. ре-
шетка) 

ВЕ1 
(ж. ре-
шетка) 

В1 



Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

32 

 

 Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

28
38

4/
П

 

      

1750621/0085Д-П-012.052.000-ИОС4-01 
Лист 

      
30 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Приложение Б 
(обязательное). 

Сертификат соответствия серия RU № 0049905 (на 1 листе) 

 

 



Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

33 

 

 Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

28
38

4/
П

 

      

1750621/0085Д-П-012.052.000-ИОС4-01 
Лист 

      
31 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Приложение В 
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Сертификат соответствия № 0624212 (на 1 листе) 
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Приложение Г 
(обязательное). 

Сертификат соответствия серия RU № 0622149 (на 1 листе) 
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