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1 СВЕДЕНИЯ О ТОПОГРАФИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ, 

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И 

КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ УЧАСТКА 

Сведения о площадках строительства представлены на основании технического 

отчета по инженерно-геодезическим изысканиям 1750621/0085Д-П-012.052.000-ИГДИ-01, 

инженерно-геологическим изысканиям 1750621/0085Д-П-012.052.000-ИГИ-01, инженерно-

гидрометеорологическим изысканиям 1750621/0085Д-П-012.052.000-ИГМИ-01,  инженер-

но-экологическим изысканиям 1750621/0085Д-П-012.052.000-ИЭИ-01 выполненных фев-

рале-марте 2021 года ПАО «Гипротюменнефтегаз». 

В административном отношении район работ расположен в восточной части Уват-

ского района Тюменской области, на территории Усть-Тегусского нефтяного месторожде-

ния, на землях лесного фонда Уватского лесничества департамента лесного комплекса 

Тюменской области. 

Географически район изысканий расположен в центральной части Западно-

Сибирской равнины на левом берегу реки Демьянки. Ближайшим населенным пунктом 

являются: д. Тайлаково (в 61,0 км на север от района производства работ), д. Нефедова 

(75,1 км на северо-запад). Административный центр – г. Уват расположен в 283,4 км за-

паднее участка изысканий. 

Климат континентальный: зима суровая, холодная, продолжительная, лето корот-

кое, теплое, иногда жаркое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. Безморозный 

период очень короткий. 

Среднегодовая температура воздуха минус 0,2°С, среднемесячная температура 

воздуха наиболее холодного месяца января минус 18,9°С, а самого жаркого - июля плюс 

18,0°С. Абсолютный минимум – минус 51°С, а абсолютный максимум плюс 37°С. Темпе-

ратура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет минус 40°С, 

обеспеченностью 0,98 – минус 43°С. 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки 0,98 обеспеченности минус 

43 ºC; 0,92 обеспеченности - минус 40 ºC. Температура воздуха наиболее холодных суток 

0,98 обеспеченности минус 46 ºC; 0,92 обеспеченности - минус 44 ºC. Температура возду-

ха 0,94 обеспеченности – минус 26 ºC. Средняя суточная амплитуда температуры возду-

ха наиболее холодного месяца 9,1 ºC. 

Продолжительность безморозного периода 70 дней. Дата первого заморозка в 

конце лета 19.VIII, последнего в начале лета 10.VI. 

Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по октябрь 

396 мм, за холодный период с ноября по март выпадает 145 мм. Соответственно держит-

ся высокая влажность воздуха.  
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Максимальная высота снежного покрова на открытом участке 91 см.  

Снежный покров образуется в среднем 26.X, дата схода 10.V. Сохраняется снеж-

ный покров 189 дней.  

Распределение ветра по территории района зависит в основном от циркуляцион-

ных факторов. В течение года преобладают ветры южного направления. В декабре-

феврале – южного, а в июне-августе – северного направления.  

Средняя годовая скорость ветра достигает 1,6 м/сек, слабые ветры отмечаются в 

декабре-январе – 1,4 м/сек. 
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2 СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБЫХ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Территория строительства относится к IВ району. 

Из современных инженерно-геологических процессов на исследуемой территории 

развиты как экзогенные, так и эндогенные процессы. 

Среди экзогенных процессов широко развиты процессы сезонного промерзания-

оттаивания, морозного пучения грунтов, а также процессы подтопления и заболачивания 

территории. 

Глубина промерзания зависит от величины снежного покрова и грунтов, слагающих 

верхнюю часть разреза. 

Дисперсные грунты, залегающие в слое сезонного оттаивания и промерзания, об-

ладают свойствами морозного пучения, относящиеся к неблагоприятным инженерно-

геологическим процессам. 

В период проведения полевых работ на территории изысканий бугры морозного 

пучения не встречены. 

Сезонное пучение грунтов представляет собой опасность для сооружений. Основ-

ными методами защиты от пучения грунтов является сохранение снежного и раститель-

ного покровов, дренаж территории и строительство на искусственных насыпях, сложен-

ными хорошо фильтрующим материалом. Вопросы борьбы с подобными явлениями 

должны быть одними из важнейших при строительстве. 

Значительное распространение на территории изысканий получили процессы и 

явления, обусловленные действием подземных вод, главным образом – подтопление 

подземными водами, смывающая деятельность талых вод и суффозия. Активизация про-

цессов происходит при значительных антропогенных нагрузках, особенно в пределах дол-

госрочно эксплуатируемых месторождений нефти. 

Развитие процесса подтопления в пределах исследуемой территории вызовет пе-

реувлажнение грунтов, а вместе с ним изменение прочностных и деформационных 

свойств грунтов, и как следствие, деформации фундаментов и наземных конструкций 

зданий и сооружений. К негативным последствиям подтопления также относится измене-

ние химического состава, агрессивности и коррозионной активности грунтов и подземных 

вод, а также возникновение и активизация других опасных геологических процессов. 

В сейсмическом отношении район работ безопасный. По шкале MSK-64 расчетная 

интенсивность сейсмических сотрясений составляет 5 и менее баллов. 
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3 СВЕДЕНИЯ О ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ГРУНТА 

По сложности инженерно-геологических условий район работ следует отнести к 

категории III (сложной). 

По результатам полевых, опытных и лабораторных работ в разрезе исследуемой 

территории выделено 7 инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 

- ИГЭ 70 Насыпной слой: песок мелкий влажный средней плотности; 

- ИГЭ 71 Насыпной слой: суглинок легкий пылеватый тугопластичный; 

- ИГЭ 91 Торф погребенный маловлажный среднеразложившийся нормальнозоль-

ный ≥ 0,15 кгс/ см2, тип Iа; 

- ИГЭ 93 Торф среднеразложившийся нормальнозольный очень влажный II типа 

0,05≤τ<0,10; 

- ИГЭ 205 Суглинок тяжелый пылеватый текучепластичный с примесью органиче-

ского вещества; 

- ИГЭ 206 Суглинок легкий песчанистый текучий с примесью органического веще-

ства; 

- ИГЭ 307 Супесь пылеватая пластичная. 

Пучинистые свойства глинистых грунтов определены по лабораторным данным и 

отображены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Степень пучинистости грунтов 

ИГЭ Наименование грунта 
Степень пучи-

нистости, Ɛfh % 
Классификация 

70 
Насыпной слой: песок мелкий влажный 
средней плотности 

2,0 Слабопучинистый 

71 
Насыпной слой: суглинок легкий пылева-
тый тугопластичный 

4,3 Среднепучинистый 

93 
Торф среднеразложившийся нормально-
зольный очень влажный 

11,5 Сильнопучинистый 

91 
Торф погребенный маловлажный сред-
неразложившийся нормальнозольный ≥ 
0,15 кгс/ см2, тип Iа 

10,9 Сильнопучинистый 

205 
Суглинок тяжелый пылеватый теку-
чепластичный с примесью органического 
вещества 

10,5 Сильнопучинистый 

206 
Суглинок легкий песчанистый текучий с 
примесью органического вещества 

10,9 Сильнопучинистый 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта составляет для торфов –  

0,80 м, для суглинков и глин – 1,90 м, для песков мелких и супесей – 2,31 м. 
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4 СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ГРУНТОВЫХ ВОД, ИХ ХИМИЧЕСКИОМ 

СОСТАВЕ, АГРЕССИВНОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К МАТЕРИАЛАМ 

ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 

Появившийся уровень подземных вод зафиксирован на глубине 0,0-3,9 м.  

Установившейся уровень подземных вод зафиксирован на глубине 0,0-3,7 м. 

Характеризуется непостоянством и зависит от климатического фактора. Питание 

подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и подтока 

напорных вод из нижележащих горизонтов и питания поверхностных водотоков. 

По химическому составу подземная вода гидрокарбонатная магниево-натриево-

кальциевая, гидрокарбонатная магниево-натриевая. 

По минерализации – воды пресные.  

По показателю pH –реакция вод нейтральная. 

По общей жесткости - воды мягкие. 

Степень агрессивного воздействия воды на бетон марки по водонепроницаемости             

W4 – слабоагрессивная по содержанию агрессивной углекислоты, бикарбонатной щелоч-

ности и водородному показателю. К бетонам марки по водонепроницаемости W6-W12 не-

агрессивная по всем показателям. 

Степень агрессивного воздействия жидких сульфатных сред, содержащих бикар-

бонаты, для бетонов марок по водонепроницаемости W4-W8 неагрессивная. 

Степень агрессивного воздействия жидких сульфатных сред для бетонов марок по 

водонепроницаемости W10-W20 неагрессивная. 

Степень агрессивного воздействия воды на арматуру железобетонных конструкций 

из бетона марки водонепроницаемости не менее W6 при постоянном погружении и пери-

одическом смачивании – неагрессивная. 

Степень агрессивного воздействия грунтовой воды на металлические конструкции 

среднеагрессивная. 

Степень агрессивного воздействия грунтов на конструкции из углеродистой стали 

ниже уровня грунтовых вод – слабоагрессивная. 
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5 КАТЕГОРИЯ И КЛАСС ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

Исходя из потенциальной опасности для жизни и здоровья населения и персонала, 

возможного ущерба природной среде, а также имуществу объектов промысла, ГС и ПХГ в 

соответствии с действующим нормативным документом Российской Федерации  

ГОСТ Р 55990-2014 (п. 6.2, таблица 1) транспортируемый продукт относится к категории 

7. 

Исходя из назначения и параметров, в соответствии с действующим нормативным 

документом Российской Федерации ГОСТ Р 55990-2014 нефтегазосборный трубопровод 

о куста скважин №9-бис Усть-Тегусского месторождения до точки врезки в нефтегазо-

сборный трубопровод от куста скважин №9 Усть-Тегусского месторождения (далее по 

тексту – нефтегазосборный трубопровод от куста скважин №9-бис) относится к промыс-

ловым трубопроводам III класса, категории Н. 

В связи с прохождение по болотам II типа, на основании таблицы 4  

ГОСТ Р 55990-2014 для трубопровода принята категория С. 
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6 СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ (ПРОПУСКНОЙ 

СПОСОБНОСТИ) ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

Проектируемый нефтегазосборный трубопровод от куста скважин №9-бис предна-

значен для транспорта нефтегазовой смеси от площадки куста №9-бис до точки подклю-

чения в нефтегазопровод от куста скважин №9 Усть-Тегусского месторождения. 

Максимальный объем перекачиваемой жидкости – 86.48 тыс.т/год. 
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7 ПОКАЗАТЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТИРУЕМОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И УСТРОЙСТВ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

Состав проектируемых сооружений трубопроводов приведен в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Перечень проектируемых сооружений 

Наименование объектов Характеристика Количество 

Нефтегазосборный трубопровод о куста сква-
жин №9-бис Усть-Тегусского месторождения 
до точки врезки в нефтегазосборный трубо-
провод от куста скважин №9 Усть-Тегусского 
месторождения 

DN150, PN40 0,515 км 

Трубопровод устойчив к ожидаемым механическим, температурным напряжениям 

и коррозионному воздействию. 

Подробная информация о характеристиках и мест установки запорной арматуры 

описана в разделе 13.8. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

К мероприятиям, способствующим  энергосбережению, относится применение 

теплоизоляции на надземных участках, оптимальной по толщине и обладающей соответ-

ствующими свойствами. 

В процессе предпроектной проработки выполнен тепловой расчет с целью опре-

деления температурного режима проектируемого трубопровода. 

В качестве теплоизоляции для арматуры и надземных участков трубопроводов 

предусмотрены маты прошивные из минеральной ваты  с покровным слоем из стали тон-

колистовой оцинкованной по ГОСТ 14918-80. Данный вид теплоизоляции за счет низкого 

коэффициента теплопроводности обеспечивает снижение теплопотерь трубопроводов. 

При переходе от надземной части к подземной, теплоизоляция наносится на 0,5 м 

ниже уровня грунта. Подземная часть теплоизоляционного слоя с покровным слоем за-

щищается термоусаживающейся лентой. Для гидроизоляции торцов теплоизоляции с по-

кровным слоем предусмотрена установка термоусаживающихся заглушек. 

Других мероприятий по энергосбережению не требуется. 
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9 ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ТИПОВ ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 

МЕХАНИЗМОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах, необходимых при 

строительно-монтажных работах, определена исходя из состава бригад и технологиче-

ской схемы строительства по видам работ, с учетом условий строительства и представ-

лена в томе 1750621/0085Д-П-012.052.000-ПОС-01. 
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10 СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОМ СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ С 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ГРУППАМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ, ЧИСЛЕ РАБОЧИХ МЕСТ И ИХ ОСНАЩЕННОСТИ. 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе 

работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих 

мест и их оснащенности, а также перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение 

требований по охране труда при эксплуатации проектируемого объекта, приведены в то-

ме 5.7.3 1750621/0085Д-П-012.052.000-ИОС7-03, раздел 5 «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений», подраздел 7 «Техно-

логические решения», часть 3 «Сведения о расчетной численности, профессионально-

квалификационном составе работников и перечень мероприятий, обеспечивающих со-

блюдение требований по охране труда» данной проектной документации. 
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11 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ В ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ, АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАРУШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ И 

КАЧЕСТВА РАБОТЫ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

11.1 Общие положения 

Принятые технические решения соответствуют заданию на проектирование и тре-

бованиям действующих нормативно-технических документов. 

Объектом автоматизации является нефтегазосборный трубопровод от куста сква-

жин №9-бис Усть-Тегусского месторождения до нефтегазосборного трубопровода от ку-

ста скважин № 9  Усть-Тегусского месторождения. 

11.2 Объем автоматизации 

Проектные решения выполнены в соответствии с Положением компании «Автома-

тизированная система управления технологическими процессами нефтегазодобычи. Тре-

бования к функциональным характеристикам» № П3-04 Р-0389. 

На нефтегазосборном трубопроводе от куста скважин №9-бис Усть-Тегусского ме-

сторождения до нефтегазосборного трубопровода от куста скважин № 9  Усть-Тегусского 

месторождения предусматривается контроль давления по месту до и после ручной арма-

туры. Схема автоматизации представлена на чертеже 1750621/0085Д-П-012.052.000-АТЛ-

01-Ч-001. 

11.3 Средства измерений 

Средства измерений, предназначенные для установки на открытом воздухе в рай-

оне с температурой окружающей среды от минус 51 °С, имеют климатическое исполнение 

«ХЛ» с категорией «1» при размещении на открытом воздухе, а также имеют пыле- и вла-

гозащищенные корпуса. По степени конструктивной защищенности от внешних механиче-

ских воздействий имеют исполнение не ниже IP65. 

Средства измерений в процессе эксплуатации не оказывают влияния как на воз-

душный и водный бассейны, так и на грунт. 

Внедрение этих средств является одним из природоохранных мероприятий, поз-

воляющих повысить надежность работы технологических объектов, снизить или исклю-

чить возможность возникновения аварийных ситуаций и соответственно вероятность за-

грязнения окружающей среды. 
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11.4 Метрологическое обеспечение 

Требование к метрологическому обеспечению распространяется на средства из-

мерений и включает в себя совокупность организационных мероприятий, технических 

средств, требований, положений, правил, норм и методик, необходимых для обеспечения 

единства измерений и требуемой точности измерений. 

Все средства измерений, входящие в систему контроля, имеют свидетельства, 

сертификаты и разрешительные документы с учетом требований Федерального закона от 

26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и иных действующих за-

конодательных и нормативных документов в области стандартизации, метрологии и кон-

троля качества (при необходимости их заверенные копии): 

- действующий сертификат (или декларацию) соответствия техническому регла-

менту таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», 

утвержденные РК ТС от 18.10.2011 №823; 

- действующий сертификат соответствия техническому регламенту таможенного 

союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных 

средах», утвержденные РК ТС от 18.10.2011 № 825; 

- действующее свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств измере-

ний с описанием типа; 

- действующее свидетельство о первичной поверке со сроком окончания действия 

не менее 2/3 межповерочного интервала на момент поставки Заказчику; 

- методику поверки; 

- паспорт, техническое описание, инструкции по монтажу,  эксплуатации и техниче-

скому обслуживанию на русском языке. 

Все средства измерений внесены в Федеральный информационный фонд по обес-

печению единства измерений и допущены к применению на территории Российской Фе-

дерации в установленном порядке. 

Значения контролируемых параметров выражены в соответствии с  

ГОСТ 8.417-2002. 

Все методики измерения, используемые в сфере государственного метрологиче-

ского контроля и надзора, аттестованы. 

Эксплуатационная документация в части метрологического обеспечения содержит: 

- перечни измеряемых параметров, диапазонов и требований к точности их изме-

рений; 

- методики выполнения измерений, разработанные и утвержденные в установлен-

ном порядке; 

- описание методик первичной и периодической калибровки; 



Д
о
к
у
м

е
н
т

 р
а
зр

а
б

о
т

а
н
 О

О
О

 «
Н

К
 «

Р
о
с
н
е

ф
т

ь
»
 -

  
Н

Т
Ц

»
. 

И
н
ф

о
р
м

а
ц

и
я
, 
с
о
д
е
р
ж

а
щ

а
я
с
я
 в

 д
о
к
у
м

е
н
т

е
, 
м

о
ж

е
т

 б
ы

т
ь
 

р
а
с
к
р
ы

т
а
 и

л
и
 п

е
р
е
д
а
н
а
 т

р
е
т

ь
и
м

 л
и
ц

а
м

 т
о
л

ь
к
о
 

п
о

 с
о
г
л

а
ш

е
н
и

ю
 м

е
ж

д
у
 Р

а
зр

а
б

о
т

ч
и
к
о
м

 и
 З

а
к
а
зч

и
к
о
м

 

19 

 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

2
8
6
1

6
/П

 

      

1750621/0085Д-П-012.052.000-ИОС7-02 

Лист 

1 - Зам. 6973-21  31.05.21 

17 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

- паспорта заводов-изготовителей на вновь установленные средства измерений; 

- описание методик метрологических поверок; 

- периодичность проведения метрологических поверок; 

- значения нормируемых характеристик по ГОСТ 8.009-84; 

- установленный срок эксплуатации; 

- порядок монтажа, эксплуатации, обслуживания, хранения, транспортирования. 

11.5 Размещение и монтаж средств измерений 

Монтаж средств измерения выполняется с учетом требований изготовителей при-

боров и с соблюдением требований СП 77.13330.2016. 

Полевые средства измерения, монтируемые непосредственно на трубопроводах, 

устанавливаются с помощью стандартных закладных конструкций. 
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12 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТНОГО 

ХОЗЯЙСТВА, ЕГО ОСНАЩЕННОСТЬ 

Техническое обслуживание промыслового трубопровода осуществляет ремонтное 

хозяйство.  

Назначение ремонтного хозяйства заключается в своевременном и в полном объ-

еме удовлетворение потребностей производственных подразделений в техническом об-

служивании с минимальными затратами. 

Техническое обслуживание линейной части промыслового трубопровода включает: 

- визуальные наблюдения с целью  своевременного обнаружения опасных ситуа-

ций, угрожающих целостности и безопасности промыслового трубопровода и безопасно-

сти окружающей среды; 

 - выполнение необходимого комплекса профилактических мероприятий, обеспе-

чивающих сохранность и работоспособность сооружений линейной части промыслового  

трубопровода;  

- контроль технического состояния линейной части промыслового трубопровода, 

организация и проведение технического обслуживания и ремонта, своевременное фор-

мирование заявок на выполнение работ силами подрядных организаций; подготовка 

участков промыслового трубопровода к проведению ремонтных работ, их приемка по 

окончанию выполнения; 

- обследование линейной части промыслового трубопровода при аварийных ситу-

ациях из-за снижения давления, вызванного не по техническим причинам, а также при со-

общениях о розливе продукта. 

Ремонтное хозяйство, обслуживающее проектируемый трубопровод, располагает-

ся в районе ЦПС Усть-Тегусского месторождения. 
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13 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО 

ОБЪЕКТА 

13.1 Описание технологии процесса транспортирования продукта 

Нефтегазоводяная смесь от куста скважин №9-бис транспортируется по проекти-

руемому нефтегазосборному трубопроводу до точки врезки в нефтегазосборный трубо-

провод от куста скважин №9 Усть-Тегусского месторождения.  

Подключение в действующий трубопровод выполняется прямой врезкой без оста-

новки перекачки в соответствии с техническими условиями (Приложение Б). 

Схема трубопроводов дана на чертеже 1750621/0085Д-П-012.052.000-ТЛ-01-Ч-001. 

13.2 Сведения о проектной пропускной способности трубопроводов 

по перемещению продукта 

Объемы добываемой продукции представлены в таблице 13.1.  

Таблица 13.1 – Объемы добываемой продукции 

Номер куста Наименование 
2024 (максимальная добыча 

куста №9-бис) 

Куст №5 Усть-Тегусского м/р 

Добыча нефти, тыс.т/год 74.92 

Добыча жидкости, тыс.т/год 2188.02 

Газовый фактор, м3/м3 49.04 

Куст №5-бис Усть-Тегусского 
м/р 

Добыча нефти, тыс.т/год 68.28 

Добыча жидкости, тыс.т/год 554.30 

Газовый фактор, м3/м3 23.95 

Куст №7 Усть-Тегусского м/р 

Добыча нефти, тыс.т/год 167.79 

Добыча жидкости, тыс.т/год 4173.16 

Газовый фактор, м3/м3 29.01 

Куст №9 Усть-Тегусского м/р 

Добыча нефти, тыс.т/год 140.95 

Добыча жидкости, тыс.т/год 2463.46 

Газовый фактор, м3/м3 23.88 

Куст №9-бис Усть-Тегусского 
м/р 

Добыча нефти, тыс.т/год 39.73 

Добыча жидкости, тыс.т/год 86.48 

Газовый фактор, м3/м3 24.58 

13.3 Характеристика параметров трубопроводов 

Исходные данные, положенные в основу расчета промыслового трубопровода 

представлены в таблицах 13.2 - 13.5. 



Д
о
к
у
м

е
н
т

 р
а
зр

а
б

о
т

а
н
 О

О
О

 «
Н

К
 «

Р
о
с
н
е

ф
т

ь
»
 -

  
Н

Т
Ц

»
. 

И
н
ф

о
р
м

а
ц

и
я
, 
с
о
д
е
р
ж

а
щ

а
я
с
я
 в

 д
о
к
у
м

е
н
т

е
, 
м

о
ж

е
т

 б
ы

т
ь
 

р
а
с
к
р
ы

т
а
 и

л
и
 п

е
р
е
д
а
н
а
 т

р
е
т

ь
и
м

 л
и
ц

а
м

 т
о
л

ь
к
о
 

п
о

 с
о
г
л

а
ш

е
н
и

ю
 м

е
ж

д
у
 Р

а
зр

а
б

о
т

ч
и
к
о
м

 и
 З

а
к
а
зч

и
к
о
м

 

22 

 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

2
8
6
1

6
/П

 

      

1750621/0085Д-П-012.052.000-ИОС7-02 

Лист 

1 - Зам. 6973-21  31.05.21 

20 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Таблица 13.2 – Физико-химические свойства и фракционный состав разгазированной нефти 

Наименование параметра Ед. измерения Значение 

Плотность нефти при 20 °С кг/м³ 842 

Вязкость кинематическая при 20 °С 10-6 м2/с 27,87 

Вязкость кинематическая при 50 °С 10-6 м2/с 9,58 

Массовое 
содержание 

Серы % (масс.) 1,23 

Смол  
силикагелевых 

% (масс.) 9,2 

Асфальтенов % (масс.) 10,5 

Парафинов % (масс.) 4,18 

Температура застывания С -8,8 

Температура плавления парафина С 59,0 

Температура начала кипения С 68,4 

Объемный 
выход 
фракций 

н.к. - 100 С % (об.) 1,8 

до 150 С % (об.) 7,7 

до 200 С % (об.) 14 

до 260 С % (об.) 22,5 

до 300 С % (об.) 31 

Таблица 13.3 – Компонентный состав попутного нефтяного газа при однократном разгази-

ровании пластовой нефти в стандартных условиях (Р=101 325 Па, Т=20°С) 

Наименование компонента 
Химическая 

формула 
Содержание, %(мол.) 

Сероводород H2S - 

Углекислый газ СО2 0,48 

Азот N2 3,06 

Метан СH4 82,7 

Этан C2H6 - 

Пропан C3H8 - 

и-Бутан i-C4H10 - 

н-Бутан n-C4H10 - 

и-Пентан i-C5H12 - 

н-Пентан n-C5H12 - 

Остаток (С6+высшие) - - 

Таблица 13.4 – Физико-химические свойства и ионный состав пластовой воды 

Наименование параметра Ед. измерения Значение 

Плотность при 20°С кг/м³ 1014 

Минерализация мг/л 20173 

pH  6,8 

Содержание  
ионов 

Сl- мг/л 11786 

SО4
2- мг/л 33,9 

НСО3
- мг/л 1085 

Са2+ мг/л 544 

Mg2+ мг/л 113 

Na+ + K+ мг/л 7304 
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Таблица 13.5 – Исходные данные для гидравлического расчета нефтегазосборного трубо-

провода 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Величи-

на 

Протяженность трассы:   
- К9-бис – УПЗ-66 м 515 

Количество рабочих дней в году дней 365 

Температура жидкости на выходе из К3 бис °С 80,0 

Давление в начале участка на выходе из К3 бис, не более  МПа 3,6 

Давление на входе ЦПС Усть-Тегусского м/р МПа 0,6 

Максимальное рабочее давление МПа 4,0 

Теплопроводность грунта Вт/мК 2,6 

Температура грунта на глубине прокладки в зимний период °С 0 

13.4 Обоснование диаметра трубопроводов 

Диаметр нефтегазосборного трубопровода определен на основании результатов 

гидравлического расчета. 

Гидравлический расчет трубопровода выполнен на максимальный объем транс-

порта продукта от куста скважин №9-бис, с учетом добычи кустов скважин №№5, 5-бис, 7, 

9 Усть-Тегусского месторождения и с учетом существующих подключений кустов Усть-

Тегусского месторождения. 

Результаты гидравлического расчета трубопровода представлены в таблице 13.6. 

Таблица 13.6 - Результаты гидравлического расчета нефтегазосборного трубопровода от 

куста №9-бис Усть-Тегусского месторождения 2024 год (максимальная до-

быча) 

Участок 
d,  

мм 
Qж,  

м3/сут. 
PН,  

МПа 
PК,  

МПа 
tн,ºС tк,ºС V, м/с 

К7_УТ - УПЗ-67 325 11274.7 2.17 1.79 60.00 56.40 1.92 

К9_УТ - УПЗ-67 426 6672.0 1.80 1.79 60.00 58.50 0.92 

К9бис_УТ - УЗП-66 159 247.8 1.80 1.79 80.00 60.30 0.28 

УПЗ-67 - УПЗ-70 (1 нит) 325 5905.6 1.79 1.65 57.21 50.67 1.01 

УПЗ-67 - УПЗ-70 (2 нит) 426 12288.9 1.79 1.66 57.21 53.01 1.19 

К5_УТ - УПЗ-10 219 2860.3 1.74 1.66 60.00 58.23 1.19 

К5_УТ - УПЗ-10 (луп) 219 3046.0 1.74 1.65 60.00 56.85 1.22 

К5бис_УТ - УПЗ-10/70 159 1515.6 1.69 1.66 80.00 78.46 1.79 

УПЗ-10 - УПЗ-9 325 7488.6 1.66 1.56 61.49 60.29 1.98 

УПЗ-70 - УПЗ-72 426 18127.9 1.66 1.54 52.25 51.10 2.59 

УПЗ-72 – ЦПС (с учетом су-
ществующих подключений) 

426 14349.2 1.54 0.6 51.10 42.48 2.56 
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Рисунок 1 – Расчетная схема нефтегазосборного трубопровода  

Анализ гидравлического расчета показал, что для транспорта заданного количе-

ства продукции от куста скважин №9-бис требуется трубопровод диаметра DN150. 

13.5 Сведения о рабочем давлении и максимально допустимом 

рабочем давлении 

Рабочее давление нефтегазосборного трубопровода, при котором обеспечивается 

заданный режим эксплуатации, составляет 1,79 МПа – 1,80 МПа. Максимально допусти-

мое рабочее давление 4,0 МПа. 
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13.6 Основные физические характеристики стали труб, принятые для 

расчета 

Выбор труб произведен на основании ГОСТ Р 55990-2014 и методических указаний 

Компании № П4-06 М-0111 «Трубная продукция для промысловых и технологических тру-

бопроводов, трубная продукция общего назначения» и сортамента труб, выпускаемых 

отечественной промышленностью. 

Выбор деталей трубопроводов произведен на основании ГОСТ Р 55990-2014 и ме-

тодических указаний Компании № П4-06 М-0116 «Соединительные детали трубопрово-

дов». 

К строительству нефтегазосборного трубопровода приняты трубы стальные пря-

мошовные, выполненные контактной сваркой токами высокой частоты, из низколегиро-

ванной стали, класса прочности не ниже К48, в заводской внутренней и наружной анти-

коррозионной изоляции. 

Технические характеристики применяемых труб на линейной части представлены 

в таблице 13.7. 

Таблица 13.7 - Технические характеристики прямошовных труб 

Класс 
прочности 

σ вр., МПа σ тек., МПа 

Минимально допустимые значения ударной вязкости KCU-
60оC. Дж/см2 (кгс*м/см2) 

основной  
металл 

сварные соединения 

К48 460 360 45,0 45,0 

Трубы проходят испытание на минимальную ударную вязкость KCU-60°С. 

Трубы испытываются на заводе-изготовителе пробным гидравлическим давлением 

и имеют указание в сертификате о величине пробного давления. 

Соединительные детали трубопроводов выполняются из сталей, аналогичных ма-

териалу труб и проходят испытание на минимальную ударную вязкость KCU-60°С, кото-

рая составляет не менее 45 Дж/см² (согласно № П4-06 М-0116 «Единые технические тре-

бования. Соединительные детали трубопроводов»). 

Строительно-монтажные работы производить при температуре наружного воздуха 

не ниже минус 40°С. 

Температура замыкающего стыка принята не ниже минус 5°С. 

13.7 Обоснование толщины стенки труб 

Результаты расчета толщины стенки и потребное количество труб указаны в таб-

лицах  13.8 -  13.9. 
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Таблица 13.8 – Результаты расчета толщины стенки труб 

Д
и
а

м
е

тр
 т

р
у
б

ы
, 

м
м

 

К
а

те
го

р
и
я
 у

ч
а

с
т-

ка
 т

р
у
б

о
п
р

о
в
о

д
а
 

М
а

кс
и
м

а
л

ь
н
о

е
-

м
а

л
 д

а
в
л

е
н
и

е
, 
Р

, 

М
П

а
 

Коэффициент надежности 

Коэф-
фициент 
условий 
работы, 

dy 

Толщина стенки, мм 

по мате-
риалу 

(предел 
прочно-

сти), 

mu 

по мате-
риалу 

(предел 
текуче-

сти), 

my 

по 
вет-

ственно-
сти, 

n 

по 
нагруз-

ке, 

fp 

Рас-
четная 

Крити-
ческая 
(отбра-
ковоч-
ная) 

Приня-
тая 

159 С 4,0 1,47 1,15 1,10 1,15 0,767 1,68 2,50 6,0 

Таблица 13.9 - Потребное количество труб 

Наименование Количество Масса ед. Примечание 

Труба 159х6 520 м 22,64 кг/м  

При выборе толщины стенки труб был учтен расчет балластировки трубопровода 

(расчет описан в разделе 13.30). 

Принятая толщина стенки труб определялась с учетом: 

- требований ГОСТ Р 55990-2014; 

- технической прочности труб, отвечающей требованиям действующих стандартов; 

- сортамента труб, выпускаемых отечественной промышленностью; 

- требований Заказчика ООО «РН-Уватнефтегаз». 

Толщина стенки труб рассчитана с учетом продольных осевых сжимающих напря-

жений и безопасного срока эксплуатации трубопроводов 20 лет. 

13.8 Обоснование мест установки запорной арматуры с учетом 

рельефа местности, пересекаемых естественных и 

искусственных преград и других факторов 

Для обеспечения безаварийной работы трубопроводов, согласно  

ГОСТ Р 55990-2014 и Техническим условиям Заказчика (Приложение Б) запорная арма-

тура предусмотрена: 

- при подключении нефтегазосборного трубопровода на кусте скважин №9-бис;  

- в точке подключения нефтегазосборного трубопровода от куста скважин №9-бис к 

УПЗ-66. 

13.9 Сведения о резервной пропускной способности трубопроводов и 

резервном оборудовании и потенциальной необходимости в них 

Необходимость в резервном трубопроводе и резервном оборудовании отсутству-

ет. 
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13.10 Обоснование выбранного количества и качества основного и 

вспомогательного оборудования, в том числе задвижек, его 

технических характеристик, а также методов управления 

оборудованием 

Запорная арматура выбрана для холодного климата с установкой на открытых  

площадках (ХЛ1), класса герметичности затвора «А» по ГОСТ Р 9544-2015, с заводским 

антикоррозионным покрытием. 

Узлы запорной арматуры оснащаются техническими манометрами для измерения 

давления смеси до запорной арматуры и после них. 

На площадке с арматурой предусмотрена задвижки DN80 с заглушкой для подвода 

газа или пара, предназначенная для продувки трубопровода. 

Запорная арматура имеет сертификаты (декларации) соответствия требованиям  

технического  регламента таможенного  союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования», приложенные к паспорту на изделие. 

Места установки запорной арматуры на линейной части показаны на схеме, чер-

теж 1750621/0085Д-П-012.052.000-ТЛ-01-Ч-001. 

Потребное количество арматуры, приведено в таблице 13.10. 

Таблица 13.10 – Потребное количество арматуры 

Номер  
объекта 

Тип арматуры 
Количе-
ство, шт. 

Узел на ПК0 
Кран шаровой DN150, PN40, фланцевый 1 

Задвижка клиновая DN80, PN40, фланцевая 2 

УЗА №1 
ПК5+15,19 

Кран шаровой DN150, PN40, фланцевый 2 

Обратный клапан DN150, PN40, фланцевый 1 

Задвижка клиновая DN80, PN40, фланцевая 2 

13.11 Описание системы диагностики состояния трубопроводов 

Сроки проведения технического диагностирования трубопровода устанавливаются 

эксплуатирующей организацией в зависимости от скорости коррозионно-эрозионных про-

цессов с учетом опыта эксплуатации аналогичных трубопроводов, результатов наружного 

осмотра, предыдущей ревизии. Сроки проведения контрольных мероприятий должны 

обеспечивать безопасную и безаварийную эксплуатацию трубопроводов и не превышать 

периодичность: 

- не позднее чем через 1 год после ввода в эксплуатацию (первичное диагностиро-

вание); 

- не реже одного раза в 6 лет. 

Диагностика состояния трубопровода включает в себя: 

- контроль состояния охранной зоны; 
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- определение положения трубопровода на местности; 

- определение глубины залегания трубопровода; 

- визуальный и измерительный контроль; 

- ультразвуковая толщинометрия; 

- определение целостности и адгезии защитного покрытия. 

По завершении всех строительно-монтажных работ после проведения гидравличе-

ских испытаний, до сдачи трубопровода в эксплуатацию, проектом предусмотрена пред-

пусковая внутритрубная и/или приборная диагностика. 

13.12 Перечень мероприятий по защите трубопровода от снижения 

(увеличения) температуры продукта выше (ниже) допустимой 

Для поддержания температуры жидкости, требуемой для обеспечения заданных 

объемов перекачки, трубопровод прокладывается подземно. На надземных участках тру-

бопровода предусмотрена тепловая изоляция, описанная в п. 8. 

С падением объема перекачки жидкости дополнительной необходимости подогре-

ва не возникает. 

13.13 Описание вида, состава и объема отходов, подлежащих 

утилизации и захоронению 

Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, с указа-

нием класса опасности отходов согласно Федеральному классификационному каталогу 

отходов, утвержденному приказом Росприроднадзора от 22.05.2017г. № 242 и 

СП 2.1.7.1386-03, представлены в томе 8.1.1 1750621/0085Д-П-012.052.000-ООС1-01 

«Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Охрана окружающей среды». 

13.14 Сведения о классификации токсичных отходов, местах и 

способах их захоронения в соответствии с установленными 

техническими условиями 

Сведения о классификации токсичных отходов, местах и способах обращения с 

ними, приведены в томе 8.1.1 1750621/0085Д-П-012.052.000-ООС1-01 «Перечень меро-

приятий по охране окружающей среды. Охрана окружающей среды». 

13.15 Описание системы снижения уровня токсичных выбросов, 

сбросов, перечень мер по предотвращению аварийных выбросов 

(сбросов) 

Прямое загрязнение водных объектов в виде регламентированного сброса потен-

циальных загрязнителей со сточными водами непосредственно в поверхностные водные 

объекты отсутствует на всех стадиях реализации проектной документации.  
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Мероприятия по охране атмосферного воздуха при эксплуатации проектируемого 

трубопровода, мероприятия, технические решения, обеспечивающие рациональное ис-

пользование и охрану водных объектов представлены в томе 8.1.1  

1750621/0085Д-П-012.052.000-ООС1-01 «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды. Охрана окружающей среды». 

13.16 Оценка возможных аварийных ситуаций 

Оценка возможных аварийных ситуаций приведена в томе 12.1 1750621/0085Д-П-

012.052.000-ГОЧС-01, раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных Феде-

ральными законами», часть 1 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, меропри-

ятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

данной проектной документации. 

13.17 Сведения об опасных участках на трассе трубопроводов и 

обоснование выбора размера защитных зон 

Безопасность в районах прохождения трубопровода обеспечивается расположе-

нием его на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры. 

Ближайшие населенные пункты – д. Тайлаково, расположена в 61 км к северу от 

участка нефтегазосборного трубопровода от куста скважин №9-бис. Расстояния до насе-

ленных пунктов до оси проектируемых нефтегазосборных трубопроводов III класса DN150 

составляет не менее 61 км, что говорит о степени безопасности населенного пункта. 

Проектируемые трубопроводы не пересекает мосты, железные дороги и другие 

объекты, указанные в таблице 6 ГОСТ Р 55990-2014, кроме объектов, описанных в п. 

13.18.1 - 13.18.4 и определенных как опасные участки. 

Для снижения риска аварий на опасных участках предусмотрены дополнительные 

меры: 

- предпусковая диагностика, описана в п. 13.11; 

-  глубина заложения и расстояния при пересечении естественными и искусствен-

ными преградами приняты в соответствии с п. 9.3.9, 10.1, 10. 3 ГОСТ Р 55990-2014 и п. 

2.5.288 ПУЭ и описаны в п. п. 13.18.1 - 13.18.4; 

- предусмотрен 100% контроль стыков, описан в п. 13.19; 

- защитное покрытие выполнено в соответствии с пересечениями данных участков, 

описано в п.13.21. 

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации трубопровода определена 

охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 

25 м от оси трубопровода с каждой стороны.  
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По завершению всех строительно-монтажных работ выполняется проверка про-

странственного положения трубопровода. 

13.18 Описание проектных решений по прохождению трасс 

трубопроводов 

Основным критерием выбора трасс служили минимизация ущерба окружающей 

природной среде, обеспечение высокой эксплуатационной надежности. 

При выборе трасс учитывались инженерно-геологические условия района строи-

тельства, сложившаяся транспортная схема, а также наличие существующих коридоров 

коммуникаций. 

На всем протяжении трасс принят подземный способ прокладки. 

Повороты трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях выполня-

ются упругим изгибом сваренной нити или с помощью крутоизогнутых отводов радиусом 

1,5DN и 5DN. 

По трассе трубопровода предусмотрена установка знаков опознавательных с ука-

занием на них километража. Знаки устанавливаются на углах поворота в пределах види-

мости. Предупредительные знаки устанавливаются на пересечениях с существующими 

автодорогами и коммуникациями. 

Обоснование глубины прокладки описано в разделе 13.29. 

13.18.1 Переходы трубопроводов через автомобильные дороги 

Пересечения с автомобильными дорогами отсутствуют. 

13.18.2 Пересечения трубопроводов с ВЛ 

Проектируемый нефтегазосборный трубопровод от куста скважин №9-бис при сво-

ем следовании пересекает ВЛ. Пересечения проектируемым трубопроводом с кабелями 

осуществляются в соответствии с ПУЭ МинЭнерго России и ГОСТ Р 55990-2014. 

Информация о количестве пересекаемых кабелей приведена в таблице 13.11. 

Таблица 13.11 - Ведомость пересекаемых кабелей 

Пикет 
Тип пересекае-

мой ВЛ 
Угол пересече-

ния 
Владелец 

Способ 
перехода 

1+56,07 ВЛ 35кВ 77°55’ ООО «РН-
Уватнефтегаз» 

Траншейный 
3+87,84 ВЛ 35кВ 46°06’ 
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13.18.3 Пересечения трубопроводов с коммуникациями 

Проектируемый трубопровод при своем следовании пересекают подземные ком-

муникации. 

Проектные решения по прокладке трубопровода в местах пересечения выполня-

ются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55990-2014 и СП 36.13330.2012 и опреде-

ляются необходимостью соблюдения следующих нормативных требований по обеспече-

нию эксплуатационной безопасности: 

расстояние по вертикали в свету между проектируемыми трубопроводами не ме-

нее 350 мм; 

- земляные работы в местах пересечения с существующими подземными коммуни-

кациями производятся вручную без применения ударных механизмов на расстоянии не 

менее 2 м в обе стороны от наружной образующей стенки трубы. 

Информация о количестве пересекаемых подземных коммуникаций приведена в 

таблице 13.12. 

Таблица 13.12 - Ведомость пересекаемых коммуникаций 

Пикетаж 
Тип пересе-
каемой ком-
муникации 

Марка (сече-
ние), диа-
метр, мм 

Угол 
пересе-
чения 

Глубина 
заложе-
ния, м 

Владелец 
Способ 

перехода 

2+70,76 водовод 325 90° - 

ООО «РН-
Уватнеф-

тегаз» 

Траншей-
ный 

2+86,20 водовод 325 82° 0,9 

2+99,70 водовод 219 82° 1,0 

3+7,37 водовод 426 75° 0,9 

4+81,60 водовод 273 75° 1,0 

13.18.4 Переходы трубопроводов через водные преграды 

Пересечения с водными преградами отсутствуют. 

13.19 Контроль качества сварных стыков 

Все сварные соединения трубопровода согласно ГОСТ Р 55990-2014,  

ВСН 006-89, ВСН 012-88 и в соответствии с п.52 Технических требований (Приложение А) 

подвергаются визуальному контролю в объеме 100% и неразрушающему контролю в 

объеме 100% радиографическим методом. 

Сварные соединения захлестов, подвергаются дублирующему контролю ультра-

звуковым или магнитографическим методом в объеме 100%. 
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13.20 Очистка полости и испытание трубопроводов 

Трубопровод перед вводом в эксплуатацию проходит очистку, промывку и продув-

ку. Нефтегазосборный трубопровод подвергается испытанию на прочность и проверяется 

на герметичность в соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 и ВСН 011-88. 

Испытание на прочность и проверка на герметичность производится после полной 

готовности участка трубопровода (засыпка, предоставление исполнительной документа-

ции на испытуемый объект). 

Нефтегазосборный трубопровод испытывается в два этапа. 

Этапы испытания определяются в зависимости от категории участков в соответ-

ствии с ГОСТ Р 55990-2014. 

Первому этапу гидравлических испытаний подлежат участки давлением 1,25Рраб. 

в течение 6 ч.: 

- пересечения с коммуникациями по 20 м в обе стороны от пересекаемой коммуни-

кации. 

Первому этапу пневматических испытаний подлежат участки давлением 1,25Рраб. 

в течение 12 ч.: 

- узлы линейной запорной арматуры с прилегающими участками длинной 250 м. 

Второй этап пневматических испытаний - одновременно со всем трубопроводом. 

Давление при испытании на прочность равно в верхней точке 1,1Рраб.=1,1 МПа, продол-

жительность выдержки под этим давлением равно 12 часов. Проверка  на герметичность  

выполняется после испытания на прочность путем снижения испытательного давления  

до максимального рабочего Рраб.=4 МПа и его выдержки в течение времени, необходи-

мого для осмотра трассы, но не менее 12 ч. 

За рабочее давление нефтегазосборного трубопровода принято Рраб.=4,0 МПа. 

На всех этапах испытаний в любой точке испытуемого участка трубопровода  давление 

на прочность не должно превышать наименьшее гарантированное заводом-

изготовителем испытательное давление элементов трубопровода. 

Трубопроводы считаются выдержавшими испытание на прочность и проверку на 

герметичность, если за время испытания на прочность давление остается неизменным, а 

при проверке на герметичность не были обнаружены утечки. 

При испытаниях участка трубопровода на прочность и герметичность устанавли-

вается охранная зона (зона безопасности) в соответствии с табл. 1  и  2 приложения 7 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопас-

ности в нефтяной и газовой промышленности». 

При пневматических испытаниях: 

- по 40 м в обе стороны от оси трубопровода при очистке полости,  
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- 600 м при очистке полости в направлении вылета ерша или поршня,  

- по 100 м в обе стороны от оси трубопровода при испытании. 

При гидравлических испытаниях: 

- по 75 м в обе стороны от оси трубопровода при испытании, 

- 600 м в направлении возможного отрыва заглушки от торца трубопровода при ис-

пытании. 

В соответствии с п. 43 Федеральных норм и правил в области промышленной без-

опасности «Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов» по 

завершении строительства, испытания на прочность и проверки на герметичность, необ-

ходимо осуществить комплексное опробование трубопровода в течение 30 суток в соот-

ветствии с п. 71 Приложения А. 

13.21 Перечень мероприятий по защите трубопроводов от коррозии 

В соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 и ВСН 008-88 для защиты трубопроводов от 

коррозии принята заводская изоляция труб, соединительных деталей и запорной армату-

ры.  

Защитная наружная изоляция нефтегазосборного трубопровода от куста скважин 

№9-бис представляет собой покрытие на основе полиуретановых смол усиленного типа 

толщиной не менее 1,5 мм, что соответствует конструкции  №3 таблицы 1 ГОСТ Р 51164-

98. Для трубопровода предусмотрено внутреннее антикоррозионное покрытие на основе 

эпоксидных красок. Антикоррозионное покрытие предназначено для труб с температурой 

эксплуатации плюс 80 °С. 

Для трубопроводов предусмотрено внутреннее антикоррозионное покрытие на ос-

нове эпоксидных красок 

Антикоррозионное покрытие наносится на стальные трубы в заводских условиях. 

Перед укладкой трубопровода в траншею выполняется контроль диэлектрической 

сплошности покрытия, в том числе участков сварного стыка, искровым дефектоскопом. 

На надземных участках предусмотрено антикоррозийное покрытие соответствую-

щее таблице 22 приложения 2 типовых требований Компании №П4-05.01 ТТР-0002 «Ан-

тикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, 

нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании», которое состоит из 

эпоксидного покрытия (толщиной 100 мкм) и полиуретанового покрытия (60 мкм).  Общая  

толщина антикоррозионного  покрытия составляет 160 мкм. 

Для антикоррозионной изоляции сварных соединений труб применяется двухком-

понентный эпоксидный праймер, термоусаживающаяся манжета в комплекте с замковой 

пластиной. 
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Для внутренней защиты сварных швов соединений труб трубопровода предусмот-

рены втулки в комплекте с мастикой пластизольной.  

Соединительные детали трубопровода выполняются с приварными катушками из 

сталей, аналогичных материалу трубы.  

Антикоррозионное покрытие труб и сварных соединений принято морозостойкого 

типа. 

13.22 Электрохимическая защита трубопроводов 

Данным разделом проекта рассматривается необходимость электрохимической 

защиты (ЭХЗ) проектируемого  нефтегазосборного трубопровода от куста скважин №9-

бис Усть-Тегусского месторождения до нефтегазосборного трубопровода от куста сква-

жин № 9  Усть-Тегусского месторождения. 

 С целью повышения эксплуатационной надежности, а так же коррозионной стой-

кости приняты трубы стальные в заводской наружной антикоррозионной изоляции. За-

щитная наружная изоляция представляет собой покрытие на основе полиуретановых 

смол усиленного типа толщиной не менее 1,5 мм, что обеспечивает надежную эксплуата-

цию в течение всего срока службы. Наружное покрытие наносится на стальные трубы в 

заводских условиях. Сопротивление изоляции 3х105 Омхм2. 

По данным материалов инженерно-геофизических изысканий коррозионная актив-

ность грунтов по трассе трубопровода низкая. 

13.22.1 Основные технические решения 

Принимая во внимание применение надежной заводской полиуретановой изоля-

ции усиленного типа, низкую коррозионную активность грунта, а так же учитывая п.5.1.1 

ГОСТ 55990-2014 - для защиты проектируемого трубопровода применяется использова-

ние только защитных покрытий, ЭХЗ не предусматривается. 

13.23 Обоснование надежности и устойчивости трубопроводов и 

отдельных элементов 

Для определения прочности и устойчивости трубопровода выполнен расчет в со-

ответствии с СП 20.13330.2016, который подтверждает устойчивость трубопровода при 

действии температурного перепада, внутреннего давления в случае пластической связи 

трубопровода с грунтом. В расчете учтены диаметр, толщина стенки трубопровода 

нагрузки и воздействия на трубопровод и их сочетания, коэффициенты надежности по 

материалу, по назначению трубопровода, по грунту и другим параметрам. 
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Расчет необходимости компенсации трубопровода выполнен с учетом температур, 

приведенных в таблице 13.6 и с учетом подключений, показанных на рисунке 1. 

При необходимости подключения дополнительных кустов или изменения темпера-

турных режимов, не предусмотренных проектной документацией, необходима дополни-

тельная проверка принятых технических решений для выполнения требований норматив-

ной документации в части прочности и устойчивости трубопровода. 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 55990-2014 при прохождении по болотам 

проведен расчет на устойчивость положения трубопровода против всплытия (описано в п. 

13.30). 

Допустимые радиусы изгиба трубопровода определены расчетами из условия 

прочности, местной устойчивости стенки труб и устойчивости положения трубопровода 

под воздействием внутреннего давления, собственного веса и продольных сжимающих 

усилий, возникающих в результате изменения температуры металла трубы в процессе 

эксплуатации. 

Допустимый радиус изгиба трубопровода в горизонтальной плоскости принят рав-

ным не менее 100 м. 

Допустимые радиусы изгиба трубопроводов в вертикальной плоскости в зависимо-

сти от грунта приняты равным согласно таблице 13.13. 

Таблица 13.13 - Результаты расчетов упругих изгибов в вертикальной плоскости труб 

нефтегазосборного трубопровода 

Наружный 
диаметр, 
толщина 

стенки, мм. 
Класс проч-

ности 

Тип грунта 

Радиус упругого изгиба в 
вертикальной плоскости, м 

не обвод-
ненный 

грунт 

обводнен-
ный грунт 

Труба  
159х6 мм, К48 

ИГЭ 70 Насыпной слой: песок мелкий влаж-
ный средней плотности (несвязный грунт); 

850 1650 

ИГЭ 71 Насыпной слой: суглинок легкий пы-
леватый тугопластичный (связный грунт); 

400 400 

ИГЭ 91 Торф погребенный маловлажный 
среднеразложившийся нормальнозольный 
(связный грунт); 

200 200 

ИГЭ 93 Торф среднеразложившийся нор-
мальнозольный очень влажный (связный 
грунт); 

850 950 

ИГЭ 205 Суглинок тяжелый пылеватый теку-
чепластичный с примесью органического ве-
щества (связный грунт); 

600 600 

ИГЭ 206 Суглинок легкий песчанистый теку-
чий с примесью органического вещества 
(связный грунт); 

700 750 



Д
о
к
у
м

е
н
т

 р
а
зр

а
б

о
т

а
н
 О

О
О

 «
Н

К
 «

Р
о
с
н
е

ф
т

ь
»
 -

  
Н

Т
Ц

»
. 

И
н
ф

о
р
м

а
ц

и
я
, 
с
о
д
е
р
ж

а
щ

а
я
с
я
 в

 д
о
к
у
м

е
н
т

е
, 
м

о
ж

е
т

 б
ы

т
ь
 

р
а
с
к
р
ы

т
а
 и

л
и
 п

е
р
е
д
а
н
а
 т

р
е
т

ь
и
м

 л
и
ц

а
м

 т
о
л

ь
к
о
 

п
о

 с
о
г
л

а
ш

е
н
и

ю
 м

е
ж

д
у
 Р

а
зр

а
б

о
т

ч
и
к
о
м

 и
 З

а
к
а
зч

и
к
о
м

 

36 

 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

2
8
6
1

6
/П

 

      

1750621/0085Д-П-012.052.000-ИОС7-02 

Лист 

1 - Зам. 6973-21  31.05.21 

34 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Наружный 
диаметр, 
толщина 

стенки, мм. 
Класс проч-

ности 

Тип грунта 

Радиус упругого изгиба в 
вертикальной плоскости, м 

не обвод-
ненный 

грунт 

обводнен-
ный грунт 

ИГЭ 307 Супесь пылеватая пластичная 
(связный грунт); 

800 850 

13.24 Сведения о нагрузках и воздействиях на трубопроводы 

Сочетания нагрузок и расчетные коэффициенты приняты согласно  

ГОСТ Р 55990-2014 и СП 20.13330.2016. 

Для расчета приняты следующие сочетания нагрузок: 

- постоянные от собственного веса, воздействия предварительного упругого изги-

ба, веса грунта; 

- временные длительные от внутреннего давления и температурного воздействия. 

Приняты следующие значения нагрузок: 

- давление, принятое для расчета – 4,0 МПа; 

- температура продукта, принятая для расчета – 80°С. 

- нагрузка от продукта – 14,28 Н/м. 

13.25 Сведения о принятых расчетных сочетаниях нагрузок 

Трубопровод проверяется на прочность с учетом всех нагрузок и воздействий, 

приведенных в п. 13.24 для всех расчетных случаев, возникающих при строительстве, ис-

пытании и эксплуатации. Расчеты трубопровода выполнены в соответствии с требовани-

ями раздела 12 ГОСТ Р 55990-2014. 

Трубопровод дополнительно проверен на общую устойчивость в продольном 

направлении и против всплытия. 

13.26 Сведения о принятых для расчета коэффициентах надежности по 

материалу, по назначению трубопроводов, по нагрузке и другим 

параметрам 

Для расчета трубопровода на прочность и устойчивость приняты следующие па-

раметры и значения коэффициентов: 

- коэффициент надежности по материалу  труб при расчете по прочности – 1,47;  

- коэффициент надежности по материалу  труб при расчете по текучести – 1,15; 

- коэффициент надежности по нагрузке –1,15; 

- коэффициент надежности по нагрузке от веса трубопровода  - 0,95; 

- коэффициент надежности по нагрузке (весу грунта) - 0,8; 
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- коэффициент запаса общей устойчивости в продольном направлении - 1,3; 

- коэффициент надежности по ответственности трубопровода – 1,1; 

- коэффициент условий работы трубопровода – 0,767. 

Значение коэффициента надежности по нагрузке, указанное в скобках, следует 

принимать при расчете трубопровода на общую устойчивость и устойчивость положения, 

а также в других случаях, когда уменьшение нагрузки ухудшает условия работы конструк-

ции. 

Физико-механические свойства грунтов приведены в таблице 13.14. 

Таблица 13.14 – Физико-механические свойства грунтов 

ИГЭ 𝜸𝒈𝒓, кг/м3* 𝜸𝒔, кг/м3 𝒆 𝒄, МПа* 

70 1860 2640 0,67 0,020 

71 1890 2640 0,75 0,018 

91 1030 1500 8,08 0,030 

93 1010 1470 16,28 0,006 

205 1870 2690 0,84 0,011 

206 1830 2680 0,95 0,009 

307 1850 2670 0,71 0,008 

Примечания 
γgr – удельный вес грунта засыпки, кг/м3; 

γs – удельный вес частиц грунта, кг/м3;  
e – коэффициент пористости грунта; 

c – сцепление грунта, кПа. 
(*) - в таблице приведены характеристики грунта с доверительной вероятностью 0,85. 

13.27 Обоснование требований к габаритным размерам труб, 

допустимым отклонениям наружного диаметра, овальности, 

кривизны, расчетные данные, подтверждающие прочность и 

устойчивость трубопроводов 

Перед началом работ должна быть разработана и утверждена технологическая 

карта сборки стыков, монтажа трубопровода с подробным описанием всех операций, свя-

занных со сварочно-монтажными работами. Технологическая карта должна содержать 

полный материал по всей технологической цепочке строительства трубопровода. 

Сортаментный ряд (наружный диаметр и толщина стенки) и масса труб должны 

соответствовать ГОСТ ISO 3183-2015, ГОСТ 10704-91.  

Предельные отклонения наружного диаметра труб, кроме концов, не должны пре-

вышать значений, мм: 

- ± 0,0075D, но не более ± 3,2, для сварных труб. 

Предельные отклонения наружного диаметра концов труб, не должны превышать 

значений, мм: 

- ± 0,005D, но не более ± 1,6, для сварных труб. 



Д
о
к
у
м

е
н
т

 р
а
зр

а
б

о
т

а
н
 О

О
О

 «
Н

К
 «

Р
о
с
н
е

ф
т

ь
»
 -

  
Н

Т
Ц

»
. 

И
н
ф

о
р
м

а
ц

и
я
, 
с
о
д
е
р
ж

а
щ

а
я
с
я
 в

 д
о
к
у
м

е
н
т

е
, 
м

о
ж

е
т

 б
ы

т
ь
 

р
а
с
к
р
ы

т
а
 и

л
и
 п

е
р
е
д
а
н
а
 т

р
е
т

ь
и
м

 л
и
ц

а
м

 т
о
л

ь
к
о
 

п
о

 с
о
г
л

а
ш

е
н
и

ю
 м

е
ж

д
у
 Р

а
зр

а
б

о
т

ч
и
к
о
м

 и
 З

а
к
а
зч

и
к
о
м

 

38 

 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

2
8
6
1

6
/П

 

      

1750621/0085Д-П-012.052.000-ИОС7-02 

Лист 

1 - Зам. 6973-21  31.05.21 

36 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Предельные отклонения овальности труб, кроме концов, не должны превышать 

0,02D мм,  предельные  отклонения овальности концов труб не должны превышать 

0,015D мм. 

Предельные отклонения толщины стенки труб не должны превышать значений: 

- для сварных труб с толщиной стенки св. 5,0 до 15,0 мм – ±0,1t. 

Общая кривизна от прямолинейности не должна превышать более 0,2%  длины 

трубы. 

13.28 Обоснование пространственной жесткости конструкций (во время 

транспортировки, монтажа (строительства) и эксплуатации) 

Транспортные работы следует выполнять в соответствии с требованиями «Правил 

дорожного движения». 

Перевозка труб должна осуществляться преимущественно седельными автопоез-

дами - плетевозами. Типы транспортных средств выбирают в зависимости от условий по-

ставки и перевозок в соответствии с проектом производства работ. Для исключения при 

перевозке продольных перемещений трубы относительно платформы на внутреннем 

торце передней стенки, по ходу движения автомобиля, следует закреплять деревянный 

щит из досок толщиной 50 мм, в который при погрузке упирается труба.  

На платформе полуприцепа трубы закрепляются от перемещения назад по ходу 

движения автотранспортного средства стопорными цепями. 

Смещение одиночных труб по платформе в поперечном направлении ограничива-

ются глубиной вырезок (ложементов) опор. 

Величина заднего свеса труб и трубных секций при транспортировке не должна 

превышать размеров, установленных паспортом трубовоза. 

Скорость движения автопоездов при перевозке труб по грунтовым дорогам и 

вдольтрассовым проездам не должна превышать 30 км/ч. 

Трогание автопоезда и его торможение должно осуществляться плавно, чтобы ис-

ключить продольные перемещения труб при трогании и торможении. 

На уклонах крутизной более 15º, где проезд автопоезда невозможен, перевозка 

труб на трассе должна производиться гусеничными тракторными плетевозами, аналогич-

но оснащенными мягкими ложементами. 

Зимой, на заснеженных и обледенелых участках дорог с подъемом 7º и более, пе-

ремещение автопоездов должно производиться с помощью дежурных тракторов, цепей 

противоскольжения на колесах, подсыпка песка или шлака и др. 

Расстояние от следа движения транспортного средства до бровки разработанной 

траншеи должно быть не менее 3 м. 
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Погрузку и разгрузку изолированных труб следует производить таким образом, 

чтобы не допустить их соударения, волочения по земле и по нижележащим трубам. По-

грузо-разгрузочные работы должны производиться механизированным способом при по-

мощи подъемно-транспортного оборудования. 

Для производства погрузочно-разгрузочных работ при помощи крановых механиз-

мов необходимо применять широкие брезентовые или прорезиненные стропы с травер-

сами или оснащать грузоподъемные средства торцовыми захватами, траверсами, мягки-

ми полотенцами. Строповку или обвязку грузов следует осуществлять в соответствии со 

схемами строповки. Разгрузка допускается на спланированный грунт или на специальные 

стеллажи для хранения труб и их деталей. 

При складировании труб запрещается: 

- укладывать в один штабель трубы разного диаметра; 

- производить укладку труб верхнего ряда до закрепления труб нижнего ряда; 

- укладывать трубы в наклонном положении с опиранием одной стороны труб на 

нижележащие. 

Раскладку по трассе производят трубоукладчиками. При раскладке вдоль траншеи 

труб и секций их следует размещать на расстоянии 1,5-2 м от бровки траншеи. 

При укладке трубопровода в траншею должны обеспечиваться: 

- правильный выбор количества и расстановки кранов-трубоукладчиков и мини-

мально необходимой для производства работ высоты подъема трубопровода над землей 

с целью предохранения трубопровода от перенапряжения, изломов и вмятин; 

- сохранность изоляционного покрытия трубопровода; 

- полное прилегание трубопровода ко дну траншеи по всей его длине; 

- проектное положение трубопровода. 

Закрепление трубопровода необходимо производить после укладки его на проект-

ные отметки. 

13.29 Обоснование глубины заложения трубопроводов на отдельных 

участках 

Способ прокладки трубопровода принят подземный. 

Глубина прокладки трубопровода принята  согласно  ГОСТ Р 55990-2014. 

Район прокладки трубопровода сложен торфяными грунтами, насыщенными во-

дой. 

Учитывая дополнительные напряжения изгиба вследствие осадки торфяного осно-

вания и после результатов расчета на прочность и устойчивость трубопровода, принята 

глубина прокладки до верха трубы не менее 0,8 м. 
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При прохождении по сильно- и чрезмерно-пучинистым грунтам, трубопровод про-

кладывается ниже глубины промерзания данных грунтов (линия глубины промерзания 

указана на продольных профилях). 

Исключение составляют пересечения с естественными и искусственными прегра-

дами, где глубина заложения трубопроводов принимается в зависимости от способа про-

кладки, конструктивного решения, инженерно-геологических условий переходов и описа-

ны в п. 13.18.1 - 13.18.4. 

13.30 Описание принципиальных конструктивных решений 

балластировки трубопроводов с применением утяжелителей 

Для обеспечения устойчивости выполнены расчеты трубопровода против всплы-

тия. 

Результаты расчета балластировки рабочего трубопровода представлены в таб-

лице 13.15. 

Таблица 13.15 - Результаты расчета нефтегазосборного трубопровода 

Наименование 
Единица 

измерения 
Значение 

Коэффициент запаса устойчивости положения 
трубопровода для участков прокладки трубопро-
вода 

- 1,05 

Наружный диаметр трубопровода 
без учета изоляции 

мм 159 

Толщина стенки  трубопровода мм 6 

Масса метра трубы с изоляцией 
(без учёта коэффициента надёжности по массе) 

кг 23,55 

Вес метра трубы с изоляцией 
(с учётом коэффициента надёжности) 

Н/м 230,99 

Выталкивающая сила воды (грунта) Н/м 216,56 

Интенсивность балластировки Н/м -14,43 

Марка пригруза - 

Не требуется 
Объем пригруза м3 

Масса пригруза в воздухе (справочная или по 
среднему весу грунта) 

кг 

Расстояние между пригрузами м 

Результаты проверки условия устойчивости положения для участков трубопрово-

да, проложенных упругим изгибом, с углом поворота оси трубопровода от 1° до 6° приве-

дены в таблице  13.16. В таблице также указаны минимальные радиусы упругого изгиба с 

возможностью реализации балластировки трубопровода для углов, на которых по резуль-

татам расчета шаг расстановки пригруза меньше его длины. В таблице  13.16 дополни-

тельно приведены  результаты расчета для вертикальных углов и радиусов упругого из-

гиба, для которых нет необходимости в балластировки трубопровода. 
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Таблица 13.16 - Результаты проверки условия устойчивости положения для участков тру-

бопровода, проложенного упругим изгибом (трубопровод опорожнен) 

𝜌, м 

𝛽,  
гр
а
д. 

𝛾𝑎 

𝑞𝑏,Н/м 𝑄𝑎𝑐𝑡, Н 

𝑄𝑝𝑎𝑠

𝑘𝑛.𝑓
, 

Н 

Марка при-
груза 

𝑙𝑝, м 

выпук-
лая 

кривая 

вогну-
тая 

кривая 

выпук-
лая 

кривая 

вогну-
тая 

кривая 

вы-
пукла
я кри-
кри-
вая 

вогну
гну-
тая 
кри-
вая 

1150 1 1,05 3,34 13,36 209,59 219,61 220,00 

По результатам расчетов 
балластировка не требует-

ся 

750 2 1,05 3,01 12,04 209,26 218,29 220,00 

550 3 1,05 3,39 13,57 209,64 219,82 220,00 

500 4 1,05 2,54 10,16 208,79 216,41 220,00 

400 5 1,05 3,18 12,70 209,42 218,95 220,00 

350 6 1,05 3,29 13,17 209,54 219,41 220,00 

Условные обозначения: 

𝜌 – радиус кривизны упругого изгиба в вертикальной плоскости, м. 
𝛽 – угол поворота оси трубопровода, градус; 

𝛾𝑎  – коэффициент надежности устойчивого положения трубопровода, принимаемый равным 
для участков прокладки в соответствии с п.12.6 ГОСТ Р 55990-2014.  

𝑞𝑏 – интенсивность нагрузки от упругого отпора при свободном изгибе на единицу длины тру-
бопровода, Н/м; 

𝑄𝑎𝑐𝑡 – суммарная расчётная нагрузка на единицу длины трубопровода, действующая вверх, 
включая упругий отпор при прокладке свободным изгибом, Н; 
𝑄𝑝𝑎𝑠 – суммарная расчётная нагрузка на единицу длины трубопровода, действующая вниз, 

включая собственный вес трубопровода, Н; 
𝑙𝑝  – проектный шаг расстановки балластных устройств, м. 

 



Д
о
к
у
м

е
н
т

 р
а
зр

а
б

о
т

а
н
 О

О
О

 «
Н

К
 «

Р
о
с
н
е

ф
т

ь
»
 -

  
Н

Т
Ц

»
. 

И
н
ф

о
р
м

а
ц

и
я
, 
с
о
д
е
р
ж

а
щ

а
я
с
я
 в

 д
о
к
у
м

е
н
т

е
, 
м

о
ж

е
т

 б
ы

т
ь
 

р
а
с
к
р
ы

т
а
 и

л
и
 п

е
р
е
д
а
н
а
 т

р
е
т

ь
и
м

 л
и
ц

а
м

 т
о
л

ь
к
о
 

п
о

 с
о
г
л

а
ш

е
н
и

ю
 м

е
ж

д
у
 Р

а
зр

а
б

о
т

ч
и
к
о
м

 и
 З

а
к
а
зч

и
к
о
м

 

42 

 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

2
8
6
1

6
/П

 

      

1750621/0085Д-П-012.052.000-ИОС7-02 

Лист 

1 - Зам. 6973-21  31.05.21 

40 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

14 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

№ 102-ФЗ от 26.06.2008 г. Об обеспечении единства измерений 11.4 

Постановление правительства РФ 
от 23.10.1993 г. №1090 

О Правилах дорожного движения 13.28 

Приказ Ростехнадзора от 
15.12.2020г. №534 

Правила безопасности в нефтяной и газо-
вой промышленности 

13.20 

Приказ Госгортехнадзора РФ от 
22.04.1992г. №9 

Правила охраны магистральных трубо-
проводов 

13.17 

Приказ Росприроднадзора от 
22.05.2017г. № 242 

Об утверждении федерального классифи-

кационного каталога 

13.13 

ГОСТ Р 55990-2014 Месторождения нефтяные и газонефтя-
ные. Промысловые трубопроводы. Нормы 
проектирования 

5 

ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с не-
прерывных линий. Технические условия 

8 

ГОСТ 8.009-84 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Нормируемые мет-
рологические характеристики средств из-
мерений 

11.4 

ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Единицы величин 

11.4 

ГОСТ 9544-2015 
Арматура трубопроводная. Нормы герме-
тичности затворов 

13.10 

ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. 
Общие требования к защите от коррозии 

13.31 

ГОСТ ISO 3183-2015 Трубы стальные для трубопроводов 
нефтяной и газовой промышленности. 
Общие технические условия 

13.27 

ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямо-
шовные. Сортамент 

13.27 

СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 3.05.07-85   

11.5 
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Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению 

класса опасности токсичных отходов про-

изводства и потребления 

13.13 

СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.05.06-85* 

13.18.3 

СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.01.07-85* 

13.23 

ВСН 006-89 Строительство магистральных и промыс-
ловых трубопроводов. Сварка 

13.19 

ВСН 012-88 Строительство магистральных и промыс-
ловых трубопроводов. Контроль качества 
и приемка работ 

13.19 

ВСН 011-88 Строительство магистральных и промыс-
ловых трубопроводов. Очистка полости и 
испытание 

13.20 

ВСН 008-88 Строительство магистральных и промыс-
ловых трубопроводов. Противокоррозион-
ная и тепловая изоляция 

13.21 

ПУЭ, изд. 7 Правила устройства электроустановок. 
Издание 7 

13.17 

ТР ТС 010/2011 Технический регламент таможенного сою-
за «О безопасности машин и оборудова-
ния» 

11.4 

ТР ТС 012/2011 Технический регламент таможенного сою-
за «О безопасности оборудования для ра-
боты во взрывоопасных средах» 

11.4 

№ П3-04 Р-0389 Положение компании: «Автоматизирован-
ные системы управления технологически-
ми процессами нефтегазодобычи. Требо-
вания к функциональным характеристи-
кам»  

11.2 

№ П4-06 М-0111 

Методические указания Компании. ЕТТ 
«Трубная продукция для промысловых и 
технологических трубопроводов, трубная 
продукция общего назначения» 

13.6 

№ П4-06 М-0116 
Методические указания Компании. ЕТТ 

«Соединительные детали трубопроводов»  

13.6 
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Обозначение документа, на который дана ссылка 
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раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

№ П4-06.01 ТТР-0002 Типовые требования Компании «Антикор-
розионная защита металлических кон-
струкций на объектах нефтегазодобычи, 
нефтегазопереработки и нефтепродукто-
обеспечения Компании 

13.21 
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СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

ОАиТ   

Начальник отдела  Жарихина 

Главный специалист  Подшивалов 

Заведующий группой  Корявец 

Ведущий инженер  Кравченко 

   

Отдел ЭиПБ   

Начальник отдела  Кесова 

Главный специалист  Юсупова 

Заведующий группой  Белоусова 

Заведующий группой  Еремин 

Ведущий инженер  Сабуров 

   

ЭТО   

Начальник отдела  Танский 

Главный специалист  Слюсарев 

Заведующий группой  Беляев 

Ведущий инженер  Лавринович 

   

ОПОС   

Начальник отдела  Пузырный 

Ведущий инженер  Роженцова 
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Приложение А 

(обязательно). 

Технические требования Заказчика (на 5 листах) 
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Приложение Б 

(обязательно). 

Технические условия на проектирование объекта (на 2 листах) 
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Приложение В 

(рекомендуемое). 

Письмо ООО «РН-Уватнефтегаз» от 05.03.2021г. №05/01-исх-0390 (на 2 

листах) 

 
 



Д
о
к
у
м

е
н
т

 р
а
зр

а
б

о
т

а
н
 О

О
О

 «
Н

К
 «

Р
о
с
н
е

ф
т

ь
»
 -

  
Н

Т
Ц

»
. 

И
н
ф

о
р
м

а
ц

и
я
, 
с
о
д
е
р
ж

а
щ

а
я
с
я
 в

 д
о
к
у
м

е
н
т

е
, 
м

о
ж

е
т

 б
ы

т
ь
 

р
а
с
к
р
ы

т
а
 и

л
и
 п

е
р
е
д
а
н
а
 т

р
е
т

ь
и
м

 л
и
ц

а
м

 т
о
л

ь
к
о
 

п
о

 с
о
г
л

а
ш

е
н
и

ю
 м

е
ж

д
у
 Р

а
зр

а
б

о
т

ч
и
к
о
м

 и
 З

а
к
а
зч

и
к
о
м

 

54 

 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

2
8
6
1

6
/П

 

      

1750621/0085Д-П-012.052.000-ИОС7-02 

Лист 

1 - Зам. 6973-21  31.05.21 

52 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

 



Д
о
к
у
м

е
н
т

 р
а
зр

а
б

о
т

а
н
 О

О
О

 «
Н

К
 «

Р
о
с
н
е

ф
т

ь
»
 -

  
Н

Т
Ц

»
. 

И
н
ф

о
р
м

а
ц

и
я
, 
с
о
д
е
р
ж

а
щ

а
я
с
я
 в

 д
о
к
у
м

е
н
т

е
, 
м

о
ж

е
т

 б
ы

т
ь
 

р
а
с
к
р
ы

т
а
 и

л
и
 п

е
р
е
д
а
н
а
 т

р
е
т

ь
и
м

 л
и
ц

а
м

 т
о
л

ь
к
о
 

п
о

 с
о
г
л

а
ш

е
н
и

ю
 м

е
ж

д
у
 Р

а
зр

а
б

о
т

ч
и
к
о
м

 и
 З

а
к
а
зч

и
к
о
м

 

55 

 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

2
8
6
1

6
/П

 

      

1750621/0085Д-П-012.052.000-ИОС7-02 

Лист 

1 - Зам. 6973-21  31.05.21 

53 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) 
в док. 

Номер 
док. 

Подп. Дата 
изме-

ненных 
заме-

ненных 
новых 

аннули-
рованных 

1 - 1-53 - - 53 6973-21  31.05.21 

         

         

         

 

 

 











Формат А4 

Разрешение Обозначение 

6973-21 
Наименование 

объекта 
строительства 

Куст скважин №9-бис Усть-Тегусского месторожде-
ния. Обустройство 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

С
о
гл

а
с
о
в
а
н
о

 

Изм. внес Осипова 31.05.21 
ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» 

ИНН 2310095895 
Управление технологического проектирования 

Отдел линейных трубопроводов 

Лист Листов 
Составил Трифонов 31.05.21 

ГИП Щетинкин 31.05.21 

1 
Утв. Игнатенко 31.05.21 

1 
Обложку и титульный лист заменить. 
Внесена информация об изменении. 

1 
Изменение 1 вне-
сено на основании 
дополнительных 
требований заказ-
чика письмо     
№ 05/01-ИСХ-0965 
от 25.05.21 г. 

1750621/0085Д-П-012.052.000-ИОС7-02-С 

1 Лист заменить. Внесена информация об изме-
нениях.  

1750621/0085Д-П-012.052.000-ИОС7-02 

1-53 Листы заменить. Внесены изменения на ли-
стах: 
27 Лист заменить. Откорректирована охранная 
зона. 
28 Лист заменить. Откорректировано место 
установки опознавательных знаков. 
53 Лист заменить. Внесены изменения в таб-
лицу регистрации изменений 

С 1750621/0085Д-П-012.052.000-ТЛ-01-Ч-001 по 
1750621/0085Д-П-012.052.000-ТЛ-01-Ч-003 

1-3 Листы заменить. Внесены изменения на листах: 

2 Лист заменить. Добавлено 2 подземных опо-
ры. Откорректировано расположение вантуза, 
обратного клапана, опоры ОП-4. Исключена  
опора ОП-5. 

1750621/0085Д-П-012.052.000-АТЛ-01-Ч-001 

1 Лист заменить. Откорректировано расположе-
ние вантуза и обратного клапана 

1750621/0085Д-П-012.052.000-ИОС7-02 
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