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1 Характеристика источников электроснабжения 
в соответствии с техническими условиями 
на подключение объекта капитального строительства 
к сетям электроснабжения общего пользования 

Проект выполнен на основании следующих документов (представлены в 

томе 1 «Пояснительная записка»): 

– задания на проектирование «Обустройство скважины № 304 Южно-

Беляевского месторождения»; 

– технические условия на электроснабжение, утвержденные и.о. генераль-

ного директора – главного инженера ОООО «РИД Ойл-Пермь» А.В. Ушаковым. 

В соответствии с заданием на проектирование проектом предусмотрены два 

способа эксплуатации скважин: 

– эксплуатация ЭЦН с помощью скважинного погружного центробежно-

вихревого насоса ВНН 5-30-2000 с электродвигателем асинхронным ПЭДН 24-

117-750; 

– эксплуатация ШВН с помощью штангового винтового насоса 18-D-179 

(110-D-2600) с поверхностным приводом LT 30E «LIFTEQ-Centrilift». 

Способ эксплуатации скважины выбирается по результатам определения 

притока нефтегазожидкостной смеси в скважину при освоении.  

Категория надежности электроснабжения электроприемников в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ Р 58367-2019, относятся к III категории, за исключе-

нием проектируемых шкафов ША и ШПС которые относятся к потребителем 

I категорией надежности электроснабжения. Третья категория надежности элек-

троснабжения 0,23/0,4 кВ обеспечивается существующей комплектной трансфор-

маторной подстанции (КТП 160/10/0,4 кВ) с мощностью силового трансформато-

ра 160 кВА, выполненной по проекту 20003-ЭЛ. Первая категория надежности 

электроснабжения обеспечивается по основному вводу от проектируемого рас-

пределительного щита ЩР, резервный ввод за счет источников бесперебойного 

питания, входящего в комплект шкафов ША и ШПС. 
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2 Обоснование принятой схемы электроснабжения, выбора 
конструктивных и инженерно-технических решений,  
используемых в системе электроснабжения, в части  
обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений 
требованиям энергетической эффективности  
и требованиям оснащенности их приборами учета  
используемых энергетических ресурсов (за исключением 
зданий, строений, сооружений, на которые требования  
энергетической эффективности и требования  
оснащенности их приборами учета используемых  
энергетических ресурсов не распространяются) 

Ввиду значительной распределенности электроприемников 0,23/0,4 кВ на 

проектируемом объекте принята радиальная электрическая сеть, обеспечивающая 

распределение электроэнергии самостоятельными кабельными линиями от источ-

ника. 

Для обеспечения III категории надежности электроснабжения потребителей по 

напряжению 0,23/0,4 кВ проектом предусматривается подключение к существу-

ющей комплектной трансформаторной подстанции (КТП 160/10/0,4 кВ) с мощно-

стью силового трансформатора 160 кВА, выполненной по проекту 20003-ЭЛ. 

Для обеспечения I категории надежности электроснабжения потребителей по 

напряжению 0,23 кВ, а именно шкаф автоматизации (ША) и шкаф противопожарной 

сигнализации (ШПС), предусматривается использование основного ввода с проекти-

руемого щита ЩР, который подключен к существующей комплектной трансформа-

торной подстанции (КТП 160/10/0,4 кВ), и резервного ввода за счет источников бес-

перебойного питания, входящего в комплект шкафов ША и ШПС. 

Распределительная сеть 380/220В на площадке скважины № 304 выполнена 

кабелями с алюминиевыми жилами и изоляцией, не распространяющей горение. 

До проектируемых электроприемников кабели прокладываются в траншее в тру-

бах ПНД/ПВД. 

Проектом предусмотрена площадка электрооборудования из Ж/Б плит. На 

данной площадке электрооборудования выполнено крепление металлической  

стойки для размещения щитов. Степень защиты устанавливаемого щитового обо-

рудования IP54, климатическое исполнение У1. 

Однолинейные электрические схемы КТП и ЩР для способов добычи 

нефти ЭЦН, ШВН приведены в графических приложениях 21054-ИОС1-1, 21054-

ИОС1-2 соответственно. 

Планы кабельных трасс, заземления и освещения для способов добычи нефти 

ЭЦН, ШВН приведены в графических приложениях 21054-ИОС1-3, 21054-ИОС1-4, 

21054-ИОС1-5. 
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3 Сведения о количестве энергопринимающих устройств, 
об их установленной, расчетной и максимальной 
 мощности 

Потребителями электроэнергии являются насосные агрегаты, силовые и 

осветительные электроприемники проектируемого объекта. 

Потребители электроэнергии на напряжение 0,23/0,4 кВ, количество и мощ-

ность для способов добычи ЭЦН, ШВН приведена в таблице 3.3, таблице 3.4 со-

ответственно. 

Потребляемая мощность проектируемых электроприемников 0,23/0,4 кВ 

для способов добычи ЭЦН и ШВН приведена в таблице 3.1, таблице 3.2 соответ-

ственно. 

Таблица 3.1 – Потребляемая мощность проектируемых  

электроприемников 0,23/0,4 кВ при способе ЭЦН  

Потребляемая расчетная мощность, кВт 20,5 

Суммарный годовой расход электроэнергии, тыс. кВт·ч 156,82 

Таблица 3.2 – Потребляемая мощность проектируемых  

электроприемников 0,23/0,4 кВ при способе ШВН  

Потребляемая расчетная мощность, кВт 18,5 

Суммарный годовой расход электроэнергии, тыс. кВт·ч 141,52 
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Таблица 3.3– Перечень потребителей на напряжение 0,23/0,4 кВ, количество и мощность для способа добычи с ЭЦН  

Исходные данные Расчетные величины 

Э
ф

ф
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ти
в
н
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е 

ч
и

с-

л
о
 Э

П
 

n
э=
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о
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й
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и
, 

К
р
 

Расчетная мощность 

Iр
=

S
р
/(
√
 

U
н

) 
, 

А
 

по заданию технологов по справочным данным 

К
и

Р
н

, 
 

к
В

т 

К
и

Р
н

tg
f

, 
к
В
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n
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2
 

Р
р
=

К
р
S

К
и

Р
н

, 
 

к
В

т 

Qр=1.1SКиРнtgf 

при nэ≤10; 

Qр=SКиРнtgf 

при nэ>10; кВар 

S
р
=
√
 
 
 
 
 
 
 

к
В

А
 

№ 

п/п 

 

Наименование ЭП 

Кол-

во. ЭП, 

шт. n 

 

Номинальная (установ-

ленная) мощность, кВт 

 
Коэффициент 

использования 

Ки 

коэффициент. 

реактивной 

мощности 

 

одного ЭП, 

рн 

общая 

Рн=nрн 
tgf cosf 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 насос ЭЦН 1 24,00 24,00 0,7 0,62 0.85 16,8 10,416 576       

 АУКРМ 1            -5   

 Электрообогрев счетчика СКЖ 1 0,47 0,47 0,7 0,25 0.97 0,329 0,08225 0,2209       

 Шкаф автоматизации 1 0,31 0,31 1 1,02 0.7 0,31 0,3162 0,0961       

 Шкаф пожарной сигнализации 1 0,43 0,43 1 1,02 0.7 0,43 0,4386 0,1849       

 Освещение 1 2,63 2,63 1 0,33 0.95 2,63 0,8679 2,9       

 Итого по РУНН КТП   27,8 0,72   20,5 12,12 576,54 1 1 20,5 7,26 21,7 41,4 

 Мощности указаны для аварийного и рабочего режимов. 

 

Таблица 3.4 – Перечень потребителей на напряжение 0,23/0,4 кВ, количество и мощность для способа добычи ШВН  

Исходные данные Расчетные величины 

Э
ф

ф
ек

ти
в
н

о
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и

с-

л
о
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П
 

n
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о
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и
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р
 

Расчетная мощность 

Iр
=

S
р
/(
√
 

U
н

) 
, 

А
 

по заданию технологов по справочным данным 

К
и

Р
н

, 
 

к
В

т 

К
и

Р
н

tg
f

, 
к
В

ар
 

n
р
н

2
 

Р
р
=

К
р
S

К
и

Р
н

, 
 

к
В

т 

Qр=1.1SКиРнtgf 

при nэ≤10; 

Qр=SКиРнtgf 

при nэ>10; кВар 

S
р
=
√
 
 
 
 
 
 
 

к
В

А
 

№ 

п/п 

 

Наименование ЭП 

Кол-

во. ЭП, 

шт. n 

 

Номинальная (установ-

ленная) мощность, кВт 

 
Коэффициент 

использования 

Ки 

коэффициент. 

реактивной 

мощности 

 

одного ЭП, 

рн 

общая 

Рн=nрн 
tgf cosf 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Насос ШВН 1 18,5 18,5 0,8 0,43 0.92 14,8 6,30 342,25       

 АУКРМ             -5   

 Электрообогрев счетчика СКЖ 1 0,47 0,47 0,7 0,25 0.97 0,329 0,08225 0,2209       

 Шкаф автоматизации 1 0,31 0,31 1 1,02 0.7 0,31 0,3162 0,0961       

 Шкаф пожарной сигнализации 1 0,43 0,43 1 1,02 0.7 0,43 0,4386 0,1849       

 Освещение 1 2,63 2,63 1 0,33 0.95 2,63 0,8679 2,9       

 Итого по РУНН КТП   22,3 0,72   18,5 8,00 345,65 1 1 18,5 4,94 19,1 37,4 

Мощности указаны для аварийного и рабочего режимов. 
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4 Требования к надежности электроснабжения 
и качеству электроэнергии 

По степени надежности электроснабжения проектируемые электроприем-

ники добывающей скважин № 304 относятся к III категории, за исключением про-

ектируемых шкафов ША и ШПС которые относятся к потребителем с I категори-

ей надежности электроснабжения. Третья категория надежности электроснабже-

ния 0,23/0,4 кВ обеспечивается существующей комплектной трансформаторной 

подстанции (КТП 160/10/0,4 кВ) с мощностью силового трансформатора 160 кВА, 

выполненной по проекту 20003-ЭЛ. Первая категория надежности электроснаб-

жения обеспечивается по основному вводу от проектируемого распределительно-

го щита ЩР, резервный ввод за счет источников бесперебойного питания, вхо-

дящего в комплект шкафов ША и ШПС. 

Питающее напряжение источника электроэнергии должно соответствовать 

ГОСТ 32144-2013. 
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5 Описание решений по обеспечению электроэнергией 
электроприемников в соответствии с установленной 
классификацией в рабочем и аварийном режимах 

Для обеспечения III категории надежности электроснабжения потребителей 

по напряжению 0,23/0,4 кВ проектом предусматривается электроснабжение по-

требителей от существующей комплектной трансформаторной подстанции 

(КТП 160/10/0,4 кВ) с мощностью силового трансформатора 160 кВА, располага-

ющаяся за обвалованием куста. 

Для обеспечения I категории надежности электроснабжения потребителей 

по напряжению 0,23/0,4 кВ, а именно шкаф автоматизации (ША) и шкаф проти-

вопожарной сигнализации (ШПС) предусматривается использование основного 

ввода с проектируемого щита ЩР, который подключен к существующей транс-

форматорной подстанции (КТП 160/10/0,4 кВ), и резервного ввода за счет источ-

ников бесперебойного питания, входящих в комплект шкафов ША и ШПС. 

5.1 Внутриплощадочные сети 0,4 кВ 

На площадке скважины №304 основными электропотребителями на напря-

жение 0,4 кВ являются электродвигатели насосов, силовые и осветительные элек-

троприемники. 

При способе эксплуатации скважины методом ЭЦН для питания и управле-

ния электродвигателем погружного насоса используется станция управления с ча-

стотным преобразователем и трансформатором ТМПН-100/3. Электрооборудова-

ние размещено на открытой площадке электрооборудования. Степень защиты 

устанавливаемого оборудования IP54, климатическое исполнение У1 

Распределительная сеть для питания погружного насоса от повышающего 

трансформатора ТМПН до электродвигателя погружного насоса выполнена кабе-

лем с медными жилами с изоляцией, не поддерживающей горение из поливинил-

хлоридного пластиката, поставляемым комплектно со насосным оборудованием. 

При способе эксплуатации скважины методом ШВН для питания и управления 

электродвигателем винтового насоса используется станция управления с частотным 

преобразователем. Электрооборудование размещено на стойке для размещения щитов 

на открытой площадке электрооборудования. Степень защиты устанавливаемого щи-

тового оборудования IP54, климатическое исполнение У1. 

Распределительные сети 380/220 В выполнены кабелями марок 

ВВГнг(А)-LS с алюминиевыми жилами с изоляцией не поддерживающей горение 

из поливинилхлоридного пластиката. До проектируемых электроприемников ка-

бели прокладываются в траншее на глубине 0,7 м от уровня земли в трубах 

ПНД/ПВД. При подъеме кабелей из траншеи к электрооборудованию предусмот-

рена их защита стальной трубой на высоту до 2 м. В местах пересечений кабель-

ной траншеи с автодорогой и обвалованием куста кабели проложены на глубине 

1м в футляре (из жесткой двустенной гофрированной трубы d 200). 

Для электроснабжения проектируемого шкафа ШПС проектом предусмот-

рено применение силового кабеля марки ВВГнг(А)-FRLS, с медными жилами с 
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изоляцией не поддерживающей горение из поливинилхлоридного пластиката с 

низким дымо- и газовыделением. 

Сечения кабелей выбраны по допустимому току нагрузки и проверены по 

падению напряжения, а также на отключение защитного аппарата при однофаз-

ном коротком замыкании. Отклонение напряжения на самом удалённом электро-

приемнике не превышает 5 %. 

Схема распределения электроэнергии построена по системе TN-C-S, кото-

рая предусматривает защитное заземление корпусов оборудования защитным за-

земляющим проводником РЕ. 
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6 Описание проектных решений по компенсации реактивной 
мощности, релейной защите, управлению, автоматизации 
и диспетчеризации системы электроснабжения 

Для поддержания необходимого значения коэффициента реактивной мощ-

ности tgf не более 0,35 по стороне 0,4 кВ проектом предусматривается установка 

автоматического устройства компенсации реактивной мощности (АУКРМ) мощ-

ностью 5 кВАр, расположенного в РУНН существующей КТП 160/10/0,4кВ. 

В данном проекте решения по релейной защите, управлению, автоматиза-

ции и диспетчеризации системы электроснабжения не предусмотрены. 
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7 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения  
установленных требований энергетической 
эффективности к устройствам, технологиям и материалам, 
используемым в системе электроснабжения, позволяющих 
исключить нерациональный расход электрической 
энергии, и по учету расхода электрической энергии, 
если такие требования предусмотрены в задании 
на проектирование  

Для обеспечения требований по энергетической эффективности проектом 

предусматриваются следующие мероприятия: 

– сечение кабелей выбрано с учетом минимизации потерь в кабельных ли-

ниях; 

– для управления электродвигателем насоса на напряжение 0,4 кВ проектом 

предусмотрена установка станции управления с преобразователя частоты; 

– ручное управление наружным освещением; 

– наружное освещение выполняется с помощью светодиодных источников 

света; 

– для поддержания cos φ и увеличения к.п.д. линий проектом предусмотре-

на установка автоматического устройства компенсации реактивной мощности 

(АУКРМ) 5 кВАр. 
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8 Описание мест расположения приборов учета  
используемой электрической энергии и устройств 
сбора и передачи данных от таких приборов 

Технический  учет электроэнергии по стороне 0,4 кВ выполнен на базе мно-

готарифного трехфазного электронного счетчика электроэнергии трансформатор-

ного включения ПСЧ-4ТМ.0,5.МД.0,5 с классом точности 0,5S/1,0, с возможно-

стью передачи данных в общую систему отображения информации. Счетчик 

электрической энергии ПСЧ-4ТМ.0,5.МД.0,5 расположен в существующей 

КТП 160/10/0,4кВ 
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9 Описание и перечень приборов учета электрической 
энергии, измерительных трансформаторов (при необхо-
димости их установки одновременно с приборами учета), 
иного оборудования, которое указано в Основных положе-
ниях функционирования розничных рынков электриче-
ской энергии, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 «О 
функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии», используется для 
коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
и обеспечивает возможность присоединения приборов 
учета электрической энергии к интеллектуальной системе 
учета электрической энергии (мощности) гарантирующего 
поставщика, и способ присоединения приборов учета 
электрической энергии к интеллектуальной системе учета 
электрической энергии (мощности) гарантирующего 
поставщика 

Данный раздел не разрабатывался, так как объект проектирования отно-

ситься  к производственному объекту 
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10 Сведения о мощности сетевых 
и трансформаторных объектов 

Электроснабжение потребителей скважины №304предусмотрено от суще-

ствующей комплектной трансформаторной подстанции (КТП 160/10/0,4 кВ) с 

мощностью силового трансформатора 160 кВА, выполненной по проекту 20003-

ЭЛ, согласно техническим условиям на электроснабжение (представлено в томе 1 

ПЗ «Пояснительная записка»).  

Установка дополнительных трансформаторных объектов данным проектом 

не предусмотрена. 

Уставки автоматических выключателей выбраны из расчета нагрузок и при-

ведены в графических приложениях листы 21054-ИОС1-1 и 21054-ИОС1-2. 
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11 Решения по организации масляного и ремонтного 
хозяйства – для объектов производственного назначения 

В данном проекте в существующей КТП установлен трансформатор мощно-

стью 160 кВА с массой масла не более 200 кг. Данный объем масла незначитель-

ный, таким образом, организация масляного и ремонтного хозяйства проектом не 

предусматривается.  

. 
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12 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) 
и молниезащите 

Для защиты людей от поражения электротоком применено зануление и за-

щитное заземление по системе TN-C-S , согласно ГОСТ Р 50571.3-2009. 

Защитное заземление и зануление проводящих частей электрооборудова-

ния, могущих оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции, вы-

полняется путем присоединения их защитными проводниками к главной зазем-

ляющей шине. В качестве защитных проводников используются жилы питающих 

кабелей. 

С целью снижения напряжения прикосновения в электроустановках, в кото-

рых применяется заземление и зануление, выполнена система уравнивания потен-

циалов. 

Заземление существующей КТП-160/10/0,4 кВ существующее и выполнено 

по проекту 20003-ЭЛ, должно иметь сопротивление растеканию не более 4 Ом в 

любое время года. 

Заземление камеры запуска существующее и  выполнено по проекту 

20004-Н. 

Предусмотрено устройство общего контура заземления, выполнено соеди-

нение проектируемого контура заземления оборудования площадки скважины с 

существующим контуром заземления существующей КТП-160/10/0,4 кВ. Проек-

тируемый контур заземления выполняется вертикальными электродами из круг-

лой оцинкованной стали диаметром 18 мм длиной 5 м, соединенными между со-

бой полосовой оцинкованной сталью 40 х 5 мм, прокладываемой в траншее на 

глубине 0,7 м от планировочной отметки земли.  

Добывающая скважина и камера запуска согласно РД 34.21.122-87 «Ин-

струкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» относятся к III ка-

тегории по молниезащите. Молниезащита выполняется согласно СО 153-

34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций» путем подключения металлических частей обо-

рудования оцинкованной стальной полосой 40 х 5 мм к проектируемому контуру 

заземления. 

Молниезащита радиоантенны, установленной на опоре освещения ОП1, вы-

полнена молниеприемником установленным на этой же опоре. 

Принят допустимый уровень надежности защиты от прямых уда-

ров молний 0.99. Устройство молниезащиты заземлить на заземляющие устрой-

ства электрооборудования стальной полосой 40 х 5 мм. 

Защита от заноса высокого потенциала, защита от статического электриче-

ства выполняется присоединением металлического корпуса технологического 

оборудования к наружному контуру заземления. 

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим то-

ком в случае повреждения изоляции проектом предусматривается: 

– защитное заземление; 

– автоматическое отключение питания; 
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– уравнивание потенциалов; 

– двойная изоляция. 

Заземлению подлежат все металлические части, могущие оказаться под 

напряжением при повреждении изоляции: металлические корпуса электрообору-

дования, конструкции для установки электрооборудования, брони кабелей, кон-

струкций для прокладки кабелей, труб электропроводки. 

Защитное заземление выполняется присоединением металлических корпу-

сов электрооборудования, вводных коробок электродвигателей к нулевым защит-

ным «РЕ» жилам питающих кабелей, а так же присоединением конструкции для 

установки оборудования и прокладки кабелей, труб электропроводки к наружно-

му заземляющему устройству. 

Системой уравнивания потенциалов предусматривается соединение между 

собой и присоединение к заземляющему устройству: 

– нулевого защитного «РЕ» проводника электрической сети; 

– металлических трубопроводов, при вводе в сооружение; 

– металлической конструкции площадки обслуживания; 

– кабеленесущих конструкций. 
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13 Сведения о типе, классе проводов и осветительной 
арматуры, которые подлежат применению 
при строительстве объекта капитального строительства 

Распределительные сеть к трехфазным потребителям ~380 В выполнена пя-

типроводной, к однофазным потребителям ~220 В трехпроводной. Укладка сило-

вых кабелей осуществляется в одной траншее с полосой заземления на расстоя-

нии 300 мм. При выходе кабелей из траншеи к электрооборудованию предусмот-

рена их защита стальной трубой на высоту до двух метров. Проектом предусмат-

ривается использование кабелей с алюминиевыми жилами с изоляцией не под-

держивающей горение. 

Линии питания систем противопожарной защиты запроектированы огне-

стойким кабелем с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных 

композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение, марки 

ВВГнг(А)-FRLS-0,66. 

Для освещения территории площадки скважины № 304 применены светоди-

одные прожектора. Подробное описание выполнено в главе 14. 

Сечения кабелей и проводов выбраны по допустимому току нагрузки и про-

верены по падению напряжения, а также на отключение защитного аппарата при 

однофазном коротком замыкании. Отклонение напряжения на самом удалённом 

электроприемнике не превышает 5 %. 
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14 Описание системы рабочего и аварийного освещения 

Наружное освещение площадки скважины № 304 выполнено с двух освети-

тельных опор ОП1 и ОП2 высотой 8.5 м. Опоры освещения выполнены на базе 

ж/б стоек СВ110-5. 

На каждой опоре ОП1 и ОП2 на высоте 8 м установлено по три светодиод-

ных прожектора мощностью 400Вт, 40000Лм, IP66, УХЛ1.  

Управление освещением опор ОП1 и ОП2 ручное и осуществляется от кно-

почного поста ПК1, установленного на опоре ОП1 на высоте 1,5м. 

Проектом предусмотрено освещение существующей камеры запуска с опо-

ры ОП3. Опора освещения выполнены на базе ж/б стоек СВ110-5. На ОП3 на вы-

соте 8 м установлен один светодиодных светильник мощностью 225Вт, IP66, 

УХЛ1. Управление освещением  данного светильника ручное и осуществляется от 

кнопочного поста ПК2, установленного на опоре ОП3 на высоте 1,5м. 

Нормы освещенности принимаются согласно СП 52.13330.2016. 

В связи отсутствием постоянного места пребывания людей, согласно 

СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», аварийное осве-

щение на проектируемых объектах не предусматривается. 
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15 Описание дополнительных и резервных 
источников электроэнергии, в том числе наличие 
устройств автоматического включения резерва  
(с указанием одностороннего или двустороннего  
его действия) 

По степени надежности электроснабжения проектируемые электроприем-

ники добывающей скважины, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58367-2019, 

относятся к III категории, за исключением проектируемых шкафов ША и ШПС 

которые относятся к потребителем с I категорией надежности электроснабжения. 

Третья категория надежности электроснабжения обеспечивается путем подклю-

чения проектируемых электроприемников к существующей комплексной транс-

форматорной подстанции КТП 160/10/0,4 кВ. Первая категория надежности элек-

троснабжения шкафов ША и ШПС обеспечивается по основному вводу от проек-

тируемого распределительного щита ЩР, резервный ввод за счет источников бес-

перебойного питания, входящего в комплект шкафов ША и ШПС. 

Других дополнительных источников электроэнергии проектом не преду-

сматривается. 
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16 Перечень мероприятий 
по резервированию электроэнергии 

Мероприятия по резервированию электроэнергии проектом не предусмат-

риваются. 
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17 Перечень энергопринимающих устройств аварийной  
и (или) технологической брони и его обоснование 

На данном объекте отсутствует аварийная и технологическая бронь. Дан-

ный раздел не разрабатывается. 
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Для разработки настоящего раздела использовались следующие норматив-

ные и технические документы: 

1. Правила устройства электроустановок. Издание 7. 

2. ВСН 332-74. ВНИИ «Проектэлектромонтаж» Инструкция по монтажу 

электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон. 

3. СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций. 

4. ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Защитное заземление. Зану-

ление. 

5. СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства. 

6. СП 52.13330.2016. Естественное и искусственное освещение. 

7. ВСН 34-91. Отраслевые нормы проектирования искусственного освеще-

ния предприятий нефтяной и газовой промышленности. 

8. ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требова-

ния безопасности. 

9. ГОСТ 14254-2015. Степени защиты обеспечиваемые оболочками. 

10. Правила технического эксплуатации электроустановок потребителей 

(ПТЭЭП). 
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