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1 Общие сведения 

1.1 Исходные данные для проектирования 

Данный раздел разработан на основании следующих исходных документов: 

– Задание на проектирование объекта «Обустройство скважины №304 Юж-

но-Беляевского месторождения», утвержденное Врио Генерального директора 

ООО «РИД Ойл-Пермь» Д.В. Пронюшкиным; 

– заданий, выданных смежными отделами. 

1.2 Перечень нормативных и технических документов, 
используемых для подготовки проектной документации 

Данный том проектной документации выполнен в соответствии с требова-

ниями следующих нормативных и технических документов: 

– Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разде-

лов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

– Правила устройства электроустановок ПУЭ (М., 2007 г.). 

– Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности»; 

– ГОСТ 14254-2015. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками 

(код IP); 

– ГОСТ 31565-2012. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасно-

сти; 

– ГОСТ 21.406-88. Система проектной документации для строительства. 

Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и пла-

нах. 
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2 Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта 
капитального строительства к сети связи общего 
пользования 

Проектируемая сеть связи является технологической, и служит для передачи 

информации о технологических параметрах и сигналах системы АСУ ТП в опера-

торную ЦПС Беляевского нефтяного месторождения. Поэтому присоединение дан-

ной сети к сети связи общего пользования проектом не предусматривается. 
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3 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, 
в том числе линейно-кабельных, – для объектов 
производственного назначения 

Проектом предусматривается прокладка кабельных линии по территории 

проектируемой площадки скважины №304 от шкафа связи и автоматики до опоры 

освещения, на которой предусматривается установка GSM-модема и видеокаме-

ры. Установка шкафа автоматики и связи предусматривается на стойке шкафов 

автоматики и управления. Прокладка кабелей антенны и видеосвязи по опоре 

освещения осуществляется в стальных водогазопроводных трубах. Ввод кабеля в 

трубу выполнен в металлорукаве в ПВХ изоляции через адаптеры «труба-рукав» 

РКН. 

Для организации линий связи между оборудованием, расположенным на 

опоре освещения и оборудованием связи, расположенным в шкафу связи и авто-

матики предусматривается использование кабеля «витая пара» UTP категории 5е. 

Параметры технологических процессов скважины (давление на выкиде 

скважины, объем добычи, состояние приводов насоса скважины №304), состояние 

системы АСУ (энергоснабжение площадки скважин), сигналы телеуправления на 

площадку (управление с верхнего уровня системы АСУ ТП месторождения), а 

также, состояние пожарной сигнализации, передаются в коммутатор (подробнее 

см. раздел 11 текстовой части тома 21054-ИОС7 «Технологические решения»). 

Проектом предусматривается передача данных видеосъемки от видеокаме-

ры, расположенной на опоре освещения к видеорегистратору, расположенному в 

шкафу связи и автоматики. Регистратор, в свою очередь, передает данные в сете-

вой коммутатор. 

Для сетевого коммутатора, располагаемого в шкафу связи и автоматики, 

предусматривается подключение к GSM-модему по интерфейсу 

100BaseTX Ethernet (кабелем типа «витая пара»), для последующей беспроводной 

передачи данных в ЦПС. 

Питание GSM-модема, а также видеокамеры осуществляется с применени-

ем технологии PoE (стандарт 802.3af/at). Выбор кабеля и способ прокладки соот-

ветствует требованиям ПУЭ, ГОСТ 31565-2012. 

В соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ, проектом предусматривает-

ся защитное заземление корпусов оборудования связи, путем их присоединения к 

контуру защитного заземления установочным проводом ПуГВ 1×6,0 с желто-

зеленой ПВХ изоляцией. Также проектом предусмотрено заземление опоры 

освещения. Проектные решение по организации контура защитного заземления 

приведены в томе 21054-ИОС1 «Система электроснабжения». 
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4 Характеристика состава и структуры сооружений и линий 
связи 

Для функционирования системы связи на площадке скважины №304 преду-

сматривается установка на опоре освещения GSM-модема MikroTik LHG LTE kit 

с антенной. В шкафу связи и автоматики предусматривается установка PoE-

инжектора, для организации питания GSM-модема. 

MikroTik LHG LTE kit служит для организации удалённого доступа в зоне 

покрытия сетей сотовых операторов. Большая интегрированная сетчатая антенна 

с высоким коэффициентом усиления позволяет модему подключаться к вышкам 

сотовой связи в районах не охваченных беспроводной сетью. 

С площадки скважины №304 информация поступает по GSM-каналу в опе-

раторную ЦПС Беляевского нефтяного месторождения. 

Для организации видеосъемки на площадке скважины №304 предусматри-

вается установка на опоре освещения видеокамеры. В шкафу связи и автоматики 

предусматривается установка видеорегистратора, а также PoE- инжектора для ор-

ганизации питания видеокамеры. 

Схема структурная организации связи приведена в графической части дан-

ного тома на листе 21054-ИОС5-1. 
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5 Сведения о технических, экономических и информационных 
условиях присоединения к сети общего пользования 

Проектируемая сеть связи является технологической, и служит для переда-

чи информации о технологических параметрах и сигналах системы АСУТП в опе-

раторную ЦПС Беляевского нефтяного месторождения. Присоединение данной 

сети к сети связи общего пользования проектом не предусматривается в связи с 

отсутствием технологической необходимости. 

Технические, экономические и информационные условия присоединения к 

сети общего пользования отсутствуют. Раздел не разрабатывается. 
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6 Обоснование способа, с помощью которого 
устанавливается соединение сетей связи 
(на местном, внутризонном и междугородном уровнях) 

Присоединение проектируемой сети связи к существующей GSM-сети вы-

полняется посредством устанавливаемого на опоре освещения GSM-модема 

MikroTik LHG LTE kit с антенной и маршрутизатора MikroTik hEX PoE lite, рас-

положенного в шкафу автоматики и связи. 

Выбор варианта связи обусловлен требованием заказчика. 
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7 Местоположения точек присоединения и технические 
параметры в точках присоединения сетей связи 

GSM-модем размещается на опоре мачты освещения, на отм. не ниже 

+6,000 м от планируемого уровня земли. Направление раструба антенны выбира-

ется таким образом, чтобы обеспечить наиболее устойчивый канал обмена дан-

ными. Применяемая для обмена данных SIM-карта выбирается заказчиком, с уче-

том зоны покрытия операторов сотовой связи в данной местности. 

Видеокамера размещается на опоре мачты освещения, на отм. не ниже 

+5,000 м от планируемого уровня земли.  

Активное оборудование связи (видеорегистратор, сетевой коммутатор) раз-

мещено в утепленном обогреваемом вентилируемом шкафу связи и автоматики, 

размерами, не менее ВхШхГ: 1000х600х400, расположенном на стойке шкафов 

управления и автоматики. Степень защиты оболочки шкафа, не менее IP66. Под-

вод кабеля к шкафу связи осуществляется в металлорукаве, с применением кре-

пежного элемента типа «РКН». 

Точкой присоединения является GSM-модем MikroTik LHG LTE kit с ан-

тенной, расположенный на ЦПС Беляевского нефтяного месторождения. В ком-

плект данного клиентского устройства входит LHG LTE kit – 1 шт.; блок питания 

24 В, 0,38 А – 1 шт.; PoE-инжектор – 1 шт.; металлический хомут для установки 

на мачту – 2 шт.; набор креплений – 1 шт. 

Характеристики MikroTik LHG LTE kit: 

– ширина диаграммы направленности антенны - 25°; 

– сетевой интерфейс - 1×10/100 Ethernet; 

– интерфейс подключения - 1×1×miniPCI-e; 

– коэффициент усиления LTE-антенны – 17 дБи; 

– категория LTE – 4 (150 Мбит/с – нисходящий канал, 50 Мбит/с - восхо-

дящий канал); 

– категория 3G – R7 (21 Мбит/с – нисходящий канал, 5,76 Мбит/с - восхо-

дящий канал); 

– категория 2G – Class 12; 

– питание на входе – (12 - 57) В (Passive PoE, 802. 3af/at); 

– максимальное энергопотребление – 6 Вт; 

– рабочая температура – (-40… +60)°С. 

Место установки антенны на площадке скважины №304 показано на плане 

кабельных трас в графической части данного тома на листе 21054-ИОС5.5-2. 

Ведомость оборудования и материалов представлена в графической части 

данного тома на листе 21054-ИОС5-3. 
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8 Обоснование способа учета трафика 

Учет трафика осуществляется оператором сети GSM. Оборудование для 

учета трафика проектом не предусматривается. 
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9 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия 
систем управления и технической эксплуатации, 
в том числе обоснование способа организации 
взаимодействия между центрами управления 
присоединяемой сети связи и сети связи общего 
пользования, взаимодействия систем синхронизации 

Проектируемая сеть связи является технологической, и служит для переда-

чи информации о технологических параметрах и сигналах системы АСУТП, по-

жарной сигнализации и данных видеозаписи в операторную ЦПС Беляевского 

нефтяного месторождения. Присоединение данной сети к сети связи общего поль-

зования проектом не предусматривается в связи с отсутствием технологической 

необходимости. 

Проектируемая сеть связи на площадке скважины №304 реализует передачу 

данных на ЦПС по GSM-каналу. Мероприятия по обеспечению взаимодействия 

систем управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа 

организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети 

связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем синхронизации 

проектом не предусматриваются. Раздел не разрабатывается. 
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10 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого 
функционирования сетей связи, в том числе 
в чрезвычайных ситуациях 

Для обеспечения устойчивого функционирования сетей связи используются 

интерфейсные экранированные кабели, эксплуатируемые в диапазоне рабочих 

температур от -40 до +60°C. 

Также проектом предусматривается питание оборудования связи с исполь-

зованием источников бесперебойного питания. 

Оборудование связи, устанавливаемое вне отапливаемых помещений имеет 

диапазон рабочих температур от -40°C до +60°C и степень пылевлагозащиты не 

ниже IP 54 по ГОСТ 14254-2015. 

  



 

 

 

16 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

  

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

1
0

7
0

7
-И

О
С

5
 

      

   

      

      

      

21054-ИОС5 

Лист 

      
14 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

Формат А4 

11 Описание технических решений по защите информации 
(при необходимости) 

Проектируемая сеть связи на площадке скважины №304 реализует передачу 

данных на пункт приема по GSM-каналу. Защита передаваемой информации 

предусматривается программным обеспечением, поставляемым комплектно с се-

тевым оборудованием связи. Дополнительные мероприятия по защите информа-

ции проектом не предусматриваются. Раздел не разрабатывается. 
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12 Характеристика принятых технических решений 
в отношении технологических сетей связи, 
предназначенных для обеспечения производственной де-
ятельности на объекте капитального строительства, 
управления технологическими процессами 
производства (систему внутренней связи, 
часофикацию, радиофикацию (включая локальные 
системы оповещения в районах размещения 
потенциально опасных объектов), системы 
телевизионного мониторинга технологических 
процессов и охранного теленаблюдения), – 
для объектов производственного назначения 

Параметры технологических процессов на площадке скважины №304, со-

стояние системы АСУ ТП, сигналы телеуправления, сигналы о состояние пожар-

ной сигнализации, данные видеозаписи передаются в сетевой коммутатор. Ком-

мутатор по интерфейсу 100 Base-TX Ethernet, кабелем типа «витая пара» UTP ка-

тегории 5е подключается к GSM-модему, посредством которого реализуется пре-

образование сигнала в 4G. 

С площадки скважины №304 данные передаются по GSM-каналу в опера-

торную ЦПС Беляевского нефтяного месторождения. 
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13 Описание системы внутренней связи, часофикации, 
радиофикации, телевидения - для объектов 
непроизводственного назначения  

Проектируемые объекты относятся к объектам производственного назначе-

ния. Раздел не разрабатывается. 
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14 Обоснование применяемого коммутационного 
оборудования, позволяющего производить учет 
исходящего трафика на всех уровнях соединения 

Учет трафика осуществляется оператором сети-GSM. Оборудование для 

учета трафика проектом не предусматривается. 
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15 Характеристика принятой локальной вычислительной сети 
(при наличии) - для объектов производственного 
назначения 

На площадке скважины №304 локально-вычислительная сеть не предусмот-

рена, т.к. отсутствует соответствующее оборудование. 
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16 Обоснование выбранной трассы линии связи 
к установленной техническими условиями точке 
присоединения, в том числе воздушных и подземных 
участков. Определение границ охранных зон линий связи 
исходя из особых условий пользования 

Присоединение проектируемой сети связи к существующей GSM-сети вы-

полняется посредством GSM-модема MikroTik LHG LTE kit с антенной, устанав-

ливаемой на опоре освещения. 

Выбор варианта связи обусловлен требованием заказчика. 
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