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1 РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО ПРИНЯТО 
РЕШЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

Основанием для разработки проектной документации для объекта «Временный 

шламонакопитель в районе куста скважин № 9-бис Усть-Тегусского месторождения» является: 

− Задание на проектирование «Временный шламонакопитель в районе куста скважин 

№ 9-бис Усть-Тегусского месторождения» утвержденное заместителем 

генерального директора по перспективному планированию и развитию 

производства ООО «РН-Уватнефтегаз» Е.В. Армяниновым 06.04.2021г. 

(Приложение А); 

− Договор №1750621/0504Д между ООО «РН-Уватнефтегаз» и ООО «НК 

«Роснефть» -НТЦ» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: 

«Временный шламонакопитель в районе куста скважин № 9-бис Усть-Тегусского 

месторождения». 
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Лист 

      
4 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Генеральным проектировщиком по объекту «Временный шламонакопитель в районе 
куста скважин № 9-бис Усть-Тегусского месторождения» является ООО «НК «Роснефть-
НТЦ».  

При разработке проектной документации были использованы: 
− Задание на проектирование «Временный шламонакопитель в районе куста 

скважин № 9-бис Усть-Тегусского месторождения», утвержденное заместителем 
генерального директора по перспективному планированию и развитию 
производства ООО «РН-Уватнефтегаз» Е.В. Армяниновым 06.04.2021г.  
(Приложение А); 

− Письмо Администрации Уватского муниципального района №3731-И от 
24.05.2021г. (на 2 листах); 

− Письмо управления ветеринарии Тюменской области №1990/21 от 25.05.2021г. (на 
1 листе); 

− Письмо ФГБУ «Управление «Тюменьмелиоводхоз» №1034-1 от 10.06.2021г. (на 1 
листе); 

− Письмо Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области №01.1-
12/2942-21 от 03.06.2021г. (на 1 листе) 

− Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации №17-5/2369 от 
08.06.2021г. (на 2 листах) 

− Материалы инженерных изысканий (приложения к ПЗ отдельными томами) 
− Том 1. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических 

изысканий для подготовки проектной документации (ПАО 
«Гипротюменнефтегаз»), 1750621/0504Д-П-012.052.000-ИГДИ-01; 

− Том 2. Технический отчет по результатам инженерно-геологических 
изысканий для подготовки проектной документации (ПАО 
«Гипротюменнефтегаз»), 1750621/0504Д-П-012.052.000-ИГИ-01; 

− Том 3. Технический отчет по результатам инженерно-
гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной 
документации (ПАО «Гипротюменнефтегаз»), 1750621/0504Д-П-
012.052.000-ИГМИ-01; 

− Том 4. Технический отчет по результатам инженерно-экологических 
изысканий для подготовки проектной документации. (ПАО 
«Гипротюменнефтегаз»), 1750621/0504Д-П-012.052.000-ИЭИ-01. 
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5 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

3 СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОИЗВОДСТВА  

3.1 Общие сведения 

В административном отношении участок работ расположен на территории Усть-

Тегусского месторождения, Уватского района, Тюменской области, Российской Федерации, 

на землях Уватского лесничества, Верхне-Демьянского участкового лесничества. 

Административный центр Уватского района – город Уват. Ближайшие к нему 

крупные города – Тобольск (120 км) и Тюмень (370 км). Географически район изысканий 

расположен в центральной части Западно-Сибирской равнины на левом берегу реки 

Демьянки. Ближайшим населенным пунктом являются: д.Тайлаково (в 61,0 км на север от 

района производства работ), д.Нефедова (75,1 км на северо-запад). Административный 

центр – г.Уват расположен в 283,4 км западнее участка изысканий. 

Рельеф местности представляет собой плоскую, местами слабоволнистую, 

заболоченную равнину. Колебания отметок дневной поверхности от 70 до 100 м. 

Поверхность расчленена густой сетью речных долин. Широкие плоские водоразделы 

заняты обширными сфагновыми болотами. Заболоченность водосбора составляет 60%. 

Подробное описание физико-географических характеристик см. том 1750621/0504Д-

П-012.052.000-ИГДИ-01 

Климат континентальный: зима суровая, холодная, продолжительная, лето 

короткое, теплое, иногда жаркое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. 

Безморозный период очень короткий. 

Среднегодовая температура воздуха минус 0,2 °С, среднемесячная температура 

воздуха наиболее холодного месяца января минус 18,9 °С, а самого жаркого - июля плюс 

18,0 °С. Абсолютный минимум – минус 51 °С, а абсолютный максимум плюс 37 °С. 

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет минус 40 

°С, обеспеченностью 0,98 – минус 43 °С. 

Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по октябрь 

396 мм, за холодный период с ноября по март выпадает 145 мм. Соответственно держится 

высокая влажность воздуха.  

Максимальная высота снежного покрова на открытом участке 91 см.  

Распределение ветра по территории района зависит в основном от циркуляционных 

факторов. В течение года преобладают ветры южного направления. В декабре-феврале – 

южного, а в июне-августе – северного направления.  

Средняя годовая скорость ветра достигает 1,6 м/сек, слабые ветры отмечаются в 

декабре-январе – 1,4 м/сек. 
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К неблагоприятным явлениям в зимний период относятся снег, метель. В теплый 

период – дожди, грозы, град и туманы. 

Среди современных физико-геологических процессов и явлений, осложняющих 

условия инженерно-хозяйственного освоения района, следует отметить дальнейшее 

заболачивание территории и образование торфов с низкой несущей способностью, 

сезонное промерзание-оттаивание и пучение грунтов деятельного слоя, подтопление 

территории. 

В геологическом строении изучаемой территории, до разведанной глубины 10,0 м, 

принимают участие болотные (bIV) и озерно-аллювиальные (laQIV) отложения 

четвертичной системы. 

Сверху вниз инженерно-геологический разрез слагают: 

− Мохово-растительный слой. Вскрыт с поверхности до 0,2 м на абсолютных 

отметках от 86,07-86,23 до 80,24-80,47 м. Мощность составила 0,2 м; 

− Торф среднеразложившийся очень влажный II типа 0,05≤τ<0,10 (ИГЭ 93). 

Вскрыт в интервалах глубин от 0,2 до 5,8-6,1 м на абсолютных отметках от 

86,07-86,23 до 80,24-80,47 м. Максимальная мощность составила 5,9 м, 

минимальная 5,6 м; 

− Суглинок легкий песчанистый текучий с примесью органического вещества 

(ИГЭ 206). Вскрыт в интервалах глубин от 5,8-6,1 до 10 м на абсолютных 

отметках от 80,17-80,63 до 76,27-76,43 м. Максимальная мощность составила 

4,2 м, минимальная 3,9 м. 

Среди специфических грунтов на территории проектирования встречены 

органические грунты. 

Минеральное основание представлено глинистыми грунтами. 

Болота, согласно в качестве основания земляного полотна относятся ко II типу. 

Торфы относятся к типам ИГЭ 93 – 2 тип. 

Из современных инженерно-геологических процессов на исследуемой территории 

развиты экзогенные процессы. 

Среди экзогенных процессов широко развиты процессы сезонного промерзания-

оттаивания, морозного пучения грунтов, а также процессы подтопления и заболачивания 

территории. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта составляет: 

−  для торфов – 0,80 м; 

−  для суглинков – 1,90 м.  
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Дисперсные грунты, залегающие в слое сезонного оттаивания и промерзания, 

обладают свойствами морозного пучения, относящиеся к неблагоприятным инженерно-

геологическим процессам.  

Сезонное пучение грунтов представляет собой опасность для сооружений. 

Основными методами защиты от пучения грунтов является сохранение снежного и 

растительного покровов, дренаж территории и строительство на искусственных насыпях, 

сложенными хорошо фильтрующим материалом. 

По категории опасности процесса морозного пучения, согласно таблицы 5.1                          

СП 115.13330.2016, участок проектирования относится к весьма опасным. 

По характеру и степени увлажнения территория относится к третьему типу 

местности, согласно СП 34.13330.2012 приложение В. 

− В сейсмическом отношении район проектирования безопасный. 

Подробное описание геологических условий представлено в томе 1750621/0504ДП-

012.052.000-ИГИ-01. 

Выбор площадки под строительство произведен на основании утвержденной схемы 

разработки месторождения. Проектируемые сооружения и инженерные коммуникации 

размещаются в зоне, свободной от застройки.  

Размещение проектируемого объекта на месторождении выполнено, исходя из 

требований экологической безопасности и эксплуатационной надежности. Объект 

расположен с учетом наименьшего воздействия на рельеф, почвы, растительный и 

животный мир, с учетом розы ветров.  

За основу компоновки генерального плана площадки приняты технологические 

схемы, размещение коридоров для прокладки технологических сетей с учетом 

транспортных связей, условий строительства и ремонта. Генплан выполнен с учетом 

требований санитарных и противопожарных норм и правил. Расстояния между 

оборудованием на площадках приняты на основании «Правил безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности», а также в соответствии с другими действующими 

нормативными документами, обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта.  

В основу планировочного решения плана положены следующие принципы:  

− группирование объектов по функциональному назначению;  

− рациональное проектирование транспортных и инженерных коммуникаций;  

− экономное использование территории. 

Проектной документацией предусматривается проектирование временного 

шламонакопителя в районе куста скважин № 9-бис Усть-Тегусского месторождения, а 
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также размещение площадок для складирования материалов (песка, цемента, добавок), 

применяемых при утилизации буровых отходов и площадки для стоянки техники. 

Проектом предусмотрено разделение шламонакопителя на 2 карты. Общий объем 

временного шламонакопителя принят в соответствии техническими условиями на 

проектирование и составляет 13406 м3. Объем карты №1 составляет 8726 м3, объем карты 

№2 составляет 4680 м3. 

Шламонакопитель используется для временного накопления и утилизации буровых 

отходов на срок не более 11 месяцев с момента их образования. 

По периметру карт временного шламонакопителя предусмотрено устройство 

ограждения согласно п. 4.10 РД 39-133-94 «Инструкция по охране окружающей среды при 

строительстве скважин на нефть и газ на суше». 

Площадь проектируемого объекта включает в себя территорию основных 

планировочных решений, и внешнюю полосу шириной 1 м от границы применения 

планировочных решений. Площадь планировочных решений не превышает площадь 

земельного участка, предоставленного для размещения проектируемого объекта, в 

соответствии с утвержденным документом территориального планирования. 

Основные технико-экономические показатели проектируемых площадок приведены 

в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Основные технико-экономические показатели 

Объект проектирования Количество 

Площадь проектируемого объекта, м2, в т.ч.: 
- площадь, занимаемая картой №1 временного 
шламонакопителя, м2 

- площадь, занимаемая картой №2 временного 
шламонакопителя, м2 

- площадь, занимаемая площадками для складирования песка 
цемента и добавок, площадкой стоянки спецтехники, м2  

13 990 
 

7790 
 

4980 
 

1220 
 

Размещение площадок для складирования материалов (песка, цемента, добавок), 

применяемых при утилизации буровых отходов и площадки для стоянки техники выполнено 

на существующей насыпи куста.  

Планировочные отметки по площадке для складирования материалов (песка, 

цемента, добавок), применяемых при утилизации буровых отходов и площадки для стоянки 

техники соответствуют планировочным отметкам, предусмотренным проектом 

1750620/0504Д-П-012.052.000-ПЗУ-01 

Карты временного шламонакопителя №1, 2 представляют собой углубление, 

относительно площадки насыпи куста, с обвалованием по периметру. Проектными 

решениями предусмотрено устройство противофильтрационного экрана карт из 
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геомембраны толщиной 1,50 мм, укладываемой на выравнивающий слой толщиной 0,20 м 

из песка среднего. Для предотвращения скатывания защитного слоя толщиной 0,50 м из 

песка средней крупности (ГОСТ 8736-2014), укладываемого поверх геомембраны, на 

откосной части предусмотрено устройство геотекстиля. Заделка материалов производится 

в обвалование карт. 

Утилизация бурового шлама производится по технологии ООО «РН-Уватнефтегаз» 

согласно «Технологическому регламенту по обращению с промышленными отходами при 

проектировании и производстве работ при строительстве и эксплуатации скважин» (ТР), 

имеющему положительное заключение государственной экологической экспертизы, 

утвержденное приказом Росприроднадзора по Тюменской области №855-Э от 22.12.2017г., 

согласно ТУ 08.12.11-001-55452077-2017 «Грунты техногенные» (ТУ) с получением грунта 

техногенного типа 2, либо другой аналогичной технологии, имеющей положительное 

заключение государственной экологической экспертизы. 

После завершения всего комплекса работ по утилизации буровых отходов 

предусматривается проведение технической рекультивации временного шламонакопителя 

с применением полученного из бурового шлама вторичного продукта. 

Обращение с буровыми отходами предусматривается по следующей схеме: 

- образуемые буровые отходы при бурении скважин на КП №9-бис Усть-Тегусского 

м/р накапливаются сроком не более 11 месяцев во временном шламонакопителе в районе 

КП №9-бис Усть-Тегусского м/р с последующей их утилизацией. 

Буровые отходы транспортируются самосвалами и ассенизаторским 

автотранспортом типа КО. Самосвалы специально подготовлены: наращены борта, щели 

бортов кузова закрыты резиновыми уплотнителями. Используемый для 

транспортирования буровых отходов автотранспорт тарирован для учёта объёмов 

буровых отходов. 

На площадке в районе куста скважин № 9-бис Усть-Тегусского месторождения 

предусмотрено устройство временного шламонакопителя, утилизация буровых отходов с 

получением грунта техногенного типа 2 (ГТ Тип 2) по 08.12.11-001-55452077-2017 «Грунты 

техногенные», с последующей технической рекультивацией временного 

шламонакопителя. 

Согласно ТУ 08.12.11-001-55452077-2017 грунт техногенный (ГТ) получается в 

результате утилизации отходов, образующихся при бурении эксплуатационных, 

геологоразведочных, поисковых скважин, скважин, связанных с добычей подземных вод, 

при реконструкции скважин и строительстве вспомогательных скважин на территории 

Уватской группы месторождений ООО «РН-Уватнефтегаз». 
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ГТ Тип 2 используется для земляных работ при заполнении временных 

шламонакопителей на площадках скважин поисково-разведочного бурения и кустовых 

площадках эксплуатационного бурения. 

ГТ должен соответствовать требованиям ТУ и изготавливаться по ТР, 

утвержденному в установленном порядке ООО «РН-Уватнефтегаз». 

Показатели, контролируемые в обязательном порядке в каждой партии, должны 

соответствовать значениям, приведенным в таблице 3.2. 
Таблица 3.2 – Контролируемые показатели ГТ Типа 2 

Наименование показателей Значение показателей 
ГТ Тип 2 

Содержание нефти и нефтепродуктов, в % не более 0,5 
Содержание растворимых солей, в %, не более: 
- хлориды; 
- сульфаты 

 
2,00 
1,00 

Удельная эффективная активность естественных 
радионуклидов Аэфф, в Бк/кг 
I класс 
II класс 

 
 

до 370 
от 370 до 740 

Содержание органического вещества, в %, не менее - 
Модуль деформации, в Мпа, не менее 5 

Тяжелые металлы, в мг/кг (ppm) - 
 
Основные количественные показатели компонентов, входящих в состав ГТ Тип 2, 

должны соответствовать параметрам, указанным в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Основные количественные показатели компонентов, входящих в состав ГТ 
Тип ГТ Основные компоненты ГТ в массовых долях 

Буровые 
отходы 

Грунты 
минеральные 

Цементы Гипсы Жидкое 
стекло 

Торф 

Тип 2 100 от 15 до 60 от 5 до 20 до 10 до 10 - 

 
Исходным сырьем для получения ГТ Тип 2 являются: 

- буровые отходы, образующиеся при бурении эксплуатационных, разведочных, 

поисковых скважин, при реконструкции скважин и строительстве вспомогательных скважин 

на территории Уватской группы месторождений ООО «РН-Уватнефтегаз» независимо от 

основного способа бурения или их сочетания между собой; 

- карьерные минеральные грунты, повсеместно добываемые гидронамывным или 

сухоройным способами по ГОСТ 8736-2014 или ГОСТ 25100-2020; 

- цементы и портландцементы по ГОСТ 10178-85 или ГОСТ 31108-2016, или ГОСТ 

30515-2013; 

- гипсы и фосфогипсы по ГОСТ 125-2018; 

normacs://normacs.ru/116ig?dob=44378.000000&dol=44419.333287
normacs://normacs.ru/12l4i?dob=44378.000000&dol=44419.333553
normacs://normacs.ru/2bq?dob=44378.000000&dol=44419.333796
normacs://normacs.ru/11m9u?dob=44378.000000&dol=44419.334051
normacs://normacs.ru/11352?dob=44378.000000&dol=44419.334398
normacs://normacs.ru/11352?dob=44378.000000&dol=44419.334398
normacs://normacs.ru/126vb?dob=44378.000000&dol=44419.334873
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- жидкое стекло по ГОСТ 13078-81. 

Исходное сырье должно иметь паспорта отходов и/или свидетельства с указанием 

их состава, свойств и класса опасности для окружающей природной среды. При недостатке 

исходных сведений о буровых отходах в паспортах и свидетельствах или приложениях к 

ним должны быть проведены уточняющие физико-химические исследования по 

недостающим показателям таблицы 3.4 до начала работ по их утилизации. 

Таблица 3.4 – Физико-химические показатели исходных буровых отходов, подлежащих 
утилизации 

Наименование параметров и характеристик Значения параметров и характеристик для 
получения ГТ Тип 2 

Предельное и устойчивое насыщение водой 
(влажность), в % 

От 60 до 80 

Плотность (объемный вес), в кг/дм3 1,3-1,5 
Нефть и нефтепродукты с диапазоном 
содержания, в %, не более 

1,0 

Растворимые соли, в %, не более: 
- хлориды, 
- сульфаты 

 
4,0 
2,0 

рН-метрия (кислотность), в ед. От 7,0 до 10,0 
Токсичность, класс опасности для ОПС 
(биотестирование)  

IV, V 

Удельная эффективная активность естественных 
радионуклидов Аэфф, в Бк/кг, не более 

1500 

Буровые отходы, поступающие на утилизацию, должны отвечать исходным или 

технологически приемлемым параметрам и характеристикам на входе в производственный 

процесс независимо от основного способа бурения или их сочетания между собой, на 

территории Уватской группы месторождений ООО «РН-Уватнефтегаз». 

Материалы, применяемые для утилизации буровых отходов, должны иметь 

документы (паспорта, заключения и сертификаты), сопровождающие их при выпуске 

заводом изготовителем, с указанием и подтверждением всех необходимых характеристик, 

требуемых по соответствующим нормативным документам на материал. 

Приведение буровых отходов к технологически приемлемым параметрам и 

характеристикам на входе в производственный процесс, т.е. перед поступлением 

непосредственно на утилизацию, в случае изначального их несоответствия по отдельным 

параметрам и характеристикам осуществляется перед утилизацией согласно ТР. 

На каждую партию выпускаемой продукции должен оформляться паспорт, в котором 

указывается: 

- наименование продукции; 

- наименование предприятия-изготовителя и/или торговый знак и юридический 

адрес; 

- тип грунта; 

normacs://normacs.ru/6d0?dob=44378.000000&dol=44419.335058
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- номер партии. 

При условиях соответствия буровых отходов, параметрам, установленным ТУ 

(таблица 2.3), а также отсутствия свободной жидкой фазы буровых отходов во временном 

шламонакопителе или его секции, выполняется утилизация буровых отходов во временном 

шламонакопителе кустовой площадки, без предварительной подготовки, в ГТ Тип 2 и 

дальнейшая ликвидация временного шламонакопителя с использованием полученного ГТ. 

В случае содержания в буровых отходах нефтепродуктов от 1,25 до 2,5 %, перед 

утилизацией выполняется их предварительная подготовка путем разбавления 

минеральным грунтом. 

В случае содержания в буровых отходах нефтепродуктов свыше 2,5 % перед 

утилизацией выполняется микробиологическая обработка бурового отхода. 

В случае содержания свободной жидкой фазы буровых отходов во временном 

шламонакопителе или при условии сбора в гидроизолированную земляную емкость, перед 

утилизацией выполняется ее закачка в нефтесборный коллектор. При отсутствии такой 

возможности выполняется вывоз жидкой фазы буровых отходов на УПН/ЦППН. 

В остальных случаях буровые отходы подлежат полной выемке из временного 

шламонакопителя и вывозу их на установку по закачке буровых отходов в недра, либо для 

передачи их специализированной организации с целью утилизации, обезвреживания, 

размещения. 

Для буровых отходов, размещенных во временном шламонакопителе по 

завершению бурения всех скважин достаточно отбора объединенной пробы из временного 

шламонакопителя или его секции. 

Техническими условиями на ГТ Типа 2 установлены требования входного контроля 

по общей влажности при утилизации буровых отходов – от 60 до 80. 

Осветлённая жидкая фаза буровых отходов непосредственно из шламонакопителя 

закачивается в нефтегазосборный трубопровод с применением агрегата ЦА-320 от кустовой 

площадки № 9-бис Усть-Тегусского месторождения и транспортируется по системе внутри 

промысловых трубопроводов до ЦПС Усть-Тегусского месторождения, где совместно с 

пластовой водой проходят доочистку и используются в системе поддержания пластового 

давления. 

Полный вывоз буровых отходов из временных шламонакопителей выполняется при 

условии несоответствия буровых отходов хотя бы одному из перечисленных ниже, 

требований: 

- УЭАЕР до 1500 Бк/кг; 

- содержания нефтепродуктов до 1,25 % (для площадок скважин 

поисковоразведочного бурения); 
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- невозможности предварительной подготовки буровых отходов до требуемых 

значений входного контроля, в месте их образования для кустовых площадок с 

эксплуатационным бурением. 

При наличии свободной жидкой фазы буровых отходов, а также при условии ее 

сбора в гидроизолированную земляную емкость на площадке, выполняется её откачка. 

После откачки твердая часть буровых отходов (буровой шлам) изымается из 

временных шламонакопителей с помощью экскаватора, загружается в самосвалы-

шламовозы и вывозится. В зависимости от физико-химического состояния бурового шлама 

вывоз осуществляется: 

- на другие площадки эксплуатационного бурения; 

- на установку по закачке буровых отходов в недра; 

- для передачи их специализированной организации с целью утилизации, 

обезвреживания, размещения. 

Площадка, с освобождённым от буровых отходов временным шламонакопителем, и 

примыкающая к нему территория подлежат последующей рекультивации. 

Количество планируемого к получению ГТ не должно превышать 90 % от объема 

временного шламонакопителя (его секции), для того чтобы при перемешивании всех 

компонентов не происходило выплескивание (просыпание) смеси за его пределы. 

Для этого производится расчет количества бурового отхода и вносимых 

материалов, которые при перемешивании не должны превышать указанный объем. 

Общий объем образования и движения буровых отходов представлен в таблице 3.5. 
Таблица 3.5 – Общий объем образования буровых отходов (согласно ТУ на разработку 

проектной документации) 

№ 
п/
п 

Местор
ождени

е 
КП 

Кол-
во 

сква
жин 

Объёмы 
образования 

буровых 
отходов, м3* 

Объем 
песка 20%, 

м3 

Объе
м 

цеме
нта 

10%, 
м3 

Объем 
вторич

. 
Проду
кта, м3 

Площадка 
хранения 

вспомогател
ьных 

материалов 

Объём 
временно

го 
шламонак
опителя, 

м3 БШ ОБР/ 
БСВ 

песо
к, м3 

цеме
нт, 
м3 

1 
Усть-

Тегусск
ое 

9 бис  7 3 825    3 825    383    191    2 486    
836 

 418 10 005 
 

2 
Усть-

Тегусск
ое 

5 бис 4 2 269    2 269    454    227    2 949    

 

При избытке бурового отхода, выполняется его частичное перемещение в соседний 

временный шламонакопитель, при недостаче – необходимая часть добавляется из 

соседнего временного шламонакопителя. Утилизация выполняется в два приема.  

Первый приём:  
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- на площадку вокруг временного шламонакопителя (или его секции), 

предназначенного для утилизации буровых отходов, завозится минеральный грунт с 

площадки размещения или карьера. Минеральный грунт подвозится самосвалами 

максимально близко к временному шламонакопителю (или его секции), при этом чтобы, во-

первых, образовавшийся бурт не мешал движению и работе экскаватора, во-вторых, 

экскаватор мог беспрепятственно вносить минеральный грунт;  

- половина объема минерального грунта, предназначенного для утилизации отхода 

во временном шламонакопителе (или его секции), равномерно распределяется по всей 

площади поверхности бурового отхода. Распределение минерального грунта выполняется 

экскаватором с обратным ковшом следующим образом: ковш экскаватора, наполненный 

грунтом, движется по прямой линии, например, от кабины экскаватора по направлению к 

противоположному краю временного шламонакопителя, постепенно высыпая 

минеральный грунт из ковша, образуя «дорожку» на поверхности отхода. Отсыпка 

«дорожек» начинается параллельно стороны временного шламонакопителя как от края, 

так и от его центра. Для исключения проваливания экскаватора в шламонакопителе, 

применятся трубные «слани». Высыпанный минеральный грунт должен быть равномерно 

распределен по всей поверхности отхода;  

- после внесения компонентов массив из бурового отхода, минерального грунта, 

цемента, отходы перемешивается. Компоненты, находящиеся во временном 

шламонакопителе послойно, перемешиваются по «вертикали», утапливанием верхней 

части массива на дно и последующим поднятием придонных слоев на дневную 

поверхность. Процедура выполняется по всей площади. Далее, происходит 

перемешивание массива концентрическими движениями от центра к краям или наоборот с 

постепенным опусканием ковша к дну временного шламонакопителя. Концентрические 

движения могут сменяться линейными зигзагообразными движениями. Движения стрелы 

при круговых или линейных движениях выполняются с такой частотой, чтобы избежать 

выплескивания перемешиваемого массива за пределы временного шламонакопителя (или 

его секции).  

Второй приём:  

- после первого приёма поверхность массива выравнивается. На выровненную 

поверхность вносится вторая половина от расчетного количества минерального грунта 

таким же способом, как и предыдущая порция грунта в первом приёме. Затем вносится 

весь объем портландцемента из МКР;  

- заполнение вяжущим выполняется при наличие всего объема указанных 

компонентов в прямой доступности стрелы экскаватора для того, чтобы время операции 
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внесения вяжущего, после внесения второй порции минерального грунта, не превышало 

35 – 40 минут, т.е. до начала схватывания вяжущего;  

- после внесения всех компонентов повторяется перемешивание 

новообразованного массива. Методика перемешивания аналогична первому приему. 

Время перемешивания не более 2 – 2,5 часов и определяется временем конца 

схватывания вяжущего, после которого дальнейшее перемешивание не эффективно.  

По завершению работ по утилизации отходов бурения в обязательном порядке 

проводится контроль соответствия полученной продукции требованиям ТУ 08.12.11-001- 

55452077-2017. 

Приемка готовой продукции производится службой контроля качества предприятия-

изготовителя после получения конечного продукта и осуществляется для каждой партии 

ГТ путем отбора проб для анализа всех контролируемых показателей.  

Полученная партия ГТ или ее часть является бракованной при несоответствии 

любого из показателей значению, указанному в таблице 3.2.  

При несоответствии значения любого из показателей отбракованную партию ГТ 

направляют на повторную утилизацию для достижения требуемых значений.  

Гидроизоляционный слой по завершению утилизации буровых отходов оставляется 

во временном шламонакопителе, создавая при этом дополнительную защиту от 

потенциального попадания остаточных загрязняющих веществ из готовой продукции в 

окружающую среду. 

После утилизации буровых отходов во временном шламонакопителе, полученный 

ГТ распределяется и выравнивается. При нехватке ГТ во временном шламонакопителе до 

уровня поверхности площадки в 0,2 – 0,3 м, используется привозной грунт, либо грунт из 

обвалований площадки, в которой выстроен временный шламонакопитель. Поверх 

уложенного ГТ завозится карьерный минеральный грунт (недостающие 0,2 – 0,3 м до 

уровня «дневной» поверхности). Поверхность, образовавшейся территории, прилегающей 

к кустовой площадке, планируется и уплотняется прикатыванием гусеничной техникой. 

Характеристика готовой продукции приведена в таблице 3.6.  
Таблица 3.6 – Характеристика готовой продукции 

Наименование показателей Значение показателей 
ГТ Тип 2 

Содержание нефти и нефтепродуктов, в % не более 0,5 
Содержание растворимых солей, в %, не более: 
- хлориды; 
- сульфаты 

 
2,00 
1,00 

Удельная эффективная активность естественных 
радионуклидов Аэфф, в Бк/кг 
I класс 
II класс 

 
 

до 370 
от 370 до 740 
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Содержание органического вещества, в %, не менее - 
Модуль деформации, в Мпа, не менее 5 

Тяжелые металлы, в мг/кг (ppm) - 
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4 СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ТОПЛИВЕ, ГАЗЕ, ВОДЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ  

При утилизации отходов по технологии «Технологический регламент по обращению 

с промышленными отходами при проектировании и производстве работ при строительстве 

и эксплуатации скважин» для приготовления ТГ Типа 2 используются следующие ресурсы: 

- дизельное топливо для работы строительной техники; 

- грунты минеральные; 

- цементы. 
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5 ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА  

Основные технико-экономические показатели проектируемых площадок приведены 

в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Основные технико-экономические показатели 

Объект проектирования Количество 

Площадь проектируемого объекта, м2, в т.ч.: 
- площадь, занимаемая картой №1 временного 
шламонакопителя, м2 

- площадь, занимаемая картой №2 временного 
шламонакопителя, м2 

- площадь, занимаемая площадками для складирования песка 
цемента и добавок, площадкой стоянки спецтехники, м2  

13990 
 

7790 
 

4980 
 

1220 
 

Показатели, контролируемые в обязательном порядке в каждой партии, должны 

соответствовать значениям, приведенным в таблице 5.2. 
Таблица 5.2 – Контролируемые показатели ГТ Типа 2 

Наименование показателей Значение показателей 
ГТ Тип 2 

Содержание нефти и нефтепродуктов, в % не более 0,5 
Содержание растворимых солей, в %, не более: 
- хлориды; 
- сульфаты 

 
2,00 
1,00 

Удельная эффективная активность естественных 
радионуклидов Аэфф, в Бк/кг 
I класс 
II класс 

 
 

до 370 
от 370 до 740 

Содержание органического вещества, в %, не менее - 
Модуль деформации, в Мпа, не менее 5 

Тяжелые металлы, в мг/кг (ppm) - 
 
Основные количественные показатели компонентов, входящих в состав ГТ Тип 2, 

приведены в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Основные количественные показатели компонентов, входящих в состав ГТ 
Тип ГТ Основные компоненты ГТ в массовых долях 

Буровые 
отходы 

Грунты 
минеральные 

Цементы Гипсы Жидкое 
стекло 

Торф 

Тип 2 100 от 15 до 60 от 5 до 20 до 10 до 10 - 

 
Физико-химические показатели буровых отходов, подлежащих утилизации, 

приведены в таблице 5.4. 
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Таблица 5.4 – Физико-химические показатели исходных буровых отходов, подлежащих 
утилизации 

Наименование параметров и характеристик Значения параметров и характеристик для 
получения ГТ Тип 2 

Предельное и устойчивое насыщение водой 
(влажность), в % 

От 60 до 80 

Плотность (объемный вес), в кг/дм3 1,3-1,5 
Нефть и нефтепродукты с диапазоном 
содержания, в %, не более 

1,0 

Растворимые соли, в %, не более: 
- хлориды, 
- сульфаты 

 
4,0 
2,0 

рН-метрия (кислотность), в ед. От 7,0 до 10,0 
Токсичность, класс опасности для ОПС 
(биотестирование)  

IV, V 

Удельная эффективная активность естественных 
радионуклидов Аэфф, в Бк/кг, не более 

1500 

 

Общий объем образования и движения буровых отходов представлен в таблице 5.5. 
Таблица 5.5 – Общий объем образования буровых отходов  

№ 
п/
п 

Местор
ождени

е 
КП 

Кол-
во 

сква
жин 

Объёмы 
образования 

буровых 
отходов, м3* 

Объем 
песка 20%, 

м3 

Объе
м 

цеме
нта 

10%, 
м3 

Объем 
вторич

. 
Проду
кта, м3 

Площадка 
хранения 

вспомогател
ьных 

материалов 

Объём 
временно

го 
шламонак
опителя, 

м3 БШ ОБР/ 
БСВ 

песо
к, м3 

цеме
нт, 
м3 

1 
Усть-

Тегусск
ое 

9 бис  7 3 825    3 825    383    191    2 486    
836 

 418 10 005 
 

2 
Усть-

Тегусск
ое 

5 бис 4 2 269    2 269    454    227    2 949    

 

Характеристика готовой продукции приведена в таблице 5.6.  
Таблица 5.6 – Характеристика готовой продукции 

Наименование показателей Значение показателей 
ГТ Тип 2 

Содержание нефти и нефтепродуктов, в % не более 0,5 
Содержание растворимых солей, в %, не более: 
- хлориды; 
- сульфаты 

 
2,00 
1,00 

Удельная эффективная активность естественных 
радионуклидов Аэфф, в Бк/кг 
I класс 
II класс 

 
 

до 370 
от 370 до 740 

Содержание органического вещества, в %, не менее - 
Модуль деформации, в Мпа, не менее 5 

Тяжелые металлы, в мг/кг (ppm) - 
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6 СВЕДЕНИЯ О СЫРЬЕВОЙ БАЗЕ, ПОТРЕБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В 
ВОДЕ, ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ  

На кустовой площадке постоянного присутствия обслуживающего персонала не 

предусмотрено, поэтому хозяйственно-питьевое водоснабжение согласно пункту 3.9 ВНТП 

3-85 не предусматривается. 

Производственное, хозяйственно-питьевое и внутреннее противопожарное 

водоснабжение не предусматривается. 

Для питьевых нужд, временно прибывающего на кустовые площадки персонала, 

используется привозная вода в бутилированной таре. 

В качестве топлива для работы строительной техники используется дизельное 

топливо. 
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7 СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЫРЬЯ, 
ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА  

Не разрабатывается, в связи с отсутствием в данном проекте комплексного 

использования сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства. 
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8 СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИЗЫМАЕМЫХ ВО 
ВРЕМЕННОЕ (НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА) И (ИЛИ) ПОСТОЯННОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ, ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ ИЗЫМАЕМОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Для строительства и эксплуатации временного шламонакопителя в районе куста 

скважин №9-бис Усть -Тегусского  месторождения, проектируемого в составе проекта 

«Временный шламонакопитель в районе куста скважин № 9-бис Усть-Тегусского место-

рождения» из категории земель «Земли лесного фонда» используются земельные (лес-

ные) участки общей площадью 67331 м2, в том числе: 

- в границах образуемых земельных (лесных) участков – 5767 м2; 

- в границах земельных (лесных) участков учтенных – 61564 м2. 
Для строительства и эксплуатации временного шламонакопителя в районе куста 

скважин №9-бис Усть -Тегусского  месторождения используется земельный участок, об-

разуемый в рамках проекта «Куст скважин №9-бис Усть-Тегусского месторождения. 

Обустройство» (договор 1750621/0085Д) площадью 61564 м2. 
Расчет площадей аренды земельных (лесных) участков представлен в сводной 

ведомости отвода земельных (лесных) участков, предназначенных для строительства и 

эксплуатации объекта «Временный шламонакопитель в районе куста скважин № 9-бис 

Усть-Тегусского месторождения». 

Таблица 8.1 - Ведомость отвода земельных (лесных) участков 

Наименование объекта 
Площадь 
отвода,  

кв.м. 

На период  
строительства, кв.м. 

На период 
эксплуатации, кв.м. 

в границах 
ранее 

учтенных 

в границах 
вновь 

образованн
ых 

в границах 
ранее 

учтенных 

в границах 
вновь 

образованн
ых 

Временный шламонакопитель в 
районе куста скважин №9-бис 
Усть -Тегусского  
месторождения 

67331 51222 2119 10342 3648 

Всего подлежит к отводу: 67331 51222 2119 10342 3648 
По срокам аренды 67331 53341 13990 
В границах вновь образованных 
земельных (лесных) участков 5767 5767 

В границах ранее учтенных 
земельных (лесных) участков 61564 61564 
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9 СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛАГАЕТСЯ 
(БУДЕТ РАСПОЛАГАТЬСЯ) ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА  

Проектируемый объект в административном отношении расположен в Уватском 

районе Тюменской области, на территории земель лесного фонда Уватского лесничества, 

Верхне-Демьянского участкового лесничества. 
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10 СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ СРЕДСТВ, ТРЕБУЮЩИХСЯ ДЛЯ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
(ИЛИ) РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА УБЫТКОВ И (ИЛИ) В 
КАЧЕСТВЕ ПЛАТЫ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков, приведены в приложении «Расчет арендной 

платы» к договору аренды лесного участка. 
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11 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОЕКТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, 
РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ  

Все проектные решения приняты в соответствии с действующими 

общегосударственными и отраслевыми нормативными документами. 

В составе проекта не выполнялись работы, связанные с патентными 

исследованиями. 
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12 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

Технико-экономические показатели проектируемых объектов приведены в таблицах 

12.1, 12.2. 

Таблица 12.1 - Основные технико-экономические показатели 

Объект проектирования Количество 

Площадь проектируемого объекта, м2, в т.ч.: 
- площадь, занимаемая картой №1 временного 
шламонакопителя, м2 

- площадь, занимаемая картой №2 временного 
шламонакопителя, м2 

- площадь, занимаемая площадками для складирования песка 
цемента и добавок, площадкой стоянки спецтехники, м2  

13990 
 

7790 
 

4980 
 

1220 
 
Таблица 12.2 – Общий объем образования буровых отходов  

№ 
п/
п 

Местор
ождени

е 
КП 

Кол-
во 

сква
жин 

Объёмы 
образования 

буровых 
отходов, м3* 

Объем 
песка 20%, 

м3 

Объе
м 

цеме
нта 

10%, 
м3 

Объем 
вторич

. 
Проду
кта, м3 

Площадка 
хранения 

вспомогател
ьных 

материалов 

Объём 
временно

го 
шламонак
опителя, 

м3 БШ ОБР/ 
БСВ 

песо
к, м3 

цеме
нт, 
м3 

1 
Усть-

Тегусск
ое 

9 бис  7 3 825    3 825    383    191    2 486    
836 

 418 10 005 
 

2 
Усть-

Тегусск
ое 

5 бис 4 2 269    2 269    454    227    2 949    
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13 СВЕДЕНИЯ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ, КОТОРЫЕ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ  

В данном проекте использовались компьютерная программа AutoCad2014 - система 

автоматизированного проектирования и черчения. 
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14 ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ЭТАПАМ СТРОИТЕЛЬСТВА С 
ВЫДЕЛЕНИЕМ ЭТАПОВ СТРОИТЕЛЬСТВА  

При проектировании объекта предусмотрено выделение следующих этапов 

строительства: 

- карта №1 временного шламонакопителя; 

- карта №2 временного шламонакопителя. 
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15 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ЗАТРАТАХ, СВЯЗАННЫХ СО 
СНОСОМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ ЛЮДЕЙ, 
ПЕРЕНОСОМ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Раздел не разрабатывается, так как снос зданий и сооружений, переселение людей, 

перенос сетей инженерно-технического обеспечения не предполагается. 
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16 ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 

документами об использовании земельного участка для строительства, техническими 

регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к 

ним территорий, и с соблюдением технических условий. Проектная документация 

соответствует Федеральному закону № 384-ФЗ (ч.2 статьи 39 Федерального закона от 

30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений») 

 

Главный инженер проекта ___________________ А.П. Щетинкин 
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17 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

№ 116-ФЗ от 21.07.1997  О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 

3.1 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности 

3.2 

№ 384-ФЗ от 30.12.2009 Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений 

3.2 

№ 74-ФЗ от 03.06.2006 Водный кодекс Российской Федерации 8 

СП 131.13330.2012 Свод правил. Строительная климатология 3.2 

СП 20.13330.2011 Свод правил. Нагрузки и воздействия 3.2 

СП 14.13330.2014 Свод правил. Строительство в 
сейсмичных районах  

3.2 

СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для 
строительства 

3.2 

СП 115.13330.2011 Геофизика опасных природных 
воздействий 

3.2 

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, 
зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности 

3.2 

СП 2.13130.2012 Свод правил. Системы противопожарной  
защиты. Обеспечение огнестойкости 
объектов защиты 

3.2 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 

ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ, 

ЗЕМЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И  

ГОССОБСТВЕННОСТИ 

(Депземмелиорация) 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение 

«Управление мелиорации земель и 

сельскохозяйственного водоснабжения по 

Тюменской области» 

(ФГБУ «Управление «Тюменьмелиоводхоз») 

625023, Тюменская область, 

г.Тюмень, ул.Харьковская ,87а, стр.2 

телефон: (3452) 39-87-76 

E-mail: tumenmelio72@mail.ru 

№   1034-1     «__10___»_____06_____2021 г. 

Начальнику ОПиСП 

ООО «НК «Роснфеть» - НТЦ» 

В.А. Брезгуну 

 На исх.№25-08735 от 20.05.2021г. 

Уважаемый  Вадим Александрович! 

На Ваш запрос, в соответствии с представленными обзорными схемами 

расположения объектов: 

- «Временный шламонакопитель в районе куста скважин № 4-бис Усть-

Тегусского месторождения»; 

- «Временный шламонакопитель в районе куста скважин № 9-бис Усть-

Тегусского месторождения»; 

- «Временный шламонакопитель в районе куста скважин № 10-бис Усть-

Тегусского месторождения»; 

- «Временный шламонакопитель в районе куста скважин № 11-бис Усть-

Тегусского месторождения»; 

- «Временный шламонакопитель в районе куста скважин № 15-бис Усть-

Тегусского месторождения»,  

сообщаем, что в Уватском районе Тюменской области мелиорированные земли, 

государственные и прочие мелиоративные системы, учтенные в Росреестре по 

Тюменской области, отсутствуют. 

Директор        Г.А. Иваньшин 
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