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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Проект «Куст скважин № 1-бис Северо-Тямкинского месторождения. Обустрой-

ство» разработан на основании: 

 задания на проектирование «Куст скважин № 1-бис Северо-Тямкинского место-

рождения. Обустройство»; 

 материалов проектной документации «Куст скважин № 1-бис Северо-Тямкинского 

месторождения. Обустройство»; 

 материалов инженерных изысканий ПАО «Гипротюменнефтегаз», выполненных в 

марте-апреле 2021 г. 

Раздел выполнен в соответствии с требованиями Земельного, Лесного, Водного и 

Градостроительного кодексов РФ, Постановления Правительства РФ от 16 февраля     

2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-

нию». 

Лесные участки, предназначенные для строительства проектируемых объектов 

расположены на территории Северо-Тямкинского месторождения, на землях лесного 

фонда Уватского лесничества. 

В соответствии с заданием на проектирование в составе проекта предусмотрено 

строительство следующих объектов: 

 Куст скважин №1-бис Северо-Тямкинскго месторождения; 

 Автомобильная дорога от автодороги на куст скважин №1 Северо-Тямкинского  

месторождения до куста скважин №1бис Северо-Тямкинского месторождения; 

 Нефтегазосборный трубопровод от куста скважин № 1-бис Северо-Тямкинское ме-

сторождения до точки подключения в нефтегазосборный трубопровод от МФНС 

Южно-Петьегского месторождения - ЦПС Тямкинского месторождения; 

 Нефтегазосборный трубопровод от точки подключения в нефтегазосборный тру-

бопровод от куста скважин № 1 Северо-Тямкинского месторождения до точки под-

ключения в нефтегазосборный трубопровод от куста скважин № 1-бис Северо-

Тямкинскоого месторождения; 

 ВЛ 35 кВ от точки подключения в ВЛ 35 кВ на куст скважин №1 Северо-Тямкинского 

месторождения до КТП 35/0,4 кВ куста скважин №1бис Северо-Тямкинского место-

рождения. 

Выбор трасс линейных объектов производился на основе анализа особенностей 

рельефа местности, характера естественных и искусственных препятствий с использова-

нием топографических материалов инженерных изысканий. 

Лесные участки выбраны в соответствии с принципами:  
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 наименьшей удаленности от ранее запроектированных и строящихся объектов 

нефтегазового комплекса; 

 прокладки линейных коммуникаций в едином технологическом коридоре; 

 рационального использования земель, минимизации вырубки древесно-

кустарниковой растительности;  

 экономической целесообразности; 

 преимущественного расположения лесных участков на менее пересеченной 

территории и вне заболоченных территорий; 

 благоприятных инженерно-геологических условий размещения объектов (отсут-

ствие бугров пучения и термокарстовых явлений) в районе строительства. 

Проектируемые объекты в составе проекта «Куст скважин № 1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство», представлены на чертеже (1750620/0817Д-

П-007.016.000-СЗУ-01-Ч-001). 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

2.1 Физико-географическая характеристика 

В географическом отношении район проектирования расположен на территории 

Северо-Тямкинского месторождения, Уватского района, Тюменской области, Российской 

Федерации на землях лесного фонда Уватского лесничества, Жердняковского участково-

го лесничества. 

Ближайшими населенными пунктами являются п. Салым (106 км в северном 

направлении), п. Демьянка (110 км северо-западном направлении), с. Уват (162 км запад-

ном направлении), п. Туртас (151 км в юго-западном направлении), с. Новый Васюган 

(282 км на юго-восток). 

Рельеф на территории месторождения равнинный с отдельными возвышениями, с 

незначительным перепадом высот. Абсолютные отметки поверхности колеблются в пре-

делах от 88 м до 92 м. Угол наклона земной поверхности не превышает 1 градуса. 

Территория месторождения расположена в таежно-болотистой местности. 

Массивы леса занимают 50% площади. Растительный покров на месторождении 

представлен хвойными лесами: кедром, елью, пихтой, сосной, а также лиственными 

породами: осиной, березой. Преобладающие породы хвойные. Заболоченные участки, 

в основном, покрыты угнетенным низкорослым лесом и мелким кустарником. 

Климат данного района резко континентальный. Зима суровая, холодная, продол-

жительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. Поздние 

весенние и ранние осенние заморозки. Безморозный период очень короткий. Резкие ко-

лебания температуры в течение года и даже суток. 

Среднегодовая температура воздуха - минус 2,2 ºC, среднемесячная температура 

воздуха наиболее холодного месяца января – минус 23,0 ºC, а самого жаркого июля + 

17,2 ºC. Абсолютный минимум температуры – минус 53 ºC, абсолютный максимум – 35 ºC 

(метеостанция Таурово). 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки 0,98 обеспеченности минус 

44 ºC; 0,92 обеспеченности - минус 40 ºC. Температура воздуха наиболее холодных суток 

0,98 обеспеченности минус 47 ºC; 0,92 обеспеченности - минус 45 ºC. Продолжительность 

холодного периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0ºС - 179 дней, средняя 

температура - минус 12,1 ºC; ≤ 8ºС - 241день, средняя температура - минус 8 ºC; ≤ 10ºС - 

258 дней, средняя температура - минус 6,8 ºC. (метеостанция Демьянское). 

Дата первого заморозка осенью – 16.08, последнего – 18.06. Продолжительность 

безморозного периода 58 дней (метеостанция Таурово). 
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Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по 

октябрь – 425 мм, в холодное время с ноября по март – 152 мм, годовая сумма осадков 

– 577 мм. Соответственно держится высокая влажность воздуха, средняя 

относительная влажность меняется от 62 до 84% (метеостанция Таурово). Суточный 

максимум осадков 64 мм (метеостанция Демьянское). 

Средняя дата образования снежного покрова 23.10, дата схода 12.05. 

Сохраняется снежный покров 193 дня. Сохраняется снежный покров 193 дня 

(метеостанция Таурово). 

2.2 Краткая техническая характеристика объекта 

На основании задания на проектирование «Куст скважин № 1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство» предусматривается строительство следую-

щих объектов: 

 Куст скважин №1-бис Северо-Тямкинскго месторождения; 

 Автомобильная дорога от автодороги на куст скважин №1 Северо-Тямкинского  

месторождения до куста скважин №1бис Северо-Тямкинского месторождения; 

 Нефтегазосборный трубопровод от куста скважин № 1-бис Северо-Тямкинское ме-

сторождения до точки подключения в нефтегазосборный трубопровод от МФНС 

Южно-Петьегского месторождения - ЦПС Тямкинского месторождения; 

 Нефтегазосборный трубопровод от точки подключения в нефтегазосборный тру-

бопровод от куста скважин № 1 Северо-Тямкинского месторождения до точки под-

ключения в нефтегазосборный трубопровод от куста скважин № 1-бис Северо-

Тямкинскоого месторождения; 

 ВЛ 35 кВ от точки подключения в ВЛ 35 кВ на куст скважин №1 Северо-Тямкинского 

месторождения до КТП 35/0,4 кВ куста скважин №1бис Северо-Тямкинского место-

рождения. 

Площадь проектируемого объекта включает в себя территорию основных плани-

ровочных решений, и внешнюю полосу шириной 1 м от границы применения планировоч-

ных решений. Площадь планировочных решений не превышает площадь земельного 

участка, предоставленного для размещения проектируемого объекта, в соответствии с 

утвержденным документом территориального планирования. 

Основные технико-экономические показатели проектируемых площадок с учетом 

этапов приведены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 - Основные технико-экономические показатели 

Наименование 
Количество 

Куст скважин № 1-бис 

Площадь проектируемого объекта, м2 25870 

Площадь территории в пределах обвалования, м2   12702 

Площадь застройки по этапам строительства, м2: 1314 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

первой позиции) 

828 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

второй позиции) 

44 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

третьей позиции) 

44 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

четвертой позиции) 

44 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

пятой позиции) 

44 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

шестой позиции) 

44 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

седьмой позиции) 

44 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

восьмой позиции) 

44 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

девятой позиции) 

70 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

44 
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Наименование 
Количество 

Куст скважин № 1-бис 

десятой позиции) 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

одиннадцатой позиции) 

64 

в т.ч. площадь, занятая оборудованием, м2: 531 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

первой позиции) 

485 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

второй позиции) 

4 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

третьей позиции) 

4 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

четвертой позиции) 

4 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

пятой позиции) 

4 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

шестой позиции) 

4 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

седьмой позиции) 

4 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

восьмой позиции) 

4 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

девятой позиции) 

4 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо- 4 
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Наименование 
Количество 

Куст скважин № 1-бис 

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

десятой позиции) 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

одиннадцатой позиции) 

10 

в т.ч. площадь, занятая инженерными сетями, м2: 343 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

первой позиции) 

40 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

второй позиции) 

40 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

третьей позиции) 

40 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

четвертой позиции) 

40 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

пятой позиции) 

40 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

шестой позиции) 

40 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

седьмой позиции) 

40 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

восьмой позиции) 

40 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

девятой позиции) 

66 
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Наименование 
Количество 

Куст скважин № 1-бис 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

десятой позиции) 

40 

 этап строительства: Куст скважин №1-бис Северо-

Тямкинского месторождения. Обустройство. (Скважина 

одиннадцатой позиции) 

54 

Плотность застройки, % 10,4 

Площадь съездов, проездов, тротуаров и площадок, м2 5712 

Площадь водоотводных сооружений, м2 404 

Площадь откосов (с учетом полосы 1 м от границы проектиру-
емых конструкций), м2 

7085 

Площадь используемой территории, м2 14515 

Площадь свободной территории, м2 11355 

Площадь рубки леса, га 9,02 

Площадь засыпки торфа, м2 : 1726 

 

В соответствии с заданием на проектирование по объекту «Куст скважин № 1-бис 

Северо-Тямкинского месторождения» для обеспечения круглосуточной связи с проекти-

руемым кустом скважин № 1-бис запроектирована автомобильная дорога IV-н техниче-

ской категории согласно СП 37.13330.2012. 

Согласно п. 7.2.2 СП 37.13330.2012 проектируемая дорога классифицируется: 

 по месту расположения – межплощадочная; 

 по назначению – вспомогательная; 

 по срокам использования – постоянная; 

 по объему перевозок – не нормируется. 

Строительство автомобильной дороги от автодороги на куст скважин №1 Северо-

Тямкинского  месторождения до куста скважин №1-бис Северо-Тямкинского месторожде-

ния предусмотрено отдельным этапом. 

Начало проектируемой автомобильной дороги от автодороги на куст скважин №1 

Северо-Тямкинского  месторождения до куста скважин №1-бис Северо-Тямкинского ме-

сторождения ПК0+00,25 (камеральный) соответствует кромке проезжей части запроекти-

рованного Технологического вдольтрассового проезда от куста №1 Северо-Тямкинского    

месторождения до Радонежского месторождения (участок 1) (1750619/0156Д).  Конец 

проектируемой автомобильной дороги – ПК4+03,83. 
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Максимальная абсолютная отметка поверхности земли проектируемой автомо-

бильной дороги составляет 91,33 м, минимальная – 90,65 м. 

Основные технические параметры проектируемой автомобильной дороги пред-

ставлены в Таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Основные технические параметры проектируемой дороги 

Параметр Единица 
измерения 

Нормативное 
значение 

Фактическое 
значение 

Расчетная скорость движения км /ч 30 30 

Число полос движения шт 1 1 

Ширина земляного полотна м 5,50 5,50 

Ширина проезжей части м 3,50 3,50 

Ширина обочин м 1,00 1,00 

Поперечный уклон проезжей части ‰ 20 20 

Поперечный уклон обочины ‰ 40 40 

Наибольший продольный уклон ‰ 100 23 

Наименьшее расстояние видимости: 

- встречного автомобиля 

- поверхности дороги 

 
м 
м 

 
100 
50 

 
100 
50 

Наименьший радиус вертикальных кривых: 

- вогнутых 

- выпуклых 

 
м 

 
800 - 

м  650 763 

Нагрузка на одиночную наиболее нагружен-

ную ось двухосного автомобиля для расчета 

прочности дорожных одежд 

кН 100 100 

Расчетная нагрузка для искусственных со-

оружений 
кН А14, Н14 А14, Н14 

Вероятность превышения максимальных 

расходов паводков для малых мостов и труб 
% 3 3 

Минимальное отверстие водопропускных 

труб 
м 1,50 1,50 

Ширина расчетного автомобиля м 2,50 2,50 
 

Состав проектируемых сооружений трубопроводов приведен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Перечень проектируемых сооружений 

Наименование объектов Характеристика Количество 

Нефтегазосборный трубопровод от куста 
скважин №1-бис Северо-Тямкинского место-

DN200, PN40 385 м 
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Наименование объектов Характеристика Количество 

рождения до точки подключения в нефтегазо-
сборный трубопровод от МФНС Южно-
Петьегского месторождения – ЦПС Тямкинско-
го месторождения 

DN250, PN40 1365 м 

Нефтегазосборный трубопровод от точки под-
ключения в нефтегазосборный трубопровод от 
куста скважин №1 Северо-Тямкинского место-
рождения до точки подключения в нефтегазо-
сборный трубопровод от куста скважин №1-
бис Северо-Тямкинского месторождения 

DN200, PN40 1888 м 

  

Трубопровод устойчив к ожидаемым механическим, температурным напряжениям 

и коррозионному воздействию. 
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3 РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ПОЛОСЫ ОТВОДА ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ 

В данном томе предусматривается расчет размеров полосы отвода под строи-

тельство следующих объектов: 

 Куст скважин №1-бис Северо-Тямкинскго месторождения; 

 Автомобильная дорога от автодороги на куст скважин №1 Северо-Тямкинского  

месторождения до куста скважин №1бис Северо-Тямкинского месторождения; 

 Нефтегазосборный трубопровод от куста скважин № 1-бис Северо-Тямкинское ме-

сторождения до точки подключения в нефтегазосборный трубопровод от МФНС 

Южно-Петьегского месторождения - ЦПС Тямкинского месторождения; 

 Нефтегазосборный трубопровод от точки подключения в нефтегазосборный тру-

бопровод от куста скважин № 1 Северо-Тямкинского месторождения до точки под-

ключения в нефтегазосборный трубопровод от куста скважин № 1-бис Северо-

Тямкинскоого месторождения; 

 ВЛ 35 кВ от точки подключения в ВЛ 35 кВ на куст скважин №1 Северо-Тямкинского 

месторождения до КТП 35/0,4 кВ куста скважин №1бис Северо-Тямкинского место-

рождения. 

Для строительства вышеперечисленных объектов в составе проекта «Куст скважин 

№ 1-бис Северо-Тямкинского месторождения. Обустройство» предоставлены лесные 

участки общей площадью 34,9315 га, в том числе в границах ранее учтенных земель – 

13,9904 га, в границах вновь образованных – 20,9411 га. 

Требуемые площади отводов лесных участков для строительства объектов опре-

деляются из условий размещения сооружений, необходимых для нормальной эксплуата-

ции проектируемых объектов и с соблюдением требований нормативной документации, 

утвержденной законодательными актами РФ.  

Площадь проектируемого объекта включает в себя территорию основных плани-

ровочных решений, и внешнюю полосу шириной 1 м от границы применения планировоч-

ных решений. Площадь планировочных решений не превышает площадь земельного 

участка, предоставленного для размещения проектируемого объекта, в соответствии с 

утвержденным документом территориального планирования. 

Площадь отвода земель на период строительства проектируемых объектов пред-

назначена для размещения техники и оборудования, необходимых для безопасной экс-

плуатации проектируемых объектов.  

На период эксплуатации проектируемых линейных объектов, в соответствии с  норма-

тивными документами, для обеспечения нормальных условий использования и исключения 

возможных повреждений трубопровода, линий ВЛ, устанавливаются охранные зоны: 

 ширина охранной зоны ВЛ 35 кВ – 22 м. (согласно Постановлению Правительства 

РФ от 24.02.2009г. №160 «Правил установления охранных зон объектов электро-
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сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-

ложенных в границах таких зон»); 

 ширина охранной зоны нефтегазосборного трубопровода составляет 50 м. 

В соответствии с нормами отвода СН 459-74, ВСН № 14278 тм-т1, а также с учетом 

принятых проектных решений ширина полосы отвода составляет для автомобильной до-

роги – от 23 до 43 м, ширина полосы отвода для линии ВЛ 35 кВ принята в соответствии с 

нормами отвода ВСН № 14278 тм-т1, ПУЭ и принятыми проектными решениями, а также 

учетом рубки леса принята равной от 50 до 60 м, ширина отвода под строительство про-

ектируемого нефтегазосборного трубопровода составляет 23 м. 

В таблице 3.1 приведен расчет площадей аренды земельных (лесных) участков 

представлен в сводной ведомости отвода земельных (лесных) участков, предназначен-

ных для строительства объектов по проекту «Куст скважин № 1-бис Северо-Тямкинского 

месторождения. Обустройство». 

Таблица 3.1 – Ведомость отвода земельных (лесных) участков 

Наименование 
объекта 

Площадь 
отвода, 

кв. м 

На период 
строительства, кв. м 

На период 
эксплуатации, кв. м 

в границах  
ранее учтен-

ных 

в границах 
вновь обра-

зованных 

в границах 
ранее учтен-

ных 

в границах 
вновь образо-

ванных 

Куст скважин №1-бис Северо-
Тямкинскго месторождения 

116003 - 90133 - 25870 

Автомобильная дорога от авто-
дороги на куст скважин №1 Севе-
ро-Тямкинского  месторождения 
до куста скважин №1бис Северо-
Тямкинского месторождения 

13021 2063 5053 928 4977 

Нефтегазосборный трубопровод 
от куста скважин № 1-бис Севе-
ро-Тямкинское месторождения до 
точки подключения в нефтегазо-
сборный трубопровод от МФНС 
Южно-Петьегского месторожде-
ния - ЦПС Тямкинского место-
рождения; 
Нефтегазосборный трубопровод 
от точки подключения в нефтега-
зосборный трубопровод от куста 
скважин № 1 Северо-Тямкинского 
месторождения до точки подклю-
чения в нефтегазосборный тру-
бопровод от куста скважин № 1-
бис Северо-Тямкинскоого место-
рождения; 

116198 105331 5778 5089 - 

ВЛ 35 кВ от точки подключения в 
ВЛ 35 кВ на куст скважин №1 Се-
веро-Тямкинского месторождения 
до КТП 35/0,4 кВ куста скважин 
№1бис Северо-Тямкинского ме-
сторождения 

104093 26426 77358 67 242 

ВСЕГО 349315 133820 178322 6084 31089 

По срокам аренды 349315 312142 37173 
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Наименование 
объекта 

Площадь 
отвода, 

кв. м 

На период 
строительства, кв. м 

На период 
эксплуатации, кв. м 

в границах  
ранее учтен-

ных 

в границах 
вновь обра-

зованных 

в границах 
ранее учтен-

ных 

в границах 
вновь образо-

ванных 

В границах вновь образованных зе-
мельных (лесных) участков 

209411 178322 31089 

В границах ранее учтенных земель-
ных (лесных) участков 

139904 133820 6084 

 

Договоры аренды лесных участков, используемых для строительства проектируе-

мых объектов, представлены в томе  1750620/0817Д-П-007.016.000-ПЗ-01. 
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4 ПЕРЕЧНИ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ, 

ПРИМЫКАНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ИХ ХАРАКТЕРИСТИКУ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПЕРЕУСТРОЙСТВУ 

При проектировании объектов учитываются  пересечения с  различными есте-

ственными и искусственными сооружениями. Информация о пересечениях представлена 

в приложении А. 
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5 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА ТРАССЫ И 

ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

Выбор площадки для строительства произведен на основании утвержденной схе-

мы разработки месторождения. Проектируемые сооружения и инженерные коммуникации 

размещаются в зоне, свободной от застройки. 

Размещение проектируемого объекта на месторождении выполнено, исходя из 

требований экологической безопасности и эксплуатационной надежности. Объект рас-

положен с учетом наименьшего воздействия на рельеф, почвы, растительный и живот-

ный мир, с учетом розы ветров. 

За основу компоновки генерального плана площадки принята технологическая 

схема, размещение коридоров для прокладки технологических сетей с учетом транспорт-

ных связей, условий строительства и ремонта.  

В основу планировочного решения планов положены следующие принципы: 

 группирование объектов по функциональному назначению; 

 рациональное проектирование транспортных и инженерных коммуникаций; 

 экономное использование территории. 

Проектными решениями принята система сплошной вертикальной планировки 

площадки в насыпи. Организация рельефа выполнена из условия скорейшего отвода по-

верхностных вод от проектируемых сооружений путем придания нормативных попереч-

ных уклонов в сторону амбаров для сбора талой и дождевой воды.  

Планировочные отметки по площадке изменяются в пределах от 88,70 до 88,48 м. 

На подъездах к кусту с учетом площадок для стоянки пожарной техники продоль-

ный уклон изменяется от 0 ‰ до 4 ‰, поперечный уклон по проезжей части составляет 20 

‰ по обочинам 40 ‰. Планировочные отметки колеблются от 88,50 до 88,45. 

Организация рельефа выполнена из условия скорейшего отвода поверхностных 

вод от проектируемых сооружений путем придания нормативных поперечных уклонов в 

сторону амбара для сбора талой и дождевой воды.  

Гидроизоляция дна и откосов амбара для сбора дождевых и талых вод выполняет-

ся укладкой на спланированное основание геомембраны толщиной 1,50 мм. 

Дождевые стоки поступают в амбары для сбора дождевых и талых вод. По мере 

накопления вода из амбаров для сбора дождевых и талых вод вывозится передвижными 

средствами. 

Для обеспечения подъездов к проектируемому оборудованию, проезда пожарной и 

ремонтной техники, запроектированы внутриплощадочные проезды. Система проездов 

кольцевая и тупиковая с разворотными площадками в конце проезда 15х15 м. 

В соответствии с техническими требованиями на проектирование, в пределах 
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движения буровой установки предусмотрено устройство в насыпи дополнительного 

лежневого настила из леса средним диаметром 0,25 м, габариты лежневого настила в 

плане составляют 20,00 х 78,00 м. 

Временные сооружения на период бурения скважин размещаются на площадках с 

покрытием из железобетонных плит 1ПДН-14 на основании из песка средней крупности. 

Ко всем сооружениям предусмотрен технологический подъезд с покрытием капитального 

типа. Для обеспечения отвода поверхностных вод от проектируемых зданий и сооруже-

ний на кусте скважин №9-бис предусмотрена система поверхностного водоотвода. 

Для движения техники по площадке куста скважин на проездах предусмотрено 

устройство покрытия из плит 1ПДН-14, уложенных по слою геополотна. Система проездов 

кольцевая и тупиковая с разворотными площадками в конце проезда размером не менее 

15х15 м.  

Для переезда через обвалование на кусте скважин устраивается пандус с покры-

тием из железобетонных плит 1ПДН-14. По верху пандуса конструкцией учтена горизон-

тальная площадка длиной 6 м. 

Покрытие площадки для пожарной техники предусмотрено из плит 1ПДН-14, раз-

мером 12х12 м по слою геополотна, оставшийся габарит площадки для стоянки пожарной 

техники до размеров 20х20 м предусмотрено укрепить щебнем толщиной 0,15 м. 

На подходах к проектируемым зданиям и сооружениям предусмотрена планировка 

территории для беспрепятственной их эксплуатации. 

Повороты трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях выполня-

ются упругим изгибом сваренной нити или с помощью крутоизогнутых отводов радиусом 

1,5DN и 5DN. 

На всем протяжении трасс принят подземный способ прокладки. 

По трассе трубопроводов предусмотрена установка знаков опознавательных с ука-

занием на них километража. Знаки устанавливаются в пределах видимости, но не более 

чем через 1000 м, а также, дополнительно на углах поворота. Предупредительные знаки 

устанавливаются на пересечениях с существующими автодорогами и коммуникациями. 

 

 



Д
о

к
у
м

е
н
т

 р
а
зр

а
б

о
т

а
н
 О

О
О

 «
Н

К
 «

Р
о
с
н
е

ф
т

ь
»
 -

  
Н

Т
Ц

»
. 

И
н
ф

о
р

м
а
ц

и
я
, 
с
о
д
е
р
ж

а
щ

а
я
с
я
 в

 д
о
к
у
м

е
н
т

е
, 
м

о
ж

е
т

 б
ы

т
ь
 

р
а
с
к
р
ы

т
а
 и

л
и
 п

е
р
е
д

а
н
а
 т

р
е
т

ь
и
м

 л
и
ц

а
м

 т
о
л

ь
к
о

 

п
о
 с

о
г
л

а
ш

е
н
и
ю

 м
е
ж

д
у
 Р

а
зр

а
б

о
т

ч
и
к
о

м
 и

 З
а
к
а
з
ч
и
к
о

м
 

20 
 

 

 Формат А4 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п
. 
и

 д
а

та
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о

д
л

. 

3
0

1
4

0
/П

 

      

1750620/0817Д-П-007.016.000-ПЗУ2-01 

Лист 

1 - Зам. 7592-22  24.05.22 

18 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

6 СВЕДЕНИЯ О РАДИУСАХ И УГЛАХ ПОВОРОТА, ДЛИНЕ ПРЯМЫХ И 

КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКОВ, ПРОДОЛЬНЫХ И ПОПЕРЕЧНЫХ УКЛОНАХ, 

ПРЕОДОЛЕВАЕМЫХ ВЫСОТАХ 

6.1 ВЛ 35 кВ от точки подключения в ВЛ 35 кВ на куст скважин №1 

Северо-Тямкинского месторождения до КТП 35/0,4 кВ куста 

скважин №1бис Северо-Тямкинского месторождения  

Трасса ВЛ 35 кВ исполнена 1 линией. От начала (ПК 0+00.25) до конца                   

(ПК 17+86.00) принимает северо-восточное направление.  

 

6.2 Нефтегазосборный трубопровод от куста скважин № 1-бис 

Северо-Тямкинское месторождения до точки подключения в 

нефтегазосборный трубопровод от МФНС Южно-Петьегского 

месторождения - ЦПС Тямкинского месторождения 

Трасса трубопровода от начала (ПК 0+00.00) до конца (ПК 17+49.63) принимает се-

веро-восточное направление. 

 

6.3 Нефтегазосборный трубопровод от точки подключения в 

нефтегазосборный трубопровод от куста скважин № 1 Северо-

Тямкинского месторождения до точки подключения в 

нефтегазосборный трубопровод от куста скважин № 1-бис 

Северо-Тямкинскоого месторождения 

Трасса трубопровода от начала (ПК 0+00.00) до конца (ПК 18+87.44) принимает 

северо-восточное направление. 

 

6.4 Автомобильная дорога от автодороги на куст скважин №1 

Северо-Тямкинского  месторождения до куста скважин №1бис 

Северо-Тямкинского месторождения 

Трасса автомобильной дороги от начала (ПК 0+00.00) до конца (ПК 4+03.83)  при-

нимает северо-западное направление. 
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7 ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО 

ФОНДА  

В связи с отсутствием в районе проектируемого объекта земель иных категорий, 

для целей строительства выбраны участки из категории земель лесного фонда. В соот-

ветствии со ст. 21 Лесного кодекса, строительство, реконструкция и эксплуатация объек-

тов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда допус-

каются для: 1) осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полез-

ных ископаемых; 2) использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубо-

проводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой 

технологической частью указанных объектов. 

При проведении работ по строительству и эксплуатации объектов проектирования 

будут проводиться мероприятия по максимально возможному исключению загрязнений 

поверхностных и подземных вод.  

Проектом предусмотрены следующие решения, относящиеся к охране поверх-

ностных и подземных вод:  

- устройство обвалования по периметру проектируемых площадок; 

- перед началом работы герметичность технологических и промысловых трубопро-

водов проверяется гидравлическими испытаниями 

- контролируемый и планируемый сбор воды после гидравлических испытаний; 

- централизованный сбор и вывоз отходов производства и потребления; 

- для сбора утечек при ремонтных операциях на устье скважины предусмотрены 

инвентарные поддоны с последующим сливом в дренажную емкость; 

- проведение постоянного мониторинга коррозии. 

Для охраны земель при строительстве объекта проектные решения обеспечивают: 

 сохранение границ, отведенных для выполнения строительно-монтажных работ; 

 прокладки инженерных коммуникаций с минимально необходимыми  расстояни-

ями между ними, в одном технологическом коридоре; 

 слив горюче-смазочных материалов в специально отведенных для этого местах 

с последующей утилизацией и очисткой; 

 своевременный вывоз всех видов отходов с территории проведения работ  

 минимальный запас горюче-смазочных материалов на площадках хранится в 

бочках на специально отведенном оборудованном месте; 

 соблюдение правил пожарной безопасности в период проведения строительно-

монтажных работ; 

 полный запрет на бесконтрольное передвижение строительной техники вне ор-

ганизованных проездов. 
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В целях снижения воздействия на земли в период эксплуатации предусмотрен 

комплекс технологических, технических и организационных мероприятий, направленный, 

в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и эко-

логической безопасности проектируемых объектов: 

- герметизированная система транспорта нефти; 

- испытание трубопровода на прочность и герметичность; 

- усиленная антикоррозионная изоляция трубопроводов и оборудования; 

- использование комплекса технических средств для обеспечения пожарной без-

опасности объекта и соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуата-

ции; 

- полный запрет на бесконтрольное передвижение техники вне организованных 

проездов; 

- мероприятия по сбору, использованию, транспортировке и размещению опасных 

отходов; 

- периодический осмотр трасс трубопроводов и элементов трубопроводов; 

- контрольный осмотр трубопроводов, оборудования; 

- дополнительный досрочный осмотр трубопроводов. 

В целях охраны животного мира, в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 13.08.96 № 997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов 

животного мира при осуществлении производственных процессов, а так же при эксплуа-

тации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», 

необходимо выполнение следующих мероприятий:  

- запрет ввоза в район работ огнестрельных и других орудий промысла животных, а 

также собак; 

- проведение опережающего осмотра зоны строительства для предотвращения ги-

бели животных; 

- в случае обнаружения животных на территории стройплощадки перемещение их в 

другие пригодные местообитания; 

- ограничение скорости движения транспортных средств в пределах полосы отвода 

до минимума; 

- максимальное снижение шумовой нагрузки; 

- запрет несанкционированного механизированного перемещения по территории; 

- оснащение строительных площадок инвентарными контейнерами для сбора быто-

вых и строительных отходов;  

- содержание территории в чистоте во избежание приманивания животных; 

- по завершению работ проведение уборки строительного мусора. 
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8 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

№ 190-ФЗ от 29.12.2004г. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации 

1 

№136-ФЗ от 25.10.2001г. Земельный кодекс Российской Федерации 1 

№74-ФЗот 03.06.2006г. Водный кодекс Российской Федерации 1 

№200-ФЗ от 04.12.2006г. Лесной кодекс Российской Федерации 1 

Постановление  Правительства РФ 

от 16.02.2008г. № 87  

О составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию 

1 

Постановление Правительства РФ 

от 24 февраля 2009г. N 160 

О порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земель-

ных участков, расположенных в границах 

таких зон 

3 

Постановление  Правительства РФ 

от 13.08.1996г. № 997  

Об утверждении Требований по предот-

вращению гибели объектов животного ми-

ра при осуществлении производственных 

процессов, а также при эксплуатации 

транспортных магистралей, трубопрово-

дов, линий связи и электропередачи 

7 

СП 37.13330.2012 Свод правил. Промышленный транспорт.  2 

СН 459-74 Нормы отвода земель для нефтяных и га-
зовых скважин 

3 

ВСН № 14278 тм-т1,  Нормы отвода земель для электрических 
сетей напряжением 0.38 – 750 кВ 

3 

ПУЭ, издание 7 Правила устройства электроустановок 3 



Приложение А- Ведомость пересечений 

Ведомость водных преград, пересекаемых трассами 
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Ведомость пересечения автомобильных дорог трассами 
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Ведомость  подземных сооружений, пересекаемых трассами 

 

 

26

24



Ведомость пересечения наземных коммуникаций трассами 

 

27
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ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) 
в док. 

Номер 
док. 

Подп. Дата 
изме-

ненных 
заме-

ненных 
новых 

аннули-
рованных 

1 - 1-26 - - 26 7592-22  24.05.22 
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строительства 

«Куст скважин № 1-бис Северо-Тямкинского 

месторождения. Обустройство»
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ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» 

ИНН 2310095895 
Управление инжиниринга 

Отдел подготовки и сопровождения проектов 

Лист Листов 
Нач. отд. Брезгун  24.05.22 

ГИП Гусев  24.05.22 

 1 
Утв. Кустов  24.05.22 

1 Обложка, 
титул 
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Листы заменить. Внесена информация об из-
менении 
 
1750620/0817Д-П-007.016.000-ПЗУ2-01-С 
Лист заменить. В содержание тома добавлена 
информация о внесении изменений. 
 
 
1750620/0817Д-П-007.016.000-ПЗУ2-01 
1,3,12, 13, 14 Листы заменить. Актуализирова-
ны сведения о площади земельных (лесных) 
участков.  
 
26  Лист заменить. В таблицу регистрации из-
менений внесены сведения о замененных ли-
стах. 
 
1750620/0817Д-П-007.016.000-ПЗУ2-01-СХ-001 
Лист заменить. Дополнены сведения о внесе-
нии изменений и границы объекта.  
 
1750620/0817Д-П-007.016.000-СЗУ-01-Ч-001- 
Лист заменить. Актуализированы каталог ко-
ординат, границы отвода. 
 
 
 

1750620/0817Д-П-007.016.000-ПЗУ2-01-Ч-001-
1750620/0817Д-П-007.016.000-ПЗУ2-Ч-005 
Листы новые. Графическая часть тома допол-
нена продольным профилем. 
 
 

1 Изменения  
внесены на  
основании утвер-
жденной докумен-
тации по планиров-
ке территории. 
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