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3.7.2 Решения, направленные на предупреждение развития аварии и 
локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ 62 

3.7.3 Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности 62 

3.7.4 Сведения о системах автоматического регулирования, 
блокировок, сигнализаций и безаварийной остановки 
технологического процесса 73 

3.8 Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки; 
обнаружению взрывоопасных концентраций; обнаружению предметов, 
снаряженных химически опасными, взрывоопасными и радиоактивными 
веществами; мониторингу стационарными автоматизированными 
системами состояния систем инженерно-технического обеспечения, 
строительных конструкций зданий (сооружений) проектируемого 
объекта, мониторингу технологических процессов, соответствующих 
функциональному назначению зданий и сооружений, опасных 
природных процессов и явлений 77 

3.8.1 Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки, 
обнаружению взрывоопасных концентраций 77 

3.8.2 Мероприятия по обнаружению предметов, снаряженных 
химически опасными, взрывоопасными и радиоактивными 
веществами 78 

3.8.3 Описание и характеристика систем мониторинга опасных 
природных процессов 78 

3.9 Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями 
на рядом расположенных объектах производственного назначения и 
линейных объектах 79 

3.10 Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от 
чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными 
природными процессами и явлениями, разработанные в соответствии с 
требованиями СП 115.13330.2016,  СП 131.13330.2020, СП 
104.13330.2016, СП 116.13330.2012,  СП 14.13330.2018, СП 
21.13330.2012 79 

3.11 Решения по созданию и содержанию на проектируемом объекте 
запасов материальных средств, предназначенных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и их последствий 81 

3.12 Технические решения по системам оповещения о чрезвычайных 
ситуациях 87 

3.13 Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов 
и систем управления производственным процессом, обеспечению 
гарантированной, устойчивой радиосвязи и проводной связи при 
чрезвычайных ситуациях и их ликвидации, разработанные с учетом 
требований ГОСТ Р 53111-2008 90 

3.14 Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала 
проектируемого объекта) при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, мероприятия по обеспечению 
беспрепятственного ввода и передвижения на территории 
проектируемого объекта аварийно-спасательных сил для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 90 



Д
о
к
у
м

е
н
т

 р
а
зр

а
б

о
т

а
н
 О

О
О

 «
Н

К
 «

Р
о
с
н
е

ф
т

ь
»
 -

  
Н

Т
Ц

»
. 

И
н
ф

о
р
м

а
ц

и
я
, 
с
о
д
е
р
ж

а
щ

а
я
с
я
 в

 д
о
к
у
м

е
н
т

е
, 
м

о
ж

е
т

 б
ы

т
ь
 

р
а
с
к
р
ы

т
а
 и

л
и
 п

е
р
е
д
а
н
а

 т
р

е
т

ь
и
м

 л
и
ц

а
м

 т
о

л
ь
к
о
 

п
о

 с
о
г
л

а
ш

е
н
и

ю
 м

е
ж

д
у
 Р

а
зр

а
б

о
т

ч
и
к
о
м

 и
 З

а
к
а
зч

и
к
о
м

 

7 

 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

3
1
0
4

1
/П

 

      

1750621/0115Д-П-011.029.000-ГОЧС-01 

Лист 

           

5 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

3.14.1 Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с 
территории объекта 90 

3.14.2 Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и 
передвижения сил и средств ликвидации аварии 90 

4 Перечень используемых сокращений и обозначений 92 

5 Перечень федеральных законов, нормативных правовых актов российской 
федерации и соответствующего субъекта российской федерации, 
нормативных документов, документов в области стандартизации и иных 
документов, использованных при разработке мероприятий ГОЧС 94 

Приложение А (обязательное) Выписка из реестра членов саморегулируемой 
организации Союз «Роснефть-Проектирование» (СРО Союз «РН-
Проектирование»)  (на 2 листах) 97 

Приложение Б (обязательное) Исходные данные для разработки раздела 
«Перечень мероприятий по  гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (на 3 листах) 99 

Приложение В (обязательное) Письмо ООО «РН-Уватнефтегаз» (на 1 листе) 102 

Приложение Г (обязательное) Письмо ООО «РН-Уватнефтегаз» (на 1 листе) 103 

Приложение Д  (обязательное)  Письмо ООО «РН-Уватнефтегаз» (на 1 листе) 104 

Таблица регистрации изменений 105 
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СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ПОДРАЗДЕЛА «ПМ ГОЧС» С УКАЗАНИЕМ СВЕДЕНИЙ ОБ 

ИХ АТТЕСТАЦИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Должность ФИО 
Сведения об аттестации в области 

промышленной безопасности 

Отдел экологической и промышленной безопасности 

Начальник 
отдела 

Л.С. Кесова 

 аттестована в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории А1, 
протокол №A-2017-27 (действителен до июля 2022г.) 

 аттестована в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории Б1.29, 
протокол №Б1-2018-04 (действителен до августа 2023г.) 

 аттестована в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории Б2.3, 
протокол№ Б2-2019-12 (действителен до июля 2024 г.) 

 аттестована в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории Б7.6, 
протокол № Б7-2018-05 (действителен до августа 2023 г.) 

 аттестована в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории Б8.26, 
протокол № Б8-2018-08 (действителен до августа 2023 г.) 

Главный 
специалист 

А.В. Писаренко 

 аттестован в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории Б1.29, 
протокол №30-17-1335 (действителен до марта 2022г.) 

 аттестован в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории Б7.6, 
протокол № Б7-2018-04 (действителен до июля 2023 г.) 

 аттестован в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории Б8.26, 
протокол № Б8-2018-06 (действителен до июля 2023 г.) 

Зав. груп-
пой 

Е.П. Еремин 

 аттестован в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории А1, 
протокол № А-2017-12 (действителен до июля 2022г.) 

 аттестован в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории Б1.29, 
протокол № Б1-2018-09 (действителен до ноября 2023г.) 

 аттестован в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории Б7.6, 
протокол № Б7-2018-04 (действителен до июля 2023 г.) 

 аттестован в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории Б8.26, 
протокол № Б8-2018-06 (действителен до июля 2023 г.) 

Ведущий 
инженер 

М.В. Самойлов 

 аттестован в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории А1, 
протокол № А-2019-37 (действителен до октября 2024 г.) 

 аттестован в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории Б7.6, 
протокол № Б7-2018-04 (действителен до июля 2023 г.) 

 аттестован в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории Б8.26, 
протокол № Б8-2018-07 (действителен до июля 2023 г.) 
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Должность ФИО 
Сведения об аттестации в области 

промышленной безопасности 

Отдел экологической и промышленной безопасности 

Ведущий 
инженер 

Н.А. Остапенко 

 аттестована в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории Б7.6, 
протокол № Б7-2018-05 (действителен до августа 2023 г.) 

 аттестована в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории Б8.26, 
протокол № Б8-2018-06 (действителен до июня 2023 г.) 

Ведущий 
инженер 

К.Н. Сергиенко 

 аттестован в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории А1, 
протокол № А-2019-37 (действителен до октября 2024 г.) 

 аттестован в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории Б2.13, 
протокол № Б2-МТ-2018-01 (действителен до января 2023 г.) 

 аттестован в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории Б7.6, 
протокол № Б7-2018-05 (действителен до июля 2023 г.) 

 аттестован в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории Б8.26, 
протокол № Б8-2018-06 (действителен до июля 2023 г.) 

Ведущий 
инженер 

Н.Н. Сабуров 

 аттестован в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории А1, 
протокол №10-17-02 (действителен до октября 2022г.) 

 аттестован в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории Б1.29, 
протокол № Б1-2018-07 (действителен до октября 2023г.) 

 аттестован в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории Б2.13, 
протокол № 10-17-02 (действителен до октября 2022г.) 

 аттестован в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории Б2.3, 
протокол № Б2-2018-12 (действителен до сентября 2023г) 

 аттестован в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории Б7.6, 
протокол № Б7-2018-07 (действителен до сентября 2023 г.) 

 аттестован в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории Б8.26, 
протокол № Б8-2018-11 (действителен до октября 2023 г.) 

Ведущий  
инженер 

А.И. Иванов 

 аттестован в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории Б2.3, 
протокол № Б2-2018-19 (действителен до декабря 2023г.) 

 аттестован в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории Б2.13, 
протокол № Б2-МТ-2018-19 (действителен до декабря 2023г.) 

 аттестован в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории Б7.6, 
протокол № Б7-2018-12 (действителен до декабря 2023г.) 

 аттестован в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории Б8.26, 
протокол № Б8-2018-12 (действителен до декабря 2023г.) 
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Должность ФИО 
Сведения об аттестации в области 

промышленной безопасности 

Отдел экологической и промышленной безопасности 

Ведущий  
инженер 

А.В. Репкина 
 аттестована в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории А1, 
протокол №А-2019-17 (действителен до апреля 2024г.) 

Инженер I 
категории 

Ю.Г. Абнасырова 

 аттестована в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории Б1.29, 
протокол № Б1-2019-11 (действителен до ноября 2024г.) 

 аттестована в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории Б2.3, 
протокол № Б2-2019-19 (действителен до ноября 2024г.) 

 аттестована в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории Б2.13, 
протокол № Б2-МТ-2019-17 (действителен до октября 2024г.) 

 аттестована в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории Б7.6, 
протокол № Б7-2019-09 (действителен до ноября 2024г.) 

 аттестована в соответствии должностными обязанностями 
в области промышленной безопасности по категории Б8.26, 
протокол № Б8-2019-06 (действителен до ноября 2024г.) 
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ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным пла-

ном земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 

техническим регламентом, в том числе документами, устанавливающими требования по 

обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного ис-

пользования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

 

 

Главный инженер проекта       П.В. Филиппов 

 



Д
о
к
у
м

е
н
т

 р
а
зр

а
б

о
т

а
н
 О

О
О

 «
Н

К
 «

Р
о
с
н
е

ф
т

ь
»
 -

  
Н

Т
Ц

»
. 

И
н
ф

о
р
м

а
ц

и
я
, 
с
о
д
е
р
ж

а
щ

а
я
с
я
 в

 д
о
к
у
м

е
н
т

е
, 
м

о
ж

е
т

 б
ы

т
ь
 

р
а
с
к
р
ы

т
а
 и

л
и
 п

е
р
е
д
а
н
а

 т
р

е
т

ь
и
м

 л
и
ц

а
м

 т
о

л
ь
к
о
 

п
о

 с
о
г
л

а
ш

е
н
и

ю
 м

е
ж

д
у
 Р

а
зр

а
б

о
т

ч
и
к
о
м

 и
 З

а
к
а
зч

и
к
о
м

 

12 

 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

3
1
0
4

1
/П

 

      

1750621/0115Д-П-011.029.000-ГОЧС-01 

Лист 

           

10 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Данные об организации разработчике подраздела «ПМ ГОЧС» 

Том «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупре-

ждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработан спе-

циалистами Общества с ограниченной ответственностью «НК «Роснефть» - Научно-

технический центр» (ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»). 

Сведения о почтовом адресе, телефоне, факсе организации – разработчике:  

ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» – Россия, Краснодарский край, 350000, г. Краснодар, 

ул. Красная, 54, тел./факс: (861) 201-74-00, е-mail: ntc@ntc.rosneft.ru. 

1.2 Сведения о наличии у организации-разработчика подраздела  

«ПМ ГОЧС» свидетельства, выданного саморегулируемой 

организацией 

Право на проектирование предоставлено саморегулируемой организацией  

Союз «Роснефть-Проектирование» (СРО Союз «РН-Проектирование»), основанной на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.  

Подтверждением наличия права на выполнение осуществлять подготовку проект-

ной документации в отношении объектов капитального строительства и особо опасных, 

технически сложных, уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) является выписка из реестра членов саморегулируемой 

организации Союз «Роснефть-Проектирование» (СРО Союз «РН-Проектирование») (при-

ложение А). 

1.3 Исходные данные, полученные для разработки мероприятий 

ГОЧС 

Данная проектная документация выполнена на основании: 

 задания на проектирование; 

 исходных данных для разработки перечня мероприятий по гражданской 

обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера (приложение Б). 
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1.4 Краткая характеристика проектируемого объекта, его 

месторасположения и основных технологических процессов 

1.4.1 Сведения о месте расположения объекта 

В административном отношении рассматриваемый объект расположен в восточ-

ной части Уватского района Тюменской области Российской Федерации, на территории 

Урненского нефтяного месторождения. 

Ближайшие населенные пункты – д. Тайлаково, расположена в 76,8 км к северу от 

участка проектирования, д. Нефедова, расположена в 70,3 км к северо-западу от участка 

проектирования. Административный центр – п. Уват расположен в 277 км к западу от 

площадки УПСВ Урненского месторождения. 

Обзорная схема района расположения объекта приведена в графической части 

тома (см. 1750621/0115Д-П-011.029.000-ГОЧС-01-CX-001). 

1.4.2 Краткая характеристика объекта, сведения о технологии 

УПСВ-2 с МФНС-2 обустроена по следующим проектам: 

 10017.01 «Обустройство Урненского месторождения. ДНС-2». Положительное 

заключение государственной экспертизы №207-11/ЕГЭ-1623/02 от 14.06.2011 г. 

(№ в Реестре 00-1-4-2138-11); 

 1750615/0835Д «УПСВ №2 Урненского месторождения. Площадка шурфов». 

Положительное заключение государственной экспертизы №156-16/ЕГЭ-3809/02 

от 29.09.2016 г. (№ в Реестре 00-1-1-3-2975-16); 

 1750618/1172Д007 «УПСВ-2 Урненского месторождения. Реконструкция. РВС-

3000». Положительное заключение государственной экспертизы №00498-

20/ЕГЭ-26453 от 07.12.2020 г.; 

 1750619/1379Д «УПСВ-2 Урненского месторождения. Реконструкция»; 

 1750621/0184Д «УПСВ-2, МФНС-2 Урненского месторождения. Реконструкция». 

Промысловая подготовка нефти и воды на УПСВ включает в себя следующие ос-

новные технологические операции: 

 сепарация нефти (отделение свободного попутного нефтяного газа); 

 частичное обезвоживание нефти до обводненности 10...65 % (об.);  

 внешний транспорт нефтегазовой эмульсии мультифазными насосами  

на ЦПС Усть-Тегусского месторождения; 

 дегазация и отстаивание пластовой воды для поддержания системы ППД; 
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 транспорт подготовленной пластовой воды шурфными насосами и БГНУ в во-

донагнетательные скважины  кустовых площадок. 

Исходным сырьем, поступающим на УПСВ, является продукция кустов скважин 

№№1..6 Урненского месторождения.  

Продукцией УПСВ является частично обезвоженная нефть, которая  направляется 

в межпромысловый трубопровод «ДНС Урненского месторождения –  

ЦПС Усть-Тегусского месторождения». 

Для увеличения производительности УПСВ -2, МФНС-2 Урненского месторождения 

по воде для нужд системы поддержания пластового давления (ППД) проектом преду-

сматривается проектирование БКНС 1.1. 

Анализ динамики закачки показал, что ЦПС с производительностью закачки пла-

стовой воды в высоконапорную систему ПДД 3285 тыс. м3/год не может обеспечить объем 

необходимой закачки начиная с 2021 по 2025 гг.  

С учетом существующей производительности закачки пластовой воды в высокона-

порную систему ПДД (3285 тыс. м3/год) требуемый дополнительный объем закачки воды 

на 2023 г составляет 3223,68 тыс. м3/год (с учетом запаса 15%).  

Работа БКНС-1.1 осуществляется по дополнительному объему закачки воды и па-

раллельно работе шурфовых насосов, с возможностью вывода части шурфов в резерв. 

Для обеспечения производительности УПСВ-2 по закачке воды в систему поддер-

жания пластового давления с 2021 года настоящим проектом предусматриваются следу-

ющее технологическое оборудование: 

 БКНС-1.1 с насосами марки ЦНС 240-1900 (ЦН-1/1...1/4) – 4 шт; 

 дренажная емкость V=5 м³ (ДЕ-1) – 1 шт; 

 дренажная емкость сбора масла V=5 м3 (ДЕ-2) – 1 шт. 

Подготовленная вода с РВС-3000 (РТ-3501) с содержанием нефти до 40 мг/л и 

мехпримесей до 40 мг/л под гидростатическим давлением поступает на прием шурфовых 

установок Ш1…Ш11 и на прием насосов пластовой воды Н-6, Н-7, Н-8 в насосной пласто-

вой воды БН2. Далее подготовленная пластовая вода от насосной пластовой воды БН2 

подается на вход БКНС-1.1. От БКНС-1.1 и шурфовых установок подается в систему ППД 

Урненского месторождения. 

Сбор утечек насосов и дренажей от здания БКНС-1.1 предусмотрен в подземную 

дренажную емкость ДЕ-1 объемом V=5м3. Откачка жидкости из емкости ДЕ-1 предусмот-

рена полупогружным вертикальным насосом ПЦН-10 марки ННВП 6,3/120 в поток воды 

3512/1 перед БКНС-1.1. Сбор утечек маслонасосов и отработанного масла блока  

БКНС-1.1 предусмотрен в подземную дренажную емкость ДЕ-2 V=5м3. Откачка масла из 

емкости ДЕ-2 производится с помощью передвижных средств. 
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1.5 Сведения о размерах и границах территории объекта, границах 

запретных, охранных и санитарно-защитных зон проектируемого 

объекта 

Сведения о размерах и границах территории объекта приведены в томе 2.1 

(1750621/0115Д-П-011.029.000-ПЗУ1-01). 

Объект проектирования находится на территории действующего предприятия 

УПСВ-2 и входит в состав промышленного комплекса сооружений. Для объекта ориенти-

ровочный размер единой СЗЗ принят 300 м, от границы предприятий. 

Подробное обоснование СЗЗ представлено в томе1750621/0115Д-П-011.029.000-

ООС1-01. 

Обзорная схема объекта представлена на 1750621/0115Д-П-011.029.000-ГОЧС-01-

CX-001. 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

2.1 Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по  

гражданской обороне 

Мероприятия по гражданской обороне в Российской Федерации разрабатываются 

и проводятся с учетом категорий организаций по ГО. 

Проектируемый объект входит в состав организации ООО «РН-Уватнефтегаз», ко-

торая по показателям, определенным требованиями Постановления Правительства  

от 26.11.2007г. №804 и приказа МЧС РФ от 28.11.2016г. №632 ДСП «Об утверждении по-

казателей для отнесения организацией к категориям по гражданской обороне» с измене-

ниями, внесенными приказом МЧС РФ от 07.06.2018г. №244ДСП относится к I категории 

по ГО (приложение В). 

2.2 Сведения об удалении проектируемого объекта от городов,  

отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов 

особой важности по гражданской обороне 

Рассматриваемый объект располагается на территории, не отнесенной к группе по 

гражданской обороне (приложение Б). 

Ограничения на размещение объекта требованиями ГО не установлены. 

Ближайшим городом, отнесенным к категории по ГО, является Сургут, который 

находится на расстоянии 230 км от объекта проектирования. 

2.3 Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых 

может оказаться проектируемый объект при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, в том числе зон 

возможных разрушений, возможного химического заражения, 

катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения 

(заражения), зон возможного образования завалов, а также 

сведения о расположении проектируемого объекта относительно 

зоны световой маскировки 

На основании СП 165.1325800.2014, объект: 

 попадает в зону возможных разрушений при воздействии избыточного давления 

воздушной ударной волны и общего действия обычных средств поражения; 

 попадает в зону возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в 

мирное время в результате аварий; 

 попадает в зону возможного образования завалов; 

 не попадает в зону возможных сильных разрушений при воздействии избыточ-

ного давления воздушной ударной волны и общего действия обычных средств 

поражения; 

normacs://normacs.ru/119ah?dob=44348.000023&dol=44413.914375
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 не попадает в зону возможного радиоактивного загрязнения; 

 не попадает в зону возможного катастрофического затопления; 

 не попадает в зону возможного химического заражения; 

Проектируемый объект попадает в зону светомаскировки на основании п.3.15 

ГОСТ Р 55201-2012, так как он находится на территории между государственной границей 

и рубежом, расположенным на удалении до 600 км от государственной границы. 

В военное время район размещения проектируемого объекта не рассматривается 

в качестве территории, предназначенной для размещения эвакуируемого населения в 

военное время, так как не пригоден для жизнедеятельности населения. В связи с этим 

район размещения проектируемого объекта не относится к загородной зоне. 

2.4 Сведения о продолжении функционирования проектируемого 

объекта в военное время или прекращении, или переносе 

деятельности объекта в другое место, а также о 

перепрофилировании проектируемого производства на выпуск 

иной продукции 

Проектируемый объект продолжает работу в военное время (приложение Г). 

Проектируемый объект является стационарным. Характер производства не пред-

полагает возможности переноса деятельности проектируемого объекта в военное время 

в другое место. Демонтаж сооружений и технологического оборудования в особый период 

в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен. 

Перепрофилирование объекта проектирования на выпуск иной продукции не 

предусмотрено. 

2.5 Сведения о численности наибольшей работающей смены 

проектируемого объекта в военное время, а также численности 

дежурного и линейного персонала проектируемого объекта, 

обеспечивающего жизнедеятельность городов, отнесенных к 

группам по гражданской обороне, и объектов особой важности в 

военное время 

Сведения о профессионально-численном составе персонала, обслуживающем 

объект в период мирного времени, приведены в таблице  2.1. 

  



Д
о
к
у
м

е
н
т

 р
а
зр

а
б

о
т

а
н
 О

О
О

 «
Н

К
 «

Р
о
с
н
е

ф
т

ь
»
 -

  
Н

Т
Ц

»
. 

И
н
ф

о
р
м

а
ц

и
я
, 
с
о
д
е
р
ж

а
щ

а
я
с
я
 в

 д
о
к
у
м

е
н
т

е
, 
м

о
ж

е
т

 б
ы

т
ь
 

р
а
с
к
р
ы

т
а
 и

л
и
 п

е
р
е
д
а
н
а

 т
р

е
т

ь
и
м

 л
и
ц

а
м

 т
о

л
ь
к
о
 

п
о

 с
о
г
л

а
ш

е
н
и

ю
 м

е
ж

д
у
 Р

а
зр

а
б

о
т

ч
и
к
о
м

 и
 З

а
к
а
зч

и
к
о
м

 

18 

 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

3
1
0
4

1
/П

 

      

1750621/0115Д-П-011.029.000-ГОЧС-01 

Лист 

           

16 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Таблица 2.1 – Профессионально-численный состав персонала 

Наименова-
ние профес-
сии, код по 
ОК 016-94 Р

а
зр

я
д

 

Группа 
производ

вод-
ственных 
процес-

сов 

Катего-
рия ра-
бот по 
уровню 
энерго-
затрат 

Количество  
работающих  

человек 

Количество  
работников по 

сменам, человек Резерв, 
под-

смена 
Всего  

(списочный 
состав) 

В 1 
вахту 

1 
смена 

2 
смена 

Машинист 
насосной 

станции по 
закачке ра-
бочего аген-
та в пласт, 

13908 

5 1б, 2г IIб 5 2 1 1 1 

Слесарь по 
ремонту 

технологи-
ческих уста-
новок, 18547  

5 1б, 2г IIб 3 1 1 - 1 

ИТОГО:    8 3 2 1 2 

Численность существующей наибольшей работающей смены на площадке УПСВ-2 

составляет 7 человек (приложение Г). Увеличение численности существующей НРС в 

связи с вводом объекта проектирования в эксплуатацию не предполагается. 

2.6 Сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых 

зданий (сооружений) требованиям, предъявляемым к зданиям 

(сооружениям) объектов, отнесенных к категориям по 

гражданской обороне 

Проектируемый объект входит в состав организации, имеющей I категорию по 

гражданской обороне (приложение В). 

Степень огнестойкости всех блок-боксов полной заводской готовности, класс кон-

структивной пожарной опасности, высота блок-боксов полной заводской готовности и 

площадь этажа приняты в соответствии с требованиями СП 56.13330.2011 и  

СП 2.13130.2020. 

Дополнительные требования к степени огнестойкости отсутствуют. 

2.7 Решения по управлению гражданской обороной проектируемого 

объекта, системам оповещения персонала об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий 

Система оповещения является главной системой передачи команд и руководящих 

указаний для персонала, как в нормальных эксплуатационных условиях, так и при чрез-

вычайных ситуациях. 

normacs://normacs.ru/vs2g?dob=44348.000023&dol=44413.914491
normacs://normacs.ru/12iob?dob=44348.000023&dol=44413.914502
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Система оповещения и управления ГО на объекте является составной частью си-

стемы оповещения и управления ГО ООО «РН-Уватнефтегаз». 

Система оповещения и управления ГО ООО «РН-Уватнефтегаз» предназначена 

для получения и доведения сигналов ГО и ЧС до руководящего состава предприятия и 

командно-начальствующего состава КЧС, для передачи приказов и распоряжений, для 

сбора информации и принятия докладов, для организации взаимодействия и предостав-

ления докладов и отчетов в вышестоящие организации. 

На площадке УПСВ-2 предусматриваются следующие виды связи: 

 технологическая телефонная связь; 

 локальная вычислительная сеть (ЛВС); 

 волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС); 

 подвижная (транкинговая) радиосвязь; 

 система громкоговорящей связи. 

Проектируемая по данному договору площадка размещается рядом с существую-

щей площадкой УПСВ-2 Урненского месторождения. Существующая площадка УПСВ-2 

обустроена по проекту ООО «ТЭРМ», договор №10017 «Обустройство Урненского место-

рождения. ДНС-2», положительное заключение Главгосэкспертизы №207-11/ЕГЭ-1623/02 

от 14.06.2011г. (№ в Реестре 00-1-4-2138-11). 

Системы связи на проектируемой площадке БКНС проектной документацией не 

предусматриваются (не требуются, отсутствуют в задании на проектирование и техниче-

ских условиях). 

Для организации подвижной транкинговой радиосвязи на территории проектируе-

мого объекта предусматривается использование возимых и носимых радиостанций с под-

ключением к существующей базовой станции, которая установлена на площадке ОРС-10 

Урненского месторождения. 

Требования п. 14 совместного приказа от 31.07.2020 МЧС России №578, Минком-

связи России №365 выполняются. 

Система оповещения ГО ООО «РН-Уватнефтегаз» представляет собой организа-

ционно-техническое объединение сил, сетей, средств связи и оповещения, сетей веща-

ния, каналов сети связи общего пользования, создаваемое заблаговременно (в мирное 

время) в целях своевременного доведения сигналов оповещения до работников, органа 

управления руководителя ГО, формирований сил ГО ООО «РН-Уватнефтегаз» об опас-

ностях, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, 

а также угрозе возникновения или возникновении ЧС. 

Оповещение по сигналам ГО проводится по общегосударственным каналам опо-

вещения, корпоративным и объектовым сетям установленными сигналами. 
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Прием сигналов ГО и доведение их до руководителей и работников производится 

оперативным дежурным ООО «РН-Уватнефтегаз» в соответствии со схемой оповещения 

по сигналам ГО (рисунок 1). 

Оперативный дежурный после получения сигнала ГО обеспечивает немедленную 

передачу информации о поступлении сигналов ГО в орган управления руководителя ГО 

ООО «РН-Уватнефтегаз» и формированиям сил ГО Общества в установленные сроки. 

По указанию руководителя ГО ООО «РН-Уватнефтегаз» оперативный дежурный 

производит полное или частичное оповещение объектов (работников) Общества. При 

этом доведение сигналов ГО осуществляется до: 

 начальника смены ЦИТС; 

 оперативного дежурного СЦУКС; 

 начальника смены РИТС укрупненного нефтепромысла; 

 органов управления и сил объектовых звеньев РСЧС Общества. 

Также посредством автоматизированной системы оповещения производится пере-

дача информации о сигнале ГО руководству ООО «РН-Уватнефтегаз», сотрудникам Об-

щества, штабу ГО, комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования 

(комиссия по ПУФ), эвакуационной комиссии (ЭК) и работникам подрядных организаций, 

осуществляющих деятельность на объектах ООО «РН-Уватнефтегаз». 

На проектируемом объекте оповещение персонала по сигналам ГО производится в 

следующей последовательности: 

 оперативный дежурный ЦПС Тямкинского месторождения посредством теле-

фонной связи оповещает дежурный персонал, базирующийся на посту круглосу-

точного дежурства в существующей операторной на площадке УПСВ-2 Урнен-

ского месторождения; 

 дежурный персонал на постах круглосуточного дежурства оповещает весь об-

служивающий персонал по спискам посредством передачи информации на кор-

поративные устройства радиосвязи. 

При отсутствии связи, оповещение обслуживающего персонала производится по-

сыльными пешим порядком. 

Передаваемая информация является краткой и включает первоначальный порядок 

действий персонала (всем остаться на своих местах, произвести аварийную остановку 

механизмов или прекратить работу и др.), место сбора формирований гражданской обо-

роны. 

Дальнейшая информация определяет сроки и порядок действий персонала, фор-

мирований объекта. 
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При угрозе радиационного и химического заражения оперативный дежурный 

 ГУ МЧС по Тюменской области оповещает руководителей ведомств, объектов экономики, 

для принятия решений по телефону через стойки центрального вызова; население горо-

да, района – подачей сигнала «Внимание всем!», включением электросирен и последую-

щей передачей речевого сообщения о радиационной опасности или химической тревоге 

по радио и местному каналу телевидения. 

Оповещение о воздушной опасности (ракетной и авиационной) производится опе-

ративным дежурным ГУ МЧС по Тюменской области, в общей системе оповещения насе-

ления подачей сигнала «Внимание всем!» - включение сирен и передачей речевого со-

общения по радио и телевидению. 

Получив предупреждение по телефонной или радиосвязи, оперативный дежурный 

ООО «РН-Уватнефтегаз» (г. Тюмень) обязан включить телевизор или радиоприемник на 

местной волне для прослушивания содержания экстренного сообщения. 

Прослушав сообщение, немедленно доложить о нем руководителю. В дальнейшем 

он действует согласно полученным указаниям, передает информацию во все подразде-

ления Общества. 

Ситуации, при которых полностью или частично проводится оповещение форми-

рований ГО: 

 переход работы предприятия на работу в военное время; 

 угроза или налет авиации противника, сигнал: «Воздушная тревога»/«Отбой 

воздушной тревоги»; 

 угроза или применение противником химического оружия, сигнал: «Химическая 

тревога»; 

 угроза или применение противником ядерного оружия, сигнал: «Радиационная 

опасность». 

Система управления ГО объекта проектирования входит в качестве подсистемы в 

общую систему управления ГО и ЧС ООО «РН-Уватнефтегаз». 

Сущность управления в системах ГО заключается в постоянной целенаправленной 

организующей деятельности органов управления всех уровней, направленной на всесто-

роннюю подготовку и ведение гражданской обороны. 

Основными задачами управления являются: 

 в мирное время – обеспечение постоянной готовности органов управления, сил 

и средств к решению задач в зонах чрезвычайных ситуаций различного харак-

тера; разработка и своевременная корректировка планов на военное время; 

разработка перспективных ГО и РСЧС планов по подготовке гражданской обо-
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роны и защиты от ЧС и организация их выполнения; организация всесторонней 

подготовки органов управления, сил и населения; 

 в период подготовки к переводу (при нарастании угрозы агрессии против Рос-

сийской Федерации до объявления мобилизации в Российской Федерации) на 

военное время – быстрый и организованный перевод органов управления и сил 

в соответствующую степень готовности; 

 в военное время – организация осуществления планов гражданской обороны с 

учетом реально сложившейся обстановки; обеспечение и поддержание готовно-

сти органов управления, систем связи и оповещения, сил и средств с учетом их 

возможных потерь и ущерба. 

Для решения задач ГО на предприятии созданы структуры управления (штатные и 

нештатные, временные и постоянные): 

 штаб ГО; 

 эвакуационная комиссия (ЭК); 

 комиссия по вопросам повышения устойчивости функционирования (комиссия 

по ПУФ). 

Кроме определенных штатом предприятий, органы управления на объекте могут 

быть постоянными или временными (в том числе нештатными), например: 

 постоянная техническая комиссия; 

 комиссия по расследованию причин аварии и другие. 

При руководителе предприятия – руководителе ГО создается штаб ГО. 

Организационная структура и штатная численность штаба ГО определяется руко-

водством объекта в соответствии с рекомендациями МЧС России по структуре органов 

ГО на предприятиях, учреждениях и в организациях. 

Основными задачами Штаба ГО Общества являются: 

 общий контроль выполнения основных мероприятий при приведении в готов-

ность ГО; 

 организация и контроль выполнения задач ГО в условиях военных конфликтов, 

а также (в мирное время – при необходимости) при ЧС (угрозе) регионального 

характера и выше; 

 обеспечение устойчивого управления ГО; 

 осуществление взаимодействия с территориальными и ведомственными орга-

нами управления ГО, территориальными органами федеральных органов ис-

полнительной власти по вопросам сбора и передачи информации в области ГО. 

Основными задачами ЭК Общества являются участие в проведении тренировок, 

учений и занятий в рамках корпоративного обучения в области ГО. 
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Основными задачами Комиссии по ПУФ Общества являются: 

 организация и контроль проведения исследовательских работ по оценке устой-

чивости функционирования при воздействии дестабилизирующих факторов 

опасностей мирного и военного времени; 

 планирование, подготовка и проведение мероприятий по поддержанию устойчи-

вого функционирования СП и объектов Общества в мирное (в режиме повсе-

дневной деятельности) и военное (в условиях отсутствия опасностей военных 

конфликтов) время; 

 контроль своевременности и качества проведения мероприятий, направленных 

на повышение устойчивости функционирования и восстановление объектов 

Общества, необходимых для устойчивого функционирования и выживания ра-

ботников – в мирное время при угрозе и возникновении ЧС, при переводе с 

мирного на военное время, при получении сигналов ГО, а также при угрозе и 

возникновении опасностей военных конфликтов; 

 осуществление взаимодействия с территориальными и ведомственными орга-

нами управления руководителей ГО по вопросам проведения эвакуационных 

мероприятий (при необходимости). 

Схема оповещения ГО объекта представлена на рисунке 1. 
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 Формат А3 

 

 

Рисунок 1 – Схема оповещения ГО ООО «РН-Уватнефтегаз» 
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2.8 Мероприятия по световой и другим видам маскировки 

проектируемого объекта 

Проектируемый объект попадает в зону светомаскировки на основании п.3.15 

ГОСТ Р 55201-2012, так как находится на территории между государственной границей и 

рубежом, расположенным на удалении до 600 км от государственной границы. 

Проектом предусматривается следующие виды искусственного освещения: 

 рабочее освещение; 

 аварийное освещение (резервное, эвакуационное); 

 ремонтное освещение. 

Рабочее освещение внутри блочно-модульных зданий  и объектов электроснабже-

ния и управления выполнено светильниками общепромышленного исполнения со свето-

диодными модулями. Для обеспечения  безопасной эвакуации  из вышеперечисленных 

блочно-модульных зданий на случай потери основного электроснабжения переменным 

током оборудовано аварийное освещение. Аварийное (резервное) освещение выполнено 

светильниками со светодиодными модулями со встроенными аккумуляторными батарея-

ми, обеспечивающими режим аварийного освещения в течение 3-х часов после 24 часо-

вой зарядки аккумулятора. Управление резервным освещением осуществляется выклю-

чателями, установленными по месту. В качестве светильников эвакуационного освеще-

нии используются светильники  с встроенными в светильник аккумуляторами и пикто-

граммой «Выход». 

Над входами в блочно-модульные здания выполнено наружное освещение све-

тильниками со светодиодными модулями.  

Управление внутренним освещением в помещениях осуществляется выключате-

лями в соответствующем исполнении, устанавливаемыми по месту. 

Питание рабочего, аварийного (эвакуационного и резервного освещения) и ре-

монтного, наружного  освещение  блочно-модульных зданий  и объектов электроснабже-

ния  выполняется от щитов НКУ 0,4 кВ или ЩСН 0,4 кВ этих зданий или источников элек-

троснабжения, от разных автоматических выключателей щита.  Прокладка сетей рабоче-

го и аварийного освещения внутри помещения выполнена раздельно в разных лотках, 

коробах. 

Технические решения по монтажу осветительной арматуры в блочно-модульных 

помещениях принимаются заводами – изготовителями данных сооружений. 

Наружное освещение территории площадки БКНС-1.1 осуществляется прожекто-

рами со светодиодными модулям, устанавливаемым на проектируемой металлической 

прожекторной мачте с молниеотводами типа ПМС-24. Металлическая прожекторная мач-

normacs://normacs.ru/10mnk?dob=44348.000023&dol=44413.914514
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та выполнена в виде свободностоящей стальной решетчатой конструкции, оборудован-

ной площадкой для установки светильников и лестницами. 

Для управления наружным освещением проектом предусмотрен ящик управления 

типа ЯУО9602, установленный в блоке КТП 6/0,4кВ БКНС-1.1. Управление прожекторным 

освещением площадки предусмотрено в ручном и автоматическом режиме. Ручное – от 

поста управления, установленного у входа в блок КТП 6/0,4кВ БКНС-1.1, автоматическое 

– от фотодатчика, размещенного на наружной стене блока БКНС-1.1. 

С целью исключения демаскирующих признаков предусмотрены технические ре-

шения в соответствии с п.10.2 СП 165.1325800.2014 – световая маскировка. 

Световая маскировка объекта планируется и организуется на основании требова-

ний СП 165.1325800.2014. Она заключается в снижении освещенности проектируемого 

объекта с целью затруднения обнаружения и опознания в темное время суток оптически-

ми средствами разведки. 

Предусмотрен способ светомаскировки – электрический, режимы частичного за-

темнения и ложного освещения, в соответствии с СП 165.1325800.2014. 

2.8.1 Светомаскировочные мероприятия по режиму частичного 

затемнения (ЧЗ) 

Режим «ЧЗ» вводится особым постановлением на весь период подготовки к воен-

ному времени и отменяется по минованию угрозы нападения противника. Он не должен 

нарушать техническую деятельность объекта. 

Основное назначение режима частичного затемнения заключается в проведении 

подготовительных мероприятий, необходимых для введения режима ложного освещения.  

При введении режима ЧЗ управление прожекторным освещением переводится в 

ручной режим (кнопками управления на самом ящике ЯУО или кнопками, устанавливае-

мыми на наружной стене блока НКУ 0,4 кВ). 

В режиме ЧЗ управление освещением осуществляется персоналом по месту. 

При введении режима ЧЗ управление прожекторным освещением переводится в 

ручной режим (кнопками управления, установленными в блоке управления освещением 

щита ЩПА), включение и отключение внутреннего и наружного освещения производится 

персоналом вручную. Таким образом, исключается возможность несанкционированного 

включения освещения средствами программного обеспечения и автоматики, обеспечи-

вающими его управление (п. 5.1.3.1 СП 264.1325800.2016). 

 

normacs://normacs.ru/119ah?dob=44348.000023&dol=44413.914641
normacs://normacs.ru/119ah?dob=44348.000023&dol=44413.914653
normacs://normacs.ru/119ah?dob=44348.000023&dol=44413.914653
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Отключение наружных светильников, установленных над входами, въездами, сни-

жение освещенности служебно-хозяйственных, пожарных проездов, производственных 

площадок, со средней освещенностью 2 лк и ниже, не производится. 

В режиме частичного затемнения включенными остаются только светильники ава-

рийного освещения. 

Места проведения неотложных наружных и аварийно-спасательных работ имеют 

освещенность от 1 до 20 лк. 

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения выполняется не 

более чем за 3 часа в соответствии с СП 165.1325800.2014. 

2.8.2 Светомаскировочные мероприятия по режиму ложного 

освещения (ЛО) 

Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение наиболее важных 

сооружений, а также освещения ложных и менее значимых объектов. Режим «ЛО» вводят 

по сигналу «Воздушная тревога» и отменяют по сигналу «Отбой воздушной тревоги».  

По сигналу «Воздушная тревога» дежурным оператором отключается все наружное (про-

жекторное) освещение. 

В режиме ЛО освещение проектируемых объектов предусматривается от перенос-

ных осветительных фонарей. 

В местах проведения неотложных наружных и аварийно-спасательных работ необ-

ходимо предусматривать автономное освещение с помощью переносных осветительных 

фонарей или переносных светильников, создающих освещенность не превышающую 2 лк 

при размерах светового пятна на расстоянии 1 м от освещаемой поверхности не более  

1 м² и удовлетворяющих следующим требованиям: 

 необходимо применять светильники во взрывобезопасном исполнении; 

 весь световой поток от светильника направлен в нижнюю полусферу; 

 создаваемая светильниками освещенность поверхностей не превышает 0,2 лк; 

 светильники имеют защитный угол не менее 150 и жесткое крепление, исключа-

ющее возможность изменения их положения под воздействием ветра до 40 м/с; 

 светильники следует размещать так, чтобы их световой поток не падал на сте-

ны строений и другие вертикальные поверхности; 

 установка светильников вблизи поверхностей с зеркальным характером отра-

жения не допускается. 

В качестве переносных фонарей для наружного маскировочного освещения преду-

сматриваются аккумуляторные фонари 12 В во взрывозащищённом исполнении типа   

ФР-ВС «Экотон-3». 

normacs://normacs.ru/119ah?dob=44348.000023&dol=44413.914653
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2.9 Проектные решения по повышению устойчивости работы 

источников водоснабжения и их защите от радиоактивных и 

отравляющих веществ, разработанные с учетом требований 

ГОСТ Р 22.6.01-95 и ВСН ВК 4-90 

На объекте не предусматривается постоянное присутствие обслуживающего пер-

сонала. Персонал на объекте будет находиться периодически, во время выполнения пла-

новых обходов и устранения неисправностей. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение объекта не предусматривается. 

Объект находится вне зон возможного химического заражения и радиационного за-

грязнения в соответствии с СП 165.1325800.2014. 

Решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их за-

щите от радиоактивных и отравляющих веществ не разрабатываются. 

2.10 Обоснование введения режимов радиационной защиты на 

территории проектируемого объекта, подвергшейся 

радиоактивному загрязнению (заражению) 

Режим радиационной защиты – порядок действия населения и персонала, приме-

нения средств и способов защиты в зоне радиоактивного загрязнения с целью снижения 

воздействия на население и персонал ионизирующих излучений. 

В соответствии с ГОСТ Р 42.4.02-2015 п. 4.1 режимы радиационной защиты уста-

навливаются для населения и персонала, которые оказались или могут оказаться в зоне 

радиоактивного загрязнения при авариях (разрушениях) объектов использования атомной 

энергии, с целью защиты от вредного воздействия ионизирующих излучений и радиоак-

тивных веществ при нахождении на радиоактивно загрязненной местности. 

Объект не попадает в границы зон возможного радиоактивного загрязнения со-

гласно СП 165.1325800.2014. 

Таким образом, введение режимов радиационной защиты не требуется. 

2.11 Проектные решения по обеспечению безаварийной остановки 

технологических процессов при угрозе воздействия или 

воздействии по проектируемому объекту поражающих факторов 

современных средств поражения 

Для безаварийной остановки БКНС-1.1 необходимо последовательно произвести 

следующие действия: 

 закрыть выкидную задвижку; 

 выключить электродвигатели БКНС-1.1; 

normacs://normacs.ru/87e?dob=44348.000023&dol=44413.915012
normacs://normacs.ru/90f?dob=44348.000023&dol=44413.915046
normacs://normacs.ru/119ah?dob=44348.000023&dol=44413.915058
normacs://normacs.ru/118or?dob=44348.000023&dol=44413.915058
normacs://normacs.ru/119ah?dob=44348.000023&dol=44413.915069
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 после остановки электродвигателей БКНС-1.1 убедиться в закрытии задвижки 

на напорном трубопроводе; 

 закрыть приемную задвижку; 

 выполнить работы, связанных с предупреждением замерзания жидкостей в ап-

паратах, трубопроводах и системах; 

 выполнить работы, связанных с освобождением систем, аппаратов, трубопро-

водов от давления взрывопожароопасных продуктов. 

При срабатывании сигнала ГО остановка технологического процесса аналогична 

его безаварийной остановке. 

2.12 Мероприятия по повышению эффективности защиты 

производственных фондов проектируемого объекта при 

воздействии по ним современных средств поражения 

Инженерно-технические мероприятия по повышению эффективности защиты про-

изводственных фондов рассматриваемого объекта при воздействии по ним современных 

средств поражения заключаются в следующем: 

 рациональная планировка территории объекта с учетом противопожарных раз-

рывов (более подробно информация приведена в разделе 2 «Схема планиро-

вочной организации земельного участка»); 

 проектирование и строительство сооружений с жестким каркасом (информация 

приведена в разделе 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»); 

 подготовка к защите оборудования, трубопроводов и КИПиА (более подробно 

информация приведена в подразделе 7 «Технологические решения»); 

 внедрение технологических процессов, обеспечивающих снижение опасности 

возникновения вторичных очагов поражения (более подробно информация при-

ведена в подразделе 7 «Технологические решения»); 

 снижение объемов опасных веществ, содержащихся на объекте (более подроб-

но информация приведена в подразделе 7 «Технологические решения»); 

 своевременная подготовка к безаварийной остановке технологических процес-

сов (смотри подраздел 2.11 настоящего тома); 

 проведение противопожарных мероприятий; 

 применение технических средств, своевременного оповещения персонала (при-

ведены в подразделах 2.7 и 3.12 настоящего тома); 

 технические и организационные решения, обеспечивающие беспрепятственную 

эвакуацию персонала (указаны в подразделе 3.14, а также на схемах эвакуации 

настоящего тома); 
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 наличие у эксплуатирующей организации материально-технических средств, 

для ликвидации последствий ЧС (приведены в подразделе 3.11 настоящего то-

ма). 

Руководитель организации непосредственно несет ответственность за подготовку 

объекта экономики к устойчивому функционированию в военное и мирное время. 

2.13 Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-

бытового назначения для санитарной обработки людей, 

обеззараживания одежды и специальной обработки техники 

Объект не попадает в зоны возможного радиоактивного загрязнения или возмож-

ного химического заражения согласно СП 165.1325800.2014.  

Таким образом, на основании п. 8.2 СП 165.1325800.2014 мероприятия по приспо-

соблению объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, 

обеззараживания одежды и специальной обработки техники не разрабатываются. 

2.14 Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и 

химической обстановки на территории проектируемого объекта 

Объект проектирования располагается вне зон возможного радиоактивного загряз-

нения, вне зон возможного химического заражения, предусмотренных  

СП 165.1325800.2014. 

Стационарные системы контроля радиационной и химической обстановки на рас-

сматриваемом объекте не предусматриваются. 

Контроль радиационной и химической обстановки в мирное время осуществляется 

силами и средствами органов ГОЧС, в военное время – силами и средствами предназна-

ченными для обеспечения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). 

2.15 Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала 

объекта в защитных сооружениях гражданской обороны, 

разработанные с учетом положений СП 88.13330.2014 

Проектируемый объект входит в состав организации, имеющей I категорию по 

гражданской обороне (приложение В). 

Объект проектирования продолжает работу в военное время. Численность 

наибольшей работающей смены на объекте составляет 7 человек. Увеличение численно-

сти существующей НРС в связи с вводом объекта проектирования в эксплуатацию не 

предполагается (см. приложение Г). 

Согласно данным ООО «РН-Уватнефтегаз» (приложение Д) в период мобилизации 

и военное время укрытие персонала в защитных сооружениях гражданской обороны осу-

normacs://normacs.ru/119ah?dob=44348.000023&dol=44413.915081
normacs://normacs.ru/119ah?dob=44348.000023&dol=44413.915081
normacs://normacs.ru/119ah?dob=44348.000023&dol=44413.915081
normacs://normacs.ru/10rg4?dob=44348.000023&dol=44413.915093
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ществляется в соответствии с Постановлением Правительства от 29.11.1999г. №1309 и 

планом гражданской обороны Общества. 

2.16 Решения по созданию и содержанию запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 

обеспечению населения и персонала проектируемого объекта 

средствами индивидуальной защиты 

Согласно Положению Компании «Организация и ведение гражданской обороны» 

№ П3-11.04 Р-0004, ООО «РН-Уватнефтегаз» в целях решения задач в области ГО пла-

нирует и осуществляет мероприятия: 

 накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств 

индивидуальной защиты; 

 обеспечение выдачи работникам средств индивидуальной защиты и предостав-

ления средств коллективной защиты в установленные сроки; 

 создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых 

для проведения мероприятий по осуществлению световой и других видов мас-

кировки; 

 создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, ме-

дицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

 заблаговременное создание запасов материально-технических, продоволь-

ственных, медицинских и иных средств, необходимых для сохранения и (или) 

восстановления производственных процессов. 

Накопление, хранение, освежение и использование в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ  

от 27.04.2000г. №379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств». 

В ООО «РН-Уватнефтегаз» по приказу от 16.10.2019г. № 1450-АХД созданы резер-

вы материально-технических, продовольственных и медицинских средств в целях граж-

данской обороны. 

Номенклатура и объемы запасов, создаваемых в целях гражданской обороны, 

приведены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Номенклатура запасов, создаваемых в целях гражданской обороны 

Наименование имущества 
Единица из-

мерения 
Количество 

Средства индивидуальной защиты 

Противогаз фильтрующий (с защитой от аварийно-химически 
опасных веществ) 

комплект 122 

Респиратор фильтрующий штук 122 

Самоспасатель фильтрующий штук 40 

Медицинское имущество 

Индивидуальный противохимический пакет штук 122 

Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты комплект 122 

Носилки мягкие бескаркасные огнестойкие штук 15 

Санитарная сумка с укладкой для оказания первой помощи комплект 15 

Набор перевязочных средств противоожоговый комплект 15 

Инженерное имущество 

Фонарь карманный электрический штук 122 

Средства связи 

Радиостанция УКВ носимая комплект 30 

Электромегафон штук 15 

Вещевое имущество 

Шлем защитный пластмассовый штук 122 

Подшлемник шерстяной штук 122 

Рукавицы брезентовые пара 122 

Сапоги или ботинки с высокими берцами пара 122 

Специальная одежда (зимняя, летняя) комплект 122 

Теплое нижнее белье комплект 122 

Очки защитные штук 122 

Сигнальная одежда (жилет со светоотражающими нашивками) штук 122 

Рюкзак (сумка) 60 л штук 122 

Перечень запасов, создаваемых в целях гражданской обороны, не изменяется при 

вводе объекта проектирования в эксплуатацию. 

2.17 Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и 

материальных ценностей в безопасные районы 

Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных ценностей в 

безопасные районы разрабатываются во исполнение Федерального конституционного 

закона от 30.01.2002г. №1-ФКЗ «О военном положении», Федерального закона  

от 12.02.1998г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 22.06.2004г. №303 «О порядке эвакуации населения, материаль-

ных и культурных ценностей в безопасные районы». 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22.06.2004г. 

№303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в без-

опасные районы» к материальным ценностям, подлежащим эвакуации, относятся: 

normacs://normacs.ru/4kg?dob=44348.000023&dol=44413.915324
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 государственные ценности (золотовалютные резервы, банковские активы, цен-

ные бумаги, эталоны измерения, запасы драгоценных камней и металлов, доку-

менты текущего делопроизводства и ведомственные архивы государственных 

органов и организаций, электронные вычислительные системы и базы данных); 

 производственные и научные ценности (особо ценное научное и производ-

ственное оборудование, техническая документация, особо ценная научная до-

кументация, базы данных на электронных носителях, научные собрания и фон-

ды организаций); 

 запасы продовольствия, медицинское оборудование объектов инфраструктуры 

в сфере здравоохранения, оборудование объектов водоснабжения, запасы ме-

дицинского имущества и запасы материальных средств, необходимые для пер-

воочередного жизнеобеспечения населения; 

 сельскохозяйственные животные, запасы зерновых культур, семенные и фураж-

ные запасы; 

 запасы материальных средств, для обеспечения проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

На территории объекта материальные ценности отсутствуют. 

Проектируемый объект находится на территории, не отнесенной к группе по граж-

данской обороне, в безопасном районе. 

Согласно п. 2 «Правил эвакуации населения, материальных и культурных ценно-

стей в безопасные районы», утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 июня 2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы», объект проектирования находится в без-

опасном районе. Необходимость в эвакуации персонала и материальных ценностей по 

плану гражданской обороны в безопасные районы отсутствует. 
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3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА 

3.1 Перечень и характеристики производств (технологического 

оборудования) проектируемого объекта, аварии на которых могут 

привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного 

характера, как на территории проектируемого объекта, так и за 

его пределами 

Согласно Федеральному Закону от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной без-

опасности опасных производственных объектов» рассматриваемый объект идентифици-

руется как опасный производственный объект по следующему признаку: на объекте ис-

пользуется опасное вещество (горючее вещество – жидкость (масло турбинное), способ-

ная самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно го-

реть после его удаления). 

Характеристика масла турбинного приведена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Характеристика масла турбинного 

Наименование 
параметра 

Параметр Источник информации 

1 Название вещества 

 торговое 

 химическое 

 

 масло турбинное Тп-22С Марка 1 

 ингибированное нефтяное турбин-
ное масло 

 
ТУ 38.101821-2013 
«Масло турбинное  
Тп-22С Марка 1» 

2 Вид Вязкая маслянистая жидкость, обычно 
темно-коричневая, в тонких слоях жел-
товато-коричневая 

Справочник «Вредные 
вещества в промышлен-
ности», т. 1, М., «Хи-
мия», 1971 г 

3 Формула: 

 эмпирическая 

 структурная. 

Смесь углеводородов парафинового 
ряда, непредельных углеводородов, 
ароматических соединений, высших 
парафинов 

Справочник «Пожаро-
взрывоопасность ве-
ществ и материалов и 
средства их тушения», 
М., Ассоциация «Пож-
наука», 2000 г. 

4 Физические свойства: 
 плотность при 15С, 
кг/м³; 
 вязкость кинематиче-
ская при 40 С, мм²/с. 

 
 

903 
 

28,8-35,2 

Проектная документация 
«Блочная кустовая 
насосная станция 
(БКНС) на Урненском 
месторождении», том 
5.7.1 (подраздел 7 «Тех-
нологические решения». 
Часть 1 «БКНС. Тексто-
вая часть») 
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Наименование 
параметра 

Параметр Источник информации 

5 Данные о взрывопожа-
роопасности: 
 температура вспыш-
ки в открытом тигле, С; 
 температура самовос-
пламенения, ºС. 

Горючая жидкость 
 
 

186 
 

400 

ТУ 38.101821-2013 
«Масло турбинное  
Тп-22С Марка 1» 

6 Данные о токсической 
опасности (углеводоро-
ды в пересчете на С): 
 ПДК в воздухе рабо-
чей зоны, мг/м³ (пары в 
пересчете на С); 
 класс опасности. 
 ПДК в воздухе рабо-
чей зоны, мг/м³ (масла 
нефтяные минеральные 
– по аэрозолю); 
 класс опасности. 

 
 
 
 

300 
 
4 
 
 

5,0 
 
3 

ТУ 38.101821-2013 
«Масло турбинное  
Тп-22С Марка 1»; 
СанПиН 1.2.3685-21 «Ги-
гиенические нормативы 
и требования к обеспе-
чению безопасности и 
(или) безвредности для 
человека факторов сре-
ды обитания» 

7 Реакционная способ-
ность 

В химические реакции в рабочих усло-
виях не вступает 

Справочник «Топлива. 
Смазочные материалы. 
Технические жидкости. 
Ассортимент и примене-
ние», М., изд. Центр  
«Техинформ», 1999 г. 

8 Запах Специфический Справочник «Вредные 
вещества в промышлен-
ности», т. 1, М., «Хи-
мия», 1971 г. 

9 Коррозионное воздей-
ствие 

Свежие масла коррозионным воздей-
ствием не обладает. В процессе экс-
плуатации возможно окисление масла, 
накапливание в нем воды, что приве-
дет к возникновению коррозионной ак-
тивности 

Справочное руководство 
«Коррозионная стой-
кость оборудования хи-
мических производств. 
Нефтеперерабатываю-
щая промышленность», 
Л., «Химия», 1990 г. 

10 Меры предосторож-
ности 

В помещениях для хранения и эксплу-
атации масел запрещается обращение 
с открытым огнем и источниками ис-
крообразования, искусственное осве-
щение должно быть во взрывобез-
опасном исполнении. При вскрытии 
тары не допускается использовать ин-
струменты, дающие при ударе искру. 
Герметизация оборудования. Поме-
щения, в которых производятся рабо-
ты с маслами, должны быть снабжены 
общеобменной приточно-вытяжной 
вентиляцией с механическим побуж-
дением. 

Справочник «Вредные 
вещества в промышлен-
ности», т. 1, М., «Хи-
мия», 1971 г. 
ТУ 38.101821-2013 
«Масло турбинное  
Тп-22С Марка 1» 

11 Информация о воздействии 
11.1 На людей Обладают канцерогенными свойства-

ми. При вдыхании масляных аэрозолей 

Справочник «Вредные 
вещества в промышлен-
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Наименование 
параметра 

Параметр Источник информации 

возможны острые отравления, голов-
ная боль, сердцебиение, тошнота, рво-
та, рак дыхательных путей. При дли-
тельном контакте с кожей вызывают 
экземы, дераматиты, фотодерматиты, 
меланозы, фолликулиты, рак кожи. 

ности», т. 1, М., «Хи-
мия», 1971 г. 

11.2 На окружающую 
среду 

При разливе - загрязнение компонен-
тов окружающей среды маслами. 
От поражающих факторов аварии - по-
вреждение оборудования и сооруже-
ний при горении масел; загрязнение 
атмосферы продуктами горения масел 

 

12 Средства защиты Для защиты от паров масла в значи-
тельных концентрациях - промышлен-
ные противогазы. Для предупреждения 
поражений кожи – специальные мази и 
пасты. Специальная одежда, обувь. 
Специальная чистка одежды 

Справочник «Вредные 
вещества в промышлен-
ности», т. 1, М., «Хи-
мия», 1971 г. 

13 Методы перевода 
вещества в безвредное 
состояние 

При разливе масла в производствен-
ном помещении необходимо собрать 
его в отдельную тару, место разлива 
протереть сухой ветошью; при разливе 
масла на открытой площадке место 
разлива засыпать песком с последую-
щим удалением. 

ТУ 38.101821-2013 
«Масло турбинное  
Тп-22С Марка 1» 

14 Меры первой помощи 
пострадавшим 

При попадании масла турбинного на 
открытые участки тела необходимо 
удалить его и обильно промыть кожу 
теплой водой с мылом. При попадании 
на слизистую оболочку глаз – обильно 
промыть теплой водой. 
При легких острых отравлениях лече-
ния обычно не требуется. В тяжелых 
случаях - искусственное дыхание. 
Начинать его надо немедленно и до 
восстановления самостоятельного ды-
хания или появления трупных пятен. 
Избегать переохлаждения и перегре-
ва. При рвоте - внутривенное вливание 
раствора глюкозы. При раздражении 
слизистых оболочек – содовые инга-
ляции. В случае попадания в желудок - 
растительное масло внутрь, затем 
промывание желудка 

Справочник «Вредные 
вещества в промышлен-
ности», т. 1, М., «Хи-
мия», 1971 г. 
ТУ 38.101821-2013 
«Масло турбинное  
Тп-22С Марка 1» 
 

Перечень основного проектируемого технологического оборудования, в котором 

обращаются опасные вещества, приведен в таблице 3.2. 

Данные о распределении опасных веществ по проектируемому оборудованию 

представлены в таблице  3.3. Данные о суммарном количестве опасных веществ приведе-

ны в таблице  3.4.  
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Таблица 3.2 – Перечень основного технологического оборудования, в котором обращаются опасные вещества 

Наименование блока 
Позиция 
по схеме 

Наименование 
оборудования, опасное 

вещество 

Количество, 
шт. (км) 

Позиция 
по 

генплану 
Назначение 

Техническая 
характеристика 

Площадка УПСВ-2 Урненского месторождения. БКНС-1.1 

БКНС-1.1 - Маслобаки, масло турбинное 8 80.1 
Охлаждение подшипниковых 

опор, смазка подшипников 
насоса и электродвигателей 

V=0,22 м³ 
Р=атм.  
Т=атм. 

Дренажная емкость 
сбора масла 

ДЕ-2 Емкость, масло турбинное 1 82 Дренаж оборудования 
V=5 м³ 
Р=атм.  
Т=атм. 

Дренажная емкость  ДЕ-1 
Емкость, жидкость (дренаж 

от здания БКНС-1.1) 
1 81 Дренаж оборудования 

V=5 м³ 
Р=атм.  
Т=атм. 

Дренажная емкость  Н8 
Погружной электронасос, 

масло турбинное 

2 (1 рабо-
чий, 1 ре-
зервный) 

81 
Для перекачки жидкости в по-
ток воды 3512/1 перед БКНС-

1.1  

Q=6,3 м³/ч 
H=120 м 

Таблица 3.3 – Данные о распределении опасных веществ по оборудованию 

Наименование 
блока 

Позиция по 
схеме 

Наименование 
оборудования, 

опасное ве-
щество 

Количе-
ство, шт 

(км) 

Позиция 
по ген-
плану 

Количество опасного вещества Физические условия  
содержания опасного 

вещества 

в единице обору-
дования  

(т/км, т/аппарат) 

в блоке, т давление, 
МПа 

температу-
ра, ˚С 

жидкость газ жид-
кость 

газ 

Площадка УПСВ-2 Урненского месторождения. БКНС-1.1 

БКНС-1.1 - 
Маслобаки, 
масло турбин-
ное 

8 80.1 0,189 - 1,510 - атм. атм. 
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Таблица 3.4 – Данные о суммарном количестве опасных веществ 

Наименова-
ние 

Количе-
ство, т 

воспламеня-
ющиеся и го-
рючие газы, т 

горючие жидкости 

токсич-
ные ве-

щества, т 

высоко-
ток-

сичные 
вещества, 

т 

окисляю-
щие ве-

щества, т 

взрывча-
тые ве-

щества, т 

вещества, 
опасные 
для окру-
жающей 
среды, т 

на складах 
и базах, т 

в технологиче-
ском процессе 

или транспорти-
руемые по маги-
стральному тру-

бопроводу, т 

Блочная кустовая насосная станция (БКНС) на Урненском месторождении (проектируемое оборудование) 

Масло тур-
бинное 

1,510 - - 1,510 - - - - - 

Опасные производственные объекты на расстоянии менее 500 м* 

«Обустройство Урненского месторождения. ДНС-2» (ранее запроектированное оборудование в проектной документации 10017.01, 
положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 14.06.2011г. №00-1-4-2138-11) 

Мультифазная насосная станция (МФНС-2) 

Нефть 69,311  - - 69,311 - - - -  

Дизельное 
топливо 

4,2 - - 4,2 - - - -  

Химреагенты 7,68 - 74,4 7,68 - - - -  

Установка предварительного сброса воды (УПСВ-2) 

Попутный 
нефтяной газ 

6,858 6,858 - - - - - - - 

Нефть 320,112 - - 320,112 - - - - - 

Химреагенты 11,52 - - 11,52 - - - - - 

Газовый кон-
денсат 

15,872 - - 15,872 - - - - - 

Кустовая насосная станция (КНС-2) 

Природный 
газ 

0,406 0,406 - - - - - - - 

Итого: 435,959 7,264 74,4 428,695 - - - - - 
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Наименова-
ние 

Количе-
ство, т 

воспламеня-
ющиеся и го-
рючие газы, т 

горючие жидкости 

токсич-
ные ве-

щества, т 

высоко-
ток-

сичные 
вещества, 

т 

окисляю-
щие ве-

щества, т 

взрывча-
тые ве-

щества, т 

вещества, 
опасные 
для окру-
жающей 
среды, т 

на складах 
и базах, т 

в технологиче-
ском процессе 

или транспорти-
руемые по маги-
стральному тру-

бопроводу, т 

«Участок предварительной подготовки нефти Урненского месторождения (Установка предварительного сброса воды-2, Мульти-
фазная насосная станция-2)» (ранее запроектированное оборудование) 

Установка предварительного сброса воды (УПСВ-2). Лупинг. 

Нефть 1,312 - - 1,312 - - - - - 

Нефтяной газ 0,012 0,012 - - - - - - - 

Итого: 1,324 0,012 - 1,312 - - - - - 

Площадка УПСВ-2 Урненского месторождения (ранее запроектированное оборудование в проектной документации 
1750618/1172Д007, положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 13.04.2021г. №72-1-1-3-017916-2021) 

Нефть 0,249 - - 0,249 - - - - - 

Бактерицид 
(по метанолу) 

0,013 - - 0,013 - - - - - 

Итого: 0,263   0,263      

«УПСВ-2 Урненского месторождения. Реконструкция» (ранее запроектированное оборудование в проектной документации 
1750619/1379Д, положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 29.09.2016г. №156-16/ЕГЭ-3809/02) 

Нефтяной газ 0,001 0,001 - - - - - - - 

Итого: 0,001 0,001 - - - - - - - 

Итого по видам опасных 
веществ: 

7,276 74,4 431,78 - - - - - 
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Частью 2 статьи 14 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ устанавливает-

ся обязательность разработки деклараций промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов I и II классов опасности, на которых получаются, используются, 

перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные ве-

щества в количествах, указанных в Приложении 2 к Федеральному закону от 21.07.1997г. 

№116-ФЗ (за исключением использования взрывчатых веществ при проведении взрыв-

ных работ). 

Класс опасности опасного производственного объекта представлен  

в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Класс опасности опасного производственного объекта 

Наименование объекта 
Итоговый класс опасности 

опасного производственного 
объекта 

Блочная кустовая насосная станция (БКНС) на Урненском 
месторождении 

II* 

Проектируемый объект подлежит обязательному декларированию промышленной 

безопасности. Декларация промышленной безопасности представлена в томах 

1750621/0115Д-П-011.029.000-ДПБ-01, 1750621/0115Д-П-011.029.000-ДПБ-02, 

1750621/0115Д-П-011.029.000-ДПБ-03 данной проектной документации. 

3.2 Сведения об объектах производственного назначения, 

транспортных коммуникациях и линейных объектах, аварии на 

которых могут привести к возникновению чрезвычайной 

ситуации техногенного характера на проектируемом объекте 

Перечень РРОПО с указанием расстояний до рассматриваемого объекта приведен 

в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Перечень РРОПО с указанием расстояний до рассматриваемого объекта 

Проектируемые объекты 

Рядом расположенный 
опасный производ-
ственный объект 

(РРОПО) 

Расстояние от 
РРОПО до 

 проектируемых 
объектов, м 

Название 
сценария 

Блочная кустовая насосная станция 
(БКНС) на Урненском месторождении 

Существующее оборудо-
вание УПСВ-2 Урненского 
месторождения. Входные 
сепараторы площадки 
УПСВ-2 С1-1…С1-4 

273 РРОПО  

* - расстояние от РРОПО до проектируемых объектов приведено от эпицентра аварии до гра-
ницы рассматриваемого объекта 

Рядом расположенные опасные производственные объекты приведены на 

1750621/0115Д-П-011.029.000-ГОЧС-01-ПРЛ-001. 
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3.3 Сведения о природно-климатических условиях в районе 

строительства, результаты оценки частоты и интенсивности 

проявлений опасных природных процессов и явлений, которые 

могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации 

природного характера на проектируемом объекте 

3.3.1 Сведения о природно-климатических условиях в районе 

расположения объекта строительства 

Географическое положение территории определяет ее климатические особенно-

сти. Климат рассматриваемой территории формируется под сильным воздействием ази-

атского антициклона и отличается наибольшей континентальностью по сравнению с со-

седними. Кроме того, существенное влияние оказывает огражденность с запада Ураль-

скими горами, незащищенность территории с севера и юга.  

Климат территории континентальный умеренного пояса с продолжительной, очень 

морозной зимой, и теплым, но коротким летом. Переходные сезоны короткие. Безмороз-

ный период непродолжителен. Характерны значительные годовые и суточные колебания 

температуры воздуха. Увлажнение достаточное, большая часть осадков выпадает в теп-

лую половину года. 

Средняя месячная температура воздуха – минус 1,3ºС. Абсолютный минимум 

температуры – минус 52,7ºС. Абсолютный максимум температуры – минус 36,0ºС. 

Средняя дата первого заморозка - 19.08. Средняя продолжительность 

безморозного периода – 70 дней. 

Средняя годовая температура поверхности почвы – минус 1,8ºС, абсолютный 

максимум – 57,5ºС. 

Среднее годовое количество осадков – 526 мм. Максимальное суточное 

количество осадков – 72 мм. 

Средняя высота снежного покрова 67 см. Средняя дата появления снежного 

покрова 12.10. 

Средняя годовая скорость ветра 1,6 м/сек. Максимальная скорость ветра по 

флюгеру 14 м/сек. 

Среднегодовая продолжительности гроз составляет от 40 до 60 часов. 

В течение всего года наблюдается туман, а также другие метеоявления. Повторя-

емость их колеблется в больших пределах. В среднем за год наблюдается 8 дней с тума-

ном, 19 дня – с грозой, 9 дней с метелью. 
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3.3.2 Оценка частоты и интенсивности проявления опасных 

природных процессов, категория их опасности в 

соответствии с СП 115.13330.2016 

Опасные природные процессы, обнаруженные на территории расположения 

проектируемого объекта, и категории опасности в соответствии с СП 115.13330.2016, 

представлены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Категории опасных природных процессов 

Опасный природный процесс Категория опасности 

подтопление территории весьма опасная 

пучение весьма опасная 

землетрясение умеренно опасная 

Опасные природные процессы представлены в графической части тома на 

1750621/0115Д-П-011.029.000-ГОЧС-01-СХ-001. 

3.4 Результаты определения (расчета) границ и характеристик зон 

воздействия поражающих факторов аварий, опасных природных 

процессов и явлений, которые могут привести к чрезвычайной 

ситуации техногенного или природного характера как на 

проектируемом объекте, так и за его пределами 

3.4.1 Результаты определения границ и характеристик зон 

воздействия поражающих факторов аварий, которые могут 

привести к чрезвычайной ситуации техногенного характера 

3.4.1.1 Определение типовых сценариев возможных аварий 

Наиболее вероятными вариантами аварий являются утечки нефтегазовой смеси 

из фланцевых разъемов, либо свищей сварных швов. Такие утечки могут привести к об-

разованию взрывоопасной ТВС. 

Определение сценариев возникновения и развития аварий проводилось с помо-

щью блок-схемы, предусматривающей постадийное развитие аварий, в зависимости от 

масштаба аварии и тяжести последствий (рисунок 2). 

normacs://normacs.ru/11pva?dob=44348.000023&dol=44413.916528
normacs://normacs.ru/11pva?dob=44348.000023&dol=44413.916528
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ГФ – газовая фаза, ЖФ – жидкая фаза, ТВС – топливно-воздушная смесь,  

ПГФ – парогазовая фаза 

Рисунок 2 – Блок-схема сценариев возникновения и развития аварий на оборудовании  

(жидкость) 
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Для данного проекта разработаны следующие группы сценариев: 

 С1: разрушение емкости → разлив горючей жидкости → возникновение источни-

ка зажигания → возгорание пролива горючей жидкости → возможность пораже-

ния людей, повреждения оборудования, загрязнение атмосферы продуктами 

горения жидкости. Поражающие факторы: тепловое излучение пожара; 

 С2: разрушение емкости → разлив горючей жидкости → масло загрязняет по-

мещение. Поражающие факторы: отсутствуют. 

Для обозначения сценариев аварий приняты следующие принципы: 

 номер группы сценариев; 

 обозначение блока; 

 обозначение рассматриваемого оборудования. 

Пример обозначения сценария аварии – С1_БКНС-1.1_Маслобаки, где: 

 С1: номер группы сценариев; 

 БКНС 1.1: наименование блока; 

 Маслобаки - наименование рассматриваемого оборудования.  

3.4.1.2 Обоснование физико-математических моделей и методов, 

применяемых для расчетов 

Для оценки последствий аварий на объекте использовались следующие норма-

тивно-технические и методические документы, представленные в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Перечень нормативно-технических и методических документов, применяемых 

при анализе риска 

Назначение Документ 

Основные методические принципы и 
общие рекомендации к процедуре ана-
лиза опасностей и оценки риска аварий 

Руководство по безопасности «Методические ос-
новы по проведению анализа опасностей и оценки 
риска аварий на опасных производственных объ-
ектах», утверждено Приказом Ростехнадзора  
от 11.04.2016г. № 144  

Руководство по безопасности «Методика анализа 
риска аварий на опасных производственных объ-
ектах нефтегазодобычи», утверждено Приказом 
Ростехнадзора от 17.08.2015г. №317 

Количества опасных веществ, участву-
ющих в создании поражающих факто-
ров при авариях на оборудовании  

Руководство по безопасности «Методика анализа 
риска аварий на опасных производственных объ-
ектах нефтегазодобычи», утверждено Приказом 
Ростехнадзора от 17.08.2015г. №317 
Руководство по безопасности «Методика модели-
рования распространения аварийных выбросов 
опасных веществ», утверждено Приказом Ростех-
надзора от 20.04.2015 №158 

Оценка возможного числа пострадав-
ших от аварий на ОПО НГД 

Руководство по безопасности «Методические ос-
новы по проведению анализа опасностей и оценки 
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Назначение Документ 

риска аварий на опасных производственных объ-
ектах», утверждено Приказом Ростехнадзора  
от 11.04.2016г. №144  

Определение показателей риска на 
ОПО НГД 

Руководство по безопасности «Методические ос-
новы по проведению анализа опасностей и оценки 
риска аварий на опасных производственных объ-
ектах», утверждено Приказом Ростехнадзора  
от 11.04.2016г. №144  

Согласно руководству по безопасности «Методические основы по проведению 

анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах», 

утвержденным Приказом Ростехнадзора от 11.04.2016г. №144 при оценке риска были 

приняты следующие методы, применяемые для расчетов: 

 метод «Идентификация опасностей»;  

 метод «Анализ вида и последствий отказов»; 

 метод «Анализ дерева событий»; 

 количественная оценка риска аварий. 

Метод «Идентификация опасностей» является качественным методом анализа опас-

ностей технологических процессов, цель которого состоит в идентификации основных 

опасностей, опасных факторов и событий, способных нарушить эксплуатацию или нанести 

вред данному виду деятельности или всей технологической системе ОПО в целом. 

Основными задачами метода являются: 

 выявление источников опасностей и определение последствий их реализации 

посредством анализа ОПО и его составных частей с учетом особенностей тех-

нологии ОПО, инфраструктуры, площадки размещения ОПО, окружающей мест-

ности и расположения иных объектов; 

 описание выявленных опасностей и рекомендаций для использования их в по-

следующих работах по анализу риска аварий; 

 выдача рекомендаций в целях дальнейшего их использования при выполнении 

проектных работ на последующих стадиях, позволяющих устранить или смяг-

чить воздействие опасных факторов на персонал, население, окружающую сре-

ду и технологическое оборудование. 

При использовании метода «Идентификация опасностей» рекомендуется рассмат-

ривать следующие опасности (опасные факторы): 

 внешние воздействия (стихийные бедствия и другие факторы окружающей среды, 

антропогенные риски, инфраструктурные риски, опасности соседних объектов); 

normacs://normacs.ru/11i7e?dob=44348.000023&dol=44413.917986
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 внутренние опасности (пожаро- и взрывоопасность, опасные технологические 

факторы, методы (принципы) контроля, вспомогательные инженерные системы, 

факторы технического обслуживания и ремонта); 

 опасности, связанные с персоналом (подбор, обучение и тренинг персонала, 

риск заболеваний, факторы опасности социального характера). 

Метод «Анализ вида и последствий отказов» (далее – метод АВПО) применяется 

для качественного анализа опасностей отказов технических устройств в рассматривае-

мой технологической системе. Методом АВПО рассматриваются вид и причины отказа 

технических устройств, последствия воздействия отказа на технологическую систему 

ОПО и (или) составную часть ОПО. 

Более подробная информация о АВПО приведена в разделе 3.6 настоящего тома. 

Метод «Анализ дерева событий» (далее – АДС) – количественный или полуколи-

чественный метод, включающий построение последовательности событий, исходящих из 

основного события, как правило, аварии на ОПО. Метод АДС используется для анализа 

развития аварийной ситуации. Частота каждого сценария развития аварийной ситуации 

рассчитывается путем умножения частоты основного события на условную вероятность 

конечного события (например, аварии с разгерметизацией оборудования с горючим ве-

ществом в зависимости от условий могут развиваться как с воспламенением, так и без 

воспламенения вещества).  

Количественная оценка риска аварий характеризуется расчетом нескольких пока-

зателей риска и может также включать один или несколько вышеупомянутых методов 

(или использовать их результаты). Результаты количественной оценки риска аварий мо-

гут существенно зависеть от допущений используемых моделей аварийного процесса, 

выбора сценариев аварии и исходной информации, в том числе достоверности данных по 

частотам отказов и аварий, данных по надежности оборудования. 

Расчеты показателей риска выполнялись в сертифицированной компьютерной 

программе «TOXI+Risk». 

Расчет возможного ущерба от аварий на рассматриваемом объекте произведен 

согласно РД 03-496-02 «Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на 

опасных производственных объектах». 

Плата за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ рассчитана со-

гласно постановлению Правительства РФ от 13.09.2016г. №913 «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах». 

3.4.1.3 Оценка количеств опасных веществ, участвующих в аварии 

Количества опасных веществ, участвующих в аварии на площадочных объектах, 

рассчитывались согласно руководству по безопасности «Методика анализа риска аварий 

normacs://normacs.ru/uhho?dob=44348.000023&dol=44413.917986
normacs://normacs.ru/uhho?dob=44348.000023&dol=44413.917986
normacs://normacs.ru/11lng?dob=44348.000023&dol=44413.918056
normacs://normacs.ru/11lng?dob=44348.000023&dol=44413.918056
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на опасных производственных объектах нефтегазодобычи, утвержденному Приказом Ро-

стехнадзора от 17.08.2015г. №317. 

Количества взрывопожароопасных веществ, способных участвовать в аварии, за-

висят от сценариев развития аварий. 

При определении  количества  опасных веществ на объекте учитывались следую-

щее общие предпосылки: 

 оценка количества опасных веществ (ОВ), участвующих в аварии и создании 

поражающих факторов и расчет зон действия поражающих факторов, выполня-

ется для каждого сценария развития возможных аварий; 

 для определения количества ОВ, участвующего в создании поражающих факто-

ров аварий, учитывается весь объем ОВ, хранящихся в маслобаках блок-бокса 

БКНС. 

Данные о распределении опасных веществ по оборудованию, температуре опас-

ного вещества, давлении в оборудовании приняты согласно таблице  3.3. 

Для объекта рассматривается сценарий с пожаром пролива в блок-боксе, как 

наиболее опасный сценарий с наибольшим количеством опасного вещества, участвую-

щего в аварии. 

Расчет проводился для всего емкостного оборудования, содержащего опасные 

вещества. 

Результаты расчетов количества опасных веществ, участвующих в аварии, пред-

ставлены в таблице  3.9. 
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Таблица 3.9 – Результаты расчетов количества опасных веществ, участвующих в аварии 

№ сценария 
Наименование 
оборудования  

Последствия 
Основной поражающий 

фактор 

Количество опасного вещества, т 

участвующего 
в аварии 

участвующего 
в создании пора-

жающих факторов 

ГФ ЖФ ГФ/ ПГФ ЖФ 

С1_БКНС-1.1_Маслобаки Маслобаки Пожар пролива Тепловое излучение пожара  - 1,510 - 1,510 

С2_БКНС-1.1_Маслобаки Маслобаки 
Истечение опасных 

веществ 
Нет - 1,510 - 1,510 
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3.4.1.4 Расчет зон действия поражающих факторов 

В результате реализации опасности на промышленном объекте, в оборудовании 

которого обращаются опасные вещества, образуются поражающие факторы для людей, 

окружающей среды и самого объекта. Анализ последствий реальных аварий в нефтега-

зовой промышленности позволяет определить наиболее характерные поражающие фак-

торы: 

 термическое действие высокотемпературных продуктов сгорания; 

 тепловое излучение горящих разлитий; 

 фрагменты, образующиеся при разрушении зданий, сооружений, технологиче-

ского оборудования. 

Детерминированные критерии поражения человека и возгорания горючих матери-

алов, в соответствии с руководством по безопасности «Методические основы по прове-

дению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объек-

тах» от 11.04.2016 № 144, представлены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Предельно допустимая интенсивность теплового излучения пожаров проли-

вов ЛВЖ и ГЖ 

Степень поражения 
Интенсивность тепло-

вого излучения, q, 
кВт/м2 

Без негативных последствий в течение неограниченного времени 1,4 

Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 

Непереносимая боль через 20-30 с 
Ожог первой степени через 15-20 с 
Ожог второй степени через 30-40 с 
Воспламенение хлопка-волокна через 15 мин 

7,0 

Непереносимая боль через 3-5 с 
Ожог первой степени через 6-8 с 
Ожог второй степени через 12-16 с 

10,5 

Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 
12 %) при длительности облучения 15 мин. 

12,9 

Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строга-
ной поверхности, воспламенение фанеры 

17,0 

Данные по минимальной плотности теплового потока, при которой возможен про-

грев малобаков до температуры самовоспламенения типичных нефтепродуктов приведе-

ны в таблице таблице  3.11. («Методика определения расчетных величин пожарного рис-

ка на производственных объектах», утверждена приказом МЧС России от 10.07.2009г. 

№404). 
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Таблица 3.11 – Данные по минимальной плотности теплового потока, при которой возможен 

прогрев труб до температуры самовоспламенения типичных нефтепродук-

тов 

Температура самовоспламенения, С 
qmin (кВт/м2) при времени экспозиции, мин. 

1 3 5 более 15 

250 21,3 13,2 11,9 8,9 

300 27,1 18,2 16,9 12,0 

350 34,9 25,8 22,7 15,5 

400 - 34,9 30,2 18,9 

500 и более - - 34,9 27,9 

Достижение температуры самовоспламенения может обусловить возникновение 

новых очагов пожара вблизи прогреваемых маслобаков (если они контактируют с горю-

чими паровоздушными смесями). 

Данные по допустимым тепловым нагрузкам (qкр), при которых не происходит вос-

пламенение веществ и материалов при длительных тепловых нагрузках, а также значе-

ние времени воспламенения (tв) для характерных воспламеняющихся веществ и строи-

тельных материалов приведены в таблице 3.13. 

Таблица 3.12 – Данные по допустимым тепловым нагрузкам, значение времени воспламе-

нения для характерных воспламеняющихся веществ и строительных мате-

риалов 

Вещество, материал 
qкр, 

кВт/м2 

Время воспламенения, tв, с 

плотность теплового потока, q, кВт/м2 

20 50 100 150 200 

Солома 7,0 70,3 10,2 2,9 1,4 0,91 

Пенопласты типа ПСП, ППУ, ФРП 7,4 73,7 10,3 2,9 1,5 0,91 

Хлопок-волокно 7,5 74,7 10,4 2,9 1,5 0,92 

Темная вискоза или тяжелая х/б ткань 8,37 83,9 10,7 3,0 1,5 0,92 

Торф кусковой 9,8 103,6 11,4 3,1 1,5 0,93 

Картон серый 10,8 122,4 11,8 3,1 1,5 0,94 

Картон фибровый 10,88 124,1 11,9 3,2 1,5 0,94 

Темная древесина, ДСП, хлопко-
набивная ткань 12,56 172,3 12,7 3,2 1,5 0,96 

Древесина сосновая шероховатая 12,8 181,5 12,9 3,3 1,6 0,96 

Торф брикетный 7,0 70,3 10,2 3,4 1,6 0,96 

Резина 7,0 70,3 10,2 3,4 1,6 0,97 

Битумная кровля 7,0 70,3 10,2 3,4 1,6  

Легковоспламеняющиеся, горючие и 
трудногорючие жидкости при темпера-
туре самовоспламенения, 0С:      

 

300 12,1 - - - - - 

350 15,5 - - - - - 

400 19,9 - - - - - 

500 и выше 28,0 и 
выше 

- - - - - 
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Зоны действия поражающих факторов при реализации пожара пролива в замкну-

том пространстве ограничены геометрическими размерам помещения (блока). Площадь 

пролива совпадет с площадью помещения, в котором предусмотрено хранение емкостей 

запаса масла турбинного. 

Зона действия поражающего фактора представлена в графической части тома (см. 

1750621/0115Д-П-011.029.000-ГОЧС-01-ПРЛ-001). 

3.4.2 Определение зон действия основных поражающих факторов 

при авариях на рядом расположенных ОПО 

Зоны действия поражающих факторов при авариях на РРОПО приняты согласно 

ранее разработанной проектной документации «Обустройство Урненского месторожде-

ния. ДНС-2», получившей положительное заключение государственной экспертизы  

от 14.06.2011г. №207-11/ЕГЭ-1623/02. 

Основные результаты расчета зон действия поражающих факторов при реализа-

ции гипотетических максимальных аварий на оборудовании рядом расположенных ОПО 

приведены в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 – Основные результаты расчета зон действия поражающих факторов при 

авариях со взрывом на РРОПО 

Сценарий 

Параметры 
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о
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и
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С 1 РРОПО - - 30 90 188 285 

Зоны действия поражающих факторов при реализации гипотетических 

максимальных аварий на РРОПО, приведены в 1750621/0115Д-П-011.029.000-ГОЧС-01-

ПРЛ-001. 

Характеристики зон действия поражающих факторов при авариях на РРОПО при-

ведены в таблице 3.14. 
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Таблица 3.14 – Характеристики зон действия поражающих факторов при авариях на рядом 

расположенных ОПО 

Номер 
сценария 

Наименование объекта 
Характеристики зон действия 

поражающих факторов 

С 1 РРОПО 
Блочная кустовая насосная станция 

(БКНС)) на Урненском месторождении 
Нижний порог повреждения человека 

волной давления, 5,0 кПа 

3.4.3 Результаты определения границ и характеристик зон 

воздействия опасных природных процессов и явлений, 

которые могут привести к чрезвычайной ситуации 

техногенного или природного характера 

Опасные природные процессы, обнаруженные на территории расположения объ-

екта, и категории опасности в соответствии с СП 115.13330.2016, представлены в  

таблице  3.15. 

Таблица 3.15 – Категории опасных природных процессов 

Опасный природный процесс Категория опасных природных процессов 

подтопление территории весьма опасная 

пучение весьма опасная 

землетрясение умеренно опасная 

Опасные природные процессы представлены на 1750621/0115Д-П-011.029.000-

ГОЧС-01-СХ-001. 

В проекте предусматриваются мероприятия по инженерной защите рассматривае-

мого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными 

природными процессами и явлениями (см. раздел 3.10 настоящего тома). 

3.5 Сведения о численности и размещении персонала 

проектируемого объекта, объектов и/или организаций, населения 

на территориях, прилегающих к проектируемому объекту, 

которые могут оказаться в зоне возможных чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

3.5.1 Сведения о численности и размещении производственного 

персонала проектируемого объекта, который может 

оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае 

аварии на объекте строительства 

Сведения о персонале, обслуживающем рассматриваемый объект, приведены в 

разделе 2.5 настоящего тома. 

Условные вероятности поражения человека для каждого из рассмотренных сцена-

риев определялись по методике СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 

normacs://normacs.ru/11pva?dob=44348.000023&dol=44413.919468
normacs://normacs.ru/v97i?dob=44348.000023&dol=44413.919479
normacs://normacs.ru/v97i?dob=44348.000023&dol=44413.919479
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При расчете пораженных при авариях на объектах считаем, что обслуживающий 

персонал выездных бригад, занимающийся периодическим обслуживанием, в момент 

возникновения аварии находится рядом с аварийным оборудованием. 

Результаты расчёта возможного количества поражённых при реализации гипоте-

тических аварий на объекте представлены в таблице 3.16. 

Таблица 3.16 – Результаты расчёта возможного количества поражённых при реализации 

гипотетических аварий на объекте 

Номер сценария, вариант 
развития аварии  

Категория людей 
Ожидаемое ко-
личество погиб-

ших, человек 

Ожидаемое количе-
ство санитарно-

пораженных, человек 

С1_БКНС-1.1_Маслобаки 
Производственный 

персонал 
1 1 

С2_БКНС-1.1_Маслобаки 
Производственный 

персонал 
0 0 

Необходимо отметить, что принятые возможные количества пострадавших явля-

ются пессимистическими. С учетом того, что производственный персонал – это персонал, 

обученный поведению при авариях, в реальной ситуации в ряде случаев люди могут вый-

ти из зон поражения. 

3.5.2 Сведения о численности и размещении населения на 

прилегающей территории, которая может оказаться в зоне 

действия поражающих факторов в случае аварии на объекте 

строительства 

В зоне действия поражающих факторов максимальных гипотетических аварий на 

рассматриваемом объекте нет населенных пунктов, так как рассматриваемый объект 

располагается в практически ненаселенной местности. 

3.5.3 Сведения о численности и размещении людей на 

проектируемом объекте, которые могут оказаться в зоне ЧС, 

вызванной авариями на рядом расположенных ОПО 

Рассматриваемый объект находится в зоне нижнего порога повреждения человека 

волной давления, 5 кПа. 

Согласно Руководству по безопасности «Методические основы по проведению 

анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах», 

утвержденное Приказом Ростехнадзора от 11.04.2016г. №144 величина избыточного 

давления на фронте падающей ударной волны 5 кПа принимается безопасной для 

человека. 
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Результаты расчёта возможного количества поражённых проектируемого объекта 

при реализации гипотетического сценария аварии на РРОПО представлены в  

таблице 3.17. 

Таблица 3.17 – Результаты расчёта возможного количества поражённых при аварии на 

РРОПО 

Номер сценария, вариант 
развития аварии 

Категория людей 
Ожидаемое коли-
чество погибших, 

человек 

Ожидаемое количество 
санитарно-пораженных, 

человек 

С1 РРОПО 
Персонал проекти-
руемого объекта 

0 1 

3.6 Результаты анализа риска чрезвычайных ситуаций для 

проектируемого объекта 

Риск или степень риска – это мера опасности, характеризующая возможность воз-

никновения аварии на опасном производственном объекте и тяжесть ее последствий. Для 

оценки степени риска аварий необходимо оценить частоту их реализации и последствия 

аварий. 

В связи с тем, что проектом предусматривается высокая степень автоматизации 

объекта, современное оборудование, для определения частот возникновения иницииру-

ющих и всех нежелательных событий использовались статистические данные по аварий-

ности. 

На основании анализа имеющейся статистической информации, а также на осно-

вании использования логических схем возникновения крупных аварий из системы «некри-

тических» промежуточных событий (построение «деревьев отказов») в  

таблице 3.18 представлены данные, обобщающие результаты работ по ожидаемым ча-

стотам инициирования аварий типового оборудования. 

Таблица 3.18 - Обобщенные данные по ожидаемым частотам инициирования аварий  

типового оборудования 

Событие, инициирующее аварию Диаметр отверстия истечения, мм 
Частота разгер-
метизации, год-1 

Емкость 

Емкость 25 9,00Е-05 

Полное разрушение Полное разрушение 1,00Е-05 

Типовые деревья отказов представлены на рисунках 3 и 4. 
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Рисунок 3 – Дерево событий при полном разрушении емкостного оборудования 

 

Рисунок 4 - Дерево событий при частичном разрушении емкостного оборудования 
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Вероятности воспламенения по данным статистики приведены в  

таблице  3.19. 

Таблица 3.19 - Вероятности воспламенения 

Массовая  
скорость истече-

ния, кг/с 

Вероятность 
мгновенного 

воспламенения 

Вероятность после-
дующего воспламе-

нения при отсутствии 
мгновенного воспла-

менения 

Вероятность взрыва 
при последующем 

воспламенении 

диапазон 

номи-
нальное 
среднее 
значе-
ние 

Р1* Р2* Р3* 

газ 

двух
фаз-
ная 
смесь 

жид-
кость 

газ 

двух
фаз-
ная 
смесь 

жид-
кость 

газ 

двух
фаз-
ная 
смесь 

жид-
кость 

Малая 

(1) 
0,5 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,080 0,080 0,050 

Средняя 

(150) 
10 0,035 0,035 0,015 0,036 0,036 0,015 0,240 0,240 0,050 

Большая 

(50) 
100 0,15 0,15 0,040 0,176 0,176 0,042 0,600 0,600 0,050 

Полный 
разрыв 

Не 
опреде-
лено 

0,200 0,200 0,050 0,240 0,240 0,061 0,600 0,600 0,100 

*Р1, Р2, Р3 – соответствуют вероятностям ветвления в деревьях событий 

Классификация отказов по критериям частота – тяжести последствий приведена в 

таблице 3.20. 

Таблица 3.20 - Матрица «частота-тяжесть последствий» 

Частота возникновения событий, 
год-1 

Тяжесть последствий событий 

катастро-
фическое 
событие 

критическое 
событие 

некритическое 
событие 

событие с пре-
небрежимо ма-
лыми послед-

ствиями 

Частое событие >1 А А А С 

Вероятное событие 1-10-2 А А В С 

Возможное событие 10-2-10-4 А В В С 

Редкое событие 10-4-10-6 А В С Д 

Практически невероят-
ное событие 

<10-6 В С С Д 

Градация событий по тяжести последствий: 

 катастрофическое событие: приводит к нескольким смертельным исходам для 

персонала, полной потери объекта; невосполнимому ущербу окружающей сре-

де; 
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 критическое событие: угрожает жизни людей, приводит к существенному ущербу 

имуществу и окружающей природной среде; 

 некритическое событие: не угрожает жизни людей, возможны отдельные случаи 

травмирования людей, не приводит к существенному ущербу имуществу или 

окружающей среде; 

 событие с пренебрежимо малыми последствиями: событие, не относящееся по 

своим последствиям ни к одной из первых трех категорий. 

Уровни тяжести последствий: 

 "А": риск выше допустимого, требуется разработка дополнительных мер без-

опасности; 

 "В": риск ниже допустимого при принятии дополнительных мер безопасности; 

 "С": риск ниже допустимого при осуществлении контроля принятых мер без-

опасности; 

 "Д": риск пренебрежимо мал, анализ и принятие мер безопасности не требуется. 

Результаты расчетов ожидаемой частоты отказов на проектируемом объекте 

представлены в таблице 3.21. 

Результаты расчета ущерба от аварий по рассмотренным сценариям представле-

ны в таблице 3.22. 
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Таблица 3.21 – Результаты расчетов ожидаемой частоты отказов  

№ сценария 
Тип 

оборудования 

Опасное 
событие разви-
тия аварийной  

Частота 
разгерме-
тизации*, 

год-1 

Условная 
вероятность 

Частота реали-
зации опасного 
события разви-
тия аварийной 
ситуации, год-1 

Категория часто-
ты отказов в со-

ответствии с 
матрицей «ча-
стота - тяжесть 
последствий» 

Категория отка-
зов по степени 

риска в соответ-
ствии с матрицей 

«частота - тя-
жесть послед-

ствий» 

С1_БКНС-1.1_Маслобак Маслобак Пожар пролива 8,00E-06 0,098 7,80E-07 
Практически не-
вероятное собы-

тие 
С 

С2_БКНС-1.1_Маслобак Маслобак 
Экологическое 

загрязнение 
8,00E-06 0,903 7,22E-06 Редкое событие В 
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Таблица 3.22 – Результаты расчета ущерба от аварий и частоты возникновения аварий 

Номер сценария 

Ожидаемая 
масса потерь 

опасных 
веществ при 
аварии, т/год 

Прямые потери, 
тыс. руб. 

Затраты на ло-
кализацию (лик-
видацию) и рас-

следование 
аварий, тыс. 

руб. 

Социально-
экономиче-
ский ущерб, 

тыс. руб. 

Суммарный 
экологический 

ущерб, тыс. 
руб. 

Суммарный 
ущерб от ава-
рии, тыс. руб. 

Материаль-
ный ущерб, 

тыс. руб. 

Риск 
суммарного 

ущерба, 
тыс. руб./год 

Риск 
экологического 

ущерба, 
тыс. руб./год 

Риск ущерба 
имуществу, 
тыс. руб./год 

Характер 
чрезвычайной 

ситуации* 

С1_БКНС-
1.1_Маслобак 

1,20E-06 167048,11 16704,81 12487,26 90,16 196330,33 167138,26 1,63E-01 7,03E-05 1,43E-01 Региональная 

С2_БКНС-
1.1_Маслобак 

1,20E-06 167048,11 16704,81 0,00 0,00 183752,92 167048,11 1,33E+00 0,00E+00 1,33E+00 Региональная 

*- критерии приняты согласно Постановления Правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 

normacs://normacs.ru/utgt?dob=44348.000023&dol=44413.920301
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Основные показатели риска аварий на опасных производственных объектах 

нефтегазодобычи приняты согласно Приложению №4 руководства по безопасности «Ме-

тодика анализа риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазодобычи» 

(утверждено Приказом Ростехнадзора от 17.08.2015г. №317). 

Определение степени опасности опасных производственных объектов нефтегазо-

добычи рассчитывались согласно руководству по безопасности «Методические основы по 

проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных 

объектах» от 11.04.2016 № 144. 

Для проектируемого объекта наиболее опасной по последствиям может быть ава-

рия по сценарию С1_БКНС-1.1_Маслобак. 

Средний размер ущерба может составить 196330,33 тыс. руб. 

Вероятность реализации сценария составляет 7,80E-07 год-1. 

Наиболее вероятной для проектируемых объектов может быть авария по сцена-

рию С2_БКНС-1.1_Маслобак. 

Средний размер ущерба может составить 183752,92 тыс. руб  

Вероятность реализации сценария составляет 7,22E-06 год-1. 

Результаты оценки риска представлены в таблице 3.23. 

Таблица 3.23 – Результаты оценки риска на проектируемом объекте 

Показатель риска 
Максимальное зна-

чение риска 

Ожидаемая масса потерь опасных веществ при аварии, Rm, т/год 1,20E-06 

Частота гибели одного и более человек при авариях, RНС1, год-1 5,99E-10 

Частота гибели 10 и более человек при авариях, RНС10, год-1  0,0 

Частота гибели 50 и более человек при авариях, RНС50, год-1  0,0 

Ожидаемый ущерб от аварий, Ry, тыс. руб./год 1,49E+00 

Потенциальный риск, Rmax год-1 3,238Е-008 

Коллективный риск, Rкол год-1 6,0E-010 

Индивидуальный риск, Rинд.max год-1 2,0E-010 

Согласно п. 22 Руководства по безопасности «Методические основы по проведе-

нию анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах», 

утвержденном Приказом Ростехнадзора от 11.04.2016г. № 144, на этапе установления 

степени опасности аварий на ОПО рекомендуется проводить сопоставительное сравне-

ние значений полученных показателей опасностей и оценок риска аварий с фоновым 

риском аварий для данного типа ОПО или аналогичных ОПО. 

Величина среднеотраслевого риска гибели людей на предприятиях нефтедобычи 

составляет 4,58E-05 (согласно данным официального сайта Ростехнадзора 

http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons). Индивидуальный риск гибели работника со-

ставляет в блок боксе БКНС-1.1 не более 3,238Е-008. Кратность превышения индивиду-

normacs://normacs.ru/11i7e?dob=44348.000023&dol=44413.917801
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ального риска гибели персонала от аварий по сравнению среднеотраслевым уровнем – 

менее 0,1, что соответствует категории опасности ОПО по уровню риска аварий: «малый 

риск аварии», согласно таблице №6-3 Руководства по безопасности «Методические осно-

вы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производ-

ственных объектах», утвержденном Приказом Ростехнадзора от 11.04.2016г. № 144. 

Таким образом, рассчитанные показатели риска гибели людей не превышают пре-

дельно допустимых значений среднеотраслевого риска гибели на предприятиях нефте-

добычи. 

3.7 Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных 

ситуаций на проектируемом объекте 

Согласно статье 11 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ, на проектиру-

емых объектах предусматривается производственный контроль.  

В ООО «РН-Уватнефтегаз» действует Положение «Порядок организации и проведения 

производственного контроля состояния промышленной безопасности, охраны труда и 

окружающей среды на производственных объектах» П3-05 Р-0032 ЮЛ-425. 

Согласно статье 11 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ, на проектиру-

емых объектах предусматривается система управления промышленной безопасностью. В 

ООО «РН-Уватнефтегаз» действует Положение «Система управления промышленной 

безопасностью» П3-05 Р-0015 ЮЛ-425. 

3.7.1 Решения, направленные на исключение разгерметизации 

оборудования и предупреждение аварийных выбросов опасных 

веществ 

В БКНС-1.1 предусмотрены индивидуальные маслосистемы для насосов и элек-

тродвигателей. 

Установки маслосистем предназначены для обеспечения циркуляции и охлажде-

ния масла в трубопроводах и охладителях системы смазки, а также подачи охлажденно-

го, очищенного масла к подшипникам скольжения насоса и электродвигателя.  

Конструкция маслобака обеспечивает полный слив отстоявшейся воды или масла, 

при его замене, с маслобака. 

Для слива отработанного масла при его замене в маслосистеме БКНС-1.1 преду-

смотрена дренажная емкость сбора масла. 

Емкость устанавливается подземно на свайное основание исключающее просадку 

и всплытие емкости в процессе эксплуатации. 

Емкость оснащена внутренним и наружным антикоррозионным покрытием в соот-

ветствии с СП 245.1325800.2015 и требованиями технологической инструкции Компании 

normacs://normacs.ru/11i7e?dob=44348.000023&dol=44413.917801
normacs://normacs.ru/471?dob=44348.000023&dol=44413.920521
normacs://normacs.ru/471?dob=44348.000023&dol=44413.920521
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№ П2-05.02 ТИ-0002 «Антикоррозионная защита емкостного технологического оборудо-

вания», соответствующей защитному покрытию весьма усиленного типа конструкции  

№ 17, таблице 6, ГОСТ Р 51858-2002, толщиной не менее 2,0 мм. 

3.7.2 Решения, направленные на предупреждение развития аварии и 

локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ 

За основу компоновки генерального плана площадки приняты технологические 

схемы, размещение коридоров для прокладки технологических сетей с учетом транспорт-

ных связей, условий строительства и ремонта. Генплан выполнен с учетом требований 

санитарных и противопожарных норм и правил.  

В основу планировочного решения плана положены следующие принципы: 

 группирование объектов по функциональному назначению; 

 рациональное проектирование транспортных и инженерных коммуникаций; 

 экономное использование территории. 

Сбор утечек насосов и дренажей от здания БКНС-1.1 предусмотрен в подземную 

дренажную емкость ДЕ-1 объемом V=5м3. Откачка жидкости из емкости ДЕ-1 предусмот-

рена полупогружным вертикальным насосом ПЦН-10 марки ННВП 6,3/120 в поток воды 

3512/1 перед БКНС-1.1. Сбор утечек маслонасосов и отработанного масла блока  

БКНС-1.1 предусмотрен в подземную дренажную емкость ДЕ-2 V=5м3. Откачка масла из 

емкости ДЕ-2 производится с помощью передвижных средств. 

3.7.3 Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности 

3.7.3.1 Категории сооружений по взрыво- и пожарной опасности, 

степени огнестойкости сооружений 

Пожарно-технические характеристики приведены в таблице  3.24. 

Таблица 3.24 – Пожарно-технические характеристики 
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БКНС-1.1 В3 В Ф5.1 IV С0 

Дренажная емкость сбора масла V=5м³ - Вн - - - 
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Дренажная емкость V=5м³ - Дн - - - 

Емкость подземная производственно-
дождевых сточных вод V=16м3 с насосом 

- Вн - - - 

Установка дозирования поглотителя 
кислорода (шкафного типа) 

- Дн - - - 

3.7.3.2 Пожаротушение 

Проектом предусматривается наружное и внутреннее пожаротушение проектируе-

мого здания БКНС-1.1 согласно СП 8.13130.2020 «Свод правил системы противопожар-

ной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожар-

ной безопасности» и СП 10.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защи-

ты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования». 

Наружное пожаротушение БКНС-1.1 осуществляется от существующих пожарных 

гидрантов ПГ-2, ПГ-3, расположенных на существующем кольцевом противопожарном 

водопроводе площадки МФНС-2 Урненского месторождения на расстоянии не  

более 200 м. 

Существующее противопожарное водоснабжение площадки УПСВ-2, МФНС-2 

включает в себя следующие сооружения и сети: 

 резервуары противопожарного запаса воды, объемом 300 м³ каждый; 

 насосную станцию противопожарного водоснабжения с насосами пожаротуше-

ния 1Д250-125а, производительностью 240 м³/ч, напором 101 м (1 раб. 1 рез.) и 

циркуляционными насосами ЦНС38-44, производительностью  

38 м³/ч, напором 44 м (1 раб. 1 рез.); 

 кольцевой противопожарный водопровод. 

Для внутреннего пожаротушения проектируется тупиковый участок противопожар-

ного водопровода (В2) DN80 мм от точки подключения к кольцевому противопожарному 

водопроводу DN200 мм площадки МФНС-2 до площадки БКНС-1.1 Урненского месторож-

дения. 

normacs://normacs.ru/v97i?dob=44348.000023&dol=44413.920602
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normacs://normacs.ru/v97i?dob=44348.000023&dol=44413.920602
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normacs://normacs.ru/12iob?dob=44348.000023&dol=44413.920810
normacs://normacs.ru/v5c3?dob=44348.000023&dol=44413.920787
normacs://normacs.ru/12iob?dob=44348.000023&dol=44413.920822
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3.7.3.3 Система автоматического обнаружения и сигнализации о пожаре 

Автоматическая система пожарной сигнализации предназначена для раннего об-

наружения и определения очага пожара в контролируемом блоке (помещениях БКНС), 

передача данных системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре дежурному 

оператору на существующий АРМ в здании АБК на запроектированной ранее площадке 

УПСВ-2. 

С площадки УПСВ-2 ранее предусмотрена передача всех данных работы системы 

пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на существующий АРМ «Орион-Про» в 

пожарном депо Усть-Тегусского месторождения. Передача всех данных системы пожар-

ной сигнализации и оповещения о пожаре выполняется по запроектированным ранее ка-

налам связи. 

Защите системой автоматической пожарной сигнализации подлежат все помеще-

ния блоков независимо от площади, за исключением помещений: 

 с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки; 

 венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные по-

мещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых 

пунктов; 

 категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов 

функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по по-

жарной опасности; 

 лестничных клеток; 

 тамбуров и тамбур-шлюзов; 

 чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожар-

ной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2). 

На проектируемой площадке БКНС выполняется раздельная система охранной 

сигнализации и система пожарной сигнализации. 

На существующей площадке УПСВ-2 для системы пожарной сигнализации и опо-

вещения о пожаре в существующем здании АБК предусмотрен пульт контроля и управле-

ния охранно-пожарный ПКиУОП для управления системой пожарной сигнализации и опо-

вещения о пожаре. 

Во взрывоопасных зонах и в блоках категории «А» по взрывопожарной опасности  

(СП 12.13130.2009) применяется оборудование во взрывозащищенном исполнении. В 

данном проекте нет взрывоопасных зон и помещений, блок БКНС имеет категорию «В3» 

по СП 12.13130.2009, поэтому все оборудование предусматривается общепромышленно-

го исполнения. 
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В состав систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), оповещения и 

управления эвакуацией (СОУЭ) входят: 

 технические средства обнаружения пожара (пожарные извещатели); 

 технические средства сбора и обработки информации (приборы приемно-

контрольные пожарные); 

 технические средства оповещения (звуковые и световые оповещатели). 

В состав системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на проектируе-

мой площадке БКНС входят: 

 прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП на 20 шлейфов (для 

подключения шлейфов пожарной сигнализации); 

 блок контрольно-пусковой (для системы оповещения о пожаре); 

 блок сигнально-пусковой; 

 блок защитный сетевой; 

 блок защитный коммутационный; 

 блок защиты линии; 

 блок коммутации 24-RS485-01; 

 резервированный источник питания на 24 В в комплекте с аккумуляторными ба-

тареями АКБ. 

В данном проекте предусматривается оснащение системой пожарной сигнализа-

ции и оповещения о пожаре следующих поставляемых блоков и проектируемых сооруже-

ний: 

 БКНС-1.1; 

 дренажная емкость V=5 м³ и дренажная емкость сбора масла V=5 м - ручной 

пожарный извещатель. 

В блоке БКНС-1.1 системой пожарной сигнализации оснащаются следующие по-

мещения: 

 машинный зал; 

 аппаратурный блок; 

 блок КТП №2; 

 блок КТП №1; 

 блок ЧРП; 

 блоки РУ. 

В блоке БКНС-1.1 выполняется оповещение о пожаре первого типа в соответствии 

с требованиями СП 3.13130.2009. Система оповещения о пожаре также входит в ком-

плект поставки завода-изготовителя. 

normacs://normacs.ru/v8sj
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В блоке БКНС-1.1 на проектируемой площадке БКНС устанавливается прибор при-

емно-контрольный охранно-пожарный (контроль 20 шлейфов пожарной сигнализации), 

блок контрольно-пусковой, блок сигнально-пусковой, блок защитный сетевой, блок за-

щитный коммутационный, блок коммутации 24-RS485-01, блок защиты линии, блок бес-

перебойного питания на 24 В в комплекте с аккумуляторными батареями. 

Пульт контроля и управления охранно-пожарный ПКиУОП (существующий в зда-

нии АБК на площадке УПСВ-2) применен для совместной работы, контроля, управления и 

программирования ППКОП и блоков релейных. 

Приборы системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на проектируе-

мой площадке БКНС устанавливаются в БКНС-1.1 в шкафу пожарной сигнализации (шкаф 

ПС). Проектируемые приборы пожарной сигнализации на проектируемой площадке БКНС 

подключаются в существующую на площадке систему пожарной сигнализации и опове-

щения о пожаре по кабелю магистрального интерфейса RS-485. 

Автоматические пожарные извещатели установлены (заводами-изготовителями) в 

контролируемых помещениях на потолке в соответствии с требованиями  

СП 484.1311500.2020, с учетом технических характеристик, указанных в паспортах на 

оборудование.  

В блоке БКНС-1.1 в помещениях, оснащаемых системой пожарной сигнализации, 

на потолках, на расстоянии согласно СП 484.1311500.2020 заводами-изготовителями 

установлены извещатели пожарные дымовые оптико-электронные общепромышленного 

исполнения. У выходов из контролируемых помещений установлены извещатели пожар-

ные ручные ИПР общепромышленного исполнения. Снаружи блока устанавливаются из-

вещатели пожарные ручные уличного исполнения, имеющие работоспособность в темпе-

ратурном режиме от минус 55°С. 

Для оповещения о пожаре, внутри и снаружи блока БКНС-1.1 заводом-

изготовителем установлены оповещатели свето-звуковые (комбинированные). 

В БКНС-1.1 заводом-изготовителем установлено следующее оборудование: 

 приборы приемно-контрольные охранно-пожарные на 20 шлейфов сигнализа-

ции; 

 блок контрольно-пусковой (для системы оповещения о пожаре); 

 блок сигнально-пусковой; 

 блок защитный сетевой; 

 блок защиты линии; 

 источник резервированного питания с АКБ. 

normacs://normacs.ru/v92v
normacs://normacs.ru/v92v
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Оборудование охранной и пожарной сигнализации комплектной поставки, устанав-

ливается в навесных шкафах ОС и ПС. Шкафы входят в комплект поставки заводов-

изготовителей. 

В поставляемом на проектируемой площадке блоке БКНС-1.1 заводом-

изготовителем устанавливаются следующие извещатели и оповещатели: 

 извещатели пожарные дымовые оптико-электронные общепромышленного ис-

полнения; 

 извещатели пожарные ручные общепромышленного исполнения; 

 оповещатели комбинированные (световой + звуковой) общепромышленного ис-

полнения на 12/24 В. 

От приборов комплектной поставки предусмотрена передача сигнала «Пожар» в 

вентсистему, к шкафу электроснабжения, в систему автоматизации. 

Блок на проектируемой площадке БКНС выделен в отдельную зону контроля по-

жарной сигнализации (ЗКПС). 

В зоне контроля решение о возникновении пожара осуществляется выполнением 

одного из алгоритмов А или В. Алгоритм А выполнятся при срабатывании одного извеща-

теля пожарного без осуществления процедуры перезапроса. В качестве извещателя по-

жарного для данного алгоритма применяются ручные пожарные извещатели ИПР. Алго-

ритм. В выполнятся при срабатывании автоматического извещателя пожарного и даль-

нейшем повторном срабатывании этого же извещателя пожарного или другого автомати-

ческого извещателя пожарного той же ЗКПС за время не более 60 сек, при этом повтор-

ное срабатывание должно осуществляться после процедуры автоматического перезапро-

са. 

При нажатии ручного пожарного извещателя прибор приемно-контрольный охран-

но-пожарный передает сигнал «Пожар» в смежные системы и на верхний уровень. 

При сработке любого из автоматических пожарных извещателей прибор приемно-

контрольный охранно-пожарный переходит в режим «Внимание» и повторно выполняет 

запрос. В случае подтверждения запроса прибор передает сигнал «Пожар» в смежные 

системы (автоматизация, вентиляционные системы и т. д.) и на верхний уровень. 

Пульт контроля и управления охранно-пожарный, получив сообщение «Пожар», по 

линии интерфейса RS-485 включают соответствующие реле прибора приемно-

контрольного охранно-пожарного и блока контрольно-пускового. 

Все сообщения отображаются и регистрируются на пульте контроля и управления 

охранно-пожарном ПКиУОП. 

На территории проектируемой площадки БКНС на опоре эстакады устанавливает-

ся ручной пожарный извещатель. Рядом с ручным пожарным извещателем устанавлива-
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ется знак пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015. Рядом с ручным 

пожарным извещателем предусматривается установка знака пожарной безопасности 

«Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» (F10). 

Ручные пожарные извещатели устанавливаются на путях эвакуации людей при 

пожаре, на высоте 1,5 м от уровня пола в легкодоступных и видных местах. 

На проектируемой площадке БКНС на опоре эстакады устанавливается извеща-

тель пожарный ручной взрывозащищенного исполнения. 

Все приборы, оборудование и вспомогательные устройства, проектируемые для 

обеспечения пожарной безопасности, имеют соответствующие сертификаты пожарной 

безопасности МЧС Российской Федерации. 

3.7.3.4 Решения по молниезащите и защите от статического 

электричества. Перечень мероприятий по заземлению 

Проектом предусматриваются основные защитные мероприятия безопасности: ав-

томатическое отключение питания, защитное заземление и уравнивание потенциалов, а 

также выполняется молниезащита, защита от статического электричества и от заноса вы-

соких потенциалов проектируемых объектов.  

Для выполнения автоматического отключения питания в сетях 0,4 кВ TN-С-S 

предусмотрено согласование характеристик защитных аппаратов и параметров защитных 

проводников, обеспечивающее нормированное время отключения поврежденной цепи 

защитно-коммутационным аппаратом обеспечивается время автоматического отключения 

питания в основной зоне защиты не более 0,4 с., что соответствует требованиям защиты 

при косвенном прикосновении. Для согласования характеристик защитных аппаратов и 

проводимости защитных проводников выполнены расчеты токов однофазных коротких 

замыканий в характерных точках сети электроснабжения объектов. Для защиты линий, 

питающих нагревательные саморегулирующие кабели системы электрообогрева трубо-

проводов и в групповых распределительных сетях, содержащие штепсельные разъемы 

для подключения переносного электроинструмента предусматриваются дифференциаль-

ные выключатели (УЗО) с номинальным током утечки не более 30 мА. 

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования подлежат защит-

ному заземлению (занулению). Система заземления в сети 6 кВ ТI, в сетях 0,4 кВ TN-С-S. 

Нормируемое сопротивление заземляющего устройства в любое время года  

4 Ома может быть увеличено в соответствии с ПУЭ разд.1.7 в 0,01р раз при ρ грунта бо-

лее 100 Ом·м, но не более десятикратного и обеспечивается применением естественных 

и искусственных заземлителей. 

normacs://normacs.ru/11jb3
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На проектируемой площадке БКНС-1.1 заземляющее устройство защиты от пря-

мых ударов молнии объединено с заземляющим устройством электроустановок. 

Заземляющие устройства: БКНС-1.1 состоит из естественных заземлителей - 

свайного фундамента, объединенного стальным ростверком и искусственных заземлите-

лей из вертикальных электродов - круга оцинкованного диаметром 16 мм длиной 5 м и 

горизонтальных заземлителей из круга оцинкованного диаметром 12 мм, проложенных по 

периметру сооружений на глубине 0,5 м, на расстоянии не более 1 м от свайного фунда-

мента. 

Заземляющие устройства прочих сооружений площадки состоят из естественных 

заземлителей - свайного фундамента и искусственных заземлителей - двух вертикальных 

электродов (круга оцинкованного диаметром 16 мм длиной 5 м) объединенных между со-

бой и с фундаментом сооружения  горизонтальным заземлителем из круга оцинкованного 

диаметром 12 мм, проложенным на глубине 0,5 м. Искусственные заземлители и зазем-

ляющие проводники  площадки выполнены в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.54-2013. 

Для объединения заземляющих устройств сооружений, в качестве магистрали за-

щитного заземления используется металлическая балка кабельной эстакады, которая по 

всей длине имеет непрерывную электрическую связь с нейтралью трансформаторов и 

объединяет все естественные заземлители площадки (свайные фундаменты зданий, эс-

такад). 

В месте подключения заземляющего проводника (круга оцинкованного диаметром 

12 мм) к заземляемому оборудованию и сооружениям предусмотрены компенсаторы для 

исключения обрывов заземляющего проводника при просадках грунта. 

Броня кабелей ВБШвнг(А)-ХЛ сечением до 16 мм2 заземляется с помощью медного 

гибкого провода ПуГВ сечением 6 мм2, для кабелей сечением выше 16 мм2 - с использо-

ванием заземляющего проводника концевых кабельных муфт. Один конец заземляющего 

проводника присоединяется к броне кабеля, другой присоединяется к болту заземления 

вводного устройства электроаппарата, к шине РЕ щитов низкого напряжения 0,4 кВ. 

Заземление кабельных конструкций обеспечивается сварным швом при приварке 

кабельных стоек к металлической балке эстакады. Надёжное электрическое соединение 

кабельных лотков обеспечивается болтовым соединением с помощью соединителей лот-

ковых. Трассы  из лотков с двух сторон, в конце и в начале, присоединяются с помощью 

перемычек из стального круга диаметром 8 мм к металлической балке эстакады. Гибкие 

вводы заземляются присоединением одного конца к стальной трубе, второго - к болту за-

земления вводных устройств электрооборудования с помощью гибкого провода ПуГВ се-

чением 6 мм2. 
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В соответствии с требованиями ПУЭ в проектируемых сооружениях предусматри-

вается устройство основной системы уравнивания потенциалов, соединяющей между со-

бой следующие проводящие части: 

 нулевой защитный проводник питающей линии; 

 заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземле-

ния на вводе; 

 металлические части каркаса здания; 

 корпуса распределительных щитов; 

 металлоконструкции технологических блоков; 

 заземляющее устройство системы молниезащиты. 

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные ча-

сти должны быть присоединены к главной заземляющей шине при помощи проводников 

системы уравнивания потенциалов. Все металлические нетоковедущие части электро-

установок, нормально не находящиеся под напряжением, подлежат защитному зануле-

нию путем присоединения их к нулевому защитному проводнику (РЕ). В качестве нулево-

го защитного проводника используются дополнительные жилы кабелей. 

В проектируемых электроустановках в качестве защитной меры применено авто-

матическое отключение питание, поэтому в зданиях и сооружениях площадки предусмот-

рена дополнительная система уравнивания потенциалов, охватывающая те же сторонние 

проводящие части, что и основная система уравнивания потенциалов.  

Проектируемая БКНС-1.1 в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по 

устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" относит-

ся по опасности ударов молнии к специальным объектам ограниченной опасности, не 

представляющей опасность для непосредственного окружения.  

В качестве естественных молниеприемников БКНС-1. используются металличе-

ские кровли модулей, в качестве токоотводов - металлические конструкции (колонны зда-

ний), которые присоединены к наружному заземляющему устройству не реже, чем через 

20м по периметру здания. 

Кровля проектируемого блока выполнена из стального оцинкованного листа тол-

щиной 0,6 мм, при этом обеспечена электрическая непрерывность между стальными ли-

стами кровли. Необходимость защиты кровли от прожога и горючие материалы под кров-

лей отсутствуют. 

В качестве защиты от ПУМ выступает кровля сооружений, в роли молниеотвода 

естественные металлические конструкции сооружений, присоединенные к токоведущим 

конструкциям. Под кровлей проектируемых сооружений воспламеняющиеся материалы 

отсутствуют. 
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Для защиты сети 0,4 кВ от грозовых перенапряжений при ударе молнии в про-

жекторную мачту с молниеотводом предусматривается установка ящика с УЗИП класса I 

перед точкой ввода кабелей наружного освещения на кабельную эстакаду, которые обес-

печивают отвод токов растекания молнии с жил и оболочек данных кабелей (длина кабе-

ля от ящика до прожекторной мачты должна быть не менее 10 м). 

Специальных мер по устройству молниезащиты кабельных эстакад не предусмат-

ривается. Используются металлические продольные балки, металлические опоры и свай-

ные фундаменты опор эстакады. 

Для защиты от вторичных проявлений молнии металлические корпуса всего тех-

нологического оборудования присоединены к заземляющему устройству электрообору-

дования или к заземлителю защиты от прямых ударов молнии.  

Для защиты от заноса высокого потенциала по подземным и надземным коммуни-

кациям, все коммуникации присоединены к заземлителю защиты от прямых ударов мол-

нии. 

3.7.3.5 Системы вентиляции и дымоудаления 

Системы вентиляции  предусматриваются с естественным и механическим побуж-

дением. Воздухообмен принят из условия обеспечения удаления избыточных тепловыде-

лений. 

Все вентиляционное оборудование сертифицировано. 

Вентиляционное оборудование принято в общепромышленном исполнении. 

Климатическое исполнение вентиляционного оборудования – ХЛ 1 по  

ГОСТ 15150-69. 

Для предотвращения поступления холодного воздуха в помещения при неработа-

ющих вентиляторах предусмотрены обратные клапаны.  

В соответствии с требованиями СП 60.13330.2020 при пожаре предусмотрено от-

ключение всех систем механической вентиляции и кондиционирования. 

В помещениях БКНС-1.1 предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механи-

ческим и естественным побуждением на удаление теплоизбытков. 

В помещении насосной предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механи-

ческим и естественным побуждением, рассчитанная на удаление теплоизбытков: 

 естественная приточная вентиляция через установленные в воротах регулиру-

емые жалюзийные решетки (системы ПЕ1-ПЕ8). Решетки расположены на от-

метке не менее 2 м от уровня земли;  

 естественная вытяжная вентиляция - из верхней зоны через дефлекторы (си-

стемы ВЕ1-ВЕ4) в размере однократного воздухообмена. В соответствии с тре-
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бованиями СП 60.13330.2020 для исключения образования конденсата воздухо-

воды вытяжной вентиляции с естественным побуждением снаружи БКНС-1.1 

предусмотрены в теплоизоляции из материала на основе синтетического каучу-

ка; 

 механическая вытяжная вентиляция из верхней зоны осевыми вентиляторами 

(системы В1 – В5), рассчитанная на удаление теплоизбытков от оборудования. 

На зимний период – осевым вентилятором системы В1, на летний период - сов-

местной работой вентиляторов систем В1-В5. Включение вентиляторов осу-

ществляется автоматически по датчику температуры при достижении темпера-

туры внутри помещения плюс 40 ºС, отключение – при снижении температуры 

до плюс 25°С и вручную кнопками, расположенными у ворот снаружи; 

 механическая приточная вентиляция (системы П1-П5) - осевыми вентилятора-

ми, рассчитанная на возмещение расхода воздуха, удаляемого вытяжными си-

стемами В1-В5. На зимний период – осевым вентилятором системы П1, на лет-

ний период - совместной работой вентиляторов систем П1-П5. Включение вен-

тиляторов осуществляется автоматически при включении систем вытяжной ме-

ханической вентиляции В1-В5. 

В помещении аппаратурного блока предусмотрена естественная приточно-

вытяжная вентиляция через установленные в дверях регулируемые жалюзийные решетки 

(системы ПЕ9 и ВЕ5), оборудованные утепленными клапанами с ручным управлением. На 

зимний период - вытяжная механическая вентиляция периодического действия, из верх-

ней зоны осевым вентилятором с обратным клапаном (система В6). Включение вентиля-

тора производится по датчику температуры при повышении температуры в аппаратурном 

блоке свыше 24°С и вручную кнопкой, расположенной у входа снаружи. Для стабильной 

работы оборудования АСУ ТП в летний и переходный периоды (поддержание температу-

ры не выше 24 °С) предусмотрена система кондиционирования с резервом (системы К1.1 

и К1.2).  

В помещении трансформаторов предусмотрена естественная приточно-вытяжная 

вентиляция через установленные в воротах регулируемые жалюзийные решетки (систе-

мы ПЕ10, ПЕ11 и ВЕ6, ВЕ7). Вытяжная механическая вентиляция периодического дей-

ствия предусмотрена из верхней зоны осевыми вентиляторами (системы В7 и В8). Вклю-

чение вентиляторов производится автоматически по датчикам температуры при повыше-

нии температуры в помещении свыше 40°С и вручную кнопкой, расположенной у входа 

снаружи, отключение – при снижении температуры до плюс 25°С. 

В помещении РУНН 0,4 кВ, блоке РУ 6 кВ и в помещении ЧРП 6 кВ предусмотрена 

естественная приточно-вытяжная вентиляция через установленные в воротах, дверях и 

стеновых панелях регулируемые жалюзийные решетки (системы ПЕ12-ПЕ19 и ВЕ8-ВЕ14), 
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оборудованные утепленными клапанами с ручным управлением. Вытяжная механическая 

вентиляция периодического действия предусмотрена из верхней зоны осевыми вентиля-

торами с обратными клапанами (системы В9 – В14). Включение вентиляторов произво-

дится автоматически по датчикам температуры при повышении температуры в помеще-

ниях свыше 40°С и вручную, кнопкой, расположенной у входа снаружи. 

3.7.4 Сведения о системах автоматического регулирования, 

блокировок, сигнализаций и безаварийной остановки 

технологического процесса 

Объектами автоматизации на площадке ДНС-2 являются: 

 БКНС-1.1; 

 дренажная емкость V=5 м³; 

 дренажная емкость сбора масла V=5 м³. 

По БКНС-1.1 автоматизация предусматривается в объеме комплектной поставки с 

технологическим оборудованием. 

Поставщик полностью оснащает поставляемое оборудование локальной системой 

управления, приборами и средствами автоматизации. 

ЛСУ БКНС выполняет следующие операции:  

 местный контроль, телеизмерение и телесигнализация минимального, макси-

мального, минимального аварийного и максимального аварийного давления на 

приеме насосов Н-1/1, Н-1/2, Н-1/3, Н-1/4; 

 автоматический останов насоса и закрытие электроприводной арматуры на 

приеме насоса при минимальном аварийном и максимальном аварийном дав-

лении на приеме насосов Н-1/1, Н-1/2, Н-1/3, Н-1/4; 

 телеизмерение и телесигнализация максимального перепада давления на 

фильтрах насосов Н-1/1, Н-1/2, Н-1/3, Н-1/4; 

 местный контроль, телеизмерение и телесигнализация минимального, макси-

мального, минимального аварийного и максимального аварийного давления на 

выкиде насосов Н-1/1, Н-1/2, Н-1/3, Н-1/4; 

 автоматический останов насоса и закрытие электроприводной арматуры на вы-

киде насоса при минимальном аварийном и максимальном аварийном давлении 

на выкиде насосов Н-1/1, Н-1/2, Н-1/3, Н-1/4, пуск резервного насоса; 

 телеизмерение расхода на выкиде насосов ЦН-1/1...ЦН-1/4; 

 телесигнализация открытия защитного кожуха, останов насоса, автоматическая 

блокировка запуска насоса при открытом кожухе; 

 телесигнализация утечек насосов ЦН-1/1...ЦН-1/4; 
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 телеизмерение и телесигнализация максимального и максимального аварийно-

го уровня вибрации электродвигателей и насосов ЦН-1/1...ЦН-1/4; 

 телеизмерение и телесигнализация максимальной и максимальной аварийной 

температуры подшипников электродвигателей и насосов ЦН-1/1...ЦН-1/4; 

 автоматический останов работающего насоса и пуск резервного насоса при 

максимальных аварийных значениях вибрации и температуры подшипников 

электродвигателя и насоса; 

 телеизмерение и телесигнализация максимальной и максимальной аварийной 

температуры в гидропяте насосов ЦН-1/1...ЦН-1/4; 

 автоматический останов насоса и закрытие электроприводной арматуры на вы-

киде и приеме насоса при максимальной аварийной температуре в гидропяте; 

 местное и дистанционное управление насосными агрегатами ЦН-1/1...ЦН-1/4 

телесигнализация состояния работы насосов, аварийная остановка насосов при 

помощи кнопок вблизи агрегатов; 

 телеизмерение и телесигнализация минимального, максимального, минималь-

ного аварийного и максимального аварийного давления масла в напорной ли-

нии маслонасосов; 

 автоматический останов маслонасосов при минимальном аварийном и макси-

мальном аварийном давления масла в напорной линии маслонасосов; 

 местный контроль, телеизмерение и телесигнализация минимального, макси-

мального, минимального аварийного давления масла в системе смазки элек-

тродвигателя основных насосов; 

 автоматический останов маслонасосов и включение резервного маслонасоса 

при минимальном аварийном давлении масла в системе смазки электродвига-

теля основных насосов; 

 местный контроль, телеизмерение и телесигнализация максимальной темпера-

туры масла в маслобаке; 

 автоматический останов маслонасосов и включение резервного маслонасоса 

при максимальной температуре масла в маслобаке; 

 местный контроль, телеизмерение температуры масла в маслопроводах к  

подшипникам электродвигателя; 

 автоматический останов маслонасосов, запрет пуска и включение резервного 

маслонасоса при t ≥ 55 ºC включение системы охлаждения масла. При t ≤ 15 °С 

выключение системы охлаждения масла; 
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 местный контроль, телеизмерение и телесигнализация минимального, макси-

мального уровня масла в баках маслоустановки; 

 автоматический останов маслонасосов при 15 мм масла в баках маслоустанов-

ки и останов насосов ЦН-1/1...ЦН-1/4. При максимальных и минимальных уров-

нях масла в баках маслоустановки включение резервного маслонасоса; 

 телеизмерение, телесигнализация максимального перепада давления на филь-

тре маслонасоса; 

 местное и дистанционное управление электроприводной арматурой, телесигна-

лизация состояния арматуры;  

 телеизмерение загазованности и телесигнализация загазованности в машинном 

зале БКНС: первый порог – 10 % НКПР, второй порог – 50 % НКПР; 

 автоматическое (включение при загазованности 10 % НКПР в машинном зале 

БКНС и отключение через 15 мин. после исчезновения сигнала о загазованно-

сти) управление вытяжной вентиляцией, телесигнализация состояния вытяжных 

вентиляторов; 

 возможность включения вентиляции с помощью местной кнопки, расположенной 

у входов в машинный зал; 

 светозвуковая сигнализация загазованности и включения вытяжной вентиляции 

у входов в машинный зал; 

 телесигнализация пожара в БКНС; 

 автоматический останов работающего насоса и закрытие электроприводной ар-

матуры на выкиде и приеме насоса при загазованности 50 % НКПР или по сиг-

налу «Пожар»; 

 телеизмерение и телесигнализация минимальной температуры в БКНС; 

 телесигнализация несанкционированного входа в БКНС. 

Предусматривается установка кнопки «аварийный стоп», с помощью которой БКНС 

может быть безопасно полностью остановлена. Управление остановкой оборудования 

имеет приоритет над управлением пуском. 

Шкафы ЛСУ БКНС размещаются в аппаратном блоке БКНС и имеют возможность 

взаимодействия с АСУ ТП ДНС-2 Урненского месторождения по сети Ethernet. 

По дренажной емкости V=5 м³ автоматизация предусматривается в следующем 

объеме: 

 телеизмерение и телесигнализация минимальной температуры в емкости; 

 местный контроль, телеизмерение и телесигнализация предельных значений 

давления на выкиде насоса емкости; 
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 местный контроль, телеизмерение и телесигнализация предельных значений 

уровня, телесигнализация аварийных предельных значений уровня в емкости; 

 автоматический останов насоса по сигналу минимального аварийного уровня в 

емкости; 

 автоматический останов насоса по сигналу минимального уровня в емкости; 

 автоматический пуск насоса по сигналу максимального уровня в емкости; 

 автоматический останов насоса по сигналу минимального или максимального 

давления на выкиде насоса емкости; 

 местное и дистанционное управление насосом, телесигнализация состояния 

насоса: включен/дистанционное управление/аварийный стоп по месту; 

 местное, дистанционное управление электроприводной задвижкой на выкиде 

насоса емкости; 

 автоматическое закрытие электроприводной задвижки при минимальном и мак-

симальном давлении на выкиде насоса емкости, при минимальном уровне в ем-

кости; 

 автоматическое открытие электроприводной задвижки при максимальном 

уровне в емкости; 

 автоматический пуск насоса при максимальном уровне в емкости; 

 автоматический останов насоса при минимальном уровне в емкости; 

 телесигнализация положения задвижки («Закрыта» / «Открыта» / «Общая неис-

правность» / «Готовность к управлению» / «Дистанционное управление»). 

По дренажной емкости сбора масла V=5 м³ автоматизация предусматривается в 

следующем объеме: телеизмерение и телесигнализация максимального аварийного 

уровня масла в емкости. 
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3.8 Мероприятия по контролю радиационной, химической 

обстановки; обнаружению взрывоопасных концентраций; 

обнаружению предметов, снаряженных химически опасными, 

взрывоопасными и радиоактивными веществами; мониторингу 

стационарными автоматизированными системами состояния 

систем инженерно-технического обеспечения, строительных 

конструкций зданий (сооружений) проектируемого объекта, 

мониторингу технологических процессов, соответствующих 

функциональному назначению зданий и сооружений, опасных 

природных процессов и явлений 

3.8.1 Мероприятия по контролю радиационной, химической 

обстановки, обнаружению взрывоопасных концентраций 

Стационарные системы контроля радиационной и химической обстановки на рас-

сматриваемом объекте не предусматриваются. 

Контроль радиационной и химической обстановки в мирное время осуществляется 

силами и средствами органов ГОЧС и Роспотребнадзора, в военное время – силами и 

средствами предназначенными для обеспечения радиационной, химической и биологи-

ческой защиты (РХБЗ).  

Вместе с тем, по решению руководства Общества, дополнительно могут созда-

ваться системы мониторинга с целью защиты персонала от опасных последствий чрез-

вычайных ситуаций в составе: 

 для организации химической разведки и контроля: полуавтоматического прибо-

ра химической разведки (ППХР), предназначенного для определения в воздухе 

паров отравляющих веществ и опасных химических веществ, а так же универ-

сального газоанализатора УГ-2 с индикаторными средствами на аммиак – ИТ, 

на хлор ИП и ИТ, газоанализатора «Атмосфера-ПМ» для определения содер-

жания хлора и других примесей в атмосферном воздухе; 

 для организации радиоактивного контроля: прибор СПР-97 или индикатор 

внешнего гамма-излучения «Белла», предназначенный для измерения уровня 

гамма-радиации и радиоактивной заряженности местности и объектов, и дози-

метр ДБТ-06Т, предназначенный для измерения мощности эквивалентной и 

экспозитной доз фонового излучения, а также других приборов (типа ДГРК-01, 

«Эко-1»). 
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3.8.2 Мероприятия по обнаружению предметов, снаряженных 

химически опасными, взрывоопасными и радиоактивными 

веществами 

В качестве мер по обнаружению предметов снаряженных химически опасными, 

взрывоопасными и радиоактивными веществами рекомендуется следующее: 

 осуществление ежедневных обходов объектов и осмотр мест сосредоточения 

опасных веществ на предмет своевременного выявления взрывных устройств 

или предметов, подозрительных на них; 

 проведение более тщательного подбора и проверки кадров; 

 организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных ор-

ганов инструктажей и практических занятий по действиям при чрезвычайных 

происшествиях. 

При обнаружении предмета похожего на взрывное устройство (провода, веревки, 

изолента, подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, необычный запах, необычное 

размещение предмета), бесхозного свертка, сумки, коробки или посторонней машины,  

обслуживающий персонал обязан выполнить следующие действия: 

 немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета дежурному 

персоналу, постоянно находящемуся в операторной, начальнику объекта, чле-

нам команды охраны. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому 

необходимо знать о случившемся, чтобы не создавать панику. 

 освободить от людей опасную зону, обозначить ее подручными материалами; 

 не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет; 

 не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и 

мобильных в районе обнаруженного предмета; 

 зафиксировать время и место обнаружения в вахтовом журнале; по возможно-

сти записать данные очевидцев; 

 дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать ме-

сто расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его об-

наружения. 

3.8.3 Описание и характеристика систем мониторинга опасных 

природных процессов 

Специальных систем мониторинга опасных природных процессов проектной доку-

ментацией не предусмотрено. 
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Предупреждение о возможных ЧС природного характера руководство проектируе-

мого объекта будет получать от соответствующих Федеральных органов, проводящих 

мониторинг опасных природных процессов. 

3.9 Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных 

авариями на рядом расположенных объектах производственного 

назначения и линейных объектах 

Решения по защите людей, технологического оборудования и сооружений от дей-

ствий поражающих факторов в результате аварии на РРОПО обеспечиваются проектом и 

описаны в п. 3.7, 3.8 настоящего тома. 

3.10 Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от 

чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных 

опасными природными процессами и явлениями, разработанные 

в соответствии с требованиями СП 115.13330.2016,  

СП 131.13330.2020, СП 104.13330.2016, СП 116.13330.2012,  

СП 14.13330.2018, СП 21.13330.2012 

Опасные природные процессы, обнаруженные на территории расположения про-

ектируемых объектов приведены в п. 3.3.2 настоящего тома. 

Инженерная защита проектируемого объекта от землетрясения 

Сейсмическая активность территории расположения объекта в соответствии с 

СП 14.13330.2018 составляет 5 баллов согласно картам ОСР-2015 – А, В и С для 10%, 5% 

и 1% вероятностей возможного превышения в течение 50 лет – район сейсмически не 

опасный. 

СП 14.13330.2018 распространяется на проектирование зданий и сооружений на 

площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. Таким образом, инженерная защита проекти-

руемого объекта от землетрясения не предусматривается.  

Инженерная защита проектируемого объекта от подтопления 

Для площадки БКНС проектной документацией принята система сплошной верти-

кальной планировки площадки в насыпи. Организация рельефа выполнена из условия 

скорейшего отвода поверхностных вод от проектируемых сооружений путем придания 

нормативных поперечных уклонов в сторону дождеприёмного колодца. 

Поверхностные стоки по средствам вертикальной планировки попадают в дожде-

приемник, расположенный в пониженном месте площадки, откуда по системам дождевой 

канализации попадают в емкость для производственно-дождевых сточных вод. 

normacs://normacs.ru/11pva?dob=44348.000023&dol=44413.921655
normacs://normacs.ru/128cm?dob=44348.000023&dol=44413.921817
normacs://normacs.ru/11pvc?dob=44348.000023&dol=44413.921817
normacs://normacs.ru/10529?dob=44348.000023&dol=44413.921829
normacs://normacs.ru/124sj?dob=44348.000023&dol=44413.921840
normacs://normacs.ru/10575?dob=44348.000023&dol=44413.921840
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На территории размещения технологических сооружений планировочные отметки 

проезжей части внутриплощадочных проездов выше планировочных отметок прилегаю-

щей территории не менее чем на 0,30 м. 

С учетом геоморфологических, инженерно-геологических, гидрологических и гид-

рогеологических особенностей района строительства освоение территории выполняется 

в насыпи привозным грунтом без удаления мохо-растительного покрова. 

Проектируемая площадка частично расположена на существующей отсыпке. 

Основными несущими слоями в основании проектируемой площадки являются: 

 торф очень влажный среднеразложившийся II типа. Максимальная мощность 

составила 0,4 м; 

 насыпной слой: глина пылеватая тугопластичная. 

Руководящая отметка насыпи земляного полотна площадки принята с учетом 

возвышения покрытия над уровнем грунтовых вод и над уровнем кратковременно 

стоящих поверхностных води составляет 1,60 м.  

Для обеспечения стабильности основания части площадки, обеспечения несущей 

способности насыпи, исключения снегонезаносимости, подтопления предусматривается 

отсыпка земляного полотна привозным грунтом (глинистый и песчаный грунт) следующей 

конструкции в 1 стадию: 

 выравнивающий слой из привозного уплотненного глинистого грунта; 

 укладка по поверхности выравнивающего слоя геополотна для устройства 

обоймы насыпи (с учетом запаса по периметру для раскатки на откос – в руло-

нах); 

 послойная укладка глинистого грунта в основании насыпи; 

 послойная укладка песчаного грунта до высоты, соответствующей проектной 

отметке; 

 планировка поверхности отсыпки. 

Для достижения проектной плотности грунта насыпи выполняется послойное 

уплотнение. Требуемая плотность грунта отсыпки должна быть определена по 

максимальной плотности, установленной методом стандартного уплотнения в 

соответствии с требованиями СП 45.13330.2017. 

Для определения оптимальной толщины уплотняемого слоя и установления числа 

проходов (ударов) уплотняющих машин по одному следу, необходимого для достижения 

требуемой плотности, перед началом работ по устройству насыпи следует производить 

пробное уплотнение грунтов. 

Для обеспечения устойчивости откосов от размыва атмосферными осадками и 

ветровой эрозии предусмотрено укрепление откосов насыпи посевом многолетних трав 
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по слою растительного грунта с внесением минеральных удобрений. 

Инженерная защита проектируемого объекта от процессов пучения 

Площадка строительства располагается в зоне сплошного залегания пучинистых 

грунтов. Основными методами защиты от пучения грунтов является сохранение снежного 

и растительного покровов, дренаж территории и строительство на искусственных насы-

пях, сложенными хорошо фильтрующим материалом. 

Учитывая физико-механические показатели свойств грунтов, климатические и ин-

женерно-геологические условия и процессы, а также опыт строительства в данном реги-

оне, в основном блок-боксы и сооружения на площадке запроектированы на свайных ос-

нованиях с металлическими балочными ростверками из прокатных профилей. 

В фундаментах использованы стальные сваи-трубы по ГОСТ 8731-74 

сталь 345-9-09Г2С с закрытым концом. Допускается применение свай из прямошовных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91 из стали 345-9-09Г2С ГОСТ 10705-80 с требова-

ниями по ударной вязкости для сварного шва не менее требуемых для основного метал-

ла трубы с обязательным требованием по объемной термообработки трубы. 

До погружения в грунт боковая поверхность свай на 4 м от поверхности земли и на 

0,2 м выше поверхности покрывается антикоррозионным противопучинистым покрытием. 

В целях предохранения свай-труб от разрывов при замерзании воды в их полости, а так-

же для улучшения антикоррозионных условий, полости свай заполняются сухой цемент-

но-песчаной смесью состава 1:5 (по объёму). 

Для наблюдения за деформациями фундамента в процессе строительства и экс-

плуатации сооружения проектом предусмотрен инженерный мониторинг за поведением 

конструкций сооружений и их оснований в соответствии с ГОСТ 31937-2011 

3.11 Решения по созданию и содержанию на проектируемом объекте 

запасов материальных средств, предназначенных для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий 

Согласно ст. 14 Федерального закона от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от ЧС природного и техногенного характера» на объекте предусмотре-

ны резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного ха-

рактера. 

Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для ликви-

дации ЧС природного и техногенного характера определен постановлением Правитель-

ства РФ от 25.07.2020г. №1119 и методическими рекомендациями по созданию, хране-

нию, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (утвержденным МЧС Рос-

normacs://normacs.ru/6n3
normacs://normacs.ru/uipv
normacs://normacs.ru/ao?dob=44348.000023&dol=44413.922049
normacs://normacs.ru/12l88?dob=44348.000023&dol=44413.922141
normacs://normacs.ru/12l88?dob=44348.000023&dol=44413.922141
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сии от 20.08.2020 №2-4-71-17-11). В соответствии с постановлением Правительства  

от 16.03.2000г. №227 расходы на подготовку и проведение мероприятий по гражданской 

обороне финансируются путем отнесения расходов по финансированию на себестои-

мость продукции (работ, услуг). 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС создаются заблаговременно 

в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения ЧС и 

включают продовольствие, пищевое сырье, медицинское имущество, медикаменты, 

транспортные средства, средства связи, строительные материалы, топливо, средства ин-

дивидуальной защиты и другие материальные ресурсы. 

В ООО «РН-Уватнефтегаз» ежегодно предусматривается необходимый объем ма-

териально-технических ресурсов для ликвидации ЧС и их последствий (от 16.10.2018г. 

Приказ №1329-АХД) и финансовый резерв для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на объектах ООО «РН-Уватнефтегаз» (приказ от 25.09.2020г. №0860-АХД). 

Перечень материально-технических ресурсов для ликвидации последствий аварий 

приведен в таблице 3.25. 

Таблица 3.25 – Перечень материально-технических ресурсов для ликвидации последствий 

аварий ООО «РН-Уватнефтегаз» 

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

1. Продовольствие 

Мука кг 3,57 

Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта кг 47,6 

Крупы кг 11,9 

Макаронные изделия  кг 2,38 

Мясные консервы кг 11,9 

Рыбные консервы кг 7,14 

Консервы молочные кг 59,5 

Масло растительное кг 5,95 

Сухие пайки кг 102 

Соль  кг 3,57 

Сахар  кг 8,33 

Чай кг 0,238 

Вода питьевая литр 850 

2.Вещевое имущество 

Одежда теплая, специальная комплект 51 

Сигнальная одежда (жилет со светоотражающими нашивками) шт. 51 

Нательное белье комплект 51 

Обувь резиновая пара 51 

Обувь утепленная пара 51 

Рукавицы брезентовые пара 51 

Комбинезон KleenGuard A40 97950 p.XXXL шт. 125 

Костюм кислотощелочестойкий Л-1 кщ. р.3 шт. 31 

Костюм Л-1 кщ. р.3 рос. 178-184 см шт. 31 

Противогаз ГП-7 с лиц. частью МГП, р.3 шт. 231 
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Наименование 

Единица 
измерения 

Количество 

Противогаз ГП-7 с лиц. частью МГП, р.2 шт. 449 

Противогаз ГП-7 с лиц. частью МГП, р.1 шт. 427 

Противогаз ПФМГ-96 шт. 39 

Респиратор Р-2 шт. 88 

Комплект газодымозащитный ГДЗК-У комплект 747 

Перчатки х/б пара 170 

3.Предметы первой необходимости 

Палатка двадцатиместная шт. 3 

Раскладушка шт. 51 

Матрац ватный 0,8х1,9м шт. 51 

Полотенца шт. 51 

Одеяла шт. 51 

Подушка шт. 51 

Постельные принадлежности (простынь, наволочка) комплект 51 

Спальные мешки шт. 51 

Рукомойник настенный шт. 6 

Посуда:   

Посуда кухонная компл 51 

Тарелка для первых блюд 240 мм шт. 51 

Тарелка под 2-е блюдо шт. 51 

Ложка столовая шт. 51 

Вилка столовая шт. 51 

Кружка шт. 51 

Кастрюля нержав. Зл шт. 5 

Кастрюля нержавейка 5л шт. 5 

кастрюля нержавейка 10л шт. 5 

сковорода d-32 шт. 3 

Чайник Зл алюм шт. 3 

Казан 25,0л шт. 3 

Мыло и моющие средства кг 20 

Фонарь керосиновый (лампа) шт. 27 

Спички коробка 90 

Свеча парафиновая коробка 7 

Пилы поперечные (двуручные) шт. 12 

Фляга армейская 0,75 л шт. 51 

Фляги металлические 40 л. шт. 17 

Фонарь налобный Fenix НРЗО Cree XM-L2 шт. 51 

кастрюля нержавейка 10л шт. 5 

4. Строительные материалы 

Пиломатериалы куб.м  

Арматура тонна  

Проволока крепежная тонна  

Провода и кабели км  

Гвозди кг  

5. Медикаменты и медицинское имущество 

Пакет индивидуальный перевязочный ИПП-1 шт. 44 

Комплект индивидуальный медицинский КИМГЗ шт. 44 

6. Нефтепродукты 

Автомобильный бензин тонн 0,17 

Дизельное топливо тонн 0,23 
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Наименование 

Единица 
измерения 

Количество 

Масла и смазки: тонн 0,01 

Масло G-Motion S Synth (1л) шт. 5 

Масло моторное (1л) шт. 5 

7. Оборудование и материалы для ликвидации (локализации) разливов нефти и 
нефтепродуктов 

Лента сигнальная п/пр светоотраж. 75x100 шт. 74 

Секция стенки подпорной ПС-0,5/30 шт. 60 

Бон заградительный БЗ- 30/450УБ шт. 2 

Бон заградительный БНз 15/1500 шт. 1 

Заграждение боновое БНбп 31,2/450 шт. 1 

Склад оборудования ЛАРН шт. 1 

Склад оборудования ЛАРН шт. 1 

Склад оборудования ЛАРН шт. 1 

Склад оборудования ЛАРН шт. 1 

Комплекс передвижном ЛАРН- НОМ.ШАСС-XIW8357A070001623 шт. 1 

Искрогаситель шт. 2 

Размещение резерва материально-технических ресурсов для ликвидации ЧС и 

нужд гражданской обороны осуществляется на Кальчинском, Тямкинском и  

Усть-Тегусском месторождениях ООО «РН-Уватнефтегаз». 

В ООО «РН-Уватнефтегаз» приказом от 28.09.2018г. №0628 создано профессио-

нальное аварийно-спасательное формирование по ликвидации разливов нефти на зем-

ной поверхности и внутренних акваториях со штатной численностью 45 человека. 

Профессиональное аварийно-спасательное формирование имеет свидетельство 

от 15.04.2020г. №16/2-1-043 на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Сведения об оснащенности АСФ для проведения аварийно-восстановительных 

работ (согласно паспорту) приведены в таблице  3.26. 

Таблица 3.26 – Сведения об оснащенности АСФ 

Наименование 
Количество Право 

владения по норме в наличии 

Автотранспорт  

Легковые автомобили/из них оснащенные 
спец.сигналами 

4/0 4/0 По договору 

Грузовые автомобили/из них оснащенные 
спец.сигналами 

- - - 

Автобусы / из них оснащенные спец.сигналами - - - 

Пожарные автомобили (основные/специальные) 2 2 Собственные 

Аварийно-спасательные машины (мотоциклы) / из них 
оснащенные спец.сигналами 

2/0 2/0 Собственные 

Транспортные средства повышенной проходимости - - - 

Плавсредства 

Катера, моторные лодки 3 3 Собственные 

Весельные лодки 2 2 Собственные 
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Наименование 

Количество Право 
владения по норме в наличии 

Плоты спасательные - - - 

Судна на воздушной подушке - - - 

Спасательные буксинрные суда - - - 

Спасательные жилеты/спасательные круги 5 5 Собственные 

Суда, катера и плавсредства, предназначенные по ЛРН - - - 

Инженерная техника 

Подъемные краны 2 2 Собственные 

Тракторы, бульдозеры - - - 

Экскаваторы 2 2 Собственные 

Летательные аппараты 

Беспилотные летательные аппараты - - - 

Вертолеты - - - 

Самолеты - - - 

Средства для ликвидации разливов нефти 

Боны морские - - - 

Скиммеры 4 4 Собственные 

Устройства для распыления сорбента 2 2 Собственные 

Сорбент 300 300 Собственные 

Плавучая емкость для нефтесодержащих вод 1 1 Собственные 

Средства связи 

Радиостанции носимые 8 8 Собственные 

Радиостанции стационарные - - - 

Радиостанции автомобильные - - - 

Спутниковые системы связи - - - 

Средства обнаружения пострадавших 

Оптико-телевизионные системы - - - 

Акустические приборы - - - 

Электромагнитные приборы - - - 

Водолазное оборудование 

Водолазная барокамера (барокомплекс) - - - 

Компрессоры - - - 

Средства обеспечения водолазных спусков - - - 

Вентилируемое водолазное снаряжение - - - 

Автономное водолазное снаряжение - - - 

Подводное телевидение - - - 

Подводное снаряжение - - - 

Подводное освещение - - - 

Средства подводной связи - - - 

Средства зашиты органов дыхания и кожи 

Дыхательные аппараты  30 30 Собственные 

Изолирующие самоспасатели 6 6 Собственные 

Противогазы 45 45 Собственные 

Спасательные устройства 4 4 Собственные 

Спецодежда нефтестойкая 4 4 Собственные 

Имущество для подводно-технических и судоподъемных работ 

Средства для подводных работ с грунтом - - - 

Средства для подводной сварки/резки - - - 

Водолазный гидравлический инструмент - - - 

Средства водоотлива - - - 

Переносные электростанции - - - 
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Наименование 

Количество Право 
владения по норме в наличии 

Приборы химического и радиационного контроля 

Войсковой прибор химической разведки с комплектом 
индикаторных трубок ПВХ 

- - - 

Приборы химического контроля (газоанализаторы) 24 24 Собственные 

Горное, альпинистское снаряжение 
УСГ1 - Страховочно - удерживающая привязь - - - 

Альпинистские страховочные системы - - - 

Зажимы альпинистские - - - 

Веревка пожарная спасательная 30- 50 м в чехле 4 4 Собственные 

Аварийно-спасательный инструмент 

Бетоноломы - - - 

Гидравлический аварийно спасательный инструмент 4 4 Собственные 

Пневмодомкраты - - - 

Электропилы - - - 

Электроножницы - - - 

Переносные электростанции 2 2 Собственные 

Электрогазосварочное оборудование - - - 

Средства обнаружения и обезвреживания взрывчатых веществ 

Металлодетекторы, миноискатели - - - 

Комплекты разминирования - - - 

Медицинское имущество 

Набор, укладка, комплект для оказания первой помощи 40 40 Собственность 

Средства иммобилизации и транспортировки постра-
давших 

4 4 Собственность 

Средства жизнеобеспечения 

Надувные модули - - - 

Палатки - - - 

Мешки спальные - - - 

Оборудование для приготовления пищи - - - 

Средства освещения 4 4 Собственность 

В ООО «РН-Уватнефтегаз» приказом от 07.06.2016г. №0295-АХД создана единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера (РСЧС), в которую входит комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ). 

В случае угрозы или возникновении крупной производственной аварии предусмот-

рено оказание практической помощи объекту формированиями МЧС России Тюменской 

области. 

Возмещение расходов, привлекаемых АСФ, согласно ст. 15 Федерального Закона 

РФ от 22.08.1995г. №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», 

производится из средств, выделенных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

Работники эксплуатационных организаций при возникновении аварий или обнару-

жении их признаков обязаны принимать все меры к ликвидации аварии с целью предот-

normacs://normacs.ru/veqe?dob=44348.000023&dol=44413.922326
normacs://normacs.ru/veqe?dob=44348.000023&dol=44413.922326
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вращения разрушения оборудования, сооружений и исключения опасности, угрожающей 

обслуживающему персоналу и населению. 

С целью повышения уровня оперативного реагирования органов управления объ-

ектового звена РСЧС Общества, эффективному применению сил и средств по ликвида-

ции возможных ЧС вследствие аварий, опасных производственных явлений проводятся 

учения и учебно-тренировочные занятия. Учения проводятся согласно: графику проведе-

ния учений по применению сил и средств по предотвращению возможных ЧС, плану ос-

новных мероприятий Общества по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности на производственных объектах, согласованными с 

Управлением по делам ГО и ЧС, которые разрабатываются ежегодно. 

Учебно-тренировочные занятия проводятся с персоналом производственных объ-

ектов по всем видам возможных аварий, согласно графикам планов ликвидации аварий 

производственных объектов. Темы определяются согласно плану ликвидации аварий 

взрывопожароопасного объекта, исходя из возможных аварий на каждом из них. Прове-

денные учебно-тренировочные занятия фиксируются в журнале проведения УТЗ. 

Противопожарные тренировки входят в учебно-тренировочные занятия по планам 

ликвидации аварий. 

3.12 Технические решения по системам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях 

Системы связи на проектируемой площадке БКНС проектной документацией не 

предусматриваются (не требуются, отсутствуют в задании на проектирование и техниче-

ских условиях). 

Система оповещения и управления ГО на объекте является составной частью си-

стемы оповещения и управления ГО ООО «РН-Уватнефтегаз». 

Система оповещения и управления ГО ООО «РН-Уватнефтегаз» предназначена 

для получения и доведения сигналов ГО и ЧС до руководящего состава предприятия и 

командно-начальствующего состава КЧС, для передачи приказов и распоряжений, для 

сбора информации и принятия докладов, для организации взаимодействия и предостав-

ления докладов и отчетов в вышестоящие организации. 

Работник Общества, обнаруживший факт происшествия, обязан немедленно и с 

максимальным количеством фактов передать оперативную информацию о нем своему 

непосредственному или вышестоящему руководителю. Затем информация передается 

диспетчеру региональной инженерно-технологической службы (РИТС). 
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Диспетчер РИТС передает сообщение руководству РИТС, начальнику смены 

центральной инженерно-технической службы (ЦИТС), в подразделения Общества и спе-

циальные службы. 

Начальник смены ЦИТС оповещает оперативного дежурного (ОД), который в 

свою очередь доводит информацию о чрезвычайной ситуации следующим должност-

ным лицам: заместителю генерального директора – главному инженеру – председате-

лю КЧС и ПБ; заместителю генерального директора по ПБОТОС; начальнику отдела ГО 

и ЧС. Также ОД докладывает в государственные органы и центр медицины катастроф. 

Оповещение местных и территориальных органов власти и населения осуществ-

ляется с использованием средств оповещения и связи территориальных подсистем 

РСЧС. 

Схема оповещения при угрозе и возникновении ЧС на объектах  

ООО «РН-Уватнефтегаз» приведена на рисунке  5. 
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Рисунок 5 – Схема оповещения при угрозе и возникновении ЧС на объектах ООО «РН-Уватнефтегаз» 
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3.13 Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости 

пунктов и систем управления производственным процессом, 

обеспечению гарантированной, устойчивой радиосвязи и 

проводной связи при чрезвычайных ситуациях и их ликвидации, 

разработанные с учетом требований ГОСТ Р 53111-2008 

Управление объектом в реальном масштабе времени осуществляется из опера-

торной УПСВ-2 Урненского месторождения. 

Операторная УПСВ-2 Урненского месторождения не попадает в зоны действия по-

ражающих факторов при возможных авариях на объекте. 

Устойчивость функционирования сетей связи обеспечивается постоянным 

техническим обслуживанием сетей связи персоналом предприятия в соответствии 

с руководящими материалами по оборудованию, линиям связи, предоставляемыми 

производителями и монтажными организациями. 

3.14 Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала 

проектируемого объекта) при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, мероприятия по 

обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на 

территории проектируемого объекта аварийно-спасательных сил 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

3.14.1 Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации 

людей с территории объекта 

Основным способом защиты при авариях является эвакуация персонала в без-

опасные районы, т.е. комплекс мероприятий по организованному выводу или вывозу из 

зоны чрезвычайной ситуации. 

Для обеспечения эвакуации персонала с объекта предусматривается использова-

ние транспорта предприятия. 

Эвакуация предусматривается за пределы территории объекта, на безопасные 

расстояния в места, обеспечивающие беспрепятственный ввод сил и средств ликвидации 

последствий аварий в очаг ЧС. 

Схема путей эвакуации персонала с территории объекта представлена в 

1750621/0115Д-П-011.029.000-ГОЧС-01-ПРЛ-001. 

3.14.2 Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и 

передвижения сил и средств ликвидации аварии 

Ко всем проектируемым зданиям, сооружениям и открытым площадкам преду-

смотрен подъезд по существующим проездам.  

normacs://normacs.ru/vaor?dob=44348.000023&dol=44413.922338
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Для удобства работы персонала, предусмотрено устройство пешеходных дорожек 

к проектируемым зданиям. 

Схема передвижения сил и средств ликвидации аварии по территории проектиру-

емого объекта представлена в 1750621/0115Д-П-011.029.000-ГОЧС-01-ПРЛ-001. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определен-

ной территории или акватории, угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разруше-

нию зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производ-

ственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей при-

родной среде. 

Аварийно-спасательная служба – совокупность органов управления, сил и 

средств, предназначенных для решения задач по предупреждению и ликвидации аварий 

(чрезвычайных ситуаций), функционально объединенных в единую систему, основу кото-

рых составляют аварийно-спасательные подразделения, привлекаемые для ликвидации 

последствий аварий. 

АСУБ – автоматизированная система управления безопасностью. 

АСУ ТП – автоматическая система управления технологическим процессом. 

ГЖ – горючая жидкость. 

ИТР – инженерно-технический работник 

Компания – ПАО «НК «Роснефть». 

КЧС – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-

печению пожарной безопасности. 

ЛВЖ – легковоспламеняющаяся жидкость 

Ликвидация ЧС – аварийно-спасательные и другие неотложные работы, прово-

димые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и 

сохранения здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и 

материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение 

действия характерных для них поражающих факторов. 

МЧС России – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

ПДК – предельно-допустимая концентрация 

ПМ ГОЧС – Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по пре-

дупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Пожар – неконтролируемый процесс горения, развивающийся во времени и про-

странстве, сопровождающийся уничтожением ценностей и создающий опасность для 

жизни и здоровья людей, животных и растений. 

Предупреждение ЧС – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно 

и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвы-

чайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 

окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. 
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Риск – мера опасности, характеризующая вероятность возникновения возможных 

аварий и тяжесть их последствий. Риск (или степень риска) оценивается соответствую-

щими показателями (качественными или количественными), например, ожидаемыми 

уровнями негативных последствий аварий за определенный промежуток времени (ожида-

емым ущербом, вероятностью возникновения аварий с определенными последствиями). 

РД – руководящий документ. 

Ростехнадзор России – Федеральная служба по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору. 

РСЧС – Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций. 

Техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника 

техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории нарушаются 

нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоро-

вью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей при-

родной среде. 

УГПС – управление государственной противопожарной службы МЧС России. 

ЦИТС – центральная инженерно-технологическая служба. 

РИТС – региональная инженерно-технологическая служба. 
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5 ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НОРМАТИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ, ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И 

ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ГОЧС 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.  

№ 190-ФЗ; 

 Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. №1-ФКЗ «О военном 

положении»; 

 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и тер-

риторий от ЧС природного и техногенного характера»; 

 Федеральный закон от 22 августа 1995 г. №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей»; 

 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов»; 

 Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

 Постановление Правительства РФ от 25 июля 2020г. №1119 «Об утверждении 

Правил создания, использования и восполнения резервов материальных ресур-

сов федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера»; 

 Постановление Правительства РФ от 16.08.2016г. №804 «Об утверждении Пра-

вил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости 

от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения»; 

 Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2000 №379 «О накоплении, 

хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств»; 

 Постановление правительства РФ от 22 июня 2004 г. №303 «О порядке эвакуа-

ции населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы»; 

 Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе раз-

делов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479 «Об утвержде-

нии Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

normacs://normacs.ru/uhic?dob=44348.000023&dol=44413.922465
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 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Пра-

вила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные при-

казом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 15.12.2020 № 534; 

 СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»; 

 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная 

редакция СНиП II-7-81*»; 

 СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 22-01-95»; 

 СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружение от 

опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная 

редакция СНиП 22-02-2003»; 

 СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*»; 

 СП 21.13330.2012 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и 

просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91»; 

 ГОСТ Р 22.0.01-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные по-

ложения»; 

 ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и 

определения»; 

 ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номен-

клатура параметров поражающих воздействий»; 

 ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклату-

ра поражающих факторов и их параметров»; 

 ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки Перечня мероприятий по гражданской 

обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера при проектировании объектов капитального строи-

тельства»; 

 Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей, 

утверждена Приказом Ростехнадзора от 31.03.2016г. № 137; 
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 Руководство по безопасности «Методические основы по проведению анализа 

опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах», 

утвержденное Приказом Ростехнадзора от 11.04.2016г. № 144; 

 «Методика определения расчетных величин пожарного риска на производ-

ственных объектах», утверждена приказом МЧС России от 10.07.2009г. № 404; 

 Руководство по безопасности «Методические рекомендации по проведению ко-

личественного анализа риска аварий на опасных производственных объектах 

магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов» (утверждены прика-

зом Ростехнадзора от 17.06.2016г. №228); 

 Руководство по безопасности «Методика анализа риска аварий на опасных про-

изводственных объектах нефтегазодобычи», утверждено Приказом Ростех-

надзора от 17.08.2015г. №317; 

 Руководство по безопасности «Методика моделирования распространения ава-

рийных выбросов опасных веществ», утверждено Приказом Ростехнадзора  

от 20.04.2015 №158. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Союз 

«Роснефть-Проектирование» (СРО Союз «РН-Проектирование»)  

(на 2 листах) 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Исходные данные для разработки раздела «Перечень мероприятий по  

гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

(на 3 листах) 

 



Д
о
к
у
м

е
н
т

 р
а
зр

а
б

о
т

а
н
 О

О
О

 «
Н

К
 «

Р
о
с
н
е

ф
т

ь
»
 -

  
Н

Т
Ц

»
. 

И
н
ф

о
р
м

а
ц

и
я
, 
с
о
д
е
р
ж

а
щ

а
я
с
я
 в

 д
о
к
у
м

е
н
т

е
, 
м

о
ж

е
т

 б
ы

т
ь
 

р
а
с
к
р
ы

т
а
 и

л
и
 п

е
р
е
д
а
н
а

 т
р

е
т

ь
и
м

 л
и
ц

а
м

 т
о

л
ь
к
о
 

п
о

 с
о
г
л

а
ш

е
н
и

ю
 м

е
ж

д
у
 Р

а
зр

а
б

о
т

ч
и
к
о
м

 и
 З

а
к
а
зч

и
к
о
м

 

100 

 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

3
1
0
4

1
/П

 

      

1750621/0115Д-П-011.029.000-ГОЧС-01 

Лист 

           

98 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

 

 



Д
о
к
у
м

е
н
т

 р
а
зр

а
б

о
т

а
н
 О

О
О

 «
Н

К
 «

Р
о
с
н
е

ф
т

ь
»
 -

  
Н

Т
Ц

»
. 

И
н
ф

о
р
м

а
ц

и
я
, 
с
о
д
е
р
ж

а
щ

а
я
с
я
 в

 д
о
к
у
м

е
н
т

е
, 
м

о
ж

е
т

 б
ы

т
ь
 

р
а
с
к
р
ы

т
а
 и

л
и
 п

е
р
е
д
а
н
а

 т
р

е
т

ь
и
м

 л
и
ц

а
м

 т
о

л
ь
к
о
 

п
о

 с
о
г
л

а
ш

е
н
и

ю
 м

е
ж

д
у
 Р

а
зр

а
б

о
т

ч
и
к
о
м

 и
 З

а
к
а
зч

и
к
о
м

 

101 

 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

3
1
0
4

1
/П

 

      

1750621/0115Д-П-011.029.000-ГОЧС-01 

Лист 

           

99 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

 



Д
о
к
у
м

е
н
т

 р
а
зр

а
б

о
т

а
н
 О

О
О

 «
Н

К
 «

Р
о
с
н
е

ф
т

ь
»
 -

  
Н

Т
Ц

»
. 

И
н
ф

о
р
м

а
ц

и
я
, 
с
о
д
е
р
ж

а
щ

а
я
с
я
 в

 д
о
к
у
м

е
н
т

е
, 
м

о
ж

е
т

 б
ы

т
ь
 

р
а
с
к
р
ы

т
а
 и

л
и
 п

е
р
е
д
а
н
а

 т
р

е
т

ь
и
м

 л
и
ц

а
м

 т
о

л
ь
к
о
 

п
о

 с
о
г
л

а
ш

е
н
и

ю
 м

е
ж

д
у
 Р

а
зр

а
б

о
т

ч
и
к
о
м

 и
 З

а
к
а
зч

и
к
о
м

 

102 

 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

3
1
0
4

1
/П

 

      

1750621/0115Д-П-011.029.000-ГОЧС-01 

Лист 

           

100 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Приложение В 

(обязательное) 

Письмо ООО «РН-Уватнефтегаз» (на 1 листе) 

 



Д
о
к
у
м

е
н
т

 р
а
зр

а
б

о
т

а
н
 О

О
О

 «
Н

К
 «

Р
о
с
н
е

ф
т

ь
»
 -

  
Н

Т
Ц

»
. 

И
н
ф

о
р
м

а
ц

и
я
, 
с
о
д
е
р
ж

а
щ

а
я
с
я
 в

 д
о
к
у
м

е
н
т

е
, 
м

о
ж

е
т

 б
ы

т
ь
 

р
а
с
к
р
ы

т
а
 и

л
и
 п

е
р
е
д
а
н
а

 т
р

е
т

ь
и
м

 л
и
ц

а
м

 т
о

л
ь
к
о
 

п
о

 с
о
г
л

а
ш

е
н
и

ю
 м

е
ж

д
у
 Р

а
зр

а
б

о
т

ч
и
к
о
м

 и
 З

а
к
а
зч

и
к
о
м

 

103 

 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

3
1
0
4

1
/П

 

      

1750621/0115Д-П-011.029.000-ГОЧС-01 

Лист 

           

101 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Приложение Г 

(обязательное) 

Письмо ООО «РН-Уватнефтегаз» (на 1 листе) 

 



Д
о
к
у
м

е
н
т

 р
а
зр

а
б

о
т

а
н
 О

О
О

 «
Н

К
 «

Р
о
с
н
е

ф
т

ь
»
 -

  
Н

Т
Ц

»
. 

И
н
ф

о
р
м

а
ц

и
я
, 
с
о
д
е
р
ж

а
щ

а
я
с
я
 в

 д
о
к
у
м

е
н
т

е
, 
м

о
ж

е
т

 б
ы

т
ь
 

р
а
с
к
р
ы

т
а
 и

л
и
 п

е
р
е
д
а
н
а

 т
р

е
т

ь
и
м

 л
и
ц

а
м

 т
о

л
ь
к
о
 

п
о

 с
о
г
л

а
ш

е
н
и

ю
 м

е
ж

д
у
 Р

а
зр

а
б

о
т

ч
и
к
о
м

 и
 З

а
к
а
зч

и
к
о
м

 

104 

 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

3
1
0
4

1
/П

 

      

1750621/0115Д-П-011.029.000-ГОЧС-01 

Лист 

           

102 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Приложение Д 

 (обязательное)  

Письмо ООО «РН-Уватнефтегаз» (на 1 листе) 

 



Д
о
к
у
м

е
н
т

 р
а
зр

а
б

о
т

а
н
 О

О
О

 «
Н

К
 «

Р
о
с
н
е

ф
т

ь
»
 -

  
Н

Т
Ц

»
. 

И
н
ф

о
р
м

а
ц

и
я
, 
с
о
д
е
р
ж

а
щ

а
я
с
я
 в

 д
о
к
у
м

е
н
т

е
, 
м

о
ж

е
т

 б
ы

т
ь
 

р
а
с
к
р
ы

т
а
 и

л
и
 п

е
р
е
д
а
н
а

 т
р

е
т

ь
и
м

 л
и
ц

а
м

 т
о

л
ь
к
о
 

п
о

 с
о
г
л

а
ш

е
н
и

ю
 м

е
ж

д
у
 Р

а
зр

а
б

о
т

ч
и
к
о
м

 и
 З

а
к
а
зч

и
к
о
м

 

105 

 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

3
1
0
4

1
/П

 

      

1750621/0115Д-П-011.029.000-ГОЧС-01 

Лист 

           

103 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) 
в док. 

Номер 
док. 

Подп. Дата 
изме-

ненных 
заме-

ненных 
новых 

аннули-
рованных 

            

         

         

         

 

 






	Обложка
	Титул
	Содержание тома
	Содержание
	Список разработчиков подраздела «ПМ ГОЧС» с указанием сведений об их аттестации на выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
	ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
	1 Общие положения
	1.1 Данные об организации разработчике подраздела «ПМ ГОЧС»
	1.2 Сведения о наличии у организации-разработчика подраздела  «ПМ ГОЧС» свидетельства, выданного саморегулируемой организацией
	1.3 Исходные данные, полученные для разработки мероприятий ГОЧС
	1.4 Краткая характеристика проектируемого объекта, его месторасположения и основных технологических процессов
	1.4.1 Сведения о месте расположения объекта
	1.4.2 Краткая характеристика объекта, сведения о технологии

	1.5 Сведения о размерах и границах территории объекта, границах запретных, охранных и санитарно-защитных зон проектируемого объекта

	2 Перечень мероприятий по гражданской обороне
	2.1 Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по  гражданской обороне
	2.2 Сведения об удалении проектируемого объекта от городов,  отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности по гражданской обороне
	2.3 Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может оказаться проектируемый объект при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затоп...
	2.4 Сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта в военное время или прекращении, или переносе деятельности объекта в другое место, а также о перепрофилировании проектируемого производства на выпуск иной продукции
	2.5 Сведения о численности наибольшей работающей смены проектируемого объекта в военное время, а также численности дежурного и линейного персонала проектируемого объекта, обеспечивающего жизнедеятельность городов, отнесенных к группам по гражданской о...
	Таблица 2.1 – Профессионально-численный состав персонала
	2.6 Сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий (сооружений) требованиям, предъявляемым к зданиям (сооружениям) объектов, отнесенных к категориям по гражданской обороне
	2.7 Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
	Рисунок 1 – Схема оповещения ГО ООО «РН-Уватнефтегаз»
	2.8 Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого объекта
	2.8.1 Светомаскировочные мероприятия по режиму частичного затемнения (ЧЗ)
	2.8.2 Светомаскировочные мероприятия по режиму ложного освещения (ЛО)

	2.9 Проектные решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ, разработанные с учетом требований ГОСТ Р 22.6.01-95 и ВСН ВК 4-90
	2.10 Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению)
	2.11 Проектные решения по обеспечению безаварийной остановки технологических процессов при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения
	2.12 Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения
	2.13 Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники
	2.14 Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки на территории проектируемого объекта
	2.15 Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в защитных сооружениях гражданской обороны, разработанные с учетом положений СП 88.13330.2014
	2.16 Решения по созданию и содержанию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, обеспечению населения и персонала проектируемого объекта средствами индивидуальной защиты
	Таблица 2.2 – Номенклатура запасов, создаваемых в целях гражданской обороны
	2.17 Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных ценностей в безопасные районы

	3 Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	3.1 Перечень и характеристики производств (технологического оборудования) проектируемого объекта, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера, как на территории проектируемого объекта, так и за его пре...
	Таблица 3.1 – Характеристика масла турбинного
	Таблица 3.2 – Перечень основного технологического оборудования, в котором обращаются опасные вещества
	Таблица 3.3 – Данные о распределении опасных веществ по оборудованию
	Таблица 3.4 – Данные о суммарном количестве опасных веществ
	Таблица 3.5 – Класс опасности опасного производственного объекта
	3.2 Сведения об объектах производственного назначения, транспортных коммуникациях и линейных объектах, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом объекте
	Таблица 3.6 – Перечень РРОПО с указанием расстояний до рассматриваемого объекта
	3.3 Сведения о природно-климатических условиях в районе строительства, результаты оценки частоты и интенсивности проявлений опасных природных процессов и явлений, которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации природного характера на про...
	3.3.1 Сведения о природно-климатических условиях в районе расположения объекта строительства
	3.3.2 Оценка частоты и интенсивности проявления опасных природных процессов, категория их опасности в соответствии с СП 115.13330.2016
	Таблица 3.7 – Категории опасных природных процессов

	3.4 Результаты определения (расчета) границ и характеристик зон воздействия поражающих факторов аварий, опасных природных процессов и явлений, которые могут привести к чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера как на проектируемом об...
	3.4.1 Результаты определения границ и характеристик зон воздействия поражающих факторов аварий, которые могут привести к чрезвычайной ситуации техногенного характера
	3.4.1.1 Определение типовых сценариев возможных аварий
	Рисунок 2 – Блок-схема сценариев возникновения и развития аварий на оборудовании (жидкость)
	3.4.1.2 Обоснование физико-математических моделей и методов, применяемых для расчетов
	Таблица 3.8 – Перечень нормативно-технических и методических документов, применяемых при анализе риска
	3.4.1.3 Оценка количеств опасных веществ, участвующих в аварии
	Таблица 3.9 – Результаты расчетов количества опасных веществ, участвующих в аварии
	3.4.1.4 Расчет зон действия поражающих факторов
	Таблица 3.10 – Предельно допустимая интенсивность теплового излучения пожаров проливов ЛВЖ и ГЖ
	Таблица 3.11 – Данные по минимальной плотности теплового потока, при которой возможенпрогрев труб до температуры самовоспламенения типичных нефтепродуктов
	Таблица 3.12 – Данные по допустимым тепловым нагрузкам, значение времени воспламенения для характерных воспламеняющихся веществ и строительных материалов

	3.4.2 Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях на рядом расположенных ОПО
	Таблица 3.13 – Основные результаты расчета зон действия поражающих факторов при авариях со взрывом на РРОПО
	Таблица 3.14 – Характеристики зон действия поражающих факторов при авариях на рядом расположенных ОПО
	3.4.3 Результаты определения границ и характеристик зон воздействия опасных природных процессов и явлений, которые могут привести к чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера
	Таблица 3.15 – Категории опасных природных процессов

	3.5 Сведения о численности и размещении персонала проектируемого объекта, объектов и/или организаций, населения на территориях, прилегающих к проектируемому объекту, которые могут оказаться в зоне возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенн...
	3.5.1 Сведения о численности и размещении производственного персонала проектируемого объекта, который может оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае аварии на объекте строительства
	Таблица 3.16 – Результаты расчёта возможного количества поражённых при реализации гипотетических аварий на объекте
	3.5.2 Сведения о численности и размещении населения на прилегающей территории, которая может оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае аварии на объекте строительства
	3.5.3 Сведения о численности и размещении людей на проектируемом объекте, которые могут оказаться в зоне ЧС, вызванной авариями на рядом расположенных ОПО
	Таблица 3.17 – Результаты расчёта возможного количества поражённых при аварии на РРОПО

	3.6 Результаты анализа риска чрезвычайных ситуаций для проектируемого объекта
	Таблица 3.18 - Обобщенные данные по ожидаемым частотам инициирования аварий типового оборудования
	Рисунок 3 – Дерево событий при полном разрушении емкостного оборудования
	Рисунок 4 - Дерево событий при частичном разрушении емкостного оборудования
	Таблица 3.19 - Вероятности воспламенения
	Таблица 3.20 - Матрица «частота-тяжесть последствий»
	Таблица 3.21 – Результаты расчетов ожидаемой частоты отказов
	Таблица 3.22 – Результаты расчета ущерба от аварий и частоты возникновения аварий
	Таблица 3.23 – Результаты оценки риска на проектируемом объекте
	3.7 Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте
	3.7.1 Решения, направленные на исключение разгерметизации оборудования и предупреждение аварийных выбросов опасных веществ
	3.7.2 Решения, направленные на предупреждение развития аварии и локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ
	3.7.3 Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности
	3.7.3.1 Категории сооружений по взрыво- и пожарной опасности, степени огнестойкости сооружений
	Таблица 3.24 – Пожарно-технические характеристики
	3.7.3.2 Пожаротушение
	3.7.3.3 Система автоматического обнаружения и сигнализации о пожаре
	3.7.3.4 Решения по молниезащите и защите от статического электричества. Перечень мероприятий по заземлению
	3.7.3.5 Системы вентиляции и дымоудаления

	3.7.4 Сведения о системах автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и безаварийной остановки технологического процесса

	3.8 Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки; обнаружению взрывоопасных концентраций; обнаружению предметов, снаряженных химически опасными, взрывоопасными и радиоактивными веществами; мониторингу стационарными автоматизированными с...
	3.8.1 Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки, обнаружению взрывоопасных концентраций
	3.8.2 Мероприятия по обнаружению предметов, снаряженных химически опасными, взрывоопасными и радиоактивными веществами
	3.8.3 Описание и характеристика систем мониторинга опасных природных процессов

	3.9 Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах
	3.10 Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными природными процессами и явлениями, разработанные в соответствии с требованиями СП 115.13330.2016,  СП 131.13330.2020, СП 104...
	3.11 Решения по созданию и содержанию на проектируемом объекте запасов материальных средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий
	Таблица 3.25 – Перечень материально-технических ресурсов для ликвидации последствий аварий ООО «РН-Уватнефтегаз»
	Таблица 3.26 – Сведения об оснащенности АСФ
	3.12 Технические решения по системам оповещения о чрезвычайных ситуациях
	Рисунок 5 – Схема оповещения при угрозе и возникновении ЧС на объектах ООО «РН-Уватнефтегаз»
	3.13 Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, обеспечению гарантированной, устойчивой радиосвязи и проводной связи при чрезвычайных ситуациях и их ликвидации, разработанные с учет...
	3.14 Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала проектируемого объекта) при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на территории проектируемого объе...
	3.14.1 Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта
	3.14.2 Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения сил и средств ликвидации аварии


	4 Перечень используемых сокращений и обозначений
	5 Перечень федеральных законов, нормативных правовых актов российской федерации и соответствующего субъекта российской федерации, нормативных документов, документов в области стандартизации и иных документов, использованных при разработке мероприятий ...
	Приложение А (обязательное) Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Союз «Роснефть-Проектирование» (СРО Союз «РН-Проектирование»)  (на 2 листах)
	Приложение Б (обязательное) Исходные данные для разработки раздела «Перечень мероприятий по  гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (на 3 листах)
	Приложение В (обязательное) Письмо ООО «РН-Уватнефтегаз» (на 1 листе)
	Приложение Г (обязательное) Письмо ООО «РН-Уватнефтегаз» (на 1 листе)
	Приложение Д  (обязательное)  Письмо ООО «РН-Уватнефтегаз» (на 1 листе)
	Таблица регистрации изменений
	1750621_0115D-P-011_029_000-GOCHS-01-PRL-001-rC01
	1750621_0115D-P-011_029_000-GOCHS-01-SKH-001-rC01


