
 

    
 
    
 
    
 

 

Изм. № докум. Подп. Дата 

 
1 16138-20  08.12.2021 

    

    
 

2021 

 

 

 

Р О С С И Я 
Краснодарский край  г. Краснодар 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НК «РОСНЕФТЬ» - НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

СРО Союз «РН-Проектирование», СРО-П-124-25012010, р.н. 044-2009 

  
Заказчик - ООО «РН-Уватнефтегаз» 

 
БЛОЧНАЯ КУСТОВАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (БКНС) НА 

УРНЕНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений 
Подраздел 3. Система водоотведения 

 
 
 

1750621/0115Д-П-011.029.000-ИОС3-01 
 

Том 5.3 



 

1750621_0115D-P-011_029_000-IOS3-01-rC02_Titul.docx Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

31
10

2/
П

 

 Главный инженер  Д.Ю. Шестаков 
 

 Главный инженер проекта  П.В. Филиппов 
 
 Начальник отдела ВиП  О. А. Перевозчиков 
    

 

Изм. № докум. Подп. Дата 

 
1 16138-20  08.12.2021 

    

    
  

2021 

 

 

Р О С С И Я 
Краснодарский край  г. Краснодар 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НК «РОСНЕФТЬ» - НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

СРО Союз «РН-Проектирование», СРО-П-124-25012010, р.н. 044-2009 

  
Заказчик - ООО «РН-Уватнефтегаз» 

 
БЛОЧНАЯ КУСТОВАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (БКНС) НА 

УРНЕНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений 
Подраздел 3. Система водоотведения 

 
 
 

1750621/0115Д-П-011.029.000-ИОС3-01 
 

Том 5.3 



Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

2 
08

.1
2.

21
 

 

С
ог

ла
со

ва
но

 
Гл

. с
пе

ц 
 

С
ок

ол
 

 
08

.1
2.

21
 

 

С
ог

ла
со

ва
но

 
Гл

. с
пе

ц 
 

С
ок

ол
 

 

 

1750621_0115D-P-011_029_000-IOS3-01-rC02_Tom_5_3.docx Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

31
10

2/
П

 

      

1750621/0115Д-П-011.029.000-ИОС3-01-С 1 - Зам. 16138-21  08.12.21 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Разраб. Пенькова  08.12.21 

Содержание тома 5.3 

Стадия Лист Листов 
Зав.гр. Кизюн  08.12.21 П  1 
Нач.отд. Перевозчиков  08.12.21 

ООО «НК «Роснефть» - 
НТЦ» Н. контр. Кудря  08.12.21 

ГИП Филиппов  08.12.21 

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Обозначение Наименование Примечание 
(страница) 

1750621/0115Д-П-011.029.000-
ИОС3-01-С 

Содержание тома 5.3 2 
Изм.1 

1750621/0115Д-П-011.029.000-
ИОС3-01 

Сведения об инженерном оборудо-
вании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, пере-
чень инженерно-технических меро-
приятий, содержание технологиче-
ских решений 
Система водоотведения 

3 
Изм.1 

 Графическая часть 
 

 

1 1750621/0115Д-П-
011.029.000-НК-01-СХ-001 

Площадка УПСВ-2. МФНС-2. 
Наружные сети канализации. Прин-
ципиальная схема водоотведения 

34  
Изм.1 (Зам.) 

2 1750621/0115Д-П-
011.029.000-НК-01-Ч-001 

Площадка УПСВ-2. МФНС-2. 
Наружные сети канализации. План 
сетей водоотведения (1:500) 

35  
Изм.1 (Зам.) 

3 1750621/0115Д-П-
011.029.000-НК-01-Ч-002 

Площадка УПСВ-2. МФНС-2. 
Наружные сети канализации. Ем-
кость производственно-дождевых 
сточных вод V=16м3. План. Разрезы 

36  
Изм.1 (Зам.) 

1 1750621/0115Д-П-
011.029.000-АНК-01-Ч-001 

Система водоотведения. 
Схема автоматизации 

37  
Изм.1 (Зам.) 



Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

3 
08

.1
2.

21
 

 

С
ог

ла
со

ва
но

 
Гл

. с
пе

ц 
 

С
ок

ол
 

 

 

1750621_0115D-P-011_029_000-IOS3-01-rC02_Tom_5_3.docx Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

31
10

2/
П

 

      

1750621/0115Д-П-011.029.000-ИОС3-01 1 - Зам. 16138-21  08.12.21 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Разраб. Пенькова  08.12.21 Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 

Система водоотведения 

Стадия Лист Листов 
Зав.гр. Кизюн  08.12.21 П 1 29 
Нач.отд. Перевозчиков  08.12.21 

ООО «НК «Роснефть» - 
НТЦ» Н. контр. Кудря  08.12.21 

ГИП Филиппов  08.12.21 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

1 Исходные данные 4 

2 Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, 
водоотведения и станциях очистки сточных вод 5 

2.1 Сведения о существующих системах канализации 5 

2.2 Сведения о проектируемых системах канализации 5 

2.2.1 Площадка БКНС-1.1 5 

2.2.2 Емкость для сбора производственно-дождевых сточных вод 6 

2.2.3 Установка дозированной подачи химреагента шкафного типа 7 

2.2.4 Средства автоматизации 10 

3 Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных 
вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, 
применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры 13 

4 Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов- 
для объектов производственного значения 16 

5 Описание и обоснование системы прокладки канализационных 
трубопроводов, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы 
их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 17 

5.1 Самотечные сети канализации 17 

5.2 Напорные сети канализации 18 

6 Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых 
стоков 20 

6.1 Расчет среднегодового объема поверхностных сточных вод 20 

6.2 Расчет суточного объема поверхностных сточных вод 21 

7 Решения по сбору и отводу дренажных вод 25 

8 Ссылочные нормативные документы 26 

Список исполнителей 29 

Приложение А (обязательное) Технические условия на подключение к 
существующим сетям водоснабжения и водоотведения (на 2 листах) 30 

Таблица регистрации изменений 33 

 



Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

4 

 

 Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

31
10

2/
П

 

      

1750621/0115Д-П-011.029.000-ИОС3-01 
Лист 

1 - Зам. 16138-21  08.12.21 
2 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  

Данным разделом проектной документации предусматривается разработка реше-

ний по системе дождевой канализации площадки БКНС-1.1 объекта «Блочная кустовая 

насосная станция (БКНС) на Урненском месторождении». 

Раздел выполнен на основании: 

- Задания на проектирование объекта «Блочная кустовая насосная станция 

(БКНС) на Урненском месторождении», утвержденного заместителем генерального ди-

ректора по перспективному планированию и развитию производства ООО «РН - Уватнеф-

тегаз»; 

- Технических условий на водоснабжение и водоотведение по объекту «Блочная 

кустовая насосная станция (БКНС) на Урненском месторождении» (см. Приложение А); 

− проекта шифр 10017.01 «Обустройство Урненского месторождения. ДНС-2». 

Положительное заключение государственной экспертизы №207-11/ЕГЭ-1623/02 от 

14.06.2011 г. (№ в Реестре 00-1-4-2138-11); 

− проекта шифр 1750618/1172Д007 «УПСВ-2 Урненского месторождения. Ре-

конструкция. РВС-3000». Положительное заключение государственной экспертизы 

№00498-20/ЕГЭ-26453 от 07.12.2020 г.; 

− 1750621/0184Д «УПСВ-2, МФНС-2 Урненского месторождения. Реконструк-

ция». 

В настоящем томе проектной документации учтены требования следующих норма-

тивных документов:  

− № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; 

− №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

− Постановления правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

− ПУЭ издание 6 и 7. 

Согласно заданию на проектирование проектом предусматривается строительство 

БКНС-1.1 и сопутствующих сооружений с устройством отсыпанной площадки на террито-

рии существующей площадки МФНС-2 Урненского месторождения. 
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2 СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ СИСТЕМАХ 
КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И СТАНЦИЯХ ОЧИСТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД 

2.1 Сведения о существующих системах канализации 

На существующей площадке УПСВ-2, МФНС-2 Урненского месторождения преду-

смотрены системы производственно-дождевой и бытовой канализации. 

Дождевые сточные воды от технологических площадок, из обвалования резерву-

арного парка и по спланированной территории отводятся в подземные дренажно-

канализационные емкости. Далее в напорном режиме стоки подаются на сооружения 

очистки пластовой воды, где проходят совместную очистку и закачиваются в систему 

ППД.  

Для использования дождевых сточных вод в системе ППД предусмотрена суще-

ствующая система обеззараживания сточных вод от блоков дозирования бактерицида.  

Отведение бытовых стоков на существующей площадке организовано по самотеч-

ной сети бытовой канализации со сбором в приёмный колодец насосной станции хозяй-

ственно-бытовых стоков площадки МФНС-2 и последующей подачей по напорному трубо-

проводу на станцию полной биологической очистки коммунальных сточных вод площадки 

МФНС-2 Урненского месторождения. 

Решения по существующим сооружениям и сетям водоотведения представлены в 

проектной документации, приведенной в разделе 1. 

2.2 Сведения о проектируемых системах канализации 

2.2.1 Площадка БКНС-1.1 

Проектируемая площадка БКНС-1.1 находится в непосредственной близости от 

площадки УПСВ-2, МФНС-2  Урненского месторождения и является частью этой площад-

ки. 

Для исключения загрязнений окружающей природной среды на проектируемой 

площадке БКНС-1.1 предусматривается система дождевой канализации. 

Проектируемой системой  дождевой канализации предусмотрены: 

- самотечная сеть производственно-дождевой канализации К2, К3;  

- напорная сеть производственно-дождевой канализации 4603(К19Н)  

- емкость подземная производственно-дождевых сточных вод V=16 м3 с насосом 

(поз. 83 по ГП); 

- установка дозирования поглотителя кислорода (шкафного типа) (поз. 84 по ГП). 
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В соответствии с требованиями ОСТ 39-225-88 (для удаления растворенного кис-

лорода в дождевых сточных водах), в напорный трубопровод от емкости производствен-

но-дождевых сточных вод предусмотрена дозированная подача химреагента - поглотите-

ля кислорода. 

Для обеззараживания сточных вод предусмотрена существующая система дозиро-

вания реагента-бактерицида.  

2.2.2 Емкость подземная производственно-дождевых сточных вод 

Для сбора дождевых сточных вод проектом предусмотрена горизонтальная под-

земная емкость, объемом V=16 м3 (поз.83 по ГП). Емкость оборудована одним полупо-

гружным насосом, производительностью 6,3 м3/ч, напором 120 м (один рабочий агрегат, 

один резервный на складе). Режим работы емкости с насосом – периодический, по мере 

наполнения емкости. 

Емкость подземная, горизонтальная, диаметром 2,0 м, длиной 5,4 м, приняты по 

типу ЕП согласно МУК «ЕТТ Емкость подземная (с подогревом/без подогрева)»  

№ П4-06.03 М-0007, климатическое исполнение ХЛ1, согласно ГОСТ 15150-69. 

Емкость оборудуется двумя люками: один люк предназначен для насоса, второй – 

люк-лаз; подающим трубопроводом; вентиляционной трубой с огневым предохранителем; 

патрубками для установки датчика температуры, сигнализатора уровня и уровнемера. 

По материалу емкость выполнена из стали марки 09Г2С. 
На напорном трубопроводе устанавливается обратный клапан и задвижка с элек-

троприводом. 
По емкости для производственно-дождевых стоков V=16 м3 (схема автоматизации 

см. чертеж 1750621/0115Д-П-011.029.000-АНК-01-Ч-001) предусматривается: 

− телеизмерение и телесигнализация минимальной температуры в емкости; 

− местный контроль, телеизмерение и телесигнализация предельных значений 

давления на выкиде насоса емкости; 

− местный контроль, телеизмерение и телесигнализация предельных значений 

уровня, телесигнализация аварийных предельных значений уровня в емкости; 

− местное, дистанционное управление электроприводной задвижкой на выкиде 
насоса емкости; 

− телесигнализация положения задвижки («Закрыта» / «Открыта» / «Общая неис-
правность» / «Готовность к управлению» / «Дистанционное управление»); 

− местное и дистанционное управление насосом, телесигнализация состояния 
насоса: включен/дистанционное управление/аварийный стоп по месту; 
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− по максимальному уровню в емкости автоматический запуск насоса, открытие 

задвижки; 

− по минимальному уровню автоматическое закрытие задвижки, останов насоса; 

− автоматический останов насоса по сигналу минимального аварийного или мак-

симального аварийного уровня в емкости; 

− автоматический останов насоса по сигналу минимального или максимального 

давления на выкиде насоса емкости, закрытие задвижки. 

− Информация о состоянии проектируемых технологических объектах передается 
в существующую операторную (поз. 15 по генплану) на площадке ДНС-2 Урненского ме-
сторождения. Структурная схема АСУ ТП представлена на чертеже 1750621/0115Д-П-
011.029.000-АТХ-02-Ч-001 тома 5.7.2. 

2.2.3 Установка дозированной подачи химреагента шкафного типа 

На площадке предусмотрена установка для дозированной подачи реагента (УДХ-7) 

в напорный трубопровод производственно-дождевой канализации (поз. 84). Установка 

принята полной заводской готовности, шкафного типа, установлена на отдельной обор-
дюренной площадке с приямком.  

Для удаления растворенного кислорода в дождевых сточных водах  в соответствии 

с ОСТ 39-225-88, в напорный трубопровод от емкости производственно-дождевых сточ-

ных вод предусмотрена дозированная подача химреагента - поглотителя кислорода. 

Подача химреагентов к трубопроводу предусмотрена посредством гибкого метал-
лополимерного рукава с резьбовыми наконечниками (поток 6100/1). 

В состав установки дозирования входит следующее оборудование: 

- контейнер со шкафом управления; 

- насос дозирующий; 

- толкатель электрогидравлический; 

- манометр электроконтактный; 

- бак для реагента; 

- заливное устройство; 

- клапан обратный; 

- указатель уровня визуальный; 

- преобразователь давления; 

- электронагреватель реагента; 

- терморегулятор; 

- панель индикации состояния установки. 

Основные технические характеристики установки представлены в таблице  2.1. 
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Таблица 2.1 – Технические характеристики УДР 

Наименование показателей Единица  
измерения Показатели 

Количество дозирующих насосных агрегатов в 
одной установке шт. 1 

Тип дозирующих насосов  НДГ 1,6 К13 
Диапазон регулирования производительности 
насоса л/ч 0,04-1,6 

Способ установки требуемой производительно-
сти насоса 

Изменение числа 
ходов штока тол-

кателя в мин. 
0,83-26 

Рабочее давление дозировочного насоса МПа Не более 1,6 

Номинальное давление дозировочного насоса МПа 25 

Тип дозируемого реагента  Ингибитор кисло-
родной коррозии 

Плотность реагента г/см3 0,9-1,1 

Емкость бака м3 0,4 

Потребляемая мощность с подогревом, не более кВт 1,5 

Наличие обогревательного оборудования  
расходной емкости  

 
Да 

 
Потребление реагентов представлено в таблице 2.2. Физико-химические свойства 

используемых реагентов представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.2 – Потребление химических реагентов 

Наименование 
реагента 

Диапазон дозирования, 
г/м3 (жидкости) 

Расход среды, 
 м3/ч 

Расход реагента, 
л/ч 

Поглотитель кисло-
рода 110 6,30 0,63 

Таблица 2.3 – Физико-химические свойства химических реагентов 

Наименование  Бактерицид    Поглотитель кислорода 
Внешний вид 

 
прозрачная жидкость от 

светло-розового до темно-
розового цвета 

жидкость темно-коричневого цвета 

Плотность при тем-
пературе       20 ºС, 

г/см3 
1,100 0,96 

Температура за-
стывания, ºС,  

не выше 
-30 -45 

Растворимость в 
воде 

 
растворим растворим 
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Во время эксплуатации допускается применение различных марок химреагентов с 

показателями, подтвержденными лабораторными исследованиями. 

Выбор и контроль эффективности химреагентов производится согласно  

№П1-01.05 Р-0339 «Применение химических реагентов на объектах добычи углеводород-

ного сырья Компании». 

По установке дозирования хим. реагентов (шкафного типа) автоматизация преду-

сматривается в объеме комплектной поставки с технологическим оборудованием и вклю-

чает: 

− местный контроль, телеизмерение и телесигнализацию предельных значе-

ний уровня реагента в емкости хим. реагента;  

− телеизмерение и телесигнализацию минимальной и максимальной темпе-

ратуры реагента в емкости хим. реагента; 

− местный контроль, телеизмерение и телесигнализацию минимального и 

максимального значения давления на выходе насоса-дозатора; 

− местное и телеуправление насосами-дозаторами, телесигнализация работы 

насосов;  

− автоматическое отключение насоса-дозатора по минимальному или макси-

мальному давлению на выходе насоса, при минимальном уровне и низкой температуре в 

емкости хим. реагента, при закрытии электроприводной задвижкой в сборном коллекторе 

на выходе объекта; 

− автоматическое поддержание заданной температуры в емкости хим. реа-

гента, автоматическое отключение электрообогрева емкости хим. реагента при мини-

мальном уровне или перегреве хим. реагента; 

− автоматическое измерение текущего и суммарного расхода реагента по ко-

личеству ходов штока электрогидравлического толкателя; 

− автоматическое управление обогревом аппаратурного отсека; 

− телесигнализацию низкой температуры в технологическом и аппаратурном 

отсеках; 

− телеизмерение и телесигнализация загазованности в технологическом от-

секе (10 % НКПР, 50 % НКПР); 

− автоматическое отключение всех электроприемников при аварийной зага-

зованности 50 % НКПР; 

− телесигнализацию несанкционированного доступа в технологическом и ап-

паратурном отсеках; 

− телесигнализация отсутствия напряжения в шкафу управления. 
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По установке дозирования хим. реагентов предусматривается передача всех вы-

ходных параметров и прием уставок и команд из АСУ ТП по интерфейсу RS-485 (прото-

кол Modbus RTU). 

2.2.4 Средства автоматизации 

Средства автоматизации обеспечивают выполнение следующих требований: 

− обеспечение непрерывности технологического процесса и управляемый 

останов; 

− предоставление информации о ходе технологического процесса с целью 

обеспечения управления в соответствии с требованиями производственной безопасно-

сти; 

− возможность надежного, эффективного и экономичного функционирования 

технологического оборудования; 

− обеспечение автоматической защиты оборудования и персонала в случае 

отклонения рабочих параметров технологического процесса от заданных значений. 

Для реализации схем контроля и управления предусматриваются современные 

средства автоматизации общепромышленного и взрывозащищенного исполнения со 

стандартными унифицированными входными/выходными сигналами, в том числе «интел-

лектуальные» (микропроцессорные). 

Для определения причин возможных отказов и их предотвращения максимально 

используются датчики и исполнительные механизмы, поддерживающие цифровые прото-

колы HART, Modbus. 

Предусматриваемые приборы имеют паспорт, техническое описание, инструкцию 

по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке. 

Средства автоматизации, предназначенные для установки на открытом воздухе в 

районе с температурой окружающей среды от минус 52 °С, имеют климатическое испол-

нение «ХЛ» с категорией «1» при размещении на открытом воздухе, «4» при размещении 

в отапливаемых помещениях. Приборы, устанавливаемые на открытом воздухе, комплек-

туются защитными термокожухами.  

Технические средства, устанавливаемые вне помещений, имеют пыле- и влагоза-

щищенные корпуса. По степени конструктивной защищенности от внешних механических 

воздействий имеют исполнение не ниже IP65. Оборудование, установленное в помеще-

ниях, имеет исполнение не ниже IP54. 

Средства контроля и управления в процессе эксплуатации не оказывают влияния 

как на воздушный и водный бассейны, так и на грунт. 
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Внедрение этих средств является одним из природоохранных мероприятий, поз-

воляющих повысить надежность работы технологических объектов, снизить или исклю-

чить возможность возникновения аварийных ситуаций и соответственно вероятность за-

грязнения окружающей среды. 

Монтаж средств автоматизации выполняется с учетом требований изготовителей 

приборов, средств автоматизации и с соблюдением требований СП 77.13330.2016, ПУЭ, 

изд. 6, 7. 

Полевые средства автоматизации, монтируемые непосредственно на трубопрово-

дах, устанавливаются с помощью стандартных закладных конструкций. 

Смонтированные приборы и средства автоматизации, электрические проводки 

присоединяются к общему контуру заземления или к металлическим конструкциям, име-

ющим надежную электрическую связь с общим контуром заземления. 

Типы используемых кабелей соответствуют классификации объектов по взрыво-

пожароопасности. Для цепей с дискретными сигналами и цепей питания средств автома-

тизации применяется: 

−  при наружной прокладке - контрольный кабель экранированный, не распро-

страняющий горение при групповой прокладке, холодостойкий «нг(А/B/C/D)-ХЛ»; 

− при прокладке внутри помещений -  контрольный кабель экранированный, 

не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовы-

делением «нг(А/B/C/D)-LS». 

Для цепей с аналоговыми и интерфейсными сигналами применяется: 

− при наружной прокладке - универсальный монтажный контрольный кабель 

витая пара, без брони, с попарным экраном, не распространяющий горение при групповой 

прокладке, холодостойкий «нг(А/B/C/D)-ХЛ»; 

−  при прокладке внутри помещений - универсальный монтажный контроль-

ный кабель витая пара, без брони, с попарным экраном, не распространяющий горение 

при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением «нг(А/B/C/D)-LS». 

Для всех экранированных кабелей предусматриваются электрические соединения 

экранирующих оплеток кабелей с заземлителями только в одной точке, располагаемой 

вне взрывоопасных зон со стороны шкафа. 

Прокладка электрических проводок выполняется в соответствии с ПУЭ и 

СТО 11233753-001-2006*, СТО 11233753-004-2011, СТО 51246464-013-2016: 

− внутри помещений блоков – кабелями в кабель-каналах; 

− снаружи по площадке – кабелями в гибких герметичных из оцинкованной 

стали в ПВХ изоляции, не распространяющих горение металлорукавах, защитных трубах 

и в лотках монтажных перфорированных. 
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Нижний ряд лотков прокладывается по кабельной эстакаде в непроезжей части 

территории на уровне не менее 2,5 м от планировочной отметки земли. При переходе че-

рез дорогу низ строительной конструкции предусматривается на высоте не менее 6 м. 

Кабели в лотках по эстакаде с трубопроводами прокладываются на расстоянии не 

менее 0,5 м от трубопроводов. 

Для электропитания средств автоматизации используется переменный ток напря-

жением 220 В, частотой 50 Гц и постоянный ток напряжением 24 В. 

Подвод электропитания предусматривается от силовых распределительных щитов 

по 1 категории электроснабжения от шкафа с двумя вводами с АВР в соответствии с тех-

ническими решениями, отраженными в электротехнической части проекта и в соответ-

ствии с ПУЭ, Положением Компании № П3-04 Р-0389. 
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3 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ СИСТЕМ СБОРА И ОТВОДА СТОЧНЫХ 
ВОД, ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД, КОНЦЕНТРАЦИЙ ИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, 
СПОСОБОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 
РЕАГЕНТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТУРЫ 

Дождевые сточные воды с проектируемой площадки БКНС-1.1, вертикальной пла-

нировкой собираются в дождеприемник откуда по проектируемым трубопроводам (К2, К3)  

самотеком отводятся в проектируемую емкость дождевых сточных вод V=16 м3 (поз. 83 по 

ГП). 

Емкость дождевых сточных вод V=16 м3 (поз. 83 по ГП) оборудована насосом для 

перекачки дождевых сточных вод по проектируемому трубопроводу (4603) в существую-

щую сеть напорной производственно-дождевой канализации (4601), запроектированную 

по проекту 1750618/1172Д007-П-011.029.000-ИОС3-01 «УПСВ-2 Урненского месторожде-

ния. Реконструкция. РВС-3000», выполненному ООО «НК «Роснефть-НТЦ» в 2018 г. и по-

лучившему положительное заключение государственной экспертизы №00498-20/ЕГЭ-

26453 от 07.12.2020 г.    

Для удаления растворенного кислорода в дождевых сточных водах, перед подачей 

в систему ППД,   в соответствии с ОСТ 39-225-88, в напорный трубопровод от емкости 

производственно-дождевых сточных вод предусмотрена дозированная подача химреа-

гента - поглотителя кислорода. 

Далее дождевые сточные воды, согласно существующей схемы водоотведения 

площадки УПСВ-2, МФНС-2  отводятся в отстойники пластовой воды (поз.41) для после-

дующей очистки вместе с пластовыми водами и закачки в систему ППД. 

Емкость дождевых сточных вод V=16 м3 оборудуются полупогружными центробеж-

ными насосами типа ННВП 6,3/120 (Q=6,3м3/ч, Н=120м), в климатическом исполнении 

УХЛ, согласно МУК ЕТТ № П1-01.04 М-0080 «Насосы артезианские погружные, нефтяные 

вертикальные полупогружные». 

Требуемый напор для перекачки сточных вод из емкости дождевых сточных вод 

V=16 м3 (поз. 83 по ГП), рассчитывается с учетом подачи по проектируемому напорному 

трубопроводу 4603, диаметром DN50 и фактического давления в точке подключения к 

существующему трубопроводу в соответствии с техническими условиями на подключение 

к существующим сетям водоснабжения и водоотведения (приложение А). 

Требуемый напор для перекачки сточных вод при этом составит: 

 

Hр =  ∇тр.  в  т.  под- ∇min емк. + hобщ.К2Н + Pфак. в т. под                                    (3.1) 

 

где ∇тр.  в т.  под  - отметка трубопровода в точке подключения, м, ∇тр.  в т.  под= 98,18 м; 
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∇min емк.  - отметка минимального уровня воды в емкости, м, ∇min емк.= 94,30  м; 

hобщ. 4603  - общие потери в проектируемом трубопроводе 4603, м; 

Pфак. в т. под - фактическое давление в точке подключения, МПа (Pфак.в т.под  =

 0,8 МПа = 80 м); 

 

Общие потери напора на первом участке определяются по формуле: 

 

hобщ. К2Н   = A∙ 𝑄𝑄2 ∙ 𝑙𝑙 ∙ 𝑘𝑘 ∙ 𝑏𝑏,                                              (3.2) 

 

где A – удельное сопротивление трубопровода (с/л)2, принимаем по таблице для 

гидравлических расчетов Шевелева, A = 0,00001198 (с/л)2; 

𝑄𝑄нс..расч.1 - расчетный расход на участке 4603, л/с, 𝑄𝑄нс..расч.1  =1,75 л/с 

l – длина расчетного участка, м, l = 254 м; 

k – скоростной коэффициент; k = 1 

b – коэффициент, учитывающий потери напора в местных сопротивлениях, b=1,1. 

 

С учетом принятого диаметра проектируемого трубопровода 4603  d = 57 мм, с 

расчетным внутренним диаметром dр = 45 мм, скорость в трубе составит 𝑣𝑣 = 1,1 м/с 

Потери напора на первом участке составят: 

 

hобщ. 4603   = 0,01108∙ 1,752 ∙ 254 ∙ 1 ∙ 1,1 = 9,48 м 

 

Тогда требуемый напор составит: 

 

Hр = 98,18 - 94,30 + 9,48 + 80 = 93,36 м. 

 

Полученная величина требуемого напора соответствует напорной характеристики 
принятого насоса. 

Принципиальная схема, план сетей канализации представлены на чертежах 
1750621/0115Д-П-011.029.000-НК-01-СХ-001, 1750621/0115Д-П-011.029.000-НК-01-Ч-001. 

Средняя концентрация загрязнений в дождевых стоках принята в соответствии с  
ГОСТ Р 58367-2019 п.6.7.3.4 и составляет: 

- нефтепродуктов – 50-100 мг/л; 
- твердых взвешенных веществ – 300 мг/л; 
- БПКполн – 20-40 мг/л. 
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4 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО ПОРЯДКА СБОРА, УТИЛИЗАЦИИ И 
ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ- ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Решения по сбору, утилизации и захоронения отходов в данном проекте не рас-

сматриваются. Раздел не разрабатывается.
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5 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОКЛАДКИ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, СВЕДЕНИЯ О 
МАТЕРИАЛЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОЛОДЦЕВ, СПОСОБЫ ИХ 
ЗАЩИТЫ ОТ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРУНТОВ И 
ГРУНТОВЫХ ВОД  

5.1 Самотечные сети канализации 

Отведение дождевых сточных вод с территории площадки БКНС-1.1 осуществля-

ется по самотечной сети дождевой канализации.  

Сеть дождевой канализации прокладывается в насыпном грунте подземно на глу-

бину 0,3 м менее большей глубины проникания в грунт нулевых температур согласно 

п.6.2.4 СП 32.13330.2018, с уклоном в сторону проектируемой емкости дождевых сточных 

вод V=16 м3 (поз. 83 по ГП). 

Сети дождевой канализации приняты из стальных труб повышенной хладостойко-

сти диаметром 219х6мм, ГОСТ 10704-91 из стали марки 09Г2С. 

На самотечных сетях дождевой канализации проектом предусмотрено устройство 

колодцев в местах присоединений, в местах изменения направления трубопроводов и в 

местах установки запорной арматуры. 

Колодцы предусматриваются металлические, с утепляющими крышками, круглые, 

из стальных труб диаметром 1420х10 мм, 1020х10 мм. Конструкция колодцев предусмот-

рена в строительной части проекта. 

Самотечные сети канализации предусмотрены закрытыми, без лотковой части, с 

устройством в смотровых колодцах тройников-ревизий. Во избежание распространения 

огня, предусмотрен колодец с гидрозатвором, высотой слоя воды в гидравлическом за-

творе 250 мм. 

Подземные стальные трубопроводы, наружная поверхность емкости и подземной 

части люков покрывается противокоррозионной изоляцией весьма усиленного, типа со-

гласно табл.Ж.1 ГОСТ 9.602-2016, конструкция №5: 

- грунтовка полимерная; 

- два слоя ленты полимерной; 

- наружная обертка – пленка защитная один слой (0,6 мм). 

Наружное и внутреннее антикоррозионное покрытие емкостей - заводское, преду-

сматривается согласно технологической инструкции компании П2-05.02 ТИ-0002 «Анти-

коррозионная защита ёмкостного технологического оборудования» и СП 28.13330.2017 

«Защита строительных конструкций от коррозии». 

Перед нанесением защитного покрытия выполняется комплекс подготовительных 

работ по очистке наружного покрытия трубопроводов. 
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Перед нанесением антикоррозионной изоляции поверхность трубопроводов очи-

стить от ржавчины механическим способом до St 3 или пескоструйным методом до сте-

пени Sa 2,5 по ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014. Нанесение антикоррозионной изоляции прово-

дить при температуре наружного воздуха не ниже минус 15 °C. 

Контроль качества сварных соединений принят в объеме 100 % визуальным мето-

дом и 2 % физическими методами (ультразвуковым в сочетании с радиографическим, ко-

торым должно быть проверено не менее 10 % общего числа стыков, подлежащих контро-

лю) согласно СП 129.13330.2019. 

Все трубопроводы подвергаются наружному осмотру, испытанию на герметичность 

в соответствии с требованиями СП 129.13330.2019. Испытание на герметичность произ-

водится гидравлическим способом, испытательным давлением Рисп=0,04 МПа. 

Обязательным условием проведения монтажных работ, транспортировки и хране-

ния труб и оборудования является температура наружного воздуха не ниже минус 30 ºС, 

согласно СП 129.13330.2019. 

5.2 Напорные сети канализации 

Напорные сети производственно-дождевой канализации прокладываются надзем-

но на эстакадах, на высоте не менее 1,0м от земли, с электрообогревом и в теплоизоля-

ции. При прокладке напорной канализации, совместно с другими трубопроводами, рас-

стояние в свету между ними принято с учетом возможной сборки, ремонта, осмотра, а 

также величины смещения трубопроводов при температурных деформациях, но не менее 

диаметра трубопровода с теплоизоляцией. Компенсация температурных удлинений тру-

бопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы с по-

мощью углов поворота. 

План сетей самотечной канализации см. чертеж 1750621/0115Д-П-011.029.000-НК-01-

Ч-001. 

Напорные сети приняты из стальных труб повышенной хладостойкости диаметром 

57х6мм, по ГОСТ 8732-78 из стали марки 09Г2С. 

Трубопроводы и арматура напорных сетей канализации обогреваются саморегу-

лирующимися греющими электрокабелями во взрывозащищенном исполнении. Греющие 

кабели имеют сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможен-

ного союза от 18.10.2011 № 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах». В качестве теплоизоляции используются маты прошивные из 

минеральной ваты, для покровного слоя теплоизоляции применяется сталь тонколисто-

вая оцинкованная по ГОСТ 14918-2020. 
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На сети производственно-дождевой канализации для выпуска воздуха в повышен-

ных местах предусмотрены воздушники, для опорожнения трубопроводов в пониженных 

местах предусмотрены спускники. Опорожнение трубопроводов предусматривается в пе-

редвижные цистерны, имеющиеся на месторождении в наличии эксплуатационных служб. 

В точке подключения к существующей напорной канализации устанавливается об-
ратный клапан.  

При пересечении автопроездов трубопроводы прокладываются на высоких стойках 
на расстоянии от верха дорожного покрытия до низа изоляции трубопроводов не менее 
5,5 м с уклоном не менее 0,002. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет есте-

ственных поворотов трассы трубопровода, переходов автопроездов. 

Запорная арматура, устанавливаемая на наружных сетях, принята стальная, клас-

са герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015, с заводским антикоррозионным покрытием.  

Трубопроводы перед нанесением теплоизоляции и монтажа электрообогрева по-

крываются противокоррозионной изоляцией согласно технологической инструкции Ком-

пании НК «Роснефть» №П4-06.01 ТТР-0002 «Антикоррозионная защита металлических 

конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродукто-

обеспечения компании» и СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от кор-

розии». Перед нанесением защитного покрытия выполняется комплекс подготовительных 

работ по очистке наружного покрытия трубопроводов. 

Контроль качества сварных соединений принят в объеме 100 % визуальным мето-

дом и контролю физическими методами (ультразвуковым в сочетании с радиографиче-

ским не менее 10 %) в объеме не менее 2% согласно СП 129.13330.2019. 

Трубопроводы подвергаются наружному осмотру, испытанию на прочность и гер-

метичность в соответствии с требованиями СП 129.13330.2019. Испытание на прочность 

и герметичность производится гидравлическим способом. 

Величина предварительного испытательного давления для трубопроводов систе-

мы напорной канализации на прочность составляет Pи=2Рр=2х1,6=3,2 МПа, на герметич-

ность Рг = Рр +ΔР=1,6+0,25=1,85 МПа. 

Монтаж, транспортировку и хранение труб производить при температуре наружно-

го воздуха не ниже минус 30 ºС, согласно СП 129.13330.2019. 
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6 РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И 
РАСЧЕТНОГО ОБЪЕМА ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ  

6.1 Расчет среднегодового объема поверхностных сточных вод 

Среднегодовой объем дождевых и талых вод определяется согласно 

 СП 32.13330.2018 по формуле: 

𝑊𝑊г = 𝑊𝑊д + 𝑊𝑊т + 𝑊𝑊м (6.1) 

где 𝑊𝑊д,𝑊𝑊т,𝑊𝑊м − среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод, соот-

ветственно, м3. 

С учётом отсутствия поливомоечных мероприятий на проектируемом объекте, 

объём поливомоечных вод не определяется. 

Среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод определяется по 

формуле: 

𝑊𝑊д = 10 ∙ ℎд ∙ 𝜓𝜓д ∙ 𝐹𝐹 (6.2) 

𝑊𝑊т = 10 ∙ ℎт ∙ 𝜓𝜓т ∙ 𝐹𝐹 ∙ 𝐾𝐾у (6.3) 

где  𝐹𝐹 – площадь стока, га; 

ℎд − слой осадка за теплый период года, согласно инженерно-

гидрометеорологическим изысканиям - 425 мм; 

ℎт − слой осадка за холодный период года, согласно инженерно-

гидрометеорологическим изысканиям – 152 мм; 

𝜓𝜓д − коэффициент стока дождевых сточных вод (для грунтовых поверхностей -

 0,2; для водонепроницаемых покрытий – 0,8, для щебеночных покрытий, 

не обработанных вяжущими - 0,4, для газонов – 0,1 принимается в преде-

лах значений, указанных в п.7.1.4 МП «НИИ ВОДГЕО»); 

𝜓𝜓т − коэффициент стока талых вод (0,6 – принимается в пределах значений, 

указанных в п.7.1.5 ПМ «НИИ ВОДГЕО»); 

𝐾𝐾у – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега (0,5-

принимается в пределах значений, указанных в п.6.2.9 ПМ «НИИ ВОД-

ГЕО»). 

Расчетную площадь водосбора, с которой осуществляется отведение дождевых 

стоков в емкость производственно-дождевых сточных вод см. таблицу 6.1 
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Таблица 6.1 – Расчетные площади водосбора  

Наименование  Площадь, га 

     Площадка БКНС-1.1 
Водонепроницаемые поверхности  0,166 
Грунтовые поверхности (спланированные) 0,284 

 

В таблице  6.2 представлены результаты расчёта среднегодового объёма поверх-

ностных сточных вод. 
Таблица 6.2 – Среднегодовой объём поверхностных сточных вод  

Наименование 
Среднегодовой  
объем дождевых  
сточных 
вод, 𝑾𝑾д ,м𝟑𝟑 

Среднегодовой  
объем талых  
сточных 
вод, 𝑾𝑾т,м𝟑𝟑 

Среднегодовой  
объем поверхност-
ных  
сточных вод, 𝑾𝑾г,м𝟑𝟑 

     Площадка БКНС-1.1 
Водонепроницаемые поверх-
ности  

564,4 
205,2 1011 

Грунтовые поверхности 
(спланированные) 

241,4 

6.2 Расчет суточного объема поверхностных сточных вод 

Расчет суточного расхода дождевых сточных вод выполнен по формуле из п.7.2.1 

МП «НИИ ВОДГЕО»: 

𝑊𝑊ос.д. = 10 ∙ ℎа ∙ 𝐹𝐹 ∙ 𝜓𝜓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (6.4) 

где 10 − переводной коэффициент; 

ℎа − максимальный суточный слой осадков, мм, образующихся за дождь, 

сток от которого подвергается очистке в полном объёме, определя-

ется в соответствии с п.7.2.2 и 7.2.3 МП «НИИ ВОДГЕО»; 

𝜓𝜓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – средний коэффициент стока для расчетного дождя, определяется 

как средневзвешенная величина в зависимости от постоянных зна-

чений коэффициента стока 𝜓𝜓𝑖𝑖 для разного вида поверхностей 

(табл.10, п.6.2.6 МП «НИИ ВОДГЕО»);  

𝐹𝐹 − общая площадь стока, га. 

Для предприятий второй группы величина максимального суточного слоя дожде-

вых осадков 𝒉𝒉а  мм, сток от которого подвергается очистке в полном объеме, принимается 

равной максимальному за год суточному слою атмосферных осадков от дождей с перио-

дом однократного превышения суточного слоя осадков Р≥1 года, что соответствует обес-

печенности 86% и менее. 



Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

22 

 

 Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

31
10

2/
П

 

      

1750621/0115Д-П-011.029.000-ИОС3-01 
Лист 

1 - Зам. 16138-21  08.12.21 
20 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Величина максимального суточного слоя дождевых осадков 𝒉𝒉а  мм определяется 

расчетным путем, согласно 2 способу расчета (п.7.2.4 МП «НИИ ВОДГЕО»): 

Нр = Нср(1 + с𝑣𝑣 ∙ Ф), мм, где (6.5) 

 Нр – максимальный суточный слой осадков требуемой обеспеченности, мм; Нр = 𝒉𝒉а; 

Нср – значение среднего максимума суточного слоя осадков, мм; 

Ф – нормированные отклонения от среднего значения при разных значениях обеспечен-

ности роб,%, и коэффициента асимметрии сs; 

сv – коэффициент вариации суточных осадков. 

Параметры формулы (6.5) Н, Ф, сv, и сs  определяем по Приложению Н МП «НИИ ВОД-

ГЕО» 

Согласно Приложения Н МП «НИИ ВОДГЕО», принимаем для Тобольска Нср =32,5 

мм, сv = 0,38, сs =0,5. 

По таблице Л.1 Приложения Л МП «НИИ ВОДГЕО», находим, что при значении ко-

эффициента асимметрии сs = 0,5 и обеспеченности pоб = 86%, нормированное отклонение 

ординат от среднего значения составляет Ф = - 1,075. 

Тогда расчетное значение суточного слоя осадков равно: 

Нр = 32,5 ∙ �1 + 0,38 ∙ (−1,075)� = 19,22 мм 

Величина максимального суточного слоя дождя Нр = 𝒉𝒉а =19,22 мм. 

Расчет среднего коэффициента стока для расчетного дождя 𝝍𝝍𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 выполнен по 

формуле (6.6) (согласно п.7.2.1 МП «НИИ ВОДГЕО»): 

𝜓𝜓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
Σ𝐹𝐹𝑖𝑖 ∙ 𝜓𝜓𝑖𝑖д

𝐹𝐹
 (6.6) 

где   Fi – площадь участка канализуемой территории с соответствующим видом покрытия; 

F – общая площадь стока, га; 

Ψi – постоянный коэффициент дождевого стока для соответствующего вида по-

крытия. Принимается по таблице 10, Рекомендаций ФГУП «НИИ ВОДГЕО». 

В таблице  6.3 представлены коэффициенты для соответствующего вида покрытия 

определенной площади. 
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Таблица 6.3 – Расчет среднего коэффициента стока для расчетного дождя 

Вид поверхности стока  
Площадь, 

𝐹𝐹𝑖𝑖,  
га 

Доля покрытия  
от общей пло-

щади стока 
𝐹𝐹𝑖𝑖/𝐹𝐹  

Постоянный 
коэффициент 

стока,  
𝜓𝜓𝑖𝑖 

Коэффициент 
стока для 

расчетного 
дождя  
𝜓𝜓𝑖𝑖 ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖/𝐹𝐹 

Площадка БКНС-1.1 
Водонепроницаемые по-
верхности (кровли, ж/б 
плиты) 

0,166 0,37 0,95 0,350 

Грунтовые поверхности 
(спланированные) 0,284 0,63 0,2 0,126 

Σ𝐹𝐹𝑖𝑖 = 0,45 Σ𝐹𝐹 = 1,00 𝜓𝜓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,477 
 

Объем дождевого стока на проектируемом объекте составит: 

𝑊𝑊ос.д. = 10 ∙ 19,22 ∙ 0,45 ∙ 0,477 = 41 м3  

𝑊𝑊ос.д.(бет.) = 10 ∙ 19,22 ∙ 0,166 ∙ 0,477 = 15 м3  

𝑊𝑊ос.д.(гр.) = 10 ∙ 19,22 ∙ 0,284 ∙ 0,477 = 26 м3  

Суточный объем талых вод, 𝑊𝑊т
сут., отводимых на очистные сооружения с террито-

рии проектируемого объекта/площадки в середине периода весеннего снеготаяния, опре-

деляется по формуле: 

𝑊𝑊т
сут. = 10 ∙ ℎ𝑐𝑐 ∙ 𝐹𝐹 ∙ 𝛼𝛼 ∙ 𝜓𝜓т ∙ 𝐾𝐾у (6.7) 

где 10 − переводной коэффициент; 

ℎс − слой талых вод за 10 дневных часов заданной обеспеченности, мм. 

Согласно п.7.3.4 МП «НИИ ВОДГЕО» рекомендуется принимать при 

обеспеченности (вероятности превышения) в пределах 50-95%, что 

соответствует периоду однократного превышения 𝑃𝑃 = 0,33 - 1,0 года, 

по таблице 12 п. 6.2.9 МП; 

𝛼𝛼 −  коэффициент, учитывающий неравномерность снеготаяния, допус-

кается принимать 0,8; 

𝜓𝜓т − общий коэффициент стока талых вод (принимается 0,5…0,8); 

𝐾𝐾у −  коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега (0,5-

принимается в пределах значений, указанных в п.6.2.9 ПМ «НИИ 

ВОДГЕО»);  

𝐹𝐹 − общая площадь стока, га. 
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Согласно карте районирования, приведенной в Приложении Г МП «НИИ ВОДГЕО», 

проектируемый объект находится в 1 – м климатическом районе. Диапазон обеспеченно-

сти принимается значение 86% и величина суточного слоя талых вод составит  

 ℎс = 14 мм.  

 𝑊𝑊т.сут. = 10 ∙ 16 ∙ 0,45 ∙ 0,8 ∙ 0,6 ∙ 0,5 = 17,3 м3. 

Согласно техническим условиям (Приложение А) проектом предусмотрена откачка 

производственно-дождевых сточных вод из емкости поз. 83 с подключением в существу-

ющий трубопровод DN100 мм. Объем емкости принят с учетом аккумулирующего объема 

16 м3 и отвода воды с площадки по мере перекачивания погружным насосом Q=6,3м3/ч. 
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7 РЕШЕНИЯ ПО СБОРУ И ОТВОДУ ДРЕНАЖНЫХ ВОД 

Сбор и отвод дренажных вод проектом не предусматриваются, дренажные систе-

мы не проектируются. Раздел не разрабатывается. 
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8 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности 

1 

№ 384-ФЗ от 30.12.2009 г. Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений 

1 

Постановление Правительства 
РФ от 16.02.2008 г. № 87  

О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию 

1 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изде-
лия. Исполнения для различных климатиче-
ских районов. Категории, условия эксплуата-
ции, хранения и транспортирования в части 
воздействия климатических факторов внеш-
ней среды 

2.2.2 
 

ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметич-
ности затворов 

5.2 

ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старе-
ния (ЕСЗКС). Сооружения подземные. Общие 
требования к защите от коррозии 

5.1 

ГОСТ 14918-2020 Прокат листовой горячеоцинкованный. Техни-
ческие условия 

5.2 

ГОСТ Р 58367-2019 Обустройство месторождений на суше. Тех-
нологическое проектирование 

3 

СП 28.13330.2017  Защита строительных конструкций от корро-
зии. Актуализированная редакция СНиП 
2.03.11-85 

5.1 

СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. 
СНиП 2.04.03-85 

5.1 
 

СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная 
редакция СНиП 3.05.07-85 

2.2.4 

СП 129.13330.2019 Наружные сети и сооружения водоснабжения 
и канализации. Актуализированная редакция 
СНиП 3.05.04-85* 

6.1 
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Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

П1-01.04 М-0080 Методические указания компании «Единые 
технические требования. Насосы артезиан-
ские погружные, нефтяные вертикальные по-
лупогружные» 

3 

П1-01.05 Р-0339 Положение компании «Применение химиче-
ских реагентов на объектах добычи углеводо-
родного сырья компании» 

2.2.3 

П2-05.02 ТИ-0002 Технологическая инструкция компании. Анти-
коррозионная защита емкостного технологи-
ческого оборудования 

5.1 

П4-06.01 ТТР-0002 Технологическая инструкция компании. Анти-
коррозионная защита металлических кон-
струкций на объектах нефтегазодобычи, 
нефтегазопереработки и нефтепродуктообес-
печения компании 

5.2 

№ П3-04 Р-0389 

Положение Компании «Автоматизированные 
системы управления технологическими про-
цессами нефтегазодобычи. Требования к 
функциональным характеристикам» 

2.2.4 

П4-06.03 М-0007 Методические указания компании «Единые 
технические требования. Емкость подземная 
(с подогревом/без подогрева)» 

2.2.2 

 Методическое пособие. Рекомендации по рас-
чету систем сбора, отведения и очистки по-
верхностного стока с селитебных территорий, 
площадок предприятий и определению усло-
вий выпуска его в водные объекты» «НИИ 
ВОДГЕО», Москва, 2015 

6 
 

ПУЭ (справочно) Правила устройства электроустановок. Изда-
ние 6, 7 

2.2.4 

ТР ТС 012/2011 Технический регламент таможенного союза 
«О безопасности оборудования для работы во 
взрывоопасных средах» 

5.2 

СТО 11233753-001-2006 Стандарт организации. Системы автоматиза-
ции. Монтаж и наладка. Издание 2-е, с изме-
нениями и дополнениями 

2.2.4 

normacs://normacs.ru/5tc
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Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

СТО 11233753-004-2011 Стандарт организации. Системы автоматиза-
ции. Монтаж электрических проводок и воло-
конно-оптических линий. Монтаж проводов и 
кабелей 

2.2.4 

СТО 51246464-013-2016 Стандарт организации. Системы автоматиза-
ции. Проектирование электрических проводок 
и волоконно-оптических линий 

2.2.4 

ОСТ 39-225-88 Вода для заводнения нефтяных пластов. Тре-
бования к качеству 

2.2.1 
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СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

ОВиП   

И.о. начальника отдела  С.Н. Сокол 

Главный специалист  С.Н. Сокол 

Заведующий группой  Ж.В. Кизюн 

Ведущий инженер  Н.Ф. Пенькова 

   

ТТО   

Начальник отдела   О.Г. Ковалева 

Главный специалист   А.В. Кошко 

Заведующий группой  Е.Ю. Мирук 

Ведущий инженер  Л.В. Шкиля 

   

ОАиТ   

Начальник отдела   Л.А. Жарихина 

Главный специалист   В.В. Подшивалов 

Заведующий группой  М.Э. Корявец 

Ведущий инженер  К.В. Кравченко 
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Приложение А 
(обязательное) 

Технические условия на подключение к существующим сетям 
водоснабжения и водоотведения 

(на 2 листах) 
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ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 
Номера листов (страниц) Всего 

листов 
(страниц) 

в док. 

Номер 
док. Подп. Дата изменен-

ных 
заменен-

ных новых аннули-
рованных 

1 - 1-31 - 13,30 29 16138-21  08.12.21 

         

         

         
 

 

 











 

 Формат А4 

Разрешение Обозначение 1750621/0115Д-П-011.029.000-ИОС3-01 

16138-21 
Наименование 

объекта 
строительства 

Блочная кустовая насосная станция (БКНС) на 
Урненском месторождении 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

С
о
гл

а
с
о
в
а
н
о

 

0
8
.1

2
.2

1
 

 

  

К
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Н
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о
н
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Изм. внес Пенькова  08.12.21 
ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» 

ИНН 2310095895 
Управление технологического проектирования 

Отдел ВиП 

Лист Листов 
Составил Сокол  08.12.21 

ГИП Филиппов  08.12.21 
1 2 

Утв. Перевозчиков  08.12.21 

1  Обложку и титульный лист заменить. Внесена 
информация об изменениях. 

4.1 Изменения в том 
внесены на осно-
вании письма  
ООО «РН-
Уватнефтегаз»  
№ 05/01-ИСХ-2327 
от 02.12.2021г. 

  
1 

1750621/0115Д-П-011.029.000-ИОС3-01-С 
Лист заменить. Внесена информация об изме-
нении.  

 

 1-31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,30 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 

1750621/0115Д-П-011.029.000-ИОС3-01 
Листы заменить. Внесены изменения на ли-
стах: 
 
1 Лист заменить. Откорректировано количе-
ство листов. 
 
5 Лист заменить. Откорректировано обозначе-
ние установки. 
 
17 Лист заменить. Откорректирована величина 
предварительного испытательного давления 
на прочность и герметичность 
 
28,29 Листы заменить. Актуализированы ТУ. 
 
Листы аннулировать. Сдвижка текста, исклю-
чен лист ТУ. 
 
31 Лист заменить. Внесены изменения в таб-
лицу регистрации изменений. 
 
1750621/0115Д-П-011.029.000-НК-01-СХ-001 
Лист заменить. Откорректирована точка под-
ключения трубопровода 6100/1. 
 
1750621/0115Д-П-011.029.000-НК-01-Ч-001 
Лист заменить. Актуализирован генплан. 
 
1750621/0115Д-П-011.029.000-НК-01-Ч-002 
Лист заменить. Внесена информация об изме-
нении. 
 
 

 



 

 Формат А4 

Разрешение Обозначение 1750621/0115Д-П-011.029.000-ИОС3-01 

16138-21 
Наименование 

объекта 
строительства 

Блочная кустовая насосная станция (БКНС) на 
Урненском месторождении 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

 Лист 2 

 1 
 
 
 
 
 

1750621/0115Д-П-011.029.000-АНК-01-Ч-001 
Лист заменить. Внесена информация об изме-
нении. 
 

  

 


	Обложка
	Титул
	Содержание тома
	Содержание
	1 Исходные данные
	2 Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод
	2.1 Сведения о существующих системах канализации
	2.2 Сведения о проектируемых системах канализации
	2.2.1 Площадка БКНС-1.1
	2.2.2 Емкость подземная производственно-дождевых сточных вод
	2.2.3 Установка дозированной подачи химреагента шкафного типа
	Таблица 2.1 – Технические характеристики УДР
	Таблица 2.2 – Потребление химических реагентов
	Таблица 2.3 – Физико-химические свойства химических реагентов
	2.2.4 Средства автоматизации


	3 Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры
	4 Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов- для объектов производственного значения
	5 Описание и обоснование системы прокладки канализационных трубопроводов, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод
	5.1 Самотечные сети канализации
	5.2 Напорные сети канализации

	6 Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков
	6.1 Расчет среднегодового объема поверхностных сточных вод
	Таблица 6.1 – Расчетные площади водосбора
	Таблица 6.2 – Среднегодовой объём поверхностных сточных вод
	6.2 Расчет суточного объема поверхностных сточных вод
	Таблица 6.3 – Расчет среднего коэффициента стока для расчетного дождя

	7 Решения по сбору и отводу дренажных вод
	8 Ссылочные нормативные документы
	Список исполнителей
	Приложение А (обязательное) Технические условия на подключение к существующим сетям водоснабжения и водоотведения (на 2 листах)
	Таблица регистрации изменений

	1750621_0115D-P-011_029_000_NK-01-SH-001-rC02
	1750621_0115D-P-011_029_000-NK-01-CH-001-rC02
	1750621_0115D-P-011_029_000-NK-01-CH-002-rC02
	1750621_0115D-P-011_029_000-ANK-01-CH-001-rC02
	1750621_0115D-P-011_029_000-IOS3-01-rC02_Razr

