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1 СВЕДЕНИЯ О КЛИМАТИЧЕСКИХ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСЧЁТНЫХ ПАРАМЕТРАХ 

НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 

В соответствии с требованиями СП 131.13330.2020 район строительства относится 

к северной строительно-климатической зоне, подрайону I В. 

Расчётные климатические данные по метеостанции Демьянское Тюменской обла-

сти приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Расчетные климатические параметры 

Наименование параметра 
Теплый 

период года 
Холодный 

период года 

Параметр А 

Температура, ºС 

Параметр Б 

Температура, ºС 

 

22 

 

26 

 

минус 26 

 

минус 40 

Средняя температура отопительного периода, ºС - минус 8 

Продолжительность отопительного периода, суток - 241 

Средняя скорость ветра, м/с 3,1 2,5 
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2 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПАРАМЕТРАХ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ 

Теплоснабжение потребителей предусмотрено электрической энергией (см.  

том 5.1 «Система электроснабжения»). Раздел не разрабатывается. 
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3 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБОВ ПРОКЛАДКИ И 

КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ РЕШЕНИЯ В 

ОТНОШЕНИИ ДИАМЕТРОВ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ 

ТЕПЛОТРАССЫ ОТ ТОЧКИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СЕТЯМ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ДО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В связи с тем, что теплоснабжение потребителей осуществляется электрической 

энергией, прокладка трубопроводов тепловых сетей не предусмотрена. Раздел не разра-

батывается. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО ЗАЩИТЕ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ 

АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРУНТОВ И ГРУНТОВЫХ ВОД 

Подземные трубопроводы на площадке не проектируются, раздел не разрабаты-

вается. 
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5 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ СИСТЕМ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ 

РЕШЕНИЙ ПО ОТОПЛЕНИЮ, ВЕНТИЛЯЦИИ И 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ 

Блочная кустовая насосная станция является блочным, полной заводской готовно-

сти. В данном томе описываются требования к системам отопления и вентиляции блоков 

БКНС. 

Отопление и вентиляция блоков БКНС предусмотрены согласно требованиям сле-

дующих нормативных документов: Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ; Феде-

ральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 16.09.2020 г. № 1479; Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 534; Поста-

новление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87; ГОСТ 12.1.005-88;  

СП 7.13130.2013; СП 12.13130.2009; СП 60.13330.2020; СП 73.13330.2016, 

СП 131.13330.2020, ПУЭ издание 7.  

Параметры микроклимата для систем отопления и вентиляции помещений приня-

ты по ГОСТ 12.1.005-88, п. 5.5 СП 60.13330.2020 для обеспечения параметров воздуха в 

пределах допустимых норм. 

Расчет совокупного выделения вредных веществ в воздух внутренней среды по-

мещений не производится, так как: 

- не предусмотрены помещения с постоянным присутствием персонала; 

- для внутренней отделки помещений (стен, потолков, полов) применены материа-

лы, разрешенные органами Роспотребнадзора с учетом обеспечения санитарно-

гигиенических требований. 

5.1 Принципиальные решения по отоплению 

В помещениях предусматривается поддержание внутренней температуры воздуха 

в холодный период года электрическими нагревательными приборами общепромышлен-

ного исполнения с автоматическими терморегуляторами с уровнем защиты от поражения 

электрическим током класса 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.  

Температура теплоотдающей поверхности для производственных помещений с 

полным автоматизированным процессом принята не более 90 °С. 

Автоматическое регулирование температуры теплоотдающей поверхности элек-

тронагревателей осуществляется в зависимости от температуры воздуха в помещениях. 

На время проведения ремонтных работ в блоках внутренняя температура воздуха 

не ниже плюс 18 °С достигается за счет работы переносных обогревателей согласно п.5.5 

СП 60.13330.2020. 

Характеристика принятых систем отопления и тип нагревательных приборов при-

ведены в таблице 5.1 
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Таблица 5.1 - Характеристика систем отопления и тип нагревательных приборов 

Наименование 
Системы отопления и тип нагревательных 

приборов 

БКНС-1.1 Температура воздуха в помещениях насосной и транс-
форматоров плюс 5 °С – за счет тепловыделений от рабо-
тающего оборудования. 
Электроотопление – электронагреватели с терморегулято-
рами.  
Температура воздуха в помещениях насосной (на период 
останова оборудования), РУНН 0,4 кВ, блоке РУ 6 кВ и по-
мещении ЧРП 6 кВ, в аппаратурном блоке плюс 5 °С. 

5.2 Принципиальные решения по вентиляции 

Системы вентиляции предусматриваются с естественным и механическим побуж-

дением. Воздухообмен принят из условия обеспечения удаления избыточных тепловыде-

лений. 

Все вентиляционное оборудование сертифицировано. 

Вентиляционное оборудование принято в общепромышленном исполнении. 

Климатическое исполнение вентиляционного оборудования – ХЛ 1 по  

ГОСТ 15150-69. 

Для предотвращения поступления холодного воздуха в помещения при неработа-

ющих вентиляторах предусмотрены обратные клапаны. 

В соответствии с ГОСТ 34058-2017 в системах кондиционирования фреонопрово-

ды выполнены из медных бесшовных труб круглого сечения, в теплоизоляции из матери-

ала на основе синтетического каучука. Медные трубки отвечают требованиям  

ГОСТ Р 52318-2005. Отвод конденсата из системы кондиционирования аппаратурного 

блока БКНС-1.1 предусмотрен за пределы помещения в переносные емкости, через дре-

нажные трубопроводы, выполненные из полипропилена.  

В соответствии с требованиями 11.2.4 а) СП 60.13330.2020 при пожаре предусмот-

рено отключение всех систем механической вентиляции и кондиционирования. 

Содержание вредных веществ в приточном воздухе в блоках в период присут-

ствия персонала незначительно и составляет менее 30% ПДК в воздухе рабочей зоны, 

что соответствует требованиям Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384 (статья 35). 

5.3 Описание систем вентиляции 

5.3.1 БКНС-1.1 

В помещениях БКНС-1.1 предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механи-

ческим и естественным побуждением. 
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В помещении насосной предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механи-

ческим и естественным побуждением, рассчитанная на удаление теплоизбытков: 

- естественная приточная вентиляция через установленные в воротах регулируе-

мые жалюзийные решетки (системы ПЕ1-ПЕ8). Решетки расположены на отметке не ме-

нее 2 м от уровня земли;  

- естественная вытяжная вентиляция - из верхней зоны через дефлекторы (систе-

мы ВЕ1-ВЕ4) в размере однократного воздухообмена. В соответствии с требованиями  

СП 60.13330.2020 для исключения образования конденсата воздуховоды вытяжной вен-

тиляции с естественным побуждением снаружи БКНС-1.1 предусмотрены в теплоизоля-

ции из материала на основе синтетического каучука; 

- механическая вытяжная вентиляция из верхней зоны осевыми вентиляторами 

(системы В1 – В5), рассчитанная на удаление теплоизбытков от оборудования. На зимний 

период – осевым вентилятором системы В1, на летний период - совместной работой вен-

тиляторов систем В1-В5. Включение вентиляторов осуществляется автоматически по 

датчику температуры при достижении температуры внутри помещения плюс 40 ºС, от-

ключение – при снижении температуры до плюс 25°С и вручную кнопками, расположен-

ными у ворот снаружи; 

- механическая приточная вентиляция (системы П1-П5) - осевыми вентиляторами, 

рассчитанная на возмещение расхода воздуха, удаляемого вытяжными системами В1-В5. 

На зимний период – осевым вентилятором системы П1, на летний период - совместной 

работой вентиляторов систем П1-П5. Включение вентиляторов осуществляется автома-

тически при включении систем вытяжной механической вентиляции В1-В5. 

В помещении аппаратурного блока предусмотрена естественная приточно-

вытяжная вентиляция через установленные в дверях регулируемые жалюзийные решетки 

(системы ПЕ9 и ВЕ5), оборудованные утепленными клапанами с ручным управлением. На 

зимний период - вытяжная механическая вентиляция периодического действия, из верх-

ней зоны осевым вентилятором с обратным клапаном (система В6). Включение вентиля-

тора производится по датчику температуры при повышении температуры в аппаратурном 

блоке свыше 24°С и вручную кнопкой, расположенной у входа снаружи. Для стабильной 

работы оборудования АСУ ТП в летний и переходный периоды (поддержание температу-

ры не выше 24 °С) предусмотрена система кондиционирования с резервом (системы К1.1 

и К1.2).  

В помещении трансформаторов предусмотрена естественная приточно-вытяжная 

вентиляция через установленные в воротах регулируемые жалюзийные решетки (систе-

мы ПЕ10, ПЕ11 и ВЕ6, ВЕ7). Вытяжная механическая вентиляция периодического дей-

ствия предусмотрена из верхней зоны осевыми вентиляторами (системы В7 и В8). Вклю-

чение вентиляторов производится автоматически по датчикам температуры при повыше-

нии температуры в помещении свыше 40°С и вручную кнопкой, расположенной у входа 

снаружи, отключение – при снижении температуры до плюс 25°С. 
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В помещении РУНН 0,4 кВ, блоке РУ 6 кВ и в помещении ЧРП 6 кВ предусмотрена 

естественная приточно-вытяжная вентиляция через установленные в воротах, дверях и 

стеновых панелях регулируемые жалюзийные решетки (системы ПЕ12-ПЕ18 и ВЕ8-ВЕ14), 

оборудованные утепленными клапанами с ручным управлением. Вытяжная механическая 

вентиляция периодического действия предусмотрена из верхней зоны осевыми вентиля-

торами с обратными клапанами (системы В9 – В14). Включение вентиляторов произво-

дится автоматически по датчикам температуры при повышении температуры в помеще-

ниях свыше 40°С и вручную, кнопкой, расположенной у входа снаружи. В помещении 

ЧРП 6 кВ предусмотрена механическая приточная вентиляция (системы П6-П9) - осевыми 

вентиляторами, рассчитанная на возмещение расхода воздуха, удаляемого вытяжными 

системами В10-В13. На зимний период – осевым вентилятором системы П6, на летний 

период - совместной работой вентиляторов систем П6-П9. Включение вентиляторов осу-

ществляется автоматически при включении систем вытяжной механической вентиляции 

В10-В13. 

Отключение вентиляторов производится при снижении температуры до плюс 25°С. 

Решения по отоплению и вентиляции БКНС-1.1 приведены на чертеже 

1750621/0115Д-П-011.029.000-ОВ-01-Ч-001. 
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6 ОБОСНОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОНСТРУКТИВНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ, ТЕПЛОВЫХ 

СЕТЯХ 

Раздел не разрабатывается. В БКНС-1.1 отсутствует постоянное пребывание пер-

сонала. БКНС-1.1 относится к сооружениям, для которых не определяется класс энерге-

тической эффективности по СП 50.13330.2012 и к которому не предъявляются требова-

ния энергетической эффективности. 
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7 СВЕДЕНИЯ О ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗКАХ НА ОТОПЛЕНИЕ, 

ВЕНТИЛЯЦИЮ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ДРУГИЕ НУЖДЫ 

Режимы потребления тепла: 

- отопление – круглосуточно, в течение отопительного периода; 

Тепловая нагрузка складывается из нагрузок на отопление. 

Часовые потребности тепла на нужды отопления проектируемых зданий рассчита-

ны с учетом теплотехнических характеристик ограждающих конструкций и габаритных 

размеров, а также с учетом тепловыделений от работающего оборудования. 

Расходы тепла по видам потребления приведены в таблице  7.1. 

Таблица 7.1 - Расходы тепла по видам потребления 

Номер 
на ген-
плане 

Наименование 

Расход тепла, МВт 

Примечание отопление, 
Qот. 

венти-
ляция, 
Qвент. 

горячее 
водо-

снабже-
ние, 
Qгвс. 

техноло-
гические 
нужды, 
Qтехн. 

всего, 

Q 

80.1 БКНС-1.1 0,0593 - - - 0,0593  

 

Годовые расходы электрической энергии см. том 5.1 «Система электроснабжения». 
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8 ОПИСАНИЕ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА 

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И УСТРОЙСТВ СБОРА И 

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОТ ТАКИХ ПРИБОРОВ 

В связи с тем, что теплоснабжение предусмотрено электрической энергией, раздел 

не разрабатывается.  

Приборы учета используемой электроэнергии и место их расположения см. в  

томе 5.1 «Система электроснабжения». 
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9 СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ В ПАРЕ 

Ввиду отсутствия потребителей пара на площадке строительства, раздел не раз-

рабатывается. 
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10 ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИК 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ 

Отопительные приборы в помещениях располагаются преимущественно под окна-

ми, в местах удобных для осмотра и очистки согласно п. 6.4.6 СП 60.13330.2020. 

Воздуховоды для установки дефлекторов выполняется из тонколистовой оцинко-

ванной стали по ГОСТ 14918-2020 плотным класса герметичности «А» согласно  

СП 60.13330.2020.  

Дефлекторы окрашиваются атмосферостойкой краской за два раза. 
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11 ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОСТИ ТРАССИРОВКИ 

ВОЗДУХОВОДОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ 

При пересечении наружных строительных конструкций воздуховоды проложены в 

гильзе с заделкой эластичным водонепроницаемым материалом.  

Монтаж систем вентиляции производится согласно требованиям 

СП 73.13330.2016. 
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12 ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ  

НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ СИСТЕМ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Надежность работы систем в экстремальных условиях обеспечивается автомати-

зацией систем отопления и вентиляции и применением электронагревателей со встроен-

ными терморегуляторами. 

Забор воздуха осуществляется из мест, где исключено образование взрывоопас-

ных смесей. 
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13 ОПИСАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТОПЛЕНИЯ,  ВЕНТИЛЯЦИИ   И 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 

13.1 Системы обогрева 

Объем автоматизации систем отопления зданий и сооружений, перечисленных 

выше в таблице 5.1, предусматривается в объеме комплектной поставки заводов-

изготовителей. 

Поддержание нормально допустимых условий эксплуатации и обслуживания 

помещений обеспечивается за счет систем обогрева электронагревателями со 

встроенными терморегуляторами. Предусматривается также ручное включение и 

отключение обогревателей кнопками по месту. 

Автоматический электрообогрев обеспечивает поддержание значений 

температуры воздуха в помещениях согласно таблице 5.1. 

13.2 Системы вентиляции 

Объем автоматизации систем вентиляции сооружений, перечисленных выше в 

разделе 5.3, предусматривается в объеме комплектной поставки заводов-изготовителей. 

В БКНС-1.1 в помещениях насосной, трансформаторов, РУНН 0,4 кВ, РУ 6 кВ и 

ЧРП 6 кВ предусматривается автоматическое управление вытяжными вентиляционными 

системами по температуре воздуха в помещении (включение при температуре плюс 

40 °С) и вручную, кнопками, расположенными у входа снаружи. В помещении РУНН 

0,4 кВ, РУ 6 кВ и ЧРП 6 кВ включение вытяжной вентиляции кнопками вручную произво-

дится за 15 минут до входа человека в помещения. 

В помещениях насосной и ЧРП 6 кВ предусматривается автоматическое управле-

ние приточными установками, включение вентиляторов осуществляется автоматически 

при включении систем вытяжной механической вентиляции. 

По сигналу «пожар» предусмотрено автоматическое отключение всех вентиляци-

онных систем. 

13.3 Системы кондиционирования 

В аппаратурном блоке и в помещении насосной БКНС-1.1 для создания комфорт-

ных условий и стабильной работы оборудования АСУ ТП в летний и переходный перио-

ды предусматривается система промышленного кондиционирования с резервированием с 

поддержанием температуры не выше 24 °С. 

Предусматривается отключение всех кондиционеров по сигналу «Пожар». 
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13.4 Системы автоматизации 

Монтаж средств автоматизации выполняется с учетом требований фирм-

изготовителей приборов, средств автоматизации и с соблюдением требований  

СП 77.13330.2016, ПУЭ, изд.7. 

Смонтированные приборы и средства автоматизации, электрические проводки 

присоединяются к общему контуру заземления или к металлическим конструкциям, име-

ющим надежную электрическую связь с общим контуром заземления. 

Типы используемых кабелей соответствуют классификации объектов по взрыво-

пожароопасности. 

Для цепей с дискретными сигналами и цепей питания средств автоматизации, при 

прокладке внутри помещений, применяется контрольный кабель экранированный, не рас-

пространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыде-

лением «нг(А/B/C/D)-LS». 

Для цепей с аналоговыми и интерфейсными сигналами, при прокладке внутри по-

мещений, применяется универсальный монтажный контрольный кабель витая пара, без 

брони, с попарным экраном, не распространяющий горение при групповой прокладке, с 

пониженным дымо- и газовыделением «нг(А/B/C/D)-LS». 

Для реализации схем контроля и управления предусматриваются современные 

средства автоматизации общепромышленного (в помещениях нормального исполнения) и 

взрывозащищенного исполнения (в помещениях со взрывоопасными зонами В-1а) со 

стандартными унифицированными входными/выходными сигналами, в том числе «ин-

теллектуальные» (микропроцессорные). 
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14 ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,  

ВЫДЕЛЯЮЩЕГО ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА  

В блоках отсутствует технологическое оборудование, выделяющее вредные веще-

ства. Раздел не разрабатывается. 

. 
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15 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОЙ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ОТ ГАЗОВ И 

ПЫЛИ  

Ввиду отсутствия на площадке оборудования, в процессе работы выделяющего га-

зы и пыль, система очистки от газов и пыли на объекте строительства не предусматрива-

ется. Данный раздел не разрабатывается. 
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16 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РАБОТЫ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 

В связи с тем, что на площадке строительства отсутствуют зданий и сооружений, в 

которых возможно внезапное поступление большого количества вредных или горючих 

газов, паров или аэрозолей, раздел не разрабатывается. 
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17 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ К УСТРОЙСТВАМ, ТЕХНОЛОГИЯМ И 

МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ, 

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ, 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ 

К мероприятиям, направленным на соблюдение требований энергетической эф-

фективности в части систем отопления и вентиляции относятся следующие мероприятия, 

позволяющие снизить расход энергоресурсов и исключить нерациональный расход тепла: 

- применение приборов отопления с автоматическим регулированием температуры 

теплоотдающей поверхности нагревательного элемента в зависимости от температуры 

воздуха в помещении; 

- применение в системах механической вентиляции периодического действия обрат-

ных клапанов, предотвращающих поступление холодного воздуха в помещение при нерабо-

тающих вентиляторах. 
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18 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

№ 384-ФЗ от 30.12.2009 г. Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений 

5 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности 

5 

Постановление правительства РФ 
от 16.09.2020 г. № 1479 

Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации 

5 

Постановление правительства РФ 
от 16.02.2008 г. № 87 

О составе разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их содержанию 

5 

Приказ Ростехнадзора от 
15.12.2020 г. № 534 

Правила безопасности в нефтяной и  
газовой промышленности 

5 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические 
изделия. Исполнения для различных кли-
матических районов. Категории, условия 
эксплуатации, хранения и транспортиро-
вания в части воздействия климатических 
факторов внешней среды 

5.2 

ГОСТ 14918-2020 Прокат листовой горячеоцинкованный. 
Технические условия 

10 

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требова-
ния к воздуху рабочей зоны 

5 

ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие тре-
бования безопасности 

5.1 

ГОСТ 34058-2017 Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Монтаж и пусконаладка испа-
рительных и компрессорно-
конденсаторных блоков бытовых систем 
кондиционирования. Общие технические 
требования 

5.2 

ГОСТ Р 52318-2005 Трубы медные круглого сечения для воды 
и газа. Технические условия 

5.2 

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондициониро-
вание. Требования пожарной безопасно-
сти 

5 



Д
о
к
у
м

е
н
т

 р
а
зр

а
б

о
т

а
н
 О

О
О

 «
Н

К
 «

Р
о
с
н
е

ф
т

ь
»
 -

  
Н

Т
Ц

»
. 

И
н
ф

о
р
м

а
ц

и
я
, 
с
о
д
е
р
ж

а
щ

а
я
с
я
 в

 д
о
к
у
м

е
н
т

е
, 
м

о
ж

е
т

 б
ы

т
ь
 

р
а
с
к
р
ы

т
а
 и

л
и
 п

е
р
е
д
а
н
а

 т
р

е
т

ь
и
м

 л
и
ц

а
м

 т
о

л
ь
к
о
 

п
о

 с
о
г
л

а
ш

е
н
и

ю
 м

е
ж

д
у
 Р

а
зр

а
б

о
т

ч
и
к
о
м

 и
 З

а
к
а
зч

и
к
о
м

 

27 

 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

3
1
0
7

9
/П

 

      

1750621/0115Д-П-011.029.000-ИОС4-01 

Лист 

      

25 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зда-
ний и наружных установок по взрывопо-
жарной и пожарной опасности 

5 

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.  
Актуализированная редакция  
СНиП 23-02-2003  

6 

СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондициониро-
вание воздуха. СНиП 41-01-2003 

5 

СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические си-
стемы. СНиП 3.05.01-85 

5 

СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. 
Актуализированная редакция  
СНиП 3.05.07-85 

13.4 

СП 131.13330.2020 Строительная климатология.  
СНиП 23-01-99* 

1 

ПУЭ Правила устройства электроустановок. 
Издание 7 

5 
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Отдел автоматизации и теле-
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Таблица А.1 - Таблица  воздухообмена (на 2 листах) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

БКНС-1.1 (поз. по ГП 80.1) 

1 

Машинный 
зал 
(зимний пе-
риод) 

5 785,5 В3 
тепло- 

избытки 
По рас-

чету 1 По рас-
чету 

5000
+800 

800 5000 

ПЕ1-
ПЕ8 (ж. 
решет-
ки)+П1 

 

ВЕ1-
ВЕ4 

(дефлек
флек-
торы) 

В1 

1 

Машинный 
зал  
(летний пери-
од) 

24 785,5 В3 
тепло- 

избытки 
По рас-

чету 
1 По рас-

чету 
25000
+800 

800 25000 

ПЕ1-
ПЕ8 (ж. 
решет-
ки)+П1+
П2+П3+
П4+П5 

 

ВЕ1-
ВЕ4 

(дефлек
флек-
торы) 

В1-В5 

2 
Аппаратур-
ный блок 

5 136,2 В3 
тепло- 

избытки 
1 1 По рас-

чету 140 140 200 

ПЕ9 
(ж. ре-
шетка) 

 

ВЕ5 
(ж. ре-
шетка) 

В6 

4 
Помещение 
трансформа-
торов 

5 69 В1 
тепло- 

избытки 
1 1 

По рас-
чету на 
теплоиз-
бытки 

70 70 800 

ПЕ10, 
ПЕ11 
(ж. ре-
шетки) 

ВЕ6, 
ВЕ7 

(ж. ре-
шетки) 

В7, 
В8 
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Помещение 
РУНН 0,4 кВ 

5 210 В3 
тепло- 

избытки 
1 1 

По рас-
чету на 

теплоиз-
бытки 

210 210 1075 
ПЕ12 
(ж. ре-
шетка) 

ВЕ8 
(ж. ре-
шетка) 

В9 

5 

Помещение 
ЧРП 6 кВ 
(зимний пе-
риод) 

5 540,4 В3 
тепло- 

избытки 
1 1 

По рас-
чету на 

теплоиз-
бытки 

4000
+550 

550 4000 

ПЕ13-
ПЕ16 
(ж. ре-
шет-

ки)+П6 

ВЕ9-
ВЕ12 
(ж. ре-
шетки) 

В10 

5 

Помещение 
ЧРП 6 кВ 
(летний пери-
од) 

5 540,4 В3 
тепло- 

избытки 
1 1 

По рас-
чету на 

теплоиз-
бытки 

16000
+550 

550 16000 

ПЕ13-
ПЕ16 
(ж. ре-
шет-

ки)+П6-
П9 

ВЕ9-
ВЕ12 
(ж. ре-
шетки) 

В10-
В13 
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Распредели-
тельное 
устройство  
6 кВ  

5 266,3 В3 
тепло- 
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1 1 

По рас-
чету на 

теплоиз-
бытки 

280 280 1000 

ПЕ17-
ПЕ18 
(ж. ре-
шетки) 

ВЕ13-
ВЕ14 
(ж. ре-
шетки) 

В14 
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