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1750621/0115Д-П-011.029.000-ИОС5-
01-С 

Содержание тома 5.5 
2  

Изм. 1 

1750621/0115Д-П-011.029.000-ИОС5-
01 

Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических 
мероприятий, содержание 
технологических решений. 
Сети связи 

4  
Изм. 1 

 Графическая часть  

1 

1750621/0115Д-П-011.029.000-
ПС-01-Ч-001 

Площадка БКНС. 

Структурная схема пожарной сигна-

лизации и оповещения о пожаре 

42  
Изм. 1 (Зам.) 

2 

1750621/0115Д-П-011.029.000-
ПС-01-Ч-002 

Площадка БКНС. 

Схема размещения оборудования 

пожарной сигнализации и оповеще-

ния о пожаре в шкафу пожарной сиг-

нализации (шкаф ПС) 

43  
Изм. 1 (Зам.) 

3 

1750621/0115Д-П-011.029.000-
ОС-01-Ч-001 

Площадка БКНС. 

Схема организации системы охран-

ной сигнализации. Расчет емкости 

резервного электропитания 

44  
Изм. 1 (Зам.) 

4 

1750621/0115Д-П-011.029.000-
ОС-01-Ч-002 

Площадка БКНС. 

Структурная схема охранной сигна-

лизации  

45  
Изм. 1 (Зам.) 

5 

1750621/0115Д-П-011.029.000-
ОС-01-Ч-003 

Площадка БКНС. 

Схема размещения оборудования 

охранной сигнализации в шкафу 

охранной сигнализации (шкаф ОС) 

46  
Изм. 1 (Зам.) 

6 

1750621/0115Д-П-011.029.000-
ОС-01-Ч-004 

Площадка БКНС. 

План размещения оборудования на 

площадке 

47  
Изм. 1 (Зам.) 

7 

1750621/0115Д-П-011.029.000-
ОС-01-Ч-005 

БКНС-1.1. 

План размещения оборудования в 

блоке БКНС-1.1 (позиция 80.1 по ГП) 

48  
Изм. 1 (Зам.) 

8 

1750621/0115Д-П-011.029.000-
ВН-01-Ч-001 

Площадка БКНС. 

План расстановки видеокамер на 

площадке  

49  
Изм. 1 (Зам.) 
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1750621/0115Д-П-011.029.000-
ВН-01-Ч-002 

Площадка БКНС. 

Схема организации системы видео-

наблюдения 

50  
Изм. 1 (Зам.) 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

10 

1750621/0115Д-П-011.029.000-
ВН-01-Ч-003 

Площадка БКНС. 

План размещения оборудования в 

Операторной (позиция 15 по ГП) 

51  
Изм. 1 (Зам.) 

11 

1750621/0115Д-П-011.029.000-
ВН-01-Ч-004 

Площадка БКНС. 

Схема расположения оборудования 

видеонаблюдения в шкафу СВН 

52  
Изм. 1 (Зам.) 

12 

1750621/0115Д-П-011.029.000-
ВН-01-Ч-005 

Площадка БКНС. 

Схема расположения оборудования 

видеонаблюдения в шкафу уличном 

53  
Изм. 1 (Зам.) 

13 

1750621/0115Д-П-011.029.000-
ВН-01-Ч-006 

Площадка БКНС. 

Эскиз установки оборудования ви-

деонаблюдения на площадке 

54  
Изм. 1 (Зам.) 

14 

1750621/0115Д-П-011.029.000-
ВН-01-Ч-007 

Площадка БКНС. 

Расчет зон обзора камер видеона-

блюдения 

55  
Изм. 1 (Зам.) 

 



4 
2
1
.1

2
.2

0
2
1

 

 

С
о
гл

а
с
о
в
а
-

н
о
 

Г
л

. 
с
п
е
ц

. 

 

П
у
с
то

в
о
й
т 

 

 

1750621_0115D-P-011_029_000-IOS5-01-rC02_Tom_5_5.docx Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

3
1
1
3

2
/П

 

      

1750621/0115Д-П-011.029.000-ИОС5-01 1 - Зам. 16899-21  21.12.2021 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Разраб. Гортлевский  21.12.2021 Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. 
Сети связи 

Стадия Лист Листов 

Вед. инж. Новосельцева  21.12.2021 П 1 38 

Нач. отд. Подшивалов  21.12.2021 

ООО «НК «Роснефть» - 
НТЦ» 

Н. контр. Кудря  21.12.2021 
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СОДЕРЖАНИЕ 

1 Общие положения 6 

2 Связь и сигнализация 8 

2.1 Технологические решения 8 

2.2 Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального 
строительства к сети связи общего пользования 8 

2.3 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе 
линейно – кабельных 8 

2.4 Электропитание и заземление 8 

2.5 Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи 8 

2.5.1 Структурированная кабельная система (СКС) 8 

2.6 Сведения о технических, экономических и информационных условиях 
присоединения к сети связи общего пользования 8 

2.7 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения 
сетей связи (на местном, внутризонном и междугороднем уровне) 8 

2.8 Местоположения точек присоединения и технические параметры в точках 
присоединения сетей связи 8 

2.9 Обоснование способов учета трафика 8 

2.10 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем 
управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование 
способа организации взаимодействия между центрами управления 
присоединяемой сети и сети связи общего пользования 9 

2.11 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования 
сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях 9 

2.12 Описание технических решений по защите информации 9 

2.13 Характеристика и обоснование принятых решений в отношении 
технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения 
производственной деятельности на объекте, управления 
технологическими процессами производства (система внутренней связи, 
часофикация, радиофикация, система телевизионного мониторинга 
процессов и охранное телевидение) 9 

2.14 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, 
позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях 
присоединения 10 

2.15 Характеристика принятой локально-вычислительной сети 10 

2.16 Обоснование выбранной трассы линии связи и установленной 
техническими условиями точке присоединения, в том числе воздушных и 
подземных участков 10 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий раздел выполнен на основании: 

- задания на проектирование объекта «Блочная кустовая насосная станция (БКНС) на 

Урненском месторождении», утвержденного ООО «РН-Уватнефтегаз»; 

- исходных данных, предоставленных ООО «РН-Уватнефтегаз; 

- действующих на территории Российской Федерации, нормативных документов. 

Проект не содержит впервые применяемого или разрабатываемого в процессе проек-

тирования оборудования, конструкций и материалов. Предусмотренные проектом техниче-

ские средства позволяют осуществлять безопасную эксплуатацию объекта и удовлетворяют 

потребности в средствах связи, сигнализации и системах безопасности. 

В состав проекта входят следующие объекты:  

- Площадка БКНС. 

Данным проектом предусматривается поэтапное обустройство проектируемой пло-

щадки с учетом ввода в эксплуатацию каждого этапа отдельно. Перечень этапов строитель-

ства представлен в томе 1 «Пояснительная записка» 1750621/0115Д-П-011.029.000-ПЗ-01. 

В административном отношении район проектирования расположен в восточной ча-

сти Уватского района Тюменской области, на территории Урненского нефтяного месторож-

дения, на землях лесного фонда Уватского лесничества департамента лесного комплекса 

Тюменской области. Землепользователь - ООО «РН-Уватнефтегаз». 

Ближайшие населенные пункты – д. Тайлаково, расположена в 76,8 км к северу от 

участка изысканий, д. Нефедова, расположена в 70,3 км к северо-западу от участка изыска-

ний. Административный центр с. Уват расположен в 277 км к западу от площадки УПСВ Ур-

ненского месторождения. 

Автомобильные дороги Урненского лицензионного участка объединены в единую 

транспортную сеть с Усть-Тегусским лицензионным участком. Построена и введена в экс-

плуатацию автодорога между Усть-Тегусским месторождением и Тайлаковским месторож-

дением, которая связывает также данные месторождения с Первомайским месторождением 

в Томской области и с г. Нижневартовском. 

Географически район расположен в центральной части Западно-Сибирской равнины.  

Географическое положение территории определяет ее климатические особенности. 

Климат континентальный умеренного пояса с продолжительной, очень морозной зимой, и 

теплым, но коротким летом. Переходные сезоны короткие. Безморозный период непродол-

жителен. Характерны значительные годовые и суточные колебания температуры воздуха. 

Увлажнение достаточное, большая часть осадков выпадает в теплую половину года. 

Среднегодовая температура воздуха минус 1,3оС. Средняя температура воздуха 

наиболее холодного месяца – января минус 20,3оС, а самого жаркого – июля – +17,3оС. Аб-

солютный минимум минус 52,7ºС, абсолютный максимум +36ºС. 
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Температура воздуха наиболее холодной пятидневки 0,98 обеспеченности минус  

43,8ºC; 0,92 обеспеченности - минус 41,5ºC.  

Технические решения, принятые в данном разделе проекта позволяют реализовать 

требования к системам связи, сигнализации и безопасности с соблюдением норм и правил, 

действующих на территории Российской Федерации. 

По согласованию с Заказчиком допускается замена проектируемого в данном проекте 

оборудования на оборудование, аналогичное по своим техническим характеристикам. 

Во взрывоопасных зонах и помещениях применяется оборудование во взрывозащи-

щенном исполнении (Exd). 

Климатическое исполнение оборудования, устанавливаемого вне отапливаемых по-

мещений соответствует климатической зоне и работоспособно при температуре от  

минус 55ºС. Кабельная продукция для наружной прокладки соответствует климатической 

зоне (УХЛ1) и может использоваться при температуре от минус 55ºС. 

В соответствии со СП 131.13330.2020 строительная зона IВ.  

По СП 20.13330.2016 снеговая нагрузка IV район, давление ветра II район, толщина 

стенки гололеда II район. 

По СП 131.13330.2020 дорожно-климатическая зона II. 

Сейсмичность района (по карте ОСР-97-А СП 14.13330.2018) не более 5 баллов. 

В настоящем томе проектной документации учтены требования: ФЗ №123 от 

22.07.2008г., ФЗ №256 от 21.07.2011г., ФЗ №384 от 30.12.2009г., Постановление Правитель-

ства РФ №87 от 16.02.2008г., ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 31610.0-2019, ГОСТ 31565-2012, 

ГОСТ Р 53325-2012, ГОСТ IEC 60332-3-22-2011, ГОСТ Р 21.101-2020, ГОСТ Р 58367-2019, 

СП 3.13130.2009, СП 6.13130.2021, СП 12.13130.2009, СП 76.13330.2016,  

СП 132.13330.2011, СП 231.1311500.2015, СП 423.1325800.2018, СП 484.1311500.2020,  

СП 485.1311500.2020, СП 486.1311500.2020, №ПЗ-11.01 М-0003, №ПЗ-11.01 Р-0170, ПУЭ 

издание 7, ТР ТС 004/2011. 

Перечень принятых сокращений смотри раздел 5 данного тома. 

normacs://normacs.ru/10hp8
normacs://normacs.ru/11pub
normacs://normacs.ru/10hp8
normacs://normacs.ru/3eq
normacs://normacs.ru/10pjr
normacs://normacs.ru/10qps
normacs://normacs.ru/10ltc
normacs://normacs.ru/10sdp
normacs://normacs.ru/v8sj
normacs://normacs.ru/10ldt
normacs://normacs.ru/v97i
normacs://normacs.ru/11pv9
normacs://normacs.ru/100il
normacs://normacs.ru/11bcj
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2 СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ 

2.1 Технологические решения 

Системы связи на проектируемой площадке БКНС проектной документацией не 

предусматриваются (не требуются, отсутствуют в задании на проектирование и технических 

условиях). 

2.2 Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта 

капитального строительства к сети связи общего пользования  

Присоединение к сети связи общего пользования проектной документацией не 

предусматривается (не требуется, отсутствует в задании на проектирование). 

2.3 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том 

числе линейно – кабельных 

Реконструкция и расширение систем связи на площадке существующей УПСВ-2 Ур-

ненского месторождения не предусматривается (не требуется, отсутствует в задании на 

проектирование и технических условиях). 

2.4 Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи 

Реконструкция и расширение систем связи на площадке существующей УПСВ-2 Ур-

ненского месторождения не предусматривается (не требуется, отсутствует в задании на 

проектирование и технических условиях). 

2.5 Сведения о технических, экономических и информационных 

условиях присоединения к сети связи общего пользования 

В связи с отсутствием присоединения проектируемых сооружений и сети связи обще-

го пользования, сведений о технических, экономических и информационных условиях в про-

екте нет. 

2.6 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются 

соединения сетей связи (на местном, внутризонном и 

междугороднем уровне) 

Способ установки соединения – автоматическая коммутация под управлением цен-

трального управляющего устройства. 

2.7 Местоположения точек присоединения и технические параметры в 

точках присоединения сетей связи 

Реконструкция и расширение систем связи на площадке существующей УПСВ-2 Ур-
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ненского месторождения не предусматривается (не требуется, отсутствует в задании на 

проектирование и технических условиях). 

2.8 Обоснование способов учета трафика 

Системы связи на площадке УПСВ-2 являются технологическими (корпоративными), 

в связи с чем учет трафика проектной документацией не предусматривается, следователь-

но, обоснование способа учета трафика не требуется.  

2.9 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем 

управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование 

способа организации взаимодействия между центрами управления 

присоединяемой сети и сети связи общего пользования 

Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия разрабатывается техниче-

ским отделом обслуживания сетей связи предприятия в соответствии с руководящими мате-

риалами по оборудованию и линиям связи, предоставляемыми производителями и монтаж-

ными, эксплуатирующими организациями. 

2.10 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого 

функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных 

ситуациях 

Устойчивость функционирования сетей связи обеспечивается постоянным техниче-

ским обслуживанием сетей связи персоналом предприятия в соответствии с руководящими 

материалами по оборудованию, линиям связи, предоставляемыми производителями и мон-

тажными организациями. 

2.11 Описание технических решений по защите информации 

В техническом задании отсутствуют требования по применению технических решений 

по защите информации. Определяется внутренней политикой предприятия. 

2.12 Характеристика и обоснование принятых решений в отношении 

технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения 

производственной деятельности на объекте, управления 

технологическими процессами производства (система внутренней 

связи, часофикация, радиофикация, система телевизионного 

мониторинга процессов и охранное телевидение) 

Технологические виды связи, включая систему внутренней связи, часофикацию, ра-

диофикацию (включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциаль-

но опасных объектов) данной проектной документацией не предусматриваются. 



Д
о
к
у
м

е
н
т

 р
а
зр

а
б

о
т

а
н
 О

О
О

 «
Н

К
 «

Р
о
с
н
е

ф
т

ь
»
 -

  
Н

Т
Ц

»
. 

И
н
ф

о
р
м

а
ц

и
я
, 
с
о
д
е
р
ж

а
щ

а
я
с
я
 в

 д
о
к
у
м

е
н
т

е
, 
м

о
ж

е
т

 б
ы

т
ь
 

р
а
с
к
р
ы

т
а
 и

л
и
 п

е
р
е
д
а
н
а
 т

р
е
т

ь
и
м

 л
и
ц

а
м

 т
о
л

ь
к
о
 п

о
 с

о
-

г
л

а
ш

е
н
и

ю
 м

е
ж

д
у
 Р

а
зр

а
б

о
т

ч
и
к
о
м

 и
 З

а
к
а
зч

и
к
о
м

 

10 

 
 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

3
1
1
3

2
/П

 

      

1750621/0115Д-П-011.029.000-ИОС5-01 

Лист 

1 - Зам. 16899-21  21.12.2021 

7 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Система охранного и технологического видеонаблюдения описана в разделе 4 «Ин-

женерно-технические средства охраны (ИТСО)» данного тома. 

2.13 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, 

позволяющего производить учет исходящего трафика на всех 

уровнях присоединения 

Учет трафика проектом не предусматривается. 

2.14 Характеристика принятой локально-вычислительной сети 

Локальная вычислительная сеть (ЛВС) на площадке БКНС Урненского месторожде-

ния не предусматривается. 

2.15 Обоснование выбранной трассы линии связи и установленной 

техническими условиями точке присоединения, в том числе 

воздушных и подземных участков 

Технические решения, принятые в настоящем разделе позволяют реализовывать 

требования задания на проектирование с соблюдением норм и правил, действующих на 

территории РФ. Трассы линий связи выбраны в соответствии с согласованным генпланом. 
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3 СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБНАРУЖЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ О 

ПОЖАРЕ 

Поставляемый блок блочной кустовой насосной станции (БКНС) (поставка завода-

изготовителя) на площадке БКНС оснащаются системой автоматической пожарной сигнали-

зации (АПС) и системой оповещения о пожаре (СОУЭ), в соответствии с требованиями нор-

мативных документов, действующих на территории Российской Федерации (ФЗ, СП, ГОСТ, 

ПУЭ и т. д.).  

Проектируемая по данному договору площадка БКНС размещается рядом с запроек-

тированной ранее площадкой УПСВ-2 Урненского месторождения. Площадка УПСВ-2 обу-

строена по проекту ООО «ТЭРМ», договор №10017 «Обустройство Урненского месторожде-

ния. ДНС-2», положительное заключение Главгосэкспертизы №207-11/ЕГЭ-1623/02 от 

14.06.2011г. (№ в Реестре 00-1-4-2138-11). 

Оснащение поставляемых блоков системой пожарной сигнализации и оповещения о 

пожаре первого типа выполняют заводы – изготовители блоков в соответствии с техниче-

скими требованиями/опросными листами по каждому блоку. Технические требования на 

блок выполняются в соответствии с Приложениями документации типового проектирования 

объектов Компании (ДТПК). Перечень применяемых ДТПК см. п. 16 задания на проектирова-

ние (см. Приложение А тома 1 «Пояснительная записка» 1750621/0115Д-П-011.029.000-ПЗ-

01). 

Автоматическая система пожарной сигнализации предназначена для раннего обна-

ружения и определения очага пожара в контролируемом блоке (помещениях БКНС), переда-

ча данных системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре дежурному оператору 

на существующий АРМ «Орион-Про» в здании Операторная (позиция 15 по ГП) на запроек-

тированной ранее площадке УПСВ-2. 

С площадки УПСВ-2 ранее предусмотрена передача всех данных работы системы 

пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на существующий АРМ «Орион-Про» в по-

жарном депо Усть-Тегусского месторождения. Передача всех данных системы пожарной 

сигнализации и оповещения о пожаре выполняется по запроектированным ранее каналам 

связи. 

Защите системой автоматической пожарной сигнализации согласно  

СП 486.1311500.2020 подлежат все помещения блоков независимо от площади, за исключе-

нием помещений: 

- с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки; 

- венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помеще-

ния категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов; 

- категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функцио-

нальной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности; 
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- лестничных клеток; 

- тамбуров и тамбур-шлюзов; 

- чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной 

опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2). 

На проектируемой площадке БКНС выполняется раздельная система охранной сиг-

нализации и система пожарной сигнализации. 

На существующей площадке УПСВ-2 для системы пожарной сигнализации и опове-

щения о пожаре в существующем здании Операторная предусмотрен пульт контроля и 

управления охранно-пожарный ПКиУОП для управления системой пожарной сигнализации и 

оповещения о пожаре. 

Во взрывоопасных зонах и в блоках категории «А» по взрывопожарной опасности  

(СП 12.13130.2009) применяется оборудование во взрывозащищенном исполнении (Exd). В 

данном проекте нет взрывоопасных зон и помещений, блок БКНС имеет категорию «В3» по 

СП 12.13130.2009, поэтому все оборудование предусматривается общепромышленного ис-

полнения. 

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности зданий, сооружений и наружных 

установок по СП 12.13130.2009, класс взрывопожароопасных зон и группа взрывоопасных 

смесей по ПУЭ представлены в томе 9 1750621/0115Д-П-011.029.000-ПБ-01 «Мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности». 

Климатическое исполнение оборудования, устанавливаемого вне отапливаемых по-

мещений соответствует климатической зоне и работоспособно при температуре от  

минус 55ºС. Кабели для наружной прокладки соответствуют климатической зоне (УХЛ1) и 

могут использоваться при температуре от минус 55ºС. 

В состав систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), оповещения и 

управления эвакуацией (СОУЭ) входят: 

- технические средства обнаружения пожара (пожарные извещатели); 

- технические средства сбора и обработки информации (приборы приемно-

контрольные пожарные); 

- технические средства оповещения (звуковые и световые оповещатели). 

Система автоматического обнаружения и сигнализации о пожаре структурно состоит 

из трех уровней. 

Нижний уровень (полевой уровень) – уровень возникновения информации. 

Этот уровень включает в себя пожарные извещатели (автоматические и ручные) и 

технические средства оповещения. 

Оборудование нижнего уровня размещается непосредственно в контролируемых по-

мещениях поставляемого блока (предусматривается заводом-изготовителем блока). 

Средний уровень – уровень сбора информации в приемно-контрольные пожарные 
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приборы, выдачи управляющих воздействий на исполнительные устройства и передачи 

данных на верхний уровень. Средний уровень размещается на проектируемой площадке 

БКНС в блоке БКНС-1.1 (позиция 80.1 по ГП) в шкафу пожарной сигнализации и оповещения 

о пожаре. 

Средний уровень выполнен на базе приемно-контрольного оборудования пожарной 

сигнализации и оповещения о пожаре. 

Средний уровень также входит в комплект поставки завода-изготовителя блока 

БКНС-1.1. 

В состав системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на проектируемой 

площадке БКНС входят: 

- прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП на 20 шлейфов (для под-

ключения шлейфов пожарной сигнализации); 

- блок контрольно-пусковой (для системы оповещения о пожаре); 

- блок сигнально-пусковой; 

- блок защитный сетевой; 

- блок защитный коммутационный; 

- блок защиты линии; 

- блок коммутации 24-RS485-01; 

- резервированный источник питания на 24 В в комплекте с аккумуляторными батаре-

ями АКБ. 

Размещение приборов должно исключать их случайное падение или перемещение по 

установочной поверхности, при котором возможно повреждение подключаемых проводов и 

кабелей. Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует размещать таким 

образом, чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управления и индикации 

указанной аппаратуры соответствовала требованиям эргономики, что соответствует высоте 

установки от 0.8 до 1.2 метра от уровня пола. 

При размещении приборов необходимо обеспечить нормальную освещенность при-

борных панелей. 

Запрещается устанавливать приборы ближе одного метра от элементов системы 

отопления. Необходимо принимать меры по защите приборов от прямых солнечных лучей. 

Средний уровень обеспечивает: 

- сбор и обработку информации о пожаре, неисправности пожарных извещателей, а 

также о неисправностях шлейфов сигнализации и других устройств системы; 

- оповещение дежурного персонала о возникших событиях, путем выдачи текстовых, 

световых и звуковых сообщений; 

- передачу информации о пожаре, неисправности пожарных извещателей, а также о 

неисправностях шлейфов сигнализации и других устройств системы на верхний уровень. 
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Верхний уровень (общесистемный уровень) – уровень операторского интерфейса. 

Этот уровень требует постоянного присутствия обслуживающего персонала для мо-

ниторинга системы автоматической пожарной сигнализации. Верхний уровень размещается 

в здании Операторная (позиция 15 по ГП) и в здании пожарного депо Усть-Тегусского место-

рождения. 

В данном проекте предусматривается оснащение системой пожарной сигнализации и 

оповещения о пожаре следующих поставляемых блоков и проектируемых сооружений: 

- БКНС-1.1 (позиция 80.1 по ГП); 

- дренажная емкость V=5 м³ (позиция 81 по ГП) и дренажная емкость сбора масла 

V=5 м³ (позиция 82 по ГП) - ручной пожарный извещатель. 

В блоке БКНС-1.1 системой пожарной сигнализации оснащаются следующие поме-

щения: 

- машинный зал (помещение 1 по экспликации помещений); 

- аппаратурный блок (помещение 2 по экспликации пмещений); 

- блок КТП №2 (помещение 3 по экспликации помещений); 

- блок КТП №1 (помещение 4 по экспликации помещений); 

- блок ЧРП - 4 шт. (помещение 5 по экспликации помещений); 

- блоки РУ - 2 шт. (помещение 6 по экспликации помещений). 

В блоке БКНС-1.1 выполняется оповещение о пожаре первого типа в соответствии с 

требованиями СП 3.13130.2009. Система оповещения о пожаре также входит в комплект по-

ставки завода-изготовителя. 

В блоке БКНС-1.1 (позиция 80.1 по ГП) на проектируемой площадке БКНС устанавли-

вается прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (контроль 20 шлейфов пожарной 

сигнализации), блок контрольно-пусковой, блок сигнально-пусковой, блок защитный сетевой, 

блок защитный коммутационный, блок коммутации 24-RS485-01, блок защиты линии, блок 

бесперебойного питания на 24 В в комплекте с аккумуляторными батареями. 

Пульт контроля и управления охранно-пожарный ПКиУОП (существующий в здании 

Операторная на площадке УПСВ-2) применен для совместной работы, контроля, управле-

ния и программирования ППКОП и блоков релейных. 

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП предназначен для контроля 

двадцати зон пожарной сигнализации (двадцати шлейфов пожарной сигнализации), управ-

ления световыми и звуковыми (комбинированными) оповещателями, приема извещений от 

автоматических и ручных пожарных извещателей, охранных извещателей, приема команд и 

выдачи извещений по магистральному интерфейсу RS-485 на пульт контроля и управления 

охранно-пожарный. 

Блок защитный сетевой предназначен для защиты оборудования в электрических се-

тях (220 В, 50 Гц) от высоковольтных импульсных помех (природные помехи - грозовые раз-

ряды; техногенные помехи - силовые коммутационные устройства), а также для защиты от 

normacs://normacs.ru/v8sj
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продолжительных перенапряжений свыше 250 В. 

Блок защитный коммутационный предназначен для распределения тока источника 

питания по восьми каналам с индивидуальной защитой. Каждый канал оснащен самовос-

станавливающимся предохранителем и индикатором, индицирующим перегрузку по току 

любого из восьми каналов. 

Блок коммутации 24-RS485-01 предназначен для установки в монтажные устройства 

(шкафы, боксы и т. п.) с целью организации резервированной линии связи RS-485 между 

компонентами блочно-модульных приборов приемно-контрольных и управления пожарных 

(ППКП и ППКУП) с учетом требований СП 484.1311500.2020. 

Блок защиты линии предназначен для защиты сигнальных цепей приборов, входящих 

в состав систем, от случайного попадания на цепи напряжения от силовых кабелей, косвен-

ных последствий разрядов молний и наведенных импульсных перенапряжений, электроста-

тических разрядов. 

Блок контрольно-пусковой предназначен для управления исполнительными устрой-

ствами и для осуществления взаимодействия с другими приборами и системами на релей-

ном уровне. 

Блок контрольно-пусковой в соответствии с паспортными данными, обеспечивает 

контроль целостности линий оповещения по всем шести релейным выходам на обрыв и на 

короткое замыкание. Блок различает следующее состояние контролируемых цепей (КЦ), 

подключенных к управляющим выходам «Норма», «Обрыв», «Короткое замыкание». 

Блок сигнально-пусковой на четыре релейных выхода предназначен для управления 

исполнительными устройствами и для осуществления взаимодействия с другими приборами 

и системами на релейном уровне. 

Приборы системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на проектируемой 

площадке БКНС устанавливаются в БКНС-1.1 (позиция 80.1 по ГП) в шкафу пожарной сигна-

лизации (шкаф ПС). Проектируемые приборы пожарной сигнализации на проектируемой 

площадке БКНС подключаются в существующую на площадке систему пожарной сигнализа-

ции и оповещения о пожаре по кабелю магистрального интерфейса RS-485. 

Автоматические пожарные извещатели установлены (заводами-изготовителями) в 

контролируемых помещениях на потолке в соответствии с требованиями  

СП 484.1311500.2020, с учетом технических характеристик, указанных в паспортах на обо-

рудование. Значения величин площади, контролируемой одним точечным автоматическим 

пожарным извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями, извеща-

телем и стеной определены в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020. 

Типы автоматических пожарных извещателей и оборудования выбраны в зависимо-

сти от назначения защищаемых помещений и вида пожарной нагрузки. 

Выбор пожарных извещателей выполнен исходя из первичных признаков горения на 

normacs://normacs.ru/v92v
normacs://normacs.ru/v92v
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основании СП 484.1311500.2020. 

В блоке БКНС-1.1 в помещениях, оснащаемых системой пожарной сигнализации, на 

потолках, на расстоянии согласно СП 484.1311500.2020 заводами-изготовителями установ-

лены извещатели пожарные дымовые оптико-электронные общепромышленного исполне-

ния. У выходов из контролируемых помещений установлены извещатели пожарные ручные 

ИПР общепромышленного исполнения. Снаружи блока устанавливаются извещатели по-

жарные ручные уличного исполнения, имеющие работоспособность в температурном режи-

ме от минус 55°С. 

Для оповещения о пожаре, внутри и снаружи блока БКНС-1.1 заводом-изготовителем 

установлены оповещатели свето-звуковые (комбинированные). 

Оповещатели свето-звуковые комбинированные на 12/24 В (для оповещения о пожа-

ре) установлены заводом - изготовителям на стенах на высоте 2.3 метра от пола, расстоя-

ние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм. 

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный общепромышленного исполне-

ния предназначен для обнаружения возгораний по увеличению оптической плотности среды 

при её задымлённости на уровне 0,1 - 0,12 дБ/м. Дымовой пожарный извещатель имеет 

расширенный диапазон рабочих температур извещателей от минус 30°С до +70°С. В пожар-

ном дымовом оптико-электронном извещателе использована горизонтально вентилируемая 

дымовая камера новой конструкции, обеспечивающая уменьшение влияние запыленности. 

Абсолютно круглая в горизонтальной плоскости форма дымовой камеры обеспечивает оди-

наково высокую чувствительность извещателя при поступлении дыма с любого направле-

ния. 

Извещатель пожарный ручной общепромышленного исполнения предназначен для 

ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной сигнализации и круглосуточной 

непрерывной работы с приборами приемно-контрольными охранно-пожарными (ППКОП). 

Извещатель представляет собой устройство, осуществляющее сигнализацию о пожаре, при 

нажатии кнопки. Индикация режимов работы извещателя: дежурный режим - зеленый свето-

диод, срабатывание - красный светодиод. Извещатель ИПР многократного пользования. 

В поставляемом блоке БКНС-1.1 все шлейфы от пожарных извещателей и кабели от 

оповещателей подключаются к приборам приемно-контрольным охранно-пожарным ком-

плектной поставки. Подключение приборов пожарной сигнализации и оповещения о пожаре 

в общеплощадочную систему предусматривается по кабелю магистрального интерфейса 

RS-485 через блоки защиты линии. 

В БКНС-1.1 заводом-изготовителем установлено следующее оборудование: 

- приборы приемно-контрольные охранно-пожарные на 20 шлейфов сигнализации; 

- блок контрольно-пусковой (для системы оповещения о пожаре); 

- блок сигнально-пусковой; 

normacs://normacs.ru/v92v
normacs://normacs.ru/v92v
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- блок защитный сетевой; 

- блок защиты линии; 

- источник резервированного питания с АКБ. 

Оборудование охранной и пожарной сигнализации комплектной поставки, устанавли-

вается в навесных шкафах ОС и ПС. Шкафы входят в комплект поставки заводов-

изготовителей. 

В поставляемом на проектируемой площадке блоке БКНС-1.1 заводом-изготовителем 

устанавливаются следующие извещатели и оповещатели: 

- извещатели пожарные дымовые оптико-электронные общепромышленного испол-

нения; 

- извещатели пожарные ручные общепромышленного исполнения; 

- оповещатели комбинированные (световой + звуковой) общепромышленного испол-

нения на 12/24 В. 

От приборов комплектной поставки предусмотрена передача сигнала «Пожар» в 

вентсистему, к шкафу электроснабжения, в систему автоматизации. 

Для кабельных проводок в блоке используются кабели нг(А)-FRLS с медными жилами 

сечением не менее 0,5 мм для шлейфов пожарной сигнализации внутри блоков, сечением 

не менее 0,75 мм для системы оповещения о пожаре внутри блоков не распространяющими 

горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 с низким ды-

мо- и газовыделением требуемой жильности. 

Линии связи между компонентами системы пожарной автоматики, а также линии 

формирования сигналов управления инженерными системами объекта выполнены с усло-

вием обеспечения автоматического контроля их исправности. 

Интерфейсные линии RS-485, соединяющие зоны контроля пожарной сигнализации 

на проектируемой площадке, продублированы (RS-485 №1 и RS-485 №2). Интерфейсные 

линии RS-485 на проектируемой площадке обеспечивают непрерывность работоспособно-

сти всех зон контроля пожарной сигнализации. 

Приборы на площадке объединены между собой по кабелю магистрального интер-

фейса RS-485 №1 и RS-485 №2 (нг(А)-FRLS 2х2х0.5 - для внутренней прокладки и нг(А)-

FRLS 2х2х1.0 - для наружной прокладки). Вывод кабелей магистрального интерфейса 

предусмотрен на блок защиты линии. 

Структурная схема системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на пло-

щадке БКНС-1.1 представлена на чертеже 1750621/0115Д-П-011.029.000-ПС-01-Ч-001. 

Схема размещения оборудования пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в 

шкафу пожарной сигнализации и оповещения о пожаре (шкаф ПС) представлена на чертеже 

1750621/0115Д-П-011.029.000-ПС-01-Ч-002. 

План расстановки оборудования на площадке представлен на чертеже 

normacs://normacs.ru/10ltc
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1750621/0115Д-П-011.029.000-ОС-01-Ч-004. 

Блок на проектируемой площадке БКНС выделен в отдельную зону контроля пожар-

ной сигнализации (ЗКПС). 

В зоне контроля решение о возникновении пожара осуществляется выполнением од-

ного из алгоритмов А или В. Алгоритм А выполнятся при срабатывании одного извещателя 

пожарного без осуществления процедуры перезапроса. В качестве извещателя пожарного 

для данного алгоритма применяются ручные пожарные извещатели ИПР. Алгоритм В вы-

полнятся при срабатывании автоматического извещателя пожарного и дальнейшем повтор-

ном срабатывании этого же извещателя пожарного или другого автоматического извещате-

ля пожарного той же ЗКПС за время не более 60 сек, при этом повторное срабатывание 

должно осуществляться после процедуры автоматического перезапроса. 

При нажатии ручного пожарного извещателя прибор приемно-контрольный охранно-

пожарный передает сигнал «Пожар» в смежные системы и на верхний уровень. 

При сработке любого из автоматических пожарных извещателей прибор приемно-

контрольный охранно-пожарный переходит в режим «Внимание» и повторно выполняет за-

прос. В случае подтверждения запроса прибор передает сигнал «Пожар» в смежные систе-

мы (автоматизация, вентиляционные системы и т. д.) и на верхний уровень. 

Пульт контроля и управления охранно-пожарный, получив сообщение «Пожар», по 

линии интерфейса RS-485 включают соответствующие реле прибора приемно-контрольного 

охранно-пожарного и блока контрольно-пускового. 

Все сообщения отображаются и регистрируются на пульте контроля и управления 

охранно-пожарном ПКиУОП. 

Шлейфы сигнализации с пожарными извещателями формируются в соответствии с 

требованиями на ППКОП. Прием сигнала от пожарных извещателей осуществляется по-

средством контроля величины тока в цепях шлейфов сигнализации (ШС). 

Монтаж извещателей и шлейфов пожарной сигнализации производить в строгом со-

ответствии с требованиями главы 7.3 ПУЭ, СП 484.1311500.2020 и технического описания 

на применяемое оборудование. 

Алгоритм работы системы АПС и СОУЭ на проектируемой площадке: 

При срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС) в блоке БКНС-1.1 

происходят следующие события: 

- запуск системы СОУЭ внутри блока, в котором произошло срабатывание системы 

АПС; 

- передача сигнала «Пожар» в систему АСУ ТП; 

- передача сигнала «Пожар» на ПЦН через запроектированные ранее каналы связи; 

- отключение систем вентиляции в блоке (при наличии системы вентиляции); 

- отключение электроприемников в блоке (при необходимости). 



Д
о
к
у
м

е
н
т

 р
а
зр

а
б

о
т

а
н
 О

О
О

 «
Н

К
 «

Р
о
с
н
е

ф
т

ь
»
 -

  
Н

Т
Ц

»
. 

И
н
ф

о
р
м

а
ц

и
я
, 
с
о
д
е
р
ж

а
щ

а
я
с
я
 в

 д
о
к
у
м

е
н
т

е
, 
м

о
ж

е
т

 б
ы

т
ь
 

р
а
с
к
р
ы

т
а
 и

л
и
 п

е
р
е
д
а
н
а
 т

р
е
т

ь
и
м

 л
и
ц

а
м

 т
о
л

ь
к
о
 п

о
 с

о
-

г
л

а
ш

е
н
и

ю
 м

е
ж

д
у
 Р

а
зр

а
б

о
т

ч
и
к
о
м

 и
 З

а
к
а
зч

и
к
о
м

 

19 

 
 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

3
1
1
3

2
/П

 

      

1750621/0115Д-П-011.029.000-ИОС5-01 

Лист 

1 - Зам. 16899-21  21.12.2021 

16 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

При активации РПИ происходят следующие события: 

- запуск системы СОУЭ внутри блока; 

- передача сигнала «Пожар» в систему АСУ ТП; 

- отключение систем вентиляции блока (при наличии системы вентиляции); 

- отключение электроприемников в блоке, в котором произошла активация РПИ (при 

необходимости). 

При любой неисправности (обрыв, КЗ, отсутствие связи с частями системы, отказ 

РИП и т. п.) систем АПС и СОУЭ площадки происходят следующие события: 

- передача сигнала «Неисправность» в систему АСУ ТП; 

- передача сигнала «Неисправность» на ПЦН через запроектированные ранее каналы 

связи; 

- дублирование всех сигналов системы на ближайший пожпост/пождепо через запро-

ектированные ранее каналы связи.  

На территории проектируемой площадки БКНС на опоре эстакады устанавливается 

ручной пожарный извещатель. Рядом с ручным пожарным извещателем устанавливается 

знак пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015. Рядом с ручным пожар-

ным извещателем предусматривается установка знака пожарной безопасности «Кнопка 

включения установок (систем) пожарной автоматики» (F10). 

Ручные пожарные извещатели устанавливаются на путях эвакуации людей при пожа-

ре, на высоте 1,5 м от уровня пола в легкодоступных и видных местах. 

На проектируемой площадке БКНС на опоре эстакады устанавливается извещатель 

пожарный ручной взрывозащищенного исполнения.  

Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный имеет следующие характеристи-

ки: 

- может устанавливаться во взрывоопасных зонах первого и второго классов; 

- имеет вид и уровень взрывозащиты извещателя - 1ЕхdIIСТ6 по ГОСТ 31610.0-2019; 

- обеспечивает возможность работы от источника постоянного или знакопеременного 

тока напряжением до 36 В, при этом напряжение на светодиоде в прямом направлении не 

должно превышать 2,8 В. 

- имеет встроенный светодиод красного цвета, включающийся в режиме передачи 

тревожного извещения. 

Включение извещателя в режим передачи тревожного извещения (рабочий режим) 

осуществляется при удалении чеки. Возврат извещателя в исходное состояние (дежурный 

режим) осуществляется нажатием на кнопку и установкой чеки на штатное место. 

Для кабелей магистрального интерфейса RS-485 применены огнестойкие кабели 

нг(А)-FRLS 2х2х0.5 (для внутренней прокладки) и нг(А)-FRLS 2х2х1.0 (для наружной про-

кладки) с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по ка-

normacs://normacs.ru/11jb3
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тегории «А» по ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 с низким дымо- и газовыделением согласно  

СП 6.13130.2021. 

Для межблочных проводок и шлейфов внутри помещений применены огнестойкие ка-

бели нг(А)-FRLS (для системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), проложен-

ные в кабель – канале в помещениях и в металлических лотках по опорам эстакад по пло-

щадке. По наружной стене и опорам эстакад (к ручным извещателям и оповещателю) кабель 

прокладывается в защитной металлической трубе или в металлорукаве. 

Во взрывоопасных зонах применены герметичные кабели с заполнением внутренних 

промежутков негигроскопичным полимерным заполнителем, которые гарантируют, что по 

продольным воздушным полостям распространения газообразных или даже пылеобразных 

взрывоопасных веществ из взрывоопасных в невзрывоопасные зоны и помещения не про-

изойдет. Данные типы кабелей прокладываются в стальных трубах с креплением скобами к 

стене.  

Категории по взрывопожарной и пожарной опасности сооружений и наружных устано-

вок по СП 12.13130.2009, класс взрывопожароопасных зон и группа взрывоопасных смесей 

по ПУЭ (изд. 6, 7) представлены в разделе 3.7.3.1 тома 12.1 1750621/0115Д-П-011.029.000-

ГОЧС-01. 

Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки кабелей и проводов в здани-

ях и сооружениях имеют защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабель-

ных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым 

пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходы с пределом огнестойкости не 

ниже предела огнестойкости данных конструкций. 

Кабели для пожарной сигнализации и оповещения о пожаре соответствуют требова-

ниям ГОСТ 31565-2012 и СП 6.13130.2021. 

Применяемая в проекте кабельная продукция, а также кабельная продукция ком-

плектной поставки, имеют сертификаты соответствия таможенного союза о соответствии 

требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования». 

Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной 

защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале 

строительной конструкции или на одном лотке. 

Согласно СП 6.13130.2021 потребители системы противопожарной безопасности 

(приборы системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), являясь потребителями 

первой категории, получают питание от самостоятельного ВРУ, с устройством АВР (панель 

ПЭСПЗ (см. Том 5.1 «Система электроснабжения 1750621/0115Д-П-011.029.000-ИОС1-01).  

При использовании в качестве резервного источника питания аккумуляторной бата-

реи обеспечена работа установки в течение не менее 24 часов в дежурном режиме плюс 

normacs://normacs.ru/10ltc
normacs://normacs.ru/10ldt
normacs://normacs.ru/10pjr
normacs://normacs.ru/10ldt
normacs://normacs.ru/10ldt
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один час в режиме тревога. 

Запрещается установка устройств защитного отключения (УЗО) в цепях питания 

электроприемников систем противопожарной защиты. 

Цепь питания приборов монтируется электрическим кабелем нг(А)-FRLS 3х2.5 от 

электрощита. Кабель проложен в кабель – канале по стене блока контроля и управления. 

Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование установок пожарной 

сигнализации и оповещения о пожаре должно быть надежно заземлено в соответствии с 

требованиями ПУЭ. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требова-

ниями «Электротехнические устройства» – СП 76.13330.2016. Сопротивление заземляюще-

го устройства, используемого для заземления электрооборудования, должно быть не более  

4 Ом. 

Для защиты людей от поражения электрическим током предусматривается: 

- все металлические части электрооборудования соединены с заземленной нейтра-

лью источника питания; 

- монтажные и ремонтные работы по присоединению и отсоединению проводов 

должны производиться только при отключенном напряжении; 

- обслуживающий персонал должен быть снабжен защитными средствами, прошед-

шими соответствующие лабораторные испытания. 

В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединя-

ющих приспособлений и предохранителей. Заземляющие проводники прокладываются 

непосредственно по стенам. Прокладка заземляющих проводников в местах прохода через 

стену и перекрытие должна выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой. В 

этих местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений. 

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электро-

оборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением. 

Все приборы, оборудование и вспомогательные устройства, проектируемые для 

обеспечения пожарной безопасности, имеют соответствующие сертификаты пожарной без-

опасности МЧС Российской Федерации. 

Применяемое оборудование соответствует требованиям экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Рос-

сийской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию. 

Так же применяемое оборудование является современным, гибким, масштабируемым и 

удовлетворяющим потребностям проектируемого объекта. 

normacs://normacs.ru/11pv9
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4 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ (ИТСО) 

Объектом, подлежащим защите, является площадка БКНС Урненского месторожде-

ния. 

Проектируемая по данному договору площадка размещается рядом с запроектиро-

ванной ранее площадкой УПСВ-2 Урненского месторождения. Площадка УПСВ-2 обустрое-

на по проекту ООО «ТЭРМ», договор №10017 «Обустройство Урненского месторождения. 

ДНС-2», положительное заключение Главгосэкспертизы №207-11/ЕГЭ-1623/02 от 

14.06.2011г. (№ в Реестре 00-1-4-2138-11). 

В зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, 

находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических угроз, 

все объекты подразделяются на следующие классы: 

- класс 1: (высокая значимость) - ущерб в результате реализации террористических 

угроз приобретет федеральный или межрегиональный масштаб; 

- класс 2: (средняя значимость) - ущерб в результате реализации террористических 

угроз приобретет региональный или межмуниципальный масштаб; 

- класс 3: (низкая значимость) - ущерб в результате реализации террористических 

угроз приобретет муниципальный или локальный масштаб. 

В соответствии с СП 132.13330.2011 раздел 8 таблица 2 - класс объекта капитального 

строительства (площадка УПСВ-2) по значимости ущерба от террористических угроз - 3 

(низкая значимость). 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2011 №256-ФЗ «О 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» площадка УПСВ-2 относится к 

низкой категории опасности. 

В соответствии с критериями категорирования №ПЗ-11.01 Р-0170, с учетом степени 

потенциальной опасности и важности существующая площадка УПСВ-2 относится к 3 классу 

1 группы категорирования. Предусмотренные проектной документации системы отвечают 

требованиям по оборудованию техническими средствами охраны объектов 3 класса. 

Запроектированная ранее площадка УПСВ-2 не оснащена системой периметральной 

охранной сигнализации. На проектируемой площадке БКНС предусматривается система 

охранной периметральной сигнализации. 

На запроектированной ранее площадке УПСВ-2 система охранной объектовой сигна-

лизации выполнена в полном объеме. Система охранной сигнализации на проектируемой 

площадке БКНС подключается в существующую систему охранной сигнализации по кабелю 

магистрального интерфейса RS-485 через блоки защиты линии. 

Вход/Въезд на запроектированную ранее площадку УПСВ-2 осуществляется через 

контрольно-пропускной пункт (КПП), оснащенный системой контроля и управления доступом 

(СКУД) и средствами визуального досмотра. Также в районе КПП предусмотрена зона до-
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смотра автомобилей. 

Система безопасности объекта (СБО) предназначена для достижения и поддержания 

высокого уровня защищенности объекта от противоправных действий нарушителей, предот-

вращения террористических актов и вмешательства в производственные процессы. 

Мероприятия по предотвращению постороннего вмешательства в ходе технологиче-

ского процесса и противодействию, террористическим актам состоят из: 

- размещения на территории объекта инженерных сооружений (КПП, досмотровая 

площадка (на запроектированной ранее площадке УПСВ-2), ворота, калитка, противотаран-

ные устройства и т. д.); 

- инженерно-технических средств охраны ИТСО (охранная объектовая, охранная пе-

риметральная сигнализация, система контроля и управления доступом (СКУД), видеона-

блюдение); 

- применением согласованной Службой Безопасности Заказчика тактики охраны объ-

ектов. 

Инженерно-технические средства защиты (ИТСЗ) подробно описаны в томе 2.1 

1750621/0115Д-П-011.029.000-ПЗУ1-01 «Схема планировочной организации земельного 

участка» и в томе 4 1750621/0115Д-П-011.029.000-КР-01 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения». 

Система инженерно-технических средств охраны (ИТСО) на проектируемой площадке 

БКНС состоит из следующих подсистем: 

- периметральное ограждение - подробное описание представлено в томе 4 «Кон-

структивные и объемно-планировочные решения» 1750621/0115Д-П-011.029.000-КР-01; 

- охранное освещение - подробное описание представлено в томе 5.1 «Система элек-

троснабжения» 1750621/0115Д-П-011.029.000-ИОС1-01; 

- охранная периметральная сигнализация; 

- охранная объектовая сигнализация; 

- общеплощадочное видеонаблюдение. 

Система охранной сигнализации на площадке БКНС выполняется раздельной с си-

стемой пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. 

Данным разделом проекта предусматривается: 

- подключение поставляемого блока БКНС-1.1 в общеплощадочную систему охранно-

пожарной сигнализации; 

- проектирование системы периметральной охранной сигнализации; 

- расширение существующей на площадке системы видеонаблюдения; 

- расширение существующей на площадке системы контроля и управления доступом 

(СКУД) - доступ на площадку. 

Для системы охранной сигнализации на запроектированной ранее площадке УПСВ-2 
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(в существующем здании Операторная (позиция 15 по ГП)) предусмотрена установка пульта 

контроля и управления охранно-пожарного ПКиУОП. 

Система охранной сигнализации предусматривает: 

- обнаружение несанкционированного проникновения нарушителя и выдачу соответ-

ствующего сообщения о проникновении; 

- выдачу сообщений о неисправности при отказе технических средств; 

- сохранение работоспособности системы при пропадании основного электропитания, 

с помощью резервированного источника питания, в режиме работы не менее 24 часов в де-

журном режиме плюс три часа в режиме тревоги. 

Во взрывоопасных зонах и в блоках категории «А» по взрывопожарной опасности  

(СП 12.13130.2009) применяется оборудование во взрывозащищенном исполнении (Exd). В 

данном проекте нет взрывоопасных блоков (блок БКНС-1.1 имеет категорию «В3» по СП 

12.13130.2009), поэтому все оборудование применяется общепромышленного исполнения. 

Климатическое исполнение оборудования, устанавливаемого вне отапливаемых по-

мещений соответствует климатической зоне и работоспособно при температуре от  

минус 55ºС. Кабели для наружной прокладки соответствуют климатической зоне (УХЛ1) и 

могут использоваться при температуре от минус 55ºС. 

В состав системы охранной сигнализации на проектируемой площадке БКНС входят: 

- прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП на 20 шлейфов (для под-

ключения шлейфов охранной сигнализации); 

- блоки сигнально-пусковые; 

- блоки контрольно-пусковые; 

- блок защитный коммутационный; 

- блок защитный сетевой; 

- блок защиты линии; 

- резервированный источник питания в комплекте с аккумуляторными батареями, 

рассчитанными на обеспечение работы системы в течение 24 часов в дежурном режиме 

плюс три часа в режиме тревоги. 

В блоке БКНС-1.1 (позиция 80.1 по ГП) на проектируемой площадке БКНС устанавли-

вается следующее оборудование системы охранной сигнализации: прибор приемно-

контрольный охранно-пожарный (контроль 20 шлейфов охранной сигнализации), блоки сиг-

нально-пусковые, блоки контрольно-пусковые, блок защитный сетевой, блок защитный ком-

мутационный, блок защиты линии, блок бесперебойного питания на 24 В в комплекте с акку-

муляторными батареями. 

В поставляемом блоке БКНС-1.1 заводом-изготовителем устанавливается следую-

щее оборудование (комплектная поставка): 

- прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 20 шлейфов сигнализации; 
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- блок сигнально-пусковой; 

- блок контрольно-пусковой; 

- блок защитный сетевой; 

- блок защиты линии; 

- источник резервированного питания с АКБ; 

- шкаф навесной охранной сигнализации общепромышленного исполнения; 

- коробка коммутационная общепромышленного исполнения; 

- извещатели охранные магнитоконтактные общепромышленного исполнения. 

Оборудование охранной сигнализации комплектной поставки, устанавливается в 

шкафу охранной сигнализации (шкаф ОС). Шкаф входят в комплект поставки завода-

изготовителя. 

Для кабельных проводок в блоке используются кабели нг(А)-LS с медными жилами 

сечением не менее 0,5 мм для шлейфов охранной сигнализации внутри блоков, не распро-

страняющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ IEC 60332-3-22-

2011 с низким дымо- и газовыделением требуемой жильности. 

Пульт контроля и управления охранно-пожарный ПКиУОП (существующий на запро-

ектированной ранее площадке УПСВ-2 в здании Операторная (позиция 15 по ГП) применен 

для совместной работы, контроля, управления и программирования ППКОП и блоков релей-

ных. 

От ПКиУОП к ППКОП прокладывается магистральный интерфейс RS-485 (кабель 

«витая пара»), по которому осуществляется управление всей системой охранной сигнализа-

ции. 

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП предназначен для контроля 

двадцати зон охранной сигнализации (двадцати шлейфов охранной сигнализации), управ-

ления световыми и звуковыми (комбинированными) оповещателями, охранных извещате-

лей, приема команд и выдачи извещений по магистральному интерфейсу RS-485 на пульт 

контроля и управления охранно-пожарный. 

Блок защитный сетевой предназначен для защиты оборудования в электрических се-

тях (220 В, 50 Гц) от высоковольтных импульсных помех (природные помехи - грозовые раз-

ряды; техногенные помехи - силовые коммутационные устройства), а также для защиты от 

продолжительных перенапряжений свыше 250 В. 

Блок защитный коммутационный предназначен для распределения тока источника 

питания по восьми каналам с индивидуальной защитой. Каждый канал оснащен самовос-

станавливающимся предохранителем и индикатором, индицирующим перегрузку по току 

любого из восьми каналов. 

Блок контрольно-пусковой предназначен для управления исполнительными устрой-

ствами и для осуществления взаимодействия с другими приборами и системами на релей-

normacs://normacs.ru/10ltc
normacs://normacs.ru/10ltc
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ном уровне. Блок контрольно-пусковой в соответствии с паспортными данными, обеспечи-

вает контроль целостности линий оповещения по всем шести релейным выходам на обрыв 

и на короткое замыкание. Блок различает следующее состояние контролируемых цепей 

(КЦ), подключенных к управляющим выходам «Норма», «Обрыв», «Короткое замыкание». 

Блок сигнально-пусковой предназначен для управления исполнительными устрой-

ствами и для осуществления взаимодействие с другими приборами и системами на релей-

ном уровне.  

Приборы системы охранной сигнализации на проектируемой площадке БКНС уста-

навливаются в блоке БКНС-1.1 (позиция 80.1 по ГП) в шкафу охранной сигнализации. Про-

ектируемые приборы системы охранной сигнализации подключаются в существующую си-

стему охранной сигнализации в здании Операторная на запроектированной ранее площадке 

УПСВ-2. 

Система охранной сигнализации обеспечивает возможность: 

- передача сигнала о сработке охранной сигнализации раздельно по каждому участку 

в систему электроснабжения для включения охранного освещения; 

- раздельного и централизованного взятия под охрану/снятие с охраны; 

- контроль целостности и отображения состояния системы охраны; 

- ведение протокола событий; 

- передачу оповещений о тревоги на пост дежурного службы охраны предприятия 

(КПП на запроектированной ранее площадке УПСВ-2 Урненского месторождения). 

Системой объектовой охранной сигнализации оснащен блок БКНС-1.1 на площадке 

БКНС. 

Оснащение поставляемого блока системой охранной сигнализации выполняет завод 

– изготовитель в соответствии с техническими требованиями. Технические требования вы-

полняются в соответствии с Приложениями документации типового проектирования объек-

тов Компании (ДТПК). Перечень применяемых ДТПК см. п. 16 задания на проектирование 

(см. Приложение А тома 1 «Пояснительная записка» 1750621/0115Д-П-011.029.000-ПЗ-01). 

Системой охранной сигнализации на проектируемой площадке БКНС-1.1 заводом – 

изготовителем оснащается: 

- блок БКНС-1.1 (позиция 80.1 по ГП). 

На входных дверях заводами-изготовителями установлены извещатели охранные 

магнитоконтактные. 

Окон в поставляемом блоке БКНС-1.1 нет. 

Извещатель конструктивно состоит из датчика магнитоуправляемого (датчика) на ос-

нове геркона и задающего элемента (магнита), выполненных в пластмассовых или металли-

ческих корпусах. 

Контакты извещателя при работе на металлических поверхностях находятся в за-
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мкнутом (переключенном) состоянии при расположении магнита и датчика: на расстоянии  

25 мм и менее (для изделий 00, 01, 04), на расстоянии 12 мм и менее (для изделий 02, 03, 

05), и в разомкнутом (не переключенном) состоянии на расстоянии 70 мм и более. Макси-

мально допустимый допуск соосности крепления датчика и магнита - 10 мм. 

Над входной дверью в блок БКНС-1.1 устанавливается оповещатель светозвуковой 

(комбинированный) на 24 В уличного исполнения для контроля состояния системы охранной 

сигнализации. 

В поставляемом блоке БКНС-1.1 все шлейфы от охранных извещателей подключа-

ются к приборам приемно-контрольным охранно-пожарным комплектной поставки. Подклю-

чение приборов охранно-пожарной сигнализации в общеплощадочную систему предусмат-

ривается по кабелю магистрального интерфейса RS-485 через блоки защиты линии. 

В блоке БКНС-1.1 заводом-изготовителем установлено следующее оборудование: 

- прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 20 шлейфов сигнализации; 

- блок защитный сетевой; 

- блок защиты линии; 

- источник резервированного питания с АКБ; 

- шкаф охранной сигнализации. 

Оборудование охранной сигнализации комплектной поставки, устанавливается в 

шкафу ОС. Шкаф входит в комплект поставки завода-изготовителя. 

В поставляемом блоке БКНС-1.1 заводом-изготовителем устанавливаются следую-

щие охранные извещатели и оборудование: 

- коробка коммутационная общепромышленного исполнения; 

- извещатели охранные магнитоконтактные общепромышленного исполнения. 

На запроектированной ранее площадке УПСВ-2 предусмотрена система контроля и 

управления доступом (СКУД). В существующем здании КПП установлен АРМ СКУД. АРМ 

СКУД устанавливается в КПП и служит для быстрого поиска сотрудника по заданным иден-

тификаторам. 

Система контроля и управления доступом (СКУД) обеспечивает следующие функции: 

- осуществляет санкционированный доступ и предотвращает несанкционированный 

доступ людей и транспорта на объект через ворота и калитки; 

- выдает информацию на АРМ охраны о санкционированном доступе и попытках ис-

пользования не зарегистрированных «ключей» для доступа на объект; 

- работоспособность в автономном и сетевом режиме с автоматическим переходом 

из первого во второй при обрыве связи нарушении ЛВС. 

На проектируемых воротах и калитке предусматривается установка электромехани-

ческого запирающего устройства (ЭМЗУ). 

Электромеханическое запирающее устройство (ЭМЗУ) это устройство накладного ти-
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па с дистанционным управлением для эксплуатации на открытом воздухе. Устанавливается 

с внутренней стороны охраняемой зоны. 

Электромеханическое запирающее устройство обеспечивает: 

- автоматическое блокирование засова при закрытии калитки и ворот; 

- наличие датчиков контроля блокирующего механизма «Заблокирова-

но/Разблокировано»; 

- дистанционное разблокирование засова с пульта централизованного наблюдения; 

- возможность аварийного разблокирования ключом. 

На проектируемой площадке БКНС предусматривается периметральная охранная 

сигнализация. 

Для защиты въездных ворот и калитки на них устанавливаются извещатели охранные 

магнитоконтактные. Извещатели магнитоконтактные подключены на отдельные шлейфы 

приборов приемно – контрольных охранно - пожарных на 20 шлейфов сигнализации. 

Извещатель конструктивно состоит из датчика магнитоуправляемого (датчика) на ос-

нове геркона и задающего элемента (магнита), выполненных в пластмассовых или металли-

ческих корпусах. 

Контакты извещателя при работе на металлических поверхностях находятся в за-

мкнутом (переключенном) состоянии при расположении магнита и датчика: на расстоянии 25 

мм и менее (для изделий 00, 01, 04), на расстоянии 12 мм и менее (для изделий 02, 03, 05), 

и в разомкнутом (не переключенном) состоянии на расстоянии 70 мм и более. Максимально 

допустимый допуск соосности крепления датчика и магнита - 10 мм. 

По полотну защитного ограждения проектируемой площадки БКНС прокладывается 

изделие вибрационного принципа действия. 

Одно изделие обеспечивает блокирование двух участков (не более 250 метров каж-

дый) с выдачей сигнала тревоги и сигнала неисправности раздельно по каждому участку. 

Изделие является двухканальным устройством. При обнаружении нарушения, или 

при обнаружении неисправности, по какому-либо из участков, формируется сигнал тревоги 

по соответствующему каналу. Изделие обеспечивает выдачу сигнала тревоги по двум кана-

лам одновременно при вскрытии крышки блока обработки сигналов.  

Устойчивый запуск изделия может осуществляться при нестабилизированном напря-

жении питания от 5 до 36 В, а функционирование от 3 до 36 В. Потребляемая мощность в 

рабочем режиме не более 0,11 Вт, в режиме настройки не более 0,4 Вт. В изделии реализо-

вана полная гальваническая развязка по цепям питания, по цепям выходных реле и интер-

фейса RS-485. Все эти цепи, а также цепи чувствительных элементов имеют защиту от вы-

соковольтных импульсных помех и перенапряжений. Настройка изделия производится в 

цифровой форме с помощью трёхкнопочной клавиатуры и светодиодных индикаторов. Два 

цифровых индикатора, шкальный индикатор уровня сигналов, а также два одиночных свето-
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диодных индикатора позволяют получить полную информацию о состоянии устройства. При 

подключении устройства по интерфейсу RS-485, полную настройку и тестирование изделия 

можно осуществлять дистанционно. 

Блок электронный (БЭ) предназначен для непрерывной круглосуточной работы на от-

крытом воздухе при температуре окружающей среды от минус 55°С до +50°С. БЭ выполняет 

обработку аналоговых и цифровых сигналов, поступающих с чувствительных элементов, и 

передачу сигнала срабатывания и сигнала неисправности. Для крепления БЭ на загражде-

нии используется комплект монтажных частей. 

На лицевой панели БЭ изделия вибрационного принципа действия под крышкой рас-

положена панель управления (ПУ). Панель управления предназначена для задания конфи-

гурации участков рубежа охраны, настройки параметров алгоритма обнаружения нарушите-

ля, просмотра уровня входных сигналов с чувствительных элементов и состояния составных 

частей изделия. 

Сигналы тревоги от извещателей охранных передается по шлейфам сигнализации на 

прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на двадцать шлейфов сигнализации, уста-

навливаемый в блоке БКНС-1.1 в шкафу охранной сигнализации (шкаф ОС). 

На посту дежурного охранника в существующем здании КПП на площадке УПСВ-2 

установлены блоки индикации с клавиатурой для контроля состояния всей системы охран-

ной сигнализации. 

Имеется возможность управления с пульта централизованного наблюдения место-

рождения по запроектированным ранее каналам связи. 

Шкафы с оборудованием связи, сигнализации и безопасности, включая уличные 

шкафы, оборудованы контролем вскрытия (магнитоконтактные извещатели). 

Кабельные линии системы охранной сигнализации, прокладываемые в блоке по сте-

нам - в кабель-каналах, по площадке – в металлических лотках по проектируемым кабель-

ным и запроектированным ранее кабельным эстакадам, по ограждению - в металлических 

лотках выполняются кабелями с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ компо-

зиций пониженной пожароопасности, не распространяющие горения при групповой проклад-

ке.  

Для кабельных проводок в блоке БКНС-1.1 используются кабели «витая пара» нг(А)-

LS с медными жилами сечением не менее 0,5 мм для шлейфов охранной сигнализации 

внутри блока, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по 

ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 с низким дымо- и газовыделением требуемой жильности. 

Во взрывоопасных зонах применены герметичные кабели с заполнением внутренних 

промежутков негигроскопичным полимерным заполнителем, которые гарантируют, что по 

продольным воздушным полостям распространения газообразных или даже пылеобразных 

взрывоопасных веществ из взрывоопасных в невзрывоопасные зоны и помещения не про-

normacs://normacs.ru/10ltc
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изойдет. Данные типы кабелей прокладываются в стальных трубах с креплением скобами к 

стене (в соответствии с требованиями ПУЭ и СП 423.132580.2018).  

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности зданий, сооружений и наружных 

установок по СП 12.13130.2009, класс взрывопожароопасных зон и группа взрывоопасных 

смесей по ПУЭ представлены в томе 9 1750621/0115Д-П-011.029.000-ПБ-01 «Мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности». 

Для проводок магистрального интерфейса RS-485 применен огнестойкий кабель 

нг(А)-LS 2х2х0.5 (внутренняя прокладка) и нг(А)-LS 2х2х1.0 (наружная прокладка) с медными 

жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории «А» по 

ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 с низким дымо- и газовыделением согласно ГОСТ 31565-2012. 

Цепь питания приборов монтируется силовым кабелем нг(А)-LS 3х2,5 от электрощи-

та. Кабель проложен в кабель - канале.  

Схема организации системы охранной сигнализации на площадке БКНС представле-

на на чертеже 1750621/0115Д-П-011.029.000-ОС-01-Ч-001. 

Структурная схема системы охранной сигнализации на площадке БКНС представлена 

на чертеже 1750621/0115Д-П-011.029.000-ОС-01-Ч-002. 

Схема размещения оборудования охранной сигнализации в шкафу охранной сигна-

лизации (шкаф ОС) представлена на чертеже 1750621/0115Д-П-011.029.000-ОС-01-Ч-003. 

План размещения оборудования представлен на чертеже 1750621/0115Д-П-

011.029.000-ОС-01-Ч-004. 

План размещения оборудования в блоке БКНС-1.1 представлен на чертеже 

1750621/0115Д-П-011.029.000-ОС-01-Ч-005. 

Монтаж оборудования охранной сигнализации выполнить в соответствии с паспорт-

ными данными на оборудование. 

Система видеонаблюдения на проектируемой площадке БКНС подключается в за-

проектированную ранее систему видеонаблюдения на площадке УПСВ-2. Центральное обо-

рудование системы видеонаблюдения располагается в помещении «Щитовая КИП» в зда-

нии Операторная (позиция 15 по ГП). АРМ системы видеонаблюдения установлен у дежур-

ного охранника в здании КПП. 

Существующая система видеонаблюдения на площадке УПСВ-2 организована на 

распределенной системе, основанной на IP-видеокамерах, коммутаторе и видеорегистрато-

ре, являющемся ядром системы. Предусмотрена запись и хранение видеоархива на 24 ка-

нальный IP-видеорегистратор, кодек H.264.  

Расширение запроектированной ранее системы видеонаблюдения предусмотрено по 

договору 1750618/1172Д007 «УПСВ-2 Урненского месторождения. Реконструкция. РВС-

3000» - положительное заключение ГГЭ № 00698-20/КРЭ-26453.00498-20/ЕГЭ-26453 от 

14.04.2021г. (номер в реестре 72-1-1-3-017916-2021). 

normacs://normacs.ru/10ltc
normacs://normacs.ru/10ldt
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Для наблюдения за периметром проектируемой площадки БКНС применяются стаци-

онарные IP-камеры видеонаблюдения со следующими характеристиками: разрешение 

1280х720; объектив моторизированный 2,8-12 мм, автофокус; частота кадров 25 к/с при раз-

решении 1280х720; дальность ИК подсветки 40 м; поддержка ONVIF, NETIP; поддержка про-

токолов TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, HTTPS; степень защиты IP66; рабочая тем-

пература от минус 55ºС до +60ºС; сетевой интерфейс Ethernet (10/100 Base-T), RJ45; пита-

ние DC12В, PoE IEEE 802.3af, класс 3.  

Стационарные камеры видеонаблюдения подключаются к управляемому коммутато-

ру для систем видеонаблюдения 6 портов RJ45, 2 SFP порта, далее видеоданные переда-

ются по оптической линии связи на медиаконвертер, далее к коммутатору. Стационарные 

камеры устанавливаются на опорах ограждения на высоте ~4 м, в районе проездов на высо-

те не менее 5 м (уточнить при монтаже). 

Взаимодействие системы видеонаблюдения с системой охранного освещения и си-

стемой охранной сигнализации выполняется на программном уровне. 

Для уличных видеокамер предусматриваются блоки грозозащиты PoE (корпус IP65), 

поддерживаемые типы PoE: IEEE 802.3af классы 0-4, IEEE 802.3at PoE, Passive PoE, схема 

грозозащиты: проходная, не имеет направленности, пропускная способность Data: 

10/100/1000Base Ethernet. Со стороны коммутатора грозозащита входит в комплектацию 

коммутатора. 

Электроснабжение системы видеонаблюдения организовано от источника беспере-

бойного питания с мощностью нагрузки 3000 ВА/2700 Вт, запроектированного ранее. 

Отображение и управление системой IP-видеонаблюдения организовано на суще-

ствующем АРМ оператора видеонаблюдения (здание КПП). 

В ранее разработанной документации предусмотрен вывод сигналов с камер видео-

наблюдения по каналам связи на центральный АРМ системы видеонаблюдения со специа-

лизированным ПО. Место расположения центрального АРМ системы видеонаблюдения - 

РИТС месторождения, АБК г. Тюмень, ул. Ленина 67 (видеостена). 

Для системы видеонаблюдения применяются кабели: 

кабель «витая пара» типа КСОБ-4х2х0.52-F/UTP-5е-Пс-С-У-1Д-У1 

КС: Вид МТР: Кабель связи симметричный 

О: Конструктивное исполнение ТЖ по ГОСТ 22483: Однопроволочные 

Б: Материал ТЖ по ГОСТ 22483: Медные без металлического покрытия 

4х2: Количество витых пар ТЖ, шт: 4х2 

0.52: Диаметр ТЖ, мм: 0.52 

F/UTP: Конструкция КС в соответствии с ГОСТ Р 54429: КС в общем экране из фольги 

5е: Категория КС в соответствии с ГОСТ Р 54429: Диапазон частот до 100 МГц 

Пс: Наружная оболочка: ПЭ светостабилизированный 
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С: Цвет наружной оболочки: Серый 

У: Стойкость к УФ-излучению: Требуется 

Н: Взрывоопасная зона размещения в соответствии с ГОСТ 30852.9: Зона класса 1 

Д: Исполнение по пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 31565-2012: нг(А)-LS 

У1: Климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150: УХЛ1. 

оптический кабель - ОКЛМ-Св-2-4Е2-Н-Э-Н-В-УН-2,7-1О-У1 

ОК: Вид МТР: Кабель оптический 

Л: Классификация ОК: Для прокладки в лотке 

М: Тип конструкции: Модульная 

Св: Тип центрального силового элемента : Диэлектрический стержень из стекловолокна 

2: Количество оптических модулей, шт: 2 

4: Количество ОВ, шт: 4 

Е2: Тип ОВ в соответствии с ГОСТ Р 52266: Одномодовое с минимизированными потерями 

Е2 (B1.2) 

Н: Количество ТЖ, шт: Не требуется (для трубчатой конструкции) 

Э: Наружная оболочка: Сшитый ПЭ 

Н: Наличие брони под наружной оболочкой: Не требуется 

В: Наличие водоблокирующего элемента: Требуется 

У: Стойкость к УФ-излучению: Требуется 

Н: Теплостойкое исполнение (до 125° С): Не требуется 

2,7: Устойчивость к растяжению силой, кН, не более: 2,7 

1: Взрывоопасная зона размещения в соответствии с ГОСТ 30852.9: Зона класса 1 

О: Исполнение по пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 31565-2012: нг(А)-FRLS 

У1: Климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150: УХЛ1. 

Кабели системы видеонаблюдения соответствуют требованиям ГОСТ 315656-2012. 

План расстановки видеокамер на площадке БКНС представлен на чертеже 

1750621/0115Д-П-011.029.000-ВН-01-Ч-001. 

Схема организации системы видеонаблюдения на площадке БКНС представлена на 

чертеже 1750621/0115Д-П-011.029.000-ВН-01-Ч-002. 

План размещения оборудования видеонаблюдения в Операторной (позиция 15 по 

ГП) представлен на чертеже 1750621/0115Д-П-011.029.000-ВН-01-Ч-003. 

Схема расположения оборудования видеонаблюдения в шкафу СВН представлена на 

чертеже 1750621/0115Д-П-011.029.000-ВН-01-Ч-004. 

Схема расположения оборудования видеонаблюдения в шкафу уличном представле-

на на чертеже 1750621/0115Д-П-011.029.000-ВН-01-Ч-005. 

Эскиз установки оборудования видеонаблюдения на площадке БКНС представлен на 

чертеже 1750621/0115Д-П-011.029.000-ВН-01-Ч-006. 
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Расчет зон обзора камер видеонаблюдения представлен на чертеже 1750621/0115Д-

П-011.029.000-ВН-01-Ч-007. 

Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование установок охранной 

сигнализации и видеонаблюдения должно быть надежно заземлено в соответствии с требо-

ваниями ПУЭ.  

Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями «Элек-

тротехнические устройства» – СП 76.13330.2016. Сопротивление заземляющего устройства, 

используемого для заземления электрооборудования, должно быть не более 4 Ом. 

Для защиты людей от поражения электрическим током предусматривается: 

- все металлические части электрооборудования соединены с заземленной нейтра-

лью источника питания; 

- монтажные и ремонтные работы по присоединению и отсоединению проводов 

должны производиться только при отключенном напряжении; 

- обслуживающий персонал должен быть снабжен защитными средствами, прошед-

шими соответствующие лабораторные испытания. 

В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединя-

ющих приспособлений и предохранителей. Заземляющие проводники прокладываются 

непосредственно по стенам. Прокладка заземляющих проводников в местах прохода через 

стену и перекрытие должна выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой. В 

этих местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений. Присоединение за-

земляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть 

выполнено сваркой или болтовым соединением. 

Применяемое в проекте оборудование соответствует функциям по назначению для 

проектируемых систем, имеет все соответствующие разрешительные сертификаты и доку-

менты. 

Обслуживание проектируемой площадки осуществляется персоналом, работающим 

вахтовым методом. Попасть на территорию всех месторождений Увата можно двумя спосо-

ба: 

- на вертолете (обустроенные вертолетные площадки); 

- на автомобиле по зимним автодорогам (по зимникам). 

Въезд на месторождения Увата осуществляется по одной дороге через центральный 

КПП №1. На вертолетных площадках нефтяных месторождений Увата, а также на подъездах 

к месторождениям по зимним автодорогам обустроены контрольно-пропускные пункты 

(КПП), на которых осуществляется проверка автомобилей, досмотр документов и личных 

вещей персонала. Осуществляется сверка номерных знаков автомобилей, допущенных на 

проезд к месторождениям Увата. Существующие контрольно-пропускные пункты (КПП) на 

вертолетных площадках, центральное КПП №1 службы безопасности на автомобильной до-

normacs://normacs.ru/11pv9
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роге Усть-Тегусское месторождение – Тайлаковское месторождение и КПП на зимних авто-

дорогах обустроены средствами контроля и управления доступом (СКУД) и средствами ви-

зуального досмотра (СрВД) (см. Приложение А).  
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5 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

В настоящем документе использованы следующие условные сокращения: 

- СКС структурированная кабельная сеть; 

- АТС автоматическая телефонная станция; 

- ЛВС локальная вычислительная сеть; 

- ИБП источник бесперебойного питания; 

- ППКОП прибор приемно-контрольный охранно-пожарный; 

- ПКиУОП пульт контроля и управления охранно-пожарный; 

- ПЦН пульт централизованного наблюдения; 

- БЗС блок защитный сетевой; 

- БЗК блок защитный коммутационный; 

- БЗЛ блок защиты линии; 

- ШС шлейф сигнализации; 

- ОПС охранно-пожарная сигнализация; 

- ОС охранная сигнализация; 

- ПС пожарная сигнализация; 

- АПС автоматическая пожарная сигнализация; 

- СОУЭ система оповещения и управления эвакуацией; 

- СКУД система контроля и управления доступом. 
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6 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

№123 - ФЗ от 22.07.2008г. Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности 

1 

№256 - ФЗ от 21.07.2011г. 
О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса 

1 

№384 - ФЗ от 30.12.2009г. Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений 

1 

Постановление Правительства РФ 

от 16.02.2008г. №87 

О составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию 

1 

ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземле-

ние. Зануление 

1 

ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожар-

ной безопасности 

1 

ГОСТ 31610.0-2019 Взрывоопасные среды. Часть 0. Общие 

требования (ИУС 2-2020) 

1 

ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и 

разметка сигнальная 

0 

ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 Испытания электрических и оптических 

кабелей в условиях воздействия пламени. 

Часть 3-22. Распространение пламени по 

вертикально расположенным пучкам про-

водов или кабелей. Категория А 

1 

ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства 

пожарной автоматики 

1 

ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабо-

чей документации 

1 

ГОСТ Р 58367-2019 Обустройство месторождений нефти на 

суше. Технологическое проектирование 

1 

normacs://normacs.ru/3eq
normacs://normacs.ru/10pjr
normacs://normacs.ru/11jb3
normacs://normacs.ru/10ltc
normacs://normacs.ru/10qps
normacs://normacs.ru/10sdp
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Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Си-

стемы оповещения и управления эвакуа-

цией людей при пожаре. Требования по-

жарной безопасности 

1 

СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Элек-
трооборудование. Требования пожарной 
безопасности; 

1 

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зда-

ний и наружных установок по взрывопо-

жарной и пожарной опасности 

1 

СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.01.07-85* 

1 

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуали-

зированная редакция СНиП 3.05.06-85 

1 

СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализи-
рованная редакция СНиП 23-01-99* 

1 

СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической за-

щищенности зданий и сооружений. Общие 

требования проектирования 

1 

СП 231.1311500.2015 Обустройство нефтяных и газовых место-

рождений 

1 

СП 423.1325800.2018 Электроустановки низковольтные зданий 

и сооружений. Правила проектирования 

во взрывоопасных зонах 

1 

СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. 

Системы пожарной сигнализации и авто-

матизация систем противопожарной за-

щиты 

1 

СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Уста-

новки пожаротушения автоматические 

1 

СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Пере-

чень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих защите авто-

матическими установками пожаротушения 

и системами пожарной сигнализации 

1 

normacs://normacs.ru/v8sj
normacs://normacs.ru/10ldt
normacs://normacs.ru/v97i
normacs://normacs.ru/11pub
normacs://normacs.ru/11pv9
normacs://normacs.ru/10hp8
normacs://normacs.ru/100il
normacs://normacs.ru/11bcj
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Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

РД 45.120-2000 Городские и сельские телефонные сети 1 

ПУЭ Правила устройства электроустановок, 

издание седьмое 

1 

№ПЗ-11.01 М-0003  Методические указания Компании «Обо-

рудование объектов Компании инженерно-

техническими средствами охраны», 

утвержденные приказом №401 от 15 ап-

реля 2014г. 

1 

№П3-11.01 Р-0170 Положение Компании «Обеспечения ин-

женерно-технической защиты и охраны 

объектов Компании», утвержденные при-

казом №202 от 02 апреля 2018г. 

1 

ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного сою-

за «О безопасности низковольтного обо-

рудования» 

1 

normacs://normacs.ru/9if
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Приложение А 

(обязательное) 

Письмо ООО «РН-Уватнефтегаз» №05/01-ИСХ-1979 от 25.11.2020г. «О 

наличии КПП со СКУД и СрВД на меторождениях ООО «РН-Уватнефтегаз» 

(на 2 листах) 
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ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) 
в док. 

Номер 
док. 

Подп. Дата 
изменен-

ных 
заменен-

ных 
новых 

аннули-
рованных 

1 - 1 - 38 - - 38 16899-21  21.12.2021 
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объекта 
строительства 
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Урненском месторождении 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 
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Изм. внес Новосельцева  21.12.2021 

ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» 
ИНН 2310095895 

ОПСИТЗО 

Лист Листов 
Составил Подшивалов  21.12.2021 

ГИП Филиппов  21.12.2021 

1 2 
Утв. Игнатенко  21.12.2021 

1  Обложка и титульный лист заменить.  
Внесена информация об изменении 

1 Изменения внесены 
на основании заме-
чаний ВЭ ООО «РН-
Уватнефтегаз» по 
письму № 05/01-ИСХ-
2436 от 20.12.2021 

  1750621/0115Д-П-011.029.000-ИОС5-01-С  

 1 - 2  Листы заменить. Внесена информация об из-
менении 

 

  1750621/0115Д-П-011.029.000-ИОС5-01   

 1 - 38 Листы заменить. Внесены изменения на ли-
стах: 

  

  1 - 2 Листы заменить. Внесена информация об 
изменениях 

  

  3, 25, 26 Листы заменить. Добавлен блок КТП 
6/0,4 кВ 

  

  8, 9, 11, 21, 22, 23, 27, 29 Листы заменить. Су-
ществующее здание «АБК» заменено на 
«Операторная» 

  

  38 Лист заменить. В таблицу регистрации из-
менений внесена информация об изменениях 

  

 1 - 2 С 1750621/0115Д-П-011.029.000-ПС-01-Ч-001 
по 1750621/01115Д-П-011.029.000-ПС-01-Ч-
002 
Листы заменить. Внесены изменения на ли-
стах 

  

  1 Лист заменить. Существующее здание 
«АБК» заменено на «Операторная» 

  

 1 - 5 С 1750621/0115Д-П-011.029.000-ОС-01-Ч-001 
по 1750621/0115Д-П-011.029.000-ОС-01-Ч-005 
Листы заменить. Внесены изменения на ли-
стах 
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16899-21 
Наименование 

объекта 
строительства 

Блочная кустовая насосная станция (БКНС) на 

Урненском месторождении 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

 Лист 2 

  1, 2, 4 Листы заменить. Существующее здание 
«АБК» заменено на «Операторная» 

  

 1 - 7 С 1750621/0115Д-П-011.029.000-ВН-01-Ч-001 
по 1750621/0115Д-П-011.029.000-ВН-01-Ч-007 
Листы заменить. Внесены изменения на ли-
стах 

  

  1, 3 Листы заменить. Существующее здание 
«АБК» заменено на «Операторная» 
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