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ООО «НК «Роснфеть» - НТЦ» 

В.А. Брезгуну 

  На исх.№25-11757 от 07.07.2021г. 

Уважаемый Вадим Александрович! 

На Ваш запрос, в соответствии с представленной обзорной схемой 

расположения объекта «Блочная кустовая насосная станция (БКНС) на 
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Тюменской области мелиорированные земли, государственные и прочие 
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отсутствуют. 

Информации об особо ценных продуктивных сельскохозяйственных 

угодий Учреждение не имеет.  

Директор Иваньшин Г.А. 
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листах)

Письмо Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской 
области №0336/02 от 16.02.2022г. об объектах культурного наследия (на 2 листах)

25

23



26

24



КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ И

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО

НАСЛЕДИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»
 Начальнику ОПиСП 

В.А. Брезгуну

ул. Красная, д. 54, г. Краснодар,
350000

ул. Некрасова,  д.11,  г. Тюмень,  625000,
тел./факс (3452) 69-02-31, 

e-mail:komitetokn@72to.ru  

<SED-DATE> № <SED-NUM>

На № 25-01232 от 27.01.2022

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия на земельных

участках, где планируется проведение земляных, строительных и иных работ

На  земельных  участках,  расположенных  в Уватском  муниципальном
районе Тюменской области согласно представленной схеме, где планируется
проведение работ по объекту «Блочная кустовая насосная станция (БКНС) на
Урненском  месторождении»,  объекты  культурного  наследия  федерального,
регионального,  местного (муниципального)  значения,  включенные в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры)  народов Российской Федерации,  а  также выявленные объекты
культурного наследия, отсутствуют. 

Часть земель, где планируется проведение работ по указанному объекту,
ранее являлась объектом государственной историко-культурной экспертизы:

– заключение  государственной  историко-культурной  экспертизы  от
19.07.2021  «Акт  государственной  историко-культурной  экспертизы
документации,  содержащей  результаты  исследований,  в  соответствии  с
которыми  определяется  наличие  или  отсутствие  объектов,  обладающих
признаками  объекта  культурного  наследия  на  земельных  участках,
подлежащих  воздействию  земляных,  строительных,  мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ по проекту:
«УПСВ-2 Урненского месторождения. Реконструкция»;

– заключение  государственной  историко-культурной  экспертизы  от
15.11.2021  «Акт  государственной  историко-культурной  экспертизы
документации,  содержащей  результаты  исследований,  в  соответствии  с
которыми  определяется  наличие  или  отсутствие  объектов,  обладающих
признаками  объекта  культурного  наследия  на  земельных  участках,
подлежащих  воздействию  земляных,  строительных,  мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ по проекту:
«УПСВ-2, МФНС-2 Урненского месторождения. Реконструкция».

На этих землях объекты, обладающие признаками объекта культурного (в
том числе археологического) наследия, не были обнаружены.
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Комитет  по  охране  и  использованию  объектов  историко-культурного
наследия  Тюменской  области  (далее  –  Комитет)  не  имеет  данных  об
отсутствии  на  другой  части  земельных  участков,  предоставляемых  для
проведения работ по объекту «Блочная кустовая насосная станция (БКНС) на
Урненском  месторождении»,  объектов,  обладающих  признаками  объекта
культурного (в том числе археологического) наследия. В соответствии со ст.
30 Федерального  закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах  культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(далее  –  Федеральный  закон)  для  определения  наличия  или  отсутствия
указанных  объектов,  на  земельных  участках,  предоставляемых  для
проведения  строительных  и  иных  работ,  требуется  проведение
государственной историко-культурной экспертизы (далее – экспертиза).

Заключение экспертизы, оформленное в виде акта, в котором содержатся
результаты  исследований,  проведенных  экспертами  в  порядке,
установленном  п.3  ст.31  Федерального  закона,  является  основанием  для
принятия  Комитетом  решения  о  возможности  проведения  строительных  и
других  работ,  а  также  для  принятия  иных  решений,  вытекающих  из
заключения экспертизы. При обнаружении объекта, обладающего признаками
объекта культурного (в том числе археологического)  наследия,  необходимо
руководствоваться требованиями ст. 36 Федерального закона.

И.о. председателя комитета                                                                А.Н. Кононов
  <SED-SIGN>

Сусоров Вячеслав Александрович (3452) 69-02-38
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Приложение И
(обязательное)

Письмо письму Управления Роспотребнадзора по Тюменской области №72-00-04/05-10391-2021 от 
23.07.2021г о ЗСО (на 2 листах)
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Приложение К
(обязательное)

Письмо Управления ветеринарии Тюменской области №2675/21 от 13.07.2021г. о направлении информации 
(на 1 листе)
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Приложение Л 
(обязательное) 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительства и 
рекультивации (на 24 листах) 

 
Источник №5501. Дизельная электростанция (ДЭС 50) 

Расчет произведен программой «Дизель» версия 2.2.13 от 24.05.2021 

Copyright© 2001-2021 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "НК "Роснефть" - НТЦ" 

Регистрационный номер: 05-13-0011 
 

Объект: №115 БКНС  

Площадка: 1 
Цех: 1 

Вариант: 1 

Название источника выбросов: №5501 Дымовая труба ДЭС-50 
Операция: №1 Источник № 1 

Расчет произведен в соответствии с документом: «Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0301 Азота диоксид 0,1144445 0,741251 0,0 0,1144445 0,741251 

0304 Азот (II) оксид 0,0185972 0,120453 0,0 0,0185972 0,120453 

0328 Углерод (Сажа) 0,0097222 0,064644 0,0 0,0097222 0,064644 

0330 Сера диоксид 0,0152778 0,096966 0,0 0,0152778 0,096966 

0337 Углерод оксид 0,1000000 0,646440 0,0 0,1000000 0,646440 

0703 Бенз/а/пирен 0,00000018056 0,00000118514 0,0 0,00000018056 0,00000118514 

1325 Формальдегид 0,0020833 0,012929 0,0 0,0020833 0,012929 

2732 Керосин 0,0500000 0,323220 0,0 0,0500000 0,323220 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0,8·MNOx и MNO = 0,13·MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=(1/3600)·ei·Pэ/i, г/с (1) 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=(1/1000)·qi·Gт/i, т/год (2) 

После газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=Mi·(1-f/100), г/с 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=Wi·(1-f/100), т/год 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=50 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=21,548 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i): 

CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1. 

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме эксплуатационной мощности (e i) 

[г/(кВт·ч)]: 

Углерод оксид Оксиды азота NOx Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

7,2 10,3 3,6 0,7 1,1 0,15 0,000013 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности 

режимов, составляющих эксплуатационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод оксид Оксиды азота NOx Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

30 43 15 3 4,5 0,6 0,000055 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 
Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=210 г/(кВт·ч) 

Высота источника выбросов H = 5 м 

Температура отработавших газов Tог=673 К 

Qог = 8.72·0.000001·bэ·Pэ/(1.31/(1+Tог/273)) =0,242194 м3/c (Приложение) 
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Программа основана на методических документах: 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, 
Санкт-Петербург, 2001 год. 

ГОСТ Р 56163-2019 «ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ. Метод расчета выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу стационарными дизельными установками (новыми и после капитального ремонта) различной мощности и назначения при их 
эксплуатации» 

 

Источник №6501. Проезд автотранспорта  

Валовые и максимальные выбросы предприятия №115,  

БКНС,  

Тюмень, 2022 г. 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.20.22 от 14.09.2021 

© 1995-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных 

предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных 

предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники 

(расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 

Программа зарегистрирована на: ООО "НК "Роснефть" - НТЦ" 

Регистрационный номер: 05-13-0011 

 

Тюмень, 2022 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная температура, 

°С 

-17.4 -16.1 -7.7 3.2 11 15.7 18.2 14.8 9.7 1 -7.9 -13.7 

Расчетные периоды года Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-19.2 -16.9 -9.4 0.7 7.7 14.7 17.6 14.5 8.9 0.2 -9.8 -17 

Расчетные периоды года Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  44 

Переходный Апрель; Октябрь;  22 

Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  66 

Всего за год Январь-Декабрь 132 
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Участок №6501; Проезд автотранспорта,  

тип - 7 - Внутренний проезд,  

цех №1, площадка №1, вариант №1 

 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 0.300 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0015000 0.002416 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0.0012000 0.001932 

0304 *Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0.0001950 0.000314 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0.0001667 0.000239 

0330 Сера диоксид 0.0003233 0.000450 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

0.0031000 0.004468 

0401 Углеводороды** 0.0004333 0.000656 

 В том числе:   

2732 **Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 

0.0004333 0.000656 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для 

различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001312 

Переходный Вся техника 0.000728 

Холодный Вся техника 0.002427 

Всего за год  0.004468 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0031000 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвал 

(д) 

9.300 1.0 да 0.0031000 

Автомобиль 

бортовой (д) 

7.400 1.0 нет 0.0012333 

Автоводоцисте

рна (д) 

7.400 1.0 нет 0.0012333 

Вахтовая 

машина (д) 

7.400 1.0 нет 0.0012333 

Плетевоз (д) 7.400 1.0 нет 0.0012333 

Тягач (д) 9.300 1.0 нет 0.0031000 

Лесовоз (д) 9.300 1.0 нет 0.0015500 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000198 
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Переходный Вся техника 0.000106 

Холодный Вся техника 0.000352 

Всего за год  0.000656 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0004333 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвал 

(д) 

1.300 1.0 да 0.0004333 

Автомобиль 

бортовой (д) 

1.200 1.0 нет 0.0002000 

Автоводоцисте

рна (д) 

1.200 1.0 нет 0.0002000 

Вахтовая 

машина (д) 

1.200 1.0 нет 0.0002000 

Плетевоз (д) 1.200 1.0 нет 0.0002000 

Тягач (д) 1.300 1.0 нет 0.0004333 

Лесовоз (д) 1.300 1.0 нет 0.0002167 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000805 

Переходный Вся техника 0.000403 

Холодный Вся техника 0.001208 

Всего за год  0.002416 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0015000 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвал 

(д) 

4.500 1.0 да 0.0015000 

Автомобиль 

бортовой (д) 

4.000 1.0 нет 0.0006667 

Автоводоцисте

рна (д) 

4.000 1.0 нет 0.0006667 

Вахтовая 

машина (д) 

4.000 1.0 нет 0.0006667 

Плетевоз (д) 4.000 1.0 нет 0.0006667 

Тягач (д) 4.500 1.0 нет 0.0015000 

Лесовоз (д) 4.500 1.0 нет 0.0007500 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Пигмент черный) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000069 

Переходный Вся техника 0.000039 

Холодный Вся техника 0.000131 

Всего за год  0.000239 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0001667 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвал 

(д) 

0.500 1.0 да 0.0001667 

Автомобиль 

бортовой (д) 

0.400 1.0 нет 0.0000667 

Автоводоцисте

рна (д) 

0.400 1.0 нет 0.0000667 

Вахтовая 

машина (д) 

0.400 1.0 нет 0.0000667 
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Плетевоз (д) 0.400 1.0 нет 0.0000667 

Тягач (д) 0.500 1.0 нет 0.0001667 

Лесовоз (д) 0.500 1.0 нет 0.0000833 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000131 

Переходный Вся техника 0.000074 

Холодный Вся техника 0.000245 

Всего за год  0.000450 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0003233 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвал 

(д) 

0.970 1.0 да 0.0003233 

Автомобиль 

бортовой (д) 

0.670 1.0 нет 0.0001117 

Автоводоцисте

рна (д) 

0.670 1.0 нет 0.0001117 

Вахтовая 

машина (д) 

0.670 1.0 нет 0.0001117 

Плетевоз (д) 0.670 1.0 нет 0.0001117 

Тягач (д) 0.970 1.0 нет 0.0003233 

Лесовоз (д) 0.970 1.0 нет 0.0001617 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000644 

Переходный Вся техника 0.000322 

Холодный Вся техника 0.000966 

Всего за год  0.001932 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0012000 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000105 

Переходный Вся техника 0.000052 

Холодный Вся техника 0.000157 

Всего за год  0.000314 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0001950 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000198 
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Переходный Вся техника 0.000106 

Холодный Вся техника 0.000352 

Всего за год  0.000656 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0004333 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименование Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвал 

(д) 

1.300 1.0 100.0 да 0.0004333 

Автомобиль 

бортовой (д) 

1.200 1.0 100.0 нет 0.0002000 

Автоводоцисте

рна (д) 

1.200 1.0 100.0 нет 0.0002000 

Вахтовая 

машина (д) 

1.200 1.0 100.0 нет 0.0002000 

Плетевоз (д) 1.200 1.0 100.0 нет 0.0002000 

Тягач (д) 1.300 1.0 100.0 нет 0.0004333 

Лесовоз (д) 1.300 1.0 100.0 нет 0.0002167 
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Участок №6502; Работа спецтехники,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

цех №1, площадка №1, вариант №1 

 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.010 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.300 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.010 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.300 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.1485306 2.646812 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0.1188244 2.117450 

0304 *Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0.0193090 0.344086 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0.0245339 0.387681 

0330 Сера диоксид 0.0144700 0.241617 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

0.2784454 2.033867 

0401 Углеводороды** 0.0455939 0.563651 

 В том числе:   

2732 **Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 

0.0455939 0.563651 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих 

из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов 

года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.589951 

Переходный Вся техника 0.322466 

Холодный Вся техника 1.121450 

Всего за год  2.033867 

 

Максимальный выброс составляет: 0.2784454 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для 

расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп. Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 0.000 4.0 7.800 28.0 2.550 2.090 10 3.910 да  

 0.000 4.0 7.800 28.0 2.550 2.090 10 3.910 да 0.1248231 

Экскаватор 0.000 4.0 4.800 28.0 1.570 1.290 10 2.400 да  

 0.000 4.0 4.800 28.0 1.570 1.290 10 2.400 да 0.1536223 

Автокран 0.000 4.0 4.800 28.0 1.570 1.290 10 2.400 нет  

 0.000 4.0 4.800 28.0 1.570 1.290 10 2.400 нет 0.1536223 

Автогрейдер 0.000 4.0 4.800 28.0 1.570 1.290 10 2.400 нет  

 0.000 4.0 4.800 28.0 1.570 1.290 10 2.400 нет 0.0768112 

Каток 0.000 4.0 4.800 28.0 1.570 1.290 10 2.400 нет  

 0.000 4.0 4.800 28.0 1.570 1.290 10 2.400 нет 0.0768112 

Автогидроподъ

емник 

0.000 4.0 4.800 28.0 1.570 1.290 10 2.400 нет  
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 0.000 4.0 4.800 28.0 1.570 1.290 10 2.400 нет 0.0768112 

Компрессор 0.000 4.0 2.800 28.0 0.940 0.770 10 1.440 нет  

 0.000 4.0 2.800 28.0 0.940 0.770 10 1.440 нет 0.0448412 

Опресс-наполн. 

агрегат 

0.000 4.0 2.800 28.0 0.940 0.770 10 1.440 нет  

 0.000 4.0 2.800 28.0 0.940 0.770 10 1.440 нет 0.0448412 

Трелевочный 

трактор 

0.000 4.0 4.800 28.0 1.570 1.290 10 2.400 нет  

 0.000 4.0 4.800 28.0 1.570 1.290 10 2.400 нет 0.0768112 

Сваебойный 

копер 

0.000 4.0 7.800 28.0 2.550 2.090 10 3.910 нет  

 0.000 4.0 7.800 28.0 2.550 2.090 10 3.910 нет 0.1248231 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.166722 

Переходный Вся техника 0.089640 

Холодный Вся техника 0.307289 

Всего за год  0.563651 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0455939 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для 

расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп. Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 0.000 4.0 1.270 28.0 0.850 0.710 10 0.490 да  

 0.000 4.0 1.270 28.0 0.850 0.710 10 0.490 да 0.0204669 

Экскаватор 0.000 4.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 да  

 0.000 4.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 да 0.0251270 

Автокран 0.000 4.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 да  

 0.000 4.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 нет 0.0251270 

Автогрейдер 0.000 4.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 нет  

 0.000 4.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 нет 0.0125635 

Каток 0.000 4.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 нет  

 0.000 4.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 нет 0.0125635 

Автогидроподъ

емник 

0.000 4.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 нет  

 0.000 4.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 нет 0.0125635 

Компрессор 0.000 4.0 0.470 28.0 0.310 0.260 10 0.180 нет  

 0.000 4.0 0.470 28.0 0.310 0.260 10 0.180 нет 0.0075713 

Опресс-наполн. 

агрегат 

0.000 4.0 0.470 28.0 0.310 0.260 10 0.180 нет  

 0.000 4.0 0.470 28.0 0.310 0.260 10 0.180 нет 0.0075713 

Трелевочный 

трактор 

0.000 4.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 нет  

 0.000 4.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 нет 0.0125635 

Сваебойный 

копер 

0.000 4.0 1.270 28.0 0.850 0.710 10 0.490 нет  

 0.000 4.0 1.270 28.0 0.850 0.710 10 0.490 нет 0.0204669 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.877386 

Переходный Вся техника 0.439689 

Холодный Вся техника 1.329737 

Всего за год  2.646812 

 

Максимальный выброс составляет: 0.1485306 г/с. Месяц достижения: Январь. 
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Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для 

расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп. Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 0.000 4.0 1.170 28.0 4.010 4.010 10 0.780 да  

 0.000 4.0 1.170 28.0 4.010 4.010 10 0.780 да 0.0665494 

Экскаватор 0.000 4.0 0.720 28.0 2.470 2.470 10 0.480 да  

 0.000 4.0 0.720 28.0 2.470 2.470 10 0.480 да 0.0819811 

Автокран 0.000 4.0 0.720 28.0 2.470 2.470 10 0.480 нет  

 0.000 4.0 0.720 28.0 2.470 2.470 10 0.480 нет 0.0819811 

Автогрейдер 0.000 4.0 0.720 28.0 2.470 2.470 10 0.480 нет  

 0.000 4.0 0.720 28.0 2.470 2.470 10 0.480 нет 0.0409906 

Каток 0.000 4.0 0.720 28.0 2.470 2.470 10 0.480 нет  

 0.000 4.0 0.720 28.0 2.470 2.470 10 0.480 нет 0.0409906 

Автогидроподъ

емник 

0.000 4.0 0.720 28.0 2.470 2.470 10 0.480 нет  

 0.000 4.0 0.720 28.0 2.470 2.470 10 0.480 нет 0.0409906 

Компрессор 0.000 4.0 0.440 28.0 1.490 1.490 10 0.290 нет  

 0.000 4.0 0.440 28.0 1.490 1.490 10 0.290 нет 0.0247283 

Опресс-наполн. 

агрегат 

0.000 4.0 0.440 28.0 1.490 1.490 10 0.290 нет  

 0.000 4.0 0.440 28.0 1.490 1.490 10 0.290 нет 0.0247283 

Трелевочный 

трактор 

0.000 4.0 0.720 28.0 2.470 2.470 10 0.480 нет  

 0.000 4.0 0.720 28.0 2.470 2.470 10 0.480 нет 0.0409906 

Сваебойный 

копер 

0.000 4.0 1.170 28.0 4.010 4.010 10 0.780 нет  

 0.000 4.0 1.170 28.0 4.010 4.010 10 0.780 нет 0.0665494 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Пигмент черный) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.097388 

Переходный Вся техника 0.065889 

Холодный Вся техника 0.224404 

Всего за год  0.387681 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0245339 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для 

расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп. Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 0.000 4.0 0.600 28.0 0.670 0.450 10 0.100 да  

 0.000 4.0 0.600 28.0 0.670 0.450 10 0.100 да 0.0110350 

Экскаватор 0.000 4.0 0.360 28.0 0.410 0.270 10 0.060 да  

 0.000 4.0 0.360 28.0 0.410 0.270 10 0.060 да 0.0134989 

Автокран 0.000 4.0 0.360 28.0 0.410 0.270 10 0.060 нет  

 0.000 4.0 0.360 28.0 0.410 0.270 10 0.060 нет 0.0134989 

Автогрейдер 0.000 4.0 0.360 28.0 0.410 0.270 10 0.060 нет  

 0.000 4.0 0.360 28.0 0.410 0.270 10 0.060 нет 0.0067494 

Каток 0.000 4.0 0.360 28.0 0.410 0.270 10 0.060 нет  

 0.000 4.0 0.360 28.0 0.410 0.270 10 0.060 нет 0.0067494 

Автогидроподъ

емник 

0.000 4.0 0.360 28.0 0.410 0.270 10 0.060 нет  

 0.000 4.0 0.360 28.0 0.410 0.270 10 0.060 нет 0.0067494 

Компрессор 0.000 4.0 0.240 28.0 0.250 0.170 10 0.040 нет  

 0.000 4.0 0.240 28.0 0.250 0.170 10 0.040 нет 0.0041250 

Опресс-наполн. 

агрегат 

0.000 4.0 0.240 28.0 0.250 0.170 10 0.040 нет  

 0.000 4.0 0.240 28.0 0.250 0.170 10 0.040 нет 0.0041250 

Трелевочный 

трактор 

0.000 4.0 0.360 28.0 0.410 0.270 10 0.060 нет  

 0.000 4.0 0.360 28.0 0.410 0.270 10 0.060 нет 0.0067494 

Сваебойный 0.000 4.0 0.600 28.0 0.670 0.450 10 0.100 нет  
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копер 

 0.000 4.0 0.600 28.0 0.670 0.450 10 0.100 нет 0.0110350 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.071561 

Переходный Вся техника 0.039062 

Холодный Вся техника 0.130995 

Всего за год  0.241617 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0144700 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для 

расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп. Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 0.000 4.0 0.200 28.0 0.380 0.310 10 0.160 да  

 0.000 4.0 0.200 28.0 0.380 0.310 10 0.160 да 0.0065456 

Экскаватор 0.000 4.0 0.120 28.0 0.230 0.190 10 0.097 да  

 0.000 4.0 0.120 28.0 0.230 0.190 10 0.097 да 0.0079244 

Автокран 0.000 4.0 0.120 28.0 0.230 0.190 10 0.097 нет  

 0.000 4.0 0.120 28.0 0.230 0.190 10 0.097 нет 0.0079244 

Автогрейдер 0.000 4.0 0.120 28.0 0.230 0.190 10 0.097 нет  

 0.000 4.0 0.120 28.0 0.230 0.190 10 0.097 нет 0.0039622 

Каток 0.000 4.0 0.120 28.0 0.230 0.190 10 0.097 нет  

 0.000 4.0 0.120 28.0 0.230 0.190 10 0.097 нет 0.0039622 

Автогидроподъ

емник 

0.000 4.0 0.120 28.0 0.230 0.190 10 0.097 нет  

 0.000 4.0 0.120 28.0 0.230 0.190 10 0.097 нет 0.0039622 

Компрессор 0.000 4.0 0.072 28.0 0.150 0.120 10 0.058 нет  

 0.000 4.0 0.072 28.0 0.150 0.120 10 0.058 нет 0.0025694 

Опресс-наполн. 

агрегат 

0.000 4.0 0.072 28.0 0.150 0.120 10 0.058 нет  

 0.000 4.0 0.072 28.0 0.150 0.120 10 0.058 нет 0.0025694 

Трелевочный 

трактор 

0.000 4.0 0.120 28.0 0.230 0.190 10 0.097 нет  

 0.000 4.0 0.120 28.0 0.230 0.190 10 0.097 нет 0.0039622 

Сваебойный 

копер 

0.000 4.0 0.200 28.0 0.380 0.310 10 0.160 нет  

 0.000 4.0 0.200 28.0 0.380 0.310 10 0.160 нет 0.0065456 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.701909 

Переходный Вся техника 0.351751 

Холодный Вся техника 1.063790 

Всего за год  2.117450 

 

Максимальный выброс составляет: 0.1188244 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.114060 



42 

       40 
  

Переходный Вся техника 0.057160 

Холодный Вся техника 0.172866 

Всего за год  0.344086 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0193090 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.166722 

Переходный Вся техника 0.089640 

Холодный Вся техника 0.307289 

Всего за год  0.563651 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0455939 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для 

расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 0.000 4.0 0.0 1.270 28.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 1.270 28.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 да 0.0204669 

Экскаватор 0.000 4.0 0.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 да 0.0251270 

Автокран 0.000 4.0 0.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 нет 0.0251270 

Автогрейдер 0.000 4.0 0.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 нет 0.0125635 

Каток 0.000 4.0 0.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 нет 0.0125635 

Автогидроподъ

емник 

0.000 4.0 0.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 нет 0.0125635 

Компрессор 0.000 4.0 0.0 0.470 28.0 0.310 0.260 10 0.180 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 0.470 28.0 0.310 0.260 10 0.180 100.0 нет 0.0075713 

Опресс-наполн. 

агрегат 

0.000 4.0 0.0 0.470 28.0 0.310 0.260 10 0.180 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 0.470 28.0 0.310 0.260 10 0.180 100.0 нет 0.0075713 

Трелевочный 

трактор 

0.000 4.0 0.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 нет 0.0125635 

Сваебойный 

копер 

0.000 4.0 0.0 1.270 28.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 1.270 28.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 нет 0.0204669 

 

 

 

 

Суммарные выбросы по предприятию 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 2.119382 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0.344400 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0.387919 

0330 Сера диоксид 0.242067 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

2.038335 

0401 Углеводороды 0.564307 

 

 

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 
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Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 

0.564307 

 

 

 

 

 

Источник №6503. Сварочные работы 

Расчет произведен программой «Сварка» версия 3.1.24 от 24.09.2021 

Copyright© 1997-2021 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "НК "Роснефть" - НТЦ" 

Регистрационный номер: 05-13-0011 

 

Объект: №115 БКНС  

Площадка: 1 

Цех: 1 

Вариант: 1 

Название источника выбросов: №6503 Пост сварки открытого типа 

Тип источника выбросов: Неорганизованный источник (местные отсосы отсутствуют) 

Результаты расчетов 

Код Название Без учета очистки С учетом очистки 

  г/с т/год г/с т/год 

0123 диЖелезо триоксид, (железа окcид) (в 

пересчете на железо) (Железо сесквиоксид) 

0.0016410 0.006522 0.0016410 0.006522 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганец (IV) оксид) 

0.0001287 0.000511 0.0001287 0.000511 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота) 

0.0007969 0.003167 0.0007969 0.003167 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 

0.0039253 0.015601 0.0039253 0.015601 

0342 Фтористые газообразные соединения (в 

пересчете на фтор): - Гидрофторид 

(Водород фторид; фтороводород) 

0.0002745 0.001091 0.0002745 0.001091 

0344 Фториды неорганические плохо 

растворимые - (алюминия фторид, кальция 

фторид, натрия гексафторалюминат) 

0.0001181 0.000469 0.0001181 0.000469 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, 

цемент, пыль цементного производства - 

глина, глинистый сланец, доменный шлак, 

песок, клинкер, зола, кремнезем и другие) 

0.0001181 0.000469 0.0001181 0.000469 

Результаты расчетов по операциям 

Название источника Син. Код 

загр. 

в-ва 

Название загр. в-ва Без учета очистки С учетом очистки 

    г/с т/год г/с т/год 

Операция № 1  0123 диЖелезо триоксид, 

(железа окcид) (в 

пересчете на железо) 

(Железо сесквиоксид) 

0.0016410 0.006522 0.0016410 0.006522 

  0143 Марганец и его 

соединения (в пересчете 

на марганец (IV) оксид) 

0.0001287 0.000511 0.0001287 0.000511 

  0301 Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 

0.0007969 0.003167 0.0007969 0.003167 

  0337 Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 

0.0039253 0.015601 0.0039253 0.015601 

  0342 Фтористые газообразные 

соединения (в пересчете 

на фтор): - Гидрофторид 

(Водород фторид; 

фтороводород) 

0.0002745 0.001091 0.0002745 0.001091 

  0344 Фториды неорганические 

плохо растворимые - 

(алюминия фторид, 

0.0001181 0.000469 0.0001181 0.000469 
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кальция фторид, натрия 

гексафторалюминат) 

  2908 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния, в %: - 70-20 

(шамот, цемент, пыль 

цементного производства 

- глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, 

песок, клинкер, зола, 

кремнезем и другие) 

0.0001181 0.000469 0.0001181 0.000469 

 

Исходные данные по операциям: 

 

Операция: №1 Операция № 1 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 диЖелезо триоксид, (железа окcид) 

(в пересчете на железо) (Железо 

сесквиоксид) 

0.0016410 0.006522 0.00 0.0016410 0.006522 

0143 Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганец (IV) оксид) 

0.0001287 0.000511 0.00 0.0001287 0.000511 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0.0007969 0.003167 0.00 0.0007969 0.003167 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 

0.0039253 0.015601 0.00 0.0039253 0.015601 

0342 Фтористые газообразные 

соединения (в пересчете на фтор): - 

Гидрофторид (Водород фторид; 

фтороводород) 

0.0002745 0.001091 0.00 0.0002745 0.001091 

0344 Фториды неорганические плохо 

растворимые - (алюминия фторид, 

кальция фторид, натрия 

гексафторалюминат) 

0.0001181 0.000469 0.00 0.0001181 0.000469 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния, в %: - 70-20 

(шамот, цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, кремнезем и другие) 

0.0001181 0.000469 0.00 0.0001181 0.000469 

Расчетные формулы 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MM=Bэ·K·Kгр.·(1-1)·ti/1200/3600, г/с (2.1, 2.1а [1]) 

Mг
M=3.6·MM·T·10-3, т/год (2.8, 2.15 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка 

Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Марка материала: УОНИ-13/55 

Продолжительность производственного цикла (ti): 5 мин. (300 с) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 

Код Название вещества K, г/кг 

0123 диЖелезо триоксид, (железа окcид) (в пересчете 

на железо) (Железо сесквиоксид) 

13.9000000 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганец (IV) оксид) 

1.0900000 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 2.7000000 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 

13.3000000 

0342 Фтористые газообразные соединения (в пересчете 

на фтор): - Гидрофторид (Водород фторид; 

фтороводород) 

0.9300000 

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - 1.0000000 
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(алюминия фторид, кальция фторид, натрия 

гексафторалюминат) 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, 

кремнезем и другие) 

1.0000000 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 276 час 0 мин 

Расчётное значение количества электродов (Вэ) 

Вэ=G·(100-н)·10-2=4.25 кг 

Масса расходуемых электродов за час (G), кг: 5 

Норматив образования огарков от расхода электродов (н), %: 15 

Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых частиц (Кгр.): 0.4 

Программа основана на документе: 

«Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных 

показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 1997 

 

 

Источник №6504. Покрасочные работы 

Расчет произведен программой «Лакокраска» версия 3.1.15 от 03.09.2021 

Copyright© 1997-2021 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "НК "Роснефть" - НТЦ" 

Регистрационный номер: 05-13-0011 

 

Объект: №115 БКНС 

Площадка: 1 

Цех: 1 

Вариант: 1 

Название источника выбросов: №6504 Пост покраски открытого типа 

Тип источника выбросов: Неорганизованный источник (местные отсосы отсутствуют) 

Результаты расчетов 

Код Название Без учета очистки С учетом очистки 

  г/с т/год г/с т/год 

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной 

кислоты) 

0.0372951 0.030238 0.0372951 0.030238 

2154 1-Метокси 2-пропанол ацетат 0.0032344 0.000373 0.0032344 0.000373 

2750 Сольвент нафта 0.0151736 0.013289 0.0151736 0.013289 

2752 Уайт-спирит 0.0273924 0.022800 0.0273924 0.022800 

2902 Взвешенные вещества 0.0121528 0.009500 0.0121528 0.009500 

Результаты расчетов по операциям 

Название источника Син. Код 

загр. 

в-ва 

Название загр. в-ва Без учета очистки С учетом очистки 

    г/с т/год г/с т/год 

Грунтование  1210 Бутилацетат (Бутиловый 

эфир уксусной кислоты) 

0.0107413 0.001237 0.0107413 0.001237 

  2154 1-Метокси 2-пропанол 

ацетат 

0.0032344 0.000373 0.0032344 0.000373 

  2750 Сольвент нафта 0.0129375 0.001490 0.0129375 0.001490 

  2752 Уайт-спирит 0.0130174 0.001500 0.0130174 0.001500 

  2902 Взвешенные вещества 0.0121528 0.001400 0.0121528 0.001400 

Окрашивание  1210 Бутилацетат (Бутиловый 

эфир уксусной кислоты) 

0.0372951 0.029001 0.0372951 0.029001 

  2750 Сольвент нафта 0.0151736 0.011799 0.0151736 0.011799 

  2752 Уайт-спирит 0.0273924 0.021300 0.0273924 0.021300 

  2902 Взвешенные вещества 0.0104167 0.008100 0.0104167 0.008100 

 

Исходные данные по операциям: 

 

Операция: №1 Грунтование 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 
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  г/с т/год % г/с т/год 

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир 

уксусной кислоты) 

0.0107413 0.001237 0.00 0.0107413 0.001237 

2154 1-Метокси 2-пропанол ацетат 0.0032344 0.000373 0.00 0.0032344 0.000373 

2750 Сольвент нафта 0.0129375 0.001490 0.00 0.0129375 0.001490 

2752 Уайт-спирит 0.0130174 0.001500 0.00 0.0130174 0.001500 

2902 Взвешенные вещества 0.0121528 0.001400 0.00 0.0121528 0.001400 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс (MМ) 

MМ= МАКС(Mо, Mо
с), г/с 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо·’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600, г/с (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с) 

Mо
с=Pс·’’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600, г/с (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г) 

Mо
г=Mо·T·3600·10-6, т/год (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г) 

Mс
г=Mо

с·Tс·3600·10-6, т/год (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (Mг) 

Mг=Mо
г+Mс

г, т/год (4.17 [1]) 

Расчет выброса аэрозоля: 

Максимальный выброс аэрозоля (Mо
а) 

Mо
а=Pо·’а·(100-fp)·(1-1)·Кгр.·Ko/10·ti/1200/3600, г/с (4.3, 4.4 [1]) 

Валовый выброс аэрозоля (Mо
а,г) 

Mо
а,г=Mо

а·T·3600·10-6, т/год (4.11, 4.12 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Ко = 1, т.к. длина воздуховода менее 2 м 

(либо воздуховод отсутствует) 

Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал:  

Вид Марка fp% 

Грунтовка Цинотан 12.500 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 5 

Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 0 

Способ окраски:  

Способ окраски Доля аэрозоля при окраске Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 

растворителя в краске) 

 при окраске (а), % при окраске ('р), % при сушке (''p), % 

Безвоздушный 2.500 23.000 77.000 

Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых частиц (Кгр.): 0.4 

 

Операция производилась полностью. 

Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 80 

Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 32 

Содержание компонентов в летучей части ЛКМ 

Код Название вещества Содержание компонента в летучей части (i), % 

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) 26.900 

2154 1-Метокси 2-пропанол ацетат 8.100 

2750 Сольвент нафта 32.400 
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2752 Уайт-спирит 32.600 

 

Операция: №2 Окрашивание 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир 

уксусной кислоты) 

0.0372951 0.029001 0.00 0.0372951 0.029001 

2750 Сольвент нафта 0.0151736 0.011799 0.00 0.0151736 0.011799 

2752 Уайт-спирит 0.0273924 0.021300 0.00 0.0273924 0.021300 

2902 Взвешенные вещества 0.0104167 0.008100 0.00 0.0104167 0.008100 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс (MМ) 

MМ= МАКС(Mо, Mо
с), г/с 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо·’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600, г/с (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с) 

Mо
с=Pс·’’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600, г/с (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г) 

Mо
г=Mо·T·3600·10-6, т/год (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г) 

Mс
г=Mо

с·Tс·3600·10-6, т/год (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (Mг) 

Mг=Mо
г+Mс

г, т/год (4.17 [1]) 

Расчет выброса аэрозоля: 

Максимальный выброс аэрозоля (Mо
а) 

Mо
а=Pо·’а·(100-fp)·(1-1)·Кгр.·Ko/10·ti/1200/3600, г/с (4.3, 4.4 [1]) 

Валовый выброс аэрозоля (Mо
а,г) 

Mо
а,г=Mо

а·T·3600·10-6, т/год (4.11, 4.12 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Ко = 1, т.к. длина воздуховода менее 2 м 

(либо воздуховод отсутствует) 

Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал:  

Вид Марка fp% 

Эмаль Политон-УР 25.000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 5 

Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 0 

Способ окраски:  

Способ окраски Доля аэрозоля при окраске Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 

растворителя в краске) 

 при окраске (а), % при окраске ('р), % при сушке (''p), % 

Безвоздушный 2.500 23.000 77.000 

Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых частиц (Кгр.): 0.4 

 

Операция производилась полностью. 

Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 1080 

Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 216 

Содержание компонентов в летучей части ЛКМ 
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Код Название вещества Содержание компонента в летучей части (i), % 

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) 46.700 

2750 Сольвент нафта 19.000 

2752 Уайт-спирит 34.300 

Программа основана на методическом документе: 

«Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (на основе 

удельных показателей)»,  НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 1997 

 

 

Источник №6505. Гидроизоляционные работы 

 

Расчет выбросов при гидроизоляционных работах произведен согласно разделу 1.6.8 п.6б  
РМ 62-91-90  Методика расчёта вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования – Воронеж, 1990. 

 
Количество выбросов в атмосферу определяется по уравнению: 

Пi = 0,001 * (5,38 + 4,1W) *· F *·Pi * Хi 
где      Пi - количество вредных выбросов, кг/ч; 

F – общая площадь гидроизоляции; 
W - среднегодовая скорость ветра в данном географическом пункте, м/с; 
Mi - молекулярная масса i-го вещества, кг/моль; равна 187 кг/моль; 
Pi - давление насыщенного пара i-го вещества, мм рт.ст., определяется по формулам 1.59 и 1.60 равно 8,6 

мм.рт.ст; 
Хi - мольная доля i-го вещества в жидкости; для однокомпонентной жидкости Хi = 1; 
 

Наименование вещества Код вещества 
Выбросы загрязняющих веществ 

г/с т/период 

Алканы С12-С19 (в 
пересчете на С) 

2754 0,0324411 0,0013898 

 

 

 

Источник №6506. Пересыпка сыпучих материалов 

Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4.30.7 от 16.09.2021 

© 1994-2021 ООО "Фирма "Интеграл" 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», 

СПб, 2012 г. 

3. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30.08.2007 г. 

4. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30.08.2007 г. 

5. «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ 

предприятиями по добыче угля», Пермь, 2003 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г. 

7. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-746/12-0 от 14.12.2012 г. 

 

Программа зарегистрирована на: ООО "НК "Роснефть" - НТЦ" 

Регистрационный номер: 05-13-0011 

 

Предприятие №115, БКНС 

Источник выбросов №6506, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Пост пересыпки открытого типа 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов (песок) 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния, в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и 

др.) 

0.0298667 0.030431 
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Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: 70-20 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.0213333  

2.0 0.0256000 0.030431 

2.5 0.0256000  

3.0 0.0256000  

3.5 0.0256000  

4.0 0.0256000  

4.5 0.0256000  

5.0 0.0298667  

6.0 0.0298667  

 

Расчетные формулы, исходные данные 

 

Материал: Песок 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0.05000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.03 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=2.00 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=6.00 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

 

K4=0.100 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища открытые: с 1 стороны) 

K5=0.80 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 3 %) 

K7=0.80 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 3 - 1 мм) 

K8=1 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грейфер не используется) 

K9=0.10 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при разгрузке автосамосвала (вес: свыше 10 т) 

B=0.40 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 0,5 м) 

Gг=6603.96 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 

Gч=Gtp·60/tp=20.00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в соответствии с письмом НИИ Атмосфера № 

1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 

Gtp=20.00 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp>=20=60 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 

 
 

 Предприятие №115, БКНС 

Источник выбросов №6506, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Пост пересыпки открытого типа 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов (щебень) 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния, в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и 

0.0099556 0.000530 
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др.) 

 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: 70-20 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.0071111  

2.0 0.0085333 0.000530 

2.5 0.0085333  

3.0 0.0085333  

3.5 0.0085333  

4.0 0.0085333  

4.5 0.0085333  

5.0 0.0099556  

6.0 0.0099556  

 

Расчетные формулы, исходные данные 

 

Материал: Щебень 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0.04000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.02 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=2.00 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=6.00 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

 

K4=0.100 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища открытые: с 1 стороны) 

K5=0.80 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 3 %) 

K7=0.50 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 50 - 10 мм) 

K8=1 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грейфер не используется) 

K9=0.10 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при разгрузке автосамосвала (вес: свыше 10 т) 

B=0.40 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 0,5 м) 

Gг=345.35 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 

Gч=Gtp·60/tp=20.00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в соответствии с письмом НИИ Атмосфера № 

1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 

Gtp=20.00 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp>=20=60 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 

 

 

 

Суммарные выбросы от поста пересыпки 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния, в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и 

др.) 

0.0298667 0.030961 
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Источник №6507. Автозаправочный участок 

Расчет произведен программой «АЗС-ЭКОЛОГ», версия 2.3.17 от 15.09.2021 

Copyright© 2008-2021 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "НК "Роснефть" - НТЦ" 

Регистрационный номер: 05-13-0011 

 

Объект: №115 БКНС 

Площадка: 1 

Цех: 1 

Вариант: 1 

Тип источника выбросов: Автозаправочные станции 

Название источника выбросов: №6507 Автозаправочный участок 

Источник выделения: №1 Источник №1 

Наименование жидкости: Дизельное топливо 

Вид хранимой жидкости: Дизельное топливо 

Результаты расчетов по источнику выделения 

Максимально-разовый выброс, г/с Валовый выброс, т/год 

0.0015700 0.0038974 

 

Код Название вещества Содержание, % Максимально-разовый 

выброс, г/с 

Валовый выброс, т/год 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0.28 0.0000044 0.0000109 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 99.72 0.0015656 0.0038865 

Расчетные формулы 

Максимально-разовый выброс при закачке в баки автомобилей: 

M=Cб
max·Vч. факт·(1-n2/100)·Цикл а/3600, г/с (7.2.2 [1]) 

Общий валовый выброс нефтепродуктов: 

G=Gзак+Gпр, т/год (7.2.3 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов при закачке (хранении) в резервуар и баки машин: 

Gзак=[(Cp
оз·(1-n1/100)+Cб

оз·(1-n2/100))·Qоз+(Cp
вл·(1-n1/100)+Cб

вл·(1-n2/100))·Qвл]·10-6, т/год (7.2.4 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов при проливах: 

Gпр=J·(Qоз+Qвл)·10-6, т/год (1,35; 1,36 [2]) 

Код Название вещества Общий 

валовый 

выброс 

нефтепродукто

в, т/год 

Валовый 

выброс 

нефтепродукто

в при закачке 

(хранении) в 

резервуар и 

баки машин, 

т/год 

Общий 

валовый 

выброс 

нефтепродукто

в при проливах, 

т/год 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0.0000109 0.0000006 0.0000103 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 0.0038865 0.0002228 0.0036637 

Исходные данные 

Конструкция резервуара: наземный вертикальный 

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин, г/куб. м (Cб
max): 3.140 

Нефтепродукт: дизельное топливо 

Климатическая зона: 2 

Фактический максимальный расход топлива через ТРК, куб. м/ч (Vч. факт): 7.200 

Коэффициент двадцатиминутного осреднения Цикл a= T цикл а/20 [мин]=0.2500 

Продолжительность производственного цикла (T цикл а): 5.00 мин 0.00 сек 

Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров, г/куб. м:  

Весна-лето (Cp
вл): 1.32 

Осень-зима (Cp
оз): 0.96 

Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков автомашин, г/куб. м:  

Весна-лето (Cб
вл): 2.2 

Осень-зима (Cб
оз): 1.6 

Количество нефтепродуктов, закачиваемое в резервуар, куб. м:  

Весна-лето (Qвл): 36.740 

Осень-зима (Qоз): 36.740 



52 

       50 
  

Сокращение выбросов при закачке резервуаров, % (n1): 0.00 

Сокращение выбросов при заправке баков, % (n2): 0.00 

Удельные выбросы при проливах, г/м3 (J): 50 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», утвержденные приказом 

Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998. 

Учтены дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера. Письмо НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г. по дополнению расчета 

выбросов на АЗС. 

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

(Дополненное и переработанное)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год. 

3. Приказ Министерства энергетики РФ от 13 августа 2009 г. N 364 Об утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов при 

хранении (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.09.2010 N 449) 

4. Методическое письмо НИИ Атмосфера №07-2-465/15-0 от 06.08.2015 

 

 

Источник №6508. Работа бензопил  

В соответствии с требованиями п, 9 «Методического пособия по расчёту, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб,, 2012 г,» масса выделения отработавших газов в атмосферу при 

работе бензопил определена по удельным показателям выбросов загрязняющих веществ легковыми автомобилями 

выпуска после 01,01,94 г,, работающих в режиме холостого хода, 

Удельные выбросы загрязняющих веществ в режиме холостого хода, mxx: 

– углерод оксид (CO) – 0,80 г/мин; 

– углеводороды (CH) – 0,07 г/мин (по бензину), 

– оксиды азота (Nox) – 0,01 г/мин; 

– сера диоксид  (SO2) – 0,006 г/мин; 

Максимальное количество бензопил, работающих одновременно –4 шт, 

Выбрасываемые вещества 

Код Наименование Количество выбрасываемого вещества 

 вещества г/с т/период 

301 Азота диоксид (Двуокись азота;пероксид азота) 0,0002133 0,0006912 

304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0003467 0,0000019 

330 Сера диоксид 0,0016000 0,0005184 

337 
Углерод оксид (Углерод окись;углерод 
моноокись;угарный газ) 

0,2133333 
0,0691200 

2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый)(в пересчете на 
углерод) 

0,0186667 
0,0060480 

 
Примечание: 
1, Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0,13 
NO2- 0,80 
 

Источник №6509 Техника при биол. рекультивации 

 

 Участок №6509; Техника при биорекультивации,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

цех №1, площадка №1, вариант №1 

 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.010 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.300 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.010 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.300 

 

Выбросы участка 
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Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0409906 0.029643 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0.0327924 0.023715 

0304 *Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0.0053288 0.003854 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0.0045017 0.003256 

0330 Сера диоксид 0.0033200 0.002405 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

0.0273783 0.019952 

0401 Углеводороды** 0.0077372 0.005611 

 В том числе:   

2732 **Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 

0.0077372 0.005611 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для 

различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.019952 

Всего за год  0.019952 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0273783 г/с. Месяц достижения: Июль. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для 

расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп. Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Трактор 0.000 1.0 2.400 2.0 1.290 1.290 10 2.400 нет  

 0.000 1.0 2.400 2.0 1.290 1.290 10 2.400 нет 0.0273783 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.005611 

Всего за год  0.005611 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0077372 г/с. Месяц достижения: Июль. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для 

расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп. Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Трактор 0.000 1.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 нет  

 0.000 1.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 нет 0.0077372 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.029643 
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Всего за год  0.029643 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0409906 г/с. Месяц достижения: Июль. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для 

расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп. Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Трактор 0.000 1.0 0.480 2.0 2.470 2.470 10 0.480 нет  

 0.000 1.0 0.480 2.0 2.470 2.470 10 0.480 нет 0.0409906 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Пигмент черный) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.003256 

Всего за год  0.003256 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0045017 г/с. Месяц достижения: Июль. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для 

расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп. Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Трактор 0.000 1.0 0.060 2.0 0.270 0.270 10 0.060 нет  

 0.000 1.0 0.060 2.0 0.270 0.270 10 0.060 нет 0.0045017 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002405 

Всего за год  0.002405 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0033200 г/с. Месяц достижения: Июль. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для 

расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп. Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Трактор 0.000 1.0 0.097 2.0 0.190 0.190 10 0.097 нет  

 0.000 1.0 0.097 2.0 0.190 0.190 10 0.097 нет 0.0033200 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.023715 

Всего за год  0.023715 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0327924 г/с. Месяц достижения: Июль. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.003854 
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Всего за год  0.003854 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0053288 г/с. Месяц достижения: Июль. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.005611 

Всего за год  0.005611 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0077372 г/с. Месяц достижения: Июль. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для 

расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Трактор 0.000 1.0 0.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 100.0 нет  

 0.000 1.0 0.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 100.0 нет 0.0077372 

 

 

 

 

Суммарные выбросы по предприятию 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0.023715 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0.003854 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0.003256 

0330 Сера диоксид 0.002405 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

0.019952 

0401 Углеводороды 0.005611 

 

 

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 

0.005611 
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Приложение М 
(обязательное) 

 
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период эксплуатации (на 2 

листах) 
 

Источник 0002. Дренажная емкость сбора масла V=5 м3 

 

Расчет произведен программой «АЗС-ЭКОЛОГ», версия 2.3.17 от 15.09.2021 

Copyright© 2008-2021 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "НК "Роснефть" - НТЦ" 

Регистрационный номер: 05-13-0011 
Объект: №1379 УПСВ-2 Урненского месторождения. Реконструкция 

Площадка: 1 

Цех: 0 

Вариант: 1 

Название источника выбросов: №1 Дыхательный клапан 

Результаты расчетов по источнику выбросов 
Код Название вещества Максимальный выброс, г/с Валовый выброс, т/год 
2735 Масло минеральное нефтяное 

(веретенное, машинное, цилиндровое 

и др.) 

0,0018000 0,0000181 

Источники выделений 
Код Название вещества Максимальный выброс, г/с Среднегодовой выброс, т/год 

Автономный 

источник 
[1] Источник №1 

2735 Масло минеральное нефтяное 

(веретенное, машинное, цилиндровое 

и др.) 

0,0018000 0,0000181 

 

 
Источник выделения: №1 Источник №1 

Наименование жидкости: Масло 

Вид продукта: масла 

Результаты расчетов по источнику выделения 
Максимально-разовый выброс, г/с Валовый выброс, т/год 

0.0018000 0.0000181 
 

Код Название вещества Содержание, % Максимально-разовый 

выброс, г/с 
Валовый выброс, т/год 

2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, 

машинное, цилиндровое и др.) 
100.00 0.0018000 0.0000181 

Расчетные формулы 

Максимальный выброс (M) 

M=C1·Kр
max·Vч

max/3600, г/с (6.2.1 [1]) 

Валовый выброс (G) 

G =(Y2·Bоз+Y3·Bвл)·Kр
max*10-6+(Gхр·Kнп·Np), т/год (6.2.2 [1]) 

Исходные данные 

Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре (C1): 0.324 

Нефтепродукт: масла 

Климатическая зона: 2 

Средний удельный выброс из резервуара соответственно в осенне-зимний период года и весенне-летний 
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период года (Y2, Y3): 0.200, 0.200 

Выброс паров нефтепродуктов при хранении их в одном резервуаре при наличии ССВ (Gхр)ссв: 0.066 

Число резервуаров с ССВ Npссв: 1 

Опытный коэффициент Kнп: 0.0003 

Количество жидкости, закачиваемое в резервуар, т/год:  

весна-лето (Bвл): 0.792 

осень-зима (Bоз): 0.792 

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, куб. м/час 

(Vчmax): 25 

Опытный коэффициент Kpср: 0.560 

Опытный коэффициент Kpmax: 0.800 

Параметры резервуаров: 

Режим эксплуатации: Мерник 

Средства снижения выбросов (ССВ): Отсутствует 

Конструкция резервуаров: Заглубленный 

Группа опытных коэффициентов Кр: A 

Объем резервуаров, куб. м (Vpссв): 5 

Параметры резервуара: 

Режим эксплуатации: Мерник 

Конструкция резервуаров: Заглубленный 

Группа опытных коэффициентов Кр: А 

ССВ: Отсутствует 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», 

утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998. 

Учтены дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера. Письмо НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г. по 

дополнению расчета выбросов на АЗС. 

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год. 

3. Приказ Министерства энергетики РФ от 13 августа 2009 г. N 364 Об утверждении норм естественной 

убыли нефтепродуктов при хранении (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.09.2010 N 449) 

4. Методическое письмо НИИ Атмосфера №07-2-465/15-0 от 06.08.2015 
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Приложение Н 

(обязательное) 

Расчет максимально-разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

период аварии (на 5 листах) 

Аварийная ситуация при СМР 

Источник №6501 Аварийная ситуация - пролив дизельного топлива на площадке 
заправки (Сценарий 1) 

 

Пролив дизельного топлива возможен при разгерметизации резервуара дизтоплива.  
Температура дизельного топлива – 10 °С. Предполагаемое время испарения – 6 ч. 
Расчёт 
Выбросы паров дизельного топлива в атмосферу при аварийном проливе 

определены согласно методике РМ 62-91-90 «Методика расчёта вредных выбросов в 
атмосферу из нефтехимического оборудования – Воронеж, 1990»,  по формуле: 

Пi = 0,001 * (5,38 + 4,1 * W) * F * Pi * (Mi)0,5 * Хi,                                                                            (13) 
где Пi – количество вредных выбросов, кг/ч; 
 F – площадь разлившейся жидкости, м2; 
 W – среднегодовая скорость ветра в данном районе, м/с; 
 Мi – молекулярная масса i-вещества, кг/моль; 
 Рi – давление насыщенного пара i-вещества, мм.рт.ст; 
 Хi – мольная доля i-вещества в жидкости. 

Среднегодовая скорость ветра в районе пролива – 3,5 м/с. 
Плотность парогазовой эмульсии при 10 оС и 38 оС: 

 н 10 = (204,6 / 22,4) * 273 / (273 + 10) = 8,81 кг/м3 

 н 38 = (204,6  / 22,4) * 273 / (273 + 38) = 8,02 кг/м3 

Давление насыщенных паров диз.топлива при температуре 10 оС составит: 

Рн 10 = (kt 10 / kt 38) · Рн
38 · (н 38 / н 10) = (0,2 / 0,88) * 500 * (8,02 / 8,81) = 103 мм.рт.ст. 

где kt 10, kt 38 – опытные значения температурных коэффициентов 
(приложение 7 методических указаний  по определению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров – Санкт–Петербург, 
1999); 

 Рн 38 – давление насыщенных паров диз.топлива при стандартной 
в испытаниях по Рейду температуре 38 оС, мм.рт.ст. 

Выбросы паров дизельного топлива в атмосферу составят: 
Пi = 0,001 * (5,38 + 4,1 * 3,5) * 200,0 * 103 * (0,1723)0,5 = 168,7085 = 46,8634722 г/с 
Мi =168,7085 * 6 * 0,001 = 1,0122510 т 
Идентификация состава выбросов. 
П = 46,8634722 г/с; М = 1,0122510 т/год  
 

Определяемый Углеводороды Сероводород 

параметр предельные ароматически
е 

(H2S) 

 С1 – С5 С6 – С10 С12 – С19 –  

Сi % масс. – – 99,57 0,15 0,28 

Gi, г/с – – 46,6619593 – 0,1312177 

Пi, т/год – – 1,0078983 – 0,0028343 

 
Примечание –  Ароматические углеводороды условно отнесены к С12 – С19 

 
Выбрасываемые вещества 

Код Наименование Количество выбрасываемого вещества 

 вещества г/с т/год 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

0,1082354 0,0023379 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 38,4892814 0,8313685 
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Источник №6502 Аварийная ситуация - горение дизельного топлива на площадке 
заправки (Сценарий 2) 

Расчет произведен программой «Горение нефти», версия 1.10.7 от 21.09.2021 

© 2003-2021 Фирма «Интеграл» 
 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в соответствии с «Методикой расчета выбросов 

вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов»: Самара, 

1996. 

 

Программа зарегистрирована на: ООО "НК "Роснефть" - НТЦ" 

Регистрационный номер: 05-13-0011 

 

Предприятие №1323, 2-я очередь резва 

Источник выбросов №2, цех №1, площадка №1, вариант №2 

Горение ДТ (стройка) 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 229,6800000 0,156631 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 37,3230000 0,025453 

0317 Гидроцианид (Водород цианистый) 11,0000000 0,007502 

0328 Углерод (Сажа) 141,9000000 0,096769 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 51,7000000 0,035257 

0337 Углерод оксид 78,1000000 0,053261 

1325 Формальдегид 12,1000000 0,008252 

1555 Этановая кислота (Уксусная к-та) 39,6000000 0,027005 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Нефтепродукт - Дизельное топливо 

Удельные выбросы вредных веществ при горении нефти и нефтепродуктов на поверхности (Kj) 

кг/кг 

 

0301 0317 0328 0330 0337 1325 1555 

0.0261 0.0010 0.0129 0.0047 0.0071 0.0011 0.0036 

 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

Горение нефтепродукта на поверхности раздела фаз жидкость - атмосфера 
Горение жидкости в резервуаре без его разрушения или вытекании в обваловку (Hср рассчитано) 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

M=Kj·mj·Sср·Tз/1000 т/год 

mj=198.0 кг/м2/час - скорость выгорания нефтепродукта 

Sср=200.000 м2 - средняя поверхность зеркала жидкости 

Tз=(16.67·Vж)/(Sср·L)=0.189 час. (11 мин., 22 сек.) - время существования зеркала горения над 

грунтом 

Vж=9.500 м3 - объем нефтепродукта в резервуаре (установке) 

L=4.18 мм/мин - линейная скорость выгорания нефтепродукта 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

G=Kj·mj·Sср/3.6 г/с 
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Источник №6503 Аварийная ситуация - пролив дизельного топлива вне площадки 
(Сценарий 3) 

Пролив дизельного топлива возможен при разгерметизации резервуара дизтоплива.  
Температура дизельного топлива – 10 °С. Предполагаемое время испарения – 6 ч. 
Расчёт 
Выбросы паров дизельного топлива в атмосферу при аварийном проливе 

определены согласно методике РМ 62-91-90 «Методика расчёта вредных выбросов в 
атмосферу из нефтехимического оборудования – Воронеж, 1990»,  по формуле: 

Пi = 0,001 * (5,38 + 4,1 * W) * F * Pi * (Mi)0,5 * Хi,                                                                            (13) 
где Пi – количество вредных выбросов, кг/ч; 
 F – площадь разлившейся жидкости, м2; 
 W – среднегодовая скорость ветра в данном районе, м/с; 
 Мi – молекулярная масса i-вещества, кг/моль; 
 Рi – давление насыщенного пара i-вещества, мм.рт.ст; 
 Хi – мольная доля i-вещества в жидкости. 

Среднегодовая скорость ветра в районе пролива – 3,5 м/с. 
Плотность парогазовой эмульсии при 10 оС и 38 оС: 

 н 10 = (204,6 / 22,4) * 273 / (273 + 10) = 8,81 кг/м3 

 н 38 = (204,6  / 22,4) * 273 / (273 + 38) = 8,02 кг/м3 

Давление насыщенных паров диз.топлива при температуре 10 оС составит: 

Рн 10 = (kt 10 / kt 38) · Рн
38 · (н 38 / н 10) = (0,2 / 0,88) * 500 * (8,02 / 8,81) = 103 мм.рт.ст. 

где kt 10, kt 38 – опытные значения температурных коэффициентов 
(приложение 7 методических указаний  по определению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров – Санкт–Петербург, 
1999); 

 Рн 38 – давление насыщенных паров диз.топлива при стандартной 
в испытаниях по Рейду температуре 38 оС, мм.рт.ст. 

Выбросы паров дизельного топлива в атмосферу составят: 
Пi = 0,001 * (5,38 + 4,1 * 3,5) * 47,5 * 103 * (0,1723)0,5 = 33,0504443 = 9,1806790 г/с 
Мi =33,0504443 * 6 * 0,001 = 0,1983027 т 
Идентификация состава выбросов. 
П = 9,1806790 г/с; М = 0,1983027 т/год  
 

Определяемый Углеводороды Сероводород 

параметр предельные ароматически
е 

(H2S) 

 С1 – С5 С6 – С10 С12 – С19 –  

Сi % масс. – – 99,57 0,15 0,28 

Gi, г/с – – 9,1412021 – 0,0257059 

Пi, т/год – – 0,1974500 – 0,0005552 

 
Примечание –  Ароматические углеводороды условно отнесены к С12 – С19 

 
Выбрасываемые вещества 

Код Наименование Количество выбрасываемого вещества 

 вещества г/с т/год 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

0,0257059 0,0005552 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 9,1412021 0,1974500 
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Источник №6504 Аварийная ситуация – горение пролива дизельного топлива вне 
площадки (Сценарий 4) 

Расчет произведен программой «Горение нефти», версия 1.10.7 от 21.09.2021 

© 2003-2021 Фирма «Интеграл» 
 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в соответствии с «Методикой расчета выбросов 

вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов»: Самара, 

1996. 

 

Программа зарегистрирована на: ООО "НК "Роснефть" - НТЦ" 

Регистрационный номер: 05-13-0011 

 
Предприятие №1323, 2-я очередь резва 

Источник выбросов №2, цех №1, площадка №1, вариант №2 

Горение ДТ (стройка) 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 8,3223902 0,012254 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1,3523884 0,001991 

0317 Гидроцианид (Водород цианистый) 0,3985819 0,000587 

0328 Углерод (Сажа) 5,1417066 0,007571 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 1,8733350 0,002758 

0337 Углерод оксид 2,8299315 0,004167 

1325 Формальдегид 0,4384401 0,000646 

1555 Этановая кислота (Уксусная к-та) 1,4348949 0,002113 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Нефтепродукт - Дизельное топливо 

Удельные выбросы вредных веществ при горении нефти и нефтепродуктов на поверхности (Kj) 

кг/кг 

 

0301 0317 0328 0330 0337 1325 1555 

0.0261 0.0010 0.0129 0.0047 0.0071 0.0011 0.0036 

 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

Горение пропитанных нефтепродуктом инертных грунтов 
Наименование грунта – Торф 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

M=0.6·Kj·Kн·P·B·Sг т/год 

Влажность грунта - 40.00 % 

Kн=0.13 м3/м3 - нефтеемкость грунта данного типа и влажности 

P=0.780 т/м3 - плотность разлитого вещества 

B=0.20 м - толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы 

Sг=47.500 м2 - средняя площадь пятна жидкости на почве 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

G=(0.6·106·Kj·Kн·P·B·Sг)/(3600·Tг) г/с 

Tг=0.409 час. (24 мин., 32 сек.) - время горения нефтепродукта от начала до затухания 
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Аварийная ситуация при эксплуатации 

Источник №6505 Аварийная ситуация – горение масла (Сценарий 5) 
  

 

Расчет произведен программой «Горение нефти», версия 1.10.7 от 21.09.2021 

© 2003-2021 Фирма «Интеграл» 
 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в соответствии с «Методикой расчета выбросов 

вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов»: Самара, 

1996. 

 

Программа зарегистрирована на: ООО "НК "Роснефть" - НТЦ" 

Регистрационный номер: 05-13-0011 

 
 

Предприятие №115, БКНС 

Источник выбросов №1, цех №0, площадка №0, вариант №1 

авария 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1124534 0,000038 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0182737 0,000006 

0317 Гидроцианид (Водород цианистый) 0,0203720 0,000007 

0328 Углерод (Сажа) 3,4632400 0,001162 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,5663416 0,000190 

0337 Углерод оксид 1,7112480 0,000574 

1325 Формальдегид 0,0203720 0,000007 

1555 Этановая кислота (Уксусная к-та) 0,3055800 0,000103 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Нефтепродукт – масло нефтяное 

Удельные выбросы вредных веществ при горении нефти и нефтепродуктов на поверхности (Kj) 

кг/кг 

 

0301 0317 0328 0330 0337 1325 1555 

0.0069 0.0010 0.1700 0.0278 0.0840 0.0010 0.0150 

 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

Горение нефтепродукта на поверхности раздела фаз жидкость - атмосфера 
Горение жидкости с разрушением резервуара при аварии 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

M=Kj·mj·Sср·Tз/1000 т/год 

mj=72.0 кг/м2/час - скорость выгорания нефтепродукта 

Sср=4.63·Vж=1.019 м2 - средняя поверхность зеркала жидкости 

Tз=16.67·Hср/L=0.093 час. (5 мин., 36 сек.) - время существования зеркала горения над грунтом 

Hср=0.007 м - средняя величина толщины слоя нефтепродукта над грунтом 

L=1.18 мм/мин - линейная скорость выгорания нефтепродукта 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

G=Kj·mj·Sср/3.6 г/с 
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Приложение П 
(обязательное) 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 
строительства и рекультивации (на 36 листах) 

 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "НК "Роснефть" - НТЦ" 
Регистрационный номер: 05130011 

Предприятие: 115, БКНС 

Город: 248, Тюмень 

Район: 507,  

Адрес предприятия: 

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 1, Существующее положение   

ВР: 1, Новый вариант расчета 

Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 

 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -20,4 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 23,6 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:  200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 6 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

2 - Строительство 

1 - ДЭС-50 

2 - Проезд автотранспорта 

3 - Работа спецтехники 

4 - Сварочные работы 

5 - Покрасочные работы 

6 - Гидроизоляционные работы 

7 - Автозаправочный участок 

8 - Пересыпка сыпучих материалов 

9 - Работа бензопил 

10 - Техника при биологической рекультивации 
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Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч. 

№ 
ист. 

Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотност
ь 

ГВС, 
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение 
выброса, град 

Коэф
. 

рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 1, № цеха: 1 

+ 5501 Дымовая труба ДЭС-50 1 1 5,00 0,10 0,24 30,84 1,29 400,00 0,00 - - 1 423019,70 
6496316,7

0 
0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,1144445 0,7412510 1 0,6156061 67,99 1,71 0,0000000 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0185972 0,1204530 1 0,0500179 67,99 1,71 0,0000000 0,00 0,00 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0097222 0,0646440 1 0,0697287 67,99 1,71 0,0000000 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 0,0152778 0,0969660 1 0,0328722 67,99 1,71 0,0000000 0,00 0,00 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 

газ) 
0,1000000 0,6464400 1 0,0215163 67,99 1,71 0,0000000 0,00 0,00 

0703 Бенз/а/пирен 0,0000002 0,0000012 1 0,0000000 67,99 1,71 0,0000000 0,00 0,00 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 
0,0020833 0,0129290 1 0,0448250 67,99 1,71 0,0000000 0,00 0,00 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 
0,0500000 0,3232200 1 0,0448257 67,99 1,71 0,0000000 0,00 0,00 

+ 6501 Проезд автотранспорта 1 3 5,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 38,00 - - 1 423004,30 
6496327,7

0 
423004,30 

6496267,1
0 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0012000 0,0019320 1 0,0252635 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0001950 0,0003140 1 0,0020527 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0001667 0,0002390 1 0,0046794 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 
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0330 Сера диоксид 0,0003233 0,0004500 1 0,0027226 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 

газ) 
0,0031000 0,0044680 1 0,0026106 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 
0,0004333 0,0006560 1 0,0015204 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

+ 6502 Работа спецтехники 1 3 5,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 38,00 - - 1 423004,30 
6496327,7

0 
423004,30 

6496267,1
0 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,1188244 2,1174500 1 2,5016015 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0193090 0,3440860 1 0,2032555 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0245339 0,3876810 1 0,6886806 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 0,0144700 0,2416170 1 0,1218543 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 

газ) 
0,2784454 2,0338670 1 0,2344836 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 
0,0455939 0,5636510 1 0,1599808 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

+ 6503 Пост сварки открытого типа 1 3 5,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 38,00 - - 1 423004,30 
6496327,7

0 
423004,30 

6496267,1
0 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0016410 0,0065220 1 0,0000000 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) 

оксид) 
0,0001287 0,0005110 1 0,0541902 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0007969 0,0031670 1 0,0167771 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 

газ) 
0,0039253 0,0156010 1 0,0033056 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0342 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) 0,0002745 0,0010910 1 0,0577903 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0344 Фториды неорганические плохо растворимые 0,0001181 0,0004690 1 0,0024864 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0001181 0,0004690 1 0,0016576 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

+ 6504 Пост покраски открытого типа 1 3 2,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 38,00 - - 1 423004,30 
6496327,7

0 
423004,30 

6496267,1
0 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) 0,0298361 0,0233990 1 10,6564216 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

2154 
1-Метокси-2-пропанол ацетат (2-Метокси-1-метилэтиловый 

эфир уксу 
0,0005175 0,0000600 1 0,0369666 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

2750 Сольвент нафта 0,0121389 0,0096780 1 2,1677946 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 
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2752 Уайт-спирит 0,0219139 0,0172800 1 0,7826879 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

2902 Взвешенные вещества 0,0208333 0,0167600 1 1,4881885 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

+ 6505 
Пост гидроизоляции открытого 

типа 
1 3 2,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 38,00 - - 1 423004,30 

6496327,7
0 

423004,30 
6496267,1

0 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 0,0324411 0,0013898 1 1,1586833 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

+ 6506 Пост пересыпки открытого типа 1 5 2,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 38,00 - - 1 423004,30 
6496327,7

0 
423004,30 

6496267,1
0 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0298667 0,0309610 1 3,5557823 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

+ 6507 Автозаправочный участок 1 3 2,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 38,00 - - 1 423004,30 
6496327,7

0 
423004,30 

6496267,1
0 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 
0,0000044 0,0000110 1 0,0196441 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 0,0015656 0,0038860 1 0,0559178 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 
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Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6503 3 0,0001287 1 0,0541902 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

Итого: 0,0001287  0,0541902  0,0000000  

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5501 1 0,1144445 1 0,6156061 67,99 1,71 0,0000000 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0,0012000 1 0,0252635 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0,1188244 1 2,5016015 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

1 1 6503 3 0,0007969 1 0,0167771 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

Итого: 0,2352658  3,1592482  0,0000000  

Вещество: 0304 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5501 1 0,0185972 1 0,0500179 67,99 1,71 0,0000000 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0,0001950 1 0,0020527 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0,0193090 1 0,2032555 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

Итого: 0,0381012  0,2553261  0,0000000  

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5501 1 0,0097222 1 0,0697287 67,99 1,71 0,0000000 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0,0001667 1 0,0046794 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0,0245339 1 0,6886806 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

Итого: 0,0344228  0,7630886  0,0000000  
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Вещество: 0330 
Сера диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5501 1 0,0152778 1 0,0328722 67,99 1,71 0,0000000 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0,0003233 1 0,0027226 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0,0144700 1 0,1218543 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

Итого: 0,0300711  0,1574491  0,0000000  

Вещество: 0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6507 3 0,0000044 1 0,0196441 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

Итого: 0,0000044  0,0196441  0,0000000  

Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5501 1 0,1000000 1 0,0215163 67,99 1,71 0,0000000 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0,0031000 1 0,0026106 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0,2784454 1 0,2344836 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

1 1 6503 3 0,0039253 1 0,0033056 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

Итого: 0,3854707  0,2619161  0,0000000  

Вещество: 0342 
Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6503 3 0,0002745 1 0,0577903 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

Итого: 0,0002745  0,0577903  0,0000000  

Вещество: 0344 
Фториды неорганические плохо растворимые 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6503 3 0,0001181 1 0,0024864 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

Итого: 0,0001181  0,0024864  0,0000000  
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Вещество: 1210 
Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6504 3 0,0298361 1 10,6564216 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

Итого: 0,0298361  10,6564216  0,0000000  

Вещество: 1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5501 1 0,0020833 1 0,0448250 67,99 1,71 0,0000000 0,00 0,00 

Итого: 0,0020833  0,0448250  0,0000000  

Вещество: 2154 
1-Метокси-2-пропанол ацетат (2-Метокси-1-метилэтиловый эфир уксу 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6504 3 0,0005175 1 0,0369666 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

Итого: 0,0005175  0,0369666  0,0000000  

Вещество: 2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5501 1 0,0500000 1 0,0448257 67,99 1,71 0,0000000 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0,0004333 1 0,0015204 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0,0455939 1 0,1599808 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

Итого: 0,0960272  0,2063269  0,0000000  

Вещество: 2750 
Сольвент нафта 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6504 3 0,0121389 1 2,1677946 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

Итого: 0,0121389  2,1677946  0,0000000  

Вещество: 2752 
Уайт-спирит 
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№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6504 3 0,0219139 1 0,7826879 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

Итого: 0,0219139  0,7826879  0,0000000  

Вещество: 2754 
Алканы C12-19 (в пересчете на С) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6505 3 0,0324411 1 1,1586833 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

1 1 6507 3 0,0015656 1 0,0559178 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

Итого: 0,0340067  1,2146011  0,0000000  

Вещество: 2902 
Взвешенные вещества 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6504 3 0,0208333 1 1,4881885 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

Итого: 0,0208333  1,4881885  0,0000000  

Вещество: 2908 
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6503 3 0,0001181 1 0,0016576 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

1 1 6506 5 0,0298667 1 3,5557823 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

Итого: 0,0299848  3,5574399  0,0000000  
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Выбросы источников по группам суммации 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Группа суммации: 6035 
Сероводород, формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех

. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6507 3 0333 0,0000044 1 0,0196441 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

1 1 5501 1 1325 0,0020833 1 0,0448250 67,99 1,71 0,0000000 0,00 0,00 

Итого: 0,0020877  0,0644690  0,0000000  

 

Группа суммации: 6043 
Серы диоксид и сероводород 

№ 
пл. 

№ 
цех

. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5501 1 0330 0,0152778 1 0,0328722 67,99 1,71 0,0000000 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0330 0,0003233 1 0,0027226 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0330 0,0144700 1 0,1218543 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

1 1 6507 3 0333 0,0000044 1 0,0196441 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

Итого: 0,0300755  0,1770932  0,0000000  

 

Группа суммации: 6053 
Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора 

№ 
пл. 

№ 
цех

. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6503 3 0342 0,0002745 1 0,0577903 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

1 1 6503 3 0344 0,0001181 1 0,0024864 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

Итого: 0,0003926  0,0602766  0,0000000  

 

Группа суммации: 6204 
Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех

. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 
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1 1 5501 1 0301 0,1144445 1 0,6156061 67,99 1,71 0,0000000 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0301 0,0012000 1 0,0252635 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0301 0,1188244 1 2,5016015 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

1 1 6503 3 0301 0,0007969 1 0,0167771 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

1 1 5501 1 0330 0,0152778 1 0,0328722 67,99 1,71 0,0000000 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0330 0,0003233 1 0,0027226 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0330 0,0144700 1 0,1218543 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

Итого: 0,2653369  2,0729358  0,0000000  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 

 

Группа суммации: 6205 
Серы диоксид и фтористый водород 

№ 
пл. 

№ 
цех

. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5501 1 0330 0,0152778 1 0,0328722 67,99 1,71 0,0000000 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0330 0,0003233 1 0,0027226 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0330 0,0144700 1 0,1218543 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

1 1 6503 3 0342 0,0002745 1 0,0577903 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

Итого: 0,0303456  0,1195774  0,0000000  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,80 
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет 
среднегодовых 
концентраций 

Расчет 
среднесуточных 

концентраций 

 

Тип Значение Тип Значение Тип Значение Учет Интерп.  

0143 
Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганец (IV) оксид) 

ПДК м/р 0,010 ПДК с/г 5,000E-05 ПДК с/с 0,001 Нет Нет  

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

ПДК м/р 0,200 ПДК с/г 0,040 ПДК с/с 0,100 Да Нет  

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК м/р 0,400 ПДК с/г 0,060 ПДК с/с - Да Нет  

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,150 ПДК с/г 0,025 ПДК с/с 0,050 Нет Нет  

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 ПДК с/с 0,050 ПДК с/с 0,050 Да Нет  

0333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

ПДК м/р 0,008 ПДК с/г 0,002 ПДК с/с - Нет Нет 
 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

ПДК м/р 5,000 ПДК с/г 3,000 ПДК с/с 3,000 Да Нет  

0342 
Гидрофторид (Водород фторид; 
фтороводород) 

ПДК м/р 0,020 ПДК с/г 0,005 ПДК с/с 0,014 Нет Нет  

0344 
Фториды неорганические плохо 
растворимые 

ПДК м/р 0,200 ПДК с/с 0,030 ПДК с/с 0,030 Нет Нет  

1210 
Бутилацетат (Бутиловый эфир 
уксусной кислоты) 

ПДК м/р 0,100 - - ПДК с/с - Нет Нет  

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

ПДК м/р 0,050 ПДК с/г 0,003 ПДК с/с 0,010 Нет Нет 
 

2154 
1-Метокси-2-пропанол ацетат 
(2-Метокси-1-метилэтиловый 
эфир уксу 

ПДК м/р 0,500 - - ПДК с/с - Нет Нет 
 

2732 
Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

ОБУВ 1,200 - - ПДК с/с - Нет Нет 
 

2750 Сольвент нафта ОБУВ 0,200 - - ПДК с/с - Нет Нет  

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,000 - - ПДК с/с - Нет Нет  

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) ПДК м/р 1,000 - - ПДК с/с - Нет Нет  

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,500 ПДК с/г 0,075 ПДК с/с 0,150 Нет Нет  

2908 
Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 

ПДК м/р 0,300 ПДК с/с 0,100 ПДК с/с 0,100 Нет Нет  

6035 
Группа суммации:  
Сероводород, формальдегид 

Группа 
суммации 

- 
Группа 

суммации 
- 

Группа 
суммации 

- Нет Нет  

6043 
Группа суммации:  Серы диоксид 
и сероводород 

Группа 
суммации 

- 
Группа 

суммации 
- 

Группа 
суммации 

- Нет Нет  

6053 
Группа суммации:  Фтористый 
водород и плохорастворимые 
соли фтора 

Группа 
суммации 

- 
Группа 

суммации 
- 

Группа 
суммации 

- Нет Нет 
 

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации 

- 
Группа 

суммации 
- 

Группа 
суммации 

- Да Нет 
 

6205 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,8":  Серы 
диоксид и фтористый водород 

Группа 
суммации 

- 
Группа 

суммации 
- 

Группа 
суммации 

- Нет Нет 
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Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1  0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Максимальная концентрация *  Средняя 

концентрация * Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота) 
0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,000 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,000 

0330 Сера диоксид 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,000 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 0,000 

0703 Бенз/а/пирен 2,100E-0
6 

2,100E-0
6 

2,100E-0
6 

2,100E-0
6 

2,100E-0
6 

0,000 

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации  

 
 

 

 Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

 

   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 
Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

 

 
0 360 1 

 

 

  

 

 Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

1 Полное описание 424404,20 6496503,00 420404,20 6496503,00 4000,00 0,00 100,00 100,00 2,00 
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Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 

Вещество: 0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

423004,20 6496203,00 0,0247273 2,473E-04 0 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6503 0,0247273 2,473E-04 100,00  

 

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

423004,20 6496203,00 1,6839528 0,337 2 0,70 0,2750000 0,055 0,2750000 0,055 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6502 1,1280540 0,226 66,99  
1 1 5501 0,2619413 0,052 15,56  
1 1 6501 0,0113921 0,002 0,68  
1 1 6503 0,0075653 0,002 0,45  

 

Вещество: 0304 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

423004,20 6496203,00 0,2088629 0,084 2 0,70 0,0950000 0,038 0,0950000 0,038 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6502 0,0916546 0,037 43,88  
1 1 5501 0,0212827 0,009 10,19  
1 1 6501 0,0009256 3,702E-04 0,44  
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Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

423004,20 6496203,00 0,3430869 0,051 1 0,70 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6502 0,3120782 0,047 90,96  
1 1 5501 0,0288883 0,004 8,42  
1 1 6501 0,0021205 3,181E-04 0,62  

 

Вещество: 0330 
Сера диоксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

423004,20 6496203,00 0,1061630 0,053 2 0,70 0,0360000 0,018 0,0360000 0,018 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6502 0,0549481 0,027 51,76  
1 1 5501 0,0139872 0,007 13,18  
1 1 6501 0,0012277 6,138E-04 1,16  

 

Вещество: 0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

423004,20 6496303,00 0,0030469 2,438E-05 180 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6507 0,0030469 2,438E-05 100,00  
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Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

423004,20 6496203,00 0,4778522 2,389 1 0,70 0,3600000 1,800 0,3600000 1,800 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6502 0,1062571 0,531 22,24  
1 1 5501 0,0089141 0,045 1,87  
1 1 6503 0,0014979 0,007 0,31  
1 1 6501 0,0011830 0,006 0,25  

 

Вещество: 0342 
Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

423004,20 6496203,00 0,0263700 5,274E-04 0 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6503 0,0263700 5,274E-04 100,00  

 

Вещество: 0344 
Фториды неорганические плохо растворимые 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

423004,20 6496203,00 0,0011345 2,269E-04 0 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6503 0,0011345 2,269E-04 100,00  
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Вещество: 1210 
Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

423004,20 6496303,00 1,6528644 0,165 180 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6504 1,6528644 0,165 100,00  

 

Вещество: 1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

423104,20 6496303,00 0,0421650 0,002 279 1,90 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 5501 0,0421650 0,002 100,00  

 

Вещество: 2154 
1-Метокси-2-пропанол ацетат (2-Метокси-1-метилэтиловый эфир уксу 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

423004,20 6496303,00 0,0057337 0,003 180 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6504 0,0057337 0,003 100,00  
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Вещество: 2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

423004,20 6496203,00 0,0919800 0,110 2 0,80 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6502 0,0702177 0,084 76,34  
1 1 5501 0,0210950 0,025 22,93  
1 1 6501 0,0006673 8,008E-04 0,73  

 

Вещество: 2750 
Сольвент нафта 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

423004,20 6496303,00 0,3362358 0,067 180 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6504 0,3362358 0,067 100,00  

 

Вещество: 2752 
Уайт-спирит 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

423004,20 6496303,00 0,1213988 0,121 180 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6504 0,1213988 0,121 100,00  
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Вещество: 2754 
Алканы C12-19 (в пересчете на С) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

423004,20 6496303,00 0,1883907 0,188 180 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6505 0,1797176 0,180 95,40  
1 1 6507 0,0086731 0,009 4,60  

 

Вещество: 2902 
Взвешенные вещества 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

423004,20 6496303,00 0,2308255 0,115 180 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6504 0,2308255 0,115 100,00  

 

Вещество: 2908 
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

423004,20 6496303,00 0,5518539 0,166 180 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6506 0,5515197 0,165 99,94  
1 1 6503 0,0003342 1,003E-04 0,06  



81 

79 

Вещество: 6035 
Сероводород, формальдегид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

423104,20 6496303,00 0,0433445 - 279 1,80 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 5501 0,0421487 0,000 97,24  
1 1 6507 0,0011958 0,000 2,76  

 

Вещество: 6043 
Серы диоксид и сероводород 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

423004,20 6496203,00 0,0726373 - 2 0,80 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6502 0,0534835 0,000 73,63  
1 1 5501 0,0154697 0,000 21,30  
1 1 6507 0,0024892 0,000 3,43  
1 1 6501 0,0011950 0,000 1,65  

 

Вещество: 6053 
Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

423004,20 6496203,00 0,0275045 - 0 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6503 0,0275045 0,000 100,00  



82 

   
 

Вещество: 6204 
Азота диоксид, серы диоксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

423004,20 6496203,00 1,1188224 - 2 0,70 0,1943750 - 0,1943750 - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6502 0,7393763 0,000 66,09  
1 1 5501 0,1724553 0,000 15,41  
1 1 6501 0,0078874 0,000 0,70  
1 1 6503 0,0047283 0,000 0,42  

 

Вещество: 6205 
Серы диоксид и фтористый водород 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

423004,20 6496203,00 0,0534773 - 1 0,70 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6502 0,0306771 0,000 57,36  
1 1 6503 0,0145488 0,000 27,21  
1 1 5501 0,0075660 0,000 14,15  
1 1 6501 0,0006854 0,000 1,28  
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Выбросы источников по веществам (по среднегодовым концентрациям) 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0123 
диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип F Макс. выброс (г/с) 
Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 

 

1 1 6503 3 1 0,0016410 0,0065220 0,0000000  
Итого: 0,001641 0,006522 0  

Вещество: 0703 
Бенз/а/пирен 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип F Макс. выброс (г/с) 
Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 

 

1 1 5501 1 1 0,0000002 0,0000012 0,0000000  
Итого: 1,8056E-007 1,19E-006 0  

 
 

 

 

 

 Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет 
среднегодовых 
концентраций 

Расчет 
среднесуточных 

концентраций 

 

Тип Значение Тип Значение Тип Значение Учет Интерп.  

0123 
диЖелезо триоксид (железа 
оксид) (в пересчете на железо) 

- - ПДК с/с 0,040 ПДК с/с 0,040 Нет Нет  

0703 Бенз/а/пирен - - ПДК с/г 1,000E-06 ПДК с/с 1,000E-06 Да Нет  
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Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1  0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Максимальная концентрация *  Средняя 

концентрация * Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота) 
0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,000 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,000 

0330 Сера диоксид 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,000 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 0,000 

0703 Бенз/а/пирен 2,100E-0
6 

2,100E-0
6 

2,100E-0
6 

2,100E-0
6 

2,100E-0
6 

0,000 

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации  

 
 

 Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

 

   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 
Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

 

 
0 360 1 

 

 

 

 Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

1 Полное описание 424404,20 6496503,00 420404,20 6496503,00 4000,00 0,00 100,00 100,00 2,00 



97 

   
 

Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 

Вещество: 0123 
диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

423004,20 6496303,00 0,0193999 7,760E-04 - - - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6503 0,0193999 7,760E-04 100,00  

 

Вещество: 0703 
Бенз/а/пирен 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

423004,20 6496403,00 0,2388385 2,388E-07 - - 0,2100000 2,100E-07 0,2100000 2,100E-07 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 5501 0,0288385 2,884E-08 12,07  
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Приложение Р 
(обязательное) 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 
эксплуатации (на 12 листах) 

 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "НК "Роснефть" - НТЦ" 
Регистрационный номер: 05130011 

Предприятие: 0115, БКНС 

Город: 248, Тюмень 

Район: 1, Уватский 

Адрес предприятия: 

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 1, Существующее положение 

ВР: 1, Новый вариант расчета 

Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 

 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -20,4 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 23,6 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:  200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 6 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

2 - существующее положение (РВС-3000) 

3 - эксплуатация (проектируемые источники) 

52 - МФНС-2 (существующее положение) 

219 - МФНС-2 

220 - УПСВ-2 
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Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч. 

№ 
ист. 

Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотност
ь 

ГВС, 
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение 
выброса, град 

Коэф
. 

рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 1, № цеха: 0 

+ 2 Дыхательный клапан 1 1 5,00 0,10 0,03 4,00 1,29 20,00 0,00 - - 1 423024,80 
6496328,1

0 
0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2735 Масло минеральное нефтяное 0,0018000 0,0000181 1 0,1515812 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

№ пл.: 2, № цеха: 0 

+ 1 Дренажная емкость 63 м3 1 1 5,00 0,10 0,03 4,00 1,29 20,00 0,00 - - 1 422928,00 
6496547,0

0 
0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 
0,0000108 0,0007420 1 0,0056843 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 0,0130141 0,8959620 1 0,0002740 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 0,0048134 0,3313800 1 0,0004053 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 0,0000629 0,0043280 1 0,0008828 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) 0,0000198 0,0013600 1 0,0004168 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 0,0000395 0,0027200 1 0,0002772 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

+ 6001 Неплотности оборудования 1 3 2,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 1,00 - - 1 422936,00 
6496550,0

0 
422954,00 

6496550,0
0 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0402 Бутан (Метилэтилметан) 0,0000003 0,0000098 1 0,0000001 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 
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0403 Гексан (н-Гексан; дипропил; Hexane) 0,0000003 0,0000109 1 0,0000002 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0405 Пентан 0,0000001 0,0000035 1 0,0000000 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0410 Метан 0,0000031 0,0000982 1 0,0000022 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0412 Изобутан (1,1-Диметилэтан; триметилметан) 0,0000004 0,0000129 1 0,0000010 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0417 Этан (Диметил, метилметан) 0,0000006 0,0000182 1 0,0000004 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

+ 6002 Неплотности оборудования 1 3 2,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 8,00 - - 1 422961,00 
6496575,0

0 
422961,00 

6496550,0
0 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0402 Бутан (Метилэтилметан) 0,0000004 0,0000137 1 0,0000001 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0403 Гексан (н-Гексан; дипропил; Hexane) 0,0000005 0,0000153 1 0,0000003 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0405 Пентан 0,0000002 0,0000049 1 0,0000001 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0410 Метан 0,0000044 0,0001378 1 0,0000031 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0412 Изобутан (1,1-Диметилэтан; триметилметан) 0,0000006 0,0000181 1 0,0000014 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0417 Этан (Диметил, метилметан) 0,0000008 0,0000255 1 0,0000006 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

+ 6003 Неплотности оборудования 1 3 2,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 8,00 - - 1 422961,00 
6496575,0

0 
422961,00 

6496550,0
0 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1052 
Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; 

моногидрокси 
0,0000220 0,0001156 1 0,0007858 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

№ пл.: 3, № цеха: 0 

+ 6004 Неплотности оборудования 1 3 2,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 3,00 - - 1 422939,00 
6496448,0

0 
422939,00 

6496443,0
0 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0402 Бутан (Метилэтилметан) 0,0004077 0,0128556 1 0,0000728 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0403 Гексан (н-Гексан; дипропил; Hexane) 0,0003415 0,0107679 1 0,0002033 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0405 Пентан 0,0002543 0,0080210 1 0,0000908 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0410 Метан 0,0288175 0,9087883 1 0,0205852 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0412 Изобутан (1,1-Диметилэтан; триметилметан) 0,0005888 0,0185691 1 0,0014020 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0417 Этан (Диметил, метилметан) 0,0000000 0,0000000 1 0,0000000 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0418 Пропан 0,0018327 0,0577950 1 0,0013091 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

+ 6005 Неплотности оборудования 1 3 2,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 3,00 - - 1 422939,00 
6496448,0

0 
422939,00 

6496443,0
0 
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Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0402 Бутан (Метилэтилметан) 
1,0000000E-

08 
0,0000005 1 0,0000000 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0403 Гексан (н-Гексан; дипропил; Hexane) 0,0000000 3,0000000E-0
8 

1 0,0000000 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0405 Пентан 
2,0000000E-

08 
0,0000007 1 0,0000000 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0410 Метан 
3,0000000E-

08 
0,0000011 1 0,0000000 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0412 Изобутан (1,1-Диметилэтан; триметилметан) 
2,0000000E-

08 
0,0000005 1 0,0000000 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0417 Этан (Диметил, метилметан) 
1,0000000E-

08 
0,0000003 1 0,0000000 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0418 Пропан 0,0000000 0,0000000 1 0,0000000 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

№ пл.: 52, № цеха: 219 

+ 469 Вентиляционная труба 1 1 4,30 0,20 0,00 0,10 1,29 10,00 0,00 - - 1 422882,00 
6496385,0

0 
0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2735 Масло минеральное нефтяное 0,0090003 0,2839180 1 1,0776225 24,51 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

+ 470 Труба 1 1 3,50 0,11 1,08 113,83 1,29 450,00 0,00 - - 1 422874,00 
6496428,0

0 
0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,6720000 1,0880000 1 1,6073148 120,77 10,23 0,0000000 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,4750200 0,7690800 1 0,5680853 120,77 10,23 0,0000000 0,00 0,00 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0437500 0,0680000 1 0,1395239 120,77 10,23 0,0000000 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 0,1050000 0,1700000 1 0,1004572 120,77 10,23 0,0000000 0,00 0,00 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 

газ) 
0,5425000 0,8800000 1 0,0519029 120,77 10,23 0,0000000 0,00 0,00 

0703 Бенз/а/пирен 0,0000010 0,0000020 1 0,0000000 120,77 10,23 0,0000000 0,00 0,00 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 
0,0105000 0,0170000 1 0,1004572 120,77 10,23 0,0000000 0,00 0,00 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 
0,2537500 0,4080000 1 0,1011548 120,77 10,23 0,0000000 0,00 0,00 

+ 6514 Неорганизованный 1 3 6,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 3,00 - - 1 422932,00 
6496398,0

0 
422961,00 

6496398,0
0 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 
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0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 
0,0000016 0,0004700 1 0,0005503 34,20 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 0,0187754 0,5677680 1 0,0002583 34,20 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 0,0069442 0,2099940 1 0,0003822 34,20 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 0,0000907 0,0027420 1 0,0008319 34,20 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) 0,0000285 0,0008620 1 0,0003921 34,20 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 0,0000570 0,0017240 1 0,0002614 34,20 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

+ 6515 Неорганизованный 1 3 2,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 3,00 - - 1 422883,00 
6496385,0

0 
422883,00 

6496397,0
0 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 
0,0000000 0,0000003 1 0,0000000 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 0,0038510 0,1214210 1 0,0006877 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 0,0014240 0,0449090 1 0,0010172 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 0,0000186 0,0005860 1 0,0022144 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) 0,0000058 0,0001840 1 0,0010358 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 0,0000117 0,0003690 1 0,0006965 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

1052 
Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; 

моногидрокси 
0,0064095 0,0011420 1 0,2289251 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

2735 Масло минеральное нефтяное 0,0115330 0,0057700 1 8,2383733 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 0,0000077 0,0001210 1 0,0002750 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

+ 6516 Неорганизованный 1 3 2,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 2,00 - - 1 422879,00 
6496447,0

0 
422879,00 

6496450,0
0 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 
0,0000659 0,0000020 1 0,2942149 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

1052 
Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; 

моногидрокси 
0,0011800 0,0372060 1 0,0421455 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 0,0234841 0,0008270 1 0,8387704 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

№ пл.: 52, № цеха: 220 

+ 471 Вентиляционная труба 1 1 5,10 0,30 0,00 0,04 1,29 10,00 0,00 - - 1 422990,00 
6496466,0

0 
0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 0,0058084 0,1831720 1 0,0001168 29,07 0,50 0,0000000 0,00 0,00 
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0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 0,0021465 0,0676920 1 0,0001726 29,07 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 0,0000280 0,0008840 1 0,0003752 29,07 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) 0,0000088 0,0002780 1 0,0001769 29,07 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 0,0000176 0,0005560 1 0,0001179 29,07 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

+ 472 Вентиляционная труба 1 1 4,30 0,20 0,00 0,08 1,29 10,00 0,00 - - 1 422869,00 
6496528,0

0 
0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1052 
Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; 

моногидрокси 
0,0000248 0,0002600 1 0,0001485 24,51 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

+ 473 Вентиляционная труба 1 1 2,50 0,10 0,00 0,32 1,29 10,00 0,00 - - 1 422879,00 
6496496,0

0 
0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0003800 0,0006840 1 0,0000000 14,25 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

2868 Эмульсол 0,0000008 0,0000020 1 0,0003395 14,25 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

2930 Пыль абразивная 0,0001600 0,0002880 1 0,0848801 14,25 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

+ 6517 Неорганизованный 1 3 6,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 10,00 - - 1 422901,00 
6496456,0

0 
422911,00 

6496456,0
0 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 
0,0000155 0,0004700 1 0,0053312 34,20 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 0,0187754 0,5677680 1 0,0002583 34,20 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 0,0069442 0,2099940 1 0,0003822 34,20 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 0,0000907 0,0027420 1 0,0008319 34,20 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) 0,0000285 0,0008620 1 0,0003921 34,20 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 0,0000057 0,0017240 1 0,0000261 34,20 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

+ 6518 Неорганизованный 1 3 2,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 51,00 - - 1 422919,00 
6496477,0

0 
422970,00 

6496477,0
0 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 
0,0000242 0,0007630 1 0,1080425 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0410 Метан 0,0086703 0,2734180 1 0,0061935 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 0,0272350 0,8581810 1 0,0048637 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 0,0100720 0,3174060 1 0,0071947 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 
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0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 0,0001315 0,0041450 1 0,0156557 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) 0,0000413 0,0013020 1 0,0073755 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 0,0000826 0,0026050 1 0,0049170 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

1052 
Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; 

моногидрокси 
0,0064095 0,0003660 1 0,2289251 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 0,0184233 0,5809980 1 0,6580162 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

+ 6519 Неорганизованный 1 3 5,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 8,00 - - 1 422900,00 
6496471,0

0 
422908,00 

6496471,0
0 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 
0,0000029 0,0000003 1 0,0015263 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 0,0034781 0,0003170 1 0,0000732 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 0,0012864 0,0001170 1 0,0001083 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 0,0000168 0,0000020 1 0,0002358 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) 0,0000053 0,0000005 1 0,0001116 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 0,0000106 0,0000010 1 0,0000744 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

+ 6520 Неорганизованный 1 3 2,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 9,00 - - 1 422873,00 
6496586,0

0 
422882,00 

6496586,0
0 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0410 Метан 0,0021916 0,0069110 1 0,0015655 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 0,0006073 0,0191510 1 0,0001085 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 0,0000642 0,0020250 1 0,0000459 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

+ 6521 Неорганизованный 1 3 2,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 1,00 - - 1 422874,00 
6496497,0

0 
422874,00 

6496498,0
0 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1052 
Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; 

моногидрокси 
0,0064095 0,0003090 1 0,2289251 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

№ пл.: 52, № цеха: 245 

+ 6523 Неорганизованный 1 3 2,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 214,00 - - 1 422922,00 
6496360,0

0 
422922,00 

6496574,0
0 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) 0,0199500 0,0299250 1 3,5627232 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

2752 Уайт-спирит 0,0199500 0,0299250 1 0,7125446 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 
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Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 2735 
Масло минеральное нефтяное 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 0 2 1 0,0018000 1 0,1515812 28,50 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

52 219 469 1 0,0090003 1 1,0776225 24,51 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

52 219 6515 3 0,0115330 1 8,2383733 11,40 0,50 0,0000000 0,00 0,00 

Итого: 0,0223333  9,4675770  0,0000000  

 
 

 Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет 
среднегодовых 
концентраций 

Расчет 
среднесуточных 

концентраций 

 

Тип Значение Тип Значение Тип Значение Учет Интерп.  

2735 Масло минеральное нефтяное ОБУВ 0,050 - - ПДК с/с - Нет Нет  

 

 

 

 

 

 Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

 

   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 
Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

 

 
0 360 1 
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Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

1 Полное описание 424404,20 6496503,00 420404,20 6496503,00 4000,00 0,00 100,00 100,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 422601,21 6496888,12 2,00 на границе СЗЗ Расчётная точка 001 

2 422946,92 6496966,61 2,00 на границе СЗЗ Расчётная точка 002 

3 423264,12 6496799,18 2,00 на границе СЗЗ Расчётная точка 003 

4 423337,46 6496433,79 2,00 на границе СЗЗ Расчетная точка 004 

5 423201,09 6496094,36 2,00 на границе СЗЗ Расчётная точка 005 

6 422837,88 6496031,46 2,00 на границе СЗЗ Расчётная точка 006 

7 422514,16 6496186,47 2,00 на границе СЗЗ Расчётная точка 007 

8 422466,53 6496549,37 2,00 на границе СЗЗ Расчетная точка 008 
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Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 
6 - точки квотирования 

 

Вещество: 2735 
Масло минеральное нефтяное 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

6 422837,
88 

6496031
,46 

2,00 0,2395476 0,012 7 7,00 - - - - 3 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
52 219 6515 0,1733143 0,009 72,35  
52 219 469 0,0662324 0,003 27,65  

7 422514,
16 

6496186
,47 

2,00 0,1892667 0,009 61 7,00 - - - - 3 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
52 219 6515 0,1335883 0,007 70,58  
52 219 469 0,0552689 0,003 29,20  

1 0 2 0,0004094 2,047E-05 0,22  
5 423201,

09 
6496094

,36 
2,00 0,1825647 0,009 313 7,00 - - - - 3 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
52 219 6515 0,1267079 0,006 69,40  
52 219 469 0,0531723 0,003 29,13  

1 0 2 0,0026844 1,342E-04 1,47  
8 422466,

53 
6496549

,37 
2,00 0,1782633 0,009 111 7,00 - - - - 3 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
52 219 6515 0,1212643 0,006 68,03  
52 219 469 0,0510572 0,003 28,64  

1 0 2 0,0059419 2,971E-04 3,33  
4 423337,

46 
6496433

,79 
2,00 0,1662202 0,008 264 7,00 - - - - 3 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
52 219 6515 0,1155521 0,006 69,52  
52 219 469 0,0497396 0,002 29,92  

1 0 2 0,0009285 4,642E-05 0,56  
3 423264,

12 
6496799

,18 
2,00 0,1189523 0,006 223 7,00 - - - - 3 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
52 219 6515 0,0812991 0,004 68,35  
52 219 469 0,0375319 0,002 31,55  

1 0 2 0,0001212 6,062E-06 0,10  
1 422601,

21 
6496888

,12 
2,00 0,1158372 0,006 150 7,00 - - - - 3 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
52 219 6515 0,0776006 0,004 66,99  
52 219 469 0,0360159 0,002 31,09  

1 0 2 0,0022208 1,110E-04 1,92  
2 422946,

92 
6496966

,61 
2,00 0,1116500 0,006 186 7,00 - - - - 3 
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Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад % 

52 219 6515 0,0757509 0,004 67,85 

52 219 469 0,0354996 0,002 31,80 

1 0 2 0,0003995 1,997E-05 0,36 

 
 

 

 

 Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 

Вещество: 2735 
Масло минеральное нефтяное 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

422904,20 6496403,00 6,3343179 0,317 240 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
52 219 6515 5,4461392 0,272 85,98  
52 219 469 0,8881787 0,044 14,02  
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Приложение С 

(обязательное) 

Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при аварийном выбросе 

(на 40 листах) 

Источник №6501 Аварийная ситуация - пролив дизельного топлива на площадке заправки 
(Сценарий 1) 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "НК "Роснефть" - НТЦ" 
Регистрационный номер: 05130011 

Предприятие: 115, БКНС 

Город: 2, Ванкорское месторождение 

Район: 3, Урненское месторождение 

Адрес предприятия: 

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 1, Существующее положение  (Сценарий 1 - пр 

ВР: 1, Сценарий 1 

Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (зима) 

 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -20,4 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 23,6 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:  200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 6 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

1 - Площадка заправки техники 

2 - Площадка пролива ДТ 

3 - Маслобаки 
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Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч. 

№ 
ист. 

Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотност
ь 

ГВС, 
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение 
выброса, град 

Коэф
. 

рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 1, № цеха: 0 

+ 6501 Пролив ДТ 1 3 2,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 10,00 - - 1 422807,66 
6496351,5

5 
422827,66 

6496351,5
5 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 
0,1082354 0,002338 1 0,00 0,00 0,00 483,22 11,40 0,50 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 38,4892814 0,831368 1 0,00 0,00 0,00 1374,70 11,40 0,50 
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет 
среднегодовых 
концентраций 

Расчет 
среднесуточных 

концентраций 

 

Тип Значение Тип Значение Тип Значение Учет Интерп.  

0333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

ПДК м/р 0,008 ПДК с/г 0,002 ПДК с/с - Нет Нет 
 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) ПДК м/р 1,000 - - ПДК с/с - Нет Нет  

Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

 

   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 
Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

 

 
0 360 1 

 

Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

2 Полное описание 582818,40 6486351,30 282818,40 6486351,30 300000,00 0,00 10000,00 10000,00 2,00 
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Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 

Вещество: 0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

422818,40 6496351,30 104,76 0,838 273 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 0 6501 104,76 0,838 100,0  

 

Вещество: 2754 
Алканы C12-19 (в пересчете на С) 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

422818,40 6496351,30 298,03 298,026 273 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 0 6501 298,03 298,026 100,0  
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Источник №6502 Аварийная ситуация - горение дизельного топлива на площадке заправки 
(Сценарий 2) 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "НК "Роснефть" - НТЦ" 
Регистрационный номер: 05130011 

Предприятие: 115, БКНС 

Район: 3, Урненское месторождение 

Адрес предприятия: 

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 1, Существующее положение  (Сценарий 1 - пр 

ВР: 2, Сценарий 2 

Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (зима) 

 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -20,4 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 23,6 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:  200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 6 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

1 - Площадка заправки техники 

2 - Площадка пролива ДТ 

3 - Маслобаки 



117 
 

 

Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч. 

№ 
ист. 

Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотност
ь 

ГВС, 
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение 
выброса, град 

Коэф
. 

рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 1, № цеха: 0 

+ 6502 Горение ДТ 1 3 18,03 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 10,00 - - 1 422807,66 
6496351,5

5 
422827,66 

6496351,5
5 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 229,680000
0 

0,156631 1 0,00 0,00 0,00 242,50 102,77 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 37,3230000 0,025453 1 0,00 0,00 0,00 19,70 102,77 0,50 

0317 Гидроцианид (Синильная кислота) 11,0000000 0,007502 1 0,00 0,00 0,00 0,00 102,77 0,50 

0328 Углерод (Пигмент черный) 141,900000
0 

0,096769 1 0,00 0,00 0,00 199,76 102,77 0,50 

0330 Сера диоксид 51,7000000 0,035257 1 0,00 0,00 0,00 21,83 102,77 0,50 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 

газ) 
78,1000000 0,053261 1 0,00 0,00 0,00 3,30 102,77 0,50 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 
12,1000000 0,008252 1 0,00 0,00 0,00 51,10 102,77 0,50 

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота) 39,6000000 0,027005 1 0,00 0,00 0,00 41,81 102,77 0,50 
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет 
среднегодовых 
концентраций 

Расчет 
среднесуточных 

концентраций 

 

Тип Значение Тип Значение Тип Значение Учет Интерп.  

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

ПДК м/р 0,200 ПДК с/г 0,040 ПДК с/с 0,100 Нет Нет  

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК м/р 0,400 ПДК с/г 0,060 ПДК с/с - Нет Нет  

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,150 ПДК с/г 0,025 ПДК с/с 0,050 Нет Нет  

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 ПДК с/с 0,050 ПДК с/с 0,050 Нет Нет  

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

ПДК м/р 5,000 ПДК с/г 3,000 ПДК с/с 3,000 Нет Нет  

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

ПДК м/р 0,050 ПДК с/г 0,003 ПДК с/с 0,010 Нет Нет 
 

1555 
Этановая кислота 
(Метанкарбоновая кислота) 

ПДК м/р 0,200 ПДК с/с 0,060 ПДК с/с 0,060 Нет Нет  

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации 

- 
Группа 

суммации 
- 

Группа 
суммации 

- Нет Нет 
 

Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

 

   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 
Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

 

 
0 360 1 

 

Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

1 Полное описание 582818,40 6486351,30 282818,40 6486351,30 300000,00 0,00 10000,00 10000,00 2,00 
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Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

422818,40 6496351,30 1,50 0,301 274 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 0 6502 1,50 0,301 100,0  

 

Вещество: 0304 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

422818,40 6496351,30 0,12 0,049 274 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 0 6502 0,12 0,049 100,0  

 

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

422818,40 6496351,30 1,24 0,186 274 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 0 6502 1,24 0,186 100,0  
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Вещество: 0330 
Сера диоксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

422818,40 6496351,30 0,14 0,068 274 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 0 6502 0,14 0,068 100,0  

 

Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

422818,40 6496351,30 0,02 0,102 274 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 0 6502 0,02 0,102 100,0  

 

Вещество: 1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

422818,40 6496351,30 0,32 0,016 274 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 0 6502 0,32 0,016 100,0  
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Вещество: 1555 
Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

422818,40 6496351,30 0,26 0,052 274 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 0 6502 0,26 0,052 100,0  

 

Вещество: 6204 
Азота диоксид, серы диоксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

422818,40 6496351,30 1,02 - 274 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 0 6502 1,02 0,000 100,0  
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Источник №6503 Аварийная ситуация - пролив дизельного топлива вне площадки 
(Сценарий 3) 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "НК "Роснефть" - НТЦ" 
Регистрационный номер: 05130011 

Предприятие: 115, БКНС 

Город: 2, Ванкорское месторождение 

Район: 3, Урненское месторождение 

Адрес предприятия: 

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 1, Существующее положение  (Сценарий 1 - пр 

ВР: 3, Сценарий 3 

Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (зима) 

 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -20,4 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 23,6 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 6 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

1 - Площадка заправки техники 

2 - Площадка пролива ДТ 

3 - Маслобаки 
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Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч. 

№ 
ист. 

Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотност
ь 

ГВС, 
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение 
выброса, град 

Коэф
. 

рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 2, № цеха: 0 

+ 6503 Пролив ДТ 1 3 2,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 6,89 - - 1 423229,67 
6496622,1

7 
423222,78 

6496622,1
7 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 
0,0257059 0,000555 1 0,00 0,00 0,00 114,77 11,40 0,50 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 9,1412021 0,197450 1 0,00 0,00 0,00 326,49 11,40 0,50 
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет 
среднегодовых 
концентраций 

Расчет 
среднесуточных 

концентраций 

 

Тип Значение Тип Значение Тип Значение Учет Интерп.  

0333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

ПДК м/р 0,008 ПДК с/г 0,002 ПДК с/с - Нет Нет 
 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) ПДК м/р 1,000 - - ПДК с/с - Нет Нет  

Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

 

   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 
Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

 

 
0 360 1 

 

Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

1 Полное описание 582818,40 6486351,30 282818,40 6486351,30 300000,00 0,00 10000,00 10000,00 2,00 
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Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 

Вещество: 0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

422818,40 6496351,30 1,32 0,011 56 6,00 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
2 0 6503 1,32 0,011 100,0  

 

Вещество: 2754 
Алканы C12-19 (в пересчете на С) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

422818,40 6496351,30 3,76 3,758 56 6,00 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
2 0 6503 3,76 3,758 100,0  
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Источник №6504 Аварийная ситуация – горение пролива дизельного топлива вне 
площадки (Сценарий 4) 

 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "НК "Роснефть" - НТЦ" 
Регистрационный номер: 05130011 

Предприятие: 115, БКНС 

Город: 2, Ванкорское месторождение 

Район: 3, Урненское месторождение 

Адрес предприятия: 

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 1, Существующее положение  (Сценарий 1 - пр 

ВР: 4, Сценарий 4 

Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (зима) 

 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -20,4 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 23,6 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:  200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 6 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

1 - Площадка заправки техники 

2 - Площадка пролива ДТ 

3 - Маслобаки 
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Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч. 

№ 
ист. 

Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотност
ь 

ГВС, 
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение 
выброса, град 

Коэф
. 

рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 2, № цеха: 0 

% 6504 Горение ДТ 2 3 10,94 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 6,89 - - 1 423229,67 
6496622,1

7 
423222,78 

6496622,1
7 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 8,3223902 0,012254 1 0,00 0,00 0,00 28,19 62,36 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 1,3523884 0,001991 1 0,00 0,00 0,00 2,29 62,36 0,50 

0317 Гидроцианид (Синильная кислота) 0,3985819 0,000587 1 0,00 0,00 0,00 0,00 62,36 0,50 

0328 Углерод (Пигмент черный) 5,1417066 0,007571 1 0,00 0,00 0,00 23,22 62,36 0,50 

0330 Сера диоксид 1,8733350 0,002758 1 0,00 0,00 0,00 2,54 62,36 0,50 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 

газ) 
2,8299315 0,004167 1 0,00 0,00 0,00 0,38 62,36 0,50 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 
0,4384401 0,000646 1 0,00 0,00 0,00 5,94 62,36 0,50 

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота) 1,4348949 0,002113 1 0,00 0,00 0,00 4,86 62,36 0,50 
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет 
среднегодовых 
концентраций 

Расчет 
среднесуточных 

концентраций 

 

Тип Значение Тип Значение Тип Значение Учет Интерп.  

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

ПДК м/р 0,200 ПДК с/г 0,040 ПДК с/с 0,100 Нет Нет  

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК м/р 0,400 ПДК с/г 0,060 ПДК с/с - Нет Нет  

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,150 ПДК с/г 0,025 ПДК с/с 0,050 Нет Нет  

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 ПДК с/с 0,050 ПДК с/с 0,050 Нет Нет  

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

ПДК м/р 5,000 ПДК с/г 3,000 ПДК с/с 3,000 Нет Нет  

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

ПДК м/р 0,050 ПДК с/г 0,003 ПДК с/с 0,010 Нет Нет 
 

1555 
Этановая кислота 
(Метанкарбоновая кислота) 

ПДК м/р 0,200 ПДК с/с 0,060 ПДК с/с 0,060 Нет Нет  

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации 

- 
Группа 

суммации 
- 

Группа 
суммации 

- Нет Нет 
 

Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

 

   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 
Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

 

 
0 360 1 

 

Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

1 Полное описание 582818,40 6486351,30 282818,40 6486351,30 300000,00 0,00 10000,00 10000,00 2,00 



134 
 

 

Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

422818,40 6496351,30 4,28 0,855 56 1,10 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
2 0 6504 4,28 0,855 100,0  

 

Вещество: 0304 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

422818,40 6496351,30 0,35 0,139 56 1,10 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
2 0 6504 0,35 0,139 100,0  

 

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

422818,40 6496351,30 3,52 0,528 56 1,10 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
2 0 6504 3,52 0,528 100,0  
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Вещество: 0330 
Сера диоксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

422818,40 6496351,30 0,38 0,192 56 1,10 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
2 0 6504 0,38 0,192 100,0  

 

Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

422818,40 6496351,30 0,06 0,291 56 1,10 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
2 0 6504 0,06 0,291 100,0  

 

Вещество: 1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

422818,40 6496351,30 0,90 0,045 56 1,10 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
2 0 6504 0,90 0,045 100,0  
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Вещество: 1555 
Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

422818,40 6496351,30 0,74 0,147 56 1,10 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
2 0 6504 0,74 0,147 100,0  

 

Вещество: 6204 
Азота диоксид, серы диоксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

422818,40 6496351,30 2,91 - 56 1,10 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
2 0 6504 2,91 0,000 100,0  
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Источник №6505 Аварийная ситуация – горение масла (Сценарий 5) 
 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "НК "Роснефть" - НТЦ" 
Регистрационный номер: 05130011 

Предприятие: 115, БКНС 

Город: 2, Ванкорское месторождение 

Район: 3, Урненское месторождение 

Адрес предприятия: 

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 1, Существующее положение  (Сценарий 1 - пр 

ВР: 5, Сценарий 5 

Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 

 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -20,4 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 23,6 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:  200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 6 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

1 - Площадка заправки техники 

2 - Площадка пролива ДТ 

3 - Маслобаки 
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Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч. 

№ 
ист. 

Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотност
ь 

ГВС, 
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение 
выброса, град 

Коэф
. 

рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 3, № цеха: 0 

% 6505 Горение масла 1 3 2,15 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 2,00 - - 1 422996,99 
6496284,3

4 
422995,99 

6496284,3
4 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,1124534 0,000038 1 16,96 12,26 0,50 16,96 12,26 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0182737 0,000006 1 1,38 12,26 0,50 1,38 12,26 0,50 

0317 Гидроцианид (Синильная кислота) 0,0203720 0,000007 1 0,00 12,26 0,50 0,00 12,26 0,50 

0328 Углерод (Пигмент черный) 3,4632400 0,001162 1 696,58 12,26 0,50 696,58 12,26 0,50 

0330 Сера диоксид 0,5663416 0,000190 1 34,17 12,26 0,50 34,17 12,26 0,50 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 

газ) 
1,7112480 0,000574 1 10,33 12,26 0,50 10,33 12,26 0,50 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 
0,0203720 0,000007 1 12,29 12,26 0,50 12,29 12,26 0,50 

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота) 0,3055800 0,000103 1 46,10 12,26 0,50 46,10 12,26 0,50 



143 
 

 

Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет 
среднегодовых 
концентраций 

Расчет 
среднесуточных 

концентраций 

 

Тип Значение Тип Значение Тип Значение Учет Интерп.  

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

ПДК м/р 0,200 ПДК с/г 0,040 ПДК с/с 0,100 Нет Нет  

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК м/р 0,400 ПДК с/г 0,060 ПДК с/с - Нет Нет  

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,150 ПДК с/г 0,025 ПДК с/с 0,050 Нет Нет  

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 ПДК с/с 0,050 ПДК с/с 0,050 Нет Нет  

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

ПДК м/р 5,000 ПДК с/г 3,000 ПДК с/с 3,000 Нет Нет  

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

ПДК м/р 0,050 ПДК с/г 0,003 ПДК с/с 0,010 Нет Нет 
 

1555 
Этановая кислота 
(Метанкарбоновая кислота) 

ПДК м/р 0,200 ПДК с/с 0,060 ПДК с/с 0,060 Нет Нет  

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации 

- 
Группа 

суммации 
- 

Группа 
суммации 

- Нет Нет 
 

Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

 

   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 
Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

 

 
0 360 1 

 

Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

1 Полное описание 582818,40 6486351,30 282818,40 6486351,30 300000,00 0,00 10000,00 10000,00 2,00 
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Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

422818,40 6496351,30 0,98 0,195 111 6,00 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
3 0 6505 0,98 0,195 100,0  

 

Вещество: 0304 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

422818,40 6496351,30 0,08 0,032 111 6,00 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
3 0 6505 0,08 0,032 100,0  

 

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

422818,40 6496351,30 40,12 6,018 111 6,00 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
3 0 6505 40,12 6,018 100,0  
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Вещество: 0330 
Сера диоксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

422818,40 6496351,30 1,97 0,984 111 6,00 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
3 0 6505 1,97 0,984 100,0  

 

Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

422818,40 6496351,30 0,59 2,974 111 6,00 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
3 0 6505 0,59 2,974 100,0  

 

Вещество: 1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

422818,40 6496351,30 0,71 0,035 111 6,00 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
3 0 6505 0,71 0,035 100,0  
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Вещество: 1555 
Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

422818,40 6496351,30 2,65 0,531 111 6,00 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
3 0 6505 2,65 0,531 100,0  

 

Вещество: 6204 
Азота диоксид, серы диоксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

422818,40 6496351,30 1,84 - 111 6,00 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
3 0 6505 1,84 0,000 100,0  
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Приложение Т
(обязательное) 

Шумовые характеристики оборудования (на 19 листах) 
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Приложение У 
(обязательное) 

Расчет эквивалентного и максимального уровня шума с картами полей звукового давления период строительства (на 3 листах) 

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 

Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.5.0.4581 (от 07.07.2021) [3D] 

Серийный номер 05130011, ООО "НК "Роснефть" - НТЦ" 
1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума 

N Объект Координаты точки Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

001 УДХ-1 422884.00 6496395.00 1.50  39.0 42.0 47.0 44.0 41.0 41.0 38.0 32.0 31.0 45.0 Да 

002 УДХ-2 422884.00 6496387.00 1.50  39.0 42.0 47.0 44.0 41.0 41.0 38.0 32.0 31.0 45.0 Да 

003 Трансформаторная ПС 422990.00 6496432.00 1.50  56.0 59.0 64.0 61.0 58.0 58.0 55.0 49.0 48.0 62.0 Да 

004 ДЭС 422880.00 6496450.50 1.50  74.0 77.0 82.0 79.0 76.0 76.0 73.0 67.0 66.0 80.0 Да 

005 Станция очистки 423020.00 6496405.50 1.50  39.0 42.0 47.0 44.0 41.0 41.0 38.0 32.0 31.0 45.0 Да 

006 Насосная 422810.00 6496434.00 1.50  39.0 42.0 47.0 44.0 41.0 41.0 38.0 32.0 31.0 45.0 Да 

007 Насосная 422845.00 6496418.00 1.50  39.0 42.0 47.0 44.0 41.0 41.0 38.0 32.0 31.0 45.0 Да 

008 Насосная 422935.00 6496399.50 1.50  39.0 42.0 47.0 44.0 41.0 41.0 38.0 32.0 31.0 45.0 Да 

009 Трансформаторная 422972.00 6496394.50 1.50  44.0 47.0 52.0 49.0 46.0 46.0 43.0 37.0 36.0 50.0 Да 

010 Сепараторы 422923.50 6496464.00 1.50  44.0 47.0 52.0 49.0 46.0 46.0 43.0 37.0 36.0 50.0 Да 

011 Насосная 422947.50 6496400.00 1.50  44.0 47.0 52.0 49.0 46.0 46.0 43.0 37.0 36.0 50.0 Да 

012 Насосная ДХ 422959.00 6496399.50 1.50  59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0 65.0 Да 

013 Насосная ДХ 422909.00 6496456.00 1.50  79.0 82.0 87.0 84.0 81.0 81.0 78.0 72.0 71.0 85.0 Да 

014 Насосная ДХ 422877.50 6496495.00 1.50  39.0 42.0 47.0 44.0 41.0 41.0 38.0 32.0 31.0 45.0 Да 

015 Слесарная 422877.00 6496489.00 1.50  39.0 42.0 47.0 44.0 41.0 41.0 38.0 32.0 31.0 45.0 Да 

016 Насосная 422876.50 6496483.50 1.50  39.0 42.0 47.0 44.0 41.0 41.0 38.0 32.0 31.0 45.0 Да 

017 Насосная 422872.50 6496548.00 1.50  75.0 78.0 83.0 80.0 77.0 77.0 74.0 68.0 67.0 81.0 Да 

018 Насосная 422989.50 6496531.00 1.50  74.0 77.0 82.0 79.0 76.0 76.0 73.0 67.0 66.0 80.0 Да 

019 Свеча 423050.50 6496438.50 1.50  69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 75.0 Да 

020 ТМПНГ 1000/6 422998.00 6496414.50 1.50  67.0 70.0 75.0 72.0 69.0 69.0 66.0 60.0 59.0 73.0 Да 

021 ТМПНГ 1000/6 422998.00 6496411.00 1.50  67.0 70.0 75.0 72.0 69.0 69.0 66.0 60.0 59.0 73.0 Да 

022 ТМПНГ 1000/6 422998.50 6496408.00 1.50  67.0 70.0 75.0 72.0 69.0 69.0 66.0 60.0 59.0 73.0 Да 

023 ТМПНГ 1000/6 422998.00 6496404.50 1.50  67.0 70.0 75.0 72.0 69.0 69.0 66.0 60.0 59.0 73.0 Да 

024 ТМПНГ 1000/6 422998.00 6496401.00 1.50  67.0 70.0 75.0 72.0 69.0 69.0 66.0 60.0 59.0 73.0 Да 

025 ТМГ 1250/6 422997.50 6496397.50 1.50  68.0 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0 74.0 Да 

045 ДЭС 423019.70 6496316.70 0.00  54.0 57.0 62.0 59.0 56.0 56.0 53.0 47.0 46.0 60.0 Да 
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1.2. Источники непостоянного шума 
N Объект Координаты точки Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.макс В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

039 Бульдозер 423013.10 6496270.40 1.50 7.5 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 8.0 12.0 75.0 85.0 Да 

040 Экскаватор 423011.00 6496293.60 0.00 7.5 67.0 70.0 75.0 72.0 69.0 69.0 66.0 60.0 59.0 8.0 12.0 73.0 79.0 Да 

041 Экскаватор 422994.50 6496321.20 0.00 7.5 67.0 70.0 75.0 72.0 69.0 69.0 66.0 60.0 59.0 8.0 12.0 73.0 79.0 Да 

042 Автосамосвал 423008.90 6496316.30 0.00 7.5 59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0 8.0 12.0 65.0 70.0 Да 

043 Автосамосвал 422995.50 6496286.90 0.00 7.5 59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0 8.0 12.0 65.0 70.0 Да 

044 Автокран 423001.10 6496274.60 0.00 7.5 68.0 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0 8.0 12.0 74.0 79.0 Да 

 
2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

  

019 Расчетная точка 423003.60 6496304.20 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

 
2.2. Расчетные площадки 

N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 

(м) 

Высота 

подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) В 

расчете 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)   X Y  

001 Расчетная площадка 424404.20 6496503.00 420404.20 6496503.00 4000.00 1.50 100.00 100.00 Да 

 
Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 
3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка пользователя 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             

019 Расчетная точка 423003.60 6496304.20 1.50 66.8 69.7 74.7 71.7 68.7 68.7 65.6 59.4 57.5 73.00 80.90 
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Приложение Ф 
(обязательное) 

Расчет уровней шума с картами полей звукового давления в период эксплуатации (на 7 листах) 
 

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 

Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.5.0.4581 (от 07.07.2021) [3D] 

Серийный номер 05130011, ООО "НК "Роснефть" - НТЦ" 
1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума 

N Объект Координаты точки Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

001 УДХ-1 422884.00 6496395.00 1.50  39.0 42.0 47.0 44.0 41.0 41.0 38.0 32.0 31.0 45.0 Да 

002 УДХ-2 422884.00 6496387.00 1.50  39.0 42.0 47.0 44.0 41.0 41.0 38.0 32.0 31.0 45.0 Да 

003 Трансформаторная ПС 422990.00 6496432.00 1.50  56.0 59.0 64.0 61.0 58.0 58.0 55.0 49.0 48.0 62.0 Да 

004 ДЭС 422880.00 6496450.50 1.50  74.0 77.0 82.0 79.0 76.0 76.0 73.0 67.0 66.0 80.0 Да 

005 Станция очистки 423020.00 6496405.50 1.50  39.0 42.0 47.0 44.0 41.0 41.0 38.0 32.0 31.0 45.0 Да 

006 Насосная 422810.00 6496434.00 1.50  39.0 42.0 47.0 44.0 41.0 41.0 38.0 32.0 31.0 45.0 Да 

007 Насосная 422845.00 6496418.00 1.50  39.0 42.0 47.0 44.0 41.0 41.0 38.0 32.0 31.0 45.0 Да 

008 Насосная 422935.00 6496399.50 1.50  39.0 42.0 47.0 44.0 41.0 41.0 38.0 32.0 31.0 45.0 Да 

009 Трансформаторная 422972.00 6496394.50 1.50  44.0 47.0 52.0 49.0 46.0 46.0 43.0 37.0 36.0 50.0 Да 

010 Сепараторы 422923.50 6496464.00 1.50  44.0 47.0 52.0 49.0 46.0 46.0 43.0 37.0 36.0 50.0 Да 

011 Насосная 422947.50 6496400.00 1.50  44.0 47.0 52.0 49.0 46.0 46.0 43.0 37.0 36.0 50.0 Да 

012 Насосная ДХ 422959.00 6496399.50 1.50  59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0 65.0 Да 

013 Насосная ДХ 422909.00 6496456.00 1.50  79.0 82.0 87.0 84.0 81.0 81.0 78.0 72.0 71.0 85.0 Да 

014 Насосная ДХ 422877.50 6496495.00 1.50  39.0 42.0 47.0 44.0 41.0 41.0 38.0 32.0 31.0 45.0 Да 

015 Слесарная 422877.00 6496489.00 1.50  39.0 42.0 47.0 44.0 41.0 41.0 38.0 32.0 31.0 45.0 Да 

016 Насосная 422876.50 6496483.50 1.50  39.0 42.0 47.0 44.0 41.0 41.0 38.0 32.0 31.0 45.0 Да 

017 Насосная 422872.50 6496548.00 1.50  75.0 78.0 83.0 80.0 77.0 77.0 74.0 68.0 67.0 81.0 Да 

018 Насосная 422989.50 6496531.00 1.50  74.0 77.0 82.0 79.0 76.0 76.0 73.0 67.0 66.0 80.0 Да 

019 Свеча 423050.50 6496438.50 1.50  69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 75.0 Да 

020 ТМПНГ 1000/6 422998.00 6496414.50 1.50  67.0 70.0 75.0 72.0 69.0 69.0 66.0 60.0 59.0 73.0 Да 

021 ТМПНГ 1000/6 422998.00 6496411.00 1.50  67.0 70.0 75.0 72.0 69.0 69.0 66.0 60.0 59.0 73.0 Да 

022 ТМПНГ 1000/6 422998.50 6496408.00 1.50  67.0 70.0 75.0 72.0 69.0 69.0 66.0 60.0 59.0 73.0 Да 

023 ТМПНГ 1000/6 422998.00 6496404.50 1.50  67.0 70.0 75.0 72.0 69.0 69.0 66.0 60.0 59.0 73.0 Да 

024 ТМПНГ 1000/6 422998.00 6496401.00 1.50  67.0 70.0 75.0 72.0 69.0 69.0 66.0 60.0 59.0 73.0 Да 

025 ТМГ 1250/6 422997.50 6496397.50 1.50  68.0 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0 74.0 Да 

026 ЦНС 1/1 423002.25 6496290.93 1.50  104.0 107.0 112.0 109.0 106.0 106.0 103.0 97.0 96.0 110.0 Да 

027 ЦНС 1/2 423001.92 6496287.66 1.50  104.0 107.0 112.0 109.0 106.0 106.0 103.0 97.0 96.0 110.0 Да 

028 ЦНС 1/3 423002.29 6496284.27 1.50  104.0 107.0 112.0 109.0 106.0 106.0 103.0 97.0 96.0 110.0 Да 

029 ЦНС 1/4 423001.89 6496280.42 1.50  104.0 107.0 112.0 109.0 106.0 106.0 103.0 97.0 96.0 110.0 Нет 

030 ТМГ 400/6 423007.29 6496300.90 1.50  62.0 65.0 70.0 67.0 64.0 64.0 61.0 55.0 54.0 68.0 Да 

031 ТМГ 400/6 423007.57 6496297.37 1.50  62.0 65.0 70.0 67.0 64.0 64.0 61.0 55.0 54.0 68.0 Да 
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1.2. Источники непостоянного шума 
2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

  

001 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Полигон 422598.61 6496892.72 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

002 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Полигон 422948.92 6496971.21 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

003 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Полигон 423267.12 6496799.68 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

004 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Полигон 423337.46 6496433.79 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

005 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Полигон 423200.39 6496096.56 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

006 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Полигон 422837.08 6496035.86 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

007 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Полигон 422509.76 6496184.27 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

008 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Полигон 422466.53 6496549.37 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

 
2.2. Расчетные площадки 

N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 

(м) 

Высота 

подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) В 

расчете 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)   X Y  

001 Расчетная площадка 424404.2

0 

6496503.

00 

420404.2

0 

6496503.

00 

4000.00 1.50 100.00 100.00 Да 

 
Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 
3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             

001 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Полигон 

422598.61 6496892.72 1.50 36.8 39.7 44.4 40.9 37 35.4 27.3 2.5 0 39.50  

002 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Полигон 

422948.92 6496971.21 1.50 37.3 40.3 45.1 41.6 38 36.9 29.8 7.6 0 40.80  

003 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Полигон 

423267.12 6496799.68 1.50 38.7 41.6 46.5 43 39.4 38.2 31.2 10.4 0 42.10  

004 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Полигон 

423337.46 6496433.79 1.50 42.6 45.2 49.7 45.8 41.5 39.4 32.3 14.9 0 44.10  

005 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Полигон 

423200.39 6496096.56 1.50 44.9 47.5 52 48.3 44.1 42.4 35.8 20.6 0 46.80  

006 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Полигон 

422837.08 6496035.86 1.50 44.3 46.9 51.4 47.7 43.6 41.8 35.1 19.2 0 46.30  

007 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Полигон 

422509.76 6496184.27 1.50 40.3 42.8 47.1 43 38.4 36 27.9 7 0 40.80  

008 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из Полигон 

422466.53 6496549.37 1.50 38.3 41.1 45.7 41.8 37.5 35.2 27 3.9 0 39.90  
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Приложение Х 
(обязательное) 

Расчет нормативов образования отходов  
в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта (на 6 листах) 

Период демонтажа 

4 68 101 02 20 4 Лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов менее 15%) 

Перечень и количество демонтируемых элементов приняты согласно сведениям, пред-
ставленным в разделе «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-
тального строительства»: 

Наименование работ 
Единицы 

измерения 
Количество 

Демонтаж труб т 0,2 
 

Норматив образования отхода – 0,2 т/период демонтажа. 

Период строительства 

4 06 110 01 31 3 Отходы минеральных масел моторных  
Расчет массы образования отработанного моторного масла проводится исходя из 

расхода моторного масла при эксплуатации и техническом обслуживании ДЭС. Размер и 
количество баков для моторного масла, время работы до замены моторного масла при-
ведены согласно техническим характеристикам ДЭС. 

Количество используемого моторного масла в баках для ДЭС– 0,01 т. Замена мо-
торного масла, проводится каждые 250 м/часов. Количество ДЭС – 1 шт. 

М отраб. мот. масло = Траб/ t × M, т, 
где: Mотраб. мот. масло - количество отработанного моторного масла, т; 

Т – время работы, мот/час; 
t – пробег до смены масла, м/час; 

Мотраб. мот. масла = (3276/250) × 0,01 = 0,13 т/период строительства. 
 

Норматив образования отходов – 0,13 т/период строительства. 

4 82 305 11 52 3 Кабель медно-жильный, утративший потребительские свойства 

Отходы образуются при монтаже кабеля в период строительно-монтажных работ. 

Количество отхода составляет 2 % от исходной массы используемых кабелей. 

Норматив образования отхода определяют по формуле: 

Нотх.кабель = Мкабель × Н, 

где: М кабель – масса используемых кабелей, т; 

  Н –  удельный норматив образования отхода равен 0,01 от исходной массы ма-

териала. 

Нотх.кабель = 22,37 × 0,02 = 0,447 т 

Норматив образования отходов – 0,447 т/период строительства. 

7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортиро-
ванный (исключая крупногабаритный) 

Норматив образования мусора от бытовых помещений организаций несортирован-
ного (исключая крупногабаритный), рассчитывается по формуле: 

Н быт.отх. = Н' быт.отх. × Ч, 
где Н быт.отх. – количество бытовых отходов, образовавшихся на предприятии, 

т/год; 
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Н' быт.отх. – удельный показатель образования бытовых отходов, т на 1 место  
(Н' быт.отх. = 0,04 т/год на место); 

С учетом продолжительности строительства (3 мес.) и кол-ва рабочих на каждом эта-
пе, норматив образования мусора от бытовых помещений организаций несортированного 
(исключая крупногабаритный) составит 0,256 т/период строительства, 0,002 т/день, 0,005 
т/3дня. 

Норматив образования отхода – 0,256 т/период строительства. 

9 19 100 02 20 4 Шлак сварочный 

Отход образуется при проведении сварочных работ. При расчете количества образо-
вания отходов был использован «Сборник удельных показателей образования отходов 
производства и потребления». М.; 1999.  

Количество отходов шлака сварочного составляет 10 % от исходной массы электро-
дов, используемых при строительстве. Расчет массы образования отходов определяют по 
формуле: 

Нотх.электр. = Мэлектр. × Н ×10-2, 
Где: М электр. – масса отработанных электродов, т; 
Н –  удельный норматив образования шлака сварочного равен 10% от исходной мас-

сы электродов. 
 

Ншлак сварочный = 1,38 × 0,10 = 0,138 т/период строительства. 
 

Норматив образования отходов – 0,138 т/период строительства. 

9 19 204 02 60 4 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродук-
тами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 

Норматив образования промасленной ветоши рассчитан согласно методическим ре-
комендациям «Оценка количества образующихся отходов производства и потребления», 
Санкт-Петербург, 1997 г. 
Общее количество промасленной ветоши от обтирки рук и оборудования определяется по 
формуле: 

Мотх= Куд х N х D х 10 -3,т 
где  Куд - удельный норматив ветоши на 1 работающего, в среднем на предприятиях 
данный норматив составляет 0,1 кг/смену; 
              N - количество рабочих за смену, использующих ветошь, чел.  
              D - число рабочих дней 

Мотх = 0,1×13×156×10-3 = 0,203 т. 
 

Норматив образования отходов – 0,203 т/период строительства. 

4 68 112 02 51 4 Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материа-
лами (содержание менее 5%)  

Количество образующихся отходов тары после проведения работ по антикоррозион-
ной защите, определяется по формуле: 

Р = ∑ Qi/ Mi × mi × 10-3, т/год, 
где   Qi –расход сырья i-го вида, кг; 
     Mi – вес сырья i-го вида в упаковке, кг; 
     mi – вес пустой упаковки из-под сырья, кг. 
 

Наименование Единица измерения Количество 
Объем 
тары, кг 

Вес пустой 
упаковки, кг 

Количество 
отхода, т 

Лакокрасочные материалы т 1,233 50 5 0,185 

  
Норматив образования отходов – 0,185 т/период строительства. 
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4 68 111 02 51 4 Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содер-
жание нефтепродуктов менее 15%) 

Количество образующихся отходов тары из-под битумно-резиновой мастики опреде-
ляется по формуле: 

Р = ∑ Qi/ Mi × mi × 10-3, т/год, 
где   Qi –расход сырья i-го вида, кг; 
     Mi – вес сырья i-го вида в упаковке, кг; 
     mi – вес пустой упаковки из-под сырья, кг. 
 

Наименование Единица измерения Количество 
Объем 
тары, кг 

Вес пустой 
упаковки, кг 

Количество 
отхода, т 

Битум т 0,332 50 5 0,083 

 
Норматив образования отходов – 0,083 т/период строительства. 

9 19 100 01 20 5 Остатки и огарки стальных сварочных электродов 

Отход образуется при проведении сварочных работ. 
При расчете количества образования отходов был использован «Сборник удельных 

показателей образования отходов производства и потребления». М.; 1999. 
Количество отходов электродов составляет 15 % от исходной массы электродов, ис-

пользуемых при строительстве. Расчет массы образования отходов сварочных электродов 
определяют по формуле: 

Нотх.электр. = Мэлектр. × Н ×10-2, 
 

Где: М электр. – масса отработанных электродов, т; 
   Н –  удельный норматив образования остатков и огарков стальных сварочных 

электродов равен 15% от исходной массы электродов. 
Масса электродов УОНИ израсходованных при строительстве составляет 1,38 т. 
 

Нотх.электр. = 1,38 × 0,15 = 0,207 т/период строительства. 
 

Норматив образования отходов – 0,207 т/период строительства. 

4 61 200 99 20 5 Лом и отходы стальные несортированные 

Наименование технологического процесса 
Удельный норматив образова-

ния отхода (Y) [%] 
Масса (M) [т/] 

Монтаж металлоконструкций 2.000 16,88 

Монтаж труб стальных 3.000 195,67 

Монтаж листовой стали 2.000 19,58 

Норматив образования отхода (N). 
N = SMi*Yi/100=4,838 [т/период строительства] 

Норматив образования отхода – 4,838 т/период строительства. 

4 57 119 01 20 4 Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе мине-
рального волокна незагрязненные 

Наименование видов работ и материалов Удельный норматив образо-
вания отхода (Y) [%] 

Масса (M) [т/период 
строительства] 

Устройство теплоизоляции из минеральной ваты 3.000 5,49 

Норматив образования отхода (N). 
N = SMi*Yi/100=0,165 [т/период строительства] 

Норматив образования отхода – 0,165 т/период строительства. 
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4 35 100 03 51 4 Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий неза-
грязненные 

Количество образования отхода определяют по формуле: 

Н отх.= Н уд. × М; 
где М– масса используемого материала,   

Н уд. –  удельный норматив образования отхода равен 0,01 от используемой 
массы материала. 

Общая масса используемых материалов составит 0,04 т. 

   Нотх. = 0,04 × 0,01 =  0,0004 т. 

Норматив образования отходов – 0,0004 т/период строительства. 

8 22 101 01 21 5 Отходы цемента в кусковой форме 

Наименование технологического процесса 
Удельный норматив обра-

зования отхода (Y) [%] 
Масса (M) [т/] 

Цемент 2.000 32,08 

 
Норматив образования отхода (N). 
N = SMi*Yi/100= 0,642 [т/период строительства] 
 
Норматив образования отхода – 0,642 т/период строительства 

 8 22 201 01 21 5 Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме  

Наименование технологического процесса 
Удельный норматив обра-

зования отхода (Y) [%] 
Масса (M) [т/] 

Бетонные плиты 1.500 286,28 

 
Норматив образования отхода (N). 
N = SMi*Yi/100= 286,28 [т/период строительства] 
 
Норматив образования отхода – 4,29 т/период строительства 

4 34 110 02 29 5 Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 

Количество образования отхода определяют по формуле: 

Н отх.= Н уд. × М; 
где М– масса используемого материала,   

Н уд. –  удельный норматив образования отхода равен 0,01 от используемой 
массы материала. 

Общая масса используемых материалов составит 3,00 т. 

   Нотх. = 0,01 × 3,00 = 0,03 т. 

Норматив образования отходов – 0,03 т/период строительства. 

Период эксплуатации 

9 11 200 02 39 3 Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепро-
дуктов 

Норматив образования отходов шлама очистки емкостей и трубопроводов от нефти и 
нефтепродуктов рассчитан согласно Методики МРО-7-99 «Методика расчета объемов об-
разования отходов» Санкт-Петербург 1999г. Количество нефтешлама, образующегося от 
очистки демонтируемых трубопроводов, 
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рассчитывается по формуле: 
M=K * V*10-3, т/год 

где: V –объем емкости/трубопровода, т/год (дренажные емкости – 10,0 м3); 
К- удельный норматив образования шлама - 0,9 кг/т 

Mобщ=0,9 * 0,98 * 10,0 * 10-3 = 0,009 т/период демонтажа 

Норматив образования отхода: 0,009 т/год. 

4 06 130 01 31 3 Отходы минеральных масел индустриальных 
Согласно тому ИОС7-01 для смазки и охлаждения подшипников электронасосоных 

агрегатов БКНС-1.1 используется минеральное масло. 
Количество масла для смазки и охлаждения подшипников электронасосных агрега-

тов блока БКНС-1.1 с учетом плановой замены масла (1 раз в год) и утечек масла через 
торцевые уплотнения составляет 1,76 м3/год. 

Плотность индустриального масла принята 0,880 т/м3. 
Кол-во масла за год составит 1,549 т. 
 

Норматив образования отходов – 1,549 т/год. 

7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортиро-
ванный (исключая крупногабаритный) 

Норматив образования мусора от бытовых помещений организаций несортирован-
ного (исключая крупногабаритный), рассчитывается по формуле: 

Н быт.отх. = Н' быт.отх. × Ч, 
где Н быт.отх. – количество бытовых отходов, образовавшихся на предприятии, 

т/год; 
Н' быт.отх. – удельный показатель образования бытовых отходов, т на 1 место  

(Н' быт.отх. = 0,04 т/год на место); 
С учетом вновь вводимого персонала (3 чел.) норматив образования мусора от быто-

вых помещений организаций несортированного (исключая крупногабаритный) составит 
0,256 т/период строительства, 0,0003 т/день, 0,001 т/3дня. 

Норматив образования отхода – 0,12 т/год. 

9 19 204 02 60 4 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродук-
тами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 

Норматив образования промасленной ветоши рассчитан согласно методическим ре-
комендациям «Оценка количества образующихся отходов производства и потребления», 
Санкт-Петербург, 1997 г. 
Общее количество промасленной ветоши от обтирки рук и оборудования определяется по 
формуле: 

Мотх= Куд х N х D х 10 -3,т 
где  Куд - удельный норматив ветоши на 1 работающего, в среднем на предприятиях 
данный норматив составляет 0,1 кг/смену; 
              N - количество рабочих за смену, использующих ветошь, чел.  
              D - число рабочих дней 

Мотх = 0,1×3×365×10-3 = 0,110 т. 
 

Норматив образования отходов – 0,110 т/год. 
 

4 82 427 11 52 4 Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие по-
требительские свойства  

Внутреннее освещение выполнено светильниками со светодиодными лампами обще-
промышленного исполнения, в количестве 47 шт - 58 Вт., 16 шт – 84 Вт., 5 шт. – 460 Вт. 

Количество ламп, подлежащих утилизации, рассчитывается по формуле: 
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М = Σni × mi × t × 10-6/ki, 
где ni – количество установленных ламп i-той марки, шт.; 
 t – фактическое количество часов работы ламп i-той марки, ч/год; коллеги  
 ki – эксплуатационный срок службы лампы i-той марки, ч; 
 mi – вес одной лампы, г. 
Для расчета принято:  

Тип лампы Светодиодные светильники (со светодиодными модулями), 
единичная мощность светильника 58 Вт 

Количество ламп, шт. 58 

Вес лампы, г 2500 

Часы работы, час/ год 4380 

Срок службы лампы, час 40000 

  
Тип лампы Светодиодные светильники (со светодиодными модулями), 

единичная мощность светильника 84 Вт 

Количество ламп, шт. 16 

Вес лампы, г 2700 

Часы работы, час/ год 4380 

Срок службы лампы, час 40000 

 
Тип лампы Светодиодные светильники (со светодиодными модулями), 

единичная мощность светильника 460 Вт 

Количество ламп, шт. 5 

Вес лампы, г 15000 

Часы работы, час/ год 4380 

Срок службы лампы, час 100000 

 

М= 58 × 2500 × 4380 × 10-6/40000 = 0,016 т/год 
М= 16 × 2700 × 4380 × 10-6/40000 = 0,005 т/год 
М= 5 × 15000 × 4380 × 10-6/100000 = 0,003 т/год 
 

Норматив образования отхода: 0,024 т/ год. 
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хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов (на 2 листах)
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