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Лист 

      
3 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Раздел выполнен на основании задания на проектирование, в соответствии с тре-

бованиями государственных и национальных стандартов, строительных норм и правил, 

сводов правил по пожарной безопасности, а также в соответствии с: 

- № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

-  № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; 

- Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г, № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

При разработке раздела учтены технико-технологические решения, принятые в 

настоящем проекте. Проектные решения раздела направлены на предотвращение воз-

никновения пожара на всех этапах проектируемого объекта, а также на выполнение ме-

роприятий, обеспечивающих локализацию и ликвидацию возможного пожара. 

Проектом предусматривается проектирование объектов: 

− Площадка БКНС.  

Проектируемые объекты показаны на ситуационном плане земельного участка 

(1750621/0115Д-П-011.029.000-ПБ-01-ПРЛ-001). 

В административном отношении район проектирования расположен в восточной 

части Уватского района Тюменской области, на территории Урненского нефтяного место-

рождения, на землях лесного фонда Уватского лесничества департамента лесного ком-

плекса Тюменской области. Землепользователь - ООО «РН-Уватнефтегаз». 

Ближайшие населенные пункты – д. Тайлаково, расположена в 76,8 км к северу от 

участка изысканий, д. Нефедова, расположена в 70,3 км к северо-западу от участка изыс-

каний. Административный центр с. Уват расположен в 277 км к западу от площадки УПСВ 

Урненского месторождения. 
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2 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии с требованиями Статьи 5 Федерального закона № 123-ФЗ от 

22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», система 

обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя: 

- систему предотвращения пожара; 

- систему противопожарной защиты; 

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности; 

- комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допу-

стимого пожарного риска, установленного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и направ-

ленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате 

пожара. 

В основе разрабатываемой системы обеспечения пожарной безопасности проек-

тируемого объекта лежат требования Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ, 

сводов правил по пожарной безопасности, ГОСТ 12.1.004-91. 

Противопожарная защита проектируемого объекта основана на применении спо-

собов, регламентированных ГОСТ 12.1.004-91. 

Система противопожарной защиты сооружений обеспечивает возможность эваку-

ации людей в безопасную зону до наступления предельно допустимых значений опасных 

факторов пожара. 

Целью системы предотвращения пожаров является исключение условий возник-

новения пожаров. 

Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий 

образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде 

(или внесения в нее) источников зажигания. 

Состав и функциональные характеристики систем предотвращения пожаров на 

объекте защиты устанавливаются № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 81. Правила и методы 

исследований, характеристик систем предотвращения пожаров определяются в соответ-

ствии с нормативными документами по пожарной безопасности. 

В результате принятых проектных решений проектируемый объект обеспечен си-

стемами пожарной безопасности, направленными на предотвращение воздействия на 

людей опасных факторов пожара. 
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3 ОБОСНОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ 
ЗДАНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ И НАРУЖНЫМИ УСТАНОВКАМИ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛДЬСТВА 

Генплан выполнен с учетом требований санитарных и противопожарных норм и 

правил. Расстояния между зданиями, сооружениями и площадками приняты на основании 

требований «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», а также в 

соответствии с №123-ФЗ от 22.07.2008, СП 4.13130.2013 обеспечивающими безопасную 

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. 

В основу планировочного решения плана положены следующие принципы: 

- группирование объектов по функциональному назначению; 

- рациональное проектирование транспортных и инженерных коммуникаций; 

- экономное использование территории. 

Проектные  противопожарные разрывы (расстояния) приняты не менее минималь-

ных нормативно установленных расстояний, что соответствует требованиям ст. 17 Феде-

рального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений. 

В проектной документации учтена засыпка открытого залегания торфа глинистым 

грунтом толщиной 0,50 м и вырубка смешанного леса в радиусе 100 м от зданий и соору-

жений категории А, Ан, Б, Бн в соответствии с п. 6.1.7 СП 231.1311500.2015 и в радиусе 

50 м от остальных производственных зданий и сооружений в соответствии с п. 6.1.6  

СП 4.13130.2013, вырубка лиственного леса в радиусе 20 м в соответствии с п. 6.1.7 СП 

231.1311500.2015. 

План организации рельефа с указанием границ вырубки и засыпки торфа (при 

наличии) показан в графической части тома 1750621/0115Д-П-011.029.000-ПЗУ-01. 

Площадка БКНС имеет прямоугольную форму в плане, габаритные размеры со-

ставляют 55,50 м х 82,05 м. 

По периметру площадки БКНС проектом предусмотрено ограждение, предназна-

ченное для предотвращения несанкционированного проникновения на территорию объ-

екта, которое примыкает к существующему ограждению существующей площадки ДНС-2. 

На проектируемой площадке по периметру выделена «Запретная зона» шириной 6,0 м, 

которая объединена с «Запретной зоной» существующей площадки ДНС-2. 

Подробное описание конструкции и параметров ограждения площадки представ-

лены в томе 1750621/0115Д-П-011.029.000-КР-01. 

В таблице 3.1 приведен перечень сооружений по генплану площадки БКНС. 
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Таблица 3.1 - Перечень сооружений по генплану  

Номер по ГП Наименование 

80.1 БКНС-1.1 

81 Дренажная емкость V=5 м3  

82 Дренажная емкость сбора масла V=5 м3 

83 Емкость подземная производственно-дождевых сточных вод V = 16 м3 с 

насосом 

84 Установка дозирования поглотителя кислорода (шкафного типа) 

75 Ограждение (переустройство д.1750619/1582Д) 

 

Расстояние от БКНС-1.1 (поз.80.1 по ГП) до емкости подземной производственно-

дождевых сточных вод V=16м³ с насосом (поз.83 по ГП) составляет 14,75 м, что не проти-

воречит требованиям Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 534. 

Расстояние от БКНС-1.1 (поз.80.1 по ГП) до установки дозирования поглотителя 

кислорода (шкафного типа) (поз. 84 по ГП) составляет 29,30 м, что не противоречит тре-

бованиям Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 534. 

Расстояние от БКНС-1.1 (поз.80.1 по ГП) до дренажной емкости V=5 м3 (поз. 81 по 

ГП) и до дренажной емкости сбора масла V=5 м3 (поз. 82 по ГП) составляет 9,15 м и 15,00 

м соответственно, что не противоречит требованиям Приказа Ростехнадзора от 

15.12.2020 г. № 534.  

Расстояние от емкости подземной производственно-дождевых сточных вод V=16м³ 

с насосом (поз.83 по ГП) до установки дозирования поглотителя кислорода (шкафного ти-

па) (поз. 84 по ГП) составляет 9,00 м, что не противоречит требованиям Приказа Ростех-

надзора от 15.12.2020 г. № 534. 

Инженерные сети на площадке прокладываются преимущественно надземным 

способом. Предусматривается совместная прокладка электрических сетей, кабелей КИП 

и связи по стойкам и эстакадам. Подземным способом прокладываются канализация, 

электрокабель к прожекторным мачтам. 

Внутриплощадочные проезды запроектированы на расстоянии не менее 2 м от 
зданий, сооружений и наружных установок в соответствии с п. 6.1.31 СП 
231.1311500.2015.  

Расстояние от эстакады с технологическими трубопроводами и кабельными лини-

ями до зданий и сооружений согласно п.6.1.5 СП 231.1311500.2015 не нормируются. Рас-

стояние от технологических трубопроводов до ограждения составляет не менее 1,00 м, 
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до внутриплощадочного проезда – не менее 1,50 м, до дождевой канализации – не менее 

1,50 м согласно табл.17 СП 4.13130.2013. 
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4 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 
НАРУЖНОМУ ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОЕЗДОВ И ПОДЪЕЗДОВ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ 
ТЕХНИКИ  

4.1 Наружное противопожарное водоснабжение 

Проектом предусматривается наружное и внутреннее пожаротушение проектируе-

мого здания БКНС-1.1 согласно СП 8.13130.2020 «Свод правил системы противопожар-

ной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожар-

ной безопасности» и СП 10.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защи-

ты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования». 

Противопожарное водоснабжение по степени обеспеченности подачи воды отно-

сятся к I-ой категории. Система противопожарного водопровода принята заполненной. 

Наружное пожаротушение БКНС-1.1 осуществляется от существующих пожарных 

гидрантов ПГ-2, ПГ-3, расположенных на существующем кольцевом противопожарном 

водопроводе площадки МФНС-2 Урненского месторождения на расстоянии не более 200 

м. 

Сеть противопожарного водопровода (В2) DN80 мм прокладываются надземно на 

эстакаде с уклоном к спускным устройствам. В верхних точках трубопровода, в перелом-

ных точках профиля устанавливаются вентили для выпуска воздуха. Трубопроводы обо-

греваются и теплоизолируются. В точке подключения к сети противопожарного водопро-

вода площадки МФНС-2 предусмотрена запорная арматура. 

Существующее противопожарное водоснабжение площадки УПСВ-2, МФНС-2 

включает в себя следующие сооружения и сети: 

- резервуары противопожарного запаса воды, объемом 300 м³ каждый; 

- насосную станцию противопожарного водоснабжения с насосами пожаро-

тушения 1Д250-125а, производительностью 240 м³/ч, напором 101 м (1 раб. 

1 рез.) и циркуляционными насосами ЦНС38-44, производительностью  

38 м³/ч, напором 44 м (1 раб. 1 рез.); 

- кольцевой противопожарный водопровод диаметром 219х8,0 мм. 

Максимальный расход воды на наружное пожаротушение проектируемого здания 

БКНС-1.1 принят согласно СП 8.13130.2020 и составляет 15 л/с.  

Наружное пожаротушение осуществляется от двух существующих пожарных гид-

рантов, согласно п. 8.9 СП 8.13130.2020.  

Внутреннее пожаротушение, согласно СП 10.13130.2020 осуществляется от двух 

пожарных кранов. Высота компактной части струи принимается 6 м, с расходом пожарно-

го ствола 2,6 л/с. 
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Расчетные расходы по наружному и внутреннему противопожарному водоснабже-

нию зданий и сооружений сведены в таблицу 4.1. 

Таблица 4.1 – Расходы по наружному и внутреннему противопожарному водоснабжению  

Номер 
по плану Наименование здания (сооружения) 

Расчетный расход, л/с 
Наружное Внутреннее 

80.1 БКНС-1.1 (1 шт) (В, IV, Ф5.1, С0, строительный объем 
2637,72 м3) 

15 5,2 

 
Суммарный расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение составляет – 

15л/с+5,2л/с=20,2 л/с. 

Запас воды на пожаротушение в течение 3 часов составит: 

 

V= 20,2х3,6х3=218,16 м³. 

 
Полученный объем запаса воды обеспечен существующими резервуарами пожар-

ного запаса воды, объемом 300м3 (2 шт), расположенными на площадке МФНС-2 Урнен-

ского месторождения. 

Технологическая схема противопожарного водоснабжения площадки БКНС-1.1 

представлена на чертеже 1750621/0115Д-П-011.029.000-ПБ-01-ПРЛ-010 

4.2 Проезды и подъезды для пожарной техники 

В проектной документации предусмотрено два въезда на территорию проектируе-

мой площадки с существующей дороги и с существующей площадки ДНС-2. 

Для обеспечения подъезда к зданиям и сооружениям, проезда пожарной и ре-

монтной техники, запроектированы внутриплощадочные проезды IV-в технической кате-

гории по СП 37.13330.2012. Система проезда тупиковая с разворотной площадкой в конце 

проезда не менее 15,00 х 15,00 м. Длина тупиков не превышает 150 м, согласно п. 8.13 

СП 4.13130.2013.  
К зданиям и сооружениям на территории объекта обеспечен подъезд пожарных 

автомобилей с одной стороны (п.8.2 СП 4.13130.2013). 

Расстояние от внутреннего края проезда до стен сооружений принято не более 8 

метров (п.8.8 СП 4.13130.2013). 

Внутриплощадочные противопожарные проезды на территории предусмотрены 

шириной 4,5 м, что соответствует требованиям п.6 ст.98 №123-ФЗ от 22.07.2008. Покры-

тие противопожарных проездов капитального типа – из железобетонных плит. 
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5 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ И ОБЪЕМНО-
ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ, СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ И 
КЛАССА КОНСТРУКТИВНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Объемно-планировочные решения выполнены с учётом требований: 

СП 56.13330.2011, СП 43.13330.2012, №123-ФЗ от 22.07.2008 г., СП 1.13130.2020, 

СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009. 

В основу объемно-планировочных и конструктивных решений заложены: 

- компоновочные решения расположения технологического оборудования с учетом 

свойств находящихся (образующихся) веществ и материалов; 

- обеспечение эвакуации людей из помещений блок-боксов; 

- ограничение распространения пожара и разрушения от взрыва; 

- технологические и монтажные компоновки; 

- применение объемно-планировочных решений блок-боксов с учетом сокращения 

площади наружных ограждающих конструкций; 

- применение площади световых проемов в соответствии с нормами естественного 

и искусственного освещения с учетом требований СП 56.13330.2011; 

- применение помещений без световых проемов, если это допускается условиями 

технологии, санитарно-гигиеническими требованиями и экономически целесообразно; 

- максимально применение преимущественно блок-боксов, сооружений и укруп-

ненных блоков инженерного и технологического оборудования в комплектно-блочном ис-

полнении заводского изготовления; 

- разработка объемно-планировочных решений с учетом необходимости снижения 

динамических воздействий на строительные конструкции, технологические процессы и 

работающих, вызываемые виброактивным оборудованием или внешними источниками 

колебаний. 

Степень огнестойкости всех блок-боксов, класс конструктивной пожарной опасно-

сти, высота и площадь этажа принята в соответствии с требованиями п. 5.29 и 

СП 56.13330.2011, что не превышает требуемых значений пожарного отсека в пределах 

блок-боксов и СП 2.13130.2012 таблица 6.1. 

Необходимую степень огнестойкости обеспечивают несущие элементы блок-

боксов, участвующие в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяе-

мости блок-боксов при пожаре: каркас, перекрытия, несущие стены, лестницы, покрытия, 

связи. Минимальные пределы огнестойкости этих конструкций соответствуют требовани-

ям федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 таблицы 21 и СП 2.13130.2012 таблицы 

6.1. 
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Класс конструктивной пожарной опасности блок-боксов и сооружений и пожарных 

отсеков установлен в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной 

опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них техно-

логических процессов. 

Конструктивное исполнение строительных элементов блок-боксов, сооружений, 

строений предотвращает распространение горения по блок-боксам, сооружению, строе-

нию. 

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопро-

водами и другим технологическим оборудованием имеют предел огнестойкости не ниже 

требуемых пределов, установленных для этих конструкций. 

Строительные материалы применены в блок-боксах и сооружениях в зависимости 

от их функционального назначения и пожарной опасности. 

Облицовка стен, потолков и пола на путях эвакуации выполнена из негорючих ма-

териалов в соответствии с СП 1.13130.2020. 

Металлические конструкции производственных блок-боксов IV степени не требует-

ся покрывать огнезащитным составом. 

Блок-боксы рассчитаны на климатические условия размещения в соответствии с 

СП 131.13330.2012. 

Над входами в блок-боксы предусмотрены козырьки, обеспечивающие защиту от 

природных осадков. 

Для входа в блок-боксы предусмотрены входные двери по ГОСТ 31173-2016.  

Двери металлические, утепленные, открываются наружу, имеют ручки и врезные 
замки с защелкой, имеют возможность запирания и отпирания как снаружи, так и изнутри, 
открываемые без ключа с внутренней стороны и оборудованы доводчиками самозакрыва-
ния. 

Архитектурно-художественные решения блок-боксов приняты с учётом отраслевой 

принадлежности объектов, климатических условий района строительства, выбранного 

конструктивного решения, требований Методических указаний Компании 

№ ПЗ-01.04 М-0006. 

Для отделки полов, стен и потолков применены материалы, разрешенные органа-

ми Роспотребнадзора, с учетом обеспечения санитарно-гигиенических и эстетических 

требований. 

В ограждающих конструкциях блок-боксов предусмотрены унифицированные ка-

бельные вводы с уплотнением, а также кабельные проходные и соединительные коробки, 

в местах прохода технологических трубопроводов через стену, предусматривается уста-

новка узлов прохода (гильз).  
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Материал несущих металлоконструкций – сталь. 

 

Пожарно-технические характеристики зданий, сооружений и наружных приведены 

в таблице 5.1 

 

Таблица 5.1 – Пожарно-технические характеристики зданий, сооружений и наружных 
установок по №123-ФЗ от 22.07.2008, СП 2.13130.2020, СП 12.13130.2009. 

Н
ом

ер
 п

о 
ге

нп
ла

ну
 

Наименование зданий и со-
оружений 
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3  
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ук
ци
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2  

Кл
ас

с 
зо

н 
по

 №
12

3-
Ф

З 

80.1 БКНС-1,1 В (В1, 
В3) Ф5.1 IV С0 12,0х48,55х 

5,15 
2637,7

2 - - П-I 

81 Дренажная емкость V=5 м³ ВН - - - - - - - П-III 

82 Дренажная емкость сбора 
масла V=5м³ ДН - - - - - - - - 

83 
Емкость производственно-
дождевых сточных вод с 
насосом V=16 м³  

ВН - - - - - - - - 

84 
Установка дозирования по-
глотителя кислорода 
(шкафного типа) 

ДН - - - - - - - - 
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5.1 БКНС-1,1 (поз.80.1 по ГП) 

Блок-боксы полной заводской готовности, отапливаемые. В состав помещений 

БКНС-1,1 (поз. 80.1по ГП) входят: машинный зал; аппаратурный блок; помещение РУНН 

0,4 кВ; помещение трансформаторов; помещение ЧРП 6 кВ; распределительное устрой-

ство 6 кВ. 

Комплект поставки включает в себя необходимое инженерное оборудование. Га-
баритные размеры, пожарно-технические характеристики представлены в таблице 5.1. 

Уровень ответственности БКНС-1,1 согласно №384-Ф3 – повышенный.  
В блок-боксах предусмотрено искусственное и естественное освещение. 
Несущий каркас блок-боксов и рама основания выполнены из металлопроката, 

стеновое ограждение и покрытие – трехслойные панели типа «Сэндвич». Материал утеп-
лителя принят из жестких минераловатных плит, экологически чистый, группы горючести 
«НГ», при воздействии на него открытого пламени не выделяет токсичных веществ и не-
приятных запахов. Обшивка панелей выполнена из стального оцинкованного профиля 
толщиной 0.6-0.7 мм. 

Кровля двухскатная из трехслойных панелей с наружным неорганизованным водо-
стоком, с уклоном не менее 20 % (12˚). Конструкция крыши обеспечивает отвод природ-
ных осадков. Наружная поверхность крыши окрашена ЛКП с высоким коэффициентом от-
ражения солнечной радиации.  

Для установки насосов, разработаны отдельно стоящие свайные ростверки разме-

рами 1,8 м х 6,2 м х 1,035 м (h) выполненные из монолитного ж/б. Ростверк выполнен из 

бетона В25, W4, F200, в основании выполнена бетонная подготовка из тощего бетона 

В7,5. Ростверк армирован сварными сетками из арматуры диаметром 12 мм. Жесткое со-

пряжение сваи с ростверком выполнено посредствам заведения металлической сваи 

диаметром 219 мм на 100 мм в тело ростверка, дополнительно к сваи приварены арма-

турные выпуски диаметром 12 мм.  

Оборудование крепится по средству анкерных болтов М30х710. Под оборудование 

выполняется бетонная подливка толщиной 50 мм из мелкозернистого бетона В30. 

Перед входами предусмотрены платформы для выкатки насосов (заводской по-
ставки) размерами 3,0 м х 48,55 м и 3,0 м х 22,3 м – вдоль оси А, Б соответственно.  

С целью исключения затекания атмосферной влаги в помещение, выкатные пло-
щадки выполнены на 20 мм ниже уровня чистого пола помещений. 

Несущие конструкции фундаментов для опирания блок-боксов и выкатных площа-
док представляют собой балочную клетку, выполненную из горячекатаного двутавра 20К2 
и листового проката, направление раскладки балок выбирается с учетом уменьшения ме-
таллоемкости изготовления ростверка. Лестничный марш (заводской поставки) запроек-
тирован индивидуальным с учетом требований №123-ФЗ, раздела 4.4 СП 1.13130.2020.  
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Для отделки полов, стен и потолков применены материалы, разрешенные органа-
ми Госсанэпиднадзора. 

Фундаменты блока – свайные, сваи из металлических труб диаметром 219 мм, ба-
лочный ростверк – из двутавра 20К2. 

Отметка верха ростверка блок-бокса поднята на 0,9 м над планировочной отмет-

кой земли, которая определяется, исходя из технологии. Отметка верха ростверка соот-

ветствует уровню земли для блок-боксов. 

5.2 Дренажная емкость V=5 м3 (поз. 81 по ГП) 

Дренажная ёмкость V=5 м3 выполнена заглубленной от планировочной отметки 

земли до верхней образующей. Емкость монтируется с анкеровкой от всплытия. В каче-

стве анкеровки служат металлические сваи-трубы, с ростверком из металлопроката, вы-

полненного из спаренных швеллеров 16У и листового проката. Ложемент заводского из-

готовления устанавливается на ростверк и крепится фундаментными болтами диаметром 

30 мм. Обратную засыпку котлована под емкость выполнить местным грунтом с тщатель-

ным послойным уплотнением при оптимальной влажности до коэффициента уплотнения 

0,95 до достижения плотности грунта 1,8 т/м3.  

Предусмотрена антикоррозионная защита надземных и подземных конструкций. 

5.3 Дренажная емкость сбора масла V=5 м3 (поз. 82 по ГП) 

Дренажная ёмкость V=5 м3 выполнена заглубленной от планировочной отметки 

земли до верхней образующей. Емкость монтируется с анкеровкой от всплытия. В каче-

стве анкеровки служат металлические сваи-трубы, с ростверком из металлопроката, вы-

полненного из спаренных швеллеров 16У и листового проката. Ложемент заводского из-

готовления устанавливается на ростверк и крепится фундаментными болтами диаметром 

30 мм. Обратную засыпку котлована под емкость выполнить местным грунтом с тщатель-

ным послойным уплотнением при оптимальной влажности до коэффициента уплотнения 

0,95 до достижения плотности грунта 1,8 т/м3.  

Предусмотрена антикоррозионная защита надземных и подземных конструкций.  

5.4 Емкость подземная производственно-сточных вод V=16 м3 с 
насосом (поз. 83 по ПЗУ1-01) 

Дренажная ёмкость V=16 м3 выполнена заглубленной от планировочной отметки 

земли до верхней образующей. Емкость монтируется с анкеровкой от всплытия. В каче-

стве анкеровки служат металлические сваи-трубы, с ростверком из металлопроката, вы-

полненного из спаренных швеллеров 20У и листового проката. Ложемент заводского из-

готовления устанавливается на ростверк и крепится фундаментными болтами диаметром 
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30 мм. Обратную засыпку котлована под емкость выполнить местным грунтом с тщатель-

ным послойным уплотнением при оптимальной влажности до коэффициента уплотнения 

0,95 до достижения плотности грунта 1,8 т/м3.  

Предусмотрена антикоррозионная защита надземных и подземных конструкций. 

5.5 Ограждение (переустройство д.1750619/1582Д) (поз. 75 по ПЗУ1-01) 

Основное ограждение выполняется из секций (сварные панели из прутка) предна-
значено для предотвращения несанкционированного проникновения на территорию объ-
екта. 

Номинальная высота заграждения – 2500 мм от уровня грунта. Панели сварные за-
глубляются в грунт на номинальную величину 100 мм в качестве противоподкопного ме-
роприятия. 

Полотно секции состоит из оцинкованной панели высотой, покрытых полимерным 

покрытием и выполненных из стальной проволоки диаметром 5мм точечной сварки с ша-

гом ячеек не более 150х150 мм. Панель заграждения заканчивается выступающими с 

верхней и нижней стороны штырями высотой 40мм. Для придания панели дополнитель-

ной жесткости вертикальные прутки имеют V-образные изгибы.  

Опора для крепления сеток – оцинкованная стальная, профильная труба 
82х80х2мм с фланцевым основанием для анкерного крепления, устанавливаемая на ос-
нование из листового проката и швеллера 12У приваренного к трубе 219х8 мм по из стали 
уложенной подземно по периметру ограждения. Шаг установки опор не более 3,0 м. 

К опоре с помощью стальных скоб крепятся две сетчатые панели. 

По верху ограждения устанавливается V-образный козырек со спиралью АКЛ диа-

метром 840 мм.  

Для подъезда автомобильного транспорта в ограждении предусмотрены ворота – 

двустворчатые распашные, с сетчатым заполнением. 

Фундаменты сооружения – свайные, сваи из металлических труб диаметром 159x8 мм 
и 219х8 мм. 

5.6 Установка дозирования поглотителя кислорода (шкафного типа) 
(поз.89 по ГП) 

Установка дозирования поглотителя кислорода устанавливается на железобетон-

ную площадку. От окружающей территории площадка отделена бордюром высотой 150 

мм. На площадке выполнен приямок размером 0,5х0,5х0,5 м. Площадка выполнена с 

уклоном 0,3 % в сторону приямка. 
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5.7 Сети инженерные 

Прокладка коммуникаций на территории площадки выполнена на эстакадах. Опо-

ры технологических трубопроводов выполнены на отдельных опорах. 

 Кабельная эстакада выполнена на отдельных опорах с максимально возможным 

пролетом. Подходы к блок-боксам и сооружениям выполнены на отдельных опорах, на 

металлических сваях-стойках. 

Отдельно стоящие электрические эстакады прокладываются по металлическим 

балкам с двух сторон, опирающиеся на стойки, сваи из металлических труб диаметрами 

159 мм и 219 мм. Высота до низа кабелей минимум 2,5 м. 

Шаг строительных опор принят 4,0-8,0 м, исходя из расчета расстояний между 

опорами трубопроводов и несущей способности строительных конструкций.  

Опорные траверсы для технологических трубопроводов выполнены из двойного 

швеллера, листового проката. 

Для прокладки кабельных конструкций предусмотрены балки в двух уровнях из 

квадратного профиля 160х160х5 мм и в одном уровне из квадратного профиля 140х140х5 

мм. Опирание балок предусмотрено на стойки, выполняемые из квадратного профиля 

140х140х5 мм. 

5.8 Сети канализационные 

Круглые канализационные и дождеприемные колодцы на сетях канализации вы-
полнены из металлических труб диаметрами 1420 мм, и 1020 мм. Предусмотрены меро-
приятия против всплытия колодцев: в уровне днища приварено кольцо из листовой стали 
для пригруза, свайные фундаменты.  

Обратную засыпку котлована выполняют непучинистым грунтом с добавлением, с 
послойным уплотнением слоями не более 200 мм, до плотности грунта 1,65т/м³. 

Высота колодца над землей выполнена на высоту 500 мм. 
Крышки колодцев выполнены из листовой стали с ребрами жесткости, решетка 

дождеприемника из - уголка и пруток диаметром 10 мм.  
Для утепления колодцев на внутреннюю крышку, ниже уровня поверхности земли 

на 300мм, укладываются плиты минераловатные. Толщина утепления 100 мм. 
Фундаменты колодцев – свайные, сваи из металлических труб. 
 

 
  



Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

19 

 

 Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

31
15

5/
П

 

      

1750621/0115Д-П-011.029.000-ПБ-01 
Лист 

      
17 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ ПРИ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограниче-

ние последствий их воздействия обеспечивается: 

− устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной 

эвакуации людей при пожаре; 

− применением первичных средств пожаротушения; 

− организацией деятельности подразделений пожарной охраны. 

Эвакуация представляет собой процесс организованного самостоятельного дви-
жения людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них 
опасных факторов пожара. Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуа-
ционные выходы. 

Эвакуация предусматривается за пределы сооружений объектов на безопасные 
расстояния в места, обеспечивающие беспрепятственный ввод сил и средств ликвидации 
последствий аварий в очаг ЧС. 

Основными опасными факторами пожара, воздействующими на людей, являются: 

− пламя и искры; 

− повышенная температура окружающей среды; 

− токсичные продукты горения и термического разложения; 

− дым; 

− пониженная концентрация кислорода. 

К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим на людей, 

относятся: 

− осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, конструкций; 

− токсичные вещества и материалы, вышедшие из разрушенных аппаратов и 

установок; 

− электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряжения на то-

копроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов; 

− опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

− огнетушащие вещества. 

− вероятность предотвращения воздействия ОФП на людей определяют для 

наиболее пожароопасной ситуации. 

Основной задачей обеспечения безопасности людей при пожаре является оценка 

времени наступления опасных факторов пожара, степени и их воздействия на людей и 

расчет и оценка времени их эвакуации из опасной зоны. 
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При разработке перечня (комплекса) противопожарных мероприятий, обеспечива-

ющих безопасную эксплуатацию проектируемых объектов и эвакуацию людей из них, 

учтены требования Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., сводов правил МЧС 

РФ и других действующих правил и норм по пожарной безопасности. 

Безопасность персонала и возможность эвакуации персонала в случае пожара 

обеспечиваются: 

а) планировочными решениями, а именно: 

− наличием эвакуационных выходов на нормативных расстояниях от рабочих 

мест или от мест возможного пребывания людей; 

− соблюдением нормативных расстояний длины путей эвакуации от одного выхо-

да из зоны пожара до другого; 

− соблюдением противопожарных разрывов между сооружениями и технологиче-

скими установками; 

б) конструктивными решениями, в том числе: 

− применением конструкций и материалов, обеспечивающих требуемую степень 

огнестойкости зданий и сооружений; 

− установкой противопожарных преград в местах, предусмотренных соответству-

ющими нормативных документов. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 
ПОЖАРА 

Наиболее важным организационным мероприятием по обеспечению безопасности 

подразделений пожарной охраны является выполнение требований пожарной безопасно-

сти в ходе эксплуатации объекта, обеспечение беспрепятственного доступа пожарной 

охраны. 

Для обеспечения деятельности пожарного подразделения в соответствии со ст. 90 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008 г. на проектируемом объекте предусматриваются: 

− дороги, подъезды и проходы к проектируемым объектам; 

− соблюдение проектных решений в области пожарной безопасности, принятых в 

ходе разработки проектной документации, с целью обеспечения безопасного противопо-

жарного режима. 

Безопасность подразделений пожарной охраны, при выполнении ими работ, как по 

тушению возможных пожаров, так и проведении аварийно-спасательных мероприятий, 

выполняется соблюдением на объекте требований изложенных в ст. 90 № 123-ФЗ от 

22.07.08 г. и выполнением участниками тушения пожара требований изложенных в главе 

27 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. 

Одним из основных мероприятий по сокращению времени развития пожара на 

проектируемом объекте является беспрепятственный подъезд пожарных подразделений 

к месту вызова и проведение боевого развертывании для осуществления тушения пожа-

ра от передвижной пожарной техники. 

К проектируемым зданиям и сооружениям предусмотрены существующие подъез-

ды, ширина которых обеспечивает проезд пожарных автомашин.  

В зоне пожарного проезда к проектируемым зданиям и сооружениям отсутствуют 

надземные провода (кабели) и деревья, препятствующие движению пожарной технике. 

В целях обеспечения мер безопасности при боевом развертывании должностными 

лицами подразделений пожарной охраны обеспечивается: 

− выбор наиболее безопасных и кратчайших путей прокладки рукавных линий, пере-

носа инструмента и инвентаря; 

− установка пожарных автомобилей и оборудования на безопасном расстоянии от 

места пожара так, чтобы они не препятствовали расстановке прибывающих сил и 

средств, пожарные автомобили устанавливаются от недостроенных зданий и со-

оружений; 

− установка единых сигналов об опасности и оповещение о них всего личного соста-

ва подразделений пожарной охраны, работающего на пожаре. 
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При проведении боевого развертывания запрещается: 

− начинать его проведение до полной остановки пожарного автомобиля; 

− одевать на себя лямку присоединенного к рукавной линии пожарного ствола при 

подъеме на высоту и при работе на высоте; 

− находиться под грузом при подъеме или спуске на спасательных веревках инстру-

мента, ПТВ и др.; 

− переносить механизированный и электрифицированный инструмент в работаю-

щем состоянии, обращенный рабочими поверхностями (режущими, колющими и 

т.п.) по ходу движения, а поперечные пилы и ножовки - без чехлов; 

− поднимать на высоту рукавную линию, заполненную водой; 

− подавать воду в незакрепленные рукавные линии до выхода ствольщиков на ис-

ходные позиции или подъема на высоту. 

На объекте должны быть разработаны распорядительные документы о порядке 

обесточивания электрооборудования в случае пожара. 

Руководство объекта должно сообщать подразделениям пожарной охраны данные, 

необходимые для обеспечения безопасности личного состава, привлекаемого для туше-

ния пожара и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ. 
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8 СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ 
И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ПРИЗНАКУ ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И 
ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности проектируемых объектов по 

СП 12.13130.2009, класс взрывопожароопасных зон и группа взрывоопасных смесей по 

ПУЭ приведены в таблице 5.1. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И 
ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ 
УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЮ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ 

Системой пожарной сигнализации и оповещением о пожаре на площадке ПС-35/10 

кВ заводами – изготовителями оснащаются следующие поставляемые блоки: 

- БКНС-1.1 (позиция 80.1 по ГП); 

- дренажная емкость V=5 м³ (позиция 81 по ГП) и дренажная емкость сбора масла 

V=5 м³ (позиция 82 по ГП) - ручной пожарный извещатель. 

В блоке БКНС-1.1 системой пожарной сигнализации оснащаются следующие по-

мещения: 

- машинный зал (помещение 1 по экспликации помещений); 

- аппаратурный блок (помещение 2 по экспликации пмещений); 

- блок КТП №2 (помещение 3 по экспликации помещений); 

- блок КТП №1 (помещение 4 по экспликации помещений); 

- блок ЧРП - 4 шт. (помещение 5 по экспликации помещений); 

- блоки РУ - 2 шт. (помещение 6 по экспликации помещений). 

В блоке БКНС-1.1 выполняется оповещение о пожаре первого типа в соответствии 

с требованиями СП 3.13130.2009. Система оповещения о пожаре также входит в ком-

плект поставки завода-изготовителя. 

normacs://normacs.ru/v8sj
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10 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 
УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, 
ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ 
ПОЖАРЕ, ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА 

10.1 Внутренний противопожарный водопровод 

Проектом предусматривается внутреннее пожаротушение проектируемого здания 

БКНС-1.1 согласно СП 10.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования». 

Для подключения внутреннего противопожарного водопровода к внешним сетям 

проектируется тупиковый участок противопожарного водопровода от существующего 

кольцевого противопожарного водопровода площадки МФНС-2 в районе ПГ-3. Преду-

сматривается прокладка одной нитки противопожарного водопровода DN80 мм (В2) от 

точки подключения к кольцевому противопожарному водопроводу DN200 мм площадки 

МФНС-2 до площадки БКНС-1.1 Урненского месторождения.  

Технологическая схема противопожарного водоснабжения площадки БКНС-1.1 

представлена на чертеже 1750621/0115Д-П-011.029.000-ПБ-01-ПРЛ-010 

Для внутреннего пожаротушения БКНС-1.1 проектируется сеть внутреннего проти-

вопожарного водопровода (В2) диаметрами DN50, DN80 с пожарными кранами в пожар-

ных шкафах. 

Трубопроводы внутреннего противопожарного водопровода (участки над воротами 

помещения насосной в здании БКНС-1.1) теплоизолируются. 

10.2 Автоматические установки пожарной сигнализации, системы 
оповещения и управления эвакуацией при пожаре 

Поставляемый блок блочной кустовой насосной станции (БКНС) (поставка завода-

изготовителя) на площадке БКНС оснащаются системой автоматической пожарной сигна-

лизации (АПС) и системой оповещения о пожаре (СОУЭ), в соответствии с требованиями 

нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации (ФЗ, СП, 

ГОСТ, ПУЭ и т. д.).  

Проектируемая по данному договору площадка БКНС размещается рядом с запро-

ектированной ранее площадкой УПСВ-2 Урненского месторождения. Площадка УПСВ-2 

обустроена по проекту ООО «ТЭРМ», договор №10017 «Обустройство Урненского место-

рождения. ДНС-2», положительное заключение Главгосэкспертизы №207-11/ЕГЭ-1623/02 

от 14.06.2011г. (№ в Реестре 00-1-4-2138-11). 

Оснащение поставляемых блоков системой пожарной сигнализации и оповещения 

о пожаре первого типа выполняют заводы – изготовители блоков в соответствии с техни-
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ческими требованиями/опросными листами по каждому блоку. Технические требования 

на блок выполняются в соответствии с Приложениями документации типового проектиро-

вания объектов Компании (ДТПК).  

Автоматическая система пожарной сигнализации предназначена для раннего об-

наружения и определения очага пожара в контролируемом блоке (помещениях БКНС), 

передача данных системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре дежурному 

оператору на существующий АРМ «Орион-Про» в здании АБК (позиция 15 по ГП) на за-

проектированной ранее площадке УПСВ-2. 

С площадки УПСВ-2 ранее предусмотрена передача всех данных работы системы 

пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на существующий АРМ «Орион-Про» в 

пожарном депо Усть-Тегусского месторождения. Передача всех данных системы пожар-

ной сигнализации и оповещения о пожаре выполняется по запроектированным ранее ка-

налам связи. 

Защите системой автоматической пожарной сигнализации согласно  

СП 486.1311500.2020 подлежат все помещения блоков независимо от площади, за ис-

ключением помещений: 

- с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки; 

- венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные по-

мещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов; 

- категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функ-

циональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасно-

сти; 

- лестничных клеток; 

- тамбуров и тамбур-шлюзов; 

- чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожар-

ной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2). 

На проектируемой площадке БКНС выполняется раздельная система охранной 

сигнализации и система пожарной сигнализации. 

На существующей площадке УПСВ-2 для системы пожарной сигнализации и опо-

вещения о пожаре в существующем здании АБК предусмотрен пульт контроля и управле-

ния охранно-пожарный ПКиУОП для управления системой пожарной сигнализации и опо-

вещения о пожаре. 

Во взрывоопасных зонах и в блоках категории «А» по взрывопожарной опасности  

(СП 12.13130.2009) применяется оборудование во взрывозащищенном исполнении (Exd). 

В данном проекте нет взрывоопасных зон и помещений, блок БКНС имеет категорию 
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«В3» по СП 12.13130.2009, поэтому все оборудование предусматривается общепромыш-

ленного исполнения. 

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности зданий, сооружений и наруж-

ных установок по СП 12.13130.2009, класс взрывопожароопасных зон по ФЗ № 123 «Тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопасности» представлены в таб.5.1. 

Климатическое исполнение оборудования, устанавливаемого вне отапливаемых 

помещений, соответствует климатической зоне и работоспособно при температуре от  

минус 55ºС. Кабели для наружной прокладки соответствуют климатической зоне (УХЛ1) и 

могут использоваться при температуре от минус 55ºС. 

В состав систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), оповещения и 

управления эвакуацией (СОУЭ) входят: 

- технические средства обнаружения пожара (пожарные извещатели); 

- технические средства сбора и обработки информации (приборы приемно-

контрольные пожарные); 

- технические средства оповещения (звуковые и световые оповещатели). 

Система автоматического обнаружения и сигнализации о пожаре структурно со-

стоит из трех уровней. 

Нижний уровень (полевой уровень) – уровень возникновения информации. 

Этот уровень включает в себя пожарные извещатели (автоматические и ручные) и 

технические средства оповещения. 

Оборудование нижнего уровня размещается непосредственно в контролируемых 

помещениях поставляемого блока (предусматривается заводом-изготовителем блока). 

Средний уровень – уровень сбора информации в приемно-контрольные пожарные 

приборы, выдачи управляющих воздействий на исполнительные устройства и передачи 

данных на верхний уровень. Средний уровень размещается на проектируемой площадке 

БКНС в блоке БКНС-1.1 (позиция 80.1 по ГП) в шкафу пожарной сигнализации и оповеще-

ния о пожаре. 

Средний уровень выполнен на базе приемно-контрольного оборудования пожар-

ной сигнализации и оповещения о пожаре. 

Средний уровень также входит в комплект поставки завода-изготовителя блока 

БКНС-1.1. 

В состав системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на проектируе-

мой площадке БКНС входят: 

- прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП на 20 шлейфов (для 

подключения шлейфов пожарной сигнализации); 

- блок контрольно-пусковой (для системы оповещения о пожаре); 
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- блок сигнально-пусковой; 

- блок защитный сетевой; 

- блок защитный коммутационный; 

- блок защиты линии; 

- блок коммутации 24-RS485-01; 

- резервированный источник питания на 24 В в комплекте с аккумуляторными ба-

тареями АКБ. 

Размещение приборов должно исключать их случайное падение или перемещение 

по установочной поверхности, при котором возможно повреждение подключаемых прово-

дов и кабелей. Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует размещать 

таким образом, чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управления и инди-

кации указанной аппаратуры соответствовала требованиям эргономики, что соответству-

ет высоте установки от 0.8 до 1.2 метра от уровня пола. 

При размещении приборов необходимо обеспечить нормальную освещенность 

приборных панелей. 

Запрещается устанавливать приборы ближе одного метра от элементов системы 

отопления. Необходимо принимать меры по защите приборов от прямых солнечных лу-

чей. 

Средний уровень обеспечивает: 

- сбор и обработку информации о пожаре, неисправности пожарных извещателей, 

а также о неисправностях шлейфов сигнализации и других устройств системы; 

- оповещение дежурного персонала о возникших событиях, путем выдачи тексто-

вых, световых и звуковых сообщений; 

- передачу информации о пожаре, неисправности пожарных извещателей, а также 

о неисправностях шлейфов сигнализации и других устройств системы на верхний уро-

вень. 

Верхний уровень (общесистемный уровень) – уровень операторского интерфейса. 

Этот уровень требует постоянного присутствия обслуживающего персонала для 

мониторинга системы автоматической пожарной сигнализации. Верхний уровень разме-

щается в здании АБК (позиция 15 по ГП) и в здании пожарного депо Усть-Тегусского ме-

сторождения. 

В блоке БКНС-1.1 (позиция 80.1 по ГП) на проектируемой площадке БКНС уста-

навливается прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (контроль 20 шлейфов по-

жарной сигнализации), блок контрольно-пусковой, блок сигнально-пусковой, блок защит-

ный сетевой, блок защитный коммутационный, блок коммутации 24-RS485-01, блок защи-
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ты линии, блок бесперебойного питания на 24 В в комплекте с аккумуляторными батаре-

ями. 

Пульт контроля и управления охранно-пожарный ПКиУОП (существующий в зда-

нии АБК на площадке УПСВ-2) применен для совместной работы, контроля, управления и 

программирования ППКОП и блоков релейных. 

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП предназначен для кон-

троля двадцати зон пожарной сигнализации (двадцати шлейфов пожарной сигнализации), 

управления световыми и звуковыми (комбинированными) оповещателями, приема изве-

щений от автоматических и ручных пожарных извещателей, охранных извещателей, при-

ема команд и выдачи извещений по магистральному интерфейсу RS-485 на пульт кон-

троля и управления охранно-пожарный. 

Блок защитный сетевой предназначен для защиты оборудования в электрических 

сетях (220 В, 50 Гц) от высоковольтных импульсных помех (природные помехи - грозовые 

разряды; техногенные помехи - силовые коммутационные устройства), а также для защи-

ты от продолжительных перенапряжений свыше 250 В. 

Блок защитный коммутационный предназначен для распределения тока источника 

питания по восьми каналам с индивидуальной защитой. Каждый канал оснащен самовос-

станавливающимся предохранителем и индикатором, индицирующим перегрузку по току 

любого из восьми каналов. 

Блок коммутации 24-RS485-01 предназначен для установки в монтажные устрой-

ства (шкафы, боксы и т. п.) с целью организации резервированной линии связи RS-485 

между компонентами блочно-модульных приборов приемно-контрольных и управления 

пожарных (ППКП и ППКУП) с учетом требований СП 484.1311500.2020. 

Блок защиты линии предназначен для защиты сигнальных цепей приборов, вхо-

дящих в состав систем, от случайного попадания на цепи напряжения от силовых кабе-

лей, косвенных последствий разрядов молний и наведенных импульсных перенапряже-

ний, электростатических разрядов. 

Блок контрольно-пусковой предназначен для управления исполнительными 

устройствами и для осуществления взаимодействия с другими приборами и системами на 

релейном уровне. 

Блок контрольно-пусковой в соответствии с паспортными данными, обеспечивает 

контроль целостности линий оповещения по всем шести релейным выходам на обрыв и 

на короткое замыкание. Блок различает следующее состояние контролируемых цепей 

(КЦ), подключенных к управляющим выходам «Норма», «Обрыв», «Короткое замыкание». 
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Блок сигнально-пусковой на четыре релейных выхода предназначен для управле-

ния исполнительными устройствами и для осуществления взаимодействия с другими 

приборами и системами на релейном уровне. 

Приборы системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на проектируе-

мой площадке БКНС устанавливаются в БКНС-1.1 (позиция 80.1 по ГП) в шкафу пожарной 

сигнализации (шкаф ПС). Проектируемые приборы пожарной сигнализации на проектиру-

емой площадке БКНС подключаются в существующую на площадке систему пожарной 

сигнализации и оповещения о пожаре по кабелю магистрального интерфейса RS-485. 

Автоматические пожарные извещатели установлены (заводами-изготовителями) в 

контролируемых помещениях на потолке в соответствии с требованиями  

СП 484.1311500.2020, с учетом технических характеристик, указанных в паспортах на 

оборудование. Значения величин площади, контролируемой одним точечным автомати-

ческим пожарным извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями, 

извещателем и стеной определены в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020. 

Типы автоматических пожарных извещателей и оборудования выбраны в зависи-

мости от назначения защищаемых помещений и вида пожарной нагрузки. 

Выбор пожарных извещателей выполнен исходя из первичных признаков горения 

на основании СП 484.1311500.2020. 

В блоке БКНС-1.1 в помещениях, оснащаемых системой пожарной сигнализации, 

на потолках, на расстоянии согласно СП 484.1311500.2020 заводами-изготовителями 

установлены извещатели пожарные дымовые оптико-электронные общепромышленного 

исполнения. У выходов из контролируемых помещений установлены извещатели пожар-

ные ручные ИПР общепромышленного исполнения. Снаружи блока устанавливаются из-

вещатели пожарные ручные уличного исполнения, имеющие работоспособность в темпе-

ратурном режиме от минус 55°С. 

Для оповещения о пожаре, внутри и снаружи блока БКНС-1.1 заводом-

изготовителем установлены оповещатели свето-звуковые (комбинированные). 

Оповещатели свето-звуковые комбинированные на 12/24 В (для оповещения о по-

жаре) установлены заводом - изготовителям на стенах на высоте 2.3 метра от пола, рас-

стояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм. 

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный общепромышленного испол-

нения предназначен для обнаружения возгораний по увеличению оптической плотности 

среды при её задымлённости на уровне 0,1 - 0,12 дБ/м. Дымовой пожарный извещатель 

имеет расширенный диапазон рабочих температур извещателей от минус 30°С до +70°С. 

В пожарном дымовом оптико-электронном извещателе использована горизонтально вен-

тилируемая дымовая камера новой конструкции, обеспечивающая уменьшение влияние 

normacs://normacs.ru/v92v
normacs://normacs.ru/v92v
normacs://normacs.ru/v92v
normacs://normacs.ru/v92v
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запыленности. Абсолютно круглая в горизонтальной плоскости форма дымовой камеры 

обеспечивает одинаково высокую чувствительность извещателя при поступлении дыма с 

любого направления. 

Извещатель пожарный ручной общепромышленного исполнения предназначен для 

ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной сигнализации и круглосуточной 

непрерывной работы с приборами приемно-контрольными охранно-пожарными (ППКОП). 

Извещатель представляет собой устройство, осуществляющее сигнализацию о пожаре, 

при нажатии кнопки. Индикация режимов работы извещателя: дежурный режим - зеленый 

светодиод, срабатывание - красный светодиод. Извещатель ИПР многократного пользо-

вания. 

В поставляемом блоке БКНС-1.1 все шлейфы от пожарных извещателей и кабели 

от оповещателей подключаются к приборам приемно-контрольным охранно-пожарным 

комплектной поставки. Подключение приборов пожарной сигнализации и оповещения о 

пожаре в общеплощадочную систему предусматривается по кабелю магистрального ин-

терфейса RS-485 через блоки защиты линии. 

В БКНС-1.1 заводом-изготовителем установлено следующее оборудование: 

- приборы приемно-контрольные охранно-пожарные на 20 шлейфов сигнализации; 

- блок контрольно-пусковой (для системы оповещения о пожаре); 

- блок сигнально-пусковой; 

- блок защитный сетевой; 

- блок защиты линии; 

- источник резервированного питания с АКБ. 

Оборудование охранной и пожарной сигнализации комплектной поставки, устанав-

ливается в навесных шкафах ОС и ПС. Шкафы входят в комплект поставки заводов-

изготовителей. 

В поставляемом на проектируемой площадке блоке БКНС-1.1 заводом-

изготовителем устанавливаются следующие извещатели и оповещатели: 

- извещатели пожарные дымовые оптико-электронные общепромышленного ис-

полнения; 

- извещатели пожарные ручные общепромышленного исполнения; 

- оповещатели комбинированные (световой + звуковой) общепромышленного ис-

полнения на 12/24 В. 

От приборов комплектной поставки предусмотрена передача сигнала «Пожар» в 

вентсистему, к шкафу электроснабжения, в систему автоматизации. 

Для кабельных проводок в блоке используются кабели нг(А)-FRLS с медными жи-

лами сечением не менее 0,5 мм для шлейфов пожарной сигнализации внутри блоков, се-
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чением не менее 0,75 мм для системы оповещения о пожаре внутри блоков не распро-

страняющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ IEC 60332-3-22-

2011 с низким дымо- и газовыделением требуемой жильности. 

Линии связи между компонентами системы пожарной автоматики, а также линии 

формирования сигналов управления инженерными системами объекта выполнены с 

условием обеспечения автоматического контроля их исправности. 

Интерфейсные линии RS-485, соединяющие зоны контроля пожарной сигнализа-

ции на проектируемой площадке, продублированы (RS-485 №1 и RS-485 №2). Интер-

фейсные линии RS-485 на проектируемой площадке обеспечивают непрерывность рабо-

тоспособности всех зон контроля пожарной сигнализации. 

Приборы на площадке объединены между собой по кабелю магистрального ин-

терфейса RS-485 №1 и RS-485 №2 (нг(А)-FRLS 2х2х0.5 - для внутренней прокладки и 

нг(А)-FRLS 2х2х1.0 - для наружной прокладки). Вывод кабелей магистрального интерфей-

са предусмотрен на блок защиты линии. 

Структурная схема системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на 

площадке БКНС-1.1 представлена на чертеже 1750621/0115Д-П-011.029.000-ПБ-01-ПРЛ-

003. 

План расстановки оборудования на площадке представлен на чертеже 

1750621/0115Д-П-011.029.000-ПБ-01-ПРЛ-003. 

Блок на проектируемой площадке БКНС выделен в отдельную зону контроля по-

жарной сигнализации (ЗКПС). 

В зоне контроля решение о возникновении пожара осуществляется выполнением 

одного из алгоритмов А или В. Алгоритм А выполнятся при срабатывании одного извеща-

теля пожарного без осуществления процедуры перезапроса. В качестве извещателя по-

жарного для данного алгоритма применяются ручные пожарные извещатели ИПР. Алго-

ритм В выполнятся при срабатывании автоматического извещателя пожарного и даль-

нейшем повторном срабатывании этого же извещателя пожарного или другого автомати-

ческого извещателя пожарного той же ЗКПС за время не более 60 сек, при этом повтор-

ное срабатывание должно осуществляться после процедуры автоматического перезапро-

са. 

При нажатии ручного пожарного извещателя прибор приемно-контрольный охран-

но-пожарный передает сигнал «Пожар» в смежные системы и на верхний уровень. 

При сработке любого из автоматических пожарных извещателей прибор приемно-

контрольный охранно-пожарный переходит в режим «Внимание» и повторно выполняет 

запрос. В случае подтверждения запроса прибор передает сигнал «Пожар» в смежные 

системы (автоматизация, вентиляционные системы и т. д.) и на верхний уровень. 

normacs://normacs.ru/10ltc
normacs://normacs.ru/10ltc
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Пульт контроля и управления охранно-пожарный, получив сообщение «Пожар», по 

линии интерфейса RS-485 включают соответствующие реле прибора приемно-

контрольного охранно-пожарного и блока контрольно-пускового. 

Все сообщения отображаются и регистрируются на пульте контроля и управления 

охранно-пожарном ПКиУОП. 

Шлейфы сигнализации с пожарными извещателями формируются в соответствии с 

требованиями на ППКОП. Прием сигнала от пожарных извещателей осуществляется по-

средством контроля величины тока в цепях шлейфов сигнализации (ШС). 

Монтаж извещателей и шлейфов пожарной сигнализации производить в строгом 

соответствии с требованиями главы 7.3 ПУЭ, СП 484.1311500.2020 и технического описа-

ния на применяемое оборудование. 

Алгоритм работы системы АПС и СОУЭ на проектируемой площадке: 

При срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС) в блоке БКНС-

1.1 происходят следующие события: 

- запуск системы СОУЭ внутри блока, в котором произошло срабатывание системы 

АПС; 

- передача сигнала «Пожар» в систему АСУ ТП; 

- передача сигнала «Пожар» на ПЦН через запроектированные ранее каналы свя-

зи; 

- отключение систем вентиляции в блоке (при наличии системы вентиляции); 

- отключение электроприемников в блоке (при необходимости). 

При активации РПИ происходят следующие события: 

- запуск системы СОУЭ внутри блока; 

- передача сигнала «Пожар» в систему АСУ ТП; 

- отключение систем вентиляции блока (при наличии системы вентиляции); 

- отключение электроприемников в блоке, в котором произошла активация РПИ 

(при необходимости). 

При любой неисправности (обрыв, КЗ, отсутствие связи с частями системы, отказ 

РИП и т. п.) систем АПС и СОУЭ площадки происходят следующие события: 

- передача сигнала «Неисправность» в систему АСУ ТП; 

- передача сигнала «Неисправность» на ПЦН через запроектированные ранее ка-

налы связи; 

- дублирование всех сигналов системы на ближайший пожпост/пождепо через за-

проектированные ранее каналы связи.  

На территории проектируемой площадки БКНС на опоре эстакады устанавливает-

ся ручной пожарный извещатель. Рядом с ручным пожарным извещателем устанавлива-
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ется знак пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015. Рядом с ручным 

пожарным извещателем предусматривается установка знака пожарной безопасности 

«Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» (F10). 

Ручные пожарные извещатели устанавливаются на путях эвакуации людей при 

пожаре, на высоте 1,5 м от уровня пола в легкодоступных и видных местах. 

На проектируемой площадке БКНС на опоре эстакады устанавливается извеща-

тель пожарный ручной взрывозащищенного исполнения.  

Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный имеет следующие характери-

стики: 

- может устанавливаться во взрывоопасных зонах первого и второго классов; 

- имеет вид и уровень взрывозащиты извещателя - 1ЕхdIIСТ6 по ГОСТ 31610.0-

2019; 

- обеспечивает возможность работы от источника постоянного или знакоперемен-

ного тока напряжением до 36 В, при этом напряжение на светодиоде в прямом направле-

нии не должно превышать 2,8 В. 

- имеет встроенный светодиод красного цвета, включающийся в режиме передачи 

тревожного извещения. 

Включение извещателя в режим передачи тревожного извещения (рабочий режим) 

осуществляется при удалении чеки. Возврат извещателя в исходное состояние (дежур-

ный режим) осуществляется нажатием на кнопку и установкой чеки на штатное место. 

Для кабелей магистрального интерфейса RS-485 применены огнестойкие кабели 

нг(А)-FRLS 2х2х0.5 (для внутренней прокладки) и нг(А)-FRLS 2х2х1.0 (для наружной про-

кладки) с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по 

категории «А» по ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 с низким дымо- и газовыделением согласно  

СП 6.13130.2013. 

Для межблочных проводок и шлейфов внутри помещений применены огнестойкие 

кабели нг(А)-FRLS (для системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), про-

ложенные в кабель – канале в помещениях и в металлических лотках по опорам эстакад 

по площадке. По наружной стене и опорам эстакад (к ручным извещателям и оповещате-

лю) кабель прокладывается в защитной металлической трубе или в металлорукаве. 

Во взрывоопасных зонах применены герметичные кабели с заполнением внутрен-

них промежутков негигроскопичным полимерным заполнителем, которые гарантируют, 

что по продольным воздушным полостям распространения газообразных или даже пыле-

образных взрывоопасных веществ из взрывоопасных в невзрывоопасные зоны и поме-

щения не произойдет. Данные типы кабелей прокладываются в стальных трубах с креп-

лением скобами к стене.  

normacs://normacs.ru/11jb3
normacs://normacs.ru/10ltc
normacs://normacs.ru/10ldt
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Категории по взрывопожарной и пожарной опасности сооружений и наружных 

установок по СП 12.13130.2009, класс взрывопожароопасных зон и группа взрывоопасных 

смесей по ПУЭ (изд. 6, 7) представлены в разделе 3.7.3.1 тома 12.1 1750621/0115Д-П-

011.029.000-ГОЧС-01. 

Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки кабелей и проводов в зда-

ниях и сооружениях имеют защиту от распространения пожара. В местах прохождения 

кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нор-

мируемым пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходы с пределом огне-

стойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. 

Кабели для пожарной сигнализации и оповещения о пожаре соответствуют требо-

ваниям ГОСТ 31565-2012 и СП 6.13130.2013. 

Применяемая в проекте кабельная продукция, а также кабельная продукция ком-

плектной поставки, имеют сертификаты соответствия таможенного союза о соответствии 

требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопас-

ности низковольтного оборудования». 

Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной 

защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале 

строительной конструкции или на одном лотке. 

Согласно СП 6.13130.2013 потребители системы противопожарной безопасности 

(приборы системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), являясь потребите-

лями первой категории, получают питание от самостоятельного ВРУ, с устройством АВР 

(панель ППУ (см. Том 5.1 «Система электроснабжения 1750621/0115Д-П-011.029.000-

ИОС1-01).  

При использовании в качестве резервного источника питания аккумуляторной ба-

тареи обеспечена работа установки в течение не менее 24 часов в дежурном режиме 

плюс один час в режиме тревога. 

Запрещается установка устройств защитного отключения (УЗО) в цепях питания 

электроприемников систем противопожарной защиты. 

Цепь питания приборов монтируется электрическим кабелем нг(А)-FRLS 3х2.5 от 

электрощита. Кабель проложен в кабель – канале по стене блока контроля и управления. 

Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование установок пожар-

ной сигнализации и оповещения о пожаре должно быть надежно заземлено в соответ-

ствии с требованиями ПУЭ. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с 

требованиями «Электротехнические устройства» – СП 76.13330.2016. Сопротивление за-

земляющего устройства, используемого для заземления электрооборудования, должно 

быть не более 4 Ом. 

normacs://normacs.ru/10pjr
normacs://normacs.ru/10ldt
normacs://normacs.ru/10ldt
normacs://normacs.ru/11pv9
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Для защиты людей от поражения электрическим током предусматривается: 

- все металлические части электрооборудования соединены с заземленной 

нейтралью источника питания; 

- монтажные и ремонтные работы по присоединению и отсоединению проводов 

должны производиться только при отключенном напряжении; 

- обслуживающий персонал должен быть снабжен защитными средствами, про-

шедшими соответствующие лабораторные испытания. 

В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъеди-

няющих приспособлений и предохранителей. Заземляющие проводники прокладываются 

непосредственно по стенам. Прокладка заземляющих проводников в местах прохода че-

рез стену и перекрытие должна выполняться, как правило, с их непосредственной задел-

кой. В этих местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений. 

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электро-

оборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением. 

Все приборы, оборудование и вспомогательные устройства, проектируемые для 

обеспечения пожарной безопасности, имеют соответствующие сертификаты пожарной 

безопасности МЧС Российской Федерации. 

Применяемое оборудование соответствует требованиям экологических, санитар-

но-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории 

Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплу-

атацию. Так же применяемое оборудование является современным, гибким, масштабиру-

емым и удовлетворяющим потребностям проектируемого объекта. 
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11 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, РАБОТА КОТОРОГО ВО ВРЕМЯ 
ПОЖАРА НАПРАВЛЕНА НА ТУШЕНИЕ ПОЖАРА И ОГРАНЕЧЕНИЕ 
ЕГО РАЗВИТИЯ 

Противопожарная защита объекта принята в соответствии с № 123-ФЗ от 

22.07.2008 г., «Правила противопожарного режима в РФ» (утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479). 

На территории объекта предусматривается оборудованные пожарные щиты типа 

ЩП-Е, ЩП-В с первичными средствами пожаротушения. 

Нормы комплектации пожарных щитов механизированным инструментом и инвен-

тарем приведены в соответствии с требованиями «Правила противопожарного режима в 

РФ» (утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479). 

Комплектация пожарных щитов первичными средствами пожаротушения пред-

ставлена в таблице 11.1. 

Таблица 11.1 - Комплектация пожарных щитов первичными средствами пожаротушения 

Наименование ЩП-Е 
(Класс Е) 

ЩП-В 
(Класс В) 

Лом - 1 
Багор - - 
Крюк с деревянной рукояткой 1 - 
Ведро - 1 
Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектри-
ческие боты и коврик 1 - 

Покрывало для изоляции очага возгорания 1 1 
Лопата штыковая - 1 
Лопата совковая 1 1 
Вилы - - 
Тележка для перевозки оборудования - - 
Емкость для хранения воды объемом: 
- 0,2 м3 
- 0,02 м3 

 
- 
- 

 
- 
- 

Ящик с песком 0,5 м3 1 1 
Насос ручной - - 
Рукав Ду 18-20 длиной 5 м - - 
Защитный экран 1,4 x 2 м - - 
Стойки для подвески экранов - - 
 

 

Окончательное месторасположение пожарных щитов определяется службой экс-

плуатации объекта на основании ст. 60 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. 

Дороги, подъезды и проходы, подступы к пожарным щитам и пожарному инвента-

рю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии и очищаться от 

снега и льда. 
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Огнетушители, ящики для песка, ведра, щиты или шкафы для инвентаря, ручки 

для лопат и топоров, футляры для кошмы необходимо окрашивать в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сиг-

нальная» и отвечать требованиям ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объ-

ектов». 

В местах установки пожарной техники предусмотрено устройство заземления. 

Согласно главы 19 «Правила противопожарного режима в РФ» (утвержденных по-

становлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) в блок-боксах в качестве первич-

ного средства пожаротушения используется огнетушитель ОП-10 или ОВЭ-10 с темпера-

турным диапазоном от минус 40 до плюс 50 °С и допуском по тушению до 1000В, а также 

с рангом тушения пожара не менее 144В по ГОСТ Р 51057-2001. 

Порошковые огнетушители с насадками или раструбами, изготовленными из ди-

электрических материалов, из-за возможного образования разрядов статического элек-

тричества не допускается применять на объектах безыскровой или слабой электризации. 

На объекте предусматривается установка знаков безопасности по ГОСТ 12.4.026-

2015 для обозначения мест размещения пожарного инвентаря и эвакуационных выходов 

из зданий. 
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12 ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

роектом предусмотрено соблюдение требований и выполнение мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на территории проектируемого объекта, преду-

смотренных № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., «Правила противопожарного режима в РФ» 

(утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479). 

Организационно-технические мероприятия включают:  

− соответствие с действующим законодательством; 

− паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов, зданий 

и сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности - привлече-

ние общественности к вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

− организацию обучения работающих правилам пожарной безопасности в порядке, 

установленном правилами пожарной безопасности; 

− разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о по-

рядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении 

противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара; 

− изготовление и применения средств наглядной агитации по обеспечению пожар-

ной безопасности; 

− определение порядка хранения веществ и материалов, тушение которых недопу-

стимо одними и теми же средствами в зависимости от их физико-химических и по-

жароопасных свойств; 

− разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих, служащих и насе-

ления на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей. 

Все работы на объектах и площадках объекта, производить в соответствии: 

− наряд-допусков на подготовку и проведение огневых работ; 

− нормативной документации. 

Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие требования пожар-

ной безопасности несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Разработанная подрядной строительной организацией инструкция о мерах проти-

вопожарной безопасности должна содержать: 

− обязанности и действия работников при пожаре;  

− отражать вопросы порядка содержания территории строительства, зданий и по-

мещений; 
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− порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных веществ и 

пожароопасных веществ и материалов;  

− проведения огневых работ;  

− порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания 

и хранения спецодежды. 

Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противо-

пожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное 

обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном 

руководителем. 

В местах размещения телефона должны быть вывешены таблички с указанием 

номера телефона вызова пожарной охраны.  

Распорядительным документом должен быть установлен соответствующий их по-

жарной опасности противопожарный режим, в том числе: 

− определены и оборудованы места для курения; 

− определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня; 

− регламентированы: 

− порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 

− порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

− действия работников при обнаружении пожара; 

− определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий 

по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведе-

ние. 

 Работники организации должны: 

− соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддержи-

вать противопожарный режим; 

− выполнять меры предосторожности при пользовании предметами бытовой химии, 

проведении работ с легковоспламеняющимися (далее ЛВЖ) и горючими (далее 

ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материа-

лами и оборудованием; 

− в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны 

и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара. 

Территория, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, и соору-

жениями, должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листь-

ев, сухой травы и т. п. 
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Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не разрешается 

использовать под складирование материалов, стоянки автотранспорта. 

Дороги, проезды и подъезды к площадкам и сооружениям перевооружения должны 

быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном со-

стоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. 

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препят-

ствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделе-

ния пожарной охраны. 

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены 

указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и 

подъезды к водоисточникам. 

Места размещения (нахождения) первичных средств пожаротушения должны быть 

обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности 

«Не загромождать». 

Места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности 

«Место для курения». 

На случай отключения электроэнергии у обслуживающего (дежурного) персонала 

должны быть электрические фонари взрывозащищенного исполнения. Количество фона-

рей определяется руководителем, исходя из особенностей объекта, наличия дежурного 

персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежур-

ного персонала.  

Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и элек-

тротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо осу-

ществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. 

Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, руко-

водители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные от-

ветственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны: 

− сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность 

руководство и дежурные службы объекта; 

− в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя 

для этого имеющиеся силы и средства; 

− при необходимости отключить электроэнергию, остановить работу систем вен-

тиляции, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития 

пожара и задымления помещений здания; 

− прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по 

ликвидации пожара; 
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− удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении 

пожара; 

− осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических 

особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; 

− обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающи-

ми участие в тушении пожара; 

− одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту матери-

альных ценностей; 

− организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в вы-

боре кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

− сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения по-

жаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, 

сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), 

взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения 

безопасности личного состава. 

По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или лицо, его 

замещающее) информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и техноло-

гических особенностях объекта, прилегающих сооружений, количестве и пожароопасных 

свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, 

необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывает привлечение 

сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликви-

дацией пожара и предупреждением его развития. 

12.1 Сведения о ведомственном подразделении пожарной охраны 

Для ликвидации пожара (аварийной ситуации и последствий аварийной ситуации) 

будут привлекаться силы и средства пожарно-спасательной службы. 

Ближайшие пожарные подразделения, прибывающие для ликвидации возгорания на 

объекте – обеспечивается подразделением пожарной охраны РН «Пожарная безопасность» по 

Тюменской области, расположенное на территории ЦПС Усть-Тегусского месторождения, 

укомплектованный 4 пожарными автомобилями, боевыми расчетами, огнетушащим веще-

ством согласно нормам. В частях организовано круглосуточное дежурство в 2 смены.  

Состав сил и средств пожарного поста приведены в таблицах 12.1 и 12.2. 



Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

43 

 

 Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

31
15

5/
П

 

      

1750621/0115Д-П-011.029.000-ПБ-01 
Лист 

      
41 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Таблица 12.1 - Состав технических средств подразделения пожарной охраны ЦПС  
Усть-Тегусского месторождения 

Наименование 
месторождения 

Марка 
пожарного 
автомобиля 

Модель шасси Тип пожарного 
автомобиля  

Усть-Тегусское  Урал АЦ-6,0-60 (5557)-9АВР основной 
Усть-Тегусское  Урал АЦП-6/6-40 (5557) основной 
Усть-Тегусское  Урал АЦ-6,0-60 (5557)-9АВР основной 
Усть-Тегусское  Урал АПТ-8.0-60 (4320) специальный 
Усть-Тегусское УАЗ 396254, санитарный специальный 

 

Таблица 12.2 - Состав персонала подразделений пожарной охраны по месторождению 

Наименование должности 
Усть-Тегусское  
месторождение 

вахта №1 вахта №2 
Начальник пожарной части 1 0 

Заместитель начальника пожарной ча-
сти 0 1 

Начальник караула 2 2 
Командир отделения 2 2 

Мастер ГДЗС 1 1 
Пожарный 8 8 

Водитель автомобиля (пожарного) 4 5 
Старший водитель 1 1 

Инструктор пожарной профилактики 2* 2* 
Итого 21 22 
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13 РАСЧЕТ ПОЖАРНЫХ РИСКОВ УГРОЗЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ 
ЛЮДЕЙ И УНИЧТОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА 

Проектная документация разработана в соответствии с нормативными требовани-

ями по пожарной безопасности, на основании статьи 6 п. 3 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., По-

становления Правительства № 87 (раздел 9 пункт 26 подпункт м), требований норматив-

ных документов по пожарной безопасности, расчет пожарных рисков угрозы жизни и здо-

ровью людей и уничтожению имущества не требуется. 
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14 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008 г.  Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности 

1 

№ 384-ФЗ от 30.12.2009 г.  Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений 

1 

Приказ Ростехнадзора от 
15.12.2020 г. №534 

Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности "Правила 
безопасности в нефтяной и газовой про-
мышленности" 

3 

Постановление Правительства РФ 
№ 87 от 16.02.2008 г. 

О составе разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их содержанию 

1 

Постановление Правительства РФ 
от 16.09.2020 N 1479 

Об утверждении Правил противопожарно-
го режима в Российской Федерации 

11 

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. 
Пожарная безопасность. Общие требова-
ния 

2 

ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-
0:2017) 

Взрывоопасные среды. Оборудование. 
Общие требования 

10.2 

ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожар-
ной безопасности 

10.2 

ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и 
разметка сигнальная 

9 

ГОСТ 12.4.009-83 Пожарная техника для защиты объектов 11 

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эва-
куационные пути и выходы (с Изменением 
N 1) 

5 

СП 2.13130.2020 Обеспечение огнестойкости объектов за-
щиты 

5 

СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты 

3 

СП 6.13130.2013 Электрооборудование 10.2 
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Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зда-
ний и наружных установок по взрывопо-
жарной и пожарной опасности 

5 

СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.05.07-91* 

4.3 

СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. 
Актуализированная редакция 
СНиП 2.09.03-85 

5 

СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 31-03-2001 

5 

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства 10.2 

СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. 
Системы пожарной сигнализации и авто-
матизация систем противопожарной за-
щиты 

10.2 

СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Пере-
чень зданий, сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите авто-
матическими установками пожаротушения 
и системами пожарной сигнализации 

10.2 

ПУЭ  Правила устройства электроустановок 
изд. 6,7 

8 

 
 
 

 

  

 

 

normacs://normacs.ru/159r
normacs://normacs.ru/11pv9
http://docs.cntd.ru/document/456050591
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