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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Проектная документация «Блочная кустовая насосная станция (БКНС) на Урнен-

ском месторождении» выполнена на основании задания на проектирование и по матери-

алам инженерных изысканий ПАО "Гипротюменнефтегаз". 

Раздел выполнен в соответствии с требованиями Технического регламента о без-

опасности зданий и сооружений от 30 декабря 2009 №384-ФЗ, Градостроительного кодек-

са РФ от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 16 февраля 

2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-

нию». 

В административном отношении район проектирования расположен в восточной 

части Уватского района Тюменской области, на территории Урненского нефтяного место-

рождения, на землях лесного фонда Уватского лесничества департамента лесного ком-

плекса Тюменской области. Землепользователь - ООО «РН-Уватнефтегаз». 

Проектируемый объект показан на ситуационном плане (1750621/0115Д-П-

011.029.000-ПЗУ1-01-ПРЛ-001). 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.1 Физико-географическая характеристика 

Район проектирования относится к Лесной равнинной широтно-зональной области 

Тобольской провинции, которая занимает правобережную часть нижнего Прииртышья. 

Провинция в основе своей представляет озерно-аллювиальную и аллювиальную 

равнину, сложенную с поверхности преимущественно среднесуглинистыми покровными 

отложениями, подстилаемыми ими озерными слоистыми глинами, или легкосуглинисты-

ми, алевролитовыми и песчаными толщами. 

Ближайшие населенные пункты – д. Тайлаково, расположена в 76,8 км к северу от 

участка изысканий, д. Нефедова, расположена в 70,3 км к северо-западу от участка изыс-

каний.  

Абсолютные высоты поверхности плавно изменяются по территории. Максималь-

ные высоты (118 м) отмечены в Прииртышье на междуречье рек Демьянка и Туртас. 

Плоское междуречье рек Салым и Демьянки характеризуется высотами 75-80 м. 

Географическое положение территории определяет ее климатические особенно-

сти. Наиболее важными факторами формирования климата является западный перенос 

воздушных масс и влияние континента. Климат рассматриваемой территории формиру-

ется под сильным воздействием азиатского антициклона и отличается наибольшей кон-

тинентальностью по сравнению с соседними. Кроме того, на формирование климата су-

щественное влияние оказывает огражденность с запада Уральскими горами, незащищен-

ность территории с севера и юга.  

Подробное описание физико-географических характеристик см. том 

1750621/0115Д-П-011.029.000-ИГДИ-01. 

2.2 Климат 

Район проектирования относится к I району, IВ подрайону климатического райони-

рования для строительства. 

Климат территории проектирования континентальный умеренного пояса с продол-

жительной, очень морозной зимой, и теплым, но коротким летом. Переходные сезоны ко-

роткие. Безморозный период очень короткий. Характерны значительные годовые и суточ-

ные колебания температуры воздуха. Увлажнение достаточное, большая часть осадков 

выпадает в теплую половину года. 

Климатические условия района пректирования приведены по м/с Таурово.  

Среднегодовая температура воздуха минус 1,3 °С, среднемесячная температура 

воздуха наиболее холодного месяца января минус 20,3 °С, а самого жаркого - июля плюс 
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17,3 °С. Абсолютный минимум – минус 52,7 °С, а абсолютный максимум плюс 36 °С. Тем-

пература наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет минус 41,5°С, 

обеспеченностью 0,98 – минус 43,8 °С. 

Средняя продолжительность безморозного периода 70 дней. Дата последнего за-

морозка 19 августа, первого - 10 июня. 

В теплый период выпадает 377 мм осадков, в холодный – 149 мм. Влажность воз-

духа высокая.  

Максимальная из средних высот снежного покрова – 91 мм. Снежный покров обра-

зуется в среднем 27 октября, сходит – 12 мая. В среднем снежный покров сохраняется 

177 дней.  

Распределение ветра по территории района зависит в основном от циркуляцион-

ных факторов. В течение года и в декабре-феврале преобладают ветры южного направ-

ления, а в июне-августе – северного. Средняя годовая скорость ветра достигает 1,6 м/сек, 

наблюдаются порывы до 23 м/с. 

Роза ветров представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Розы ветров, м/с Таурово 
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Подробное описание климатических характеристик см. том 1750621/0115Д-П-

011.029.000-ИГМИ-01. 

2.3 Гидрогеологические условия 

В гидрогеологическом отношении район проектирования находится в пределах 

центральной части Западно-Сибирского мегабассейна, первого олигоцен-четвертичного, 

из семиэтажно залегающих гидрогеологических комплексов. Особенностью геологическо-

го строения этой верхней гидрогеологической структуры является сложный литофаци-

альный состав отложений, чередование проницаемых (песчаных) и водоупорных (глини-

стых) пластов и горизонтов. Особое значение для формирования естественных ресурсов 

и эксплуатационных запасов пресных подземных вод в верхней части бассейна имеет 

мощная толща морских глинистых отложений турон-олигоценового возраста, являясь ре-

гиональным водоупором, четко отделяющим верхнюю безнапорно-напорную систему от 

мезозойского гидрогеологического бассейна. Мощность верхней гидрогеологической 

структуры составляет 300-400 м. 

Междуречья очень пологие, часто плоские, занятые грядово-мочажинными и гря-

дово-озерковыми болотами и озерами. Но в бассейне р. Демьянка встречаются неболь-

шие холмистые участки, выделяющиеся среди болот островами с таежными лесами. По-

нижения среди холмов заняты мелколесьем из березы и осины, встречаются рямы. 

Сниженные водоразделы заняты озерами. Все озера обрамлены грядово-

озерковыми и мочажинными болотами, переходящие постепенно в рямовые болота или 

заболоченные леса. 

Реки Демьянка образует в долинах крутые излучины с хорошо выраженными пес-

чаными пляжами. По берегам в крутых обрывах обнажаются слоистые песчаные аллюви-

альные толщи, слагающие надпойменные террасы. Надпойменные террасы местами гри-

вистые, чаще пологие. 

Гидрографически район проектирования принадлежит к бассейну р. Демьянка (ле-

вобережье, верхнее течение). 

Подземные воды верхнего геологического этажа формируются при наличии сво-

бодного водообмена, тесной связи подземных вод с поверхностными природно-

климатическими факторами. Этим определяется формирование в верхнем гидрогеологи-

ческом этаже пресных подземных вод. 

Для оценки гидрогеологических условий строительства большое значение имеют 

особенности подземных вод приповерхностной части разреза, в частности первых от по-

верхности водоносных горизонтов, находящихся в зоне взаимодействия проектируемых 

сооружений.  
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Гидрогеологические условия территории проектирования характеризуются нали-

чием грунтовых и болотных вод. Болотные воды сливаются с грунтовыми, образуя еди-

ный водоносный горизонт. Грунтовые воды относятся к террасовому типу. Воды без-

напорные. Водовмещающими отложениями являются торфы и глины мягкопластичные.  

Появившийся уровень подземных вод зафиксирован на глубине 0,7-2,7 м. Устано-

вившейся уровень подземных вод зафиксирован на глубине 0,6-2,4 м. 

Характеризуется непостоянством и зависит от климатического фактора. Питание 

подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и подтока 

напорных вод из нижележащих горизонтов и питания поверхностных водотоков.  

Подробное описание гидрогеологических условий представлено в томе 

1750621/0115Д-П-011.029.000-ИГИ-01. 

2.4 Геологическое строение и свойства грунтов 

В геолого-литологическом строении территории проектирования принимают уча-

стие верхнечетвертичные озерно-аллювиальными отложения, представленные глини-

стыми грунтами, современные органические отложения. С поверхности практически по-

всеместно залегает почвенно-растительный слой, за исключением участков существую-

щих дорог и площадок, которые перекрыты насыпными грунтами. 

В разрезе территории проектирования выделены следующие инженерно-

геологические элементы (ИГЭ) : 

− почвенно-растительный слой, мощностью 0,2-0,3м; 

− 71 - насыпной слой: глина легкая пылеватая тугопластичная, максимальная 

мощность составила 1,5 м, минимальная 1,5 м; 

− 91 - торф погребенный маловлажный сильноразложившийся, максимальная 

мощность составила 1,5 м, минимальная 0,5 м; 

− 93 - торф очень влажный среднеразложившийся II типа, максимальная мощ-

ность составила 0,8 м, минимальная 0,8 м; 

− 103 - глина легкая пылеватая тугопластичная, максимальная мощность соста-

вила 7,7 м, минимальная 2,4 м; 

− 104 - глина легкая пылеватая мягкопластичная, максимальная мощность со-

ставила 3,5 м, минимальная 0,8 м; 

− 203 - суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный с примесью органического 

вещества, максимальная мощность составила 4,5 м, минимальная 4,2 м; 

− 204 - суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный с примесью органическо-

го вещества, максимальная мощность составила 3,1 м, минимальная 0,9 м; 

− 205 - суглинок легкий пылеватый текучепластичный, максимальная мощность 

составила 8,2 м, минимальная 1,7 м; 
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− 307 - супесь песчанистая пластичная, максимальная мощность составила     

4,6 м, минимальная 2,2 м. 

Подробное описание геологических и инженерно-геокриологических условий см. 

том 1750621/0115Д-П-011.029.000-ИГИ-01. 
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3 ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ 

Границы санитарно-защитных зон приняты в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 с учетом санитарной классификации, результатов расчета ожидаемого 

загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия. 

На основании пункта 7.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Добыча руд и нерудных ис-

копаемых» ориентировочный размер санитарно-защитной зоны для площадок УПСВ-2, 

МФНС-2 Урненского месторождения принят 300 м. По санитарной классификации пред-

приятие относится к III классу опасности. 

Подробное обоснование представлено в книге 1 части 1 раздела 8 тома 8.1.1 «Пе-

речень мероприятий по охране окружающей среды. Охрана окружающей среды. Тексто-

вая часть» 1750621/0115Д-П-011.029.000-ООС1-01. 
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4 ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

Выбор площадки под строительство произведен на основании утвержденной схе-

мы разработки месторождения. Проектируемые сооружения и инженерные коммуникации 

размещаются в зоне, свободной от застройки. 

Размещение проектируемых объектов на месторождении выполнено, исходя из 

требований экологической безопасности и эксплуатационной надежности. Объекты рас-

полагаются с учетом наименьшего воздействия на рельеф, почвы, растительный и жи-

вотный мир, с учетом розы ветров. 

За основу компоновки генерального плана площадки приняты технологические 

схемы, размещение коридоров для прокладки технологических сетей с учетом транспорт-

ных связей, условий строительства и ремонта. Генплан выполнен с учетом требований 

санитарных и противопожарных норм и правил. Расстояния между оборудованием на 

площадке приняты на основании требований «Правил безопасности в нефтяной и газо-

вой промышленности», а также в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. 

№123-ФЗ, СП 4.13130.2013, СП 231.1311500.2015 и другими действующими нормативны-

ми документами, обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья людей эксплуата-

цию объекта. 

В основу планировочного решения генплана положены следующие принципы: 

 группирование объектов по функциональному назначению; 

 рациональное проектирование транспортных и инженерных коммуникаций; 

 экономное использование территории. 

Площадка БКНС имеет прямоугольную форму в плане, габаритные размеры со-

ставляют 55,50 м х 82,05 м. 

В проектной документации предусмотрено два въезда на территорию проектируе-

мой площадки с существующей дороги и с существующей площадки ДНС-2. 

По периметру площадки БКНС проектом предусмотрено ограждение, предназна-

ченное для предотвращения несанкционированного проникновения на территорию объ-

екта, которое примыкает к существующему ограждению существующей площадки ДНС-2. 

На проектируемой площадке по периметру выделена «Запретная зона» шириной 6,0 м, 

которая объединена с «Запретной зоной» существующей площадки ДНС-2. 

Подробное описание конструкции и параметров ограждения площадки представ-

лены в томе 1750621/0115Д-П-011.029.000-КР-01. 

К зданию и всем сооружениям предусмотрен технологический подъезд. Система 

проездов кольцевая и тупиковая. В тупиковом проезде предусмотрена разворотная пло-

щадка размером 15 х 15 м. 

В таблице 4.1 приведен перечень сооружений по генплану площадки БКНС. 
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Таблица 4.1 - Перечень сооружений по генплану  

Номер по 
плану 

Наименование 

80.1 БКНС-1.1 

81 Дренажная емкость V=5 м3  

82 Дренажная емкость сбора масла V=5 м3 

83 Емкость подземная производственно-дождевых сточных вод V = 16 м3 с 

насосом 

84 Установка дозирования поглотителя кислорода (шкафного типа) 

85 Прожекторная мачта 

75 Ограждение (переустройство д.1750619/1582Д) 

 

Расстояние от БКНС-1.1 (поз.80.1) до емкости подземной производственно-

дождевых сточных вод V=16м³ с насосом (поз.83) составляет 14,75 м, что не противоре-

чит требованиям Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 534. 

Расстояние от БКНС-1.1 (поз.80.1) до установки дозирования поглотителя кисло-

рода (шкафного типа) (поз. 84) составляет 29,30 м, что не противоречит требованиям 

Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 534. 

Расстояние от БКНС-1.1 (поз.80.1) до дренажной емкости V=5 м3 (поз. 81) и до 

дренажной емкости сбора масла V=5 м3 (поз. 82) составляет 9,15 м и 15,00 м соответ-

ственно, что не противоречит требованиям Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 г.         

№ 534.  

Расстояние от емкости подземной производственно-дождевых сточных вод V=16м³ 

с насосом (поз.83) до установки дозирования поглотителя кислорода (шкафного типа) 

(поз. 84) составляет 9,00 м, что не противоречит требованиям Приказа Ростехнадзора от 

15.12.2020 г. № 534. 

Инженерные сети на площадке прокладываются преимущественно надземным 

способом. Предусматривается совместная прокладка электрических сетей, кабелей КИП 

и связи по стойкам и эстакадам. Подземным способом прокладываются канализация, 

электрокабель к прожекторным мачтам. 

Внутриплощадочные проезды запроектированы на расстоянии не менее 2 м от 

зданий, сооружений и наружных установок в соответствии с п. 6.1.31 СП 

231.1311500.2015.  

Расстояние от эстакады с технологическими трубопроводами и кабельными лини-

ями до зданий и сооружений согласно п.6.1.5 СП 231.1311500.2015 не нормируются. Рас-
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стояние от технологических трубопроводов до ограждения составляет не менее 1,00 м, 

до внутриплощадочного проезда – не менее 1,50 м, до дождевой канализации – не менее 

1,50 м согласно табл.17 СП 4.13130.2013. 
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5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В административном отношении район проектирования расположен в восточной 

части Уватского района Тюменской области, на территории Урненского нефтяного место-

рождения, на землях лесного фонда Уватского лесничества департамента лесного ком-

плекса Тюменской области. Землепользователь - ООО «РН-Уватнефтегаз». 

В проектной документации учтена засыпка открытого залегания торфа глинистым 

грунтом толщиной 0,50 м и вырубка смешанного леса в радиусе 100 м от зданий и соору-

жений категории А, Ан, Б, Бн в соответствии с п. 6.1.7 СП 231.1311500.2015 и в радиусе 

50 м от остальных производственных зданий и сооружений в соответствии с п. 6.1.6  

СП 4.13130.2013, вырубка лиственного леса в радиусе 20 м в соответствии с п. 6.1.7 СП 

231.1311500.2015 

Площадь проектируемого объекта включает в себя территорию основных плани-

ровочных решений, и внешнюю полосу шириной 1 м от границы применения планировоч-

ных решений. Площадь планировочных решений не превышает площадь земельного 

участка, предоставленного для размещения проектируемого объекта, в соответствии с 

утвержденным документом территориального планирования. 

Основные технико-экономические показатели проектируемой площадки приведены 

в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Основные технико-экономические показатели 

Наименование, единицы измерения 

Количество 

Площадка БКНС 

Площадь проектируемого объекта, м2 11606* 

Площадь территории в пределах ограждения, м2 4705 

Площадь застройки, м2: 3008 

в т.ч. площадь, занятая зданиями и сооружениями, м2: 836 

в т.ч. площадь, занятая эстакадой, м2: 2172 

Плотность застройки, % 26 

Площадь съездов, проездов и площадок, м2 1480 

Площадь тротуаров, м2 36 

Площадь водоотводных сооружений, м2 - 

Площадь откосов площадки (с учетом полосы 1 м от 
границы проектируемых конструкций), м2 

1386 

Площадь откосов проездов, м2 200 

Площадь озеленения, м2 678 
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Наименование, единицы измерения 

Количество 

Площадка БКНС 

Площадь используемой территории, м2 4524 

Площадь свободной территории, м2 7082 

Площадь засыпки торфа, га 0,2621 

Площадь рубки леса, га 0,8106 

Примечания  

1. * Используется для подсчета плотности застройки. 

2. Плотность застройки определена в процентах как отношение площади застройки к 

площади территории в условных границах. 

3. В площадь используемой территории включены: 

 площадь застройки; 

 площадь съездов, проездов, тротуаров и площадок; 

 площадь водоотводных сооружений. 

4. Площадь свободной территории определена как разность между площадью проек-

тируемого объекта и площадью используемой территории. 
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6 ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕШЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ 

ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, 

ПАВОДКОВЫХ, ПОВЕРХНОСТНЫХ И ГРУНТОВЫХ ВОД 

Район проектирования относится к зоне развития сезонномерзлых грунтов. У по-

верхности в зимний период грунты будут промерзать, летом оттаивать. Процессы сезон-

ного промерзания грунтов в районе работ развиты повсеместно. 

С учетом геоморфологических, инженерно-геологических, гидрологических и гид-

рогеологических особенностей района строительства освоение территории выполняется 

в насыпи привозным грунтом без удаления мохо-растительного покрова. 

Согласно отчета ИИ по площадке БКНС появившийся уровень подземных вод 

зафиксирован на глубине 0,7-2,7 м, установившейся уровень подземных вод 

зафиксирован на глубине 0,6-2,4 м. 

Проектируемая площадка частично расположена на существующей отсыпке. 

Основными несущими слоями в основании проектируемой площадки являются: 

 торф очень влажный среднеразложившийся II типа. Максимальная 

мощность составила 0,4 м; 

 насыпной слой: глина пылеватая тугопластичная 

Руководящая отметка насыпи земляного полотна площадки принята с учетом 

возвышения покрытия над уровнем грунтовых вод и над уровнем кратковременно 

стоящих поверхностных вод в соответствии с СП 34.13330.2012 таблица 7.2 и составляет 

1,60 м.  

Для обеспечения стабильности основания площадки БКНС, обеспечения несущей 

способности насыпи, исключения снегонезаносимости, подтопления предусматривается 

отсыпка земляного полотна привозным грунтом (глинистый и песчаный грунт) следующей 

конструкции в 1 стадию: 

 выравнивающий слой из привозного уплотненного глинистого грунта 

(Нср.=0,3 м); 

 укладка по поверхности выравнивающего слоя геополотна для устройства 

обоймы насыпи (с учетом запаса по периметру для раскатки на откос – в 

рулонах); 

 послойная укладка глинистого грунта в основании насыпи; 

 послойная укладка песчаного грунта (Н=перемен. м) до высоты, соответ-

ствующей проектной отметке; 

 планировка поверхности отсыпки. 
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Для обеспечения стабильности основания расширения площадки ДНС-2, обеспе-

чения несущей способности насыпи, исключения снегонезаносимости, подтопления 

предусматривается отсыпка земляного полотна привозным грунтом (глинистый и песча-

ный грунт) следующей конструкции и постадийно. 

1-ая стадия: 

 укладка однослойного лежневого настила на продольных лежнях в основа-

нии насыпи (в пределах границы подошвы откоса насыпи с учетом осадки); 

 выравнивающий слой из привозного уплотненного глинистого грунта 

(Нср.=0,3 м); 

 укладка по поверхности выравнивающего слоя геополотна для устройства 

обоймы насыпи (с учетом запаса по периметру для раскатки на откос – в 

рулонах); 

 послойная укладка глинистого грунта в основании насыпи; 

 послойная укладка песчаного грунта (Н=1,40 м) до высоты, соответствую-

щей проектной отметке; 

 планировка поверхности отсыпки. 

2-ая стадия (по окончании консолидации торфа): 

 послойная укладка песчаного грунта (Нср=0,3 м, поправка на межсезонную 

осадку) до планировочных отметок 1-ой стадии. 

Для достижения проектной плотности грунта насыпи выполняется послойное 

уплотнение. Требуемая плотность грунта отсыпки должна быть определена по 

максимальной плотности, установленной методом стандартного уплотнения в 

соответствии с требованиями СП 45.13330.2017. 

Для определения оптимальной толщины уплотняемого слоя и установления числа 

проходов (ударов) уплотняющих машин по одному следу, необходимого для достижения 

требуемой плотности, перед началом работ по устройству насыпи следует производить 

пробное уплотнение грунтов. 

Размеры участков для опытного уплотнения должны быть определены согласно 

Приложению Г СП 45.13330.2017. 

Результаты пробного уплотнения оформляются специальным актом, включаются в 

технологические карты на сооружение земляного полотна и являются обязательными.  

Требуемый коэффициент уплотнения для грунтов отсыпки площадки УПСВ принят 

в проектной документации для песчаных грунтов 0,95, для глинистых грунтов 1,00. 

При возведении насыпи в зимнее время в соответствии с приложением М  

СП 45.13330.2017 необходимо соблюдать следующие требования: 

 содержание мерзлых комьев не должно превышать 20% от общего объема от-

сыпаемого грунта (для насыпей, уплотняемых укаткой); 

normacs://normacs.ru/10BG1?dob=41944.000023&dol=42014.666644#po0001193
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 размер твердых включений, в т.ч. мерзлых комьев, не должен превышать 2/3 

толщины уплотняемого слоя (толщина уплотняемого слоя принята в проектной 

документации 0,30 м, но, в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017, эта 

величина должна быть уточнена в результате опытного уплотнения грунта от-

сыпки в карьере или на площадке); 

 не допускается наличие снега и льда в отсыпке; 

 во время сильного снегопада работы следует прекращать. 

Глинистый грунт для отсыпки объекта принять с коэффициентом пучинистости 

Rf  (Пособие к СНиП 2.02.01-83) не более 20. 

Осадка насыпи на болотах при использовании лежневого настила в основании 

насыпи посчитана с учетом СТО 55452077-001-2020 «Проектирование промысловых 

автомобильных дорог на слабых грунтах и инженерной подготовки площадных объектов 

Компании ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы. Методика расчета осадок насыпей и 

обеспечение их устойчивости. 

Для обеспечения устойчивости откосов от размыва атмосферными осадками и 

ветровой эрозии предусмотрено укрепление откосов насыпи посевом многолетних трав 

по слою растительного грунта H=0,15 м с внесением минеральных удобрений. 

Объемы земляных работ, необходимые для устройства площадки приведены в 

таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 - Объемы земляных работ 

Наименование 
площадки 

Насыпь из привозно-
го грунта, м3 

Площадка БКНС  
песчаный грунт: 
глинистый грунт: 

2918 
6890 

Расширение площадки ДНС-2 
песчаный грунт: 
глинистый грунт: 

641 
1273 

 

Объемы работ по укреплению откосов площадок приведены в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 - Объемы укрепительных работ 

Наименование 
площадки 

Площадь укрепления 
откосов, м2 

Площадка БКНС                                                       откосы площадки: 
                                                                                    откосы проездов: 

962 
200 

Расширение площадки ДНС-2 425 
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7 ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА ВЕРТИКАЛЬНОЙ 

ПЛАНИРОВКОЙ 

Для площадки БКНС проектной документацией принята система сплошной верти-

кальной планировки площадки в насыпи. Организация рельефа выполнена из условия 

скорейшего отвода поверхностных вод от проектируемых сооружений путем придания 

нормативных поперечных уклонов в сторону дождеприёмного колодца. 

Поверхностные стоки по средствам вертикальной планировки попадают в дожде-

приемник, расположенный в пониженном месте площадки, откуда по системам дождевой 

канализации попадают в емкость для производственно-дождевых сточных вод. 

На территории размещения технологических сооружений планировочные отметки 

проезжей части внутриплощадочных проездов выше планировочных отметок прилегаю-

щей территории не менее чем на 0,30 м. 

Для обеспечения подъезда к проектируемому оборудованию, проезда пожарной и 

ремонтной техники на площадке запроектированы внутриплощадочные проезды. Система 

проездов кольцевая и тупиковая. В тупиковом проезде предусмотрена разворотная пло-

щадка размером 15 х 15 м. Минимальные радиусы закруглений внутриплощадочных про-

ездов приняты не менее 8,00 м по бровке исходя из конструктивных габаритов автомо-

бильной техники, которая будет применяться при эксплуатации площадки. 

На внутриплощадочных проездах принято покрытие капитального типа, которое 

имеет устойчивые во времени ровность и шероховатость поверхности, необходимые для 

обеспечения расчетных скоростей и безопасности движения: 

 покрытие – сборные ж.б. плиты 1ПДН-14 ГОСТ Р 56600-2015; 

 геополотно под швами ж.б. плит шириной 0,5 м; 

 основание и дополнительный слой основания из песка средней крупности, тол-

щиной 0,60 м. 

Основные параметры поперечного профиля проектируемых внутриплощадочных 

проездов на площадке: 

− ширина земляного полотна – 6,5 м; 

− ширина проезжей части – 4,50 м; 

− обочины – 1,00 м. 

Продольные и поперечные уклоны по проездам увязаны с планировочными реше-

ниями прилегающей территории. Планировочные отметки проезжей части проездов 

предусмотрены выше планировочных отметок прилегающей территории на 0,30 м. 

В соответствии с требованиями таблицы 7.17 СП 37.13330.2012 принято колейное 

покрытие. По колее проезда принята дорожная одежда из плит 1ПДН-14 ГОСТ Р 56600-

2015, покрытие вне колеи – щебень фракции 40-70 мм по способу заклинки. 
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На внутриплощадочных проездах принято покрытие капитального типа, которое 

имеет устойчивые во времени ровность и шероховатость поверхности, необходимые для 

обеспечения расчетных скоростей и безопасности движения: 

 покрытие – сборные ж.б. плиты 1ПДН-14 ГОСТ Р 56600-2015; 

 геополотно под швами ж.б. плит шириной 0,5 м; 

 основание и дополнительный слой основания из песка толщиной 0,60 м. 

Укладываемые плиты соединяются между собой сваркой  петель  как в продоль-

ных, так и в поперечных швах сжатия. Швы сжатия заполняются на 2/3 высоты плиты 

смесью песка с цементом и на 1/3 – герметиком БП-Г-50. Швы расширения заполняются 

на всю высоту герметиком БП-Г-50. 

Конструкция монолитных участков дорожной одежды в местах поворотов проездов 

выполнена из бетона класса В30 ГОСТ 26633-2015, армированного 2-мя слоями стальной 

сетки со стержнями 4С 10А300-200/10А300-200 ГОСТ 23279-2012. На площадке укрепле-

ние обочин выполнено щебнем фр.40-70 по ГОСТ 8267-93 толщиной 0,15 м. Деформаци-

онные швы расширения и сжатия устраиваются с заполнением пескоцементной смесью, 

швы расширения расположены через каждые 42 м. 
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8 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 

После завершения строительных работ на площадке проектной документацией 

предусматривается уборка и вывоз строительного мусора, благоустройство территории. 

Для движения техники по площадке на проездах предусмотрено устройство покры-

тия из плит 1ПДН-14, уложенных по слою геополотна под швами ж.б. плит шириной 0,5 м. 

Система проездов кольцевая и тупиковая с разворотной площадкой в конце проезда 

15х15 м.  

В целях уменьшения пылевыделения и предохранения от эрозии, на свободных от 

застройки и проездов территориях площадки предусмотрено устройство газонов с засе-

вом многолетними травами с введением минеральных удобрений. К объектам, требую-

щим постоянного обслуживания, запроектированы пешеходные дорожки.  

Пешеходные дорожки устраиваются на ширину 1,0 м. Покрытие дорожек устраива-

ется бетонными плитками А.6К.7 по ГОСТ 17608-2017 на слое песка среднего ГОСТ 8736-

2014. 

Укрепление откосов предусмотрено посевом многолетних трав по слою раститель-

ного грунта h=0,15 м с внесением минеральных удобрений. 

По периметру площадки с внешней стороны ограждения на расстоянии 50 м друг 

от друга устанавливается информационный знак: «Запретная зона. Проход (проезд) за-

прещен (закрыт)». 
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9 ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

По взрывопожарной и пожарной опасности с учетом функционального назначения 

здание и все сооружения на территории проектируемой части площадки следует отнести 

к производственной зоне. 
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10 ОБОСНОВАНИЕ СХЕМ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

10.1 Внешние грузоперевозки 

Район строительства не отличается развитой транспортной инфраструктурой. 

Железная дорога является основным видом доставки грузов, поскольку существу-

ющий подвижной состав способен обеспечить доставку любых ресурсов, не зависимо от 

сезонных, климатических и погодных условий. Ближайшие к району строительства и спо-

собные обеспечить приемку грузов железнодорожные станции «Юность Комсомольская» 

расположенная в п. Туртас Уватского района Тюменской области и станция «Нижневар-

товск 1» расположенная в г. Нижневартовске, Нижневартовского района Хан-ты-

Мансийского автономного округа. 

Грузы, необходимые для строительства, будут доставляться железнодорожным 

транспортом до станции разгрузки «Нижневартовск 1», расположенной в г. Нижневартов-

ске, далее автотранспортом по дорогам с усовершенствованным покрытием до объекта 

строительства расположенного на Урненском месторождении. 

Подробное описание схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние 

и внутренние грузоперевозки, представлено в разделе 3 тома 6 «Проект организации 

строительства» 1750621/0115Д-П-011.029.000-ПОС-01. 

10.2 Внутренние грузоперевозки 

Для обеспечения подъезда к зданиям и сооружениям, проезда пожарной и ре-

монтной техники, запроектированы внутриплощадочные проезды IV-в технической кате-

гории по СП 37.13330.2012. Система проезда тупиковая с разворотной площадкой в конце 

проезда не менее 15,00 х 15,00 м.  

Основные параметры поперечного профиля проектируемых внутриплощадочных 

проездов на площадке: 

− ширина земляного полотна – 6,5 м; 

− ширина проезжей части – 4,50 м; 

− обочины – 1,00 м. 

Продольные и поперечные уклоны по проездам увязаны с планировочными реше-

ниями прилегающей территории. Планировочные отметки проезжей части проездов 

предусмотрены выше планировочных отметок прилегающей территории на 0,30 м. 

В соответствии с требованиями таблицы 7.17 СП 37.13330.2012 принято колейное 

покрытие. По колее проезда принята дорожная одежда из плит 1ПДН-14 ГОСТ Р 56600-

2015, покрытие вне колеи – щебень фракции 40-70 мм по способу заклинки. 
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Укладываемые плиты соединяются между собой сваркой  петель  как в продоль-

ных, так и в поперечных швах сжатия. Швы сжатия заполняются на 2/3 высоты плиты 

смесью песка с цементом и на 1/3 – герметиком БП-Г-50. Швы расширения заполняются 

на всю высоту герметиком БП-Г-50. 

Конструкция монолитных участков дорожной одежды в местах поворотов проездов 

выполнена из бетона класса В30 ГОСТ 26633-2015, армированного 2-мя слоями стальной 

сетки со стержнями 4С 10А300-200/10А300-200 ГОСТ 23279-2012. На площадке укрепле-

ние обочин выполнено щебнем фр.40-70 по ГОСТ 8267-93 толщиной 0,15 м. Деформаци-

онные швы расширения и сжатия устраиваются с заполнением пескоцементной смесью, 

швы расширения расположены через каждые 42 м. 
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11 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

№ 384-ФЗ от 30.12.2009 г. Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений 

1 

№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г. Градостроительный кодекс РФ 1 

№123-ФЗ от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности 

4 

Приказ Ростехнадзора от 
15.12.2020 г. № 534 

Об утверждении федеральных норм и 
правил в области промышленной без-
опасности «Правила безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности» 

4 

Постановление  Правительства РФ 
от 16.02.2008 г. № 87 

О составе разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их содержанию 

1 

ГОСТ Р 56600-2015 Плиты предварительно напряженные же-
лезобетонные дорожные 

7 

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Тех-
нические условия 

7 

ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Техниче-
ские условия 

8 

ГОСТ 17608-2017 Плиты бетонные тротуарные. Технические 
условия 

8 

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных пород для 
строительных работ 

7 
 

СП 4.13330.2013 Системы противопожарной защиты. Огра-
ничение распространения пожара на объ-
ектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным реше-
ниям 

4 

СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фун-
даменты. Актуализированная редакция 
СНиП 3.02.01-87 

6 

СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.05.07-91* 

7 
 

СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.05.02-85* 

6 
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Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

СП 231.1311500.2015 Обустройство нефтяных и газовых место-
рождений. Требования пожарной безопас-
ности 

4 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация  
предприятий, сооружений и иных объектов 

3 

Пособие к СНиП 2.02.01-83 Пособие по проектированию оснований 
зданий и сооружений  

6 
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СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

Отдел ЭиПБ   

Начальник отдела   Л.С. Кесова 

Главный специалист  М.И. Юсупова  

   

Отдел ПОС   

Начальник отдела  Т.Н. Пузырный 
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ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) 
в док. 

Номер 
док. 

Подп. Дата 
изме-

ненных 
заме-

ненных 
новых 

аннули-
рованных 

1 - Все - - 27 16955-21  21.12.21 

         

         

         

 

 

 

  

 

 

 

  















 

 Формат А4 

Разрешение Обозначение 1750621/0115Д-П-011.029.000-ПЗУ1-01  

16955-21 
Наименование 

объекта 
строительства 

Блочная кустовая насосная станция (БКНС)  

на Урненском месторождении 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

С
о
гл

а
с
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в
а
н
о

 

2
1

.1
2

.2
1
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о
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Изм. внес Шестакова  21.12.21 
ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» 

ИНН 2310095895 
Управление промышленного строительства 

ОГПиД 

Лист Листов 
Нач. отд. Мисливская  21.12.21 

ГИП Филиппов  21.12.21 

 1 
Утв. Зеленин  21.12.21 

1  Обложку и титульный лист заменить. Внесена 
информация об изменении 

1 Изменения внесе-
ны на основании 
письма  
ООО "РН-
Уватнефтегаз" 
№05/01-ИСХ-2436 
от 20.12.2021г. 

  
1-2 

1750621/0115Д-П-011.029.000-ПЗУ1-01-С 
Листы заменить. Внесена информация об из-
менении документов. 

 

  
1-27 

1750621/0115Д-П-011.029.000-ПЗУ1-01 
Листы заменить. Внесены изменения на ли-
стах: 
 
11-14, 16-17 Листы заменить. Добавлена новая 
позиция «Прожекторная мачта» в Таблицу 4.1. 
Откорректированы технико-экономические по-
казатели в Таблице 5.1. Откорректированы 
объёмы земляных и укрепительных работ в 
Таблице 6.1 и Таблице 6.2.Сдвижка текста за 
счет добавления информации в предыдущие 
разделы. 

 

 27 Лист заменить. Внесена информация об изме-
нении в таблицу регистрации изменений. 

 

  
1 

1750621/0115Д-П-011.029.000-ПЗУ1-01-ПРЛ-001 

Лист заменить. Актуализированы границы 
площадки. 

  

  
 

1-5  

1750621/0115Д-П-011.029.000-ГП-01-Ч-001 − 
1750621/0115Д-П-011.029.000-ГП-01-Ч-005 

Листы заменить. Добавлена поз. 85 «Про-
жекторная мачта». Расширена площадка ДНС-
2 для размещения коридора сетей. Откоррек-
тированы инженерные сети (исключён второй 
заход эстакады в поз. 80.1 «БКНС-1.1»). Со-
кращена площадка насыпи и конфигурация 
проезда за счёт исключения эстакады. 
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