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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Данный том, разработанный в рамках реализации проекта «Блочная кустовая 

насосная станция (БКНС) на Урненском месторождении», выполнен на основании: 

- задания на проектирование объекта «Блочная кустовая насосная станция (БКНС) 

на Урненском месторождении»; 

- материалов проекта «Блочная кустовая насосная станция (БКНС) на Урненском 

месторождении»; 

- материалов инженерных изысканий, выполненных ПАО «Гипротюменнефтегаз» в 

июне - сентябре 2021 года. 

Раздел выполнен в соответствии с требованиями Земельного, Лесного, Водного и 

Градостроительного кодексов РФ, Постановления Правительства РФ от 16 февраля     

2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содер-

жанию». 

Земельные (лесные) участки, предназначенные для строительства проектируемых 

объектов, расположены на землях лесного фонда Верхне-Демьянского участкового лес-

ничества, находящихся в ведении Уватского лесничества, в административном отноше-

нии расположены в Уватском районе Тюменской области на территории Урненского ме-

сторождения. Категории земель - «Земли лесного фонда». 

В данном томе определяются и обосновываются размеры границ отвода земель-

ных (лесных) участков на период строительства и эксплуатации следующих объектов: 

- БКНС на Урненском месторождении; 

- КЛ. 

Выбор трассы линейного объекта производился на основе анализа особенностей 

рельефа местности, характера естественных и искусственных препятствий с использова-

нием топографических материалов инженерных изысканий. 

Земельные (лесные) участки выбраны в соответствии с принципами:  

- наименьшей удаленности от ранее запроектированных и строящихся объектов 

нефтегазового комплекса; 

- рационального использования земель, минимизации вырубки древесно-

кустарниковой растительности;  

- экономической целесообразности; 

- преимущественного расположения земельных (лесных) участков на менее пере-

сеченной территории и вне заболоченных территорий; 

- благоприятных инженерно-геологических условий размещения объектов (отсут-

ствие бугров пучения и термокарстовых явлений) в районе строительства. 
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Проектируемые объекты, входящие в состав обустройства Урненского месторож-

дения, представлены на ситуационном плане (1750621/0115Д-П-011.029.000-ПЗУ2-01-СХ-

001). 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО (ЛЕСНОГО) УЧАСТКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.1 Краткая характеристика района строительства 

Район проектирования относится к Лесной равнинной широтно-зональной области 

Тобольской провинции, которая занимает правобережную часть нижнего Прииртышья. 

Провинция в основе своей представляет озерно-аллювиальную и аллювиальную 

равнину, сложенную с поверхности преимущественно среднесуглинистыми покровными 

отложениями, подстилаемыми ими озерными слоистыми глинами, или легкосуглинисты-

ми, алевролитовыми и песчаными толщами. 

Ближайшие населенные пункты - деревня Тайлаково, расположена в 76,8 км к се-

веру от участка проектирования, деревня Нефедова, расположена в 70,3 км к северо-

западу от участка проектирования.  

Абсолютные высоты поверхности плавно изменяются по территории. Максималь-

ные высоты (118 м) отмечены в Прииртышье на междуречье рек Демьянка и Туртас. 

Плоское междуречье рек Салым и Демьянки характеризуется высотами 75 - 80 м. 

Географическое положение территории определяет ее климатические особенно-

сти. Наиболее важными факторами формирования климата является западный перенос 

воздушных масс и влияние континента. Климат рассматриваемой территории формиру-

ется под сильным воздействием азиатского антициклона и отличается наибольшей кон-

тинентальностью по сравнению с соседними. Кроме того, на формирование климата су-

щественное влияние оказывает огражденность с запада Уральскими горами, незащищен-

ность территории с севера и юга.  

Район проектирования относится к I району, IВ подрайону климатического райони-

рования для строительства. 

Климат территории проектирования континентальный умеренного пояса с продол-

жительной, очень морозной зимой, и теплым, но коротким летом. Переходные сезоны ко-

роткие. Безморозный период очень короткий. Характерны значительные годовые и суточ-

ные колебания температуры воздуха. Увлажнение достаточное, большая часть осадков 

выпадает в теплую половину года. 

Климатические условия района проектирования приведены по м/с Таурово.  

Среднегодовая температура воздуха минус 1,3 °С, среднемесячная температура 

воздуха наиболее холодного месяца января минус 20,3 °С, а самого жаркого - июля плюс 

17,3 °С. Абсолютный минимум - минус 52,7 °С, а абсолютный максимум плюс 36 °С. Тем-

пература наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет минус 41,5°С, 

обеспеченностью 0,98 - минус 43,8 °С. 
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Средняя продолжительность безморозного периода 70 дней. Дата последнего за-

морозка 19 августа, первого - 10 июня. В теплый период выпадает 377 мм осадков, в хо-

лодный - 149 мм. Влажность воздуха высокая.  

Максимальная из средних высот снежного покрова - 91 мм. Снежный покров обра-

зуется в среднем 27 октября, сходит - 12 мая. В среднем снежный покров сохраняется 

177 дней.  

Распределение ветра по территории района зависит в основном от циркуляцион-

ных факторов. В течение года и в декабре-феврале преобладают ветры южного направ-

ления, а в июне-августе - северного. Средняя годовая скорость ветра достигает 1,6 м/сек, 

наблюдаются порывы до 23 м/с. 

В гидрогеологическом отношении район проектирования находится в пределах 

центральной части Западно-Сибирского мегабассейна, первого олигоцен-четвертичного, 

из семиэтажно залегающих гидрогеологических комплексов. Особенностью геологическо-

го строения этой верхней гидрогеологической структуры является сложный литофаци-

альный состав отложений, чередование проницаемых (песчаных) и водоупорных (глини-

стых) пластов и горизонтов. Особое значение для формирования естественных ресурсов 

и эксплуатационных запасов пресных подземных вод в верхней части бассейна имеет 

мощная толща морских глинистых отложений турон-олигоценового возраста, являясь ре-

гиональным водоупором, четко отделяющим верхнюю безнапорно-напорную систему от 

мезозойского гидрогеологического бассейна. Мощность верхней гидрогеологической 

структуры составляет 300 - 400 м. 

Междуречья очень пологие, часто плоские, занятые грядово-мочажинными и гря-

дово-озерковыми болотами и озерами. Но в бассейне реки Демьянка встречаются не-

большие холмистые участки, выделяющиеся среди болот островами с таежными лесами. 

Понижения среди холмов заняты мелколесьем из березы и осины, встречаются рямы. 

Сниженные водоразделы заняты озерами. Все озера обрамлены грядово-

озерковыми и мочажинными болотами, переходящие постепенно в рямовые болота или 

заболоченные леса. 

Реки Демьянка образует в долинах крутые излучины с хорошо выраженными пес-

чаными пляжами. По берегам в крутых обрывах обнажаются слоистые песчаные аллюви-

альные толщи, слагающие надпойменные террасы. Надпойменные террасы местами гри-

вистые, чаще пологие. 

Гидрографически район проектирования принадлежит к бассейну реки Демьянка 

(левобережье, верхнее течение). 

Подземные воды верхнего геологического этажа формируются при наличии сво-

бодного водообмена, тесной связи подземных вод с поверхностными природно-
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климатическими факторами. Этим определяется формирование в верхнем гидрогеологи-

ческом этаже пресных подземных вод. 

Для оценки гидрогеологических условий строительства большое значение имеют 

особенности подземных вод приповерхностной части разреза, в частности первых от по-

верхности водоносных горизонтов, находящихся в зоне взаимодействия проектируемых 

сооружений.  

Гидрогеологические условия территории проектирования характеризуются нали-

чием грунтовых и болотных вод. Болотные воды сливаются с грунтовыми, образуя еди-

ный водоносный горизонт. Грунтовые воды относятся к террасовому типу. Воды без-

напорные. Водовмещающими отложениями являются торфы и глины мягкопластичные.  

Появившийся уровень подземных вод зафиксирован на глубине 0,7 - 2,7 м. Уста-

новившейся уровень подземных вод зафиксирован на глубине 0,6 - 2,4 м. 

Характеризуется непостоянством и зависит от климатического фактора. Питание 

подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и подтока 

напорных вод из нижележащих горизонтов и питания поверхностных водотоков.  

2.2 Краткая техническая характеристика объекта 

На основании задания на проектирование «Блочная кустовая насосная станция 

(БКНС) на Урненском месторождении» предусматривается строительство следующих 

объектов: 

- БКНС на Урненском месторождении; 

- КЛ. 

Выбор площадки под строительство произведен на основании утвержденной схе-

мы разработки месторождения. Проектируемые сооружения и инженерные коммуникации 

размещаются в зоне, свободной от застройки. 

Размещение проектируемых объектов на месторождении выполнено, исходя из 

требований экологической безопасности и эксплуатационной надежности. Объекты рас-

полагаются с учетом наименьшего воздействия на рельеф, почвы, растительный и жи-

вотный мир, с учетом розы ветров. 

За основу компоновки генерального плана площадки приняты технологические 

схемы, размещение коридоров для прокладки технологических сетей с учетом транспорт-

ных связей, условий строительства и ремонта. Генплан выполнен с учетом требований 

санитарных и противопожарных норм и правил. Расстояния между оборудованием на 

площадке приняты на основании требований «Правил безопасности в нефтяной и газо-

вой промышленности», а также в соответствии с Федеральным законом от 

22.07.2008 года № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013, СП 231.1311500.2015 и другими действую-
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щими нормативными документами, обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья 

людей эксплуатацию объекта. 

В основу планировочного решения генплана положены следующие принципы: 

- группирование объектов по функциональному назначению; 

- рациональное проектирование транспортных и инженерных коммуникаций; 

- экономное использование территории. 

Площадка БКНС имеет прямоугольную форму в плане, габаритные размеры со-

ставляют 55,50 м х 82,05 м. 

В проектной документации предусмотрено два въезда на территорию проектируе-

мой площадки с существующей дороги и с существующей площадки ДНС-2. 

По периметру площадки БКНС проектом предусмотрено ограждение, предназна-

ченное для предотвращения несанкционированного проникновения на территорию объ-

екта, которое примыкает к существующему ограждению существующей площадки ДНС-2. 

На проектируемой площадке по периметру выделена «Запретная зона» шириной 6,0 м, 

которая объединена с «Запретной зоной» существующей площадки ДНС-2. 

К зданию и всем сооружениям предусмотрен технологический подъезд. Система 

проездов кольцевая и тупиковая. В тупиковом проезде предусмотрена разворотная пло-

щадка размером 15 х 15 м. 

Инженерные сети на площадке прокладываются преимущественно надземным 

способом. Предусматривается совместная прокладка электрических сетей, кабелей КИП 

и связи по стойкам и эстакадам. Подземным способом прокладываются канализация, 

электрокабель к прожекторным мачтам. 

Внутриплощадочные проезды запроектированы на расстоянии не менее 2 м от 

зданий, сооружений и наружных установок в соответствии с СП 231.1311500.2015.  

Расстояние от эстакады с технологическими трубопроводами и кабельными лини-

ями до зданий и сооружений согласно СП 231.1311500.2015 не нормируются. Расстояние 

от технологических трубопроводов до ограждения составляет не менее 1,00 м, до внут-

риплощадочного проезда - не менее 1,50 м, до дождевой канализации - не менее 1,50 м 

согласно СП 4.13130.2013. 

В проектной документации учтена засыпка открытого залегания торфа глинистым 

грунтом толщиной 0,50 м и вырубка смешанного леса в радиусе 100 м от зданий и соору-

жений категории А, Ан, Б, Бн в соответствии с СП 231.1311500.2015 и в радиусе 50 м от 

остальных производственных зданий и сооружений в соответствии с СП 4.13130.2013, 

вырубка лиственного леса в радиусе 20 м в соответствии с СП 231.1311500.2015. 

Площадь проектируемого объекта включает в себя территорию основных плани-

ровочных решений, и внешнюю полосу шириной 1 м от границы применения планировоч-
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ных решений. Площадь планировочных решений не превышает площадь земельного 

участка, предоставленного для размещения проектируемого объекта, в соответствии с 

утвержденным документом территориального планирования. 

Основные технико-экономические показатели проектируемой площадки приведены 

в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Основные технико-экономические показатели 

Наименование, единицы измерения 
Количество 

БКНС на Урненском месторождении 

Площадь проектируемого объекта, м
2
 11606 

Площадь территории в пределах ограждения, м
2
 4705 

Площадь засыпки торфа, га 0,2621 

Площадь рубки леса, га 0,8106 

 

Источником электроснабжения для проектируемой БКНС на Урненском месторож-

дении является двухтрансформаторная подстанция 110/35/6 кВ Урненская с силовыми 

трехобмоточными трансформаторами типа ТДТН-25 МВА на напряжение 

115±9х1,78%/38,5/6,3 кВ. Шины 6 кВ и 35 кВ ПС секционированы, СВ 35 кВ нормально от-

ключен, СВ 6 кВ нормально отключен, СР 110 кВ нормально отключен. 

Для электроснабжения потребителей 6 и 0,4 кВ БКНС проектом предусмотрено 

ЗРУ 6 кВ с 2КТП 250/6/0,4 кВ в составе блока БКНС-1.1 ЗРУ 6 кВ БКНС подключена к ши-

нам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Урненская резервным ячейкам 1.6 и 2.7 двумя взаиморезервиру-

емыми кабельными линиями 6 кВ.  

Марки кабелей выбраны в соответствии с условиями окружающей среды, спосо-

бами прокладки, категориями взрыво- и пожароопасности, едиными техническими указа-

ниями по выбору и применению силовых кабелей. 

Кабельные линии 6 кВ на площадке БКНС Урненского месторождения выполняют-

ся кабелем силовым трехжильным с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поли-

винилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, бронированными, в холодо-

стойком исполнении типа ВБШвнг(А)-ХЛ. Для подключения синхронных двигателей 6 кВ в 

БКНС используются трехжильные кабели типа ВБШвнг(А)-LS. 

Кабельные линии 6 кВ, прокладываемые по существующим и проектируемым ка-

бельным эстакадам от ЗРУ 6 кВ подстанции ПС 110/35/6 кВ Урненская до ЗРУ 6 кВ БКНС 

выполняются кабелем силовым трехжильным с медными жилами, с изоляцией из сшитого 

полиэтилена, бронированным, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката понижен-

ной пожароопасности, холодостойкого исполнения типа ПвБВнг(А)-ХЛ. 

Кабельные линии 6 кВ, прокладываемые внутри блоков БКНС выполняются кабе-

лем силовым трехжильным с медными жилами, в оболочке из поливинилхлоридного пла-
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стиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением типа ПвВнг(А)-

LS. 

Кабельных линий до 1 кВ на площадке БКНС прокладываемые по кабельным эста-

кадам выполняются кабелем силовым четырех- и пятижильным с медными жилами, с 

изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, бронирован-

ным в холодостойком исполнении типа ВБШвнг(А)-ХЛ.   

Кабельные сети наружного освещения, прокладываемые по кабельным эстакадам, 

выполняются кабелями марки ВБШвнг(А)-ХЛ пониженной пожароопасности, бронирован-

ным в холодостойком исполнении 

Прокладка наружных кабельных электрических сетей 6 и 0,4 кВ предусмотрена по 

существующим непроходным кабельным эстакадам и проектируемым непроходным ка-

бельным эстакадам, по установленным кабельным конструкциям. 

Кабельные сети наружного освещения - в траншеях на подходах длиной 10 м (для 

защиты от грозовых перенапряжений)  к прожекторным мачтам и в стальных трубах и ме-

таллорукавах по конструкциям прожекторных мачт. 

Взаимно резервируемые кабели прокладываются на разных полках эстакады с 

расстоянием  не менее 600 мм. Высота проектируемых кабельной эстакады принята не 

менее 2,5 м от планировочной отметки земли до кабельных конструкций, при пересече-

нии с автодорогами - не менее 6 м от полотна автодороги до кабельных конструкций.  
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3 РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ПОЛОСЫ ОТВОДА ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ 

В данном томе предусматривается расчет размеров полосы отвода под строи-

тельство следующих объектов:  

- БКНС на Урненском месторождении; 

- КЛ. 

Для строительства вышеперечисленных объектов в составе проекта «Блочная ку-

стовая насосная станция (БКНС) на Урненском месторождении» из категории земель 

«Земли лесного фонда» предоставлены земельные (лесные) участки общей площадью       

27587 кв. м, в том числе, в границах ранее учтенных земельных (лесных) участков -  

27587 кв. м. 

Проектируемые объекты полностью располагаются в границах земельных (лесных) 

участков, находящихся в аренде ООО «РН-Уватнефтегаз».  

Требуемые площади отводов земельных (лесных) участков для строительства 

объектов определяются из условий размещения сооружений, необходимых для нормаль-

ной эксплуатации проектируемых объектов и с соблюдением требований нормативной 

документации, утвержденной законодательными актами РФ.  

Расчет площадей аренды земельных (лесных) участков представлен в сводной 

ведомости земельных (лесных) участков, предназначенных для строительства объекта 

«Блочная кустовая насосная станция (БКНС) на Урненском месторождении», таблица 3.1. 

Таблица 3.1 - Ведомость расчета площадей земельных (лесных) участков 

Наименование объекта 
Площадь 
отвода,  
кв. м. 

На период  
строительства, кв. м. 

На период 
эксплуатации, кв. м. 

в границах 
ранее 

учтенных 

в границах 
вновь обра-
зованных 

в границах 
ранее 

учтенных 

в границах 
вновь обра-

зованных 

БКНС на Урненском месторож-
дении 

27587 14181 - 11606 - 

КЛ 
Объект полностью находится в границах земельных (лесных) участ-
ков, предназначенных для строительства объекта «БКНС на Урнен-

ском месторождении» 

Всего подлежит к отводу: 27587 14181 - 11606 - 

По срокам аренды 27587 14181 11606 

В границах вновь образованных 
земельных (лесных) участков 

- - 

В границах ранее учтенных зе-
мельных (лесных) участков 

27587 27587 

 

В соответствии с нормами отвода ВСН № 14278 тм-т1, ПУЭ, а также с учетом при-

нятых проектных решений ширина полосы отвода для линии КЛ - 6 м. 
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На период эксплуатации проектируемых линейных объектов, в соответствии с 

нормативными документами, для обеспечения нормальных условий использования и ис-

ключения возможных повреждений линии устанавливается охранная зона: 

- ширина охранной зоны КЛ - 2 м. 

Границы отвода земельных (лесных) участков на период строительства, границы 

охранных зон проектируемых объектов представлены на чертеже 1750621/0115Д-П-

011.029.000-ПЗУ2-01-Ч-001. 

Земельные (лесные) участки, выбранные для размещения объекта строительства 

«Блочная кустовая насосная станция (БКНС) на Урненском месторождении» отвечают 

санитарным, экологическим, инженерно-геологическим требованиям, а так же выполняют 

условия: 

- наименьшая удаленность от ранее запроектированных и строящихся объектов 

нефтегазового комплекса; 

- экономическая целесообразность; 

- благоприятные инженерно-геологические условия в районе строительства; 

- рациональное использование земель; 

- минимальное пересечение коммуникаций с объектами гидрографии и существу-

ющими коммуникациями. 
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4 ПЕРЕЧНИ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ, 

ПРИМЫКАНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ИХ ХАРАКТЕРИСТИКУ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПЕРЕУСТРОЙСТВУ 

В соответствии с инженерными изысканиями, а так же с учетом проектных реше-

ний, в данном проекте не предусмотрено строительство искусственных сооружений, по-

мимо этого, проектируемый линейный объект не пересекает существующие и проектиру-

емые линейные коммуникации. 
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5 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА ТРАССЫ И 

ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

Район проектирования относится к зоне развития сезонномерзлых грунтов. У по-

верхности в зимний период грунты будут промерзать, летом оттаивать. Процессы сезон-

ного промерзания грунтов в районе работ развиты повсеместно. 

С учетом геоморфологических, инженерно-геологических, гидрологических и гид-

рогеологических особенностей района строительства освоение территории выполняется 

в насыпи привозным грунтом без удаления мохо-растительного покрова. 

Согласно отчетам по инженерным изысканиям по площадке БКНС появившийся 

уровень подземных вод зафиксирован на глубине 0,7 - 2,7 м, установившейся уровень 

подземных вод зафиксирован на глубине 0,6 - 2,4 м. 

Проектируемая площадка частично расположена на существующей отсыпке. 

Руководящая отметка насыпи земляного полотна площадки принята с учетом 

возвышения покрытия над уровнем грунтовых вод и над уровнем кратковременно 

стоящих поверхностных вод в соответствии с СП 34.13330.2012 и составляет 1,60 м.  

Для достижения проектной плотности грунта насыпи выполняется послойное 

уплотнение. Требуемая плотность грунта отсыпки должна быть определена по 

максимальной плотности, установленной методом стандартного уплотнения в 

соответствии с требованиями СП 45.13330.2017. 

Требуемый коэффициент уплотнения для грунтов отсыпки площадки УПСВ принят 

в проектной документации для песчаных грунтов 0,95, для глинистых грунтов 1,00. 

При возведении насыпи в зимнее время в соответствии с СП 45.13330.2017 необ-

ходимо соблюдать следующие требования: 

- содержание мерзлых комьев не должно превышать 20 % от общего объема отсы-

паемого грунта (для насыпей, уплотняемых укаткой); 

- размер твердых включений, в т.ч. мерзлых комьев, не должен превышать 2/3 

толщины уплотняемого слоя (толщина уплотняемого слоя принята в проектной докумен-

тации 0,30 м, но, в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017, эта величина должна 

быть уточнена в результате опытного уплотнения грунта отсыпки в карьере или на пло-

щадке); 

- не допускается наличие снега и льда в отсыпке; 

- во время сильного снегопада работы следует прекращать. 

Для обеспечения устойчивости откосов от размыва атмосферными осадками и 

ветровой эрозии предусмотрено укрепление откосов насыпи посевом многолетних трав 

по слою растительного грунта H=0,15 м с внесением минеральных удобрений. 
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Для площадки БКНС проектной документацией принята система сплошной верти-

кальной планировки площадки в насыпи. Организация рельефа выполнена из условия 

скорейшего отвода поверхностных вод от проектируемых сооружений путем придания 

нормативных поперечных уклонов в сторону дождеприёмного колодца. 

Поверхностные стоки по средствам вертикальной планировки попадают в дожде-

приемник, расположенный в пониженном месте площадки, откуда по системам дождевой 

канализации попадают в емкость для производственно-дождевых сточных вод. 

На территории размещения технологических сооружений планировочные отметки 

проезжей части внутриплощадочных проездов выше планировочных отметок прилегаю-

щей территории не менее чем на 0,30 м. 

Для обеспечения подъезда к проектируемому оборудованию, проезда пожарной и 

ремонтной техники на площадке запроектированы внутриплощадочные проезды. Система 

проездов кольцевая и тупиковая. В тупиковом проезде предусмотрена разворотная пло-

щадка размером 15 х 15 м. Минимальные радиусы закруглений внутриплощадочных про-

ездов приняты не менее 8,00 м по бровке исходя из конструктивных габаритов автомо-

бильной техники, которая будет применяться при эксплуатации площадки. 

Основные параметры поперечного профиля проектируемых внутриплощадочных 

проездов на площадке: 

- ширина земляного полотна - 6,5 м; 

- ширина проезжей части - 4,50 м; 

- обочины - 1,00 м. 

Продольные и поперечные уклоны по проездам увязаны с планировочными реше-

ниями прилегающей территории. Планировочные отметки проезжей части проездов 

предусмотрены выше планировочных отметок прилегающей территории на 0,30 м. 

После завершения строительных работ на площадке проектной документацией 

предусматривается уборка и вывоз строительного мусора, благоустройство территории. 

В целях уменьшения пылевыделения и предохранения от эрозии, на свободных от 

застройки и проездов территориях площадки предусмотрено устройство газонов с засе-

вом многолетними травами с введением минеральных удобрений. К объектам, требую-

щим постоянного обслуживания, запроектированы пешеходные дорожки.  
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6 СВЕДЕНИЯ О РАДИУСАХ И УГЛАХ ПОВОРОТА, ДЛИНЕ ПРЯМЫХ И 

КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКОВ, ПРОДОЛЬНЫХ И ПОПЕРЕЧНЫХ 

УКЛОНАХ, ПРЕОДОЛЕВАЕМЫХ ВЫСОТАХ 

БКНС на Урненском месторождении. 

Проектируемая площадка расположена в юго-западной части изыскиваемого объ-

екта. Отметки на площадке колеблются в пределах от 94,57 м до 95,14 м. Границы пло-

щадки расположены на кочковатой территории, произрастает высокоствольный лес (сос-

на, береза - высотой до 15 метров).  

Гидрография непосредственно на участке работ отсутствует. 
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7 ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО 

ФОНДА  

В связи с отсутствием в районе проектируемого объекта земель иных категорий, 

для целей строительства выбраны участки из категории земель лесного фонда. 

 В соответствии со статьей 21 Лесного кодекса, строительство, реконструкция и 

эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях 

лесного фонда допускаются для:  

1) осуществления работ по геологическому изучению недр;  

2) разработки месторождений полезных ископаемых. 

При проведении работ по строительству и эксплуатации объектов проектирования 

будут проводиться мероприятия по максимально возможному исключению загрязнений 

поверхностных и подземных вод.  

Проектом предусмотрены следующие решения, относящиеся к охране поверх-

ностных и подземных вод:  

- устройство обвалования по периметру проектируемых площадок; 

- все применяемое на объекте оборудование соответствует требованиям техниче-

ского регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудо-

вания» имеет декларации соответствия; 

- централизованный сбор и вывоз отходов производства и потребления; 

- для сбора утечек при ремонтных операциях на устье скважины предусмотрены 

инвентарные поддоны с последующим сливом в дренажную емкость. 

Для охраны земель при строительстве объекта проектные решения обеспечивают: 

- проведение строительных работ в зимний период года; 

- сохранение границ, отведенных для выполнения СМР; 

- прокладки инженерных коммуникаций с минимально необходимыми  расстояния-

ми между ними, в одном технологическом коридоре; 

- вырубка древесно-кустарниковой растительности производится бензомоторными 

пилами под уровень грунта. Корчевка пней  должна производиться только на местах уста-

новки свай и рытья траншей; 

- слив горюче-смазочных материалов в специально отведенных для этого местах с 

последующей утилизацией и очисткой; 

- своевременный вывоз всех видов отходов с территории проведения работ  

- минимальный запас ГСМ на площадках хранится в бочках на специально отве-

денном оборудованном месте; 

- масла со всех агрегатов и механизмов собираются в специальные емкости (бочки 

и другое) и отправляются на регенерацию; 
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- соблюдение правил пожарной безопасности в период проведения строительно-

монтажных работ; 

- полный запрет на бесконтрольное передвижение строительной техники вне орга-

низованных проездов. 

Мероприятия по рациональному использованию земель включают в себя: 

На стадии проектирования, для ограничения площади используемых земель осу-

ществляется: 

- соблюдение норм отвода земель, регламентируемых проектной документацией и 

нормативными актами для объектов нефтегазовой отрасли; 

- снижение землеемкости за счет компактного размещения объектов и использо-

вания постоянных путей для транспортировки строительных материалов; 

- выполнение строительных работ исключительно в полосе временного отвода; 

- прокладка инженерных коммуникаций с минимальными разрывами между ними в 

одном технологическом коридоре. 

Предусматриваемые проектом мероприятия по рациональному использованию 

земель, технические и технологические решения должны обеспечивать минимально воз-

можное воздействие проектируемых объектов на окружающую среду. 

Для уменьшения создания возможных аварийных ситуаций предусмотрены следу-

ющие мероприятия: 

- обеспечить возможность подъезда пожарной техники по спланированной терри-

тории ко всем проектируемым сооружениям; 

- предусмотреть основные защитные мероприятия по технике безопасности: ав-

томатическое отключение питания, защитное заземление и уравнивание потенциалов, а 

так же выполнить молниезащиту технологических зданий и сооружений; 

- возможность опорожнения оборудования на площадке при аварии и на время 

ремонта. 

Мероприятия по охране растительного и животного мира на период строительства 

включают в себя: 

- максимально возможное сокращение площади отвода земель на период строи-

тельства; 

- сохранение границ, отведенных для выполнения СМР; 

- полный запрет на передвижение автотранспортных средств вне дорог и площади 

отвода земель под строительство; 

- предотвращение пролива ГСМ, загрязнения почвы и воды; 

- осуществление слива горюче-смазочных материалов в специально отведенных 

местах с последующей утилизацией или очисткой;  
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 - рациональное использование земель при складировании строительных отходов; 

 - своевременный вывоз всех видов отходов с территории проведения работ; 

- соблюдение правил пожарной безопасности в период проведения строительно-

монтажных работ; 

- запрет ввоза в район работ огнестрельных и других орудий промысла животных, 

а также собак; 

- проведение опережающего осмотра зоны строительства для предотвращения ги-

бели животных; 

- в случае обнаружения животных на территории стройплощадки перемещение их 

в другие пригодные местообитания; 

- ограничение скорости движения транспортных средств в пределах полосы отвода 

до минимума; 

- максимальное снижение шумовой нагрузки; 

- запрет несанкционированного механизированного перемещения по территории; 

- оснащение строительных площадок инвентарными контейнерами для сбора бы-

товых и строительных отходов;  

- содержание территории в чистоте во избежание приманивания животных; 

- по завершению работ проведение уборки строительного мусора. 

В целях снижения воздействия на животный и растительный мир в период эксплу-

атации настоящим проектом предусмотрен комплекс технологических, технических и ор-

ганизационных мероприятий, направленный, в первую очередь, на повышение эксплуа-

тационной надежности, противопожарной и экологической безопасности проектируемых 

объектов: 

- сбор загрязненных стоков с площадок в дренажные емкости с последующим вы-

возом на очистку; 

- использование комплекса технических средств для обеспечения пожарной без-

опасности объекта и соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации; 

- проведение мониторинга состояния растительного и животного мира в районе 

проектируемого объекта; 

- применение автоматизированной системы управления технологическими процес-

сами. 

- размещение всех работающих механизмов в тепло- шумо- изоляционных блок-

боксах заводского изготовления; 

- ограничение доступа животных на технологические площадки путем установки 

ограждений; 

- рекультивация нарушенных земель. 
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8 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

№ 136-ФЗ от 25.10.2001 г. Земельный кодекс Российской Федерации 1 

№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г. Градостроительный кодекс Российской 
Федерации 

1 

№ 74-ФЗ от 03.06.2006  г. Водный кодекс Российской Федерации 1 

№ 200-ФЗ от 04.12.2006 г. Лесной кодекс Российской Федерации 1 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности 

2.2 

Постановление  Правительства РФ 
от 16.02.2008 г. № 87  

О составе разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их содержанию 

1 

СП 4.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктив-
ным решениям 

2.2 

СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.05.02-85* 

5 

СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фун-
даменты. Актуализированная редакция 
СНиП 3.02.01-87 

5 

СП 231.1311500.2015 Приказ МЧС России от 17.06.2015 г.        
№ 302 "Об утверждении свода правил 
"Обустройство нефтяных и газовых ме-
сторождений. Требования пожарной без-
опасности" 

2.2 

ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного сою-
за. О безопасности машин и оборудова-
ния 

7 

ВСН № 14278 тм-т1 Нормы отвода земель для электрических 
сетей напряжением 0,38 - 750 кВ 

3 

ПУЭ Правила устройства электроустановок. 
Седьмое издание 

3 
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ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) 
в док. 

Номер 
док. 

Подп. Дата 
изменён-

ных 
заменен-

ных 
новых 

аннули-
рованных 

1 - 1-20 - - 20 16122-21  08.12.21 

         

         

         

 







 

 Формат А4 

Разрешение Обозначение 1750621/0115Д-П-011.029.000-ПЗУ2-01 

16122-21 
Наименование 

объекта 
строительства 

«Блочная кустовая насосная станция (БКНС) на Урненском 

месторождении» 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 
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Изм. внес Шкарупа  08.12.21 
ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» 

ИНН 2310095895 
Управление инжиниринга 

Отдел ПиСП 

Лист Листов 
Составил Брезгун  08.12.21 

ГИП Филиппов  08.12.21 
 1 

Утв. Кустов  08.12.21 

1  
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

1-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 

 

Обложку и титульный лист заменить.  
Внесена информация об изменении. 
 
1750621/0115Д-П-011.029.000-ПЗУ2-01-С 
 
Лист заменить.  
Внесена информация об изменении. 
 
1750621/0115Д-П-011.029.000-ПЗУ2-01 
 
Листы заменить.  
Внесены изменения на следующих листах: 
 
1 Лист заменить.  
Внесена информация об изменении. 
 
8  Лист заменить. Раздел дополнен описанием 
актуализированных проектных решений. 
 
10 Лист заменить. Актуализирована ведомость 
расчета площадей земельных (лесных) участ-
ков. 
 
20 Лист заменить.  
Внесена информация об изменении. 
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Лист заменить.  
Актуализированы проектные решения. 
 
1750621/0115Д-П-011.029.000-ПЗУ2-01-Ч-001  
 
Лист заменить.  
Актуализированы проектные решения, грани-
цы отвода земельных (лесных) участков. 
 
 

1 Изменения внесе-
ны на основании 
полученного пись-
ма от ООО «РН-
Уватнефтегаз» от 
02.12.2021 г.         
№ 05/01-ИСХ-2327. 
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