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1 Общая часть  

1.1 Основания для разработки раздела 

Раздел «Мероприятия по противодействию террористическим актам» в составе 

проектной документации «Площадка для утилизации отходов на Западно-Зимнем 

лицензионном участке» разработан на основании: 

- задания на проектирование, утвержденного генеральным директором 

ООО «Газпромнефть-Хантос» А.Г. Кан 13.02.2020, представленного в приложении А раздела 

«Пояснительная записка»; 

- материалов инженерных изысканий, выполненных ООО «Югранефтегазпроект» в 

апреле-июле 2021 года; 

Разработка раздела выполнена с использованием нормативных и методических 

документов: 

- Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

- Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 16 «О мерах 

по противодействию терроризму»; 

- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений. Общие требования проектирования». 

Раздел проектной документации «Мероприятия по противодействию террористическим 

актам» разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 г. № 337-ФЗ «О 

внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 февраля 2011 г. № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию 

подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам».  

В зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, 

находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических угроз, 

проектируемый объект относится к третьему классу (низкая значимость) - ущерб в результате 

реализации террористических угроз приобретет муниципальный или локальный характер 

(п. 6.1 СП 132.13330.2011, Постановление Правительства РФ № 304 от 21.05.2007 г.). 

Проектируемый объект не является критически важным объектом топливно-

энергетического комплекса и не подлежит категорированию согласно Федеральному закону от 

21.07.2011 № 256-ФЗ. 

1.2 Краткая характеристика проектируемого объекта 

В административном отношении проектируемая площадка находится на территории 

Тюменской области, ХМАО-Югра, Кондинского района, Западно-Зимнего участка. 
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Ближайший населенный пункт Болчары, расположенный в 12,8 км к юго-западу от 

участка изысканий. 

Согласно схеме инженерно-геологического районирования континентально части 

Западно-Сибирской плиты территория расположена в области первого порядка – 

аккумулятивных и денудационно-аккумулятивных равнин, сложенных преимущественно 

озерно-аллювиальными верхне-плиоцен-нижнечетвертичными и среднечетвертичными 

отложениями, в области второго порядка – Тавдинско-Кондинской области развития озерно-

аллювиальных плоских равнин, сложенных верхне-среднечетвертичными отложениями. 

В геологическом строении принимают участие верхнечетвертичные отложения озерно-

аллювиального генезиса.  

Согласно ландшафтному районированию Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 

рассматриваемая территория относится к Кондинской ландшафтной провинции плоских 

болотных и болотно-таежных низин (Кондинское полесье), Кондинско-Ваховской ландшафтной 

области, Западно-Сибирской физико-географической страны. 

Согласно физико-географическому районированию территория относится к Кондинской 

провинции лесной равниной широтно-зональной области Западно-Сибирской равнины. Основу 

провинции оставляет Кондинская низина. Представляет собой низменную, нерасчлененную 

заозерную болотную низину с высотами 35-45 м.  

Рельеф местности связан с сочетанием гривно-озерных ландшафтов. Они 

представляют сочетание протяженных песчаных грив, вытянутых межгривных понижений и 

приозерных болот. Пойменная часть представляет полосу сегментно-гривистого рельефа 

шириной до 11 км и высотами 24 - 43 м. Рельеф равнинный, с углами наклона поверхности 

рельефа до 1°. Абсолютные отметки на участке работ колеблются в пределах от 35,50 м до 

43,67 м БС.  

Климат района работ характеризуется суровой, холодной, продолжительной зимой с 

сильными ветрами и осенними ранними заморозками. Лето сравнительно короткое, но 

довольно теплое, переходные периоды очень короткие, особенно весна.  

Согласно СП 131.13330.2020 рассматриваемая территория относится к 1 

климатическому району, подрайон IВ.  

Многолетняя средняя годовая температура в рассматриваемом районе - минус 0,7 оС. 

Самым холодным месяцем в году является январь с температурой воздуха минус 19,2 оС. В 

течение всех зимних месяцев (декабрь-февраль) средняя суточная температура бывает ниже 

минус 20 оС. Самым теплым месяцем является июль с температурой 17,6 оС. 

В данном проекте рассматриваются:  

− амбар для приема нефтесодержащих отходов - 5000 м3 (поз.1); 

− амбар для приема загрязненного снега - 5000 м3 (поз.2); 

− амбар для приема технической жидкости - 3000 м3 (поз. 4.1-4.2); 
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− площадка под установку термического обезвреживания твердых коммунальных и 

производственных отходов (поз. 5); 

− насос откачки талой воды (поз. 6); 

− площадка под установку термического обезвреживания нефтесодержащих отходов 

(поз. 7); 

− установка УЗГ-1М (поз. 7.1); 

− амбар для приемки нефтесодержащих отходов (поз. 7.2); 

− амбар для продуктов обезвреживания (поз. 7.3); 

− емкость дизельного топлива, V=5 м3 (поз. 7.4); 

− площадка для пропарки оборудования и емкостей  (поз. 8); 

− контейнерная площадка под накопление ТКО и отработанной ветоши (поз. 9); 

− операторная совмещенная с КПП (поз. 10); 

− дренажная емкость для откачки жидкой фракции (поз. 11.1-11.2); 

− душевая с санузлами "Кедр" (поз. 12); 

− вагон-дом для просушивания одежды "Кедр 5" (поз. 13); 

− аварийная дизель-генераторная установка (поз. 14); 

− насосная внешней откачки (поз. 15); 

− площадка для весового контроля, с навесом (поз. 16); 

− пожарный щит (поз. 17); 

− шлагбаум электрический (поз. 18); 

− площадка стоянки спецтехники (поз. 19); 

− КТПН-6/0,4 кВ (поз. 20); 

− насос откачки жидкой фазы (поз. 21.1-21.2); 

− площадка слива (поз. 22); 

− кран консольный (поз. 22.1-22.2); 

− емкость свежего раствора соли, V=5 м3  (поз. 24); 

− площадка для накопления мешкотары и бочек (поз. 25); 

− резервуары противопожарного запаса воды, V=200 м3 (поз. 26.1-26.2); 

− дренажно-канализационная емкость, V=25 м3 (поз. 27.1-27.2); 

− емкость бытовых стоков, V=8 м3 (поз. 28); 

− прожекторная мачта с молниеприемником ПМС-24,0 (поз. 29.1-29.7); 

− скважина для добычи воды (поз. 30.1-30.2); 

− блок раздачи воды (поз. 31); 

− блок-бокс для хранения пожинвентаря и пенообразователя (поз. 32). 

Жидкие нефтесодержащие отходы из автоцистерн типа АКН (либо аналогичных) 

разгружаются с помощью гибких шлангов в амбары для приема технической жидкости (2 шт.), 

объемом 3000 м3 каждый (поз. 4.1, 4.2 по ГП). Для размещения автоцистерн на время слива 

предусмотрены площадки слива (поз. 22 по ГП).  
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В амбарах жидких нефтесодержащих отходов производится естественное 

гравитационное разделение на фракции: нефтяную, водяную и твердый остаток. 

Отстоявшаяся водонефтяная эмульсия погружными насосами Н2.1, Н2.2 (поз. 21.1, 21.2 

по ГП) направляется в дренажную емкость ДЕ-1 (ДЕ-2) (поз. 11.1, 11.2). В дренажных емкостях 

установлены перегородки, для отстаивания твердых примесей для достижения на выходе с 

полигона жидкой фракции с содержанием твердых частиц не более 1000 мг/л.  

Перегородки установлены на высоте 2300 мм от нижней образующей. Объем емкости 

делится в соотношении 1:3 (объем фильтрующей части к объему буферной части). 

При заполнении фильтрующей части твердыми частицами начинается заполнение 

второй дренажной емкости, первую зачищают. 

Из дренажной емкости ЕД-1 (ЕД-2) полупогружным насосом Н2.1 (Н2.2) жидкая фракция 

направляется на прием насосов внешней откачки Н1.1 (Н1.2), расположенных в насосной 

внешней откачки с узлом учета (поз. 15 по ГП) и далее по трубопроводу в нефтесборный 

трубопровод для дальнейшей подготовки. 

Донный осадок с амбаров (твердая фаза, пропитанная нефтепродуктами (от 5 до 15 %) 

с обводненностью до 25 %) в амбар для приемки нефтесодержащих отходов (поз. 7.2 по ГП). 

Дренаж трубопроводов и технологического оборудования самотеком по трубопроводу 

сливается в амбар жидких нефтесодержащих отходов. 

 

Внеплощадочные сети 

Объект строительства нефтесборный трубопровод «Площадка – т.вр. в существующий 

трубопровод нефтесборный» предназначен для увеличения объемов добычи нефти и газа 

ООО «Газпромнефть-Хантос». 

Проектной документацией предусмотрено строительство трубопровода нефтесборного 

«Площадка – т.вр. в существующий трубопровод нефтесборный». 

Режим работы трубопроводного транспорта непрерывный. 

Трасса проектируемого трубопровода согласована с Заказчиком. 

Проектной документацией приняты следующие технические решения: 

- рабочее давление в нефтесборном трубопроводе – 4,0 МПа; 

- защита трубопроводов от почвенной, атмосферной и внутренней коррозии; 

- рекультивация нарушенных при строительстве земель. 

Наименования и характеристика проектируемого объекта в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.1 - Наименования и характеристика проектируемого объекта 

Наименование 
Типоразмер 

трубопровода, мм 

Протяженность 
трубопровода, м 

Трубопровод нефтесборный «Площадка – т.вр. 
в существующий трубопровод нефтесборный» 

Ø159х6 4468 
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2  Мероприятия, направленные на предотвращение 

несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных 

средств и грузов 

2.1 Существующие мероприятия, направленные на предотвращение 

несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств 

и грузов 

На месторождении имени Жагрина предусмотрены следующие мероприятия по 

предупреждению несанкционированного доступа и антитеррористической защищенности 

существующих объектов: 

‒ перед въездами на территорию месторождения имеются указательные и 

предупредительные дорожные знаки. По периметру объектовых площадок имеются 

предупредительные, ограничительные и запрещающие знаки, определяющие запретные 

зоны; 

‒ никновения посторонних лиц на объекты предприятия является высокая степень 

заболоченности и обводнённости территории, поэтому в устройстве внешнего ограждения 

всего месторождения нет необходимости. 

 

КПП на территории месторождения  

На территории месторождения действует КПП. 

КПП оборудован механическим шлагбаумом, охрана располагается в вагон-доме с 

оборудованным рабочим местом, имеется сотовая связь. КПП размещен таким образом, чтобы 

персонал охраны имел визуальный контакт с зоной контроля.  

Для осуществления прохода и проезда на территории месторождения и обратно 

устанавливаются постоянные (электронные) пропуска. Для вывоза и выноса грузов 

обязательным является наличие товарно-транспортной накладной. ООО «Газпромнефть-

Хантос» и частным охранным предприятием, а также аварийным освещением. 

Из КПП осуществляется как дистанционное управление элементами технических 

средств охраны, так и прием от них сигналов о нарушении блокировки защиты. Тревожная 

сигнализация, световые и звуковые оповещатели выводятся на пульт диспетчера в КПП и 

пульт дежурного органов внутренних дел. 

 

Имеющиеся инженерно-технические средства охраны и физической месторождения 

имени Жагрина 

‒ система видеонаблюдения; 

‒ система звукового оповещения; 
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‒ система защиты периметра (интегрированная система безопасности – охранное 

телевидение, охранная сигнализация, охранное освещение); 

‒ система контроля и управления доступом (СКУД); 

‒ средства оперативной связи; 

‒ средства визуального контроля; 

‒ на объектах без круглосуточного пребывания персонала, а также с нерегулярным 

посещением персонала установлена охранная сигнализация. 

На ООО «Газпромнефть-Хантос» предусмотрены служебные помещения: 

‒ пункты управления инженерными системами; 

‒ посты охраны; 

‒ служебные помещения личного состава службы безопасности. 

Пропускной режим 

Пропускной режим складывается из следующих основных мероприятий: 

‒ установление порядка прохода рабочих и других лиц на территорию объектовых 

площадок месторождения; 

‒ оборудование служебных помещений, обеспечивающих пропускной режим 

(контрольно-пропускного пункта). 

Для осуществления прохода и проезда на территории сооружений и обратно, а также 

вывоза и выноса грузов устанавливаются постоянные (электронные) и материальные 

пропуска, которые подписываются руководителем предприятия. 

Электронные бесконтактные пропуска позволяют персоналу проходить на объекты в 

соответствии с режимом работы системы контроля и управления доступом (СКУД). Срок 

действия, уровни доступа, хранения и уничтожения пропусков, а также общее руководство и 

контроль за организацией и состоянием пропускного режима устанавливается и 

осуществляется службой безопасности предприятия. 

Охрана предприятия будет осуществляться службой безопасности предприятия и ООО 

ЧОО «Соболь». Руководителем службы безопасности является заместитель генерального 

директора по корпоративной защите. 

2.2 Проектируемые мероприятия, направленные на предотвращение 

несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств 

и грузов 

Ограждение периметра объекта и КПП 

Ограждение площадки выполнено с применением элементов полной заводской 

готовности. В комплект поставки входят опоры, секции ограждения, калитка, крепеж, 

кронштейны, несущие и соединительные элементы ограждения.  
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Ограждение предусмотрено сетчатое высотой 2,5 м, с дополнительным нижним 

заграждением. По верху ограждения предусмотрена армированная колючая лента «Егоза» 

диаметром не менее 0,5 м.  

Унифицированные сварные секции ограждения выполнить из стальных прутков 

диаметром не менее 5 мм, имеющих антикоррозионную защиту (полимер, хромирование, 

оцинкование и др.). Расстояние между горизонтальными прутками должно составлять не более 

150 мм. 

Нижнее дополнительное заграждение (противоподкопная решетка) предусмотрено по 

периметру ограждения в виде сварной решетки, с размерами ячейки не более 150 мм, 

глубиной не менее 0,5 м. Устанавливается в траншею. Обратную засыпку выполнить местным 

непучинистым грунтом, слоями 0,2 м с послойным трамбованием. 

Высота проема калитки в свету составляет не менее 2,0 м. Расстояние между стойками 

калитки составляет 1,09 м. Проем над калиткой и заполнение калитки выполнить доборной 

панелью по аналогу с основным ограждением.  

В ограждении предусмотрены ворота шириной 4,5 м. Ворота и калитки должны быть 

оснащены: запирающим устройством. 

Фундаменты под ограждение – свайные из металлических труб по ГОСТ 10704-91. 

Здание операторной, совмещенной с КПП предназначено для размещения 

автоматизированных рабочих мест обслуживающего персонала площадки и оборудования 

систем связи и автоматизации. Блочно-модульное, одноэтажное, с двускатной кровлей. 

Размеры в осях 9,000 х 6,000 м. Общая высота от чистого пола до конька кровли - 4,000 м. 

Площадь застройки - 54,00 м2. 

Строительный объем – 189,00 м3. 

В качестве наружных ограждающих конструкций используются: 

- для стен - панели типа «Сэндвич» толщиной 100 мм;  

- для пола этажа (низ блок-здания) - профлист С10-1000, гидроизоляция «Спанлайт», 

базальтовый утеплитель толщиной 150 мм, пароизоляция «Спанлайт», выравнивающее 

покрытие пола толщиной 50 мм. 

Двускатный уклон кровли в 17 % (100) формируется каркасом фермы с покрытием по 

прогонам из профлиста С-44. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф3.4. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Степень огнестойкости – IV. 

 

Система технологического видеонаблюдения 

В данном проекте, в соответствии с заданием на проектирование, предусмотрена 

система обхорного технологического видеонаблюдения площадки на основе 

видеорегистраторов TRASSIR.  
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СТВ должна обеспечивать: 

- возможность общеплощадочного ситуационного контроля; 

- защиту от несанкционированного изменения режима работы системы и изъятия 

видеодокументов; 

- покадровое отображение на мониторе и фиксацию в устройстве видеозаписи 

тревожной (оперативной) информации от любой видеокамеры с наложением даты и времени. 

Структурная схема приведена на чертеже ЗЗЛУ-ПЛГ2014-П-ИОС5.00.00-ГЧ-003. 

Система технологического телевидения проектируется на основе цифровых поворотных 

IP-видеокамер высокого разрешения DS-2DF8242IX-AELW(T5) и видеорегистраторов TRASSIR. 

IP-видеокамеры полностью адаптированы к работе в имеющихся погодных условиях, 

диапазон рабочих температур располагается в интервале от минус 60 до 70°С (для камер 

наружного монтажа). Вандалостойкий корпус устройства соответствует рейтингу защиты от 

природных воздействий IP66. Разрешение 2 Mpix позволяет получать четкую детализацию 

изображения на больших расстояниях. 

Сигналы с видеокамер поступают на видеорегистратор, расположенный в шкафу связи 

через проектируемый коммутатор для системы видеонаблюдения с поддержкой PoE. Для 

каждой повортной камеры, расположенной на прожекторной связи предусмотрен блок питания 

~220В – ~24В. 

Для поворотных камер, расположенных на прожекторных мачтах (кроме камер на 

прожекторной мачте поз.29.7) предусматриваются шкафы видеонаблюдения на основе узлов 

доступа NSBox-4083HR RX08F36H.  Узел доспуа NSBox-4083HR RX08F36H состоит из шкафа 

NSB-3860H3F1 с нагревателем и укоплектованным оптическим кроссом, СБП NR-55VDC-360VA 

с крепежом для АКБ 7Ah x4, коммутатором NIS-3500-3226PSG, блоком питания видеокамер 

~24В, устройства защиты NSBon-14 от импульсных перенапряжений и пары SFP-модулей SFG-

L01-I NI3112-10-I. 

 

Структурированная кабельная система 

Проектируемая СКС предусматривает в своем составе сеть ПХД и сеть АСУ ТП. 

Центром коммутации проектируемой СКС является проектируемые коммутаторы в 

операторной, позволяющие организовать поддержку пропускной способности сети до 1Гбит/с. 

Проектируемая СКС предусмотрена с использованием кабелей КВПЭфнг(А)-HF-5е 

4х2х0,52 категории 5е и ОБР-У-нг(А)-HF-16 (G.657). На каждом рабочем месте предусмотрено 

по две абонентские розетки типа RJ-45 для подключения АРМ персонала, а также IP-

телефонов. 

Проектными решениями предусматривается физическое разделение сетей ПХД и АСУ 

ТП с выдлением отдельных волокон оптического кабеля для каждого и типа сетей. Также для 

изолирования сети ПХД от АСУ ТП и несанкционированного доступа к последней 
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предусматривается применение межсетевого экрана ПАК ViPNet xFirewall 1000 C 5.x HC-248-

XF1000 C-5.X. 

Для подключения рабочих мест персонала (АРМ) имеющего доступ к данным АСУ ТП, 

шкафов АСУ ТП и различного рода ЛСУ (предусмотрены смежным разделом) к изолированной 

сети передачи данных в блоке связи предусмотрен коммутатор Huawei S5731-S24P4X. 

Коммутатор, работающий с сетями АСУ ТП изолирован от сети ПХД и несанкционированного 

доступа межсетевым экраном ПАК ViPNet xFirewall 1000 C 5.x HC-248-XF1000 C-5.X. Для 

подключения устройств к сети ПХД (IP-телефония, видеонаблюдение), предусмотрен 

отдельный коммутатор Huawei S5731-S24P4X, не вхоящий в периметр изолированной подсети 

АСУТП. 

Для обеспечения работников телефонной связью на рабочих местах предусматривается 

установка IP-телефонов Cisco CP-7821 по технологии PoE (Power over Ethernet) с 

подключением к проектируемому коммутатору и передачей данных до существующей 

корпоративной АТС. 

Проектными решениями не предусматривается использование аналоговых телефонов и 

факсимильных аппаратов. При необходимости установки аналоговых телефонов и 

факсимильных аппаратов, возможно дооснащение проектируемого комплекта 

телекоммуникационного оборудования голосовыми шлюзами. 

Для обеспечения работников телефонной связью на рабочих местах предусматривается 

установка IP-телефонов Cisco CP-7821 с подключением к проектируемому коммутатору и 

передачей данных до существующей корпоративной АТС. Отдельных источников питания от 

проектируемых IP телефонов не предусматривается ввиду обоюдной поддержки телефоном и 

коммутатором технологии PoE (Power over Ethernet). 

 

Система наружного освещения 

Наружное освещение территории выполнено прожекторами типа «ДО16 Galaxy» 

установленными на прожекторных мачтах. На территории прожекторы устанавливаются на 

прожекторных мачтах. 

Количество прожекторов и их расположение определяются в зависимости от 

необходимой освещенности проездов. Нормы освещенности на открытых участках территории 

площадки определяются согласно таблице 7.6 СП 52.13330.2016 и составляют для проездов – 

10 лк, пожарных проездов – 5 лк. Расчет освещенности проездов выполнен в програмном 

комплексе DIALux evo 9.2. Результаты приведены в приложении В. 

Управление освещением выполняется: 

- автоматическим, от сигнала фотодатчика и реле времени с возможностью работы 

одного, либо всей группы светильников при снижении освещенности; 

- ручным, с ящика управления освещением ЯУО; 

- местным – переключателем, установленным на корпусе КТПНУ-35/6 кВ. 
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В соответствии с нормативными документами в блочной продукции предусмотрены 

следующие виды освещения: 

- рабочее – 220 В; 

- аварийное (эвакуационное и резервное) – 220 В; 

- дежурное – 220 В; 

- ремонтное – 36 В. 

Ремонтное освещение предусмотрено от ящиков ЯТП-0,25 с безопасным 

разделительным трансформатором по ГОСТ 30030-93. 

Управление рабочим и аварийным освещением осуществляется выключателями, 

установленными в помещениях по месту. 

Электроосвещение внутри зданий освещения предусмотрено светодиодными 

светильниками. В зданиях предусматриваются рабочее и аварийное освещение на напряжении 

220 В.  Для аварийного освещения в зданиях устанавливаются светильники со встроенными 

аккумуляторами (время работы 1 час), с нанесенной буквой «А» красного цвета, 

включающиеся при исчезновении основного питания. 

Все электрооборудование блочно-комплектных зданий (осветительная арматура, 

пускозащитная аппаратура, низковольтные комплектные устройства, силовая и осветительная 

проводка, цепи управления и т.д.) поставляется заводами изготовителями в смонтированном 

виде. 

План наружного освещения приведен на чертеже ЗЗЛУ-ПЛГ2014-П-ИОС1.00.00-ГЧ-010. 
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Перечень нормативно-технической документации 

− Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

− Федеральный закон от 5 марта 1992 г. «О безопасности» № 2446-I. 

− Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности». 

− Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности». 

− Федеральный закон Российской Федерации от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму». 

− Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

− Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ  

«О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» 

− Федеральный закон Российской Федерации от 25.06.2002 г. № 14-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности»; 

− Закон Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной 

тайне»; 

− Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; 

− Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 г. № 73 

«О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части 

противодействия террористическим актам»; 

− «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794. 

− «Положение о системах оповещения населения», утверждённых совместным 

приказом МЧС РФ № 422, Мининформсвязи РФ № 90, Минкультуры РФ № 376 от 

25.07.2006г. 

− ГОСТ Р 22.0.01-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные 

положения». 

− СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений 

от опасных геологических процессов. Основные положения». 

− СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий 

и сооружений. Общие требования проектирования» (утв. приказом Министерства 

регионального развития РФ от 5 июля 2011 г. № 320). 
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