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1. Исходные данные
1.1. Источники постоянного шума 
1.2. Источники непостоянного шума 

N Объект Координаты точки Простран
ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.ма
кс 

В 
расчете 

X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 

Дистанция 
замера 

(расчета) R 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

001 гидромолот 998.00 166.00 2.00 12.57 7.5 86.0 86.0 80.0 78.0 77.0 81.0 83.0 82.0 81.0 88.0 92.0 Да 
002 экскаватор 999.50 160.00 2.00 12.57 7.5 76.0 76.0 79.0 75.0 75.0 76.0 73.0 70.0 65.0 80.0 84.0 Да 
003 бульдозер 966.50 199.50 2.00 12.57 7.5 75.0 75.0 79.0 77.0 77.0 74.0 71.0 65.0 57.0 79.0 82.0 Да 
004 трактор 960.50 159.00 2.00 12.57 0.2 108.0 108.0 108.0 109.0 102.0 105.0 104.0 102.0 101.0 111.0 115.0 Да 
005 автосамосвал 937.50 238.00 2.00 12.57 7.5 89.0 89.0 86.0 77.0 74.0 72.0 72.0 66.0 62.0 79.0 82.0 Да 

1.3. Снижение шума. Влияние зеленых насаждений 
N Объект Координаты точек (X, Y) Высота 

(м) 
Высота 
подъема 

(м) 

В 
расчете 

006 Область влияния листвы 8.00 Да 

2. Условия расчета
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 
расчете 

X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 
001 Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон 581.00 1299.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
002 Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон 1103.32 1321.27 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
003 Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон 1608.20 1680.04 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
004 Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон 1235.47 1487.87 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 



2.2. Расчетные площадки 
N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 

(м) 
Высота 
подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) В 
расчете 

X (м) Y (м) X (м) Y (м) X Y 
001 Расчетная площадка 20.00 1135.00 2910.00 1135.00 2263.00 1.50 262.73 205.73 Да 

Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")
3.1. Результаты в расчетных точках 
Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м) 
001 Р.Т. на границе жилой 

зоны (авто) из 
Полигон 

581.00 1299.00 1.50 53.1 53 50 43.6 40.8 39.9 33.3 2 0 43.90 47.90 

002 Р.Т. на границе жилой 
зоны (авто) из 
Полигон 

1103.32 1321.27 1.50 52.5 52.4 48.9 43.1 40 38.8 31.6 2 0 42.90 46.80 

003 Р.Т. на границе жилой 
зоны (авто) из 
Полигон 

1608.20 1680.04 1.50 50.3 50.2 47 41.4 38.3 36.7 27.6 0 0 40.80 44.80 

004 Р.Т. на границе жилой 
зоны (авто) из 
Полигон 

1235.47 1487.87 1.50 51.5 51.4 48 42.4 39.2 37.9 29.9 0 0 42.00 45.90 



Расчет произведен программой «Расчет шума, проникающего в 
помещение с территории», версия 1.6.0.356 (от 24.04.2015) 

© Фирма «Интеграл», 2014 
Серийный номер 02-17-0564, ООО "Мосгипропроект" 

1. Расчетная точка N001 ("Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон")
1.1. Исходные данные 
Уровни звукового давления в расчетной точке, полученные из Эколог-Шум, дБ (по октавным полосам со 
среднегеометрическими частотами, Гц): 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La, дБА La.макс, дБА 
53.10 53.00 50.00 43.60 40.80 39.90 33.30 2.00 0.00 43.90 47.90 

Описание спектра максимального шума: преимущественно октава 8000Гц 

Звукоизоляция изолирующей конструкции (по октавным полосам со среднегеометрическими частотами, Гц): 
Наименование Площадь 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Ист. 

Часть ограждающей 
конструкции 

1.00 0.00 0.00 7.00 5.90 5.70 8.30 10.20 15.70 0.00 

Звукопоглощение ограждающих конструкций (по октавным полосам со среднегеометрическими частотами, Гц): 
Наименование Площадь 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Ист. 

Поверхность 1.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 [1] 

Эквивалентные площади звукопоглощения конструкций, расположенных в помещении, м2 (по октавным полосам 
со среднегеометрическими частотами, Гц): 

Наименование 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Ист. 
Конструкция 0.50 0.50 0.50 0.70 0.85 0.95 0.95 0.90 0.90 

1.2. Результаты расчета 
1.2.1. Расчет звукоизоляции ограждающей конструкции 
1.2.2. Расчетные характеристики помещения 
Эквивалентные площади звукопоглощения A (м2) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц, 
по формуле (3) СНиП 23-03-2003: 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
0.51 0.51 0.51 0.71 0.86 0.97 0.97 0.92 0.92 

Средние коэффициенты звукопоглощения aср в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц, по 
формуле (4) СНиП 23-03-2003: 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
0.51 0.51 0.51 0.71 0.86 0.97 0.97 0.92 0.92 

Коэффициенты k нарушения диффузности поля в помещении в октавных полосах со среднегеометрическими 
частотами в Гц, по табл. 4 СНиП 23-03-2003: 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
2.05 2.05 2.05 3.05 3.80 4.35 4.35 4.10 4.10 

Акустические постоянные помещения B (м2) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц, по 
формуле (2) СНиП 23-03-2003: 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
1.04 1.04 1.04 2.45 6.14 32.33 32.33 11.50 11.50 

1.2.3. Расчет шума, проникающего в помещение 
Шум, проникающий в помещение, L (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц, по 
формуле (13) СНиП 23-03-2003: 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La, дБА La.макс, дБА 
49.81 49.71 39.71 28.97 21.42 10.12 1.62 -30.43 -16.73 28.10 32.10 

2. Список литературы
[1] Архитектурная физика. М. "Архитектура-С", 2007, Бетон с железнением поверхности 



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31.5Гц)
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 500Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц)
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La (Уровень звука)
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La.max (Максимальный уровень звука)
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)









Шумовые характеристики 

 



 



 



 




