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Настоящий проект разработан в соответствии с проектом планировки и 
проектом межевания территории, заданием на проектирование, градостроитель-
ным регламентом, документами об использовании земельного участка для стро-
ительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требо-
вания по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 
безопасного использования прилегающих к ним территорий, и соблюдением 
технических условий. 
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1 Основание для проектирования 

В соответствии с п. 1.5 задания на проектирование (приложение А) решение 
о проектировании принято на основании Протокола технического совещания  
АО «НТЭК», Федерального Закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Предписания № 0904-983Вн-П/002-0820 от 08.09.2020 г. об устранении выявлен-
ных нарушений обязательных требований, выданное Федеральной службой по 
надзору в сфере природопользования. 
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2 Исходные данные и условия для подготовки 
проектной документации 

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации: 
– задание на проектирование, утвержденное Генеральным директором  

АО «НТЭК» С.В. Липиным 2021 г. (приложение А);  
– отчетные материалы по результатам комплексных инженерных изыска-

ний по объекту «ПТЭС. АБК. СКЛАД. ГПП-27. Строительство ливневой канали-
зации» (организация – исполнитель ООО НИППППД «НЕДРА»,  
шифр ПТЭС-ЛК-АБК, дата выполнения – 2022 г.): 

– «Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 
для подготовки проектной документации», ПТЭС-ЛК-К7-ИГДИ, том 1 (приложе-
ние 1); 

– «Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 
для подготовки проектной документации», ПТЭС-ЛК-К7-ИГИ, том 2 (приложе-
ние 2); 

– «Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических 
изысканий для подготовки проектной документации», ПТЭС-ЛК-К7-ИГМИ, том 3 
(приложение 3); 

– «Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 
для подготовки проектной документации», ПТЭС-ЛК-К7-ИЭИ, том 4 (приложе-
ние 4); 

– технические условия для присоединения к действующей электрической 
сети АО «НТЭК» (приложение Б). 
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3 Сведения о климатической, географической  
и инженерно-геологической характеристике района,  
на территории которого предполагается осуществлять 
строительство линейного объекта 

3.1 Сведения о климатической характеристике района 

Район работ согласно СП 131.13330.2020 относится к I Б строительному 
климатическому подрайону (согласно рисунку А.1 приложения А 
СП 131.133330.2020). 

Абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 57 °С в янва-
ре, абсолютный максимум 32 °С – наблюдался в июле.  

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 
0,98 % составляет минус 47 °С, обеспеченностью 0,92 % – минус 47 °С. 

Среднегодовая температура воздуха в районе изысканий составляет ми-
нус 9,7 °С. 

Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного ме-
сяца, которым для данного района является январь, составляет 73 %. Среднеме-
сячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – июля – со-
ставляет 72 % 

Среднее число дней со снежным покровом составляет 252 дня. 
Согласно районированию территории по весу снегового покрова участок 

изысканий относится к VI району (согласно карте 1 приложения Е 
СП 20.13330.2016), расчетное значение веса снегового покрова Sg на 1 м2 горизон-
тальной поверхности земли составляет 3,0 кН/м2 согласно таблице 10.1 
СП 20.13330.2016. 

Согласно районированию территории по давлению ветра участок изыска-
ний относится к IV району, нормативное значение ветрового давления w0 в зави-
симости от ветрового района принимается по таблице 11.1 СП 20.13330.2016 и со-
ставляет 0,48 кПа. 

3.2 Сведения о географической характеристике района 

В административном отношении участок строительства расположен в г. Ду-
динка Муниципального образования «Город Дудинка», входящего в состав Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, в 
2021 км к северу от Красноярска, на правом берегу Енисея, в устье реки Дудинки. 

Город Дудинка - морской порт в низовьях Енисея; самый северный между-
народный морской порт в России и крупнейший в Сибири. Круглый год он связан 
морским сообщением с Архангельском и Мурманском, в период летней навига-
ции - речным сообщением с Красноярском и Диксоном. 

Естественный рельеф площадки нарушен и спланирован при инженерной 
подготовке территории для строительства существующих зданий и сооружений. 
Абсолютные отметки поверхности изменяются от 20,5 до 24,5 м. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

10 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

  

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

10
70

2-
П

З 

      

   

      

      

           

ПТЭС-ЛК-К7-ПЗ 
Лист 

           
7 Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

Район работ приурочен к долине р. Енисей. В долинном комплексе нижнего 
течения р. Енисей выделяется аллювиальная дельтовая равнина и комплекс пой-
менных и надпойменных террас. 

3.3 Сведения о инженерно-геологической характеристике 
района 

В геоморфологическом отношении территория расположена в пределах 
Нижнеенисейской низменности. 

Абсолютные отметки в границах участка изысканий изменяются от 20,02 до 
23,00 м (системе высот – Балтийская 1977г.). 

В геологическом строении района работ в пределах глубины изысканий (до 
15,0 м) принимают участие верхнечетвертичные озерно-ледниковые (lgQIII) и совре-
менные биогенные (bQIV) отложения, перекрытые повсеместно современными техно-
генными грунтами (tQIV). Коренные породы выработками до глубины 15,0 м не встре-
чены. Грунты находятся в сезонномерзлом и многолетнемерзлом состоянии. 

Геолого-литологический разрез в пределах глубины изысканий следующий 
(сверху вниз): 

Четвертичная система Q  
Современные отложения  

Техногенные отложения  ( tQI V )  
Насыпной грунт (ИГЭ 1). Насыпной грунт представлен дресвяным грунтом с 

песчаным, супесчаным пластичным заполнителем до 40%. Дресва магматических 
пород, размер включений до 8–10 см. Грунт сезонномерзлый, слежавшийся. Отсы-
пан сухим способом. Возраст отсыпки более 5 лет. Мощность слоя 1,9–2,6 м. 

Биогенные отложения  (bQ I V )  
Торф погребеный (ИГЭ 2м) коричневый слаборазложившийся, редко сред-

неразложившийся сильнольдистый, криогенная текстура атакситовая. Встречен 
под насыпным грунтом на глубине 1,9–2,6 м, мощность слоя 1,7–2,7 м. 

Верхнечетвертичные отложения Q I I I  
Озерно -ледниковые отложения ( lgQI I I )  

Суглинок (ИГЭ 3м) твердомерзлый льдистый незасоленный, криогенная 
текстура среднешлировая (толщина шлир 0,5–1,0 см) среднеслоистая (расстояние 
между шлирами 2–3 см), с включениями гравия и гальки (диаметром до 4 см) 
кварцево-кремнистого состава слабоокатанных до 25%. Встречен под торфом 
сильнольдистым на глубине 3,7–4,9 м, мощность слоя 8,1–10,2 м. 

Песок (ИГЭ 4м) мелкий серый твердомерзлый слабольдистый, незасолен-
ный, криогенная текстура массивная. Встречен под суглинком льдистым на глу-
бине 12,6–14,0 м, вскрытая мощность слоя 1,0–2,4 м. 

Современное состояние геокриологической обстановки данного региона 
обусловлено комплексным воздействием зональных, региональных и локальных 
(местных) факторов и условий, различные сочетания которых определили про-
странственную изменчивость основных параметров многолетнемерзлых пород. 
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По совокупности факторов, согласно СП 493.1325800.2020 (Приложение А) 
изыскиваемый участок относится ко II категории сложности по инженерно-
геологическим, инженерно-геокриологическим и гидрогеологическим условиям. 

В геокриологическом отношении, согласно прилождения Л, СП 11-105-97, 
часть IV, по схеме мерзлотного районирования данный район относится к области 
сплошного распространения многолетнемерзлых грунтов. 

Многолетнемерзлые грунты на изыскиваемой территории встречены повсе-
местно под насыпными (техногенными) грунтами и представлены торфом погре-
бенным сильнольдистым (ИГЭ 2м), суглинками (ИГЭ 3м) твердомерзлыми льди-
стыми, песками мелкими (ИГЭ 4м) твердомерзлыми слабольдистыми. 

Суглинки имеют среднешлировую (толщина шлир 0,5–1,0 см), среднеслои-
стую (расстояние между шлирами 2–3 см) криогенную текстуру, пески – массив-
ную, торфы – атакситовую. 

Температурный режим мерзлых пород формируется под влиянием темпера-
туры воздуха, рельефа местности, характера снежного покрова, растительного 
слоя, а также состава и свойств слоя сезонного оттаивания. 

По результатам термометрических наблюдений на период изысканий (де-
кабрь 2021 г.) температура многолетнемерзлых грунтов до глубины 15,0 м колеб-
лется от минус 0,44°С до минус 9,14°С. 

Согласно п.7 приложения Г СП 25.13330.2020, глубину годовых нулевых 
колебаний температуры следует принять на глубине 10,0 м. Среднегодовая тем-
пература многолетнемерзлых пород на глубине 10,0 м изменяется от минус 3,09°С 
до минус 3,28°С, в среднем равна минус 3,17°С. 

Процесс сезонного оттаивания грунтов в районе исследования начинается в 
первой декаде июня и заканчивается, как правило, в конце сентября. Сезонное 
промерзание грунтов начинается в первой декаде октября и заканчивается к маю. 

Слой сезонного промерзания сложен насыпными крупнообломочными 
грунтами. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов рассчитана со-
гласно приложению Г СП 25.13330.2020, и составляет: для насыпного грунта – 
3,7 м. 

Нормативная глубина сезонного оттаивания грунтов рассчитана согласно 
приложению Г СП 25.13330.2020, и составляет от поверхности земли для насып-
ных крупнообломочных грунтов – до 2,2 м. 

Мерзлые суглинки льдистые при оттаивании приобретают текучую конси-
стенцию. 
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4 Описание вариантов маршрутов прохождения линейного 
объекта по территории района строительства (далее – 
трасса), обоснование выбранного варианта трассы 

Технические решения, предусмотренные проектом, представлены комплек-
сом технологических, технических и организационных мероприятий разработан-
ных на основании «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки 
поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и опре-
делению условий выпуска его в водные объекты ФГУП “НИИ ВОДГЕО”». 

В соответствии с заданием на проектирование предусматривается строи-
тельство системы сбора и отвода поверхностных (дождевых и талых) сточных вод 
с территории комплекса зданий и сооружений Котельной № 7, с дальнейшим вы-
возом стоков на очистные сооружения, запроектированные в объекте ПТЭС-ЛК-
АБК. 

Проектом предусматривается строительство следующих объектов системы 
поверхностных стоков: 

– водосборных и водоотводных лотков на кровлях зданий Котельной № 7 и 
ОВК с системой электрообогрева; 

– водосборных и водоотводных лотков в границах территории площадки 
Котельной № 7; 

– сбор дождевых и талых сточных вод в резервуары стальные подземные 
объемом 100 и 150 м3 с последующим вывозом передвижной техникой на очист-
ные сооружения, расположенные на площадке АБК (объект ПТЭС-ЛК-АБК). 
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5 Сведения о линейном объекте с указанием наименования, 
назначения и месторасположения начального и конечного 
пунктов линейного объекта 

Комплекс задний и сооружений Котельной №7 в административном отно-
шении расположена в Красноярском крае, город Дудинка, в пределах ограждения, 
входит в состав предприятий тепловых и электрических сетей (ПТЭС) 
АО «Норильско-Таймырской энергетической компании» и включает в себя здания 
и сооружения: 

1. Здание котельной; 
2. Здание ОВК (объединенно-вспомогательный комплекс); 
3. Здание подпиточной насосной станции; 
4. Резервуары горячей воды объемом 2 тыс. м3 – 2 шт.; 
5. Комплекс технологических эстакад; 
6. Площадки складирования материалов. 
Проектом предусмотрено строительство: 
– водосборных и водоотводных лотков на кровлях зданий Котельной № 7 и 

ОВК с системой электрообогрева; 
– водосборных и водоотводных лотков в границах территории площадки 

Котельной № 7; 
– сети трубопроводов дождевой канализации; 
– сбор дождевых и талых сточных вод в резервуары стальные подземные 

объемом 100 и 150 м3 с последующим вывозом передвижной техникой на очист-
ные сооружения, расположенные на площадке АБК (смотри объект ПТЭС-ЛК-
АБК). 

Стоки с кровель и поверхностные стоки собираются по проектируемым же-
лезобетонным лоткам с дальнейшим отводом в закрытую сеть дождевой канали-
зации. Сбор стоков предусмотрен в проектируемые резервуары для сбора дожде-
вых сточных вод объемом 100 и 150 м³ заводского изготовления. При заполнении 
резервуаров стоки в объёме 208,2 м3 передвижной автотехникой вывозятся на 
очистные сооружения, запроектированные в объекте ПТЭС-ЛК-АБК. 

Присоединение лотка к закрытой сети предусмотрено через многосекцион-
ные пескоуловители. В пескоуловителях установлены корзины, которые предна-
значены для сбора взвешенных осадков (песка, ила, мелких камушков и прочего 
мусора, который смог проникнуть сквозь защитную дренажную решетку) и быст-
рой очистки пескоуловителя для дальнейшего эффективного функционирования 
системы поверхностного водоотвода. 
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6 Технико-экономическая характеристика проектируемого 
линейного объекта (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 
интенсивность движения, сведения об основных 
технологических операциях линейного объекта 
в зависимости от его назначения, основные параметры 
продольного профиля и полосы отвода и др.) 

Технико-экономическая характеристика приведена в таблице 6.1. 
Таблица 6.1 – Технико-экономическая характеристика объекта 

Наименование Количество Примечания 
Водосборные лотки 350 м 
Резервуар для сбора сточных вод V=100 м3 1 шт. 
Резервуар для сбора сточных вод V=150 м3 1 шт. 
Трубопровод дождевой канализации (К2) диаметром 
219х6 мм 185,8 м 

Колодцы на сети 8 шт. 
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7 Сведения о земельных участках, изымаемых  
для государственных или муниципальных нужд,  
о земельных участках, в отношении которых  
устанавливается сервитут, публичный сервитут,  
обоснование их размеров, если такие размеры  
не установлены нормами отвода земель для конкретных 
видов деятельности, или правилами землепользования  
и застройки, или проектами планировки, проектами  
межевания территории 

Необходимая площадь земельных участков на период строительства и экс-
плуатации объекта определена по изыскательским планам согласно разработан-
ному проекту организации строительства (ПОС), с использованием материалов 
межевания земель, чертежей рабочего проекта, в соответствии с действующими 
нормативными документами. 

Общая площадь территории работ – 1,5827 га, из них: 
– 0,1454 га – земли населенных пунктов, в границах земельного участка 

84:03:0000000:38, в аренде АО «Норильсктрансгаз»(договор аренды земельного 
участка №А2э-1-17 от 20.03.2017); 

– 0,5024 га – земли населенных пунктов, неразграниченная собственность 
администрации Красноярского края, Таймырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района, г. Дудинка; 

– 0,9349 га – земли населенных пунктов, в аренде АО «НТЭК», из них: 
– 0,4963 га – земли населенных пунктов, в границах земельного участка 

84:03:0030002:29, находящиеся в аренде АО «НТЭК» (договор аренды земельного 
участка №А 20-18 от 31.01.2018); 

– 0,0177 га – земли населенных пунктов, в границах земельного участка 
84:03:0000000:31, находящиеся в аренде АО «НТЭК» (договор аренды земельного 
участка №А54-16 от 25.07.2016); 

– 0,0601 га – земли населенных пунктов, в границах земельного участка 
84:03:0000000:37, находящиеся в аренде АО «НТЭК» (договор аренды земельного 
участка №А47-17 от 20.11.2017); 

– 0,3212 га – земли населенных пунктов, в границах земельного участка 
84:03:0030002:27, находящиеся в аренде АО «НТЭК» (договор аренды земельного 
участка №А41-17 от 20.11.2017); 

– 0,0056 га – земли населенных пунктов, в границах земельного участка 
84:03:0030002:28, находящиеся в аренде АО «НТЭК» (договор аренды земельного 
участка №А39-17 от 20.11.2017); 

– 0,0340 га – земли населенных пунктов, в границах земельного участка 
84:03:0000000:20, находящиеся в аренде АО «НТЭК» (договор аренды земельного 
участка № 41-18 от 07.05.2018). 
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8 Сведения о категории земель, на которых располагается 
(будет располагаться) объект капитального строительства 

Земельные участки, используемые под строительство объекта, относятся к 
землям населенных пунктов. 
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9 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения 
правообладателям земельных участков 
и (или) расположенных на таких земельных участках 
объектов недвижимого имущества убытков 
и (или) в качестве платы правообладателям земельных 
участков, – в случае установления сервитута, публичного 
сервитута в отношении таких земельных участков 

Возмещение убытков правообладателям земельных участков проектом не 
предусмотрено. 
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10 Сведения об использованных в проекте изобретениях, 
результатах проведенных патентных исследований 

Новые изобретения и патентные исследования при разработке проектной 
документации не использовались. 
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11 Сведения о наличии разработанных и согласованных 
специальных технических условий 

Специальные технические условия не разрабатывались. 
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12 Сведения о компьютерных программах, которые 
использовались при выполнении расчетов 
конструктивных элементов зданий, строений 
и сооружений 

Для выполнения электротехнических расчётов использовались программные 
комплексы: EnergyCS ТКЗ расчет токов короткого замыкания, ElectriCS Storm 
расчет заземления, WinELSO расчет нагрузки и кабельных линий на напряжение 
0,4кВ, DIALux для расчета освещения. 

Для расчета строительных конструкций использован программный комплекс 
ПК «Лира САПР». 
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13 Сведения о предполагаемых затратах, связанных 
со сносом зданий и сооружений, переселением людей, 
переносом сетей инженерно-технического обеспечения 
(при необходимости) 

Снос зданий и сооружений, переселение людей данным проектом не преду-
сматривается. 
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14 Описание принципиальных проектных решений, 
обеспечивающих надежность линейного объекта, 
последовательность его строительства, намечаемые 
этапы строительства и планируемые сроки ввода их 
в эксплуатацию 

Стоки с кровель и поверхностные стоки собираются по проектируемым же-
лезобетонным лоткам с дальнейшим отводом в закрытую сеть дождевой канали-
зации. Сбор стоков предусмотрен в проектируемые резервуары для сбора дожде-
вых сточных вод объемом 100 и 150 м³ заводского изготовления. При заполнении 
резервуаров стоки в объёме 208,2 м3 передвижной автотехникой вывозятся на 
очистные сооружения, запроектированные в объекте ПТЭС-ЛК-АБК. 

Присоединение лотка к закрытой сети К2 предусмотрено через пескоулови-
тель. В пескоуловителе установлена корзина, которая предназначена для сбора 
взвешенных осадков и мусора (который мог проникнуть сквозь защитную дре-
нажную решетку) и быстрой очистки пескоуловителя для дальнейшего эффектив-
ного функционирования системы водоотведения. 

Сеть в колодцах прокладывается закрытой с установкой закрытых ревизий 
согласно п.12.3.1.15 СП 32.13330.2018. 

На основании задания на проектирование выделение этапов строительства 
не предусматривается. 
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