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1 Характеристика трассы линейного объекта (описание рель-
ефа местности, климатических и инженерно-геологических 
условий, опасных природных процессов, растительного 
покрова, естественных и искусственных преград, суще-
ствующих, реконструируемых, проектируемых, сносимых 
зданий и сооружений, а также для автомобильных дорог –
 определение зоны избыточного транспортного загрязне-
ния) 

Проект выполнен на основании задания на проектирование «ПТЭС. Район 

котельных. Котельная № 7. Строительство ливневой канализации». 

Котельная № 7 расположена на территории ПТЭС АО «НТЭК» г. Дудинка 

Красноярского края. В состав комплекса зданий и сооружений входят следующие 

объекты: 

1. здание котельной; 

2. здание ОВК (объединенно-вспомогательный комплекс); 

3. здание подпиточной насосной станции; 

4. резервуары горячей воды объемом 2 тыс. м
3
 – 2 шт.; 

5. комплекс технологических эстакад; 

6. площадки складирования материалов. 

Здание Котельной № 7 предназначено для размещения котельного оборудо-

вания. Здание представляет собой разновысокое четырехэтажное здание со следу-

ющими размерами в плане – 27,0х112,7 м и максимальной высотой 19,4 м. Здание 

Котельной вводилось в эксплуатацию с 1962 по 1973 годы. В настоящий момент на 

кровле здания отсутствует организованный сбор дождевых и талых стоков. 

Здание ОВК предназначено для подготовки химически очищенной воды для 

подпитки тепловых сетей и паровых котлов. Здание трехэтажное с размерами в 

плане 18,0х36,0 м, высота – 15,2 м. Год ввода здания в эксплуатацию – 1986. Зда-

ние имеет организованный внутренний водосток, на кровле предусмотрено три 

водосточные воронки, обеспечивающие сбор дождевых и талых вод со всей пло-

щади, кроме участка между осями 6-7. На данном участке водосток неорганизо-

ванный. 

Территория Котельной № 7 представляет собой горизонтальные площадки 

вдоль и вокруг здания и ограничена металлическим ограждением. Вдоль северно-

го фасада территория покрыта асфальтным покрытием, вдоль торцов здания и с 

южного фасада – покрытие щебеночное. 

В настоящий момент загрязненные поверхностные стоки с производствен-

ной площадки Котельной № 7 поступают в существующий колодец. В эту же сеть 

поступают производственные и сточные воды от объектов комплекса зданий и со-

оружений Котельной. Далее к сточным (ливневым) водам добавляются производ-

ственные и хозбытовые сточные воды от КНС ПТЭС АО «НТЭК». После этого 

все сточные воды поступают в систему централизованной канализации 

АО «Таймырбыт» и далее на городские очистные сооружения, принадлежащие 
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АО «Таймырбыт». Часть поверхностных стоков дренирует в грунт и попадает в 

грунтовые воды. 

Проектом предусмотрено строительство: 

– водосборных и водоотводных лотков на кровлях зданий Котельной № 7 и 

ОВК с системой электрообогрева; 

– водосборных и водоотводных лотков в границах территории площадки 

Котельной № 7; 

– сети трубопроводов дождевой канализации; 

сбор дождевых и талых сточных вод в резервуары стальные подземные объ-

емом 100 и 150 м3 с последующим вывозом передвижной техникой на очистные 

сооружения, расположенные на площадке АБК (смотри объект ПТЭС-ЛК-АБК). 

Проектируемые сети и сооружения приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Проектируемые сети и сооружения 

Наименование Количество Примечания 

Водосборные и водоотводные лотки с территории площадки 350,0 м 

Резервуар для сбора сточных вод V=100 м
3
 1 шт. 

Резервуар для сбора сточных вод V=150 м
3
 1 шт. 

Трубопровод дождевой канализации (К2) диаметром 

219х6 мм 
185,8 м 

Колодцы на сети 8 шт. 

Принципиальная схема водоотведения дождевых сточных вод приведена в 

графической части тома 3 ПТЭС-ЛК-К7-ТКР. 

1.1 Краткая физико-географическая, климатическая 
и инженерно-геологическая характеристика трассы 

Объект строительства расположен в г. Дудинка Муниципального образова-

ния «Город Дудинка», входящего в состав Таймырского Долгано-Ненецкого му-

ниципального района Красноярского края, в 2021 км к северу от Красноярска, на 

правом берегу Енисея, в устье реки Дудинки. 

Район строительства приурочен к долине реки Енисей. В долинном ком-

плексе нижнего течения реки Енисей выделяется аллювиальная дельтовая равни-

на и комплекс пойменных и надпойменных террас. 

Поверхность территории представляет обширную низкую холмисто-

увалистую равнину со средними высотами 100 м над уровнем моря, с разнообраз-

ным и сложным рельефом и повсеместно распространёнными мерзлотными фор-

мами. 

Территория поселения относится к районам избыточного увлажнения. Из-за 

мощной толщи многолетнемерзлых пород здесь практически отсутствует филь-

трация, и вода застаивается на поверхности тундры, образуя многочисленные озе-

ра и густую речную сеть. 

Водный режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, летне-

осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками и низкой зимней меже-

нью. В весенний период в результате половодья высока вероятность возникнове-

ния подтоплений населенных пунктов. 
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Территория относится к абсолютно дискомфортной зоне. Климат близок к 
арктическому, с продолжительной зимой, полярными ночами, сильными мороза-
ми и ветрами, коротким холодным летом. Район работ согласно 
СП 131.13330.2020 относится к I Б строительному климатическому подрайону. 

Температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха в районе изыс-
каний составляет минус 9,7 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха до-
стигает минус 57 °С в январе, абсолютный максимум 32 °С – наблюдался в июле. 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 % со-
ставляет минус 47 °С, обеспеченностью 0,92 % – минус 47 °С. 

Влажность воздуха. Среднемесячная относительная влажность воздуха 
наиболее холодного месяца, которым для данного района является январь, со-
ставляет 73 %. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теп-
лого месяца – июля – составляет 72 %. 

Осадки. Суточный максимум осадков 1 %-й обеспеченности составляет 48 мм. 

Снежный покров. Среднее число дней со снежным покровом составляет 
252 дня. 

Согласно районированию территории по весу снегового покрова участок 
изысканий относится к VI району (согласно карте 1 приложения Е 
СП 20.13330.2016). 

Ветер. Согласно районированию территории по давлению ветра участок 
изысканий относится к IV району (карта 2 приложения Е СП 20.13330.2016). 

Гололед. К основным видам относятся: гололед, кристаллическая изморозь, 
мокрый снег и сложное отложение. Максимальная толщина стенки гололеда по 
метеостанции Норильск составляет 12,4 мм. Согласно районированию территории 
по толщине стенки гололёда участок изысканий относится к III району (карта 3 
приложения Е СП 20.13330.2016). 

1.2 Описание полосы отвода 

Размер земельного участка, временно отводимого на период строительства, 
обеспечивает размещение проектируемых сооружений, отвалов грунта, площадки 
для стоянки и заправки техники, площадки для размещения временных инвентар-
ных бытовых зданий. 

Временные площадки складирования материалов и изделий проектом 
предусмотрено размещать в пределах временного отвода рядом с местом произ-
водства работ. 

Временные бытовые помещения располагаются на спланированной бульдо-
зером площадке. Перечень необходимых бытовых помещений приведен в разде-
ле 5 данного тома «ПОС». 

Использование земельных участков, вне земельного участка, предоставляе-
мого для строительства объекта, проектом не предусмотрено. 

Данным проектом не предусмотрено изъятие земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд. 

Площадь земельных участков необходимых для строительства проектируе-
мых объектов – 1,5827 га. 
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2 Расчет размеров земельных участков, предоставленных 
для размещения линейного объекта (далее – полоса отво-
да) 

Общая площадь территории работ – 1,5827 га, из них: 

0,1454 га – земли населенных пунктов, в аренде АО «"Норильсктрансгаз"»; 

0,5024 га – земли населенных пунктов, неразграниченная собственность 

администрации Красноярского края, Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района, г. Дудинка; 

0,9349 га – земли населенных пунктов, в аренде АО «НТЭК». 
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3 Перечень искусственных сооружений, пересечений, 
примыканий, включая их характеристику, перечень 
инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству 

Проектируемый трубопровод канализации прокладывается подземно тран-

шейным способом. Проектируемый трубопровод канализации пересекает суще-

ствующие эстакады технологических трубопроводов. 

Проектирование других инженерных коммуникаций, подлежащих пере-

устройству, проектной документацией не предусмотрено. 
Пересечение проектируемых трубопроводов с существующими трубопро-

водами предусматривается в соответствии с нормативной документацией, а так 
же с учетом возможности сборки, ремонта, осмотра трубопровода. 

Разработку траншей выполнить согласно требованиям СП 45.13330.2017. 
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4 Описание решений по организации рельефа трассы 
и инженерной подготовке территории 

В соответствии с рельефом местности и условиями строительства, решений 

по организации рельефа трасс проектируемых трубопроводов и инженерной под-

готовке не требуется. 
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5 Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых 
и криволинейных участков, продольных и поперечных 
уклонах, преодолеваемых высотах 

Проектируемые трубопроводы прокладываются подземно параллельно ре-

льефу местности в пределах упругой деформации труб.  

В связи с прокладкой трубопроводов по ровной территории, мероприятия 

по преодолению высот отсутствуют. 
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6 Обоснование необходимости размещения объекта и его 
инфраструктуры на землях сельскохозяйственного 
назначения, лесного, водного фондов, землях особо 
охраняемых природных территорий 

Проектируемые коммуникации проложены по кратчайшему расстоянию и 

выбраны с учетом удобства дальнейшей эксплуатации, наименьшего воздействия 

на окружающую природную среду и минимальной потребности в земельных ре-

сурсах при строительстве объекта. 
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7 Сведения о путепроводах, эстакадах, пешеходных 
переходах и развязках – для автомобильных и железных 
дорог 

Проектной документацией не предусмотрено проектирование путепрово-

дов, эстакад, пешеходных переходов и развязок. 
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8 Сведения о необходимости проектирования постов 
дорожно-патрульной службы, пунктов 
весового контроля, постов учета движения, постов 
метеорологического наблюдения, остановок 
общественного транспорта и мест размещения объектов 
дорожного сервиса – для автомобильных дорог 

Проектной документацией не предусмотрено проектирование постов ДПС, 

пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического 

наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов 

дорожного сервиса. 
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