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285861-18-П-АР2.С Содержание тома 2 Изм.1 (зам.) 

Состав проекта 4

285861-18-П-АР2.ПЗ Пояснительная записка 8
1 Внешний и внутренний вид объек-
та капитального строительства, его 
пространственная, планировочная и 
функциональная организация 
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1.1 Цех технологических емкостей 
№1 и №2 (поз.5,6 по ГП) 

9 Изм.1 (зам.) 

1.2 Цех доочистки и обеззаражива-
ния (поз.7 по ГП) 

12 Изм.1 (зам.) 

2 Объемно-пространственные и архи-
тектурно-художественные решения, в 
том числе в части соблюдения пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства 

14 Изм.1 (зам.) 

3 Композиционные приемы при 
оформлении фасадов и интерьеров 
объекта капитального строительства 

14 Изм.1 (зам.) 

4 Решения по отделке помещений ос-
новного, вспомогательного, обслужи-
вающего и технического назначения 

15 Изм.1 (зам.) 

5 Архитектурные решения, обеспечи-
вающие естественное освещение по-
мещений с постоянным пребыванием 
людей 

15 Изм.1 (зам.) 

6 Архитектурно-строительные меро-
приятия, обеспечивающие защиту 
помещений от шума, вибрации и дру-
гого воздействия 

16 Изм.1 (зам.) 

285861-18-П-АР2.ГЧ Графическая часть
Лист 1 – План цеха технологических 
емкостей  №2  М 1:200 

17 Изм.1 (нов.) 

Лист 2 - Цех технологических емко-
стей №2. План на отметке 0,000. План 
на отметке +5.800. Разрез 1-1. Разрез 
2-2. Разрез 3-3

18 Изм.1 (нов.) 

Лист 3 - Цех технологических емко-
стей №2. Фасад Ж-Л. Фасад Л-И. Фа-
сад 16-1. Фасад 4-18. План кровли. 

19 Изм.1 (нов.) 
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Лист 4 - Цех технологических емко-
стей №2. Улы 1-8 

20 Изм.1 (нов.) 

 

Лист 4.1 - Цех технологических ем-
костей №2. План кладочный на 
отм.0.000. План кладочный на 
отм.+5.800 

21 Изм.1 (нов.) 

 
Лист 4.2 - Цех технологических ем-
костей №2. План полов отм.0.000. 
План полов на отм.+5.800 

22 Изм.1 (нов.) 

 
Лист 4.3- Цех технологических емко-
стей №2. Узлы 9-12 

23 Изм.1 (нов.) 

 
Лист 4.4 – Цех технологических ем-
костей №2.  Ведомость отделки 

24 Изм.1 (нов.) 

 
Лист 5 - Цех доочистки и обеззара-
живания (поз.7 по ГП). Фасад 1-
16,16-1,А-Ж. План кровли 

25  

 

Лист 6 - Цех доочистки и обеззара-
живания (поз.7 по ГП). План на отм 
0,000 в осях 1-10. Разрез 1-1-:-5-5. 
Схема расположения балок и пере-
ходных мостиков. Схема расположе-
ния помещений и сооружений. Экс-
пликация полов 

26  

 

Лист 7 - Цех доочистки и обеззара-
живания (поз.7 по ГП). План на отм 
0,000 в осях 10-16. Разрез 1-1-:-2-2. 
Схема расположения балок и пере-
ходных мостиков. Схема расположе-
ния помещений и сооружений. Экс-
пликация полов. План расположения 
съемных щитов 

27  
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Состав проектной документации 
 

Наименование объекта: «Строительство городских канализационных очистных сооружений  
г. Лыткарино производительностью 30000 м куб. в сутки» 
 
Заказчик:          Муниципальное предприятие «Водоканал» 
 
Номер договора: № 285861-18 от «30» июля 2018 г. 

 
Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

  Раздел 1 Пояснительная записка  

1.1 285861-18-П-ПЗ Часть 1. Пояснительная записка  

  Часть 2 Инженерные изыскания  

1.2.1 285861-18-П-ИГИ 
Книга 1 Технический отчет инженерно-
геодезических изысканий 

Центр-Инвест 

1.2.2 285861-18-П-ИГИ 
Книга 2 Технический отчет инженерно-
геологических изысканий 

Центр-Инвест 

1.2.3 285861-18-П-ИГМИ 
Книга 3 Технический отчет инженерно-
гидрометеорологических изысканий 

Центр-Инвест 

2 285861-18-П-ПЗУ 
Раздел 2 Схема планировочной организации зе-
мельного участка  

  Раздел 3 Архитектурные решения  

3.1 285861-18-П-АР1 
Часть 1 Здание решеток. КНС подкачки. КПП. 
Здание АБК. Цех механического обезвоживания 
осадка. 

 

3.2 285861-18-П-АР2 
Часть 2. Цех технологических емкостей № 1,  
№ 2. Цех доочистки и обеззараживания.  

 

  
Раздел 4 Конструктивные и объемно-
планировочные решения 

 

4.1 285861-18-П-КР1 
Часть 1 Здание решеток. Песколовки.  
КНС подкачки. КПП. 

 

4.2 285861-18-П-КР2 

Часть 2 Цех технологических емкостей № 1, № 
2. Резервуар зашламленных вод.  
Цех доочистки и обеззараживания.  
Вспомогательные сооружения. 

 

  

Раздел 5 Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического обеспече-
ния, перечень инженерно-технических меропри-
ятий, содержание технологических решений 

 

  Подраздел 1 Система электроснабжения  
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Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

5.1.1 285861-18-П-ИОС1.1 
Часть 1 Здание решеток. Песколовки. КНС под-
качки. КПП. Здание АБК. Цех механического 
обезвоживания осадка. 

 

5.1.2 285861-18-П-ИОС1.2 

Часть 2 Электроснабжение. Наружное освеще-
ние. Цех технологических емкостей № 1, № 2. 
Резервуар зашламленных вод. Цех доочистки и 
обеззараживания. Вспомогательные сооруже-
ния. 

 

  Подраздел 2 Система водоснабжения  

5.2.1 285861-18-П-ИОС2.1 
Часть 1 Система водоснабжения. Основные ре-
шения. 

 

5.2.2 285861-18-П-ИОС2.2 
Часть 2 Вынос существующих сетей водоснаб-
жения. Здание АБК. Цех механического обезво-
живания осадка. 

 

  Подраздел 3 Система водоотведения  

5.3.1 285861-18-П-ИОС3.1 
Часть 1 Система водоотведения. Основные ре-
шения. 

 

5.3.2 285861-18-П-ИОС3.2 
Часть 2 Вынос существующих сетей канализа-
ции. Здание АБК. 

 

 
 

Подраздел 4 Отопление, вентиляция и конди-
ционирование воздуха, тепловые сети 

 

5.4.1 285861-18-П-ИОС4.1 
Часть 1 Тепловые сети. Здание решеток. КНС 
подкачки. КПП. Здание АБК. Цех механическо-
го обезвоживания осадка. 

 

5.4.2 285861-18-П-ИОС4.2 

Часть 2 Цех технологических емкостей № 1, № 
2. Цех доочистки и обеззараживания. Резервуар 
зашламленных вод. Вспомогательные сооруже-
ния. 

 

5.4.3 285861-18-П-ИОС4.3 
Часть 3 Вынос существующих сетей теплоснаб-
жения. 

 

  Подраздел 5 Сети связи  

5.5.1 285861-18-П-ИОС5.1 Часть 1 Сети связи. Основные решения.  

5.5.2 285861-18-П-ИОС5.2 
Часть 2 Здание решеток. КНС подкачки. КПП. 
Здание АБК. Цех механического обезвоживания 
осадка 

 

  
Подраздел 6 Газоснабжение Не  

разрабатывает-
ся 

  Подраздел 7 Технологические решения  

5.6.1 285861-18-П-ИОС7.1 
Часть 1 Технологические решения. Основные 
решения. 

 

5.6.2 285861-18-П-ИОС7.2 

Книга 2. Автоматизация технологического про-
цесса.  
Здание решеток. Песколовки. КНС подкачки. 
Здание АБК. Цех механического обезвоживания 
осадка 

 



 

В
за
м.
ин
в.
№

 

 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

 

 

 

 

      

285861-18-СП 
Лист 

      
3 Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

 

7 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

6 285861-18-П-ПОС Раздел 6 Проект организации строительства  

7 285861-18-П-ПОД 
Раздел 7 Проект организации работ по сносу 
или демонтажу объектов капитального строи-
тельства 

 

8 
285861-18-П-
ПМООС 

Раздел 8 Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды 

 

9 285861-18-П-ПБ 
Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности 

 

  
Раздел 10 Мероприятия по обеспечению досту-
па инвалидов 

Не  
разрабатывает-
ся 

10 (1) 285861-18-П-ЭЭ 

Раздел 10 (1) Мероприятия по обеспечению со-
блюдения требований энергетической эффек-
тивности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов 

 

  
Раздел 11 Смета на строительство объектов ка-
питального строительства  

11.1 285861-18-П-СМ1 Часть 1 Смета на строительство  

11.2 285861-18-П-СМ2 Часть 2 Ведомости объемов работ  

  

Раздел 12 Иная документация разрабатываемая 
в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами, в случаях предусмотренных федераль-
ными законами 

 

12.1 285861-18-П-ТБЭ 
Часть 1 Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объекта капитального строитель-
ства 

 

12.2 285861-18-П-СЗЗ Часть 2 Проект сокращение СЗЗ  

12.3 285861-18-П-ИД3 
Часть 3 Технический отчет по результатам об-
следования технического состояния цеха меха-
нического обезвоживания осадка и здания АБК 

 

12.4 285861-18-П-ИД4 
Часть 4 Консервация 2-ой и 3-ей очередей суще-
ствующих канализационных очистных соору-
жений 
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 Внешний и внутренний вид объекта капитального строительства, его 
пространственной, планировочной и функциональной организации 

 
 
1.1 Цех технологических емкостей №2  
 

Размеры и компоновка помещений в зданиях обусловлены технологиче-

скими процессами очистки воды, протекающими в них, расположением крано-

вого оборудования, необходимостью обеспечения ремонтных и других текущих 

работ на оборудовании сооружения, требованиями диктующих нормативных 

документов. 

Здание представляет собой группу технологически объединенных со-

оружений в составе: 

• Аэротенк №1 

• Аэротенк №2 

• Здание ЦТЕ-2. 

 

Здание представляет собой двухэтажное железобетонное каркасное 

производственное здание. Конструктивная система здания - стоечно-балочная. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка пола с абсолютным значени-

ем 120,600. Здание размерами в плане 66 x 18 м, высота до низа стропильных 

несущих конструкций - 13,2 м, шаг колонн - 6,0 м, пролет 18,0м. Цех реагент-

ных установок оборудован подвесным электрическим однобалочным краном 

пролетом 15,0 м, грузоподъемностью 1,0 т. В осях 1-11 двухэтажное с отметкой 

пола второго этажа +5,800, в осях 11-16 одноэтажное. 

Высота ограждения кровли неэксплуатируемой крыши принято высотой 

600 мм. Высота ограждения лестниц 1200 мм. 
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 В здании предусмотрено устройство въездов для грузового транспорта. 

Ворота утепленные двухстворчатые распашные с калиткой индивидуального 

изготовления размерами 4,2 х 4,5(h) м. 

В качестве ограждающих конструкций выступают стеновые и кровель-

ные трехслойные сэндвич-панели фирмы с утеплителем из негорючей мине-

ральной ваты класса А1 (НГ) толщиной 100мм и 120мм соответственно. 

Внутренние стены и перегородки встроенных помещений выполняются 

из кирпича КР-р-по1Нф/100/2,0/50 ГОСТ530-2012 на цементно-песчаном рас-

творе М75, толщиной 380мм, 250мм и 120 мм. 

Оконные блоки представлены из поливинилхлоридного профиля с 

двухкамерным стеклопакетом 4М1-8-4М1-8-4М1 (ГОСТ 30674-99. Блоки окон-

ные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия.) По показателю 

приведенного сопротивления теплопередаче окна относят к классу Г2, с приве-

денным сопротивлением теплопередаче – 0,49 м2·°C/Вт. 

Кровля двухскатная. Водосток организованный, наружный. Количество, 

диаметр и расположение водосточных труб принято согласно СП 17.13330.2011 

«Кровли». 

В здании предусмотрены электроосвещение, системы отопления, водо-

снабжения и приточно-вытяжная вентиляция. 

Вокруг здания технологических емкостей предусмотрена отмостка ши-

риной 1,5 м. Для въезда автотранспорта все ворота оборудованы пандусами 

шириной 6 м. 

В цехе предусмотрены кранбалка грузоподъемностью 2 т и консольный 

подъемник грузоподъемностью 1 т. В цехе устроены рабочие площадки для об-

служивания кранового оборудования +10,700. 

По боковым фасадам здания располагаются технологические емкости 

аэротенков. Емкости простые в плане, с конусообразным дном, размерами в 

плане 60 на 27 метра, разделены на три прямоугольные секции размерами 60 на 

9 м соответственно. По верху емкостей устроены площадки для обслуживания 

оборудования. 
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 Высота помещений соответствует технологическим требованиям, удовле-

творяет требованиям СП 56.13330.2011 «Производственные здания». 

Категория сооружения по взрывопожарной и пожарной опасности (со-

гласно Федеральному закону №123-ФЗ и в соответствии с технологической ча-

стью проекта) - Д. 

Степень огнестойкости (СП 32.13130.2012 «Канализация. Наружные се-

ти и сооружения») – II. 

Класс сооружения по конструктивной пожарной опасности (согласно 

СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» и Федераль-

ному закону №123-ФЗ) - С0. 

Класс сооружения по функциональной пожарной опасности (согласно 

Федеральному закону №123-ФЗ) - Ф5.1. 

Здание не принадлежит к опасным производственным объектам. 

Уровень ответственности: нормальный (согласно ГОСТ 27751-2014 таб-

лица 2). 

В здании располагается ряд помещений, имеющих свой тепловой режим и 

функциональное предназначение. Состав помещений на отм. 0,000: 

- комната кладовщика; 

- комната дежурного оператора; 

- электрощитовая; 

- тепловой пункт; 

- санузлы и душевая; 

- помещение для хранения трубопроводов; 

 - помещение для хранения резервного оборудования. 

Состав помещений на отм. +5,800: 

- вент-камера приточная; 

- вент-камера вытяжная; 
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 - помещение для хранения трубопроводов; 

- помещение для хранения трубопроводной арматуры. 

 

1.2 Цех доочистки и обеззараживания (поз.7 по ГП) 

Размеры и компоновка помещений в зданиях обусловлены технологиче-

скими процессами очистки воды, протекающими в них, расположением крано-

вого оборудования, необходимостью обеспечения ремонтных и других текущих 

работ на оборудовании сооружения, требованиями диктующих нормативных 

документов. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола 

технологической части здания, что соответствует абсолютной отметке по гене-

ральному плану 119,00. 

Здание представляет собой каркасное производственное здание с разме-

рами в плане в осях 27х15м. Высота здания от низа несущих конструкций - 9,9 

м, шаг колонн - 6,0м, пролет - 15,0м.  

В здании расположены: помещение доочистки и УФ обеззараживания, 

электрощитовая, приточная венткамера, вытяжная венткамера, помещение опе-

раторской , санузел. Номенклатура производственных помещений, их площади, 

высоты приняты в соответствии с заданиями на проектирование.  

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности  - Д. 

Степень огнестойкости  – II. 

Класс сооружения по конструктивной пожарной опасности  - С0. 

Класс сооружения по функциональной пожарной опасности - Ф5.1. 

Здание не принадлежит к опасным производственным объектам. 

Уровень ответственности: нормальный. 

Несущий каркас здания запроектирован из металлических прокатных 

профилей по рамно-связевой схеме. В поперечном направлении здания жест-

кость и устойчивость каркаса обеспечивается рамами с жесткими узлами со-

пряжения колонн и балок покрытия. В продольном направлении жесткость 
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12 
 обеспечивается вертикальными связями по колоннам, расположенными в осях 

3-4. 

Подземная часть комплекса имеет габаритные размеры 10,4х13,4 и вы-

полнена в монолитном железобетоне.  Отметка днища емкостей  -1.7 и – 2.5 м. 

Перекрытие на отм.+3,000 монолитное железобетонное по металличе-

ским балкам.   

Под стеновые ограждающие конструкции запроектирован цоколь из 

кирпича высотой 300 мм.  Толщина кирпичных стен 380мм. 

Прогоны покрытия - прокатные профили по ГОСТ 8240-97. 

Наружные ограждающие конструкции стен металлические трехслойные 

панели. Утеплитель – несгораемые плиты из минеральной ваты толщиной 100 

мм. Расположение панелей стен вертикальное.   

 Ограждающие конструкции покрытия металлические трехслойные кро-

вельные панели. Утеплитель – несгораемые плиты из минеральной ваты тол-

щиной 120 мм. Покрытие двухскатное с организованным водостоком  

Перегородки выполняются из кирпича Кр 1Нф/100/1,4/25 ГОСТ530-

2012 на цементно-песчаном растворе М50, толщиной 120 мм . 

Оконные блоки по ГОСТ 30674-99 из поливинилхлоридных профилей 

остекление - двухкамерные стеклопакеты. 

Входные и внутренние дверные блоки по ГОСТ 30970-2002 из поливи-

нилхлоридных профилей.  

Наружные двери металлические с утеплителем. Ворота распашные с 

утеплителем и калиткой. 

 

2.  Объемно-пространственные и архитектурно-художественные реше-
ния, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства 

 

Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение 

зданий, располагаемых на площадке проектирования продиктовано технологи-
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 ческими процессами, протекающими в здании и их функциональным назначе-

нием. 

Здания площадки очистных сооружений преимущественно простые в 

плане, прямоугольной формы.  

Объемно-пространственные решения диктуются технологией очистки 

воды и связанной, размещением оборудования. 

Отделка зданий отвечает требованиям, предъявляемым к сооружениям 

на площадках очистных сооружений. 

 

3. Композиционные приемы при оформлении фасадов и интерьеров объ-
екта капитального строительства 

 

Общая архитектурная выразительность площадки застройки достигает-

ся за счёт применения единых цветовых решений на всей площадке. 

 

Наружные стены здания ЦТЕ-2 – трехслойные стеновые панели. С 

наружной и внутренней стороны поверхность из профлиста с защитно-

декоративным покрытием. Утеплитель – минераловатные плиты Y=110кг/м3, 

толщиной 100мм. 

Покрытие – трехслойные кровельные панели. С наружной и внутренней 

стороны поверхность из стального профлиста с защитно-декоративным покры-

тием. Утеплитель – минераловатные плиты Y=130кг/м3, толщиной 120мм.   

Под стеновые ограждающие конструкции запроектирован цоколь из 

кирпича КР р по1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном раство-

ре М75, толщиной 380мм. Проектируемая высота цоколя составляет 300 мм от 

уровня поверхности покрытия площадки; цоколь в соответствии с требования-

ми СП 56.13330.2011 выполнен из атмосферостойких материалов. 

Цоколь по периметру здания утепляется  плитами ФАСАД БАТТС ОП-

ТИМА, y=110-120кг/м3 , толщиной 50мм с последующей облицовкой плиткой 

из керамогранита (или аналог). 
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Для проектируемого здания Цеха доочистки и обеззараживания приме-

нены: 

Наружные ограждающие конструкции стен металлические трехслойные 

панели производства и разработки компании «Металл профиль» (или аналог). 

Утеплитель – несгораемые плиты из минеральной ваты толщиной 100 мм.   

 Ограждающие конструкции покрытия компании  «Металл профиль» 

(или аналог). Утеплитель панелей - маты из минераловатных (базальтовых) 

плит, толщиной 120 мм.  

Цоколь из кирпича Кирпич КР-р-по1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012 на 

цементно-песчаном растворе М75, толщиной 380мм. Проектируемая высота 

цоколя составляет 300 мм от уровня поверхности покрытия площадки; цоколь в 

соответствии с требованиями СП 56.13330.2011 выполнен из атмосферостойких 

материалов. 

Цоколь по периметру здания утепляется плитами ФАСАД БАТТС ОП-

ТИМА, y=110-120кг/м3  (или аналог), толщиной 50мм с последующей облицов-

кой плиткой из керамогранита. 

 

4. Решения по отделке помещений основного, вспомогательного, обслу-
живающего и технического назначения 

 

Здание ЦТЕ-2. 

Ведомость отделки помещений указана на листах 4.4 и  4.2  ГЧ 

Стены и потолок машзала и помещений хранения – панели с полимер-

ным покрытием RAL 1015. Пол помещений технологического назначения вы-

полнен из бетона кл. В25 с окраской полиуретановой эмалью для полов по по-

лиуретановой грунтовке. 

Для встроенных помещений предусмотрен подвесной потолок «Arm-

strong», стены окрашиваются водно-дисперсионной краской. В помещениях 

венткамер потолок и стены окрашиваются клеевой окраской. Цоколь облицо-
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 вывается керамической плиткой.  На стенах санузлов – керамическая плитка. 

Полы -керамогранитые плиты.  

 

Цех доочистки и обеззараживания 

Отделка стен и потолков вновь возводимых зданий цехов представляет 

собой внутренний профилированный лист трехслойной сэндвич-панели. 

Цвет внутренних дверных блоков и стен – белый (RAL 9003). 

В помещении доочистки и УФ выполнены  бетонные полы, в оператор-

ской – линолеум, в остальных производственных помещениях покрытие  пола 

из керамической плитки. 

Материал отделки помещений зависит от функционального назначения, 

с учетом технологических процессов. Для производственных помещений при-

менены водно-дисперсные краски, обладающие высокими эксплуатационными 

характеристиками.  

Для отделки помещений санузла  применены материалы, допускающие 

применение моющих средств - керамическая плитка,  водно-дисперсная акри-

ловая покраска. 

Горизонтальная гидроизоляция выполняется из цементно-песчаного 

раствора состава 1:2 толщиной 30 мм. 

 

5. Архитектурные решения, обеспечивающие естественное освещение 
помещений с постоянным пребыванием людей 

 

Для обеспечения улучшенного естественного освещения конструкцией 

зданий, располагаемых на площадке канализационных очистных сооружений, 

предусмотрено расположение окон по периметру. 

Все помещения с периодическим пребыванием людей имеют естествен-

ное освещение согласно технологическим группам зрительных работ. 
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 6 Архитектурно-строительные мероприятия, обеспечивающие защиту 

помещений от шума, вибрации и другого воздействия 
 

Нормированные уровни звукового давления приняты в соответствии с 

требованиями СП 51.13330.2011 «Защита от шума». 

Оборудование, при работе которого уровень звукового давления пре-

вышает нормативный (воздуходувки) закрывается звукопоглощающими ко-

жухами что позволяет обеспечить звуковое давление за пределами помещения 

не более предельно допустимых 80 дБА, уровень звукового давления прочего 

оборудования не превышает предельно допустимые параметры. 

Для уменьшения воздействия вибрации на строительные конструкции 

вышеуказанное оборудование устанавливается на виброоснования. 

Снижение транспортного шума в проектируемом здании осуществляет-

ся путем применения окон и дверей с повышенными звукоизолирующими 

свойствами – окна с эффективным остеклением, обеспечивающим в закрытом 

положении снижение шума. 

Для снижения уровня шума и вибрации от работающих систем отопле-

ния и вентиляции проектом предусматриваются следующие мероприятия: 

- соединение воздуховодов и вентиляторов через гибкие вставки; 

- установки вент. агрегатов и воздуходувных агрегатов на виброизоли-

рующие основания; 

- выбор сечения воздуховодов из условия оптимальных скоростей дви-

жения воздуха; 

- размещение вент. установок в звукоизолируемых корпусах; 

- установка на воздуховодах шумоглушителей; 

- выбор скоростей движения воздуха в трубопроводах не более значе-

ний, установленных СП 60.13330.2010. 

Заполнение оконных проёмов в здании принято оконными блоками из 

профиля ПВХ с остеклением двухкамерными стеклопакетами. 

 




































