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1. Внешний и внутренний вид объекта капитального строительства, его
пространственной, планировочной и функциональной организации

В настоящем томе приведены архитектурные решения по зданиям вы-

грузки песка, насосной станции сырого осадка и иловой насосной станцией. 

Размеры и компоновка помещений в зданиях обусловлены технологиче-

скими процессами очистки воды, протекающими в них, расположением крано-

вого оборудования, необходимостью обеспечения ремонтных и других текущих 

работ на оборудовании сооружения, требованиями диктующих нормативных 

документов. 

Таблица 1-Технико-экономические показатели 

1.1 Здание выгрузки песка 

             Здание кирпичное здание с размерами в плане в осях 15х6м. Высота 

здания до низа кровли – 5,5 м, до верха парапета 6,7 м. 

Основными несущими элементами являются: сборно-монолитные фун-

даменты и кирпичные стены. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола, 

что соответствует абсолютной отметке по генеральному плану 128,30. 

В качестве ограждающих конструкций выступают кирпичные стены 

толщиной 380мм КР 1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном 

растворе М75 с утеплителем из негорючей минеральной ваты класса А1 (НГ) 

толщиной 50мм.  

Наименование 

Площадь 

застройки 

(м2) 

Общая 

площадь 

(м2)

Строи- 

тельный 

объем 

(м3)

В т.ч. 

ниже 

отм.0,000 

(м3)

Здание выгрузки песка 106,7 86,1 650,9 - 

Насосная станция сырого осадка 87,1 90,0 789,4 335,1 

Иловая насосная станция. 424,7 287,1 2989,5 2095,5 
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 Покрытие - сборные пустотные плиты.  

Кровля двухскатная с уклоном 2%. Утеплитель - ТЕХНОРУФ Н40 

"ТехноНиколь" -толщиной 130 мм и ТЕХНОРУФ В60 "ТехноНиколь" -

толщиной 30мм.  

Гидроизоляция кровли рулонная Унифлекс ВЕНТ ЭПВ в один слой и 

Техноэласт ЭКП толщиной 4,2 мм в один слой. 

Возможна замена материалов на аналогичные по характеристикам. 

Отвод воды с кровли - неорганизованный. Толщина стен и утеплителя в 

кровле здания принята в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 "Теп-

ловая защита зданий." 

В здании предусмотрено устройство въезда для грузового транспорта. 

Ворота утепленные двухстворчатые распашные с калиткой индивидуального 

изготовления размерами 3,5 х 3,5(h) м. 

Оконные блоки  металлопластиковые с трехкамерным  стеклопакетом.. 

Технические условия.  

В здании предусмотрены электроосвещение, системы отопления и при-

точно-вытяжная вентиляция. 

Вокруг здания технологических емкостей предусмотрена отмостка ши-

риной 1,0 м. Для въезда автотранспорта ворота оборудованы пандусом шири-

ной 4 м. 

Категория сооружения по взрывопожарной и пожарной опасности (со-

гласно Федеральному закону №123-ФЗ и в соответствии с технологической ча-

стью проекта) - Д. 

Степень огнестойкости (СП 32.13130.2012 «Канализация. Наружные се-

ти и сооружения») – II. 

Класс сооружения по конструктивной пожарной опасности (согласно 

СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» и Федераль-

ному закону №123-ФЗ) - С0. 

Класс сооружения по функциональной пожарной опасности (согласно 

Федеральному закону №123-ФЗ) - Ф5.1. 
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Здание не принадлежит к опасным производственным объектам. 

Уровень ответственности: нормальный (согласно ГОСТ 27751-2014 таб-

лица 2). 

1.2 Насосная станция сырого осадка 

Здание  кирпичное  с размерами в плане в осях 12х6м. Высота 

здания от низа несущих перекрытия – 5,0 м, до верха пара-пета – 6,0 м. 

Здание с подвалом. Глубина подвала -6.850 м. 

На отметке -6.850 размещен машинный зал, на отметке 0.000  расположены 

монтажная площадка насосной и электрощитовая. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола, 

что соответствует абсолютной отметке по генеральному плану 128,40. 

Подвал выполнен из монолитного железобетона класса В35, W12, F200. 

Толщина днища 500 мм, толщина стен подвала 400 мм 

Наружные стены выполнены из кирпича толщиной 380мм, внутренние 

перегородки из кирпича толщиной 120 мм. Тип  КР-р-по 1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 

530-2012 на цементно-песчаном растворе М75

Наружные стены утепляются негорючей минеральной ватой класса А1 

(НГ) толщиной 50мм с ветрозащитной пленкой. Наружная отделка выполнена 

из профлиста "МеталлПрофиль".  

Покрытие - сборные пустотные плиты. Утеплитель кровли - Экструзи-

онный пенополистирол Технониколь XPS30-250 Стандарт-2х30мм (или ана-

лог). Гидроизоляция Унифлекс Вент ЭПВ и Техноэласт ЭКП в один слой. 

Кровля односкатная с парапетом. Водосток организованный. 

Возможна замена материалов на аналогичные по характеристикам. 

Оконные блоки из поливинилхлоридных профилей с двухкамерным 

стеклопакетом. Ворота утепленные с дверями. 
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 В здании предусмотрены электроосвещение, раковина, система отопле-

ния и приточно-вытяжная вентиляция. 

Категория сооружения по взрывопожарной и пожарной опасности - Д. 

Степень огнестойкости – II. 

Класс сооружения по конструктивной пожарной опасности  - С0. 

Класс сооружения по функциональной пожарной опасности  - Ф5.1. 

Здание не принадлежит к опасным производственным объектам. 

Уровень ответственности: нормальный. 

 

1.3 Иловая насосная станция  

Здание кирпичное  с размерами в плане в осях 21х12м. Высота здания от 

отм.0,000 до верха несущих конструкций - 5,0м., до верха парапета 6.0 м. Здание 

заглублено до отм.-7,000. Выше отм.0,000 здание имеет надземную часть в осях 1-

4/Б-В с размерами 21х6м. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола 

технологической галереи, что соответствует абсолютной отметке по генеральному 

плану 122,50. 

В подземной части на отметке -7.000 расположен машзал насосной стан-

ции. На отметке в 0.000 зона размещаются зона разгрузки и электрощитовая. 

 Основными несущими элементами являются: монолитные железобетон-

ные фундаменты и кирпичные стены. 

 В качестве ограждающих конструкций выступают кирпичные стены 

толщиной 380мм с утеплителем из негорючей минеральной ваты класса А1 (НГ) 

толщиной 50мм. Наружная отделка из профлиста "МеталлПрофиль" 

Покрытие - сборные пустотные плиты. Кровля односкатная. Отвод воды с 

кровли - организованный. Толщина утеплителя в кровле здания принята в соответ-

ствии с требованиями СП 31.13330.2012 "Тепловая защита зданий." Утеплитель 

экструзионный пенополистирол Технониколь XPS30-250 Стандарт-2х30мм. Гид-

роизоляция Унифлекс Вент ЭПВ и Техноэласт ЭКП в один слой. 
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 Возможна замена производителя материалов на аналогичные другой ком-

пании со схожими свойствами и назначением. 

  

2.  Объемно-пространственные и архитектурно-художественные реше-
ния, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства 

Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение 

проектируемых зданий продиктовано технологическими процессами, протека-

ющими в здании и их функциональным назначением. 

Здания простые в плане, прямоугольной формы.  

Объемно-пространственные решения диктуются технологией очистки 

воды и связанной, высотной схемой сооружений, размещением оборудования. 

Отделка зданий отвечает требованиям, предъявляемым к сооружениям 

на площадках очистных сооружений. 

 

3. Композиционные приемы при оформлении фасадов и интерьеров объ-
екта капитального строительства 

Общая архитектурная выразительность площадки застройки достигает-

ся за счёт применения единых цветовых решений на всей площадке. 

Наружные отделка стен здания выгрузки песка выполнена из профлиста 

Металлпрофиль тип С-8х1150-А. Цвет панелей серый RAL 7004 и синий RAL 

5005. 

 Проектируемая высота цоколя составляет 300 мм от уровня поверхно-

сти покрытия площадки; цоколь в соответствии с требованиями СП 

56.13330.2011 выполнен из атмосферостойких материалов. Отделка цоколя – 

темно-синяя керамическая фасадная плитка RAL 7005. 

Окна белого цвета, ворота -серые, окрашены масляной краской RAL 

7004  
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 Стены здания насосной станции сырого осадка отделаны  профлистом 

Металлпрофиль С-8х1150-А 9ПЭ-01-7004-0,6 и С-8х1150-А 9ПЭ-01-5005-0,6 

(или аналоги). 

Высота цоколя 300 мм от уровня поверхности покрытия площадки. От-

делка цоколя – темно-синяя керамическая фасадная плитка RAL 7005. 

Окна белого цвета. Ворота серого цвета, окрашиваются масляной крас-

кой RAL 7004  

Стены здания иловой насосной станции отделаны профлистом Ме-

таллпрофиль С-8х1150-А 9ПЭ-01-7004-0,6 и С-8х1150-А 9ПЭ-01-5005-0,6 (или 

аналоги). 

Высота цоколя 300 мм от уровня поверхности покрытия площадки. От-

делка цоколя – темно-синяя керамическая фасадная плитка RAL 7005. Отделка 

подпорной стенки - темно-синяя керамическая фасадная плитка RAL 7005 

Окна белого цвета. Ворота серого цвета, окрашиваются масляной крас-

кой RAL 7004  

 

4. Решения по отделке помещений основного, вспомогательного, обслу-
живающего и технического назначения 

Здание выгрузки песка. 

Стены и потолок окрашиваются водно-дисперсионной акриловой крас-

кой RAL 1015. Низ стен до высоты 200 мм выкладывается керамической плит-

кой серого цвета, до высоты 1800 мм окрашивается пентафталевой эмалью.  

Пол помещения выполнен из бетона кл. В25 с окраской полиуретановой 

эмалью для полов по полиуретановой грунтовке. 

 

Здание насосной станции сырого осадка. 

От отметки 0.000 до низа покрытий выполняется штукатурка и шпа-

клевка кирпичных стен. От отметки -4.300 до 0.000выполнется шпаклевка бе-

тонных стен.  Стены, перегородки и потолок окрашиваются водно-

дисперсионной акриловой краской RAL 1015.  
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 Низ стен до высоты до высоты -4.300 мм выкладывается керамической 

плиткой на клее Ceresit CM 11.  

Пол помещения выполнен из бетона кл. В25 с окраской полиуретановой 

эмалью для полов по полиуретановой грунтовке. 

 

5. Архитектурные решения, обеспечивающие естественное освещение 
помещений с постоянным пребыванием людей 

 

Для обеспечения улучшенного естественного освещения конструкцией 

зданий, располагаемых на площадке канализационных очистных сооружений, 

предусмотрено расположение окон по периметру. 

Все помещения с периодическим пребыванием людей имеют естествен-

ное освещение согласно технологическим группам зрительных работ VIIIб. 

6 Архитектурно-строительные мероприятия, обеспечивающие защиту 
помещений от шума, вибрации и другого воздействия 

 

Нормированные уровни звукового давления приняты в соответствии с 

требованиями СП 51.13330.2011 «Защита от шума». 

Насосное оборудование располагается в заглубленной зданий, что поз-

воляет обеспечить уровень звукового давления снаружи не более предельно до-

пустимых 80 дБА. 

Для уменьшения воздействия вибрации на строительные конструкции 

вышеуказанное оборудование устанавливается на виброоснования, насосы от-

делены от трубопроводов демпфирующими гибкими вставками. Диаметры тру-

бопроводов приняты по расчету, скорость воды не превышает нормативных 

значений. 

Снижение транспортного шума осуществляется путем применения окон 

и дверей с повышенными звукоизолирующими свойствами – окна с эффектив-

ным остеклением, обеспечивающим в закрытом положении снижение шума. 
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16 
 Для снижения уровня шума и вибрации от работающих систем отопле-

ния и вентиляции проектом предусматриваются следующие мероприятия: 

- соединение воздуховодов и вентиляторов через гибкие вставки; 

- установки вент. агрегатов и воздуходувных агрегатов на виброизоли-

рующие основания; 

- выбор сечения воздуховодов из условия оптимальных скоростей дви-

жения воздуха; 

- размещение вент. установок в звукоизолируемых корпусах; 

- установка на воздуховодах шумоглушителей; 

- выбор скоростей движения воздуха в трубопроводах не более значе-

ний, установленных СП 60.13330.2010. 
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