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 Состав проектной документации 

 
Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

  Раздел 1 Пояснительная записка  

1.1 285861-18-П-ПЗ Часть 1. Пояснительная записка Изм. 

  Часть 2 Инженерные изыскания  

1.2.1 285861-18-П-ИГИ Книга 1 Технический отчет инженерно-
геодезических изысканий  

1.2.2.1 285861-18-П-ИГИ Книга 2.1 Технический отчет инженерно-
геологических изысканий  

1.2.2.2 285861-18-П-ИГИ Книга 2.2 Технический отчет инженерно-
геологических изысканий Центр-Инвест 2021 г. Новый 

1.2.3 285861-18-П-ИГМИ Книга 3 Технический отчет инженерно-
гидрометеорологических изысканий  

2 285861-18-П-ПЗУ Раздел 2 Схема планировочной организации зе-
мельного участка Изм. 

  Раздел 3 Архитектурные решения  

3.1 285861-18-П-АР1 Часть 1 Здание решеток. КПП. Здание АБК. Цех 
механического обезвоживания осадка. Изм. 

3.2 285861-18-П-АР2 Часть 2. Цех технологических емкостей № 1,  
№ 2. Цех доочистки и обеззараживания.  Изм. 

3.3 285861-18-П-АР3 Часть 3. Здание выгрузки песка, Насосная стан-
ция сырого осадка, Иловая насосная станция Новый 

  Раздел 4 Конструктивные и объемно-
планировочные решения  

4.1 285861-18-П-КР1 Часть 1 Здание решеток. Песколовки.  
КПП. Изм. 

4.2 285861-18-П-КР2 

Часть 2 Блок технологических емкостей № 1. 
Цех технологических емкостей №2 
Цех доочистки и обеззараживания.  
Вспомогательные сооружения. 

Изм. 

4.3. 285861-18-П-КР3 

Часть 3. Здание выгрузки песка, первичные от-
стойники, Насосная станция сырого осадка, 
Вторичные отстойники, Иловая насосная стан-
ция. 

Новый 

  

Раздел 5 Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического обеспече-
ния, перечень инженерно-технических меропри-
ятий, содержание технологических решений 

 

  Подраздел 1 Система электроснабжения  
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 Номер 

тома Обозначение Наименование Примечание 

5.1.1 285861-18-П-ИОС1.1 
Часть 1 Здание решеток. Песколовки. КПП. Зда-
ние АБК. Цех механического обезвоживания 
осадка. 

Изм. 

5.1.2 285861-18-П-ИОС1.2 

Часть 2 Электроснабжение. Наружное освеще-
ние. Блок технологических емкостей № 1 Цех 
технологических емкостей № 2. Цех доочистки 
и обеззараживания. Здание выгрузки песка 
Насосная станция сырого осадка, Иловая насос-
ная станция. 

Изм. 

  Подраздел 2 Система водоснабжения  

5.2.1 285861-18-П-ИОС2.1 
Часть 1 Система водоснабжения. Основные ре-
шения. Вынос существующих сетей водоснаб-
жения. 

Изм. 

5.2.2 285861-18-П-ИОС2.2 

Часть 2 Здание решеток. Здание АБК. Цех меха-
нического обезвоживания осадка. Цех техноло-
гических емкостей № 2. Цех доочистки и обез-
зараживания, Насосная станция сырого осадка, 
Иловая насосная станция. 

Изм. 

  Подраздел 3 Система водоотведения  

5.3.1 285861-18-П-ИОС3.1 
Часть 1 Система водоотведения. Основные ре-
шения. Вынос существующих сетей канализа-
ции. 

Изм. 

5.3.2 285861-18-П-ИОС3.2 

Часть 2 Здание решеток. Здание АБК. Цех меха-
нического обезвоживания осадка. Цех техноло-
гических емкостей № 2. Цех доочистки и обез-
зараживания, Насосная станция сырого осадка, 
Иловая насосная станция. 

Изм. 

  Подраздел 4 Отопление, вентиляция и конди-
ционирование воздуха, тепловые сети  

5.4.1 285861-18-П-ИОС4.1 Часть 1 Тепловые сети. Вынос существующих 
сетей теплоснабжения. Изм. 

5.4.2 285861-18-П-ИОС4.2 

Часть 2 Здание решеток. КПП. Здание АБК. Цех 
механического обезвоживания осадка. Цех тех-
нологических емкостей № 2. Здание выгрузки 
песка Цех доочистки и обеззараживания, Насос-
ная станция сырого осадка, Иловая насосная 
станция.  

Изм. 

  Подраздел 5 Сети связи  

5.5.1 285861-18-П-ИОС5.1 Часть 1 Сети связи. Основные решения. Изм. 

5.5.2 285861-18-П-ИОС5.2 

Часть 2 Здание решеток. КНС подкачки. КПП. 
Здание АБК. Цех механического обезвоживания 
осадка. Цех технологических емкостей № 2. 
Здание выгрузки песка.  Цех доочистки и обез-
зараживания, Насосная станция сырого осадка, 
Иловая насосная станция. 

Изм. 

  
Подраздел 6 Газоснабжение Не  

разрабатывает-
ся 
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 Номер 

тома Обозначение Наименование Примечание 

  Подраздел 7 Технологические решения  

5.6.1 285861-18-П-ИОС7  Технологические решения. Основные решения. Изм. 

6 285861-18-П-ПОС Раздел 6 Проект организации строительства Изм. 

7 285861-18-П-ПОД 
Раздел 7 Проект организации работ по сносу 
или демонтажу объектов капитального строи-
тельства 

Изм. 

8 285861-18-П-
ПМООС 

Раздел 8 Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды Изм. 

9 285861-18-П-ПБ Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности Изм. 

  Раздел 10 Мероприятия по обеспечению досту-
па инвалидов 

Не разрабаты-
вается 

10 (1) 285861-18-П-ЭЭ 

Раздел 10 (1) Мероприятия по обеспечению со-
блюдения требований энергетической эффек-
тивности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов 

Изм. 

  Раздел 11 Смета на строительство объектов ка-
питального строительства  

11.1 285861-18-П-СМ1 Часть 1 Смета на строительство Изм. 

11.2 285861-18-П-СМ2 Часть 2 Ведомости объемов работ Изм. 

  

Раздел 12 Иная документация разрабатываемая 
в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами, в случаях предусмотренных федераль-
ными законами 

 

12.1 285861-18-П-ТБЭ 
Часть 1 Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объекта капитального строитель-
ства 

Изм. 

12.2 285861-18-П-СЗЗ Часть 2 Проект сокращение СЗЗ Изм. 

12.3 285861-18-П-ИД3 
Часть 3 Технический отчет по результатам об-
следования технического состояния цеха меха-
нического обезвоживания осадка и здания АБК 

 

12.4 285861-18-П-ИД4 
Часть 4 Консервация 2-ой и 3-ей очередей суще-
ствующих канализационных очистных соору-
жений 
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1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологиче-
ских, метеорологических и климатических условиях земельного участка, 
предоставленного для размещения объекта капитального строительства 

 
Город Лыткарино расположен на юго-востоке лесопаркового пояса г. 

Москвы, в 14,2 км от МКАД. Город занимает площадь 1720 га, на его территории 

проживает 57,86 тыс. жителей. 

Земельный участок существующей площадки очистных сооружений с КН 

50:53:0020106:74, площадью 11,269 га, с разрешенным использованием: размеще-

ние объекта муниципальной собственности – городских очистных сооружений ка-

нализации, расположен по адресу: Московская область, г. Лыткарино, ул. Парко-

вая. 

Участок проектирования расположен в 350 м южнее г. Лыткарино, в 100 м от 

реки Москва. 

В геоморфологическом отношении район работ приурочен к Клязьминско-

Московской остаточно-холмистой низменности. Непосредственно площадка работ 

приурочена к террасе р. Москва. Абсолютные отметки рельефа изменяются в пре-

делах от 116,75м до 128,79м (по устьям выработок).  

Объект расположен на частично задернованной, отсыпанной насыпным грун-

том, частично залесенной, частично застроенной территории. Площадка имеет 

уклон с севера на юг 10-15°. Прилегающая территория частично освоена и частично 

застроена.  

Условия проходимости - удовлетворительные. Проезд автотранспорта ча-

стично затруднен. Поверхностный сток обеспечен. 

Гидрографическая сеть района исследований представлена р. Москва, кото-

рая протекает на юго-западе, на расстоянии 100м, а также р. Любуча, которая про-

текает на востоке на расстоянии 1,9км от площадки. 

Климат района работ умеренно-континентальный и, согласно СП 

131.13330.2012 характеризуется следующими основными показателями: 

- средняя годовая температура воздуха – плюс 5,40С; 
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15 
 - абсолютный минимум                          - минус 430С; 

- абсолютный максимум                         - плюс 380С; 

- количество осадков за год                    -  690 мм. 

Преобладающее направление ветра: 

-  зимой (январь) – западное;             

-  летом (июль) – западное.             

Среднегодовая скорость ветра 0-2,0м/с. Наибольшая среднемесячная скорость 

ветра отмечается в январе. 

 

Таблица 1 – Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха, 

ºС 

Характери-
стика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД 

Средняя -7,8 -7,1 -1,3 6,4 13,0 16,9 18,7 16,8 11,1 5,2 -1,1 -5,6 5,4 
 

Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2012 и «Посо-

бию по проектированию оснований зданий и сооружений (к СниП 2.02.01-83*)» 

составляет для: 

- суглинков и глин - 110см; 

- супесей и песков мелких и пылеватых – 134см; 

- песков средней крупности, крупных и гравелистых – 144см; 

- крупнообломочных грунтов - 163см. 

Продолжительность безморозного периода 230 суток. 

 

Расчетные температуры наружного воздуха: 

1) наиболее холодных суток обеспеченностью 98% (один раз в 50 лет)  -  минус  

35ºС, обеспеченностью 92% (один раз в 12,5лет)  -  минус 28ºС; 

2) наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98%  -  минус 29ºС,  обес-

печенностью 92%  -  минус 25ºС; 

3) средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного ме-

сяца  -  5,4ºС; 
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 4) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 

0ºС -  135 дней; средняя температура периода – минус 5,5ºС; 

5) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 

8ºС – 205 дней, средняя температура периода – минус 2,2ºС; 

6) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 

10ºС – 223 день, средняя температура периода – минус 1,3ºС. 

 

Согласно данным карт ОСР-2015, СП 14.13330.2014 и «Списков населенных 

пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах с указа-

нием расчетной сейсмической активности в баллах шкалы MSK-64 для средних 

грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10%), В (5%), С 

(1%) в течение 50 лет», на рассматриваемой территории возможно землетрясение 

силой не более 5 баллов для степеней опасности А и В, землетрясение силой не 

более 6 баллов для степени опасности С. 

 

Геологическое и тектоническое строение 

Московская синеклиза является наиболее крупной древней отрицательной 

структурой Русской платформы. Она представляет собой пологий прогиб северо-

восточного простирания. 

Осадочный чехол представлен верхнедокембрийским (рифей-вендским) и фа-

нерозойским комплексами. 

Наиболее древний герцинский структурный этаж представлен отложениями 

верхнего докембрия, среднего и верхнего палеозоя, преимущественно, карбона. 

Над ними залегает киммерийско-альпийский структурный этаж, представленный 

породами сероцветной терригенной (средняя юра – ранний мел) и кремнисто-мер-

гельно-меловой (поздний мел) формациями, сформировавшимися в пределах Мос-

ковской синеклизы после длительного континентального перерыва, охватившего 

средний и поздний триас, раннюю и частично среднюю юру. 

Верхнеальпийский этаж сложен разнообразными по генезису и условиям зале-

гания четвертичными отложениями, перекрывающими более древние породы и 
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 являющимися основанием абсолютного большинства инженерных сооружений. На 

территории региона установлены отложения трех оледенений: окского, днепров-

ского, московского. 

Территория объекта расположена в пределах московско-днепровской морены, 

сложенной  

суглинками, супесями, реже глинами твердой, полутвердой и тугопластичной кон-

систенции. Перекрывается морена аллювиальными отложениями. 

Аллювиальные отложения представлены, в основном, песками различной зер-

нистости, сортированности и глинистости, а также глинистыми грунтами различ-

ной консистенции. Пески преимущественно плотного и среднего сложения. 

Территория Московской области находится в зоне сопряжения и латерального 

взаимодействия двух геодинамических систем новейшего времени. Это Сканди-

навская система, включающая обширный свод Балтийского щита и северную поло-

вину Русской плиты, и Карпатско-Кавказская система, включающая соответствую-

щие горные сооружения и южную половину Русской плиты с молодой Скифской 

платформой, поднятиями Украинского щита и Донецкого кряжа. Зона сопряжения 

и динамического взаимодействия этих систем, протягиваясь широкой (до 100 км) 

полосой от Среднего Урала через Казань, Нижний Новгород, Москву и далее на 

запад, находится на максимальном удалении от активных внешних источников тек-

тонических сил и по этой причине подвержена наименьшим деформациям. 

Данные о новейшем этапе тектонического развития территории Московской 

области, свидетельствуют о его сравнительной непродолжительности на фоне всей 

геологической истории и сугубо платформенном, очень медленном и малогради-

ентном характере тектонических движений. 

В геологическом строении площадки до глубины бурения (23,0м) принимают 

участие:  

- верхнечетвертичные аллювиальные отложения (aIII), представленные суглин-

ками мягкопластичными и супесями пластичными; песками средней крупности и 

мелкими;  

- верхнеюрские отложения (J3), представленные глинами полутвердыми. 
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 Сверху отложения перекрыты почвенно-растительным слоем (еIV) и насып-

ными грунтами (tIV). 

 
Гидрогеологические условия 
 

Подземные воды на площадке в период изысканий вскрыты всеми выработ-

ками с глубин 0,70-6,70м (абсолютные отметки 115,01-123,95м)/ 

Водоносный горизонт приурочен к верхнечетвертичным аллювиальным отло-

жениям. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации ат-

мосферных осадков, разгрузка происходит в р. Москва. Водовмещающие грунты – 

пески и глинистые грунты, обводненные по прослоям песка и контактам с включе-

ниями. Воды безнапорные. Водоупор – верхнеюрские глины полутвердой конси-

стенции (J3). 

Коэффициент фильтрации: 

- для песков изменяется от 4 до 9м/сут,  

- для суглинков составляет 0,05м/сут; 

- для супесей составляет 0,5м/сут; 

- для глин составляет 0,001м/сут (более подробно см. таблицу №6.5). 

Подземные воды гидрокарбонатные натриево-кальциевые, весьма пресные, 

умеренно жёсткие (жёсткость карбонатная) и сульфатно-гидрокарбонатные натри-

ево-кальциевые, весьма слабосолоноватые, очень жёсткие (жёсткость карбонат-

ная).  

Согласно СП 28.13330.2017, подземные воды: 

-  среднеагрессивны к металлическим конструкциям при свободном доступе 

кислорода. 

- неагрессивны к бетонам всех марок (W4, W6, W8, W10-W12) к арматуре же-

лезобетонных конструкций при постоянном и периодическом смачивании. 

В периоды продолжительных дождей и интенсивного снеготаяния, а также в 

результате нарушения поверхностного стока возможен подъем уровня подземных 

вод на 0,5-1,0м от зафиксированного на момент изысканий и образование верхо-

водки в насыпных и глинистых грунтах, в интервале 0,0-3,2м.  
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2 Сведения об особых природных климатических условиях территории, на 
которой располагается земельный участок, предоставленный для размеще-
ния объекта капитального строительства 

 

Существующая территория канализационных очистных сооружений, в связи с 

близким расположением р. Москва, характеризуется как потенциально частично под-

топляемая. 

В периоды продолжительных дождей и интенсивного снеготаяния, а также в 

результате нарушения поверхностного стока возможен подъем уровня подземных 

вод на 0,5-1,0м и образование верховодки в насыпных и глинистых грунтах, в ин-

тервале 0,0-3,2м.  

По степени подтопляемости территория относится к сезонно (ежегодно) под-

топляемой, в связи с прогнозируемым появлением подземных вод типа «верхо-

водка». Критерий типизации территории по подтоплению: область I  (Нкр/Нср ≥1), 

район I-А, участок I-А-2 (согласно СП 11-105-97, часть II (Приложение И). 

Согласно гидрологическим данным, территория расположения части суще-

ствующих иловых площадок (не входит в объем проектирования) попадает в зону 

потенциально подтопляемой территории со стороны р. Москва (УВВ 1% 116.18). 

Проектируемые объекты расположены выше возможного уровня подтопления. 

Как неблагоприятный фактор для проектируемого строительства необходимо 

отметить: 

- наличие в разрезе насыпных грунтов, неравномерно залегающих в плане и по глу-

бине; 

- морозное пучение глинистых грунтов; 
- засоленность и агрессивность насыпных грунтов. 

 
 
3 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в 
основании объекта капитального строительства 

 
По результатам определений свойств грунтов, по результатам лабораторных 

испытаний и статистической обработки частных значений параметров и с учетом 
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 возраста и генезиса грунтов, в геологическом разрезе площадки выделены следую-

щие слои и инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 

Слой 

№1– 

Почвенно-растительный слой (eIV). 

Подлежит срезке для использования в целях восстановления (ре-

культивации) нарушенных земель.  

Мощность слоя 0,3м. 

Слой 

№1а– 

Насыпной грунт: песок мелкий, супесь пластичная, суглинок ту-

гопластичный, суглинок полутвердый, бетон (мощностью 0,1м), 

с включением строительного мусора до 5%, остатков древесины 

до 5% и мусора бытового до 5%  (tIV). 

Отсыпан сухим способом, неслежавшийся. 

Мощность слоя 0,4-3,2м. 

ИГЭ №2 

– 

Песок мелкий, средней плотности, однородный, малой степени 

водонасыщения и водонасыщенный, с прослоями песка пылева-

того и супеси пластичной, а также песка средней крупности и су-

глинка мягкопластичного, с включением гравия до 10% (aIII).  

Коэффициент поперечной деформации v=0,32. 

Вскрытая мощность слоя 0,5-15,6м. 

ИГЭ №2а 

– 

Песок мелкий, рыхлый, однородный, малой степени водонасыще-

ния и водонасыщенный, с прослоями песка пылеватого и песка 

средней крупности, а также супеси пластичной, с включением 

гравия до 10% (aIII).  

Коэффициент поперечной деформации v=0,34. 

Мощность слоя 0,7-7,2м. 

ИГЭ №3 

– 

Супесь пластичная, с прослоями суглинка туго- и мягкопластич-

ного, а также песка мелкого, с включением дресвы до 10% (aIII). 

Грунт непросадочный, ненабухающий, среднедеформируемый. 

Коэффициент поперечной деформации v=0,34. 

Вскрытая мощность слоя 0,6-6,6м. 
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 ИГЭ №4 

– 

Песок средней крупности, средней плотности, однородный, ма-

лой степени водонасыщения и водонасыщенный, с прослоями су-

глинка мягкопластичного и песка крупного, с включением гравия 

до 15% (aIII).  

Коэффициент поперечной деформации v=0,32. 

Вскрытая мощность слоя 1,2-10,8м. 

ИГЭ №4а 

– 

Песок средней крупности, рыхлый, однородный, водонасыщен-

ный, с прослоями суглинка тугопластичного и песка крупного, с 

включением гравия до 15% (aIII).  

Коэффициент поперечной деформации v=0,36. 

Мощность слоя 2,5-4,3м. 

ИГЭ №5 

– 

Суглинок мягкопластичный, легкий, с прослоями песка мелкого, 

с включением гравия до 5% (aIII). 

Грунт непросадочный, ненабухающий, среднедеформируемый. 

Коэффициент поперечной деформации v=0,36. 

Мощность слоя 0,6-5,1м. 

ИГЭ №6 

– 

Глина полутвердая, тяжелая, в кровле с прослоями суглинка ту-

гопластичного (J3) 

Грунт непросадочный, ненабухающий, среднедеформируемый. 

Коэффициент поперечной деформации v=0,40. 

Вскрытая мощность слоя 1,0-17,7м. 

 

Согласно результатам лабораторных анализов, насыпные грунты на объекте 

среднезасолены по СП 34.13330.2012 и слабозасолены по ГОСТ 25100-2011, тип 

засоления - сульфатный.  

Насыпные грунты, согласно СП 28.13330.2017: 

- сильноагрессивны к бетонным конструкциям марок W4, W6 на портландце-

менте по степени агрессивности сульфатов; 

- среднеагрессивны к бетонным конструкциям марки W8 на портландцементе 

по степени агрессивности сульфатов; 
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 - слабоагрессивны к бетонным конструкциям марки W10-W14 на портландце-

менте по степени агрессивности сульфатов; 

- неагрессивны к бетонным конструкциям марок W16-W20 и по степени агрес-

сивности сульфатов и к железобетонным конструкциям по степени агрессивности 

хлоридов. 

Согласно ГОСТ 9.602 - 2016, коррозионная агрессивность насыпных грунтов 

по отношению к углеродистой и низколегированной стали - высокая. 

Согласно результатам лабораторных анализов, грунты естественного сложе-

ния на объекте незасолены (по СП 34.13330.2012, ГОСТ 25100-2011).  

Грунты естественного сложения, согласно СП 28.13330.2017 неагрессивны к 

бетонным конструкциям всех марок по степени агрессивности сульфатов и к желе-

зобетонным конструкциям по степени агрессивности хлоридов. 

Согласно ГОСТ 9.602 - 2016, коррозионная агрессивность грунтов естествен-

ного сложения по отношению к углеродистой и низколегированной стали - сред-

няя. 

Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2012 и «Посо-

бию по проектированию оснований зданий и сооружений (к СниП 2.02.01-83*)» 

составляет для:  

- песков мелких (в т.ч. насыпной грунт) и супесей пластичных (насыпной 

грунт) –134см; 

-  суглинков (в т.ч. насыпной грунт) – 110см; 

-  песков средней крупности – 144см. 

На основании ГОСТ 25100-2011, п. Б.2.19, таблица Б.27 и п. 2.137 «Пособия 

по проектированию оснований зданий и сооружений (к СниП 2.02.01-83*)» по сте-

пени морозной пучинистости грунты в зоне сезонного промерзания характеризу-

ются как: 

- насыпной грунт и суглинки мягкопластичные – сильнопучинистые (степень 

пучинистости  7,0-10,0%); 

- пески мелкие – слабопучинистые (степень пучинистости  1,0-3,5%); 

-  пески средней крупности – непучинистые (степень пучинистости <1,0%). 
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 Специфические грунты на площадке изысканий представлены насыпными и 

рыхлыми грунтами. 

Насыпные грунты (слой №1а) были вскрыты в скважинах №№1,3,7-27,33,36,39-

44 и имеют мощность 0,4-3,2м. 

Насыпные грунты представлены песками мелкими, супесью пластичной, су-

глинками тугопластичными, суглинками полутвердыми, бетоном (мощностью 

0,1м), с включением строительного мусора до 5%, остатков древесины до 5% и му-

сора бытового до 5%  (tIV). 

Грунт отсыпан сухим способом, неслежавшийся.  

Физико-механические свойства насыпных грунтов не изучались, в связи с их 

незакономерной изменчивостью по простиранию и по глубине. 

Расчетное сопротивление насыпных грунтов рекомендуется принять равным 

R0=0,08Мпа (см. табл. Д.9 СП 50-101-2004), удельный вес γ=16,5кН/м3 (по стати-

стическим данным НИИОСП). 

Насыпные грунты не рекомендуется использовать в качестве естественного ос-

нования без дополнительных изысканий для уточнения их несущей способности. 

Позиции по разрабатываемости грунтов, в зависимости от трудности их разра-

ботки, согласно ГЭСН-81-02-01-2017, для слоя №1а – 29в, 35в, 36б. 

Рыхлые грунты (ИГЭ №№2а, 4а) представлены: 

-  Песками мелкими (ИГЭ №2а), рыхлый, однородными, малой степени водо-

насыщения и водонасыщенными, с прослоями песка пылеватого и песка средней 

крупности, а также супеси пластичной, с включением гравия до 10% (aIII). Были 

вскрыты в скважинах №№ 8,10,17-18,24-26,29-30,32,36,39-40,44 и имеют мощность 

0,8-7,2м. 

- Песками средней крупности (ИГЭ №4а), рыхлыми, однородными, водонасы-

щенными, с прослоями суглинка тугопластичного и песка крупного, с включением 

гравия до 15% (aIII). Были вскрыты в скважинах №№ 18,30-32 и имеют мощность 

0,7-4,3м. 
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 4 Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых 

вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строитель-
стве подземной части объекта капитального строительства 

 

Подземные воды на площадке в период изысканий вскрыты всеми выработ-

ками с глубин 0,70-6,70м (абсолютные отметки 115,01-123,95м)/ 

Подземные воды гидрокарбонатные натриево-кальциевые, весьма пресные, 

умеренно жёсткие (жёсткость карбонатная) и сульфатно-гидрокарбонатные натри-

ево-кальциевые, весьма слабосолоноватые, очень жёсткие (жёсткость карбонат-

ная).  

Согласно СП 28.13330.2017, подземные воды: 

-  среднеагрессивны к металлическим конструкциям при свободном доступе 

кислорода. 

- неагрессивны к бетонам всех марок (W4, W6, W8, W10-W12) к арматуре же-

лезобетонных конструкций при постоянном и периодическом смачивании. 

 

Таблица 2. Ведомость результатов наблюдений за уровнями подземных вод 

при проходке выработок 

№ 
скв 

Абс. отм. 
устья, м 

Водонос-
ный го-
ризонт 

Появление воды Установ. уровень 
Дата Напор

, м Глубина, 
м 

Абс. отм, 
м 

Глубина, 
м 

Абс. отм, 
м 

1 128,76  1 5,50 123,26 5,50 123,26 04.09.2018 0,00  
2 128,79  1 5,60 123,19 5,60 123,19 04.09.2018 0,00  
3 128,78  1 5,70 123,08 5,70 123,08 05.09.2018 0,00  
4 128,33  1 4,50 123,83 4,50 123,83 05.09.2018 0,00  
5 128,35  1 4,40 123,95 4,40 123,95 05.09.2018 0,00  
6 127,84  1 5,00 122,84 5,00 122,84 04.09.2018 0,00  
7 128,17  1 5,00 123,17 5,00 123,17 05.09.2018 0,00  
8 128,10  1 5,00 123,10 5,00 123,10 05.09.2018 0,00  
9 128,08  1 4,40 123,68 4,40 123,68 05.09.2018 0,00  
10 128,19  1 4,50 123,69 4,50 123,69 06.09.2018 0,00  
11 127,91  1 5,70 122,21 5,70 122,21 06.09.2018 0,00  
12 127,09  1 5,50 121,59 5,50 121,59 07.09.2018 0,00  
13 127,31  1 5,70 121,61 5,70 121,61 07.09.2018 0,00  
14 128,05  1 6,70 121,35 6,70 121,35 11.09.2018 0,00  
15 127,03  1 6,00 121,03 6,00 121,03 08.09.2018 0,00  
16 126,59  1 5,40 121,19 5,40 121,19 11.09.2018 0,00  



 

В
за

м
ин

в
№

 

 

П
од

п
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

 №
 п

од
л

 

 

 

 

 
 

  зам 77-22 
 

19.22 

285861-18-П-КР2.ПЗ 
Лист 

1  Зам. 261-18 
 

10.18 14 Изм. Кол.уч
 

Лист №док. Подп. Дата 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

25 
 

№ 
скв 

Абс. отм. 
устья, м 

Водонос-
ный го-
ризонт 

Появление воды Установ. уровень 
Дата Напор

, м Глубина, 
м 

Абс. отм, 
м 

Глубина, 
м 

Абс. отм, 
м 

17 127,22  1 6,60 120,62 6,60 120,62 07.09.2018 0,00  
18 125,60  1 5,10 120,50 5,10 120,50 08.09.2018 0,00  
19 126,53  1 5,80 120,73 5,80 120,73 12.09.2018 0,00  
20 126,10  1 5,90 120,20 5,90 120,20 07.09.2018 0,00  
21 125,30  1 5,10 120,20 5,10 120,20 07.09.2018 0,00  
22 125,01  1 5,00 120,01 5,00 120,01 06.09.2018 0,00  
23 122,82  1 4,40 118,42 4,40 118,42 08.09.2018 0,00  
24 122,63  1 3,90 118,73 3,90 118,73 08.09.2018 0,00  
25 122,48  1 3,30 119,18 3,30 119,18 08.09.2018 0,00  
26 120,06  1 2,50 117,56 2,50 117,56 08.09.2018 0,00  
27 117,43  1 0,90 116,53 0,90 116,53 09.09.2018 0,00  
28 118,05  1 1,20 116,85 1,20 116,85 09.09.2018 0,00  
29 117,33  1 1,00 116,33 1,00 116,33 09.09.2018 0,00  
30 117,07  1 0,90 116,17 0,90 116,17 09.09.2018 0,00  
31 116,75  1 0,70 116,05 0,70 116,05 09.09.2018 0,00  
32 117,59  1 1,40 116,19 1,40 116,19 09.09.2018 0,00  
33 119,04  1 3,20 115,84 3,20 115,84 11.09.2018 0,00  
34 120,63  1 3,20 117,43 3,20 117,43 11.09.2018 0,00  
35 121,48  1 3,30 118,18 3,30 118,18 11.09.2018 0,00  
36 117,29  1 1,90 115,39 1,90 115,39 11.09.2018 0,00  
37 117,36  1 2,00 115,36 2,00 115,36 11.09.2018 0,00  
38 118,80  1 2,00 116,80 2,00 116,80 11.09.2018 0,00  
39 118,33  1 2,50 115,83 2,50 115,83 05.10.2018 0,00  
40 117,98  1 2,50 115,48 2,50 115,48 05.10.2018 0,00  
41 117,06  1 2,00 115,06 2,00 115,06 04.10.2018 0,00  
42 117,21  1 2,20 115,01 2,20 115,01 04.10.2018 0,00  
43 116,99  1 1,80 115,19 1,80 115,19 04.10.2018 0,00  
44 116,96  1 1,90 115,06 1,90 115,06 04.10.2018 0,00  

 

5 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, 
включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расче-
тов строительных конструкций 

 

В соответствии с классификацией сооружений по классам ответственности 

ГОСТ 27751-2014 и задания на проектирование зданиям и сооружениям присвоен 

класс КС-2 – нормальный уровень ответственности. 

Коэффициент надежности по ответственности по Таблице 2 ГОСТ 27751-2014 

принят 1,0. 
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 Ветровой район – I. 

Снеговой район - III. 

Сейсмичность площадки строительства – 5 баллов. 

При выполнении расчетов конструкций выполнялись требования норматив-

ных документов, перечень которых указан в Постановлении Правительства РФ 

№1047-Р. 

Расчет пространственной системы каркаса на статические и динамические воз-

действия с выбором расчетных сочетаний нагрузок выполнен в расчетном ком-

плексе «ЛИРА-САПР». 

В основу расчета положен метод конечных элементов в помещениях. 

Настоящим томом проектной документации предусматривается строитель-

ство: 

– Поз.8– Блок технологических емкостей №1 (новое строительство); 

– Поз.9 – Цех технологических емкостей №2 (новое строительство); 

– Поз.12 – Цех доочистки и обеззараживания (новое строительство). 

 
5.1 Цех технологических емкостей №2 (поз.8 по ГП) 
 

Размеры и компоновка помещений в зданиях обусловлены технологиче-

скими процессами очистки воды, протекающими в них, расположением крано-

вого оборудования, необходимостью обеспечения ремонтных и других текущих 

работ на оборудовании сооружения, требованиями диктующих нормативных до-

кументов. 

Здание представляет собой группу технологически объединенных цехов 

в составе: 

• Блок технологических емкостей №1 

• Блок технологических емкостей №2 

• Блок реагентных установок с воздуходувной станцией. 

 

Здание представляет собой двухэтажное железобетонное каркасное про-

изводственное здание. Здание размерами в плане в осях 66 x 18 м, высота до низа 
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 стропильных несущих конструкций - 13,2 м, шаг колонн - 6,0 м, пролет 18,0м. В 

осях 1-11 двухэтажное с отметкой пола второго этажа +5,800, в осях 11-16 одно-

этажное.  

Машзал оборудован подвесным электрическим однобалочным краном 

пролетом 15,0 м, грузоподъемностью 2,0 т. В осях 2-3, И-И/1 установлен кон-

сольный подъемник грузоподъемностью 1,0 т. 

Высота ограждения кровли неэксплуатируемой крыши 600 мм. Высота 

ограждения лестниц 1200 мм. 

В здании предусмотрено устройство въездов для грузового транспорта. 

Ворота утепленные двухстворчатые распашные с калиткой индивидуального из-

готовления размерами 4,2 х 4,5(h) м. 

Оконные блоки представлены из поливинилхлоридного профиля с двух-

камерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99. По показателю приведенного со-

противления теплопередаче окна относят к классу Г2, с приведенным сопротив-

лением теплопередаче – 0,49 м2·°C/Вт. 

Основными несущими элементами производственного здания является 

железобетонные колонны. 

Фундаменты под здание запроектированы свайные. Антикоррозийная за-

щита конструкций фундамента заключается в применении бетона на сульфато-

стойких цементах.  

Наружные поверхности бетонных и железобетонных конструкций, со-

прикасающихся с грунтом покрываются двумя слоями горячего битума по хо-

лодной грунтовке. Общая толщина покрытия должна быть не менее 1,2 мм. 

Перекрытие здания предусматривается сборным железобетонным по ж/б 

ригелям. 

Несущими элементами покрытия являются железобетонные стропиль-

ные решетчатые балки пролетом 18,0 м. 

В поперечном направлении устойчивость зданий обеспечивается жестко-

стью заделанных в фундамент колонн и жестким диском покрытия, в продоль-

ном направлении - дополнительно стальными связями. 
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 Параметры ограждающих конструкций определяются согласно климати-

ческим характеристикам района строительства и теплоизолирующим свойствам 

применяемых строительных материалов. 

Водосток с кровли проектируется согласно требованиям СП 

56.13330.2011 и СП 17.13330.2011. Водосток организованный, наружный. Коли-

чество, диаметр и расположение водосточных труб принято согласно СП 

17.13330.2011. 

В здании предусмотрены электроосвещение, системы отопления, водо-

снабжения и приточно-вытяжная вентиляция. 

Вокруг здания технологических емкостей вдоль цифровых осей преду-

смотрена отмостка шириной 1,5 м, вдоль буквенных осей бетонированная пло-

щадка шириной 3,0 м. Для въезда автотранспорта все ворота оборудованы пан-

дусами шириной 6 м. 

В цехе устроены рабочие площадки для обслуживания кранового обору-

дования на отметке +10.700. 

Помещения хранения резервного оборудования и трубопроводной арма-

туры выделены в общем объеме цехов и ограждены с устройством ворот и две-

рей, для предотвращения доступа персонала, не имеющего допусков в эти поме-

щения. 

По боковым фасадам здания располагаются технологические емкости 

аэротенков. Емкости простые в плане, с плоским дном, размерами в плане 60 на 

27 метра, разделены на три прямоугольные секции размерами 60 на 9 м соответ-

ственно. По верху емкостей устроены площадки для обслуживания оборудова-

ния. 

Днища - монолитные железобетонные, плоские толщиной 500 мм из бетона 

В35, W12, F200.   

Бетонная подготовка выполняется из бетона класса В7,5. 

Стены, перегородки и лотки емкостных сооружений - монолитные железо-

бетонные толщиной 400 мм и 300 мм из бетона В35, W12, F200. 

Арматурная сталь класса А240 и А400 по ГОСТ 34028-2016. 
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 В бетон днища и стен добавляется смесь Пенетрон Адмикс в пропорции 

1% к массе цемента. 

Проходные мостики, лестницы и ограждения - металлические. 

 

Высота помещений соответствует технологическим требованиям, удовле-

творяет требованиям СП 56.13330.2011. 

Категория сооружения по взрывопожарной и пожарной опасности (со-

гласно Федеральному закону №123-ФЗ и в соответствии с технологической ча-

стью проекта) - Д. 

Степень огнестойкости (СП 32.13130.2012 «Канализация. Наружные сети 

и сооружения») – II. 

Класс сооружения по конструктивной пожарной опасности (согласно СП 

2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» и Федеральному 

закону №123-ФЗ) - С0. 

Класс сооружения по функциональной пожарной опасности (согласно 

Федеральному закону №123-ФЗ) - Ф5.1. 

Достижение II степени огнестойкости несущих металлических конструк-

ций обеспечивается за счет покрытия огнезащитным составом "ОГРАКС-СКЭ" 

ТУ 5728-059-13267785-08 и "ОГРАКС-МСК" ТУ 5728-068-13267785-10. 

Здание не принадлежит к опасным производственным объектам. 

Уровень ответственности: нормальный (согласно ГОСТ 27751-2014 таб-

лица 2). 

 
5.2 Цех доочистки и обеззараживания (поз.7 по ГП) 

 
Размеры и компоновка помещений в зданиях обусловлены технологиче-

скими процессами очистки воды, протекающими в них, расположением крано-

вого оборудования, необходимостью обеспечения ремонтных и других текущих 

работ на оборудовании сооружения, требованиями диктующих нормативных до-

кументов. 
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 Здание доочистки и УФ обеззараживания воды одноэтажное, однопро-

летное, в метал лическом каркасе. 

Здание представляет собой каркасное производственное здание с разме-

рами в плане в осях 27х15м. Высота здания до верха  несущих конструкций - 9,9 

м, шаг колонн - 6,0м, пролет - 15,0м.  

В здании расположены: помещение доочистки и обеззараживания, элек-

трощитовая, вентиляционные помещения, операторская, санузел. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола здания, что 

соответствует абсолютному значению 119,00. 

Фундаменты столбчатые глубиной заложения 2,45 м. Бетон класса В35, 

F100, W6. Арматурная сталь класса А240 и А500 по ГОСТ 34028-2016. Под фун-

даментами выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса 

В7.5. 

Средняя осадка здания составляет 10,1 мм,  что  меньше  допустимых  по  

СП 22.13330.2016. Среднее давление под подошвой фундамента не превышает 

14,28 т/м2<<R=27 т/м2. Сжатая толща 3,86 м. 

Каналы выполняются в монолитном железобетоне В35 W6 F75. Отметка 

днища канала -1,700 и -2,500 м. 

Здание одноэтажное с металлическим каркасом, однопролетное, разме-

ром в плане по осям 15м х 27м, основной шаг колонн в продольном направлении 

6м, дополнительный шаг колонн 3м. Уклон покрытия принят 11%, из условия 

обеспечения нормальной работы кровли из сэндвич панелей. Колонны и ригели 

из прокатных двутавров 60Ш1 с параллельными гранями полок по СТО АСЧМ 

20-93, из стали С255 по ГОСТ 27772-88*. Устойчивость каркаса в поперечном 

направлении обеспечивается применением рамной схемы с жестким сопряже-

нием ригеля и колонны вверху и жестким соединением колонны с фундаментом. 

В продольном направлении устойчивость обеспечивается вертикальными свя-

зями по колоннам из гнутого стального замкнутого квадратного профиля 140х4 

и распорками  по колоннам из гнутого стального за- мкнутого квадратного про-

филя 120х4 по ГОСТ 30245-03. Прогоны покрытия выполнены из прокатных 
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 швеллеров [24 C245, устойчивость прогонов обеспечивается установкой си-

стемы тяжей из круглой стали. Пути подвесного транспорта для крана грузо-

подъемностью 10 т со- ставного сварного сечения выполнены из прокатных дву-

тавров 70Ш1(верхняя часть) по СТО АСЧМ 20-93 и 45М(нижняя часть) по ГОСТ 

19425-74, с усилением нижнего пояса полосой из листа t12x130мм, общей высо-

той 540мм из стали С345-3 ГОСТ 27772-88*. Для обслуживания крана преду-

смотрена ремонтная площадка в торце здания из прокатных профилей. Обслужи- 

вающие лестницы и площадки выполнены из прокатных профилей. 

Для обеспечения требуемого предела огнестойкости  принята окраска 

элементов каркаса покрытием "ОГРАКС" (или аналог). Толщина слоя указана в 

графической части на листе 1 комплекта КМ. 

Под стеновые ограждающие конструкции запроектирован цоколь из кир-

пича КОРПо 1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе 

М75, толщиной 380мм и 120 мм. 

Наружные стены и покрытие - трехслойные стальные панели. С наруж-

ной и внутрен ней стороны поверхность из профлиста с защитно-декоративным 

высококачественным поли мерным покрытием. 

Крыша здания двускатная. Водосток предусмотрен наружный организо-

ванный. 

Вокруг здания устраивается отмостка из бетона (бетон кл. В15), толщи-

ной 80-130мм по щебеночному основанию толщиной 100мм. и утрамбованному 

со щебнем грунту, толщиной 60мм. Ширина отмостки 1000мм. 

 
5.3 Блок технологических емкостей (ЦТЕ-1 поз.5 по ГП) 
 
Блок технологических емкостей ЦТЕ-1 представляет собой два сблоки-

рованных заглубленных аэротенки, по своему назначению аналогичные блоку 

емкостей ЦТЕ-2. Емкости простые в плане, с плоским дном, размерами в плане 

в осях  60 на 54 метра. Каждый аэротенк разделен на три прямоугольные секции 

размерами 60 на 9 м. По верху емкостей устроены площадки для обслуживания 

оборудования. 
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 Днища - монолитные железобетонные, плоские толщиной 500 мм из бе-

тона В35, W12, F200.   

Бетонная подготовка выполняется из бетона класса В7,5. 

Стены, перегородки и лотки емкостных сооружений - монолитные желе-

зобетонные толщиной 400 мм и 300 мм из бетона В35, W12, F200. 

Арматурная сталь класса А240 и А500 по ГОСТ 34028-2016. 

В бетон днища и стен добавляется смесь Пенетрон Адмикс в пропорции 

1% к массе цемента. 

Проходные мостики, лестницы и ограждения - металлические. 

 

6 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необхо-
димую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зда-
ний и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также 
их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изго-
товления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального 
строительства 

 

Несущие конструкции проектируемых зданий, обеспечивающие общую 

устойчивость и геометрическую неизменяемость – вертикальные несущие 

стойки (колонны), стойки фахверка, стропильные балки, вертикальные связи по 

колоннам, система горизонтальных связей покрытию, а также прогоны покры-

тия и стеновые ригели. 

Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость здания 

обеспечивается вертикальными связями и связями по покрытию. 

Связи по покрытию связывают все несущие конструкции покрытия, обра-

зовывая пространственную жесткость и геометрическую неизменяемость диска 

покрытия. 

На площадку строительства основные крупные элементы зданий поставля-

ются с завода-изготовителя для последующего монтажа. 

Необходимая прочность, устойчивость и пространственная неизменяе-

мость резервуара шламовых вод обеспечивается монолитной целостностью со-

оружения. 
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 Основные элементы всех типов в транспортном положении вписываются в 

габарит погрузки согласно «ТУ погрузки и крепления грузов», Москва. «Транс-

порт», 1990г. 

 
 

7 Описание конструктивных и технических решений подземной части объ-
екта капитального строительства 

 
В здании Цеха доочистки и обеззараживания предусматривается устрой-

ство подземной части. 

Подземная часть устроена на отметке -2,500 для размещения технологи-

ческого оборудования, а также монолитного железобетонного резервуара для 

очищенных сточных вод. Также устроены лотки для пересечки разлившихся ава-

рийных вод, и стока воды при уборке цехов. Лотки перекрыты металлическими 

щитами. Технологическая галерея насыщенна трубопроводным хозяйством для 

прохода через трубопроводы, а также размещения шкафов автоматизации преду-

смотрены технологические площадки и переходы по Серии 1.450.3-7.94. 

Резервуар шламовых вод представляет собой заглубленный монолитный 

железобетонный резервуар размерами в плане 12х12 м армированный сетками 

из арматуры класса А-III. 

Полезный объемом резервуара составляет 500м3. Внутри резервуара уста-

новлена группа насосных агрегатов производительностью 80м3/ч. 

Отметка дна приямка -5,200. 
 
Блок технологических емкостей ЦТЕ-1 представляет собой частично за-

глубленный монолитный железобетонный резервуар размерами в плане 60х54 м. 

Отметка верха днища резервуара 120,6 м. Заглубление от поверхности земли 3,9 

м. 

Внутренняя поверхность днища и стен обрабатывается проникающей 

гидроизоляцией "СТРОМИКС" по ТУ 5745-001-52219877-2000 в 2 слоя. 

Наружные поверхности стен резервуара, соприкасающихся с грунтом, 

покрываются двумя слоями горячего битума по холодной грунтовке. 
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 Здание доочистки и УФ 

Основанием под фундаменты здания доочистки и УФ служит естествен-

ное основание: грунты слоев №2, №5. Предполагаемый уровень грунтовых вод 

на отметке 115.84. 

Фундамент столбчатый. Бетон класса по прочности В35 по морозостой-

кости F100 по водонепроницаемости W6.  Арматурная сталь класса А240 и А500 

по ГОСТ 34028- 2016. Под фундаментами выполняется бетонная подготовка тол-

щиной 100мм из бетона класса В7.5 с размерами, превышающими размеры ос-

нований конструкций по 100мм в каждую сторону. 

Обратную засыпку выполнять местным грунтом, слоями толщиной 30см 

с уплотнением, при оптимальной влажности при коэффициенте уплотнения 

К=0,95, до получения плотности сухого грунта не менее 1,6 т/м3. 

По наружному периметру фундаментных балок и подколонников фунда-

ментов до об ратной засыпки грунта, проложить утеплитель Пеноплекс шириной 

1м 

Каналы выполняются в монолитном железобетоне кл. В35 W6 F75. От-

метка днища канала -1,700 и  -2,500. 

 

 

8 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений 
зданий и сооружений объекта капитального строительства 

 
Объемно-планировочные решения проектируемых зданий и сооружений 

обусловлены технологическими процессами очистки воды, протекающими в 

них, расположением кранового оборудования, необходимостью обеспечения ре-

монтных и других текущих работ на оборудовании сооружения, требованиями 

диктующих нормативных документов. 

 

Здание Цеха технологических емкостей ЦТЕ-2 (поз. 6 по ГП) представ-

ляет собой группу технологически объединенных цехов в составе: 

• Блок технологических емкостей №1 
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 • Блок технологических емкостей №2 

• Блок реагентных установок с воздуходувной станцией. 

 
 

9 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных произ-
водственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а 
также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, 
иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для 
объектов производственного назначения 

 
Номенклатура, компоновка и площади помещений в проектируемых зда-

ниях обусловлены технологическими процессами очистки воды, протекающими 

в них, расположением кранового оборудования, необходимостью обеспечения 

ремонтных и других текущих работ на оборудовании сооружения, требованиями 

диктующих нормативных документов. 

 

Экспликация помещений 
№ 
п/п 

Наименование Площадь, м2 Категория по-
мещений 

Цех технологических емкостей ЦТЕ-2 (поз.6 по ГП) 
1 этаж 

1 Машзал 461,84 Д 
2 Помещение для хранения труб 425,64 Д 
3 Комната кладовщика 31,8  
4 Санузел  5,88  
5 Тепловой пункт 32,32 Д 
6 Помещение для хранения резервного 

оборудования 
104,56 Д 

7 Комната дежурного оператора 24,84  
8 Электрощитовая 24,84 В3 

9-11 Санузел и душевая 7,08 Д 
2 этаж 

12 Венткамера приточная 46,32 Д 
13 Венткамера вытяжная 23,88 Д 
15 Помещение для хранения труб 624,48 Д 
16 Помещение для хранения трубопро-

водной арматуры 
35,0 Д 

    
Цех доочистки и обеззараживания (поз.7 по ГП) 
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 1 Помещение доочистки и обеззаражи-

вания 
358,0 Д 

2 Операторская 10,5 Д 
3-4 Санузел с тамбуром 4,0 Д 
5 Электрощитовая 7,5 В3 
6 Вытяжная венткамера 6,8 Д 
7 Приточная венткамера 12,4 Д 

 

10 Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: со-
блюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих кон-
струкций; снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию 
помещений; снижение загазованности помещений; удаление избытков 
тепла; соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излуче-
ний, соблюдение санитарно-гигиенических условий; пожарную безопас-
ность; соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергети-
ческой эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета 
используемых энергетических ресурсов  теплозащитные характеристики 
ограждающих конструкций 

Внутренняя температура воздуха в помещениях проектируемых зданий 

принята из расчета внутренних температур производственных помещений без 

постоянного присутствия обслуживающего персонала и составляет - +50С. 

Влажность воздуха 60%. 

Здания отапливаемые. 

Источником теплоснабжения зданий является существующая автомати-

зированная газовая котельная Подключение внутренних теплопотребляющих си-

стем зданий к проектируемым наружным тепловым сетям осуществлено через 

узлы управления, устанавливаемые зданиях канализационных очистных соору-

жений. 

Параметры теплоносителя тепловой сети Т1/Т2 = 95/70°С, Р1/Р2 = 0,5/0,3 

МПа. 

Параметры теплоносителя систем теплопотребления:  

 - для систем отопления 95/70°С; 

 - для систем теплоснабжения агрегатов воздушного отопления 95/70°С; 

-  для систем теплоснабжения вентиляционных установок 95/70°С. 
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 Ограждающие конструкции ЦТЕ-2 имеют следующие параметры: 

Наружные стены здания ЦТЕ-2 – трехслойные стеновые панели. С 

наружной и внутренней стороны поверхность из профлиста с защитно-декора-

тивным покрытием. Утеплитель – минераловатные плиты Y=110кг/м3, толщиной 

100мм. 

Покрытие – трехслойные кровельные панели. С наружной и внутренней 

стороны поверхность из стального профлиста с защитно-декоративным покры-

тием. Утеплитель – минераловатные плиты Y=130кг/м3, толщиной 120мм.   

Под стеновые ограждающие конструкции запроектирован цоколь из кир-

пича КР р по1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе 

М75, толщиной 380мм. Цоколь по периметру здания утепляется  плитами ФА-

САД БАТТС ОПТИМА, y=110-120кг/м3 , толщиной 50мм с последующей обли-

цовкой плиткой из керамогранита. 

 

Ограждающие конструкции Цеха доочистки и обеззараживания имеют 

следующие параметры: 

- Стеновые трехслойные сэндвич-панели  (цвет RAL7004); 

- Стеновые трехслойные сэндвич-панели (цвет RAL5005); 

- Кровельные трехслойные сэндвич-панели (цвет RAL5005). 

В качестве утеплителя сэндвич-панелей применена минеральная вата 

толщиной 100 и 120 мм соответственно (ρ=110 кг/м³, λ=0,042 Вт/м·°С). 

Оконные блоки представлены из поливинилхлоридного профиля с двух-

камерным стеклопакетом. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей.  

По показателю приведенного сопротивления теплопередаче окна относят к 

классу Г2, с приведенным сопротивлением теплопередаче – 0,49 м2·°C/Вт.; 

Параметры ограждающих конструкций определены согласно климатиче-

ским характеристикам района строительства и теплоизолирующим свойствам 

применяемых строительных материалов.  
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 Подбор толщины панелей, утеплителя пола, выполнен на основании теп-

лотехнических расчетов, в соответствии СП 23-101-2004 «Тепловая защита зда-

ний». 

 

- Снижения шума и вибраций 
Нормированные уровни звукового давления приняты в соответствии с 

требованиями СП 51.13330.2011 «Защита от шума». 

Оборудование, при работе которого уровень звукового давления превы-

шает нормативный закрывается звукопоглощающими кожухами что позволяет 

обеспечить звуковое давление за пределами помещения не более предельно до-

пустимых 80 дБА. 

Для уменьшения воздействия вибрации на строительные конструкции 

вышеуказанное оборудование устанавливается на виброоснования.  

В конструкциях каркасных перегородок для повышения звукоизоляцион-

ных характеристик пространство между облицовочными листами заполняется 

изоляционным материалом по серии 1.031.9-2.00 «Комплектные системы 

КНАУФ. 

Снижение транспортного шума в проектируемом здании осуществляется 

путем применения окон и дверей с повышенными звукоизолирующими свой-

ствами – окна с эффективным остеклением, обеспечивающим в закрытом поло-

жении снижение шума. 

Для снижения уровня шума и вибрации от работающих систем отопления 

и вентиляции проектом предусматриваются следующие мероприятия: 

- соединение воздуховодов и вентиляторов через гибкие вставки; 

- установки вент. агрегатов и воздуходувных агрегатов на виброизолиру-

ющие основания; 

- выбор сечения воздуховодов из условия оптимальных скоростей движе-

ния воздуха; 

- размещение вент. установок в звукоизолируемых корпусах; 

- установка на воздуховодах шумоглушителей; 
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 - выбор скоростей движения воздуха в трубопроводах не более значений, 

установленных СП 60.13330.2010. 

Заполнение оконных проёмов в здании принято оконными блоками из 

профиля ПВХ с остеклением двухкамерными стеклопакетами. 

 

- Гидроизоляция и пароизоляция помещений 
 

Защита строительных конструкций от коррозии предусмотрена в соот-

ветствии с СП 28.13330.2010 «Защита строительных конструкций от коррозии». 

Пароизоляция ограждающих конструкций стен и кровли обеспечена кон-

струкцией сэндвич-панелей. 

 

- Соблюдение санитарно-гигиенических условий 
Здания, располагаемые на площадке очистных сооружений отапливае-

мые, внутренняя температура воздуха в производственных помещениях + 5°С. 

Влажность воздуха не превышает 60%. 

Загазованность в помещениях отсутствует. 

Персонал очистных сооружений, работающий в здании, обеспечивается 

бытовым и санитарным обслуживанием в соответствии с СП 44.13330.2011 «Ад-

министративные и бытовые здания» в существующем здании АБК. 

В проектируемых зданиях отсутствует оборудование и приборы с элек-

тромагнитным и иным излучением, превышающим допустимое значение. 

 

- Пожарная безопасность 
 

Класс функциональной пожарной опасности зданипроектируемых зда-

ний ЦТЕ-2 и цеха доочистики и обеззараживания – Ф5.1. 

Степень огнестойкости здания – II.  

Класс конструктивной пожарной опасности – СО  

Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности – Д; 

Эвакуация людей из зданий осуществляется через коридор по лестнице. 
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 Эвакуация людей из помещений второго этажа здания осуществляется 

через эвакуационный выход по металлической лестнице на улицу.  

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ для принятой степени 

огнестойкости сооружения (II) должны обеспечиваться следующие пределы ог-

нестойкости строительных конструкций: 

− несущих элементов – R 90 (90 минут); 

− наружных ненесущих стен – Е 15 (15 минут); 

− строительные конструкции бесчердачных покрытий – RE 15 (15 ми-

нут); 

− строительные конструкции лестничных клеток (внутренние стены) – 

REI 90 (90 минут). 

Для обеспечения указанных пределов огнестойкости несущие металли-

ческие конструкции окрашиваются огнезащитным составом “Огракс”(или ана-

лог). Указания по огнезащите даны в графической части разделе КМ. 

Данные пожарно-технические характеристики обеспечивают класс кон-

структивной пожарной опасности С0 в соответствии с Федеральным законом 

№123-ФЗ. 

Все силовые электропровода в помещениях проходят в трубах по стенам 

и в полу. Всё электрооборудование, нуждающееся в защите от короткого замы-

кания, заземлено в соответствии с требованиями ПУЭ. 

 

- Соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов 

Настоящим проектом предусматривается учет используемых источников 

энергоресурсов для технологических и вспомогательных нужд комплекса 

очистки сточных вод и обработки осадка. 

 

Система холодного и горячего водоснабжения 

Узлы учета водопроводной воды проектируемыми объектами располо-

жены на вводе в здания и сооружения. 
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 В Цехе технологических емкостей №2 узел учета СКБ-20 расположен на 

трубопроводе Ду25 (между осями 2-3). 

В Цехе доочистки и обеззараживания узел учета расположен на трубо-

проводе Ду50 (между осями 5-6 по оси В) и представлен СХ-20 ВР. 

 

Система электроснабжения 

В РУ-6 кВ существующей КТП расположен существующий узел коммер-

ческого учета потребления электроэнергии площадки очистных сооружений. Он 

выполнен с помощью многофункционального счетчика электрической энергии. 

 

Система теплоснабжения 

Узел учета энергоресурсов на отопление проектируемых и существую-

щих зданий и сооружений расположен в теплоузле в каждом проектируемом зда-

нии 

 
11 Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных 
потолков, перегородок, а также отделки помещений 

 

Конструкция полов проектируемых зданий продиктована технологиче-

скими процессами в помещениях. 

Здание ЦТЕ-2. 

Внутренние стены и перегородки встроенных помещений выполняются 

из кирпича КР-р-по1Нф/100/2,0/50 ГОСТ530-2012 на цементно-песчаном рас-

творе М75, толщиной 380мм, 250мм и 120 мм. 

Стены и потолок машзала и помещений хранения – панели с полимерным 

покрытием RAL 1015. Пол помещений технологического назначения выполнен 

из бетона кл. В25 с окраской полиуретановой эмалью для полов по полиуретано-

вой грунтовке. 

Для встроенных помещений предусмотрен подвесной потолок 

«Armstrong», стены окрашиваются водно-дисперсионной краской. В помеще-

ниях венткамер потолок и стены окрашиваются клеевой окраской. Цоколь 
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 облицовывается керамической плиткой.  На стенах санузлов – керамическая 

плитка. Полы -керамогранитые плиты.  

 

Цех доочистки и обеззараживания. 

Отделка стен и потолков вновь возводимых зданий цехов представляет 

собой внутренний профилированный лист трехслойной сэндвич-панели. 

Цвет внутренних дверных блоков и стен – белый (RAL 9003). 

В помещении доочистки и УФ выполнены бетонные полы, в оператор-

ской – линолеум, в остальных производственных помещениях покрытие  пола из 

керамической плитки. 

Материал отделки помещений зависит от функционального назначения, 

с учетом технологических процессов. Для производственных помещений приме-

нены водно-дисперсные краски, обладающие высокими эксплуатационными ха-

рактеристиками.  

Для отделки помещений санузла применены материалы, допускающие 

применение моющих средств - керамическая плитка,  водно-дисперсная акрило-

вая покраска. 

Горизонтальная гидроизоляция выполняется из цементно-песчаного рас-

твора состава 1:2 толщиной 30 мм. 

 

12 Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фунда-
ментов от разрушения 

 

В связи с высоким уровнем и сильным направленным потоком грунтовых 

вод и расположением ЦТЕ-2 рядом с откосом вероятно вымывание песчаных 

грунтов слоев 2 и 2а из-под фундаментов блока технологических емкостей. Для 

защиты строительных конструкций блока емкостей ЦТЕ-2 предусмотрено 

устройство щебеночных подушек. 

В местах выполнения щебеночных подушек под емкости (согласно схеме 

на листах 24.1-24.5 ГЧ), уложить последовательно по 2 слоя бутового камня в 
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 зоне каждого аэротенка с тщательным уплотнением (втрамбовыванием или ука-

тыванием в грунт каждого слоя). Толщина каждого из 4-х слоев 200мм. Величина 

фракции бутового камня 100-350мм. 

Оставшиеся части подушек под емкости выполняются согласно схеме из 

щебня фракции щебня 40-70мм.  

Основанием для фундаментов и каналов цеха доочистки и обеззаражива-

ния служат грунты слоя 2 – песок мелкой плотности и слоя 5 суглинок мягкопла-

стичный с прослоями песка. В случае обнаружения участков техногенного 

грунта – выполнить на этих участка подсыпку щебнем фракции 40-70 мм толщи-

ной 500-600 мм с послойным втрамбовыванием в грунт. 

В соответствии с п.7.27 СП 45.13330.2017 осуществлять постоянный опе-

рационный контроль за качеством выполнения основания. Выполнить опытное 

уплотнение в соответствие с п. 7.9 и приложениями «Г», «М» СП 45.13330.2017. 

При устройстве подушки из уплотненной обратной засыпки, следует ру-

ководствоваться указаниями СП 45.13330.2017 раздел 7 "Земляные сооружения, 

основания и фундаменты и СП 22.13330.16 разделами и пунктами 6.6, 5.6.25, 5.9 

"Основания зданий и сооружений".  

Перечень принятых мероприятий для обеспечения необходимой прочно-

сти, устойчивости, пространственной жесткости и геометрической неизменяемо-

сти здания представлен в пунктах 5-6 настоящего тома. 

При проведении строительно-монтажных работ необходимо обязатель-

ное составление актов освидетельствования скрытых работ: 

- устройство оснований; 

- обратная засыпка и уплотнение грунта; 

- контроль за получением отказов и их замера; 

- исполнительная схема и приемка; 

- устройство опалубки; 

- монтаж и приемка смонтированной арматуры; 

- бетонирование монолитных конструкций; 

- устройство гидроизоляции; 
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 - приемка сварочных работ; 

- антикоррозионное покрытие; 

- приемка смонтированных конструкций. 

Защита строительных конструкций от коррозии предусмотрена в соот-

ветствии со СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций от коррозии». 

Железобетонные конструкции фундаментов, соприкасающиеся с грун-

том, обрабатываются горячей битумной мастикой за два раза. 

В полах от капиллярного подъема грунтовых вод предусмотрена гидро-

изоляция из гидроизола. 

По периметру здания выполняется отмостка из бетона В7,5. 

В проектируемых зданиях предусмотрен организованный наружный во-

досток с отводом воды на отмостку и за пределы здания и далее по спланирован-

ной поверхности земли за пределы площадки. 

Все металлические конструкции выше отм. 0,000 окрашиваются. 

 
13 Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту 
территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и со-
оружений объекта капитального строительства, а также персонала (жите-
лей) от опасных природных и техногенных процессов 

 

Для избежания концентрации поверхностных вод на территории очист-

ных сооружения в разделе «Схема планировочной организации земельного 

участка» предусмотрен отвод поверхностных вод с территории площадки и креп-

ление планировочных откосов гидропосевом трав. 

Организованный отвод поверхностных сточных вод предусмотрен на 

ливневые очистные сооружения. 

 
 
14 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных тре-
бований энергетической эффективности к конструктивным решениям, 
влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооруже-
ний 

 
Основными энергосберегающими мероприятиями являются: 
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 – применение энергоэффективного и экономичного оборудования и пра-

вильная его эксплуатация; 

– использование энергосберегающих источников света и светильников с 

оптимальными светотехническими характеристиками; 

– использование в качестве утеплителя ограждающих конструкций эф-

фективных теплоизоляционных материалов; 

– использование двухкамерных стеклопакетов с высоким термическим 

сопротивлением; 

– использование автоматического регулирования систем управления ос-

новными потребителями электрической энергии. 
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Цех технологических емкостей №2

Блок емкостей (аэротенки)





















































































































Цех технологических емкостей №2

Здание цеха ЦТЕ-2



СОДЕРЖАНИЕ ОБЩИХ ДАННЫХ 

Лист Наименование Примечание 

1.1 Общие данные ( на 9 стр. ) 

1.2 Ведомость чертежей основного комплекта марки "КЖ" (начало) 

1.3 Ведомость чертежей основного комплекта марки "КЖ" (окончание) 

1.4 Ведомость спецификаций. 

1.5 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов. 

1.6 Общие указания (начало). 
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Рабочие чертежи марки КЖ здания ЦТЕ-2
разработаны на основании заданий разделов ГП, ВК, ТХ.
Площадка строительства находится на объекте
"Строительство городских канализационных очистных сооружений г. Лыткарино 
производительностью 30000 м куб. в сутки".

2. За отм. О.ООО принята отметка чистого пола первого этажа здания цеха технологических 

емкостей №2, что соответствует абсолютной отм. 120.600.

3. Согласно приложению Ж СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия", актуализированная 

редакция к СНиП 2.01.07-85• и СНКК 20-303-2002 площадка строительства относится:

- по весу снегового покрова к 111 району с нормативным значением - 1.5 кПа (150 кг /м
2
);

- по ветровому давлению ко I району с нормативным значением - 0,23 кПа (23 кг /м
2

);

- расчетная зимняя температура наружного воздуха - 30°С.

4. Сог пасно инженерно-геопогических изысканий, выпопненных в 2018г

ООО "ИНmИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОЧИСТКИ ВОДЫ" (ООО "ИК "НИИ КВОВ") 
шифр 285861-18-П-ИГИ,
участок строительства здания 

представлен следующими видами грунтов:

скв.26 

ИГЭ-1 - Почвенно-растительный слой. Подлежит срезке. 

ИГЭ-2 - Песок мелки� средней плотностк однородный 
слабопучинистый 
мощностью 3.89м, 
с расчетными характеристиками грунта: 
плотность грунта р = 1.71 т /м3

; 

угол внутреннего трения 'f = 31° ; 
у дельное сцепление С = 2 кПа; 
модуль деформации Е = 24 МПа 

285867-18-P-9.3-Km 
Лист 
-

1.7 































































































































Блок технологических емкостей №1





































































Цех доочистки и обеззараживания КЖ























































































Цех доочистки и обеззараживания КМ
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