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Обозначение Наименование Примечание 
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тях, позволяющих исключить нерациональ-
ный расход тепловой энергии 
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 1. Общая часть 

Настоящий раздел разработан на основании утвержденного задания на про-

ектирование, в соответствии с исходными данными, представленными заказчиком 

и принятых технологических и архитектурных решений. 

При проектировании были использованы следующие основные норматив-

ные документы: 

- СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; 

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». 

- ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-технические требования к воздуху 

рабочей зоны»; 

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требова-

ния пожарной безопасности»; 

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; 

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов». 

 

2. Основные проектные решения 

Проектная документация очистных сооружений по объекту:  

«Строительство городских канализационных очистных сооружений г. Лыт-

карино производительностью 30000 м куб. в сутки», выполнена на основании: 

- задания на проектирование; 

- принятых в проекте архитектурных и технологических решений; 

- топографической съемки участка. 

В данном томе 285861-18-П-ИОС4.2 предусматриваются решения по отоп-

лению и вентиляции следующих проектируемых зданий: 

- Здание цеха технологических емкостей №2; 

- Здание цеха доочистки и обеззараживания; 

- Здание выгрузки песка; 

- Насосная станция сырого осадка; 

- Иловая насосная станция. 
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3. Сведения об источнике теплоснабжения. Узлы управления. Оборудо-

вание и трубопроводы 

Источником теплоснабжения зданий городских канализационных очистных 

сооружений производительностью 30 000 м3/сутки является существующая ко-

тельная. Подключение внутренних теплопотребляющих систем зданий к проекти-

руемым наружным тепловым сетям осуществлено через индивидуальные тепло-

вые пункты, устанавливаемые зданиях канализационных очистных сооружений. 

Параметры теплоносителя тепловой сети Т1/Т2 = 95/70°С, Р1/Р2 = 0,81/0,54 

МПа. 

Параметры теплоносителя систем теплопотребления:  

 - для систем отопления 95/70°С; 

 - для систем теплоснабжения агрегатов воздушного отопления 95/70°С; 

-  для систем теплоснабжения вентиляционных установок 95/70°С. 

Здания очистных сооружений относятся к II категории надежности потре-

бителей тепловой энергии. 

 

3.1. Индивидуальный тепловой пункт здания ЦТЕ №2  (поз. 9 ГП) 

Подключение проектируемого здания предусматривается к существующей 

и проектируемой внутриплощадочной тепловой сети.  

Здание имеет зависимое подключение к тепловой сети через индивидуаль-

ный тепловой пункт (ИТП). Ввод трубопроводов тепловой сети 2х∅76мм осу-

ществляется в помещении 5 в осях И/2-К, ввод надземный, через наружную стену 

помещения. 

В тепловом пункте предусмотрено ручное регулирование потребления теп-

лоты в системе отопления в зависимости от изменения температуры наружного 

воздуха с помощью установленных ручных балансировочных клапанов. 

В ИТП предусматривается распределение теплоносителя по следующим по-

требителям: 

- система отопления: 
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 1 ветка – 22,34 кВт 

2 ветка – 35,72 кВт 

3 ветка – 29,52 кВт 

- система приточной вентиляции П1 185 кВт. 

Температурный график системы отопления здания – 95/70 °C, системы теп-

лоснабжения приточной установки П1 - 95/70 °C. 

Для исключения засорения трубопроводов, оборудования и арматуры внут-

реннего контура предусматривается установка фильтров и грязевиков.  

На вводе тепловой сети предусматривается стальная фланцевая запорная 

арматура. На обратных трубопроводах ответвлений к потребителям устанавлива-

ется регулирующая арматура для обеспечения их гидравлической увязки. Для 

обеспечения стабильной работы системы теплоснабжения здания предусматрива-

ется установка регулятора перепада давлений. 

Трубопроводы теплового пункта до Ду50 - стальные водогазопроводные по 

ГОСТ 3262-75, трубы Ду50 и более - стальные электросварные по ГОСТ 10704-91.  

В нижних точках ИТП предусматривается установка спускной арматуры, в 

верхних - автоматических воздухоотводчиков. 

Предусматривается тепловая изоляция трубопроводов в пределах индиви-

дуального теплового пункта.  

ИТП разработан в соответствии с СП 41-101-95. «Проектирование тепловых 

пунктов» 

 

3.2. Индивидуальный тепловой пункт здания доочистки и обеззаражи-

вания (поз. 12 ГП) 

Здание имеет зависимое подключение к тепловой сети через индивидуаль-

ный тепловой пункт (ИТП). Ввод трубопроводов тепловой сети 2хø40мм осу-

ществляется в помещении камеры вытяжной вентиляции. 

Функции узла теплового ввода включают: распределение теплоносителя по 

системам теплопотребления, поддержание заданного перепада давления и посто-

янного расхода теплоносителя на «ветках» систем отопления. 
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 В ИТП предусматривается подключение системы теплоснабжения приточ-

ной установки П1 (105,4 кВт) и двух веток отопления (22,34 и 10,38 кВт). 

На тепловом узле установлена запорная, спускная, запорно-регулирующая 

арматура, грязевики, сетчатые фильтры механической очистки. 

В ИТП предусмотрены приборы учета тепловой энергии и теплоносителя. 

Трубопроводы узлов управления выполнены из стальных водогазопровод-

ных труб по ГОСТ 3262–75*. 

 

3.3. Индивидуальный тепловой пункт здания выгрузки песка (поз. 4 

ГП) 

Здание имеет зависимое подключение к тепловой сети через индивидуаль-

ный тепловой пункт (ИТП). Ввод осуществляется трубопроводами тепловой сети 

2хø25. 

В ИТП предусматривается подключение системы теплоснабжения (8 кВт) и 

приточной установки П1 (5,0 кВт). 

На тепловом узле установлена запорная, спускная, запорно-регулирующая 

арматура, грязевики, сетчатые фильтры механической очистки. 

В ИТП предусмотрены приборы учета тепловой энергии и теплоносителя. 

 

3.4. Индивидуальный тепловой пункт насосной станции сырого осадка 

(поз. 7 ГП) 

Здание имеет зависимое подключение к тепловой сети через индивидуаль-

ный тепловой пункт (ИТП). Ввод осуществляется трубопроводами тепловой сети 

2хø40. 

В ИТП предусматривается подключение системы отопления (7,75 кВт) и 

теплоснабжения приточной установки П1 (29 кВт). 

На тепловом узле установлена запорная, спускная, запорно-регулирующая 

арматура, грязевики, сетчатые фильтры механической очистки. 

В ИТП предусмотрены приборы учета тепловой энергии и теплоносителя. 
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 3.5. Индивидуальный тепловой пункт иловой насосной станции (поз.11 

по ГП) 

Здание имеет зависимое подключение к тепловой сети через индивидуаль-

ный тепловой пункт (ИТП). Ввод осуществляется трубопроводами тепловой сети 

2хø40. 

В ИТП предусматривается подключение системы отопления (3,75 и 4,69 

кВт) и теплоснабжения приточной установки П1 (51 кВт). 

На тепловом узле установлена запорная, спускная, запорно-регулирующая 

арматура, грязевики, сетчатые фильтры механической очистки. 

В ИТП предусмотрены приборы учета тепловой энергии и теплоносителя. 

 

4. Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных ре-

шений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб 

теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объек-

та капитального строительства 

 

Проектные решения по способам прокладки и конструктивным решениям 

тепловых сетей объекта капитального строительства представлены в томе 285861-

18-П-ИОС4.1 настоящего проекта. 

 

5. Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия 

грунтов и грунтовых вод 

Проектные решения по способам прокладки и конструктивным решениям 

тепловых сетей объекта капитального строительства представлены в томе 285861-

18-П-ИОС4.1 настоящего проекта. 
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 6. Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоп-

лению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений 

Мероприятия по устройству внутренних систем отопления, теплоснабжения 

и вентиляции разрабатываются для зданий городских канализационных очистных 

сооружений производительностью 30 000 м3/сутки: 

 

6.1. Здание ЦТЕ-2 

Отопление 

Система отопления здания ЦТЕ-2– водяная, двухтрубная, тупиковая. 

В качестве отопительных приборов приняты регистры из гладких труб по 

ГОСТ 10704-91 и секционные радиаторы Rifar BASE с нижним подключением- в 

бытовых помещениях. 

Регистры и радиаторы подключаются к системе отопления через запорно-

регулировочную арматуру. Подводки к приборам отопления выполняются из 

стальных труб, на подающей подводке устанавливается термостатический клапан 

RTR-N, на обратной подводке устанавливается запорный клапан. Удаление воз-

духа из нагревательных приборов предусмотрено через краны Маевского. 

В качестве отопительных приборов помещения электрощитовой предусмот-

рен электрический конвектор фирмы KALASHNIKOV.  

Класс защиты от поражения электротоком электроконвекторов - I; тип за-

щиты IP 24 (защита от брызг воды). Электроконвектор имеет встроенный регуля-

тор температуры, позволяющий поддерживать температуру воздуха в помещении 

в необходимом диапазоне. 

Расположение нагревательных приборов принято согласно СП 

60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 

В верхних точках системы отопления предусматривается установка автома-

тических воздухоотводчиков, в нижних - спускников. 

Предусматривается тепловая изоляция трубопроводов в пределах теплового 

пункта, а также трубопроводов теплоснабжения системы приточной вентиляции 
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 Расчетные температуры внутреннего воздуха в здании приведены в таблице 

ГЧ. 

Подключение воздухонагревателя приточной установки к системе тепло-

снабжения предусмотрено с помощью смесительного узла. 

Смесительный узел воздухонагревателя вентиляционной установки включа-

ет в себя трехходовой клапан с электроприводом, циркуляционный насос, запор-

ную арматуру, сетчатый фильтр. Регулирование теплового потока узлом управле-

ния осуществляется при помощи трехходового клапана по датчику температуры 

приточного воздуха на выходе из приточной установки. 

Функции смесительных узлов также включают защиту от замерзания путём 

установки датчика температуры на обратном трубопроводе из калорифера вен-

тустановки и обеспечения постоянного расхода воды через калорифер при помо-

щи насоса и регулировочного клапана, установленного на байпасе. 

Смесительный узел установлен в приточной венткамере возле приточной 

установки. 

Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет углов по-

ворота трубопроводов. 

Для защиты от наружной коррозии стальных трубопроводов проектом 

предусмотрено антикоррозионное покрытие, наносимое непосредственно на 

наружную поверхность стальной трубы и стальных конструкции, состоит из эма-

ли МА-15 в 2 слоя по грунтовке универсальной антикоррозийной ГФ-021 в один 

слой. 

Трубопроводы отопления и теплоснабжения в местах пересечения перекры-

тий, внутренних стен и перегородок проложить в гильзах из негорючих материа-

лов. Заделку зазоров предусматривать негорючими материалами (степень горюче-

сти НГ), допускающими перемещение трубопроводов вдоль продольной оси. 

Системы отопления и теплоснабжения после монтажа должна быть испыта-

на гидравлическим давлением Р = 1,5·Рраб, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2) в са-

мой низшей точке системы, в течение 10 мин и сдана по акту представителям тех-

нического надзора до производства последующих отделочных работ. 



 

В
за

м.
ин

в.
№

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

 
 

      

285861-18-П-ИОС4.2.ПЗ 
Лист 

1 – Зам. 247-18 
 

10.18  Изм. Кол.уч
 

Лист №док. Подп. Дата 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

Вентиляция 

Вентиляция здания цеха технологических емкостей спроектирована для 

обеспечения в рабочей зоне и на рабочих местах во время проведения основных и 

вспомогательных работ метеорологических условий (температуры, скорости дви-

жения воздуха, влажности), класса частоты воздуха, а также содержания вредных 

веществ в воздухе в пределах ПДК, в соответствии с технологическим заданием и 

требованиями СП 32.13330.2018, СП 44.13330.2011, ГОСТ 12.1.005-88 и СП 

60.13330.2020, с учетом категории тяжести выполняемых работ и требований тех-

нологического процесса. Оборудование систем вентиляции соответствует катего-

рии помещения по НПБ. 

Присутствие персонала в помещениях цеха технологических емкостей №2 

кратковременное (не более 2 ч.). 

Проектом предусматривается общеобменная вентиляция производственных 

и бытовых помещений. 

Основными вредностями для расчёта общеобменной вентиляции в произ-

водственной зоне являются теплоизбытки. 

Вентиляция в здании технологических емкостей принята приточно–

вытяжная с механическим и естественным побуждением.  

Установка П1 монтируется в приточной венткамере с отм. пола +5,800. 

Предусмотрена раздельная установка приточных и вытяжных вентиляционных 

установок. Приточная установка комплектуются воздушными клапанами, филь-

тром и воздухонагревателем.  

Воздуховоды класса В предусматриваются из оцинкованной стали по ГОСТ 

14918–80. Толщина листовой стали принята в соответствии с СП 60.13330.2020. 

Воздуховоды системы приточных систем, прокладываемые внутри помеще-

ний теплоизолируются листовым изоляционным материалом толщиной 5 мм. 

Воздуховоды приточных и вытяжных систем до воздушных и обратных клапанов 

(сообщающиеся с наружным воздухом) теплоизолируются листовым изоляцион-
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 ным материалом толщиной 25 мм. Стыки по периметру и вдоль воздуховодов 

проклеиваются самоклеящейся алюминиевой лентой. 

Воздухообмены приняты согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наруж-

ные сети и сооружения», СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондицио-

нирование». Для производственных и технических помещений с тепловыделени-

ями воздухообмен определен на ассимиляцию теплоизбытков от технологическо-

го оборудования, но не менее 1кратного воздухообмена в час. 

Удаление из верхней зоны с помощью вентиляционных регулируемых ре-

шеток АМР фирмы Арктика. Подача воздуха в помещения предусмотрена в рабо-

чую зону с помощью вентиляционных регулируемых решеток АМР фирмы Арк-

тика. 

В помещениях электрощитовой, венткамер и теплового пункта вытяжка 

естественная. 

Противодымная защита не предусматривается согласно с п. 7.2 и 7.3 СП 

7.13130.2013. При пожаре предусматривается автоматическое отключение всех 

систем общеобменной вентиляции. 

 

6.2. Цех доочистки и обеззараживания (поз. 12 по ГП) 

Отопление. 

Источник теплоснабжения ― существующая котельная. Параметры теплоно-

сителя в системе отопления ― 95-70 °С. 

Узел ввода теплосети расположен в приточной венткамере на первом этаже. 
Система отопления помещений здания механической очистки ― двухтрубная 

горизонтальная. 

В качестве нагревательных приборов приняты регистры из гладких стальных 

труб, в помещении операторской и санузле ― радиатор биметаллический. 

Регулирование теплоотдачи отопительных приборов осуществляется термоста-

тическими клапанами. 
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 Разводка системы отопления запроектирована из стальных электрогазосварных 

труб по ГОСТ 10704-91. Магистральные трубопроводы расположить на отм. +3,750. 

Трубопроводы к радиаторам проложить над полом. 

Для выпуска воздуха в верхних точках системы предусмотрены автоматиче-

ские воздухо- отводчики, на отопительных приборах ― краны Маевского. 

Вентиляция. 
Вентиляция в помещениях доочистки предусмотрена приточно-вытяжная с ме-

ханическим и естественным побуждением. 

Воздухообмен в помещении принят согласно СП 32.13330.2018 табл.21 п.5. 
В проекте предусмотрены две вытяжные системы из помещения доочистки и 

санузла В1 и В2. Вытяжная система В1, запроектированная из помещений доочистки 

и УФ, обеспечивает расход воздуха L=8640м3/час. Вытяжная система В2, запроекти-

рованная из санузла с объемом воздуха L=60 м3/час. 

Приток в помещения здания доочистки осуществляется приточной установкой 

П1 с очисткой воздуха и его подогревом в зимний период водяным нагревателем. 

Очистка воздуха производится фильтрами G4. 

Производительность приточной установки П1 -8640 м3/час. 

Подогретый воздух подается в рабочую зону по воздуховодам из оцинкованной 

стали по ГОСТ 14918. 

Монтаж систем вентиляции выполнить в соответствии с СП 73.13330.2016 

"Внутренние санитарно-технические системы зданий", инструкциями по монтажу за-

явленного оборудования. 

Крепление воздуховодов выполнить по серии 5.904-1. 
 

6.3. Здание выгрузки песка  

 Отопление. 

Источник теплоснабжения ― существующая котельная. Параметры теплоно-

сителя в системе отопления ― 95-70 °С. 

Система отопления помещений здания механической очистки ― двухтрубная 

горизонтальная. 
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 В качестве нагревательных приборов приняты регистры из гладких стальных 

труб. 

Разводка системы отопления запроектирована из стальных электрогазосварных 

труб по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы к радиаторам прокладываются над полом. 

Вентиляция. 
Вентиляция в помещении  приточно-вытяжная с механическим и естественным 

побуждением. Приточные систем П1 и В1 подвесные с креплением на стену. 

Воздухообмен в помещении принят согласно СП 32.13330.2018 табл.21 п.5. 
Приток в помещения здания доочистки осуществляется приточной установкой 

П1 с очисткой воздуха и его подогревом в зимний период водяным нагревателем.  

Подогретый воздух подается в рабочую зону по воздуховодам из оцинкованной 

стали по ГОСТ 14918. Очистка воздуха производится карманным фильтром G4. 

 

6.4. Насосная станция сырого осадка (поз. 7 по ГП) 

Отопление. 

Узел ввода теплосети расположен в надземной части КНС. 

Система отопления помещения насосной станции ― двухтрубная горизонтальная. 

В качестве нагревательных приборов приняты регистры из гладких стальных труб.  

Разводка системы отопления запроектирована из стальных электрогазосварных труб 

по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы к отопительным приборам прокладываются над полом в 

надземной части. 

Для выпуска воздуха в верхних точках системы предусмотрены автоматические воз-

духоотводчики, на отопительных приборах ― краны Маевского. 

 

Вентиляция. 

Вентиляция в помещении насосной предусмотрена приточно-вытяжная с механиче-

ским побуждением. 

Воздухообмен в помещении принят согласно СП 32.13330.2018 табл.21 п. 1а. 

В проекте предусмотрена вытяжная система В1, запроектированная из насосной. 

Приток осуществляется приточной установкой фирмы "NED" с очисткой воздуха и его по-
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 догревом в зимний период в водяном нагревателе. Очистка воздуха производится филь-

тром G4. Приточные систем П1 и В1 подвесные с креплением на стену. 

Подогретый воздух подается в рабочую зону по воздуховодам из оцинкованной ста-

ли по ГОСТ 14918. 

После монтажа системы отопления и вентиляции отрегулировать их на проектную 

производительность. 

 

6.5. Иловая насосная станция (поз. 11 по ГП) 

Отопление. 

Узел ввода теплосети расположен в надземной части КНС. 

Система отопления помещения насосной станции ― двухтрубная горизонтальная. 

В качестве нагревательных приборов приняты регистры из гладких стальных труб.  

Разводка системы отопления запроектирована из стальных электрогазосварных труб 

по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы к отопительным приборам прокладываются над полом в 

надземной части. 

Вентиляция. 

Вентиляция в помещении насосной предусмотрена приточно-вытяжная с механиче-

ским побуждением. Приточные систем П1 и В1 подвесные с креплением на стену. 

Воздухообмен в помещении принят согласно СП 32.13330.2018 табл.21 п. 1а. 

Подогретый воздух подается в рабочую зону по воздуховодам из оцинкованной ста-

ли по ГОСТ 14918. 

После монтажа системы отопления и вентиляции отрегулировать их на проектную 

производительность. 

 

7. Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее 

водоснабжение на производственные и другие нужды 

 
№ по 
ГП 

Наим. зданий Отопление Вентиляция Гор. 
Вод. 

Общий 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Вт 
4 Здание выгрузки песка 0,00601 0,0043 -  0,01030 11979 
7 НС сырого осадка 0,01161 0,06104 -  0,07260 84434 
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 9 Здание ЦТЕ-2 0,08426 0,15907  -- 0,24330 282958 

11 Иловая НС 0,00945 0,03009  - 0,03950 45939 
12 Здание доочистки 0,02235 0,10146 -  0,12380 143979 

 

8. Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой 

энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 

Приборы учета тепловой энергии и теплоносителя зданий с водяным источ-

ником теплоты предусмотрены в индивидуальных тепловых пунктах данных зда-

ний.  

Учет тепла организован на базе теплосчетчика СБ-04-БП 

Для измерения расхода теплоносителя применены расходомеры типа 

«М121-И6» фирмы ИНТЕЛПРИБОР.  

 

9. Сведения о потребности в паре 

Потребность в паре для объекта строительства отсутствует. 

 

10. Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудова-

ния, характеристик материалов для изготовления воздуховодов 

Нагревательные приборы устанавливаются на расстоянии не менее 100 мм 

от пола и не менее 40 мм от поверхности стены, под световыми проемами с пере-

крытием их не менее 50%.  

Агрегаты воздушного отопления расположены на стенах на высоте 3 м от 

пола. Расстояния между местами установки АВО приняты согласно рекомендации 

производителя. 

Воздуховоды общеобменных систем вентиляции предусматриваются класса 

В из оцинкованной стали по ГОСТ 14918–80. Толщина листовой стали принята в 

соответствии с СП 60.13330.2012.  

Трассировки выполнены исходя из условий минимальной длинны и диамет-

ра прокладываемых воздуховодов. Диаметры воздуховодов приняты по опти-

мальным значениям скорости в сечении и обеспечения минимального уровня шу-

ма и эксплуатационных расходов. 
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 11. Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиля-

ционных систем 

Вытяжные, приточные и транзитные воздуховоды производственных и тех-

нических помещений прокладываются в подпотолочном и межферменном про-

странстве обслуживаемых помещений. В административно-бытовых помещениях 

воздуховоды прокладываются скрыто, в пространстве подвесных потолком. 

Приточный воздух распределяется по помещениям при помощи воздухо-

распределительных решёток с встроенными дроссель-клапанами и рядами пово-

ротных направляющих жалюзи, установленных на воздуховодах; 

Вытяжной воздух удаляется из помещений в верхней зоне при помощи воз-

духораспределительных решёток с встроенными дроссель-клапанами и рядами 

поворотных направляющих жалюзи, установленных на воздуховодах; 

Вентиляционное оборудование в венткамерах установлено таким образом, 

чтобы сохранить требуемые производителем эксплуатационные расстояния меж-

ду установками. 

 

12. Описание технических решений, обеспечивающих надежность рабо-

ты систем в экстремальных условиях 

Проектом не разрабатываются технические решения обеспечения надежно-

сти работы систем (т.е. поддержание нормируемых параметров микроклимата на 

рабочих местах) в экстремальных условиях, ввиду отсутствия специальных тре-

бований технологического задания и требований заказчика. 

В соответствии с п.7.8.3 СП 60.13330.2012 оборудование во взрывозащи-

щенном исполнении не предусматривается ввиду: 

- отсутствия горючих газов, паров и пыли при аэробной биологической 

очистке хозяйственно-бытовых сточных вод; 

- отсутствуют категории обслуживаемых помещений А и Б. 

В соответствии с п.7.6 СП 60.13330.2012 аварийная вентиляция не преду-

сматривается ввиду отсутствия возможного внезапного поступления большого 
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 количества вредных или горючих газов, паров и аэрозолей при аэробной биологи-

ческой очистке хозяйственно-бытовых сточных вод. 

 

13. Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регу-

лирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

 

В настоящем проектной документации решены вопросы регулирования теп-

лового потока отопительных приборов, регулирования теплового потока агрега-

тов воздушного отопления (АВО) и регулирования теплового потока воздухона-

гревателей приточных установок. 

Системой автоматизации АВО, при помощи выносных датчиков внутренней 

температуры сблокированных с настенными контроллерами и двухходового кла-

пана с электроприводом, обеспечивается поддержания заданной внутренней тем-

пературы в обслуживаемых помещениях. Предусмотрена установка резервных аг-

регатов, находящихся в «горячем» резерве. 

Системой автоматизации приточных установок обеспечивается: 

- защиту калориферов от замораживания по температуре воздуха после ка-

лориферов; 

- защиту калориферов от замораживания по температуре обратного тепло-

носителя; 

- включение защитного термостата и закрытие воздушных клапанов по сиг-

налу о снижении по температуры воздуха после калориферов и/или температуры 

обратного теплоносителя; 

- подогрев калориферов перед пуском системы;  

- регулирование теплового потока по температуре выходящего из приточ-

ных установок воздуха (поддержание заданной температуры приточного воздуха); 

- контроль перепада давления на вентиляторах и фильтрах; 

- выбор режима работы зима/лето по температуре наружного воздуха; 

- управление насосным оборудованием приточных систем; 



 

В
за

м.
ин

в.
№

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

 
 

      

285861-18-П-ИОС4.2.ПЗ 
Лист 

1 – Зам. 247-18 
 

10.18  Изм. Кол.уч
 

Лист №док. Подп. Дата 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 - отключение системы приточно-вытяжной вентиляции по сигналу «Пожар» 

от АПС с сохранением функции контроля защиты от замораживания теплоноси-

теля. 

Щиты автоматики вентиляционных установок включает в себя: соответ-

ствующий комплект автоматики и электрическую схему для подключения к 

внешним силовым сетям и обеспечивают: 

- мониторинг температуры наружного воздуха; 

- мониторинг температуры приточного воздуха; 

- мониторинг температуры воздуха в обслуживаемых помещениях; 

- мониторинг и регистрацию температуры вытяжного воздуха; 

- мониторинг работы приводов вентиляторов, насосов (включе-

но/отключено, срабатывание теплового реле 

- мониторинг положения регулирующих клапанов (открыто\закрыто), про-

межуточное положение; 

- мониторинг загрязнённости воздушных фильтров; 

- мониторинг режима работы системы ручной, автоматический, авария; 

- включение аварийной сигнализации в случае выхода оборудования из 

строя. 

При возникновении пожара все системы общеобменной вентиляции отклю-

чаются. 

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования занулены 

путем присоединения к нулевому защитному проводнику РЕ. 
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 14. Характеристика технологического оборудования, выделяющего 

вредные вещества  

Вредные вещества, выделяющиеся в процессе аэробной биологической 

очистки сточных вод, отсутствуют. 

 

15. Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли 

Так как к помещениям зданий городских канализационных очистных со-

оружений производительностью 30 000 м3/сутки не предъявляются требования по 

«чистоте воздуха», то в приточной установках применено установка фильтров 

класса EU3 . 

Основными вредностями выделяющимися в производственной зоне явля-

ются неприятные запахи, теплоизбытки.  

очистка вытяжного воздуха не предусматривается в соответствии с задани-

ем на проектирование и в связи с отсутствием выделяющихся вредных веществ. 

 

16. Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы си-

стем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости) 

Проектом не разрабатываются мероприятия по обеспечению эффективности 

работы систем вентиляции в аварийной ситуации ввиду отсутствия специальных 

требований технологического задания и требований заказчика. 

В соответствии с п.7.8.3 СП 60.13330.2012 оборудование во взрывозащи-

щенном исполнении не предусматривается ввиду: 

- отсутствия горючих газов, паров и пыли при аэробной биологической 

очистке хозяйственно-бытовых сточных вод; 

- категории обслуживаемых помещений А и Б отсутствуют. 

В соответствии с п.7.6 СП 60.13330.2012 аварийная вентиляция не преду-

сматривается ввиду отсутствия возможного внезапного поступления большого 

количества вредных или горючих газов, паров и аэрозолей при аэробной биологи-

ческой очистке хозяйственно-бытовых сточных вод. 
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 Система воздушного отопления запроектирована исходя из условия, что при 

выходе одной установки из строя, снижение температуры воздуха в помещении 

не допускается в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012. 

При пожаре предусмотрено автоматическое отключение систем общеобме-

нной вентиляции. 

Вентиляционные установки общеобменной вентиляции снабжены резерв-

ными электродвигателями (включение резервного при аварии или отключении 

основного) и частотными регуляторами позволяющими увеличить ресурс двига-

телей. 

Системой автоматизации приточных установок обеспечивается: 

- защиту калориферов от замораживания по температуре воздуха после ка-

лориферов (отключение вентилятора и закрытие воздушного клапана); 

- защиту калориферов от замораживания по температуре обратного тепло-

носителя (открытие клапана на проток); 

- включение защитного термостата. 

 

17. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и 

материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондицио-

нирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить 

нерациональный расход тепловой энергии 

Основными мероприятиями по обеспечению требований энергетической 

эффективности являются: 

- установка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя в тепловых 

пунктах зданий с водяным источником теплоты; 

- применение схемы погодозависимого регулирования температуры тепло-

носителя системы отопления в тепловых пунктах зданий; 

-  тепловая изоляция трубопроводов приточных установок и агрегатов воз-

душного отопления; 
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 - применение узлов обвязки воздухонагревателей приточных установок, 

позволяющих  регулировать температуру приточного воздуха; 

- применение узлов обвязки агрегатов воздушного отопления, позволяющих 

регулировать температуру воздуха в обслуживаемых помещениях, что позволяет 

исключить нерациональные траты тепловой энергии. 

 

 



Муниципальное п

Му н uцuпал ьн о е пр еdпрuяmuе
< Л bt m к арuнс кая m erhч о с еmь ))

Алрес: Московская обл., г. Лыткарино
ул. Октябрьская д.22
Телефон: 8 (495) 552-88-0l

Кому: МПкВодоканал>,.ЩерябинуР.В.
г. Лыткарино, ул. Парковая
(очистные сооружения)

<<Лытка нская теплосеть> ТЕхничЕскиЕ УсЛоВия

тЕхничЕскиЕ условиrI J\ъ 36-21т
На присоединение к тепловым сетям.

24 декабря202l г.

На Ballre письмо вх. Jrlb 1898 от 03.|2.2l г.
сообщаем, что

г. Лыткарино, ул. Парковая,
кЛыткаринскiUI теплосеть) г.

l. Теплоснабжение существующих зданий, расположенных в
(тер. очистных сооружений), возможно от котельной Ns 2, мп
Лыткарино, ул. Парковая, стр. З2.
2. Возможные точки подкJIючения:
- тепловчU{ камера J\Ъl (да_гrее точка подключения).
3. Щавление в точке присоединения:
а) в подающем трубопроводе 8,0 кг/см2
б) в обратном трубопроводе 6,8 кг/см2

4. Расчетные температуры наружного воздуха для 
'.роектирования:а)отопление Тr" : -25ОС

5. Расчетный температурный график сети:
а) на отопление 95-700с

6. Раз

на отопление - 0,350З Гкал/ч;
на горячее водоснабжение - 0,138 Гка-l/ч.

нный максимум теплопотребления:

Jt
п/п

наименование
объекта

Отопление,
Гкал/час

Вентиляция,
Гка-п/час

Горячее
водоснабжение,

Гкал/час

общее
потребление,

Гка_п/час
l Здание АБК 0,08168 0,0з47з 0,1з 8 0,2548

2
Маrrтдцц6lй зал и
тп-361 0,03783 0 0 0,0378

J Здание ЦМО 0,04230 0,02648 0 0,0687
4 Лаборатория 0,01203 0 0 0,0120
5 Гараж 0,02063 0 0 0,0206
6 Здание решеток 0,0l341 0,06380 0 0,0772

7
Здание выгрузки
песка 0,0060l 0,00430 0 0,0103

8

Здание насосной
станции сырого
осадка

0,0l1бl 0,06104 0 0,0726

9 Здание ЦТЕ-2 0,08426 0,1 5907 0 0,24зз

10

Здание
доочистки и УФ
обеззараживания

0,022з5 0,10l46 0 0,1238

11 лос 0,00877 0,00966 0 0,0l84

|2
Иловая Hacocнrul
станция 0,00945 0,0з009 0 0,0395

Итого 0.3503 0,4906 0.138 0,979



инская теплосеть) ТЕхничЕскиЕ Условия

на вентиляцию - 0,4906 Гкал/ч.
7. Схема теплоснабжения закрытаJI.
8, РабОТЫ ПО ПРОКЛаДКе ТеПЛОВьIх сетей должны производиться только по проектаN{,
разработанным специализированными организациями в соответствии с действующимиСНиП нормамИ проектирОвания. <Правилами устройства и безопасной эксплуатациитрубопроводоВ пара и горячей воды)) и <Техническими правилами проектирования,строительства И приемки в эксплуатацию водяных разводящих тепловых сетей иабонентских вводов в городах Московской области>.
9, Строительство и монтаж должны вестись под техническим надзором МП <ЛыткаринскiUI
теплосеть). .що начала строительства проект должен пройти все необходимые согласования ив трех экземпляРах представлен В МП кЛыткаринскiш теплосеть)) дJUI согласования, при этом
1 экз. передается в МП кЛыткаринскzUI теплосеть> для технического надзора.
10, Администрация потребителя обязана до ввода в эксплуатацию абонентской системы
обеспечить наличие обслуживающего персонrша соответствующей квалифика ции и из числаитр приказом назначить ответственного за эксплуатацию теплоэнергетических установок и
тепловых сетей.
ll, Приемке в эксплуатацию подлежат только те тепловые сети и абонентские вводы,
которые бы-пи построены по проект€tм, согласованным и.утвержденным в установленномпорядке и под техническим надзором представителей эксплуатирующих организаций.
12. Прием в эксплуатацию, законченных строительством тепловых сетей, производится
комиссией, созываемой заказчиком, в составе представителей проектной, строительной,
эксплуатирующей и теплоснабжающей организаций.
l3. При приемке в эксплуатацию тепловьгх сетей в Мп клыткаринская теплосеть))
передается проектнiul и исполнительнzш документация, оформленнfuI и согласованнffI в
установленном порядке в объеме, предусмотренном Снип и <техническими правилами
проектировсIния, строительства и приемки в эксплуатациЮ водяных тепловых сетей и
абонентских вводов в Московской области>.

| 4. Щлlя осуществления теплоснабжения необходимо :

- выполнить монтаж тепловой сети;
- в проекте на тепловую сеть предусмотреть установку стальной запорной арматуры;
- диtlп{етр трубопроводов тепловой сети определить проектом;
- запроектировать и смонтировать, узел(ы) коммерческого учёта тепловой энергии
теплоноситеJUI;
- проекТ на организацию узла(ов) коммерческого уrёта тепловой энергии и теплоноситеJUI
согласовать с МП <Лыткаринскiul теплосеть).
- технические условия на организацию узла(ов) коммерческого учёта тепловой энергии и
теплоноситеJUI полrIить в МП кЛыткаринскtUI теплосеть) отдельно;
- закJIючить договор о теплоснабжении с МП кЛыткаринскrUI теплосеть) согласно вьцанных
ту.
15 . ПодкЛючение зданиЙ к системе теплоснабжениЯ МП кЛыТкаринск€Ш теплосеть)> булет
произведено только после выполнения настоящих технических условий.
Срок действия данньD( технических условий 2 года.

и"
/Директор/ МП <Лыткаринскiul теплосеть)

С.Л. Чувашов



ЦЕХ ТЕХНОЛОГИЧЕСИХ ЕМКОСТЕЙ №2



 

Приложение  
(обязательное) 

1. Воздушный баланс по зданию ЦТЕ-2 
 

№№ 
Пом. 

Наименование 
помещений 

Объем 
поме-
щений, 
м3 

Темпе-
ратура 
воздуха 
в поме-
щении 

°С 

Кратность воздухообмена  
в час Воздухообмен,  м³/ч Обозначение  

систем 

Примечание Приток Вытяжка Приток Вытяжка 
Приток Вытяжка 

Мех. Ест. Мех. Ест. Мех. Ест. Мех. Ест. 

ЦТЕ-2  

1 Машзал 5715 5 

По 
расчету
на удал. 
теплоиз
бытков 
(но не 

менее 1) 

- 

По 
расчету 
на удал. 
теплоиз 
бытков 
(но не 

менее 1) 

- 5715 - 5715 - П1 В1  

2 Помещение для 
хранения трубопроводов 1965 16 По 

балансу - 1 - 2732 - 1965 - П1 В2  

3 Комната кладовщика 101.8 22 60м3/ч 
на 1чел - 60м3/ч 

на 1чел - 60 - 60 - П2 В3  

4 Санузел 18.8 18 - - 50м3/ч 
на 1ун - - 

 
- 
 

 
50 

 

 
- 
 

- В4 
 
 

5 Тепловой пункт 103.5 5 - - - 2 - - - 207 - ВЕ1  

6 
Помещение для 
хранения резервного 
оборудования 

510 16 - - 1 - - - 510 - - В2  

7 Комната дежурного 
оператора 79.5 22 60м3/ч 

на 1чел - 60м3/ч 
на 1чел - 60 - 60 - П3 В1  

8 Электрощитовая 79.5 16 - - - 2 - - - 159 - ВЕ2  

10 Душевая 6.4 25 - - 75м3/ч 
на 1д - - - 75 - - В5  



№№ 
Пом. 

Наименование 
помещений 

Объем 
поме-
щений, 
м3 

Темпе-
ратура 
воздуха 
в поме-
щении 

°С 

Кратность воздухообмена  
в час Воздухообмен,  м³/ч Обозначение  

систем 

Примечание Приток Вытяжка Приток Вытяжка 
Приток Вытяжка 

Мех. Ест. Мех. Ест. Мех. Ест. Мех. Ест. 

11 Санузел 7.7 18 - - 50м3/ч 
на 1ун - - - 50 - - В5

12 Венткамера приточная 150 16 - - - 1 - - - 150 - ВЕ4

13 Венткамера вытяжная 80 16 - -       - 1 - - - 80 - ВЕ3

15 Помещение для 
хранения трубопроводов 4000 5 По 

балансу - 1 - 4622 - 4000 - П1 В1

16 

Помещение для 
хранения 
трубопроводной 
арматуры 

108 5 - - 1 - - - 108 - - В1



Обоз.
сист.

Кол.
сист.

Наименование
обслуживаемого
помещения

Тип
установки

Вентилятор Электродвигатель Рекуператор Фильтр Воздухонагреватель

Приме-
чаниеL,

м³/ч
P, Па N, кВт n,

об/мин Тип
Расход
тепла,
кВт

P, Па Тип P, Па Тип

Температура
нагрева, °C Расход

тепла,
кВт

От До От До

П1 1 +13069 400 G3Помещения 1,2,15 654.0 1425 -25 +5 180

Воздухоохладитель

Тип

Температура
нагрева, °C Расход

холода,
кВт

От До

П2 1 Помещение 3

Помещение 7П3 1

В1 1 -9883Помещения 1,7,15,116

В2 1 -2475Помещения 2,6

В3 1 Помещение 3

В4 1 Помещение 4

В5 1 Помещения 10,11 -125

280

94

35

3.0 1000

0.18 1500

0.082 2300

285861-18-П-ИОС4.2

С

Здание Цеха технологических

емкостей №2

4.0

+60 25 0.082 2300

+60 25 0.082 2300

-60 85 0.082 2300

-50 30 0.082 2300

Примечание. Допускается замена производителя вентиляционного оборудования при сохранении технических характеристик системы. 







 Формат А1 

 М 1:100
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Здание Цеха технологических

емкостей №2









ЦЕХ ДООЧИСТКИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

















ЗДАНИЕ ВЫГРУЗКИ ПЕСКА



Обоз.
сист.

Кол.
сист.

Наименование
обслуживаемого

помещения

Тип
установки

Вентилятор Электродвигатель Рекуператор Фильтр Воздухонагреватель

Приме-
чаниеL,

м³/ч
P, Па N, кВт n,

об/мин Тип
Расход
тепла,
кВт

P, Па Тип P, Па Тип

Температура
нагрева, °C Расход

тепла,
кВт

От До От До

П1 1 +821 150Здание выгрузки
песка -25 +5

Воздухоохладитель

Тип

Температура
нагрева, °C Расход

холода,
кВт

От До

В1 1 -821Здание выгрузки
песка 110

Канал-ПКВ-50-25

Канал-ПКВ-50-25
-4-220

0.5

0.5

1250

1250

5.0G4 131.4



 Формат А3 М 1:100



 Формат А3 М 1:100











НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ СЫРОГО ОСАДКА



т 1 ч 1 1 
-

т т 

Венmuляmор Элекmроавuгаmель Рекуператор Фuльmр ВозаухонагреВаmель Возаухоохлааumель 

Обоз. Кол. 
НаuменоВанuе Tun Teмnep□myp□ Т eмnepamypa Температура Прuме-оi5служuВаемого усmаноВкu Т un uсnолненuя L, Т un uсnолненuя н□2реВ□, 0 С Расхоа на2реВа, 0С Расхоа нагрева, 0

[ 
Расхоа 

cucm. cucm. чанuе nомещенuя по ВзрыВозащum1 м3 /ч 
Р, Па по ВзрыВозащumе N, кВm n, Tun menлa, Р, Па Tun Р, Па Tun menлa, Tun холоаа, 

оi5/мuн кВm кВm кВm 

Om До Om До Om До 

П1 
заанuе насосноО 

1 сырого осаака к□н□льныО +2590 100 - 1.7 1415 - - - - - ЕUЗ 64.9 Вода -25 +5 29 - - - - NED 
заанuе насосноО 

к□нальныО NED В1 1 сырого осаака -2590 10 0.8 930 - - - - - - - - - - - - -
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ИЛОВАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
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