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ДАННЫЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ – РАЗРАБОТЧИКЕ 

1. Наименование организации  

Раздел проектной документации ПМ ГОЧС «Строительство эксплуатационных  скважин 

Кумжинского газоконденсатного месторождения. Эксплуатация пласта С2-3» разработал 

Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа Ухтинского государственного 

технического университета. 

2. Сведения о почтовом адресе, телефоне, факсе организации  

Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа Ухтинского 

государственного технического университета (НИПИ нефти и газа УГТУ): 

Юридический адрес: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 14 

Центральный офис: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 14 

Производственный офис: г. Ухта, ул. Пушкина, д. 2А 

Площадка обслуживания и хранения технических средств: г. Ухта, ул. Советская, д. 2 

Телефон: (8216) 700-293 

Факс: (8216) 760-032 

Электронная почта: referent@nipiugtu.ru 

Право на проектирование подтверждено Выпиской из реестра членов саморегулируемой 

организации, выданной Ассоциацией «Инженер-Проектировщик», регистрационный номер 

записи в государственном реестре саморегулируемых организаций № СРО-П-125-26012010. 

Регистрационный номер члена саморегулируемой организации ООО «НИПИ нефти и газа 

УГТУ» №288 от 25.0.2021 г. 

3. Список разработчиков 

Матус Е.Н. – Удостоверение об аттестации по промышленной безопасности в 

территориальной аттестационной комиссии Печорского управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору № 25-14-0228-15 (области А, Б, Б2). 

Михайлова В.А. – Удостоверение об аттестации по промышленной безопасности в 

территориальной аттестационной комиссии Печорского управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору № 117-17, № 09-15 

 (области А.1, Б.2.3, Б.2.13). 

Раздел проектной документации ПМ ГОЧС «Строительство эксплуатационных  скважин 

Кумжинского газоконденсатного месторождения. Эксплуатация пласта С2-3» разработан в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 

mailto:referent@nipiugtu.ru
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техническими регламентами, в том числе устанавливающие требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации проектируемого объекта.  

При разработке настоящего подраздела проектной документации учитывались исходные 

данные и требования Главного управления МЧС России по НАО (Приложение А). 

Состав и содержание подраздела «ПМ ГОЧС» соответствует требованиям и 

рекомендациям: 

− ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской 

обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»; 

− МДС 11-16.2002 «Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений 

(на примере проектов строительства автозаправочных станций)». 
 

Список исполнителей, включающий фамилии, инициалы, должности и места работы 
 
Главный инженер проекта  

ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» 

 А.Н. Николаев 

Руководитель группы ПБ, ГО и ЧС  

ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» 

 Е.Н. Матус 

Инженер 1 категории группы ПБ, ГО и ЧС  

ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» 

 В.А. Михайлова 
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1 Краткая характеристика проектируемого объекта, его 

месторасположение и основные технологические процессы  

В административном отношении район работ находится в Ненецком автономном округе 

Архангельской области, в географическом отношении – в пределах северо-западной окраины 

Большеземельской тундры. 

Район строительства необжитый, окружной центр – г. Нарьян-Мар – находится в 60 км к 

юго-западу. Ближайший населённый пункт – п. Красное, расположенный в 28 км к юго-западу 

от района проведения работ.  

Доставка исполнителей изысканий и грузов к району работ возможна вертолётным или 

водным транспортом.  

Рельеф участка изысканий представляет собой слабо всхолмленную пологоволнистую 

низменную равнину дельтовой части реки Печоры. В целом, поверхность территории 

понижается в северном направлении. Прирусловая часть поймы р. Печоры изрезана 

множеством небольших притоков (курьи), старицами, старичными озерами.  

Естественный рельеф на большей части территории проведения изысканий не нарушен. 

Гидрографическая сеть изучаемого района принадлежит к бассейну Баренцева моря 

(Печорская губа) и представлена рекой Печора, и ее притоками.  

Участок изысканий приурочен к тундровой природной зоне. Выделяются участки, 

покрытые разнотравьем и кустарником ивняка высотой 1,5-2,0 м. На заболоченных участках 

растительность представлена осокой, мхами, карликовой берёзкой. 

Согласно СП 131.13330.2020 по карте климатического районирования для строительства 

участок изысканий относится к строительному климатическому подрайону I Г. 

Климат характеризуется холодной продолжительной зимой и прохладным коротким 

летом. 

Среднемесячная температура воздуха – минус 17,9°С в январе, среднемесячная 

температура воздуха – 13,4°С в июле месяце, среднегодовая температура воздуха – минус 

3,1°С, относительная влажность воздуха – 81%, средняя скорость ветра – 4,0 м/с. В годовом 

распределении направлений воздушных масс преобладают юго-западные ветры. 

Согласно СП 50.13330.2012 (приложение В) район изысканий по карте зон влажности 

относится к зоне 1 (влажная). 

Районирование территории согласно СП 20.13330.2016: 

– по весу снегового покрова (карта 1) – V; 

– по давлению ветра (карта 2) – V; 
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– по толщине стенки гололеда (карта 3) – III. 

Нормативная глубина сезонного промерзания: 

– для торфа – 1,05 м; 

– для супеси, песков мелких и пылеватых – 2,44 м; 

– для суглинков, глин – 2,0 м. 

Все объекты буровой устанавливаются только на период бурения, являются 

временными, по окончании бурения производится демонтаж и вывоз бурового оборудования, 

объектов обеспечения, вспомогательного оборудования и ликвидация амбаров. Последующее 

обустройство скважин выполняется по отдельному проекту обустройства. 

Начало бурения определяется 2022 годом, скважины наклонно-направленные, глубина 

базовой скважины № 506 по вертикали 2500 м, по стволу 4738 м. Основная задача, решаемая 

скважинами – эксплуатация залежей газа.  

Обслуживание объектов производится вышкомонтажными, буровыми и 

специализированными бригадами по испытанию, доставляемыми с г. Нарьян-Мар.  

Процесс строительства скважины включает следующие этапы: вышкомонтажные 

работы, бурение и крепление, испытание. Для бурения скважин предлагается использовать 

буровую установку БУ 5000/320 ЭК-БМЧ грузоподъемностью 320 т, в период испытания – 

буровая установка УПА-60/80 грузоподъемностью 80 т. 

Буровая установка БУ 5000 320 ЭК БМЧ включает в себя вышечно-лебедочный блок, с 

адаптированной системой верхнего привода, систему очистки, хранения и приготовления 

бурового раствора, систему парового обогрева, комплект буровых насосов, компрессорный 

блок и электрооборудование. Оборудование для механизации операций обеспечивает 

безопасное ведение работ  

Установка имеет следующие параметры: 

− максимальная грузоподъемность составляет 320 тонн; 

− трехступенчатая очистка буровых растворов; 

− контроль параметров бурения с помощью ТМ-КУБ; 

− давление в пневматической системе от 0,9 до 0,95 Мпа; 

− буровые насосы мощностью 1180 кВт. 

Потребное для цементирования обсадных колонн количество цементировочной техники: 

− цементировочный агрегат ЦА-320М – 5 шт.; 

− цементно-смесительная машина 2СМН-20 – 5 шт.; 

− блок манифольда БМ-700 – 1 шт.; 
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− агрегат смесительно-осреднительный УСО-20 - 1 шт.; 

− станция контроля цементирования  СКЦ–2М – 1 шт.; 

− передвижная паровая установка ППУА-1600/100 (в зимнее время)– 1 шт. 

Для предотвращения газонефтеводо-проявлений предусмотрено противовыбросовое 

оборудование: 

− противовыбросовое оборудование ОП5-350/80×35К1ХЛ1 – 1 шт.; 

− колонная головка ОКК2-35-178×245×324К2ХЛ1 – 1 шт.;  

− арматура фонтанная АФ6В-80×35К2ХЛ1– 1 шт. 

На площадке строительства располагается склад ГСМ, на котором размещаются: 

емкости с нефтью (15 шт. V=70 м3) – для теплофикационной котельной установки, с дизельным 

топливом (8 шт. V=70 м3) – для дизельных установок, бочки с моторным маслом. Дизельное 

топливо, моторное масло, и нефть по мере необходимости, доставляются из г.Нарьян-Мар. 

Электроснабжение буровой предусматривается: 

- на период строительно-монтажных работ АСДА-200 – 2 шт. (1 основная + 1 резервная); 

- на время бурения и крепления скважины ВЛ-6 кВ; 

- на период освоения АСДА-200 – 2 шт. (1 основная + 1 резервная). 

Источником производственного и противопожарного водоснабжения является 

водозаборная скважина. Для хозяйственно-питьевых нужд вода доставляется из г. Нарьян-Мар: 

летом – речным транспортом, замой – авиатранспортом.  

Для целей пожаротушения на площадке каждого куста скважин устанавливаются 

противопожарные резервуары. Вода поступает в две предусмотренные накопительные ёмкости 

объемом 200 м3 каждая. 

Для снабжения технологическим паром на буровой устанавливается блочная котельная 

ПКН-2М. Подача пара потребителям производится по теплоизолированному паропроводу из 

электросварных труб с возвратом конденсата в котельную. 

Согласно проекту предусматривается радиорелейная связь и спутниковая связь (Motorola 

GP-680, GP-1280). 

        2        -     Зам. 040-22                     04.22 
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Сведения о размерах и границах территории объекта, границах запретных, 

охранных и санитарно-защитных зон проектируемого объекта 

Основные правила установления границ санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 

сформулированы в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Размер СЗЗ определяется классом предприятия 

по приведенной санитарной классификации. 

В административном отношении район работ находится в Ненецком автономном округе 

Архангельской области. Район работ необжитый, окружной центр – г. Нарьян-Мар – находится 

в 60 км к юго-западу. Ближайший населённый пункт – п. Красное, расположенный в 28 км к 

юго-западу от района проведения работ.  

В непосредственной близости от участка работ нет зон жилой застройки. Вахтовый 

жилой поселок относится к местам временного пребывания рабочего персонала 

(продолжительность рабочей вахты не более двух недель). 

Следовательно, не оказывается влияние на среду обитания человека, санитарно-защитная 

зона не устанавливается. 

Ввиду удаленности площадки строительства от населенных мест, размещения их на 

непригодных для использования в сельском хозяйстве землях, специальные мероприятия по 

созданию санитарно-защитных зон ограничиваются сохранением природных комплексов и 

контролем загрязнения окружающей среды. 

При разработке проекта объекты расположены с учётом наименьшего воздействия на 

рельеф, почвы, растительный и животный мир, с учётом водоохранных зон, за пределами 

ценных в экологическом и хозяйственном отношении лесов. 

Охранной зоной для скважины является вся территория площадки, границу запретной 

зоны определяет периметр объекта.  

Непосредственно на участке строительства и сопредельной территории объекты 

историко-культурного наследия отсутствуют.  

Согласно расчетам нормативная площадь полосы отвода земельного участка не 

превышает площадь, предоставленную для строительства. 

Выбор земельного участка осуществлен в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации при непосредственном участии правообладателей 

земель.  

 



 

 
   

№док

 

 

Подп. 
 

Дата 
GCF-NNG-PD-1300000-GOCHS-00021 

Лист 

11 
 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

 

Лист Кол.уч Изм. 
  GCF-NNG-PD-1300000-GOCHS-00021-00-RU.doc                                                                                   Формат А4 

2 Перечень мероприятий по гражданской обороне 
 

2.1 Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по гражданской 

обороне 

Проектируемый объект «Строительство эксплуатационных скважин Кумжинского 

газоконденсатного месторождения. Эксплуатация пласта С2-3»: 

− не имеет мобилизационного задания (заказа);  

− не представляет высокую степень потенциальной опасности возникновения 

чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время;  

− не представляет уникальной культурной ценности. 

Согласно исходным данным ГУ МЧС по НАО (Приложение А) проектируемый объект 

«Строительство эксплуатационных скважин Кумжинского газоконденсатного месторождения. 

Эксплуатация пласта С2-3» категории по ГО не имеет, 

2.2 Сведения об удалении проектируемого объекта от городов, отнесенных к 

группам по гражданской обороне, и объектов особой важности по гражданской 

обороне 

В административном отношении проектируемый объект находится в Ненецком 

автономном округе Архангельской области в пределах Кумжинского газоконденсатного 

месторождения. 

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по НАО (Приложение А) территория, на 

которой предполагается строительство, группы по гражданской обороне не имеет. 

Окружной центр – г. Нарьян-Мар – находится в 60 км к юго-западу. Ближайший 

населённый пункт – п. Красное, расположенный в 28 км к юго-западу от района проведения 

работ.  

Объекты особой важности по гражданской обороне вблизи проектируемого объекта – 

отсутствуют. 
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2.3 Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может оказаться 

проектируемый объект при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, в т.ч. зон возможных разрушений, возможного химического 

заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения 

(заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о 

расположении проектируемого объекта относительно зоны световой 

маскировки 

Проектируемый объект «Строительство эксплуатационных скважин Кумжинского 

газоконденсатного месторождения. Эксплуатация пласта С2-3» не попадает в границы зон 

возможной опасности, перечисленные в СП 165.1325800.2014, а именно: в зоны возможных 

разрушений, возможного радиоактивного загрязнения, возможного катастрофического 

затопления, возможного химического заражения, возможного образования завалов. 

Выполнение инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предусмотренных 

для указанных зон, не требуется. 

Площадки строительства кустов скважин не прилегают: 

− к химически опасным объектам; 

− к объектам, имеющим склады АХОВ, взрывчатых веществ и материалов, 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

− к территории, на которой размещается АЭС; 

− к территории с возможным катастрофическим затоплением. 

Согласно исходным данным ГУ МЧС по НАО (Приложение А): 

- проектируемый объект категории по ГО не имеет, 

- территория, на которой предполагается строительство, группы по гражданской обороне 

не имеет. 

Ближайшим потенциально опасным производственным объектом является Василковское 

газоконденсатное месторождение, расположенное на расстоянии более 10 км от 

проектируемого объекта. Аварии на потенциально опасных производственных объектах 

данного месторождения не могут стать причиной возникновения ЧС на проектируемом объекте 

в виду своей удаленности. 

Согласно письму ГУ МЧС по НАО проектируемый объект попадает в зону световой 

маскировки. Мероприятия по обеспечению светомаскировки, выполненные согласно 

требованиям СП 165.1325800.2014, представлены в п. 3.8 настоящего тома. 
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В военное время район Кумжинского месторождения не рассматривается в качестве 

территории, на которой возможно размещение эвакуируемого населения. На территории рядом 

расположенных объектов и в населенных пунктах строительство защитных сооружений ГО не 

требуется. 

2.4 Сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта в 

военное время или прекращении, или переносе деятельности объекта в другое 

место, а также о перепрофилировании проектируемого производства или 

выпускаемой продукции 

Проектируемый объект «Строительство эксплуатационных скважин Кумжинского 

газоконденсатного месторождения. Эксплуатация пласта С2-3» является временным 

предприятиям. В военное время прекращает свою деятельность. Характер производства не 

предполагает возможности переноса его деятельности в военное время в другое место. 

Демонтаж сооружений и технологического оборудования в особый период в короткие сроки 

технически неосуществим и экономически нецелесообразен. 

2.5 Сведения о численности наибольшей рабочей смены проектируемого объекта 

в военное время, а также численности дежурного и линейного персонала 

проектируемого объекта, обеспечивающего жизнедеятельность городов, 

отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности в 

военное время 

Согласно исходным данным ГУ МЧС по НАО (Приложение А) проектируемый объект 

«Строительство эксплуатационных скважин Кумжинского газоконденсатного месторождения. 

Эксплуатация пласта С2-3»  категории по ГО не имеет. 

Проектируемый объект не относится к числу предприятий, обеспечивающих 

жизнедеятельность на территориях, отнесённых к группам по ГО, и объектов (организаций) 

особой важности в военное время. 

Дежурный и линейный персонал, обеспечивающий жизнедеятельность 

категорированных городов и объектов особой важности, для этих целей не предусматривается. 
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2.6 Сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий 

(сооружений) требованиям, предъявляемым к зданиям (сооружениям) 

объектов, отнесенных к категориям по гражданской обороне 

Проектируемый объект «Строительство эксплуатационных скважин Кумжинского 

газоконденсатного месторождения. Эксплуатация пласта С2-3» не является категорированным 

по гражданской обороне и не расположен на территории, категорированной по гражданской 

обороне. Согласно СП 165.1325800.2014, на него не распространяются специальные требования 

по огнестойкости зданий и сооружений. 

2.7 Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, 

системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий 

Системы оповещения предназначены для обеспечения своевременного доведения 

информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской 

обороны, сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

После получения сигнала ГО и ЧС, информация доводится оперативным дежурным до 

органов управления ГО и ЧС и дежурных операторов на месторождении через существующую 

систему оперативной связи с площадкой буровой. 

Для оперативной связи с органами управления объект оснащается спутниковой связью, 

обеспечивающей устойчивый двухсторонний канал. Между объектами и дежурно-

диспетчерской службой организации бурения, эксплуатирующей потенциально опасный объект 

(буровую установку), действует постоянная устойчивая двухсторонняя спутниковая связь. 

Рекомендуемый аппаратный состав спутниковой связи, применяемой на участке ведения 

буровых работ: 

– Ku-Band 2W LINKSTAR BUS (СВЧ передатчик 2 Вт); 

– Ku-Band DRO LNB (10,95-11,7 GHz) (малошумящий преобразователь частоты); 

– LINKSTAR RCST Indoor Unitwith Power Cord (каналообразующее оборудование  

LinkStar DU); 
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– Antenna 1,8 M Ku-Band, X-Pol, No Mount, Class 1, WR-75Feed (антенна диапазона  

14/11-12 ГГц, диаметром 1,8 м); 

– VOIP-шлюз ADPac AP200D; 

– Радиотелефон дальнего радиуса действия SN-458R ULTRA. 

Возможно также применение идентичных устройств других производителей, 

обеспечивающих устойчивую двухстороннюю спутниковую связь, и имеющих все 

необходимые сертификаты и разрешения. 

С введением первоочередных мероприятий приводятся в полную готовность системы 

управления, связи и оповещения: принимаются каналы связи, закрепленные за ГО, приводится 

в готовность АСФ и ближайшие боевые пожарные расчеты. 

При задействовании локальных систем оповещения соблюдаться следующий порядок: 

− по общему каналу радиосвязи подается сигнал «Внимание всем!» далее текст 

сообщения; 

− если по каким-то либо причинам сообщение не принято, используется системы 

оповещения посредством прямой телефонной связи, сотовой связи, электронной 

почтой, через посыльных на автомобильном транспорте.  

При объявлении угрозы применения оружия массового поражения и по сигналу 

«Воздушная тревога!», для защиты персонала проектируемого объекта, осуществляется: 

- немедленное оповещение людей находящихся на территории буровой; 

- безаварийная остановка технологического процесса; 

- отключение всего электрооборудования, в т.ч. электроосвещения. 

Схема оповещения производственного персонала по сигналам гражданской обороны 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Схема оповещения производственного персонала по сигналам гражданской 

обороны 

 

2.8 Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого 

объекта 

Световая маскировка проводится с целью создания в темное время суток условий, 

затрудняющих обнаружение с воздуха населенных пунктов и объектов путем визуального 

наблюдения или с помощью оптических приборов. 
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Проектируемый объект расположен на территории Ненецкого автономного округа 

Архангельской области. Согласно исходным данным ГУ МЧС по НАО (Приложение А) и п. 3.15 

ГОСТ Р 55201-2012, проектируемый объект попадает в зону световой маскировки. 

Световая маскировка предусматривается в двух режимах – частичного затемнения и 

ложного освещения. Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление 

светомаскировки в этих режимах, проводятся заблаговременно, в мирное время. 

В режиме частичного затемнения мероприятия должны предусматривать завершение 

подготовки к введению режима ложного освещения. Режим частичного затемнения не должен 

нарушать нормальную производственную деятельность объекта.   

При введении режима частичного затемнения на объекте производится: 

− дистанционное отключение прожекторов; 

− местное отключение освещения производственных зданий и сооружений. 

Настоящим проектом предусматривается рабочее и аварийное освещение 

проектируемых зданий и сооружений, а так же наружное освещение площадки куста. 

Напряжение сети рабочего и аварийного электроосвещения – 220В. Нормы освещенности 

проектируемых объектов приняты в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011.  

Электроосвещение проектируемых объектов выполняется современными 

осветительными приборами с применением энергосберегающих ламп (ЭСЛ). Управление 

электроосвещением предусматривается автоматическое и дистанционное. 

В помещениях, имеющих аварийное освещение, отключается рабочее освещение. В 

помещении станции ГТИ, где может находиться обслуживающий персонал и охранник, в 

режиме частичного затемнения должно сохраняться общее электрическое освещение с 

маскировкой оконных проемов. Световая маскировка помещений осуществляется 

зашториванием, закрытием световых проемов зданий и сооружений светонепроницаемыми 

материалами или применением специальных светотехнических устройств. 

Транспортные средства в режиме частичного затемнения светомаскировке не подлежат  

и продолжают работать, как и в обычных условиях. 

Переход от обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть 

проведен не более чем за 3 часа. Режим частичного затемнения после его введения действует 

постоянно, кроме времени действия режима ложного освещения. 

Режим ложного освещения вводится при непосредственной угрозе нападения 

противника по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется после объявления «Отбой 

воздушной тревоги». Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение  зданий и 
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сооружений.  Переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения должен 

быть осуществлен не более чем на 3 мин. 

При подаче сигнала «Воздушная тревога» применяются звуковые сирены и речевые 

оповещатели. При введении режима ложного освещения по сигналу «Воздушная тревога» 

проводится безаварийная остановка технологического процесса, в т.ч. полное отключение 

электроснабжения, а также остановка и выключение сигнальных огней транспортных средств.  

2.9 Проектные решения по повышению устойчивости работы источников 

водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ 

Источником производственного и противопожарного водоснабжения является 

водозаборная скважина. Для хозяйственно-питьевых нужд вода доставляется из г. Нарьян-Мар: 

летом – речным транспортом, замой – авиатранспортом. 

Бутилированная вода минеральная природная питьевая столовая «Северная жемчужина» 

негазированная (Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ63.Н00792) приобретается в сетях 

розничной торговли. Качество привозной воды на хозяйственно-питьевые нужды соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.3684-21. 

Согласно СП 31.13330.2012, удельное среднесуточное (за год) водопотребление 

принимается равным 50 л/сут на одного человека. Персонал строительной бригады 

минимальным количеством воды питьевого качества из расчета норм на одного человека в 

сутки обеспечен. 

Для целей пожаротушения на площадке буровой устанавливаются противопожарные 

резервуары. Вода поступает в предусмотренные две накопительные ёмкости объемом 200 м3 

каждая, в которых неснижаемый запас поддерживается в полном объёме (вода может быть 

использована только для нужд пожаротушения, для иных производственно-хозяйственных 

нужд использование данного запаса воды запрещается). 

Проектных решений по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и 
их защите от радиоактивных и отравляющих веществ не предусматривается. 
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2.10 Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории 
проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению 
(заражению) 

В районе расположения проектируемого объекта отсутствуют территории, на которых 

размещаются объекты использования атомной энергии: ядерные установки, пункты хранения 

ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, а также другие 

радиационно-опасные объекты, определяемые в соответствии с законодательством РФ. 

Проектируемый объект прекращает работу в военное время. 

На основании вышеперечисленного, вопросы введения режимов радиационной защиты 

данным проектом не рассматриваются. 

2.11 Проектные решения по обеспечению безаварийной остановки 
технологических процессов при угрозе воздействия или воздействии по 
проектируемому объекту поражающих факторов современных средств 
поражения 

Безаварийная остановка технологического процесса представляет собой остановку в 
кратчайшие сроки работающих технологических комплексов, оборудования, агрегатов и 
энергетических систем.  

Безаварийная остановка работающего оборудования должна обеспечивать оперативное 
восстановление производственного процесса без длительных подготовительных работ с учетом 
требований безопасности и не создавать условий, способствующих появлению поражающих 
факторов. 

Безаварийная остановка работающего оборудования производится выполнением 

следующих мероприятий: 

− прекращение работ, проводимых с использованием оборудования; 

− рассредоточение и закрепление остановленного оборудования; 

− прекращение подачи тепла и электроэнергии для обеспечения производственных 

процессов.  

В военное время проектируемый объект прекращает свою деятельность. При этом 

скважина подлежит консервации или ликвидации согласно соответствующим разделам  

 GCF-NNG-PD-004-IOS. Консервация или ликвидация скважины осуществляется по плану, 

утвержденному руководителем предприятия-недропользователя (АО «СН Инвест») и 

согласованному с территориальным отделом управления Ростехнадзора и землепользователем. 
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2.12 Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных 

фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных 

средств поражения 

Проектируемый объект является временным предприятиям. Характер производства не 

предполагает возможности переноса его деятельности в военное время в другое место. 

Демонтаж сооружений и технологического оборудования в особый период в короткие сроки 

технически неосуществим и экономически нецелесообразен. 

В военное время проектируемый объект прекращает свою деятельность. 

Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов 

проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения не 

предусматриваются. 

2.13 Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового 

назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и 

специальной обработки техники 

Данным проектом проектирование санитарно-бытовых помещений и объектов 

коммунально-бытового назначения не предусматривается.  

Санитарная обработка людей, обеззараживание одежды и специальная обработка 

техники будет проходить в ближайшем населенном пункте. 

2.14 Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической 

обстановки на территории проектируемого объекта 

В районе расположения проектируемых объектов отсутствуют химически опасные 

объекты, а также территории, на которой размещаются объекты использования атомной 

энергии. 

Специальных мероприятий по мониторингу состояния радиационной и химической 

обстановки на территории проектируемого объекта не предусматривается.  

Специализированные аварийно-спасательные формирования, которые привлекаются к 

аварийно-спасательным и другим неотложным работам в зонах поражения заранее 

укомплектованы противорадиационными костюмами и приборами замера уровня радиации. 
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2.15 Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в 

защитных сооружениях гражданской обороны 

Согласно исходным данным ГУ МЧС по НАО (Приложение А) на проектируемом 

объекте, на территории рядом расположенных объектов и в населенных пунктах, строительство 

защитных сооружений гражданской обороны не требуются. 

Все объекты буровой устанавливаются только на период бурения, являются 

временными. В настоящей документации на площадке скважины по генеральному плану 

проектирование постоянных объектов обустройства не предусматривается. 

На объекте бурения отсутствует дежурный и линейный персонал обеспечивающий 

жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности в военное время.  

В военное время работы по бурению скважины будут прекращены, наличие дежурного и 

линейного персонала не требуется.  

Во время проведения строительно-монтажных работ устанавливаются вагон-домики для 

отдыха, приема пищи, и оказания первой медицинской помощи. В вагон-домиках имеются 

(хранятся) средства индивидуальной защиты в определенном количестве согласно количества 

работников буровой бригады. По прибытию аварийно-спасательной бригады с места 

дислокации работники буровой вывозятся из опасной зоны.  

2.16 Решения по созданию и содержанию запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, обеспечению населения и 

персонала проектируемого объекта средствами индивидуальной защиты 

Проектируемый объект является временным предприятиям. В военное время 

проектируемый объект прекращает свою деятельность. Необходимость в создании и 

содержании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств на период военного времени отсутствует. 

На период проведения строительно-монтажных работ устанавливаются вагон-домики 

для отдыха, приема пищи, и оказания первой медицинской помощи. В вагон-домиках имеются 

(хранятся) средства индивидуальной защиты в определенном количестве согласно количества 

работников буровой бригады. 

Решения по созданию и содержанию запасов материально-технических и медицинских 

средств, средств индивидуальной защиты и пр., а также финансовых ресурсов для локализации 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, представлены в п. 4.11.  
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2.17 Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных 

ценностей в безопасные районы 

В военное время проектируемый объект прекращает свою деятельность.  

Разработка мероприятий по обеспечению эвакуации персонала и материальных 

ценностей в безопасные районы, в военное время и особый период, не требуется. 

Решения по обеспечению эвакуации персонала на случай чрезвычайных ситуаций 

представлены в п. 4.14. 
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3 Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
 

3.1 Перечень и характеристики производств (технологического оборудования) 

проектируемого объекта, аварии на которых могут привести к возникновению 

чрезвычайной ситуации техногенного характера, как на территории 

проектируемого объекта, так и за его пределами 

Процесс строительства скважины включает следующие этапы: вышкомонтажные 

работы, бурение и крепление, испытание. Основные опасные составляющие объекта 

«Строительство эксплуатационных  скважин Кумжинского газоконденсатного месторождения. 

Эксплуатация пласта С2-3», представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные опасные составляющие проектируемого объекта 

Составляющие 
опасного объекта 

Краткая характеристика составляющих 
опасного производственного объекта 

Производственная 
площадка 

Буровая установка БУ 5000 320 ЭК БМЧ (1 шт.) 
Цементировочный агрегат ЦА-320М (5 шт.) 
Противовыбросовое оборудование ОП5-350/80×35К1ХЛ1 (1 шт.) 
Колонная головка ОКК2-35-178×245×324К2ХЛ1 (1 шт.) 
Арматура фонтанная АФ6В-80×35К2ХЛ1 (1 шт.) 
Передвижная паровая установка ППУА-1600/100 (1 шт.) 
Котельная ПКН-2М (1 шт.) 

Склад ГСМ Хранение нефти, дизельного топлива, моторного масла 

Склад химреагентов Хранение компонентов для приготовления бурового раствора  
(подвозят по мере необходимости) 

В процессе бурения газовых скважин возможны газонефтеводо-проявления.  Кроме того, 
предусматривается использование дизельного топлива и моторного масла, которое 
складируется в резервуарах и бочках на складе ГСМ. В качестве топлива котельной установки 
используется нефть. В процессе строительства скважин используются также химреагенты 
различной степени токсичности.  

Сведения об использовании опасных веществ, обращающихся на проектируемом 
объекте при строительстве скважин, представлены в таблице 2. 

Характеристика опасных веществ – природного газа, нефти, дизельного топлива и 
моторного масла описаны в таблицах 4 - 7. 
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Таблица 2 – Сведения об использовании опасных веществ, обращающихся на объекте при 

строительстве 

Вещество Признаки идентификации 

Наименование 
К

ол
ич

ес
тв

о,
 т

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

пр
из

на
ко

в 

В
ос

пл
ам

ен
яю

щ
ие

ся
   

   
   

 
га

зы
, т

 

Горючие 
жидкости 

То
кс

ич
ны

е 
ве

щ
ес

тв
а,

 т
 

В
ы

со
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то
кс

ич
ны

е 
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щ
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а,
 т

 

О
ки

сл
яю

щ
ие
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тв

а,
 т

 

В
зр

ы
вч
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е 
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тв
а,

 т
 

В
ещ

ес
тв

а 
оп

ас
ны

е 
дл

я 
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ж
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щ

ей
 с

ре
ды

, т
 

С
кл

ад
 Г

С
М

, т
 

В
 т

ех
но

ло
ги

че
ск

ом
 

пр
оц

ес
се

, т
 

Диз. топливо 476 1  476       

Моторное масло 17 1  17       

Нефть 840 1  840       

Бентонит 21,224 –         

Каустическая 
сода 3,553 1     3,553    

Na2CO3 4,272 1    4,272     

NaHCO3 1,515 –         

PAC R 5,076 1    5,076     

PAC LV 5,827 1    5,827     

СMС LV 0,209 1    0,209     

Polyac Plus 1,890 1    1,890     

Barazan D 3,525 1    3,525     

Clay Graber 0,756 1    0,756     

Bore-HIB DP 1,512 1    1,512     

Glycol 27,244 1    27,244     

Lubriol 29,539 1    29,539     

Biocide 0,681 1     0,681    

Defoamer 0,681 1     0,681    

Карбонатная 
мука 116,479 –         

Drilling Detergent 1,215 1     1,215    

Барит 185,096 –         

Праестол 2300 Д 0,610 1    0,610     
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Вещество Признаки идентификации 

Наименование 

К
ол

ич
ес

тв
о,

 т
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

пр
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в 
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Горючие 
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оц
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, т
 

Al2(SO4)3 3,050 1    3,050     

HCl (14% 
концентрация) 2,440 1     2,440    

Всего  1333  83,51 8,57    

Предельное количество 200 50000 200 200 20 200 50 200 

Класс опасности опасных производственных объектов бурения и добычи газа 

устанавливается в соответствии с пунктом 3 Приложения 2 к Федеральному закону от 

21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности». Согласно заданию на проектирование 

на объекте «Строительство эксплуатационных  скважин Кумжинского газоконденсатного 

месторождения. Эксплуатация пласта С2-3» процент содержания сероводорода по объему 

составляет 0,1%, соответственно проектируемый объект относится к IV классу опасности.  

В соответствии ст. 14 Федерального закона от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной 

безопасности» проектируемый объект является не декларируемым. 
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Таблица 3 – Сводка признаков принадлежности к категории опасных производственных 

объектов 

Объекты, на которых получаются, 
используются, перерабатываются, 

образуются, хранятся, 
транспортируются, уничтожаются 

опасные вещества 

Объекты, на которых 
используется оборудование, 
работающее под давлением 

более 0,07 МПа или при 
температуре нагрева воды 

более 115ºС 

Объекты, на которых 
используются 
стационарно 

установленные 
грузоподъемные 

механизмы, 
эскалаторы, канатные 
дороги, фуникулеры 

Категория 
вещества 

Количество, т 
Наименование 
оборудования 

Кол-
во, 
шт. 

Наименование 
грузоподъемного 

механизма 

Кол-
во, 
шт. 

на 
объекте 

предель-
ное 

Воспламеняющиеся 
газы 

- 200 
Буровая установка                
БУ 5000 320 ЭК БМЧ 
 

1 
Буровая установка  
БУ 5000 320 ЭК 
БМЧ 

1 

Горючие жидкости  
на складах и базах 1333 50000 

Цементировочный                 
агрегат ЦА-320М 5 

  

Горючие жидкости  
в технологическом 
процессе  

- 200 

Противовыбросовое 
оборудование ОП5-
350/80×35К1ХЛ1  
Колонная головка 
ОКК2-35-
178×245×324К2ХЛ1  

1 

  

Токсичные 
вещества 

83,51 200 
Арматура фонтанная 
АФ6В-80×35К2ХЛ1 

1 
  

Высокотоксичные 
вещества 

8,57 20 Котельная ПКН-2М 
 

1 
  

Окисляющие 
вещества 

- 200 
Передвижная паровая 
установка ППУА-
1600/100  

1 

  

Взрывчатые 
вещества 

- 50   

  

Вещества опасные 
для окружающей 
среды 

- 200   
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Таблица 4 - Характеристика опасного вещества - природного газа  

Наименование параметра Параметр Источник  

1. Название вещества 
1.1. Химическое 
1.2. Торговое 

 
Смесь легких углеводородов 

Природный газ  

Лазарев Н. В. 
«Вредные вещества в 
промышленности», 
том 1 

2. Формула - - 

3.Состав, % массовые: Нет данных  

4.Общие данные 
Молекулярная масса г/моль 
температура кипения, °С 
Плотность при 20°С, кг/м3 

 
24,3 

 
1,011 

ГОСТ 3900-85 
ГОСТ 31369-2008 
(ИУС  3-2009) 

5.Данные о 
пожаровзрывоопасности 
5.1.Температура вспышки в 
о.т., °С 
5.2.Температура 
самовоспламенения, °С 
5.3.Теплота сгорания, низшая, 
ккал/м3 
5.4.Пределы взрываемости, 
%об.: 
- нижний 
- верхний 

 
 

-35 - +34 
 
 

260 – 375 
 
 

Ок 9000,0 
 

1,8 
15,0 

ГОСТ 31369-2008 
(ИУС  3-2009) 

6. Данные о токсической 
опасности: 
6.1. ПДК в воздухе рабочей 
зоны 
6.2. ПДК в атмосферном 
воздухе 
6.3. Летальная токсодоза, LCt50 

6.4. Пороговая токсодоза PCt50 

 
 

300 мг/м3 
(IV класс опасности) 

5,00 мг/м3 (ОБУВ) 
не регламентируется 

 
- 

Лазарев Н. В. 
«Вредные вещества в 
промышленности», 
том 1 

7. Реакционная способность Химические свойства попутного газа 
определяются наличием в ее составе 
различных групп углеводородов, СО2. 
Образует взрывоопасные смеси с 
кислородом воздуха 

«Пожаровзрывоопасн
ость веществ и 
материалов и 
средства их 
тушения», т. 1,2, под 
ред. Баратова А.Н. 

8. Запах Не имеет запаха - 

9. Коррозионная активность Не коррозионноактивен - 
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Наименование параметра Параметр Источник  

10. Меры предосторожности Оборудование и аппараты 
производственных помещений 
должны быть герметизированы. 
Помещения должны быть снабжены 
приточно-вытяжной вентиляцией. 
Запрещается обращение с открытым 
огнем. Искусственное освещение 
должно быть во взрыво-
пожаробезопасном исполнении.  
Не допускается использование 
инструментов, дающих при ударе 
искру. При загорании метана 
применимы следующие средства 
пожаротушения: распыляемая вода, 
объемное тушение, порошки ПСБ, 
ПФ. Необходимо соблюдать правила 
личной гигиены.  

Лазарев Н. В. 
«Вредные вещества в 
промышленности», 
том 1 
«Пожаровзрыво-
опасность веществ и 
материалов и 
средства их 
тушения», т. 1,2, под 
ред. Баратова А.Н. 

11. Воздействие на людей и 
окружающую среду, в том 
числе от поражающих 
факторов аварии 

Является сильным наркотиком. 
Действие его на организм человека 
ослабляется ничтожной 
растворимостью его в воде и крови, 
поэтому наркотический эффект 
проявляется только при воздействии 
на животных. Первые признаки 
отравления человека: учащение 
пульса, увеличение объема дыхания, 
ослабление внимания, координации 
мышечных движений. При более 
сильном отравлении – рвота, головная 
боль, слабость, бледность, глухие 
тоны сердца, низкое кровяное 
давление, ослабление брюшных 
рефлексов, патологические рефлексы, 
потеря сознания. Вдыхание паров 
может вызвать меланодермию – 
покраснение, зуд, позднее сетчатую 
или пятнистую пигментацию кожи. 

Лазарев Н. В. 
«Вредные вещества в 
промышленности», 
том 1 

13. Меры первой помощи 
пострадавшим от воздействия 
поражающих факторов при 
аварии 

В случае удушья вынести 
пострадавшего на открытый воздух, 
вызвать медицинского работника. 
Давать с перерывами кислород. При 
остановке дыхания немедленно 

Лазарев Н. В. 
«Вредные вещества в 
промышленности», 
том 1 
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Наименование параметра Параметр Источник  
применить искусственное дыхание до 
восстановления самостоятельного 
дыхания.  
Срочная госпитализация. 
При термических ожогах вынести 
пострадавшего на свежий воздух, 
покой, тепло, освободить от одежды, 
приложить холод на 20-30 мин в 
случае ожоговых пузырей или 
накрыть сухой чистой тканью в 
случае нарушения целостности 
ожоговых пузырей и кожи вызвать 
скорую помощь. 

Таблица 5 – Характеристика опасного вещества – нефти 

Наименование параметра Параметр Источник информации 

1. Название вещества                           
1.1. Химическое                              
1.2. Торговое 

Смесь высших предельных 
углеводородов                                       

Нефть 

Лазарев Н.В.               
«Вредные вещества в 
промышленности», том 1 

2. Формула:                     
Эмпирическая                    
Структурная 

 
CnH2n+2                                        

CH3-CH2-…-CH2-CH3 

Лазарев Н.В.                  
«Вредные вещества в 
промышленности», том 1 

3. Состав: 
–  серы, % масс.                                    
–  парафина, % масс                           
–  смол, % масс                                        
–  асфальтенов, % масс;                            

Нет данных  

4. Общие данные:                              
4.1. Молярная масса, г/моль              
4.2. Температура кипения, °С 
(при давлении н.у.)                          
4.3. Плотность при 20°С, кг/м3 

4.4. Вязкость, МПа*с при 20°С 

 
Нет данных 

80-300 
 

820 
7,97 

Данные лабораторных 
исследований  

5. Данные о пожаро-
взрывоопасности:                             
5.1. Температура вспышки,°С 
5.2. Температура 
самовоспламенения, °С                   
5.3. Температура застывания, °С 

 
 

-35 - +34 
475 – 750 

 
 

- 8 

 
 
ГОСТ 6356-75 
ГОСТ 12.1.004-91 
 
ГОСТ 20287-91 
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Наименование параметра Параметр Источник информации 
5.4. Пределы взрываемости, % 
об.:                                                          
–  нижний                                               
–  верхний 

 
 

2,4 
9,0 

 
ГОСТ 5542-2014 
 

 

6. Данные о токсической 
опасности                                   
ПДК в воздухе рабочей зоны, 
мг/м3                                                             

ПДК в атмосферном воздухе, 
мг/м3 

 
 

10 
5 

III-й класс опасности 

ГОСТ 12.1.005-88 

7. Реакционная способность Пары нефти могут образовывать 
взрывоопасные концентрации с 
окислителями (кислород 
воздуха). 

«Пожаровзрывоопасность 
веществ и материалов и 
средства их тушения», т. 
1,2, под ред. Баратова А.Н 

8. Запах Запах углеводородов. Зависит от 
состава нефти (обусловлен 
наличием сернистых и 
ароматических соединений в 
нефти) 

Химическая 
энциклопедия в 5 томах. 
Том 3. «Большая 
Российская 
энциклопедия». М., 1992 

9. Коррозионная активность Коррозионное воздействие 
оказывают сернистые 
соединения, содержащиеся в 
нефти, эффект воздействия 
зависит от их концентрации. 
Обладает ярко выраженными 
коррозионно-активными 
свойствами 

Лазарев Н. В.              
«Вредные вещества в 
промышленности», том 1 

10. Меры предосторожности Оборудование и аппараты 
производственных помещений 
должны быть герметизированы. 
Помещения должны быть 
снабжены приточно-вытяжной 
вентиляцией. Запрещается 
обращение с открытым огнем. 
Искусственное освещение 
должно быть во 
взрывопожаробезопасном 
исполнении. Не допускается 
использование инструментов, 
дающих при ударе искру. При 
возникновении неисправностей 

Лазарев Н.В.          
«Вредные вещества в 
промышленности», том 1 
 
«Пожаровзрывоопасность 
веществ и материалов и 
средства их тушения», т. 
1,2, под ред. Баратова 
А.Н. 
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Наименование параметра Параметр Источник информации 
применять меры по их 
устранению. 

11. Воздействие на людей и 
окружающую среду, в том 
числе от поражающих 
факторов аварии 

Длительное дыхание паров 
вызывает головную боль, 
слабость, сердцебиение. При 
хроническом воздействии 
заболеваемость органов дыхания, 
функциональные нарушения со 
стороны ЦНС, ЖКТ; при 
контакте: дерматиты, 
пигментация, эритема, угри, 
бородавки, шелушение. Многие 
химические соединения, 
содержащиеся в нефти, могут 
оказывать канцерогенное 
действие. В результате 
воздействия поражающих 
факторов аварии на людей 
возможно: 
–  токсическое отравление 
человека парами нефти и 
продуктами ее неполного 
сгорания при пожарах; 
–  термические ожоги при 
воспламенении нефти; 
–  поражение человека 
воздушной ударной волной и 
осколками разрушенного 
оборудования, вызванное 
взрывом паров нефти. 
В результате воздействия 
поражающих факторов аварии на 
окружающую среду возможно: 
–  загрязнение земельных и 
водных ресурсов нефтью; 
–  загрязнение атмосферы 
летучими низкомолекулярными 
углеводородами при свободном 
испарении нефти; 
–  загрязнение атмосферы 
продуктами неполного сгорания 
нефти. 

Лазарев Н. В.              
«Вредные вещества в 
промышленности», том 1 
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Наименование параметра Параметр Источник информации 

12. Средства защиты При работе с высокими 
концентрациями (зачистка 
цистерн, баков и т.д.) шланговые 
противогазы с принудительной 
подачей воздуха (ПШ-1, ПШ-2, 
ДПА-5 и др.), при меньших конц. 
углеводородов в воздухе –
фильтрующий промышленный 
противогаз марки А. Для 
смывания нефти с кожных 
покровов – сульфированное 
касторовое или прованское масло. 
Защитные мази и пасты ХИОТ-6, 
ИЭР-1. Спецодежда, спец. обувь, 
ее стирка и очистка. 

Лазарев Н. В.             
«Вредные вещества в 
промышленности», том 1 

13. Методы перевода вещества 
в безвредное состояние 

Вентиляция помещения, с целью 
уменьшения концентрации паров 
сернистых и ароматических 
соединений в воздухе, создание 
водяных завес и преград. Методы 
сбора нефти: ручной; 
механический. При сборе нефти 
применяется сорбционный 
материал. Собранная нефть 
отдается на комплекс по 
переработке твердых и жидких 
нефтепродуктов 

Лазарев Н. В.              
«Вредные вещества в 
промышленности», том 1 

14. Меры первой помощи 
пострадавшим от воздействия 
поражающих факторов при 
аварии 

Вынести пострадавшего из 
отравленной атмосферы, 
освободить от одежды. Покой, 
тепло. Крепкий сладкий чай, 
настойка валерианы или 
пустырника. Глютаминовая 
кислота (1,0 г), аскорбиновая 
кислота (0,1 г), витамин В6 
(0,02 г), пангамат натрия (0,01 г). 
Промывание глаз 2% раствором 
соды. При потере сознания 
вдыхание хлора или нашатырного 
спирта (с ватки). Сердечные 
средства: раунатин (по 1 мл), 
кофеин (10%), кордиамин (25%), 

Лазарев Н. В.             
«Вредные вещества в 
промышленности», том 1 
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Наименование параметра Параметр Источник информации 
камфара (20%).  
В тяжелых случаях – 
искусственное дыхание «рот в 
рот» и «рот в нос» с 
последующим подключением 
аппаратов искусственного 
дыхания (до самостоятельного 
дыхания или появления трупных 
пятен), Внутривенно: лобелин           
(1 мл 1%-го раствора) или 
бемегрид (2 мл 0,5%-го р-ра), 
либо внутримышечно цититон 
(1 мл). Применение адреналина и 
адреналиноподобных препаратов 
противопоказано! При попадании 
на кожу смыть мылом с водой; 
при воспалении кожи смазывать 
2% раствором борной кислоты. 
При термических ожогах вынести 
пострадавшего на свежий воздух, 
покой, тепло, освободить от 
одежды, приложить холод на           
20-30 мин в случае ожоговых 
пузырей или накрыть сухой 
чистой тканью в случае 
нарушения целостности 
ожоговых пузырей и кожи 
вызвать скорую помощь. 

Таблица 6 – Характеристика опасного вещества – дизельного топлива 

Показатели 
Норма для марок 

Л З А 

Класс опасности 
III класс опасности – опасные для окружающей среды 

вещества (символы рыба, дерево) 

Пожарная опасность горючая жидкость 

Взрывоопасная концентрация его 
паров и смеси с воздухом, % об. 

2-3 

Температура самовоспламенения, °С 300 310 330 

Температурные пределы    
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Показатели 
Норма для марок 

Л З А 
воспламенения, °С 
− нижний 
− верхний  

 
69 
119 

 
62 
105 

 
57 
100 

Температура вспышки, °С выше 40 выше 30 выше 30 

Предельно допустимая 
концентрация паров топлива в 
воздухе рабочей зоны, мг/м3. 

300 

Данные о токсичности 
4-го класса опасности – раздражает слизистую 

оболочку и кожу человека 

Цетановое число, не менее 45 45 45 

Фракционный состав: 

50% перегоняется при температуре, 
°С, не выше 280 280 255 

90% перегоняется при температуре 
(конец перегонки), °С, не выше 360 340 330 

Кинематическая вязкость при 20°С, 
мм2/с 3,0-6,0 1,8-5,0 1,5-4,0 

Температура застывания, °С, не выше, для климатической зоны: 

умеренной -10 -35 - 

холодной - -45 -55 

Температура помутнения, ° С, не выше, для климатической зоны: 

умеренной -5 -25 - 

холодной - -35 - 

Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже: 

для тепловозных и судовых дизелей 
и газовых турбин 

62 40 35 

для дизелей общего назначения 40 35 30 

Массовая доля серы, %, не более, в топливе: 

вида I 0,2 0,2 0,2 

вида II 0,5 0,5 0,4 

Массовая доля меркаптановой серы, 
%, не более 0,01 0,01 0,01 

Содержание фактических смол, 
мг/100 см3 топлива, не более 40 30 30 
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Показатели 
Норма для марок 

Л З А 

Кислотность, мг КОН/100 см3 
топлива, не более 

5 5 5 

Йодное число, г I2/100 г топлива,   
не более 

6 6 6 

Зольность, %, не более 0,01 0,01 0,01 

Коксуемость 10%-ного остатка,             
%, не более 

0,20 0,30 0,30 

Плотность при 20°С, кг/м3, не более 860 840 830 

Коэффициент фильтруемости,              
не более 

3 3 3 

Меры предосторожности Оборудование, аппараты слива и налива, с целью 
исключения попадания паров топлива в воздушную 
среду рабочего помещения, должны быть 
герметизированы.                                                                          
В помещениях для хранения и эксплуатации дизельного 
топлива запрещается обращение с открытым огнем, 
искусственное освещение должно быть во 
взрывобезопасном исполнении. При работе с топливом 
не допускается использовать инструменты, дающие при 
ударе искру. При загорании топлива применимы 
следующие средства пожаротушения: распыленная 
вода, пена, при объемном тушении – углекислый газ, 
состав СЖБ, состав 3,5 и перегретый пар. При разливе 
топлива необходимо собрать его в отдельную тару, 
место разлива протереть сухой тряпкой, а при разливе 
на открытой площадке место разлива засыпать песком с 
последующим его удалением.                                           
При отборе проб, проведении анализа и обращении в 
процессе транспортных и производственных операций с 
топливом применяются индивидуальные средства 
защиты согласно типовым нормам, утвержденным 
Государственным комитетом СССР по труду и 
социальным вопросам и Президиумом ВЦСПС.        
Емкости, в которых хранится и транспортируется 
топливо, а также трубопроводы должны быть защищены 
от статического электричества. 

Примечания:  
1 Для топлив марок Л, З, А: содержание сероводорода, водорастворимых кислот и щелочей, механических 
примесей и воды — отсутствие, испытание на медной пластинке — выдерживают. 
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Показатели 
Норма для марок 

Л З А 
2 Характеристики дизельного топлива приводятся согласно ГОСТ 305–2013 

Таблица 7 – Характеристика опасного вещества – моторное масло 

Определяемое свойство 
Группа масел 

Метод испытания 
5В Вв1 В1 ГГ Гг1 Гг2 Дд2 

1. Образование отложений:         

при высоких температурах + + - + + - - По ГОСТ 20991 

при низких температурах + + + + + + + По ГОСТ 20994 

2. Антиокислительные 
свойства 

+ + + + + + + 

По ГОСТ 20457 или 
методу ИКМ-40Р 
(загущенные масла) или 
по методике Питтер W-1 

3. Коррозионная 
активность 

+ + + + + + + 
Метод ИКМ-40К или по 
методике Питтер W-1 

- - - + - + + или по методу Д-245К 

4. Моющие свойства 
+ - + + - + + метод Д-240 

- - - + - + + метод Д-245 
Примечания: 
1. Проведение испытаний по данному показателю обозначено знаком «+». 
2. Моторные свойства для масел групп Д, Д1, Е, Е1 Е2 не нормируются до завершения работ по установлению их 
эксплуатационных характеристик (после чего вышеуказанные группы масел будут включены в таблицу). 

В процессе приготовления бурового раствора для интенсификации притока пластового 

флюида в  процессе освоения скважин используется соляная кислота (HCl), которая относятся 

ко II классу опасности по ГН 2.2.5.1313-03, и является высокоопасным веществом.  

Хранение соляной кислоты на площадке скважины не допускается. При необходимости 

проведения работ по интенсификации притока, кислота необходимой концентрации 

доставляется к объекту проведения соответствующих работ посредством кислотовоза                 

СИН-37.51 в составе седельного тягача Урал 44202-0321-41 (44202-0321-31) и полуприцепа-

цистерны на шасси Нефаз 9334-10-11 или автоцистерной для перевозки агрессивных жидкостей 

АЦК-105 на вездеходном шасси, или аналоги.  

При работе с хим. реагентами обязательно использование средств индивидуальной 

защиты (спецодежда, очки, респиратор, перчатки), наличие возможности промыть чистой 

проточной водой те части тела, на которые может попасть гранулы щелочи. 

        2        -     Зам. 040-22                     04.22 
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3.2 Сведения об объектах производственного назначения, транспортных 

коммуникациях и линейных объектах, аварии на которых могут привести к 

возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на 

проектируемом объекте 

Потенциально опасных объектов рядом с Кумжинским газоконденсатным 

месторождением нет. Ближайшим опасным производственным объектом является 

Василковское газоконденсатное месторождение, расположенное на расстоянии более 10 км.  

Аварии на ближайшем месторождении не могут стать причиной возникновения ЧС на 

ЧС на проектируемом объекте в виду своей удаленности. 

Магистральные дороги и другие транспортные коммуникации, способные стать 

причиной возникновения ЧС в районе проектируемых  объектов отсутствуют. 

3.3 Сведения о природно-климатических условиях в районе строительства, 

результаты оценки частоты и интенсивности проявлений опасных природных 

процессов и явлений, которые могут привести к возникновению 

чрезвычайной ситуации природного характера на проектируемом объекте  

В административном отношении район работ находится в Ненецком автономном округе 

Архангельской области, в географическом отношении – в пределах северо-западной окраины 

Большеземельской тундры. 

Климатические условия. Объект изысканий расположен на территории, относящейся к 

строительно-климатическому подрайону IГ согласно «Схематической карте климатического 

районирования для строительства», СП 131.13330.2018. 

Климат рассматриваемого района изысканий определяется его высокоширотным 

положением за Полярным кругом, особенностями атмосферной циркуляции и радиационного 

баланса, а также характером подстилающей поверхности центральной части Большеземельской 

тундры и близостью Баренцева моря. Все эти факторы формируют типично арктический климат 

с продолжительной суровой зимой, коротким летом, слабо выраженными переходными 

сезонами, своеобразными радиационными условиями, значительной облачностью, метелями и 

туманами. 

Среднемесячная температура воздуха – минус 18,1°С в январе, среднемесячная 

температура воздуха – 13,3°С в июле месяце, среднегодовая температура воздуха – минус 
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3,4°С, относительная влажность воздуха – 81%, средняя скорость ветра – 3,9 м/с. В годовом 

распределении направлений воздушных масс преобладают южные ветры.  

Таблица 8 – Климатические параметры холодного и теплого периодов года 

Климатические параметры холодного периода года Значение 

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98 -44 

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,92 -43 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,98 -41 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92 -39 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 -20 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -48 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С 9,0 

Продолжительность, сут. периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0°С 218 

Средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0°С -11,4 

Продолжительность, сут. периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8°С 289 

Средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8°С -7,5 

Продолжительность, сут. периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10°С 309 

Средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10°С -6,5 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 82 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % 82 

Количество осадков за ноябрь – март, мм 132 

Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль Ю 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 4,3 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8оС 4,2 

Климатические параметры теплого периода года 

Барометрическое давление, гПа 1010 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 17 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98 22 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С 18 

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 34 
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Климатические параметры холодного периода года Значение 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 9,6 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 75 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % 64 

Количество осадков за апрель - октябрь, мм 309 

Суточный максимум осадков, мм 82 

Преобладающее направление ветра за июнь - август С 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 3,1 

Опасные природные гидрометеорологические процессы и явления. В соответствии  

с Приложением Б и В СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 

строительства» к ним отнесены следующие метеорологические процессы и явления: 

1. Ураганные ветры, смерчи. Фактических сведений и наблюдений за смерчами в 

районе строительства не имеется. Территория строительства не выделена как смерчеопасная 

зона или район, а отнесена к районам, где смерчи возможны в принципе. 

2. Сильные ветры. Сильные ветры скоростью не менее 20 м/с в районе работ 

наблюдаются ежегодно. Сильный ветер при скорости более 30 м/с и порывах более 35 м/с 

наблюдается в районе работ редко (в отдельные месяцы). За весь период наблюдений 

максимальная скорость ветра по метеостанции Нарьян-Мар составила 25 м/с,  

порыв ветра - 33 м/с.. 

3. Снежные заносы. Снежные заносы наблюдаются в холодный период с октября                   

по май. Повторяемость скоростей ветра 6 м/с и более за холодный сезон (октябрь-май) 

составляет 27,8%. Доля более сильных метелеобразующих ветров (8 м/с и более) составляет 

10,7% по метеостанции Нарьян-Мар. В среднем метели наблюдаются до 90 дней за год. 

Максимальное число дней с метелью составляет 121 день.  

4. Гололед. Среднее число дней в году с гололедом по МС Нарьян-Мар – 10 дней. 

Максимальное число дней  в году с гололедом составляет 26 дней. Гололед регистрируется в 

период с сентября по июнь. Сильный гололед диаметром 25 мм и более может наблюдаться 

очень редко, 1-2 раза за 20 лет. 

5. Дождь. Район строительства не относится к ливнеопасным, где критерием опасности 

является показатель более 30 мм за 12 часов и менее. Поэтому в соответствии с СП 11-103-97 

«Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» принят общий критерий 

опасности более 50 мм за 12 часов и менее, Суточный максимум осадков по району равен 82 
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мм, что равно 1% обеспеченности (1 раз в 100 лет). Территория строительства относится к 

району со слабой грозовой активностью, обусловленной, в основном, низкой температурой 

воздуха в теплое время года. Грозы наблюдаются редко в мае, обычно с июня по сентябрь; 

продолжительность их в среднем от 10 до 20 часов. 

Опасные инженерно-геологические процессы. К неблагоприятным инженерно-

геологическим процессам, распространенным в пределах участка работ, относятся процессы 

морозного пучения, подтопления, затопления и заболачивания территории. 

Морозное пучение. 

Процесс морозного пучения происходит во время осенне-зимнего промерзания 

дисперсных грунтов. Промерзание почво-грунтов начинается в октябре, а оттаивание 

промерзшего слоя начинается в мае. 

Площадная пораженность территории процессами морозного пучения грунтов более 

75 %. Процесс отнесен к весьма опасным. 

Подтопление и затопление. 

Критический уровень подтопления для трасс автодорог и площадок принят на глубине 

0,0 м.  

Куст 1. Отметки возможного затопления 1,77-2,01 мБС.  

Трасса автодороги к площадке куста №1 отнесена к району II-А (потенциально 

подтопляемая) в интервале пикетов ПК 0+0,00 – ПК 0+45,23. Пораженность трассы менее 50 %. 

Процесс отнесен к умеренно опасным. 

Трасса автодороги к вертолетной площадке куста №1 отнесена к району I-А 

(подтоплена в естественных условиях) в интервале пикетов ПК 0+57,26 – ПК 3+16,58. 

Пораженность трассы 75-100 %. Процесс отнесен к весьма опасным. 

 Площадки ВЖК, разгрузки бурового оборудования и куста №1 отнесены к районам I-А и 

II-А. Пораженность участков 75-100 %. Процесс отнесен к весьма опасным. 

Куст 2. Отметки возможного затопления 2,27-2,50 мБС. 

Трасса автодороги к площадке куста №2 отнесена к районам I-А и II-А. Пораженность 

трассы 75-100 %. Процесс отнесен к весьма опасным. 

Трасса автодороги к вертолетной площадке куста №2 отнесена к районам I-А. 

Пораженность трассы 100 %. Процесс отнесен к весьма опасным. 

Площадки ВЖК, разгрузки бурового оборудования и куста №1 отнесены к районам I-А и 

II-А. Пораженность участков 75-100 %. Процесс отнесен к весьма опасным. 

Куст 3. Отметки возможного затопления 2,27-2,50 мБС. 
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Трассы автодорог к площадке куста №3 и к вертолетной площадке отнесены к районам 

I-А и II-А. Пораженность трасс 75-100 %. Процесс отнесен к весьма опасным. 

Площадка разгрузки бурового оборудования отнесена к району II-А. Пораженность 

участка 50-75 %. Процесс отнесен к опасным. 

Площадки ВЖК и куста №3 отнесены к районам I-А и II-А. Пораженность участков 75-

100 %. Процесс отнесен к весьма опасным. 

Куст 4. Отметки возможного затопления 1,77-2,01 мБС.   

Трасса автодороги к площадке куста №4 отнесена к району II-А в интервале пикетов 

ПК 2+0,00 – ПК 2+88,71. Пораженность трассы менее 50 %. Процесс отнесен к умеренно 

опасным. 

Трасса автодороги к вертолетной площадке куста №4 отнесена к  району I-А в 

интервале пикетов ПК 0+48,59 – ПК 2+33,72 и к району II-А в интервале пикетов ПК 0+0,00 – 

ПК 0+48,59. Пораженность трассы 100 %. Процесс отнесен к весьма опасным. 

Площадки ВЖК, разгрузки бурового оборудования и куста № 4 отнесены к районам I-А и 

II-А. Пораженность участков 75-100 %. Процесс отнесен к весьма опасным. 

Куст 5. Отметки возможного затопления 1,77-2,01 мБС. 

Трассы автодорог к площадке куста №5 и к вертолетной площадке отнесены к  району 

I-А. Пораженность трасс 100 %. Процесс отнесен к весьма опасным. 

Площадки ВЖК, разгрузки бурового оборудования и куста № 5 отнесены к районам I-А и 

II-А. Пораженность участков 75-100 %. Процесс отнесен к весьма опасным. 

Куст 6. Отметки возможного затопления 1,77-2,01 мБС. 

Трасса автодороги к площадке куста №6 отнесена к районам I-А и II-А. Пораженность 

трассы 75-100 %. Процесс отнесен к весьма опасным. 

Трасса автодороги к вертолетной площадке куста №6 отнесена к  району II-А. 

Пораженность трассы 100 %. Процесс отнесен к весьма опасным. 

Площадки ВЖК, разгрузки бурового оборудования и куста № 6 отнесены к районам I-А и 

II-А. Пораженность участков 75-100 %. Процесс отнесен к весьма опасным. 

Критерии типизации территории изысканий по подтопляемости приведены согласно СП 

11-105-97. Часть II. 

Заболачивание. 

Имеет площадное распространение в связи с близостью к поверхности пород с низкими 

фильтрационными свойствами (суглинки, глины). Процесс заболачивания распространен на 

всех участках. Мощность биогенных отложений 0,2-2,0 м. 
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Критерии опасности процессов приведены согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика 

опасных природных воздействий». 

В соответствии СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» 

сейсмическая активность в пределах территории изысканий по картам ОСР-2015 (А, В, С) 

характеризуется сейсмичностью в 5 баллов. 

В соответствии с СП 47.13330.2016 категория сложности инженерно-геологических 

условий – III (сложная).  

Факторы, являющиеся определяющими при принятии основных проектных решений:  

- наличие специфических грунтов (торф и органоминеральные грунты) в сфере 

взаимодействия сооружений с геологической средой, которые имеют широкое распространение 

на участках изыскания; 

- геологические и инженерно-геологические процессы, такие как морозное пучение, 

подтопление и затопление, отрицательно влияющие на условия строительства и эксплуатацию 

сооружений, имеющие широкое распространение на участках изыскания и оказывающие 

решающее влияние на выбор проектных решений. 

3.4 Результаты определения (расчёта) границ и характеристик зон воздействия 

поражающих факторов аварий, опасных природных процессов и явлений, 

которые могут привести к чрезвычайной ситуации техногенного или 

природного характера, как на проектируемом объекте, так и за его пределами 

Процесс добычи природного газа сопряжен с внутренними опасностями, 

обусловленными следующими факторами: 

− взрыво- и пожарооопасностью среды; 

− определенной внутренней энергетикой; 

− повышением вероятности отказов электрооборудования, насосного оборудования, 

запорной арматуры, систем контроля и автоматики, составляющих комплекс 

противоаварийной защиты. 

Возможные внутренние опасности. Опасности, связанные с характеристиками 

обращающихся веществ представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Вероятность существования внутренней опасности 
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Опасность 
Жидкая фаза 

Нефть/Дизельное 
топливо/Моторное масло 

Газовая фаза 
Природный газ 

Горючесть + + 

Взрывоопасность – + 

Токсичность – – 

Внутренняя энергетика: 
Давление 
Температура 
Химические реакции 

 
+ 
+ 
– 

 
+ 
+ 
– 

Возможные отказы: 
Электрооборудование 
Насосные агрегаты 
Емкости 

 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 

Возможные внешние опасности представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Вероятность существования внешней опасности 

Виды воздействий Вероятность существования 

1.  Засуха – 

2.  Низкие температуры зимой + 

3.  Туман + 

4.  Град + 

5.  Молния + 

6.  Интенсивные выпадения осадков в виде дождя + 

7.  Снегопад + 

8.  Лавина – 

9.  Наводнения – 

10.  Протаивание грунта – 

11.  Цунами – 

12.  Сели – 

13.  Лесные пожары + 

14.  Падение летательных аппаратов + 

15.  Размыв грунта, заливание водой + 

16.  Авария на соседнем объекте + 

17.  Подземные и другие работы – 
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Виды воздействий Вероятность существования 

18.  Передвижной автомототранспорт + 

19.  Неосторожное обращение с огнем + 

20.  Сварочные и другие ремонтные работы с применением 
открытого огня 

+ 

21.  Саботаж, диверсия, военные действия + 

22.  Повышение химической или электрохимической 
коррозионной активности грунта 

– 

Ветровые нагрузки в качестве причин аварии не рассматриваются, так как все 

оборудование и элементы инфраструктуры рассчитаны на скорость ветра 40 м/с. 

Из всего перечня внешних опасностей для объекта и оборудования, расположенного на 

его площадке, представляются реальными и должны учитываться как возможные причины 

аварий первые 13 причин (59%). Причем наиболее вероятно сочетание последствий воздействия 

внутренних опасностей и внешних факторов. 

К основным причинам и факторам, связанным с отказами оборудования относятся: 

− опасности, связанные с типовыми процессами; 

− физический износ, коррозия, механические повреждения, температурные 

деформации оборудования или трубопроводов; 

− прекращение подачи энергоресурсов; 

− внешние воздействия. 

Опасности, связанные с типовыми процессами. Под влиянием внешних факторов 

(механических повреждений, нарушения регламента работ, технологического брака и др.) 

может произойти разгерметизация оборудования. При этом возможна утечка газа, нефти, 

дизельного топлива, воспламенение, а при несвоевременной локализации – возникновение и 

развитие пожара на буровой площадке. 

Физический износ, коррозия, механические повреждения, температурная деформация 

оборудования и трубопроводов. При резких перепадах наружных пониженных и 

технологических повышенных температур влага, содержащаяся в природном газе, способна 

образовывать гидратные пробки, а также взаимодействовать со стенками оборудования, что 

снижает срок службы оборудования, может привести к аварийной разгерметизации и выбросу 

опасных веществ в окружающую среду, взрывам и пожарам. Исходя из анализа неполадок и 

аварий, можно сделать вывод, что коррозионное разрушение при достаточно прочных 

конструкциях бурового оборудования чаще всего имеет локальный характер и не приводит к 
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серьезным последствиям. Однако при несвоевременной локализации может произойти  

дальнейшее развитие аварии. 

Прекращение подачи энергоресурсов. Опасности, связанные с прекращением подачи 

энергоресурсов весьма актуальны, так как это может привести к поломке оборудования. Исходя 

из анализа неполадок и аварий, можно сделать вывод, что прекращение подачи энергоресурсов 

чаще всего имеет локальный характер и не приводит к серьезным последствиям. Однако при 

несвоевременном возобновлении подачи энергоресурсов может возникнуть аварийная 

ситуация. 

Внешние воздействия. Опасности, связанные с внешними воздействиями маловероятны, 

но могут привести к выбросу природного газа/дизельного топлива/нефти в окружающую среду, 

взрывам и пожарам. Исходя из анализа неполадок и аварий, можно сделать вывод, что при 

несвоевременной локализации ситуации возможно возникновение и развитие пожара на 

объекте. 

По буровым установкам можно выделить основные опасности: 

− неконтролируемые выбросы углеводородов, в том числе с последующим пожаром и 

образованием токсичных продуктов горения в объемах, нарушающих 

жизнеобеспечение и (или) жизнедеятельность населения, наносящих ущерб 

объектам экономики и окружающей природной среде; 

− неконтролируемые выбросы сопутствующих ядовитых веществ (сероводорода) в 

объемах, угрожающих жизнеобеспечению или жизнедеятельности населения. 

Анализ использованных данных показал, что различия в частотах аварийных выбросов 

зимой и летом незначительны. 

При построении сценариев выброса, учитывались следующие параметры: 

− местонахождение выхода углеводородов во время выброса; 

− расход продукции  скважины; 

− направление выброса; 

− меры, принятые для восстановления контроля за работой скважины; 

− продолжительность выброса; 

− вероятность воспламенения выброса; 

− признаки предстоящего выброса. 

Способы, используемые для восстановления контроля за работой скважины трудно 

формализуемы. Основным методом борьбы с выбросом является установка моста в скважине 
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(47% событий выброса). При численном анализе риска метод борьбы с выбросом не 

учитывался. 

Персонал практически всегда обнаруживает некие признаки возможности выброса в 

виде газа в буровом растворе, потери бурового раствора, возросшего выноса породы и т.д. 

Имеющиеся источники данных не содержат достаточной информации, позволяющей надежно 

вычислять вероятность появления признаков выброса. Однако, исходя из выполненных 

исследований, можно допустить, что в 30% рано воспламенившихся выбросов существует 

достаточное число признаков надвигающегося выброса; это позволяет персоналу вовремя 

эвакуироваться с участка бурения. 

При анализе развития каждого сценария были проанализированы последствия каждого 

события; влияния сценария на персонал установки было определено в виде потенциально 

возможных смертельных случаев. 

Для контроля за возможными выбросами из скважины предназначено установка ПВО.           

Анализ возможных причин возникновения аварий на проектируемом объекте и свойств 

присутствующих опасных веществ позволил выявить возможные сценарии развития аварийных 

ситуаций. Возможны следующие типовые сценарии развития аварий для следующих групп 

оборудования: 

1. Противовыбросовое оборудование; 

2. Резервуар с нефтью; 

3. Резервуар с дизельным топливом. 

Любой сценарий начинается с инициирующего события (утечки различной 

интенсивности/отказа оборудования), которое может возникнуть с некоторой частотой. 

Частоты реализации инициирующих событий приняты согласно «Методика определения 

расчетных величин пожарного риска на производственных объектах». Принятые частоты 

представлены в таблице 11. 

Таблица 11 - Частоты реализации инициирующих событий для оборудования 

Наименование оборудования Инициирующее 
аварию событие 

Диаметр 
отверстия 

истечения, мм 

Частота 
разгерметизации, 

год -1 
Противовыбросовое 
оборудование 

Разгерметизация с 
последующим 
истечением газа  

Полное 
разрушение 

1,0*10-4 
 

Резервуары для хранения 
ЛВЖ и горючих жидкостей 
при давлении, близком к 
атмосферному 

Разгерметизация с 
последующим 
истечением жидкости 
в обвалование 

Полное 
разрушение 

5,0*10-6 
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Логическое дерево событий представлено на рисунке 2-3.  

 

Рисунок 2 – Отказ противовыбросового оборудования 

При полном разрушении оборудования с ГГ: 

− вероятность рассеяния без воспламенения – 0,608; 

− вероятность взрыва облака ТВС – 0,1152; 

− вероятность пожара -вспышки - 0,0768; 

− вероятность образования факела – 0,2. 

 
Рисунок 3 – Разгерметизация емкости с ЛВЖ/ГЖ 

При полном разрушении оборудования с ЛВЖ/ГЖ: 

− вероятность образования пожара пролива – 0,05795; 

− вероятность рассеяния без воспламенения – 0,89205. 

Перечень основных сценариев представлен в таблице 12. 
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Таблица 12 − Перечень основных сценариев 

Номер сценария Описание последствия Поражающий фактор 

1 Разгерметизация оборудования без последствий 
или с загрязнением окружающей среды - , З 

2 Пожар разлития на открытой площадке ТИ 
3 Взрыв облака ТВС УВ+ТИ 
4 Факельное горение ТИ 
5 Пожар-вспышка ТИ 
6 Выброс СДЯВ ТВ 

В таблице 12 перечислены и далее рассматриваются следующие опасные факторы:               

«-» без последствий, «З» загрязнение окружающей среды, «ТИ» тепловое излучение, «УВ» 

ударная волна, «ТВ» токсическое воздействие.  

Название сценария формируется следующим образом: 

− название сценария состоит из четырех позиций; 

− позиции отделяются друг от друга дефисами («-»); 

− первая позиция – «сценарий» (всегда стоит «С»); 

− вторая позиция – вид оборудования или сооружения «ПВО» – противовыбросовое 

оборудование, «Рн» – резервуар с нефтью, «Рд» – резервуар с дизельным топливом, 

«Тр» – трубопровод; 

− третья позиция – номер сценария. 

Далее рассматриваются сценарии с наиболее опасным развитием аварийной ситуации с 

полным разрушением оборудования, воспламенением опасного вещества или взрывом паров 

углеводородов: С-ПВО-3, С-ПВО-4, С-ПВО-5, С-Рн-2, С-Рд-2, С-Тр-6, С-Бв-1. 

В качестве моделей гипотетических аварий рассмотрены следующие варианты. 

С-ПВО-3 Выброс газа с последующим взрывом ТВС при разгерметизации 

противовыбросового оборудования. 

Отказ ПВО → выброс газа в окружающее пространстве → образование облака ТВС → 

распространение облака + источник зажигания → взрыв облака ТВС на открытом 

пространстве → барическое и термическое воздействие на персонал, окружающее 

оборудование, несущие конструкции → нарушение герметичности окружающих конструкций 

→ эскалация аварии. 
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С-ПВО-4 Выброс газа с образованием факельного горения при разгерметизации 

противовыбросового оборудования.  

Отказ ПВО → неконтролируемое истечение газа + источник зажигания → образование 

факельного горения → термическое воздействие на персонал, окружающее оборудование, 

несущие конструкции → нарушение герметичности окружающих конструкций → эскалация 

аварии. 

С-ПВО-5 Выброс газа с образованием пожара-вспышки при разгерметизации 

противовыбросового оборудования.  

Отказ ПВО → неконтролируемое истечение газа → образование облака ТВС → → 

отложенное воспламенение облака ТВС → сгорание облака ТВС без образования волны 

избыточного давление →  термическое воздействие на персонал, окружающее оборудование, 

несущие конструкции → нарушение герметичности окружающих конструкций → эскалация 

аварии. 

С-Рн-2 Разгерметизация резервуара с нефтью с последующим воспламенением.  

Разрушение (частичное или полное) ёмкости → истечение нефти → образование 

пролива → воспламенение (мгновенное/с задержкой) → воздействие пожара на соседнее 

оборудование, персонал → эскалация аварии. 

С-Рд-2 Разгерметизация резервуара с дизельным топливом с последующим 

воспламенением.  

Разрушение (частичное или полное) емкости → истечение дизельного топлива → 

образование пролива → воспламенение (мгновенное/с задержкой) → воздействие пожара на 

соседнее оборудование, персонал → эскалация аварии. 

С-Тр-6 Выброс соляной кислоты. 

Нарушение регламента работ, механические повреждения → разгерметизация  

запорной арматуры и/или подающей линии → загрязнение грунта и воздуха рабочей зоны → 

загрязнение грунтовых вод, образование вторичного облака, перенос воздушных масс. 

С-Бв-1 Падение вышки. Развитие аварии соответствует следующей схеме: 

Нарушение регламента работ, механические повреждения → падение вышки → 

воздействие механических нагрузок на соседние объекты, персонал → разрушение соседних 

объектов, травмирование персонала. 

В результате реализации сценария С-Бв-1 газ в окружающее пространство не поступает. 

Поражающим фактором при этом является воздействие механической нагрузки на 

оборудование и персонал. 
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Итоговые частоты реализации сценариев аварийных ситуаций возможных на 

составляющих проектируемого объекта, представлены в таблице 13.  

Таблица 13 − Итоговые частоты реализации сценариев аварийных ситуаций 

Оборудование 
Код 

сценария Описание сценария аварии 
Частота, 

1/год 

Противовыбросовое 
оборудование С-ПВО-1 

Экологическое загрязнение территории при 
полной разгерметизации оборудования 6,08E-5 

Противовыбросовое 
оборудование С-ПВО-3 

Взрыв ТВС при полном разрушении 
устьевого оборудования с отложенным 
воспламенением 

1,15Е-5 

Противовыбросовое 
оборудование 

С-ПВО-4 
Факельное горение при полном разрушении 
устьевого оборудования  

2,00Е-5 

Противовыбросовое 
оборудование 

С-ПВО-5 
Сгорание облака ТВС без образования волны 
избыточного давление (пожар-вспышка) при 
полном разрушении устьевого оборудования 

7,68Е-6 

Резервуар для хранения 
нефти 

С-Рн-1 
Экологическое загрязнение территории при 
полной разгерметизации резервуара 

4,46Е-6 

Резервуар для хранения 
нефти 

С-Рн-2 
Пожар разлития при полной разгерметизации 
резервуара с последующим воспламенением 

2,89Е-7 

Резервуар для хранения 
дизельного топлива 

С-Рд-1  
Экологическое загрязнение территории при 
полной разгерметизации резервуара 

4,46Е-6 

Резервуар для хранения 
дизельного топлива 

С-Рд-2 
Пожар разлития при полной разгерметизации 
резервуара с последующим воспламенением 

2,89Е-7 

Запорная арматура, 
подающие линии 

С-Тр-6 Выброс соляной кислоты 1,40Е-7 

Буровая вышка С-Бв-1 
Падение вышки с повреждением 
оборудования и травмированием персонала 

2,70Е-8 

Частота аварийной ситуации связанной с падением вышки принята при условии 

своевременного проведения диагностического контроля и проведения своевременных 

ремонтных работ. Частота падения буровой вышки выявлена с учетом срока службы буровой 

вышки, и статистических данных по отказам буровых вышек за последние 10 лет. 
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Определение зон действия основных поражающих факторов. 

В качестве зон поражающих факторов принимались: 

− для теплового излучения пожара пролития – зона определяется возможностью 

растекания жидкости. Обычно зоной является либо прямоугольник, либо круг, размеры 

которых определяются массой истекающего вещества и характеристиками истечения; 

− для механической нагрузки в результате падения вышки – периметр зоны поражения 

(длина/радиус равен высоте вышки); 

− для воздействия ударной волны – эффект воздействия на людей и объекты определяется 

импульсом ударной волны в ближней зоне и соотношением «избыточное давление 

импульс» в дальней зоне, степень разрушения определяется  давлением на фронте 

ударной волны (кПа); 

− для воздействия факельного горения - размеры зоны поражения определяются как для 

пожара пролива;  

− для воздействия пожара-вспышки - при образовании паровоздушной смеси и ее 

зажигании сгорание происходит, как правило, с небольшими видимыми скоростями 

пламени. Возникающие волны давления весьма малы и могут не приниматься во 

внимание при оценке поражающего воздействия. При нем зона поражения 

высокотемпературными продуктами сгорания облака ТВС практически совпадает с 

максимальным размером облака продуктов сгорания (т.е. поражаются в основном 

объекты, попадающие в это облако); 

− для токсического воздействия соляной кислоты – след дрейфа облака. Направление 

дрейфа облака определяется с учетом розы ветров. Расчет токсического поражения 

приводился при различных погодных условиях (минус 20оС зимой и плюс 20оС летом), в 

таблице результатов расчета отражен наихудший вариант, отвечающий следующим 

погодным условиям: скорость ветра – 4 м/с, состояние атмосферы – инверсия. 

Определение зон поражения при горении и взрыве облаков топливно-воздушной смеси 

осуществлялось с помощью Программного модуля «Риск-пожар-производство» на основе 

«Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», 

введенных в действие приказом МЧС РФ от 10.07.2009 г. №404, с учетом положений  

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной безопасности», ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Пожарная безопасность 

технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»». 
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Определение зон действия поражающих факторов при выбросе соляной кислоты у устья 

скважины осуществлялось с помощью Программного модуля «АХОВ» на основе  

РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими 

ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и 

транспорте».  

Результаты расчетов определения зон поражения представлены в таблицах 14-15. 

Таблица 14 – Результаты расчетов определения зон поражения  

Параметры 
Значения 

С-ПВО-3 С-ПВО-4 С-ПВО-5 С-Рн-2 С-Рд-2 

Общая масса вещества, участвующая 
в создании поражающих фактров  (т) 0,26 2,6 2,6 56 59,5 

Пожар разлития (сценарий С2)  /  Факельное горение (сценарий С4) 
Площадь пожара, м2 

(зона действия открытого пламени) - - - 1400 1400 

Эффективный диаметр пролива, м - - - 42,2 42,2 
Воспламенение  древесины с 
шероховатой поверхностью 
(влажность 12%) при длительности 
облучения 15 мин 
(13,9 кВт/м2) на расстоянии, м 

- 18,7 - - 21,3 

Непереносимая боль через 3-5 с 
Ожог 1-й степени через 6-8 с  
Ожог 2-й степени через 12-16 с  
(10,5 кВт/м2) на расстоянии, м 

- 23,0 - 21,1 25,6 

Непереносимая боль через 20-30 с 
Ожог 1-й степени через 15-20 с 
Ожог 2-й степени через 30-40 с 
Воспламенение хлопка-волокна 
через 15 мин 
(7,0 кВт/м2) на расстоянии, м 

- 30,2 - 22,3 34,6 

Безопасно для человека в 
брезентовой одежде  
(4,2 кВт/м2) на расстоянии, м 

- 40,9 - 32,5 48,1 

Без негативных последствий в 
течение длительного времени (1,4 
кВт/м2) на расстоянии, м 

- 73,2 - 63,3 85,7 

Взрыв ТВС (сценарий С-3) 
Зоны поражения 

Полное разрушение зданий (100кПа) 
(м) - - - - - 

50%-ное разрушение зданий (53кПа) - - - - - 
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Параметры 
Значения 

С-ПВО-3 С-ПВО-4 С-ПВО-5 С-Рн-2 С-Рд-2 
(м) 
Средние повреждения зданий 
(28кПа) (м) - - - - - 

Умеренные повреждения зданий 
(12кПа) (м) - - - - - 

Нижний порог повреждений 
человека волной давления (5кПа) (м) 

65,2 
- - - - 

Разбита часть остекления (3кПа) (м) 115,8 - - - - 
Пожар-вспышка (сценарий С5) 

Радиус зоны, где концентрация 
превышает нижний 
концентрационный предел 
распространения пламени, м 

- - 62,9 - - 

Высота зоны, где концентрация 
превышает нижний 
концентрационный предел 
распространения пламени, м 

- - 2,1 - - 

Радиус воздействия 
высокотемпературных продуктов, м - - 75,5 - - 

Таблица 15 – Результаты расчетов определения зон поражения при выбросе соляной кислоты 

В зимний период 

Через 1 час после аварии 

Эквивалентное количество вещества во вторичном облаке, т 0,039 

Глубина зоны заражения для вторичного облака, км 0,355 

Полная глубина зоны заражения, км 0,355 

Предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс, км 21 

Окончательная расчетная глубина зоны заражения, км 0,355 

Площадь зоны возможного заражения, км2 0,049 

Площадь зоны фактического заражения, км2 0,010 

Через 2 часа после аварии 

Эквивалентное количество вещества во вторичном облаке, т 0,067 

Глубина зоны заражения для вторичного облака, км 0,479 

Полная глубина зоны заражения, км 0,479 

Предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс, км 42 

Окончательная расчетная глубина зоны заражения, км 0,479 
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Площадь зоны возможного заражения, км2 0,090 

Площадь зоны фактического заражения, км2 0,021 

Через 3 часа после аварии 

Эквивалентное количество вещества во вторичном облаке, т 0,093 

Глубина зоны заражения для вторичного облака, км 0,567 

Полная глубина зоны заражения, км 0,567 

Предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс, км 63 

Окончательная расчетная глубина зоны заражения, км 0,567 

Площадь зоны возможного заражения, км2 0,126 

Площадь зоны фактического заражения, км2 0,032 

Через 4 часа после аварии 

Эквивалентное количество вещества во вторичном облаке, т 0,117 

Глубина зоны заражения для вторичного облака, км 0,622 

Полная глубина зоны заражения, км 0,622 

Предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс, км 84 

Окончательная расчетная глубина зоны заражения, км 0,622 

Площадь зоны возможного заражения, км2 0,152 

Площадь зоны фактического заражения, км2 0,041 

В летний период 

Через 1 час после аварии 

Эквивалентное количество вещества во вторичном облаке, т 0,089 

Глубина зоны заражения для вторичного облака, км 0,553 

Полная глубина зоны заражения, км 0,553 

Предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс, км 24 

Окончательная расчетная глубина зоны заражения, км 0,553 

Площадь зоны возможного заражения, км2 0,120 

Площадь зоны фактического заражения, км2 0,041 

Через 2 часа после аварии 

Эквивалентное количество вещества во вторичном облаке, т 0,118 

Глубина зоны заражения для вторичного облака, км 0,624 

Полная глубина зоны заражения, км 0,624 

Предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс, км 48 

Окончательная расчетная глубина зоны заражения, км 0,624 

Площадь зоны возможного заражения, км2 0,1253 
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Площадь зоны фактического заражения, км2 0,059 

Через 3 часа после аварии 

Эквивалентное количество вещества во вторичном облаке, т 0,118 

Глубина зоны заражения для вторичного облака, км 0,624 

Полная глубина зоны заражения, км 0,624 

Предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс, км 72 

Окончательная расчетная глубина зоны заражения, км 0,624 

Площадь зоны возможного заражения, км2 0,153 

Площадь зоны фактического заражения, км2 0,064 

Через 4 часа после аварии 

Эквивалентное количество вещества во вторичном облаке, т 0,118 

Глубина зоны заражения для вторичного облака, км 0,624 

Полная глубина зоны заражения, км 0,624 

Предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс, км 96 

Окончательная расчетная глубина зоны заражения, км 0,624 

Площадь зоны возможного заражения, км2 0,153 

Площадь зоны фактического заражения, км2 0,068 

Зоны действия поражающих факторов при авариях на проектируемом объекте 

представлены в графических приложениях настоящего раздела. 

Радиус воздействия опасных факторов вероятных аварийных ситуаций на рядом 

расположенных потенциально опасных объектах не превышает расстояния до сооружений и 

оборудования объекта строительства. Поражающие факторы аварий на соседних объектах не 

могут достигнуть границ площадок проектируемых кустов скважин, поэтому проектных 

решений по защите от ЧС, возникающих в результате аварий на рядом расположенных 

объектах, проектом не предусмотрено. 

3.5 Сведения о численности и размещения персонала проектируемого объекта, 

объектов и/или организаций, населения на территориях, прилегающих к 

проектируемому объекту, которые могут оказаться в зоне возможных 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

В административном отношении проектируемый объект находится в Ненецком 

автономном округе Архангельской области в пределах Кумжинского газоконденсатного 

месторождения. 
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Район строительства необжитый, окружной центр – г. Нарьян-Мар – находится в 60 км к 

юго-западу. Ближайший населённый пункт – п. Красное, расположенный в 28 км к юго-западу 

от района проведения работ.  

Обслуживание объекта строительства производится вышкомонтажными, буровыми и 

специализированными бригадами по испытанию, доставляемые из г. Нарьян-Мар. Проектом 

предусматривается ведение работ вахтовым методом. Продолжительность вахты составляет  

14 суток. Периодичность смены вахт – один раз 2 две недели. На объекте единовременно 

находится 2 вахтовые бригады. 

Количество рабочих необходимых для производства работ определяется разделом 6 

«Проект организации строительства» (GCF-NNG-PD-005-POS1), исходя из физических объемов 

подготовительных работ и связанных  с ними трудозатрат. 

Работу вышкомонтажной бригады предполагается проводить в одну смену по 12 ч  

(16 человек), буровой бригады – в две смены по 12 ч (по 25 человек в одну смену), бригады по 

испытанию скважины – в две смены по 12 ч (по 12 человек в одну смену). 

3.6 Результаты анализа риска чрезвычайных ситуаций для проектируемого 

объекта 

3.6.1 Оценка количества опасного вещества, участвующего в аварии 

Для определения количества опасного вещества, участвующего в авариях 

использовались объемы емкостей. При оценке также учитывалось, что не все количество 

вещества, выбрасываемое или истекаемое из аварийного оборудования, может участвовать в 

создании поражающих факторов. Также учитывалась возможность реализации наиболее 

опасной аварии, связанной с выбросом опасного вещества. 

Рассмотрены типовые сценарии развития аварий для следующих групп оборудования: 

1. Противофонтанная арматура. 

2. Резервуар с нефтью. 

3. Резервуар с дизельным топливом. 

4. Трубопровод, запорная арматура на линии подачи соляной кислоты. 

В качестве модели максимальной аварии рассматривался вариант выброса природного 

газа из скважины с дебитом, равным 1000 м3/сут. Объем максимальной емкости с нефтью 70 м3, 

с дизельным топливом 70 м3. Количество соляной кислоты – 1,88 т. 

Таким образом, всего в окружающую среду в случае реализации поступит:  
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1. Сценария С-ПВО-3 – 3,47 м3 природного газа, масса вещества 2,6 т. 

2. Сценария С-ПВО-4 – 3,47 м3 природного газа, масса вещества 2,6 т.  

3. Сценария С-ПВО-4 – 3,47 м3 природного газа, масса вещества 2,6 т. 

4. Сценария С-Рн-2 – 70 м3 нефти, масса вещества 56 т. 

5. Сценарий С-Рд-2 – 70 м3 дизельного топлива, масса вещества 59,5 т. 

6. Сценарий С-Тр-6 – 1,63 м3 соляной кислоты, масса вещества 2,52 т. 

В сценарии С-Тр-6 рассмотрена аварийная ситуация с выбросом соляной кислоты 

(разбавленной, HCl 14%) при закачке кислотного состава в скважину, осуществляемой 

центробежным насосом размещенном на кислотовозе СИН-37.51.  

В результате реализации сценария С-Бв газ в окружающее пространство не поступает. 

Поражающим фактором при этом является воздействие механической нагрузки на 

оборудование и персонал. 

3.6.2 Оценка возможного числа пострадавших 

Возможное число погибших и пострадавших определялось методом экспертной оценки с 

использованием банка данных об авариях на аналогичных предприятиях, а также с 

использованием рекомендаций и методик расчетов, представленные в следующих документах: 

а) «Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных 

объектах» (утв. приказом МЧС России от 10.07.2009 г. № 404); 

б) СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;  

в) ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Пожарная безопасность технологических процессов». 

В ходе расчетов учитывалась, что на объекте отсутствует персонал сторонней 

организации. Максимальное число работающих, находящихся на буровой единовременно, 

может составлять: 

- рабочих – 37 чел.; 

- ИТР – 13 чел.; 

- прочих – 8 чел.; 

- МОП и охраны – 1 чел.; 

- служащих - 2 чел. 

Итого максимальное количество работающих составит 61 человек (всего на буровой, на 

одном кусте), с учетом совмещения работ. 

        2        -     Зам. 040-22                     04.22 
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Возможное число пострадавших, попадающих в случае аварии в зоны безвозвратных и 

санитарных потерь, приведено в таблице 16. 

Таблица 16 – Результаты оценки возможного числа пострадавших на объекте 

Наименование 
оборудования, 

участвующего в 
аварии 

Сценарий 
Смертельное 
поражение, 

чел. 

Санитарное 
поражение, 

чел 

Риск 
смертельного 
поражения, 

чел./год 

Риск 
санитарного 
поражения, 

чел./год 

Противовыбросовое 
оборудование 

С-ПВО-3 3 5 3,39E-08 1,27E-07 

Противовыбросовое 
оборудование 

С-ПВО-4 2 4 5,88E-08 2,21E-07 

Противовыбросовое 
оборудование 

С-ПВО-5 4 8 2,26E-08 8,47E-08 

Резервуар для 
хранения нефти С-Рн-2 0 1 4,26E-10 3,20E-09 

Резервуар для 
хранения дизельного 
топлива 

С-Рд-2 0 2 4,26E-10 3,20E-09 

Максимально возможное количество пострадавших, попадающих в случае аварии в зоны 

безвозвратных потерь определено равным 4 человека и в зоны санитарных потерь – 8 человек.  

Социальный риск (F-N диаграмма) гибели людей является функцией, независимым 

аргументом которой является величина, определяющая, что в аварии или пожаре погибло не 

менее определенного количества человек. Уровень социального риска (в т.ч. пожарного) 

нормируется по поражению не менее 10 человек (п. 43 Приказа МЧС РФ от 10.07.2009 N 404). 

F/N-диаграмма смертельных поражений приведена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – FN диаграмма смертельных поражений 

 

3.6.3 Оценка индивидуального риска бурильщика 

По результатам анализа технологии строительства и размещения рабочих-строителей на 

территории буровой площадки определено, что наибольшей вероятности оказаться в зоне 

смертельного риска подвергается бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения. 

Суммарный индивидуальный риск поражения для персонала (частота поражения 

отдельного индивидуума в результате воздействия исследуемых факторов опасности) 

оценивался как: 

                            Rи= i=1∑nQBi*QBПi*QНi,      

где  QВi – частота возникновения i-й аварии на рассматриваемом блоке, 1/год; 

          QНi – условная вероятность нахождения человека в данной зоне поражения; 

          QBПi – условная вероятность определенного вида поражения человека, находящегося 

в зоне аварии, при реализации указанной аварии i-го типа; 

           n – количество типов рассматриваемых аварий. 

Частоты реализации сценариев аварийных ситуаций рассмотрены выше. Условная 

вероятность нахождения бурильщика в зоне аварии определялась исходя из территориально-



  

 

 

   

№док

 

 

Подп. 
 

Дата 
GCF-NNG-PD-1300000-GOCHS-00021 

 

Лист 

60 
 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

 

Лист Кол.уч Изм. 
  GCF-NNG-PD-1300000-GOCHS-00021-00-RU.doc                                                                                   Формат А4 

временного распределения персонала по территории площадки скважины в течение суток, 

смены. Принято, что бурильщик находится в зоне смертельного поражения опасных факторов 

аварийных ситуаций в среднем по 8 часов в смену, 161 смен в год (вероятность 1,47×10-1) и в 

зоне санитарного поражения опасных факторов аварийных ситуаций по 12 часов в смену, 

 161 смен в год (вероятность 2,21×10-1).  

Суммарный индивидуальный риск поражения бурильщика эксплуатационного и 

разведочного бурения представлен в таблице 17. 

Таблица 17 – Суммарный индивидуальный риск поражения бурильщика эксплуатационного и 

разведочного бурения 

Персонал опасного 
производственного объекта 

Индивидуальный риск 
смертельного поражения, 

1/год 

Индивидуальный риск 
санитарного поражения, 

1/год 

Бурильщик 
эксплуатационного и 
разведочного бурения 

1,16E-07 4,39E-07 

Следует отметить, что уровень риска поражения идентифицированных сценариев 

возможных аварий на объектах бурения скважин не превышает среднестатистического 

значения уровня профессионального риска в производственной сфере России. По данным 

ГОСТ 12.3.047-2012 уровень приемлемого риска (пожарного риска) для населения составляет 

1×10-6 1/год. Таким образом, величина индивидуального пожарного риска в зданиях, 

сооружениях, строениях и на территориях производственного объекта не превышает одну 

миллионную в год (риск меньше 10-6 в год). Дополнительных инженерно-технических и 

организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного 

риска не требуется. 
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3.7 Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций 

на проектируемом объекте 

3.7.1 Описание решений, направленных на исключение разгерметизации 

оборудования и предупреждение аварийных выбросов опасных веществ 

Для обеспечения безопасности, при строительстве скважины, установку предусмотрено 

оснастить техническими средствами (устройствами и приспособлениями), позволяющими 

устранить опасные и трудоемкие производственные факторы, а также обеспечить рабочий и 

инженерно-технический персонал необходимой нормативно-технической документацией по 

безопасности труда.  

В качестве решений по исключению аварий и выбросов опасных веществ проектом 

предусмотрены средства механизации и автоматизации. Мероприятия по механизации 

процессов бурения предусматривают применение комплекса малой механизации 

(приспособлений и устройств), повышающих безопасность и технический уровень 

эксплуатации объектов бурения и добычи газа, в соответствии с действующими «Правилами 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 

 (Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №534). 

Для предотвращения возможных выбросов из скважины предусмотрена установка 

превентора, испытание, которого будет осуществляться во время буровых работ и после 

цементажа колонны. Выбор противовыбросового оборудования в проекте произведен 

согласно ГОСТ 13862-90 по максимальному избыточному внутреннему давлению и 

необходимому диаметру пропускного отверстия. 

С целью снижения до минимума вероятности возникновения осложнений при бурении 

скважины, предусмотрена станция контроля и управления бурением, задачей которой является 

получение и обработка текущей информации, позволяющей вносить своевременные 

коррективы в технологию бурения. Для контроля процесса бурения скважин проектом 

предусматривается станция ГТИ (геолого-технологических исследований), решающая 

следующие основные технологические и геологические задачи: 

• раннее обнаружение газонефтеводо-проявлений и поглощений при бурении; 

• оптимизация процесса углубления скважины в зависимости от геологических задач; 

• распознавание и определение продолжительности технологических операций; 

• выбор и поддержание рационального режима бурения с контролем отработки долот; 
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• оптимизация спускоподъёмных операций (ограничение скорости спуска, оптимизация 

загрузки грузоподъёмных механизмов); 

• контроль гидродинамических давлений в скважине; 

• раннее обнаружение проявлений и поглощений при спускоподъемных операциях, 

управление доливом; 

• определение пластового и перового давлений (прогнозирование зон АВПД и АВПоД); 

• контроль спуска и цементирования обсадной колонны; 

• диагностика предаварийных ситуаций в реальном масштабе времени; 

• диагностика работы бурового оборудования. 

Параметры, постоянно контролируемые станцией ГТИ: вес инструмента (нагрузка на 

крюке); крутящий момент стола ротора (ВСП); частота вращения стола ротора (ВСП); скорость 

перемещения талевого блока; положение талевого блока; перемещение инструмента; глубина 

бурения; давление, расход, плотность и температура бурового раствора на входе в скважину; 

газосодержание, температура, плотность и  расход бурового раствора на выходе из скважины; 

число двойных ходов насосов; уровень бурового раствора в резервуарах; суммарный объём 

бурового раствора в емкостях; диэлектрическая проницаемость и минерализация раствора на 

входе и выходе из скважины. 

Для исключения утечек на складе ГСМ предусмотрено: 

− транспортировка и передача ГСМ строго контролируется путем использования 

транспортных накладных; 

− хранение ГСМ в герметичных резервуарах с металлическими поддонами, на 

гидроизолированной и обвалованной по периметру площадке; 

− исключение заправки техники на территории буровой; 

− оснащение мест хранения ГСМ противопожарными средствами; 

− запас на буровой площадке сорбирующих материалов (опилки, песок), для 

скорейшей ликвидации разливов. 

Ёмкости ГСМ оборудованы: 

  приёмо-раздаточными патрубками с запорной арматурой; 

 дыхательными и предохранительными клапанами равнозначной пропускной 

способности, установленными на самостоятельных патрубках, вентиляционными патрубками с 

огнепреградителями; 

  приборами контроля, сигнализации и защиты. 
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Трубопроводная обвязка резервуаров и насосной обеспечивает возможность перекачки 

продуктов из одного резервуара в другой в случае аварийной ситуации. Резервуары ЛВЖ и ГЖ 

для освобождения их в аварийных случаях от хранимых продуктов оснащаются 

быстродействующей запорной арматурой с дистанционным управлением из мест, доступных 

для обслуживания в аварийных условиях. 

3.7.2 Решения, направленные на локализацию выбросов опасных веществ 

Ситуации, связанные с газонефтеводо-проявлениями, являются наиболее опасными по 

непосредственному воздействию на окружающую среду. На случай газонефтеводо-проявлений 

предусмотрена установка на устье скважины противовыбросового оборудования, а так же 

организационные мероприятия по предупреждению газонефтеводо-проявлений, по контролю 

возможного поступления флюида в процессе бурения. 

Для локализации возникшего очага загрязнения непосредственно на месте его 

образования предусмотрено: 

− устройство обваловки по контуру буровой площадки и расположенных на ней: 

площадки склада ГСМ, аварийного амбара ПВО; 

− устройство гидроизолированных бетонных приямков, откуда вода периодически, по 

мере накопления, откачивается в приемную емкость флокуляционной установки. 

При аварийных разливах ГСМ на почвенно-растительный покров предусмотрены 

следующие этапы ликвидации загрязнения: 

1. Локализация разлива земляным валом при помощи бульдозера. 

2. Откачка насосом разлитой жидкости в емкости, с последующим вывозом 

автотранспортом. 

3. Рекультивация загрязненных нефтепродуктами земель в летнее время (независимо 

от времени аварийного разлива ГСМ). 

В зимнее время ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов включает в 

себя:  

− снятие, погрузка и вывоз нефтезагрязненной подстилки буровой площадки 

(загрязненного снежного покрова). 

− сорбирование остатков нефтепродуктов. 

Сбор загрязненного грунта осуществляется вручную (шанцевым инструментом), 

дорожно-строительной техникой (экскаватором, бульдозером и т.п.). 
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При ручном сборе очистка ведется сформированными бригадами, собирающими 

разлитые ЛВЖ и ГЖ. Ручной сбор включает: соскребание или протирание сорбирующими 

материалами твердых поверхностей. При этом рабочий персонал должен использовать 

защитное снаряжение, включающее штормовки или дождевики, сапоги и рукавицы. Ручной 

сбор медленнее и более трудоемок, чем механический сбор, особенно при большой площади 

загрязнения. Однако при нем образуется меньше отходов, и отходы (комки, порода, обломки и 

т.д.) легко отделяются при очистке. 

При механизированном сборе для удаления разлитых нефти и нефтепродуктов с 

поверхности используется целый ряд строительных и дорожных механизмов. 

Механизированный сбор быстрее ручного, но при этом образуется большее количество 

отходов. Методика сбора нефти и нефтепродуктов определяется типом используемого 

оборудования и возможностями его применения на конкретном участке поверхности. 

Нефть и нефтепродуктов собираются при помощи передвижных насосных агрегатов в 

резервуары временного хранения. На зеркало нефти, остающееся на поверхности после откачки 

насосами, наносят сорбент СТРГ. После пропитывания сорбента нефтью его собирают и 

вывозят на специальные пункты, где сорбент готовится к утилизации. Если сорбент не впитал с 

поверхности весь продукт, операцию повторяют. 

Уровень загазованности территории углеводородами определяется обученным 

персоналом с помощью переносного газоанализатора. 

Сброс загрязненных сточных вод, пластовых флюидов и других загрязняющих 

жидкостей на рельеф и в поверхностные водные объекты исключен. На буровой площадке 

предусмотрен запас сорбирующих материалов для ликвидации аварийных разливов (опилки, 

песок). 

3.7.3 Мероприятия по обеспечению безопасности при транспортировке и работе с 

соляно-кислотными составами при освоении скважины  

По окончанию строительства скважин, при  освоении скважины для интенсификации 

притока пластового флюида проектом предусматривается применение солянокислотных 

составов, содержащих HCl 14%. Кислотный состав, взаимодействуя с породой (карбонаты) 

продуктивного пласта увеличивает размер пор и каналов, и тем самым улучшает коллекторские 

свойства продуктивного горизонта.  

Все работы по освоению скважины и интенсификации притока ведутся по заранее 

разработанному плану работ согласованному местным органом Ростехнадзора, а так же в 
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соответствии с разработанным и согласованным и утвержденным в установленном порядке 

технологическим регламентом. 

Доставка и закачка в скважину готового кислотного состава осуществляется в несколько 

этапов (до обеспечения требуемого объема кислотного состава закачанного в скважину) 

непосредственно перед началом работ по интенсификации притока посредством кислотовоза 

СИН-37.51 в составе седельного тягача Урал 44202-0321-41 (44202-0321-31) и полуприцепа-

цистерны на шасси Нефаз 9334-10-11. Объем цистерны СИН-37.51 – 12 м3. Для безопасности 

ведения работ необходимо предусмотреть наличие резервного незаполненного кислотовоза, для 

своевременной перекачки кислотного состава при негерметичности цистерны, или подающих 

линий на основном агрегате. Кислотовоз СИН-37.51 предназначен для транспортировки, 

временного хранения и перекачки ингибированных растворов соляной кислоты с 

концентрацией до 35%. 

Водитель транспортного средства при перевозке опасных грузов обязан соблюдать 

Правила дорожного движения,  Инструкции по перевозке отдельных видов опасных грузов и 

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. К перевозке опасных грузов 

допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного 

средства данной категории не менее трех лет и свидетельство о прохождении специальной 

подготовки по утвержденным программам для водителей, осуществляющих перевозку опасных 

грузов.  

При перевозке опасных грузов водителю запрещается отклоняться от установленного и 

согласованного с ГИБДД МВД России маршрута и мест стоянок, а также превышать 

установленную скорость движения. 

При управлении транспортным средством с опасным грузом водителю запрещается: 

− резко трогать транспортное средство с места; 

− производить обгон транспорта, движущегося со скоростью более 30 км/час; 

− резко тормозить; 

− двигаться с выключенным сцеплением и двигателем; 

− курить в транспортном средстве во время движения (курить разрешается во время 

остановок не ближе чем в 50 м от места стоянки транспорта); 

− пользоваться открытым пламенем (в исключительных случаях для приготовления 

пищи огонь можно разводить на расстоянии не ближе 200 м от стоянки транспорта); 

− оставлять транспортное средство без надзора. 

Хранение на площадки буровой соляной кислоты не предусматривается. 

        2        -     Зам. 040-22                     04.22 
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Закачка кислотного состава в скважину осуществляется центробежным насосом 

размещенном на СИН-37.51. После закачки полного объема кислоты, продавка кислотного 

состава до забоя осуществляется агрегатом ЦА-320М технической водой, после чего 

закрывается устье скважины (кольцевое пространство) и проводится продавка кислотного 

состава непосредственно в пласт.  

Таким образом, исключается какой либо контакт персонала, при нормальном рабочем 

процессе по интенсификации притока скважины. 

При работе с кислотным составом необходимо соблюдать следующие мероприятия: 

1. Средства индивидуальной защиты: 

− работы персонала с неорганическими жидкими кислотами и щелочами должны 

проводиться с применением средств индивидуальной защиты, выдаваемых персоналу 

организации в установленном порядке, а именно – спецодежда для защиты от растворов кислот 

(эмблема красного цвета с изображением ярко-желтой реторты). Костюмы противощелочно-

кислотные. Предназначены для работы с едким натром (с концентрацией до 35%) и растворами 

кислот (с концентрацией до 22%) и могут быть использованы для защиты от высоких 

концентраций паров СДЯВ. В комплект костюма входят: куртка, брюки, шляпа, сапоги, 

перчатки, шлем-маска. Изготавливаются из односторонней прорезиненной ткани двух ростов. 

Необходимо иметь средства защиты органов дыхания – противогаз ГП-7 с патроном ДПГ-1. 

− в местах, где проводится работа с кислотным составом (устье скважины), следует 

иметь аварийный комплект средств индивидуальной защиты, а также средства для локализации 

аварийной ситуации и оказания первой помощи пострадавшим в случае аварийной ситуации 

(душ или ванна самопомощи, раковина самопомощи и др.); 

− в качестве средства локализации утечки необходимо предусмотреть комплект 

пакетированных сорбентов (например, производства компании SPC-Brady). Количество 

«пакетов» – 314 шт., для локализации возможных проливов кислотного состава в радиусе 10 м 

вокруг устья скважины и кислотовоза, 50 шт. размещаемых непосредственно на устье 

скважины, под фонтанной арматурой, а так же 100 шт. размещаемых между кислотовозом и 

устьем скважины (под подающей линией). 

2. При работе с кислотным составом должна обеспечиваться возможность аварийного 

освобождения резервуара СИН-37.51 в случае его разгерметизации, или неисправности в 

другой резервный незаполненный СИН-37.51. 

3. Предусмотреть установку указателя направления ветра, видимого из любой точки 

территории ведения работ. 

        2        -     Зам.  040-22                     04.22 
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4. Кислотный состав прокачивается до нижней границы интервала перфорации 

скважины по насосно-компрессорным трубам, несмотря на кратковременный контакт 

материала труб с кислотным составом необходимо предусмотреть контроль толщины стенки 

НКТ неразрушающим методом. Повторное использование насосно-компрессорных труб 

допускается только после проведения их технического диагностирования и определения 

остаточного ресурса. Техническое диагностирование оборудования и трубопроводов и 

определение его остаточного ресурса осуществляются в установленном порядке.  

5. Запорная арматура на кислотовозе и фонтанной арматуре должны быть 

легкодоступны для персонала. 

6. Необходимо применение герметичной, и исправной запорная арматура как на 

кислотовозе, так и на фонтанной арматуре скважины, в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов. 

7. Линия подачи кислотного состава должна быть с уклоном от кислотовоза, до 

фонтанной арматуры, обеспечивающим полное опорожнение их в скважину, при полной 

закачке всего объема кислотного состава, в цистерну необходимо подать около одного 

кубического метра технической воды, и прокачать ее в скважину за кислотой с целью промывки 

подающей линии. Дальнейшую продавку кислотного состава осуществлять посредством        

ЦА-320М технической водой. 

3.7.4 Решения по выполнению требований в области пожарной безопасности 

Источником производственного и противопожарного водоснабжения на проектируемом 

объекте является водозаборная скважина. Для хранения противопожарного запаса воды на 

территории буровой площадки устанавливаются противопожарные резервуары. Вода может 

быть использована только для нужд пожаротушения, для иных производственно-хозяйственных 

нужд использование данного запаса воды запрещается. Проектом предусмотрено размещение 

блок-бокса для хранения пожарного инвентаря (пеногенераторов ГПС-600, пожарных рукавов, 

комплектов одежды для добровольной пожарной дружины и переносной мотопомпы типа МП-

1600, производительностью 1600 л/мин, напором – 100 м, радиус действия которой составляет – 

120 м и емкости для пенообразователя).  

Размещение производственных и вспомогательных зданий и сооружений на площадке 

выполнено с учетом их взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности. Противопожарные 

расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками приняты не менее 

нормативных. 
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Для обеспечения безопасности работающих на случай пожара при строительстве 

скважины каждая строящаяся буровая должна быть обеспечена первичными средствами 

пожаротушения и нормативно-технической документацией по пожарной безопасности.  

Для локализации возгораний к установке на буровой площадке выбран пожарный щит 

типа – ЩП-В, исходя из функционального назначения помещений и категорий помещений и 

наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности и класса 

пожаров. Количество пожарных щитов принято в соответствии с приложением 6 к Правилам 

противопожарного режима Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ 

№1479 от 16.09.2020). Комплектация пожарных щитов - в соответствии с приложением 7 к 

«Правилам противопожарного режима».  

Первичные средства пожаротушения представлены в таблице 18. 

Таблица 18 – Первичные средства пожаротушения 

№ 
п/п Наименование ГОСТ, ТУ и т.д.  

на изготовление 
Количество, 

шт. Примечания 

1 2 3 4 5 
Вышечно-лебёдочный блок 
1 Пожарный щит ПЩ-В – 1  
2 Огнетушитель ОП-10-55В ГОСТ Р 51057-2001 2  
3 Лопата штыковая ГОСТ 19596-87 1  
4 Лопата совковая ГОСТ 19596-87 1  
5 Ведро пожарное ТУ 220 2  
6 Багор БПМ – 1  
7 Ящики с песком – 1 0,5 м3 

Насосно-емкостной блок 
1 Пожарный щит ПЩ-В – 1  
2 Огнетушитель ОП-10-55В ГОСТ Р 51057-2001 2  
3 Лопата штыковая ГОСТ 19596-87 1  
4 Лопата совковая ГОСТ 19596-87 1  
5 Ведро пожарное ТУ 220 3  
6 Багор БПМ – 1  
7 Рукав со стволом 25 м – 1  
8 Ящик с песком – 1 0,5 м3 

9 Огнетушитель углекислотный  
ОУ-3-34В-(01)У2 

ГОСТ 949-73 2 блок ФКУ 

10 Огнетушитель углекислотный  
ОУ-3-34В-(01)У2 

ГОСТ 949-73 2 дизель-генератор 

11 Огнетушитель углекислотный  
ОУ-3-34В-(01)У2 

ГОСТ 949-73 2 склад  
химреагентов 

Котельная 
1 Пожарный щит ПЩ-В – 1  
2 Огнетушитель ОП-10-55В ГОСТ Р 51057-2001 2  
3 Багор БПМ – 1  
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4 Ведро пожарное ТУ 220 2  
5 Бочка для воды 200 л – 1  

Полевой городок 
1 Пожарный щит ПЩ-В – 1  
2 Лопата штыковая ГОСТ 19596-87 2  
3 Лопата совковая ГОСТ 19596-87 2  
4 Лом ГОСТ 1405-83 2  
5 Кошма, покрывало из негорючего 

материала 1×1 м 
ГОСТ 12856 2  

6 Огнетушитель ОП-10 – 2 В крайних  
вагон-домах 

7 Ведро пожарное ТУ 220 4  
8 Ящик с песком – 1 0,5 м3 

Персонал, производящий работы на буровой площадке, обеспечивается специальной 

рабочей одеждой и обувью, защитными касками и средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания. 

Персонал, незадействованный в ликвидации ЧС, эвакуируется из опасной зоны  

вахтовым автотранспортом предприятия. На случай аварийных ситуаций связь осуществляется 

с помощью радиостанции в вахтовом поселке и переговорных сигнализирующих устройств для 

буровых бригад. 

3.7.5 Решения по выполнению требований в области охраны окружающей среды  

В производственных помещениях и в рабочих зонах наружных установок, где возможно 

выделение взрывоопасных паров и газов, организуется постоянный контроль воздуха. 

Первичные приборы (датчики ПДК и ДВК) в помещениях устанавливаются в соответствии с 

плотностями газов и паров в местах наиболее вероятного проявления загазованности. Перечень 

средств контроля воздушной среды и места их установки представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Средства контроля воздушной среды 

Наименование, вид, тип, 
шифр и т.д. 

Кол-во, 
шт. 

Место установки датчиков стационарного 
газоанализатора 

Стационарный 
двенадцатиканальный 
газоанализатор GH-120А 

1 

На площадке буровой: на расстоянии 0,5 м от обшивок, 
на высоте 0,7 м от пола, справа и слева от приемного 
мостка напротив стола ротора; вплотную к переднему 
кожуху буровой лебедки. 
В насосном сарае: у клапанных коробок каждого насоса; 
на расстоянии 0,7 м от поверхности вибросита. 
В рабочей зоне подвышечного основания – у превентора, 
в радиусе 1 м от оси скважины с подветренной стороны. 
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Наименование, вид, тип, 
шифр и т.д. 

Кол-во, 
шт. 

Место установки датчиков стационарного 
газоанализатора 

В культбудке – на расстоянии 0,5 м от стены, 
противоположной входной двери, на расстоянии 0,7 м  
от пола. 

Переносной 
газоанализатор AG-6000 2 

Контроль воздушной среды переносными 
газоанализаторами осуществляется: в рабочей зоне 
рабочей площадки – у ротора и пультов управления 
буровой лебедкой, ключом АКБ, механизмами АСП; 

Портативный 
газоанализатор AG-5100 
или EC-80HS 

4 
в рабочей зоне подвышечного основания – у превентора 
и манифольдной линии; 
в рабочей зоне силового блока – у пультов управления 
дизелями и электродвигателями; 
в рабочей зоне насосного блока – у пультов управления 
насосами и пусковыми задвижками блока 
приготовления, очистки и дегазации промывочной 
жидкости; 
в рабочей зоне блока циркуляционной системы; 
в подсобных, служебных, санитарно-бытовых и жилых 
помещениях вагон-домиков, в котельной. 

Универсальный 
переносной 
газоанализатор ГПХВ-2 

1 

Переносной 
сигнализатор «Сигнал-2» 
или газоанализатор 
АНКАТ-7664 

1 

Конструкция скважины должна отвечать требованиям «Правил безопасности в нефтяной 

и газовой промышленности» (Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №534), и учитывать 

требования по охране недр и окружающей природной среды.  

В целях снижения техногенного воздействия на атмосферу и создания приемлемых 

санитарно-гигиенических условий для работы  вахтового персонала, предусматривается ряд 

мероприятий по уменьшению выбросов, составлен план-график контроля за соблюдением 

нормативов ПДВ на источниках выбросов.  

Охрана, рациональное использование земель и геологической среды при строительстве 

скважины обеспечиваются с учетом максимального использования существующей 

инфраструктуры и представлено следующими проектными решениями:  

− мероприятия по минимизации изымаемых и нарушенных земель; 

− мероприятия по охране почвенно-растительного слоя; 

− мероприятия по предупреждению химического загрязнения растительности, почв и 

грунтов; 

− мероприятия для предотвращения заболачивания; 

− мероприятия по рекультивации нарушенных земель. 
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В целях охраны поверхностных вод от загрязнения все работы планируется проводить за 

пределами водоохранных зон, рыбоохранных зон и прибрежных полос водных объектов. 

С целью охраны окружающей природной среды, проектом предусмотрена малоотходная 

технология бурения скважины, включающая специальное оборудование для 4-х ступенчатой 

очистки отработанного бурового раствора, позволяющая разделять отработанный буровой 

раствор на твердую и жидкую фазы, и осветлять жидкую фазу до качества повторно 

используемой воды. Таким образом, сброс сточных вод на рельеф и в поверхностные водные 

объекты проектом не предусмотрен. 

На случай аварийных выбросов пластового флюида, за пределами буровой площадки, 

предусмотрен гидроизолированный пленкой амбар ПВО. При нормальном режиме испытания 

скважины, исключающем аварийный выброс пластового флюида в амбар ПВО, по окончании 

бурения скважины амбар ПВО ликвидируется путем засыпки грунтом, после чего нарушенная 

территория планируется бульдозером. 

Кроме того, разделом 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»  

(GCF-NNG-PD-008-OOS) так же предусматриваются мероприятия по сбору, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению отходов, по охране недр, по охране растительного, животного 

мира и среды их обитания, по обеспечению радиационной безопасности, по минимизации 

возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте и последствий их воздействия на 

экосистему региона. 

3.8 Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки; 

обнаружению взрывоопасных концентраций; обнаружению предметов, 

снаряженных химически опасными, взрывоопасными и радиоактивными 

веществами; мониторингу стационарными автоматизированными системами 

состояния систем инженерно-технического обеспечения, строительных 

конструкций зданий (сооружений) проектируемого объекта, мониторингу 

технологических процессов, соответствующих функциональному назначению 

зданий и сооружений, опасных природных процессов и явлений 

Мероприятия по механизации процессов бурения предусматривают применение 

комплекса малой механизации (приспособлений и устройств), повышающих безопасность и 

технический уровень эксплуатации объектов бурения и добычи газа, в соответствии с 

действующими «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (Приказ 

Ростехнадзора от 15.12.2020 №534). Наличие механизмов и приспособлений, облегчающих 
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труд при спускоподъемных операциях, повышает культуру и производительность труда 

буровых бригад, а также значительно снижает затраты времени на эти операции.  

Средства механизации и автоматизации буровой установки представлены в таблице 20. 

Средства контроля технологического процесса представлены в таблице 21. 

Таблица 20 – Средства механизации и автоматизации буровой установки 

№ 
п/п Наименование приспособлений и устройств Шифр Номера чертежей или 

технические условия 
1 2 3 4 
1 Верхний привод: TDS-11SА National Oilwell Varco 

Блок корпуса двигателя и вертлюга 
Система охлаждения двигателя 
Каретка и направляющий рельс 
Трубный манипулятор РН-55 
Система гидравлического управления 
Система противовеса 
Буровой двигатель переменного тока 
Электрическая система управления 

2 Кабина бурильщика:  В комплекте БУ 
Пульт бурильщика 
Пульт СВП 
Пульт СКПБ MD Totco 
Видеопросмотровое устройство системы 
видеонаблюдения 
Прикресловые пульты управления 
Командоаппарат 

3 Механизм крепления неподвижного конца 
талевого каната  В комплекте БУ 

4 Стойка под бухту талевого каната с приводом  В комплекте БУ 
5 Система пневматического управления  В комплекте БУ 
6 Пневматический клиновой захват или 

механизм для удержания труб ПКР-560М В комплекте БУ 

7 Автоматический стационарный буровой ключ АКБ-4 В комплекте БУ 
8 Гидравлический раскрепитель бурильных свеч 

– 2 шт. ГРС В комплекте БУ 

9 Машинный ключ – 2 шт. КМБ 60-508 В комплекте БУ 
10 Ключ гидравлический для обсадных труб ГКШ-4000М В комплекте БУ 
11 Устройство эвакуации верхового рабочего 

(канатного типа) 
Trolmatic ag 

360  

12 Устройство для отведения ведущей трубы в 
шурф  В комплекте БУ 

13 Приспособление для расстановки УБТ  В комплекте БУ 
14 Площадка для центрирования обсадных труб  В комплекте БУ 
15 Кран консольно-поворотный г/п 5 т и длиной 

стрелы 10 м (для обслуживания мостков)  В комплекте БУ 

16 Лебедка вспомогательная г/п 5 т (для работ на 
буровой площадке)  В комплекте БУ 
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№ 
п/п Наименование приспособлений и устройств Шифр Номера чертежей или 

технические условия 
17 Кран консольно-поворотный с ручной 

передвижной талью г/п 0,2 т (на буровых 
насосах) 

 
В комплекте БУ 

18 Таль передвижная г/п 1 т (в модуле тонкой 
очистки) – 2 шт.  В комплекте БУ 

19 Таль электрическая передвижная г/п 2 т (в 
модуле приготовления и в модуле подпорных 
насосов) – 2 шт. 

 
В комплекте БУ 

20 Таль электрическая передвижная г/п 10 т (для 
обслуживания ПВО) – 4 шт.  В комплекте БУ 

21 Монорельс с ручной талью г/п 2 т (для 
обслуживания компрессорного блока)  В комплекте БУ 

22 Таль ручная передвижная г/п 3,2 т (для 
подвески ВШН-150 над устьем скв.) – 2 шт.  В комплекте БУ 

23 Монорельс для подвески тали г/п 1 т (в 
лебедочном блоке)  В комплекте БУ 

24 Лебедка ручная г/п 1,0 т (механизация работ 
на платформе верхового)  В комплекте БУ 

25 Механизмы тягово-монтажные г/п 0,2 т с 
узлами подвески к металлоконструкциям (для 
обслуживания опор шнекового транспортера) 

 
В комплекте БУ 

26 Приспособление против скатывания труб со 
стеллажей   

27 Накаты трубные   
28 Крюк двурогий для подтаскивания бурильных 

труб, инструмента и вспомогательных работ КД-3 ТУ 39-01-06-704-81 

29 Блок якорный БЯБ ТУ 39-032-74 
30 Крючок для подвески штропов  ТУ 39-01-05-405-79 
31 Вилка для захвата вкладышей ротора   
32 Ключ для загибания шплинтов роликовых и 

втулочных цепей  ТУ 39-033-74 

33 Приспособление для стягивания втулочно-
роликовых цепей  Сц  

34 Приспособление для напрессовки и 
распрессовки пластин приводных рашковых 
цепей 

ППЦ-1 
ТУ 39-01-472-79 

35 Очиститель бурильных труб  ТУ 39-01-253-76 
36 Предохранитель к манометрам буровых 

насосов ПМ-250 ТУ 39-01-05-367-78 

37 Комбинированный колпачок для перемещения 
долот ММБ9-3-121 ТУ 39-01-324-77 

38 Приспособление для отвинчивания 3-х 
шарошечных долот СТД Черт. № 360.ООООБ 

(ВНИИБТ) 
39 Стяжка для растяжных канатов вышек СРК ТУ 39-01-223-76 
40 Приспособление для рубки стальных канатов ПРК-35 ТУ 39-01-05-335-77 
41 Приспособление для смены талевого каната   
42 Устройство для долива скважины при подъёме  ТУ 26-16-7-76 
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№ 
п/п Наименование приспособлений и устройств Шифр Номера чертежей или 

технические условия 
бурильного инструмента изм. № 1 1980 

43 Устройство против разбрызгивания бурового 
раствора  ТУ 39-01-684-81 

Таблица 21 – Средства контроля технологического процесса 

Наименование, а также  
тип, вид, шифр и т.п. 

ГОСТ, ТУ и т.п. 
на изготовление 

Количество, 
шт. 

1 2 3 
1. ИЗМЕРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БУРЕНИЯ 

Система управления бурением TOTCO  1 
Система контроля параметров бурения 
SK21 

 1 

Система управления VFD/MCC   
Индикатор веса JZG41A   
Измеритель крутящего момента  1 
Электрический тахометр ИСР-1  1 
Индукционный расходомер РГР-7, РГР-100  1 
Указатель уровня УМП-100  1 
Станция геолого-технических исследований СГТИ 
(«Разрез 2», «Сириус» или аналогичные) 

 
АЯЖ 1.000.041 ТУ 

1 

Пульт бурильщика ПБ-3Д-01 НГК ТУ 3661-026-82212387-2007 1 
Система технологического контроля параметров 
бурения “СГТ-микро” 

ТУ 4210-012-00230585-96 1 

Станция цементирования – СКЦ-2М  1 
Забойная телеметрическая система   1 
Пульт управления противовыбросовым 
оборудованием – СУ 21-65 

 1 

2. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ И 
ТАМПОНАЖНОГО РАСТВОРА 

Весы рычажные – плотномер ВРП-1 ГД2.843.000.РЭ 1 
Ареометр ASP-1  1 
Плотномер АВП-1  1 
Прибор ВМ-6 ТУ 25-08-260-67 1 
Фильтр-пресс ФЛР-1 ТУ 2.-04-2774-74 1 
Полевой вискозиметр СПВ-2, СПВ-5, ВСР-1 ТУ 25-1604.003-82 1 
Ротационный вискозиметр ВСН-3 ТУ 25-04-2559-75 1 
Прибор СНС-2  1 
Отстойник ОМ-2 ГД2.845.000.РЭ 1 
Технический термометр ТТП  1 
Индикаторная бумага "РИФАН"  1 
Конус АзНИИ КР-1 ТУ 25-04-52-75 1 
Прибор Вика типа ИВ-2 ГОСТ 1581-85 1 
Переносная лаборатория глинистых растворов 
КЛР-1 

ТУ 25-1604-86 1 

3. ИЗМЕРЕНИЕ ИЗНОСА (ТОЛЩИНЫ) СТЕНОК 
ОБСАДНЫХ И БУРИЛЬНЫХ ТРУБ 

Индикатор дефектов скважинный ДСИ АХБ-431.524.002.ТО 1 
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Наименование, а также  
тип, вид, шифр и т.п. 

ГОСТ, ТУ и т.п. 
на изготовление 

Количество, 
шт. 

1 2 3 
УД2-12, УД-11ПУ МИБ 1-04 1 
ГСПУТ-91 ЩО2.787.003.Д6 1 
УТ 931 ЩО2.787.011 1 

4. ИЗМЕРЕНИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ, УСТЬЕВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ МЕТОДОМ ОПРЕССОВКИ ДАВЛЕНИЕМ ИЛИ 

СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ, ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ 
Манометры буровые типа МБТ-1 

 

7 
Манометры типа МО, МТИ 7 
Уровнемер, каротажный подъёмник, трубы 1 

5. ИЗМЕРЕНИЕ УСТЬЕВОГО, ЗАБОЙНОГО И ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЙ 
Манометры буровые типа МБГ-1 Инструкция по 

комплексному 
исследованию пластов и 

скважин, ДК2.830.004.ТО, 
ДК2.830.003.ТО, 
ДК2.В30.010.ТО 

7 
Манометры типа МО, МТИ 7 
Глубинный манометр скважинный 

автономный МИКОН-107, МИКОН-123 
1 

6. ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ СКВАЖИНЫ 
Термометр типа ТП-8 

Инструкция по 
комплексному  
исследованию  

пластов и скважин,  
ДГК 2. 820. 007 10, 
ТУ 251102.016-82 
ТУ 251102.016-82 

1 
Термометр лабораторный типа ТЛ-5 N1 1 
Термометр скважинный унифицированный 

ТСУ-1 
1 

Термометр промышленный ТП-7 1 
Термометр промышленный ТП-25 1 
Термометр электронный глубинный ТЭГ-

35, ТЭГ-60 
1 

Термометр глубинный геликсный ТГИ-1М 1 
Термометр скважинный Т-5 1 

7. ИЗМЕРЕНИЕ ПОГЛОТИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ПЛАСТА 
Глубинный расходомер  1 

8. ИЗМЕРЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА И СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕМ ФЛЮИДОВ 

Прибор эл. каротажа ЭК-Х, Э-1 АХБ-431.527.012.ИП 
МИ 1376.86 

АЯП-2.899.001.ТО 

1 

Микрозонд МДО-3, МБК, МК-АГАТ АКБ-431.527.005.ИП 1 

Средства контроля воздушной среды: стационарный двенадцатиканальный 

газоанализатор GH-120А, переносной газоанализатор AG-6000, портативный газоанализатор 

AG-5100 или EC-80HS, универсальный переносной газоанализатор ГПХВ-2, переносной 

сигнализатор «Сигнал-2» или газоанализатор АНКАТ-7664, индивидуальный газосигнализатор 

сероводорода с цифровой индикацией и сигнализацией тревоги HS-82, конус или флюгер и 

указатель сторон света. При отсутствии заложенных в проекте импортных газоанализаторов и 
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газосигнализаторов возможно применение отечественных, имеющих разрешение на 

применение от Ростехнадзора. 

В производственных помещениях и в рабочих зонах наружных установок, где возможно 

выделение взрывоопасных паров и газов, организуется постоянный контроль воздуха. 

Первичные приборы (датчики ПДК и ДВК) в помещениях устанавливаются в соответствии с 

плотностями газов и паров в местах наиболее вероятного проявления загазованности. 

В производственных помещениях датчики ПДК устанавливают в местах 

преимущественного пребывания персонала в количестве не менее одного датчика на 200 м2 

площади, но не менее 1 датчика на помещение. Датчики ПДК устанавливаются на расстоянии 

не менее 3 м от воздухоподающих устройств приточной вентиляции, не менее 1 м от 

возможных источников утечки вредных веществ: в помещениях у рабочего места персонала (на 

высоте 0,5 м от уровня земли/пола); у вибросита на высоте 0,5-0,7 м от его поверхности; на 

рабочей площадке на расстоянии 0,5 м от стола ротора (по горизонтали); в подвышечном 

пространстве на уровне универсального превентора на расстоянии 1 м от оси скважины в 

направлении преобладающего ветра; в насосном помещении между насосами. 

На скважине должны быть предусмотрены: 

1) световые сигналы от датчиков ПДК сероводорода – на рабочей площадке у кабины 

бурильщика; в насосном помещении у пульта управления; у вибросита; в культбудке; 

2) звуковые сигналы от группы датчиков ПДК. 

Датчики довзрывоопасных концентраций взрывопожароопасных веществ (ДВК) 

устанавливаются с учётом плотностей контролируемых газов и паров: в блоке очистки у 

вибросит и пескоотделителя; у основания вышки в начале желобной системы; у ротора в 

вышечно-лебедочном блоке; в насосном блоке и блоке приготовления растворов; в емкостном 

блоке; у емкостей топлива ДГУ; по периметру склада ГСМ. 

Вторичные блоки газоанализаторов располагаются в помещении станции ГТИ, где 

обеспечивается постоянное дежурство оператора. 

Автоматические газоанализаторы блокируются с устройствами световой и звуковой 

сигнализации, оповещающей персонал о наличии в помещении концентраций паров и газов, 

достигших 20 % НКПВ. Предусмотрено автоматическое включение вентиляции при 

достижении 10 %  НКПВ, при достижении 50 % НКПВ – полное отключение оборудования и 

механизмов. Предусмотрено отключение вентиляции при пожаре. 

Дополнительно контроль воздушной среды организован переносными 

газоанализаторами. 
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Котельная выполнена в блочно-комплектном исполнении полной заводской готовности, 

оснащена средствами КИПиА. Управление работой котлов, системой водоподготовки и т.д. 

предусмотрено в автоматическом режиме. 

Система автоматизации котельной предусматривает контроль и сигнализацию основных 

технологических параметров, в т.ч. контроль и сигнализацию загазованности СО, которая 

должна срабатывать на двух порогах (уровнях) концентрации: первого уровня «Порог 1» – при 

достижении предельно допустимой концентрации СО, равной 20±5 мг/м3 (ПДКр.з.); второго 

уровня «Порог 2» – при достижении концентрации СО, равной 95-100 мг/м3 (5 ПДКр.з.). 

Котельная оснащается устройствами, автоматически прекращающими подачу топлива к 

горелкам при: понижении давления жидкого топлива перед горелками, кроме котлов, 

оборудованных ротационными горелками; уменьшении разрежения в топке; понижении 

давления воздуха перед горелками для котлов, оборудованных горелками с принудительной 

подачей воздуха; погасании факелов горелок, отключение которых при работе котла не 

допускается; повышении или понижении уровня воды в барабане; неисправности цепей 

защиты, включая исчезновение напряжения, только для котельных второй категории; 

загазованности CO при достижении второго уровня «Порог 2». 

Вывод сигналов о неисправности оборудования котельной и срабатывании главного 

быстродействующего запорного клапана топливоснабжения котельной осуществляется в 

помещение с постоянным присутствием дежурного персонала. 

Приборы, устанавливаемые на наружной площадке, приняты исполнения УХЛ 1. 

Присоединение датчиков давления к технологическому оборудованию предусмотрено через 

разделители сред, импульсные линии заполняются незамерзающей жидкостью. 

Электрооборудование, контрольно-измерительные приборы, электрические светильники, 

средства блокировки, устанавливаемые во взрывоопасных зонах классов В-Iг и В-Iа, выполнены 

во взрывозащищенном исполнении и имеют уровень взрывозащиты, соответствующий классу 

взрывоопасной зоны, вид взрывозащиты – категории и группе взрывоопасной смеси. 

Электропитание оборудования КИП и А осуществляется по 1-ой категории надежности 

электроснабжения обеспечивается проектными решениями внешнего и внутреннего 

электроснабжения и резервированием источников питания. 

Наружные электропроводки предусмотрены контрольными кабелями с медными 

жилами, оболочками и не распространяющими горение (исполнение «нг»), в помещениях 

приняты кабели с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение «нг-LS»). 

Межплощадочные электропроводки прокладываются по опорам и металлоконструкциям 

блоков буровой в коробах, в необходимых местах защищаются трубами. В металлических 
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коробах кабельные линии должны уплотняться негорючими материалами и разделяться 

перегородками.  

Средства вентиляции закрытых помещений буровой установки представлены в  

таблице 22. 

Таблица 22 – Средства вентиляции закрытых помещений буровой установки 

Место расположения 
вентиляционной системы 

Тип 
вентиляционной 

установки 

Шифр 
вентиляционной 

установки 

Количество 
устанавливаемых 

вентиляторов 

Блок емкостей с буровым раствором 
Приточно-вытяжная 

с механическим 
побуждением во 

взрывозащищенном 
исполнении 

КРОС 6-6 1 

Блок FCU и центрифуги КРОС 6-4 1 

Блок приготовления раствора КРОС 6-4,5 1 

Насосный блок 
КРОС 6-4,5 
ВРАН 6-6,3 

1 
1 

Блок очистки раствора КРОС 6-3,55 2 

3.9 Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на 

рядом расположенных объектах производственного назначения и линейных 

объектах 

Аварии на близлежащем месторождении не могут стать причиной возникновения ЧС на 

проектируемом объекте в виду своей удаленности.  Магистральных дорог и других 

транспортных коммуникаций, способных стать причиной возникновения ЧС в районе 

проектируемого объекта нет. 

Радиус воздействия опасных факторов вероятных аварийных ситуаций на рядом 

расположенных потенциально опасных объектах не превышает расстояния до сооружений и 

оборудования объекта строительства. Поражающие факторы аварий на соседних объектах  не 

могут достигнуть границ скважины. Других потенциально опасных объектов в 

непосредственной близости с Кумжинским  месторождением нет, поэтому проектных решений  

по защите от ЧС, возникающих в результате аварий на рядом расположенных объектах, 

проектом не предусмотрено. 

Опасные производственные объекты и транспортные коммуникации, способные стать 

причиной возникновения ЧС в районе проектируемого объекта отсутствуют.  
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Решения по защите людей и территорий, объекта строительства от ЧС, вызванных 

авариями за его пределами, не требуются. 

3.10 Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от 

чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными 

природными процессами и явлениями 

При выполнении мероприятий по инженерной защите территории руководствовались 

требованиями СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий», которые 

устанавливают основные положения по определению опасных природных воздействий, 

вызывающих проявления и/или активизацию природных процессов, учитываемых при 

разработке проектной документации на строительство зданий и сооружений. 

К неблагоприятным инженерно-геологическим процессам, распространенным в пределах 

участка работ, относятся процессы морозного пучения, подтопления, затопления и 

заболачивания территории. 

3.10.1 Планировочные решения по инженерной защите территории объекта 

Все объекты буровой устанавливаются только на период бурения, являются 

временными, по окончании бурения производится демонтаж и вывоз бурового оборудования, 

объектов обеспечения, вспомогательного оборудования и ликвидация амбаров. Последующее 

обустройство скважин выполняется отдельному проекту обустройства. 

Планировочные решения проектируемого объекта разработаны на основании 

технологического задания с учетом климатических условий района строительства и в 

соответствии с действующими нормами, а также с учетом результатов инженерно-

геологических изысканий и рекомендаций специалистов, которые направлены на максимальное 

снижение негативных воздействий опасных природных явлений. 

Для размещения бурового оборудования, запаса материалов, предусмотрено выполнение 

подготовительных работ по инженерной подготовке местности и строительству площадок 

скважин.  

Конструкция тела насыпи проектируемых площадок кустов выполняется послойно:  

– в основании насыпи и покрытия в качестве армирующей прослойки, 

усиливающей покрытие и земляное полотно, а также повышающей их устойчивость, 

предусмотрена укладка пластмассового геосотового материала высотой 20 см, заполненного 

щебеночно-песчаной смесью С1; 
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– между слоями армирующей прослойки устраивается насыпь в обойме из 

иглопробивного нетканого геотекстильного материала плотностью 360 г/см². 

– покрытие площадок выполняется из щебеночно-песчаной смеси С1. 

Площадки имеют сплошное кольцевое обвалование высотой 1,0 м, шириной  

поверху 1,0 м. Для проезда техники через обвалование выполняются переезды. 

Для предотвращения размыва атмосферными осадками, ветровой эрозии, а также для 

защиты тела насыпи в период весеннего снеготаяния  предусматривается укрепление откосов 

насыпи и обвалования объемным геосотовым материалом высотой  10 см с размерами ячейки 

210х210 мм, заполненным щебеночно-песчаной смесью С1. В качестве разделительной 

прослойки, препятствующей вымыванию песчаных частиц насыпи земляного полотна служит 

нетканный  геотекстильный материал плотностью 360г/см².  

Конструкция амбаров, устраиваемых на территории площадок кустов скважин 

предусматривает устройство гидроизоляции. Для предупреждения фильтрации загрязненных 

вод из амбаров в грунт, проектом предусматривается гидроизоляция амбаров геосинтетическим 

рулонным материалом –  геомембраной пластмассовой экструдированной толщиной 1,5 мм.  

По периметру амбара на период освоения и амбара ПВО в соответствии с п.4.10 РД 39-

133-94 «Инструкции по охране окружающей среды при строительстве скважин на нефть и газ 

на суше» выполняется обвалование из песчаного грунта. Высота обвалования вокруг амбара 

составляет 1,0 м, ширина по верху – 1,0 м. 

Площадки под блоки ГСМ и котельной также имеют гидроизоляцию из пластмассовой 

экструдированной геомембраны толщиной 1,5 мм, выполняемую аналогично гидроизоляции 

амбаров и сплошное кольцевое обвалование. Поверх пленочной гидроизоляции выполняется 

защитный слой из песчаного грунта, толщиной 0,1 м. Крутизна откосов обвалования блоков 

ГСМ и котельной составляет 1:1,5. Обвалование выполняется из песчаных грунтов.  

3.10.2 Решения по инженерной защите персонала от опасных природных 

процессов 

По результатам анализа опасных природных и техногенных процессов выявлены 

следующие опасные природные факторы, способные оказать воздействие на работников: 

низкие температуры наружного воздуха, обледенение конструкций и покрытий, вероятность 

удара молнии. 

Для защиты персонала от опасных природных и техногенных процессов проектом 

предусмотрено обеспечение работников:  
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1. Санитарно-бытовыми помещениями. Район строительства оборудуется комплексом 

санитарно-бытовых помещений, размещающимся на специально оборудованной площадке, 

обеспечивающим полный цикл жизнедеятельности членов буровой бригады на период 

строительства скважины, включая их отдых и питание. 

2. Спецодеждой. Применение средств индивидуальной защиты предусмотрено в 

обязательном порядке отраслевыми правилами техники безопасности. Выдача спецодежды, 

спецобуви и других индивидуальных средств защиты регламентирована «Типовыми 

отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты». 

3. Средствами контроля воздушной среды. Для своевременного выяснения и 

устранения причин загазованности, на объектах бурения должен быть организован 

непрерывный автоматический контроль с помощью стационарных газоанализаторов и 

периодический контроль – с помощью переносных газоанализаторов. Также необходимо 

обеспечить буровую приборами для определения направления ветра. 

4. Необходимым уровнем освещенности рабочих мест. Необходимо предусмотреть 

рабочее и аварийное освещение. Рабочее освещение должно быть предусмотрено во всех 

помещениях и на неосвещаемых территориях для обеспечения нормальной работы, прохода 

людей и движения транспорта во время отсутствия или недостатка естественного освещения. 

5. Необходимой вентиляцией зон скопления токсичных веществ. Обеспечение 

вентиляцией рабочих мест, зон обслуживания и мест возможного скопления в воздухе 

токсичных веществ. 

3.10.3 Установка и наладка объектовых систем мониторинга метеорологических, 

геологических, гидрогеологических и других опасных природных процессов 

Выполненные под проектируемые объекты инженерно-экологические изыскания 

позволили получить первичную информацию о состоянии окружающей среды в пределах 

Кумжинского газоконденсатного месторождения. Исходное состояние определено в районе 

строительства скважины и на прилегающих землях в радиусе 1 км.  

Экологический мониторинг за объектами обустройства месторождения осуществляется в 

границах прогнозируемого воздействия объекта, а также на фоновых участках, и включает в 

себя мониторинг атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, почво-грунтов, а 

также мониторинг за радиационно-экологической обстановкой. Фоновые участки 

предназначены для изучения естественного (фонового) состояния каждого компонента 
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природной среды, выступающего в качестве исходного уровня, по отношению к которому 

оцениваются наблюдаемые антропогенные изменения.  

К целям и задачам объектовой системы мониторинга метеорологических, геологических, 

гидрогеологических и других опасных природных процессов относятся кроме основных задач 

по определению качественной и количественной оценки воздействия техногенных факторов на 

природную среду, задачи по контролю изменений состояния опасных природных процессов, 

зафиксированных на территории строительства.  

Таким образом, защита людей и территорий проектируемого объекта от ЧС, вызванных 

опасными природными процессами, обеспечивается путем: 

− своевременного выявления изменений состояния природной среды на основе 

наблюдений; 

− составлением прогноза изменения компонентов природной среды под влиянием 

техногенного воздействия объекта. 

3.10.4 Устройство системы молниезащиты и защиты от блуждающих токов 

Функцию молниезащиты привышечных сооружений выполняет буровая вышка, т.к. все 

сооружения находятся в зоне стальной конструкции вышки буровой установки. Молниезащита 

и защита от статического электричества обеспечивается путем присоединения всех 

технологических трубопроводов и аппаратов к заземляющему устройству. 

В качестве заземлителей молниезащиты применяется защитное заземляющее устройство, 

выполненное вертикальными электродами из круглой стали, погружаемыми в грунт и 

соединяемыми между собой круглой сталью (внешние контуры заземления). Внутренние 

контуры заземления выполняются, из полосовой стали. После начала буровых работ 

дополнительно в качестве естественного заземления используется обсадная труба (кондуктор), 

спущенная в скважину (п. 1.7.70 ПУЭ). 

Склад ГСМ находится в зоне стальной конструкции вышки буровой установки. Корпуса 

отдельно стоящих емкостей присоединены к заземлителям, система заземления емкостей TN-S.  
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3.11 Решения по созданию и содержанию на проектируемом объекте запасов 

материальных средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и их последствий 

Финансовые ресурсы для локализации и ликвидации последствий аварий определяются 

условиями и договором страхования имущества, заключаемого с учетом ввода в действие 

проектируемых сооружений и объектов. 

Ликвидация локальной и муниципальной ЧС осуществляется силами и средствами 

организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. Если масштаб ЧС таков, 

что имеющимися силами и средствами локализовать или ликвидировать невозможно, то 

привлекаются силы и средства органов исполнительной власти (в соответствии с «Положением 

о единой Государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 

30.12.2003 №794). 

Для обеспечения безопасности работающих на случай пожара при строительстве 

скважины строящаяся буровая обеспечена первичными средствами пожаротушения,  

представленными в п. 4.7.4. Предусмотрена установка блок-бокса пожарного инвентаря, где 

будет размещаться бак с запасом пенообразователя, стоять мотопомпа и храниться 

необходимый пожарный инвентарь. Кроме того, проектом предусмотрено наличие на площадке 

строительства аварийного запаса обеззараживающих реагентов, аварийный запас бурового 

раствора для ликвидации газонефтеводо-проявлений, необходимое оборудование и средства 

для сбора и очистки территории. 

Для ликвидации последствий аварий на проектируемом объекте могут быть 

задействованы машины и механизмы, применяющиеся при подготовительных и строительно-

монтажных работах. К их числу относятся: бульдозер Т-130, трактор Т-130, тягачи и 

грузоподъёмные механизмы. 

При недостаточности имеющихся материальных средств для ликвидации последствий 

аварий и производства аварийно-спасательных работ на проектируемом объекте, будут 

привлекаться профессиональные аварийно-спасательные формирования.  
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3.12 Технические решения по системам оповещения о чрезвычайных ситуациях 

(включая локальные системы оповещения в районах размещения 

потенциально опасных объектов) 

Система оповещения о чрезвычайной ситуации на проектируемом объекте организуется 

аналогично системе оповещения по сигналам ГО и ЧС и приведена в п.3.7 настоящего тома. 

Списки должностных лиц, а также персонала который должен быть извещен при ЧС, 

находятся у старшего смены. У всех должностных лиц, указанных в списке оповещения, 

находится выписка из «Плана действий при чрезвычайных ситуациях», касающаяся их 

обязанностей. Дежурный диспетчер или другой работник, получивший информацию о ЧС, 

доводит ее до своего непосредственного руководителя, который в свою очередь 

незамедлительно информирует о факте ЧС руководство объекта. 

Информация регистрируется дежурным диспетчером или старшим смены, который 

оповещает о чрезвычайной ситуации руководство предприятия и ГУ МЧС России по НАО. 

Информация о чрезвычайных ситуациях должна доводиться со следующими временными 

характеристиками: 

− экстренное уведомление и оповещение о прогнозе и факте чрезвычайных ситуаций– 

незамедлительно вне зависимости от времени суток; 

− срочная информация о развитии обстановки при чрезвычайных ситуациях и о ходе 

работ по их ликвидации – не позднее двух часов с момента уведомления о событии, 

последующие донесения с периодичностью не более четырех часов; 

− обобщенная информация о событиях за сутки при ведении работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций к(не реже одного раза в сутки). 

Основным способом оповещения персонала о факте ЧС в рабочее время является 

громкоговорящая связь на территории объекта, а так же информация, передаваемая по 

средствам переносных радиоустройств и сотовой связи. Принципиальная схема оповещения на 

случай возникновения чрезвычайной ситуации на площадке буровой представлена рисунке 5. 
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Рисунок 5  -  Принципиальная схема оповещения 

 

Перед передачей информации должна включаться громкоговорящая связь или сирена, 

передача предваряется сигналом «Внимание всем!». 

Передаваемая информация должна быть краткой и включать данные о времени и месте 

аварии, виде ЧС, предварительную оценку масштаба, первоначальный порядок действия 

персонала (всем оставаться на местах, произвести аварийную остановку механизмов или 

прекратить работу, доступ людей в зону ЧС запрещен и др.), место сбора формирований. 

Дальнейшая информация должна определять сроки и порядок действия персонала и 

сведения о ходе локализации и ликвидации ЧС. 
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3.13 Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и 

систем управления производственным процессом, обеспечение 

гарантированной устойчивой радиосвязи и проводной связи при 

чрезвычайных ситуациях и их ликвидации 

С целью оперативного контроля за этапами строительства скважины используется 

информационная система технико-технологического надзора (ИСТТН). В нее входят средства 

автоматизированного контроля за строительством скважины, связанные каналами реального 

времени с подсистемами инспектора технико-технологического надзора (ТТН), находящиеся 

непосредственно на буровом объекте, и со станциями геолого-технологических исследований 

(ГТИ) и забойной геонавигационной системой (ЗГС), оперативно собирающими информацию. 

ИСТТН обеспечивает оптимальное управление за строительством скважины влиянием на 

исходный проект, внесением необходимых корректив в реальном масштабе времени для более 

эффективного продолжения строительства с учетом новой ситуации на объекте. 

Внедрение ИСТТН (информационная система технико-технологического надзора) 

гарантирует эффективное и безаварийное строительство скважины, т.к. в процессе 

строительства принимает участие вся информация, используемая в создании современных 

объектов нефтегазодобычи и, кроме того, идет накопление необходимого опыта для проецесса 

строительства скважины.  

В результате решаются следующие задачи: 

− надзор и оптимизация процесса углубления скважины; 

− обеспечение соответствия фактической траектории ствола скважины проектному 

пространственному положению; 

− обеспечение надзора качества циркулирующего агента; 

− прогноз возможных осложнений при бурении; 

− обеспечение и надзор качества крепления скважины; 

− обеспечение и оценка качества заканчивания скважины; 

− надзор выполнения проектных требований к параметрам качества скважины; 

− выработка рекомендаций по проектным решениям для строительства очередной 

скважины; 

− создание банка проектных данных и результатов мониторинга технологических и 

производственных показателей строительства и эксплуатации скважины. 

Структура автоматизированной информационной системы технико-технологического 

надзора строительства и эксплуатации скважины представлена в разделе 5 «Сведения об 
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инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»  

(GCF-NNG-PD-004-IOS). 

Для оперативного управления производственным процессом информация о состоянии 

оборудования и рабочих параметрах процессов передается диспетчеру и инженерно-

техническим службам с использованием системы спутниковой связи. На случай аварийных 

ситуаций связь осуществляется с помощью радиостанции в вахтовом поселке и переговорных 

сигнализирующих устройств для буровых бригад. Таким образом, противоаварийная 

устойчивость пункта управления обеспечивается отдалённостью от места возникновения 

возможной аварии. Аппаратный состав средств диспетчеризации представлен в таблице 23.  

Таблица 23 – Средства диспетчеризации 

Наименование Шифр ГОСТ, ТУ 

Спутниковая связь. Аппаратный состав 

СВЧ передатчик 2 Вт Ku-Band LINKSTAR BUS Импортное 

Малошумящий преобразователь 
частоты (10,95-11,7 ГГц) 

Ku-Band DRO LNB Импортное 

Каналообразующее оборудование LINKSTAR RCST Импортное 

Антенна диапазона 14/11-12 ГГц, 
диаметром 1,8 м 

Ku-Band, X-Pol, No Mount, 
Class 1, WR-75Feed 

Импортное 

VOIP-шлюз  ADPac AP200 Импортное 

Радиотелефон дальнего радиуса 
действия 

SN-458R ULTRA Импортное 

 

3.14 Решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность (по 

системам физической защиты и охраны объекта) 

Несанкционированное вмешательство в технологический процесс может повлиять на 

снижение производительности, остановку производства, развитие аварии. Для предотвращения 

постороннего вмешательства в деятельность объектов проектом предусмотрено: 

- ограждение территории объектов обвалованием; 

- организация въезда на территорию объекта и выезда с нее в просматриваемых местах; 

- ограждение вышечно-лебедочного, силового насосного блоков;  

- размещение компрессорной и энергоблока в закрытом помещении; 
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- ограждение земляного амбара по периметру загородкой; 

- выставление по периметру ограждения буровой установки предупредительных  

табличек: «Вход и въезд посторонним лицам на территорию буровой запрещен!»; 

- установление охраны силами членов буровой бригады; 

- применение средств оперативной радиосвязи; 

- освещение территории буровой площадки и въездов на нее прожекторами. 

3.15 Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала 

проектируемого объекта) при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, мероприятия по обеспечению беспрепятственного 

ввода и передвижения на территории проектируемого объекта аварийно-

спасательных сил для ликвидации ЧС 

Эвакуационные мероприятия обеспечиваются конструктивно-планировочными 

решениями проектируемого объекта и состоянием транспортной и дорожной сети. 

Противопожарные расстояния между соседними зданиями и проезды соответствуют 

требованиям Федерального закона № 123-ФЗ. Размещение наружных установок по отношению 

к производственному зданию выполнено с учетом противопожарных и санитарно-

гигиенических требований (СП 18.13330.2019). Двери эвакуационных выходов и другие двери 

на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. 

Проектом предусмотрено освещение путей эвакуации в соответствии с требованиями   

СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». 

Персонал практически всегда обнаруживает признаки возможности выброса в виде газа 

в буровом растворе, потери бурового раствора, возросшего выноса породы и т.д. Исходя из 

выполненных исследований, существует достаточное число признаков надвигающегося 

выброса; это позволяет персоналу вовремя эвакуироваться с участка бурения. 

В административном отношении проектируемый объект находится в Ненецком 

автономном округе Архангельской области в пределах Кумжинского газоконденсатного 

месторождения. 

Дорожная сеть представлена зимними дорогами и частично внутрипромысловыми 

автодорогами. Эвакуация персонала в летний период возможна речным транспортом, в зимний 

период -  вертолётным транспортом. 
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На площадках строительства кустов скважин предусмотрено по одному въезду 

непосредственно с проектируемых автоподъездов от площадок для съезда и маневрирования 

техники. Площадки строительства отсыпаются щебеночно-песчаной смесью, которое служит 

основанием фундамента и обеспечивает возможность проезда пожарных автомобилей. 

Размещение зданий и сооружений на площадке обеспечивает возможность подъезда пожарной 

техники ко всем зданиям, сооружениям и наружным установкам, маневрирования и разворота 

основной, специальной и пожарной техники.  

Маршруты эвакуации людей и материальных средств и схема движения пожарной 

техники на территории площадок проектируемого объекта представлены в графической части 

настоящего раздела. 
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Ссылочные нормативные документы 

1. Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

2. Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

3. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

4. Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

5. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

6. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»;  

7. Указ Президента РФ от 15.02.2006 №116 «О мерах по противодействию терроризму»; 

8. Постановление Правительства РФ от 24.11.1998 №1371 «О регистрации объектов в 

государственном реестре опасных производственных объектов»; 

9. Постановление Правительства РФ от 18 декабря 2020 г. № 2168 «Правила 

организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности»; 

10. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 №794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

11. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации»; 

12. Приказ Ростехнадзора от 31.03.2016 №137 «Об утверждении Руководства по 

безопасности «Методика оценки последствии аварийных взрывов топливно-воздушных 

смесей»; 

13. Приказ Ростехнадзора от 11.04.2016 №144 «Руководство по безопасности 

«Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных 

производственных объектах»; 

14. Приказ Ростехнадзора от 16.10.2020 №414 «Порядок оформления декларации 

промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечень включаемых в 

нее сведений»; 

15. ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки 

перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

javascript:;
javascript:;
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов 

капитального строительства»; 

16. ГОСТ 12.1.004-91*. Пожарная безопасность. Общие требования; 

17. ГОСТ 12.1.007-76*. Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности; 

18. ГОСТ 12.1.010-76*. Взрывобезопасность. Общие требования; 

19. ГОСТ 12.1.018-93. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие 

требования; 

20. ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности; 

21. ГОСТ Р 12.3.047-2012. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие 

требования. Методы контроля; 

22. ГОСТ Р 51858-2002. Нефть. Общие технические требования;  

23. СП 2.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты; 

24. СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; 

25. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям»; 

26. СП 18.13330.2019. Планировочная организация земельного участка (Генеральные 

планы промышленных предприятий); 

27. СП 112.13330.2011. Пожарная безопасность зданий и сооружений; 

28. СП 43.13330.2012. Сооружения промышленных предприятий; 

29. СП 75.13330.2011. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы; 

30. СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства; 

31. СП 77.13330.2016. Системы автоматизации; 

32. СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне»; 

33. СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов 

народного хозяйства»; 

34. СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения. 
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Приложение А. 

Данные ГУ МЧС России по НАО 
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