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Описание системы обеспечения пожарной безопасности 

объекта капитального строительства 

В основу концепции обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта 

положена приоритетность требований, направленных на обеспечение безопасности людей при 

пожаре, по отношению к другим противопожарным требованиям. 

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является 

предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. 

Данным проектом решаются задачи строительства эксплуатационных скважин 

Кумжинского газоконденсатного месторождения.  

В административном отношении участок строительства расположен на территории МО 

МР «Заполярный район» Ненецкого автономного округа Архангельской области, в 

географическом отношении – в пределах северо-западной окраины Большеземельской тундры. 

Основные землепользователи – администрация НАО, СПК «Харп». Арендатор – АО «СН 

Инвест». 

Район строительства частично попадает в пограничную зону вдоль морского побережья. 

Район строительства необжитый, окружной центр – г. Нарьян-Мар – находится в 60 км к 

юго-западу. Ближайший населённый пункт – п. Красное, расположенный в 28 км к юго-западу 

от района проведения работ.  

Доставка грузов к району работ возможна вертолётным или водным транспортом.  

Работу вышкомонтажной бригады предполагается проводить в одну смену по 12 ч                   

(16 человек), буровой бригады – в две смены по 12 ч (по 25 человек в одну смену), бригады по 

испытанию скважины – в две смены по 12 ч (по 12 человек в одну смену). 

Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта содержит 

комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого 

пожарного риска, установленного ФЗ №123-ФЗ, и направленных на предотвращение опасности 

причинения вреда третьим лицам в результате пожара. 

Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» разработан с целью оценки опасности возникновения пожара и оценки 

соответствия принятых проектных решений требованиям пожарной безопасности в 

соответствии: 

 Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

 Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

GCF-NNG-PD-1300000-РВ-00018-00-RU.doc 
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 Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации»; 

 ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность 

технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»; 

 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; 

 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты»; 

 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 

эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 

 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям»; 

 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 

пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»  

 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной 

сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»; 

 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования 

пожарной безопасности»; 

 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 

безопасности»; 

 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности»; 

 СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений.  Требования 

пожарной безопасности». 

 ФНП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утв. Приказом 

Ростехнадзора от 15.12.2020 №534; 

 ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов,  

на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. 

Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536. 

javascript:;
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1.1 Система предотвращения пожара 

Целью создания системы предотвращения пожара является исключение условий 

возникновения пожаров, что достигается исключением условий образования горючей среды и 

исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания 

(гл.13 ФЗ №123-ФЗ). 

Способы исключения условий образования горючей среды: 

 применение негорючих веществ и материалов для исполнения несущих и 

ограждающих конструкций зданий и сооружений; 

 изоляция горючей среды от источников зажигания (применение изолированных 

отсеков, камер, кабин); 

 механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением 

горючих веществ; 

 установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых 

площадках; 

 применение устройств защиты производственного оборудования, исключающих 

выход горючих веществ в объем помещения, или устройств, исключающих 

образование в помещении горючей среды; 

 удаление из помещений, технологического оборудования и коммуникаций 

пожароопасных отложений. 

Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) 

источников зажигания: 

 применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) 

взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси; 

 применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения 

электроустановок и других устройств, приводящих к появлению источников 

зажигания; 

 применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, 

исключающих образование статического электричества; 

 устройство молниезащигы зданий, сооружений, строений и оборудования; 

 применение искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися 

жидкостями и горючими газами; 
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 ликвидация условий для теплового самовозгорания обращающихся 

веществ, материалов и изделий; 

 исключение контакта с воздухом пирофорных веществ; 

 применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из 

одного объема в смежный. 

Система противопожарной защиты на проектируемом объекте обеспечивает защиту 

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение его последствий, 

предусмотренные требованиями гл. 14 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ и 

включает в себя следующие проектные решения: 

Объемно-планировочные решения и средства, обеспечивающие ограничение 

распространения пожара за пределы очага: 

 ограничение этажности зданий, сооружений и строений; 

 применение устройств аварийного отключения и переключения установок и 

коммуникаций при пожаре; 

 применение средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание 

жидкостей при пожаре; 

 применение огнепреграждающих устройств в оборудовании; 

 применение установок пожаротушения;  

Устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: 

 системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивают 

автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения системы 

оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого 

пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. 

Применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и 

классами пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости и классу 

конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений: 

 устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания 

горючих газов из аппаратуры; 

 устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты; 

 применение первичных средств пожаротушения; 

 обеспечение беспрепятственный проезд пожарной техники; 
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 предусмотрена система оповещения персонала о пожаре. 

На объекте строительства в полном объеме выполняются требования пожарной 

безопасности, предъявляемые гл. 19 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 к составу   

и функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности зданий, 

сооружений и строений, а именно: 

 к электроустановкам; 

 к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и 

сооружениях; 

 к огнестойкости и пожарной опасности зданий и сооружений; 

 к ограничению распространения пожара на площадке строительства. 

Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается выполнением 

обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о 

технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности.  

В связи с этим расчет пожарного риска не требуется (ст. 6 ФЗ №123-Ф3 от 22.07.2008 г.). 

1.2 Система противопожарной защиты 

Целью создания системы противопожарной защиты является защита людей и имущества 

от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий (гл.14 ФЗ  

№123-ФЗ), что на проектируемом объекте в целом обеспечивается снижением динамики 

нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и 

(или) тушением пожара и достигается нижеперечисленными способами: 

1. Выдержаны нормативные противопожарные расстояния между сооружениями, 

наружными установками, оборудованием во избежание возможности перехода пожара от 

одного сооружения к другому (ст.100 ФЗ-123). 

2. Площадка скважины выполняется в насыпи из песчаного грунта. В основании 

насыпи предусмотрено устройство выравнивающего слоя (0,50 м) с учетом осадки грунтов 

основания (усредненно величиной 0,40 м). Также в основании насыпи в качестве армирующей 

прослойки, усиливающей грунтовый массив, повышающей его устойчивость и уменьшение 

деформации, предусмотрена укладка геосеток (ст.100 ФЗ-123). 

3. Транспортная схема площадки скважины (в обваловании) – кольцевая. Расстояние от 

проезжей части дорог до сооружений и технологической аппаратуры принято не менее 1 м. 

4. Земляное полотно предусмотрено в насыпи из привозного песчаного грунта. Высота 

насыпи определена в соответствии с п.7.62 СП 34.13330.2021 выше уровня расчетного 
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горизонта воды (для дорог IVв категории) на 0,50м. Возведение насыпи 

выполняется с обязательным сохранением в ненарушенном состоянии естественного почвенно-

растительного покрова в основании насыпи. Транспортная схема обеспечивает 

беспрепятственный подъезд пожарных автомобилей и обеспечивает безопасность пожарных 

подразделений (ст. 98 ФЗ-123). 

5. Предусмотрены системы обнаружения пожара (система пожарной сигнализации), 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст.54 ФЗ-123). 

6. Из зданий и сооружений предусмотрены эвакуационные пути шириной не                

менее 0,8 м, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре (ст.53 ФЗ-123).  

Обеспечение безопасной эвакуации обслуживающего персонала непосредственно из объемов 

блок-боксов предусматривается в комплексе заводских решений в соответствии с                             

ФЗ №123-ФЗ и СП 1.13130.2009. 

7. В помещениях и сооружениях, в которых предусмотрена система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, предусмотрены автоматические установки 

пожарной сигнализации в соответствии с уровнем пожарной опасности (ст.91 ФЗ-123). 

8. На производственной площадке предусмотрена установка ручных пожарных 

извещателей (п. 13.1.11 СП 5.13130.2009). 

9. Пожаротушение объектов и территории скважины организовано первичными 

средствами пожаротушения и передвижной техникой (ст. 99 ФЗ-123). Площадки оснащены 

пожарными щитами с противопожарным инвентарем.  

10. К резервуарам противопожарного запаса воды спланирован подъезд с площадкой 

разворота и/или установки пожарных автомобилей размером не менее 12×12 (ст. 98 №123-ФЗ). 

Подъезд и площадка выполняется из песчано-гравийной смеси. 

11. Выбор технологического оборудования произведен на базе стандартного 

оборудования, выпускаемого заводами-изготовителями, по техническим характеристикам, 

удовлетворяющим проведению технологического процесса. 

12. Все выбранное технологическое оборудование имеет сертификаты соответствия 

требованиям промышленной безопасности и разрешение на применение. 

13. Организация деятельности подразделений пожарной охраны: тушение пожаров, 

которые могут возникнуть в процессе эксплуатации проектируемых объектов, будет решаться 

силами ближайшей пожарной части. Могут привлекаться так же добровольные пожарные 

дружины. Пожарные формирования оснащены пожарной техникой, укомплектованы 

теплоотражающими костюмами, средствами связи, боевой одеждой. 
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Выше перечисленные решения и мероприятия не противоречат и 

отвечают требованиям Федерального закона №123-ФЗ, Федерального закона №384-ФЗ и СП 

213.1113500.2015, а также обеспечивают в случае пожара эвакуацию людей в безопасную зону, 

возможность проведения мероприятий по спасению людей, возможность доступа состава 

подразделений пожарной охраны и доставке средств пожаротушения в любое здание и 

сооружение, возможность подачи огнетушащих средств в очаг пожара, нераспространение 

пожара на соседние здания и сооружения.  

Таким образом, система противопожарной защиты обеспечивает защиту от воздействия 

опасных факторов пожара на рассматриваемом объекте. 
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2 Обоснование противопожарных расстояний между 

зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих 

пожарную безопасность объектов капитального строительства 

 

Общая территория строительства включает площадки эксплуатационных скважин 

Кумжинского газоконденсатного месторождения, комплекс вагон-домиков, вертолетную 

площадку и автоподъезд к ним. 

Проектируемые площадки кустов скважин, ВЖК и вертолетная площадка расположены           

за пределами охранных зон линий электропередач¸ магистральных нефте- и газопроводов, 

водозаборных, промышленных и гражданских объектов. 

Район строительства необжитый, окружной центр – г. Нарьян-Мар – находится в 60 км к 

юго-западу. Ближайший населённый пункт – п. Красное, расположенный в 28 км к юго-западу 

от района проведения работ.  

Расположение площадок соответствует требованиям СП 231.1311500.2015. 

В настоящей документации на территории строительства по генеральному плану 

проектирование постоянных объектов обустройства не предусматривается. Все объекты 

буровой устанавливаются только на период бурения, являются временными, по окончании 

работ производится демонтаж и вывоз бурового оборудования и ликвидация амбаров. 

Последующее обустройство скважины выполняется по отдельному проекту обустройства 

месторождения. 

На площадках кустов скважин расположены следующие основные объекты и площадки: 

 буровая установка; 

 площадка приема отходов бурения и работы погрузчика; 

 блок дополнительных емкостей; 

 склад химреагентов и сыпучих материалов; 

 дизельная электростанция; 

 котельная; 

 водонасосная; 

 блок ГСМ;  

 амбар ПВО; 

 резервуары противопожарного запаса воды; 

 площадка для забора воды из резервуаров; 

  площадка для пожарной техники;  

 блок-бокс противопожарного инвентаря; 
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 амбар котельной; 

 амбар на период освоения скважин; 

 площадка обезвреживания бурового шлама; 

 амбар ЖБО; 

 запас песчаного грунта; 

 трубная площадка. 

На буровых площадках расположены идентичные здания и сооружения. Размещение 

производственных и вспомогательных зданий и сооружений на площадках выполнено с учетом 

их взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности. Противопожарные расстояния между 

зданиями, сооружениями и наружными установками приняты не менее нормативных и 

соответствуют следующим  нормативам: 

 расстояние между складом ГСМ и котельной не менее 40 м (п. 6.1.28 СП 231.1311500.2015) 

 расстояние между складом ГСМ и устьем скважины не менее 40 м (п. 6.1.28 СП 

231.1311500.2015) 

 расстояние между складом ГСМ и технологическими установками (например, водонасосной) 

не менее 40 м (п. 8.9 ППБО 85) 

 расстояние между складом ГСМ и ДЭС не менее 40 м (п. 8.9 ППБО 85) 

 расстояние между котельной и устьем скважины менее не 40 м (п. 6.1.28 СП 

231.1311500.2015); 

 расстояние между БХПИ и устьем скважин не менее высоты вышки плюс 10 м (п. 6.1.16 СП 

231.1311500.2015); 

 расстояние между БХПИ и складом ГСМ не менее 40 метров (п. 6.1.16 СП 

231.1311500.2015); 

 расстояние между БХПИ и зданиями и наружными установками не менее 20 м (п. 6.1.16 СП 

231.1311500.2015); 

 расстояние между БХПИ и резервуаром противопожарного запаса воды не менее 30 м (п. 

10.5 СП 8.13130.2020); 

 расстояние между резервуаром противопожарного запаса воды и устьем скважин не менее 

высоты вышки плюс 10 м (п. 6.1.16 СП 231.1311500.2015); 

 расстояние между резервуаром противопожарного запаса воды и складом ГСМ не менее 40 

метров (п. 6.1.16 СП 231.1311500.2015); 

 расстояние между резервуаром противопожарного запаса воды и зданиями, сооружениями и 

наружными установками не менее 30 м (п. 10.5 СП 8.13130.2020); 
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 расстояние между площадкой спецтехники и складом ГСМ не менее 40 

метров (п. 6.1.30 СП 231.1311500.2015); 

 расстояние между площадкой спецтехники и устьем скважины менее высоты вышки плюс 10 

метров (п. 6.1.30 СП 231.1311500.2015). 

К резервуарам противопожарного запаса воды спланирован подъезд с площадкой 

разворота и/или установки пожарных автомобилей размером не менее 12×12. Площадка 

расположена на расстоянии не менее 40 метров от складов ГСМ и не менее 50 метров от устья 

скважина, что соответствует требованиям 6.1.16 СП 231.1311500.2015. Расположение площадки 

обеспечивает возможность забора воды пожарной техникой из всех резервуаров. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями приняты в 

соответствии с п. 4.3 СП 4.13130.2013. Проезды пожарной техники на территории буровой 

площадке приняты по спланированной, отсыпанной песчано-гравийной смесью и укрепленной 

поверхности (п. 6 ст. 98 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г.). 

Проектируемая площадка скважины решена в насыпи с учетом существующего рельефа. 

Площадка скважины располагается в Северной климатической зоне. При возведении насыпи 

принят 1 принцип использования многолетнемерзлых грунтов (ММГ) в качестве основания 

зданий и сооружений согласно СП 25.13330.2012: 

 без нарушения растительного покрова 

 планировочные отметки назначаются с учетом возможности уплотнения грунта при 

оттаивании. 

Площадки кустов №№1,4 расположены на землях с существующей техногенной 

отсыпкой. При устройстве площадок кустов №№1 и 4 проектом предусматривается досыпка 

насыпи до проектных отметок, учитывается осадка уже устоявшейся насыпи и  заложенных в ее 

толще армирующих материалов. 

Конструкция тела насыпи проектируемых площадок кустов выполняется послойно:  

 в основании насыпи и покрытия в качестве армирующей прослойки, усиливающей покрытие 

и земляное полотно, а также повышающей их устойчивость, предусмотрена укладка 

пластмассового геосотового материала высотой 20 см, заполненного щебеночно-песчаной 

смесью С1; 

 между слоями армирующей прослойки устраивается насыпь в обойме из иглопробивного 

нетканого геотекстильного материала плотностью 360 г/см²; 

 покрытие площадок выполняется из щебеночно-песчаной смеси С1. 
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Площадки имеют сплошное кольцевое обвалование высотой 1,0 м, 

шириной поверху 1,0 м. 

Для предотвращения размыва атмосферными осадками, ветровой эрозии, а также для 

защиты тела насыпи в период весеннего снеготаяния  предусматривается укрепление откосов 

насыпи и обвалования объемным геосотовым материалом высотой  10 см с размерами ячейки 

210х210 мм, заполненным щебеночно-песчаной смесью С1. В качестве разделительной 

прослойки, препятствующей вымыванию песчаных частиц насыпи земляного полотна служит 

нетканный  геотекстильный материал плотностью 360г/см². Геосоты закрепляются на откосах 

насыпи стальными анкерами длиной 800 мм. Крутизна откосов насыпи 1:3, крутизна откосов 

кольцевого обвалования площадок кустов 1:1,5.  Для проезда техники через обвалование 

выполняется переезд.  

 

3 Описание и обоснование проектных решений по наружному 

противопожарному водоснабжению, по определению проездов и 

подъездов для пожарной техники 

 

3.1 Наружное противопожарное водоснабжение 

В настоящей документации на площадках скважин проектирование постоянных 

объектов обустройства не предусматривается. Все объекты буровой устанавливаются только на 

период бурения, являются временными, по окончании бурения производится демонтаж и вывоз 

бурового оборудования и ликвидация амбаров. Последующее обустройство скважины 

выполняется по отдельному проекту обустройства месторождения. 

Вопросы пожаротушения в соответствии со следующими действующими нормативными 

документами: 

1) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г.          

№123-ФЗ; 

2) СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной 

безопасности». 

Пожаротушение проектируемого объекта предусмотрено осуществлять первичными 

средствами и передвижной пожарной техникой. Для целей пожаротушения проектом 

предусмотрено размещение на площадках буровой резервуаров противопожарного запаса воды 

общим объемом 600 м
3
. Возле емкостей для противопожарных нужд предусмотрено 
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размещение блок-бокса для хранения пожарного инвентаря (пеногенераторов 

ГПС-600, пожарных рукавов, комплектов одежды для добровольной пожарной дружины и 

переносной мотопомпы типа МП-1600, производительностью 1600 л/мин, напором – 100 м, 

радиус действия которой составляет – 120 м, емкости для пенообразователя). Для блок-бокса 

предусмотрено паровое отопление от котельной. 

Для целей пожаротушения может быть использована вода из накопительных ёмкостей 

объёмом 40 м
3
, установленных в помещении водонасосной, в которых неснижаемый запас 

поддерживается в полном объёме. Емкости для хранения воды обвязываются паропроводом, 

оборудуются паровыми регистрами, для предотвращения замерзания воды в зимнее время.  

Кроме того, для нужд пожаротушения используются имеющиеся на объекте переносные 

мотопомпы типа П 13/60, производительностью 13 л/с, с давлением 6 кгс/см
2
, радиус действия – 

100 м. Прокладка трубопровода предусмотрена надземно с теплоспутником в теплоизоляции 

минераловатными матами с покровным слоем тонколистовой оцинкованной сталью, для 

предотвращения замерзания воды в зимнее время. 

3.1.1 Определение минимального необходимого запаса воды и пенообразователя 

для пожаротушения 

Площадь склада ГСМ в обваловании составляет – 2250 м
2
. Расчетная площадь тушения 

пожара принимается равной не более 300 м
2
. 

Требуемое количество пеногенераторов ГПС-600 на тушение (округление в большую 

сторону от расчетного (NГПС-600): 

NГПС-600 = 300×0,05/6 = 2,5 (3 шт.) 

 Требуемое количество пенообразователя с учетом 3-х кратного запаса (VПО):  

VПО = 0,36×900×3×3 = 2916 л. 

 Требуемый расход воды на тушение пожара (Qтр.в.): 

Qтр.в. = 3×5,64 = 16,928 л/с 

Требуемое количество воды с учетом 3-х кратного запаса (Vвода): 

Vвода = 16,92×900×3 = 45684 л. (45,7 м
3
) 

3.1.2 Определение минимально необходимого запаса воды для охлаждения 

резервуаров в случае пожара 

На складе ГСМ кустов скважин предусмотрено размещение следующих резервуаров:  

 15 × 70 м
3
 для нефти; 
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 8 × 70 м
3
 для дизельного топлива; 

 1 × 10 м
3
 для моторного масла. 

Расчет производится для резервуаров большего объема – 70м3.  

Требуемый расход воды на охлаждение горящего резервуара (Qг.р.): 

Qг.р. = 3,14*4,7*0,8 = 11,8064л. 

Требуемый расход воды на охлаждение резервуаров соседних с горящим (Qс.р.): 

Qс.р. = 2*(3,14*4,7)/2*0,3 = 4,4274л. 

Общая интенсивность подачи воды для охлаждения резервуаров (горящего и соседнего с 

ним (Qобщ): 

Qобщ = 11,8064+4,4274 = 16,2338л. 

Требуемое количество воды для охлаждения (Vохл): 

Vохл = 16,2338*21 600 = 350650,08л (350,65м3) 

Общая потребность воды для пожаротушения составляет 396,2 м3 и округляется в 

большую сторону (400м3). На площадке буровой предусмотрены резервуары 

противопожарного запаса воды в количестве двух штук объемом 200м
3
. 

Согласно п. 5.18 СП 8.13130.2020 максимальный срок восстановления пожарного объема 

воды на промышленных предприятиях с помещениями категорий А, Б, В по пожарной и 

взрывопожарной опасности предусмотрен не более 24 ч. Запас воды может быть пополнен из 

водозаборной скважины на площадке проектируемого куста.  

К резервуарам противопожарного запаса воды на спланирован подъезд с площадкой 

разворота и/или установки пожарных автомобилей размером не менее 12×12 (№123-ФЗ ст.98). 

Подъезд и площадка выполняется из песчано-гравийной смеси. Существует возможность 

доступа состава подразделений пожарной охраны и доставке средств пожаротушения в любое 

здание и сооружение, возможность подачи огнетушащих средств в очаг пожара. 

3.2 Проезды и подъезды для пожарной техники 

В административном отношении участок строительства расположен на территории МО 

МР «Заполярный район» Ненецкого автономного округа Архангельской области, в 

географическом отношении – в пределах северо-западной окраины Большеземельской тундры. 

Основные землепользователи – администрация НАО, СПК «Харп». Арендатор – АО «СН 

Инвест». 

Район строительства частично попадает в пограничную зону вдоль морского побережья 

Район строительства необжитый, окружной центр – г. Нарьян-Мар – находится в 60 км к 

юго-западу. Ближайший населённый пункт – п. Красное, расположенный в 28 км к юго-западу 

от района проведения работ.  
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Доставка грузов к району работ возможна вертолётным или водным 

транспортом.  

Вертолетная площадка спроектирована для типа вертолета – МИ-8. Интенсивность 

полетов: 30 дней в течение календарного года для доставки вахтовых бригад. 

Вертолетная площадка используется только в летний период времени в светлое время 

суток. Полеты выполняются эпизодически в простых метеоусловиях по правилам визуальных 

полетов, техническое обслуживание на период нахождения вертолета на площадке не 

предусматривается, заправка вертолета топливом и ГСМ не производится. На площадке не 

предусматривается постоянное базирование вертолета. 

На прилегающей к вертолетной площадке местности по курсу взлета и посадки не 

расположено объектов представляющих опасность, в том числе ВЛ и других высотных 

препятствий. 

Вертолетная площадка предназначена для эпизодических взлетов и посадок вертолетов  

и состоит из рабочей площадки, полос безопасности, участков воздушных подходов. 

Вертолетные площадки выполняются в насыпи из песчаного грунта, с учетом осадки 

грунтов основания. В основании насыпи в качестве армирующей прослойки, усиливающей 

грунтовый массив, повышающей его устойчивость и уменьшение деформации, предусмотрена 

укладка геосотового материала пластмассового скрепленного, высотой 20см. Геосотовый 

материал укладывается на геотекстиль иглопробивной нетканый плотностью 360г/см
2
, 

заворачиваемый в обойму. Устройство обоймы из геотекстиля на откосах насыпи площадки 

обеспечивает дополнительное армирование поверхности и ее защиту от водной и ветровой 

эрозии.  

Укрепление откосов насыпи предусмотрено геосотовым матриалом пластмассовым 

скрепленным (высотой 10 см), который укладываются на расправленный и закрепленный  

геотекстиль иглопробивной нетканый плотностью 360г/см
2
 (боковые части обоймы). Геосоты 

заполняются щебеночно-песчаной смесью и закрепляются на откосах насыпи стальными 

анкерами длиной 800 мм. Крутизна откосов насыпи 1:3.  

Под конструкцию покрытия посадочной площадки укладывается на верхний слой обоймы 

из геотекстиля вторая армирующая прослойка из геосотового материала пластмассового 

скрепленного, высотой 20см.  

В соответствии с Пособием (табл.1) приняты следующие размеры площадки. Габариты 

посадочной площадки – 54х54 м.  

 Размеры рабочей площади посадочной площадки – 24х24 м, рабочая площадь имеет 

покрытие из железобетонных плит. Поверхности покрытия придается односкатный уклон, 
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величиной 3 (5)‰ для отвода осадков с искусственного покрытия. Полосы 

безопасности посадочных площадок – 15 м с каждой стороны от рабочей площади. Полосы 

безопасности отсыпаются щебеночно-песчаной смесью С1. 

Длина вертолета Ми-8 с вращающимися винтами 25.2 м, для проверки параметров 

площадки принимается размер D=25.2 м (п.20 ФАП). 

Размер зоны TLOF – не менее 0.83D (п.23 ФАП) и равен 20.92 м. Рабочая площадка с 

твердым покрытием размерами 24х24 м обеспечивает размеры зоны TLOF. 

Размер зоны FATO – не менее D (п.20 ФАП) и равен 25.2 м. Посадочная площадка 

размерами отсыпки и планировки 54х54 м обеспечивает размеры зоны TLOF. 

Размер зоны безопасности – не менее 2D (п.24 ФАП) и равен 50.4 м. Посадочная 

площадка размерами поверху 54х54 м обеспечивает размеры зоны безопасности. 

Таким образом, принятые размеры посадочной площадки соответствуют размерам 

площадки для вертолетов Ми-8 в соответствии с Пособием, а также обеспечиваются размеры 

зон в соответствии с ФАП.  

Конструкция покрытия рабочей площади (зоны TLOF) вертолетной площадки: 

 ж.б. плиты ПАГ-14А600-1     - 14см 

 песчаный грунт, укрепленный цементом М 400  - 3см 

 щебень фракции 20-40мм     - 15см  

Маркировка площадки производится знаком «Н» в соответствии с п.33 ФАП. На 

площадке устанавливается ветроуказатель размерами 2.4х0.6х0.3 м в соответствии с п.37 и 

прил.3 ФАП. 

Проектом предусматривается строительство автодорог: 

Таблица 1 – Проектируемые автодороги  

№№ Название автомобильной дороги Протяженность (м) 
1 Автодорога к площадке куста скв. №1 130,78 

2 Автодорога к вертолетной площадке куста скв. №1 316,58 

3 Автодорога к площадке куста скв. №2 245,72 

4 Автодорога к вертолетной площадке куста скв. №2 284,75 

5 Автодорога к площадке куста скв. №3 228,89 

6 Автодорога к вертолетной площадке куста скв. №3 393,53 

7 Автодорога к площадке куста скв. №4 334,25 

8 Автодорога к вертолетной площадке куста скв. №4 235,28 

9 Автодорога к площадке куста скв. №5 652,48 

10 Автодорога к вертолетной площадке куста скв. №5 161,86 

11 Автодорога к площадке куста скв. №6 1144,96 

Итого: 4129,08 
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Проектируемые автодороги с учетом назначения в соответствии с 

табл.7.1 СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» относятся к IV-в категории.  

Расчетная скорость движения транспортных средств, принята 20 км/ч. в соответствии с 

табл.7.2 СП 37.13330.2012. 

Основное назначение проектируемых автодорог – обеспечение движения служебного 

автотранспорта. 

Основные технические нормы и транспортно-эксплуатационные показатели приняты в 

соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» для 

проектирования элементов плана, продольного и поперечного профилей приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Основные технические параметры 

Категория автодорог IV-в 

Расчетная скорость движения км/ч., 

с ограничением  скорости на кривых 

20 

15 

Число полос движения 1 

Ширина расчетного автомобиля, м до 2,5 

Минимальный радиус кривых в плане, м 60 

Наибольший продольный уклон 
0
/00 40 

Минимальные радиусы вертикальных кривых в продольном профиле:   

выпуклых, м 1000 

вогнутых, м 200 

Ширина автодороги, м 6,50 

Ширина проезжей части, м 4,50 

Ширина обочины, м 1,0 

Радиусы кривых на примыканиях, м 15 - 30 

Ширина полосы отвода в долгосрочную аренду, м 18 – 30 

 

Ширина полосы отвода земель принята исходя из конструктивных размеров поперечного 

профиля земляного полотна и составляет для проектируемых автодорог от 18м до 30м.  

Продольные профили автомобильных дорог проектируются в соответствии с 

требованиями СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» с учетом категории дороги, 

рельефа, инженерно-геологических условий и обеспечения безопасности движения. 

Конструкция дорожной одежды и вид покрытия приняты, исходя из транспортно-

эксплуатационных требований и категории дороги, с учетом интенсивности движения и состава 

автотранспортных средств, климатических и инженерно-геологических условий, а также с 

учетом обеспеченности местными строительными материалами. В проекте предусмотрена 

дорожная одежда переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси с содержанием 
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зерен гравия крупнее 5 мм не менее 30%. Поперечный профиль дорожной 

одежды серповидный, толщиной по оси 35 см. Поперечные уклоны проезжей части 50 ‰, 

обочин 50 ‰. 

В целях обеспечения безопасности движения по дорогам проектом предусмотрена 

установка направляющих устройств в виде сигнальных столбиков в соответствии с п.9.11 СНиП 

2.05.02-85*. Сигнальные столбики устанавливаются в пределах кривых в плане и на подходах к 

ним, в пределах примыканий дорог, у водопропускных труб. Сигнальные столбики марки СС-2 

деревянные с размерами сечения 75х150 мм длиной 1,9 м предусмотрены по серии 3.503.1-89 

«Ограждения на автомобильных дорогах». 

Установка дорожных знаков и технических средств осуществляется в соответствии с 

ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки 

дорожные. Общие технические требования» и ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства 

организации дорожного движения. Правила применения» 

Опоры дорожных знаков предусмотрены деревянные по серии 3.503.9-80 «Опоры 

дорожных знаков на автомобильных дорогах». Для установки дорожных знаков устраиваются 

присыпные бермы с размерами 1,3х1,5. 

Тушение пожаров, которые могут возникнуть в процессе бурения, будет решаться 

силами пожарных частей ГУ «1 Пожарная часть ФПС по НАО» (г. Нарьян-Мар) по договору об 

организации пожарной охраны. Могут привлекаться так же добровольные пожарные дружины. 

Формирования оснащены пожарной техникой и инструментом, укомплектованы 

теплоотражающими костюмами, средствами связи, боевой одеждой. 

Ко всем сооружениям буровых площадок предусмотрен автоподъезд. 

Для обеспечения съезда к сооружениям расположенным на нижнем ярусе площадок 

скважин и возможности проезда через обвалования, предусмотрены съезды с уклоном не более 

максимально допустимого 100‰. 

Так же обеспеченна возможность разворота транспорта. 

Маршруты эвакуации людей и материальных средств и схема движения                         

пожарной техники с территорий площадок скважин представлены в графической части Тома 9 

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 
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4 Описание и обоснование принятых конструктивных и 

объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса 

конструктивной пожарной опасности строительных конструкций 

В настоящей документации на площадке скважины по генеральному плану 

проектирование постоянных объектов обустройства не предусматривается. Все объекты 

буровой устанавливаются только на период бурения, являются временными, по окончании 

бурения производится демонтаж и вывоз бурового оборудования и ликвидация амбаров. 

Последующее обустройство скважины выполняется по отдельному проекту обустройства 

месторождения. 

Основные конструктивные и объемно-планировочные решения по проектируемому 

объекту приняты в соответствии с требованиями санитарных и противопожарных норм 

проектирования. 

Площадка буровой выполняется в насыпи из песчаного грунта. Площадка имеет 

сплошное кольцевое обвалование высотой 1,0 м. Склад ГСМ и котельная обвалованы по 

периметру. Высота обвалования составляет 1,0 м.  

БДЕ (блок дополнительных емкостей) – быстровозводимое легкое металлическое здание 

устанавливается  на основание БСУ. Блоки оснащены приточно-вытяжной вентиляцией с 

механическим побуждением. 

Блок котельной – модульное здание полной заводской готовности устанавливается на 

основание БСУ. Площадки металлические по серии 1.450.3-7.94. 

Водонасосная – быстровозводимое легкое металлическое здание устанавливается на 

основание БСУ. Площадки обслуживания металлические по серии 1.450.3-7.94. Траверсы 

металлические.   

Блок ГСМ – площадка, обвалованная по периметру. Высота обвалования составляет 1 м. 

Емкости с ГСМ установлены на фундамент, исключающий прогиб и деформацию стенок, 

емкости с ГСМ оборудованы дыхательными клапанами и мерными рейками, топливопроводы 

выполняются из стальных бесшовных труб. Соединение труб выполнено ручной дуговой 

сваркой (РДС), соединения труб с фитингами выполняется на трубной резьбе, обеспечивающей 

плотность соединения, количество фланцевых соединений сведено к минимуму, уплотнение 

фланцевых соединений выполняется из масло-бензостойких материалов. Для повышения 

коррозионной стойкости, на наружные поверхности емкостей и трубопроводов склада ГСМ 

нанесено лакокрасочное защитное покрытие, которое периодически, не реже одного раза в год, 

обновляется. 
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Блок дизельной электростанции – быстровозводимое легкое 

металлическое здание устанавливается на основание БСУ. 

ГТИ  мобильное здание на колесном шасси полной заводской готовности, в виде                    

вагон-дома. 

БХПИ – блочно-модульное здание полной заводской готовности, состоит из одного 

отсека и включает в себя всё необходимое инженерное обеспечение (отопление, вентиляцию, 

электрическое освещение, заземление и т.д.), оборудование здания, а также двери, элементы 

внутренней и наружной отделки. Поставляется с установленным в нем оборудованием в 

полностью собранном виде без разборки коммутационных аппаратов.  

Вагон-домики ВЖК  мобильное здание на колесном шасси полной заводской 

готовности, в виде вагон-дома. 

Производственные здания – прямоугольные в плане сооружения, представляют               

собой рамно-связевый металлический каркас из металлических прокатных профилей с 

теплоизоизолирующими ограждающими конструкциями (с противопожарной обработкой 

несущих металлических конструкций) – полной заводской готовности. 

Двери металлические противопожарные по с. 1.036.2-3.02.  

Кровля – двускатная из «сэндвич»-панелей с неорганизованным водостоком. 

Ограждающие конструкции стен и покрытия приняты из трехслойных панелей типа 

«Сэндвич» с утеплителем из минераловатных плит на синтетическом связующем, негорючих 

(группа горючести НГ по ГОСТ 30244-94), плотностью не более 125 кг/м
3
 и профилированного 

оцинкованного листа толщиной 0,7 мм. Толщина утеплителя стеновых, и кровельных панелей а  

подобрана согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».  

Ограждающие конструкции стен котельной выполнены в исполнении противопожарных 

стен 2 типа (с пределом огнестойкости не менее REI 45) c заполнением проемов 2-го типа. 

Для входа в здания предусмотрены металлические входные площадки и металлические 

лестницы по серии 1.450.3-7.94 с учетом требований ПБ серии 08 вып.19.  

Ограждения площадок и лестниц предусмотрены металлические высотой 1250 мм                  

по серии 1.450.3-7.94 с учетом требований ПБ серия 08 вып.19. Ограждение площадки 

металлическое высотой 1250 мм из уголка по ГОСТ 8509-93. 

Антикоррозионная защита металлоконструкций металлических площадок 

предусмотрена эмалью ПОЛИТОН-УР (УФ) в два слоя по ТУ 2312-029-12288779-2002 по 

грунтовке антикоррозионной композиции ЦИНОТАН в два слоя по ТУ 2312-017-12288779- 

2003 в построечных условиях. Перед окраской предусмотрено: очистка, зачистка щетками, 

обезжиривания по ГОСТ 9.402-2004. Степень очистки – 2 (согласно СП 28.13330.2017). 
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Здания на территории комплекса-вагон-домиков – одноэтажные, в плане сооружения, 

представляют собой объемные конструкции полной заводской готовности, собранные из         

шести трехслойных плоских панелей (панели основания, панели покрытия и четырех           

стеновых панелей) на сварке. 

Все панели состоят из металлического каркаса, наружной и внутренней обшивки и 

теплоизоляции. 

Металлический каркас состоит из стальных профилей, собранных на сварке. 

Наружная обшивка выполнена из профилированного листа с полимерным покрытием. 

В качестве утеплителя используется вата минеральная (группа горючести НГ по ГОСТ 

30244-94, плотностью не более 125 кг/м
3
). Толщина утеплителя стеновых, и кровельных 

панелей и панелей основания подобрана согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

Ограждающие конструкции стен должны быть выполнены в исполнении противопожарных 

стен 2 типа (с пределом огнестойкости не менее REI 45) c заполнением проемов 2-го типа. 

Антикоррозионная защита металлоконструкций блоков зданий ВЖК предусмотрена 

грунт-эмалью «PROCOAT АР». Перед окраской предусмотрено: очистка, зачистка щетками, 

обезжиривания по ГОСТ 9.402-2004. Степень очистки – 2 (согласно СП 28.13330.2017). 

Во внутренней отделке зданий на территории ВЖК применяются современные 

высококачественные материалы с учетом технологических, противопожарных, санитарно-

гигиенических и эстетических требований, предъявляемых к каждому помещению. Полы в 

помещениях герметичные, негорючие, антистатические и соответствуют назначению 

помещения и требованиям СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы».  

В производственных помещениях – используется поверхность полной заводской 

готовности. Решения по отделке помещений принимается заводом-изготовителем по 

согласованию с заказчиком, а также с учетом требований противопожарных норм из 

материалов группы НГ в соответствии с требованиями СП 1.131.30.2009 и с учетом санитарных 

и эстетических требований. 

Для зданий III степеней огнестойкости необходимо выполнить огнезащиту несущих 

элементов здания с доведением до требуемых пределов огнестойкости согласно ст. 35, ст. 87, 

Приложение таблица №21 Федерального закона №123-ФЗ: предусмотрена защита несущих 

элементов от воздействия высоких температур и огня огнезащитными красками типа 

«ПЛАМКОР-2» по ТУ 2212-074-12288779-2003. Данная краска используется для защиты от 

огня металлоконструкций в атмосферных условиях макроклиматических районов У, УХЛ, ХЛ. 

Наносится краска по грунтовке «ЦИНОТАН» (ТУ 2312-017-12288779-2003). При толщине 
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покрытия 1 мм предел огнестойкости конструкции составляет 45 минут. При 

толщине покрытия 1,7 мм предел огнестойкости конструкций составляет 90 минут. 

В местах прохождения кабельных каналов, кабелей и проводов через строительные 

конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрена заделка проемов 

несгораемым легко пробиваемым составом с пределом огнестойкости не ниже предела 

огнестойкости данных конструкций. 

Фундаменты рассчитаны на нагрузку, обеспечивающую безопасность оборудования и 

трубопроводов. Здания и сооружения состоят из сборных элементов заводского изготовления. 

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности зданий и 

сооружений и их конструктивные решения представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной 

опасности зданий и сооружений и их конструктивные решения 

Наименование 

зданий и 

сооружений 

Степень 

огнестойкости 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

Функциональная 

пожарная 

опасность 

Краткая 

характеристика 

конструктивных 

решений 

БДЕ IV C1 Ф5.1 

Быстровозводимое 

легкое металлическое 

здание из блоков 

секционных 

унифицированных 

(БСУ) 

Котельная III C1 Ф5.1 

Быстровозводимое 

легкое металлическое 

здание из блоков 

секционных 

унифицированных 

(БСУ). Стеновые 

панели усиленной 

конструкции. 

Водонасосная IV C1 Ф5.1 

Быстровозводимое 

легкое металлическое 

здание из блоков 

секционных 

унифицированных 

(БСУ) 

Дизельная 

электростанция 
IV C1 Ф5.1 

Быстровозводимое 

легкое металлическое 

здание в виде БСУ. 

Доступ 

обслуживающего 

персонала внутрь 

металлических киосков 

не предусмотрен. 

ГТИ IV C1 Ф5.1 

Мобильные здания 

полной заводской 

готовности на колесном 

шасси 

Блок хранения 

пожарного 

инвентаря 

IV C1 Ф5.2 

Быстровозводимое 

легкое металлическое 

здание из блоков 
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Наименование 

зданий и 

сооружений 

Степень 

огнестойкости 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

Функциональная 

пожарная 

опасность 

Краткая 

характеристика 

конструктивных 

решений 

секционных 

унифицированных 

(БСУ) 

Вахтовый 

комплекс  

(вагон-домики) 
IV C2 Ф1.2 

Мобильные здания 

полной заводской 

готовности на колесном 

шасси 
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1 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности 

людей при возникновении пожара 

В настоящей документации на площадке скважины по генеральному плану 

проектирование постоянных объектов обустройства не предусматривается. Все объекты 

буровой устанавливаются только на период бурения, являются временными, по окончании 

бурения производится демонтаж и вывоз бурового оборудования и ликвидация амбаров. 

Последующее обустройство скважины выполняется по отдельному проекту обустройства 

месторождения.  

Для обеспечения максимальной безопасности людей данными проектными решениями 

предусмотрены следующие организационные и технические мероприятия. 

1) Планировочная организация земельного участка (противопожарные разрывы 

между проектируемыми объектами, благоустроенные подъезды для пожарной техники) 

позволяет беспрепятственно организовать пожаротушение отдельных объектов, при этом 

возможна эвакуация людей с территории непосредственно каждого отдельного объекта на 

прилегающую территорию соседних объектов и далее в безопасную зону за пределы площадки 

буровой, далее – по существующим дорогам круглогодичного действия в безопасную зону. 

2) Все объекты буровой имеют определенную степень огнестойкости и класс 

конструктивной пожарной опасности, соответствующие функциональному назначению 

объектов и требованиям ФЗ №123-ФЗ, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2009. Проектными 

решениями предусматривается использование материалов, предотвращающих возгорание и 

препятствующих распространению огня, повышающих огнестойкость строительных 

конструкций. 

3) Территория площадки оснащается средствами первичного пожаротушения в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства №390 от 25.04.2012 г.,                           

СП 9.13130.2009. 

Для установки на буровой площадке выбраны пожарные щиты типа – ЩП-В и ЩП-Е 

(ЩП-Е возле ДГУ и на территории комплекса вагон-домиков), исходя из функционального 

назначения помещений и категорий помещений и наружных технологических установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности и класса пожаров.  

В соответствии с приложением 6 к Правилам противопожарного режима в Российской 

Федерации пожарный щит ЩП-В комплектуется следующим пожарным инвентарем: 

 огнетушитель порошковый (ОП) вместимостью, 10 л – 1 шт.; 
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 лом – 1 шт.; 

 ведро – 1 шт.; 

 асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из 

негорючего материала) – 1 шт.; 

 лопата штыковая – 1 шт.; 

 лопата совковая – 1 шт.; 

 ящик с песком 0,5 м3 – 1 шт. 

В соответствии с приложением 6 к Правилам противопожарного режима в Российской 

Федерации пожарный щит ЩП-Е комплектуется следующим пожарным инвентарем: 

 огнетушитель порошковый (ОП) вместимостью, 10 л – 1 шт.; 

 крюк с деревянной рукояткой – 1 шт.; 

 комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик –              

1 шт.  

 асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из 

негорючего материала) – 1 шт.; 

 лопата совковая – 1 шт.; 

 ящик с песком 0,5 м3 – 1 шт.  

Станция ГТИ в заводской поставке оснащена двумя сертифицированными 

огнетушителями, предназначенными для тушения химико-лабораторного и электрического 

оборудования (углекислотный огнетушитель с диффузором для тушения пожаров 

электрооборудования, находящегося под напряжением до 10 кВ и порошковый огнетушитель 

для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением до 1 кВ).  

Станция ГТИ согласно проекту оснащается автоматической установкой пожарной 

сигнализации (АУПС) с системой аварийной сирены, комбинированной со световой 

сигнализацией 

4) Для целей пожаротушения проектом на площадке скважины предусмотрено 

размещение резервуаров противопожарного запаса воды (3×200 м3) и блок-бокса с пожарным 

инвентарем, в котором будет размещаться пожарный щит, бак с запасом пенообразователя, 

стоять мотопомпа. 

Блок-бокс для хранения пожарного инвентаря (БХПИ) предназначен для складирования 

и хранения оборудования и приспособлений пожарного инвентаря. Бокс противопожарный 

типовой БХПИ для хранения пожарного инвентаря – блочно-модульное здание полной 

заводской готовности, состоит из одного отсека и включает в себя всё необходимое инженерное 
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обеспечение (отопление, вентиляцию, электрическое освещение, заземление 

и т.д.), оборудование здания, а также двери, элементы внутренней и наружной отделки.  

БХПИ является изделием полной заводской готовности. Бокс противопожарный 

поставляется с установленным в нем оборудованием в полностью собранном виде без разборки 

коммутационных аппаратов. Основные характеристики блок-бокса БХПИ от производителя 

представлены в таблице 4.  

Таблица 4 – Основные характеристики блок-бокса БХПИ  

Характеристика блок бокса БХПИ Значение характеристики блок бокса БХПИ 

Рабочая температура окружающей среды -60 до +40°С 

Климатическое исполнение УХЛ-1 

Ветровая нагрузка блок модуля БХПИ 0,3 кПа (3 кг/м²) 

Снеговая нагрузка блок модуля БХПИ 3,2 кПа (320 кг/м²) 

Категория окружающей среды Не взрывоопасная, не содержащая взрывоопасной 

пыли, агрессивных газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию 

Температура внутри модуля (холодный период) +10°С 

Режим влажности помещения модуля БХПИ нормальный 

Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности В3 

5) На случай аварийных ситуаций связь осуществляется с помощью радиостанции в 

вахтовом поселке и переговорных сигнализирующих устройств для буровых бригад. 

Средства диспетчеризации представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Средства диспетчеризации 

Наименование устройства Шифр ГОСТ или ТУ 

Спутниковая связь. Аппаратный состав: 

1. Ku-Band 2W LINKSTAR BUS (СВЧ передатчик 2 Вт) 

2. Ku-Band DRO LNB (10,95-11,7 GHz)(малошумящий преобразователь частоты) 

3. LINKSTAR RCST IndoorUnitwith Power Cord (каналообразующее оборудование 

LinkStar DU) 

4. Antenna1,8 MKu-Band, X-Pol, No Mount, Class 1, WR-75Feed (антенна диапазона 

14/11-12 ГГц, диаметром1,8 м) 

5. VOIP-шлюзAddPac AP200D 

6. Телефон  Импортное 

При задействовании локальных систем оповещения соблюдаться следующий порядок: 

 по общему каналу радиосвязи подается сигнал «Внимание всем!» далее текст 

сообщения; 
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 если по каким-то либо причинам сообщение не принято, 

используется системы оповещения посредством прямой телефонной связи, сотовой связи, 

электронной почтой, через посыльных на автомобильном транспорте.  

Таким образом, комплекс перечисленных мероприятий полностью обеспечивает 

безопасность людей при возникновении пожара. 

6) Для обеспечения безопасности людей при возникновении пожара предусмотрено 

оснащение объекта средствами автоматической противопожарной защиты – АПЗ (АУПС – в 

составе информационной системы технико-технологического надзора – ИСТТН) 

предусмотрено в соответствии с требованиями ФЗ №123-ФЗ, СП 3.13130.2009,                                   

СП 6.13130.2021 – в заводской комплектной поставке. 

В ИСТТН входят средства автоматизированного проектирования строительства 

скважины, связанные каналами реального времени с подсистемами инспектора технико-

технологического надзора (ТТН), находящиеся непосредственно на буровом объекте, и со 

станциями геолого-технологических исследований (ГТИ) и забойной геонавигационной 

системой (ЗГС), оперативно собирающими информацию. ИСТТН обеспечивает оптимальное 

управление строительством и эксплуатацией скважины влиянием на исходный проект, 

внесением необходимых корректив в реальном масштабе времени для более эффективного 

продолжения строительства и эксплуатации скважины с учетом новой ситуации на объекте. 

7) Персонал, производящий работы на буровой площадке, обеспечивается 

специальной рабочей одеждой и обувью, защитными касками и средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания. 

8) Разработаны схемы эвакуации людей и материальных средств с прилегающей к 

зданиям (сооружениям) территории и схемы эвакуации людей и материальных средств из 

зданий и сооружений площадки. 

Маршрут эвакуации людей и материальных средств с территории скважины и 

комплекса вагон-домиков, а так же схемы проезда пожарной техники представлены в 

графической части данного тома. 

9) Пути эвакуации и эвакуационные выходы из блоков предусмотрены в 

соответствии с требованиями СП 1.13130.2009 и Правил безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности. 

Предусмотрены выходы, снабженные противопожарными дверями, открывающимися 

наружу и предохраненными от случайного захлопывания и снятия с места крепления, высотой 

не менее 2 м, а шириной – не менее 0,8 м. 
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Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету составляет 

не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации составляет не менее: 0,7 м – 

для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м – во всех остальных случаях. 

Маршруты эвакуации людей и материальных ценностей из блок-боксов площадки                 

(см. GCF-NNG-PD-009-PB.Г8) представлены в графической части данного тома. 

2 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной 

охраны при ликвидации пожара 

Общие мероприятия по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны 

при ликвидации пожара сводится к следующему: 

 беспрепятственный проезд к месту возникновения пожара; 

 согласованность и оперативность в действиях подразделения пожарной охраны; 

 систематическое проведение учений и учебных тревог с личным составом 

подразделения пожарной охраны совместно с производственным персоналом; 

 соответствующая спецодежда для ликвидации пожара; 

 использование средств индивидуальной защиты при ликвидации пожара 

 мероприятия по обеспечению безопасности сотрудников пожарной охраны при 

ликвидации пожара должны соответствовать внутреннему регламенту ликвидации пожара; 

 устройство системы наружного противопожарного водопровода, хранение 

противопожарного запаса воды; 

 обеспеченность сооружений проектируемого объекта первичными средствами 

пожаротушения, системой оповещения о пожаре. 

Район строительства необжитый, окружной центр – г. Нарьян-Мар – находится в 60 км 

к юго-западу. Ближайший населённый пункт – п. Красное, расположенный в 28 км к юго-западу 

от района проведения работ.  

Пожаротушение проектируемого объекта предусмотрено осуществлять первичными 

средствами. При недостаточности собственных сил и средств для локализации возгораний 

могут быть привлечены силы пожарных частей ГУ «1 Пожарная часть ФПС по НАО»                        

(г. Нарьян-Мар). 

Дорожная сеть представлена зимними дорогами и частично внутрипромысловыми 

автодорогами.  

Для доставки к площадке строительства в летний период проектом предусмотрено 

строительство вертолетной площадки.  

Вертолетная площадка спроектирована для типа вертолета – МИ-8. Интенсивность 

полетов: 30дней в течение календарного года для доставки вахтовых бригад. 
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Вертолетная площадка используется только в летний период 

времени в светлое время суток. Полеты выполняются эпизодически в простых метеоусловиях 

по правилам визуальных полетов, техническое обслуживание на период нахождения вертолета 

на площадке не предусматривается, заправка вертолета топливом и ГСМ не производится. На 

площадке не предусматривается постоянное базирование вертолета. 

Для обеспечения проезда транспортных средств от вертолетной площадки к               

площадке скважины предусмотрено проектирование автоподъезда протяженностью 91,5 м. 

Проектируемый автоподъезд с учетом назначения в соответствии с табл.7.1 СП 37.13330.2012 

«Промышленный транспорт» относятся к IV-в категории. 

Расчетная скорость движения транспортных средств принята 30 км/ч. Основное 

назначение проектируемых автодорог – обеспечение движения служебного автотранспорта. 

В целях обеспечения безопасности движения по дороге проектом предусмотрена 

установка направляющих устройств в виде сигнальных столбиков в соответствии с п.10.12              

СП 34.13330.2012. 

Согласно СП 37.13330.2012 внутренние дороги проектируемых объектов по 

назначению и грузонапряженности относятся к производственным и служебным автодорогам 

категории           IV-в. 

Основное функциональное назначение проектируемых внутриплощадочных дорог – 

обеспечение подъезда специального (грузоподъемного, пожарного и пр.) автотранспорта к 

технологическим установкам и вспомогательным сооружениям при эксплуатации, в аварийных 

ситуациях и для производства ремонтно-строительных работ. 

Транспортная схема площадки скважины (в обваловании) – кольцевая. Ко всем 

сооружениям скважин предусмотрены автоподъезды. Расстояние от проезжей части дорог до 

сооружений и технологической аппаратуры принято не менее 1 м. 

По периметру площадки запроектировано защитное обвалование высотой 1,0 м. Для 

проезда техники через обвалование выполняются переезды.  

Внутриплощадочные проезды приняты с учетом требований п. 6.1.31                                         

СП 231.1311500.2015. Пересечения проездов с трассами линейных объектов отсутствуют. 

В соответствии с требованиями ст. 98 ФЗ №123-ФЗ к противопожарным резервуарам 

предусмотрен подъезд с площадкой для разворота пожарных автомобилей размером не менее 

12×12 метров. Обеспечивается возможность доступа состава подразделений пожарной охраны и 

доставке средств пожаротушения в любое здание и сооружение, возможность подачи 

огнетушащих средств в очаг пожара. 
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Пожарная безопасность работников подразделений пожарной 

охраны при ликвидации пожара обеспечивается наличием средств индивидуальной защиты 

пожарных, соблюдением требований пожарной безопасности к пожарной технике, 

оборудованию и инструменту.  

Конструктивные и объемно-планировочные решения зданий и сооружений 

обеспечивают возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи 

огнетушащих веществ в любое помещение зданий и сооружений (часть 1 ст. 80 Федерального 

закона №123 ФЗ от 22.07.2008 г.). 

К мероприятиям, обеспечивающие безопасность подразделений пожарной охраны при 

ликвидации пожара на площадке бурения, будут относиться и к проектируемому объекту: 

 наличие свободного доступа по существующим промысловым дорогам;  

 организация доступа к площадке; 

 выполнение работ производится согласно Оперативного плана тушения пожара; 

 к выполнению работ по тушению пожара допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие профессиональную подготовку; 

 повышение квалификации персонала путем проведения учебных тренировок; 

 к данным работам допускаются работники в соответствующей спецодежде 

(дыхательные изолирующие противогазы, термостойкие и теплоотражающие костюмы); 

 наличие специальной пожарной техники, оборудования, соответствующих 

требованиям специальных стандартов или технических условий. Ответственность за 

приобретение, изготовление и своевременный ремонт пожарной техники, пожарного 

оборудования и инвентаря и средств пожаротушения возлагается на руководителя объекта; 

 выездная пожарная техника (пожарные автомобили) располагаются в специально 

предназначенных для этих целей боксах, которые имеют отопление, электроснабжение; 

 телефонную связь, необходимые для обеспечения нормальных и безопасных 

условий выполнения работ личного состава пожарной охраны; 

 наличие специальной связи и управления; 

 пожарные автомобили укомплектованы пожарно-техническим вооружением, 

заправлены топливом, огнетушащими веществами и находится в исправном состоянии; 

 в месте аварии устанавливается охранная зона; 

 старший начальник подразделения следит за соблюдением противопожарного 

режима во время проведения работ; 

 наличие медикаментов, инструментов и оборудования для оказания первой 

доврачебной помощи. 
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3 Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, 

оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной безопасности 

На опасном производственном объекте «Строительство эксплуатационных скважин 

Кумжинского газоконденсатного месторождения. Эксплуатация пласта С2-3» в 

технологическом процессе обращаются следующие опасные вещества: природный газ, нефть, 

дизельное топливо, моторное масло. 

Таблица 6 - Характеристика опасного вещества - природного газа  

Наименование параметра Параметр Источник  

1. Название вещества 

1.1. Химическое 

1.2. Торговое  

Смесь легких углеводородов 

Природный газ  Лазарев Н. В. «Вредные вещества в промышленности», том 1 

2. Формула - - 

3.Состав, % массовые: Нет данных  

4.Общие данные 

Молекулярная масса г/моль 

 

  

24,3 

1,011 ГОСТ 3900-85 

ГОСТ 31369-2008 (ИУС  3-2009) 

5.Данные о пожаровзрывоопасности 

 

 

5.3.Теплота сгорания, низшая, ккал/м3 

5.4.Пределы взрываемости, %об.: 

- нижний 

- верхний  

-35 - +34 

260 – 375 

Ок 9000,0 

1,8 

15,0 ГОСТ 31369-2008 (ИУС  3-2009) 
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6. Данные о токсической опасности: 

6.1. ПДК в воздухе рабочей зоны 

6.2. ПДК в атмосферном воздухе 

6.3. Летальная токсодоза, LCt50 

6.4. Пороговая токсодоза PCt50  

300 мг/м3 

(IV класс опасности) 

5,00 мг/м3 (ОБУВ) 

не регламентируется 

- Лазарев Н. В. «Вредные вещества в промышленности», том 1 

7. Реакционная способность Химические свойства попутного газа определяются 

наличием в ее составе различных групп углеводородов, СО2. 

Образует взрывоопасные смеси с кислородом воздуха «Пожаровзрывоопасность 

веществ и материалов и средства их тушения», т. 1,2, под ред. Баратова А.Н. 

8. Запах Не имеет запаха - 

9. Коррозионная активность Не коррозионноактивен - 

10. Меры предосторожности Оборудование и аппараты производственных 

помещений должны быть герметизированы. Помещения должны быть снабжены приточно-

вытяжной вентиляцией. Запрещается обращение с открытым огнем. Искусственное освещение 

должно быть во взрыво-пожаробезопасном исполнении.  

Не допускается использование инструментов, дающих при ударе искру. При загорании 

метана применимы следующие средства пожаротушения: распыляемая вода, объемное 

тушение, порошки ПСБ, ПФ. Необходимо соблюдать правила личной гигиены.  Лазарев Н. В. 

«Вредные вещества в промышленности», том 1 

«Пожаровзрыво-опасность веществ и материалов и средства их тушения», т. 1,2, под 

ред. Баратова А.Н. 

11. Воздействие на людей и окружающую среду, в том числе от поражающих факторов 

аварии Является сильным наркотиком. Действие его на организм человека ослабляется 

ничтожной растворимостью его в воде и крови, поэтому наркотический эффект проявляется 

только при воздействии на животных. Первые признаки отравления человека: учащение пульса, 

увеличение объема дыхания, ослабление внимания, координации мышечных движений. При 

более сильном отравлении – рвота, головная боль, слабость, бледность, глухие тоны сердца, 

низкое кровяное давление, ослабление брюшных рефлексов, патологические рефлексы, потеря 

сознания. Вдыхание паров может вызвать меланодермию – покраснение, зуд, позднее сетчатую 
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или пятнистую пигментацию кожи. Лазарев Н. В. «Вредные вещества в 

промышленности», том 1 

13. Меры первой помощи пострадавшим от воздействия поражающих факторов при 

аварии В случае удушья вынести пострадавшего на открытый воздух, вызвать медицинского 

работника. Давать с перерывами кислород. При остановке дыхания немедленно применить 

искусственное дыхание до восстановления самостоятельного дыхания.  

Срочная госпитализация. 

При термических ожогах вынести пострадавшего на свежий воздух, покой, тепло, 

освободить от одежды, приложить холод на 20-30 мин в случае ожоговых пузырей или накрыть 

сухой чистой тканью в случае нарушения целостности ожоговых пузырей и кожи вызвать 

скорую помощь. Лазарев Н. В. «Вредные вещества в промышленности», том 1 

Таблица 7 – Пожарно-технические характеристики присутствующих (хранящихся, 

обращающихся в технологическом процессе) веществ и материалов    

Показатель Нефть Дизельное  топливо Моторное             масло 

Безопасный экспериментальный максимальный зазор, мм более 0,9 более 0,9

 более 0,9 

Выделение токсичных продуктов горения с единицы массы горючего, кг/кг СО – 

0,084 СО – 0,122 

СО2 – 3,16 СО – 0,122 

Группа горючести ЛВЖ ГЖ ГЖ 

Коэффициент дымообразования, Нп*м2/кг 438 620,10 480 

Излучающая способность пламени, кВт/м2 до 25 – до 40 

Концентрационные пределы распространения пламени (воспламенения) в газах и парах

 0,87 – 12,3 0,87 – 12,5 – 

Критическая поверхностная плотность теплового потока, Ватт/м2 менее 20кВт/м2

 менее 20кВт/м2 менее 20 кВт/м2 

Максимальная скорость распространения пламени вдоль поверхности горючей 

жидкости, м/с более 0,5 более 20 0,05 

Максимальное давление взрыва, Па до 900 кПа до 900 кПа до 900 кПа 

Минимальная флегматизирующая концентрация газообразного флегматизатора, об.%

 СО2 – 34 СО2 – 34 СО2 - 34 

Минимальное взрывоопасное содержание кислорода, об.% 11 – 14 11 – 14

 – 

Минимальная энергия зажигания, Дж менее 0,2 менее 0,2 – 
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Низшая рабочая  теплота сгорания, кДж/кг 44200 45400 43111 

Нормальная скорость распространения пламени, м/с до 0,4 – до 0,4 

Потребление кислорода на единицу массы горючего, кг/кг 3,24 3,368 1,589 

Скорость нарастания давления взрыва, Мпа/с до 18,0 – – 

Способность гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и другими 

веществами нет нет нет 

Способность к воспламенению при адиабатическом сжатии да да да 

Способность к экзотермическому разложению нет нет нет 

Температура воспламенения, ºС свыше 30 Л – 69, 3 – 62, А – 57 свыше 200 

Температура вспышки, ºС от  30 Л – 40, 3 – 35, А –30 135 

Температура самовоспламенения, ºС 240 – 570 Л – 300, 3 – 310, А – 330 300 - 

350 

Температурные пределы распространения пламени (воспламенения), ºС -30 – -8

 Л – 69-19,       3 – 62-105,         А – 57-100 +150 ˗ 200 

Удельная массовая скорость выгорания, (кг*м2)/с 0,0241 0,0425 0,043 

Характеристика запроектированных объектов по пожарной и взрывопожарной 

опасности определена в соответствии с ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности». 

В таблице 6 для зданий, сооружений и наружных установок приведены:  

 категория пожарной и взрывопожарной опасности (гл.7, 8 № 123-Ф3); 

 группа технологической среды по пожаровзрывоопасности (ст.16 № 123-Ф3); 

 класс пожароопасных и взрывоопасных зон (гл.5 № 123-Ф3); 

 класс пожаров (ст. 8 № 123-ФЗ); 

 опасные факторы пожара (ст.9 № 123-Ф3). 

Таблица 8 – Характеристика сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности 

Наименование объекта, здания, установки, сооружения Категории пожарной и 

взрывопожар-ной опасности (гл. 7, 8 ФЗ от 22.07.2008 г.    № 123-ФЗ) Группа 

технологической  среды по пожаровзрыво-опасности                                   (ст. 16 ФЗ от 

22.07.2008 г.                   № 123-ФЗ) Класс пожароопас-ных и взрывоопас-ных зон 

(гл. 5 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) Класс пожаров 

(ст. 8 ФЗ от 22.07.2008 г. 

№ 123-ФЗ) Опасные факторы пожара*           (ст. 9 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) 

Буровая установка Ан пожаровзрыво-опасная 1 класс В, С, Е+++ 

БДЕ Д пожаробезопасная - - - 
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Котельная Г пожароопасная П-I В, Е +++ 

Амбар котельной Дн пожаробезопасная - - - 

Водонасосная Д пожаробезопасная - Е + 

Блок ГСМ Бн пожаровзрыво-опасная 2 класс В +++ 

Амбар ПВО Дн пожаробезопасная - - - 

Дизельная электростанция В пожароопасная П-I В, Е ++ 

ГТИ Д пожаробезопасная - - - 

Резервуары противопожарного запаса воды Дн пожаробезопасная - -

 - 

БХПИ В пожароопасная П-I В - 

Примечания: 

+ Присутствуют опасные факторы пожара, воздействующие на людей и имущество: 

 пламя и искры; 

 тепловой поток; 

 повышенная температура окружающей среды; 

 повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения; 

 пониженная концентрация кислорода; 

 снижение видимости в дыму. 

++ Дополнительно к основным опасным факторам проявляются сопутствующие: 

  осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, технологических 

установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества 

+++ Дополнительно к основным и сопутствующим опасным факторам – факторы 

взрыва, произошедшего вследствие пожара. 

* – в соответствии со ст. 18, 19 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

классификация пожароопасных и взрывоопасных зон (зоны класса П-I, П-II, П-IIa, 1 и 2 класса) 

существует только для зон, расположенных в помещениях. Зоны, расположенные вне 

помещений, в соответствии со ст. 18, 19 не классифицируются. 

**  Электростанция дизельная – блочно-контейнерная. Система вентиляции контейнера 

ДГУ – с естественным побуждением, приток воздуха через утепленный клапан, удаление 

воздуха через дефлектор. В качестве резервной вентиляции проектом предусматривается 

включение периодической вентиляции с механическим побуждением –  автоматически – от 

газоанализатора  при достижении 20% от нижнего предела взрывоопасности  и – снаружи – 
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нажатием кнопки, расположенной у входной двери снаружи, за 10 мин до 

входа персонала в помещение. 

Электроснабжение резервной вентиляции – по 1 категории надежности по ПУЭ.   

Согласно рекомендациям Приложения Б СП 12.13130.2009 для помещения БХПИ 

определена категория по пожарной опасности с учетом того, что в вентилируемом помещении 

БХПИ будет храниться мотопомпа, заправленная дизельным топливом, способным при 

взаимодействии кислородом воздуха гореть в данном случае без образования взрывоопасной 

парогазовоздушной смеси, деревянные изделия (лопаты, носилки) и изделия их хлопковых и 

брезентовых тканей (спецодежда и пожарные рукава) 

                                             (1) 

где Gi – количество 1-того материала пожарной нагрузки, кг; Gi = 36,9 кг (из расчета 

полный бак мотопомпы ПМ-1800 объемом 45 л и плотности дизельного топлива 0,820 кг/м³); 

  – низшая теплота сгорания i-того материала пожарной нагрузки, МДж · кг-1;              = 

43590 кДж·кг-1 (справочные данные по дизельному топливу «З» (ГОСТ 305-2013). 

Q = 36,9 · 43590 = 1 608 471 кДж 

Gi – количество 2-того материала пожарной нагрузки, кг; Gi = 10 кг; 

   – низшая теплота сгорания 2-того материала пожарной нагрузки, МДж · кг-1;                    

= 13800 кДж·кг-1 (справочные данные по древесине в изделиях) 

Q = 10 · 13800 = 138 000 кДж 

Gi – количество 3-того материала пожарной нагрузки, кг; Gi = 30 кг; 

  – низшая теплота сгорания 3-того материала пожарной нагрузки, МДж · кг-1;                      

= 16700 кДж·кг-1 (справочные данные по хлопковым и брезентовым тканям) 

Q = 30 · 16700 = 5 010 000 кДж 

Удельная пожарная нагрузка g, МДж · м-2, определяется из соотношения 

                                                  (2)                                 

где S – площадь размещения пожарной нагрузки, м2 (площадь помещения БХПИ 

составляет 26,91 м2). 

g = (1 608 471 +138 000 +5 010 000) кДж/18 м-2 = 375359,5кДж·м-2 = 375,36 МДж·м-2 

Согласно таблице Б.1 СП 12.13130.2009 помещению присваивается категория В3 по 

пожарной и взрывопожарной опасности. Удельная пожарная нагрузка определена в пределе от 

181 до 1400 МДж/м2.   

Здание блока БХПИ относится к категории В, т.к. одновременно выполнены 

следующие условия: здание не относится к категории А или Б и площадь помещений категории 
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В3 превышает 10% суммированной площади всех помещений, и при этом в 

здании отсутствуют помещения категорий А и Б. 

Для блоков ДГУ категория по пожарной опасности определена с учетом того, что в 

вентилируемом помещении ДГУ размещается топливный бак объемом 525 л. В случае 

аварийного разлива топлива и наличия источника огня (искры) существует опасность его 

воспламенения в данном случае без образования взрывоопасной парогазовоздушной смеси. По 

формуле (1) при Gi = 430,5 кг  определяем пожарную нагрузку. 

Q = 430,5· 43590 = 18 765 495 кДж 

Удельная пожарная нагрузка g, МДж·м-2, определяется по формуле (2) с учетом 

площади помещения ДГУ равной 6,12 м2 (для расчета принято минимальное расчетное 

значение 10 м2).             

g = 18 765 495 кДж/10,0 м2 = 1 876 550 кДж·м-2 = 1 876,6 МДж·м-2 

Согласно таблице Б.1 СП 12.13130.2009 помещению присваивается категория В2 по 

пожарной и взрывопожарной опасности. Удельная пожарная нагрузка установлена в пределах   

1401-2200 МДж/м2.   

Здание блока ДГУ относится к категории В, т.к. одновременно выполнены следующие 

условия: здание не относится к категории А или Б и площадь помещений категории В2 

превышает 10% суммированной площади всех помещений, и при этом в здании отсутствуют 

помещения категорий А и Б. 

4 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной 

сигнализацией 

В настоящей документации на площадках бурения по генеральному плану 

проектирование постоянных объектов обустройства не предусматривается. Все объекты 

буровой устанавливаются только на период бурения, являются временными, по окончании 

бурения производится демонтаж и вывоз бурового оборудования и ликвидация амбаров. 

Последующее обустройство скважины выполняется по отдельному проекту обустройства 

месторождения. 

В соответствии с Федеральным Законом №123-ФЗ и СП 5.13130.2009 подлежат      

защите  с применением автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС): 

 буровая установка; 

 котельная; 

 блок ГСМ; 

 Дизельная электростанция; 
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 БХПИ; 

 вагон-дома на площадке вахтового комплекса. 

Выбор типов пожарных извещателей осуществлен в зависимости от назначения 

защищаемого помещения (см. гл. 9). 

В соответствие с табл. А.3 СП 5.13130.2009 помещения ДГУ с генераторами с 

приводом от двигателей, работающих на жидком топливе, подлежит оборудованию установкой 

автоматической установкой пожаротушения. Блоки ДГУ представляют блок-боксы полной 

заводской готовности, в комплекте с оборудованием автоматической установки пожаротушения 

в заводском исполнении (см. схему GCF-NNG-PD-009-PB.Г9). 

Ручные пожарные извещатели устанавливаются на путях эвакуации для наружных 

установок категории Ан, Бн, Вн – у площадки обслуживания, для зданий категорий В – 

снаружи зданий у выходов (п. 7.2 СП 231.1311500.2015). 

Согласно п. 7.2.9 СП 231.1311500.2015 установка ручных пожарных извещателей 

предусмотрена на выходе склада ГСМ и по периметру обвалования не более чем через 100 м. 

Сигналы (световые и звуковые) о возникновении пожара в котельной, работающей без 

постоянного обслуживающего персонала должны выноситься на диспетчерский пункт (в блок 

ГТИ) согласно п. 5.3.32. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». 

Объем резервуаров для наземного хранения легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей на территории склада ГСМ не превышает 5000 м3 и не подлежит оснащению АУПТ 

согласно табл. А.2 СП 5.13130.2009. 

В соответствии с п. 4.1.1 и табл.2 СП 10.13130.2009 все объекты (блок-боксы) полной 

заводской готовности на площадке скважины не нуждаются в обеспечении внутренним 

противопожарным водопроводом. 

В соответствии с гл. 7 СП 7.13130.2013 все объекты (блок-боксы) полной заводской 

готовности не нуждаются в оснащении противодымной вентиляцией. 

5 Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок 

пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, внутреннего противопожарного водовода, противодымной защиты) 

В соответствии с ФЗ №123-ФЗ, СП 3.13130.2009 и СП 5.13130.2009 данными 

проектными решениями предусматривается: 

 автоматическое порошковое пожаротушение ДГУ; 

 автоматическая пожарная сигнализация проектируемых блочно-контейнерных 

зданий (в комплектной заводской поставке заводов-изготовителей блок-боксов) площадки 

скважины;  
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 автоматическое включение светозвукового оповещения о 

пожаре. 

Проектируемая автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) 

предназначена для: 

 своевременного автоматического обнаружения признаков пожара (очага 

возгорания)  в помещениях с выдачей сигнала о пожаре на приемный прибор на рабочем месте 

оператора (станция ГТИ);  

 подачи сообщения о пожаре при его визуальном обнаружении при помощи 

ручных пожарных извещателей с выдачей сигнала о пожаре на приемный прибор на рабочем 

месте оператора (станция ГТИ); 

 формирования  команды на включение системы оповещения; 

 автоматического контроля электрических цепей шлейфов пожарных извещателей 

на обрыв и короткое замыкание; 

 формирования команды на отключение вентиляции в проектируемых блоках. 

Проектируемая система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре  

предназначена для включения световых и звуковых сигналов оповещения людей о пожаре и 

обеспечивает: 

 подачу светозвуковых сигналов о пожаре; 

 включение от командного импульса, формируемого АУПС; 

 функционирование в течение времени, необходимого для завершения эвакуации 

персонала из объемов блок-боксов и с территории площадки; 

 автоматический контроль соединительных линий световых и звуковых 

оповещателей на обрыв и короткое замыкание; 

 контроль исправности световой и звуковой сигнализации (по вызову), в том числе 

оповещателей; 

 общий уровень звука, уровень звука постоянного шума со всеми сигналами, 

производимыми оповещателями, не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя. 

Выбор технических средств, их количество и места установки определены согласно 

требованиям действующих нормативных документов, с учетом размеров помещений, 

количества входов в помещение (на площадку), техническими характеристиками оборудования 

и с учетом их технической совместимости. Все выбранное оборудование имеет сертификаты 

соответствия требованиям ФЗ №123-ФЗ. Режим функционирования систем – круглосуточный, 

непрерывный. Полноту комплекта оснащения системами автоматической противопожарной 

защиты (АПЗ) и ее соответствие требованиям ФЗ №123-ФЗ, СП 5.13130.2009 и других 
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нормативных документов в области пожарной безопасности по каждому 

объекту полной заводской готовности обеспечивает завод-изготовитель. 

В соответствии с п.4.1.1 и табл.2 СП 10.13130.2009 все объекты (блок-боксы) полной 

заводской готовности на площадке не нуждаются в обеспечении внутренним противопожарным 

водопроводом. 

В соответствии с гл. 7 СП 7.13130.2013 все объекты (блок-боксы) полной заводской 

готовности не нуждаются в оснащении противодымной вентиляцией. 

Аварийная и предупреждающая звуковая и световая сигнализация, предусматривается 

по месту установки датчика загазованности с дополнительным вынесением сигнала о 

загазованности на станцию ГТИ с круглосуточным дежурством персонала и средствами связи с 

подразделениями пожарной охраны.  

Выбор типов пожарных извещателей осуществлен в зависимости от назначения 

защищаемого помещения и вида пожарной нагрузки согласно СП 5.13130.2009.  

Сигналы (световые и звуковые) о возникновении пожара в котельной, работающей без 

постоянного обслуживающего персонала должны выноситься на диспетчерский пункт (в блок 

ГТИ) согласно п. 5.3.32. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». 

Для данного объекта в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 

предусматривается I тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Оповещение осуществляется оповещателями комбинированного типа при общем сигнале 

«Пожар». 

Согласно требований СП 3.13130.2009 (табл. 1, 2) пожарной безопасности по 

оснащению зданий (сооружений) различными типами систем оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре жилые здания секционного типа (вагон-дома на территории 

вахтового поселка) подлежат оснащению СОУЭ типа 2 с обязательной установкой световых 

оповещателей «Выход» и подачей звукового сигнала (сирена, тонированный сигнал и др.). 

При этом в СОУЭ со звуковыми оповещателями возможно применять нарастающий во 

времени звуковой сигнал, а также производить периодическое отключение звукового сигнала 

для «пауз тишины», которые не должны превышать 1 минуты. Включение СОУЭ в помещениях 

вагон-домиков предусмотрено автоматически от АУПС. 

Сигналы поступают сначала на станцию ГТИ, далее по каналу связи на АРМ оператора             

в диспетчерский пункт. 

Проектом на площадке скважины предусматриваются следующие средства 

технической системы противопожарной защиты:   
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 ручные пожарные извещатели ИП535-07е (6-28В, 0,02мА, Tокр. 

ср -55°…+85°С, 1ЕхdIICT6, IP67), 

 оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный ЗОВ-3-24В (20-28В, 200мА, 

Tокр. ср -50°…+60°С, 1ExsllT3, IP67); 

 остальные средства технической системы противопожарной защиты 

поставляются в комплекте с блочными зданиями: 

 извещатель пожарный дымовой ИП212-3СУ (9-28В, 5мкА, Tокр. ср -45°…+55°С, 

IP30), 

 извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ (9-28В, 25мА, Tокр. ср -40°…+55°С, 

IP41), 

 извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 105-1-D (9-28В, 5мкА, Tокр. 

ср -40°…+95°С, IP20), 

 извещатель пожарный пламени Спектрон-204 (IP44); 

 извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 (9-28В, 0.5А, 

Tокр. ср -50°…+50°С, IP55), 

 оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Сфера (20-30В, 120мА, Tокр. ср 

-55°…+85°С, IP66), 

 оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой (табло) КОП-

12С (12В, 40мА, Tокр. ср -10°…+55°С, IP41). 

Ручные пожарные извещатели устанавливаются на путях эвакуации для наружных 

установок категории Ан, Бн, Вн – у площадки обслуживания, для зданий категорий В – 

снаружи зданий у выходов (СП 231.1311500.2015 п.7.2), для зданий категорий Д – внутри 

здания у выхода (СП 5.13130.2009 п.13.13). 

Согласно п. 7.2.9 СП 231.1311500.2015 установка ручных пожарных извещателей 

предусмотрена на выходе склада ГСМ и по периметру обвалования не более чем через 100 м. 

Структурная схема технической системы противопожарной защиты на площадках 

бурения представлена в графической части данного тома, см. схемы GCF-NNG-PD-009-PB.Г9. 

 

6 Описание и обоснование необходимости размещения оборудования 

противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого 

оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время 

пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и 

ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) 

противопожарной защиты (при наличии) 
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Котельная оснащается устройствами, автоматически 

прекращающими подачу топлива               к горелкам (согласно п. 15.5 СНиП II-35-76) при:  

 понижении давления жидкого топлива перед горелками, кроме котлов, 

оборудованных ротационными горелками;  

 уменьшении разрежения в топке; понижении давления воздуха перед горелками 

для котлов, оборудованных горелками с принудительной подачей воздуха;  

 погасании факелов горелок, отключение которых при работе котла не 

допускается; 

 повышении или понижении уровня воды в барабане;  

 неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения, только для 

котельных второй категории;  

 загазованности CO при достижении второго уровня «Порог 2»; 

 при поступлении сигнала о пожаре на пульт с не менее двух извещателей, 

включенных по логической схеме «И», или ручного извещателя. 

Вывод сигналов о неисправности оборудования котельной и срабатывании главного 

быстродействующего запорного клапана топливоснабжения котельной осуществляется в 

помещение с постоянным присутствием дежурного персонала. 

Приборы, устанавливаемые на наружной  площадке, приняты исполнения УХЛ 1. 

Присоединение датчиков давления к технологическому оборудованию предусмотрено через 

разделители сред, импульсные линии заполняются незамерзающей жидкостью. 

Электрооборудование, контрольно-измерительные приборы, электрические 

светильники, средства блокировки, устанавливаемые во взрывоопасных зонах классов В-Iг и В-

Iа,  выполнены во взрывозащищенном исполнении и имеют уровень взрывозащиты, 

соответствующий классу взрывоопасной зоны, вид взрывозащиты – категории и группе 

взрывоопасной смеси – IIА-Т3. 

Электропитание оборудования КИП и А осуществляется по 1-ой категории        

надежности электроснабжения обеспечивается проектными решениями внешнего и 

внутреннего электроснабжения и резервированием источников питания. 

Наружные электропроводки предусмотрены контрольными кабелями с медными 

жилами, оболочками и не распространяющими горение (исполнение «нг»), в помещениях 

приняты кабели с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение «нг-LS»). 

Межплощадочные электропроводки прокладываются по опорам и 

металлоконструкциям блоков буровой в коробах, в необходимых местах защищаются трубами. 
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В металлических коробах кабельные линии должны уплотняться 

негорючими материалами и разделяться перегородками. 

Предусмотрено заземление средств автоматизации согласно требованиям ПУЭ. 

Степень автоматизации ДГУ – первая. 

Система противопожарной защиты площадки наклонно-направленной разведочной 

скважины №3 включает в себя защиту объектов: буровую установку, котельную, блок ГСМ, 

трансформатор ВСП, ДГУ, ЗРУ, БХПИ и вагон-дома на площадке вахтового комплекса.  

1) Буровая установка, блок ГСМ 

При обнаружении пожара (при поступлении сигнала с не менее двух извещателей, 

включенных по логической схеме «И», или ручных извещателей на площадке блока ГСМ, 

буровой установке, трансформаторе ВСП) прибором пожарной сигнализации (ППКОП 

«ГРАНИТ-24»), установленном в блок-боксе ГТИ, формируются следующие сигналы:  

а) На автоматическое отключение электропитания оборудования.  

б) На управление системой оповещения о пожаре, с целью предупреждения об 

опасности. Для данного объекта в соответствии с требованиями СП3.13130.2009 

предусматривается I тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Оповещение осуществляется оповещателями комбинированного типа при общем сигнале 

«Пожар». 

д) «Пожар», передаваемый на ППКОП «Гранит-24», установленный в блок-боксе ГТИ. 

2) Котельная 

При обнаружении пожара (при поступлении сигнала с не менее двух извещателей, 

включенных по логической схеме «И», или ручного извещателя) в котельной вторичным 

прибором пожарной сигнализации формируются следующие сигналы: 

а) На автоматическое отключение запорного клапана (подача топлива на горелки 

котлов); 

б) На автоматическое отключение электропитания и вентиляции; 

в) На управление оповещением о пожаре в котельной (I тип системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре). 

Сигнал «Пожар» передается на ППКОП «Гранит-24», установленный в блок-боксе 

ГТИ.  

3) Дизельная электростанция 

При обнаружении пожара (при поступлении сигнала с не менее двух извещателей, 

включенных по логической схеме «И», или ручного извещателя) ДГУ вторичным прибором 

пожарной сигнализации (С2000-АСПТ) формируются следующие сигналы: 
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а) На автоматическое отключение ДГУ (прекращение подачи 

топлива дизель-генераторную установку), отопления и вентиляции; 

б) На управление предупредительной световой и звуковой сигнализации о пуске 

установки пожаротушения в ДГУ. Данные сигналы формируются за 30 секунд до подачи 

огнетушащего вещества. 

в) На автоматический пуск модулей порошкового пожаротушения.  

г) На управление световой и звуковой сигнализация у входа в защищаемое помещение 

о срабатывании модулей порошкового пожаротушения. 

д) На отключение в ДГУ. 

Сигнал «Пожар» передается на ППКОП «Гранит-24», установленный в блок-боксе 

ГТИ.  

Управление пожаротушением в дизельных электростанциях осуществляется прибором 

С2000-АСПТ, который работает в режиме либо автоматического пуска (при срабатывании двух 

пожарных извещателей), либо дистанционного пуска, либо местным пуском (ручным 

извещателем, кнопкой и т.д. непосредственно возле помещений ДГУ). Правильным режимом 

работы АСПТ является автоматический. Если прибор снимается с автоматического режима 

(либо открытием двери, либо переключением устройства восстановления автоматического 

режима в положение "Дистанционный"), то загорается табло "Автоматика отключена". При 

активизации двух извещателей или дистанционного пуска или местного пуска С2000-АСПТ 

переходит в режим «Пожар», при этом формируется сигнал на аварийный останов ДГУ, 

начинается отсчет времени – 30 секунд. Эта задержка сопровождается звуковым (сирена 

«Пожар») и световым (табло "Порошок УХОДИ") сигналами. Пока длится задержка, оператор 

может приостановить пуск на неопределенное время, либо отменить его совсем. По истечении 

времени задержки, если пуск не блокирован (отменен) происходит подрыв МПП «Буран». 

Загорается табло "Порошок НЕ ВХОДИ", которое горит до тех пор, пока система не будет 

сброшена. 

Кроме этого, АУПТ ДГУ предусматривает блокировку автоматического пуска  

установки от магнитоконтактного извещателя, установленного на входной двери       

защищаемого помещения. 

4) БПХИ 

При обнаружении пожара (при поступлении сигнала с не менее двух извещателей, 

включенных по логической схеме «И», или ручного извещателя) в БПХИ или ЗРУ вторичным 

прибором пожарной сигнализации формируются следующие сигналы: 
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а) На автоматическое отключение электропитания, отопления, 

вентиляции оборудования.  

б) На управление системой оповещения о пожаре, с целью предупреждения об 

опасности. Для данного объекта в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 

предусматривается I тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Оповещение осуществляется оповещателями комбинированного типа при общем сигнале 

«Пожар». 

д) «Пожар», передаваемый на ППКОП «Гранит-24», установленный в блок-боксе ГТИ. 

5) Комплекс вагон-домиков 

При обнаружении пожара (при поступлении сигнала с не менее двух оптико-

электронных дымовых извещателей, включенных по логической схеме «И», или ручного 

извещателя) в блочных зданиях на площадке ВКЖ вторичными приборами пожарной 

сигнализации формируются  следующие сигналы: 

а) На управление оповещением о пожаре (II тип системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре). Оповещение блочно-комплектных зданий осуществляется 

непосредственно от местного прибора. Оповещение на площадке осуществляется при общем 

сигнале «Пожар». 

б) «Пожар», передаваемый на ППКОП «Гранит-24», установленный в блок-боксе ГТИ. 

Наряду с АУПС жилых помещений в вагон-домах на площадке ВЖК оборудуются 

автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями.  

Действия персонала на случай аварийной ситуации «Пожар» см. раздел 5 данного тома. 

Сигналы поступают сначала на станцию ГТИ, далее по каналу связи на АРМ оператора             

в диспетчерский пункт.   

  

7 Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности объекта капитального строительства 

Дополнительно к мероприятиям, обеспечивающие взрыво- и пожаробезопасность 

зданий и сооружений проектируемого объекта, представленных в данной книге, проектом 

предусмотрены следующие организационно-технические решения: 

 обучение работников организации мерам пожарной безопасности при проведении 

работ проводить противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических 

знаний; 
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 периодически проверять состояние пожарной безопасности 

объекта, наличие и исправность технических средств противопожарной защиты и пожарной 

техники, принимать срочные меры по устранению выявленных недостатков; 

 организовать разработку и внедрение мероприятий, направленных на 

совершенствование противопожарного режима, снижение пожарной опасности 

технологических процессов; производственного оборудования и подвижного состава; 

 обеспечение безопасности людей и защиту материальных ценностей при 

возникновении пожара; 

 обеспечить разработку инструкций о мерах пожарной безопасности для всех 

подразделений и отдельных видов пожароопасных работ; 

 организовать своевременное выполнение мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности; 

 обеспечить разработку плана действия ИТР, рабочих и обслуживающего 

персонала при возникновении пожара на объекте и в подразделениях и проводить один раз в 

год практические занятия по отработке этих планов; 

 в обязательном порядке обеспечить оформление наряд-допуска при направлении 

рабочих на огневые, газоопасные, восстановительные и ремонтные работы, определение мер 

безопасности при проведении огневых работ, порядок контроля воздушной среды и средств 

защиты. Проведение инструктажа по соблюдению мер безопасности при выполнении огневых 

работ на объекте для всех исполнителей; 

 обеспечить своевременное расследование пожаров, установление причин их 

возникновения и виновных лиц, а также разработку мероприятий по предотвращению пожаров; 

 назначением лиц ответственных за обеспечение пожарной безопасности; 

 назначением лиц ответственных за эксплуатацию, техническое обслуживание и 

ремонт, обеспечение исправного технического состояния и постоянную работоспособность 

оборудования, систем противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения; 

противопожарного инвентаря и оборудования; 

 оборудованием сооружений знаками пожарной безопасности. 

Пожарная безопасность площадочных сооружений обеспечивается следующими 

основными проектными решениями: 

 выбор оборудования произведен на базе стандартного оборудования, 

выпускаемого заводами-изготовителями, по техническим характеристикам, удовлетворяющим 

проведению технологического процесса; 
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 все устанавливаемое оборудование имеет сертификаты 

соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешения на применение; 

 все оборудование соответствует климатическим характеристикам (снеговые 

нагрузки, ветровые нагрузки, минимальная температура воздуха) и сейсмичности района 

размещения проектируемого объекта; 

 размещение зданий и сооружений на площадке выполнено с учетом требований 

«Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 

 вся территория буровой площадки заземлена. Проектом предусмотрена 

молниезащита (функцию молниезащиты привышечных сооружений выполняет буровая вышка, 

т.к. все сооружения находятся в зоне стальной конструкции вышки буровой установки). 

 

  

8  Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения 

имущества 

В настоящей документации на площадке разведочной скважины №3 Ярейюского 

месторождения  по генеральному плану проектирование постоянных объектов обустройства не 

предусматривается. Все объекты буровой устанавливаются только на период бурения, являются 

временными, по окончании бурения производится демонтаж и вывоз бурового оборудования и 

ликвидация амбаров. Последующее обустройство скважины выполняется по отдельному 

проекту обустройства месторождения. 

Данным проектом в полном объеме выполняются требования пожарной безопасности, 

установленные техническими регламентами, и требования нормативных документов по 

пожарной безопасности, в связи с чем расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровья людей, 

уничтожения имущества не требуется (ст.6 п.3 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008,                  

п.41 подпункт «м» Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87). 

В соответствии со ст.6 п.1 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 пожарная 

безопасность проектируемого объекта считается обеспеченной. 
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