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Предисловие 

Раздел 1 «Пояснительная записка» является частью проектной документации 

по объекту: «Опытная технологическая установка компактирования хлористого 

калия на БКПРУ-3». 

Проектная документация (ПД) выполнена в соответствии с требованиями 

Федеральных законов, положений, государственных стандартов, нормативных 

документов, в том числе: 

 Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 

87 [1]; 

 ГОСТ Р 21.101-2020. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации [2]; 

 Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной   

безопасности опасных производственных объектов» [3]. 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом 

Федеральной службы  по     экологическому, технологическому и атомному надзору 

№ 533 от 15.12.2020 [4]; 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности   опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 461 от 

26.11.2020 [5]. 

В пояснительной записке рассмотрены проектные решения по организации 

опытной  технологической  установки  компактирования  хлористого  калия  на  

БКПРУ-3.   

Приведены реквизиты документов, на основании которых принято решение о 

разработке проектной документации и строительстве (вид строительства – новое 

строительство.  

 

  



 

 
АО «ВНИИ Галургии» 

 
03.250-ПЗ-ТЧ  

  

 

Раздел 1. Пояснительная записка. Текстовая часть 

 
 

4 

Содержание 

Заверение проектной организации .................................................................................... 6 

1 Реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке 

проектной документации ................................................................................................ 7 

2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации ................... 7 

3 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства, состав и характеристика производства .............................................. 15 

4 Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, 

воде и электрической энергии ...................................................................................... 23 

5 Данные о проектной мощности объекта капитального строительства .................... 23 

6 Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-

энергетических ресурсах ............................................................................................... 23 

7 Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных ресурсов, отходов 

производства ................................................................................................................... 24 

8 Сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального 

строительства .................................................................................................................. 24 

9 Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 

проведенных патентных исследований ....................................................................... 25 

10 Технико-экономические показатели объекта технического перевооружения ...... 25 

11 Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 

технических условий ..................................................................................................... 28 

Приложение А  (обязательное) Задание на проектирование ........................................ 29 

Приложение Б  (обязательное) Выписка из реестра членов Союза СРО «АПО» ...... 44 

Приложение В (обязательное) Градостроительный план земельного участка № 

РФ-59-2-00-0-00-2021-0036 ........................................................................ 46 

Приложение Г (обязательное) Кадастровый паспорт на земельный участок № 

5900/201/15-39509 от 21.01.2015 г. ............................................................ 76 

Приложение Д (обязательное) Свидетельство о государственной регистрации 

права собственности на земельный участок № 59 БА 0548813 от 

30.06.2007 г. ................................................................................................. 81 

Приложение Е (обязательное) Технические условия на подключение к сетям 

водоснабжения и водоотведения от 19.04.2022 г. ................................... 82 

Приложение Ж (обязательное) Технические условия  на  подключение  к  сетям  

пароснабжения от 24.01.2022 г. ................................................................. 90 

Приложение З (обязательное) Технические условия  на  подключение  к  сетям  

теплоснабжения  от 24.01.2022 г. .............................................................. 92 



 

 
АО «ВНИИ Галургии» 

 
03.250-ПЗ-ТЧ  

  

 

Раздел 1. Пояснительная записка. Текстовая часть 

 
 

5 

Приложение И (обязательное) Технические условия на подключение к 

технологическим трубопроводам от 21.03.2022 г. .................................. 95 

Приложение К (обязательное) Технические условия на подключение к сетям 

электроснабжения от 23.03.2022 г. ............................................................ 98 

Приложение Л (обязательное) Свидетельство о регистрации опасных 

производственных объектов А48-03486 от 27.12.2021 ......................... 100 

Библиография................................................................................................................... 107 

Лист регистрации изменений ......................................................................................... 109 

  



 

 
АО «ВНИИ Галургии» 

 
03.250-ПЗ-ТЧ  

  

 

Раздел 1. Пояснительная записка. Текстовая часть 

 
 

6 

Заверение проектной организации 

Проектная документация подготовлена в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 

регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по 

обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства, 

соблюдения энергетической эффективности зданий, строений и сооружений, 

безопасного использования прилегающих территорий, безопасного уровня 

воздействия на окружающую среду и в соответствии с действующими 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, и с соблюдением технических условий. 

 

 

Главный инженер проекта                                                 Н.А. Яковлева 

  

12.05.2022
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1 Реквизиты документов, на основании которых принято 

решение о разработке проектной документации 

Проектная документация – шифр 03.250, «Опытная технологическая установка 

компактирования хлористого калия на БКПРУ-3» выполнена на основании: 

 Договора № 3-250Ф от 21.02.2022 г. между ПАО «Уралкалий» и АО 

«ВНИИ Галургии»;  

 задания на проектирование по объекту: «Опытная технологическая 

установка компактирования хлористого калия на БКПРУ-3», утвержденного 

техническим директором ПАО «Уралкалий» (Приложение А). 

АО «ВНИИ Галургии» является членом саморегулирующей организации, о 

чем свидетельствует выписка из реестра членов союза СРО «АПО» (Приложение Б). 

2 Исходные данные и условия для подготовки проектной 

документации 

Исходными данными для разработки проектной документации являются 

следующие документы: 

 задание на проектирование по объекту: «Опытная технологическая 

установка компактирования хлористого калия на БКПРУ-3», утвержденного 

техническим директором ПАО «Уралкалий» (Приложение А). 

Отчетная документация по результатам инженерных изысканий и 

обследований: 

 Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, шифр 03.250-ИГДИ, 

выполненный ООО «Персил», 2022 г.; 

 Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, шифр 03.250-ИГИ2.1 и 

03.250-ИГИ2.2, выполненный ООО «Персил», 2022 г.; 

 Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, шифр 

03.250-ИГМИ, выполненный ЕНИ ПГНИУ, 2022 г.; 

 Отчет по инженерно-экологическим изысканиям, шифр 03.250-ИЭИ4.1, 

03.250-ИЭИ4.2 и 03.250-ИЭИ4.3, выполненный ЕНИ ПГНИУ, 2022 г.; 

 Заключение по обследованию и оценке технического состояния 

строительных конструкций технологической эстакады (участок вдоль склада 

готового продукта № 1 и здания РМЦ) на БКПРУ-3 ПАО «Уралкалий» по объекту: 
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«Опытная технологическая установка компактирования хлористого  калия на 

БКПРУ-3», шифр 03.250-ИО2, ООО «АзотПромЭкспертиза», 2022 г. 

Правоустанавливающие документы на используемый земельный участок: 

 градостроительный                   план                земельного         участка          

№ РФ 59-2-00-0-00-2021-0036, занимаемого промплощадкой БКПРУ-3 (Приложение 

В); 

 кадастровый паспорт на земельный участок № 5900/201/15-39509 от 

21.01.2015 г., занимаемый промплощадкой БКПРУ-3 (Приложение Г); 

 Свидетельство о государственной регистрации права № 59 БА 0548813 от 

30.06.2007 г. (Приложение Д). 

Технические условия на подключение и проектирование объектов 

капитального строительства: 

 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и 

водоотведения БКПРУ-3 ПАО «Уралкалий» от 19.04.2022 г. (Приложение Е); 

 технические  условия  на    подключение  к  сетям  пароснабжения  

БКПРУ-3  ПАО «Уралкалий» от 24.01.2022 г. (Приложение Ж); 

 технические  условия  на  подключение  к  сетям  теплоснабжения  

БКПРУ-3  ПАО «Уралкалий» от 24.01.2022 г. (Приложение З); 

 технические условия на подключение к технологическим трубопроводам 

БКПРУ-3 ПАО «Уралкалий» от 21.03.2022 г. (Приложение И); 

 технические условия на подключение к сетям электроснабжения БКПРУ-

3 ПАО «Уралкалий» от 23.03.22 г. (Приложение К); 

Иные исходно-разрешительные документы установленные законодательными 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе 

техническими и градостроительными регламентами: 

 Постоянный технологический регламент № 38 производства калия 

хлористого флотационным способом [6];  

 Исходные данные для разработки проектной и рабочей документации 

опытной технологической   установки   компактирования   хлористого   калия   на   

БКПРУ-3, АО «ВНИИ Галургии», 2022 г. [7]. 

  Проектная документация на объект: «Опытная технологическая установка 

компактирования хлористого калия на БКПРУ-3» разрабатывается для организации 

опытного производства с целью проведения   исследований процесса получения 

гранулированного хлористого калия методом холодного прессования и качества 

получаемой продукции. 
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Для достижения поставленных целей в период проведения опытно-

промышленных испытаний решаются   задачи по настройке режимов основного 

оборудования и комплексного исследования физико-механических свойств 

получаемых продуктов. 

Решение задач будет осуществляться поэтапно: 

 1 этап. Настройка режимов работы дробильного оборудования; 

 2 этап. Настройка режимов работы грохотов; 

 3 этап. Определение сквозных показателей процесса при различных 

режимах работы пресса. 

Объекты, входящие в состав опытной технологической установки 

компактирования хлористого калия  располагаются на промплощадке БКПРУ-3 в 

пределах целика под промплощадку.  

Обеспечение энергоресурсами проектируемых объектов предусматривается от 

существующих сетей и сооружений на промплощадке БКПРУ-3 ПАО «Уралкалий». 

Проектируемый корпус опытной технологической установки компактирования 

хлористого калия, является опасным производственным объектом по наличию 

горючих веществ, подъемных сооружений (кран мостовой электрический 

двухбалочный опорный, грузоподъемностью 25/8 т предусмотрен для проведения 

ремонтных работ валков и подпрессовщика  пресса), используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа . 

Количество опасных веществ, обращающихся в корпусе приведено в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Количество опасных веществ, обращающихся в корпусе 

Наименование 

вещества 

Вид опасного вещества по 

федеральному закону № 116-ФЗ 

Количество опасного 

вещества, фактически 

находящегося на 

объекте, т 

Аминомасляная смесь  

Горючая жидкость, хранится и 

используется  в технологическом 

процессе 

4,635 

Суммарное количество 

опасных веществ 
- 4,635 

 

Количество горючих веществ, которые хранятся и обращаются в 

технологическом процессе в корпусе опытной технологической установки 

компактирования не превышает предельно допустимых для III класса опасности.  

В соответствии с Федеральным Законом от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ [3], 

приложение 2 - декларация промышленной безопасности не разрабатывается.  
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 Проектом предусматривается подключение корпуса опытной технологической 

установки к существующим внутриплощадочным сетям тепло- и пароснабжения 

БКПРУ-3 по вновь проектируемой эстакаде. Внутриплощадочные сети паро- и 

теплоснабжения являются опасным производственным объектом IV класса 

опасности. Зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных 

объектов Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. Свидетельство о регистрации А48-03486 от 

27.12.2021, серия АВ 422287 (Приложение Л).     

Настоящая проектная документация   выполнена в соответствии с заданием на 

проектирование, с учетом требования   ст. 4 Федерального Закона № 384-ФЗ от 

30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [8].  

Идентификационные признаки зданий и сооружений, входящих в состав 

проектной документации на объект: «Опытная технологическая установка 

компактирования хлористого калия на БКПРУ-3» приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Идентификационные признаки зданий и сооружений, входящих в 

состав проектной документации на объект: «Опытная технологическая установка 

компактирования хлористого калия на БКПРУ-3» 

1. Наименование объекта –   Корпус опытной технологической установки компактирования   

2. Назначение объекта – предназначена для проведения исследований и испытаний процессов 

получения компактируемого хлористого калия холодным прессованием   

3. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и другим объектам, функционально-

технологические особенности которых влияют на их безопасность – к объектам транспортной 

структуры не относится.  

 4. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, 

на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания и сооружения - 

район строительства к сейсмически опасным не относится, принять карту «А» комплекта карт 

общего сейсмического районирования ОСР-15, утвержденного Российской Академией наук. 

Площадка строительства расположена на постоянном предохранительном целике под 

промплощадку, вне зоны влияния горных работ. 

5. Принадлежность к опасным производственным объектам – опасный производственный объект 

6. Пожарная и взрывопожарная опасность – категория В 

7. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей –предусмотрено постоянное пребывание 

людей: в осях… 

8. Уровень ответственности/коэффициент надежности по ответственности – нормальный 1/1,0 

9. Срок эксплуатации здания и сооружения (нормативный срок службы) – 50 лет.   

1. Наименование объекта – Конвейерная галерея № 61 от ПУ склада готовой продукции №1 до 

корпуса опытной технологической установки;    

2. Назначение объекта – предназначена для подачи хлористого калия на холодное прессование  

3. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и другим объектам, функционально-

технологические особенности которых влияют на их безопасность – к объектам транспортной 

структуры не относится.  
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 4. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, 

на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания и сооружения - 

район строительства к сейсмически опасным не относится, принять карту «А» комплекта карт 

общего сейсмического районирования ОСР-15, утвержденного Российской Академией наук. 

Площадка строительства расположена на постоянном предохранительном целике под 

промплощадку, вне зоны влияния горных работ. 

5. Принадлежность к опасным производственным объектам – признаками опасности не обладает 

6. Пожарная и взрывопожарная опасность – категория В 

7. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – не предусмотрено постоянное 

пребывание людей. 

8. Уровень ответственности/коэффициент надежности по ответственности – нормальный 1/1,0 

9. Срок эксплуатации здания и сооружения (нормативный срок службы) – 50 лет.   

1. Наименование объекта – внутриплощадочные сети водоснабжения, водоотведения  

2. Назначение объекта – КС-2, предназначены для транспортировки воды и стоков 

3. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и другим объектам, функционально-

технологические особенности которых влияют на их безопасность – к объектам транспортной 

структуры не относится.  

Водопровод  

Код ОКОФ 220.41.20.20.759 

4. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, 

на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания и сооружения - 

район строительства к сейсмически опасным не относится, принять карту «А» комплекта карт 

общего сейсмического районирования ОСР-15, утвержденного Российской Академией наук. 

Площадка строительства расположена на постоянном предохранительном целике под 

промплощадку, вне зоны влияния горных работ. 

5. Принадлежность к опасным производственным объектам – признаками опасности не обладает 

6. Пожарная и взрывопожарная опасность – не категорируется. 

7. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – отсутствует. 

8. Уровень ответственности/коэффициент надежности по ответственности – нормальный/1,0. 

9. Срок эксплуатации здания и сооружения (нормативный срок службы) – 25 лет. 

1. Наименование объекта – внутриплощадочные сети теплоснабжения, пароснабжения   

2. Назначение объекта – КС-2, предназначены для транспортировки воды и стоков 

3. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и другим объектам, функционально-

технологические особенности которых влияют на их безопасность – к объектам транспортной 

структуры не относится.  

Водопровод  

Код ОКОФ 220.41.20.20.759 

4. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, 

на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания и сооружения - 

район строительства к сейсмически опасным не относится, принять карту «А» комплекта карт 

общего сейсмического районирования ОСР-15, утвержденного Российской Академией наук. 

Площадка строительства расположена на постоянном предохранительном целике под 

промплощадку, вне зоны влияния горных работ. 

5. Принадлежность к опасным производственным объектам – опасный производственный объект 

6. Пожарная и взрывопожарная опасность – не категорируется. 

7. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – отсутствует. 

8. Уровень ответственности/коэффициент надежности по ответственности – нормальный/1,0. 
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9. Срок эксплуатации здания и сооружения (нормативный срок службы) – 25  лет. 

1. Наименование объекта – внутриплощадочные сети и сооружения электроснабжения.   

2. Назначение объекта – КС-2, объекты производственного назначения, предназначены для 

электроснабжения объектов БКПРУ- 3  

3. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и другим объектам, функционально-

технологические особенности которых влияют на их безопасность – к объектам транспортной 

структуры не относится.  

Линии электропередачи местные 

Код ОКОФ 220.42.22.12.110 

4. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, 

на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания и сооружения - 

район строительства к сейсмически опасным не относится, принять карту «А» комплекта карт 

общего сейсмического районирования ОСР-15, утвержденного Российской Академией наук. 

Площадка строительства расположена на постоянном предохранительном целике под 

промплощадку, вне зоны влияния горных работ. 

5. Принадлежность к опасным производственным объектам – признаками опасности не обладает 

6. Пожарная и взрывопожарная опасность – не категорируется. 

7. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – отсутствует. 

8. Уровень ответственности/коэффициент надежности по ответственности – нормальный /1,0. 

 9. Срок эксплуатации здания и сооружения (нормативный срок службы) – 25  лет. 

1. Наименование объекта – внутриплощадочные сети связи. 

2. Назначение объекта – КС-2, объекты производственного назначения, предназначены для 

обеспечения объектов БКПРУ- 3 связью 

3. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и другим объектам, функционально-

технологические особенности которых влияют на их безопасность – к объектам транспортной 

структуры не относится.  

Лини технологической кабельной связи 

Код ОКОФ 220.41.20.20.706. 

4. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, 

на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания и сооружения - 

район строительства к сейсмически опасным не относится, принять карту «А» комплекта карт 

общего сейсмического районирования ОСР-15, утвержденного Российской Академией наук. 

Площадка строительства расположена на постоянном предохранительном целике под 

промплощадку, вне зоны влияния горных работ. 

5. Принадлежность к опасным производственным объектам – признаками опасности не обладает 

6. Пожарная и взрывопожарная опасность – не категорируется. 

7. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – отсутствует. 

8. Уровень ответственности/коэффициент надежности по ответственности – нормальный/1,0. 

9. Срок эксплуатации здания и сооружения (нормативный срок службы) – 25  лет. 

1. Наименование объекта – трансформаторная подстанция. 

2. Назначение объекта – КС-2, объекты производственного назначения, предназначены для 

электроснабжения проектируемых объектов. 

3. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и другим объектам, функционально-

технологические особенности которых влияют на их безопасность – к объектам транспортной 

структуры не относится.  

Здания трансформаторных подстанций 

Код ОКОФ 210.00.11.10.730. 
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4. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, 

на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания и сооружения - 

район строительства к сейсмически опасным не относится, принять карту «А» комплекта карт 

общего сейсмического районирования ОСР-15, утвержденного Российской Академией наук. 

Площадка строительства расположена на постоянном предохранительном целике под 

промплощадку, вне зоны влияния горных работ. 

5. Принадлежность к опасным производственным объектам – признаками опасности не обладает 

6. Пожарная и взрывопожарная опасность – категория В. 

7. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – отсутствует. 

8. Уровень ответственности/коэффициент надежности по ответственности – нормальный/1,0. 

9. Срок эксплуатации здания и сооружения (нормативный срок службы) – 25  лет. 

1. Наименование объекта – внутриплощадочные сети воздухоснабжения   

2. Назначение объекта – КС-2, предназначены для транспортировки воды и стоков 

3. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и другим объектам, функционально-

технологические особенности которых влияют на их безопасность – к объектам транспортной 

структуры не относится.  

Водопровод  

Код ОКОФ 220.41.20.20.759 

4. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, 

на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания и сооружения - 

район строительства к сейсмически опасным не относится, принять карту «А» комплекта карт 

общего сейсмического районирования ОСР-15, утвержденного Российской Академией наук. 

Площадка строительства расположена на постоянном предохранительном целике под 

промплощадку, вне зоны влияния горных работ. 

5. Принадлежность к опасным производственным объектам – признаками опасности не обладает 

6. Пожарная и взрывопожарная опасность – не категорируется. 

7. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – отсутствует. 

8. Уровень ответственности/коэффициент надежности по ответственности – нормальный/1,0. 

9. Срок эксплуатации здания и сооружения (нормативный срок службы) – 25  лет. 

 

Проектная документация выполнена в соответствии с законодательными и 

нормативными  документами: 

 Кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» [9]; 

 Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» [8]; 

 Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» [3]; 

 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» [10]; 

 Федеральные нормы и правила в   области промышленной безопасности 

«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом 



 

 
АО «ВНИИ Галургии» 

 
03.250-ПЗ-ТЧ  

  

 

Раздел 1. Пояснительная записка. Текстовая часть 

 
 

14 

Федеральной службы по экологическому,   технологическому и    атомному надзору 

№ 533 от 15.12.2020 [4]; 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности   опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 461 от 

26.11.2020 [5]; 

 Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 г. № 87 [1]; 

 СП 75.13330.2011 Технологическое оборудование и технологические 

трубопроводы [11]; 

 СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная 

организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий) 

[12];  

 СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений [13]; 

 СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты [14]; 

 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение [15]; 

 СП 56.13330.2011 Производственные здания [16]; 

 СП 44.13330.2021 Административные и бытовые здания [17]; 

 СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии [18]; 

 СП 21.13330.2012  Здания и сооружения на подрабатываемых 

территориях и просадочных грунтах [19]; 

  СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и          

сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения [20]. 
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3 Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства, состав и характеристика производства 

Березниковское калийное производственное рудоуправление (БКПРУ-3)   

введено в эксплуатацию в декабре 1973 г. с проектной мощностью 1497,6 тыс. т/год 

минеральных удобрений в пересчете на 100 % K2O. 

Разработчик технологического процесса – ВНИИГ (г. Ленинград). 

Метод производства – флотационное обогащение сильвинитовой руды.  

В 1979 г. по причине несоответствия фактических горно-геологических 

условий и исходных данных по геологии, принятых проектной документацией, 

мощность производства снижена до 1248 тыс. т в пересчете на 100 % K2O, что в 

пересчете на 95 % KCl составляет 2079,5 тыс. т/год (письмо Госплана СССР от 

31.08.1979 г. № 1292-П «Об изменении мощности Третьего Березниковского 

рудоуправления»). 

В период с 1981 по 1983 гг. осуществлен перевод производства БКПРУ-3 на 

выпуск мелкозернистого калия хлористого. 

С января 1987 г. обогатительная фабрика работает на привозной руде, 

доставляемой железнодорожным транспортом с БКПРУ-4, в связи с выбытием 

рудной базы мощностью 7,8 млн т/год сильвинитовой руды в результате затопления 

рудника в марте 1986 г. С октября 2002 г. организованы перевозки дополнительных 

объемов руды с БКПРУ-2 автотранспортом. В соответствии с постоянным 

технологическим регламентом № 38 [6] производственная мощность сильвинитовой 

обогатительной фабрики (СОФ) составляет 1468,0 тыс. т/год минеральных удобрений 

в пересчете на 100 % K2О или 2446,6 тыс. т KCl в натуральном выражении.  

В настоящее время в главном корпусе СОФ производство калия хлористого 

организовано на четырех параллельно работающих секциях на привозной 

сильвинитовой руде по схеме получения мелкозернистого продукта. 

Мощность по переработке сильвинитовой руды в отделении обогащения –  

9,062 млн т/год. 

Режим работы СОФ круглогодичный, круглосуточный в две смены по 12 ч. 

Продукцией, выпускаемой БКПРУ-3, является калий хлористый следующих 

видов: 

 калий хлористый, марка «мелкий», выпускаемый по ГОСТ 4568-95 [21]; 

 калий хлористый (для экспорта), марка «Н», выпускаемый по 

ТУ 2184-041-00203944-2016 (переиздание 2020 г. с изменением № 1); 

 концентрат минеральный «Сильвин», выпускаемый по 
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ТУ 2111-038-00203944-2013 (переиздание 2013 г. с изменением № 1). 

План размещения площадки БКПРУ-3 приведен на рисунке 3.1. 

Структура производственных объектов поверхностного комплекса БКПРУ-3 с 

учетом проектируемых объектов приведена на рисунке 3.2. 

Генеральный план проектируемых объектов, входящих в состав опытной 

технологической установки компактирования приведен на рисунке 3.3.  
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Рисунок 3.2 –  Структура производственных объектов поверхностного комплекса БКПРУ-3 
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2 Система  высот  -  Балтийская.
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Опытная технологическая установка компактирования хлористого калия 

является опытным производством, предназначенным для исследований процесса 

получения гранулированного хлористого калия методом холодного прессования и 

качества получаемой продукции. 

Проектная мощность опытной технологической установки компактирования 

составляет 360 тыс. т/год гранулированного хлористого калия. Часовая 

производительность по готовому продукту –  45 т/ч.  

Годовой фонд рабочего времени опытной установки составляет 8000 ч. Режим 

работы – непрерывный в 2 смены по 12 ч. 

Готовой продукцией на опытной технологической установки компактирования 

является калий хлористый по ГОСТ 4568-95 «Калий хлористый. Технические 

условия»,  марка  «гранулированный» [21]  (размер  гранул  от  1  до  4,8  мм,  не  

менее  95   %),   в   том   числе   затаренный   в   МКР   емкостью   1000   кг   и/или   

навалом  –  360 тыс. т/год. Также учтена возможность выпуска на установке готового 

продукта крупностью от 2 до 4 мм (при снижении выпуска готовой продукции). 

Для реализации решений по организации опытного производства на 

промплощадке БКПРУ-3 предусматривается: 

 строительство:     

1) корпуса опытной технологической установки компактирования, где 

размещается технологическое оборудование для получения гранулированного 

хлористого калия; 

2) конвейерной галереи № 61 от перегрузочного узла склада готовой 

продукции № 1; 

3) блочно-модульной трансформаторной подстанции ТП-3-1 с  установкой  

двух сухих силовых трансформатора напряжением 6/04 кВ и мощностью 1250 кВ*А 

каждый; 

4) эстакад, для размещения наружных трубопроводов и инженерных сетей.  

 техническое перевооружение внутриплощадочных сетей водо-, тепло-, 

электроснабжения. 

 

Технологическая схема получения гранулята на опытной технологической 

установке отличается от классической схемы, используемой на предприятиях, 

отсутствием стадии подогрева и включает в себя следующие технологические 

переделы: 

– гранулирование (прессование, дробление и классификация); 

– облагораживание (оттирка и обработка реагентами); 

– затаривание и отгрузка готовой продукции в автотранспорт. 
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В корпусе опытной технологической  установки предусматриваются: 

 установка классифицирующего и транспортного оборудования;  

 в местах пылевыделения от технологического оборудования п местные 

отсосы запыленного воздуха с дальнейшей подачей его на очистку в аспирационных 

установках мокрого обеспыливания; 

 обработка готового продукта реагентом-антислеживателем 

(аминомасляной смесью); 

 для фасовки готового продукта в мягкие контейнеры   фасовочная 

установка с выводом фасованных контейнеров конвейером в зону погрузки; 

 погрузка готового продукта (навалом или фасованного) в автотранспорт; 

  вспомогательные помещения санитарно – бытового назначения для 

технологического персонала, операторская, электромпомещения. 

 

   Аппаратурно- технологическая схема   опытной технологической установки 

компактирования хлористого калия  приведена на рисунке 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П-01

Д-01

Наименование

Перечень оборудования

Поз.
обозначение ПримечаниеХарактеристика Кол.

Дробилка плитки

Элеватор ковшовый BW-Z 560/320 Q=200 т/ч

Валковый пресс 500/11,5-KGA 1000 PG 25 Qпо плитке=130 т/ч

Q= 200 т/ч

Рисунок 3.4 - Аппаратурно-технологическая схема опытной технологической установки компактирования хлористого калия
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4 Сведения о потребности объекта капитального строительства в 

топливе, газе, воде и электрической энергии 

В   корпусе опытной технологической установки не предусматривается 

использование топлива и газа. 

Потребность   в     производственной    воде   составит – 32,5 м3/ч, 780 м3/сут, 

259740 м3/год (на систему мокрой пылегазоочистки и смеситель). 

Потребность в воде питьевого качества на хозяйственные нужды составит – 

0,282 м3/ч, 0,3 м3/сут, в том числе - 0,132 м3/сут, 0,155 м3/ч на приготовление горячей 

воды в водонагревателях, 2607 м3/год.   

Потребность в тепловой энергии составит –  2905,98 Гкал. 

Потребность в сжатом воздухе составит –  2720 тыс. м3. 

Годовой расход электроэнергии – 15064 тыс. кВт*ч. 

5 Данные о проектной мощности объекта капитального 

строительства 

 Проектная мощность опытной технологической установки по производству 

гранулированного хлористого калия – 360 тыс. т/год.  

Дополнительная списочная численность работников опытной технологической 

установки – 30 человек. 

6 Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, 

топливно-энергетических ресурсах 

Сырьем для производства хлористого калия на БКПРУ-3 является привозная 

руда, которая доставляется ж/д транспортом с рудника БКПРУ-4.  

Сырьевой базой рудника БКПРУ-4 является Быгельско-Троицкий участок 

Верхнекамского месторождения калийных солей, которое представляет собой 

многопластовую залежь, вытянутую в меридиональном направлении по левому 

берегу р. Кама. Общая протяженность залежи – около 120 км, площадь – 3200 км2. 

На балансе предприятия БКПРУ-4 числятся запасы пластов В, АБ, КрII и 

каменная соль. Шахтное поле БКПРУ-4 (Быгельско-Троицкий участок 

Верхнекамского месторождения) разрабатывается рудником Четвертого 

Березниковского калийного рудоуправления с 1986 г. 
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 Исходным сырьем для производства гранулированного хлористого калия на 

опытной технологической  установке компактирования  является  необработанный 

реагентами калий хлористый, марка «мелкий», выпускаемый на фабрике СОФ 

БКПРУ-3.   

 Источником производственного водоснабжения БКПРУ-3 является 

Верхнезыряновское водохранилище. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения промплощадки БКПРУ-3 

является артезианская скважина № 143а. Водозабор «Извер» является резервным 

источником водоснабжения. 

Обеспечение объекта энергоресурсами и водой осуществляется: 

 электроэнергией – от ПС «Сибирь» БКПРУ-3; 

 производственной водой – от существующей системы производственного 

водоснабжения БКПРУ-3; 

 хозяйственно-питьевой водой – от существующей системы хозяйственно-

питьевого водоснабжения БКПРУ-3. 

7 Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных 

ресурсов, отходов производства 

Технология производства хлористого калия предусматривает комплексное 

использование сырья и вторичных ресурсов в технологическом процессе, что 

позволяет снизить потери сырья в окружающую среду в виде отходов. 

Предусматривается система оборотного водоснабжения, а также повторное 

использование в технологическом процессе рассолов шламохранилища при 

производстве хлористого калия. 

8 Сведения о категории земель, на которых располагается объект 

капитального строительства 

Проектируемые объекты располагаются на действующей промплощадке 

БКПРУ-3.  

 Земельный участок, занимаемый промплощадкой БКПРУ-3, находится в 

собственности ПАО «Уралкалий» согласно свидетельству о государственной 

регистрации права  № 59 БА 0548813 от 30.06.2007 (Приложение Е), без ограничения 

права пользования. 
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Характеристика     земельного     участка   промплощадки     БКПРУ-3     в 

соответствии с кадастровой        выпиской        о    земельном    участке    с кадастровым 

номером № 59:03:00 00 000:0031 (Приложение Д):  

– категория земель - земли поселений;  

– площадь промплощадки - 105,56 га;  

– разрешенное использование – под промплощадку БКПРУ-3, согласно 

постановления администрации г. Березники № 1095 от 30.05.97 и главы местного 

самоуправления № 1265 от 21.11.02, № 1333 от 09.12.02.  

Градостроительный                   план                земельного         участка          № 

РФ 59-2-00-0-00-2021-0036, занимаемого промплощадкой БКПРУ-3 представлен  в 

приложение Г. 

9 Сведения об использованных в проекте изобретениях, 

результатах проведенных патентных исследований 

При разработке проектной документации была проведена экспертиза на 

патентную чистоту по объектам проектирования. Указанная экспертиза проводилась 

в отношении действующих патентов на территории Российской Федерации, так как 

рассматриваемые объекты и технологии будут применяться только на территории 

Российской Федерации. 

Поиск патентных документов проводился по классификационным рубрикам 

Международной патентной классификации и источникам информации в 

соответствии с регламентом поиска. Поиск проведён по патентным фондам 

Российской Федерации и Евразийской патентной организации с ретроспективой 20 

лет для изобретений и 10 лет для полезных моделей. 

Патентные исследования, проведенные в рамках данной работы, действующих 

патентов не выявили. 

10 Технико-экономические показатели объекта технического 

перевооружения 

Технико-экономические показатели опытной технологической установки 

компактирования хлористого калия на БКПРУ-3   представлены в таблице 10.1. 

Строительные характеристики задний и сооружений представлены в таблице 10.2. 

 



 

 
АО «ВНИИ Галургии» 

 
03.250-ПЗ-ТЧ  

  

 

Раздел 1. Пояснительная записка. Текстовая часть 

 
 

26 

Таблица 10.1 – Технико-экономические показатели проекта 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Показатели  

технического  

перевооружения 

Проектная мощность опытной 

технологической установки 

компактирования по гранулированному 

хлористому калию   

тыс. т/год 360  

Количество трудящихся (списочная 

численность) 
чел. 30  

Потребность в сырьевых и 

энергетических ресурсах: 
  

Максимум потребной мощности    кВт 2643 

Годовое потребление электроэнергии     тыс. кВт∙ч 15064  

Годовое потребность в воде: м3/год  

- производственной воде     м3/год 259740 

- хозяйственно-питьевой  м3/год 2607 

Годовая потребность в тепловой энергии   Гкал 2905,98 

Годовая потребность с сжатом воздухе тыс. м3 2720 

Потребность в реагентах  и  

материалах при производстве 

гранулированного хлористого калия : 

  

 аминомасляная эмульсия  кг на т / т/год 2,2/792 

 мягкие контейнеры ( 1 т)  шт. на т/год  363600* 

Площадь земельного участка в условных 

границах благоустройства территории   
га 2,12 

Площадь застройки в условных 

границах благоустройства всего/ в т.ч. 

проект 

га  0,51/0,18 

Коэффициент  застройки % 24 

Продолжительность строительства  год 16 

Срок службы здания  год 50 
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Таблица 10.2 – Строительные характеристики задний и сооружений 

Наименование 
Площадь 

застройки 

Строительный 

объем 

Корпус опытной технологической 

установки 
1163,3 м2 26,34 тыс. м3 

Конвейерная галерея № 61 217 м2 701 м3 

Блочно-модульная трансформаторная 

подстанция 
112 м2 316 м3 

Протяженность внутриплощадочных 

сетей хозяйственно – питьевого, 

противопожарного водоснабжения 

22,7 м  

Протяженность внутриплощадочных 

сетей бытовой канализации 
31,6 м  

Протяженность внутриплощадочных 

сетей ливневой канализации 
215,5 м  

Протяженность внутриплощадочных 

трубопроводных эстакад: 
  

 длина проектируемых эстакад 146 м  

 длина реконструируемых эстакад 294 м  

 сеть воздухоснабжения 130 м (проект)  

 тепловая сеть   

 
16 м (проект)  

 технологический трубопровод 

(рассол)  

 

310 м (16 

м  совместно с 

проектируемой ТС, 

294 м по сущ. 

эстакаде) 

 

 производственное водоснабжение  

273 м (16 м 

совместно с 

проектируемой ТС, 

257 м по сущ. 

совместно с 

технологическим 

трубопроводом) 

 

Протяженность кабельных эстакад: 713 м  

 проектируемых  71 м  
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Наименование 
Площадь 

застройки 

Строительный 

объем 

 реконструируемых  330 м  

 существующих 312 м  

* - с учетом 1 % запаса 

11 Сведения о наличии разработанных и согласованных 

специальных технических условий   

 Специальных технических условий   в рамках данного проекта не разрабатывалось. 

12 Сведения о компьютерных программах, которые 

использовались при выполнении расчетов конструктивных 

элементов зданий, строений и сооружений 

При выполнении расчетов конструктивных элементов зданий использовался 

проектно-вычислительный комплекс для расчета конструкций методом конечных 

элементов SCAD Office 11.1. 
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Приложение А  

(обязательное) 

Задание на проектирование 
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Приложение Б  

(обязательное) 

Выписка из реестра членов Союза СРО «АПО» 

 



 

 
АО «ВНИИ Галургии» 

 
03.250-ПЗ-ТЧ  

  

 

Раздел 1. Пояснительная записка. Текстовая часть 

 
 

45 

 



 

 
АО «ВНИИ Галургии» 

 
03.250-ПЗ-ТЧ  

  

 

Раздел 1. Пояснительная записка. Текстовая часть 

 
 

46 

Приложение В 

(обязательное) 

Градостроительный план земельного участка № РФ-59-2-00-0-00-2021-0036 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Кадастровый паспорт на земельный участок № 5900/201/15-39509                        

от 21.01.2015 г. 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

земельный участок № 59 БА 0548813 от 30.06.2007 г. 
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Приложение Е 

(обязательное) 

Технические условия на подключение к сетям водоснабжения                                           

и водоотведения от 19.04.2022 г. 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Технические условия  на  подключение  к  сетям  пароснабжения                         

от 24.01.2022 г. 
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Приложение З 

(обязательное) 

Технические условия  на  подключение  к  сетям  теплоснабжения                        
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Приложение И 

(обязательное) 

Технические условия на подключение к технологическим трубопроводам         

от 21.03.2022 г. 
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Приложение К 

(обязательное) 

Технические условия на подключение к сетям электроснабжения                        

от 23.03.2022 г. 
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Приложение Л 

(обязательное) 

Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов                        

А48-03486 от 27.12.2021 
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