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1 Производственная программа и номенклатура продукции 

 

Настоящей проектной документацией, согласно заданию на проектирование, 

дополнения №1 к заданию на проектирование по объекту «Строительство про-

мыслового нефтепровода товарной нефти «УППН «Баклановка»-т.вр. в нефтепро-

вод УПН-1020 «Кыласово»-ПНОС г.Пермь» техническим условиям, предусматри-

вается строительство нефтепровода товарной нефти «УППН «Баклановка»-т.вр. в 

нефтепровод УПН-1020 «Кыласово» - ПНОС г Пермь». 

 

 

2 Характеристика технологической схемы транспорта нефти, 

характеристика параметров технологического процесса 

 

Принципиальная технологическая схема приведена на чертеже 2019/040-

ИЛО1.ГЧ-1. 

Участок нефтепромыслового трубопровода УППН «Баклановка» - УППН 

«Оса» предназначен для транспортировки нефти от УППН «Баклановка» до УППН 

«Оса».  

 

 

 

3 Характеристика отдельных параметров технологического процесса 

 

Температура транспорта нефти в зимнее время принята +5ºC, в летнее время  

+15ºC, исходя из опыта эксплуатации месторождений. 

Гидравлический расчет и схема гидравлического расчета нефтепровода при-

ведены в приложении А раздела «Технологические и конструктивные решения 

линейного объекта. Искусственные сооружения» часть 1 «Технологические реше-

ния». 

В соответствии с результатами гидравлического расчета максимальное рас-

четное давление составляет 0,75МПа, давление на перспективное состояние – 

0,85МПа. 

 

 

4 Требования к организации производства, данные о трудоемкости 

изготовления продукции 

 

Для осуществления технологического процесса должен быть составлен тех-

нологический регламент по эксплуатации нефтепромыслового трубопровода си-

стем транспорта нефти, в котором должны быть указаны требуемые параметры 

работы оборудования и трубопровода, порядок технического обслуживания тру-

бопровода. Обслуживающий персонал должен обеспечить проведение технологи-

ческого процесса путем управления насосами, потоками жидкостей и газов, обес-

печить контроль режима работы оборудования, обслуживание оборудования, ар-
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матуры, трубопровода с соблюдением технологического регламента и требований 

действующих нормативных документов. 

Затраты труда определяются составом и количеством сооружений, особен-

ностями их обслуживания (например, необходимость периодической промывки, 

продувки или очистки), оснащенностью сооружений средствами телемеханики. 

 

5 Источники поступления сырья и материалов 

 

Настоящей проектной документацией предусматривается строительство 

нефтепровода «УППН «Баклановка»-т.вр. в нефтепровод УПН-1020 «Кыласово»-

ПНОС г.Пермь». 

Источником поступления сырья является товарная нефть с УППН 

«Баклановка», нефть. 

Физико-химические свойства нефти приведены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 - Физико-химические свойства нефти  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

6 Требования к параметрам и качественным характеристика продукции 

 

Рабочая среда – товарная нефть, соответствующая требованиям ГОСТ  

Р 51858-2002, имеющая физико-химические свойства, указанные в таблице 6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование Единица  

измерения 

Показатели 

Плотность нефти  кг/м
3
 851 

Содержание, max 

 - асфальтенов 

 - серы 

 - смол 

 - парафина 

% вес  

7,0 

2,8 

33,0 

1,19 
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Таблица 6.1 - Характеристика товарной продукции 
№ 

пп 

Наименова-

ние продук-

ции 

ГОСТ Показатели каче-

ства, обязательные 

для проверки 

Норма по ГОСТ Область 

примене-

ния 

1 Товарная 

нефть 

ГОСТ  

Р 51858-2002 

 Группы качества  

1 2 3 

   Содержание воды, % 

мас., не более 
0,5 0,5 1,0 

В каче-

стве сы-

рья 

нефтепе-

реработке 

Содержание хлористых 

солей, мг/дм³, не более 
100 300 900 

Содержание механиче-

ских примесей, %, не 

более 

 

0,05 

Давление насыщенных 

паров, кПа (мм РТ.ст.), 

не более 

66,7(500) 

 

Содержание органиче-

ских хлоридов, 

млн.  ֿ ¹(ррm) 

10 

 

 

 

7 Обоснование показателей и характеристик принятых технологических 

процессов и оборудования 

 

Настоящей проектной документацией, согласно заданию на проектирование, 

дополнения №1 к заданию на проектирование, техническим условиям, предусмат-

ривается строительство нефтепровода товарной нефти «УППН «Баклановка»-т.вр. 

в нефтепровод УПН-1020 «Кыласово»-ПНОС г.Пермь». 

Нефтепровод  входит в состав существующего опасного производства объек-

та «Система межпромысловых трубопроводов Баклановского месторождения» 

ООО ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

В связи с ТУ УТДНГ предусматривается строительство промыслового 

нефтепровода товарной нефти «УППН Баклановка – т.вр. в нефтепровод УПН-

1020 «Кыласово» - ПНОС г.Пермь».  

Состав проектируемых сооружений приведен в таблице 7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

      
2019/206/ДС154-PD-ILO1.ТЧ 

Лист 

    

 

 

 

  7 
Изм Кол.уч

. 
Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

Таблица 7.1 – Состав проектируемых сооружений 

№ 

п/п 

Наименование Ед. 

изм. 

Кол. Характеристика 

1 Нефтепровод  товарной нефти 

(технологический трубопро-

вод)  

м 

 

 

 

79,1 Труба стальная электро-

сварная Ø273х8,0мм, по ТУ 

1317-204-0147016-2001, 

класс прочности К52, сталь 

09ГСФ с заводским наруж-

ным покрытием усиленного 

типа по ГОСТ Р51164-98 

(конструкция 1) 

2 Устройство запуска компл. 1 ДХМ 7934.00.000 

DN250 PN-4,0  

3 Устройство приема компл. 1 ДХМ 7935.00.000 

DN250 PN-4,0 

4 Дренажная емкость (Е-1) шт. 1 ЕП 8-2000-1300-2 

V=8м
3
 

 

Для проведения диагностических исследований и очистки полости нефте-

провода от отложений АСПО в процессе эксплуатации на территории УППН «Ба-

клановка» запроектирована камера запуска очистных и диагностических 

устройств ДХМ 7934.00.000, а в районе точки врезки в существующий трубопро-

вод «УППН «Кыласово» - ПНОС г.Пермь»- камера приема очистных и диагно-

стических устройств ДХМ 7935.00.000. Камеры удобны в эксплуатации. Позво-

ляют открыть затвор и обеспечить доступ во внутреннюю полость для установки 

дефектоскопа, очистного поршня и т.д. Длина корпуса камеры позволяет приме-

нять любые современные средства диагностики. 

Для прохождения дефектоскопа или очистного поршня по нефтепроводу, 

углы поворота трассы должны быть выполнены из гнутых отводов радиусом из-

гиба 5 DN. 

Срок службы камер запуска-приема не менее 20 лет. 

Сбор стоков с камеры запуска при проведении операций по очистке трубо-

провода осуществляется в существующую дренажную систему. 

Сбор стоков с камеры приема при проведении операций по очистке трубо-

провода осуществляется в проектируемую дренажную емкость ЕП 8-2000-1300-2 

V=8м
3
. Жидкость из дренажной емкости на площадке камеры приема периодиче-

ски вывозится автоцистерной. Жидкость из дренажной емкости на площадке ка-

меры приема автоматически откачивается по мере заполнения. 

Для быстрого привлечения внимания и предупреждения о потенциальной 

или действительной опасности вредного воздействия объекта на людей, снижения 

вероятности травматизма и профессиональных заболеваний, предотвращения ава-

рий и облегчения управления производственными процессами, на объекте уста-

навливаются знаки безопасности. Знаки безопасности устанавливаются в соответ-
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ствии с требованиями СТП 09-001-2013"Стандарт предприятия по применению 

фирменного стиля на объектах ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ". 

Запорная арматура принята соответственно параметрам транспортируемой 

среды и условиям эксплуатации: 

- температура рабочей среды, °С – от минус 60 до +565; 

- температура окружающей среды, °С – от минус 60 до +40; 

- присоединение к трубопроводу – фланцевое; 

- давление номинальное, МПа – 4,0; 

- герметичность затвора – класс «А» по ГОСТ 9544-2015; 

- климатическое исполнение – УХЛ1; 

-срок службы, лет – 20. 

 

 

8 Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования 

 

8.1 Технологические трубопроводы 

 

Проектной документацией предусмотрены технологические трубопроводы 

в пределах ограждения площадок камер запуска и приема. 

При расчете толщины стенки рабочее давление согласно техническим усло-

виям принято 4,0 МПа. 

Расчет толщины стенки трубопроводов выполнен в соответствии п.9.5 ГОСТ 

32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству 

и эксплуатации на взрывопожароопасных и химических опасных производствах» 

и ГОСТ 32388-2013 «Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчета на 

прочность, вибрацию и сейсмические воздействия». 

Для трубопроводов, транспортирующих нефть, пластовую воду, попутный 

газ, предусматривается повышенная толщина стенки из-за высокой скорости 

внутренней коррозии.  

Толщина стенки технологических трубопроводов определяется в соответ-

ствии с ГОСТ 32388-2013 по формуле: 

 

                                           
  P

DP
s

y

R





2
  ,                                      (1) 

где: 

sR – минимально допустимая толщина стенки, м; 

D – наружный диаметр трубопровода, м; 

P – расчетное давление, 4,0МПа; 

 

                                      
  










5.1
,

4.2
min

pm




   ,                                   (2) 

σp – предел текучести, МПа; для стали 20, σp =245; для стали 09ГСФ, σp 

=353 МПа; 



 10 

 

      
2019/206/ДС154-PD-ILO1.ТЧ 

Лист 

    

 

 

 

  9 
Изм Кол.уч

. 
Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

σm – временное сопротивление разрыву, МПа; для стали 20 σm =412 МПа; для стали 

09ГСФ σm =510 МПа. 

Для стали 20: 

[σ]=245/1,5=163МПа; 

[σ]=412/2,4=172МПа; 

Для стали 09ГСФ: 

[σ]=353/1,5=235 МПа 

[σ]=510/2,4=212 МПа 

Для дальнейшего расчета стали 20 принимается минимальное значение 

[σ]=163МПа. 

Для дальнейшего расчета стали 09ГСФ принимается минимальное значение 

[σ]=212МПа. 
 =1,0 

Тогда расчетная толщина стенки для диаметра 325мм, сталь 09ГСФ равна: 
Rs  (4·0,325)/(2·1,0·212+4,0)=0,003=3,0 мм. 

Соответственно расчет проведен для труб диаметром 273 (сталь 09ГСФ), 

диаметром 114 (сталь 20), диаметром 89 (сталь 20). 

Результаты расчета толщины стенки трубопроводов: 

Диаметр трубы Материал трубы, 

сталь 

Расчетная толщина 

стенки, мм 

325 09ГСФ 3 

273 09ГСФ 2,5 

114 20 1,4 

89 20 1,0 

 

Номинальную толщину стенки технологических трубопроводов s определя-

ем из условий (5.7) и (5.9) ГОСТ 32388-2013: 

s ≥ sR+C1 + C2, 

- C1 – технологическая прибавка, принимаемая равной минусовому откло-

нению толщины стенки по стандартам и техническим условиям.  

Согласно ГОСТ 10704-91, ГОСТ19903-2015 предельное отклонение по тол-

щине стенки для электросварных труб составляет 15%, величина С1=1,2мм для 

DN250, величина С1=1,2мм для DN300. 

Согласно ГОСТ 8732-78 придельное отклонение по толщине стенки для 

бесшовных труб составляет 15%, величина С1=0,75мм для DN80, величина 

С1=0,75мм для DN100. 

- C2 - добавка к толщине стенки на общую коррозию, определяемая экспе-

риментально или расчетом, исходя из расчетной скорости коррозии трубной стали 

в данной среде, с учетом проектируемых средств защиты (ингибиторы, осушка га-

за, применение покрытий и др.), их эффективности, проектируемого срока экс-

плуатации трубопровода.  

Согласно письма №И-2497 от 07.02.2022г. средняя скорость коррозии не 

превышает 0,1 мм/год, C2 =2,0мм (см. том 3.1 Приложение Г). 
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Отбраковочная толщина стенки деталей трубопровода в соответствии с 

п.5.5.3 ГОСТ 32388-2013 вычисляется по формуле: 

[s]=max(sR+c1; smin), 
 

где smin – минимальная толщина стенки труб и деталей при эксплуатации, 

определяемая в соответствии с таблицей 5.6 ГОСТ 32388-2013. Для трубопровода 

диаметром 89мм и 114мм smin=2,0мм, 273мм и 325мм - smin=3,0мм. 

Для диаметра 325 [s]=4,2мм 

Для диаметра 273 [s]=3,7мм 

Для диаметра 114 [s]=2,2мм 

Для диаметра 89 [s]=2,0мм 

Толщина стенки технологических трубопроводов принималась с учетом 

всех перечисленных требований, величины прибавки на коррозию и номенклату-

ры выпускаемых труб. 

Для строительства технологических трубопроводов принимаем трубы 

325х8, 273х8, 114х5, 89х5мм. 

При наличии коррозионно-эрозионного износа стенки элемента низко- и 

среднетемпературного трубопровода его назначенный ресурс рассчитывают по 

формуле:
C

R
r

V

scs
T


 1  

где s, sR – номинальная и расчетная толщины стенки элемента; 

C1 – прибавка на утолщение стенки. 

Согласно ГОСТ 10704-91, ГОСТ19903-2015 предельное отклонение по тол-

щине стенки для электросварных труб составляет 15%, величина С1=1,2мм для 

DN250, величина С1=1,2мм для DN300. 

Согласно ГОСТ 8732-78 придельное отклонение по толщине стенки для 

бесшовных труб составляет 15%, величина С1=0,75мм для DN80, величина 

С1=0,75мм для DN100. 

Vc – скорость коррозии, мм/год.  

Расчетный срок службы труб и деталей трубопроводов:  

Для диаметра 325 Tr=38 лет 

Для диаметра 273 Tr=43 года 

Для диаметра 114 Tr=28,5 

Для диаметра 89 Tr=32,5лет 

Принятый срок службы труб и деталей трубопроводов  – 20 лет.  

 

 

Согласно ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. 

Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически 

опасных производствах» технологические трубопроводы и арматура обвязки ка-

мер запуска и приема предусматриваются в надземном исполнении. 

Строительство нефтепровода на территории УППН «Баклановка», УППН 

«Оса» и  в пределах ограждения площадки камеры приема предусматривается из 

стальных электросварных труб по ТУ 1317-204-0147016-2001 (класс прочности 
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К52) 273х8мм, с заводским наружным покрытием усиленного типа по ГОСТ 

Р51164-98 (конструкция 1). 

Трубопровод дренажа с площадки камеры запуска и площадки камеры при-

ема предусмотрен из стальных бесшовных горячедеформированных труб по 

ГОСТ 8732-78, материал сталь 20 группы В ГОСТ 8731-74 (114х5мм). 

Строительство, монтаж, испытание, контроль сварных стыков трубопрово-

дов выполняется согласно СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и 

технологические трубопроводы» и руководству по безопасности «Рекомендации 

по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» 

Максимальное рабочее давление трубопроводов принято 4,0 МПа. 

Испытание трубопроводов на прочность и плотность – гидравлическим или 

пневматическим способами с определением падения давления. Давление гидрав-

лического испытания на прочность 1,43Рраб=5,72 МПа. Испытание на плотность 

выполнить давлением, равным рабочему. 

Согласно ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. 

Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически 

опасных производствах» технологические трубопроводы и арматура обвязки ка-

мер запуска и приема предусматриваются в надземном исполнении. 

Камеры пуска и приема очистных и диагностирующих устройств, дренаж-

ная емкость испытываются на прочность и герметичность на предприятиях-

изготовителях с предоставлением отчета (протокола испытаний). 

 Трубопроводы в пределах ограждения УППН «Баклановка», УППН «Оса», 

ПСП «Оса», площадки камеры приема подвергаются дополнительному пневмати-

ческому испытанию на герметичность с определением падения давления во время 

испытания. Дополнительное испытание на герметичность производится давлени-

ем, равным рабочему, в течение времени, необходимого для осмотра трассы, но 

не менее 24 часов согласно п. 13.5.4. ГОСТ32569-2013. Согласно руководству по 

безопасности трубопроводы относятся: 

- нефтепровод – к группе Бб категории I; 

- дренажный трубопровод (камеры пуска и приема) -  к группе Бб категории 

III. 

- дренажный трубопровод (линия рециркуляции) -  к группе Бб категории 

III. 

 

Согласно руководству по безопасности объем контроля сварных соедине-

ний неразрушающими методами в % к общему числу стыков составляет: 

- нефтепровод -20; 

- дренажных трубопроводов- 2; 

Глубина заложения подземных трубопроводов принята не менее 0,6 м от 

поверхности земли до верхней образующей трубопровода. 

Для надземных участков стальных трубопроводов предусматривается 

окраска согласно СТП 09-001-20013 «Стандарт предприятия по применению 

фирменного стиля на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» материалом с гарантий-

ным сроком не менее 5 лет. Подготовка стальной поверхности под окрашивание 

выполняется абразивно-струйной очисткой. 
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Надземные трубопроводы нефтепровода«УППН «Баклановка»-т.вр. в 

нефтепровод УПН-1020 «Кыласово»-ПНОС г.Пермь» подлежат теплоизоляции. 

Теплоизоляция предусматривается из вспененного каучука «К-FLEX»-ST с по-

крытием INCLAD толщиной 50мм, по ТУ 2535-001-7518277-05. Перед нанесени-

ем теплоизоляции арматуру и трубопроводы покрыть краской БТ-177 ОСТ 

6.10.462-79 в 2 слоя по слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82, 1 слой.  

Для подземных участков дренажного трубопровода предусматривается лен-

точная полимерная антикоррозионная изоляция усиленного типа согласно ГОСТ 

Р 51164-98 и ВСН 008-88 «Строительство магистральных и промысловых трубо-

проводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция». Структура изоляционного 

покрытия усиленного типа: 

- лента изоляционная «Полилен-40-ЛИ-63» ТУ 2245-003-1297859-99, 2 слоя; 

- праймер НК-50 ТУ 5775-001-1297859-94; 

- наружная обертка «Полилен-ОБ-63» ТУ 2245-004-1297859-99, 1 слой. 

Изоляцию стыков проектируемого нефтепровода в полевых условиях вы-

полнить манжетами "ТИАЛ-М" по ТУ 2293-002-58210788-2004 и комплектами 

термоусаживающихся материалов «ТИАЛ» по ТУ 2293-004-58210788-2005. 

Изоляцию деталей и сварных соединений для подземной части линии ре-

циркуляции  в полевых условиях выполнить комплектами изоляционных матери-

алов «ПИК» по ТУ 5774-007-94274904-2012. 

Согласно СНиП 2.05.06-85 для предотвращения попадания очистного 

устройства в байпасную линию в трубопроводе «УППН Баклановка – УППН Оса» 

предусматривается отбойник. Отбойник представляет из себя решетку выполнен-

ную из круга 12 по ГОСТ 2590-2006 врезанную в трубопровод ответвления между 

тройником и запорной арматурой. 

Для обеспечения электрического разъединения подземной части нефтепро-

вода «УППН Баклановка –УППН Оса» находящегося под защитой ЭХЗ от 

надземного оборудования предусматривается изолирующее соединение. Согласно 

ВСН 39-1.8-008-2002 «Указания по проектированию вставок электроизолирую-

щих на магистральных и промысловых трубопроводах» изолирующая монолитная 

муфта предусматривается на прямом надземном участке нефтепровода в районе 

камер запуска и приема. 

Контроль за коррозионным состоянием оборудования и трубопроводов 

включает в себя: 

-визуальный осмотр; 

-периодическое техническое освидетельствование оборудования, ревизия 

трубопроводов. 

Запорная арматура принята соответственно параметрам транспортируемой 

среды и условиям эксплуатации: 

- температура рабочей среды, °С – от минус 60 до +565; 

- температура окружающей среды, °С – от минус 60 до +40; 

- присоединение к трубопроводу – фланцевое; 

- давление номинальное, МПа – 4,0; 

- герметичность затвора – класс «А» по ГОСТ 9544-2015; 

- климатическое исполнение – УХЛ1; 
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-срок службы, лет – 20. 

Подключение проектируемого нефтепровода на УППН «Баклановка» 

предусматривается путем врезки в существующий трубопровод DN 150.  

Подключение проектируемого нефтепровода на УППН «Оса» предусматри-

вается путем врезки в существующий трубопровод DN 250.  

Класс взрывоопасных и пожароопасных зон проектируемых сооружений -  

нефтепровод товарной нефти  «УППН «Баклановка»-т.вр. в нефтепровод УПН-

1020 «Кыласово»-ПНОС г.Пермь» (в надземной части), камеры запуска и приема 

очистных и диагностических устройств - по №123-ФЗ относятся к 2 классу, по 

ПУЭ - к классу В-Iг. 

Размеры взрывоопасных зон вокруг источников образования взрывоопас-

ных смесей: 

- открытые пространства вокруг запорной арматуры и фланцевых соедине-

ний - 3 м; 

- открытые пространства вокруг вокруг окончания дыхательной трубы дре-

нажной ѐмкости - 5 м; 

Электрооборудование, устанавливаемое во взрывоопасных зонах имеет вид 

взрывозащиты - Взрывонепроницаемая оболочка (группа - IIА, температурный 

класс - ТЗ, Маркировка по взрывозащите – 1ExdIIAT3. 
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8.2 Очистка и гидравлическое испытание трубопроводов 

 

Гидравлическое испытание технологических трубопроводов выполнить в 

соответствии с требованиями ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические 

стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и 

химически опасных». 

Испытание проектируемых трубопроводов на прочность и плотность вы-

полнить гидравлическим или пневматическим способами с определением падения 

давления. Испытание на плотность выполнить давлением, равным рабочему. Дав-

ление гидравлического испытания на прочность 1,43Рраб=5,72 МПа. 

Для всех технологических трубопроводов выполнить дополнительное пнев-

матическое испытание на герметичность давлением, равным рабочему, с опреде-

лением падения давления. 

Продолжительность испытательного давления на прочность – не менее 30 

минут. 

Продолжительность испытания на плотность определяется временем осмот-

ра трубопровода и проверки герметичности разъемных соединений. 

Промывка будет осуществляться водой, продувка - сжатым воздухом. 

Промывка водой должна осуществляться со скоростью 1-1,5 м/с. 

После промывки трубопроводы должен полностью опорожняться и проду-

ваться сжатым воздухом. 

Продувка трубопроводов должна производиться под давлением, равным ра-

бочему. 

Продолжительность продувки должна составлять не менее 10 мин. 

При гидравлическом испытании необходимо выполнять требования п.736 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 
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9 Мероприятия по обеспечению выполнения требований, предъявляе-

мых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и 

сооружениям на опасном производственном объекте 

 

В составе рабочей документации предусматривается оборудование закуп-

ленное по разработанным опросным листам. В опросных листах должны быть 

указаны показатели оборудования (объем, расчетное давление, производитель-

ность и др.), параметры обрабатываемой среды, параметры технологического 

процесса, требования к конструкции, рекомендуемые материалы (марка стали), 

требования к изготовлению, оснащенность средствами КИПиА, требования к 

средствам защиты от коррозии, климатические условия строительства, расчетный 

срок службы, комплектность поставки. 

С учетом требований опросных листов предприятие-изготовитель разраба-

тывает конструкторскую документацию. Чертежи общего вида оборудования 

должны быть согласованы с заказчиком и проектной организацией до начала из-

готовления. Изготовление оборудования должно выполняться предприятием-

изготовителем с соблюдением требований нормативно-технической документа-

ции на конкретные виды оборудования (ТУ, ОСТ, ГП, ГОСТ). В процессе изго-

товления осуществляется контроль качества соответствующими службами пред-

приятия-изготовителя и с участием представителей заказчика. Поставка оборудо-

вания заказчику должна сопровождаться пакетом документации на оборудование, 

в состав которой должны входить: 

-паспорт 

- инструкция (руководство) по эксплуатации и техническому обслужива-

нию; 

- декларация (сертификат) соответствия техническому регламенту таможен-

ного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давле-

нием» ТР ТС 032/2013, декларация (сертификат) соответствия техническому ре-

гламенту таможенного союз «О безопасности оборудования для работы во взры-

воопасных средах» ТР ТС 012/2011. 

- разрешение на применение, выданное Ростехнадзором. 

Трубопроводная арматура должна иметь паспорт, техническое описание и 

руководство по эксплуатации, сертификат соответствия, разрешение на примене-

ние, выданное Ростехнадзором. 

Запорная арматура должна быть испытана на предприятии-изготовителе на 

герметичность перекрытия. Запорная арматура должна иметь класс герметично-

сти А – отсутствие видимых протечек. 

Трубы и другие детали, и материалы сопровождаются паспортами или сер-

тификатами, подтверждающие качество изготовления и соответствие нормативно-

технической документации. 
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10 Наличие сертификатов соответствия требованиям промышленной 

безопасности и разрешений на применение 

 

Технические устройства, применяемые на опасных производственных объ-

ектах, подлежат сертификации на соответствие требованиям промышленной без-

опасности согласно «Перечню технических устройств, применяемых на опасных 

производственных объектах и подлежащих обязательной сертификации», утвер-

жденному приказом Госстандарта России от 10.08.2001 и приказом Госгортех-

надзора России от 03.08.2001. 

Согласно «Правилам применения технических устройств на опасных произ-

водственных объектах», утвержденным постановлением Правительства РФ от 

25.12.1998 № 1540, технические устройства до начала их применения на опасных 

производственных объектах должны пройти приемочные испытания. На основа-

нии результатов проведения приемочных испытаний и сертификата соответствия 

требованиям промышленной безопасности Ростехнадзор выдает разрешение на 

применение. 

В настоящей проектной документации указаны заводы-изготовители, чья 

продукция имеет сертификаты соответствия и разрешения на применение. 

В составе рабочей документации  не предусматривается разработка опрос-

ных листов на оборудование с указанием рекомендуемых заводов-изготовителей. 

Завод-изготовитель, выбранный заказчиком по результатам тендера, обязан 

включить сертификат соответствия и разрешение на применение в пакет сопрово-

дительной документации оборудования. 
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11 Расчетная численность, профессионально-квалификационный со-

став работников с распределением по группам производственных про-

цессов, число рабочих мест и их оснащенность 

 

Количество рабочих мест соответствует территории обслуживания и опре-

делено согласно «Типовым нормативам численности рабочих, занятых в добыче 

нефти и норм обслуживания оборудования», утвержденным Миннефтепромом 

приказом № 176 от 18.04.1969 и № 397 от 18.07.1969. Увеличение численности 

работников не требуется.  

Нефтепровод товарной нефти УППН «Баклановка» -УППН «Оса» находятся 

в зоне ответственности бригады установки по подготовке и перекачке нефти 

№0830 ЦДНГ №8. 

Численность бригады установки по подготовке и перекачке нефти №0830  

23 человека в том числе: 

-мастер -1 человек; 

-машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт 4 разряда -5 

человек; 

-оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 4 разряда - 14 че-

ловек; 

-оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 3 разряда -3 чело-

века. 

Режим работы; 

Для мастера: продолжительность смены 8 часов с 08-00 до 17-00. Перерыв 

для отдыха и питания 1 час с 12-00 до 13-00. 

Для машинистов насосной станции по закачке рабочего агента в пласт, опе-

раторов обезвоживающей и обессоливающей установки– сменный/ суммирован-

ный учет рабочего времени 

Первая смена (день): 

c 08-00 до 17-00, продолжительность смены 8,0 часов. Перерыв для отдыха и 

питания 1 час с 12-00 до 13-00.  

с 08-00 до 20-00, продолжительность смены 11,0 часов, Перерыв для отдыха 

и питания 1 час с 12-00 до 13-00. 

Вторая смена (ночь) с 20-00 до 08-00, продолжительность смены 11,5 часов. 

Перерыв для отдыха и питания 0,5 часа с 12-00 до 12-30. 

Обход проектируемого участка нефтепровода линейными обходчиками  

осуществляется: 

- зимой – на снегоходах; 

- в любое другое время года при небольшом участке обхода – пешком, при 

продолжительном обходе вездеходным автотранспортом. 

Текущий и аварийный ремонт будет проводиться сервисными организация-

ми. 
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12 Мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране 

труда при эксплуатации проектируемых сооружений 

 

С целью создания нормальных санитарно-гигиенических условий, соблюде-

ния правил техники безопасности, охраны труда предусматриваются следующие 

мероприятия: 

- устройство подъездов ко всем технологическим объектам; 

- ремонт оборудования производится только после его отключения и сброса 

давления; 

- переносные газоанализаторы, при помощи которых производится контроль 

рабочей среды во время обслуживания оборудования и при производстве ре-

монтных работ; 

- устройство стационарных лестниц, площадок и переходов для обслужива-

ния оборудования и арматуры. 

Для соблюдения правил техники безопасности и охраны труда, проектируе-

мые сооружения оснащаются  приборами контроля давления, расхода. 

 

 

13 Описание автоматизированных систем, используемых в производ-

ственном процессе 

 

Проектной документацией предусматривается оснащение технологического 

оборудования приборами для местного контроля.  

Для камер запуска и приема очистных устройств, для емкости предусматри-

вается местное измерение давления. 

 

 

14 Количество и состав вредных выбросов в атмосферу и сбросов в вод-

ные источники 

 

Выбросы в атмосферу возможны через неплотности фланцевых соединений. 

Количество и состав выбросов в атмосферу от проектируемых сооружений приве-

ден в разделе 7 «Мероприятия по охране окружающей среды», часть 1 «Меропри-

ятия по охране окружающей среды на период эксплуатации и проведения строи-

тельных работ». 

Сточными водами являются ливневые стоки с площадок камер запуска-

приема. Количество и способы утилизации ливневых стоков приведены в разделе 

4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объек-

та», часть 2 «Система водоотведения».
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15 Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов 

вредных веществ в окружающую среду 

 

Для снижения выбросов вредных веществ в окружающую среду при строи-

тельстве и эксплуатации проектируемых сооружений предусматриваются следу-

ющие мероприятия: 

- герметизированная схема технологического процесса; 

- соединение труб между собой на сварке, трубопроводы не имеют фланце-

вых или других разъемных соединений, кроме мест установки арматуры или при-

соединения к оборудованию; 

- переносные газоанализаторы, при помощи которых производится кон-

троль рабочей среды во время обслуживания оборудования и при производстве 

ремонтных работ; 

- устройство бордюра по периметру площадки с технологическим оборудо-

ванием для сбора возможных проливов нефти при эксплуатации и текущем ре-

монте; 

- сбор производственно-ливневых стоков в закрытую систему, исключаю-

щую сброс вредных веществ в окружающую среду. 

 

 

16 Вид, состав и планируемые объемы отходов производства, подлежа-

щих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов 

 

Поскольку система транспорта полностью герметизирована, отходы при экс-

плуатации оборудования и трубопровода не образуются. 

При проведении очистки трубопровода с помощью устройства для очистки 

извлекается часть асфальтосмолопарафиноотложений (АСПО) и транспортирует-

ся по трубопроводу до точки врезки в существующий трубопровод «УППН «Кы-

ласово» - ПНОС». АСПО содержится в камере приема и дренажных емкостях. 

АСПО относятся к III классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 и 

«Федеральным классификационным каталогом отходов», утвержденным Мини-

стерством природных ресурсов РФ 02.12.2002. Объемы АСПО составят ориенти-

ровочно 2,948 т/год. Нефтеотходы вывозятся автотранспортом на объекты ООО 

«Природа-Пермь», где подлежат утилизации. 
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17 Описание и обоснование проектных решений, направленных на со-

блюдение требований технологических регламентов 

 

17.1 Основные технические решения, средства и меры по обеспечению 

безопасности труда и производства, охране окружающей среды 

 

Настоящей проектной документацией рассмотрены вопросы по обеспече-

нию промышленной безопасности, пожарной безопасности и мероприятия, 

направленные на снижение степени риска предприятия. 

Промышленная безопасность обеспечиваются соблюдением проектных реше-

ний, а также требований действующих нормативных документов Российской Федера-

ции, правил техники безопасности и пожарной безопасности. Проектная документация 

выполнена с соблюдением требований нормативных документов [1-24]. 

С целью снижения степени риска предприятия предусматриваются следу-

ющие мероприятия: 

- герметизированная схема технологического процесса; 

- автоматизированная система управления технологическим процессом; 

- технологическое оборудование принято в полной заводской готовности 

как наиболее надежное; 

- все трубопроводы, оборудование и арматура приняты стальные на давле-

ние, превышающее технологическое; 

- повышенная толщина стенки трубопровода относительно расчетной; 

- соединение труб между собой на сварке, трубопровод не имеет фланцевых 

или других разъемных соединений, кроме мест установки арматуры или присо-

единения к оборудованию; 

- надземные стальные трубопроводы, оборудование и арматура покрывают-

ся краской для защиты от атмосферной коррозии в соответствии с СТП 09-001-

2013 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»; 

- система неразрушающего контроля сварных соединений стальных трубо-

проводов и несущих конструкций; 

- испытание оборудования и трубопроводов после монтажа и ремонта; 

- повышенное давление испытания трубопроводов; 

- расположение проектируемых сооружений и трубопроводов с учетом тре-

бований действующих норм и правил; 

- оснащение проектируемых объектов первичными средствами пожароту-

шения; 

- блокировка оборудования и сигнализация при отклонении от технологиче-

ского режима; 

- заземление оборудования и трубопроводов; 

- молниезащита оборудования; 

- переносные газоанализаторы, при помощи которых производится кон-

троль рабочей среды во время обслуживания оборудования и при производстве 

ремонтных работ; 
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- фундаменты рассчитаны на нагрузку, обеспечивающую безопасность обо-

рудования и трубопроводов; 

- обязательный контроль за качеством выполнения строительно-монтажных 

работ; 

- оснащение техническими средствами, автономной системой аварийной 

связи и оповещения; 

- оснащение техническими средствами автоматизированной системы кон-

троля воздушной среды в целях обеспечения безопасных условий труда и раннего 

обнаружения возможных аварийных выбросов. 

Организация и оснащение рабочих мест соответствует требованиям норма-

тивных и правовых актов по охране труда и обеспечивает удобство, оператив-

ность и надежность обслуживания сооружений.  

В случае аварии на проектируемом опасном производственном объекте ра-

ботники обеспечены такими средствами индивидуальной защиты, как противога-

зами, переносными газоанализаторами и спецодеждой.  

Для защиты работающих от опасных и вредных производственных факто-

ров предусматриваются специальная рабочая одежда, обувь и средства индивиду-

альной защиты, перечень которых определяется в зависимости от профессии в со-

ответствии с «Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, спе-

циальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам нефтяной 

промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением», утвержденными приказом Минздравсоцразвития Рос-

сии от 09.12.2009 № 970н. Перечень применяемых индивидуальных средств за-

щиты для операторов по добыче нефти и газа приведен ниже: 

- костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покры-

тием; 

- комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых мате-

риалов; 

- костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных за-

грязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой 

или костюм из хлопчатобумажной ткани с огнезащитной пропиткой, или костюм 

из смешанных тканей с огнезащитной пропиткой, или костюм из огнестойких 

тканей на основе смеси мета- и параамидных термостойких волокон; 

- костюм противоэнцефалитный; 

- футболка; 

- головной убор; 

- ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким 

подноском; 

- сапоги резиновые с жестким подноском или сапоги болотные с жестким 

подноском; 

- нарукавники из полимерных материалов; 

- перчатки с полимерным покрытием; 

- перчатки резиновые или из полимерных материалов; 

- каска защитная; 
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- подшлемник под каску; 

- очки защитные; 

- маска или полумаска со сменными фильтрами; 

- аэрозоль для защиты от клещей; 

- противогаз; 

- костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных за-

грязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой на   

утепляющей прокладке или костюм из хлопчатобумажной ткани с огнеза-щитной 

пропиткой на утепляющей прокладке, или из огнестойких тканей на основе смеси 

мета- и параамидных термостойких волокон на утепляющей прокладке, или ко-

стюм из смешанных тканей с огнезащитной пропиткой на утепляющей прокладке; 

- белье нательное утепленное; 

- жилет утепленный; 

- ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные 

утепленные с жестким подноском; 

- валенки с резиновым низом; 

- шапка-ушанка; 

- перчатки с полимерным покрытием, нефтеморозостойкие; 

- перчатки шерстяные (вкладыши); 

- подшлемник под каску с однослойным или трехслойным утеплителем. 

В соответствии со статьей 215 Трудового кодекса Российской Федерации 

средства индивидуальной защиты работников, в том числе иностранного произ-

водства, должны соответствовать требованиям охраны труда, установленным в 

Российской Федерации, и иметь сертификаты соответствия.  

Для защиты органов дыхания и слуха предусматриваются: 

- фильтрующий противогаз универсальный марки ФУ-13БКФ или противо-

газ шланговый марки ПШ-1. 

- противошумные наушники. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания  и переносные газоана-

лизаторы на объекте предусматриваются с учетом аварийного запаса – 3-5 ком-

плектов. В каждом комплекте предусмотрен набор шлем-масок всех размеров.  

Средства индивидуальной защиты хранятся в помещении в УППН «Бакла-

новка». 

 

 

 

 

17.2 Порядок технического расследования причин аварий и инциден-

тов, происшедших на объекте 

 

Согласно федеральному закону №116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г., по каждому факту воз-

никновения аварии на опасном производственном объекте проводится техниче-

ское расследование ее причин. 

Все аварии и инциденты подразделяются на: 
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– аварии, приведшие к чрезвычайным ситуациям, классификация их опре-

делена постановлением Правительства РФ от 21.05.2007 №304 «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», расследуются 

как чрезвычайные ситуации; 

– аварии, приведшие к разрушению сооружений или технических 

устройств, неконтролируемому взрыву или (и) выбросу опасных веществ; 

– инциденты, повлекшие за собой отказы или повреждения технических 

устройств, отклонения от режима технологических процессов, но не вызвавших 

разрушения сооружений и технических устройств. 

Техническое расследование аварий направлено на установление обстоятель-

ств и причин аварии, размера причиненного вреда, разработку мер по устранению 

ее последствий и мероприятий для предупреждения аналогичных аварий. 

Регистрация, учет, отчетность, ведение и хранение документов по авариям и 

инцидентам на объекте возлагается на лицо, ответственное за безопасную эксплу-

атацию объекта, которое назначается приказом по предприятию. 

При эксплуатации нефтепромыслового трубопровода УППН «Баклановка» - 

УППН «Оса» могут возникнуть аварийные ситуации, требующие немедленной их 

остановки. 

Действие и распределение обязанностей среди обслуживающего персонала 

при ликвидации конкретных аварийных ситуаций предусмотрены «Планом лик-

видации аварий» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (ПЛА), утвержденным руководителем 

предприятия. 

Аварии на проектируемых объектах являются в первую очередь результа-

том нарушения технологического режима и правил эксплуатации сооружений, а 

также правил техники безопасности, но могут произойти и по причинам нетехно-

логического характера. 

Аварийная остановка технологического оборудования и трубопроводов яв-

ляется вынужденной операцией и производится в следующих ситуациях: 

– выход из строя какого-либо узла, без которого невозможно продолжить 

технологический процесс; 

– порыв трубопровода; 

– резкое повышение давления в системе; 

– резкое понижение давления в системе; 

– при пожаре на площадках; 

– при отключении электроэнергии. 

В планах должен быть указан порядок оповещения и сбора должностных 

лиц, организации и производства аварийных работ. 

При возникновении аварии оператор должен сообщить мастеру и диспетчеру 

предприятия и принять меры по ликвидации возникшей аварии в соответствии с ПЛА. 

Работы по ликвидации аварии на трубопроводе должны выполняться ава-

рийно-восстановительными бригадами (АВБ) или другими подразделениями 

предприятия. 

Все работники подразделений на своих рабочих местах должны быть озна-

комлены с планами ликвидации возможных аварий. 
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18 Мероприятия и обоснование проектных решений, направленных на 

предотвращение несанкционированного доступа на объект физических 

лиц, транспортных средств и грузов 

 

Настоящий раздел выполнен в соответствии: 

- С постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 №73 «О некоторых ме-

рах по совершенствованию подготовки проектной документации в части проти-

водействия террористическим актам»  

- Письмом №И-2533 от 08.02.2022г. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», подписан-

ным Начальником Управления корпоративной безопасности по Пермскому реги-

ону С.С. Басанговым. Приложение В к тому. 

- «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», утвержденного Приказом Генерального директора от 

02.12.2019 № а-834. 

Согласно письма №И-2533 от 08.02.2022г. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в со-

ответсвии с Федеральным законом от 21.07.2011г. №256-ФЗ «О безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса» объекту проектирования катего-

рия опасности присваиваться не будет.  

 Доступ физических лиц и транспортных средств на объекты ООО «ЛУ-

КОЙЛ-ПЕРМЬ» осуществляется на основании «Положения о пропускном и внут-

риобъектовом режимах в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», утвержденного Приказом 

Генерального директора от 02.12.2019 №а-834. 

Установление пропускного и внутриобъектового режимов предусматривает: 

а) организацию контрольно-пропускных пунктов (КПП) или постов с функ-

циями КПП и оснащение их техническими средствами охраны; 

б) создание Бюро пропусков; 

в) введение системы постоянных, временных, разовых и материальных про-

пусков, определение их учета, выдачи, замены, возврата и уничтожения; 

г) определение перечня предметов, запрещенных к вносу (ввозу) в админи-

стративные здания и на территорию производственных объектов. 

Обслуживание объекта осуществляется согласно утвержденному графику 

персоналом бригады по добыче нефти и газа №0830 ЦДНГ №8. Визуальный 

осмотр персонала и транспорта бригады осуществляется на существующем КПП 

УППН «Баклановка», который оснащен всеми необходимыми средствами в рам-

ках СП 132.13330.2011 (СКУД, рВД). Дополнительный контроль за персоналом 

непосредственно на объекте ведется мобильной патрульной группой ООО 

Агентство «ЛУКОМ-А-Пермь» в круглосуточном режиме. Оформление и выдача 

пропусков работникам сторонних организаций для проезда по автодорогам к про-

ектируемому нефтепроводу осуществляется в административно-бытовом корпусе 

УППН «Баклановка», где размещается управленческий персонал ЦДНГ-8. 

Доступ работников эксплуатирующей организации и сторонних организа-

ций на объекты ЦДНГ осуществляется по пропускам установленного образца. Во 

время нахождения на территории объекта ЦДНГ работники эксплуатирующей ор-
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ганизации и сторонних организаций и посетители обязаны постоянно иметь при 

себе пропуск установленного образца. 

На территорию производственных объектов запрещен внос: 

а) крупногабаритных предметов (размер более чем 45х20х55 см); 

б) холодного, огнестрельного, газового оружия и боеприпасов к ним, 

средств самообороны и электрошоковых устройств (за исключением работников 

охранного предприятия); 

в) взрывчатых, радиоактивных, отравляющих, ядовитых, химически актив-

ных, легковоспламеняющихся и сильно пахнущих предметов и веществ; 

г) радиоэлектронной аппаратуры, технических средств, позволяющих вести 

видео- и фотосъемку без согласования с Управлением безопасности. 

Внос крупногабаритных предметов или багажа разрешен на основании 

письменной заявки, согласованной с начальником ЦДНГ либо лицом его замеща-

ющим. 

Сотрудники федеральных органов исполнительной власти, силовых ве-

домств (МВД, ФСБ, Прокуратуры, Госнаркоконтроля) и Управления специальной 

связи по Пермскому краю допускаются на территорию объектов ЦДНГ без пред-

варительной заявки и проверки, по своим служебным удостоверениям, в сопро-

вождении сотрудников охраны, в следующих случаях: 

а) преследования лиц, подозреваемых в совершении преступлений, либо 

при наличии данных о том, что совершено или совершается преступление, про-

изошедшего несчастного случая, а также для обеспечения личной безопасности 

граждан и общественной безопасности при стихийных бедствиях, катастрофах, 

авариях и массовых беспорядках; 

б) совершения процессуальных действий (осмотра места происшествия и 

т.п.) в рамках уголовного и административного производства на основании пись-

менных постановлений соответствующего федерального органа исполнительной 

власти, должностного лица или суда; 

в) доставки специальной почты (сотрудники фельдъегерской службы и спе-

циальной связи). 

В остальных случаях сотрудники федеральных органов исполнительной 

власти и правоохранительных органов допускаются в установленном для посети-

телей порядке. 

Внос (ввоз) имущества и грузов осуществляется на основании одного из 

следующих документов: 

а) товарно-транспортная накладная; 

б) требование-накладная; 

в) путевой лист; 

г) материальный пропуск установленной формы. 

Вынос (вывоз) имущества и грузов осуществляется на основании матери-

ального пропуска установленного образца, подписанного работниками цеха, 

имеющими право подписи материальных пропусков. 

Выезд транспортных средств и лиц с материальными ценностями с террито-

рии объектов по устному распоряжению, запискам и иным документам неуста-

новленного образца запрещен. 
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Транспортное средство имеет право въезда на объекты при выполнении 

следующих требований: 

а) наличия путевого листа с указанием в нем наименования Заказчика и 

маршрута движения транспортного средства по объектам ЦДНГ; 

б) наличия средств пожаротушения (наличие искрогасителей и не менее од-

ного огнетушителя). 

При пожаре, аварийных ситуациях и стихийных бедствиях, пожарные и 

аварийные машины с расчетами, а также санитарные машины с медицинскими 

работниками допускаются на территорию объектов беспрепятственно с последу-

ющим информированием оперативно-производственной службы ЦДНГ. В 

остальных случаях доступ указанных транспортных средств осуществляется на 

общих основаниях. При выезде с территории объектов осмотр транспортных 

средств производится в установленном порядке. 

Сотрудники охраны имеют право: 

а) требовать от рабочих, служащих и должностных лиц охраняемых объек-

тов, а также посетителей соблюдения требований пропускного и внутриобъекто-

вого режимов; 

б) доставлять в служебные помещения охраны или органы внутренних дел 

подозреваемых в совершении правонарушений, связанных с посягательством на 

охраняемое имущество; 

в) использовать для обнаружения и изъятия незаконно вывозимого (выно-

симого) имущества технические средства, не причиняющие вреда жизни, здоро-

вью граждан и окружающей среде; 

г) применять служебное оружие и специальные средства в случаях и поряд-

ке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

- Установление режима охранной зоны для проектируемого трубопровода. 

Для исключения возможности повреждения промыслового трубопровода 

устанавливаются охранные зоны: вдоль трассы трубопровода – в виде участка 

земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 50 м от оси трубо-

провода с каждой стороны (если нет земель сельскохозяйственного назначения и 

подводных переходов). 

Для обеспечения антитеррористической защиты проектируемых надземных 

узлов по трассе нефтепровода предусмотрено металлическое ограждение, высо-

той не менее 2м, с калиткой для обслуживания с возможностью установки меха-

нических блокирующих устройств (замков). 

В охранной зоне трубопровода сторонними организациями без письменного 

согласия организации, их эксплуатирующей, запрещается: 

а) возводить любые постройки и сооружения; 

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складывать корма, удобре-

ния и материалы, скирдовать сено и солому, содержать скот, ловить рыбу, произ-

водить колку и заготовку льда; 

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать 

стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллек-

тивные сады и огороды. 

На территории охранной зоны трубопровода не допускается: 
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а) устройство канализационных колодцев и других заглублений, не преду-

смотренных проектом, за исключением углублений, выполняемых при ремонте и 

реконструкции по плану производства работ; 

б) производство мелиоративных земляных работ, сооружение оросительных 

и осушительных систем; 

в) производство всякого рода горных, строительных, монтажных, взрывных 

работ, планировка грунта. 

Размер охранной зоны указывается на указательных знаках, устанавливае-

мых по трассе трубопровода. 

- Регулярный осмотр проектируемой трассы трубопровода обслуживающим 

персоналом с применением автотранспорта с целью выявления посторонних лиц, 

техники, транспортных средств, подозрительных предметов. 

- Выполнение знаков безопасности, запретительных надписей: «Посторон-

ним вход воспрещен» и другие. 

- Применение фирменной символики нефтяной компании при покраске обо-

рудования, указание на знаках наименования организации, эксплуатирующей 

объект, что подчеркивает хозяйственную принадлежность оборудования, техни-

ческих устройств, материалов. 

- Ограждение площадок камер запуска-приема земляным валом, обознача-

ющим границу производственного объекта. 

- Размещение чувствительных устройств (расходомеров, электротехниче-

ских устройств, средств управления) в металлических укрытиях, закрываемых 

дверями (дверцами) с замком со специальным ключом. 

- Применение стальных труб, деталей и арматуры, прочных и устойчивых к 

внешнему воздействию посторонними лицами, в т.ч. с применением взрывчатых 

веществ. 

- Соединение труб между собой на сварке, трубопроводы не имеют фланце-

вых или других разъемных соединений, кроме мест установки арматуры или при-

соединения к оборудованию. 
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22. Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», утвержденное Приказом Генерального директора от 
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Приложение Б 



 33 

 

      
2019/206/ДС154-PD-ILO1.ТЧ 

Лист 

    

 

 

 

  32 
Изм Кол.уч

. 
Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 



 34 

 

      
2019/206/ДС154-PD-ILO1.ТЧ 

Лист 

    

 

 

 

  33 
Изм Кол.уч

. 
Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 



 35 

 

      
2019/206/ДС154-PD-ILO1.ТЧ 

Лист 

    

 

 

 

  34 
Изм Кол.уч

. 
Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 



 36 

 

      
2019/206/ДС154-PD-ILO1.ТЧ 

Лист 

    

 

 

 

  35 
Изм Кол.уч

. 
Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 



 37 

 

      
2019/206/ДС154-PD-ILO1.ТЧ 

Лист 

    

 

 

 

  36 
Изм Кол.уч

. 
Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 



 38 

 

      
2019/206/ДС154-PD-ILO1.ТЧ 

Лист 

    

 

 

 

  37 
Изм Кол.уч

. 
Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 



 39 

 

      
2019/206/ДС154-PD-ILO1.ТЧ 

Лист 

    

 

 

 

  38 
Изм Кол.уч

. 
Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 



 40 

 

      
2019/206/ДС154-PD-ILO1.ТЧ 

Лист 

    

 

 

 

  39 
Изм Кол.уч

. 
Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 



 41 

 

      
2019/206/ДС154-PD-ILO1.ТЧ 

Лист 

    

 

 

 

  40 
Изм Кол.уч

. 
Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

 



 42 

 

      
2019/206/ДС154-PD-ILO1.ТЧ 

Лист 

    

 

 

 

  41 
Изм Кол.уч

. 
Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 



 43 

 

      
2019/206/ДС154-PD-ILO1.ТЧ 

Лист 

    

 

 

 

  42 
Изм Кол.уч

. 
Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 



 44 

 

      
2019/206/ДС154-PD-ILO1.ТЧ 

Лист 

    

 

 

 

  43 
Изм Кол.уч

. 
Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 



 45 

 

      
2019/206/ДС154-PD-ILO1.ТЧ 

Лист 

    

 

 

 

  44 
Изм Кол.уч

. 
Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 



 46 

 

      
2019/206/ДС154-PD-ILO1.ТЧ 

Лист 

    

 

 

 

  45 
Изм Кол.уч

. 
Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 



 47 

 

      
2019/206/ДС154-PD-ILO1.ТЧ 

Лист 

    

 

 

 

  46 
Изм Кол.уч

. 
Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 



 48 

 

      
2019/206/ДС154-PD-ILO1.ТЧ 

Лист 

    

 

 

 

  47 
Изм Кол.уч

. 
Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 



 49 

 

      
2019/206/ДС154-PD-ILO1.ТЧ 

Лист 

    

 

 

 

  48 
Изм Кол.уч

. 
Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 



 50 

 

      
2019/206/ДС154-PD-ILO1.ТЧ 

Лист 

    

 

 

 

  49 
Изм Кол.уч

. 
Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

 



 51 

 

      
2019/206/ДС154-PD-ILO1.ТЧ 

Лист 

    

 

 

 

  50 
Изм Кол.уч

. 
Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

 
 



 52 

 

      
2019/206/ДС154-PD-ILO1.ТЧ 

Лист 

    

 

 

 

  51 
Изм Кол.уч

. 
Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

 

Приложение В 
 

 
 

 

 

 



 53 

 

      
2019/206/ДС154-PD-ILO1.ТЧ 

Лист 

    

 

 

 

  52 
Изм Кол.уч

. 
Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 54 

 

      
2019/206/ДС154-PD-ILO1.ТЧ 

Лист 

    

 

 

 

  53 
Изм Кол.уч

. 
Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

 

Таблица регистрации изменений 
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