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Обозначение 

 

Наименование Примечание 

2019/206/ДС154-PD-

ILO4.S 

 

Содержание тома 4.4 2 

2019/206/ДС154-PD-

ILO4.TCH 

 

Текстовая часть 3 

 

2019/206/ДС154-PD-

ILO4.GCH 

Графическая часть  

 Лист 1 Узел 4. Схема электроснабжения 10 

 Лист 2 Узел 4. План кабельных трасс.  

Молниезащита. Заземление. 

 

Лист 3 Узел 8. Схема электроснабжения 

 

Лист 4 Узел 8. План кабельных трасс.  

Молниезащита. Заземление. 

 

Лист 5 Камера приема. Схема  

электроснабжения 

 

Лист 6 Камера приема. План кабельных 

трасс.  Молниезащита. Заземление. 
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1 Основание для проектирования. Исходные данные 

 

Проектная документация разработана в соответствии со следующими 

документами: 

- Задание на проектирование «Строительство объектов обустройства 

разведочной скважины №405 Южно-Калмиярского месторождения», 

утвержденное Первым  Заместителем Генерального директора - Главным 

инженером ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  И.И. Мазеиным  09.07.2022г.; 
- Технические условия на электроснабжение от 04.06.2022; 

- Технических решений смежных разделов проекта. 

В данном разделе представлены технические решения по электроснаб-

жению, электрооборудованию, заземлению и молниезащите проектируемых 

объектов. Проектные решения соответствуют требованиям ПУЭ и других 

действующих нормативных документов. 

 

2  Потребители электроэнергии и электрические нагрузки 

 

В объем проектирования по электроснабжению и электрооборудова-

нию вхлдит электроснабжение оборудования автоматизации. 

 

Потребителями электроэнергии на напряжении 0,220кВ являются вновь 

проектируемые электроприемники:  

- Шкафа связи ШС 1 на узле №4 - 2кВт,220В; 

- Шкафа связи ШС 2 на узле №8 - 2кВт,220В; 

- Шкафа связи ШС 3 на камере приема - 2кВт,220В; 

 

Электроснабжение проектируемых электроприемников осуществляется 

от трех проектируемых однофазных КТП-6/0,220кВ мощностью 10 кВА 

каждая.  

Суммарная проектируемая установленная мощность Руст., расчетная 

мощность Ррасч.  электроприемников, а также общий годовой расход элек-

троэнергии Wa приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

 Параметр Узел №4 Узел №8 Камера приема Суммарно 

Узел 4 

Руст.,кВт  

-Ррасч.,кВт 
-Wa,тыс.кВт/ч  

 

2 

2 

2х8760=17,520 

 

2 

2 

2х8760=17,520 

 

2 

2 

2х8760=17,520 

 

6 

6 

52,560 

 

Коэффициент загрузки каждой КТП 0,2. 
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3  Проектные решения по электроснабжению и электрооборудова-
нию 

Проектными решениями по электроснабжению и электрооборудованию   

предусматривается следующее: 

- строительство ВЛ-6кВ (см. Том 3.2), 

- установка и электроснабжение однотрансформаторной подстанции, 

-  электросети 0,220 кВ; 

- основные решения по молниезащите и заземлению объектов. 

 

Электроснабжение шкафов связи принято по  II категория надежности 

электроснабжения. Вторая категория электроснабжения  обеспечивается 

установкой передвижной дизельной электростанции. Шкафы имеют акку-

муляторную батарею. 

Электроснабжение осуществляется от вновь проектируемой однофаз-
ной  КТП-6/0,220кВ мощностью 10кВАр, столбового типа. 

 Для учета электроэнергии, потребляемой электроприемниками КТП-

6/0,220кВ укомплектована счетчиком электроэнергии с классом точности 

измерения активной/реактивной мощности 0,5/1. 

 

4 Компенсация электрической энергии 

 

Компенсация реактивной мощности не предусмотрено. 

 

5  Силовое оборудование 

 

Силовое электрооборудование на кусте скважин принимается промыш-

ленного исполнения, не взрывозащищенное, поскольку устанавливается во 

вне взрывоопасных зон. 

Защита питающих и распределительных сетей выполнена автоматиче-

скими выключателями с комбинированными расцепителями.   

 

6  Наружные электросети. Наружное освещение 

 

Проектом не предусмотрена стационарная система наружного искус-

ственного освещения (рабочего и аварийного). 

Обслуживание предусматривается только в дневное время с 8-00 до 17-

00, следовательно, рабочее и аварийное освещение не предусматривается. 

При необходимости обслуживания в темное время суток на площадке 

скважины предусмотрено локальное освещение с помощью переносных ак-

кумуляторных взрывозащищенных фонарей. 
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7 Защитные мероприятия 

 

Согласно СО153-34.21.122-2003 "Инструкции по устройству молние-

защиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций", технологи-

ческие объекты проектируемого трубопровода относятся к специальным со-

оружениям, представляющим опасность для непосредственного окружения, 

с минимально допустимым уровнем надежности защиты от прямых ударов 

молнии (ПУМ) 0,9. 

 Молниезащита каждого объекта решена согласно СО-153-34.4.122-

2003г. "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций" в зависимости от класса пожаро- и взрыво-

опасной зоны и степени огнестойкости зданий и сооружений. Молниезащи-

ту технологического оборудования смотреть в томе ТKR6. 

  Для отвода тока молнии в землю у КТП (ДЭС), шкафа связи преду-

смотрено   заземляющее устройство из стержневых электродов ∅18, L=5000 

из оцинкованной стали и соединяющей их стальной оцинкованной полосы 

50х5. Глубина заложения полосы в земле 0,5м.  

Заземляющее устройство обеспечивает: 
- защиту от прямых ударов молнии и заноса высоких потенциалов, 

- защиту от статического электричества.  

- защиту от вторичных проявлений молнии.      

К заземляющим устройствам  присоединяются корпуса электрообору-

дования, технологические аппараты и отходящие трубопроводы стальной 

оцинкованной полосой 50х5 при помощи электросварки или болтовых со-

единений.   

Допустимая величина сопротивления заземляющих устройств КТП и 

ДЭС – 4 Ом, Шкафа  связи - 8 Ом. 

При использовании заземляющего устройства одновременно для элект-

роустановок напряжением выше 1кВ и до 1кВс глухозаземленной нейтра-

лью сопротивление заземляющего устройства КТП и ДЭС согласно 

п.1.7.101 ПУЭ должно быть не более 4Ом при линейном напряжении 380В 

источника трехфазного тока 

Для защиты  людей от поражения электротоком  применено зануление 

и защитное заземление по системе  TN-S, согласно ГОСТ Р 505.71-2. В ка-

честве защитных проводников используются жилы питающих кабелей.  

Заземляющие устройства являются общими для молниезащиты  и за-

земления  электрооборудования. 

 

8 Мероприятия по энергоэффективности 

 

Для обеспечения требуемых показателей энергетической эффективно-

сти проектом предусмотрены следующие решения: 
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- кабельные сети разработаны таким образом, чтобы обеспечивать 

наименьшую возможную длину питающих кабелей с целью уменьшения 

потерь электрической энергии на стороне низкого напряжения; 

- для снижения потерь в кабельных линиях, сечения низковольтных 

питающих кабелей выбраны с учетом допустимой потери напряжения; 

- для учета электроэнергии потребляемой электроприемниками, су-

ществующая КТП-6/0,220кВ укомплектована счетчикам. 

.
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  Перечень нормативной литературы 

 

1. «Правила устройства электроустановок», Госэнергонадзор, М. 

2. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе раз-
делов проектной документации и требований к их содержанию». 

3. РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений». 

4. СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зда-

ний, сооружений и промышленных коммуникаций». 

5. ГОСТ Р 58367-2019 «Обустройство месторождений на суше».  

6. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». 

7. 4156-86 «Санитарные правила для нефтяной промышленности». 

8. СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».  
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Таблица регистрации изменений 

 

 
Таблица регистрации изменений 

Изм. Номера листов (страниц) Всего листов  

(страниц) 

в док. 

Номер 

док. 

Подпись Дата 

измененных замененных новых аннулированных 
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