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1 Исходные данные 

Настоящий раздел разработан к проекту «Строительство промыслового 

нефтепровода товарной нефти УППН "Баклановка" - т.вр. в нефтепровод УПН-

1020 "Кыласово" - ПНОС г.Пермь».  

Основанием для разработки являются задание на «Строительство промыс-

лового нефтепровода товарной нефти УППН "Баклановка" - т.вр. в нефтепровод 

УПН-1020 "Кыласово" - ПНОС г.Пермь» и исходные данные: 

- материалы проекта «Строительство промыслового нефтепровода товарной 

нефти УППН "Баклановка" - т.вр. в нефтепровод УПН-1020 "Кыласово" - ПНОС 

г.Пермь»; 

- Программа производственно-экологического контроля для объекта нега-

тивного воздействия на окружающую среду ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»; 

- технический отчет по инженерным изысканиям к данному проекту; 

Данный раздел разработан в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной до-

кументации и требования к их содержанию».  

 

Заказчик проекта – ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (юридический адрес: 614990, 

Пермский край, г.Пермь, ул. Ленина, д.62). 
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2 Краткие сведения о проектируемом объекте 

2.1 Административное и географическое положение района проекти-

рования 

В административном положении район работ расположен на территории 

Пермского муниципального района Пермского края, ЦДНГ-8, Баклановского 

месторождения.  

Ближайшая жилая застройка расположена на удалении 1,99 км (в н.п. 

Верхний Пальник) от проектируемого объекта. 

Проезд к объектам осуществляется в любое время года по асфальтирован-

ным дорогам «Пермь - Екатеринбург», «Пермь-Оса», «Кукуштан-Чайковский» 

далее по промысловым дорогам. 

Местность в районе работ холмисто-грядовая. Рельеф осложнен логами, ко-

согорными участками. Углы наклона поверхности не превышают 8°, в логах до-

стигают 30°, на косогорных участках до 35°,  на склонах к рекам - 45°. 

В геоморфологическом отношении район работ находится в Волго-Камской 

провинции низменных и возвышенных равнин и ярусных возвышенностей в рай-

оне Верхнекамской и Бельско-Камской ярусно-увалистых эрозионных возвышен-

ностей. 

Естественная поверхность в районе работ подверглась влиянию техноген-

ных факторов при строительстве и эксплуатации. 

Водотоки, протекающие на изыскиваемой территории, относятся к 

бассейну реки Кама. 

По почвенному районированию Пермского края территория относится к 

Куедино-Уинскому району дерново-среднеподзолистых, светло-серых 

лесостепных оподзоленных и коричнево-бурых почв тяжелого механического 

состава. 

Согласно ботанико-географическому районированию Пермского края, 

территория относится к району широколиственно-елово-пихтовых лесов 

Прикамья. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

Важным звеном системы охраны природы служит выделение различных 

типов охраняемых территорий. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. К 

ним относятся заповедники, заказники, национальные парки и памятники природы. 

Согласно Перечню муниципальных образований субъектов РФ, в границах 

которых имеются ООПТ федерального значения, их охранные зоны, а также 

территории, зарезервированные под создание новых ООПТ федерального 

значения (приложение А), на территории изысканий ООПТ федерального 

значения и их охранные зоны, а также территории, зарезервированные под 

создание новых ООПТ федерального значения отсутствуют. 
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По сведениям Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края (приложение Б) по данным Государственного кадастра 

ООПТ в районе проекно-изыскательских работ отсутствуют ООПТ 

регионального и местного значения, включая государственные природные 

биологические заказники Пермского края. 

По данным Администрации Пермского района Пермского края в районе 

расположения проектируемого объекта особо охраняемых территорий местного 

значения и их охранные зоны отсутствуют (приложение Е). 

Территории традиционного природопользования 

Согласно Федеральному закону от 07.05.2001 №49-ФЗ территория 

Пермского края не относится к территориям традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации. 

Объекты культурного наследия 

На момент обращения Государственная инспекция по охране объектов 

культурного наследия Пермского края (приложение Г) не обладает сведениями о 

наличии или отсутствии объектов культурного наследия в границах 

испрашиваемого участка изыскательских работ на указанный объект. 

Следовательно, необходимо получение положительного заключения 

государственной историко-культурной экспертизы, согласованного с 

Инспекцией. 

Месторождения полезных ископаемых 

По данным Департамента по недропользованию по ПФО (приложение В) в 

границах участка предстоящей застройки расположено Баклановское 

месторождение нефти в пределах горного отвода, предоставленного в 

пользование ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в соответствии с лицензией ПЕМ 12462 

НЭ для разведки и добычи углеводородного сырья. 

Информация о наличии/отсутствии скотомогильников, зеленых 

насаждений, полигонов ТБО и других ограничений 

На основании сведений, представленных Государственной ветеринарной 

инспекцией Пермского края (приложение Д), в районе проведения инженерных 

изысканий и на участках размещения (строительства) проектируемых объектов, 

а также в радиусе 1000 м от него сибиреязвенных захоронений, простых 

скотомогильников (биотермических ям) и санитарно-защитных зон этих 

санитарно-технических сооружений нет. 

По результатам проведенных маршрутных наблюдений (приложение Л 

тома 2019/206/ДС154-ИЭИ-Т) в районе работ: 

- визуальные признаки загрязнения (пятена мазута, химикатов, 

нефтепродуктов, резкий химический запах, метанопроявления и др.); 

- свалки пищевых и бытовых отходов; 

- коллективные сады, садово-огородные участки; 

- места обитания редких и исчезающих видов растительного и животного 

мира, занесенных в Красные книги Пермского края и России, отсутствуют. 
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Согласно закону №195-ПК от 11.02.2008г «О перечне земель особо ценных 

продуктивных сельскохозяйственных угодий в Пермском крае» территория про-

ведения экологических изысканий не входит в перечень земель особо ценных 

продуктивных сельскохозяйственных угодий, находящихся на территории Перм-

ского края. Ближайшие продуктивные сельскохозяйственные угодья расположе-

ны на удалении более ста километров (приложение К). 

Территория проектируемого объекта не входит в Список находящихся на 

территории Российской Федерации водно-болотных угодий, имеющих 

международное значение главным образом в качестве местообитаний 

водоплавающих птиц (копия письма в приложении Б). 

Ключевые орнитологические территории РФ представлены на сайте 

http://www.rbcu.ru/kotr/pm006.php. Ближайший к району изысканий участок (ПМ-

006) расположен на удалении более 150 км. Пермский край, Удмуртская 

Республика 40850 га, 56°43' с.ш. 53°53' в.д. 

Ситуационный план размещения проектируемых объектов приведен на ли-

сте 1 2019/206/ДС154-PD-ОVOS.GСН. 

 

http://www.rbcu.ru/kotr/pm006.php
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2.2 Основные проектные решения 

Проектной документацией предусматривается основной способ укладки труб - 

подземный. 

Для обеспечения надежности проектируемых объектов трубы, другие детали и 

материалы имеют паспорта, подтверждающие качество изготовления и соответствие 

нормативно-технической документации. 

В соответствии с заданием на проектирование, максимальная перспективная за-

грузка нефтепровода составит: 

- по нефти Qн=1000 т/сут. 

С рабочим давлением в нефтепроводе до 4,0 МПа 

Режим работы – круглосуточный, непрерывный. 

Состав проектируемых сооружений представлен в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Состав проектируемых сооружений 
 

п/п 

 

Наименование 

Ед. 

изм. 

 

 

Кол. 

 

Характеристика 

1 Нефтепровод    

м 

 

 

36806,52 

 

 

 

 

Труба стальная электросвар-

ная Ø273х8,0мм, по ТУ 1303-

007-12281990-2015, класс 

прочности К52, сталь 09ГСФ 

с наружным трехслойным 

полиэтиленовым усиленным 

покрытием по ТУ 1390-001-

60700040-2012 

2 Технологический трубо-

провод 

 

м 

 

 

79,1 

 

 

 

Труба стальная электросвар-

ная Ø273х8,0мм, по ТУ 1303-

007-12281990-2015, класс 

прочности К52, сталь 09ГСФ 

с наружным трехслойным 

полиэтиленовым усиленным 

покрытием по ТУ 1390-001-

60700040-2012 

 

Таблица 2.2 – Физико-химические свойства дегазированной нефти 

Наименование Единица  

измерения 

Показатели 

Плотность нефти  кг/м
3
 903 

Содержание, max 

 - асфальтенов 

 - серы 

 - смол 

 - парафина 

% вес  
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2.3.Применение наилучших доступных технологий 

Проектной документацией предусмотрены технологические решения, 

соответствующие наилучшим доступным технологиям (НДТ) в области добычи 

нефти и природного газа ИТС 28-2017 «Добыча нефти» (Таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Применение наилучших доступных технологий 
Технологический процесс в со-

ответствии с ИТС 28-2017 

НДТ в соответствии и 

ИТС 28-2017 

Достижимые эколо-

гические результаты 
Техническое решение 

1 2 3 4 

5.12.  

Транспортирование нефти и газа 

НДТ 16. 

Применение труб по-

вышенной надежности 

Уменьшение удель-

ной аварийности 

трубопровода, что 

способствует 

уменьшению разли-

вов 

ПАТ-175-4,0 (СВ)ПЭ80 

«Техническая» труба по-

лимерная армированная по 

ТУ 2248-005-54112451-

2004 

 

Оценка соответствия проектных решений технологическим показа-

телям наилучших доступных технологий 

В соответствии с нормативным документом в области охраны окружаю-

щей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий до-

бычи нефти», утвержденный приказом Минприроды России от 13 июня 2019 го-

да №376, для применяемых НДТ технологические показатели не установлены. 

 



12 

 

      
2019/206/ДС154-PD -OOS1.1.TCH 

Лист 

      

10 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

3 Природные условия района строительства и современное состояние 

окружающей среды 

3.1 Климат и качество атмосферного воздуха 

Район работ согласно СП 131.13330.2012 относится к строительному 

климатическому подрайону IВ согласно рисунку А.1 приложения А и таблице 

Б.1 приложения Б, который характеризуется холодной продолжительной зимой, 

теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними 

весенними заморозками. Зимой часто наблюдается антициклон с сильно 

охлажденным воздухом. 

В метеорологическом отношении район работ изучен. Ближайшая 

метеостанция, репрезентативная для определения метеорологических 

характеристик, расположена в г. Пермь. 

Климат района – умеренно-континентальный. Большое влияние на погоду 

оказывает Уральский хребет. Меридиональное расположение Уральских гор при 

преобладающем западном переносе делает их естественной климатической 

границей между Предуральем и Зауральем.  

Зима многоснежная и суровая, продолжается около 5 месяцев. В зимний 

период наблюдаются кратковременные оттепели. 

В конце первой декады апреля происходит переход температуры воздуха 

через 0°С. Для периода весны, который длится с середины марта до конца мая, 

характерен меридиональный обмен воздушными массами между севером и 

югом, что обусловливает как периоды интенсивного снеготаяния, так и 

типичные для весны возвраты холодов. Прекращение устойчивых заморозков 

(вторая-третья декада мая) может характеризовать переход к летнему периоду. В 

августе температура понижается, но остается достаточно высокой. 

С переходом к осени температура воздуха понижается значительно и 

резко. В первую декаду сентября средняя суточная температура переходит через 

10°С, а через 15-20 дней наступает период с температурой ниже +5°С. В первой 

половине октября происходит переход средней суточной температуры через 0°С. 

Заморозки наступают в среднем 19 сентября и заканчиваются 25 мая. 

Продолжительность безморозного периода составляет 116 дней. Снежный 

покров устанавливается с 3 по 15 ноября, разрушается 15-25 апреля. 

Переходу к зиме предшествует предзимье – период с частой сменой 

морозных дней и оттепелями и неоднократным сходом снежного покрова. С 

переходом средней суточной температуры через минус 4°С обычно совпадает 

образование устойчивого снежного покрова.  

Согласно рисунку 39 «Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 11. Средний 

Урал и Приуралье» среднегодовая величина испарения в районе изысканий 

составляет 430 мм. 

По данным наблюдений на МС Пермь абсолютный минимум температуры 

воздуха составляет минус 47 °С, абсолютный максимум +37 °С, среднегодовая 

температура воздуха составляет +2,3 °С. 
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В таблице 3.1 приведены метеорологические характеристики и 

коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере по данным наблюдений по МС Пермь за период 1966-2018 гг. 

(Приложение А). 

 

Таблица 3.1 - Метеорологические характеристики и коэффициенты 

Наименование характеристики Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 

жаркого месяца года, tC 

+24,6 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного ме-

сяца года, tC 

-16,2 

Среднегодовая скорость ветра, м/с 2,6 

Среднегодовая роза ветров, %:   С 

СВ 

В 

ЮВ 

Ю 

ЮЗ 

З 

СЗ 

ШТИЛЬ 

10 

6 

7 

14 

22 

19 

12 

10 

13 

Скорость ветра U (средняя по многолетним данным), вероятность 

превышения которой в течение года составляет 5 %, м/с 

 

6 

Более подробная характеристика климатических условий приведена в 

техническом отчете по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям (шифр 

20D0030-3-IGMI, том 3). 

 

3.2 Геологическая среда 

В геологическом строении территории по результатам бурения инженерно-

геологических скважин до глубины 6,0 м принимают участие делювиальные 

отложения. 

Геолого-литологический разрез до глубины 6,0 м следующий (сверху-

вниз): 

Почвенно-растительный слой (рQ) 

Вскрыт всеми скважинами. Мощность слоя 0,3-0,4 м. 

Делювиальные отложения (dQ) 

Глина коричневая, легкая пылеватая, полутвердая. Мощность слоя от 1,8 

до 4,7 м. 

Суглинок коричневый полутвердый. Мощность слоя от 1,2 до 2,9 м. 

Суглинок коричневый тугопластичный. Мощность слоя от 1,0 до 4,6 м. 
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Подробное описание геологических условий и геолого-литологического 

разреза по участкам приведено в техническом отчете по инженерно-

геологическим изысканиям (шифр 20D0030-3-IGI, том 2). 

 

Геологические и инженерно-геологические процессы 

Район, в котором расположен изыскиваемый участок, характеризуется 

проявлением следующих инженерно-геологических процессов: 

 сейсмичность; 

 подтопление. 

 

Сейсмичность. Согласно картам ОСР-2015 для массового строительства, 

приведенным в СП 14.13330.2018, на исследуемой территории расчетная интен-

сивность сейсмических сотрясений по шкале MSK-64 составляет: 1) менее 6 бал-

лов, ожидаемой на данной площади с вероятностью 10%; 2) менее 6 баллов, 

ожидаемой на данной площади с вероятностью 5%; 3) 7 и менее баллов, ожидае-

мой на данной площади с вероятностью 1%. 

Согласно таблице 4.1 СП 14.13330.2018 грунты развитые на изыскиваемой 

территории, характеризуются I, II и III категорией по сейсмическим свойствам. 

 

Подтопляемость. По критериям типизации по подтопляемости в соответ-

ствии с приложением И СП 11-105-97, ч. II изыскиваемые территории относится 

к категории I-Б-2 – регулярно (ежегодно) подтапливаемые. 

Для защиты фундамента опор от грунтовых вод, а также их агрессивности 

рекомендуется использовать: 

-дренажные системы 

-гидроизоляцию   

 

Карст. Карстовые воронки и карстовые образования в данном районе от-

суствуют. Район по К.А.Горбуновой не относится к карстоопасному. 

 

3.3 Поверхностные и подземные воды 

Характеристика поверхностных вод 

Основной водной артерией района изысканий является р. Кама, историче-

ски ставшая градообразующей осью города Перми. Впадающие в Каму речки и 

ручьи образуют внутригородскую речную сеть. Река Кама протекает с северо-

востока на юго-запад в 17 км севернее изучаемой территории. 

Территория Лобановского сельского поселения в достаточной степени 

обеспечена поверхностными водами. Гидрографическую сеть территории со-

ставляют реки: Мулянка, Сыра, Рыж, Сосновка, Березовка, Буриловка, Большая 

Мельничная, Сюзь, Боровая, Ватлан, Буртымка, Бабинка, Бабка, Пизя, Юг и дру-

гие. 
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Самым протяженным водотоком на территории муниципального образова-

ния является река Мулянка, длина которой составляет 52 км. Площадь водо-

сборного бассейна реки – 460,7 кв. км. Река Мулянка имеет много притоков, са-

мым крупным является река Рыж.  

Ближайшими поверхностными водотоками к объектам проектирования яв-

ляются: р. Рыж - протекает на расстоянии 1,4 км южнее от изыскиваемых участ-

ков; р. Буртымка – протекает на расстоянии 0,9 км севернее и р. Мулянка, проте-

кающая на расстоянии 2,7 км восточнее. Пересечений с поверхностными водо-

токами в границах проектирования не выявлено. 

Водотоки изыскиваемой территории относятся к равнинным рекам с чѐтко 

выраженным весенним половодьем, летне-осенними дождевыми паводками и 

длительной устойчивой зимней меженью. 

В годовом питании водотоков преимущественное значение имеют снего-

вые воды (до 56 %), дождевые воды – 20 %, подземный сток – 24 %. Соотноше-

ние подземной и поверхностной составляющих стока существенно меняется по 

сезонам. Весной доля подземного стока невелика – в среднем 10-15 % от сум-

марного стока за сезон. В поверхностном стоке (85-90 %) почти исключительная 

роль принадлежит талым водам, поскольку в период весеннего половодья дож-

девые осадки, как правило, незначительны. 

Суммарный сток в период летне-осенней межени складывается на 50-60 % 

из поверхностного и на 40-50 % из подземного стока. Зимой водотоки питаются 

запасами подземных вод. Весеннее половодье, на реках в районе изысканий, 

начинается в среднем в конце первой декады апреля, в период интенсивного тая-

ния снежного покрова. Заканчивается обычно к концу мая – началу июня. 

С конца мая – начала июня устанавливается летняя межень. В летний пе-

риод дождевые паводки на изыскиваемой территории являются обычным явле-

нием, наблюдаются они ежегодно, характеризуются высокими подъѐмами срав-

нительными с весенним половодьем. В отдельные годы паводковые уровни мо-

гут превышать уровни весеннего половодья. В среднем за летне-осенний период 

на реках изыскиваемой территории наблюдается 1-3 паводка, в дождливые годы 

число их увеличивается до 4-8. 

Зимняя межень устанавливается с началом ледовых явлений, отмечается 

большей устойчивостью и низким стоком. 

Наинизшие за год уровни имеют место обычно в конце марта, в августе – 

начале сентября. В логах в период зимней межени сток чаще всего отсутствует, 

либо водотоки промерзают до дна. 

Появление ледовых образований (забереги, сало и шуга) на реках района 

отмечается в среднем 30 октября, ранний срок появления ледовых явлений – 24 

октября, поздний срок – 01 декабря. Средняя дата установления ледостава для 

рек изыскиваемого района приходится на 10 ноября. 

Трассы 
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Трассы II и III этапов - Реконструкция нефтегазопровода (ПК58+43.00 – 

ПК61+88.54) и (ПК63+91.22 – ПК66+04.39) сущ. трубопровода ПНС "Лобанов-

ская" - УППН "Кояново", находятся на водороздельном пространстве рек Рыж и 

Буртымка (являющимися левобережными притоками реки Мулянка). Ближай-

шими поверхностными водотоками к объектам проектирования являются: р. 

Рыж - протекает на расстоянии 1,4 км южнее от изыскиваемых участков; р. Бур-

тымка – протекает на расстоянии 0,9 км севернее и р. Мулянка, протекающая на 

расстоянии 2,7 км восточнее. Пересечений с поверхностными водотоками в гра-

ницах проектирования не выявлено. Превышение отметок земли в пределах 

съемки (172,52-197,49) над урезами воды ближайших водотоков составляет бо-

лее 32 м. 

Изыскиваемые участки находятся вне зоны затопления от ближайших во-

дотоков, за пределами их водоохраных зон и прибрежных защитных полос. 

Опасные гидрологические процессы (наводнения, интенсивные русловые 

деформации и др.) на участке работ не отмечены. 

 

Подземные воды 

Территория Пермского муниципального района входит в Камскую 

гидрогеологическую область, в которой широко распространены грунтовые 

воды аллювиальных отложений и шешминского терригенного комплекса. 

Особенность последнего – сильная, очень неравномерная загипсованность 

пород. В одном и том же населенном пункте могут быть воды разной степени 

минерализации – от 0,3-0,4 до 5-8 г/л, чаще 0,5-1,0 г/л. Характерно также 

быстрое увеличение минерализации с глубиной. 

Подземные воды аллювиальных четвертичных отложений образуют 

первый от поверхности горизонт грунтовых вод.  

Четвертичный водоносный комплекс. 

Водоносный горизонт приурочен к современным долинам рек. В 

аллювиальных отложениях развиты поровые грунтовые безнапорные воды. 

Наиболее широко грунтовые воды развиты в аллювиальных пойменных, а 

также первых и вторых надпойменных террасах. Водоносные горизонты более 

высоких террас отличаются невыдержанностью. 

Грунтовые воды аллювия вскрывают колодцами, скважинами, они заходят 

на поверхность и в виде родников. Глубина залегания таких вод от 0,3 до 10-20 

м(в долинах крупных рек 5-7, мелких 3-5 м). Фильтрационные свойства пород 

зависят от их гранулометрического состава. 

Водообильность аллювия меняется даже в пределах одной террасы. 

Дебиты источников колеблются от 0,3 до 0,5 л/сек. 

Ресурсы подземных вод аллювиальных отложений, несмотря на 

значительную водообильность отдельных скважин, незначительны, так как 

площадь распространения слоев с высокими фильтрационными свойствами 

невелика. 
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Основным источником питания грунтовых вод аллювия являются 

атмосферные осадки, о чем свидетельствует повышение уровней воды после 

дождей и таяния снегов. Значительную роль в питании грунтовых вод играют 

воды коренных отложений, а также реки в периоды паводков. 

Общая минерализация вод аллювиальных отложений неодинакова: от 0,1 

до 3,0 г/л; состав разнообразен, но преобладают гидрокарбонатно-кальциевые 

воды минерализации 0,1-0,5 г/л. 

Существенной особенностью вод аллювиальных отложений является их 

легкая загрязняемость с поверхности и присутствие значительного количества 

органических примесей. 
Шешминский водоносный комплекс. 

Шешминский водоносный комплекс приурочен к шешминскому горизонту 

уфимского яруса. 

Шешминские отложения представлены песчаниками с карбонатным или 

глинистым цементом, алевролитами, глинами, реже линзами мергелей, известняков, 

конгломератов. Общая мощность горизонта 230-270 м. Водоносны трещиноватые 

песчаники, алевролиты, реже трещиноватые разности песчаников и известняков. 

В верхней части шешминского горизонта циркулируют безнапорные трещинно-

грунтовые воды. Глубина их залегания от 1,0 до 25,0 м,чаще 4-9 м. 

Трещиновато-пластовые воды развиты ниже (от 7 до 140 м), характеризуются 

напором. 

По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, 

минерализация их обычно до 1,0 г/л, жесткость – до 5 мг-экв. 

Основным источником питания шешминского водоносного горизонта 

служат атмосферные осадки. 

В период изысканий (апрель 2020 г.) на участках изысканий выработками 

до глубины 6,0 м подземные воды не встречены. 

Подробное описание гидрогеологических условий приведено в отчете по 

инженерно-геологическим изысканиям (шифр 20D0030-2-IGI, том 2). 

Оценка защищенности грунтовых вод. Защищенность подземных вод. Под 

защищенностью подземных вод от загрязнения понимается перекрытие 

водоносного горизонта отложениями (прежде всего слабопроницаемыми), 

препятствующими проникновению загрязняющих веществ с поверхности земли 

в подземные воды.  

Согласно Технического отчета по результатам инженерно-экологических 

изысканий и гидрогеологическим условиям непосредственно изыскиваемых 

участков, с учетом возможной глубины появления подземных вод (6,0 м) по 

сумме баллов они относятся к I категории защищенности (сумма баллов – менее 

5) от поверхностного загрязнения (не защищены). 

При принятии проектных решений рекомендуется предусмотреть 

мероприятия по защите подземных вод от поверхностного загрязнения. При 

выполнении и соблюдении природоохранных мероприятий негативное влияние 

на подземные воды будет сведено к минимуму. 
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3.3.1 Естественные фоновые характеристики и современное состояние 

приповерхностной гидросферы 

Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязне-

ния пестицидами, нефтью и нефтепродуктами, минеральными удобрениями-

устанавливаются в соответствии с ГОСТ 17.1.3.13-86, ГОСТ 17.1.3.05-82, ГОСТ 

17.1.3.11-84. 

Применяемые методики химического анализа внесены в реестр методик, 

допущенных для Государственного экологического контроля и мониторинга. 

 

Характеристика современного химического состава поверхностных вод 

На участках реконструкции поверхностных водных объектов не выявлено. 

При выполнении инженерно-экологических изысканий выполнены отбор и ла-

бораторные исследования проб воды из поверхностных водотоков, протекающих 

в непосредственной близости от изыскиваемых участков (р. Рыж, р. Буртымка), с 

целью изучения химического состава, содержания хлоридов и нефтепродуктов.  

Характеристика состояния поверхностных вод р. Мулянка приведена по 

материалам инженерно-экологических изысканий, выполненных в июне 2019 г. 

В рамках данных работ было проведено геоэкологическое опробование воды и 

донных отложений из р. Мулянка (приложение Р, С). 

Точки отбора проб поверхностной воды нанесены на ситуационный план 

лист 1 20D0030-3-PD-OOS1.1.GCH.  

Оценка качества поверхностных вод проведена в соответствии с «Норма-

тивами качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том 

числе нормативами ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяй-

ственного значения». 

Поверхностная вода из р. Мулянка в районе работ в июне 2019 г. пресная с 

содержанием сухого остатка 254 мг/дм3. Повышенного содержания хлоридов и 

нефтепродуктов в пробе поверхностной воды не отмечено. Выявлено незначи-

тельное превышение по содержанию железа (2,3 ПДК). Содержание остальных 

контролируемых показателей находилось в пределах установленных рыбохозяй-

ственных нормативов (приложение Р). 

По результатам опробования воды из р.р. Рыж и Буртымка в июне 2020 г. 

(приложение П,Р) установлено: поверхностные воды пресные, с содержанием 

сухого остатка воды 377-541 мг/дм3 соответственно. Повышенного содержания 

хлоридов и нефтепродуктов в пробах поверхностной воды не отмечено. 

 

Характеристика современного химического состава донных отложений 

В рамках выполнения инженерно-экологических изысканий в июне 2019 г. 

выполнен отбор и лабораторные исследования пробы донных отложений из р. 

Мулянка, протекающей в районе проектируемых работ. Результаты лаборатор-

ных исследований представлены в Приложении С.  

По результатам выполненных исследований установлено, что проба дон-

ных отложений (грунт суглинистого и глинистого состава), соответствует требо-
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ваниям ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химиче-

ских веществ в почве» и ГН 2.1.7.2511–09 «Ориентировочно допустимые кон-

центрации (ОДК) химических веществ в почве». Превышений установленных 

нормативов не выявлено. Загрязнения грунта органическими веществами перво-

го класса опасности бенз(а)пиреном не выявлено. Повышенного содержания 

нефтепродуктов также не отмечено. Величина суммарного показателя загрязне-

ния Zc составила менее 16 (категория загрязнения – допустимая). 

 

Характеристика современного химического состава подземных вод 

Опробование и оценка загрязненности подземных вод проводят для оценки 

качества воды, являющейся компонентом природной среды, подверженным 

загрязнению, а также агентом переноса и распространения загрязнений. 

По результатам выполненных на площадке инженерно-геологических 

изысканий (шифр 20D0030-3-IGI, том 2) в апрель 2020 г. выработками до 

глубины 6,0 м подземные воды не встречены. Отбор и лабораторные 

исследования подземных вод в рамках настоящей работы не выполнялись. 

 

3.3.2 Водоохранные и рыбоохранные зоны, прибрежные защитные по-

лосы 

Водоохраной зоной является территория, примыкающая к береговой линии 

морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которой устанавливается 

специальный режим осуществления хозяйственной и иных видов деятельности в 

целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объ-

ектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологи-

ческих ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Размер водоохранной зоны установлен в соответствии со ст. 65 Водного ко-

декса Российской Федерации от 03.06.06 г. №74-ФЗ. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 

и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-

портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на доро-

гах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных ма-

териалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады го-

рюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроитель-

ных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей 

при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окру-

жающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, ис-
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пользуемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осу-

ществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимика-

тов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за ис-

ключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку 

и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отво-

дов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического 

проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 фев-

раля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строитель-

ство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 

объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечи-

вающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и исто-

щения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в 

области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего 

охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 

осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответ-

ствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов 

допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 

В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизо-

ванные ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централи-

зованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтраци-

онных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема 

таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обес-

печивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с 

требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоя-

щего Кодекса; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также со-

оружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, 

талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, из-

готовленные из водонепроницаемых материалов. 

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородни-

чества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не 

оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их обору-
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дования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным 

в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, из-

готовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступле-

ние загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую 

среду. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 

15 настоящей статьи ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древес-

но-кустарниковой растительностью или залужены. 

Для водных объектов рыбохозяйственной категории устанавливаются ры-

боохранные зоны, согласно постановлению Правительства РФ от 6 октября 2008 

года N 743 «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон». Рыбо-

охранной зоной является территория, прилегающая к акватории водного объекта 

рыбохозяйственного значения, на которой вводятся ограничения и устанавлива-

ется особый режим хозяйственной и иной деятельности.  

В целях предотвращения загрязнения и истощения поверхностных вод 

установлены границы водоохранных зон и прибрежно-защитных полос рек (со-

гласно Водному кодексу Российской Федерации от 3 июня 2006 г., №74-ФЗ, ста-

тья 65). 

Непосредственно на участках реконструкции поверхностных водных объ-

ектов не обнаружено.  

Ближайшими поверхностными водотоками к объектам проектирования яв-

ляются: р. Рыж - протекает на расстоянии 1,4 км южнее от изыскиваемых участ-

ков; р. Буртымка – протекает на расстоянии 0,9 км севернее и р. Мулянка, проте-

кающая на расстоянии 2,7 км восточнее. Пересечений с поверхностными водо-

токами в границах проектирования не выявлено. 

Ширина водоохранных зон установлена согласно Водному Кодексу РФ (ст. 

65). Ширина рыбоохранных зон установлена в соответствии с Постановление 

Правительства РФ от 06.10.2008 №743 «Об утверждении Правил установления 

рыбоохранных зон». 

Ширина водоохранных зон, рыбоохранных зон, прибрежных защитных 

полос для водных объектов представлена в таблице 3.2.  

 

Таблица 3.2 – Водные объекты, находящиеся в районе проведения работ, их во-

доохранные, рыбоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Водоток 

Общая 

длина, 

км 

Минималь-

ные расстоя-

ния от участ-

ков, м 

Водо-

охранная 

зона, м* 

Прибреж-

ная защит-

ная полоса, 

м* 

Рыбо-

охранная 

зона, м 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300843/4c65ff0f232195d8dccc08535d2c3923d5b67f1c/#dst99
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300843/4c65ff0f232195d8dccc08535d2c3923d5b67f1c/#dst100589
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300843/4c65ff0f232195d8dccc08535d2c3923d5b67f1c/#dst100589
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р. Мулянка 52,0 120-2500 200 50 200 

р. Буртымка менее 10 950 50 50 50 

р. Рыж 21 1300 100 50 100 

*-согласно письму Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края (Приложение В). 

В процессе проведения запланированных работ необходимо предусмотреть 

мероприятия по предотвращению неблагоприятного воздействия на водные объ-

екты, условия обитания и естественного воспроизводства водных биоресурсов: 

исключить попадание в водоток загрязняющих веществ с производственных 

площадок. 

 

3.3.3 Зоны санитарной охраны водных объектов 

Согласно Водному кодексу Российской Федерации, принятому Федераль-

ным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ (статья 43), и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Пить-

евая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источни-

ков водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», зоны санитарной 

охраны организуются на всех источниках водоснабжения и водопроводах питье-

вого назначения, вне зависимости от их ведомственной принадлежности, пода-

ющих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. 

Согласно письму Отдела водных ресурсов по Пермскому краю (приложе-

ние Д): 

– реки Мулянка (Верхняя Мулянка), Рыж, Буртымка в Пермском муници-

пальном районе не используются как источники организованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения. 

Согласно письму МКУ «Управление стратегического развития Пермского 

муниципального района» (Приложение К): 

– источники поверхностного и подземного хозяйственно-питьевого водо-

снабжения, зоны санитарной охраны источников водопользования в границах 

проектирования отсутствуют. 

Согласно письму ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» 

(Приложение И): 

– в радиусе 1,0 км от изыскиваемых участков источники хозяйственно-

питьевого водоснабжения отсутствуют. 

Согласно письму Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края (Приложение В): 

– утвержденные зоны санитарной охраны поверхностных и подземных 

водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водо-

снабжения и в лечебных целях, в районе проектирования отсутствуют. 

 

3.4 Характеристика почвенного покрова 

Участок изысканий согласно почвенно-географическому районированию 

относится к Вятско-Камской провинции подзоны дерново-подзолистых почв 
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южной тайги и располагается в Осинско-Оханско-Пермском районе дерново-

средне-слабо - и сильноподзолистых тяжелосуглинистых почв. 

Данный почвенный район включает южную часть Пермской области, за 

исключением территории Кунгурской лесостепи и Фокинского почвенного 

подрайона. В геологическом отношении сложен напластованиями казанского и 

уфимского ярусов верхней Перми, состоящими из красно-бурых (малиново-

бурых) мергелистых глин, переслаивающихся серыми и зеленовато-серыми 

слабоизвестковистыми песчаниками. Изредка эти глины имеют линзы 

конгломератов и маломощные прослои известняков и розовато-бурых, мергелей. 

В ряде мест указанные известковые породы носят; конкреционный характер и 

включены в прослои глин. 

Коренные породы покрыты толщей четвертичных отложений, состоящих 

из элювиально-делювиальных неизвестковистых и слабоизвестковистых желто-

бурых глин и тяжелых суглинков. Встречающаяся известковистость является 

новообразованием. На выровненных элементах рельефа почвообразующие 

породы представлены указанными элювиально-делювиальными глинами и 

тяжелыми суглинками. На склонах четвертичные отложения удалены текучими 

водами, почвообразующими породами служат элювий пермских глин и изредка 

известняков и мергелей. В пониженных; элементах рельефа почвообразующими 

породами являются делювиальные бурые обычно неизвестковистые глины. 

Главнейшие почвы данного района дерново-среднеподзолистые и дерново-

сильноподзолистые почвы, сформировавшиеся на элювиально-делювиальных 

глинах и тяжелых суглинках. Они приурочены к выровненным или слегка 

покатым плато. Первым и главным членом почвенного комплекса чаще всего 

бывают почвы дерново-среднеподзолистые тяжелосуглинистые, на втором месте 

стоят почвы дерново-слабоподзолистые и на последнем – дерново-

сильноподзолистые. Иногда на отдельных участках довольно большие площади 

занимают почвы дерново-слабоподзолистые или дерново-сильноподзолистые. 

Согласно карте почв Пермского края (рисунок 3.1) в районе расположения 

проектируемого объекта преобладают почвы подзолистого типа, среди них 

доминируют дерново-слабо – и среднеподзолистые почвы. По механическому 

составу преобладают глины и суглинки, у которых низкое содержание гумуса и 

элементов питания, кислая реакция среды и бесструктурность. 

Данные почвы обладают низким потенциальным плодородием. 

Содержание гумуса 2,7–3,2 %. Сумма обменных оснований 15 мг-экв на 100 г 

почвы, гидролитическая кислотность высокая – 6,1 мг-экв на 100 г почвы, 

емкость поглощения низкая – 18,8, степень насыщенности основаниями низкая – 

71,3, обеспеченность элементами питания колеблется: фосфора 4–7 мг, калия – 

5–13 мг на 100 г почвы [16]. Окультуривание пахотных почв повышает 

плодородие и продуктивность сельскохозяйственных угодий.  

Непосредственно на территории проектируемых работ почвенный покров 

на распаханных площадях преимущественно представлен дерново-

среднеподзолистыми тяжело- и среднесуглинистого механического состава. На 
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территориях земель лесного фонда распространены преимущественно дерново-

сильноподзолистые почвы супесчаного механического состава, верхний 

почвенный горизонт малоразвит (менее 10 см), рН менее 5,5 (кислые). 

Согласно данным инженерно-экологических изысканий, выполненных на 

площадке скважины № 224 Лобановского месторождения» [32] в районе 

изысканий почвы преимущественно слабокислые (рН 5,5-6,5), содержание 

органического вещества составило от менее 1 до 1,5 %, подвижного алюминия – 

от 82 до 100 мг/кг, содержание тяжелых металлов не превышало установленных 

нормативов; почвы пригодны для рекультивации.  

Дерново-среднеподзолистые тяжелосуглинистые почвы на изыскиваемом 

участке наиболее распространенные. Почвообразующей породой для них 

послужили покровные лессовидные глины и суглинки. У дерново-

среднеподзолистых почв на целине мощность гумусового горизонта достигает 

15-20 см, подзолистого горизонта до 10 см. Средняя мощность пахотного слоя 

дерново-среднеподзолистых тяжелосуглинистых почв на пашне 20 см. 

Дерново-среднеподзолистые суглинистые почвы относятся к группе 

пригодных для рекультивации. Средняя мощность снимаемого потенциально 

плодородного слоя составляет 0,20 м. Для снижения негативного воздействия, 

проектной документацией необходимо предусмотреть мероприятия по 

рекультивации нарушаемых земель. 

Для снижения негативного воздействия, проектной документацией 

необходимо предусмотреть мероприятия по рекультивации нарушаемых земель. 
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Рисунок 3.1 - Карта почв Пермского края
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3.5 Характеристика растительности и животного мира 

Растительность 

Согласно ботанико-географическому районированию Пермской области 

территория изысканий относится к району широколиственно-елово-пихтовых 

(подтаежных) лесов Прикамья. Широколиственно-елово-пихтовые леса, 

ботанико-географический район в составе Камско-Печорско-Западноуральских 

темнохвойных лесов, приурочены к дерново-подзолистым и серым лесным 

почвам. 

Для лесов данного ботанико-географического района характерна наиболее 

сложная структура; сосуществование бореальных и неморальных видов в 

древостое и преобладание последних в подлеске и травяном ярусе. Древесный 

ярус таких лесов состоит из двух-трех подъярусов. Основу первого подъяруса 

составляют темнохвойные породы ель сибирская и пихта сибирская, сосна 

обыкновенная, второго и третьего подъярусов – широколиственные породы: 

липа мелколиственная, реже вяз шершавый (ильм), вяз гладкий, клен 

платановидный, дуб черешчатый. Кроме того, к основным лесообразующим 

породам относят повсеместно присутствующие в древесном ярусе 

мелколиственные породы: березу бородавчатую, березу пушистую, тополь 

дрожащий (осину), тополь черный, клен остролистный, черемуху и рябину 

обыкновенные, ольху серую и черную, иву козью. 

Как правило, хорошо развит кустарниковый ярус, который представлен 

лещиной обыкновенной, бересклетом бородавчатым, жимолостью 

обыкновенной, крушиной ольховидной, калиной обыкновенной, бузиной 

сибирской. Несколько реже встречаются можжевельник обыкновенный, 

шиповник коричный, малина обыкновенная, смородина черная и красная, 

ракитник русский и др. – всего до 20 видов растений. Кустарнички и 

полукустарнички практически отсутствуют. 

Травяной покров обычно сплошной, высокий и состоит из 3 (4) 

подъярусов. В нем значительна доля папоротников (щитовник мужской, 

щитовник гребенчатый, кочедыжник женский) и крупнотравья (сныть 

обыкновенная, колокольчик широколистный, дудник лесной, лесные злаки). 

Среди травянистых растений наибольшее число видов представлено луговыми, 

сорно-полевыми и лесными видами. В меньшей степени – болотными, 

земноводными и водными растениями. 

Моховой покров развит слабо и обычно встречается в темнохвойных 

лесах. 

В пределах освоенных территорий растительность или отсутствует или 

представлена газонной травой, рудеральным разнотравьем (амброзия 

полыннолистная, одуванчик лекарственный трехреберник непахучий, ярутка 

полевая, метлица полевая), так же присутствует кустарник (например Ива 

красная) и отдельные деревья (Береза бородавчатая и др.).  

Для рассматриваемой территории кроме зонального типа растительности 

характерен сорно-рудеральный тип растительности. Все ценозы, относящиеся к 
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этому типу, можно разделить на две группы – сорные (формирующиеся на 

полях, огородах) и рудеральные (встречающиеся у жилья, на пустырях, у дорог и 

т.п.). В первом случае это искусственные растительные группировки, в которые 

внедряются (реже заносятся с посевным материалом) прочие виды растений, во 

втором – человеком специальные посадки не производятся, формирование 

сообществ происходит спонтанно. 

Согласно данным Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края (Приложение В) обследование изыскиваемой 

территории на наличие мест обитания (произрастания) объектов животного и 

растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края и Красную 

книгу РФ, а также путей миграции охотничьих ресурсов не проводилось. 

По результатам рекогносцировочного обследования, проведенного в мае 

2020 года, установлено, места произрастания объектов растительного мира, 

занесенных в Красную книгу Пермского края и Красную книгу РФ, на 

территории изысканий, отсутствуют. 

 

Животный мир 

Согласно зоогеографическому районированию Пермского края территория 

местоположения проектируемого объекта относится к южному фаунистическому 

району, фауна наземных позвоночных которого представлена, главным образом, 

европейско-западносибирскими таежными видами и в меньшей степени видами 

смешанных и широколиственных лесов. 

В результате антропогенного нарушения ландшафтов и изменения 

привычного местообитания животных (шумовое воздействие, отсутствие 

укрытий, и т.д.), как в пределах аэропорта, так в его окрестностях фауна 

наземных позвоночных и птиц отличается крайне скудным видовым 

разнообразием.  

На территории изысканий можно встретить 2 вида земноводных, 1 вид 

пресмыкающихся, 16 - птиц, 19 - млекопитающих.  

Для рассматриваемой территории также характерна фауна типично 

синантропного характера. Особенно это проявляется в зимний период.  

Согласно данным Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края (Приложение В) обследование изыскиваемой 

территории на наличие мест обитания (произрастания) объектов животного и 

растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края и Красную 

книгу РФ, а также путей миграции охотничьих ресурсов не проводилось. 

Рассматриваемая территория находится в стороне от основных сезонных 

миграционных путей перелетных птиц, проходящих либо севернее (вдоль реки 

Камы), или вдоль восточного склона Уральского хребта. 

Миграции млекопитающих на данных территориях носят исключительно 

местный характер. Какие-либо глобальные миграционные пути на данной 

территории отсутствуют. 
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Данные о видовом составе и плотности основных видов охотничьих 

ресурсов на территории Пермского муниципального района Пермского края по 

данным учетов 2019 г. приведены в таблице 3.3 согласно сведениям, 

предоставленным Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края (Приложение В). 

 

Таблица 3.3 - Состав и плотность основных видов охотничьих ресурсов на тер-

ритории Пермского муниципального района Пермского края по данным учетов 

2019 г. 

 
Реки в районах изысканий имеют типичный состав ихтиофауны для рек 

этих районов Пермского края. Рыбы, обитающие в поверхностных водотоках 

территории исследований: окунь, щука, плотва, елец, лещ, уклея, тюлька, 

пескарь, голавль, язь, карась. Все виды рыб, обитающие в рассматриваемых 

водотоках, относятся к группе весеннее - нерестующихся, со сроками нереста, в 

основном, май-июнь. 

По результатам выполненного рекогносцировочного обследования на 

участке проектируемых работ в мае 2020 года установлено, что места обитания 

редких и исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу Пермского 

края, Красную книгу Среднего Урала, Красную книгу РФ, отсутствуют, 

вследствие воздействия антропогенных факторов (выбросы автотранспорта, 

присутствие людей, вибрация, шум, вытаптывание, мусор и др.). 
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4 Результаты оценки воздействия объекта капитального 

строительства на окружающую среду 

4.1 Воздействие на геологическую среду 

Воздействие на геологическую среду будет проявляться, прежде всего, при 

строительстве и, как правило, выражаться: 

- в нарушении целостности поверхности, сопровождающимся частичным 

или полным уничтожением почвенно-растительного покрова при строительстве 

различного рода объектов и передвижениях транспортных средств; 

- в изменении рельефа при отсыпке насыпей под площадные объекты;  

- в увеличении дренированности территории в результате изменения по-

верхностного и грунтового стока вследствие строительства нефтепромысловых 

сооружений. 

При этом будет происходить изменение рельефа, нарушение параметров 

поверхностного стока, нарушение грунтов, возможно изменение гидрологиче-

ского режима водно-болотных угодий и др. При выполнении земляных работ 

наибольший ущерб окружающей среде наносится эрозионными явлениями. Все 

эти изменения будут являться негативными факторами, влияющими на окружа-

ющую природную среду.  

При выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий и со-

хранении локализации техногенных воздействий риск нарушения экологическо-

го равновесия рассматриваемой территории будет минимизирован. 

 

4.2 Воздействие на атмосферный воздух 

Загрязнение атмосферного воздуха при строительстве объектов нефтедо-

бывающей промышленности возможно от целого ряда организованных и неор-

ганизованных стационарных и передвижных источников. 

Источниками загрязнения атмосферы при реконструкции и демонтаже 

объекта преимущественно являются ДВС автотранспорта и спецтехники, при 

проведении сварочных и демонтажных работах, заправке строительной техники, 

слив из нефтепроводв, АДД, ППУ. 

Источниками загрязнения атмосферы при эксплуатации являются неплот-

ности технологического оборудования. 

В составе технической части проекта предусмотрен комплекс мероприятий 

и решений, направленных на снижение негативного воздействия на состояние 

атмосферного воздуха (применение современной запорной арматуры, современ-

ных контрольно-измерительных приборов и автоматики, контроль за технологи-

ческими режимами продувки и очистки оборудования и др.). 
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4.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды 

Одним из наиболее уязвимых в экологическом отношении элементов окру-

жающей природной среды в районе нефтепромысловых объектов является при-

поверхностная гидросфера. Это объясняется большой подвижностью поверх-

ностных и подземных вод, скоростью миграции химических элементов, особенно 

в периоды паводков.  

При строительстве и эксплуатации проектируемых сооружений может 

наблюдаться техногенное воздействие на поверхностные и подземные воды, в 

том числе влекущее за собой определенные негативные последствия, которые, 

прежде всего, могут проявиться в их загрязнении.  

Воздействие на поверхностные и подземные воды при строительстве проек-

тируемых сооружений может выражаться, прежде всего, в химическом загрязне-

нии вод горюче-смазочными материалами, бытовыми и строительными отхода-

ми, взвешенными веществами.  

Наиболее неблагоприятными периодами года в отношении возможного за-

грязнения гидросферы являются периоды снеготаяния и ливневых дождей. В это 

время возможна инфильтрация загрязняющих веществ, находящихся на поверх-

ности, во временный горизонт грунтовых вод и их поверхностный снос кратко-

временными водотоками. Площадь распространения загрязняющих веществ в 

этом случае будет зависеть от их количества на поверхности, фильтрационных 

свойств грунтов, наличия и плотности растительного покрова.  

В данном проекте участки строительства находятся вне зоны затопления от 

ближайших водотоков, за пределами их водоохраных зон и прибрежных защит-

ных полос. 

Согласно Технического отчета по результатам инженерно-экологических 

изысканий территория объекта изысканий в целом, расположена на участке, за-

щищенном от поверхностного загрязнения. 

Согласно письму МКУ «Управление стратегического развития Пермского 

муниципального района»: источники поверхностного и подземного хозяйствен-

но-питьевого водоснабжения, зоны санитарной охраны источников водопользо-

вания в границах проектирования отсутствуют. 

Согласно письму ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу»: в 

радиусе 1,0 км от изыскиваемых участков источники хозяйственно-питьевого во-

доснабжения отсутствуют. 

В период строительства негативное воздействие на гидросферу будет мало-

вероятным. 

В период эксплуатации проектируемых сооружений загрязнение возможно 

только при аварийных ситуациях.  

Наибольшее негативное воздействие на приповерхностную гидросферу по-

сле окончания строительных работ возможно при аварийных ситуациях, причи-

нами возникновения которых могут быть нарушение норм технологического ре-

жима и внешние воздействия природного и техногенного характера.  
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Быстрому переносу загрязняющих веществ будут способствовать расчле-

ненность рельефа с хорошо выраженными уклонами поверхности в сторону реч-

ных долин и логов. Поэтому при аварийных разливах для предотвращения ми-

грации загрязняющих веществ необходимо сразу же принять меры по локализа-

ции, сбору и утилизации разлившейся жидкости. 

При выполнении всех природоохранных мероприятий за время строитель-

ства и эксплуатации проектируемого объекта воздействие на приповерхностную 

гидросферу будет минимальным.  

Охрана водных объектов будет обеспечена  при полноценном выполнении 

природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом.  

Общим правилом охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения 

является функционирование системы производственно-экологического контроля. 

 

4.4 Воздействие на почвы, растительный и животный мир 

Воздействие на флору, фауну и природные ландшафты в целом присутству-

ет на всех этапах строительства проектируемого объекта, имеет сложный харак-

тер, определяемый спецификой миграции различных поллютантов в природных 

средах. Прямое попадание загрязняющих веществ в растительные и животные 

организмы в значительных масштабах возможно только при аварийных ситуаци-

ях.  

Строительство проектируемых сооружений приведѐт к перепланировке по-

верхности и созданию новых топографических элементов. При прокладке трубо-

провода в полосе временного отвода будет полностью нарушен растительный по-

кров, сильно уплотнены все почвенные горизонты, угнетена почвенная фауна. В 

полосе срезки плодородного слоя произойдѐт частичное (до 4%) замещение гу-

мусированного слоя нижележащими минеральными грунтами. Нарушение расти-

тельного покрова приведѐт к резкому увеличению минерализации гумуса, вымы-

ванию элементов питания растений, а на склонах - к активизации процессов вод-

ной эрозии. В полосе складирования плодородного слоя многолетние травы бу-

дут погребены под слоем плодородного грунта и погибнут. 

Максимальное воздействие на растительный мир происходит в процессе 

изъятия земель под строительство, связанное с непосредственным уничтожением 

растительности: вырубка леса, сведение мелколесья и кустарника, сопровожда-

ющиеся трансформацией растительных сообществ и частичным разрушением 

снимаемого почвенно-растительного слоя при планировке территории. Удаление 

древесного яруса вызывает изменение микроклимата вдоль вырубки и рядом с 

ней, в результате чего происходит замещение коренной лесной экосистемы вто-

ричной. Кроме того, на большей части земель растительный покров испытывает 

воздействие технологического оборудования и транспортных средств. Наруше-

ние растительного покрова приводит к резкому всплеску водной эрозии, увели-

чению минерализации гумуса, вымыванию и улетучиванию элементов питания 

растений.  
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Данное воздействие является краткосрочным, однако использование пре-

имущественно крупнотоннажной техники, обуславливает значительную степень 

повреждения растительности вплоть до ее полного уничтожения, существенное 

уплотнение почв и грунтов. Границы данного воздействия ограничиваются пре-

делами строительной полосы временного отвода.  

При условии выполнения всех предусмотренных проектом мероприятий 

растительность в районе расположения проектируемых сооружений сохранит 

свой фоновый облик.  

Для многих представителей животного мира пагубное влияние может ока-

зывать фактор беспокойства, особенно в период размножения.  

Воздействие на объекты животного мира в процессе строительства проек-

тируемых сооружений может проявиться в следующем: 

- трансформация среды обитания при отчуждении и нарушении площадей; 

- изменение кормовой базы; 

- сенсорное беспокойство;  

- ограничение перемещения животных; 

- облегчение доступа человека к животным (охота, рыболовство); 

- гибель животных от химического загрязнения, столкновения с транспор-

том. 

На популяции высокоподвижных животных (как у большинства промысло-

вых видов), популяционная пространственная структура которых охватывает 

территории нескольких административных областей, изменение биотопов на 

площади, задействованной под проектируемые объекты, существенно не повлия-

ет.  

Строительство проектируемых сооружений через водные объекты (р. Пьян-

ка, руч. Леонтьев Лог) приведет к ухудшению условий обитания ихтиофауны в 

зоне строительства подводного трубопровода. 

Негативное воздействие при строительстве перехода проектируемых линей-

ных объектов через водные объекты будет временным и полностью прекратится 

после завершения строительства. 

Строительство проектируемых сооружений не приведет к какому-либо су-

щественному влиянию на ландшафты, почвы, растительный и животный мир, 

ввиду малых значений этого воздействия. При соблюдении природоохранных 

норм и правил в период эксплуатации промышленных объектов, проведении 

комплекса природоохранных мероприятий состояние растительности и животно-

го мира останется в пределах фоновых показателей. 

Эксплуатация проектируемых сооружений в безаварийном режиме не ока-

жет негативного воздействия на животных. 
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4.5 Воздействие отходов производства и потребления на состояние 

окружающей природной среды  

Воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду 

зависит от вида и количества образующихся отходов, их класса опасности, спо-

собов обращения с ними.  

Количество и виды образующихся отходов зависят от стадии 

технологического процесса. В период проведения строительных работ 

образуются порубочные остатки, отходы ПАТ при монтаже оборудования, 

шламы буровые при ГНБ, твердые коммунальные отходы, отходы отработанных 

ламп накаливания, промасленная ветошь, сорбенты для сбора отходов ГСМ. В 

период демонтажа: асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО) (при 

зачистке нефтепромыслового оборудования), металлоотходы и отходы ПАТ, при 

демонтаже оборудования, твердые коммунальные отходы, отходы отработанных 

ламп накаливания, сорбенты для сбора отходов ГСМ. В период эксплуатации 

возможно образование асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) (при 

зачистке нефтепромыслового оборудования). Использование светодиодных ламп 

и светильников во время демонтажных, строительных работ и во время 

эксплуатации не предусмотрено проектной документацией. 

При строительстве и эксплуатации проектируемых сооружений одной из 

главных задач является выбор более совершенных и экологически безопасных 

условий утилизации, обезвреживания, размещения образующихся отходов. 

При соблюдении правил обращения с отходами производства и потребле-

ния воздействие на окружающую среду будет минимальным. 
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5 Мероприятия по охране окружающей среды 

5.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха  

5.1.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период реконструк-

ции 

Оценка химического загрязнения атмосферы 

Обоснование принятой организационно - технологической схемы, опреде-

ляющей последовательность строительства объектов общая продолжительность 

строительства по проекту (в т.ч. подготовительного этапа, демонтажных работ и 

заключительного этапа) 5,0 месяцев, начало строительства – май  2023 г. окон-

чание  – сентябрь  2023 г. представлено на линейном графике строительства. 

Продолжительность подготовительного этапа (данный этап предназначен 

для получения разрешения на строительство) – 1 месяц. 

Продолжительность основного строительства (в т.ч демонтажные работы)  

– 3,0 месяца. 

Продолжительность заключительного этапа (данный этап предназначен 

для получения разрешения на ввод в эксплуатацию) – 1 месяц.  

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства сооружений 

носит временный характер. 

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства происходит при 

работе строительной техники, при движении по внутренним проездам авто-

транспорта, сварочных и демонтажных работах, заправке топливом строитель-

ной техники, сливе, работе АДД и ППУ.  

Расчет выбросов представлен в п.1 тома 2019/206/ДС54-PD-ООС1.2. 

Перечень выбрасываемых вредных веществ и количество вредных выбро-

сов в г/с и тонн за период реконструкции, в том числе демонтажа приведен в 

таблице 5.1.  

Данные, характеризующие параметры выбросов от источников предприя-

тия при реконструкции и количество выбрасываемых вредных веществ по ис-

точникам, приведены в таблице 5.2.  

 

Таблица 5.1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в 

период строительства и демонтажа 
Вещество Использ. Значение Класс Суммарный выброс 

код наименование критерий критерия, опасн вещества  

      мг/м3 ости г/с т/период 

ПОС+ПОД 

0123 Железа оксид ПДКс/с 0,04 3 0,002 0,0002 

0143 Марганца оксид ПДКм/р 0,01 2 0,00004 0,000003 

0301 Азота диоксид ПДКм/р 0,2 3 2,965 3,643 

0304 Азота оксид ПДКм/р 0,4 3 0,482 0,592 

0328 Сажа ПДКм/р 0,15 3 0,275 0,353 

0330 Серы диоксид ПДКм/р 0,5 3 0,470 0,484 

0333 Сероводород ПДКм/р 0,008 2 0,00062 0,00093 

0337 Углерода оксид ПДКм/р 5 4 4,3254 4,0919 

0410 Метан ОБУВм/р 50  0,0001 0,00000001 
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0415 Углев-ды С1-С5 ПДКм/р 200  0,0001 0,00000001 

0416 Углев-ды С6-С10 ПДКм/р 200  0,000001 0,0000000002 

0703 Бенз(а)пирен ПДКм/р 0,000001 1 0,0000032 0,0000036 

0827 Винил хлористый    0,0001 0,000001 

1325 Формальдегид ПДКм/р 0,05 2 0,033 0,034 

2704 Бензин ПДКм/р 5 4 0,173 0,095 

2732 Керосин ОБУВм/р 1,2   0,963 1,175 

2754 Углев. Пред С12-С19 ПДКм/р 1 4 0,2194 0,3309 

 
Итого:        10,800 

 

Обоснование данных о выбросах загрязняющих веществ 

Основными показателями качества атмосферного воздуха при установле-

нии ПДВ для источников загрязнения атмосферы приняты ПДК вредных ве-

ществ в атмосферном воздухе населенных пунктов. 

Состав и величина выбросов вредных веществ в атмосферу от источников 

загрязнения определены в соответствии со следующими документами: 

Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом), утверждена Мин-

трансом РФ 28.10.1998 г; 

Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмо-

сферу при сварочных работах (на основе удельных показателей), разработана АО 

«НИИ Атмосфере» СПб, 2015, утверждена Государственным комитетом по 

охране окружающей среды Российской Федерации 14.04.1997 г. с учетом п. 

1.6.10 «Методического пособия по расчету нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух» СПб.2012. В методику внесены 

редакционные правки согласно информационным письмам 07-2-200/16-0 от 

28.04.2016 и 07-2-650/16-0 от 07.09.2016г.; 

Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмо-

сферу при нанесении лакокрасочных материалов (на основе удельных показате-

лей), разработана АО «НИИ Атмосфера» СПб, 2015г., утверждена Государ-

ственным комитетом по охране окружающей среды Российской Федерации 

12.11.1997 г. с учетом п.1.6.5 «Методического пособия по расчету, нормирова-

нию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (до-

полненное и переработанное)», С-Пб, 2012г. В методику внесены редакционные 

правки согласно информационным письмам 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 и 07-2-

650/16-0 от 07.09.2016г.; 

Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источ-

ников в промышленности строительных материалов" (Новороссийск, 2001) с 

учѐтом положений п.1.6.4 «Методического пособия по расчету нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» СПб.2012.; 

Методическое пособие по расчѐту, нормированию и контролю выбросов 

(загрязняющих) веществ в атмосферу (дополненное и переработанное). Санкт-

Петербург, ОАО “НИИ Атмосфера”, 2012 г. 
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Исходные данные по объемам строительно-монтажных и демонтажных 

работ определены на основании разделов проекта: «Проект организации строи-

тельства объекта». 
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Таблица 5.2 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства и демонтажа 
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С

 Х1 У1 ши-         

  вание вание Х2 У2 ри- код наименование г/с т/период 

          на         

                    

ПОС+ПОД 

Строительная двигатели 5 неорг. 6501 5         2235316,0 497778,0 21 0301 Азота диоксид 0,086 0,125 

Техика        6505           2235598,5 497908,5   0304 Азот оксид  0,014 0,020 

ПОС, 2,3 этап                   
 

    0328 Сажа 0,012 0,017 

                    
 

    0330 Сера диоксид 0,009 0,013 

                    
 

    0337 Углерод оксид 0,072 0,108 

                    
 

    2704 Бензин 0,003 0,0003 

                    
 

    2732 Керосин 0,018 0,030 

Строительная  двигатели 7 неорг. 6502 5         2235552,0 497885,5 21 0301 Азота диоксид 0,254 0,552 

Техника для        6506           2235591,5 497903,0   0304 Азот оксид  0,041 0,090 

ГНБ                   
 

    0328 Сажа 0,035 0,077 

 2,3 этаы                   
 

    0330 Сера диоксид 0,026 0,057 

                    
 

    0337 Углерод оксид 0,212 0,478 

                    
 

    2704 Бензин 0,008 0,001 

                    
 

    2732 Керосин 0,052 0,132 
Строительная  двигатели 6 неорг. 6503 5         

 
  3,5 0301 Азота диоксид 0,085 0,084 

Техника        6507           
 

    0304 Азот оксид  0,014 0,014 

ПОД,2,3 этапы                   
 

    0328 Сажа 0,012 0,012 

                    
 

    0330 Сера диоксид 0,009 0,009 

                    
 

    0337 Углерод оксид 0,071 0,073 

                    
 

    2704 Бензин 0,006 0,0004 

                    
 

    2732 Керосин 0,015 0,020 

Автотранспорт двигатели 6 неорг. 6504 5         2235316,0 497778,0 21 0301 Азота диоксид 0,001 0,0002 

ПОС,2,3 этапы        6508           2235598,5 497908,5   0304 Азот оксид  0,0002 0,00003 

                   
 

    0328 Сажа 0,0001 0,00002 

                    
 

    0330 Сера диоксид 0,0002 0,00004 

                    
 

    0337 Углерод оксид 0,002 0,0004 
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  вание вание Х2 У2 ри- код наименование г/с т/период 

          на         

                    

                    
 

    2732 Керосин 0,0004 0,0001 

Сварочный труба 1 орган. 5501 5 0,1 22 0,173 450 2235339,0 497790,5   0301 Азота диоксид  0,069 0,125 

Агрегат 30кВт        5502           
 

    0304 Азота оксид 0,011 0,020 

 ПОС 2,3 этапы                   
 

    0328 Сажа 0,006 0,011 

                    
 

    0330 Сера диоксид 0,009 0,016 

                    
 

    0337 Углерод оксид 0,060 0,109 

                    
 

    0703 Бензапирен 0,0000001 0,0000002 

                    
 

    1325 Формальдегид 0,001 0,002 

                    
 

    2732 Керосин 0,030 0,054 

ДЭС 120кВт труба 1 орган. 5503 5 0,1 22 0,173 450 2235418,0 497824,0   0301 Азота диоксид  0,256 0,432 

ПОС 2,3 этапы        5504           
 

    0304 Азота оксид 0,042 0,070 

                    
 

    0328 Сажа 0,017 0,027 

                    
 

    0330 Сера диоксид 0,040 0,068 

                    
 

    0337 Углерод оксид 0,207 0,351 

                    
 

    0703 Бензапирен 0,0000004 0,0000007 

                    
 

    1325 Формальдегид 0,004 0,007 

                    
 

    2732 Керосин 0,097 0,162 

ДЭС 260 кВт труба 1 орган. 5505 5 0,1 22 0,173 450 2235561,0 497891,0   0301 Азота диоксид  0,555 0,432 

ГНБ 2,3 этапы        5506           
 

    0304 Азота оксид 0,090 0,070 

                    
 

    0328 Сажа 0,036 0,027 

                    
 

    0330 Сера диоксид 0,087 0,068 

                    
 

    0337 Углерод оксид 0,448 0,351 

                    
 

    0703 Бензапирен 0,000001 0,000001 

                    
 

    1325 Формальдегид 0,009 0,007 

                    
 

    2732 Керосин 0,209 0,162 

Сварочный труба 1 орган. 5507 5 0,1 22 0,173 450 2235585,5 497904,5   0301 Азота диоксид  0,069 0,031 

Агрегат 37кВт        5508           
 

    0304 Азота оксид 0,011 0,005 

 ГНБ 2,3 этапы                   
 

    0328 Сажа 0,006 0,003 
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    0330 Сера диоксид 0,009 0,004 

                    
 

    0337 Углерод оксид 0,060 0,027 

                    
 

    0703 Бензапирен 0,00000011 0,00000005 

                    
 

    1325 Формальдегид 0,001 0,001 

                    
 

    2732 Керосин 0,030 0,014 

ДЭС 30кВт труба 1 орган. 5509 5 0,1 22 0,173 450 
 

    0301 Азота диоксид  0,069 0,031 

ПОД 2,3 этап        5510           
 

    0304 Азота оксид 0,011 0,005 

                    
 

    0328 Сажа 0,006 0,003 

                    
 

    0330 Сера диоксид 0,009 0,004 

                    
 

    0337 Углерод оксид 0,060 0,027 

                    
 

    0703 Бензапирен 0,00000011 0,00000005 

                    
 

    1325 Формальдегид 0,001 0,001 

                    
 

    2732 Керосин 0,030 0,014 

Сварка ПАТ труба 1 орган. 6509 5     2235316,0 497778,0  21 0337 Углерод оксид 0,0002 0,0000008 

ПОС 2 этап                   2235598,5 497908,5   
0827 

Винил хлори-

стый 0,00007 0,00000034 

Сварка ПАТ труба 1 орган. 6510 5         0337 Углерод оксид 0,0002 0,0000005 

ПОС 3 этап       
 

          
 

    
0827 

Винил хлори-

стый 0,00007 0,00000020 

Резка   1 неорг. 6511 5         2235316,0 497778,0 21 0123 Железа оксид 0,0010 0,0002 

 ПОД 2,3 этап        6512     
 

  
 

2235598,5 497908,5   0143 
Марганец и его 

соед. 0,00002 0,000003 

              
 

  
   

  0301 Диоксид азота 0,0005 0,0001 

              
 

  
   

  0304 Оксид азота 0,0004 0,0001 

              
 

  
   

  0337 Углерода оксид 0,0001 0,00001 

Слив     неорг. 6513 2   
 

  
 

2235316,0 497778,0 21 333 сероводород 0,0000001 0,000000000002 

ПОД 2,3 этап    6514      2235598,5 497908,5   0410 метан 0,00003 0,0000000006 

              
 

  
   

   0415 С1-С5 0,00003 0,0000000005 
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Источники вы-

деления 

Источник выбро-

са 
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, 
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Параметры ГВС 

Координаты Загрязняющее Выброс 

участок загрязняющих загрязняющих в местной вещество загрязняющих веществ 

  веществ веществ системе, м         

  наимено- 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

, 
 

ш
т 

наимено- 

н
о

м
ер

 и
с-

то
ч

-н
и

к
а 

в
ы

б
р

о
са

 

ск
о

-

р
о

ст
ь
,м

/с
 

о
б

ъ
ем

,м
3

/с
 

те
м

п
ер

ат
у

-

р
а,

 0
С

 Х1 У1 ши-         

  вание вание Х2 У2 ри- код наименование г/с т/период 

          на         

                    

              0416 С6-С10 0,000001 0,00000000001 

ППУ   1 орг. 5511 5 0,1 0,382 0,003 310 2235386,0 497813,0   0301 Азота диоксид 0,031 0,003 

         5512           
 

    0304 Азот оксид 0,005 0,0006 

                    
 

    0328 Сажа 0,008 0,00009 

                    
 

    0330 Серы диоксид 0,031 0,0004 

                    
 

    0337 Углерод оксид 0,171 0,002 

                    
 

    0703 Бензапирен 0,0000000001 0,00000000002 

Заправка труба 1 орган. 6515 2     2235316,0 497778,0  21 0333 Сероводород 0,0001 0,0002 

ПОС 2,3 этап        6516           2235598,5 497908,5   
2754 

Углев. Пред 

С12-С19 0,0366 0,0678 

Заправка труба 1 орган. 6517 2     2235316,0 497778,0  21 0333 Сероводород 0,0001 0,0001 

ГНБ  2,3 этап        6518           2235598,5 497908,5   
2754 

Углев. Пред 

С12-С19 0,0366 0,0488 

Заправка труба 1 орган. 6519 2         0333 Сероводород 0,0001 0,0001 

ПОД  2,3 этап        6520           
 

    
2754 

Углев. Пред 

С12-С19 0,0366 0,0488 

Лесосечные  бензопилы 3 неорг. 6521 5         2235316,0 497778,0 21 0301 Азота диоксид 0,008 0,005 

работы        6522           2235598,5 497908,5   0304 Азота оксид 0,001 0,001 

                    

 

    0330 Сера диоксид 0,006 0,004 

                    

 

    0337 Углерод оксид 0,800 0,518 

                    

 

    2704 Бензин 0,070 0,045 
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Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, 

анализ и предложения по предельно допустимым выбросам за период строитель-

ства и демонтажа 

Расчет рассеивания проведен на период строительства и демонтажа одно-

временно. Учтены наибольшие значения максимально разовых выбросов из ана-

логичных веществ, выбрасываемых в оба периода и выбросы источников, прису-

щие только одному из периодов. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен в соответствии с ос-

новными требованиями «Методов расчета рассеивания выбросов вредных (за-

грязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (МРР-2017). 

Метеорологические характеристики для расчета представлены в Приложе-

нии А 

Расчет рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере проведен в 

УПРЗА «Эколог» (версия 4.6).  

Значение коэффициента поправки на рельеф принято равным единице в свя-

зи с тем, что перепад высотных отметок местности не превышает 50 м на один 

километр. 

Расчет рассеивания проведен при уточненном наборе скоростей ветра. Вы-

бор опасного направления и расчет средневзвешенной скорости ветра осуществ-

лялся ЭВМ автоматически.  

Расчет рассеивания на период реконструкции  выполнен по 1 расчетному 

прямоугольнику, размеры которого составляют: длина – 9000 м, ширина –9500 м, 

шаг расчетной сетки по осям ОХ и ОУ – 500 м. 

Расчетные точки были взяты на населенных пунктах Б. Буртым, Грибаново, 

Малые Клестята. 

Распределение изолиний приземных концентраций загрязняющих веществ и 

максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере в 

расчетном прямоугольнике и границе жилой застройки приведены в таблице 5.3.  

Учитывая временный характер воздействия строительных работ на атмо-

сферный воздух, а также анализ расчета рассеивания, выбросы всех загрязняю-

щих веществ могут быть рекомендованы в качестве ПДВ. 

Предложения по нормативам ПДВ в период строительства проектируемых 

сооружений и демонтажа представлены в таблице 5.4. 
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Таблица 5.3 – Анализ расчета рассеивания на период реконструкции и демонтажа 

проектируемого объекта 
Загрязняющие вещество Максимальные приземные кон-

центрации, д.ПДК 
Распределение изолиний в рас-

четном прямоугольнике, м 

Код Наименование 
на границе  

населенного  

поселка  

с фоном 

в расчетном 

прямоугольнике 

с фоном 

0,05ПДК без 

фона 
1ПДК 

1 2 3 4 5 6 

0123 Железа оксид 0 0.005 - - 

0143 Марганец и его соед. 0 0.002 - - 

0301 Азота диоксид 0.45 3,37 3252 750 

0304 Азота оксид 0.022 0.26 820 - 

0328 Сажа 0.03 0.55 900 - 

0330 Сера диоксид 0.06 0.63 630 - 

0333 Сероводород 0.25 0.33 - - 

0337 Углерода оксид 0.28 0.69 655 - 

0410 Метан 0.02 0.02 - - 

0415 Углеводороды С1-С5 0 0 - - 

416 Углеводороды С6-С10 0 0 - - 

0703 Бенз(а)пирен 0,007 0.114 380 - 

1325 Формальдегид 0,013 0.13 480 - 

2704 Бензин нефтяной 0 0.0014 - - 

2732 Керосин 0.02 0.17 610 - 

2754 Углеводороды пред. С12-С19 0,007 0.23 515 - 

 

Таблица 5.4 – Нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу 
Загрязняющие вещества Существующее положение Нормативный выброс (ПДВ) 

код наименование г/с т/год г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 
ПОС+ПОД 

0123 Железа оксид 0,002 0,0002 0,002 0,0002 

0143 Марганца оксид 0,00004 0,000003 0,00004 0,000003 

0301 Азота диоксид 2,965 3,643 2,965 3,643 

0304 Азота оксид 0,482 0,592 0,482 0,592 

0328 Сажа 0,275 0,353 0,275 0,353 

0330 Сера диоксид 0,470 0,484 0,470 0,484 

0333 Сероводород 0,00062 0,00093 0,00062 0,00093 

0337 Углерод оксид 4,3254 4,0919 4,3254 4,0919 

0410 Метан 0,0001 0,00000001 0,0001 0,00000001 

0415 Углев-ды С1-С5 0,0001 0,00000001 0,0001 0,00000001 

0416 Углев-ды С6-С10 0,000001 0,0000000002 0,000001 0,0000000002 

0703 Бенз(а)пирен 0,000003 0,000004 0,000003 0,000004 

0827 Винил хлористый 0,0001 0,000001 0,0001 0,000001 

1325 Формальдегид 0,033 0,034 0,033 0,034 

2704 Бензин нефтяной 0,173 0,095 0,173 0,095 

2732 Керосин 0,963 1,175 0,963 1,175 

2754 Углеводороды пред. С12-С19 0,219 0,331 0,219 0,331 

Итого:  10,800  10,800 
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5.1.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период экс-

плуатации 

Оценка химического загрязнения атмосферного воздуха 

Источниками загрязнения атмосферы являются неплотности проектируе-

мого технологического оборудования. Состав проектируемых сооружений при-

веден в таблице 2.1. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, и числен-

ные значения выбросов проектируемых объектов в период эксплуатации приве-

дены в таблице 5.5. 

 

Таблица 5.5 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  

Загрязняющее вещество Используе-

мый критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Суммарный выброс  

вещества 

код наименование г/с т/год 

0333 Cероводород ПДКм.р. 0.008 2 0,000003 0,0001 

0415 C1-C5 ПДКм.р. 200 4 0,0001 0,005 

0416 C6-C10 ПДКм.р. 50 3 0,001 0,019 

0602 бензол ПДКм.р. 0.300 2 0,000005 0,0001 

0616 ксилол ПДКм.р. 0.200 3 0,000001 0,0001 

0621 толуол ПДКм.р 0.600 3 0,000003 0,0001 

 Итого:      0,024 

 

Значения максимально разовых, среднесуточных предельно допустимых 

концентраций, ориентировочно безопасный уровень воздействия (соответствен-

но ПДКм.р., ПДКс.с., ОБУВ) и класс опасности загрязняющих веществ приняты 

согласно «Перечню и кодам веществ...». 

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при-

ведены в таблице 5.6.  

 

Обоснование данных о выбросах загрязняющих веществ 

Основными показателями качества атмосферного воздуха при установле-

нии ПДВ для источников загрязнения атмосферы приняты ПДК вредных ве-

ществ в атмосферном воздухе населенных пунктов. 

Величина выбросов выбросов вредных веществ в атмосферу от источников 

загрязнения определены в соответствии со следующими документами:  

- «Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от 

неорганизованных источников нефтегазового оборудования» РД 39-142-00. 

Краснодар, Министерство энергетики РФ, ОАО «НИПИгазпереработка», 2000; 

- «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное)». 

С-Пб., НИИ «Атмосфера», 2012.  

Схема расположения источников загрязнения атмосферного воздуха при 

эксплуатации проектируемых сооружений представлена в ГЧ Лист 3. 

Расчет выбросов представлен в п.2 тома 2019/206/ДС54-PD-ООС1.2. 
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Таблица 5.6 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации 
Источники 

выделения ЗВ 

Наиме-

нование 

источ-

ника 

выброса 

вредных 

веществ 

Чис

ло 

ист

. 

выб

-

роса  

№ 

ист. 

выб-

роса  

Чис-

ло 

час. 

рабо-

ты, 

год 

Н 

ист. 

выб-

роса, 

м  

Д 
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ис-
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ни-

ка 

вы-

бро-

са, 

м 

Параметры газовоз- Тем-
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духа 

град.

С 

Координаты по Координаты по 
Ши-
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плос-
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ного 
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точ-

ника, 

м 
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нова-

ние 
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В ы б р о с ы     

ЗВ 
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ние 

К-

во, 

шт. 

душной смеси  

на выходе 
карте-схеме, м 

карте-схеме, м  

2 

из источника центр гр.ист., 1 конца лин. 
  

выброса конца лин. ист ист. 

ско-

рость, 

м/с 

объем, 

м3/с 

тем-

пера-

тура, 
оС 

X Y X Y 

г/с т/год 
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1 6001 8760 2           
2235578,0 498018,5 2235601,5 498053,5 

 2 0333 

Cеро-

водород 

0,0000

03 0,0001 

                              0415 C1-C5 0,0001 0,005 

                              0416 C6-C10 0,001 0,019 

                              
0602 

бензол 

0,0000

05 0,0001 

                              
0616 

ксилол 

0,0000

01 0,0001 

                              
0621 

толуол 

0,0000

03 0,0001 
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Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, 

анализ и предложения по предельно допустимым выбросам за период эксплуатации 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен в соответствии с 

основными требованиями МРР-2017. 

Метеорологические характеристики для расчета приведены в таблице 3.1.  

Расчет рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере проведен по 

экологическому программному комплексу «Эколог» (версия 4.6) для ПЭВМ.  

Расчет рассеивания проведен при уточненном наборе скоростей ветра. 

Выбор опасного направления и расчет средневзвешенной скорости ветра 

осуществлялся ЭВМ автоматически.  

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере проведен в рабочем 

режиме работы оборудования на летний период по всем веществам, присутствую-

щих в расчете выбросов с учетом существующих источников загрязняющих ве-

ществ и с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ. 

Размер расчетного прямоугольника принят автоматически. 

Распечатки расчетов рассеивания приведены в п.2 тома ООС1.2. 

В результате анализа расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмо-

сфере при эксплуатации проектируемых сооружений в рабочем режиме не выяв-

лено превышения ПДК во всем расчетном прямоугольнике больше 0,01ПДК, по-

этому расчетные значения выбросов вредных веществ рекомендованы в качестве 

нормативов ПДВ.  

Предложения по нормативам ПДВ при эксплуатации проектируемых соору-

жений представлены в таблице 5.7. 

 

Таблица 5.7 – Нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу 
Загрязняющие вещества Существующее положение Нормативный выброс (ПДВ) 

код наименование г/с т/год г/с т/год 
0333 Cероводород 0,000003 0,0001 0,000003 0,0001 

0415 C1-C5 0,0001 0,005 0,0001 0,005 

0416 C6-C10 0,001 0,019 0,001 0,019 

0602 бензол 0,000005 0,0001 0,000005 0,0001 

0616 ксилол 0,000001 0,0001 0,000001 0,0001 

0621 толуол 0,000003 0,0001 0,000003 0,0001 

Итого:  0,024  0,024 
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5.1.3 Шум. Прогноз шумового воздействия. Мероприятия по защи-

те от шума и вибраций 

Источниками шумового воздействия в период строительства является экс-

плуатация автотранспорта и строительной техники. 

Величина воздействия шума на человека зависит от уровня звукового давле-

ния, частотных характеристик шума, их продолжительности, периодичности и т. п.  

Согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редак-

ция СНиП 23-03-2003» нормируемыми параметрами постоянного шума в рас-

четных точках являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах 

частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 

4000 и 8000 Гц. Для ориентировочных расчетов допускается использование 

уровней звука LA, дБА. 

Нормируемыми параметрами непостоянного шума в расчетных точках яв-

ляются эквивалентные уровни звукового давления Lэкв, дБ, и максимальные 

уровни звукового давления Lмакс, дБ, в октавных полосах частот со среднегео-

метрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. 

Допускается использовать эквивалентные уровни звука LАэкв, дБА, и мак-

симальные уровни звука LАмакс, дБА. Шум считают в пределах нормы, когда он 

как по эквивалентному, так и по максимальному уровню не превышает установ-

ленные нормативные значения. 

Нормативные значения уровня звука для территории производственных 

предприятий с постоянными рабочими местами приняты согласно 

СН 2.2.4/2.1.8.562 и приведены в таблице 5.8. 
 

Таблица 5.8 – Допустимые уровни звукового давления на территориях, прилега-

ющих к промышленной площадке 

Назначение помещений или 

территорий 

Время 

суток 

Уровни звукового давления (эквивалентные уровни звуково-

го давления), дБ, в октавных полосах со среднегеометриче-

скими частотами, Гц 

Уровни 

звука LA и 

эквива-

лентные 

уровни 

звука 

LАэкв., дБА 

Макси-

мальные 

уровни 

звука 

LАмакс, 

дБА 

 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Территории, непосредствен-

но прилегающие к жилым 

домам (в 2 м от ограждаю-

щих конструкций), площадки 

отдыха микрорайонов и 

групп жилых домов, площад-

ки детских дошкольных 

учреждений, участки школ 

с 7 до 

23 ч 
77 67 59 54 50 47 45 43 55 70 

с 23 до 

7 ч 
67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 

Основные источники образования шума в период строительства и их ха-

рактеристики 

Источником шумового воздействия в период строительства будет являться экс-

плуатация строительной техники и механизмов. Данное воздействие будет носить 

временный характер. Источники образования шума работают в дневное время суток. 



 

 

47 

      
2019/206/ДС154-PD -OOS1.1.TCH 

Лист 

      45 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

Акустические характеристики технологического оборудования приня-

ты согласно протоколам измерений уровней шума и паспортам оборудования 

(Приложение М) и данным «Санитарно -гигиеническая оценка шума при ручной 

дуговой сварке покрытыми электродами» О. Г. Левченко, В. А. Кулешов, А. Ю. 

Арламов. 

Параметры источников шума приведены в таблице 5.9.  

 

Таблица 5.9 – Параметры источников шума на период строительства  

Источник шума 

 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), 

дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими часто-

тами в Гц La 
La 

max 

 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Бензомоторная пила 100.0 103.0 108.0 105.0 102.0 102.0 99.0 93.0 92.0 106.0 108.0 

Корчеватель 72.0 75.0 80.0 77.0 74.0 74.0 71.0 65.0 64.0 78.0 85.0 

Агрегат для обрезки сучьев 72.0 75.0 80.0 77.0 74.0 74.0 71.0 65.0 64.0 78.0 85.0 

Бульдозер 72.0 75.0 80.0 77.0 74.0 74.0 71.0 65.0 64.0 78.0 85.0 

Трактор трелевочный 65.0 68.0 73.0 70.0 67.0 67.0 64.0 58.0 57.0 71.0 76.0 

Лесная фреза на базе трактора 70.0 73.0 78.0 75.0 72.0 72.0 69.0 63.0 62.0 76.0 78.0 

Экскаватор с ковшем емк. 0,65 м3 65.0 68.0 73.0 70.0 67.0 67.0 64.0 58.0 57.0 71.0 76.0 

Трубоукладчик 75.0 78.0 83.0 80.0 77.0 77.0 74.0 68.0 67.0 81.0 83.0 

Сварочный агрегат 76.0 79.0 84.0 81.0 78.0 78.0 75.0 69.0 68.0 82.0 92.0 

Компрессорная установка 79.0 82.0 87.0 84.0 81.0 81.0 78.0 72.0 71.0 85.0 87.0 

Передвижная ДЭС 66.0 69.0 74.0 71.0 68.0 68.0 65.0 59.0 58.0 72.0 74.0 

Пневмоколесный кран 68.0 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0 74.0 76.0 

Буровая установка ГНБ 100.0 103.0 108.0 105.0 102.0 102.0 99.0 93.0 92.0 106.0 108.0 

Насосно-смесительный узел 76.0 79.0 84.0 81.0 78.0 78.0 75.0 69.0 68.0 82.0 92.0 

ДЭС 66.0 69.0 74.0 71.0 68.0 68.0 65.0 59.0 58.0 72.0 74.0 

Экскаватор с емк. ковша 1 м3 65.0 68.0 73.0 70.0 67.0 67.0 64.0 58.0 57.0 71.0 75.0 

Бульдозер 65.0 68.0 73.0 70.0 67.0 67.0 64.0 58.0 57.0 71.0 75.0 

Трубоукладчик 75.0 78.0 83.0 80.0 77.0 77.0 74.0 68.0 67.0 81.0 83.0 

Компрессорная установка 79.0 82.0 87.0 84.0 81.0 81.0 78.0 72.0 71.0 85.0 87.0 

Сварочный агрегат 76.4 79.4 84.4 81.4 78.4 78.4 75.4 69.4 68.4 82.4 91.0 

 

В период демонтажа используется меньше техники и период демонтажа по 

времени длится меньше, поэтому расчет шума проведен на период строительства 

на участке трассы, которая наиболее близко расположена к жилью. 

Расчет и анализ уровней звукового давления, создаваемых источниками 

шума в период строительства 

Для расчета уровней звукового давления от источников образования шума 

на границе жилой зоны использована программа «Эколог-шум» фирмы «Инте-

грал», реализующая методику определения уровней звукового давления в рас-

чѐтных точках согласно СНиП 23-03-2003. 

Анализ результатов расчетов проведен в расчетных точках на границе жи-

лья. 

Расчетные уровни звука представлены в таблице 5.10. 

 

Таблица 5.10 – Уровни звука в расчетных точках на границе жилья 

Расчетная 

точка 

Уровень звукового давления 

(эквивалентный уровень звукового давления), L, дБ, 

в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровень звука, дБА 



 

 

48 

      
2019/206/ДС154-PD -OOS1.1.TCH 

Лист 

      46 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LАэкв LАмакс 

д. Бол. Б

уртым 

40.3 43.1 47.5 43.1 38.3 34.7 19.6 0 0 40.20 48.60 

 

Анализ результатов расчетов показал, что на границе жилья максимальный 

уровень звука (LАмакс) составит 48,6 дБа и (LАэкв) составит 40,2 дБа, что не пре-

вышает гигиенический норматив шума. 

Результаты расчета шума, карты-схемы рассеивания шумового воздей-

ствия на период строительства представлены в приложении 3 тома 

2019/206/ДС54-PD-ООС1.2. 

 

5.1.4 Обоснование размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 

Сырая нефть со скважин месторождений по внутренним нефтепроводам 

транспортируется на ПНС (площадка насосной станции), где осуществляется се-

парация нефти. Далее отсепарированная нефть по нефтепроводу транспортиру-

ется на УППН (установки подготовки нефти). ПНС не является местом пере-

грузки и хранения сырой нефти. Согласно проведенным расчетам выбросов при 

добыче нефти на ПНС «Лобановская» выброс сероводорода в сутки составил до 

0,5 т с малым содержанием летучих углеводородов. В соответствии с разделом 

7.1.3, класс III, п.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) размер норма-

тивной СЗЗ для промышленных объектов по добыче нефти при выбросе серово-

дорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием летучих углеводородов составляет 

300 м. В нормативные 300-метровые СЗЗ нормируемая территория не попадает. 

 

5.1.5 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу 

В составе технической части проекта предусмотрен комплекс мероприя-

тий, направленных на снижение негативного воздействия проектируемого объ-

екта на состояние атмосферного воздуха.  

Для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха в процессе строитель-

ства проектируемых сооружений предусмотрены следующие мероприятия:  

– категорически запрещается сжигание строительного мусора; 

– запрещается нахождение на строительной площадке машин с работаю-

щим (включенным) двигателем без надзора;  

– проведение систематических текущих осмотров используемой техники 

для сокращения выбросов загрязняющих веществ двигателями внутреннего сго-

рания и регулирование системы топливоподачи для обеспечения оптимального 

выхлопа вредных газов; 

– при заправке строительной техники ГСМ в местах стыков предусматри-

ваются герметичные поддоны и сорбенты для сбора ГСМ с целью исключения 

загрязнения грунтов; 
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– хранение пылевидных материалов в закрытых емкостях, принимая 

меры против распыления в процессе погрузки и разгрузки, а также при транс-

портировке на автомобилях.  

Для уменьшения загрязнения атмосферы при эксплуатации проектируемых 

сооружений предусмотрено:  

– герметизированная схема технологического процесса;  

– технологическое оборудование принято в полной заводской готовности 

как наиболее надежное; 

– все трубопроводы, оборудование и арматура приняты стальные на давле-

ние, превышающее технологическое; 

– повышенная толщина стенки трубопроводов относительно расчетной; 

– соединение труб между собой на сварке, трубопроводы не имеют флан-

цевых или других разъемных соединений, кроме мест установки арматуры или 

присоединения к оборудованию;  

– система неразрушающего контроля сварных соединений стальных тру-

бопроводов и несущих конструкций; 

– испытание оборудования и трубопроводов после монтажа и ремонта; 

– ремонт оборудования производится только после его отключения и сбро-

са давления; 

– автоматизированная система управления технологическим процессом;  

– блокировка оборудования и сигнализация при отклонении от технологи-

ческого режима; 

– обязательный контроль за качеством выполнения строительно-

монтажных работ; 

– предусмотренное проектной документацией заводское оборудование, 

арматура и трубопроводы имеют сертификаты соответствия.  

Контроль состояния атмосферного воздуха должен проводиться в рамках 

существующей программы мониторинга.  

Мероприятия по снижению шума в период строительства 

Для снижения уровня шума в процессе строительства проектируемых со-

оружений проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

запрещение нахождения на строительной площадке машин с работающим 

(включенным) двигателем без надзора; 

ограничение максимальной скорости движения транспорта по строитель-

ной площадке до 5 км/ч; 

снабжение автотранспорта и строительной техники глушителями, кожуха-

ми с целью снижения шумовой нагрузки. 

оснащение машин и механизмов виброзащитными и противошумными 

устройствами (экранами, глушителями, ковриками, сиденьями и т. п.); 

регламентация условий труда (сокращение продолжительности рабочей 

смены, паузы в работе и т. п.); 

обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты (обувью, ру-

кавицами, перчатками, наушниками, противошумными шлемами и т. п.); 
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оснащение ИТР персональной аппаратурой для измерения на рабочих 

местах уровней шума и вибрации; 

санитарно-техническая паспортизация объектов и оборудования; 

плановые санитарно-гигиенические обследования рабочего персонала; 

Соблюдение вышеперечисленных мероприятий позволит снизить негатив-

ное воздействие шума и вибрации в период строительства. 

 

5.2 Мероприятия по рациональному использованию и охране водных 
и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных 
водных объектах 

5.2.1 Водопотребление в период строительства  

Вода для гидравлического испытания трубопровода и на хоз.бытовые 

нужды предусматривается привозная с площадки УППН «Кояново». 

Питьевая вода для нужд строителей в трассовых условиях используется 

привозная по договору с ООО “Родник Прикамья”, в 19-ти литровых бутылях. 

Баллоны с питьевой водой подвозятся генподрядными организациями  по по-

требности. Питьевая вода должна соответствовать требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды цен-

трализованных систем водоснабжения». 

 

Общая потребность в воде на период строительства 

Расход воды на производственные нужды  

Этап 2 
Необходимый объем воды для гидравлического испытания нефтепровода: 1этап 

испытаний V = 9,8 м
3
, 2 этап испытаний V = 6,7 м

3
. Необходимый объем воды для 

промывки испытуемого нефтепровода 1этап испытаний V = 0,98 м
3
, 2этап испытаний 

V = 0,67 м
3
. 

Этап 3  
Необходимый объем воды для гидравлического испытания нефтепровода 1этап 

испытаний V = 2,6 м
3
, 2этап испытаний V = 3,9 м

3
. Необходимый объем воды для 

промывки испытуемого нефтепровода 1этап испытаний V = 0,26 м
3
, 2этап испытаний 

V = 0,39 м
3
. 

Воду после гидравлического испытания трубопроводов перекачивают в автомо-

биль-цистерну и вывозят на УППН «Кояново» для дальнейшего использования в си-

стеме ППД. 

 

Этап 2 

Расчет потребности рабочих в воде на хозяйственные нужды определен 

на основании “Справочника инженера - строителя” по формуле: 

q = В х N1 х K ч 

где: В - норма потребления воды на хозяйственные нужды – 25 л/смену на 

1 чел; 



 

 

51 

      
2019/206/ДС154-PD -OOS1.1.TCH 

Лист 

      49 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

N1- количество работающих в максимальную смену; 

Kч- коэффициент часовой неравномерности потребления воды. 

qх = 25 х 22 х 1,3 = 715 л/смену 

Расчет водопотребления душевых сеток: 

Нормативная величина водопотребления – 500 л/смену на душевую сетку. 

Количество душевых сеток – 4 шт. 

qдуш. = 500 х 4 = 2000 л/смену 

Расчет потребности рабочих в воде на питьевые нужды определен на 

основании СанПиН 2.2.3.1384-03 ―Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ‖ п.12.17 

Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8°С и не вы-

ше 20°С. 

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего 3,0–

3,5 л/сут. летом. 

Продолжительность рабочей смены – 8 часов. 

qп = 3,5 х 22 = 77 (л/сут летом). 

Баланс водопотребления и водоотведения на 2-м этапе строительства 

представлен в таблице 5.11. 

 

Таблица 5.11 – Баланс водопотребления и водоотведения на 2-м этапе строитель-

ства 
Наименование Гидроиспы-

тания и 

промывка  

Хозяйствен-

ные нужды 
Душевые сетки Итого  

Потребление во-

ды 
18,15м

3 
0,715м

3
 2,0 м

3
 20,865м

3
 

Отведение воды 18,15м
3 

0,715м
3
 2,0 м

3
 20,865м

3
 

Общая потребность в воде на 2-м этапе строительства составит: на хозяй-

ственные нужды – 33,88 м
3
, для душевых сеток 66 м

3
,всего – 99,88 м

3
.  

 

Этап 3 

Расчет потребности рабочих в воде на хозяйственные нужды определен 

на основании “Справочника инженера - строителя” по формуле: 

q = В х N1 х K ч 

где: В - норма потребления воды на хозяйственные нужды – 25 л/смену на 

1 чел; 

N1- количество работающих в максимальную смену; 

Kч- коэффициент часовой неравномерности потребления воды. 

qх = 25 х 22 х 1,3 = 715 л/смену 

Расчет водопотребления душевых сеток: 

Нормативная величина водопотребления – 500 л/смену на душевую сетку. 

Количество душевых сеток – 4 шт. 

qдуш. = 500 х 4 = 2000 л/смену 
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Расчет потребности рабочих в воде на питьевые нужды определен на 

основании СанПиН 2.2.3.1384-03 ―Гигиенические требования к организации 

строи-тельного производства и строительных работ‖ п.12.17 

Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8°С и не вы-

ше 20°С. 

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего 3,0–

3,5 л/сут. летом. 

Продолжительность рабочей смены – 8 часов. 

qп = 3,5 х 22 = 77 (л/сут. летом). 

Баланс водопотребления и водоотведения на 3-м этапе строительства 

представлен в таблице 5.12. 

 

Таблица 5.12 – Баланс водопотребления и водоотведения на 3-м этапе строитель-

ства 
Наименование Гидроиспы-

тания и 

промывка  

Хозяйствен-

ные нужды 
Душевые сетки Итого  

Потребление во-

ды 
7,15м

3 
0,715м

3
 2,0 м

3
 9,865м

3
 

Отведение воды 7,15м
3 

0,715 м
3
 2,0 м

3
 9,865м

3
 

Общая потребность в воде на 3-м этапе строительства составит: на хозяй-

ственные нужды – 22,88 м3, для душевых сеток 66 м3,всего – 88,88 м3. 

 

Потребность в воде на пожаротушение 

На основании части 5 статьи 68 и части 1 статьи 99 Федерального закона 

№123-ФЗ и п.6.38 ВНТП 3-85 наружное пожаротушение для строительного го-

родка не предусматривается. 

 

5.2.2 Водоотведение в период строительства  

Сточные бытовые воды собираются во временную канализационную ем-

кость объемом 5 м³. По мере заполнения канализационной емкости, стоки будут 

откачивать ассенизационной машиной и вывозить на очистные сооружения 

ООО “Юг-Сервис”, при условии заключения Подрядчиком соответствующего 

договора на вывоз хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооруже-

ния. 

Вода после гидроиспытаний трубопровода откачивается в автомобиль-

цистерну марки АЦ-42-53А и вывозится на очистные сооружения на УППН 

«Кояново».
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5.2.3 Мероприятия по охране приповерхностной гидросферы, со-

блюдению режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос в пе-

риод строительства 

Для уменьшения загрязнения поверхностных и подземных вод в процессе 

строительства проектируемых объектов предусмотрены следующие мероприя-

тия: 

 складирование образующегося строительного мусора на специально 

предусмотренной площадке за пределами водоохранных зон и прибрежных за-

щитных полос, с последующим вывозом на полигон или на утилизацию; 

 установку контейнеров для сбора отходов, образующихся в период 

строительства, на временных площадках и трассах выполнить в полосе отвода, 

но за пределами водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 

 площадки под временные стоянки выбраны строительной организацией 

вне охранной зоны трубопроводов и водоохранных зон, а так же прибрежных 

защитных полос; 

 при заправке строительной техники ГСМ в местах стыков предусматри-

ваются герметичные поддоны и сорбенты для сбора ГСМ с целью исключения 

загрязнения грунтов; 

 запрещена мойка строительной техники и автотранспорта на строитель-

ной площадке; 

 очистка строительной площадки от мусора и отходов; 

 сточные бытовые воды в период строительства и демонтажа собираются 

во временную канализационную емкость объемом 5 м³, и по мере ее заполнения 

откачивают ассенизационной машиной и вывозят на очистные сооружения 

ООО “Юг-Сервис”. 

 

При демонтаже нефтегазопровода необходимо: 

 отсечь существующими задвижками участок нефтепровода, подлежа-

щий демонтажу; 

 в пониженных местах демонтируемого нефтепровода для откачки 

нефти из трубопровода и его пропарки выполнить врезку двух патрубков диа-

метром 100 мм холодным методом (безискровой фрезой); 

 установить на патрубок задвижку; 

 к задвижке подключить автомобиль-цистерну; 

 откачать из демонтируемого участка при помощи насоса, производи-

тельностью 500 л/мин, установленного на автомобиле-цистерне и вывезти на 

УППН «Кояново» в объеме: 

Этап 2 

 - для трубы Ø 159 мм V= 3,7 м³; 

 - для трубы Ø 140 мм V= 2,4 м³. 
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 При помощи передвижной пропарочной установки (ППУ) запол-

нить демонтируемый участок нефтепровода паром и выдержать 24 часа. 

 После пропарки нефтесодержащую жидкость в объеме: 

 - для трубы Ø 159 мм V= 0,4 м³; 

 - для трубы Ø 140 мм V= 0,3 м³.  

 Удалить до полного опорожнения демонтируемого нефтепровода и 

вывезти на УППН «Кояново». 

Этап 3 

 - для трубы Ø 159 мм V= 2,9 м³; 

 - для трубы Ø 140 мм V= 1,1 м³. 

 При помощи передвижной пропарочной установки (ППУ) заполнить 

демонтируемый участок нефтепровода паром и выдержать 24 часа. 

 После пропарки нефтесодержащую жидкость в объеме: 

 - для трубы Ø 159 мм V= 0,3 м³; 

 - для трубы Ø 140 мм V= 0,1 м³.  

 Удалить до полного опорожнения демонтируемого нефтепровода и 

вывезти на УППН «Кояново». 

 Проезд автоцистерны предусматривается по существующим проездам; 

 после откачки воды из трубопровода приступить к резке трубы при 

помощи газовой горелки; 

 разрезать нефтепровод подлежащий демонтажу на отдельные трубы, 

внутри блока нагрева и рекуперации,  вручную переместить на площадку вре-

менного складирования материалов для дальнейшей погрузки и вывоза. Трубы 

погрузить пневмоколесным краном грузоподъемностью 16,0 тонн на спецма-

шину (трубовоз) и вывезти на существующую площадку складирования, кото-

рая находится за пределами водоохранных зон; 

 для предотвращения загрязнения земель в период производства демон-

тажных работ, кроме вышеперечисленного, в местах резки труб предусматри-

вается установка герметичных поддонов и сорбенты для сбора нефтешлама, с 

целью исключения загрязнения грунтов. 

 

5.3 Мероприятия по рациональному использованию и охране водных 

объектов в период эксплуатации 

5.3.1 Водопотребление в период эксплуатации 

Раздел «Водопотребление» на период эксплуатации в составе проектной 

документации не предусмотрен. 

5.3.2 Водоотведение в период эксплуатации 

Раздел «Водоотведение» на период эксплуатации в составе проектной до-

кументации не предусмотрен. 



 

 

55 

      
2019/206/ДС154-PD-OOS1.1.TCH 

Лист 

      53 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

 

5.3.3 Мероприятия по охране приповерхностной гидросферы, соблю-

дению режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос в период 

эксплуатации 

Для уменьшения загрязнения поверхностных и подземных вод в процессе 

эксплуатации проектируемых сооружений предусмотрены следующие меро-

приятия: 

 процесс транспорта рабочей среды по трубопроводам полностью гер-

метизирован; 

 трубопроводы, оборудование и арматура стальные, приняты на давле-

ние значительно превышающее расчетное; 

 технологическое оборудование принято в полной заводской готовно-

сти как наиболее надежное; 

 соединение труб между собой на сварке, трубопроводы не имеют 

фланцевых или других разъемных соединений, кроме мест установки арматуры 

или присоединения к оборудованию;  

 расположение проектируемых сооружений и трубопроводов с учетом 

требований действующих норм и правил; 

 фундаменты рассчитаны на нагрузку, обеспечивающую безопасность 

оборудования и трубопроводов; 

 оборудование, арматура и трубопроводы по техническим характери-

стикам обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта; 

 применение средств электрохимзащиты для стальных трубопроводов и 

оборудования;  

 надземные стальные трубопроводы, оборудование и арматура покры-

ваются краской для защиты от атмосферной коррозии. 

 

Кроме этого, необходимо соблюдение следующих правил: 

 обязательный контроль над качеством выполнения строительно-

монтажных работ; 

 объѐм контроля сварных соединений трубопровода выполнить 100 % 

радиографическим методом; 

 система неразрушающего контроля трубопроводов и несущих конструк-

ций; 

 испытание оборудования и трубопроводов после монтажа и ремонта; 

 повышенное давление испытания трубопроводов; 

 герметизированная система опорожнения технологического оборудо-

вания перед ремонтом и в случае аварийной ситуации; 

 ремонт оборудования производится только после его отключения и 

сброса давления.  
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5.4 Мероприятия по сохранению водных биологических ресурсов  

Реконструируемые объекты водных преград не пересекают. Находятся за 

пределами водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Проведение ме-

роприятий не требуется. 

 

5.5 Мероприятия по рациональному использованию общераспростра-

ненных полезных ископаемых, используемых при строительстве 

С целью рационального использования общераспространенного полезного 

ископаемого (ПГС) необходимо: 

- оснащение кузовов грузовых автомашин, осуществляющих перевозку 

грунта из карьера до места строительства, тентами, закрывающими поверхность 

перевозимого песка, с целью исключения выветривания и потерь грунта из кузо-

вов автомашин; 

- ведение строгого учета вывозимого из карьера грунта; 

- строгое соблюдение технологии строительных работ. 

 

5.6 Мероприятия по охране недр 

Подтопляемость. По критериям типизации по подтопляемости в соответ-

ствии с приложением И СП 11-105-97, ч. II изыскиваемые территории относится 

к категории I-Б-2 – регулярно (ежегодно) подтапливаемые. 

Участок работ находится на значительном расстоянии от ближайших водо-

токов, в связи с такой удаленностью рек, их влияние незначительное. 

 

Карст. Карстовые воронки и карстовые образования в данном районе от-

суствуют. Район по К.А.Горбуновой не относится к карстоопасному. 

 

5.7 Мероприятия по охране почв, растительности и животного мира 

С целью снижения отрицательного воздействия проектируемого объекта на 

состояние почв, растительности и животного мира, проектной документацией 

предусмотрено: 

 проведение работ строго в полосе отвода земель; 

 с целью сохранения растительного покрова все строительные объекты 

обеспечиваются средствами пожаротушения; 

 перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой перемещения 

по территории производства работ; 

 запрещение выжигания растительности; 

 проведение рекультивации нарушенных земель после завершения строи-

тельных работ; 

 ознакомление работников с правилами природопользования и ответствен-

ностью за их нарушения;  

 хранение и применение химических реагентов, горюче-смазочных и дру-

гих опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья 
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и отходов производства с соблюдением мер, гарантирующих предотвращение 

заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;  

 обеспечение контроля за сохранностью звукоизоляции двигателей строи-

тельной и транспортной техники, своевременная регулировка механизмов и устра-

нение других неисправностей для снижения уровня шума работающих машин;  

 ограждение разрытых в период строительства и демонтажа траншей и кот-

лованов для предотвращения случайного попадания животных; 

 по завершении строительства уборка остатков материалов, конструкций и 

строительного мусора;  

 восстановление поврежденных и нарушенных участков в кратчайшие сроки; 

 запрещение расчистки просек под линиями связи и электропередачи, вдоль 

трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период раз-

множения животных. 

В соответствии «Требованиями по предотвращению гибели объектов жи-

вотного мира при осуществлении производственных процессов, а также при экс-

плуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропе-

редачи», утвержденных Постановлением Правительства Пермского края от 

15.12.2008 № 706-п, в проекте предусмотрены следующие мероприятия: 

- предусмотрен подземный способ укладки трубопровода; 

- отходы, образующиеся в период строительства и демонтажа, определены 

специализированные организации по обращению с ними, по окончанию работ 

проводится рекультивация нарушенных земель; 

- разработан график строительных работ с учетом периода массовых ми-

граций, в местах размножения, линьки и выкармливания молодняка животных, а 

также нереста, нагула и ската молоди рыбы; 

- строительство, демонтаж и эксплуатация проектируемого объекта осу-

ществляется в соответствии с требованиями, установленными законодатель-

ством в области охраны окружающей среды и животного мира; 

- заправка дорожной и автотранспортной техники осуществляется на спе-

циально оборудованной площадке, расположенной за пределами водоохранных 

зон поверхностных водотоков и оборудованной системой сбора дождевых вод; 

- производство строительно-монтажных работ, движение машин и меха-

низмов, складирование и хранение материалов, в местах, не предусмотренных 

проектом, исключено; 

- при выполнении земляных работ осуществляется предварительное снятие 

плодородного слоя почвы, его складирование и хранение для дальнейшего ис-

пользования при рекультивационных работах; 

- для уменьшения токсичных выбросов от строительных машин в атмосфе-

ру, машины содержатся в исправном состоянии, не допускается их работа на хо-

лостом ходу; 

- для сокращения выбросов загрязняющих веществ от работы дизельных 

двигателей внутреннего сгорания проводятся систематические текущие осмотры 
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и регулирование системы топливоотдачи для обеспечения оптимального вы-

хлопа вредных газов с учетом требований существующих норм; 

- производство работ ведется наиболее прогрессивными индустриальными 

методами с наименьшим количеством отходов и вредных выбросов. 

- после завершения строительства и демонтажных работ на территории 

объекта убирается строительный мусор, ликвидируются ненужные выемки и 

насыпи и проводится рекультивация нарушенных земель. 

 

5.7.1 Мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей 

их миграции, доступа нерестилища рыб 

В соответствии со ст. 22 Федерального Закона «О животном мире» проектом 

разработан план мероприятий по сохранению среды обитания объектов раститель-

ного и животного мира, которые должны соблюдаться при строительстве и эксплу-

атации.  

Мероприятия по сохранению среды обитания объектов растительного и жи-

вотного мира приведены ниже: 

 проведение тщательной уборки территории после завершения строитель-

ства: запрещается оставлять неубранные конструкции, оборудование и не засыпан-

ные участки траншей; 

 содержание в чистоте участка работ во избежание приманивания животных; 

 обеспечение мер защиты объектов животного мира, включая ограничение 

профилактических работ при эксплуатации в периоды периодов наибольшей уяз-

вимости популяций птиц: массовых сезонных миграций, размножения, гнездова-

ния, выведения потомства и линьки; 

 для снижения факторов беспокойства (шума, вибрации, ударных волн и 

других) объектов животного мира необходимо руководствоваться соответствующи-

ми инструкциями и рекомендациями по измерению, оценке и снижению их уровня; 

 минимальное отчуждение земель в краткосрочную аренду; 

 предупреждение случаев любого браконьерства; 

 проведение восстановления повреждѐнных и нарушенных земельных 

участков в кратчайшие сроки; 

 производство строительно-монтажных работ, движение машин и механиз-

мов, складирование и хранение материалов в пределах отводов земельных участков; 

 перемещение строительной техники только по специально отведенным 

дорогам; 

 ограничение скорости движения транспортных средств до минимума в 

пределах участка строительства; 

 сбор, утилизация отходов строительства исключает стихийное создание 

несанкционированных свалок; 

 запрещение строительному персоналу кормить и травмировать живот-

ных, встречающихся в месте строительства; 

 соблюдение технологического регламента работы оборудования; 
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 постоянный производственный визуальный и инструментальный кон-

троль за технологическими процессами с целью исключения аварийных ситуаций, 

связанных с разгерметизацией оборудования и попаданием загрязняющих и взве-

шенных веществ на рельеф (водосборную площадь) и в природные водные объекты. 

 

5.7.2 Сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а 

также местонахождения карьеров, резервов грунта, кавальеров 

Необходимый объем ПГС, грунта для отсыпки площадных объектов, вре-

менных площадок будет приобретаться подрядной организацией, выбранной на 

тендерной основе. 

Недостающий грунт принять из местного карьера. 

Расстояние автоперевозок недостающего грунта – 30 км. 

Отвалы снятого растительного грунта располагаются в пределах площадки 

и полосы отвода. 

Излишний грунт используется для дальнейшей засыпки в пределах пло-

щадки и полосы отвода. 

 

5.7.3 Конструктивные решения и защитные устройства, 

предотвращающие попадания животных на территорию электрических 

подстанций, иных зданий и сооружений линейного объекта, а также под 

транспортные средства и в работающие механизмы 

Строительство проектируемого объекта предусматривает подземный способ 

укладки труб трубопроводаа, что не создаст препятствий для перемещения живот-

ных. 

 

5.8 Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с отхо-

дами 

Строительство проектируемых объектов предусматривает образование, 

накопление, передачу на утилизацию, обезвреживание, размещение отходов. 

В связи с этим особую актуальность приобретают проблемы количествен-

ного учета образования и накопления отходов, и дальнейшей их передачи на 

утилизацию, обезвреживание и захоронение с целью уменьшения неблагоприят-

ного воздействия на окружающую среду. 

Расчет количества образования отходов на этапе строительства определен 

в соответствии со следующими документами: 

– Методические указания по разработке проектов нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение, утв. Приказом Минприроды России от 

05.08.2014 г. № 349; 

– Удельные нормативы образования отходов производства и потребления 

при строительстве и эксплуатации производственных объектов 

ОАО «АК «Транснефть», РД 153-39.4-115-01; 
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– Правила разработки и применения нормативов трудно устранимых 

потерь и отходов материалов в строительстве, РДС 82-202-96; 

– Сборник типовых норм потерь материальных ресурсов строительства, 

дополнение к РДС 82-202-96; 

– Сборник нормативно-методических документов для разработки проекта 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР). Пермь, 

ООО «ЦЭИ»,2010 г.; 

– Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов 

производства и потребления ГУ НИЦПУРО, Москва, 2003 г.; 

– Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших 

видов отходов производства и потребления, НИЦПУРО, М., 1997 г; 

– Сборник удельных показателей образования отходов производства и 

потребления, Государственный комитет Российской Федерации по охране 

окружающей среды, 1999 г. 

 

5.8.1 Источники образования, виды и количество образующихся отхо-

дов на этапе демонтажа, строительства и эксплуатации 

Основными источниками образования отходов проектируемого объекта 

являются: 

- демонтажные работы; 

- строительно-монтажные работы; 

- санитарная уборка эксплуатируемых помещений; 

- техническое обслуживание объекта во время эксплуатации. 

Основные виды и количество отходов, образуемых на этапе строительства, опре-

делены на основании разделов проекта «ПОС» , на этапе демонтажа – раздела проекта 

«ПОД». 

Расчет количества образования отходов представлен в главе 4 тома 7.1.2. 

Отработанные аккумуляторы, фильтрующие элементы, отработанные масла, 

изношенные шины, отработанные накладки тормозных колодок не включены в 

расчеты, так как их срок эксплуатации значительно больше срока строительства. 

Кроме того, образование данных видов отходов предусмотрено в сервисных орга-

низациях по обслуживанию спецтехники и автотранспорта. 

Использование светодиодных ламп и светильников во время демонтажных, 

строительных работ и во время эксплуатации не предусмотрено проектной доку-

ментацией. 

Виды, количество, характеристика отходов по классам опасности, видам об-

разования, физико-химическим свойствам и способам дальнейшего обращения с 

отходами представлены в таблице 5.13.  

 

http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=2125
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5.8.2 Определение класса опасности отходов 

Код и класс опасности отходов определены в соответствии с Федеральным 

классификационным каталогом отходов, утвержденным Приказом Росприрод-

надзора от 22.05.2017 N 242, действует с 24 июня 2017 г. (в редакции Приказов 

Росприроднадзора от 20.07.2017 N 359, от 28.11.2017 N 566, от 02.11.2018 N 451, 

в том числе с изменениями вступ. в силу 08.12.2018). 

Все образующиеся отходы делятся на отходы производства и отходы по-

требления, неоднородные по составу и классу опасности. Степень опасности за-

грязнения окружающей среды при обращении с отходами зависит от количества 

и состава отходов, класса опасности для окружающей природной среды, перио-

дичности образования и характера размещения. 

В соответствии с приказом Минприроды России от 04.12.2014 г. № 536 от-

ходы по степени воздействия на окружающую природную среду вредных ве-

ществ, содержащихся в них, делятся на пять классов опасности: 

- отходы 1-го класса опасности – чрезвычайно опасные; 

- отходы 2-го класса опасности – высоко опасные; 

- отходы 3-го класса опасности – умеренно опасные; 

- отходы 4-го класса опасности – мало опасные; 

- отходы 5-го класса опасности – практически неопасные. 

Класс опасности отходов определен в соответствии с Федеральным клас-

сификационным каталогом отходов. 

В соответствии с СП 2.1.7.1386-03 отходы по степени воздействия на чело-

века и окружающую среду распределяются на четыре класса опасности: 

- 1 класс - чрезвычайно опасные; 

- 2 класс - высоко опасные; 

- 3 класс - умеренно опасные; 

- 4 класс - мало опасные. 

Санитарные правила не распространяются на радиоактивные, взрыво- и 

пожароопасные отходы, а также отходы, способные вызвать инфекционные за-

болевания (пищевые отходы, отходы лечебно-профилактических учреждений, 

осадки хозяйственно-бытовых сточных вод и т.п.). 

Отходы, образующиеся в период строительства и демонтажа объекта, от-

носятся к умеренно опасным (3-й класс), малоопасным (4-й класс) и практически 

неопасным (5-й класс) для окружающей природной среды. 
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62 
Таблица 5.13 – Характеристика отходов и способов обращения с ними на промышленных объектах 

Наименование отходов 

по ФККО 
Код по ФККО 

Производство, 

где образуются 

отходы 

Опасные 

свойства 

отходов 

Класс опасности 
Физико-химическая харак-

теристика отходов 

Количество 

образова-

ния отхо-

дов, т 

(т/год) 

Условия 

накопления 

отхода 

Передано другим организа-

циям 

Размещено на 

собственных 

объектах 
Примечание 

ФККО 

СП 

2.1.7.138

6-03 

Агрегатное 

состояние 

Компонент-

ный состав 

количе-

ство т 

(т/год) 

цель 

количе-

ство т 

(т/год) 

вид 

объек-

та 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Строительство 2 этап 

Обтирочный матери-

ал, загрязненный 

нефтью или нефте-

продуктами (содер-

жание нефти или 

нефтепродуктов 15% 

и более) 

9 19 204 01 60 

3 

обслуживание 

оборудования, 

проведение 

ремонтных 

работ 

пожаро-

опасность 
III - 

изделие из 

волокон 

ветошь, 

мех.примеси, 

нефть 

0,005 

площадка с 

твердым по-

крытием 

0,005 

Передача на ути-

лизацию в ООО 

«Природа-Пермь» 

- - 

Лицензия № 

052-222 от 

16.06.2016 г. 

(Приложение 

Л) 

Сорбенты на основе 

торфа и/или сфагно-

вого мха, загрязнен-

ные нефтепродуктами 

(содержание нефте-

продуктов 15% и бо-

лее) 

4 42 507 11 49 

3 
сбор отходов 

ГСМ 
пожаро-

опасность 
III - 

прочие 
сыпучие 

материалы 

торф, мох, 

нефтепродук-

ты 

0,0523 

контейнер с 
крышкой на 
площадке с 
твердым по-

крытием 

0,0523 

Передача на обез-

вреживание в 

ООО "Меркурий" 

- - 

Лицензия № 

(59)-9116-

СТОУРБ от 

17.03.20 (При-

ложение Л) 

Итого отходов III класса опасности, т:      0,0573  0,0573     

Мусор от офисных и  

бытовых помещений 

организаций (несор-

тированный), исклю-

чая крупногабарит-

ный 

7 33 100 01 72 

4 

санитарная 

уборка быто-

вых помеще-

ний 

пожаро-

опасность 
IV - 

смесь 

твердых 

материалов 

(включая 

волокна) и 

изделий 

бумага, тек-

стиль, пла-

стик, стекло, 

дерево 

0,066 

контейнер с 
крышкой на 
площадке с 
твердым по-

крытием 

0,066 

Передача на захо-

ронение на поли-

гон  ТБО «Софро-

ны» ПМУП «По-

лигон» (посред-

ством заключения 

договора с регио-

нальным операто-

ром по обраще-

нию с ТКО в 

Пермском крае 

ПКГУП «Тепло-

энерго») 

- - 

Лицензия № 

(59)-1104-СТР 

от 15.08.16 

(Приложение 

Л) 
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Наименование отходов 

по ФККО 
Код по ФККО 

Производство, 

где образуются 

отходы 

Опасные 

свойства 

отходов 

Класс опасности 
Физико-химическая харак-

теристика отходов 

Количество 

образова-

ния отхо-

дов, т 

(т/год) 

Условия 

накопления 

отхода 

Передано другим организа-

циям 

Размещено на 

собственных 

объектах 
Примечание 

ФККО 

СП 

2.1.7.138

6-03 

Агрегатное 

состояние 

Компонент-

ный состав 

количе-

ство т 

(т/год) 

цель 

количе-

ство т 

(т/год) 

вид 

объек-

та 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Шламы буровые при 

горизонтальном, 

наклонно-

направленном буре-

нии с применением 

бурового раствора 

глинистого на водной 

основе малоопасные 

8 11 123 11 39 

4 
ГНБ 

токсич-

ность 
IV III 

прочие 

дисперс-

ные систе-

мы 

бентонит, 

выбуренная 

порода 

103,468 
амбар-

шламоприем-
ник 

103,468 

Передача на ути-

лизацию в  ООО 

«Меркурий» 

- - 

Лицензия № 

(59)-9116-

СТОУРБ от 

17.03.20 (При-

ложение Л) 

Отходы труб поли-

мерных при замене, 

ремонте инженерных 

коммуникаций 

8 27 311 11 50 

4 

прокладка  

трубопровода 

токсич-

ность 
IV IV 

изделия из 

твердых мате-

риалов, за 

исключением 

волокон 

полиэтилен 

армирован-

ный 

0,045 
площадка с 
твердым по-

крытием 
0,045 

Передача на ути-

лизацию в ООО 

НПП «Ареал» 

- - 

Лицензия 02 

№ 00611 от 

07.03.2018 

(Приложение 

Л) 

Итого отходов IV класса опасности, т:           103,579   103,579         

Отходы сучьев, вет-

вей, вершинок  от 

лесоразработок 

1 52 110 01 21 

5 

расчистка 

площадей для 

строительства 

пожароопа

сность 
V - 

кусковая  

форма 
древесина 4,9083 

в полосе 

временного 

отвода 

4,9083 

Передача на за-

хоронение на 

полигон  ТБО 

«Софроны» 

ПМУП «Поли-

гон» 

-   

Отходы корчевания 
пней 

1 52 110 02 21 
5 

расчистка 
площадей для 
строительства 

пожароопа
сность 

V - 
кусковая 

форма 
древесина, 

грунт 
4,9980 

в полосе вре-
менного отвода 

4,9980 

Передача на за-

хоронение на 

полигон  ТБО 

«Софроны» 

ПМУП «Поли-

гон» 

-   

Лампы накаливания, 

утратившие потреби-

тельские свойства 

4 82 411 00 52 

5 

освещение 

временных 

бытовых по-

мещений 

отсутству-

ют 
V IV 

изделия из 

нескольких 

материалов 

стекло, алю-

миний 
0,0007 

контейнер с 
крышкой на 
площадке с 
твердым по-

крытием 

0,0007 

Передача на за-

хоронение на по-

лигон  ТБО «Со-

фроны» ПМУП 

«Полигон» 

- - - 

Итого отходов V класса опасности, т:           9,907    9,907         

Итого отходов за период строительства 2 этап, т:         113,543    113,543         

Демонтаж 2 этап 
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Наименование отходов 

по ФККО 
Код по ФККО 

Производство, 

где образуются 

отходы 

Опасные 

свойства 

отходов 

Класс опасности 
Физико-химическая харак-

теристика отходов 

Количество 

образова-

ния отхо-

дов, т 

(т/год) 

Условия 

накопления 

отхода 

Передано другим организа-

циям 

Размещено на 

собственных 

объектах 
Примечание 

ФККО 

СП 

2.1.7.138

6-03 

Агрегатное 

состояние 

Компонент-

ный состав 

количе-

ство т 

(т/год) 

цель 

количе-

ство т 

(т/год) 

вид 

объек-

та 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Асфальтосмолопара-

финовые отложения 

при зачистке нефте-

промыслового обору-

дования 

2 91 220 01 29 

3 

зачистка 

нефтепромыс-

лового обору-

дования 

пожаро-

опасность 
III - 

прочие 

формы 

твердых 

веществ 

АСПО, мех. 

примеси, 

нефть 

0,01035 

накопление в 

поддоне на 

площадке с 

твердым по-

крытием 

0,01035 

Передача на ути-

лизацию в ООО 

«Природа-Пермь» 

- - 

Лицензия № 

052-222 от 

16.06.2016 г. 

(Приложение 

Л) 

Сорбенты на основе 

торфа и/или сфагно-

вого мха, загрязнен-

ные нефтепродуктами 

(содержание нефте-

продуктов 15% и бо-

лее) 

4 42 507 11 49 

3 
сбор отходов 

ГСМ 
пожаро-

опасность 
III - 

прочие 
сыпучие 

материалы 

торф, мох, 

нефтепродук-

ты 
0,020 

контейнер с 
крышкой на 
площадке с 
твердым по-

крытием 

0,020 

Передача на обез-

вреживание в 

ООО "Меркурий" 

- - 

Лицензия № 

(59)-9116-

СТОУРБ от 

17.03.20 (При-

ложение Л) 

Итого отходов III класса опасности, т:      0,03035  0,03035     

Мусор от офисных и  

бытовых помещений 

организаций (несор-

тированный), исклю-

чая крупногабарит-

ный 

7 33 100 01 72 

4 

санитарная 

уборка быто-

вых помеще-

ний 

пожаро-

опасность 
IV - 

смесь 

твердых 

материалов 

(включая 

волокна) и 

изделий 

бумага, тек-

стиль, пла-

стик, стекло, 

дерево 

0,033 

контейнер с 
крышкой на 
площадке с 
твердым по-

крытием 

0,033 

Передача на захо-

ронение на поли-

гон  ТБО «Софро-

ны» ПМУП «По-

лигон» (посред-

ством заключения 

договора с регио-

нальным операто-

ром по обраще-

нию с ТКО в 

Пермском крае 

ПКГУП «Тепло-

энерго») 

- - 

Лицензия № 

(59)-1104-СТР 

от 15.08.16 

(Приложение 

Л) 

Отходы труб поли-

мерных при замене, 

ремонте инженерных 

коммуникаций 

8 27 311 11 50 

4 

прокладка  

трубопровода 

токсич-

ность 
IV IV 

изделия из 

твердых мате-

риалов, за 

исключением 

волокон 

полиэтилен 

армирован-

ный 

1,488 
площадка с 
твердым по-

крытием 
1,488 

Передача на ути-

лизацию в ООО 

НПП «Ареал» 

- - 

Лицензия 02 

№ 00611 от 

07.03.2018 

(Приложение 

Л) 

Итого отходов IV класса опасности, т:      1,521  1,521     

Лом и отходы сталь-

ные в кусковой форме 

незагрязненные 

4 61 200 02 21 
5 

демонтаж за-
движки 

отсутству-
ет 

V IV 
кусковая 
форма 

сталь 0,182 
площадка с 
твердым по-

крытием 
0,182 

Передача на 

утилизацию в 

ООО «Инвест-

вторцветмет»» 

- - 

Лицензия № 

0155 от 

08.06.2018 г. 

(Приложение 

Л) 
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Наименование отходов 

по ФККО 
Код по ФККО 

Производство, 

где образуются 

отходы 

Опасные 

свойства 

отходов 

Класс опасности 
Физико-химическая харак-

теристика отходов 

Количество 

образова-

ния отхо-

дов, т 

(т/год) 

Условия 

накопления 

отхода 

Передано другим организа-

циям 

Размещено на 

собственных 

объектах 
Примечание 

ФККО 

СП 

2.1.7.138

6-03 

Агрегатное 

состояние 

Компонент-

ный состав 

количе-

ство т 

(т/год) 

цель 

количе-

ство т 

(т/год) 

вид 

объек-

та 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Лампы накаливания, 

утратившие потреби-

тельские свойства 

4 82 411 00 52 

5 

освещение 

временных 

бытовых по-

мещений 

отсутству-

ют 
V IV 

изделия из 

нескольких 

материалов 

стекло, алю-

миний 
0,0004 

контейнер с 
крышкой на 
площадке с 
твердым по-

крытием 

0,0004 

Передача на за-

хоронение на по-

лигон  ТБО «Со-

фроны» ПМУП 

«Полигон» 

- - - 

Итого отходов Vкласса опасности, т:      0,1824  0,1824     

Итого отходов за период демонтажа 2 этап, т:     1,734  1,734     

Строительство 3 этап 

Обтирочный матери-

ал, загрязненный 

нефтью или нефте-

продуктами (содер-

жание нефти или 

нефтепродуктов 15% 

и более) 

9 19 204 01 60 

3 

обслуживание 

оборудования, 

проведение 

ремонтных 

работ 

пожаро-

опасность 
III - 

изделие из 

волокон 

ветошь, 

мех.примеси, 

нефть 

0,004 

площадка с 

твердым по-

крытием 

0,004 

Передача на ути-

лизацию в ООО 

«Природа-Пермь» 

- - 

Лицензия № 

052-222 от 

16.06.2016 г. 

(Приложение 

Л) 

Сорбенты на основе 

торфа и/или сфагно-

вого мха, загрязнен-

ные нефтепродуктами 

(содержание нефте-

продуктов 15% и бо-

лее) 

4 42 507 11 49 

3 
сбор отходов 

ГСМ 
пожаро-

опасность 
III - 

прочие 
сыпучие 

материалы 

торф, мох, 

нефтепродук-

ты 

0,0523 

контейнер с 
крышкой на 
площадке с 
твердым по-

крытием 

0,0523 

Передача на обез-

вреживание в 

ООО "Меркурий" 

- - 

Лицензия № 

(59)-9116-

СТОУРБ от 

17.03.20 (При-

ложение Л) 

Итого отходов III класса опасности, т:      0,0563  0,0563     

Мусор от офисных и  

бытовых помещений 

организаций (несор-

тированный), исклю-

чая крупногабарит-

ный 

7 33 100 01 72 

4 

санитарная 

уборка быто-

вых помеще-

ний 

пожаро-

опасность 
IV - 

смесь 

твердых 

материалов 

(включая 

волокна) и 

изделий 

бумага, тек-

стиль, пла-

стик, стекло, 

дерево 

0,066 

контейнер с 
крышкой на 
площадке с 
твердым по-

крытием 

0,066 

Передача на захо-

ронение на поли-

гон  ТБО «Софро-

ны» ПМУП «По-

лигон» (посред-

ством заключения 

договора с регио-

нальным операто-

ром по обраще-

нию с ТКО в 

Пермском крае 

ПКГУП «Тепло-

энерго») 

- - 

Лицензия № 

(59)-1104-СТР 

от 15.08.16 

(Приложение 

Л) 
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Наименование отходов 

по ФККО 
Код по ФККО 

Производство, 

где образуются 

отходы 

Опасные 

свойства 

отходов 

Класс опасности 
Физико-химическая харак-

теристика отходов 

Количество 

образова-

ния отхо-

дов, т 

(т/год) 

Условия 

накопления 

отхода 

Передано другим организа-

циям 

Размещено на 

собственных 

объектах 
Примечание 

ФККО 

СП 

2.1.7.138

6-03 

Агрегатное 

состояние 

Компонент-

ный состав 

количе-

ство т 

(т/год) 

цель 

количе-

ство т 

(т/год) 

вид 

объек-

та 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Шламы буровые при 

горизонтальном, 

наклонно-

направленном буре-

нии с применением 

бурового раствора 

глинистого на водной 

основе малоопасные 

8 11 123 11 39 

4 
ГНБ 

токсич-

ность 
IV III 

прочие 

дисперс-

ные систе-

мы 

бентонит, 

выбуренная 

порода 

73,581 
амбар-

шламоприем-
ник 

73,581 

Передача на ути-

лизацию в  ООО 

«Меркурий» 

- - 

Лицензия № 

(59)-9116-

СТОУРБ от 

17.03.20 (При-

ложение Л) 

Отходы труб поли-

мерных при замене, 

ремонте инженерных 

коммуникаций 

8 27 311 11 50 

4 

прокладка  

трубопровода 

токсич-

ность 
IV IV 

изделия из 

твердых мате-

риалов, за 

исключением 

волокон 

полиэтилен 

армирован-

ный 

0,026 
площадка с 
твердым по-

крытием 
0,026 

Передача на ути-

лизацию в ООО 

НПП «Ареал» 

- - 

Лицензия 02 

№ 00611 от 

07.03.2018 

(Приложение 

Л) 

Итого отходов IV класса опасности, т:          73,673    73,673       

Отходы сучьев, вет-

вей, вершинок  от 

лесоразработок 

1 52 110 01 21 

5 

расчистка 

площадей для 

строительства 

пожароопа

сность 
V - 

кусковая  

форма 
древесина 1,429 

в полосе 

временного 

отвода 

1,429 

Передача на за-

хоронение на 

полигон  ТБО 

«Софроны» 

ПМУП «Поли-

гон» 

-   

Отходы корчевания 
пней 

1 52 110 02 21 
5 

расчистка 
площадей для 
строительства 

пожароопа
сность 

V - 
кусковая 

форма 
древесина, 

грунт 
1,455 

в полосе вре-
менного отвода 

1,455 

Передача на за-

хоронение на 

полигон  ТБО 

«Софроны» 

ПМУП «Поли-

гон» 

-   

Лампы накаливания, 

утратившие потреби-

тельские свойства 

4 82 411 00 52 

5 

освещение 

временных 

бытовых по-

мещений 

отсутству-

ют 
V IV 

изделия из 

нескольких 

материалов 

стекло, алю-

миний 
0,0007 

контейнер с 
крышкой на 
площадке с 
твердым по-

крытием 

0,0007 

Передача на за-

хоронение на по-

лигон  ТБО «Со-

фроны» ПМУП 

«Полигон» 

- - - 

Итого отходов V класса опасности, т:           2,8847   2,8847       

Итого отходов за период строительства 3 этап, т:        76,614   76,614      

Демонтаж 3 этап 
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Наименование отходов 

по ФККО 
Код по ФККО 

Производство, 

где образуются 

отходы 

Опасные 

свойства 

отходов 

Класс опасности 
Физико-химическая харак-

теристика отходов 

Количество 

образова-

ния отхо-

дов, т 

(т/год) 

Условия 

накопления 

отхода 

Передано другим организа-

циям 

Размещено на 

собственных 

объектах 
Примечание 

ФККО 

СП 

2.1.7.138

6-03 

Агрегатное 

состояние 

Компонент-

ный состав 

количе-

ство т 

(т/год) 

цель 

количе-

ство т 

(т/год) 

вид 

объек-

та 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Асфальтосмолопара-

финовые отложения 

при зачистке нефте-

промыслового обору-

дования 

2 91 220 01 29 

3 

зачистка 

нефтепромыс-

лового обору-

дования 

пожаро-

опасность 
III - 

прочие 

формы 

твердых 

веществ 

АСПО, мех. 

примеси, 

нефть 

0,00645 

накопление в 

поддоне на 

площадке с 

твердым по-

крытием 

0,00645 

Передача на ути-

лизацию в ООО 

«Природа-Пермь» 

- - 

Лицензия № 

052-222 от 

16.06.2016 г. 

(Приложение 

Л) 

Сорбенты на основе 

торфа и/или сфагно-

вого мха, загрязнен-

ные нефтепродуктами 

(содержание нефте-

продуктов 15% и бо-

лее) 

4 42 507 11 49 

3 
сбор отходов 

ГСМ 
пожаро-

опасность 
III - 

прочие 
сыпучие 

материалы 

торф, мох, 

нефтепродук-

ты 
0,020 

контейнер с 
крышкой на 
площадке с 
твердым по-

крытием 

0,020 

Передача на обез-

вреживание в 

ООО "Меркурий" 

- - 

Лицензия № 

(59)-9116-

СТОУРБ от 

17.03.20 (При-

ложение Л) 

Итого отходов III класса опасности, т:      0,02645  0,02645     

Мусор от офисных и  

бытовых помещений 

организаций (несор-

тированный), исклю-

чая крупногабарит-

ный 

7 33 100 01 72 

4 

санитарная 

уборка быто-

вых помеще-

ний 

пожаро-

опасность 
IV - 

смесь 

твердых 

материалов 

(включая 

волокна) и 

изделий 

бумага, тек-

стиль, пла-

стик, стекло, 

дерево 

0,033 

контейнер с 
крышкой на 
площадке с 
твердым по-

крытием 

0,033 

Передача на захо-

ронение на поли-

гон  ТБО «Софро-

ны» ПМУП «По-

лигон» (посред-

ством заключения 

договора с регио-

нальным операто-

ром по обраще-

нию с ТКО в 

Пермском крае 

ПКГУП «Тепло-

энерго») 

- - 

Лицензия № 

(59)-1104-СТР 

от 15.08.16 

(Приложение 

Л) 

Отходы труб поли-

мерных при замене, 

ремонте инженерных 

коммуникаций 

8 27 311 11 50 

4 

прокладка  

трубопровода 

токсич-

ность 
IV IV 

изделия из 

твердых мате-

риалов, за 

исключением 

волокон 

полиэтилен 

армирован-

ный 

0,672 
площадка с 
твердым по-

крытием 
0,672 

Передача на ути-

лизацию в ООО 

НПП «Ареал» 

- - 

Лицензия 02 

№ 00611 от 

07.03.2018 

(Приложение 

Л) 

Итого отходов IV класса опасности, т:      0,705  0,705     

Лампы накаливания, 

утратившие потреби-

тельские свойства 

4 82 411 00 52 

5 

освещение 

временных 

бытовых по-

мещений 

отсутству-

ют 
V IV 

изделия из 

нескольких 

материалов 

стекло, алю-

миний 
0,0004 

контейнер с 
крышкой на 
площадке с 
твердым по-

крытием 

0,0004 

Передача на за-

хоронение на по-

лигон  ТБО «Со-

фроны» ПМУП 

«Полигон» 

- - - 

Итого отходов Vкласса опасности, т:      0,0004  0,0004     
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Наименование отходов 

по ФККО 
Код по ФККО 

Производство, 

где образуются 

отходы 

Опасные 

свойства 

отходов 

Класс опасности 
Физико-химическая харак-

теристика отходов 

Количество 

образова-

ния отхо-

дов, т 

(т/год) 

Условия 

накопления 

отхода 

Передано другим организа-

циям 

Размещено на 

собственных 

объектах 
Примечание 

ФККО 

СП 

2.1.7.138

6-03 

Агрегатное 

состояние 

Компонент-

ный состав 

количе-

ство т 

(т/год) 

цель 

количе-

ство т 

(т/год) 

вид 

объек-

та 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Итого отходов за период демонтажа 3 этап, т:     0,732  0,732     

Эксплуатация 2 этап 

Асфальтосмолопара-

финовые отложения 

при зачистке нефте-

промыслового обору-

дования 

2 91 220 01 29 

3 

зачистка 

нефтепромыс-

лового обору-

дования 

пожаро-

опасность 
III - 

прочие 

формы 

твердых 

веществ 

АСПО, мех. 

примеси, 

нефть 

0,0131 

накопление в 

поддоне на 

площадке с 

твердым по-

крытием 

0,0131 

Передача на ути-

лизацию в ООО 

«Природа-Пермь» 

- - 

Лицензия № 

052-222 от 

16.06.2016 г. 

(Приложение 

Л) 

Итого отходов III класса опасности, т:      0,0131  0,0131     

Итого отходов за период эксплуатации т:     0,0131  0,0131     

Эксплуатация 3 этап 

Асфальтосмолопара-

финовые отложения 

при зачистке нефте-

промыслового обору-

дования 

2 91 220 01 29 

3 

зачистка 

нефтепромыс-

лового обору-

дования 

пожаро-

опасность 
III - 

прочие 

формы 

твердых 

веществ 

АСПО, мех. 

примеси, 

нефть 

0,00758 

накопление в 

поддоне на 

площадке с 

твердым по-

крытием 

0,00758 

Передача на ути-

лизацию в ООО 

«Природа-Пермь» 

- - 

Лицензия № 

052-222 от 

16.06.2016 г. 

(Приложение 

Л) 

Итого отходов III класса опасности, т:      0,00758  0,00758     

Итого отходов за период эксплуатации т:     0,00758  0,00758     
Примечание: * - отходы, образующиеся в период проведения СМР, указаны в тоннах за период строительства / демонтажа.  
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5.8.3 Мероприятия по обращению с отходами 

производства и потребления 

Комплекс мероприятий по обращению с отходами включает работы по 

накоплению, транспортированию, утилизации, обезвреживанию и размещению 

образуемых отходов.  

Периодичность вывоза отходов в места, специально предназначенные для их 

утилизации, обезвреживания или размещения, определяют исходя из объемов 

накопленных отходов, наличия специальных площадок, емкостей или контейнеров 

для накопления отходов, вида и класса опасности образуемых отходов и возможно-

сти совместного накопления и транспортирования различных видов отходов. Срок 

накопления отходов до их передачи на утилизацию, обезвреживание или размеще-

ние не должен превышать 11 месяцев.  

Организацию мест накопления отходов: тип, вместимость и место располо-

жения контейнера или площадки на территории, отводимой с этой целью на пери-

од строительства, определяют в соответствии с его классом опасности, с учетом 

его агрегатного состояния и физической формы, согласно требованиям СанПиН 

2.1.7.1322-03. 

Для накопления ТКО должны быть обустроены контейнерные площадки, 

которые должны иметь подъездной путь, водонепроницаемое покрытие с уклоном 

для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечива-

ющее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной пло-

щадки. Накопление отходов будет осуществляться в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержа-

нию территорий муниципальных образований». Согласно требованиям п. 2.12. 

СанПиН 2.1.7.3550-19, срок временного накопления несортированных ТКО опре-

деляется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х 

суток: плюс 5°С и выше - не более 1 суток; плюс 4°С и ниже - не более 3 суток. 

Данные требования определяют периодичность вывоза ТКО. 

Накопление отходов, образовавшихся при строительстве, будет осуществ-

ляться за границами водоохранных зон. 

Согласно п. 2.15 СанПиН 2.1.7.3550-19 транспортирование отходов с терри-

торий муниципальных образований и объектов производится с использованием 

транспортных средств, исключающих потери отходов. 

Транспортирование отходов, погрузочно-разгрузочные работы с отходами 

должны производиться с соблюдением правил экологической безопасности, обес-

печивающих охрану окружающей среды.  

Для предотвращения загрязнения почвы, поверхностных и подземных вод 

образующимися отходами, предусмотрены следующие мероприятия: 

- накопление отходов раздельно по классам опасности в специально предна-

значенные для этих целей емкости (контейнеры, бочки и др.) в соответствии с 

СанПиН 2.1.7.1322-03. «Гигиенические требования к размещению и обезврежива-

нию отходов производства и потребления»; 
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- организация мест накопления отходов в соответствии с установленными 

требованиями: устройство твердого покрытия (железобетонные плиты), обваловка 

и ограждения площадок по периметру, оснащение их указателями;  

- соблюдение мер пожарной безопасности согласно ГОСТ 12.1.004-91* при 

накоплении пожароопасных отходов; 

- своевременная передача специализированным организациям для транс-

портирования образованных и накопленных отходов, с целью их дальнейшей ути-

лизации, обезвреживания, размещения; 

- передача отходов согласно заключенным договорам; 

- соблюдение графика вывоза отходов. 

Все транспортные средства, задействованные при транспортировании отхо-

дов, должны быть снабжены специальными знаками. Перевозка отходов осуществ-

ляется с соблюдением следующих требований безопасности:  

 оборудование транспорта средствами, исключающими возможность их 

потерь в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда 

окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным или иным объектам, а также 

обеспечивающим удобство при перегрузке; 

 снабжение транспорта для перевозки полужидких (пастообразных) от-

ходов шланговым приспособлением для слива; 

 оборудование самосвального транспорта пологом при перевозке сыпу-

чих отходов с целью предотвращения загрязнения окружающей среды перевози-

мыми отходами.  

Требования к упаковочным материалам при транспортировании отходов: 

 тара должна быть изготовлена и закрыта таким образом, чтобы исклю-

чить любую утечку содержимого, которая может возникнуть в нормальных усло-

виях перевозки, в частности, изменения температуры, влажности или давления;  

 внутренняя тара должна укладываться в наружную так, чтобы при нор-

мальных условиях перевозки предотвратить ее разрыв и утечку содержимого в 

наружную тару.  

Излишний грунт используется для дальнейшей засыпки в пределах площад-

ки и полосы отвода. 

Ответственность за обращение с отходами, образующимися в период де-

монтажа и строительно-монтажных работ, возлагается на подрядную организа-

цию, осуществляющую СМР. 

Обращение с отходами, образующимися при строительных работах, осуществ-

ляется силами строительной подрядной организации, которая обязана до начала про-

изводства работ заключить договоры на сбор, транспортирование и передачу отходов 

со специализированными организациями, имеющими лицензию на осуществление де-

ятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов опасности. 

Собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на 

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональ-

ным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные 
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отходы и находятся места их накопления, согласно требованиям ст. 24.7., главы V.1 

«Регулирование деятельности в области обращения с твердыми коммунальными от-

ходами» Федерального закона от 04.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». Отходы, образуемые в результате демонтажа и строительства и отно-

сящиеся к ТКО, согласно Перечню отходов, составленному на основании разъясне-

ний Росприроднадзора от 06.12.2017 г. № АА-10-01-36/26733, подрядная организа-

ция, осуществляющая СМР, будет передавать на полигон ТБО (ТКО) района образо-

вания отходов, включенный в Территориальную схему обращения с отходами Перм-

ского края, посредством заключения договора с региональным оператором по обра-

щению с ТКО в Пермском крае ПКГУП «Теплоэнерго». 

В проекте приведены рекомендуемые способы обращения с отходами строи-

тельства и рекомендуемые специализируемые организации, осуществляющие прием 

отходов. Специализированная организация должна иметь лицензию на обращение с 

передаваемым ему видом отхода. Передача отходов должна осуществляться по зара-

нее заключенным договорам со строительной подрядной организацией. 

Металлолом, образующийся при строительстве, является собственностью 

Заказчика и передается по договору в ООО «Инвествторцветмет» согласно лицен-

зии. 

АСПО передаются по договору Заказчика в ООО «Природа-Пермь» соглас-

но лицензии 

Демонтируемые стальные трубы являются ТМЦ и реализуются по указанию 

Заказчика. Трубы, подлежащие демонтажу, очищают от АСПО и затем, при по-

мощи передвижной пропарочной установки (ППУ), заполняют демонтируемый 

участок нефтепровода паром и выдерживают 24 часа. Нефтесодержащую жид-

кость удаляют до полного опорожнения демонтируемого нефтепровода.  

Отходы при работе автотранспорта и строительных машин не образуется, так 

как используется техника прошедшая технический осмотр и технический ремонт. 

Полигон ТБО «Софроны», эксплуатируемый ПМУП «Полигон» внесен в 

государственный реестр объектов размещения отходов под № 59-00016-З-00479-

010814 в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере при-

родопользования от 01.08.2014 № 479. 

Согласно письму Минприроды России №12-59/16226 жидкие фракции, выка-

чиваемые из выгребных ям, удаляют путем отведения в водные объекты после соот-

ветствующей очистки. Их следует считать сточными водами и обращение с ними бу-

дет регулироваться нормами водного законодательства. 

 

 



 

 

72 

      
2019/206/ДС154-PD-OOS1.1.TCH 

Лист 

      70 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

6 Прогноз воздействия проектируемого объекта при возможных ава-

рийных ситуациях 

6.1 Анализ известных аварий и неполадок 

Возможные причины и факторы, способствующие развитию аварий на 

проектируемом объекте, могут быть выделены в следующие группы: 

1) К основным причинам и факторам, связанным с отказом оборудования 

(трубопроводов) относятся: 

- внутренняя коррозия; 

- структурные отказы или механические дефекты (в результате развития 

дефектов основного материала, соединений или сварки); 

- повышение давления в технологическом оборудовании (в результате от-

казов систем регулирования); 

- отказы автоматических систем (отказ КИП и А). 

2) К основным причинам и факторам, связанным с ошибочными действия-

ми персонала относятся: 

- внешнее механическое воздействие (в результате строительной деятель-

ности); 

- ошибки операторов (несоблюдение регламента, превышение давление, 

уровня при ручном управлении); 

- ошибка проектирования; 

- некачественное строительство, отступление от проекта; 

- некачественная диагностика и не выявленные дефекты перед вводом обо-

рудования в эксплуатацию; 

- некачественная диагностика и невыявление дефектов во время эксплуа-

тации; 

- дефекты не ликвидируются из-за отсутствия или неудовлетворительного 

качества ремонтных работ, или недооценки опасности дефектов. 

3) К основным причинам и факторам, связанным с внешними воздействи-

ями природного и техногенного характера относятся: 

- оседание почвы, оползни и т.п.; 

- экстремальные климатические условия; 

- акты вандализма или диверсии; 

- разряд атмосферного электричества. 

Более подробно прогнозируемые аварийные ситуации и ущерб от них рас-

смотрены в разделе 10 часть 1 «Анализ промышленной безопасности и степени 

риска аварий проектируемого объекта».  

 

6.2 Определение типовых сценариев возможных аварий 

Под сценарием возможных аварий подразумевается последовательность 

связанных событий, обусловленных конкретными инициирующими событиями. 

Анализ известных аварий показал, что на объектах, аналогичных проекти-

руемым, и содержащих подобные опасные вещества, возможны аварии, сопро-

вождающиеся разливом опасного вещества - нефти, пожарами разлития, образо-
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ванием облаков ТВС и их взрывами в открытом пространстве. Основными пора-

жающими факторами в случае аварий являются открытое пламя, тепловое излу-

чение, ударная волна и разлет осколков разрушенного оборудования (трубопро-

водов). 

Анализ условий обращения с опасными веществами на данном объекте по-

казал, что типовыми сценариями аварий являются: 

Сценарий 1 (С1) – разлив/выброс опасного вещества (нефть, попутный газ), 

сопровождающийся загрязнением промплощадки/окружающей среды. 

Сценарий 2 (С2) – пожар разлива в открытом пространстве, возникающий 

при проливе опасного вещества (нефть) из разрушенного технологического обо-

рудования и трубопроводов.  

Пожар разлития характеризуется четко определенной границей. Основным 

поражающим фактором при реализации этого сценария является тепловое излу-

чение, экологическое загрязнение атмосферы продуктами сгорания. 

Сценарий 3 (С3)– образование и взрыв топливо-воздушной смеси (ТВС) в 

открытом пространстве (на месте разгерметизации оборудования). 

Сценарии развития типовых аварийных ситуаций приведены в разделе 10 

часть 1 «Анализ промышленной безопасности и степени риска аварий проекти-

руемого объекта».  

6.3 Оценка количества опасных веществ, способных участвовать в ава-

рии 

Согласно нормативным требованиям при определении количества ве-

ществ, способных участвовать в аварии, выбирался наиболее неблагоприятный 

вариант аварии или период работы технологического оборудования, при кото-

ром в аварии участвует наибольшее количество веществ. 

В соответствии с Основными требованиями к разработке планов по преду-

преждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (утвер-

ждены Постановлением Правительства РФ от 21.08.2000 №613) расчетно-

нормативные объемы разлива нефти составляют: 

- для трубопровода при порыве - 25 процентов максимального объема про-

качки в течение 6 часов и объем нефти между запорными задвижками на по-

рванном участке трубопровода; 

- для трубопровода при проколе - 2 процента максимального объема про-

качки в течение 14 дней. 

Площадь пролива определена согласно "Методике оценки последствий 

аварий на пожаро-взрывоопасных объектах. Сборник методик по прогнозирова-

нию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС", М.,1994год. 

Масса паров нефти, поступившая в окружающее пространство в результате 

аварии, а также приведенная масса паров рассчитаны по ГОСТ Р 12.3.047-2012 

«Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Мето-

ды контроля». 
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Интенсивность испарения углеводородов при проливе нефти определяется 

по формуле: 

W=10
-6

*M
0.5

*Pн   кг с
-1

*м
-2 

где М – молярная масса, г/моль, 

Рн -  давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости  

Время испарения – не более 1 часа. 

Количество опасных веществ, способных участвовать в аварии по выбран-

ным сценариям, представлено ниже (таблицы 6.1, 6.2, 6.3). 

 

Таблица 6.1  Сценарий С1 - экологическое загрязнение (разлив нефти, выброс 

газа) 

Оборудование 
Загрязняющее 

вещество 
Масса, т 

2 этап. Участок 

ПК 58+43,00-ПК 61+88,54 (ПК0-ПК4+36,73) 

нефть 

газ 
5,23 

0,28 

3 этап. Участок  

 ПК 63+91,22-ПК 66+04,39 (ПК0-ПК2+52,77) 

нефть 

газ 
4,19 

0,21 

 

Таблица 6.2 - Сценарий С2 - пожар пролива. Поражающий фактор - тепловое из-

лучение 

Оборудование 
Загрязняющее 

вещество 

Площадь 

пролива, м
2
 

2 этап. Участок 

ПК 58+43,00-ПК 61+88,54 (ПК0-ПК4+36,73) 

нефть 
123,14 

3 этап. Участок  

 ПК 63+91,22-ПК 66+04,39 (ПК0-ПК2+52,77) 

нефть 
98,68 

 

Таблица 6.3 - Сценарий С3 - взрыв облака ТВС. Поражающий фактор - бариче-

ское давление взрыва 

Оборудование 

Интен-

сивность 

испаре-

ния, 

кг/м
2
  ּ сек. 

Масса паров 

нефти, поступив-

шая в окружающее 

пространство в ре-

зультате аварии, кг 

Приведенная 

масса паров 

нефти, кг 

2 этап. Участок 

ПК 58+43,00-ПК 61+88,54 (ПК0-

ПК4+36,73) 

0,00016 348,60 34,86 

3 этап. Участок  

 ПК 63+91,22-ПК 66+04,39 (ПК0-

ПК2+52,77) 

0,00016 272,55 27,26 

*Масса паров рассчитана и с учетом газа, находящегося в трубопроводе. 

 

Проектируемые участки трубопровода прокладываются подземно, поэтому 

реально выброс нефти может составить расчетную величину только при разру-

шении их на надземных участках, например, в местах установки задвижек (Узел 

№1). 
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6.4 Воздействие проектируемого объекта на объекты окружающей при-

родной среды в случае возможных аварийных ситуаций 

6.4.1 Оценка степени загрязнения земель 

Загрязняющими веществами при аварии на проектируемом объекте явля-

ются нефть и попутный нефтяной газ.  

Экологическое воздействие при выбросе газа определяется массой выброса 

и составом газа, количество газа, участвующего в образовании экологического 

ущерба приведено выше (таблица 3.6) 

При разлитии нефтегазовой смеси, зона действия загрязняющих факторов 

определяется площадью разлития. Для расчетов площадей загрязнения, в общем 

случае принимается, что в любой момент времени пролившаяся жидкость имеет 

форму плоской круглой лужи постоянной толщины. Площадь загрязнения земли 

при свободном растекании SЗ, м
2
 рассчитываем по формуле: 

4

2d
Sз





, 

где d – диаметр разлития, м, определяемый по формуле: 

нпVd  5,25 , 

где Vнп – объем потерянной жидкости, м
3
. 

В реальных условиях при разливе нефти непосредственно на грунт, нефть 

заполняет естественные углубления рельефа и, следовательно, площадь загряз-

нения занимает величину меньше расчетной. 

Результаты расчетов максимальных площадей загрязнения при аварийных 

проливах нефти были приведены выше (таблица 6.2). 

Воздействие аварийной ситуации на почвенно-растительный покров будет 

проявляться в уничтожении и угнетении растительного покрова, загрязнении 

почв. При загрязнении почвы нефтепродуктами будут происходить глубокие из-

менения в микрофлоре почвы, резко меняться компенсационный механизм авто-

регуляции биохимических процессов. Следует отметить, что на поверхностный 

слой грунтов будут оказывать негативное воздействие ликвидационные работы 

по изъятию загрязненной почвы и ее утилизации. 

 

6.4.2 Оценка степени загрязнения поверхностных вод 

Аварии, происходящие (при транспортировке нефтепродуктов) в поймах 

рек, приводят к попаданию в поверхностные воды значительных количеств 

нефтепродуктов. 

Нефтяное загрязнение поверхностных водных объектов при аварийных си-

туациях пагубно влияет на водную среду и ее обитателей. Нефтяная пленка и 

эмульгированные частицы течением и ветром переносятся на большие расстоя-

ния, при выбросах на берег загрязняют береговую полосу, а разлагаясь, стано-

вятся источниками вторичного загрязнения. Легкие фракции нефтепродуктов в 
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виде пленки и водного раствора отравляют организмы, обитающие в толще во-

ды, а утяжеленные фракции, оседая на дно, уничтожают донные организмы. 

Нефтепродукты, осевшие на дно, образуют стойкое загрязнение водоема, а не-

очищенная нефть содержит фракции, действующие на рыб как токсиканты. В 

районах, подверженных нефтяному загрязнению, снижается численность фито-

планктона, зоопланктона, бентоса. 

При аварийных ситуациях нефтяное загрязнение подземных вод, как пра-

вило, тяготеет к верхней части разреза водоносного горизонта. Нефтепродукты и 

вода рассматриваются как взаимно нерастворимые и несмешивающиеся жидко-

сти. В подземных водах под влиянием биогенного разложения и химического 

окисления могут образовываться нафтеновые кислоты, фенолы, эфиры, карбо-

нильные соединения. Нефтяное загрязнение относится к стойким – время распа-

да несколько лет. 

В случае возникновения аварийных ситуаций (порыва трубопровода) на 

участке пересечения с водотоком произойдет загрязнение нефтью.  

Характер и размер (масштаб) загрязнения речной системы определяется 

количеством вылитой нефти и скоростью ее распространения на водотоке. По-

падая в воду, часть нефтепродуктов образует на поверхности воды пленку тол-

щиной 0,4 – 1,0 мм и более, нарушающую нормальный газообмен водной массы 

с атмосферой.  

Интенсивность распространения нефтяных загрязнений по водотокам 

практически полностью определяется скоростями течения, которые изменяются 

как в течение года, так и от года к году  

 

6.4.3 Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха 

6.4.3.1 Воздействие на атмосферный воздух при отсутствии возгорания 

Нефтяная эмульсия при аварийном порыве нефтепровода скапливается на 

прилегающей территории, образуя нефтяную плѐнку. Пары нефти образовывают 

зоны загазованности с последующим рассеиванием вредных веществ в атмо-

сферном воздухе.  

Неорганизованные выбросы паров нефти в атмосферу при аварийном про-

ливе определены в соответствии с «Методикой определения ущерба окружающей 

природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах» по формуле: 

Масса углеводородов, испарившихся с поверхности земли, покрытой раз-

литой нефтью, определяется по формуле: 

, т 

где: qи.п. - удельная величина выбросов, г/ м
2
, принимается по табл.П.3 – 

П.5 «Методики…» в зависимости от следующих параметров: плотности нефти, 

средней температуры поверхности испарения, толщины слоя нефти на дневной 

поверхности земли, продолжительности процесса испарения свободной нефти с 

дневной поверхности земли; 

Fгр. – площадь нефтезагрязненного грунта, м
2
. 
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Плотность принимается по данным документов о качестве нефти, перека-

чиваемой по магистральному нефтепроводу перед его аварийной остановкой. 

Средняя температура поверхности испарения определяется по формуле: 

  

Если <4 °С, то 

удельная величина выбросов принимается равной нулю. 

Результаты расчета приведены в таблице 6.4.  

 

Таблица 6.4 - Расчет выбросов загрязняющих веществ при испарении нефти при 

прорыве нефтепровода по участкам 

Участок  

Плот-

ность 

нефти, 

т/м3 

Темпе-

ратура 

поверх-

ности 

испаре-

ния, tпи, 
оС 

Тол-

щина 

слоя 

нефти 

на по-

верхно-

сти, м 

Площадь 

разлития, 

м2 

Про-

дол-

жи-

тель-

ность 

испа-

паре-

ре-

ния, 

ч 

Удель-

ная 

вели-

чина 

выбро-

сов, 

г/м2 

Выделяющее-

ся вещество 

Со-

держа-

ние 

веще-

ства, 

дол.ед. 

Выбросы 

г/с т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 этап. Уча-

сток 

ПК 58+43,00-

ПК 61+88,54 

(ПК0-

ПК4+36,73) 

0,828 20,8 0,05 123,14 48 4306 

пары нефти, в 

т.ч.: 1 3,069 0,530 

 

    

 

    Сероводород 0,0025 0,008 0,001 

      

 

    С1-С5 0,1090 0,334 0,058 

            С6-С10 0,4573 1,403 0,242 

 
6.4.3.2 Воздействие на атмосферный воздух при возникновении пожара 

Случайное воспламенение с последующим горением пролива нефтяной 

жидкости, при котором происходит сгорание углеводородной смеси с выбросом 

вредных веществ в атмосферный воздух.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ проведен в соответствии с 

«Методикой расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном го-

рении нефти и нефтепродуктов» (Самара, 1996 г.). 

Основная формула расчета выброса вредного вещества (далее – ВВ) в 

атмосферу при горении нефтепродукта имеет вид: 

Пi = Кi × m × S, кг/час, 

где: Пi – количество конкретного ВВ, выброшенного в атмосферу при 

сгорании конкретного нефтепродукта в единицу времени, кг/час; 

Кi – удельный выброс конкретного ВВ на единицу массы сгоревшего 

нефтепродукта, кг/кг; 

m – скорость выгорания нефтепродукта, кг/м
2
*час, для нефти m = 108 

кг/м
2
*час; 

S – средняя поверхность зеркала жидкости, м
2
. 

Результаты расчета приведены в таблице 6.5.
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Таблица 6.5 - Расчет выбросов загрязняющих веществ при гипотетическом ава-

рийном горении нефти на нефтепроводе по участкам 

Участок  

Плот-

ность 

нефти, 

т/м3 

Темпе-

ратура 

поверх-

ности 

испаре-

ния, tпи, 
оС 

Тол-

щина 

слоя 

нефти 

на 

по-

верх-

ности, 

м 

Пло-

щадь 

разли-

тия, м2 

Продол-

житель-

ность ис-

парения, ч 

Удельная 

величина 

выбросов, 

г/м2 

Выделя-

ющееся 

вещество 

Со-

держа-

ние 

веще-

ства, 

дол.ед. 

Выбросы 

г/с т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 этап. Уча-

сток 

ПК 58+43,00-

ПК 61+88,54 

(ПК0-

ПК4+36,73) 

0,828 20,8 0,05 123,14 48 4306 

пары 

нефти, в 

т.ч.: 1 3,069 0,530 

 

    

 

    

Сероводо-

род 0,0025 0,008 0,001 

      

 

    С1-С5 0,1090 0,334 0,058 

            С6-С10 0,4573 1,403 0,242 

 

6.4.3.3 Воздействие на животный и растительный мир 

При аварийных ситуациях наибольшую опасность для животных и расти-

тельности может представлять загрязнение почвы. Нефть в почве распространя-

ется вглубь и вширь, проникая в поры между частицами грунта. Концентрация 

нефти резко снижается с продвижением в глубину от одного почвенного гори-

зонта к другому, поэтому наибольшее влияние загрязнения испытывают лесные 

травы, всходы и подрост древесных пород. Нефть фильтруется преимуществен-

но по системам трещин и корневых ходов, вытесняя почвенный воздух, необхо-

димый для жизнедеятельности растений, и препятствует проникновению воды. 

Избыток органических углеродосодержащих веществ нарушает нормальное со-

держание углерода и азота, что изменяет азотный режим почвы. Основной при-

чиной гибели растений является вытеснение из почвы кислорода нефтью и 

ухудшение состава корневого питания. 

Последствия аварийных разливов на биоту имеют как явный, так и скры-

тый характер. К первому может относиться уничтожение среды обитания и ги-

бель объектов животного мира при пожарах и разливах нефти. Скрытое воздей-

ствие, является более опасным, поскольку оно сохраняется длительное время и 

может распространяться на значительные территории (перенос загрязняющих 

веществ воздушными массами, паводковыми водами, через гидрологическую 

сеть и трофические связи «хищник – жертва»). 

Аварийные разливы нефти оказывают отрицательное влияние почти на все 

группы беспозвоночных. Наиболее быстро погибают крупные беспозвоночные 

(насекомые, черви), более устойчивы членистоногие, но и они испытывают зна-

чительное угнетение. Из позвоночных наиболее чувствительны к загрязнению 

мелкие млекопитающие. 
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6.5 Определение экологического ущерба при аварийной ситуации 

6.5.1 Ущерб от загрязнения почвы 

Расчет ущерба за загрязнение почвы нефтью проведен в соответствии с 

Методикой исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны 

окружающей среды, утвержденного Приказом Минприроды РФ № 238 от 

08.07.2010 по формуле: 

УЩзагр = СХВ x S x Kr x Kисх x Тх, где: 

УЩзагр - размер вреда (руб.); 

СХВ - степень химического загрязнения; СХВ=1,5 рассчитывается в соот-

ветствии с пунктом 6 настоящей Методики; 

S - площадь загрязненного участка (кв. м); 

Kr - показатель в зависимости от глубины химического загрязнения или пор-

чи почв; Kr=1 (рассчитывается в соответствии с пунктом 7 настоящей Методики); 

Kисх - показатель в зависимости от категории земель и целевого назначе-

ния, на которой расположен загрязненный участок; Kисх=1,5 (рассчитывается в 

соответствии с пунктом 8 настоящей Методики); 

Тх - такса для исчисления размера вреда, причиненного почвам как объек-

ту окружающей среды, при химическом загрязнении почв; Тх=500 (определяется 

согласно приложению 1 к настоящей Методике (руб./кв. м)). 

Данные о величине возможных экологических ущербов (штрафов) приве-

дены ниже (таблица 6.6) 

 

Таблица 6.6 - Возможный экологический ущерб при аварии  на проектируемых 

участках трубопровода ПНС «Лобановская» - УППН «Кояново» 
Вид аварии Возможный гипотетический ущерб при полной разгерметизации 

трубопровода, руб. 
Экологический 

риск, тыс. 

руб./год Почве 
Водным 

объектам 

Атмосф. 

воздуху 
Общий ущерб 

2 этап. Участок ПК 58+43,00-ПК 61+88,54 (ПК0-ПК4+36,73) 

Разлив и испарение 138535,24 - 1016,53 139551,77 1,73х10
-2

 

Разлив и горение 138535,24 - 917,97 139453,21 9,14х10
-4 

Узел установки задвижки №1(конец участка ПК 58+43,00-ПК 61+88,54) 
Разлив и испарение 138535,24 - 1016,53 139551,77 2,95 х10

-2
 

Разлив и горение 138535,24 - 917,97 139453,21 1,56 х10
-3 

3 этап. Участок   ПК 63+91,22-ПК 66+04,39 (ПК0-ПК2+52,77) 

Разлив и испарение 111010,00 - 794,76 111804,76 8,01х10
-3 

Разлив и горение 111010,00 - 735,58 111745,58 4,24х10
-3

 

 

6.5.2 Ущерб от загрязнения атмосферы 

Расчет платы за загрязнение окружающей среды проведен в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 (ред. от 24.01.2020) «О 

ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнитель-

ных коэффициентах». 
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Ущерб, подлежащий компенсации, рассчитывается как плата за сверхли-

митный выброс загрязняющих веществ с применением повышающего коэффи-

циента 5.  

Расчет ущерба от выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмо-

сферу, производится по формуле:  

Ук.а = Мi х Сi х Кпр х Кот 

где Сi – ставка платы за выброс 1 тонну i-го загрязняющего вещества, 

руб./т; 

Мi – масса выбрасываемых загрязняющих веществ, т; 

Кпр – коэффициент к ставке платы за выброс; 

Кот – дополнительный коэффициент; 

Расчет ущерба для аварий, которые могут оказать наиболее негативное воз-

действие, приведен в таблице 6.7.  
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Таблица 6.7 - Расчет платы за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ в атмосферу при аварии на нефтепроводе по 

участкам 

Код 
за-

грязня-

ющего 

веще-

ства 

Наименование за-
грязняющего веще-

ства 

Норматив платы за выброс 1т за-
грязняющих веществ Повы-

шающий 
коэффици-

ент, учи-

тывающий 

эколо-

гические 

факторы 

Выброс при 

аварии, т 

Ожидаемые выбросы, т/год Плановая (расчетная) плата с учетом коэффициен-

тов, руб. 

в преде-

лах ПДВ 

в преде-

лах уста-

нов-

ленного 

лимита 

за сверх-

лимитные 

выбросы 

Всего 

в том числе 

в 

преде-
лах 

ПДВ 

в пре-

де-лах 

лимита 

сверх-
лимита 

за нор-

ма-
тивные 

выбросы 

за выб-

росы в 
пределах 

лимита 

за сверх-

лимитные 

выбросы 

всего 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Испарение конденсата 

40 Сероводород 686,2 3431 17155 1 0,001 0,001 - - 0,001 - - 23,01 23,01 

56 С1-С5 108 540 2700 1 0,058 0,058 - - 0,058 - - 156,05 156,05 

57 С6-С10 0,1 0,5 2,5 1 0,242 0,242 - - 0,242 - - 0,61 0,61 

  Итого:         0,302 0,302     0,302 - - 179,67 179,67 

Горение конденсата 

46 Углерода оксид 1,6 8 40 1 0,458 0,458 - - 0,458 - - 18,32 18,32 

12 Сажа 36,6 183 915 1 0,927 0,927 - - 0,927 - - 848,16 848,16 

1 Азота диоксид  138,8 694 3470 1 0,030 0,030 - - 0,030 - - 104,44 104,44 

2 Азота оксид 93,5 467,5 2337,5 1 0,005 0,005 - - 0,005 - - 11,43 11,43 

40 Сероводород 686,2 3431 17155 1 0,005 0,005 - - 0,005 - - 93,54 93,54 

43 Серы диоксид  45,4 227 1135 1 0,152 0,152 - - 0,152 - - 172,05 172,05 

16 

Синильная кис-

лота 547,4 2737 13685 1 0,005 0,005 - - 0,005 - - 74,62 74,62 

123 Формальдегид 1823,6 9118 45590 1 0,005 0,005 - - 0,005 - - 248,59 248,59 

140 

Органические 

кислоты 93,5 467,5 2337,5 1 0,082 0,082 - - 0,082 - - 191,18 191,18 

  

 (в пересчете на 

СН3СООН)                           

  Итого:         1,670             1762,33 1762,33 
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6.6 Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций 

Для снижения риска аварий на проектируемом объекте, в первую очередь 

необходимо строгое соблюдение норм и правил эксплуатации взрывопожаро-

опасных объектов, с учетом климатической зоны расположения проектируемого 

объекта.  

При выполнении всех решений, предусмотренных проектом, достигается 

уровень допустимой опасности, установленный действующими нормативными 

документами. Поддержание достигнутого уровня обеспечивается: 

 проведением строительных работ согласно проектной документации; 

 проведением профилактической и плановой работы по выявлению де-

фектов оборудования, отдельных узлов и деталей, их ремонта или замены; 

 осуществлением контроля за общим комплексом мероприятий по по-

вышению технологической дисциплины и увеличения ресурса работы оборудо-

вания, выполнением аварийно-ремонтных и восстановительных работ в соответ-

ствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда и правил тех-

нической эксплуатации; 

 проведением своевременного контроля трубопроводов и запорной арма-

туры, их техническое обслуживание и текущий ремонт; 

 проведением систематического наблюдения за состоянием технологиче-

ских сооружений, коррозионным состоянием металлических конструкций, осад-

кой фундаментов, состоянием кровли, их теплоизоляции и остекления; своевре-

менным проведением ремонта перечисленных элементов; 

 заключением договоров с производителями на сервисное обслуживание 

оборудование для обеспечения квалификационного его ремонта; 

 проведением сертификации качества применяемого оборудования и ма-

териалов с использованием услуг независимых организаций; 

 поддержанием в исправности и постоянной готовности средств пожар-

ной сигнализации и автоматического пожаротушения, средств автоматической 

сигнализации предельной загазованности; 

 обеспечением надлежащего хранения и ведения проектно-сметной и 

эксплуатационной документации и поддержанием нормативных запасов матери-

ально-технических ресурсов для ликвидации аварий; 

 совершенствованием мероприятий по профессиональной и противоава-

рийной подготовке производственного персонала, их обучение способам защиты 

и действиям в аварийных ситуациях; 

 усилением физической защиты объектов, организацией телевизионного 

наблюдения за территорией для исключения несанкционированного на них до-

ступа. 

Кроме того, поскольку объект находится на стадии проектирования, в ка-

честве мер, направленных на уменьшение риска аварий также рекомендуется: 

 проводить все проектные и строительные работы с учетом настоящего 

анализа. 
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7 Программа производственного экологического контроля  

Организация и ведение мониторинга на предприятиях, а также порядок их 

согласования и утверждения регламентируется «Методическими рекомендаци-

ями по разработке программ мониторинга источников антропогенного воздей-

ствия на окружающую среду», утвержденными ГУПР МПР России по Пермской 

области. В рамках программ мониторинга предприятия разрабатывают планы 

наблюдений для каждого объекта окружающей среды. 

Целью экологического мониторинга является предотвращение отрицатель-

ного техногенного воздействия на окружающую среду, выявление соответствия 

реальных и прогнозных изменений природных компонентов. 

Основными задачами ведения мониторинга являются: 

- организация репрезентативной системы наблюдений; 

- проведение анализа полученных данных; 

- прогноз и оценка изменений природной среды. 

Полная программа экологического мониторинга включает в себя организа-

цию наблюдений за источниками и факторами техногенного воздействия, изме-

нениями природных компонентов и комплексов. 

Своевременное обнаружение признаков экологической опасности позволит 

предотвратить развитие отрицательных изменений природной среды. 

Контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу осуществляет-

ся путем определения величины выбросов от источников предприятия и сравне-

ния их с нормативами предельно-допустимых выбросов (ПДВ). 

При выявлении превышения фактических концентраций вредных веществ 

относительно нормативов ПДВ должны быть выявлены и устранены причины, 

вызывающие это увеличение. 

Контроль содержания загрязняющих веществ в атмосфере следует прово-

дить инструментальным методом с использованием газоанализаторов. 

Периодичность контроля для объектов ООО «Урал-Ойл» установлена один 

раз в квартал, определяется максимально разовая концентрация. В случае си-

стематического превышения в контрольных точках ПДК максимально-разовых 

для атмосферного воздуха увеличить периодичность измерения концентраций 

до 7 раз в год за счет летних месяцев. 

Под мониторингом приповерхностной гидросферы понимается система 

наблюдений, оценки и прогноза состояния пресных поверхностных и подзем-

ных вод, основанная на результатах опробования и химико-аналитических 

определений загрязняющих компонентов в наблюдательных водопунктах.  

Система гидрогеохимического мониторинга, создаваемая на ранних стади-

ях освоения нефтяных и газовых месторождений, должна функционировать в 

течение всего периода их эксплуатации и обеспечивать информацией работы по 

оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) при проектировании раз-

личных нефтепромысловых объектов. 
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При создании наблюдательной сети следует придерживаться принципа – 

получение максимума информации при минимальных затратах. В наблюдатель-

ную сеть могут включаться пункты контроля на водотоках и водоемах, колодцы, 

родники, специально пробуренные наблюдательные гидрогеологические сква-

жины (НГ) и другие мелкие скважины различного целевого назначения (хозпи-

тьевые скважины в деревнях и поселках). При этом предварительно определяет-

ся их современное состояние и пригодность для организации систематических 

наблюдений. 

Гидрохимические наблюдения на реках, протекающих на территории ме-

сторождения, проводятся с целью выявления их загрязнения и негативных из-

менений гидрохимического режима. 

Наблюдение за состоянием водных объектов и их водоохранных зон в пе-

риод строительства рекомендуется выполнять по договору подрядчика, заклю-

ченному с организацией, имеющей лицензию на проведение работ и услуг в об-

ласти гидрометеорологии и смежных с ней областях. 

На объектах Лобановского месторождения ведется мониторинг поверх-

ностных и подземных вод.  

Поверхностных вод: 

- р. Мось, выше пос. Голый Мыс, ниже впадения р. Каменка, фоновый 

(57
0
 57’ 41’’ N, 56

0
 53’ 22’’ E); 

- р. Мось, севернее ст. Ферма, ниже впадения р. Фроловка, контрольный 

(57
0
 53’ 9,5’’ N, 56

0
 18’ 10’’ E)/ 

Подземных вод: 

- родник № 107, правый берег р. Мулянка, северная окраина д. Кочкино 

(57
0
 51’ 58’’ N, 56

0
 18’ 08’’ E); 

- родник № 203, северо-восточная окраина д. Пальник 

(57
0
 55’ 08’’ N, 56

0
 22’ 50’’ E); 

- родник № 230а, северо-восточная окраина д. Горный Хутор 

(57
0
 53’ 51’’ N, 56

0
 20’ 26’’ E). 

Забор проб поверхностных и подземных вод производится раз в квартал, 

анализируемые показатели – сухой остаток, сульфаты, нефтепродукты и хлори-

ды. 

 

Предложения к программе мониторинга 

Таблица 7.1 - Предложения к программе мониторинга 

Вид мониторинга 
Пункт, местопо-

ложение 
Показатели Периодичность 

Период строительства  

Атмосферный воздух 

Действующий ведомственный мониторинг ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» достаточен 
Поверхностные воды 

Подземные воды 

Почвы 

Гидробиологический 

мониторинг 

Не требуется. 

Период эксплуатации 

Атмосферный воздух Действующий ведомственный мониторинг ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» достаточен 
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Поверхностные воды 

Подземные воды 

Почвы 

Гидробиологический 

мониторинг 

Не требуется. 

 

Программа производственного экологического контроля, проводимого ООО 

«Урал-Ойл», на период строительства и эксплуатации, является достаточной и 

не требует расширения при осуществлении проектных решений. 

 

Аварийные ситуации 

При возникновении аварийных ситуаций частота отбора проб во всех сре-

дах увеличивается до стабилизации обстановки и возвращения показателей до 

уровня, характеризующего загрязнение среды в нормальном режиме эксплуата-

ции.  
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8 Оценка затрат на природоохранные мероприятия и компенсационные 

выплаты 

Платежи за загрязнение окружающей среды в период включают в себя 

плату за загрязнение атмосферного воздуха, за загрязнение водных объектов и за 

размещение отходов.  

Расчет платы за загрязнение окружающей среды проведен в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 (ред. от 24.01.2020) «О 

ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнитель-

ных коэффициентах». 

Размер платы за загрязнение атмосферного воздуха за период строительства 

и демонтажа представлен в таблице 8.1. 

Размер платы за загрязнение атмосферного воздуха за период эксплуатации 

представлен в таблице 8.2. 

В связи с отсутствием в период строительства сброса сточных вод в водные 

объекты, платежи за загрязнения водных объектов не учитываются.  

Размер платы за размещение отходов, образующихся на этапах строитель-

ства, приведен в таблице 8.3. 

 

Таблица 8.1 – Расчет плановой платы за выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферу в период строительства и демонтажа 

Загрязняющее вещество 
Ставка платы за 

1 тонну загряз-

няющих ве-

ществ, руб 

Выброс, т 

Дополнитель-

ный 

коэффициент  

Постановле-

нием Прави-

тельства РФ 

от 24.01.2020 

№ 39 

Сумма  

платы, руб. код наименование 

1 2 3 4 5  6 

Стройка 

0123 Железа оксид 36,6 0,0002 1 1,08 0,01 

0143 Марганца оксид 5473,5 0,000003 1 1,08 0,02 

0301 Азота диоксид 138,8 3,643 1 1,08 546,08 

0304 Азота оксид 93,5 0,592 1 1,08 59,81 

0328 Сажа 36,6 0,353 1 1,08 13,97 

0330 Сера диоксид 45,4 0,484 1 1,08 23,74 

0333 Сероводород 686,2 0,00093 1 1,08 0,69 

0337 Углерод оксид 1,6 4,0919 1 1,08 7,07 

0410 Метан 108 0,00000001 1 1,08 0,00 

0415 Углеводороды С1-С5 108 0,00000001 1 1,08 0,00 

0416 Углеводороды С6-С10 108 0,0000000002 1 1,08 0,00 

0703 Бенз(а)пирен 5472968,7 0,0000036 1 1,08 21,10 

0827 Винил хлористый 29,5 0,000001   0,00 

1325 Формальдегид 1823,6 0,034 1 1,08 66,07 

2704 Бензин нефтяной 3,2 0,095 1 1,08 0,33 

2732 Керосин 6,7 1,175 1 1,08 8,50 

2754 Углеводороды пред. С12-С19 10,8 0,3309 1 1,08 3,86 

Итого:     751,26 
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Таблица 8.2 – Расчет плановой платы за выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферу в период эксплуатации  

Код 
Наименование 

вещества 

Единица  

измерения 

Установленный 

ПДВ, тонн 

Ставка платы  

за 1 тонну 

загрязняющих 

веществ, руб. 

Дополнительный 

коэффициент на 

2020 год 

Сумма платы, 

всего, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

0333 Cероводород тонна 0,0001 686,2 1,08 0,07 

0415 C1-C5 тонна 0,005 108 1,08 0,58 

0416 C6-C10 тонна 0,019 108 1,08 2,22 

0602 бензол тонна  0,0001 56,1 1,08 0,01 

0616 ксилол тонна 0,0001 29,9 1,08 0,00 

0621 толуол тонна 0,0001 9,9 1,08 0,00 

Итого: 2,88 

 

Таблица 8.3 - Расчет платы за размещение отходов, образованных в период строи-

тельства и демонтажа 

Наименование раз-

мещаемого отхода 

Количество, 

т/год 

Класс 

опасности 

Базовый нор-

матив платы 

за 1 ед. раз-

мещаемого 

отхода, руб. 

Коэффици-

ент, учиты-

вающий 

экологиче-

ские факто-

ры для 

Уральского 

экономиче-

ского райо-

на 

Повыша-

ющий 

коэффи-

циент на 

2020г. 

Размер пла-

ты за раз-

мещение 

отхода, 

руб./год 

Строительство 2 этап 

Отходы сучьев, вет-

вей, вершинок  от 

лесоразработок 

4,9083 5 17,3 1 1,08 91,70 

Отходы корчевания 

пней 
4,9980 5 17,3 1 1,08 93,38 

Лампы накаливания, 

утратившие потре-

бительские свойства 

0,0007 5 17,3 1 1,08 0,01 

Всего       185,09 

Демонтаж 2 этап 

Лампы накаливания, 

утратившие потре-

бительские свойства 

0,0004 5 17,3 1 1,08 0,01 

Всего       0,01 

Итого по 2 этапу      185,10 

Строительство 3 этап 

Отходы сучьев, вет-

вей, вершинок  от 

лесоразработок 

1,429 5 17,3 1 1,08 26,69 

Отходы корчевания 

пней 
1,455 5 17,3 1 1,08 27,18 

Лампы накаливания, 

утратившие потре-
0,0007 5 17,3 1 1,08 0,01 
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бительские свойства 

Всего       53,88 

Демонтаж 3 этап 

Лампы накаливания, 

утратившие потре-

бительские свойства 

0,0004 5 17,3 1 1,08 0,01 

Всего       0,01 

Итого по 3 этапу      53,89 

Итого: 
     

238,99 
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9 Заключение 

В результате анализа материалов к проекту «Строительство промыслового 

нефтепровода товарной нефти УППН "Баклановка" - т.вр. в нефтепровод УПН-

1020 "Кыласово" - ПНОС г.Пермь» установлено:  

1. Основной вид хозяйственной деятельности – добыча и транспорт нефти Ло-

бановского нефтяного месторождения.  

2. Природно-климатические и экологические условия района предполагаемого 

строительства не имеют противопоказаний для проведения данного вида работ.  

3. Объекты историко-культурного наследия, заповедники, особо охраняемые 

территории в районе непосредственного расположения проектируемых сооружений 

отсутствуют. Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную кни-

гу Пермского края, среднего Урала и РФ, не выявлены.  

4. С целью рационального использования земель проектом предусматривается 

минимальное использование земель при строительстве объектов. Проведение техни-

ческого и биологического этапов рекультивации позволит устранить нанесенный в 

процессе строительства почвенному покрову ущерб, а также будет способствовать 

быстрому восстановлению почвенно-растительного покрова. 

5. Загрязнение атмосферного воздуха в районе строительства при реализации 

проектных решений не превысит предельно-допустимых нагрузок.  

6. Загрязнение гидросферы, почв, грунтов в режиме нормальной эксплуатации 

с соблюдением предусмотренных проектом природоохранных мероприятий исклю-

чается. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты не предусматривается. 

7. Пути миграций животных и птиц при реализации проекта не будут затрону-

ты. Практически видовой состав водных и наземных животных не изменится, как и 

соотношение видов фауны.  

8. При полноценном выполнении природоохранных норм и правил во время 

строительства проектируемых сооружений изменения почв и растительности будут 

минимальными.  

9. На месторождении разработана и функционирует система экологического 

контроля за состоянием поверхностных и подземных вод, позволяющая своевремен-

но выявить негативные изменения в районе проектируемых сооружений. 

Проведенная оценка потенциального воздействия на окружающую среду про-

ектируемых сооружений позволяет сделать вывод, что при соблюдении природо-

охранных мероприятий, предусмотренных проектом, существенных дополнитель-

ных и необратимых изменений окружающей среды в районе размещения проектиру-

емых сооружений не произойдет. Планируемая хозяйственная деятельность допу-

стима по экологическим показателям. 
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Приложение А - Письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ 
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Приложение Б - Письмо  Министерства природных ресурсов, лесного 
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хозяйства и экологии Пермского края 
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Приложение В - Письмо Департамента по недропользованию по 
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Приложение Г - Письмо Государственной инспекции по охране объектов 
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Приложение Д - Письмо Государственной ветеринарной инспекции 

Пермского края 
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Приложение Е - Письма Администрации Кунгурского, Пермского районов и 
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Приложение Ж – Департамента градостроительства и архитектуры 

Администрации г.Перми 
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Приложение И – Копии лицензий по обращению с отходами 

 



130 

 

      
2019/206/ДС154-PD-OOS1.1.TCH 

Лист 

      128 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

 



131 

 

      
2019/206/ДС154-PD-OOS1.1.TCH 

Лист 

      129 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

 



132 

 

      
2019/206/ДС154-PD-OOS1.1.TCH 

Лист 

      130 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

 
 



133 

 

      
2019/206/ДС154-PD-OOS1.1.TCH 

Лист 

      131 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

 
 



134 

 

      
2019/206/ДС154-PD-OOS1.1.TCH 

Лист 

      132 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

 
 



135 

 

      
2019/206/ДС154-PD-OOS1.1.TCH 

Лист 

      133 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

 
 



136 

 

      
2019/206/ДС154-PD-OOS1.1.TCH 

Лист 

      134 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

 
 



137 

 

      
2019/206/ДС154-PD-OOS1.1.TCH 

Лист 

      135 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

 
 

 



138 

 

      
2019/206/ДС154-PD-OOS1.1.TCH 

Лист 

      136 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 



139 

 

      
2019/206/ДС154-PD-OOS1.1.TCH 

Лист 

      137 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 



140 

 

      
2019/206/ДС154-PD-OOS1.1.TCH 

Лист 

      138 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 



141 

 

      
2019/206/ДС154-PD-OOS1.1.TCH 

Лист 

      139 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 



142 

 

      
2019/206/ДС154-PD-OOS1.1.TCH 

Лист 

      140 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 



143 

 

      
2019/206/ДС154-PD-OOS1.1.TCH 

Лист 

      141 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 



144 

 

      
2019/206/ДС154-PD-OOS1.1.TCH 

Лист 

      142 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

 
 

 



145 

 

      
2019/206/ДС154-PD-OOS1.1.TCH 

Лист 

      143 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

Приложение К – Протоколы измерений уровней шума, паспорта 

оборудования 
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Ссылка на источник - http://www.glav-dacha.ru/obzor-benzopil-marki-druzhba/ 

В бензопиле дружба 4М-Электрон применяется аналогичный двигатель с мощностью 2,94 кВт и часто-

той вращения 5200 об/мин. Цилиндр выполнен из алюминиевого сплава, и изнутри обработан хромом 

для повышения износостойкости. В отличие от ранних версий, в этой бензопиле установлен поворот-

ный редуктор, который позволяет повернуть пильный аппарат на 60-90° для более удобной эксплуата-

ции. Вес распределѐн равномерно по всему корпусу, чтобы работа была максимально комфортной. 

Также имеется виброгасящее устройство, расположенное между рулѐм с рукоятками, стойками и бен-

зобаком. 

 

Для снижения уровня шума пила оборудована глушителем, а уровень издаваемого шума 106 дБ. В бен-

зопилу Дружба 4М-Электрон установлен карбюратор КМП-100У или КМП-100-АР. Присутствуют системы 

автоматического торможения и смазки пильной цепи. Вес 12,5 кг. 
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Ссылка на источник информации http://www.electrostan.ru/product/dizelnaja-

elektrostancija-ad-30-t400-1rp/ 

 

Дизельная электростанция АД 30-Т400-1РП 
Вес продукта: 1000 kg 

Степень автоматизации: 1-я 

Частота 3-фазного тока гц / Напряжение вольт: 50 / 400 

Сила тока ампер: 54 

Постоянная мощность кВт: 30 

Резервная мощность кВт: 33 

Характеристики двигателя: 4-цилиндровый рядный с турбонаддувом 

Мощность двигателя номинальная кВт при 1500 об/ми: 40 

Обьем двигателя Л: 3,68 

Расход топлива л/ч при 100% нагрузке: 8,3 

Обьем топливного бака л: 120 

Габариты длинна х ширина х высота см: 210 х 95 х 145 

Дизельная электростанция мощность 30 квт ( 37,5 ква ) 

Дизельная электростанция АД-30С-Т400-1РП ( АД 30-Т400, ДЭС-30, ДЭС АД-30 ) производство Россия в еврокожухе 

для автономного и резервного электроснабжения по 1-й степени автоматизации. 

       При использовании для резервного электроснабжения допускается кратковременная 10% перегрузка дизельэлек-

тростанции. Дизельная электростанция АД-30 оснащается дизельным двигателем Azimut R4100ZD с частой вращения 

1500 об/мин- максимальной мощностью 44 кВт с автоматическим регулятором частоты вращения и  3-фазным 4-

полюсным синхронным бесщеточным генератором WT-30 с частотой тока 50 гц и напряжением 400 вольт с автоматиче-

ской регулировкой напряжения. 

      Конструктивно дизельная электростанция АД-30 представлет собой дизель генераторную установку ( ДГУ ), со-

стоящую из агрегатированных между собой дизельного двигателя и синхронного генератора, установленных при помо-

щи антивибрационных подушек на металлической раме генератора с интегрированным топливным баком с запасом ди-

зельного топлива минимально на 8 часов работы при полной нагрузке.  В случае необходимости более долгой работы без 

дозаправки возможна установка дополнительных баков с системой автоматической подкачки ( опция ). Поступающий 

в дизельные электростанции дизель из дополнительных баков очищается от  воды при помощи фильтра-влагоотделителя 

( опция ). На раме дизельэлектростанции также установлен щит управления с программируемым контроллером HGM 

620C с возможностью дистанционного управления оператором с удаленного компьютера  и функцией защитно-

го останова дизельэлектростанции при перегреве, низком давлении масла, разносе и нештатной работе синхронного ге-

нератора электростанции. Также на щит управления выведена красная кнопка ручного экстренного аварийного останова 

дизельной электростанции. Дизельная электростанция АД-30 оснащается автоматами нагрузки с тепловыми и электро-

магнитными расцепителями, защищающими синхронный генератор от размагничивания и поломки посред-

ством автоматического отключения нагрузки при срабатывании системы зашитной остановки двигателя дизельэлектро-

станции либо при полном расходе дизельного топлива. С фронтальной стороны дизельной электростанции ДЭС АД-

30квт установлен радиаторный блок для охлаждения двигателя электростанции. В комплект дизельэлектростанции также 

входят пусковые аккумуляторные батареи ( АКБ ), глушители, инструкция, комплект ЗИП, комплект фильтров для пер-

вого технического обслуживания. 

       Дизельная электростанция АД-30 квт установлена в современный эргономичный кожух с удобным доступом опе-

ратора для технического обслуживания. Кожух дизельэлектростанции обеспечивает ее герметичность и защиту от воз-

действия окружающей среды, снижает уровень шума дизельной электростанции до 72 дБ на расстоянии 10 м за счет 

применения современных шупомоглощающих материалов. Окраска кожуха дизельной электростанции производится 

специальными 
особостойкими антикоррозийными красками. В качестве дополнительной опции предлагается ПЖД ( подогреватель 

предпусковый жидкостный дизельный ) для облегчения запуска дизельэлектростанции в условиях низкой температуры. 

       Все дизельные электростанции проходят стендовые испытания под 25%, 50%, 100% и краткосрочной резерв-

ной 110% нагрузкой и готовы к длительной эксплуатации в режиме бесперебойной работы. Возможна установка дизель-

электростанции на шасси (передвижная дизельная электростанция ПЭС-30 ) или в контейнер "Север" собственного 

производства ( контейнерная дизельная электростанция ДЭС-30). Гарантия производителя: ГК Азимут 1 год. 

      Для того, чтобы купить дизельные электростанции - добавьте в корзину выбранную модель. Вы можете сделать 

заказ по тел/факс (495) 772-21-33 или по электронной почте sales@electrostan.ru .

mailto:sales@electrostan.ru
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