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Общие сведения 

Настоящий раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» проектной 

документации «ТЭЦ-2. Реконструкция системы промышленных и ливневых сто-

ков в оз. Кыллах-Кюель» выполнен на основании Задания на проектирование 

(приложение А т. 1 ТЭЦ-2-СПС-ПЗ). 

Заказчик: Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая 

компания» (АО «НТЭК»): Российская Федерация, 663310, , Красноярский край, 

г. Норильск, ул. Ветеранов, д.19. Телефон +7 (3919) 43-11-10, факс (3919) 43-11-

22, эл. почта energo@oao-ntek.ru. 

Проектная организация ООО НИППППД «Недра»: Россия, 614064, 

г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 13а. Телефон (342) 249-10-55. 

Раздел выполнен в соответствии с основными федеральными законами, за-

конодательными актами и положениями Российской Федерации: 

– Водным кодексом РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 [2]; 

– Градостроительным кодексом РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 [22]; 

– Земельным кодексом РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 [32]; 

– Лесным кодексом РФ № 200-ФЗ от 04.12.2006 [35]; 

– Федеральным законом РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей 

среды» [79]; 

– Федеральным законом РФ № 33-ФЗ от 14.03.1995 «Об особо охраняемых 

природных территориях» [80]; 

– Законом РФ № 2395-1 от 17.01.1996 «О недрах» [29]; 

– Федеральным законом РФ № 52-ФЗ от 24.04.1995 «О животном мире» [86]; 

– Федеральным законом РФ №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производ-

ства и потребления» (1998) [87]; 

– Федеральным Законом РФ № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регла-

мент о безопасности зданий и сооружений» [91]; 

– Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разде-

лов проектной документации и требованиях к их содержанию» [45]. 

Раздел выполнен в соответствии с основными законами, законодательными 

актами и положениями Красноярского края: 

– Закон Красноярского края от 20.09.2013 № 5-1597 «Об экологической 

безопасности и охране окружающей среды в Красноярском крае» [25]; 

– Закон Красноярского края от 28.09.1995 № 7-175 «Об особо охраняемых 

природных территориях в Красноярском крае» [29]; 

– Закон Красноярского края от 28.06.1996 № 10-301 «О Красной книге 

Красноярского края [28]; 

– Закон Красноярского края от 29.03.2007 № 22-6068 «О распространении 

действия законов Красноярского края в области охраны окружающей среды и 

природопользования на всю территорию нового субъекта Российской Федерации - 

Красноярского края и признании утратившими силу законов Таймырского 

(Долгано-Ненецкого) автономного округа в названной области» [30]; 
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– Закон Красноярского края от 07.06.2018 № 5-1710 «О регулировании от-

ношений в области обращения с твердыми коммунальными отходами на террито-

рии Красноярского края» [24]; 

– Закон Красноярского края от 23.05.2013 № 4-1333 «О недропользовании в 

Красноярском крае» [26]; 

– Закон Красноярского края от 23.11.2010 № 11-5343 «О защите исконной 

среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 

Красноярского края» [27]. 

При разработке раздела использовались: 

– том 7.2 ТЭЦ-2-СПС-ООС2 «Оценка воздействия на окружающую среду» 

проектной документации «ТЭЦ-2. Реконструкция системы промышленных и лив-

невых стоков в оз. Кыллах-Кюель»; 

– отчетная техническая документация по инженерным изысканиям «ТЭЦ-2. 

Реконструкция системы промышленных и ливневых стоков в оз. Кыллах-Кюель». 

ООО НИППППД «Недра», 2022 г.; 

– нормативные документы на разработку проектной документации. 
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1 Проектные решения 

В административном отношении участок работ расположен в границах МО 

ГО Норильск Красноярского края в промышленной зоне района Талнах г. Но-

рильска за пределами границ населенного пункта. Район Талнах расположен в 25 

километрах к северо-востоку от центра город Норильск и соединён с ним автомо-

бильной и железной дорогами. Талнах расположен на правом берегу реки Но-

рильской (рисунок  1.1). 

Расстояние от границы земельного участка, предоставленного для размеще-

ния проектируемого объекта, до границ населенного пункта составляет 950 м, до 

ближайшей жилой застройки – 1100 м (рисунки 1.1,  1.2). 

Норильская теплоэлектроцентраль №2 (ТЭЦ 2) входит в состав 

АО «Норильско-Таймырской энергетической компании», построена в период с 

1965 по 1989 гг. по проекту Ленинградского отделения института «Теплоэлектро-

проект» и предназначена для покрытия тепловых нагрузок Талнахского промрай-

она и жилого комплекса района Талнах г. Норильска и отпуска электроэнергии на 

горно-металлургический комбинат (ГМК). В зоне производства работ имеется 

разветвленная сеть инженерных коммуникаций, кабельных трас, находящихся под 

напряжением. 

Производственная площадка Норильской Теплоэлектроцентрали № 2 (далее 

ТЭЦ-2) АО «НТЭК» расположена в районе Талнах городского округа Норильск, 

расположенного в Красноярском крае за Северным полярным кругом, на расстоя-

нии 24 км к северо-востоку от города Норильска. 

На территории станции размещено энергетическое оборудование, здания и 

сооружения энергетического производства, а также цех по производству жидкой 

углекислоты. 

В настоящий момент с площадки ТЭЦ-2 осуществляется сброс производ-

ственных сточных вод от основного производства: 

– технологические сточные воды химводоочистки (ХВО) ТЭЦ-2 (регенера-

ционные стоки ионитной части установки умягчения исходной воды, промывоч-

ные воды осветлительных фильтров); 

– промышленные стоки здания главного корпуса (ГК) ТЭЦ-2 (протечки и 

потери в цикле, продувочные воды энергетических котлов, вода гидрозатворов 

паровых энергетических котлов ТП-13, ТГМЕ-464, ТГЕ-440); 

– частично производственно-дождевые воды. 

Годовой объем сточных вод от основного производства составляет 

2628 тыс.м
3
. 

Согласно водохозяйственному балансу ТЭЦ 2 АО «Норильско-Таймырская 

энергетическая компания» и Решению о предоставлении водного объекта в поль-

зование от 3 февраля 2020 г № 24-17.02.00.001-О-РСБХ-С-2020-04664/00 (прило-

жение А) утвержденный расход сброса сточных вод по выпуску сточных № 90 в 

оз. Кыллах-Кюель составляет 526,288 тыс. м
3
/год. Возврат воды в технологию со-

ставляет 2101,712 тыс. м
3
/год. 
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Периодичность сброса стоков – непрерывная, круглогодичная. 

Существующая система промышленных и ливневых стоков с ТЭЦ-2 экс-

плуатируется непрерывно с 1969 года. На текущий момент оборудование не в 

полной мере соответствует требованиям законодательных и нормативных актов 

РФ в части качества сбрасываемых стоков, а также соблюдения нормативных тре-

бований промышленной безопасности, надежности и технологичности обслужи-

вания. 

Целью проекта является приведение объектов предприятия Норильской 

Теплоэлектроцентрали № 2 (далее ТЭЦ-2) АО «НТЭК» в соответствие с требова-

ниями промышленной и экологической безопасности, а также для устранения 

возможных рисков воздействия производственной деятельности ТЭЦ-2 на окру-

жающую среду. 

Производственно -дождевая  канализация  

Проектной документацией предусматривается разделение стоков от ХВО и 

от главного корпуса (ГК) ТЭЦ-2. Сточные воды от ХВО напорными сетями пода-

ются на проектируемые локальные очистные сооружения (ЛОС). 

В багерной насосной, расположенной в главном корпусе ТЭЦ-2, предусмат-

ривается замена насосного парка: демонтаж существующих насосов (3 багерных 

насоса, 2 дренажных насоса) и установка насосов марки СМ 200-150-400а-т-4 

(или аналог) (3 шт.) ,расходом Q = 300 м3/ч, напором H = 40 м вод. ст., мощно-

стью N = 72,0 кВт, установка дренажных насосов багерного приямка марки 

Sidus 2A 40/145-1,1-175N-G-P (или аналог) (2 шт.) расходом Q = 32 м3/ч, напором 

H = 13,0 м вод. ст., мощностью N = 1,1 кВт. 

Сточные воды от багерной насосной  по напорным трубопроводам подают-

ся на проектируемые ЛОС. 

В настоящее время на территории ТЭЦ-2 система сбора дождевых стоков с 

площадки ТЭЦ-2 отсутствует.  

Проектной документацией предусмотрено строительство системы сбора и 

очистки производственных и дождевых стоков ТЭЦ-2, состоящей из дождепри-

емных лотков, трубопроводов и колодцев. 

В составе сооружений приняты: 

– локальные очистные сооружения (ЛОС) с баковым хозяйством; 

– канализационные насосные станции производственно-дождевых стоков 

КНС (3 шт.). Насосные станции состоят из подземных емкостей по 

ТУ 3615-023-00220322-2001, оборудованных насосами НВ-Д-1М 12,5/32 

(Q=12,5 м3/ч; Н=32 м; N=5,5 кВт) – 1 рабочий + 1 резервный. 

– сети дождевой канализации; 

– водоотводные лотки; 

– трубопровод стоков из багерной насосной; 

– трубопроводод стоков от ХВО; 

– трубопроводы очищенной воды. 

Сбор дождевых стоков с территории ТЭЦ-2 предусматривается по проекти-

руемым железобетонным лоткам с дальнейшим отводом в закрытую сеть дожде-

вой канализации. Присоединение лотка к закрытой сети предусмотрено через пес-
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коуловители. В пескоуловителях установлены корзины, которые предназначены 

для сбора взвешенных осадков (песка, ила, мелких камушков и прочего мусора, 

который смог проникнуть сквозь защитную дренажную решетку лотков) и быст-

рой очистки пескоуловителя для дальнейшего эффективного функционирования 

системы поверхностного водоотвода. Колодцы на сетях выполняются круглые из 

стальных труб Ø1420 мм (7 шт.). 

Дождевые стоки самотеком поступают в КНС, откуда подаются напорными 

трубопроводами на локальные очистные сооружения (ЛОС). Дождевые стоки 

очищаются совместно со стоками от багерной насосной. 

Очищенные на локальных очистных сооружениях (ЛОС) производственно-

дождевые стоки поступают в систему оборотного водоснабжения станции. При 

недостаточном водоразборе в данной сети очищенные производственно-дождевые 

стоки подаются по проектируемому напорному водоводу в озеро Кыллах-Кюель. 

Состав проектируемых сетей и сооружений приведен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Состав проектируемых сетей и сооружений  

Наименование Количество Примечания 

Здание локальных очистных сооружений 1  шт. 

Канализационная емкость V=16 м
3
 (КНС-2) 1  шт. 

Канализационная емкость V=12,5 м
3
 (КНС-1, КНС-3) 2 шт. 

Трубопроводы дождевой канализации самотечный (К2) 

Ø219х6 мм 
104 м 

Колодцы на сети 7 шт. 

Трубопроводы дождевой канализации напорные (К2Н) 

Ø76х3,5 мм 
1049 м 

Трубопровод стоков из багерной насосной (К31Н) Ø273х6 мм 449 м 

Трубопроводод стоков от ХВО (К34Н) Ø159х4,5 мм 205 м 

Трубопровод очищенной воды (К41Н) Ø325х6 мм 547 м 

Трубопровод очищенной воды (К41Н) Ø219х6 мм 391 м 

Хозяйственно -бытовая  канализация  

Проектом предусматривается строительство хозяйственно-бытовой канали-

зации от блочно-модульного АБК для размещения персонала очистных сооруже-

ний. Стоки от АБК напорным трубопроводом подаются в существующую сеть хо-

зяйственно-бытовой канализации. Перед подключением к существующей само-

течной сети предусмотрен колодец-гаситель. 

Трубопровод  очищенных сточных вод  

Проектируемый трубопровод очищенных сточных вод от ЛОС до 

оз. Кыллах-Кюель прокладывается надземно на опорах с уклонами, обеспечива-

ющими возможность их опорожнения. Трубопровод прокладывается в едином ко-

ридоре с существующими коммуникациями. 

Трубопровод имеет дренажи для слива воды и воздушники в верхних точ-

ках трубопроводов для впуска и выпуска воздуха. 

Расстановка неподвижных и подвижных опор принята исходя из выполне-

ния условия прочности и жесткости. 

Температурные деформации компенсируются за счет поворотов, изгибов и 

П-образных компенсаторов. 



 

 

16 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

  

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

1
0

6
9

4
-О

О
С

1
 

      

   

      

      

           

ТЭЦ-2-СПС-ООС1 
Лист 

           
14 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

По трассе проектируемого трубопровода предусмотрена установка опозна-

вательных знаков в начале и конце трассы и на углах поворота в горизонтальной 

плоскости. 

Для производства работ по обслуживанию и ремонту, a также для уменьше-

ния отрицательного воздействия на окружающую среду, проектной документаци-

ей предусмотрена установка запорной арматуры.  

Вся запорная арматура принята проектной документацией в соответствии с 

перекачиваемой средой и технологическими параметрами трубопроводов, класс 

герметичности затвора «А» по ГОСТ 9544-2015, климатическое исполнение 

«УХЛ». 

Для предупреждения и уменьшения теплопотерь, предотвращения замерза-

ния транспортируемой среды надземный трубопровод и арматура теплоизолиру-

ются цилиндрами и матами минераловатными на синтетическом связующем тол-

щиной 80 мм, покрывной слой – сталь тонколистовая оцинкованная рулонная по 

ГОСТ 14918-80 толщиной 0,5 мм. Для надземных трубопроводов, фасонных изде-

лий и арматуры предусмотрен электрообогрев. 

Для защиты от атмосферной коррозии трубопроводы, фасонные изделия и 

арматуру очистить от ржавчины и покрыть антикоррозионным покрытием, состо-

ящим из трех слоев эмали поверх двух слоев грунтовки. 

Для обеспечения II категории электроснабжения щитов управления элек-

трообогревом ЩЭО1 и ЩЭО2, насосов емкостей КНС-1, 2, 3, электроприводов 

задвижек и клапанов, а так же электропотребителей блока ЛОС 0,4/0,23 кВ проек-

том предусматривается питание от проектируемой двухтрансформаторной под-

станции (2КТП-2500/6/0,4 кВ). 

Для обеспечения II категории электроснабжения электрических потребите-

лей багерной насосной (насосы, задвижки, освещение) проектом предусматрива-

ется питание от проектируемой РУ БН. 

В качестве источников света в здании ЛОС применены светодиодные све-

тильники. Предусматривается рабочее и аварийное освещение. Питание светиль-

ников осуществляется от щитов освещения. 

В качестве источников света в помещении багерной насосной применены 

светодиодные светильники. Аварийное освещение не предусматривается, так как 

в помещении отсутствуют места постоянного пребывания людей. Питание све-

тильников осуществляется от проектируемого РУ БН. Способ управления прини-

мается ручной. 

Количество человек, необходимое для обслуживания ЛОС: 

– сменный персонал – 4 чел. в смену (1 нач. смены, 3 оператора).  

– дневной персонал - 4 чел. (1 нач. ЛОС, 1 инженер, 1 мастер, 1 слесарь). 

Продолжительность строительно-монтажных работ составляет 177 рабочих 

смен (6,81 мес.). 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 «Об 

утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздей-

ствие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» [68] хозяйствен-
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ная деятельность по строительству объекта капитального строительства является 

объектом НВОС III категории. 

Подробно описание проектных решений представлено в соответствующих 

разделах проектной документации. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 «Об 

утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздей-

ствие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» [68] проектиру-

емые локальные очистные сооружения относятся к объектам III категории нега-

тивного воздействия на окружающую среду (осуществление хозяйственной и 

(или) иной деятельности, не указанной в разделах I, II и IV настоящего документа 

и не соответствующей уровням воздействия на окружающую среду, определен-

ным в разделе IV Критериев). 

Площадка ТЭЦ-2 АО «НТЭК» является объектом негативного воздействия 

II категории. Код объекта, оказывающего негативное воздействие: 04-0124-

000110-П (https://uonvos.rpn.gov.ru/rpn/pto-uonvos/onv_registry/card/42333/review). 

В соответствии с Указом Президента РФ от 02.05.2014 № 296 «О сухопут-

ных территориях Арктической зоны Российской Федерации» территория ГО Но-

рильск относится к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Фе-

дерации. 

Согласно п. 7.5, п. 7.9 ст. 11 Федерального закона «Об экологической экс-

пертизе» [109] проектная документация «ТЭЦ-2. Реконструкция системы про-

мышленных и ливневых стоков в оз. Кыллах-Кюель» является объектом государ-

ственной экологической экспертизы федерального уровня. 

Расположение проектируемых сооружений представлено на рисунке 1.3. 

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют 

действующим в настоящее время нормативным документам. 

  



К

К

К К

П
П

П

П

К

К

К

К

К

К

К
К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К К

К

К

К
К

К

К

К

К

К

К

К

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

К
К

К

К

К

К

П

C



 

 

19 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

  

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

1
0

6
9

4
-О

О
С

1
 

      

   

      

      

           

ТЭЦ-2-СПС-ООС1 
Лист 

           
17 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

2 Результаты оценки воздействия объекта 
на окружающую среду 

2.1 Воздействие объекта на геологическую среду, 
территорию и условия землепользования 

2.1.1 Воздействие объекта на геологическую среду 

Воздействие на геологическую среду при реализации проектных решений 

будет заключаться в строительстве следующих сооружений под технологическое 

оборудование и установки: 

1) Площадка очистных сооружений габаритами 24х60м запроектирована по 

типу свайно-плитного фундамента. Монолитное плитное основание с заделкой в 

него оголовков свай выполнено высотой 450 мм из бетона B35, F400, W10 и уста-

навливается на подготовку из бетона В12,5 толщиной 100мм. Армирование 

предусмотрено верхними и нижними сетками из арматурных стержней диаметром 

арматуры 14 мм с шагом в продольном и поперечном направлении 100 и 200 мм, 

обвязка в пространственный каркас предусмотрена хомутами из стержней диа-

метром 8 мм по ГОСТ 5781-82, основной шаг хомутов 400мм в шахматном поряд-

ке. Замена грунта до глубины промерзания выполнена щебнем, слоями 200-300 

мм с тщательным трамбованием  каждого слоя. 

Сваи под площадку запроектированы железобетонными заводского изго-

товления. Глубина заложения свай переменная, устанавливается предваритель-

ным бурением лидерных скважин для определения глубины заложения горных 

базальтовых пород. Забивка свай запроектирована с заделкой в базальтовые поро-

ды. 

2) Площадка бакового хозяйства габаритами 18х36 запроектирована по типу 

свайно-плитного фундамента. Монолитное плитное основание с заделкой в него 

оголовков свай выполнено высотой 450 мм из бетона B35, F400, W10 и устанав-

ливается на подготовку из бетона В12,5 толщиной 100мм. Армирование преду-

смотрено верхними и нижними сетками из арматурных стержней диаметром ар-

матуры 14 мм с шагом в продольном и поперечном направлении 100 и 200 мм, 

обвязка в пространственный каркас предусмотрена хомутами из стержней диа-

метром 8 мм по ГОСТ 5781-82, основной шаг хомутов 400мм в шахматном поряд-

ке. Замена грунта до глубины промерзания выполнена щебнем, слоями 200-300 

мм с тщательным трамбованием каждого слоя. 

Сваи под площадку запроектированы железобетонными заводского изго-

товления. Глубина заложения свай переменная, устанавливается предваритель-

ным бурением лидерных скважин для определения глубины заложения горных 

базальтовых пород. Забивка свай запроектирована с заделкой в базальтовые поро-

ды. 

3) Основание под емкость V=12,5 м³ запроектировано свайным с железобе-

тонным ростверком для крепления ложементов емкости. Сваи запроектированы 

железобетонными заводского изготовления. Глубина заложения свай переменная, 

устанавливается предварительным бурением лидерных скважин для определения 
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глубины заложения горных базальтовых пород. Забивка свай запроектирована с 

заделкой в базальтовые породы. 

4) Основание под емкость V=12,5 м³ запроектировано свайным с железобе-

тонным ростверком для крепления ложементов емкости. Сваи запроектированы 

железобетонными заводского изготовления. Глубина заложения свай переменная, 

устанавливается предварительным бурением лидерных скважин для определения 

глубины заложения горных базальтовых пород. Забивка свай запроектирована с 

заделкой в базальтовые породы. 

При штатной эксплуатации проектируемых сооружений негативного воз-

действия на геологическую среду происходить не будет. Технические решения, 

принятые в проектной документации, обеспечивают охрану геологической среды 

от возможного негативного влияния. 

2.1.2 Воздействие объекта на почвенный слой, территорию 
и условия землепользования 

Строительство и эксплуатация проектируемого объекта оказывает непо-

средственное влияние на состояние природно-территориальных комплексов за 

счет техногенной нагрузки, которая заключается в изъятии земельных участков из 

общего пользования и естественных природных циклов с преобразованием суще-

ствующего рельефа; сведении растительности, нарушении почвенно-

растительного покрова при проведении землеройных работ. 

При регламентной эксплуатации проектируемого объекта негативного воз-

действия на почвы происходить не будет. 

Наряду с механическим воздействием на почвенный покров территории 

существует и химическое воздействие. Оно может проявляться в результате ава-

рийных разливов нефтепродуктов в период СМР. Загрязнение почвы наряду с из-

менением содержания органического вещества оказывает также сильное воздей-

ствие на кислотно-щелочное равновесие, содержание подвижных форм азота, 

фосфора и биохимическую активность почв. 

Опасность химического загрязнения тем больше, чем меньше буферная 

способность почвы, которая зависит от механического состава, содержания орга-

нического вещества, кислотности почвы. Чем ниже содержание гумуса, рН почвы 

и легче механический состав, тем опаснее ее загрязнение химическими вещества-

ми. 

Воздействие объекта на территорию проявляется, прежде всего, в отчужде-

нии земель на период строительно-монтажных работ и эксплуатации проектируе-

мых объектов. 

Объект проектирования расположен на землях категории – земли промыш-

ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-

тики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-

ности и земли иного специального назначения. 

Объект проектирования располагается в границах кадастровых кварталов: 

24:55:0201005 и 24:55:0201003. 
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Общая площадь территории проектирования на период строительства – 

18,8195 га в т.ч. 10,0888 га – под эксплуатацию объекта. 

Площади земель, необходимых на период строительства проектируемого 

объекта, приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Расчет площадей для размещения проектируемого объекта  

№ 

п/п 
Кадастровый номер Категория земель 

Площадь, 

га 
Правоустанавливающий документ 

1 24:55:0000000:37526(2) 

Земли промышленно-

сти и иного специаль-

ного назначения 

0,0269 
Договор аренды земельного участка ' 

№10463 от 13.02.2017 

2 24:55:0000000:47137(5) 

Земли промышленно-

сти и иного специаль-

ного назначения 

0,0390 
Договор аренды земельного участка' 

№7932 от 27.12.2013 

3 24:55:0000000:84267(3) 

Земли промышленно-

сти и иного специаль-

ного назначения 

0,0052 

Договор аренды земельного участка с 

кадастровым № 24:55:0000000:84267' 

№11355 от 04.10.2018 

4 24:55:0201003:11  

Земли промышленно-

сти и иного специаль-

ного назначения 

0,0130 

Договор аренды земельного участка с 

кадастровым № 24:55:0201003:111' 

№9291 от 02.12.2014; 

'Соглашение о передаче прав и обязан-

ностей по договору аренды земельного 

участка от 02.12.2014 № 9291 (от 

11.03.2015 № НЭ-32-49/15)' от 

12.12.2019 

5 24:55:0201003:160 

Земли промышленно-

сти и иного специаль-

ного назначения 

0,0025 
Договор аренды земельного участка' 

№11150 от 08.08.2018 

6 
24:55:0201003:177 

(24:55:0000000:235) 

Земли промышленно-

сти и иного специаль-

ного назначения 

0,0253 
Договор аренды земельного участка' 

№7733 от 03.09.2013 

7 
24:55:0201003:190 

(24:55:0000000:249) 

Земли промышленно-

сти и иного специаль-

ного назначения 

0,0031 

Договор аренды земельного участка с 

кадастровым № 24:55:0000000:249' 

№10482 от 22.02.2017; 

'Соглашение о передаче прав и обязан-

ностей по договору аренды земельного 

участка от 22.02.2017 № 10482 (от 

27.04.2018.№ НЭ-32-102/18)' от 

13.11.2019 

8 
24:55:0201003:214 

(24:55:0000000:14) 

Земли промышленно-

сти и иного специаль-

ного назначения 

0,0652 

 'Договор аренды земельного участка' 

№11461 от 21.11.2018; 

'Соглашение о передаче прав и обязан-

ностей по договору аренды земельного 

участка от 21.112018 №11461 (от 

12.12.2018 №НЭ-32-245/18)' от 

16.12.2019  

9 24:55:0201003:293 

Земли промышленно-

сти и иного специаль-

ного назначения 

0,0422 

 'Договор аренды земельного участка с 

кадастровым №24:55:0201003:293' 

№10272 от 10.09.2016; 

'Соглашение о передаче прав и обязан-

ностей по договору аренды земельного 

участка от 10.09.2016 № 10272 (от 

23.08.2017 № НЭ-32-178/17) ' от 

16.12.2019  
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№ 

п/п 
Кадастровый номер Категория земель 

Площадь, 

га 
Правоустанавливающий документ 

10 
24:55:0201005:265 

(24:55:0000000:152) 

Земли промышленно-

сти и иного специаль-

ного назначения 

3,6747 

Договор аренды земельного участка с 

кадастровым номером 

24:55:0000000:152' №10221 от 

04.08.2016; 

'Соглашение о передаче прав и обязан-

ностей по договору аренды земельного 

участка от 04.08.2016 № 10221 (от 

21.12.2016 № НЭ-32-329/16) ' от 

12.12.2019; 

'Дополнительное соглашение к догово-

ру аренды земельного участка от 

04.08.2016 № 10221' от 27.06.2019 

11 
24:55:0201005:266 

(24:55:0000000:152) 

Земли промышленно-

сти и иного специаль-

ного назначения 

2,0992 

Договор аренды земельного участка с 

кадастровым номером 

24:55:0000000:152' №10221 от 

04.08.2016; 

'Соглашение о передаче прав и обязан-

ностей по договору аренды земельного 

участка от 04.08.2016 № 10221 (от 

21.12.2016 № НЭ-32-329/16) ' от 

12.12.2019; 

'Дополнительное соглашение к догово-

ру аренды земельного участка от 

04.08.2016 № 10221' от 27.06.2019 

12 
24:55:0201005:267 

(24:55:0000000:152) 

Земли промышленно-

сти и иного специаль-

ного назначения 

0,0450 

Договор аренды земельного участка с 

кадастровым номером 

24:55:0000000:152' №10221 от 

04.08.2016; 

'Соглашение о передаче прав и обязан-

ностей по договору аренды земельного 

участка от 04.08.2016 № 10221 (от 

21.12.2016 № НЭ-32-329/16) ' от 

12.12.2019; 

'Дополнительное соглашение к догово-

ру аренды земельного участка от 

04.08.2016 № 10221' от 27.06.2019 

13 
24:55:0201005:268 

(24:55:0000000:152) 

Земли промышленно-

сти и иного специаль-

ного назначения 

0,1347 

Договор аренды земельного участка с 

кадастровым номером 

24:55:0000000:152' №10221 от 

04.08.2016; 

'Соглашение о передаче прав и обязан-

ностей по договору аренды земельного 

участка от 04.08.2016 № 10221 (от 

21.12.2016 № НЭ-32-329/16) ' от 

12.12.2019; 

'Дополнительное соглашение к догово-

ру аренды земельного участка от 

04.08.2016 № 10221' от 27.06.2019 

14 
24:55:0201005:271 

(24:55:0000000:154) 

Земли промышленно-

сти и иного специаль-

ного назначения 

9,3325 
 'Договор аренды земельного участка' 

№10247 от 12.01.2018  
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№ 

п/п 
Кадастровый номер Категория земель 

Площадь, 

га 
Правоустанавливающий документ 

15 
24:55:0201005:279 

(24:55:0201005:283) 

Земли промышленно-

сти и иного специаль-

ного назначения 

0,2914 

Договор аренды земельного участка с 

кадастровым № 24:55:0201005:283' 

№10140 от 21.06.2016; 

'Соглашение о передаче прав и обязан-

ностей по договору аренды земельного 

участка от 21.06.2016 №10140 (от 

16.11.2016 № НК-527/16)' от 01.10.2020 

16 
24:55:0201005:280 

(24:55:0201005:283) 

Земли промышленно-

сти и иного специаль-

ного назначения 

0,1869 

Договор аренды земельного участка с 

кадастровым № 24:55:0201005:283' 

№10140 от 21.06.2016; 

'Соглашение о передаче прав и обязан-

ностей по договору аренды земельного 

участка от 21.06.2016 №10140 (от 

16.11.2016 № НК-527/16)' от 01.10.2020 

17 
24:55:0201005:323 

(24:55:0201005:325) 

Земли промышленно-

сти и иного специаль-

ного назначения 

0,4799 

 'Договор аренды земельного участка' 

№11335 от 10.09.2018; 

'Соглашение о передаче прав и обязан-

ностей по договору аренды земельного 

участка от 10.09.2018 № 11335' от 

14.01.2020  

18 
24:55:0201005:376 

(24:55:0000000:235) 

Земли промышленно-

сти и иного специаль-

ного назначения 

1,0452 
Договор аренды земельного участка' 

№7733 от 03.09.2013 

19 
24:55:0201005:388 

(24:55:0201005:390) 

Земли промышленно-

сти и иного специаль-

ного назначения 

0,0355 

 'Договор аренды земельного участка с 

кадастровым № 24:55:0201005:390' 

№9046 от 30.05.2014  

20 24:55:0201005:437 

Земли промышленно-

сти и иного специаль-

ного назначения 

0,0442 

 'Договор аренды земельного участка 

кадастровым № 24:55:0201005:437' 

№10130 от 21.06.2016  

21 24:55:0201005:629(5) 

Земли промышленно-

сти и иного специаль-

ного назначения 

0,0324 

 'Договор аренды земельного участка с 

кадастровым № 24:55:0201005:629' 

№10622 от 05.06.2017  

22 24:55:0201005:652 

Земли промышленно-

сти и иного специаль-

ного назначения 

0,0395 

Договор аренды земельного участка с 

кадастровым номером 

24:55:0201005:652' №11599 от 

15.05.2019 

23 
Неразграниченная соб-

ственность  

Земли промышленно-

сти и иного специаль-

ного назначения 

1,1561 Данные отсутствуют 

Итого по проекту: 18,8195 
 

Основные технико-экономические показатели площадки строительства 

приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Основные технико-экономические показатели 

Наименование Ед. изм. Количество 

Площадь участка в границах проектирования, в том числе: м
2
 100888 

Площадь застройки м
2
 1961 

Площадь покрытий проездов и площадок м
2
 987 

Длина водоотводных лотков м 1590 
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2.2 Воздействие объекта на атмосферный воздух 

2.2.1 Характеристика источников выбросов 
загрязняющих веществ 

При реализации проекта основным видом воздействия на состояние воз-

душного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загряз-

няющих веществ, поступающих в атмосферу в период строительно-монтажных 

работ и при последующей эксплуатации проектируемого оборудования. 

В процессе эксплуатации объектов электроснабжения выбросы в окружаю-

щую среду отсутствуют, так как технологический процесс передачи электроэнер-

гии является безотходным и не сопровождается выбросами в окружающую среду. 

Расчет выбросов представлен в приложении М т. 7.2 ООС2. 

Перечень выбрасываемых вредных веществ и величины ПДК приведены в таб-

лице 2.3. 

Таблица 2.3 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых  

в атмосферу в период строительства 

Загрязняющее вещество Использу-
емый кри-

терий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/период 

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

  ПДК с/с 0,04000 3 0,0005048 0,000363 

0143 Марганец и его соединения (в пересче-
те на марганец (IV) оксид) 

  ПДК м/р 0,01000 2 0,0000434 0,000031 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; перок-
сид азота) 

  ПДК м/р 0,20000 3 0,3566250 3,843437 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)   ПДК м/р 0,40000 3 0,0579515 0,624559 

0328 Углерод (Пигмент черный)   ПДК м/р 0,15000 3 0,0782477 0,528091 

0330 Сера диоксид   ПДК м/р 0,50000 3 0,0508991 0,580985 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

  ПДК м/р 0,00800 2 0,0000060 0,000023 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; угле-
род моноокись; угарный газ) 

  ПДК м/р 5,00000 4 1,3901150 4,373149 

0342 Гидрофторид (Водород фторид; фторо-
водород) 

  ПДК м/р 0,02000 2 0,0000354 0,000026 

0344 Фториды неорганические плохо рас-
творимые 

  ПДК м/р 0,20000 2 0,0001558 0,000112 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изоме-
ров) (Метилтолуол) 

  ПДК м/р 0,20000 3 0,0089688 0,008610 

0703 Бенз/а/пирен   ПДК с/с 1,00e-06 1 0,0000003 0,000003 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

  ПДК м/р 0,05000 2 0,0031250 0,031573 

1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; диметил-
формальдегид) 

  ПДК м/р 0,35000 4 0,0038438 0,003690 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

  ПДК м/р 5,00000 4 0,0166667 0,021668 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный) 

  ОБУВ 1,20000   0,2341773 1,365615 

2750 Сольвент нафта   ОБУВ 0,20000   0,0128125 0,012300 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С)   ПДК м/р 1,00000 4 0,0021491 0,008204 

2902 Взвешенные вещества   ПДК м/р 0,50000 3 0,0096250 0,004620 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2   ПДК м/р 0,15000 3 0,0400000 0,002722 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2   ПДК м/р 0,30000 3 0,0533994 0,005726 
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Загрязняющее вещество Использу-
емый кри-

терий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/период 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2   ПДК м/р 0,50000 3 0,0284444 0,003727 

  Всего веществ        :           22  2,3477960 11,419234 

  в том числе твердых  :     9    0,2104208 0,545395 

  жидких/газообразных  :   13    2,1373752 10,873839 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6035  (2)  333 1325  Сероводород, формальдегид 

6043  (2)  330 333  Серы диоксид и сероводород 

6046  (2)  337 2908  Углерода оксид и пыль цементного производства 

6053  (2)  342 344  Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора 

6204  (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

6205  (2)  330 342  Серы диоксид и фтористый водород 

2.2.2 Период штатной эксплуатации проектируемых объектов 
и оборудования 

Расчет выбросов представлен в приложении Н т. 7.2 ООС2. 

Перечень выбрасываемых вредных веществ, величин ПДК и количество 

вредных выбросов представлен в таблице 2.4 . 

Таблица 2.4 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых  

в атмосферу в период эксплуатации 

Код Наименование вещества 
Использ. 

критерий 

Значение 

критерия,  

мг/м
3
 

Класс 

опасн 

ости 

Выброс вещества, 

г/с т/год 

0333 Дигидросульфид (Водород серни-

стый, дигидросульфид, гидросуль-

фид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,00800 

-- 

0,00200 

2 0,0000003 0,000003 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

1,00000 

-- 

-- 

4 0,000110 0,001130 

  Всего веществ        :           2  0,00011053 0,0011330 

  в том числе твердых  :     0    0,0000000 0,0000000 

  жидких/газообразных  :   2    0,00011053 0,0011330 

2.2.3 Характеристика аварийных и залповых выбросов 

Залповые выбросы  

Залповые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух техноло-

гическими решениями не предусмотрены. Технологическая схема объекта исклю-

чает периодические выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

2.2.3.1 Аварийная ситуация в период строительно-монтажных работ 

На основании анализа причин возникновения аварий за инициирующие со-

бытия развития категорийной аварии принимаются: 

– разгерметизация емкости автотопливозапращика (ПАЗС-4612) с после-

дующим воспламенением дизельного топлива; 
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– разгерметизация емкости автотопливозапращика без воспламенения 

(ПАЗС-4612). 

Разгерметизация  емкости  с  последующим воспламенением  

дизельного  топлива.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ при горении выполнен в соответ-

ствии с «Методикой расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свобод-

ном горении нефти и нефтепродуктов» (программный продукт «Горение нефти», 

версия 1). Загрязнение атмосферного воздуха происходит через неорганизован-

ный источник выделения. При этом в атмосферу выделяются азота диоксид, азота 

оксид, гидроцианид, сажа, сероводород, серы диоксид, углерода оксид, формаль-

дегид, этановая кислота. Результаты расчета количества выбросов приведены в 

приложении К т. 7.2 ООС2. Перечень вредных веществ, выбрасываемых в атмо-

сферу при аварийной ситуации (горение ДТ), приведен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

в период аварийной ситуации при разгерметизация емкости  автотопливоза-

пращика (ПАЗС-4612) с последующим воспламенением дизельного топлива 

Код 
Наименование веще-

ства 

Использ, кри-

терий 

Значение кри-

терия, мг/м
3
 

Класс 

опасности 

Выброс вещества, 

г/с т/период 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,200 3 141,9537240 0,101901 

0304 Азота оксид ПДК м/р 0,400 3 23,0674801 0,016559 

0317 Гидроцианид ПДК м/р 0,01 2 6,7985500 0,004880 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 3 87,7012950 0,062956 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 3 31,9531850 0,022937 

0333 Сероводород ПДК м/р 0,008 2 6,7985500 0,004880 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 4 48,2697050 0,034650 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,050 2 7,4784050 0,005368 

1555 Этановая кислота ПДК м/р 0,2 3 24,4747800 0,017569 

Итого 378,495674 0,2717 

Разгерметизация  емкости  без воспламенения  

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполняется в соответствии с «Ме-

тодическими указаниями по расчету валовых выбросов вредных веществ в атмо-

сферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии (РД-17-86)». При испа-

рении с поверхности дизельного топлива в атмосферу выделяются углеводороды 

предельные С12-С19 и сероводород. Результаты расчета количества выбросов 

приведены в приложении К т. 7.2 ООС2. 

Перечень вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при аварийной 

эксплуатации, приведен в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых  

в атмосферу в период аварийной ситуации при разгерметизация емкости  

автотопливозапращика (ПАЗС-4612) 

Код Наименование вещества 
Использ, 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/м
3
 

Класс 

опасн 

ости 

Выброс вещества, 

г/с т/период 

0333 Сероводород ПДК м/р 0,008 2 0,000925196 1,665E-05 

2754 
Углеводороды предельные С12-

С19 (Алканы C12-19) 
ПДК м/р 1,0 4 

0,239427581 0,0043097 

Итого 0,240353 0,004326 
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2.2.3.2 Аварийная ситуация в период эксплуатации 

Аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух техно-

логическими решениями не предусмотрены в виду отсутствия опасных веществ, 

способных участвовать в аварийной ситуации и создании поражающих факторов. 

2.2.4 Параметры выбросов вредных веществ 
в атмосферу от проектируемых сооружений 

На объекте выделено 9 источников выбросов вредных веществ в атмосферу 

на период строительства, в том числе 2 организованных источника, и 1 источник 

на период эксплуатации (таблица 2.7). 

Таблица 2.7 – Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  

№ ист. на кар-

те-схеме 

Тип источника вы-

броса 
Наименование источника выброса 

Период строительно-монтажных работ 

№ 6501 Неорганизованный Работа автотранспорта 

№ 6502 -//- Работа стройтехники 

№ 6503 -//- Передвижная АЗС 

№ 6504 -//- Сварочные работы на площадке строительства 

№ 6505 -//- Покрасочные работы на площадке строительства 

№ 6506 -//- Земляные работы на площадке стоянки стройтехники 

№ 6507 -//- Земляные работы на площадке строительства 

№ 5501 Организованный Дизельная установка 

№ 5502 Организованный Компрессор 

Период штатной эксплуатации 

№6001 Неорганизованный Локальные очистные сооружения (ЛОС) 

Ситуационные карты-схемы с нанесенными источниками выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу при строительстве и эксплуатации представлены на 

рисунках 2.1, 2.2. 
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2.2.5 Расчет приземных концентраций загрязняющих 
веществ от выбросов объекта 

Расчет рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере выполнен по 

унифицированной программе расчета загрязнения «Эколог» (версия 4.6). Данная 

программа выполняет расчет в соответствии с Приказом Минприроды России 

№ 273 от 06.06.2017 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (зарегистрировано в 

Минюсте России 10.08.2017 № 47734) [70]. 

Программа позволяет по данным об источниках выброса примесей и усло-

виях местности рассчитывать разовые (осредненные за 20-30 минутный интервал) 

концентрации примесей в приземном слое при неблагоприятных метеоусловиях. 

Метеорологические исходные данные для расчета приведены в п. 3.1. 

2.2.5.3 Период строительства 

Расчет рассеивания выбросов ЗВ в атмосфере в период строительства вы-

полняется в регламентном режиме оборудования и техники с учетом фоновых 

концентраций для холодного периода (зима). Размер расчетного прямоугольника 

задается программой автоматически. Ширина расчетного прямоугольника – 

4000 м, шаг расчетной сетки 250 х 250 м. 

Расчетная точка была задана на границе ближайшего жилья – г. Норильск. 

Анализ результатов расчетов рассеивания (приложение П т. 7.2 ООС2) по-

казал, что содержание загрязняющих веществ на границе ближайшего жилья не 

превышает предельно-допустимых концентраций, а наибольшие приземные кон-

центрации вредных веществ, создаваемые выбросами ингредиентов, представле-

ны в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Значения наибольших концентраций вредных веществ  

на период строительства 

Загрязняющее вещество Расчетная мак-

симальная 

концентрация 

(доли ПДК) 

Ис-

точн. 

Про-

цент 

вклада 

№ 

контр.т

очки 

Координаты точки 

код наименование X Y 

Граница ближайшего жилья 

0143 

Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганец (IV) ок-

сид) 

0,0003 6504 100,00 1 159273,00 2061698,00 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азо-

та; пероксид азота) 
0,4152 5501 4,18 

1 
159273,00 2061698,00 

0304 
Азот (II) оксид (Азот моноок-

сид) 
0,1229 5501 1,15 1 159273,00 2061698,00 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0100 6502 79,20 1 159273,00 2061698,00 

0330 Сера диоксид 0,0381 5501 2,18 1 159273,00 2061698,00 

0333 

Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

0,3750 6503 0,01 

1 

159273,00 2061698,00 

0337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

0,0058 6502 70,00 1 159273,00 2061698,00 

0342 Гидрофторид (Водород фто- 0,0001 6504 100,00 1 159273,00 2061698,00 
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Загрязняющее вещество Расчетная мак-

симальная 

концентрация 

(доли ПДК) 

Ис-

точн. 

Про-

цент 

вклада 

№ 

контр.т

очки 

Координаты точки 

код наименование X Y 

рид; фтороводород) 

0344 
Фториды неорганические пло-

хо растворимые 
0,0001 6504 100,00 1 159273,00 2061698,00 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, 

п- изомеров) (Метилтолуол) 
0,0060 6505 100,00 

1 
159273,00 2061698,00 

1325 

Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, метиле-

ноксид) 

0,4015 5501 0,32 1 159273,00 2061698,00 

1401 
Пропан-2-он (Диметилкетон; 

диметилформальдегид) 
0,0015 6505 100,00 

1 
159273,00 2061698,00 

2704 
Бензин (нефтяной, малосерни-

стый) (в пересчете на углерод) 
0,0001 6502 100,00 1 159273,00 2061698,00 

2732 

Керосин (Керосин прямой пе-

регонки; керосин дезодориро-

ванный) 

0,0037 6502 57,76 

1 

159273,00 2061698,00 

2750 Сольвент нафта 0,0085 6505 100,00 1 159273,00 2061698,00 

2754 
Алканы C12-19 (в пересчете на 

С) 
0,0001 6503 100,00 

1 
159273,00 2061698,00 

2902 Взвешенные вещества 0,5226 6505 0,49 1 159273,00 2061698,00 

2907 
Пыль неорганическая >70% 

SiO2 
0,0112 6506 100,00 

1 
159273,00 2061698,00 

2908 
Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 
0,0218 6507 99,93 1 159273,00 2061698,00 

2909 
Пыль неорганическая: до 20% 

SiO2 
0,0070 6507 100,00 

1 
159273,00 2061698,00 

6035 Сероводород, формальдегид 0,7765 5501 0,16 1 159273,00 2061698,00 

6043 Серы диоксид и сероводород 0,4132 5501 0,20 1 159273,00 2061698,00 

6046 
Углерода оксид и пыль це-

ментного производства 
0,0218 6507 99,89 1 159273,00 2061698,00 

6053 
Фтористый водород и плохо-

растворимые соли фтора 
0,0002 6504 100,00 

1 
159273,00 2061698,00 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,2833 5501 4,03 1 159273,00 2061698,00 

6205 
Серы диоксид и фтористый 

водород 
0,0012 5501 38,72 

1 
159273,00 2061698,00 

2.2.5.4 Период штатной эксплуатации 

Расчет рассеивания выбросов ЗВ в атмосфере в период эксплуатации вы-

полняется в регламентном режиме оборудования и техники без учета фоновых 

концентраций для теплого периода (лета). В соответствии с п. 35 «Методики раз-

работки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух», утвержденной приказом Минприроды Рос-

сии от 11.08.2020 № 581» учет фоновой концентрации при расчете предельно до-

пустимых выбросов осуществляется при выполнении условия (4.1) за границами 

земельного участка, на котором расположен объект ОНВ: 

 (в долях ),    (4.1) 

Содержание всех выбрасываемых загрязняющих веществ на границе зе-

мельного участка, на котором расположен проектируемый объект, в период экс-

https://base.garant.ru/400164922/ff90897a8071b212884e61927d047d0d/#block_50
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плуатации составляет менее 0,1 ПДК (таблица 2.9 ), следовательно, учет фона по 

всем выбрасываемым веществам не требуется. 

Размер расчетного прямоугольника задается программой автоматически. 

Ширина расчетного прямоугольника – 400 м, шаг расчетной сетки 50 х 50 м. 

Расчетные точки были заданы на границе ближайшей жилой зоны. 

Анализ результатов расчетов рассеивания (приложение Р т. 7.2 ООС2) пока-

зал, что содержание загрязняющих веществ на границе жилья не превышает пре-

дельно-допустимых концентраций, а наибольшие приземные концентрации вред-

ных веществ, создаваемые выбросами ингредиентов, представлены в таблице 2.9 . 

Таблица 2.9 – Значения наибольших концентраций вредных веществ  

Загрязняющее вещество Расчетная максималь-

ная концентрация (до-

ли ПДК) 

Координаты точки 

код наименование X Y 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 

дигидросульфид, гидросульфид) 
1,86e-06 158683,00 2061727,00 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 5,46e-06 158683,00 2061727,00 

2.2.5.5 Период аварийной ситуации при строительно-монтажных 
работах 

Разгерметизация  емкости  автотопливозаправщика  с  последующим 

воспламенением дизельного топлива.  

Анализ расчета рассеивания показал, что максимальные приземные концен-

трации загрязняющих веществ, выбрасываемых в период аварии при СМР, дости-

гают 1,0 ПДК на расстоянии: 

– по диоксиду азота – 21 км; 

– по оксиду азота – 4,5 км; 

– по углероду – 15,8 км; 

– по диоксиду серы – 4,6 км; 

– по сероводороду – 22,6 км; 

– по углерода оксиду – 1,2 км; 

– по формальдегиду – 11 км; 

– по этановой кислоте – 7,6 км; 

– по группе суммации 6035 – 23,1 км; 

– по группе суммации 6043 – 24 км; 

– по группе суммации 6204 – 16,9 км. 

По остальным веществам формируются концентрации менее 1 ПДК. 

Анализ расчета рассеивания показал, что максимальные приземные концен-

трации загрязняющих веществ, выбрасываемых в период аварии при СМР, дости-

гают 0,8 ПДК на расстоянии: 

– по диоксиду азота – 24,5 км; 

– по оксиду азота – 5,6 км; 

– по углероду – 17,4 км; 

– по диоксиду серы – 5,5 км; 

– по сероводороду – 25,1 км; 

– по углерода оксиду – 1,4 км; 
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– по формальдегиду – 13,1 км; 

– по этановой кислоте – 8,9 км; 

– по группе суммации 6035 – 26,2 км; 

– по группе суммации 6043 – 26,4 км; 

– по группе суммации 6204 – 19 км. 

По остальным веществам формируются концентрации менее 0,8 ПДК. 

Разгерметизация  емкости  автотопливозаправщика  

без воспламенения  дизельного  топлива  

Расчет рассеивания представлен в приложении П т. 7.2 ООС2. Анализ рас-

чета рассеивания показал, что максимальные приземные концентрации загрязня-

ющих веществ, выбрасываемых в период аварии, достигают 1,0 ПДК на расстоя-

нии: 

– по сероводороду – 90 м; 

– по алканам С12-С19 – 130 м. 

Расчет рассеивания представлен в приложении П. Анализ расчета рассеива-

ния показал, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в период аварии, достигают 0,8 ПДК на расстоянии: 

– по сероводороду – 140 м; 

– по алканам С12-С19 – 160 м. 

2.2.6 Определение зоны влияния на атмосферный воздух 

Зоной влияния проектируемого объекта на атмосферный воздух считается 

территория, на которой суммарное загрязнение атмосферы от всей совокупности 

источников выбросов данного предприятия (объекта), в том числе низких и неор-

ганизованных, превышает 0,05 ПДК. 

Согласно проведенным расчетам рассеивания загрязняющих веществ зона вли-

яния на период строительства установлена по следующим веществам и группам сум-

мации: 

– азота диоксид – 1690 м; 

– азота оксид – 300 м; 

– углерод – 800 м; 

– углерода оксид – 390 м; 

– сера диоксид – 240 м; 

– диметилбензол – 260 м; 

– формальдегид – 250 м; 

– керосин – 330 м; 

– сольвент нафта – 340 м; 

– взвешенные вещества – 110 м; 

– пыль неорганическая: >70% SiO2 – 850 м; 

– пыль неорганическая: 70-20% SiO2 – 670 м; 

– пыль неорганическая: до 20% SiO2 – 320 м; 

– группа суммации 6035 – 230 м; 

– группа суммации 6043 – 250 м; 

– группа суммации 6046 – 690 м; 
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– группа суммации 6204 – 1280 м. 

По остальным вещества зона влияния не определяется. 

Наибольшая зона влияния на период строительства установлена для азота 

диоксид (301) и составляет 1690 м (рисунок 2.3). 

На период эксплуатации зона влияния не формируется. 

 
Рисунок 2.3 – Наибольшая зона влияния на период строительства  

от выбросов азота диоксида (1690 м) 

2.2.7 Предложения по нормативам допустимых выбросов (НДВ) 
по проектным данным 

Источники выбросов ЗВ в атмосферу, при строительстве и эксплуатации 

проектируемых объектов, не создают в приземном слое атмосферы концентраций 

загрязняющих веществ, превышающих предельно допустимые на границе бли-

жайшего жилья. В связи с этим, расчетные величины выбросов вредных веществ 

могут быть рекомендованы в качестве нормативов допустимых выбросов (НДВ). 
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Предложения по нормативам НДВ от всех проектируемых источников на 

период эксплуатации представлены в таблицах 2.10 и 2.11 . 

Таблица 2.10 – Нормативы допустимых выбросов на период строительства  

Код Наименование вещества 

Класс 

опасн 

ости 

П  Р  О  Е  К  Т Н  Д  В Год 

НДВ г/с т/год г/с т/год 

0123 диЖелезо триоксид (железа ок-

сид) (в пересчете на железо) 
3 

0,0005048 0,000363 0,002019 0,000872 2023 

0143 Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганец (IV) ок-

сид) 

2 

0,0000434 0,000031 0,000174 0,000075 2023 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 
3 

0,3566250 3,843437 0,391528 1,118183 2023 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 3 0,0579515 0,624559 0,063623 0,181705 2023 

0328 Углерод (Пигмент черный) 3 0,0782477 0,528091 0,050183 0,206274 2023 

0330 Сера диоксид 3 0,0508991 0,580985 0,049766 0,139745 2023 

0333 Дигидросульфид (Водород сер-

нистый, дигидросульфид, гидро-

сульфид) 

2 

0,0000060 0,000023 0,000007 0,000003 2023 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 
4 

1,3901150 4,373149 1,394687 1,474436 2023 

0342 Гидрофторид (Водород фторид; 

фтороводород) 
2 

0,0000354 0,000026 0,000142 0,000061 2023 

0344 Фториды неорганические плохо 

растворимые 
2 

0,0001558 0,000112 0,000623 0,000269 2023 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 

изомеров) (Метилтолуол) 
3 

0,0089688 0,008610 0,011211 0,033716 2023 

0703 Бенз/а/пирен 3 0,0000003 0,000003 0,012917 0,008913 2023 

1325 Формальдегид (Муравьиный аль-

дегид, оксометан, метиленоксид) 
1 

0,0031250 0,031573 0,000000 0,000000 2023 

1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; ди-

метилформальдегид) 
4 

0,0038438 0,003690 0,002500 0,001725 2023 

2704 Бензин (нефтяной, малосерни-

стый) (в пересчете на углерод) 
2 

0,0166667 0,021668 0,004167 0,004158 2023 

2732 Керосин (Керосин прямой пере-

гонки; керосин дезодорирован-

ный) 

4 

0,2341773 1,365615 0,005417 0,010080 2023 

2750 Сольвент нафта 4 0,0128125 0,012300 0,128951 0,020298 2023 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на 

С) 
 

0,0021491 0,008204 0,182927 0,377819 2023 

2902 Взвешенные вещества  0,0096250 0,004620 0,016016 0,021141 2023 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 4 0,0400000 0,002722 0,044929 0,049828 2023 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 
3 

0,0533994 0,005726 0,016042 0,011340 2023 

2909 Пыль неорганическая: до 20% 

SiO2 
3 

0,0284444 0,003727 0,030131 0,017855 2023 

  Всего веществ        :           22  2,3477960 11,419234 2,3477960 11,419234  

  в том числе твердых  :     9    0,2104208 0,545395 0,2104208 0,545395  

  жидких/газообразных  :   13    2,1373752 10,873839 2,1373752 10,873839  
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Таблица 2.11  – Нормативы выбросов вредных веществ  

на период штатной эксплуатации 

Код Наименование вещества 

Класс 

опасн 

ости 

П  Р  О  Е  К  Т Н  Д  В Год 

ПДВ г/с т/год г/с т/год 

0333 Дигидросульфид (Водород сер-

нистый, дигидросульфид, гидро-

сульфид) 

2 

0,000000 0,000003 0,000000 0,000003 2023 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на 

С) 
4 

0,000110 0,001130 0,000110 0,001130 2023 

  Всего веществ        :           2  0,0001105 0,0011330 0,0001105 0,0011330  

  в том числе твердых  :     0    0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000  

  жидких/газообразных  :   2    0,0001105 0,0011330 0,0001105 0,0011330  

2.2.8 Оценка шумового воздействия 

Шумовое воздействие предприятий рассматривается как физический фактор 

загрязнения окружающей среды. Основным отличием указанного вида воздействия 

от выбросов загрязняющих веществ является влияние на окружающую среду звуко-

вых колебаний, передаваемых через воздух или твердые тела (поверхность земли). 

Период СМР  

К основным источникам шумового воздействия в период строительства от-

носятся строительные машины. 

Для акустического расчета принимается наихудшая ситуация, при которой 

на площадке строительства одновременно работают: грузовой автомобиль на базе 

«КамАЗ», бульдозер, экскаватор, автокран, дизельная электростанция. 

Шумовые характеристики работающей техники и оборудования приняты по 

протоколам измерения уровня шума от данных машин, выполненных на объекте-

аналоге (приложение Т т. 7.2 ООС2). Шумовые характеристики строительной 

техники: 

– бульдозер: Laэкв – 78 дБА, Laмакс – 85 дБА; 

– экскаватор: Laэкв – 71 дБА, Laмакс – 76 дБА; 

– кран: Laэкв – 71 дБА, Laмакс – 76 дБА; 

– грузовой автомобиль КамАЗ: Laэкв – 65 дБА, Laмакс – 70 дБА; 

– дизельная электростанция: Laэкв – 75 дБА. 

Акустический расчет с учетом одновременной работы вышеуказанных машин 

и оборудования выполняется в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 

«Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» 

[73] с помощью программы «Эколог-Шум» фирмы «Интеграл». 

Для акустических расчетов были приняты точки: 

– на границе ближайшего жилья (точка №1); 

– в рабочей зоне (точка №2). 
В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 [55] для расчета на границе строи-

тельной полосы и рекреационной зоны были приняты следующие предельно-
допустимые уровни звукового давления (с 7.00 до 23.00): 55 дБА для эквивалент-
ного уровня звука и 70 дБА для максимального уровня звука (таблица 5.35, п. 14, 
15). 



 

 

37 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

  

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

1
0

6
9

4
-О

О
С

1
 

      

   

      

      

           

ТЭЦ-2-СПС-ООС1 
Лист 

           
35 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

В соответствии с СП 51.13330.2011 [73] на строительной площадке были 

приняты следующие предельно-допустимые уровни звука: 80 дБА для эквива-

лентного уровня звука (таблица 1, п. 4) и 95 дБА для максимального уровня звука 

(таблица 1, п. 4). 

Расположение источников шума представлено на рисунке 2.4. 

Анализ результатов акустических расчетов (приложение Ф т. 7.2 ООС2) 

показал следующее: 

– на границе строительной полосы предельный уровень звука Laэкв составляет 

30,6 дБА, Laмакс – 38,6 дБА, что ниже ПДУ (рисунки 2.4, 2.5). 

– на строительной площадке предельный уровень звука Laэкв составляет 

71 дБА, Laмакс – 77,5 дБА, что ниже ПДУ (рисунки 2.4, 2.5). 

Основным мероприятием по снижению шумового воздействия на работаю-

щий персонал является использование средств индивидуальной защиты (наушни-

ки, беруши), использование исправной техники и соблюдение регламента выпол-

нения работ. 

Таким образом, уровень звука на ближайших нормируемых территориях в 

период строительства не превысит ПДУ. 
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Рисунок 2.4 – Результаты акустического расчета Laэкв на период СМР 
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Рисунок 2.5 – Результаты акустического расчета Laмакс на период СМР 

Период эксплуатации  

Источником электроснабжения является проектируемая двухтрансформатор-

ная подстанция 2КТП-2500/6/0,4 кВ с мощностью силовых трансформаторов 

2500 кВА. Блок-бокс КТП обшит сэндвич-панелями с минераловатным утеплите-

лем, которые буду значительно снижать шума от трансформаторов. 

Внутри блок-бокса ЛОС установлено насосное оборудование. Блок-бокс 

ЛОС обшит сэндвич-панелями с минераловатным утеплителем, которые буду 

значительно снижать шума от насосов. Таким образом, блок-бокс ЛОС не 

является источником внешнего шума. 
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Насосное оборудование в багерной насосной меняется на аналогичное по 

характеристикам. Кроме того багерная насосная расположена глубоко внутри 

основного корпуса ТЭЦ-2. 

Таким образом, при реализации проектных решений изменение существу-

ющего акустического воздействия от ТЭЦ-2 не произойдет. 

2.2.9 Обоснование безопасного уровня электромагнитного излучения 

Питание электропотребителей блока ЛОС, насосов емкостей для сбора дож-

девых сточных вод, оборудования обогрева технологических трубопроводов и ём-

костей осуществляется от двух проектируемых силовых преобразующих транс-

форматоров ТМГ-2500/6/0,4 мощностью 2500 кВА. 

При работе трансформаторов излучается электромагнитное поле частотой 

50 Гц. 

Согласно п. 38 СанПиН 1.2.3685-21 [55] ПДУ электромагнитного поля (ЭП) 

частотой 50 Гц на рабочем месте - 5 кВ/м. 

Согласно п. 41 СанПиН 1.2.3685-21 [55] нормирование синусоидального (пе-

риодического) магнитного поля частотой 50 Гц осуществляется в зависимости от 

времени его воздействия на работающего для условий общего (на все тело) и ло-

кального (кисти рук, предплечье) воздействия. Предельно допустимый уровень 

магнитного поля на рабочем месте в течение смены равен 80 А/м / 100 мкТл. 

Для оценки воздействия электромагнитных полей проектируемых транс-

форматоров на работающий персонал были произведены измерения напряженно-

сти электрического поля и индукции магнитного поля на объекте-аналоге. Замеры 

и анализ результатов были произведены испытательной лабораторией 

ООО «Профэксперт». Протокол лабораторных испытаний представлен в приложе-

нии Х т. 7.2 ООС2. Измерения проводились на тяговой подстанции на трансформа-

торе мощностью 16000 кВА, являющемся более мощным, чем проектируемые 

трансформаторы. 

В результате измерения превышений допустимых уровней измеряемых па-

раметров выявлено не было. Максимальный уровень напряженности электрическо-

го поля составил 0,0214 ПДУ (0,107 кВ/м при допустимом 5 кВ/м), максимальный 

уровень индукции магнитного поля составил 0,1 ПДУ (менее 10 мкТл при допу-

стимом 100 мкТл). 

Таким образом, можно сделать вывод о не превышении допустимых уров-

ней воздействия электромагнитного поля от проектируемых трансформаторов. 

2.2.10 Определение размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 

В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и произ-

водств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье че-

ловека устанавливается специальная территория с особым режимом использова-

ния, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмо-

сферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, уста-

новленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасно-

сти - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до ве-
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личин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному 

назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечива-

ющим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном ре-

жиме. 

Обязательные гигиенические требования к размеру санитарно-защитных 

зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, сооружений и 

иных объектов, требования к их организации и благоустройству, основания к пе-

ресмотру этих размеров регламентированы в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [87]. 

Размеры санитарно-защитной зоны для локальных очистных сооружений 

следует принимать согласно п. 13.5.1 раздела 13 «Сооружения водоотведения и 

очистки сточных вод» таблицы 7.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [87]: насосные 

станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения 

производительностью более 50 тысяч м
3
/сутки - ориентировочный размер сани-

тарно-защитной зоны составляет 30 м; более 0,2 тысяч м
3
/сутки до 50,0 тысяч 

м
3
/сутки - ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 20 м; до 

0,2 тысяч м
3
/сутки - ориентировочный размер санитарно-защитной зоны состав-

ляет 15 м. 

Размер СЗЗ для проектируемых локальных очистных сооружений при их 

производительности 7,4 тыс. м
3
/сут. составляет 20 м (более 0,2 тыс. м

3
/сут. до 50,0 

тысяч м
3
/сут.). 

В процессе эксплуатации объектов электроснабжения выбросы в окружаю-

щую среду отсутствуют, так как технологический процесс передачи электроэнер-

гии не сопровождается выбросами загрязняющих веществ. 

Размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и произ-

водств, являющихся источниками физических факторов воздействия на населе-

ние, устанавливаются на основании акустических расчетов с учетом места распо-

ложения источников и характера создаваемого ими шума. В соответствии с при-

мечанием 3 к п. 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для электроподстанций размер 

СЗЗ устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на 

основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух. 

Критерием для определения размера СЗЗ подстанции является непревыше-

ние на ее внешней границе и за ее пределами ПДУ (предельно допустимых уров-

ней) физического воздействия на атмосферный воздух. 

На основании выполненных расчетов рассеивания (п. 2.2.5) и акустических 

расчетов (п. 2.2.8) проектируемые локальные очистные сооружения не являются 

источником воздействия на среду обитания и здоровье человека, т.к. уровень со-

здаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки не превысит 0,1 

ПДК и/или ПДУ, требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 на проектируемый объ-

ект не распространяются. 

За контуром проектируемых локальных очистных сооружений не будет 

наблюдаться формирование химического, физического и (или) биологического 

воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования. В соот-

ветствии с п. 1 Правил установления санитарно-защитных зон, утвержденных По-

становлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222, санитарно-защитные зоны 

в отношении таких объектов не устанавливаются. 
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Таким образом, в соответствии с п. 1 Правил установления санитарно-

защитных зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 

№ 222, и п. 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установление санитарно-защитной зо-

ны для проектируемых локальных очистных сооружений не требуется. 

2.3 Воздействие на водные ресурсы 

Проектируемые объекты и земельный участок, необходимый для размеще-

ния объекта, располагаются вне границ водоохранных зон и прибрежных защит-

ных полос водных объектов (рисунок  1.2). Площадь земельного участка, необхо-

димого для размещения объекта, расположенная в границах водоохранной зоны 

оз. Кыллах-Кюель, составляет 1348 м
2
. 

Воздействие на поверхностные и подземные воды проявляется в возможном 

их загрязнении, а также в водопотреблении и водоотведении. 

При производстве строительно-монтажных работ при выполнении всех тех-

нических решений проекта негативного воздействия на поверхностные и подзем-

ные воды происходить не будет. 

В случае аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на проектируе-

мых объектах при эксплуатации в результате некачественного выполнения строи-

тельно-монтажных работ, изменения проектных решений, механических повре-

ждений и т. д., подземные воды могут загрязниться нефтепродуктами. Степень и 

характер загрязнения зависит от конкретных условий возникновения аварийных 

ситуаций. 

При штатной эксплуатации негативное воздействие на поверхностные и 

подземные воды исключено. 

Принятые в проектной документации технические решения исключают за-

грязнение поверхностных вод, как при строительстве, так и при эксплуатации. 

2.3.1 Период строительно-монтажных работ 

Хозяйственно -бытовое  водопотребление  и водоотведение  

В период строительно-монтажных работ водопотребление требуется на хо-

зяйственно-бытовые нужды персонала. 

Объем хозяйственно-бытового водопотребления определяется в соответ-

ствии с таблицей 18 п. 3.8 «Пособия по разработке проектов организации строи-

тельства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строитель-

ства» (к СНиП 3.01.01-85) и зависит от сроков строительства и численностью пер-

сонала. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном 

отношении, безвредна по химическому составу и должна иметь благоприятные 

органолептические свойства. 

Хозяйственно -бытовые нужды  

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рабо-

тающих определен согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения», СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий». 

Суточный расход воды составляет: 
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 Q, л/сут. = q×N×k (2.1)  

где q – удельное потребление воды рабочими, 15 л в смену; 

N – количество работающих, чел.; 

k = 1,2 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления. 

Общая потребность в воде на хозяйственно-питьевые нужды составляет: 

 Qхоз-быт. = Qсут. × Т (2.2)  

где Т – продолжительность строительства, рабочие дни. 

Потребность  в  воде  на  мытье  в  душе  

Расход воды на мытье рабочих в душе определен согласно 

СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий», приложе-

ние А, табл. А. 2, п. 24. И составляет 500 л на душевую сетку в смену. 

 Q душ. = 500 × Т × N (2.3)  

где Т – продолжительность строительства, рабочих смен; 

N – количество душевых сеток, 3 шт. 

Вода на строительную площадку доставляется автоцистерной АЦВ-10 на 

шасси УРАЛ. 

Потребность  в  воде  на  пожаротушение  

Расход воды на пожаротушение принят c учетом требований п. 5.14 

СП 8.13130.2020 – 10 л/с. 

Питьевая вода на строительной площадке используется привозная из 

г. Норильск. Вода доставляется в 19-литровых бутылях, из расчета на одного ра-

бочего 1,0-1,5 литра зимой и 3,0-3,5 литра летом. Питьевая вода должна соответ-

ствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98. 

Вода на хозяйственно-бытовые нужды доставляется автобойлерами. По-

ставщик воды – ПТЭС АО «НТЭК» г. Дудинка. Качество воды соответствует тре-

бованиям СанПиН 1.2.3685-21 [55], СанПиН 2.1.3684-21 [56]. 

Подрядная организация до начала строительно-монтажных работ должна 

заключить договоры на питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение. 

Согласно т. 6 ТЭЦ-2-СПС-ПОС объем воды на хоз-быт. нужды составляет 

66,906 м
3
, на душ – 265,5 м

3
. Общий объем воды на хозяйственно-бытовые нужды 

и душ составляет 332,406 м
3
. 

Объем хозяйственно-бытовых сточных вод соответствует объему воды на 

хозяйственно-бытовое водоснабжение и душ. 

В таблице 2.12 приводится расчет массы ЗВ, отводимых в составе хозяй-

ственно-бытовых сточных вод в период СМР. 

Таблица 2.12 – Расчет массы ЗВ в хозяйственно-бытовых сточных водах 

в период СМР 

Наименование ЗВ 

Удельный сброс, 

г/сут. чел. (согласно 

СП 32.13330.2012)* 

Численность 

персонала 

Продолжительность 

рассматриваемого 

периода, сут. 

Масса ЗВ, т 

Взвешенные вещества 21,45 21 177 0,080 

БПК 5 19,80   0,074 

Азот аммонийный 3,47   0,016 
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Наименование ЗВ 

Удельный сброс, 

г/сут. чел. (согласно 

СП 32.13330.2012)* 

Численность 

персонала 

Продолжительность 

рассматриваемого 

периода, сут. 

Масса ЗВ, т 

Фосфаты 1,50   0,013 

Хлориды 0,83   0,003 

ПАВ 0,50   0,002 

Всего:    0,188 
Примечание: * - согласно прим. 1 к табл. 25 количество ЗВ принято в размере 33% от указанных в табл. 25 значе-

ний, т.к. принимается проживание в неканализованных условиях 

Сбор хозяйственно-бытовых стоков осуществляется во временные канали-

зационные емкости V = 5 м
3
 с последующим вывозом на очистные сооружения 

организации водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «КОС»). Объем 

емкостей позволяет осуществить сбор всего объема образующихся в смену хозяй-

ственно-бытовых сточных вод. Вывоз стоков осуществляется ежедневно. 

Стоки биотуалета собираются в накопительном баке, которым укомплекто-

ван биотуалет, с последующим вывозом на очистные сооружения. 

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ от 10 июля 2020 г. № 01-25-27/17203 отнесение жидких фракций, выкачивае-

мых из выгребных ям, к сточным водам или отходам зависит от способа их уда-

ления. 

В случае если жидкие фракции, выкачиваемые из выгребных ям, удаляются 

путем очистки на очистных сооружениях с последующим направлением в систе-

му оборотного водоснабжения или сбросом в водные объекты, их следует считать 

сточными водами, и обращение с ними будет регулироваться нормами водного 

законодательства. 

В случае если такие фракции удаляются иным способом, исключающим их 

сброс в водные объекты или направление в систему оборотного водоснабжения, 

такие стоки не подпадают под определение сточных вод в терминологии Водного 

кодекса Российской Федерации и Закона № 416-ФЗ и их следует считать жидкими 

отходами, дальнейшее обращение с которыми должно осуществляться в соответ-

ствии с нормами Закона № 89-ФЗ. 

Проектной документацией предусматривается вывоз всех хозяйственно-

бытовых сточных вод на очистные сооружения. Таким образом, в понимании 

письма Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10 июля 2020 г. 

№ 01-25-27/17203, данные жидкие фракции считаются сточными водами и обра-

щение с ними регулируется нормами водного законодательства, т.к. данные хо-

зяйственно-бытовые сточные воды удаляются путем очистки на очистных соору-

жениях с последующим направлением в систему оборотного водоснабжения или 

сбросом в водные объекты. 

Производственные нужды  

Проектом предусмотрено проведение испытаний проектируемых трубопро-

водов гидравлическим способом. Для проведения гидравлических испытаний ис-

пользуется существующие водоводы на территории ТЭЦ-2. 

Объем воды на технологические нужды, согласно т. 6 ТЭЦ-2-СПС-ПОС, со-

ставляет 1605,58 м
3
. 
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Вода после промывки и испытания трубопроводов вывозится автотранспор-

том на очистные сооружения МУП «КОС», г. Норильск. 

2.3.2 Эксплуатация проектируемых объектов 

2.3.2.6 Водоснабжение 

Противопожарное  водоснабжение  

В настоящее время на территории ТЭЦ-2 противопожарная защита зданий и 

сооружений решена от пожарных гидрантов, установленных на противопожарном 

водоводе. 

Источником противопожарного водоснабжения служит существующая си-

стема пожаротушения. Проектной документацией предусматривается подача во-

ды на наружное пожаротушение здания ЛОС. Пожаротушение проектируемых 

объектов предусматривается от существующих пожарных гидрантов ПГ 3, ПГ 4. 

Строительство новых сетей пожаротушения не предусматривается. 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят 10 л/с (таблица 

2, СП 8.13130.2020), продолжительность тушения составляет 3 часа (п. 5.17 

СП 8.13130.2020). 

Внутренний противопожарный водопровод проектом не предусматривается 

согласно п. 1.4 СП 10.13130.2020. 

Хозяйственно -питьевое  водоснабжение  

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения для здания ЛОС явля-

ется существующий стальной трубопровод холодной воды диаметром 133 мм 

(приложение С т. 7.2 ТЭЦ-2-СПС-ООС2). 

Список санитарных приборов: 

– санузел – 2шт. (включает в себя унитаз и раковину); 

– душевая сетка – 2шт. 

Требуемый расход воды для системы внутреннего хозяйственно-питьевого 

водоснабжения принят согласно СП 30.13130.2020. Норма расхода воды принята 

согласно таблице п. 9 и п. 25 таблицы А.1 СП 30.13130.2020. 

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет 

1,323 м
3
/сут. 

2.3.2.7 Производственно-дождевая канализация 

Проектной документацией предусматривается разделение стоков от ХВО и 

от ГК ТЭЦ-2. Сточные воды от ХВО и багерной насосной станции напорными се-

тями подаются на проектируемые локальные очистные сооружения (ЛОС). 

Расходы производственных сточных вод от существующих зданий и соору-

жений представлены в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Расходы производственных сточных вод 

Наименование потребителей 
Водоотведение, 

м
3
/ч м

3
/сут м

3
/год 

ХВО 60,0 1440,0 448600,0 

ГК ТЭЦ-2 248,8 5970,96 2179400,0 

Итого: 308,8 7410,96 2628000 
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Расходы дождевых стоков рассчитаны по формулам, согласно раздела 7 

«Методическое пособие. Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и 

очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий 

и определению условий выпуска его в водные объекты ОАО «НИИ ВОДГЕО», 

раздела 7 и приложения Ж СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и со-

оружения». 

Расходы дождевых стоков приведены в таблице 2.14 с учетом их распреде-

ления по канализационным насосным станциям. 

Таблица 2.14 – Расходы дождевых сточных вод, поступающие на КНС  

Наименование потребителей 
Водоотведение, 

л/с м
3
/сут м

3
/год 

КНС(л)-1 6,31 13,1 684,72 

КНС(л)-2 14,93 37,6 1373,8 

КНС(л)-3 7,05 18,4 612,44 

Расчетные расходы дождевых сточных вод для гидравлического расчета се-

тей дождевой канализации (л/с) определены по формуле (Ж.1) 

СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

Локальные очистные сооружения предназначены для очистки производ-

ственно-дождевых стоков с последующим использованием очищенной воды в си-

стеме оборотного водоснабжения станции. При недостаточном водоразборе в 

данной сети очищенные производственно-дождевые стоки подаются по проекти-

руемому напорному коллектору в озеро Кыллах-Кюель. 

Сооружения поставляются в блок-контейнерном исполнении в полной за-

водской готовности. 

Очистные сооружения включают следующее оборудование: 

– динамические осветлители (фильтры); 

– механические фильтры; 

– установки обратного осмоса; 

– выпарная установка 

– установки обезвоживания; 

– реагентное хозяйство; 

– блок промывки фильтров; 

– установка обезвоживания шламовых вод (УОШВ); 

– бак очищенной воды; 

– насосная станция очищенной воды. 

Сточные воды делятся на два потока:  

– сточные воды из багерного приямка и дождевые стоки; 

– сточные воды с ХВО. 

Вода из багерного приямка смешивается с дождевыми стоками и подается 

на реактор хлопьеобразования (РХО), далее на динамический осветлитель (ДО). 

Очищенная вода сбрасывается в систему оборотного водоснабжения станции или 

в водный источник (озеро Кыллах-Кюель) по проектируемому трубопроводу 

очищенной воды. 

Сточные воды с ХВО направляются на реактор хлопьеобразования (РХО), 

далее подаются на динамический осветлитель (ДО), для финишной очистки от 
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взвешенных веществ вода подается на механические фильтры (МФ2С). После ме-

ханических фильтров вода подается на установку обратного осмоса (УОО) для 

удаления солей. Обессоленная вода совместно с очищенной водой из багерного 

приямка сбрасывается в систему оборотного водоснабжения станции или в вод-

ный источник (озеро Кыллах-Кюель) по проектируемому трубопроводу очищен-

ной воды. 

Концентрат с установки обратного осмоса (УОО) подается на выпарную 

установку (ВУ). Обессоленный поток возвращается в голову процесса. 

После выпарной установки получаются твердые соли с влажностью около 

20 %. Данные соли собираются в мягкие контейнеры "биг-бэг", временно склади-

руются в отдельном контейнере, а затем вывозятся на полигон. 

Для удаления накопленных на фильтрующей загрузке загрязнений перио-

дически (1-2 раза в сутки) проводится последовательная водо-воздушная промыв-

ка фильтров. 

Подача осветленной воды при проведении водной промывки осуществляет-

ся из баков осветленной воды при помощи насосной станции собственных нужд 

ДО/МФ2С. 

Подача сжатого воздуха во время взрыхления фильтрующей загрузки осу-

ществляется винтовым компрессором. 

Сточные воды, образующиеся в результате отмывки динамических осветли-

телей и механических вод, направляются в установку обезвоживания. 

Осветленная вода возвращается в голову процесса. 

Кек фильтр-пресса имеет влажность около 70 %, предусматривается систе-

ма упаковки кека в мягкие контейнеры "биг-бэг". Суточный объем кека фильтр-

пресса размещается непосредственно в месте его образования. Обезвоженный кек 

вывозится на полигон. 

В качестве реагентов применяются коагулянты, флокулянты (престол), ан-

тискаланты. 

Недельный объем реагентов хранится в блочно-модульной установке ЛОС. 

На трубопроводе очищенной воды предусматривается установка счетчиков 

и регулирующих клапанов. 

Степень очистки производственно-дождевых сточных вод отвечает требо-

ваниям к качеству воды, допускаемой для сброса в водоемы рыбохозяйственного 

значения, согласно приказу № 522 от 13.12.2016 «Об утверждении нормативов 

качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нор-

мативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных 

объектов рыбохозяйственного значения» [54]. 

Сведения о составе исходных сточных вод приведены в томе 5.3 ТЭЦ-2-

СПС-ИЛО.ИОС3. Требования к очищенной воде приведены в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Качество исходной и требования к очищенной воде  

№ 

п/п 
Показатель качества 

Единицы 

измерения 

Требования Приказа от 13 декабря 2016 г. № 552 

«Об утверждении нормативов качества воды вод-

ных объектов рыбохозяйственного значения, в том 

числе нормативов предельно допустимых концен-

траций вредных веществ в водах водных объектов  



 

 

48 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

  

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

1
0

6
9

4
-О

О
С

1
 

      

   

      

      

           

ТЭЦ-2-СПС-ООС1 
Лист 

           
46 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

рыбохозяйственного значения» [54] 

Норматив 

1.  Водородный показатель (рН) ед.рН фон. конц. 

2.  
Плавающие примеси (пл. при-

меси) 

отсутствие- 

наличие 
отс. 

3.  Окраска (цвет) 
отсутствие- 

наличие 
отс. 

4.  Запах балл 0 

5.  Взвешенные в-ва (взв.) мг/дм
3
 +0,25 к фон. 

6.  Сухой остаток (С/о) мг/дм
3
 1000,0 

7.  Нитрит-ион (NO2
-
) мг/дм

3
 0,08 

8.  Нитрат-ион (NO3
-
) мг/дм

3
 <40 

9.  Нефтепродукты (н/пр) мг/дм
3
 0,05 

10.  Железо общее (FeQ6^) мг/дм
3
 0,1 

11.  Хлорид-ион (Cl
-
) мг/дм

3
 <300 

12.  Свинец (Pb) мг/дм
3
 <0,006 

13.  Цинк (Zn) мг/дм
3
 <0,01 

14.  Медь (Cu) мг/дм
3
 <0,001 

15.  Аммоний-ион (NH4
+
) мг/дм

3
 <0,5 

16.  Никель (Ni) мг/дм
3
 <0,01 

17.  Фосфат-ион (PO4
3-

) мг/дм
3
 <0,05 

18.  Сульфат-ион (SO4
2-

) мг/дм
3
 <100 

19.  
Химическое потребление кис-

лорода (ХПК) 
мгО2/дм

3
 - 

20.  
Биохимическое потребление 

кислорода (БПК5) 
мгО2/дм

3
 <2,1 

21.  
Анионные синтетические по-

верхностно-активные веще-

ства (АСПАВ) 

мг/дм
3
 <0,1 

22.  Фенолы (фенол) мг/дм
3
 <0,001 

23.  Сульфид-ион (S
2-

) мг/дм
3
 0,005 

24.  Алюминий (Al) мг/дм
3
 <0,04 

25.  Кадмий (Cd) мг/дм
3
 <0,005 

26.  Марганец (Mn) мг/дм
3
 <0,01 

27.  Мышьяк (As) мг/дм
3
 <0,05 

28.  Стронций (Sr) мг/дм
3
 <0,4 

29.  Хром (Cr) мг/дм
3
 <0,07 

30.  Ртуть (Hg) мг/дм
3
 <0,00001 

Проектом предусматривается строительство насосных станций для системы 

производственно-дождевой канализации: 

– КНС-1, КНС-3. Насосная станция, предназначенная для перекачивания 

дождевых стоков. Дождевые стоки собираются в проектируемые емкости 

V=12,5 м
3
 заводского изготовления, оборудованные насосами НВ-Д-1М 12,5/32 

(Q=12,5 м
3
/ч; Н=32 м; N=5,5 кВт) – 1 рабочий + 1 резервный; 

– КНС (л)-2. Насосная станция, предназначенная для перекачивания дожде-

вых стоков. Дождевые стоки собираются в проектируемые емкости V=16 м
3
 за-

водского изготовления, оборудованные насосами НВ-Д-1М 12,5/32 (Q=12,5 м
3
/ч; 

Н=32 м; N=5,5 кВт) – 1 рабочий + 1 резервный. 

Багерная насосная, расположенная в главном корпусе ТЭЦ-2. 

Существующая схема отведения стоков на сброс включает в себя систему 

самотечных каналов в главном корпусе станции собирающих сточные воды в ба-
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герный приямок, расположенный в осях 10-11 ряда В-Г главного корпуса. Из ба-

герного приямка багерными насосами производительностью 280 м3/ч (два насоса) 

и 800 м3/ч (один насос) с напором 72 м вода подается по трубопроводу сбросных 

вод диаметром 273 мм в озеро Кыллах-Кюель. 

Багерная насосная находится в ограниченно работоспособном состоянии, 

требуется капитальный ремонт всех водоприемных камер, приямка багерных 

насосов. Требуется замена багерных насосов с фундаментами, замена системы от-

качки дренажных вод из приямка. 

Проектом предусматривается замена насосного парка в багерной насосной. 

Существующие насосы (3 багерных насоса, 2 дренажных насоса) демонтируются 

и вместо них устанавливаются: 

– насосы СМ 200-150-400а-т-4 (или аналог) (1 рабочий ,2 резервных) рас-

ходом Q=300 м3/ч , напором H=40 м вод. ст., мощностью N=72,0 кВт; 

– дренажные насосы багерного приямка Sidus 2A 40/145-1,1-175N-G-P (или 

аналог) (2 шт.) расходом Q=32 м3/ч, напором H=13,0 м вод. ст., мощностью 

N=1,1 кВт. 

Работа насосных станций полностью автоматизирована. Включение резерв-

ных насосов – автоматическое при выходе из строя рабочего насоса. 

Сведения о количестве сточных вод приведены в таблице 2.16. 

2.3.2.8 Хозяйственно-бытовая канализация 

Проектом предусматривается строительство хозяйственно-бытовой канали-

зации от блочно-модульного АБК для размещения персонала очистных сооруже-

ний. Стоки от АБК напорным трубопроводом подаются в существующую сеть хо-

зяйственно-бытовой канализации (приложение С). 

Количество человек, необходимое для обслуживания ЛОС: 

– сменный персонал – 4 чел. в смену (1 нач. смены, 3 оператора).  

– дневной персонал - 4 чел. (1 нач. ЛОС, 1 инженер, 1 мастер, 1 слесарь). 

Норма расхода воды принята: 

– 25,0 л/сут на человека согласно п. 25 таблицы А.2 СП 30.13330.2020 для 

сменного персонала; 

– 12,0 л/сут на человека согласно п. 9 таблицы А.2 СП 30.13330.2020 для 

административного персонала. 

Объем сточных вод с учетом двух 12-часовых смен приведен в таблице 2.17. 

Количество загрязнений бытовых сточных вод на одного работающего при-

нято по СП 32.13330.2018: 

– взвешенные вещества – 67 г/сут; 

– БПКполн – 60 г/сут; 

– ХПК – 120г/сут; 

– азот общий – 11,7 г/сут; 

– азот аммонийных солей – 8,8 г/сут; 

– фосфор общий – 1,8 г/сут; 

– фосфаты – 1,0 г/сут. 
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Таблица 2.16 –Сведения о количестве сточных вод, использованных в других производствах или сброшенных в 

водные объекты от проектируемых объектов  

Производственный 

процесс 

Объем сточных вод, м3/сут 

Всего 

в том числе 

сброшенных в водные объекты и 

другие водоприемники 

использованных внутри предпри-

ятия 

переданных на другие предприятия 

(для очистки или использования) 

всего % общего объема всего % общего объема всего % общего объема 

ГК ТЭЦ-2 

2630670,96 526288 20,01 2104382,96 79,99 0 0 ХВО 

Поверхностный сток 
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Таблица 2.17 – Объем хозяйственно-бытовых сточных вод 

Наименование 

потребителей 

Количество 

потребителей 

Норма расхода 

воды, л/сут 

Суточный 

расход 

воды, м
3
 

Часовой 

расход 

воды, м
3
 

Секундный 

расход 

воды, л 

Обслуживающий 

персонал 
8 чел. в сутки 37,5  0,15 

0,68 1,99 Административ-

ный персонал 
4 чел в сутки 12 0,048 

Душевые 2 500 1,0 

Итого   1,198 0,68 1,99 

2.4 Виды и количество отходов, 
образующихся при реализации проекта 

При реализации проекта будут образовываться различные виды жидких и 

твердых отходов. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема 

накопления образующихся отходов и дальнейшее обращение с ними с целью 

уменьшения неблагоприятного воздействия на окружающую среду. 

Обращение с отходами должно производиться в соответствии с действую-

щими законодательными и нормативными документами: 

– Федеральным законом № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей 

среды» [79]; 

– Федеральным законом № 89-Ф3 от 24.06.1998 «Об отходах производства 

и потребления» [87]. 

Строительно -монтажные работы  

При проведении строительно-монтажных и демонтажных работ в разные 

этапы будут образовываться следующие виды отходов: 

– обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (со-

держание нефти или нефтепродуктов менее 15 %); 

– шлак сварочный; 

– тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами 

(содержание менее 5 %); 

– обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства; 

– спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная; 

– мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный); 

– прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребитель-

ские свойства, незагрязненная; 

– лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме; 

– отходы цемента в кусковой форме; 

– остатки и огарки стальных сварочных электродов; 

– пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несорти-

рованные; 

– лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изде-

лий, кусков, несортированные; 
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– отходы изолированных проводов и кабелей. 

Текущий и капитальный ремонт автотранспортной и строительной техники, 

занятой в производстве работ, предусматривается на базе организации-

подрядчика. В связи с этим, на строительной площадке не будут образовываться 

отходы от эксплуатации автотранспорта и строительной техники. 

Отходы песка, не загрязненного опасными веществами, и строительный 

щебень, потерявший потребительские свойства, в проекте не учитываются, т. к. 

указанные отходы, представляющие собой остатки песка и щебня, идут на отсып-

ку автомобильных проездов и планировку территории в полном объеме. 

Эксплуатация проектируемых сооружений  

При эксплуатации проектируемых очистных сооружений будут образовы-

ваться отходы: 

– всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений; 

– осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, со-

держащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный. 

Проектной документацией предусматривается использование силовых 

трансформаторов в герметичном исполнении типа ТМГ. ТМГ – герметичный си-

ловой трансформатор, трансформаторное масло залито на заводе-производителе. 

Такой трансформатор, в отличие от трансформаторов с расширительными баками, 

не требует (приложение Т т. 7.2 ТЭЦ-2-СПС-ООС2): 

– обслуживания на протяжении всего срока службы; 

– лабораторных исследований трансформаторного масла; 

– изъятия проб масла на анализ; 

– регенерации масла и ревизий при эксплуатации. 

Характеристика, количество и способ утилизации отходов, образующихся 

при эксплуатации, приводится в таблице 2.18. 

Структура отходов, образующихся при эксплуатации, представлена в таб-

лице 2.19. 

Масса отходов, образующихся при строительно-монтажных работах, опре-

деляется в соответствии со следующими нормативными документами: 

– РДС 82-202-96. Типовые нормы трудноустранимых потерь и отходов ма-

териалов и изделий в процессе строительного производства [53]; 

– Сборник удельных показателей образования отходов производства и по-

требления, Москва, 1999 [61]; 

– СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений [71]. 

Расчет массы отходов, образующихся при строительно-монтажных работах, 

приведен в приложении У т. 7.2 ТЭЦ-2-СПС-ООС2. Масса отходов, образующих-

ся при эксплуатации, приведена согласно принятым технологическим решениям 

(т. 4.5.3 ТЭЦ-2-СПС-ИЛО.ИОС3). 

Наименование и класс опасности отходов приведены в соответствии с Фе-

деральным классификационным каталогом отходов [52]. 
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Таблица 2.18 – Перечень, характеристика, количество и способы обращения с отходами производства и потребления  

№ Наименование отходов 
Код в соответ-

ствии с ФККО 

Участок, на 

котором обра-

зуются отхо-

ды 

Процесс, ис-

точник образо-

вания отходов 

Класс опас-

ности в со-

ответствии с 

ФККО 

Класс опасно-

сти по СП 

2.1.7.1386-03 

Количе-

ство, т 

Характеристика  

места накопления 

отходов 

Обращение 

с отходами 

Удаление отходов 

Способ и периодичность 

удаления 

Куда удаляются отходы (организация-

приемщик) 

Период СМР 

1 

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 

9 19 204 02 60 4 

временная 

строительная 

база 

эксплуатация 

строительной 

техники 

IV - 0,007 

закрывающийся 

контейнер на 

площадке с твер-

дым покрытием 

передача с 

целью раз-

мещения 

вывоз автотр. по мере 

накопления, но не реже 

чем 1 раз в 11 мес 

Отвал промышленных отходов в рай-

оне склада дизельного топлива или 

Усовершенствованная свалка-полигон 

ООО "Байкал-2000" 

2 

Тара из черных металлов, загрязненная ла-

кокрасочными материалами (содержание 

менее 5 %) 

4 68 112 02 51 4 

временная 

строительная 

база 

покрасочные 

работы 
IV 4 0,003 

закрывающийся 

контейнер на 

площадке с твер-

дым покрытием 

передача с 

целью раз-

мещения 

вывоз автотр. по мере 

накопления, но не реже 

чем 1 раз в 11 мес 

Отвал промышленных отходов в рай-

оне склада дизельного топлива или 

Усовершенствованная свалка-полигон 

ООО "Байкал-2000" 

3 Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4 

временная 

строительная 

база 

сварочные ра-

боты 
IV 3 0,004 

закрывающийся 

контейнер на 

площадке с твер-

дым покрытием 

передача с 

целью раз-

мещения 

вывоз автотр. по мере 

накопления, но не реже 

чем 1 раз в 11 мес 

Отвал промышленных отходов в рай-

оне склада дизельного топлива или 

Усовершенствованная свалка-полигон 

ООО "Байкал-2000" 

4 
Обувь кожаная рабочая, утратившая по-

требительские свойства 
4 03 101 00 52 4 

временная 

строительная 

база 

сварочные ра-

боты 
IV 4 0,007 

закрывающийся 

контейнер на 

площадке с твер-

дым покрытием 

передача с 

целью раз-

мещения 

вывоз автотр. по мере 

накопления, но не реже 

чем 1 раз в 11 мес 

Отвал промышленных отходов в рай-

оне склада дизельного топлива или 

Усовершенствованная свалка-полигон 

ООО "Байкал-2000" 

5 

Спецодежда из хлопчатобумажного и 

смешанных волокон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагрязненная 

4 02 110 01 62 4 

временная 

строительная 

база 

сварочные ра-

боты 
IV 4 0,025 

закрывающийся 

контейнер на 

площадке с твер-

дым покрытием 

передача с 

целью раз-

мещения 

вывоз автотр. по мере 

накопления, но не реже 

чем 1 раз в 11 мес 

Отвал промышленных отходов в рай-

оне склада дизельного топлива или 

Усовершенствованная свалка-полигон 

ООО "Байкал-2000" 

6 

Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 

временная 

строительная 

база 

жизнедеят-сть 

рабочих 
IV 4 0,407 

закрывающийся 

контейнер на 

площадке с твер-

дым покрытием 

передача ре-

гионально-

му операто-

ру 

Вывоз автотр.: 

1 раз в сутки (при сред-

несуточной температуре 

наружного воздуха в те-

чение 3-х суток плюс 5 

град. и выше); 

1 раз в 3 суток (при 

среднесуточной темпе-

ратуре наружного воз-

духа в течение 3-х суток 

плюс 4 град. и ниже) 

ООО "РостТех" 

 
Итого IV класса опасности 

     
0,453 

    

7 

Прочая продукция из натуральной древе-

сины, утратившая потребительские свой-

ства, незагрязненная 

4 04 190 00 51 5 

временная 

строительная 

база 

строительно-

монтажные ра-

боты 

V 4 0,270 
площадка с твер-

дым покрытием 

передача с 

целью раз-

мещения 

вывоз автотр. по мере 

накопления, но не реже 

чем 1 раз в 11 мес 

Отвал промышленных отходов в рай-

оне склада дизельного топлива или 

Усовершенствованная свалка-полигон 

ООО "Байкал-2000" 

8 
Лом бетонных изделий, отходы бетона в 

кусковой форме 
8 22 201 01 21 5 

временная 

строительная 

база 

строительно-

монтажные ра-

боты 

V 4 0,433 
площадка с твер-

дым покрытием 

передача с 

целью раз-

мещения 

вывоз автотр. по мере 

накопления, но не реже 

чем 1 раз в 11 мес 

Отвал промышленных отходов в рай-

оне склада дизельного топлива или 

Усовершенствованная свалка-полигон 

ООО "Байкал-2000" 

9 Отходы цемента в кусковой форме 8 22 101 01 21 5 

временная 

строительная 

база 

строительно-

монтажные ра-

боты 

V 4 0,169 
площадка с твер-

дым покрытием 

передача с 

целью раз-

мещения 

вывоз автотр. по мере 

накопления, но не реже 

чем 1 раз в 11 мес 

Отвал промышленных отходов в рай-

оне склада дизельного топлива или 

Усовершенствованная свалка-полигон 

ООО "Байкал-2000" 

10 
Остатки и огарки стальных сварочных 

электродов 
9 19 100 01 20 5 

временная 

строительная 

база 

строительно-

монтажные ра-

боты 

V 4 0,004 
площадка с твер-

дым покрытием 

передача для 

утилизации 

вывоз автотр. по мере 

накопления, но не реже 

чем 1 раз в 11 мес 

ПАО "ГМК "Норильский никель" 
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Формат А3 

№ Наименование отходов 
Код в соответ-

ствии с ФККО 

Участок, на 

котором обра-

зуются отхо-

ды 

Процесс, ис-

точник образо-

вания отходов 

Класс опас-

ности в со-

ответствии с 

ФККО 

Класс опасно-

сти по СП 

2.1.7.1386-03 

Количе-

ство, т 

Характеристика  

места накопления 

отходов 

Обращение 

с отходами 

Удаление отходов 

Способ и периодичность 

удаления 

Куда удаляются отходы (организация-

приемщик) 

11 

Лом и отходы, содержащие незагрязнен-

ные черные металлы в виде изделий, кус-

ков, несортированные 

4 61 010 01 20 5 

временная 

строительная 

база 

строительно-

монтажные и 

демонтажные 

работы 

V 4 0,140 
площадка с твер-

дым покрытием 

передача для 

утилизации 

вывоз автотр. по мере 

накопления, но не реже 

чем 1 раз в 11 мес 

ПАО "ГМК "Норильский никель" 

12 
Отходы изолированных проводов и кабе-

лей 
4 82 302 01 52 5 

временная 

строительная 

база 

строительно-

монтажные ра-

боты 

V 4 0,021 
площадка с твер-

дым покрытием 

передача для 

утилизации 

вывоз автотр. по мере 

накопления, но не реже 

чем 1 раз в 11 мес 

ПАО "ГМК "Норильский никель" 

13 
Пищевые отходы кухонь и организаций 

общественного питания несортированные 
7 36 100 01 30 5 

временная 

строительная 

база 

строительно-

монтажные ра-

боты 

V 4 0,112 

закрывающийся 

контейнер на 

площадке с твер-

дым покрытием 

передача с 

целью раз-

мещения 

Вывоз автотр.: 

1 раз в сутки (при сред-

несуточной температуре 

наружного воздуха в те-

чение 3-х суток плюс 5 

град. и выше); 

1 раз в 3 суток (при 

среднесуточной темпе-

ратуре наружного воз-

духа в течение 3-х суток 

плюс 4 град. и ниже) 

Отвал промышленных отходов в рай-

оне склада дизельного топлива или 

Усовершенствованная свалка-полигон 

ООО "Байкал-2000" 

 
Итого V класса опасности 

     
1,149 

    

 
Всего: 

     
1,602 

    
Период эксплуатации 

1 
Светодиодные лампы, утратившие потре-

бительские свойства 
4 82 415 01 52 4 

Очистные со-

оружения, ба-

герная насос-

ная 

освещение IV 4 0,005 

закрывающийся 

контейнер на 

площадке с твер-

дым покрытием 

передача с 

целью обез-

вреживания 

вывоз автотр. по мере 

накопления, но не реже 

чем 1 раз в 11 мес 

ООО "Авакон" 

(https://license.rpn.gov.ru/rpn/license-

registry/3589072/profile) 

2 

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%) 

9 19 204 02 60 4 

Очистные со-

оружения, ба-

герная насос-

ная 

плановое об-

служивание 
IV - 0,475 

закрывающийся 

контейнер на 

площадке с твер-

дым покрытием 

передача с 

целью раз-

мещения 

вывоз автотр. по мере 

накопления, но не реже 

чем 1 раз в 11 мес 

Отвал промышленных отходов в рай-

оне склада дизельного топлива или 

Усовершенствованная свалка-полигон 

ООО "Байкал-2000" 

3 

Осадок (шлам) механической очистки 

нефтесодержащих сточных вод, содержа-

щий нефтепродукты в количестве менее 

15%, обводненный 

7 23 101 01 39 4 

Очистные со-

оружения, ба-

герная насос-

ная 

очистка сточ-

ных вод 
IV - 264,900 

в мягких контей-

нерах "биг-бэг" на 

площадке с твер-

дым покрытием 

передача с 

целью раз-

мещения 

вывоз автотр. по мере 

накопления, но не реже 

чем 1 раз в 11 мес 

Отвал промышленных отходов в рай-

оне склада дизельного топлива или 

Усовершенствованная свалка-полигон 

ООО "Байкал-2000" 

4 

Осадок механической очистки упаренных 

сульфатсодержащих промывных вод реге-

нерации ионообменных смол от водопод-

готовки речной воды 

7 10 901 02 33 4 

Очистные со-

оружения, ба-

герная насос-

ная 

очистка сточ-

ных вод 
IV - 5 825,400 

в мягких контей-

нерах "биг-бэг", 

складируемых в 

отдельном кон-

тейнере 

передача с 

целью раз-

мещения 

вывоз автотр. по мере 

накопления, но не реже 

чем 1 раз в 11 мес 

Отвал промышленных отходов в рай-

оне склада дизельного топлива или 

Усовершенствованная свалка-полигон 

ООО "Байкал-2000" 

5 

Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 

Очистные со-

оружения, ба-

герная насос-

ная 

жизнедеят-сть 

рабочих 
IV 4 0,320 

закрывающийся 

контейнер на 

площадке с твер-

дым покрытием 

передача ре-

гионально-

му операто-

ру 

Вывоз автотр.: 

1 раз в сутки (при сред-

несуточной температуре 

наружного воздуха в те-

чение 3-х суток плюс 5 

град. и выше); 

1 раз в 3 суток (при 

среднесуточной темпе-

ратуре наружного воз-

духа в течение 3-х суток 

плюс 4 град. и ниже) 

ООО "РостТех" 

 
Итого IV класса опасности 

     
6091,099 

    

 
Всего: 

     
6091,099 

    
 



 

 

55 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

  

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

1
0

6
9

4
-О

О
С

1
 

      

   

      

      

           

ТЭЦ-2-СПС-ООС1 
Лист 

           
53 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

Таблица 2.19 – Структура образующихся отходов 

Класс опасности отходов Количество, т %% 

Период СМР 

отходы IV класса опасности 0,453 28,28 

отходы V класса опасности 1,149 71,72 

Всего: 1,602 100,00 

Период эксплуатации 

отходы IV класса опасности 6 091,099 100,00 

Всего: 6 091,099 100,00 

2.5 Воздействие проектируемого объекта на растительность 

Основной ущерб растительным ресурсам при строительстве промышленных 

объектов заключается в уменьшении площадей покрытых естественной расти-

тельностью, сокращении общего запаса лесных насаждений, нерациональном ис-

пользовании срубленной древесины, в захламлении и загрязнении прилегающих к 

проектируемым объектам территорий. 

На территории работ растительность либо отсутствует, либо представлена 

небольшими сообществами вторичной растительности. При реализации проекта 

негативного воздействия на объекты растительного мира при строгом соблюде-

нии проектных решений наблюдаться не будет. 

2.6 Воздействие объекта на животный мир 

Основными видами воздействий на объекты животного мира при проведе-

нии работ являются сокращение и трансформация местообитаний и беспокойство. 

Сброс сточных вод, очищенных до требований к качеству воды, допускае-

мой для сброса в водоемы рыбохозяйственного значения, согласно приказу № 522 

от 13.12.2016 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов ры-

бохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых кон-

центраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значе-

ния», не окажет негативного воздействия на водные биоресурсы оз. Кыллах-

Кюель. 

В настоящий момент через выпуск № 90 в оз. Кыллах-Кюель осуществляет-

ся сброс производственных сточных вод от основного производства, не в полной 

мере соответствующих требованиям законодательных и нормативных актов РФ в 

части качества сбрасываемых стоков. Строительство системы сбора поверхност-

ного стока и локальных очистных сооружений является мероприятием по исклю-

чению загрязнения оз. Кыллах-Кюель. 

2.7 Воздействие на социально-экономические условия 
района работ 

Социальные последствия при строительстве и эксплуатации промышленных 

объектов определяются следующими основными факторами: 

– наличие крупных жилых зон; 
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– близкое расположение водных объектов рыбохозяйственного и питьевого 

назначения; 

– воздействие вредных выбросов на зоны охотничьих хозяйств, заповедни-

ков, памятных и исторических мест. 

В административном отношении участок работ расположен в границах МО 

ГО Норильск Красноярского края в промышленной зоне района Талнах 

г. Норильска за пределами границ населенного пункта (рисунок  1.1). 

Ближайшая к участку работ ООПТ федерального значения – Путоранский 

государственный природный заповедник – находится на расстоянии 141 км юго-

восточнее. Ближайшая граница его охранной зоны расположена в 46 км восточнее 

участка работ (рисунок 2.6). 

Ближайшая к участку работ ООПТ регионального подчинения – памятник 

природы регионального значения «Ландшафтный участок Красные камни» – 

находится на расстоянии 6,5 км юго-восточнее участка работ (рисунок 2.6). 

Ближайшая к участку работ ООПТ местного подчинения – «Охраняемый 

природный долинный комплекс р. Северная» – находится на расстоянии 343 км 

юго-восточнее участка работ. (рисунок 2.6). 

По сведениям Росрыболовства (приложение В т. 7.2 ТЭЦ-2-СПС-ООС2) в 

районе работ рыбохозяйственные заповедные зоны не образованы. 

Проектируемый объект расположен за границами зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения. 

Реализация проектных решений не окажет негативного воздействия на со-

стояние атмосферного воздуха ближайших жилых зон при строительстве и экс-

плуатации проектируемых объектов. 
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3 Перечень мероприятий по предотвращению и (или)  
снижению возможного негативного воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду и рациональному 
использованию природных ресурсов на период 
строительства и эксплуатации 

3.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

3.1.1 Мероприятия по уменьшению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу 

В период строительно-монтажных работ: 

– контроль работы техники в период вынужденного простоя или техниче-

ского перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается только при 

неработающем двигателе; 

– контроль точного соблюдения технологии строительных работ; 

– рассредоточение во время работы строительных машин и механизмов, не 

задействованных в едином непрерывном технологическом процессе; 

– использование для строительства высокопроизводительной техники, со-

кращающей сроки работ, работающей на менее токсичном топливе; 

– запрещается использовать транспортные средства, у которых процентное 

содержание ЗВ в отработанных газах превышает нормативное; 

– использование качественного топлива (EURO); 

– максимальное использование изделий заводского изготовления полной 

готовности (комплектной поставки) и сборные конструкции, сокращающее сроки 

производства работ; 

– не допускать разведение костров и сжигание в них любых видов материа-

лов и отходов; 

– при заправке строительной техники автозаправщиком не допускать про-

ливов ГСМ на поверхность земли. 

В период эксплуатации: 

– контроль работы техники в период вынужденного простоя или техниче-

ского перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается только при 

неработающем двигателе; 

– запрещается использовать транспортные средства, у которых процентное 

содержание ЗВ в отработанных газах превышает нормативное; 

– использование качественного топлива (EURO). 

3.1.2 Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих  
веществ при неблагоприятных метеорологических условиях 

В соответствии с РД 52-04.52-85 мероприятия по регулированию выбросов 

при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) разрабатываются в 

проектах на строительство предприятий, расположенных в городах и населенных 

пунктах, и где существует система оповещения Федеральной службы по гидроме-
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теорологии о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми не-

благоприятными метеорологическими условиями. 

Требования к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических 

условий утверждены Приказом Минприроды России от 28.11.2019 № 811 [51] и 

включают порядок разработки и согласования мероприятий при НМУ, порядок 

организации работ по реализации мероприятий при НМУ, рекомендуемый пере-

чень мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий с учетом 

особенностей применяемых технологий производства продукции (товаров), вы-

полнения работ, оказания услуг, включая непрерывность и сезонность осуществ-

ления хозяйственной и иной деятельности. 

Требования к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических 

условий распространяются на разработку, согласование и организацию работ по 

реализации мероприятий в периоды НМУ на объектах I, II и III категорий, опре-

деленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей 

среды, на которых расположены источники выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 

Мероприятия по уменьшению выбросов в периоды НМУ разрабатываются 

и реализуются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

имеющими источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Разработка мероприятий при НМУ осуществляется для всех источников 

выбросов на объектах негативного воздействия (ОНВ) I, II и III категорий, подле-

жащих нормированию в области охраны окружающей среды. 

Хозяйствующим субъектом осуществляется определение Перечня загряз-

няющих веществ для НМУ 1, 2 и 3 степеней опасности, подлежащих нормирова-

нию в области охраны окружающей среды, в отношении которых необходимо 

уменьшение выбросов в периоды НМУ. 

В Перечень веществ по конкретному ОНВ включаются загрязняющие веще-

ства, подлежащие нормированию в области охраны окружающей среды: 

1) для НМУ 1 степени опасности: 

– по которым расчетные приземные концентрации загрязняющего веще-

ства, подлежащего нормированию в области охраны окружающей среды, создава-

емые выбросами ОНВ, в точках формирования наибольших приземных концен-

траций за границей территории ОНВ при их увеличении на 20% могут превысить 

гигиенические нормативы загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (с уче-

том групп суммации); 

2) для НМУ 2 степени опасности: 

– по которым расчетные приземные концентрации каждого загрязняющего 

вещества, создаваемые выбросами ОНВ, в контрольных точках при увеличении 

таких концентраций на 40% могут превысить ПДК (с учетом групп суммации); 

3) для НМУ 3 степени опасности: 
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– по которым расчетные приземные концентрации каждого загрязняющего 

вещества, создаваемые выбросами ОНВ, в контрольных точках при увеличении 

таких концентраций на 60% могут превысить ПДК (с учетом групп суммации). 

Для Перечня веществ проводится анализ результатов расчетов рассеивания 

выбросов, подлежащих нормированию в области охраны окружающей среды, от 

источников ОНВ, определяются значения и контрольные точки на границе и на 

территории жилой зоны и особых зон, к которым предъявляются повышенные са-

нитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и 

сельских поселениях, а также рассчитываются вклады выбросов конкретных ста-

ционарных источников в приземные концентрации (в процентах) в контрольных 

точках. 

Для случаев увеличения значений расчетных концентраций в контрольных 

точках на 20%, 40% и 60% проводится сравнение таких значений с ПДК соответ-

ствующих загрязняющих веществ. 

Продолжительность строительно-монтажных работ составляет 8,9 мес. Со-

гласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении 

критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружа-

ющую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» [69] хозяйственная деятельность 

по строительству объекта капитального строительства является объектом НВОС 

III категории. Подрядной организации необходимо разработать на период СМР 

мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий в соответствии с 

Приказом Минприроды России от 28.11.2019 № 811. 

В соответствии с п. 6.1 «Методического пособия по расчету, нормированию 

и контролю выбросов ЗВ в атмосферный воздух при организации регулирования 

выбросов» [36] при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) для 

веществ, выбросы которых не создают в жилой зоне максимальное загрязнение 

более 0,1 ПДК м.р, мероприятия по регулированию выбросов на период эксплуа-

тации проектируемого объекта не разрабатываются. 

3.2 Мероприятия по охране и рациональному 
использованию земельных ресурсов и почвенного покрова 

Территория является невозобновляемым природным ресурсом, использова-

ние ее приводит к отчуждению и сокращению площади земель других землеполь-

зователей, а также к нарушению или загрязнению поверхности отвода и прилега-

ющих земель в процессе строительства и эксплуатации объекта. 

В соответствии со ст. 12 Земельного кодекса РФ [32] земля в Российской 

Федерации охраняется как основа жизни и деятельности народов, проживающих 

на соответствующей территории. Использование земель должно осуществляться 

способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности 

земли быть средством производства в сельском и лесном хозяйстве, основой осу-

ществления хозяйственной и иных видов деятельности. 

Основной целью охраны земель является предотвращение деградации, за-

грязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздей-
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ствий и обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся негатив-

ным воздействиям хозяйственной деятельности. 

Охрана земель от воздействия проектируемого объекта в период строитель-

но-монтажных работ и при эксплуатации обеспечивается комплексом мер по ми-

нимизации изымаемых и нарушенный земель, предотвращению развития опасных 

геологических явлений, предупреждению химического загрязнения почв. 

При выполнении строительно-монтажных работ в строгом соответствии с 

принятыми проектными решениями загрязнение почв и грунтов исключено. Экс-

плуатация проектируемых объектов в штатном режиме также исключает загряз-

нение почв и грунтов. 

3.2.1 Мероприятия при ведении строительно-монтажных работ 

Охрана земель при проведении строительно-монтажных работ обеспечива-

ется при выполнении следующих условий: 

– ведение работ строго в полосе отвода земель; 

– предотвращение захламления земли отходами строительства (сбор всех 

видов образующихся отходов и вывоз в установленные места); 

– предотвращение загрязнения земли горюче-смазочными материалами; 

– в период СМР предусмотрено устройство временных площадок стоянки 

техники, расположенных за пределами охранных зон водных объектов, на обу-

страиваемом кусте скважин. 

– не использовать транспортные средства на гусеничном ходу в бесснеж-

ный период. 

Заправка строительной техники происходит с помощью передвижной АЗС 

(ПАЗС), представляющей собой цистерну и технологический отсек, расположен-

ные на базовом шасси (КамАЗ, МАЗ, MAN и др.). Для выдачи топлива в ПАЗС 

использованы погружные насосы, жестко установленные внутри цистерны. Тру-

бопровод выдачи топлива оснащен обратным клапаном, что исключает непроиз-

вольный излив топлива. В месте присоединения к цистерне трубопровода выдачи 

топлива установлена запорная арматура. Топливораздаточные колонки (ТРК) 

размещены в технологическом отсеке ПАЗС, который оборудован поддоном для 

сбора утечек топлива. Все оборудование ПАЗС (трубопроводы, арматура, насосы, 

ТРК, поддоны и др.) конструктивно закрыто от воздействия атмосферных осад-

ков. Непосредственно процесс заправки происходит под визуальным контролем 

оператора ПАЗС, который в случае необходимости, может сразу остановить про-

цесс заправки. Кроме того ТРК автоматически блокируют подачу топлива при 

наполнении бака автомобиля. Таким образом, образования загрязненных поверх-

ностных сточных вод и проливов при заправке строительной техники с использо-

ванием ПАЗС происходить не будет. Использование ПАЗС исключает загрязне-

ние прилегающей территории в процессе заправки строительной техники. 

В соответствии со ст. 12 Земельного кодекса РФ целями охраны земель яв-

ляются предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, пор-

чи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и поч-

вы, а также обеспечение рационального использования земель. 
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Охрана земель от воздействия проектируемого объекта в период строитель-

но-монтажных работ и при эксплуатации обеспечивается комплексом мер по ми-

нимизации отрицательного воздействия на почвенный покров, предотвращению 

развития опасных геологических явлений, предупреждению химического загряз-

нения почв. 

Охрана земель при проведении строительно-монтажных работ обеспечива-

ется выполнением следующих условий: 

– ведение работ строго в полосе отвода земель; 

– слив горюче-смазочных материалов на территории базирования строи-

тельной техники в специально отведенных и оборудованных для этих целей ме-

стах; 

– предотвращение захламления земли отходами строительства (сбор всех 

видов образующихся отходов и вывоз в установленные места); 

– регулировка двигателей строительных машин с целью уменьшения вы-

броса в атмосферу вредных веществ с отработанными газами и установка искро-

гасителей; 

– рекультивация земель. 

Рекультивация земель представляет собой мероприятия по предотвращению 

деградации земель и (или) восстановлению их плодородия посредством приведе-

ния земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целе-

вым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения 

последствий загрязнения почв, восстановления плодородного слоя почвы, созда-

ния защитных лесных насаждений. 

Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, полностью или 

частично утратившие продуктивность в результате негативного воздействия хо-

зяйственной деятельности (ГОСТ Р 59057-2020). 

Выбор направления рекультивации земель определяется физико-

географическими и климатическими условиями района, фактическим состоянием 

нарушенных земель к моменту рекультивации, видами последующего использо-

вания земель в народном хозяйстве. 

Проектируемый объект «ТЭЦ-2. Реконструкция системы промышленных и 

ливневых стоков в оз. Кыллах-Кюель» расположен на территории Норильской 

теплоэлектроцентрали №2 (ТЭЦ-2), которая входит в состав АО «НТЭК» и пред-

назначена для покрытия тепловых нагрузок Талнахского промрайона, жилого 

комплекса района Талнах города Норильска и отпуска электроэнергии на горно-

металлургический комбинат (ГМК). В зоне производства работ имеется разветв-

ленная сеть инженерных коммуникаций, кабельных трас, находящихся под 

напряжением. 

Трубопровод прокладывается в едином коридоре с существующими комму-

никациями, а проектируемые сооружения размещаются на существующей пло-

щадке ТЭЦ-2. 

Категория занимаемых земель – земли промышленности и иного специаль-

ного назначения. 

В связи с вышеизложенным направлением рекультивации нарушенных зе-

мель выбрано строительное. 
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Площадь рекультивируемых земель – 18,8195 га. 

Строительное направление рекультивации земель и земельных участков – 

приведение нарушенных земель и земельных участков в состояние, пригодное для 

промышленного, гражданского и прочего строительства (ГОСТ Р 59060-2020, 

ГОСТ Р 57446-2017). 

Строительное направление рекультивации выбрано в соответствии с видом 

последующего использования земель в народном хозяйстве с учетом расположе-

ния земель, характера их нарушения и фактического состояния к моменту рекуль-

тивации. 

После окончания строительства объекта предусмотрен комплекс мероприя-

тий технического этапа рекультивации, в рамках которого выполняются следую-

щие работы: 

– уборка строительного мусора; 

– планировка территории.. 

3.2.2 Мероприятия при эксплуатации объекта 

Охрана земель при эксплуатации проектируемых объектов обеспечивается 

при выполнении следующих условий: 

– проектируемые коммуникации проложены по кратчайшему расстоянию и 

выбраны с учетом удобства дальнейшей эксплуатации, наименьшего воздействия 

на окружающую природную среду и отсутствия потребности в земельных ресур-

сах при реализации проектных решений; 

– для строительства трубопроводов приняты трубы повышенной прочности 

и коррозионной стойкости. Диаметр трубопроводов проверен гидравлическим 

расчетом, толщина стенки трубопроводов принята с запасом относительно рас-

четных значений; 

Инженерная подготовка территории действующего предприятия ПТЭС вы-

полнена путем организации рельефа вертикальной планировкой. Проектом преду-

сматривается система водоотвода по лоткам со сбором в сеть проектируемой 

дождевой канализации и далее на проектируемые очистные сооружения. 

Вертикальная планировка предусматривает комплекс инженерно-

технических мероприятий по преобразованию существующего рельефа осваивае-

мой территории, обеспечивающих: 

– технологические требования на взаимное высотное размещение сооруже-

ний; 

– защиту территории от затопления поверхностными стоками с прилегаю-

щих к площадке земель; 

– отвод атмосферных осадков с площадки; 

– минимизацию земляных работ при планировке участка. 

Отвод поверхностных вод предусмотрен открытым способом по спланиро-

ванному рельефу и водоотводным лоткам в очистные сооружения. 

Согласно СП 18.13330.2019 п. 5.47 при разработке плана организации рель-

ефа проектом предусматривается наименьший объем земляных работ, минималь-

ное перемещение грунта в пределах осваиваемого земельного участка. Планиров-
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ка выполняется с созданием уклонов, обеспечивающих организованный сток по-

верхностных вод. 

3.3 Мероприятия по рациональному использованию 
и охране вод и водных биоресурсов  
на пересекаемых реках и иных водных объектах 

Для минимизации воздействия на водные объекты проектной документаци-

ей предусмотрены следующие мероприятия. 

– все строительно-монтажные работы проводить исключительно в пределах 

полосы отвода; 

– при производстве работ не допускается попадание ГСМ в водные объек-

ты (запрещается производить мойку техники в водотоках); 

– в период СМР предусмотрено устройство временной площадки стоянки 

техники, расположенной за пределами водоохранных зон водных объектов, на 

площадке строительства; 

– сбор и вывоз для утилизации образующихся хозяйственно-бытовых сточ-

ных вод и воды после проведения гидравлических испытаний в полном объеме. 

Проектом исключен забор воды из поверхностных водных объектов и водоотве-

дение в поверхностные водные объекты или на рельеф; 

– обязательный контроль за выполнением СМР; 

– персональная ответственность за выполнение мероприятий, связанных с 

защитой поверхностных и подземных вод от загрязнения и соблюдение требова-

ний рыбнадзора, возлагается на руководителя строительства; 

– комплексная автоматизация технологических и вспомогательных процес-

сов, обеспечивающая надежную эксплуатацию проектируемых объектов. 

При производстве строительно-монтажных работ в границах водоохранной 

зоны оз. Кыллах-Кюёль необходимо соблюдать требования природоохранного за-

конодательства, регламентирующего защиту водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос водотоков. Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ [2], в пределах 

водоохранных зон запрещается (применительно к проектируемому объекту): 

– размещение мест захоронения отходов производства и потребления, хи-

мических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ. Проектом 

исключено размещение в водоохранной зоне мест захоронения отходов производ-

ства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядови-

тых веществ; 

– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-

портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах 

и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. Стоянка и 

заправка техники осуществляется на специальных площадках вне водоохранной 

зоны. 

В границах прибрежных защитных полос, наряду с ограничениями для ВЗ, 

запрещается: 

– распашка земель; 
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– размещение отвалов размываемых грунтов. Проектом не предусматрива-

ется размещение отвалов размываемых грунтов в прибрежной защитной полосе. 

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют 

действующим в настоящее время нормативным документам. 

В настоящий момент через выпуск № 90 (в оз. Кыллах-Кюель) осуществля-

ется сброс производственных сточных вод от основного производства, не в пол-

ной мере соответствующих требованиям законодательных и нормативных актов 

РФ в части качества сбрасываемых стоков. Строительство системы сбора поверх-

ностного стока и локальных очистных сооружений является мероприятием по ис-

ключению загрязнения оз. Кыллах-Кюель. 

3.4 Мероприятия по рациональному использованию 
общераспространенных полезных ископаемых, 
используемых при строительстве 

Кузова машин, перевозящих песок, должны быть закрыты брезентовой 

накидкой для предотвращения сдувания сыпучего материала при транспортировке. 

На строительной площадке все материалы хранятся на специально подго-

товленной площадке складирования, находящейся в полосе отвода. 

Проектом предусмотрено устройство площадок складирования материалов 

с покрытием из песчано-гравийной смеси толщиной 0,10 м. 

3.5 Мероприятия по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке и размещению 
опасных отходов 

Обращение с отходами включает в себя все виды деятельности, связанные с 

их сбором, накоплением, транспортированием, обработкой, утилизацией, обез-

вреживанием, размещением. 

Условия сбора и временного хранения (накопления) отходов должны соот-

ветствовать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий» [56]. 

Период СМР  

Площадки накопления отходов оборудуются в пределах строительной пло-

щадки, на кустах обустраиваемых скважин. На площадке должны быть отведены 

специально обустроенные места для накопления (временного складирования) от-

ходов до момента отправки их на переработку на другое предприятие или на объ-

ект размещения отходов. Площадки для временного хранения отходов должны 

быть оборудованы таким образом, чтобы свести к минимуму загрязнение окру-

жающей среды. При сборе отходов должна производиться их сортировка по клас-

сам токсичности, консистенции, направлениям использования. Место и способ 
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хранения отходов должны гарантировать сведение к минимуму риск возгорания 

отходов, недопущение замусоривания территории, удобство вывоза отходов. 

Вывоз отходов «мусор от офисных и бытовых помещений организаций не-

сортированный (исключая крупногабаритный)» и «пищевые отходы кухонь и ор-

ганизаций общественного питания несортированные» осуществляется автотранс-

портом 1 раз в сутки (при среднесуточной температуре наружного воздуха в тече-

ние 3-х суток плюс 5 град. и выше) или 1 раз в 3 суток (при среднесуточной тем-

пературе наружного воздуха в течение 3-х суток плюс 4 град. и ниже). Вывоз 

остальных отходов осуществляется автотранспортом по мере накопления или об-

разования, но не реже чем раз в 11 месяцев. 

При реализации проекта образуются отходы 3-4 классов опасности по 

СП 2.1.7.1386-03 [66]. 

Согласно СП 2.1.7.1386-03 хранение твердых промотходов 1 класса разреша-

ется исключительно в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, 

бочки, цистерны), 2 - в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пласти-

ковых пакетах); 3 - в бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, тек-

стильных мешках; 4 - навалом, насыпью, в виде гряд. Малоопасные (4 класса) от-

ходы могут складироваться как на территории основного предприятия, так и за его 

пределами в виде специально спланированных отвалов и хранилищ. 

Проектом предусмотрены меры по исключению захламления зоны произ-

водства работ: 

– оборудование на строительной площадке места со специальными контей-

нерами для сбора мусора; 

– оснащение ремонтной бригады мусоросборниками для сбора отходов и 

мусора; 

– своевременный сбор и вывоз отходов и мусора; 

– очистка территории после окончания ремонта от мусора и отходов, обра-

зующихся в период производства работ. 

Ответственность за сбор и передачу отходов, образующихся при СМР, 

несет организация-подрядчик. 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов, лом и отходы, содержа-

щие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные, 

отходы изолированных проводов и кабелей – передаются по договору ПАО «ГМК 

«Норильский никель» (приложение Ц т.7.2 ТЭЦ-2-СПС-ООС2). 

Отход «мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортиро-

ванный (исключая крупногабаритный)», относящийся к твердым коммунальным 

отходам передается, региональному оператору по обращению с ТКО – 

ООО «РостТех» (приложение Ц т.7.2 ТЭЦ-2-СПС-ООС2). 

Все остальные отходы, образующиеся при СМР, передаются на отвал про-

мышленных отходов в районе склада дизельного топлива или Усовершенствован-

ную свалку-полигон ООО "Байкал-2000". Данные объекты включены в государ-

ственный реестр объектов размещения отходов приказом Росприроднадзора 

№ 692 от 31.10.2014. Номера объектов 24-00069-З-00692-311014 и 24-00068-З-

00692-311014 соответственно. Объекты эксплуатируются ООО «Байкал-2000», 

имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортирова-
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нию, размещению отходов IV класса опасности №Л020-00113-24/00015748 от 

21.12.2015 г. (приложение Ц т.7.2 ТЭЦ-2-СПС-ООС2). 

Перед началом строительно-монтажных работ подрядная организация обя-

зана заключить договоры на прием всех видов образующихся отходов с организа-

циями, имеющими лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспор-

тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV 

классов опасности. 

В соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицен-

зировании отдельных видов деятельности» не подлежит лицензированию дея-

тельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-

нию, размещению отходов V класса опасности. 

Перемещение отходов на территории промышленного предприятия должно 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к 

территориям и помещениям промышленных предприятий. 

Для транспортировки отходов используются ленточные транспортеры, го-

ризонтальные и наклонно-передаточные механизмы, автомобильный, железнодо-

рожный транспорт. Конструкция и условия эксплуатации транспорта должны ис-

ключать возможность аварийных ситуаций, потерь промышленных отходов и за-

грязнения окружающей среды по пути следования и при перевалке отходов с од-

ного вида транспорта на другой. 

Ответственность за легитимное и безопасное обращение с отходами по фак-

ту их образования отнесена к деятельности подрядных строительных организа-

ций, в обязанности которых входит, в том числе, заключение договоров с лицен-

зированными организациями на обращение с отходами. 

Эксплуатация  

Ответственность за сбор и передачу отходов, образующихся при эксплуата-

ции проектируемых объектов, несет эксплуатирующая организация – 

АО «НТЭК». 

Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства передаются на 

обезвреживание ООО «Авакон». Ссылка на лицензию на сайте Росприроднадзора: 

https://license.rpn.gov.ru/rpn/license-registry/3589072/profile. 

Отход «мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортиро-

ванный (исключая крупногабаритный)», относящийся к твердым коммунальным 

отходам передается, региональному оператору по обращению с ТКО – 

ООО «РостТех» (приложение Ц т.7.2 ТЭЦ-2-СПС-ООС2). 

Все остальные отходы, образующиеся при эксплуатации, передаются на от-

вал промышленных отходов в районе склада дизельного топлива или Усовершен-

ствованную свалку-полигон ООО "Байкал-2000". Данные объекты включены в 

государственный реестр объектов размещения отходов приказом Росприроднад-

зора № 692 от 31.10.2014. Номера объектов 24-00069-З-00692-311014 и 24-00068-

З-00692-311014 соответственно. Объекты эксплуатируются ООО «Байкал-2000», 

имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортирова-

нию, размещению отходов IV класса опасности №Л020-00113-24/00015748 от 

21.12.2015 г. (приложение Ц т.7.2 ТЭЦ-2-СПС-ООС2). 
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Условия транспортирования отходов должны соответствовать требованиям 

СанПиН 2.1.3684-21, приведенным выше. 

3.6 Мероприятия по охране недр и континентального шельфа 
Российской Федерации 

Охрана недр при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов и 

сооружений заключается, в основном, в предупреждении проникновения загряз-

нителей с поверхности грунтов в горизонты подземных вод, в предупреждении 

активизации опасных экзогенных процессов и в сохранении многолетнемерзлых 

пород (ММП). 

Мероприятия по предупреждению проникновения загрязнителей с поверх-

ности грунтов в горизонты подземных вод и мероприятия по предупреждению ак-

тивизации опасных экзогенных процессов рассмотрены в п. 5.3. В данном разделе 

рассмотрены мероприятия по сохранению многолетнемерзлых пород (ММП). 

Основания зданий и сооружений запроектированы и рассчитаны в соответ-

ствии с требованиями СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» и 

СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты», 25.13330.2012 (25.13330.2020) «Осно-

вания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» 

В грунтовых, гидрогеологических и гидрометеорологических условиях 

площадки строительства, а также по результатам выполненных расчетов по несу-

щей способности и по деформациям, для сооружений принят свайный фундамент. 

При строительстве на вечномерзлых грунтах существует два принципа ис-

пользования вечномерзлого грунта в качестве основания сооружений: 

– принцип I – вечномерзлые грунты основания используются в мерзлом со-

стоянии, сохраняемом в процессе строительства и в течение всего периода экс-

плуатации сооружения; 

– принцип II – вечномерзлые грунты основания используются в оттаянном 

или оттаивающем состоянии (с предварительным оттаиванием на расчетную глу-

бину до начала возведения сооружения или с допущением оттаивания в период 

эксплуатации). 

Принцип I применяется в том случае, когда грунты основания можно со-

хранить в мерзлом состоянии при экономически целесообразных затратах на ме-

роприятия, обеспечивающие сохранение такого состояния. На участках с твердо-

мерзлыми грунтами следует принимать, как правило, использование вечномерз-

лых грунтов по принципу I. При строительстве на пластичномерзлых грунтах 

следует, как правило, предусматривать мероприятия по понижению температуры 

до установленных расчетом значений. 

Принцип II следует применять при наличии в основании скальных или дру-

гих малосжимаемых грунтов, деформации которых при оттаивании не превыша-

ют предельно допустимых значений для проектируемого объекта и при несплош-

ном распространении вечномерзлых грунтов. 

Выбор принципа использования вечномерзлых грунтов происходит на ос-

новании состояния грунтов основания: для многолетнемерзлых грунтов применен 
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I принцип использования вечномерзлых грунтов в соответствии с 

СП 25.13330.2012 (25.13330.2020). 

Строительство предусмотрено при отрицательных температурах наружного 

воздуха с сохранением мёрзлых грунтов оснований согласно п.9.3 

СП 129.13330.2019. 

Для блочных зданий, выделяющих тепло, предусмотрены вентилируемые 

подполья. Высота вентилируемого подполья в свету составляет не менее 1,2 м. 

В качестве оснований фундаментов применяются буроопускные сваи с за-

полнением свободного пространства цементно-песчаным раствором. 

Под блочные сооружения ЛОС приняты плитные и свайно-плитные фунда-

менты с устройством растепляющего экрана под плитой из пеноплекса. 

3.7 Мероприятия по охране объектов растительного 
и животного мира и среды их обитания 

Растительность  

Для уменьшения отрицательного воздействия на растительность рекомен-

дуются следующие мероприятия: 

– подготовительные работы должны выполняться преимущественно в зим-

ний строительный сезон при промерзании деятельного слоя на глубину, исключа-

ющую разрушение растительного покрова строительной техникой; 

– строгое соблюдение установленных границ земельного отвода; 

– движение транспортной и строительной техники круглогодично допуска-

ется только по постоянным дорогам, а в зимний период – по специально подго-

товленным зимним технологическим дорогам; 

– при производстве работ в летний период следует применять строгие про-

тивопожарные мероприятия, в том числе не разводить костры и не сжигать пору-

бочные остатки; 

– с целью сохранения растительного покрова от пожара все строительные 

объекты должны быть обеспечены средствами пожаротушения; 

– запрещение выжигания растительности; 

– в целях сохранения плодородного слоя почвы на площади, затронутой 

строительством, производится очистка территории от строительного мусора. 

Животный мир  

Согласно «Требованиям по предотвращению гибели объектов животного 

мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 

транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», 

утвержденным Постановлением Правительства РФ № 997 от 13.08.1996 [43], про-

ектом предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие снижение воз-

действия на животный мир: 

– проведение с исполнителями технической учебы по охране окружающей 

проведение с исполнителями технической учебы по охране окружающей среды; 

– хранение и применение химических реагентов, горюче-смазочных и дру-

гих опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сы-

рья и отходов производства должны осуществляться с соблюдением мер, гаранти-
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рующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухуд-

шения среды их обитания. Проектом не предусматривается устройство складов 

горюче-смазочных материалов. Заправка строительной техники предусматривает-

ся с помощью ПАЗС, исключающей проливы. Все отходы накапливаются на пло-

щадке в границах строительной площадки (глава 5); 

– запрещение применения технологий и механизмов, которые могут вы-

звать гибель объектов животного мира; 

– обеспечение контроля за сохранностью звукоизоляции двигателей строи-

тельной и транспортной техники, своевременная регулировка механизмов, устра-

нение люфтов и других неисправностей для снижения уровня шума работающих 

машин; 

– ограничение всех строительных работ строго в полосе земельного отвода; 

– введение полного запрета на передвижение строительной техники вне ор-

ганизованных проездов и в бесснежный период времени года; 

– соблюдение пожарной безопасности в процессе проводимых работ; 

– по окончанию строительных работ проводить очистку строительной по-

лосы от строительного мусора. 

3.8 Сведения о местах хранения отвалов растительного 
грунта, а также местонахождении карьеров, резервов 
грунта, кавальеров 

Проектной документацией не предусматривается снятие и хранение расти-

тельного грунта (плодородного почвенного слоя. 

3.9 Программа производственного экологического 
контроля (мониторинга) за характером изменения всех 
компонентов экосистемы при строительстве 
и эксплуатации объекта, а также при авариях 

3.9.1 Общие положения 

В соответствии со ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ [79] 

производственный контроль в области охраны окружающей среды (производ-

ственный экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения выпол-

нения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране 

окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природ-

ных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружа-

ющей среды, установленных законодательством в области охраны окружающей 

среды. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I-III категории НВОС, раз-

рабатывают и утверждают программу производственного экологического кон-

троля (ПЭК), осуществляют производственный экологический контроль в соот-

ветствии с установленными требованиями, документируют информацию и хранят 
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данные, полученные по результатам осуществления производственного экологи-

ческого контроля. 

Пункты, которые должны быть включены в Программу ПЭК, а так же по-

дробное содержание каждого раздела Программы отражены в Требованиях к со-

держанию программы производственного экологического контроля, утвержден-

ных Приказом Минприроды России от 28.02.2018 № 74 [50] и ГОСТ Р 56061-2014 

[15]. 

В соответствии с [50] Программа ПЭК должна содержать разделы: 

– общие положения; 

– сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух и их источников; 

– сведения об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружаю-

щую среду и их источников; 

– сведения об инвентаризации отходов производства и потребления и объ-

ектов их размещения; 

– сведения о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за 

осуществление производственного экологического контроля; 

– сведения о собственных и (или) привлекаемых испытательных лаборато-

риях (центрах), аккредитованных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации; 

– сведения о периодичности и методах осуществления производственного 

экологического контроля, местах отбора проб и методиках (методах) измерений. 

Структура ПЭК соответствует специфике деятельности организации и ока-

зываемому ей негативному воздействию на окружающую среду [16]. 

Перечень конкретных объектов контроля, параметры и характеристики ко-

торых подлежат ПЭК по каждому направлению, определяется с учетом видов ока-

зываемых организацией воздействий на окружающую среду согласно установ-

ленным нормативам и разрешительной документации [16]. 

ПЭК проводят в форме: 

– инспекционного контроля; 

– ПЭАК (производственный эколого-аналитический (инструментальный) 

контроль); 

– ПЭМ (производственный экологический мониторинг). 

Основная задача ПЭАК - инструментальный контроль соблюдения норма-

тивов допустимого воздействия на окружающую среду и эффективности работы 

природоохранного оборудования. 

ПЭАК проводят: 

– в соответствии с планами-графиками ПЭАК; 

– при проведении инспекционной проверки. 

В целях обеспечения достоверной информации об объемах и уровнях воз-

действия на окружающую среду при проведении ПЭАК на источниках выбросов, 

сбросов загрязняющих веществ применяют автоматизированные системы ин-

струментального контроля. 
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Общие требования к организации и осуществлению производственного эко-

логического контроля (ПЭК) (кроме радиационного контроля) субъектами хозяй-

ственной и иной деятельности установлены ГОСТ Р 56062-2014 [16]. 

Основная задача ПЭМ - контроль состояния компонентов окружающей сре-

ды, расположенных в пределах негативного воздействия деятельности организа-

ции на окружающую среду в соответствии с ГОСТ Р 56061-2014 [16] и ГОСТ Р 

56059-2014 [14]. 

При осуществлении производственного экологического контроля измерения 

выбросов, сбросов загрязняющих веществ в обязательном порядке производятся в 

отношении загрязняющих веществ, характеризующих применяемые технологии и 

особенности производственного процесса на объекте, оказывающем негативное 

воздействие на окружающую среду (маркерные вещества). 

В План-график контроля не включаются источники, выброс от которых по 

результатам рассеивания не превышает 0,1 ПДКмр загрязняющих веществ на гра-

нице предприятия [53]. 

Маркерные вещества - это вещества, которые характеризуют применяемые 

технологии и особенности непосредственно производственного процесса на объ-

екте НВОС. 

Для осуществления ПЭК назначают ответственное должностное лицо (лица) 

или формируют соответствующее подразделение (подразделения). Должностные 

лица, осуществляющие ПЭК, должны иметь соответствующую подготовку. 

Если осуществление ПЭК собственными силами невозможно или нецелесо-

образно, возможно привлечение специализированных организаций. Организации, 

привлекаемые для осуществления ПЭК (включая ПЭАК и ПЭМ), должны обла-

дать компетентными специалистами, необходимым техническим и методическим 

обеспечением, позволяющим решать задачи ПЭК. 

Организация и осуществление ПЭАК и ПЭМ в части проведения эколого-

аналитических (инструментальных) измерений входит в сферу государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, что определяет необходимость 

соблюдения установленных требований системы обеспечения единства измере-

ний, ГОСТ Р 8.589-2001. В связи с этим лаборатории, осуществляющие ПЭАК и 

ПЭМ (в том числе привлекаемые), должны быть аккредитованы на проведение 

необходимых измерений. 

Для распространения наилучших практик (методов, подходов) в области ор-

ганизации производственного экологического контроля (и прежде всего, эколого-

аналитического контроля) на предприятиях, относящихся к объектам I категории, 

утвержден приказом Росстандарта от 15 декабря 2016 г. № 1891 и введен в дей-

ствие с 01.07.2017 информационно-технический справочник по наилучшим до-

ступным технологиям ИТС 22.1-2016 «Общие принципы производственного эко-

логического контроля и его метрологического обеспечения» [33]. 

Справочник НДТ содержит описание применяемых при осуществлении 

производственного экологического контроля процедур, технических способов, 

методов (в том числе управленческих). На основе анализа подходов, соответству-

ющих требованиям Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ [79] и отра-
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жающих также международную практику, определены процедуры, технические 

способы, методы, отнесённые к наилучшим доступным в сфере ПЭК. 

Исходными данными для программы производственного экологического 

контроля являются решения, представленные в настоящем разделе ООС проект-

ной документации. 

Стадия проектирование – новое строительство. Соответственно, действую-

щие программы ПЭК и ПЭМ отсутствуют. 

3.9.2 Производственный экологический контроль 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 «Об 

утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздей-

ствие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» проектируемые 

локальные очистные сооружения относятся к объектам III категории негативного 

воздействия на окружающую среду (осуществление хозяйственной и (или) иной 

деятельности, не указанной в разделах I, II и IV настоящего документа и не соот-

ветствующей уровням воздействия на окружающую среду, определенным в раз-

деле IV Критериев). Таким образом, при эксплуатации ЛОС Заказчику необходи-

мо будет разработать программу ПЭК, либо внесети корректировку в действую-

щую программу ПЭК ТЭЦ-2 в части учета водоотведения и контроля качества 

сбрасываемых очищенных сточных вод. 

В соответствии с Критериями отнесения объектов, оказывающих негатив-

ное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» стро-

ительство объекта является объектом НВОС III категории, т.к. продолжитель-

ность СМР на проектируемом объекте составляет более 6 мес. 

Согласно ст. 67 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 № 7-ФЗ производственный контроль в области охраны окружающей 

среды (производственный экологический контроль) осуществляется в целях обес-

печения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий 

по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению 

природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны 

окружающей среды, установленных законодательством в области охраны окру-

жающей среды. 

Ниже приведено содержание программы ПЭК на объекте НВОС «ТЭЦ-2. 

Реконструкция системы промышленных и ливневых стоков в оз. Кыллах-Кюель» 

на период СМР. 

3.9.2.9 Общие положения 

В разделе указываются: 

– наименование, организационно-правовую форму и адрес (место нахожде-

ния) юридического лица или фамилию, имя, отчество (при наличии) индивиду-

ального предпринимателя, с указанием идентификационного номера налогопла-

тельщика, основной государственный регистрационный номер; 

– наименование, категорию, код и адрес места нахождения объекта соглас-

но свидетельству о постановке на государственный учет объекта, оказывающего 
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негативное воздействие на окружающую среду, выдаваемому юридическому лицу 

или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим хозяйственную и 

(или) иную деятельность на указанном объекте, в соответствии со статьей 69.2 

Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-

ды» [106]. 

– наименование уполномоченного органа, в который направляется отчет об 

организации и о результатах осуществления производственного экологического 

контроля, и сведения об ответственном за подготовку данного отчета должност-

ном лице. Утверждение программы ПЭК на период строительства входит в обя-

занности подрядчика. Юридическое лицо, ответственное за разработку програм-

мы ПЭК не определено на стадии проектирования. Уполномоченный орган, в ко-

торый направляется отчет об организации и о результатах осуществления произ-

водственного экологического контроля: Енисейское Межрегиональное управле-

ние Росприроднадзора; 

– дата утверждения Программы. 

3.9.2.10 Сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух и их источников 

Сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух и показатель суммарной массы выбросов отдельно по каждому за-

грязняющему веществу по каждому источнику и по объекту в целом, в том числе 

с указанием загрязняющих веществ, характеризующих применяемые технологии 

и особенности производственного процесса на объекте, представлены в разделе 

2.2. 

3.9.2.11 Сведения об инвентаризации сбросов загрязняющих 
веществ в окружающую среду и их источников 

Показатель суммарной массы сброса отдельно по каждому загрязняющему 

веществу по каждому выпуску и объекту в целом, а также показатель суммарного 

объема сброса сточных вод по каждому отдельному выпуску и по объекту в целом 

приведены в разделе 2.3. 

Сведения о ведении учета сточных вод, отводимых с территории объекта, и 

источников их образования, осуществляется в соответствии с порядком ведения 

собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора 

(изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и 

(или) дренажных вод, их качества, утвержденным Приказом Минприроды России 

от 09.11.2020 № 903 «Об утверждении Порядка ведения собственниками водных 

объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов 

из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их ка-

чества». 
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3.9.2.12 Сведения об инвентаризации отходов производства 
и потребления и объектов их размещения 

Сведения об отходах, образующихся в процессе хозяйственной и (или) иной 

деятельности, в соответствии с федеральным классификационным каталогом от-

ходов, представлены в разделе 2.4. 

Сведения об объектах размещения отходов на объекте в соответствии с гос-

ударственным реестром объектов размещения отходов, сведения об инвентариза-

ции объектов размещения отходов, сроки проведения инвентаризации объектов 

размещения отходов не приводятся, т.к. объекты размещения отходов на данном 

объекте НВОС отсутствуют. 

3.9.2.13 Сведения о подразделениях и (или) должностных лицах, 
отвечающих за осуществление производственного 
экологического контроля 

Юридическое лицо, ответственное за осуществление программы ПЭК, не 

определено на стадии проектирования. 

3.9.2.14 Сведения о собственных и (или) привлекаемых испытательных 
лабораториях (центрах), аккредитованных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об аккредитации 
в национальной системе аккредитации 

Для проведения ПЭК на объекте НВОС привлечение испытательных лабо-

раторий (центров), аккредитованных в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, не тре-

буется. 

3.9.2.15 Сведения о периодичности и методах осуществления производ-
ственного экологического контроля, местах отбора проб и ме-
тодиках (методах) измерений 

Производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха осу-

ществляется в соответствии с планом-графиком контроля стационарных источни-

ков выброса и планом-графиком проведения наблюдений за загрязнением атмо-

сферного воздуха. 

Согласно Приказу Минприроды № 74 от 28.02.2018 г. план-график кон-

троля стационарных источников выброса, расположенных на Объекте НВОС, со-

держит номера и наименования структурных подразделений, номера и наимено-

вания источников выброса, загрязняющих веществ, периодичность проведения 

контроля, места и методы отбора проб, используемые методы и методики измере-

ния, методы контроля (расчётные или инструментальные) загрязняющих веществ. 

В план-график контроля стационарных источников выброса включены за-

грязняющие вещества, в том числе маркерные, которые присутствуют в выбросах 

стационарных источников и в отношении которых установлены предельно допу-

стимые выбросы. 
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В план-график контроля не включены источники, выброс от которых по ре-

зультатам рассеивания не превышает 0,1 ПДКмр загрязняющих веществ на гра-

нице предприятия. 

Расчётные методы контроля использованы для определения показателей за-

грязняющих веществ в выбросах стационарных источников в следующих случаях: 

– высокая температура газовоздушной смеси; 

– отсутствие доступа к источнику; 

– выбросы данного источника по результатам последней инвентаризации 

выбросов формируют приземные концентрации загрязняющих веществ или групп 

суммации в атмосферном воздухе на границе территории объекта менее 0,1 доли 

ПДКмр. 

3.9.3 Производственный экологический мониторинг 

3.9.3.16 Период строительно-монтажных работ 

Атмосферный воздух  

В период СМР необходимо организовать контроль стационарных источни-

ков выбросов (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Программа контроля стационарных источников  

выбросов. СМР 

Источник выброса Загрязняющее вещество Периодичность 

контроля Номер  Наименование Код Наименование 

5501 
Дизельная 

электростанция 

301 Азота диоксид; (Азот(IV) оксид) 1 раз  

304 Азот (II) оксид; Азота оксид 1 раз  

328 Углерод; Сажа 1 раз  

330 Сера диоксид; Ангидрид сернистый 1 раз  

337 Углерод оксид 1 раз  

703 Бенз[a]пирен; 3,4-Бензпирен 1 раз  

1325 Формальдегид 1 раз  

2732 Керосин 1 раз  

5502 Компрессор 

301 Азота диоксид; (Азот(IV) оксид) 1 раз  

304 Азот (II) оксид; Азота оксид 1 раз  

328 Углерод; Сажа 1 раз  

330 Сера диоксид; Ангидрид сернистый 1 раз  

337 Углерод оксид 1 раз  

703 Бенз[a]пирен; 3,4-Бензпирен 1 раз  

1325 Формальдегид 1 раз  

2732 Керосин 1 раз  

Контроль атмосферного воздуха в период строительства также выполняется 

в виде контроля исправности и дымности применяемой строительной техники и 

оборудования. 

Поверхностные воды  

При проведении строительно-монтажных работ рекомендуется установить 

наблюдательные посты на оз. Кыллах-Кюель в месте подвода трубопровода очи-

щенных сточных вод. 

Места проведения контроля: место сброса и по 150 м в обе стороны по бе-

регу от места сброса (всего 3 точки) (таблица 3.2). Расположение рекомендуемых 
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пунктов производственного экологического мониторинга поверхностных вод 

представлено на рисунке 3.1. 

Таблица 3.2 – Рекомендуемая программа производственного 

экологического мониторинга 

Объект  

опробования 

Пункт  

наблюдения 
Привязка 

Периоды  

наблюдения 

Контролируемые  

показатели 

Период строительства 

Атмосферный 

воздух 
- 

Строительная 

площадка 

1 раз в период про-

изводства работ 

Азота диоксид; (Азот(IV) 

оксид); Азот (II) оксид; 

Азота оксид; Углерод; Са-

жа; Сера диоксид; Ангид-

рид сернистый; Углерод 

оксид; Бенз[a]пирен; 3,4-

Бензпирен; Формальдегид; 

Керосин 

Поверхност-

ные воды 

Т№1, Т№2, 

Т№3 

Створ сброса, 

150 м в левую 

сторону, 150 м 

в правую сто-

рону 

До начала работ, во 

время работ, после 

окончания работ 

Взвешенные вещества, 

нефтепродукты 

Водоохранная 

зона оз. 

Кыллах-

Кюель 

- 

150 м в левую 

сторону, 150 м 

в правую сто-

рону полоса 

шириной 50 м 

До начала работ, во 

время работ, после 

окончания работ 

Соблюдение режима водо-

охранной зоны (ст. 65 Вод-

ного кодекса РФ) 

Почвы - 

в границах зе-

мельного отво-

да, район ПК 

19+50 трассы 

трубопровода 

очищенных 

сточных вод 

1 раз после оконча-

ния строительно-

монтажных работ и 

проведения ком-

плекса работ по ре-

культивации нару-

шенных земель 

Гранулометрический со-

став, рH солевой, Гумус, 

Нефтепродукты, Хлорид-

ионы, Сульфат-ионы, Нит-

рат-ионы, Фосфат-ионы, 

Барий, Калий, Кальций, 

Магний, Медь, Мышьяк, 

Натрий, Никель, Свинец, 

Цинк 

Период штатной эксплуатации 

Очищенные 

сточные воды 

Т№1, Т№2, 

Т№3 

Створ сброса, 

150 м в левую 

сторону, 150 м 

в правую сто-

рону 

1 раз в квартал 

взвешенные вещества; 

железо; 

нефтепродукты; 

медь; 

никель; 

плавающие примеси (ве-

щества); 

температура; 

водородный показатель 

(pH); 

растворенный кислород; 

ХПК; 

БПКполн/БПК5; 

минерализация (по сухому 

остатку); 

токсичночть воды; 

жизнеспособные яйца 

гельминтов; 

жизнеспособные цисты 

патогенных кишечных 
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Объект  

опробования 

Пункт  

наблюдения 
Привязка 

Периоды  

наблюдения 

Контролируемые  

показатели 

простейших; 

возбудители инфекцион-

ных заболеваний; 

общие колиформные бак-

терии; 

коли-фаги; 

термотолирантные коли-

формные бактерии 

Водоохран-

ная зона оз. 

Кыллах-

Кюель 

- 

150 м в левую 

сторону, 150 м 

в правую сто-

рону полоса 

шириной 50 м 

1 раз в квартал 

Соблюдение режима водо-

охранной зоны (ст. 65 Вод-

ного кодекса РФ) 

Период аварийной ситуации 

Почва 
Определяется местом возникно-

вения инцидента 

При аварии – после 

устранения послед-

ствий в летний пе-

риод 

тяжелые металлы (As, Hg, 

Zn, Pb, Ni, Cd, Cu), нефте-

продукты, бенз(а)пирен 

Грунты 

Определяется местом возникно-

вения инцидента. 

Интервалы опробования грунта: 

0,2-0,5 м; 0,5-1,0 м, 1,0-2,0 м; 2,0-

3,0 м 

При аварии – после 

устранения послед-

ствий в летний пе-

риод 

нефтепродукты 

Поверхност-

ные воды 

Определяется местом возникно-

вения инцидента при наличии 

стока в водный объект 

При аварии – после 

устранения послед-

ствий в летний пе-

риод 

нефтепродукты 

Периодичность опробования: до начала строительства, в период проведения 

СМР и после окончания строительства (после таяния снежного покрова, когда 

наблюдается интенсивный поверхностный сток). 

Контроль качества воды в водных объектах рекомендуется проводить в со-

ответствии с «Нормативами качества воды водных объектов рыбохозяйственного 

значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных 

веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения». 

В период проведения мониторинга качества поверхностных вод осуществ-

ляется по следующим показателям: 

– нефтепродукты – ПДКр.х. составляет 0,05 мг/дм
3
; 

– взвешенные вещества – содержание взвешенных веществ в контрольном 

створе не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более 

чем на 0,25 мг/дм
3
. 

Отбор, консервация, хранение и транспортировка проб воды должна произ-

водится в соответствии с ГОСТ 31861-2012. 
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Мониторинг осуществляют специально уполномоченные органы. Опреде-

ления содержания контролируемых показателей выполняются в аккредитованных 

лабораториях по унифицированным методикам – определение нефтепродуктов 

должно выполняться согласно ПНД Ф 14.1:2:4.5-95, определение взвешенных ве-

ществ – согласно ФР.1.31.2002.00670. 

Отбор проб донных отложений нецелесообразен, т.к. проектными решения-

ми исключены работы в руслах водных объектов. 

Мониторинг  за  проведением работ  в  водоохранных зонах  водных 

объектов  

Проектной документацией предусматривается проведение работ в водо-

охранных зонах водных объектов. При проведении работ в водоохранных зонах 

водных объектов предусматривается мониторинг за проведением планируемых в 

проекте работ в водоохранной зоне водотоков. Основная задача данного монито-

ринга – наблюдение за соответствием проводимых работ проектным решениям, 

включая проведение мероприятий для предотвращения негативного воздействия 

на водный объект в соответствии с требованиями, прописанными в ст. 65 Водного 

кодекса РФ. 

Основные методы, используемые для проведения данного мониторинга: 

– до начала работ – анализ документации; 

– в период выполнения работ – фотосъемка, подтверждающая места распо-

ложения спецтехники и отсутствие отвалов грунта в прибрежно-защитной полосе 

водотока, соответствие мест проведения работ планам строительства; 

– по окончании работ – наземное натурное обследование территории в пе-

риод благоустройства участка. 

Для контроля точности исполнения проектных решений   расположения ра-

бочих площадок, соответствие сооружений строительному плану, выполнение 

мероприятий, предотвращающих негативное воздействие на водные объекты, 

необходимо в течение проведения работ выполнять визуальные наблюдения, под-

тверждаемые фотографическим материалом: до начала работ: состояние водных 

объектов в районе работ; в период проведения работ: контролировать расположе-

ние мест складирования строительных материалов и грунта, движение и установ-

ку техники на участках с твердым покрытием, отсутствие сопутствующего строи-

тельству мусора в охранных зонах водотоков. 

Площадь обследуемой территории составляет 15000 м
2
, общая длина марш-

рута 300 м. 

Почвы  

После окончания строительно-монтажных работ рекомендуется осуще-

ствить мониторинг почвенного покрова. Методами контроля за состоянием поч-

венного покрова являются визуальный и инструментальный. Сущность визуаль-

ного метода заключается в осмотре почвенного покрова и регистрации места 

нарушения и загрязнения земель. Инструментальный метод анализа дает каче-

ственную и количественную информацию о содержании загрязняющих веществ. 

При определении инструментальным методом содержания в почве химических 

веществ необходимо руководствоваться ГОСТ 17.4.3.01-2017. 
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Пробы рекомендуется отобрать в летнее время или в начале осени, когда 

тепло- и водо- обменные процессы проходят достаточно интенсивно. 

Пробы почвы отбираются способом «конверта» или способом «диагонали» 

в зависимости от контуров микрорельефа и типа растительности на наблюдаемой 

территории. Отбор почв производится путем отбора 3-5 точеных проб глубиной 

0,0-0,2 м, из которых путем смешения формируется одна «объединенная» («инте-

гральная») проба для каждой площадки. 

Масса объединенной пробы должна быть не менее 1 кг. 

Определение размера площадок отбора проб почв произведено на основа-

нии ГОСТ 17.4.3.01-2017 - на однородном почвенном покрове площадки разме-

ром от 1 до 5 га, на неоднородном от 0,5 до 1 га. 

Перечень определяемых показателей в почвах определен в соответствии с 

нормативными документами СП 11-102-97 и СанПиН 2.1.3684-21. 

– рН (солевая); 

– нефтепродукты, бенз/а/пирен; 

– тяжелые металлы (свинец, кадмий, цинк, медь, никель, ртуть), мышьяк. 

Отбор произвести согласно ГОСТ Р 58595. 

Предусматривается одна пробная площадка на глееземах криометаморфи-

ческих в границах земельного отвода, район ПК 19+50 трассы трубопровода очи-

щенных сточных вод (рисунок 3.1). 

Пробная площадка размещена в границах земельного отвода. 

В период СМР предусматривается образование хозяйственно-бытовых 

сточных вод, состав которых известен. По мере накопления емкости стоки отка-

чиваются и вывозятся на очистные сооружения МУП «КОС». Отбор проб сточ-

ных вод в связи с их известным составом не предусматривается. 

Проектируемый объект расположен в промышленной зоне, на антропоген-

но-нарушенных биотопах. В связи с этим, а также в связи с достаточно кратко-

временным периодом производства строительно-монтажных работ по сравнению 

с периодом проявления последствий негативного воздействия на объекты расти-

тельного и животного мира, организация мониторинга растительности и животно-

го мира в период строительства не целесообразна. 

Затраты на осуществление производственного экологического мониторинга 

в период СМР составят 94461 руб. (приложение А). 

3.9.3.17 Период эксплуатации 

Учитывая специфику проектируемых объектов в период эксплуатации в 

рамках проведения мониторинга необходимо осуществлять контроль качества 

очищенных сточных вод в соответствии с Решением о предоставлении водного 

объекта в пользование (приложение А т.7.2 ТЭЦ-2-СПС-ООС2). Контролировать 

необходимо содержание следующих загрязняющих веществ и показателей: 

– взвешенные вещества; 

– железо; 

– нефтепродукты; 

– медь; 

– никель; 
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– плавающие примеси (вещества); 

– температура; 

– водородный показатель (pH); 

– растворенный кислород; 

– ХПК; 

– БПКполн/БПК5; 

– минерализация (по сухому остатку); 

– токсичночть воды; 

– жизнеспособные яйца гельминтов; 

– жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших; 

– возбудители инфекционных заболеваний; 

– общие колиформные бактерии; 

– коли-фаги; 

– термотолирантные колиформные бактерии. 

Периодичность контроля – 1 раз в квартал. 

Места проведения контроля: место сброса и по 150 м в обе стороны по бе-

регу от места сброса (всего 3 точки). 

В соответствии с Решением о предоставлении водного объекта в пользова-

ние (приложение А т.7.2 ТЭЦ-2-СПС-ООС2) необходимо ежеквартально осу-

ществлять контроль соблюдения режима водоохранной зоны оз. Кыллах-Кюель 

на участке, ограниченном по 150 м в обе стороны по берегу от места сброса (ри-

сунок 3.1). 

Площадь обследуемой территории составляет 15000 м
2
. 

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ, в пределах водоохранных зон запре-

щается: 

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 

и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также за-

грязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые кон-

центрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не 

установлены; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-

портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах 

и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горю-

че-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные стан-

ции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 

инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для 

стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасно-

сти), станций технического обслуживания, используемых для технического 

осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 

средств; 
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6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агро-

химикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за 

пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агро-

химикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за ис-

ключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ис-

копаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 

добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов 

и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта 

в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 

года № 2395-I «О недрах»). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объек-

тов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 

охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в 

соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 

окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного 

объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с 

учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законода-

тельством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограни-

чениями для водоохранных зон запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних ла-

герей, ванн. 

На проектируемом объекте концентрация загрязняющих веществ по всем 

загрязняющим веществам на границе предприятия составит менее 0,1 ПДК, таким 

образом, организация постов мониторинга за атмосферным воздухом не целесо-

образна. 

Проектируемый объект расположен в промышленной зоне, на антропоген-

но-нарушенных биотопах. В связи с этим, а также в связи с тем, что проектируе-

мый объект не оказывает негативного воздействия на объекты растительного и 

животного мира, организация мониторинга растительности и животного мира при 

эксплуатации не целесообразна. 

Описание рекомендуемых площадок экологического мониторинга, перио-

дичность отбора проб и состав контролируемых параметров представлено в таб-

лице 3.2. 

Затраты на осуществление производственного экологического мониторинга 

при эксплуатации отсутствуют, т.к. отбор и анализ проб осуществляется соб-

ственной аккредитованной лабораторией АО «НТЭК», контроль соблюдения ре-
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жима ВЗ оз. Кыллах-Кюель осуществляется сотрудниками отдела охраны окру-

жающей среды АО «НТЭК». 

3.9.3.18 Аварийная ситуация. Период СМР 

Наиболее негативным по своим последствиям является разгерметизация ем-

кости топливозаправщика и разлив ДТ с последующим воспламенением. 

Положение пунктов производственного мониторинга при возможной ава-

рийной ситуации определяется конкретным местом возникновения инцидента. 

Атмосферный воздух  

В случае возможной аварийной ситуации наиболее негативным по воздей-

ствию на атмосферный воздух является разгерметизация цистерны автозаправщи-

ка с последующим горением ДТ. 

Горение ДТ сопровождается выбросом азота диоксида, азота оксида, гидро-

цианида, углерода (сажи), серы диоксида, сероводорода, углерода оксида, фор-

мальдегида, этановой кислоты. 

Перечень контролируемых веществ и значения ПДК приведены в табли-

це 3.3. 

Таблица 3.3 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых  

в атмосферу в период аварийной ситуации при СМР  

Код Наименование вещества 
Использ, 

критерий 

Значение крите-

рия, мг/м
3
 

Класс 

опасности 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,200 3 

0304 Азота оксид ПДК м/р 0,400 3 

0317 Гидроцианид ПДК м/р 0,01 2 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 3 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 3 

0333 Сероводород ПДК м/р 0,008 2 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 4 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,050 2 

1555 Этановая кислота ПДК м/р 0,2 3 

Итого 

Анализ расчета рассеивания показал, что максимальные приземные концен-

трации загрязняющих веществ, выбрасываемых в период аварии, достигают 

1,0 ПДК на расстоянии (п. 4.1.5): 

– по диоксиду азота – 14 км; 

– по оксиду азота – 3,7 км; 

– по углероду – 13,1 км; 

– по диоксиду серы – 4,2 км; 

– по сероводороду – 15,4 км; 

– по углерода оксиду – 1,5 км; 

– по формальдегиду – 7,3 км; 

– по этановой кислоте – 6,7 км; 

– по группе суммации 6035 – 14,5 км; 

– по группе суммации 6043 – 15,9 км; 

– по группе суммации 6204 – 13,2 км. 
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По остальным веществам формируются концентрации менее 1 ПДК. 

При аварии целесообразно контролировать содержание в атмосферном воз-

духе диоксида азота и углерода. 

Почвы  

В случае возможной аварийной ситуации после завершения работ по устра-

нению последствий разлива на площади, подвергнувшейся негативному воздей-

ствия, для подтверждения отсутствия загрязнения необходимо осуществить отбор 

пробы. Пробы почвы отбираются способом «конверта» или способом «диагона-

ли» в зависимости от контуров микрорельефа и типа растительности на наблюда-

емой территории. Отбор почв производится путем отбора 3-5 точеных проб глу-

биной 0,0-0,2 м, из которых путем смешения формируется одна «объединенная» 

(«интегральная») проба. 

Перечень определяемых показателей в почвах: 

– рН солевая; 

– бенз(а)пирен, нефтепродукты, фенолы; 

– тяжелые металлы (свинец, кадмий, цинк, медь, никель, ртуть), мышьяк. 

При определении содержания в почве химических веществ необходимо ру-

ководствоваться ГОСТ 17.4.3.01-2017. 

Грунты  

После проведения работ по ликвидации аварийного разлива для определе-

ния содержания нефтепродуктов необходимо выполнить послойное опробование 

грунтов. Интервалы опробования грунта: 0,2-0,5 м; 0,5-1,0 м, 1,0-2,0 м; 2,0-3,0 м. 

Поверхностные воды  

В случае возможной аварийной ситуации при растекании нефтепродуктов в 

сторону ближайшего водного объекта необходимо организовать мониторинг по-

верхностных вод данного водного объекта при наличии стока в русле. 

В случае возникновения аварийной ситуации контролировать содержание в 

водном объекте нефтепродуктов. Качество вод, отобранных из водных объектов, 

оценивается в соответствии с «Нормативами качества вод водных объектов рыбо-

хозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концен-

траций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значе-

ния». В соответствии с данным документом ПДКр.х. для нефтепродуктов составля-

ет 0,05 мг/дм
3
. 

Периодичность опробования – один раз в сутки до устранения авариной си-

туации или до снижения содержания нефтепродуктов в пробах поверхностных 

вод до ПДКр.х.. 

Растительность  

При возникновении аварийной ситуации на месте производства работ по 

ликвидации последствий аварии после их завершения необходимо в дальнейшем 

осуществлять наблюдений за растительностью. Положение пунктов наблюдений 

определяется местом возникновения аварийной ситуации. При отсутствии нега-

тивных изменений со временем «аварийные» пункты наблюдений за растительно-

стью ликвидируются. 
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При возникновении горения необходимо контролировать растительность на 

прилегающей к месту горения территории. 

Животный мир  

В случае возможной аварийной ситуации организация постов мониторинга 

животного мира не целесообразна, т.к. период проявления последствий влияния 

на данный компонент экосистемы достаточно продолжителен по сравнению с пе-

риодом ликвидации аварии. 

3.10 Программа специальных наблюдений на участках, 
подверженных опасным природным воздействиям 

Для наблюдения за состоянием вечномерзлых грунтов и строительными 

конструкциями необходимо разработать Проект геотехнического мониторинга, в 

котором будут: 

– приведены требования к проведению наблюдений за осадками, деформа-

циями и креном проектируемых сооружений; 

– представлены информацию по расположению и типу деформационных 

(осадочных) марок, частоте наблюдения, критических значениях осадок, дефор-

маций и крена проектируемых сооружений; 

– даны рекомендации при выявлении критических значений осадок, де-

формаций и крена проектируемых сооружений; 

– указаны требования к проведению геокриологического мониторинга; 

– определены количество и проектные места расположения геокриологиче-

ских наблюдательных скважин, их глубину, периодичность наблюдений, критиче-

ские температурные показатели с указанием глубин; 

– представлены рекомендации при выявлении критических температур. 

Проект геотехнического мониторинга разрабатывается в соответствии с 

СП 305.1325800.2017 Правила проведения геотехнического мониторинга при 

строительстве, ГОСТ 24846-2012 Грунты. Методы измерения деформаций осно-

ваний зданий и сооружений, СП 25.13330.2012 Основания и фундаменты на веч-

номерзлых грунтах. 

В рамках геотехнического мониторинга будут проводиться следующие 

комплексы наблюдений: 

– наблюдения за деформациями вновь возводимых сооружений – выпол-

няются визуально-инструментальным и геодезическим (геометрическое нивели-

рование, метод линейно-угловых построений) методами; 

– наблюдения за температурным режимом многолетнемерзлых грунтов – 

выполняются температурным методом; 

В состав работ по выполнению геотехнического мониторинга входят: 

– работы по установке исходных реперов; 

– работы по установке деформационных марок на объектах геотехническо-

го мониторинга; 

– работы по обустройству целевых наблюдательных термометрических 

скважин на объектах геотехнического мониторинга; 
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– выполнение начальных циклов измерений для каждого комплекса наблю-

дений; 

– выполнение последующих циклов измерений, обработка их результатов и 

составление отчетных документов для передачи застройщику (техническому за-

казчику). 

Геотехнический мониторинг (ГТМ) состоит из сети режимных наблюдений 

за температурами многолетнемерзлых грунтов, деформациями сооружений. В со-

став элементов ГТМ входят: 

Периодичность наблюдений (I принцип использования ММГ):  

– в период строительства замеры температуры грунтов выполняются еже-

месячно; 

– в период эксплуатации два раза в год, в конце летнего периода и в сере-

дине зимы. 

При обнаружении тенденций к неблагоприятным изменениям или выходе 

температурного режима грунтов оснований за пределы проектного состояния 

(выше минус 0,7° градусов), угрожающие устойчивости объекта, об этом неза-

медлительно информируются службы технического надзора для выбора комплек-

са инженерных мероприятий, направленных на ликвидацию опасных криогенных 

процессов. 

3.11 Конструктивные решения и защитные устройства, 
предотвращающие попадание животных на территорию 
электрических подстанций, иных зданий и сооружений, 
а также под транспортные средства 
и в работающие механизмы 

При строительно-монтажных работах нахождение животных на территории 

производства работ маловероятно ввиду шумового воздействия, оказывающего 

отпугивающее воздействие и расположения площадки строительства в пределах 

промышленной зоны. 
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4 Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 
мероприятий и компенсационных выплат 

Строительство и эксплуатация промышленных объектов наносит экологиче-

ский ущерб окружающей природной среде, который должен быть компенсирован. 

Эколого-экономический ущерб – это потери природных ресурсов, обуслов-

ленные ухудшением состояния окружающей среды, вследствие влияния проекти-

руемого объекта и затраты на их компенсацию или восстановление. 

Комплексный ущерб оценивается как сумма локальных ущербов от различ-

ных видов природонарушающих воздействий на виды реципиентов. Потери при-

родных ресурсов при реализации данного проекта складываются из ущерба, нано-

симого окружающей среде загрязнением атмосферы, размещением отходов, жи-

вотному миру, лесному хозяйству, рыбным ресурсам. 

Плата за загрязнение представляет собой форму возмещения экономическо-

го ущерба от выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природ-

ную среду, которая возмещает затраты на компенсацию воздействия выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ и стимулирование снижения или поддержание 

выбросов и сбросов в пределах нормативов, а также затраты на проектирование и 

строительство природоохранных объектов. 

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду при реали-

зации проектных решений выполнен в соответствии со следующими норматив-

ными документами: 

– Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и 

взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду» (вместе с 

«Правилами исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружа-

ющую среду») [41]; 

– Постановлением Правительства РФ № 913 от 13.09.2016 «О ставках пла-

ты за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффи-

циентах» [44]. 

Расходы, связанные с платежами за загрязнение окружающей природной 

среды в период СМР, несет подрядная организация, при эксплуатации – Заказчик. 

4.1 Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

размерах, не превышающих установленные природопользователю предельно до-

пустимые нормативы выбросов, определяется путем умножения соответствую-

щих ставок платы на величину загрязнения и суммирования полученных произве-

дений по видам загрязняющих веществ по следующей формуле: 

Пнд = 


n

i 1

Мндi х Нплi х Кот х Кнд х Кдоп. i (4.1) 

где i – вид загрязняющего вещества (i = 1, 2, 3…n); 

Пнд – плата за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышаю-

щих предельно допустимые нормативы выбросов (руб.); 
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Мндi – платежная база за выбросы i-го загрязняющего вещества, определяе-

мая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как масса выбросов за-

грязняющих веществ в количестве равном либо менее установленных нормативов 

допустимых выбросов загрязняющих веществ, тонна; 

Нплi – ставка платы за выброс i-го загрязняющего вещества в соответствии с 

постановлением правительства РФ от 13.09.2016 № 913, рублей/тонна; 

Кот – дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении террито-

рий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными 

законами, равный 1 [57]; 

Кнд – коэффициент к ставкам платы за выброс i-го загрязняющего вещества 

за массу выбросов загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых 

выбросов, равный 1; 

Кдоп. i - коэффициент к ставкам платы за негативное воздействие на окружа-

ющую среду, установленным на 2018 г., равный 1,19 [58]. 

Размер платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

период эксплуатации проектируемого объекта в ценах 2022 г. приведена в табли-

цах 4.1, 4.2. 

Таблица 4.1 – Расчет плановой платы за выбросы ЗВ в атмосферу 

от проектируемых сооружений в период строительства  

№ 
Код 

ЗВ* 

Наименование загрязняющего ве-

щества 

Ставки платы 

за 1 тонну за-

грязняющих 

веществ (2018 

год), руб. 

Ожидаемые 

выбросы, 

т/год 

Кдоп 

Плата за 

выбросы, 

руб./период 

СМР 

1 12 
диЖелезо триоксид (железа оксид) 

(в пересчете на железо) 
36,60 0,000363 1,19 0,02 

2 31 
Марганец и его соединения (в пере-

счете на марганец (IV) оксид) 
5473,50 0,000031 1,19 0,20 

3 1 
Азота диоксид (Двуокись азота; пе-

роксид азота) 
138,80 3,843437 1,19 634,83 

4 2 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 93,50 0,624559 1,19 69,49 

5 12 Углерод (Пигмент черный) 36,60 0,528091 1,19 23,00 

6 43 Сера диоксид 45,40 0,580985 1,19 31,39 

7 40 

Дигидросульфид (Водород серни-

стый, дигидросульфид, гидросуль-

фид) 

686,20 0,000023 1,19 0,02 

8 46 
Углерода оксид (Углерод окись; уг-

лерод моноокись; угарный газ) 
1,60 4,373149 1,19 8,33 

9 49 
Гидрофторид (Водород фторид; 

фтороводород) 
1094,70 0,000026 1,19 0,03 

10 50 
Фториды неорганические плохо 

растворимые 
181,60 0,000112 1,19 0,02 

11 68 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 

изомеров) (Метилтолуол) 
29,90 0,008610 1,19 0,31 

12 7 Бенз/а/пирен 5472968,70 0,000003 1,19 19,54 

13 123 
Формальдегид (Муравьиный альде-

гид, оксометан, метиленоксид) 
1823,60 0,031573 1,19 68,52 

14 124 
Пропан-2-он (Диметилкетон; диме-

тилформальдегид) 
16,60 0,003690 1,19 0,07 

15 153 Бензин (нефтяной, малосернистый) 3,20 0,021668 1,19 0,08 
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№ 
Код 

ЗВ* 

Наименование загрязняющего ве-

щества 

Ставки платы 

за 1 тонну за-

грязняющих 

веществ (2018 

год), руб. 

Ожидаемые 

выбросы, 

т/год 

Кдоп 

Плата за 

выбросы, 

руб./период 

СМР 

(в пересчете на углерод) 

16 155 
Керосин (Керосин прямой перегон-

ки; керосин дезодорированный) 
6,70 1,365615 1,19 10,89 

17 158 Сольвент нафта 29,90 0,012300 1,19 0,44 

18 58 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 10,80 0,008204 1,19 0,11 

19 12 Взвешенные вещества 36,60 0,004620 1,19 0,20 

20 37 Пыль неорганическая >70% SiO2 109,50 0,002722 1,19 0,35 

21 37 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 56,10 0,005726 1,19 0,38 

22 37 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 36,60 0,003727 1,19 0,16 

Итого  868,38 

*в соответствии с  постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 

Таблица 4.2 – Расчет плановой платы за выбросы ЗВ в атмосферу 

от проектируемых сооружений в период штатной эксплуатации  

№ 
Код 

ЗВ* 

Наименование загрязняющего ве-

щества 

Ставки платы 

за 1 тонну за-

грязняющих 

веществ (2018 

год), руб. 

Ожидаемые 

выбросы, 

т/год 

Кдоп 
Плата за вы-

бросы, руб./год 

1 40 

Дигидросульфид (Водород серни-

стый, дигидросульфид, гидро-

сульфид) 

686,2 0,000003 1,19 0 

2 58 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 10,8 0,001130 1,19 0,01 

Итого  0,01 

*в соответствии с  постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 

4.2 Расчет платы за размещение отходов 

Расчет платы за размещение отходов в пределах установленных природо-

пользователю лимитов определяется по следующей формуле: 

П л р .  =  


m

j 1

М л j  х Н п л j  х  К о т  х К л  х  К с т  х  К д о п . i  (4 .2)  

где Плр – размер платы за размещение отхода в пределах установленных 

лимитов (руб.); 

Млj – платежная база за размещение отходов j-го класса опасности, опреде-

ляемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как масса или объем 

размещенных отходов в количестве, равном или менее установленных лимитов на 

размещение отходов, тонна (куб. м); 

Нплj – ставка платы за размещение отходов j-го класса опасности в соответ-

ствии с постановлением правительства РФ от 13.09.2016 № 913, рублей/тонна 

(рублей/куб. м); 

Кот – дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении террито-

рий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными 

законами, равный 1 [53]; 
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Кл – коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса опасно-

сти за объем или массу отходов производства и потребления, размещенных в пре-

делах лимитов на их размещение, равный 1; 

Кст – стимулирующий коэффициент к ставке платы за размещение отходов 

j-го класса опасности, принимаемый в соответствии с пунктом 6 статьи 16.3 Фе-

дерального закона «Об охране окружающей среды». Проектной документацией не 

предусматривается обращение с отходами, приведенное в пункте 6 статьи 16.3 

Федерального закона «Об охране окружающей среды». В связи с этим данный ко-

эффициент в расчете не участвует (принимается равным 1); 

Кдоп. i - коэффициент к ставкам платы за негативное воздействие на окружа-

ющую среду, установленным на 2018 г., равный 1,19 [42]. 

Расчет платы за размещение отходов приведен в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Расчет платы за размещение отходов 

Наименование отхода 

Ставка платы 

за размещение 

отхода (руб/т) 

Кдоп 

Фактическое 

размещение 

отхода, т  

Размер платы за 

размещение от-

хода (руб.) 

Период СМР 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 

663,2 1,19 0,007 5,52 

Тара из черных металлов, загрязненная лако-

красочными материалами (содержание менее 

5 %) 

663,2 1,19 0,003 2,37 

Шлак сварочный 663,2 1,19 0,004 3,16 

Обувь кожаная рабочая, утратившая потреби-

тельские свойства 
663,2 1,19 0,007 5,63 

Спецодежда из хлопчатобумажного и сме-

шанных волокон, утратившая потребитель-

ские свойства, незагрязненная 

663,2 1,19 0,025 19,73 

Прочая продукция из натуральной древесины, 

утратившая потребительские свойства, неза-

грязненная 

17,3 1,19 0,270 5,56 

Лом бетонных изделий, отходы бетона в кус-

ковой форме 
17,3 1,19 0,433 8,91 

Отходы цемента в кусковой форме 17,3 1,19 0,169 3,48 

Пищевые отходы кухонь и организаций об-

щественного питания несортированные 
17,3 1,19 0,112 2,31 

Всего: 
   

56,67 

Период эксплуатации 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 

663,2 1,19 0,475 374,48 

Осадок (шлам) механической очистки нефте-

содержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15%, об-

водненный 

663,2 1,19 264,900 209061,20 

Осадок механической очистки упаренных 

сульфатсодержащих промывных вод регене-

рации ионообменных смол от водоподготовки 

речной воды 

663,2 1,19 5825,400 4597452,28 

Всего: 
   

4806887,96 



 

 

92 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

  

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

1
0

6
9

4
-О

О
С

1
 

      

   

      

      

           

ТЭЦ-2-СПС-ООС1 
Лист 

           
90 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

Из расчета платы за размещение отходов в окружающей среде при строи-

тельно-монтажных работах исключаются отходы, передаваемые специализиро-

ванным организациям на реализацию, переработку, утилизацию: 

– остатки и огарки стальных сварочных электродов, лом и отходы, содер-

жащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные, 

отходы изолированных проводов и кабелей – передаются по договору ПАО «ГМК 

«Норильский никель». 

Также при расчете платы за негативное воздействие не учтена плата за раз-

мещение отходов, отнесенных к твердым коммунальным отходам (мусор от 

офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая круп-

ногабаритный)), т.к. обязанность за внесение платы за размещение ТКО возложе-

на на операторов или региональных операторов по обращению с ТКО. 

Из расчета платы за размещение отходов в окружающей среде при эксплуа-

тации исключается отход «светодиодные лампы, утратившие потребительские 

свойства» (код ФККО 4 82 415 01 52 4), т.к. данный отход передается специализи-

рованной организации на обезвреживание 

4.3 Сметная стоимость природоохранных мероприятий 

Сметная стоимость природоохранных мероприятий, предусмотренных про-

ектом, приведена в таблице 4.4 (в ценах 2022 г.). 

Таблица 4.4 – Сметная стоимость природоохранных мероприятий  

Мероприятие Стоимость, руб. Номер сметы 

Плановая плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу в период СМР 
868,38 Таблица 4.1 

Плановая плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу в период эксплуатации 
0,01 Таблица 4.2 

Плановая плата за размещение отходов в 

окружающей среде в период СМР 
56,67 Таблица 4.3 

Плановая плата за размещение отходов в 

окружающей среде в период эксплуатации 
4806887,96 Таблица 4.3 

Затраты на осуществление ПЭМ в период 

СМР, руб./период 
94461 Приложение А 
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30. Закон Красноярского края от 29.03.2007 № 22-6068 «О распространении 
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кона Красноярского края от 26.03.2020 № 9-3710). 
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33. ИТС 22.1-2016. Общие принципы производственного экологического 
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ния, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных ве-
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42. Постановление Правительства РФ от 11.09.2020 № 1393 «О применении 

в 2021 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду». 
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45. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разде-

лов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в ред. Постанов-

ления Правительства РФ от 01.12.2021 № 2161). 

46. Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 «О ставках платы 
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