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1 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности 
зданий, строений и сооружений в процессе 
их эксплуатации 

1.1 Мероприятия по техническому обслуживанию зданий, 
строений и сооружений, в том числе отдельных 
элементов, конструкций зданий, строений и сооружений, 
а также систем инженерно-технического обеспечения 

Требования к эксплуатации насосного  оборудования  
В данном разделе описаны основные моменты подготовки к использованию 

и технического обслуживания насосного оборудования, применяемого в проекте, 
меры безопасности при использовании насосного оборудования. 

Меры безопасности при использовании насосного оборудования. 
При монтаже и эксплуатации насосного оборудования действуют общие 

положения по технике безопасности, принятые на данном производстве. 
Монтаж и эксплуатацию электронасоса выполняют квалифицированные ра-

бочие, изучившие паспорт насоса, конструкцию электронасоса, требования мон-
тажа и правила эксплуатации. 

К эксплуатации и обслуживанию насосного оборудования допускается пер-
сонал, прошедший соответствующий инструктаж по технике безопасности. В 
специальный журнал заносится отметка об ознакомлении ответственного лица с 
данным паспортом с указанием даты и фамилии лица, прошедшего инструктаж. 

С целью обеспечения мер безопасности запрещается: 
– запускать электронасос при закрытой задвижке на всасывании, при не-

полном заполнении внутренней полости электронасоса перекачиваемой жидко-
стью или наличии во внутренней полости воздуха, газа, пара; 

– производить пуск электронасоса после монтажа или ремонта без предвари-
тельной проверки сопротивления изоляции обмотки статора относительно корпуса; 

– эксплуатировать электронасос без установки приборов контроля и блоки-
ровок, а также в случае повреждения уплотнений; 

– оставлять перекачиваемую жидкость в отключенном электронасосе, если 
она может менять свое агрегатное состояние при температуре окружающей среды. 

При проведении работ по техническому обслуживанию электронасос пол-
ностью отключается от источников питания. 

Перед монтажом электронасос осматривается. При этом необходимо обра-
тить особое внимание на: 

– целостность оболочки; 
– наличие всех крепящих элементов; 
– соответствие маркировки взрывозащиты электронасоса условиям эксплу-

атации; 
– наличие шпилек и знаков заземления; 
– наличие резинового уплотнения для кабеля; 
– наличие предупредительных знаков. 
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При монтаже руководствоваться нормативными документами, действую-
щими в данной отрасли промышленности. 

Всасывающий и напорный трубопроводы монтируются так, чтобы не пере-
давать от них нагрузку на электронасос. 

С целью получения минимальных гидравлических потерь всасывающий 
трубопровод выполнен как можно более коротким, с уклоном в сторону электро-
насоса. 

Выполнено заземление электронасоса. 
После окончания монтажа электронасос и вся система проверяются на гер-

метичность гидравлическим давлением, равным 1,25 рабочего давления в течение 
не менее 5 мин. 

Техническое обслуживание запорной арматуры  
В данном разделе описаны основные моменты технического обслуживания 

запорной арматуры.  
Для обеспечения безотказной работы предусмотрены следующие виды тех-

нического обслуживания и ремонта: 
– ежемесячное техническое обслуживание проверка герметичности стыков; 
– надёжность затяжки и контровки резьбовых соединений. 
Ревизия запорной арматуры проводится по согласованию со службой тех-

нического надзора. В первую очередь проводится ревизия арматуры, работающей 
в наиболее тяжелых условиях, соблюдается принцип чередования. 

Фланцы отбраковывают: 
– при неудовлетворительном состоянии привалочных поверхностей; 
– наличии раковин, трещин и других дефектов;  
– уменьшении толщины стенки воротника фланца до отбраковочных раз-

меров трубы. 
Крепежные детали отбраковывают: 
– при появлении трещин, срывов или коррозионного износа резьбы; 
– при остаточных деформациях, приводящих к изменению профиля резьбы; 
– изгибе болтов и шпилек; 
– износе боковых граней болтов и гаек. 
Все работы, связанные с отбраковкой выполняются с соблюдением требо-

ваний безопасности. 
После ремонта арматура подлежит опрессовке на прочность и герметич-

ность. 
Результаты ремонта и испытания арматуры оформляют актом. Акт хранят 

вместе с паспортом или эксплуатационными журналами на трубопроводы. 
Требования к эксплуатации напорных трубопроводов  

Приемка в эксплуатацию законченных строительством трубопроводов про-
изводится в соответствии с требованиями п. 4.18 СП 68.13330-2017 «Приемка в 
эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения». 

Эксплуатация трубопроводов разрешается после оформления акта ввода 
объекта в эксплуатацию. 
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Трубопроводы эксплуатируются в соответствии с нормативными докумен-
тами, действующими на территории РФ. 

Техническое обслуживание трубопроводов включает в себя осмотры, реви-
зию, диагностику, нормы отбраковок, испытания трубопроводов, ремонтные ра-
боты и др. 

Наружный осмотр  трубопроводов  
При эксплуатации трубопроводов одной из основных обязанностей обслу-

живающего персонала является наблюдение за состоянием трассы трубопроводов, 
элементов трубопроводов и их деталей, находящихся на поверхности земли. Пе-
риодичность осмотра трубопровода путем обхода, объезда или облета устанавли-
вается в соответствии с графиком, утвержденным главным инженером организа-
ции. 

Внеочередные осмотры проводятся после стихийных бедствий, в случае ви-
зуального обнаружения утечки продукта, обнаружения по показаниям маномет-
ров падения давления в трубопроводе, отсутствия баланса транспортируемого 
продукта. 

При осмотре подземного участка должно быть обращено особое внимание на: 
– выявление возможных утечек воды; 
– состояние противокоррозионных и теплоизоляционных конструкций. 
При осмотре надземных трубопроводов и их деталей (сварных швов, флан-

цевых соединений, включая крепеж арматуры, антикоррозионной защиты и изо-
ляции, опорных конструкций) следует обращать внимание: 

– на показания приборов, по которым осуществляется контроль давления в 
трубопроводе; 

– герметичность узлов, сварных и фланцевых соединений на запорной 
арматуре. 

Результаты осмотров должны фиксироваться в вахтенном журнале. 
Кроме того, трубопровод должен подвергаться контрольному осмотру спе-

циально назначенными лицами не реже одного раза в год. 
При контрольном осмотре особое внимание должно быть уделено: 
– состоянию зон выхода трубопроводов из земли; 
– состоянию сварных швов; 
– состоянию зон возможного скопления воды, конденсата, твердых 

осадков; 
– состоянию фланцевых соединений; 
– состоянию уплотнений арматуры; 
– вибрации трубопроводов; 
– состоянию изоляции и антикоррозионных покрытий; 
– состоянию гнутых отводов, сварных тройников, переходов и других 

фасонных деталей. 
При контрольных осмотрах трубопроводов необходимо замерять толщину 

стенок труб и глубину язв на теле труб и в сварных швах (внутренняя коррозия) с 
помощью ультразвукового или радиоизотопного толщиномера. 
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Результаты контрольных осмотров и замеров толщин стенок всех трубопро-
водов должны фиксироваться в документах соответствующих служб техническо-
го надзора и вноситься в паспорт трубопроводов. 

По результатам осмотров и замеров дается заключение о состоянии трубо-
проводов. Если обнаружено, что толщина стенки труб или другой детали под дей-
ствием коррозии или эрозии уменьшилась сверх допустимой, возможность даль-
нейшей работы трубопровода должна быть проверена расчетом. При наличии на 
поверхности металла или в зонах сварных швов трещин, вздутий, язв, раковин 
должна быть проведена выборочная ревизия этого трубопровода. 

Ревизия  трубопроводов  
Основным методом контроля за надежной и безопасной работой трубопро-

водов являются периодические ревизии, при которых проверяется состояние тру-
бопровода, его элементов и деталей. 

Ревизии проводит служба технического надзора совместно с механиками и 
начальниками цехов. 

Результаты ревизии служат основанием для оценки состояния трубопровода 
и возможности его дальнейшей эксплуатации. 

Сроки проведения ревизии трубопровода устанавливаются администрацией 
предприятия в зависимости от скорости коррозионно-эрозионных процессов с 
учетом опыта эксплуатации аналогичных трубопроводов, результатов наружного 
осмотра, предыдущей ревизии и должны обеспечивать безопасную и безаварий-
ную эксплуатацию трубопровода в период между ревизиями. 

Первую ревизию вновь введенных в эксплуатацию трубопроводов произво-
дят не позднее чем через 1 год. 

Выбор участков для ревизии осуществляет служба технического надзора и 
утверждает главный инженер предприятия. 

При ревизии намеченного участка трубопровода необходимо: 
– освободить трубопровод от рабочей среды, промыть водой и в случае 

необходимости очистить от отложений и грязи; 
– провести тщательный наружный осмотр; 
– провести (по возможности) внутренний осмотр трубопровода (демонтаж 

трубы для внутреннего осмотра при наличии фланцевых и других разъемных со-
единений осуществляется посредством разборки этих соединений; при цельно-
сварном трубопроводе производят вырезку участка трубопровода длиной, равной 
двум-трем его диаметрам, желательно со сварным швом, приспособленным для 
работ в особо тяжелых условиях); 

– простучать молотком (при отсутствии изоляции) и промерить ультразву-
ковым толщиномером толщину стенки в нескольких местах, наиболее подвер-
женных износу; 

– при возникновении сомнений в качестве сварных швов произвести вы-
резку образцов для металлографического испытания или проверить их магнито-
графическим методом или методом просвечивания гамма-лучами; 
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– проверить состояние фланцевых соединений, их воротников, привалоч-
ных поверхностей, прокладок, крепежа, а также фасонных частей и арматуры, ес-
ли таковые имеются на ревизируемом участке; 

– проверить состояние и правильность работы опор, крепежных деталей и 
выборочно – прокладок; 

– испытать трубопровод в случаях производства на нем ремонтных работ; 
– объемы работ при ревизии трубопроводов определяет отдел технического 

надзора. 
Результаты ревизии заносятся в паспорт трубопровода. 
Все обнаруженные в результате ревизии дефекты устраняются, а пришед-

шие в негодность участки и детали трубопроводов заменяются новыми. 
Диагностика трубопроводов  

Вид и объем диагностических обследований трубопроводов определяет 
техническая служба предприятия. 

Обследования проводит специализированная служба предприятия или при-
влекаемая со стороны. 

Ремонтные работы  
Объемы ремонтных работ на трубопроводах и сроки их выполнения опре-

деляют по результатам осмотров, диагностических обследований, ревизий, по 
прогнозируемым режимам транспортировки нефти и газа, закачки воды в пласт, 
установленным предельным рабочим давлениям, анализу эксплуатационной 
надежности, в соответствии с местными условиями и требованиями безопасности. 
Ремонт промысловых трубопроводов осуществляется в соответствии с действую-
щими нормативными документами. 

Сведения о проведенных ремонтных работах в пятнадцатидневный срок 
внесятся в исполнительную техническую документацию и паспорт трубопровода. 
Техническое обслуживание безнапорной канализационной сети  

Техническое обслуживание сети предусматривает наружный и внутренний 
(технический) осмотры сети и сооружений на ней – колодцев, самотечных трубо-
проводов, резервуаров и т.д. 

Наружный осмотр имеет цель обнаружить и своевременно предупредить 
нарушения нормальной работы сети, выявить условия, угрожающие ее сохранности. 

Наружный осмотр сети выполняет эксплуатационная бригада, которая про-
водит его по строго определенным маршрутам, устанавливаемым планом эксплу-
атации сети на каждый день. 

Каждой бригаде, состоящей из двух и более человек, выдают наряд осмотра 
на день. 

Бригада имеет оснащение, чертеж осматриваемой сети и журнал осмотра 
сети, в который заносят результаты осмотра. 

Наружный осмотр сети производят не реже одного раза в два месяца путем 
обходов трасс линий сети и осмотров внешнего состояния устройств и сооруже-
ний на сети без опускания людей в колодцы. 

При наружном осмотре линий сети проверяют: 
– состояние координатных табличек (маркировок краской); 
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– внешнее состояние колодцев, наличие и плотность прилегания крышек: 
целостность люков, крышек, горловин, скоб и лестниц путем открывания крышек 
колодцев с очисткой от мусора (снега, льда); 

– степень наполнения туб, наличие подпора (излива на поверхность), засо-
рений, коррозии и других нарушений, видимых с поверхности земли; 

– наличие газов в колодцах по показаниям приборов; 
– наличие просадок грунта по трассе линий или вблизи колодцев; 
– наличие работ, производимых в непосредственной близости от сети, ко-

торые могли бы нарушить ее состояние; 
– неправильное расположение люков по отношению к проезжей части; 
– отсутствие свободного подъезда к колодцам, завал их землей, заделку ас-

фальтом; 
– наличие каких-либо завалов, препятствующих проведению ремонтных 

работ на трассе сети и в местах расположения колодцев, разрытий по трассе сети, 
а также неразрешенных работ по устройству присоединений к сети; 

– размещение несогласованных объектов, сооружений в охранной зоне ка-
нализационных сетей и сооружений на них. 

Все наблюдения заносятся в журнал. 
При обнаружении мелких неполадок бригада устраняет их своими силами. 

При более крупных неполадках необходимые работы отмечают в журнале и вы-
полняют в плане ремонтно-восстановительных работ. 

Технический осмотр внутреннего состояния самотечной сети, устройств и 
сооружений на ней выполняют с периодичностью один раз в год – для самотеч-
ных колодцев и коллекторов. В период проведения внутреннего обследования се-
ти ее наружный осмотр не производится. 

Теледиагностика каналов производится один раз в год. 
При техническом осмотре колодцев в целях выявления образовавшихся в 

процессе эксплуатации дефектов обследуют стены, горловины, лотки, входящие и 
выходящие трубы; проверяют целостность скоб, лестниц, люков и крышек; очи-
щают от скопившихся отложений и грязи полки и лотки, а также проверяют нали-
чие выноса песка в колодец. 

Одновременно проверяют прямолинейность примыкающих к колодцу 
участков сети на свет с помощью зеркала. 

Технический осмотр и диагностику внутренней поверхности трубопроводов 
осуществляют, используя самоходную телевизионную установку, с помощью кото-
рой получают изображение на экран и фотографии этой поверхности. 

Выполнение работ по техническому осмотру, требующее спуска людей в 
колодцы, камеры и коллекторы, тщательно подготавливается и производится с 
соблюдением требований техники безопасности. 

Диагностика трубопроводов  
Вид и объем диагностических обследований трубопроводов определяет 

техническая служба предприятия. 
Обследования проводит специализированная служба предприятия или при-

влекаемая со стороны. 
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Ремонтные работы  
Объемы ремонтных работ на трубопроводах и сроки их выполнения опре-

деляют по результатам осмотров, диагностических обследований, ревизий, анали-
зу эксплуатационной надежности, в соответствии с местными условиями и требо-
ваниями безопасности. Ремонт трубопроводов осуществляется в соответствии с 
действующими нормативными документами. 

Сведения о проведенных ремонтных работах в пятнадцатидневный срок 
вносятся в исполнительную техническую документацию и паспорт трубопровода. 

Электроустановки  
Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный 

электротехнический персонал. Электротехнический персонал подразделяется на:  
– административно-технический; 
– оперативный; 
– ремонтный; 
– оперативно-ремонтный. 
Электротехнический персонал входит в состав энергослужбы. Он должен 

иметь достаточные навыки и знания для безопасного выполнения работ и техни-
ческого обслуживания закрепленной за ним установки. Руководители, в непо-
средственном подчинении которых находится электротехнологический персонал, 
должны иметь группу по электробезопасности не ниже V. Они должны осуществ-
лять техническое руководство этим персоналом и контроль за его работой. 

Система автоматизации и связи  
Чтобы предупредить преждевременный выход из строя элементов автома-

тики и содержать их в работоспособном состоянии, проводят ряд профилактиче-
ских мероприятий. В систему профилактических мероприятий входит следующее: 

1. Текущее обслуживание и надзор за работой автоматизированных систем 
управления технологическим процессом (АСУТП). Результаты работы фиксиру-
ются в журналах эксплуатации. 

2. Периодическое обслуживание и испытания, выполняемые по графику. 
Они позволяют выявить не только общее состояние АСУТП и его отдельных эле-
ментов, но и очаги скрытых повреждений или признаки, указывающие на воз-
можность их появления. При этом фиксируют состояние изоляции, аппаратуры, 
основного оборудования и его отдельных частей, а также выявляют ненадежные 
элементы и оборудование или его отдельные части, которые нужно заменить. 

3. Планово-предупредительные ремонты, позволяющие немедленно устра-
нить выявленные дефекты и обеспечить исправное состояние всех элементов 
АСУТП. При выполнении ремонтных работ бригада руководствуется протокола-
ми испытаний и записями в журналах эксплуатации, где отмечают неисправности, 
обнаруженные персоналом. 
  



 

 

13 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

  

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

10
69

4-
ТБ

Э 

      

   

      

      

           

ТЭЦ-2-СПС-ТБЭ 
Лист 

           
10 Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

1.2 Установление сроков и последовательности проведения 
текущего и капитального ремонта зданий, строений 
и сооружений, в том числе отдельных элементов, 
конструкций зданий, строений и сооружений, а также 
систем инженерно-технического обеспечения 

Общие указания о  порядке проведения  
частичных  и общих осмотров  

Приказом директора назначаются должностные лица по эксплуатации и ре-
монту строительных конструкций, ответственных за ведение технического жур-
нала по эксплуатации здания. 

При эксплуатации зданий и сооружений в целях их безопасной эксплуата-
ции осуществляются общие и частные осмотры, в соответствии с регламентами 
данного предприятия и действующего Федерального законодательства. 

Общие 2 раза в год – весной и осенью, внеочередные осмотры – после воз-
действия явлений стихийного характера или аварий, связанных с производствен-
ным процессом, частичные – по необходимости. 

Результаты осмотров здания документируются в журнале технической экс-
плуатации здания с указанием состояния элементов конструкций и инженерных 
систем и принятых мерах и сроках по устранению обнаруженных повреждений и 
нарушений. 

При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций 
здания привлекаются специализированные организации для оценки технического 
состояния и инструментального контроля состояния строительных конструкций и 
инженерных систем с составлением Заключений и рекомендаций по дальнейшей 
эксплуатации здания. 

Насосное  оборудование  
Контрольно-измерительная аппаратура и средства защиты проходят про-

верку согласно требованиям инструкции на каждый вид аппаратуры. 
Прием электронасоса в эксплуатацию после его монтажа производится в соот-

ветствии с руководством по эксплуатации применяемого оборудования. 
Периодически, но не реже одного раза в неделю, контролируется режим ра-

боты приборов, наличие и состояние крепежных деталей, маркировки взрывоза-
щиты, предупредительных надписей, состояние заземления. 

Соблюдая необходимые требования по соблюдению техники безопасности, 
не реже двух раз в год проводится измерения сопротивления изоляции обмотки 
статора относительно корпуса. 

Последующие проверки технического состояния проводятся через 
5000 часов работы, но не реже одного раза в год. 

Запорная арматура  
Для обеспечения безотказной работы предусмотрены сроки ревизии и ре-

монта запорной арматуры: 
– ежемесячное техническое обслуживание; 
– первую ревизию вновь введенных в эксплуатацию устройств производят 

не позднее чем через один год. 
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Требования к эксплуатации напорных трубопроводов  
Объемы ремонтных работ на трубопроводе и сроки их выполнения опреде-

ляют по результатам осмотров, диагностических обследований, ревизий, по про-
гнозируемым режимам транспортировки нефти и газа, закачки воды в пласт, 
установленным предельным рабочим давлениям, анализу эксплуатационной 
надежности, в соответствии с местными условиями и требованиями безопасности. 
Ремонт промысловых трубопроводов осуществляется в соответствии с действую-
щими нормативными документами. 

Сведения о проведенных ремонтных работах в пятнадцатидневный срок 
внесятся в исполнительную техническую документацию и паспорт трубопровода. 

Текущий ремонт (далее ТР) – минимальный по объему и содержанию пла-
новый ремонт, осуществляемый в процессе эксплуатации и заключающийся в си-
стематически и своевременно проводимых работах по предупреждению от преж-
девременного износа линейных сооружений, по устранению мелких повреждений 
и неисправностей. Текущий ремонт подразделяется: 

– профилактический, количественно и качественно определенный и плани-
руемый заранее по объему и выполнению; 

– непредвиденный, выявленный в процессе эксплуатации и выполненный в 
срочном порядке. 

К текущему ремонту трубопроводов относятся: 
– работы, выполняемые при техническом обслуживании; 
– ликвидация мелких повреждений земляного покрова над трубопроводом; 
– устройство и очистка водоотводных канав, вырубка кустарников; 
– очистка внутренней полости трубопроводов от парафина, грязи, воды и 

воздуха; 
– проверка фланцевых соединений, крепежа, уплотнительных колец, 

осмотр компенсаторов; 
– замер толщины стенок трубопровода ультразвуковым толщиномером; 
– окраска линейных сооружений. 
Мероприятия по техническому обслуживанию и текущему ремонту трубо-

провода проводятся в основном без остановки перекачки. 
Капитальный ремонт (далее КР) – наибольший по объему и содержанию 

плановый ремонт, который проводится при достижении предельных величин из-
носа в линейных сооружениях и связан с полной разборкой, восстановлением или 
заменой изношенных или неисправных составных частей сооружений. 

К капитальному ремонту линейной части трубопроводов относятся: 
– все работы, выполняемые при текущем ремонте; 
– вскрытие траншей, подземных трубопроводов, осмотр и частичная замена 

изоляции; 
– ремонт или замена дефектных участков трубопровода и запорной армату-

ры, их испытание и электрификация арматуры; 
– замена фланцевых соединений, кронштейнов, опор и хомутов с последу-

ющим креплением трубопроводов к ним; 
– просвечивание сварных швов; 
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– продувка или промывка, испытание трубопровода на прочность и плот-
ность; 

– окраска надземных трубопроводов; 
– ремонт колодцев и ограждений; 
– берегоукрепительные и дноукрепительные работы на переходах трубо-

проводов через водные преграды; 
– ремонт и сооружение новых защитных противопожарных сооружений. 
Для обеспечения безотказной работы предусмотрены сроки ревизии арма-

туры: 
– ежемесячное техническое обслуживание; 
– первую ревизию вновь введенных в эксплуатацию устройств необходимо 

производить не позднее чем через 1 год. 
Сети безнапорной канализации  

Текущий ремонт проводится один раз в год, при этом производятся: 
– удаление грязи, снега, льда, посторонних предметов из смотровых колод-

цев, восстановление плотности прилегания крышек люков; 
– очистка дренажной решетки от задержанных сбросов; 
– разборка завалов на трассе и в местах расположения колодцев; 
– восстановление исправности сбросового оголовка канализационного кол-

лектора, при необходимости очистка устья от ила и посторонних предметов; уда-
ление грязи с запорной арматуры, подтяжка сальников. 

Капитальный ремонт проводится один раз в два года, при этом производятся: 
– ремонт распределительных лотков, шиберов; 
– заделка трещин и колодцах, переукладка горловин или полная переделка 

колодцев; 
– замена крышек люков; 
– набивка или донабивка сальников запорной арматуры, замена отдельных 

деталей или полная замена задвижек; 
– покраска; 
– замена неисправной дренажной решетки; 
– зачистка емкости бака накопителя; 
– замена прокладки гидрозатвора; 
– заделка раструбов гидрозатвора; 
– полная или частичная переукладка отдельных участков сети в связи с 

наметившимися разрушениями или просадками труб. 
Электрооборудование  

Текущий ремонт – это комплекс ремонтных работ, проводимых в период 
между двумя очередными капитальными ремонтами, состоящий в замене или вос-
становлении отдельных частей электрооборудования. Текущий ремонт произво-
дится без полной разборки электрооборудования, но он требует его кратковре-
менного останова и вывода из работы со снятием напряжения. При текущем ре-
монте электрооборудования производится наружный осмотр, чистка, смазка, про-
верка работы механизмов, ремонт поломанных и изношенных деталей. Во время 
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текущего ремонта проводятся необходимые испытания, позволяющие выявить 
дефекты электрооборудования на ранней стадии их развития. 

При капитальном ремонте производится вскрытие и ревизия электрообору-
дования с тщательным внутренним осмотром, измерения технических параметров 
и устранение обнаруженных неисправностей. При капитальном ремонте заменя-
ются или восстанавливаются все износившиеся детали, выполняется модерниза-
ция отдельных частей и узлов электрооборудования. Капитальный ремонт произ-
водиться на территории ремонтных баз. 

По окончании капитального ремонта производится сборка электрооборудо-
вания, наладка и испытания. Объём и нормы испытаний составляются на основа-
нии ПТЭ и РД 35.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудова-
ния». 

Конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудова-
ния электроустановок при капитальном ремонте (далее – К), при текущем ремонте 
(далее – Т) и при межремонтных испытаниях и измерениях, т.е. при профилакти-
ческих испытаниях, выполняемых для оценки состояния электрооборудования и 
не связанных с выводом электрооборудования в ремонт (далее – М), определяет 
технический паспорт изделия. 

Система автоматизации и связи  
Работы, связанные с контролем технического состояния, цель которых — 

проверить соответствие параметров, характеризующих работоспособное состоя-
ние устройств автоматики, требованиям нормативно-технической документации 
(формуляр, паспорт и др.). Регулировочные и настроечные работы, предназначен-
ные для доведения параметров средств автоматизации (блоков, датчиков, узлов) 
до значений, установленных нормативно-технической документацией. Эти рабо-
ты выполняются 1 раз в 6 месяцев;  

Текущий ремонт направлен на восстановление работоспособности или ис-
правности устройств автоматики путем устранения отказов и повреждений. 

1.3 Установление периодичности осмотров и контрольных 
проверок и (или) мониторинга состояния основания 
строительных конструкций и систем 
инженерно-технического обеспечения 

Здания и сооружения  
Первое обследование технического состояния зданий и сооружений прово-

дится не позднее чем через два года после ввода их в эксплуатацию. В дальней-
шем обследование технического состояния зданий и сооружений проводиться не 
реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в пять лет для зданий и сооруже-
ний или их отдельных элементов, работающих в неблагоприятных условиях. 

Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений 
проводят также: 

– по истечению нормативных сроков эксплуатации зданий и сооружений; 
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– при обнаружении значительных дефектов, повреждений и деформаций в 
процессе технического обслуживания, осуществляемого собственником здания 
(сооружения); 

– по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, свя-
занных с разрушением здания (сооружения); 

– по инициативе собственника объекта; 
– при изменении технологического назначения здания (сооружения); 
– по предписанию органов, уполномоченных на ведение государственного 

строительного надзора. 
Результаты обследования и мониторинга технического состояния зданий и 

сооружений в виде соответствующих заключений должны содержать необходи-
мые данные для принятия обоснованного решения по реализации целей проведе-
ния обследования или мониторинга. 

Средства испытаний, измерений и контроля, применяемые при обследова-
нии и мониторинге технического состояния объектов, должны быть подвергнуты 
своевременной проверке (калибровке) в установленном порядке и соответство-
вать нормативным документам и технической документации по метрологическо-
му обеспечению. 

При обнаружении во время проведения работ повреждений конструкций, 
которые могут привести к резкому снижению их несущей способности, обруше-
нию отдельных конструкций или серьезному нарушению нормальной работы 
оборудования, кренам, способным привести к потере устойчивости здания или 
сооружения, необходимо немедленно проинформировать об этом, в том числе в 
письменном виде, собственника объекта, эксплуатирующую организацию, мест-
ные органы исполнительной власти и органы, уполномоченные на ведение госу-
дарственного строительного надзора. 

Насосное  оборудование  
Периодически, но не реже одного раза в неделю, контролировать режим ра-

боты приборов, наличие и состояние крепежных деталей, маркировки взрывоза-
щиты, предупредительных надписей, состояние заземления. 

Соблюдая необходимые требования по соблюдению техники безопасности, 
не реже двух раз в год проводить измерения сопротивления изоляции обмотки 
статора относительно корпуса. 

Емкостное оборудование  
Периодичность осмотров осуществляется раз в сутки, контролируется ре-

жим работы приборов, состояние фланцевых соединений, работа предохрани-
тельных клапанов. 

Запорная арматура  
Периодичность осмотров и контрольных проверок запорной арматуры – 

один раз в год. 
Напорные трубопроводы  

Сроки проведения ревизии трубопроводов устанавливаются администраци-
ей предприятия в зависимости от скорости коррозионно-эрозионных процессов с 
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учетом опыта эксплуатации аналогичных трубопроводов, результатов наружного 
осмотра, предыдущей ревизии и должны обеспечивать безопасную и безаварий-
ную эксплуатацию трубопроводов в период между ревизиями. 

Трубопроводы на расстоянии менее 200 м от мест обслуживания людьми – 
не реже одного раза в два года. Трубопроводы на расстоянии более 200 м от мест 
обслуживания людьми – не реже одного раза в четыре года. 

Сети безнапорной канализации  
Контроль работоспособности системы канализации включает наружный и 

внутренний осмотр состояния системы. 
Наружный осмотр проводится не реже одного раза в месяц, внутренний – 

два раза в год, преимущественно весной и осенью. 
При наружном осмотре проводится проверка: 
– исправности и чистоты смотровых колодцев, наличия и плотности приле-

гания крышек люков; 
– целостности люков; 
– горловин, скоб и лестниц; 
– герметичности гидравлического затвора; 
– отсутствие газов в колодцах; 
– степени наполнения труб, наличия подпора (затопления), засорений и 

других нарушений, видимых с поверхности земли; 
– наличия завалов на трассе в местах расположения колодцев и в лотках 

для отвода промстоков, из помещения насосной, а также осмотр емкости, дренаж-
ных приямков, дренажных решеток. 

При внутреннем осмотре проводятся: 
– проверка исправности гидрозатвора (проверка или замена прокладок, за-

дела раструбов гидрозатвора); 
– штукатурка гидрозатворов; 
– осмотр внутреннего состояния смотровых колодцев и аварийных выпус-

ков камер, эстакад и переходов коллекторов и каналов; 
– обследование стен, горловин, лотков, входящих и выходящих труб; 
– проверка целостности скоб, лестниц, люков и крышек, наличия пломб; 
– проверка гидравлических условий работы. 

Система автоматизации и связи  
Осмотр элементов АСУТП - профилактические мероприятия, направленные 

на предотвращение отказов (замена элементов, смазочные и крепежные работы, 
очистка приборов и т. д.). Данные работы выполняются 1 раз в месяц. Результаты 
осмотра подлежат внесению в журнал эксплуатации. Обнаруженные при этом не-
исправности подлежат немедленному устранению. 
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1.4 Мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований 
по охране труда при эксплуатации производственных 
и непроизводственных объектов капитального 
строительства (кроме жилых зданий) 

Надземные участки трубопроводов относятся к III категории по молниеза-
щите в соответствии с СО 153-34.21.122-2003. Молниезащита выполнена путем 
присоединения надземных участков трубопровода к внешнему контуру заземле-
ния, состоящего из одного оцинкованного стального вертикального электрода 
диаметром 18 мм. 

Молниезащита и защита от статического электричества проектируемых 
объектов выполнена в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по 
устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» 

Для исключения возможного неблагоприятного воздействия вредных фак-
торов на обслуживающий персонал класс условий труда должен быть допусти-
мым: в зависимости от уровня шума и вибрации рабочих мест, содержания вред-
ных веществ в воздухе рабочей зоны, параметров световой среды производствен-
ных участков и помещений (для постоянных рабочих мест); по показателям 
напряженности трудового процесса по показателям микроклимата для производ-
ственных помещений и открытых территорий в теплый и холодный периоды года. 

Фактическое состояние условий труда определяется во время проведения 
специальной оценки условий труда. Согласно № 426-ФЗ от 28.12.2013 (ред. от 
30.12.2020) «О специальной оценке условий труда», 1 раз в 5 лет проводится 
оценка условий труда по показателям вредности и опасности факторов производ-
ственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса. Специальная 
оценка условий труда предусматривает: 

– выявление на рабочем месте вредных и опасных производственных фак-
торов и причин их возникновения;  

– исследование санитарно-гигиенических факторов производственной сре-
ды, трудность и напряженность трудового процесса на рабочем месте; 

– комплексную оценку факторов производственной среды и характера тру-
да на соответствие их требованиям стандартов, санитарных норм и правил; 

– обоснование отнесения рабочего места к соответствующей категории с 
вредными условиями груда; 

– подтверждение (установление) права работников на льготное пенсионное 
обеспечение, дополнительный отпуск, сокращенный рабочий день, другие льготы 
и компенсации в зависимости от условий труда; 

– проверку правильности применения списков производств, работ, профес-
сий, должностей и показателей, которые дают право на льготное пенсионное 
обеспечение; 

– разрешение споров, которые могут возникнуть между юридическими ли-
цами и работниками относительно условий работы, льгот и компенсаций; 

– разработку комплекса мероприятий относительно оптимизации уровня 
гигиены и безопасности, характера труда и оздоровления трудящихся; 
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– изучение соответствия условий труда уровню развития техники и техно-
логии, усовершенствование порядка и условий установления и назначения льгот и 
компенсации. 

Периодичность оценки устанавливается самим предприятием в коллектив-
ном договоре, но не реже одного раза в 5 лет. Ответственность за своевременное и 
качественное проведение аттестации возлагается на руководителя предприятия. 
Если при проведении аттестации условия труда будут расценены как вредные или 
опасные, работникам будут установлены доплаты на основании Постановления 
Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам № 387/22-78 
от 03.10.1986. 

Обслуживающий персонал имеет право на льготное пенсионное обеспече-
ние согласно спискам № 1 и 2 «Производств, работ, профессий, должностей и по-
казателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение». После проведе-
ния аттестации рабочих мест вопросы, касающиеся льготного пенсионного обес-
печения, должны быть уточнены. 

При выполнении работ в холодное время обязательно предусматриваются: 
– радиотелефонная связь; 
– наличие средств индивидуальной защиты и первой медицинской помощи 

на случай возможного обморожения открытых частей тела; 
– проведение внеочередного инструктажа по ОТ и ТБ на рабочем месте; 
– производство работ бригадой (звеньями) не менее 2 человек; 
– наличие письменного задания на производство работ с указанием време-

ни связи с начальником смены. 
К работам по обслуживанию проектируемых сооружений допускаются лица 

не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр и не имею-
щие медицинских противопоказаний, обученные безопасным методам и приемам 
работ, прошедшие стажировку на рабочем месте, проверку знаний и практических 
навыков, инструктаж на рабочем месте и имеющие удостоверение, дающее право 
на выполнение данного вида работ. 

Поступающие на работу обязаны пройти предварительный медицинский 
осмотр с обязательным получением медицинского заключения, в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 
25.02.2022) Данное положение оговорено в законе «Об основах охраны труда в Рос-
сийской Федерации» и уставе предприятия. Цель предварительных медицинских 
осмотров – определение профессиональной пригодности трудящихся по состоянию 
их здоровья, т. е. медицинский отбор лиц, устойчивых к воздействию неблагоприят-
ных производственных факторов. В задачу данных осмотров входят оценка состоя-
ния здоровья, выявление заболеваний, которые могут обостряться при воздействии 
вредных производственных факторов, способствовать более раннему возникнове-
нию профессиональных заболеваний и могут быть противопоказаниями для приема 
на работу, связанную с воздействием указанных факторов или с риском и опасно-
стью травматизма. 

Обслуживающий персонал допускается к работе только по результатам 
проведения периодических медицинских осмотров в соответствии с требованиями 
медицинских регламентов, утвержденных Минздравом России. Периодичность 
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медицинских осмотров в лечебно-профилактических учреждениях 1 раз в год. 
Цель периодических медицинских осмотров – выявление начальных признаков 
профессиональных заболеваний, своевременное обнаружение ранних форм 
непрофессиональной патологии, при которой дальнейшая работа в условиях воз-
действия соответствующих неблагоприятных факторов производственной среды 
противопоказана. 

Обслуживающий персонал проектируемых объектов, подвергающийся воз-
действию вредных производственных факторов, должен быть обеспечен бесплат-
ной выдачей молока или других равноценных пищевых продуктов на основании 
приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 45н (ред. от 20.02.2014). 

Все производственные объекты с постоянным пребыванием на них дежур-
ного и обслуживающего персонала должны быть оснащены медицинским аптеч-
ками на случай оказания доврачебной помощи. 

Персонал, подвергающийся загрязнению кожных покровов нефтью, обеспе-
чивается защитными, регенерирующими и восстанавливающими кремами, очи-
щающими пастами для рук. 

Для защиты работающих от опасных и вредных производственных факто-
ров должно быть предусмотрено обеспечение бесплатной специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответ-
ствии с приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н (ред. от 
12.01.2015) «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуаль-
ной защиты». 

По применению средства индивидуальной защиты подразделяются на СИЗ 
постоянного пользования, дежурные, аварийные. Аварийные средства хранят в 
специально отведенных местах. 

Сроки носки СИЗ указаны в типовых отраслевых нормах и исчисляются со 
дня фактической выдачи их рабочим и служащим. 

Для защиты головы от ударов, при возможном падении предметов с высоты 
необходимо обеспечить работающих касками. 

Средства индивидуальной защиты работников на предприятии должны со-
ответствовать ГОСТ 12.4.011.89 «Средства защиты работающих. Общие требова-
ния и классификация» и храниться на рабочем месте. 

Для организации контроля за воздушной средой на объекте обслуживаю-
щий персонал должен быть снабжен переносными газоанализаторами, например 
КОЛИОН 1-В, АМ-5, при помощи которых необходимо производить контроль 
рабочей среды во время обслуживания объектов и при производстве ремонтных 
работ на них. 
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2 Обоснование выбора машин, механизмов и инвентаря, 
необходимого для обеспечения безопасной эксплуатации 
зданий, строений и сооружений, а также 
систем инженерно-технического обеспечения 

Для обеспечения безопасной эксплуатации зданий, строений и сооружений, 
а также систем инженерно-технического назначения используется грузоподъем-
ное оборудование для беспрепятственного перемещения габаритного и тяжелого 
оборудования. 

Трубопроводы проложены с учетом рельефа и климатических условий. 
Трубопроводы безнапорной канализации укладываются на песчаную подготовку 
толщиной 100 мм. Обратная засыпка предусмотрена песком толщиной 0,3 м над 
верхней образующей трубы с подбивкой пазух. Глубина заложения трубопрово-
дов до низа трубы принята 1,5 м. Напорные трубопроводы прокладываются 
надземно. 

Безопасность в районе прохождения проектируемых трубопроводов обеспе-
чивается расположением их на соответствующем расстоянии от объектов инфра-
структуры. 

Электрооборудование  
Транспортирование электропривода производится в упакованном состоянии. 

Электроприводы допускают транспортирование всеми видами крытого транспорта 
в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта. 

Условия транспортирования электроприводов должны соответствовать 
в части воздействия механических факторов группе «Л» по ГОСТ 23216-78: 

– перевозки без перегрузок железнодорожным транспортом; 
– перевозки без перегрузок автомобильным транспортом; 
– по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием; 
– по булыжным и грунтовым дорогам – со скоростью до 40 км/ч; 
– перевозки различными видами транспорта: воздушным или железнодо-

рожным транспортом совместно с автомобильным, с общим числом перегрузок не 
более двух. 

Условия транспортирования электроприводов должны соответствовать 
в части воздействия климатических факторов группе 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69: 

– температура окружающей среды от минус 60 °С до плюс 50 °С; 
– относительная влажность воздуха 100 % при температуре плюс 25 °С; 
– по содержанию коррозионно-активных агентов атмосфера типа II по 

ГОСТ 15150-69. 
Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и 

паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, не насыщенная токо-
проводящей пылью. 

Погрузочно-разгрузочные работы электропривода в упаковке выполнять 
подъемником снизу или за приспособления для строповки, расположенные в 
верхней части электропривода. 
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Строповку груза осуществлять стропами, отвечающими массе поднимаемо-
го груза, с учетом количества ветвей и угла их наклона к вертикали. Стропы об-
щего назначения подбирать так, чтобы угол между их ветвями не превышал 90°. 

Транспортирование производится в виде отдельного грузового места. 
Размещение и крепление электроприводов в транспортном средстве должны 

обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения и уда-
ры их друг о друга, а также о стенки транспортного средства. 

При транспортировании, погрузке, разгрузке и перемещении электропривод 
нельзя кантовать и подвергать толчкам и крену более 5°. Электропривод подни-
мать и перемещать плавно, без рывков и раскачиваний. 

Не производить подъем, перемещение и опускание электропривода, если 
под ним находятся люди. 

Опускать электропривод только на предназначенное для этого место, где 
исключается его падение, опрокидывание или сползание. 

Поднимать и транспортировать электропривод только в стандартной таре в 
соответствии с грузоподъемностью машины и таблицей допустимых нагрузок на 
вилах погрузчика в зависимости от положения центра тяжести. 
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3 Сведения о количестве обслуживающего персонала, 
необходимого для эксплуатации зданий, 
строений и сооружений 

Постоянных рабочих мест проектом не предусматривается. Охрану проек-
тируемого объекта осуществляет подрядная организация по договору с 
АО «НТЭК». 
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4 Меры безопасности при эксплуатации 
подъемно-транспортного оборудования 

К управлению подъемно-транспортным оборудованием допускаются лица 
не моложе 18 лет, обученные безопасным методам труда и имеющие удостовере-
ние на право управления указанным оборудованием. Ежедневно перед началом 
работы проверяется исправность оборудования. На неисправном оборудовании 
работать категорически запрещено. Безопасность работы на подъемно-транспорт-
ном оборудовании обеспечивается его своевременными осмотрами, ремонтом и 
испытанием. Испытание и техническое освидетельствование оборудования про-
водит государственный инспектор не реже 1 раза в год. 

При эксплуатации подъемно-транспортного оборудования запрещается: ра-
ботать без ограждения опасных зон, при отсутствии или неисправности заземле-
ния, с неисправными электроприборами и приборами автоматики, световой и зву-
ковой сигнализации, тормозами, колесами, рулевым управлением, при посторон-
них стуках, запахе горящей изоляции; допускать перегрузку оборудования; укла-
дывать грузы при движении оборудования; перемещать грузы над площадками, 
где проходят люди; перевозить людей; превышать установленные скорости дви-
жения оборудования; оставлять работающее оборудование без присмотра; загро-
мождать подходы к оборудованию тарой и другими предметами. 
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