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1.Общие данные  

1.1 Основание для разработки проектной документации 

Основанием для выполнения проектно-сметной документации является Задание 

на проектирование на разработку проектной и рабочей документации по титулу 

«Электроснабжение Баимского ГОК. ПС 330 кВ Порт». 
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2. Исходные данные и условия для подготовки проектной 

документации 

Проектная документации по титулу «Электроснабжение Баимского ГОК. ПС 330 кВ 

Порт» разработана на основании: 

1. Задания на проектирование на разработку проектной и рабочей документации; 

2. Отчетной документации по результатам инженерных изысканий: 

- отчет по инженерно-геодезическим изысканиям; 

- отчет по инженерно-геологическим изысканиям; 

- отчет по инженерно-экологическим изысканиям; 

- отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. 

3. Градостроительных планов земельного участка (приложение В). 

4. Технических условий на проектирование систем водоснабжения и 

водоотведения по объекту «Электроснабжение Баимского ГОК. ПС 330 кВ Порт» 

(приложение Б – на данном этапе технические условия находятся на утверждении). 
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3 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Местоположение объекта - на левом берегу Чаунской губы в районе мыса 

Наглейнын. 

По данному техническому заданию предусматривается сооружение ПС 330 кВ 

Порт в части сооружения открытого распределительного устройства (ОРУ) 330 кВ, 

установки общеподстанционного пункта управления (ОПУ), установки силовых 

трансформаторов 35/330 кВ мощностью 125 МВА, закрытого распределительного 

устройства (ЗРУ) 35 кВ, шунтирующих реакторов (ШР) 35 кВ мощностью 20 МВар. Срок 

окончания строительства: 2026 г. 

Строительство ПС 330 кВ Порт запланировано для электроснабжения 

потребителей «Баимского горно-обогатительного комбината» максимальной 

мощностью 296 МВт для полного развития.  

Подстанция предусматривается с постоянным обслуживающим персоналом. 
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4. Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, 

газе, воде и электрической энергии 

Основным источником электроснабжения потребителей собственных нужд 

является щит собственных нужд 0,4 кВ, устанавливаемый в здании ОПУ. 

Электроснабжение ЩСН выполняется от двух трансформаторов 35/0,4 кВ ТСН-1 и ТСН-

2 1600 кВА каждый. В свою очередь, электроснабжение трансформаторов выполнено от 

первой и четвертой секции 35 кВ. Для электроснабжения потребителей особой 

категории на ПС предусматривается резервирование питания собственных нужд от ДГУ 

0,4 кВ мощностью 500 кВА 

На ПС Порт проектируется противопожарное водоснабжение зданий и 

маслонаполненного оборудования. 

Для обеспечения подачи воды на нужды пожаротушения зданий и сооружений на 

ПС Порт проектом предусматривается прокладка внутриплощадочной сети 

противопожарного водоснабжения низкого давления. 

Источником противопожарного водоснабжения на ПС Порт принимается 

проектируемая сеть противопожарного водоснабжения Морского терминала в районе 

мыса Наглейнын. При пожаротушении проектными решениями предусматривается 

использование морской (наружное пожаротушение) и пресной воды (внутреннее 

пожаротушение). Опреснительные установки на территории ПС 330 кВ Порт не 

устанавливаются. 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения запроектирована только для 

административной части здания ОПУ и контрольно-пропускного пункта. 

Источником хозяйственно - питьевого водоснабжения является проектируемая 

сеть хозяйственно – питьевого водоснабжения Морского терминала. 

Расход на пожаротушение трансформаторов равен 72,0 л/с. Пожаротушение 

предусматривается в течении 30 мин. Расход воды на пожаротушение 

трансформатора принят из расчета 0,2 л/м2 с (ПУЭ изд.7).  
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5. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства 

На объекте проектирования предусматривается установка: 

- установка четырех повышающих трансформаторов 35/330 кВ (Т-1 – Т-4) на 

открытой территории мощностью 125 МВА; 

- установка двух понижающих трансформаторов собственных нужд 35/0,4 кВ (ТСН-

1, ТСН-2) в здании ОПУ мощностью 1,6 МВА; 

- установка четырех шунтирующих реакторов 35 кВ мощностью 20 МВар; 

- установка четырех нейтралеобазующих трансформаторов и заземляющих 

резисторов; 

- установка одного ДГУ 0,4 кВ на открытой части мощностью 0,5 МВА. 
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6. Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных 

энергоресурсов, отходов производства 

Технологический процесс распределения электроэнергии не требует 

дополнительного сырья. При процессе распределения электроэнергии не образуются 

вторичные энергоресурсы и отходы производства   
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7. Сведения о категории земель, на которых будет располагаться объект 

капитального строительства 

Проектируемый объект располагается на земельном участке с номером 

кадастрового квартала - 87:02:010003. Данный участок относится к землям 

сельскохозяйственного назначения. Предусматривается перевод данных земель в земли 

производственного назначения для возможности размещения ПС 330 кВ Порт. Данные по 

ГПЗУ будут приведены на последующем этапе оформления документации. 
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8. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 

проведенных патентных исследований 

При разработке проектной документации изобретения и запатентованные 

проектные решения не использовались.   
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9. Технико-экономические показатели проектируемого объекта капитального 

строительства 

Распределительное устройство 330 кВ 

Распределительное устройство 330 кВ сооружается открытого типа, 

выполняется гибкой ошиновкой, с применением элегазовых колонковых 

выключателей, разъединителей с двигательными приводами с местным и 

дистанционным управлением, элегазовых трансформаторов тока и напряжения. 

Перечисленное оборудование применяется в однофазном исполнении. 

ОРУ 330 кВ сооружается на основе типовой схемы №330-8 «Шестиугольник». 

На ОРУ 330 кВ сооружаются следующие ячейки: 

- две ячейки ВЛ 330 кВ: 

- четыре ячейки трансформаторов. 

Общеподстанционный пункт управления  

Здание ОПУ принято каркасного исполнения.  

В здании размещаются шкафы щита собственных нужд (ЩСН) 0,4 кВ, щита 

постоянного тока (ЩПТ), аккумуляторные батареи, шкафы управления, релейной 

защиты и автоматики, телемеханики, связи, административно-бытовые помещения. 

Здание ЗРУ-1 – ЗРУ-4 35 кВ 

Здание ЗРУ принято каркасного исполнения. 

В здании размещаются шкафы 35 кВ, шкафы собственных нужд (ЩСН) 0,4 кВ, 

шкафы постоянного тока, шкафы управления, релейной защиты и автоматики. 

Здание контрольно-пропускного пункта 

Здание КПП принято каркасного исполнения.  

В здании размещаются шкафы собственных нужд 0,4 кВ, шкафы связи. 
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10. Обоснование возможности строительства объекта капитального 

строительства по этапам строительства с выделением этих этапов. 

Строительство объекта предусматривается в один этап. Дата окончания 

строительства – 2026 г. 
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ООО «ГДК Баимская»
ИНН 7705825797 КПП 870901001 ОГРН 1087746085866
T: +7 (495) 540 01 25
info.baimskaya@kazminerals.com 
 

ООО «ГДК Баимская» ИНН 7705825797 КПП 870901001 ОГРН 1087746085866
689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Дежнева, д. 1, info.baimskaya@kazminerals.com
Р/с 4070 2810 8007 0359 1001 в АО КБ «Ситибанк» г. Москва, К/с 3010 1810 3000 0000 0202, БИК 044525202

Исх. № от No.

Директору
ООО «Уралпроектинжиниринг»
В.В. Воронину
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, оф. 304
e-mail: info@uralproject.ru

Технические условия
на проектирование систем водоснабжения и
водоотведения по объекту «Баимский ГОК. ПС 330
кВ Порт»

1. Наименование объекта: «на проектирование
систем водоснабжения и водоотведения по объекту
«Баимский ГОК. ПС 330 кВ Порт»
2. Стадийность проектирования: проектная
документация
3. Требования к организации водоснабжения
объекта. Источником противопожарного
водоснабжения является проектируемая сеть
противопожарного водоснабжения Морского
терминала в районе мыса Наглейнын.
Противопожарное водоснабжение предусмотреть от
проектируемого кольцевого трубопровода пожарной
воды расположенного на территории ПС.
Источником хозяйственно - питьевого
водоснабжения является проектируемая сеть
хозяйственно – питьевого водоснабжения Морского
терминала.
Внутреннее пожаротушение предусмотреть пресной
водой. Наружное пожаротушение предусмотреть
морской водой.
Предусмотреть обогрев трубопроводов греющим
кабелем.
Потребность в воде определить проектом.
Состав и объем сооружений водоснабжения
определить проектом.
Трассировку сетей определить проектом.
4. Способ прокладки трубопроводов сетей
водоснабжения.  Надземная на эстакадах.
5. Материал труб: Сети противопожарного
водоснабжения выполнить из полиэтилена высокой
плотности ПЭ100 в теплоизоляции с греющим
кабелем в комплекте.

mailto:info@uralproject.ru
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6. Требования к организации водоотведения
объекта.  Водоотведение поверхностных стоков с
проектируемой площадки выполнить открыто в
соответствии с планировкой территории с
перекачкой КНС в ливневую канализацию Морского
терминала с последующим отводом на очистные
сооружения.
Предусмотреть проектом отведение стоков от
маслоприемников под маслонаполненным
оборудованием по сети аварийных маслостоков в
проектируемый маслосборник.
Опорожнение маслосборника предусмотреть
спецтехникой с вывозом масла и воды на
регенерацию специализированной организацией
имеющей необходимую лицензию.
Отвод бытовых стоков от проектируемых зданий
предусмотреть в накопительную емкость. С
последующим вывозом на очистку.
Местоположение накопительной емкости и ее объем
определить при проектировании.
Состав и объем сооружений водоотведения
определить проектом.
Предусмотреть обогрев трубопроводов
хозяйственно-бытовой и ливневой напорной
канализации греющим кабелем.
7. Способ прокладки лотков и трубопроводов:
Способ прокладки лотков предусмотреть надземный.
Прокладку сетей ливневой канализации определить
проектом.
Прокладку сетей напорной ливневой канализации
предусмотреть на эстакаде.
Прокладку сетей маслостоков предусмотреть
подземную.
Прокладку сетей хозяйственно-бытовой канализации
предусмотреть на опорах.
8. Материал труб: Самотечные сети ливневой
канализации и хозяйственно бытовой предусмотреть
из полимерных труб со структурированной стенкой в
теплоизоляции с греющим кабелем. Напорные сети
ливневой канализации выполнить из полиэтилена
высокой плотности ПЭ100 в теплоизоляции с
греющим кабелем в комплекте.
Материал трубопроводов, отводящих стоки,
содержащих масло, определить проектом.
9. Выбор трассы: определить проектом.
Срок действия технических условий – 5 (пять) лет

С уважением, Yours faithfully,
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Миан Саджад Халил

Генеральный директор Управляющей организации

Mian Sajjad Khalil

General director of the Management Company
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B coo'rnercrBr4r4 co c'rarbsura 11.3,39.14,39,15 3enaenruoro KoAerca Poccnficrcofi
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Ng I l-PC. Atn,rurll4crpaql4t ropo/IcKoro oKpyra IIeneK

I]OCTAHOBJIflET:

1. V'rnepAuru flpr4naraeMyro cxeMy pacnoJlox(eHu.tl 3eMeJlbHoro yr{acrKa Ha

KaAac'IpoBoM IIJIaHe TeppI,ITopI4I{ KajlacrpoBoro KBapraJIa 87:02:010003.

2, B coorBercrBr4r4 co cxeruofi roAJIe)I(I4T o6pasonannrc genaelrnrtfi yqacroK

87:02:010003:3V1; 1aecronorrolr(eHne - gyxo'rcrufi anrouonanltfi oKpyr, Hayucxt'tfi paftoH;

Kareropr,rr 3eMejrb - 3sMru ceJrbcKoxogsficruessoro Ha3HarreHl4t; [JIoIIIaAb - 91 336 KB, M;

TeppgTopr{r[JrbHarr 3onao B rpaHr4rlax Koropoft 6yaer o6pasoeaH 3eMeJIbHbIfi yuacrox - CX-z.

3. Ilpeanapr4TeJrbHo corJracoBam o6qecrsy c orpaHl4qessoft orBercrBeHHocrbro (fAK
Saraucxas> (ofpH t087746085866,14FIH 7705825797) npeaocraBireHHe B apeHAy 3eMerbHofo

yqaC,IKa" yKa3AHHOI'o B nyHKTe 2 sacrogUefo noCTaHoBJIeHI4.g.

4. Oduec1uy c orpar-ruqesuoft orBe'rcrBeHrlocrblo (fAK Eaumcra.s>> o6ecneqrrr

npoBeAel{ne KaAacTpoBbIX pa6ol' no o6pasoBaHklro 3eMeJlbHoro yqacTKa.

5, B raqecTBe ycJroBr4.rr npeAocTaBJreHl4t B apeHAy 3eMeJlbHoro yrlacTKa HacTotuII4M

rrocraHoBJreHueM yc'raHaBnr,rBaerct seo6xoAltMocrb I43MeHeHI4f, BuI'a pa:peur€uuoro

nclroJrrfoBaHr{r 3eMeJIbFrOrO yqacrKa v efo [epeBoAa lI3 Kareroplll4 3gMeJIb

ceJrbcKoxosrrficrseHHofo Ha3HaqeHr4rl B Karefopl4rc 3eMeJIb [poMbIIUJIeHHOCTI4' 3HepferllKll"

TpaHcflopua, cBr3r4, paAr4oBeul alI4fl. 'reJIeBlIAeI-Iur, rau$opMarl4Kl{, 39MJII{ Als o6ecneqeHl4fl

KocMllr{ecKofi le.sr:erbuocrl4, 3eMJrri o6oponu, 6esoltacuocrv vr 3€MJII'I l4Horo cneul4€lJlbHoro

Ha3HaqeHl,tt.

6. Hacrogruee [ocraHoBJreHr{e ffBirflerct ocHoBaHI4eM 4nr o6pauleHut o6uecrsa c

otpaHurreHuoft o'rnercrBeHr{ocruo <f/{K [iauiracxas) c 3atBiIeHrIeM 6es 4oaepeHHocr?I B;

6.1. tlyxorcruii orAeJr Pocpeec'rpa ro MaralaHcxofi o6lacru u 9yrorcxouy

aBToHoMHOMy or(pyry c 3arrBJrcnlreNa o6 ocyuIecrBJIerIHI4 rocyAapcrBeHFloro KaAacrpoBoro

yu0ra I4cilpauaBaeMoro 3eMeJlhl{oro yqacrKa;' 
6,2: r{enap'raveri,r ilpr.rpo/Irrbrx pocypcoB I,r 3KoJlornl,t r{yrcorcnoro aBToHoMHoro oKpyra

c 3arBJIeI{ueM o nepeBoAe 3eMeJIbHorO yqacTKa ug oAsOfi I(aTsropul4 B Apyryrc;

6.3. AAuuHr4crpaqr4}o ropoAcKoro oKpyra fleeer c 3arIBJIeHuena o6 I'I3MeHeHI4u BuAa

p aspeur€uHo ro I4c IIoJIb3oBaHI4g 3eMeJILHoro yqaarKa'
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Схема расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории 

 Условный номер земельного участка 

 Система координат: МСК-87, зона 5 

 Площадь земельного участка 91336 м² 

 Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения 

Обозначение характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 1449707.56 5437150.87 

2 1449673.97 5437370.53 

3 1449604.71 5437402.65 

4 1449460.32 5437380.57 

5 1449452.02 5437434.78 

6 1449655.89 5437943.13 

7 1449641.63 5437947.86 

8 1449436.57 5437436.56 

9 1449445.49 5437378.30 

10 1449355.12 5437364.48 

11 1449395.10 5437103.09 

1 1449707.56 5437150.87 

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского округа Певек

от № 

87:02:010003:ЗУ1

21314.04.2022
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Условные обозначения
- вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны
  для определения её местоположения;

- граница кадастрового квартала;

- кадастровый номер квартала.
87:02:010003

Масштаб 1:10000

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ 

ТЕРРИТОРИИ 
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