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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
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1 СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ 

СИСТЕМАХ КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И 

СТАНЦИЯХ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

1.1 Существующее положение 

        Реконструируемая часть Здания цеха разделения воздуха Кислородной станции 1 

в осях А-Б/1-24, В-И/1-24 размещается на территории действующего Надеждинского 

металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО "ГМК "Норильский ни-

кель"с имеющимися наружными сетями водоотведения.  
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2 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ СИСТЕМ СБОРА И ОТВОДА 

СТОЧНЫХ ВОД, ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД, КОНЦЕНТРАЦИЙ 

ИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, СПОСОБОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ОЧИСТКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ РЕАГЕНТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ 

И АППАРАТУРЫ 

Для реконструируемого производства в зависимости от качества и условий 

сброса сточных вод предусматриваются следующие системы водоотведения: 

-  хозяйственно- бытовой канализации К1; 

- дождевая канализация К2;  

-  производственной канализации К3. 

  Хозяйственно-бытовая канализация 

Для отведения хозяйственно-бытовых стоков от дополнительно запроектиро-

ванных санитарных узлов, аварийных душей предусматривается использование суще-

ствующей системы хозяйственно-бытовой канализации здания. 

 

 Дождевая канализация 

Система внутренних водостоков предусматривается для отвода атмосферных 

вод с кровли проектируемого здания тремя выпусками диаметром 100 мм. 

Сбор и отвод дождевых стоков на рельеф с кровли предусматривается через 

кровельные воронки, устанавливаемые на кровле.  

 

Производственная канализация 

Для отведения условно-чистых стоков (конденсат) от дополнительно установ-

ленного технологического оборудования, с расходом 0,115 м
3
/час (2,76 м

3
/сут) ис-

пользуются проектируемые лотки. Конденсат по системе лотков направляется в при-

ямок, откуда при помощи погружных насосов сток перекачивается в систему оборот-

ного водоснабжения. 

Отвод стока от опробования системы пенного пожаротушения из поддона, 

ограничивающего розлив компрессорного масла, предусматривается переносным 

насосом в существующую систему канализации здания. При аварийной ситуации 

розлив масла собирается в переносную емкость и утилизируется (сбор и утилизация 

решается технологической частью проекта). 
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3 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО ПОРЯДКА СБОРА, УТИЛИЗАЦИИ 

И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ 

Температура всех стоков, принимаемых в системы канализации, не превышает 

40° С. 

Качество сточных вод сбрасываемых с производства: 

Производственные стоки 

Источник сброса – конденсат от глушителей всаса – 2,4 м³/сут (расход непре-

рывный). 

Состав стоков: - условно-чистые 

Источник сброса – конденсат компрессоров воздуха КИП – 0,36 м³/сут 

Состав стоков: - условно-чистые 

 

Количество стоков от аварийных душей – 0,252 м³/сут. 

Состав загрязнений: 

- условно-чистые. 
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4 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ПРОКЛАДКИ 

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, ОПИСАНИЕ 

УЧАСТКОВ ПРОКЛАДКИ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

(ПРИ НАЛИЧИИ), УСЛОВИЯ ИХ ПРОКЛАДКИ, 

ОБОРУДОВАНИЕ, СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ 

ТРУБОПРОВОДОВ И КОЛОДЦЕВ, СПОСОБЫ ИХ ЗАЩИТЫ 

ОТ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРУНТОВ И 

ГРУНТОВЫХ ВОД 

4.1 Внутренние системы канализации 

4.1.1 Система хозяйственно-бытовой канализации 

Внутренние сети в здании - самотечные прокладываются полиэтиленовыми ка-

нализационными трубами по ГОСТ 22689-2014 диаметром от 50 до 100 мм с соблю-

дением нормативных требований к уклонам, установке прочисток и ревизий. 

4.1.2 Система производственной канализации 

Внутренние сети канализации условно-чистых стоков (конденсат от глушите-

лей всаса, конденсат компрессоров воздуха КИП) прокладываются полиэтиленовыми 

канализационными трубами по ГОСТ 22689-2014 диаметром от 50 до 100 мм с со-

блюдением нормативных требований к уклонам, установке прочисток и ревизий.  
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5 БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Баланс водопотребления и водоотведения приведен в таблице 1.  
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Таблица 1 – Баланс водопотребления и водоотведения    

 

Здания Водопотребление Водоотведение Безвозврат-

ное потреб-

ление 

Приме-

чания 
Хоз-питьевой водопровод  Производ-

ственный  во-

допровод 

Оборотная 

вода  
Хоз-бытовые 

стоки 
Промливне-

вые стоки 
Производ-

ственные стоки Вода на хозяй-

ственно-

питьевые нужды 

Вода на 

производ-

ственные  

нужды 

м
3
/сут м

3
/ч м

3
/сут м

3
/ч м

3
/сут м

3
/ч м

3
/сут м

3
/ч м

3
/сут м

3
/ч м

3
/сут м

3
/ч м

3
/сут м

3
/ч м

3
/сут м

3
/ч 

Хоз-

питьевые 

нужды 

работаю-

щих 

   9,700   3,454 - - - - - -    9,700  3,454 - - - -    

Из них на 

увеличе-

ние штата 

4,26 2,38       4,26 2,38        

Аварий-

ный душ и 

раковина 

самопо-

мощи 

0,252 0,252 - - - - - - 0,252  0,252 - - - -    

Техноло-

гические 

нужы 

- - - - - - 10200 425 - - - - 2,76* 0,115*    

Нужды 

ОиВ 

- - - - - - 12** 1,8** 12** 1,8** - - - -    

                  

Всего    9,952   3,706 - - - - 10200 425    9,952  3,706 - - 2,76* 0,115*    

 * - Конденсат, образующийся в результате охлаждения воздуха, условно чистый (не содержит вредностей, примесей масла). 

** - На промывку оборудования 1 раз в год, в балансе не участвует. 
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6 РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И 

РАСЧЕТНОГО ОБЪЕМА ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ 

Расчет системы внутренних водостоков 

 

 Количество дождевых вод с водосборной площади кровли определяется по 

формуле: 

 

10000

5qF
Q


 , л/с        (6.1) 

 

 где  F – водосборная площадь, м
2
; 

q5 – интенсивность дождя л/с с 1 га (для данной местности), продолжительно-

стью 5 минут при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, рав-

ной одному году, определяется по формуле: 

                                                q5= 4
n
 · q20             (6.2) 

здесь n – параметр, принимаемый согласно СП 32.13330.2018; 

q20 – интенсивность дождя л/с с 1 га (для данной местности), продолжительно-

стью 20 минут при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, 

равной одному году, принимаемый согласно СП 32.13330.2018. 

Расчетный расход дождевых вод  – 36,35 л/с. 

Расчетный расход дождевых вод по зданию компрессорной (2100.002) – 39,9 л/с. 
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7 РЕШЕНИЯ ПО СБОРУ И ОТВОДУ ДРЕНАЖНЫХ ВОД 

Отвод дренажных вод территории, прилегающей к проектируемым зданиям, не 

предусматривается в связи с их отсутствием.  
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ССЫЛОЧНАЯ НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

- - Федеральный закон РФ от 30.12. 2009г. № 384-ФЗ “Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений”;  

  - Федеральный закон РФ от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о  

требованиях пожарной безопасности”;  

- - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 "Положение о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" 

- СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий.  

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* 
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