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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Инженерные изыскания на объекте: «Рекультивация нефтешламовых амбаров Усть-

Пурпейского лицензионного участка» выполнены на основании Технического задания на 

разработку проекта рекультивации земель, нарушенных в результате размещения 

нефтесодержащих отходов на объектах размещения отходов (Приложение А). 

В административном отношении район изыскания располагается: РФ, ЯНАО, 

Пуровский район, Усть-Пурпейский л.у. 

Нефтешламовый амбар №1: ЯНАО, Пуровский район, Усть-Пурпейский л.у., 

Центрально-Пурпейское месторождение, в районе скважины №312 – Куст 12. 

Нефтешламовый амбар №2: ЯНАО, Пуровский район, Усть-Пурпейский л.у., 

Крещенское месторождение, в районе скважины №314 – Куст 8. 

Нефтешламовый амбар №2: ЯНАО, Пуровский район, Усть-Пурпейский л.у., 

Губкинское месторождение, в районе скважины №305 – Куст 10. 

Нефтешламовый амбар №2: ЯНАО, Пуровский район, Усть-Пурпейский л.у., 

Губкинское месторождение, в районе скважины №155-Р. 

Полевые инженерно-геодезические работы выполнены геодезической бригадой под 

руководством инженера-геодезиста Колбанова С.А. в декабре 2021 года. 

Камеральная обработка материалов топографо-геодезических работ выполнена 

камеральной группой под руководством ведущего инженера Баранчугова А.А. 

Полевые и камеральные работы выполнены в соответствии с требованиями следующих 

основных действующих нормативных и других документов: 

• СП 47. 13330.2016 (СНиП 11-02-96) "Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения"; 

• СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства"; 

• СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства" ч.II; 

• Условные знаки для топографических планов М 1:5000-1:500", изд.1989г. 

• Правила начертания условных знаков на топографических планах подземных 

коммуникаций М 1:5000-1:500, изд.1981г. 

Состав и содержание отчета об инженерных изысканиях соответствуют  СП 47. 

13330.2016 (СНиП 11-02-96). 

В соответствии с п.5.3 СП 47. 13330.2016 при инженерно-геодезических изысканиях 

для строительства на объекте выполнены: 

• рекогносцировочное обследование территории изысканий; 
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• создание планово-высотных съемочных геодезических сетей; 

• топографическая съемка масштаба 1:500 с сечением рельефа 0.5 м; 

• камеральная обработка материалов; 

• создание (составление) и издание (размножение) инженерно-топографических планов; 

• составление технического отчета (пояснительной записки). 

Система координат – МСК-89. 

Система высот – Балтийская 1977 г. 

Шифр объекта: 02-149/21-ИИ 

Заказчик: ООО «Пурнефть» 

Исполнитель: ООО «СКБ НТМ» 

Арендатор: ООО «Пурнефть» 

Право на выполнение инженерных изысканий подтверждено выпиской из реестра 

членов саморегулируемой организации (Приложение Б). 

Вид градостроительной деятельности: Разработка проекта 

рекультивации. 

Стадия проектирования: Проектная документация.  

Уровень ответственности: II - нормальный. 

Виды и объемы выполненных работ приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Виды и объемы выполненных инженерно-геодезических работ 

№ 
пп Виды работ Ед. изм. Объёмы 

планируемые выполненные 
Полевые работы 

1 Создание планово-высотных 
геодезических сетей пункт 4 4 

2 Топографическая съемка площадки 
Куста 8 М 1:500 сечение рельефа 0.5 м  га 0.3 0.3 

3 Топографическая съемка площадки Р 
155 М 1:500 сечение рельефа 0.5 м  га 0.7 0.7 

4 Топографическая съемка площадки 
Куста 12 М 1:500 сечение рельефа 0.5 м  га 0.5 0.5 

5 Топографическая съемка площадки 
Куста 10 М 1:500 сечение рельефа 0.5 м  га 0.5 0.5 

6 Привязка геологических выработок ед. 4 4 
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2 КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАЙОНА 

Район изысканий расположен: РФ, ЯНАО, Пуровский район, Усть-Пурпейский 

лицензионный участок. 

Нефтешламовый амбар №1: ЯНАО, Пуровский район, Усть-Пурпейский л.у., 

Центрально-Пурпейское месторождение, в районе скважины №312 – Куст 12. 

Нефтешламовый амбар №2: ЯНАО, Пуровский район, Усть-Пурпейский л.у., 

Крещенское месторождение, в районе скважины №314 – Куст 8. 

Нефтешламовый амбар №2: ЯНАО, Пуровский район, Усть-Пурпейский л.у., 

Губкинское месторождение, в районе скважины №305 – Куст 10. 

Нефтешламовый амбар №2: ЯНАО, Пуровский район, Усть-Пурпейский л.у., 

Губкинское месторождение, в районе скважины №155-Р. 

Транспортное сообщение осуществляется автомобильным транспортом круглогодично. 

По физико-географическому районированию Тюменской области район изысканий 

располагается на территории провинции Сибирские Увалы лесной равнинной широтно-

зональной области. Территория провинция представляет собой слабо выпуклую 

водораздельную поверхность между заболоченными бассейнами правых притоков широтного 

течения Оби, Надыми и Пура. Рельеф рассматриваемого района равнинный 

слаборасчлененный, пологохолмисто-увалистый с абсолютными отметками 80-140 м. 

Заболоченность территории достигает 70%. Растительность района представлена сосново-

лиственничными и кедрово-сосновыми лишайниковыми лесами на подзолисто-иллювиально-

гумусовых почвах, подстилаемых песчаными породами и еловыми и осиново-березовыми 

травяно-моховыми лесами на торфяно-подзолисто-глеевых почвах.  

Характерной чертой гидрографической сети района является преобладание малых рек 

(длиной менее 10км) и малых озер (площадью зеркала менее одного квадратного километра). 

Реки и ручьи отличаются различной степенью извилистости, часто меандрируют, их русла 

изобилуют рукавами и протоками. Озера являются неотъемлемым элементом представленных 

болотных ландшафтов, и в районе изысканий занимают от 10% до 20% заболоченной 

территории. 

Важной гидрологической особенностью рассматриваемой территории является 

замедленный поверхностный сток и слабый естественный дренаж грунтовых вод, что связано с 

плоским рельефом и малым врезом речных долин и является главной причиной широкого 

развития болот и озер. Исследуемый район расположен в зоне преимущественно островного 

распространения многолетней мерзлоты, поэтому преобладающие развитие получили мерзлые 
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бугристые болота. Болотные системы района имеют весьма сложное строение: центральные и 

склоновые участки их заняты мерзлыми бугристыми болотами, крайние участки (поймы рек) - 

талыми болотами. Бугристые болота представлены группой плоскобугристых и 

крупнобугристых комплексных микроландшафтов. Почти все внутриболотные водоемы, 

независимо от размеров, имеют сходную морфологию, которая характеризуется слабым врезом 

озерных котловин, имеющих блюдцеобразную форму, без четко выраженных повышений и 

понижений дна. Глубины в озерах имеют преобладающее значение 1,0 – 2,0 м. Дно озер 

сложено преимущественно торфом. Располагаются озера, в основном, на водораздельных 

участках болотных массивов, но все они, как правило, имеют сток осуществляемый внутри 

торфяной залежи или служат истоком того или иного водотока. 

Гидрографическая сеть района изысканий представлена ближайшими поверхностными 

водотоками реки Пякупур. 

Климат района характеризуется суровой продолжительной зимой, короткими 

переходными периодами, коротким холодным летом, поздними весенними и ранними 

осенними заморозками. 

Участок изысканий относится к I3 дорожно-климатической зоне, согласно СП 

34.13330.2012 и к I району, 1Д подрайону климатического районирования для строительства 

согласно СП 131.13330.2018 Строительная климатология.  

Климатическая характеристика района изысканий принята согласно СП 131.13330.2018 

по ближайшей метеостанции Тарко-Сале. 

Среднегодовая температура воздуха минус 6,0°С, среднемесячная температура воздуха 

наиболее холодного месяца, января, минус 25,2°С, а самого жаркого, июля, +16,4°С.  

Абсолютный минимум температуры приходится на январь – минус 55°, абсолютный максимум 

на июль +36°. Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.98% - минус 

49ºС, обеспеченностью 0.92% - минус 47ºС, наиболее холодных суток обеспеченностью 0.98% 

– минус 54ºС, обеспеченностью 0.92% - минус 50ºС.  

Средняя продолжительность безморозного периода в воздухе 88 дней. Дата первого 

заморозка 5.IX, последнего - 8.VI. 

Осадков в районе выпадает много, особенно в тёплый период – 358 мм, в холодный 

период с ноября по март – 137 мм. Годовое количество осадков 495 мм.  

Соответственно держится высокая влажность воздуха. Средняя месячная относительная 

влажность воздуха наиболее холодного месяца равна 79%, а средняя месячная относительная 

влажность воздуха в 15 часов наиболее холодного месяца - 79%. Средняя месячная 
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относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца равна 69%, а средняя месячная 

относительная влажность воздуха в 15 часов наиболее теплого месяца - 54%.  

Устойчивый снежный покров образуется в среднем 11.X, сход снега происходит 23. V. 

Сохраняется снежный покров 226 дня. Средняя высота снежного покрова по постоянной рейке 

составляет 83 см, наибольшая – 108 см. 
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3 ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ РАЙОНА 

ИЗЫСКАНИЙ 

На район изысканий имеются карты 1:10 000 (номенклатура Q-43-117-Г-б-4, Q-43-118-

В-г -1, Q-43-118-В-г -3), космические снимки. 

Район проводимых работ имеет достаточную топографо-геодезическую изученность.  

В процессе подготовки инженерных изысканий и сбора исходных данных установлено, 

что ранее вблизи участка производства работ были выполнены инженерные изыскания по 

объекту: «Газопровод УПГиСГК Присклонового месторождения - точка врезки газосборная 

сеть ГГП ЗАО «Пургаз», ООО «СКБ НТМ», 2021 г. Материалы были изучены, репера 

использовались для выполнения съемки по данному объекту.  

Согласно задания главного инженера проекта на производство изысканий принято: 

• Система координат – МСК-89. 

• Система высот – Балтийская 1977г. 

Координаты и высоты пунктов государственной геодезической сети определены на 

основе использования спутниковой геодезической аппаратуры (GPS/ГЛОНАСС-приемники 

EFT M1), с учетом требований ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. 
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4 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

Участок изысканий расположен: РФ, ЯНАО, Пуровский район, Усть-Пурпейский л.у - в 

северо-восточном направлении от г. Губкинский – в 26,0 км, в юго-западном направлении от 

п.Пуровск – в 50км. 

Сообщение с районом работ осуществляется автотранспортом. Дорожная сеть 

представлена межпромысловыми автодорогами с твердым покрытием и грунтовыми внутри 

промысловыми автомобильными дорогами. 

3.1 Привязка инженерно-геологических выработок 

Привязка инженерно-геологических выработок в плановом и высотном отношении, на 

участке проводимых работ, выполнена в процессе производства топографической съемки.  

Планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок выполнена 

инструментально со средней погрешностью не более 3 см в масштабе создаваемого 

топографического плана, относительно ближайших пунктов геодезической сети. 

Результаты выполнения работ по привязке инженерно-геологических выработок 

представлены на топографических планах. 

Каталог координат геологических выработок приведен в приложение Е. 

3.2 Камеральные работы 

Оформление планов топографической съемки выполнено камеральной группой отдела 

инженерных изысканий в среде программного обеспечения Топоматик Robur. С цифровых 

планов топографической съемки на плоттере вычерчены копии топографического плана на 

бумажном носителе, подготовлены все необходимые приложения к техническому отчету. 
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5 СВЕДЕНИЯ О МЕТОДИКЕ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 

5.1 Построение опорной геодезической сети 

Для производства топографо-геодезических работ выполнено построение опорной 

геодезической сети. Координаты и отметки точек опорной геодезической сети определены с 

помощью геодезической спутниковой аппаратуры (GPS/ГЛОНАСС-приемники EFT M1+) 

статическим методом измерений. Данные координаты были получены путем отправления 

уведомления на запрос исходных пунктов в управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии в установленном порядке (Приложение Д).  

Определение координат и высот пунктов опорной геодезической сети выполнено в 

соответствии с требованиями «Инструкции по развитию съемочного обоснования с 

применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS» (ГКИНП-02-

262-02). Измерения выполнены со следующими параметрами: 

режим – статика; 

min число наблюдаемых спутников – 8; 

маска по углу возвышения – 12º;  

дискретность записи измерений – 5 секунд;  

максимально допустимое значение PDOP – 1.7. 

Обработка данных, полученных с GPS/GLONASS приемников, вычисление и 

уравнивание векторов, координат и высот точек съемочной геодезической сети выполнены в 

программном обеспечении HGO. Точность определения плановых и высотных координат 

согласно заявленным производителем: mxy=±3мм +0.5мм/км в плане и mh= ± 5мм+0.5мм/км по 

высоте. 

Точки опорной геодезической сети на местности закреплены временными грунтовыми 

реперами (тип знака – деревянный столбик (металлические сваи и ограждения на местных 

предметах), оформленный под репер, с маркировкой). Реперы были выполнены по объекту: 

«Газопровод УПГиСГК Присклонового месторождения - точка врезки газосборная сеть ГГП 

ЗАО «Пургаз», ООО «СКБ НТМ», 2021. 

Результаты обработки данных, полученные с устройств спутниковой аппаратуры, 

представлены в виде таблицы. 

Ведомость реперов приведена в текстовом приложении Ж.  

Геодезические инструменты, используемые при инженерных изысканиях, имеют 

свидетельства о поверках в соответствии с требованиями МП АМП 23-15 и МИ 2408-97 

(Приложение В). 
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Сведения о метрологических исследованиях приборов и инструментов: 

- Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 GNSS, заводской номер 10220231 

(свидетельство о поверке № 31138888 от «11» января 2021 года); 

- Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 GNSS, заводской номер RH11649178 

(свидетельство о поверке № 72164502 от «18» июня 2021 года); 

По окончании полевых работ составлен двусторонний акт полевого контроля 

(Приложение Г). 

 

5.2 Построение съемочной геодезической сети 

Для выполнения инструментальной топографической съемки на объекте выполнено 

построение съемочной геодезической сети. Геодезической основой для производства 

инженерно-геодезических изысканий послужили координаты и отметки точек съемочной 

геодезической сети определены с использованием геодезической спутниковой аппаратуры 

(двухчастотных мультисистемных GPS/GLONASS/BEIDOU приемников EFT M1) статическим 

методом измерений.  

Обработка данных, полученных с двухчастотных мультисистемных 

GPS/GLONASS/BEIDOU приемников EFT M1, вычисление и уравнивание векторов, координат 

и высот точек съемочной геодезической сети выполнены в программном обеспечении HGO. 

Точность определения плановых и высотных координат согласно заявленным производителем: 

mxy=±3мм +0.5мм/км в плане и mh= ± 5мм+0.5мм/км по высоте. 

Техническая характеристика точек планово-высотного съемочного обоснования 

соответствует требованиям СНиП, полученные невязки не превышают допустимых значений. 

Точки съемочной геодезической сети на местности закреплены временными знаками 

на период производства топографо-геодезических работ. 

5.3 Топографическая съемка 

В процессе изысканий по объекту: «Рекультивация нефтешламовых амбаров Усть-

Пурпейского лицензионного участка» была выполнена топографическая съемка в М 1:500 с 

высотой сечения рельефа 0.5м. 

Полевые работы при производстве топографической съемки были выполнены с 

применением GPS/ГЛОНАСС-приемников EFT M1.  

Съемка подземных коммуникаций производилась по их выходам на поверхность, 

колодцам, по следам траншей или другим признакам. В необходимых случаях местоположение 
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и глубина залегания определялись при помощи трассопоискового комплекта в составе 

трассоискателя «Абрис ТМ-8» и генератора «Абрис ТГ-24». 

Основные характеристики трассоискателя «Абрис ТМ-8»: 

- погрешность определения глубины залегания трассы при глубине до 3 м – 3%, при 

глубине >3м – 7%; 

- максимальная измеряемая глубина – до 10 м; 

- максимальная глубина обнаружения – до 25 м. 

Плотность пунктов для топографической съемки соответствует требованиям 

нормативных документов. 

Одновременно с топографической съемкой проведена разбивка геологических точек. 

После окончания инженерно-геологических работ выполнена планово-высотная привязка 

фактически отобранных проб.. По результатам планово-высотной привязки фоновых проб 

составлен каталог геологических выработок. Местоположение всех геологических точек с 

указанием отметок устьев выработок и номеров скважин нанесено на топографические планы 

площадки. Средняя погрешность определения положения выработок (точек) в масштабе 

используемой карты не превышает 0,5 мм в плане и 0,1 мм по высоте СП 47.13330.2016 

“Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная 

редакция СНиП 11-02-96”. 

Средние погрешности планового определения положения объектов и контуров 

местности с четкими, легко распознаваемыми очертаниями (границами) относительно 

ближайших пунктов (точек) геодезической основы не превышают в масштабе плана 0,5 мм. 

Расстояния между пикетами и от инструмента до отражателя не превышали допусков, 

приведенных в СП 11-104-97. 

Средние погрешности съемки рельефа относительно ближайших пунктов съемочного 

обоснования согласно СП 47.13330.2016 “Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция. СНиП 11-02-96” не превышают 1⁄3 от принятой 

высоты сечения рельефа для данного масштаба съемки. 

Первичная обработка топографической съемки и составление топографических планов 

выполнена в среде программного обеспечения Топоматик Робур-Изыскания 1.4. 
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6 СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ 

РАБОТ 

 
Для обеспечения надлежащего качества конечных результатов и соблюдения 

установленной технологии выполнения работ, регулярно осуществлялся контроль на всех 

этапах изысканий. 

Внутриведомственный контроль и приемка работ осуществлялись руководством отдела 

инженерных изысканий. Главное внимание уделялось текущему контролю выполняемых 

работ, который осуществлялся главным специалистом Колбановым С.А. Результаты приемки 

полевых работ отражены в акте полевого контроля инженерно-геодезических работ 

(приложение Г). 

Техническое дело с полевыми и промежуточными камеральными материалами хранится 

в архиве ООО «СКБ НТМ». 

Проведенные работы выполнены в соответствии с техническим заданием, требованиями 

СНиП 11-02-96, СП 47.13330.2016, СП 11-104-97 и «Инструкции о порядке контроля и приемки 

топографо-геодезических и картографических работ». 
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7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При выполнении инженерно-геодезических изысканий получены данные о 

экономически целесообразных и технически обоснованных решениях при разработке 

проектной документации с учетом рационального использования и охраны природной среды.  

Выполнена топографическая съемка по объекту: «Рекультивация нефтешламовых 

амбаров Усть-Пурпейского лицензионного участка» в М 1:500 с высотой сечения рельефа 

горизонталями через 0,5 м. 

По результатам инженерно-геодезических изысканий составлены: пояснительная 

записка, топографические планы в М 1:500. 

Точность полевых работ (выполнение топосъемки, разбивочные работы 

проектируемых трасс) на объекте и полученные в результате камеральной обработки, 

материалы отвечают требованиям СП 47.13330.2016 (СНиП 11-02-96), СП 11-104-97 и 

действующих инструкций. Созданные пункты ПВО отвечают требованиям ГКИНП-02-262-02 и 

рекомендуются для использования при последующих изысканиях. По результатам контроля и 

приемки работ материалы признаны качественными и достаточными для проведения 

проектных работ. 
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Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства. 

Госстрой России, 2004 г. 

5. ГКИНП-02-262-02. Инструкции по развитию съемочного обоснования с применением 

глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. Федеральная служба 

геодезии и картографии России, Москва, 2002 г. 

6. ГКИНП – 02-033-82. Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000 – 1:500. 

ГУГК, Москва, 1982 г. 

7. Основные положения о государственной геодезической сети РФ, Москва, ЦНИИГАиК, 

2004 г. 

8. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000 – 1:500, ГУГК, Москва, 

1989 г. 

9. ГКИНП (ГНТА)-17-004-99. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, 

топографических и картографических работ. Федеральная служба геодезии и картографии 

России, Москва, 1999 г. 

10. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-88). ГУГК, 

1991г; 

11. ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам; 

12. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации; 

13.  «Инструкция об охране геодезических пунктов», ГКИНП-07-11 4.-М., ГУГК, 1984г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г АКТ ПОЛЕВОГО КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ 

 
12.2021 

Мы, нижеподписавшиеся составили настоящий акт в том, что на объекте:  

«Рекультивация нефтешламовых амбаров Усть-Пурпейского лицензионного участка» произведен контроль и 

приемка полевых инженерно-геодезических работ. 

Список нормативных документов, по которым производилась приемка работ: 

1. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 

2. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Актуализированная редакция СНиП 11-02-

96»; 

3. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; 

4. ГКИНП 02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500». 

 

№ 
пп Виды работ Ед. изм. 

Объемы 

планируемые выполненные 

Полевые работы 

1 Создание планово-высотных геодезических 
сетей пункт 4 4 

2 Топографическая съемка М 1:500 сечение 
рельефа 0.5 м га 4 6.3 

 

Отмеченные отклонения от нормативных документов: 

Виды работ 
Характеристика отклонений (превышение 

допуска или других ограничений) 

Топографическая съемка М 1:500 сечение рельефа 
0.5 м 

Отклонений нет 

 

Соответствие методики выполненных полевых работ 

требованиям действующих нормативно-методических 

документов: 

соответствуют 

ие полевой документации: удовлетворительно 

Заключение по работе в целом: 

качество материалов 

выполненных работ пригодно для 

камеральной обработки 

Техник-геодезист Коптелов Н.А.  

Геодезист  Колбанов С.А.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д ВЫПИСКА ИЗ КАТАЛОГОВ КООРДИНАТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ 

ПУНКТОВ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е  

КАТАЛОГ КООРДИНАТ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ВЫРАБОТОК 

 

Номер 
Дата 

бурения 
Координата X Координата Y Абс. Отметка 

Скв.1(Р 155) 12.2021 7170229.91 4432157.14 53.05 

Скв.2 (куст 12) 12.2021 7169935.37 4434395.59 54.57 

Скв.3 (Куст 10) 12.2021 7164265.98 4432146.57 41.73 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

ВЕДОМОСТЬ РЕПЕРОВ 

 

Номер 
репера 

Отметка 
репера 

Координаты 
Описание репера 

Х У 

Вр.Рп.1 43.51 7166042.38 4437226.39 
Метка масляной краской на опоре 

прожекторной мачты ДНС2 
Присклонового м/р, возле АБК 

Вр.Рп. 2 37.99 7162678.75 4434036.81 Метка масляной краской на 
водопропускной трубе 

Вр.Рп. 3 42.41 7162292.26 4433780.07 Грунтовый репер геодинамического 
полигона IR-14 

Вр.Рп. 4 41.37 7162283.78 4433882.93 Пень свежесрубленного дерева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И КАРТОЧКИ ЗАКЛАДКИ ПУНКТОВ ПВО 
 

Пункты выполнены по объекту: «Газопровод УПГиСГК Присклонового месторождения 

- точка врезки газосборная сеть ГГП ЗАО «Пургаз», ООО «СКБ НТМ», 2021г. 

Схема местоположения пункта: Описание местоположения пункта: 

 

Российская Федерация, Тюменская область, ЯНАО, 
Пуровский район, 65 км на северо-восток от г. 
Губкинский.Репер находится на опоре прожекторной 
мачты ДНС2 Присклонового м/р, возле АБК. 

 
Пункт №: Составил: Тип пункта: Дата: 
Вр.Рп.1 КолбановС.А. Металл труба 07.12.2021 

Схема местоположения пункта: Описание местоположения пункта: 

 

Российская Федерация, Тюменская область, ЯНАО, 
Пуровский район, 65 км на северо-восток от г. 

Губкинский. На водопропускной трубе, в районе 
ПК61 проектируемой трассы.   

 
Пункт №: Составил: Тип пункта: Дата: 
Вр.Рп. 2 Колбанов С.А. Металл арматура с флажком 07.12.2021 
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Схема местоположения пункта: Описание местоположения пункта: 

 

Российская Федерация, Тюменская область, 
ЯНАО, Пуровский район, 65 км на северо-восток 
от г. ГубкинскийГрунтовый репер 
геодинамического полигона IR-14. 

 

Пункт №: Составил: Тип пункта: Дата: 
Вр.Рп. 3 Колбанов С.А. Металл труба с флажком 08.12.2021 

Схема местоположения пункта: Описание местоположения пункта: 

 

Российская Федерация, Тюменская область, 
ЯНАО, Пуровский район, 65 км на северо-восток 
от г. Губкинский. В районе куста №9, ПК67 
проектируемой трассы. 

 
Пункт №: Составил: Тип пункта: Дата: 
Вр.Рп. 4 Колбанов С.А. Пенек дерева 08.12.2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
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