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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая проектная документация выполнена на основании договора №007/19

между ООО «Проекты и Технологии – Уральский Регион» и АО «СУСУМАНЗОЛОТО». 

Настоящий раздел проектной документации разработан в соответствии со 

следующими государственными законодательными документами, нормами, правилами,

стандартами, требованиями строительных, технологических и санитарных норм:

- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности»;

- СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СП10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний

противопожарный водопровод;

- СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация

земельного участка;

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности;

- СанПиН 2.1.4.1074-01*. «Вода питьевая». Гигиенические требования к качеству

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 

- СП 131.13330.2019 «Строительная климатология», актуализированная версия

СНиП 23-01-99;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и

водопроводов питьевого назначения»;

- МУ2.1.4719-98 «Санитарный надзор за применением ультрафиолетового

излучения в технологии подготовки питьевой воды»;

- Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для

твердых бытовых отходов

Состав и содержание данного проекта выполнены в соответствии с положениями

Постановления Правительства РФ от 10.02.2008 г. №87 г. Москва «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию».
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1. СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ 

ИСТОЧНИКАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В настоящее время площадка проектирования системами хозяйственно-питьевого и 

производственно-противопожарного водоснабжения не оборудована.  

Ближайшие сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 

располагаются на площадке вахтового поселка со вспомогательной инфраструктурой 

объекта на руднике «Штурмовской» (проект 007-19-001-ИОС2) на расстоянии 2 км.  

Ввиду удаленности площадки от сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопровода, водоснабжение площадки осуществляется привозной водой автомобильным 

транспортом с вахтового поселка (приложение 1,2).  Восполнение воды противопожарных 

резервуаров предусмотрено автомобильным транспортом от трубопровода В36, подающего 

воду от водозаборных скважин в резервуар хозяйственно-питьевого водоснабжения 

вахтового поселка. Для возможности подключения пожарных рукавов на сети В36 

предусмотрены задвижки с цапковыми головками. 

Проектом на территории полигона ТКО предусматриваются следующие системы 

водоснабжения: 

- система хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

- система противопожарного водоснабжения. 

Объемы воды хозяйственно-питьевого качества для полигона ТКО представлен в 

таблице 1.1 

Таблица 1.1 – Объем воды хозяйственно-питьевого качества  

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Водопотребление 

Из системы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения 

В1 

м3/год м3/сут 

1.  Хозяйственно-питьевые нужды 43,8 0,12 

2.  Полив территории  1002 10,02 

 Итого по всем объектам 1045,8 10,14 
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2. СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЗОНАХ 

ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 

ВОДООХРАННЫХ ЗОНАХ 

 

Площадка полигона ТКО источников питьевого водоснабжения не имеет. Проект 

зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не рассматривается. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение проектируемой площадки осуществляется 

автомобильным транспортом от сетей водоснабжения вахтового поселка. 

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 
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3. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ЕЁ ПАРАМЕТРОВ 

Состав и схемы проектируемых систем водоснабжения объекта определены на 

основании следующих данных: 

- технических характеристик зданий и сооружений; 

- штатного расписания объектов проектирования; 

- расчетных расходов воды на наружное и внутреннее пожаротушение объектов, 

определенных на основании технических характеристик зданий и сооружений. 

Принципиальная схема водоснабжения приведена на чертеже 006-19-001-ИОС2, 

лист 1. 

 

3.1 Система хозяйственно-питьевого водоснабжения 

В соответствии со штатным расписанием в здании административно-бытового 

модуля с КПП (поз. по генплану 1602) предусматривается постоянное присутствие 

персонала. Дополнительно предусматриваются места обогрева для временного пребывания 

инженерно-технического персонала. 

Балансовая схема водоснабжения полигона приведена на рисунке 3.1.1. Расчетные 

расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды составляют 0,12 м3/сут., 0,2 м3/час и 

приведены в таблице 3.1.1 

 

Рисунок 3.1.1. - Балансовая схема водоснабжения и водоотведения 

3.2 Система противопожарного водоснабжения 

Пожаротушение площадки полигона общим расходом 10 л/с предусмотрено от 

проектируемых резервуаров пожарного запаса воды. 
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Таблица 3.1.1 - Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды 
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1000 

qu
h x U 

1000 
qu

c x U 
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сутки 

в 

смену 
л/сутки л/сутки л/сутки м3/сут м3/ч л/c м3/сут м3/ч л/c м3/сут м3/ч л/c 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 13 14 15 

1600 Полигон ТКО 

1602 Административно-бытовой модуль с КПП 
Мастер 1 1 15 5,1 9,9 0,015     0,005     0,010     
Охранник 2 1 15 5,1 9,9 0,030     0,010     0,020     
Машинист бульдозера 1 1 25 9,4 15,6 0,025     0,009     0,016     
Оператор инсинератора 2 1 25 9,4 15,6 0,050     0,019     0,031     

Итого: 6 4       0,120 0,20 0,195 0,04 0,11 0,119 0,08 0,13 0,132 
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Таблица 3.1.2 - Баланс водоснабжения и водоотведения объектов проектирования 

№ п/п Наименование потребителей 

Водопотребление Водоотведение 

Систем хозяйственно-питьевого 

водоснабжения В1 
Хозяйственно-бытовой сток 

Поверхностный сток  

(в т.ч. от полива 

территории) 

м3/год м3/сут м3/год м3/сут м3/год м3/сут 

1 Хозяйственно-питьевые нужды 43,8 0,12 43,8 3,6*   

2 Полив территории  1002 10,02     

3 Поверхностный сток     12915,7 528,5 

3.1 
С площадки объектов полигона 

ТКО 
    10813,1 492,5 

3.2 С участка захоронения отходов     2102,6 36,0 

  Итого 1045,8 10,14 43,8 3,6 12915,7 528,5 

* из расчета вывоза бытового стока (0,12м3/сут) один раз в месяц 
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4. СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОМ (ПРОЕКТНОМ) РАСХОДЕ ВОДЫ НА 

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ОБОРОТНОЕ  

4.1 Система хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Расходы воды для хозяйственно-питьевых нужд составляют: 43,8 м3/год 0,12 м3/сут; 

0,2 м3/ч. 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения включает в себя: 

- бак для хранения привозной воды V=0,3 м3 (поставляется комплектно с 

административно-бытовым модулем, поз. 1602);  

- внутренние распределительные системы трубопроводов для подачи воды 

потребителям, смонтированные из полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013. 

Емкость бака определена из расчета хранения двухсуточного запаса воды.  

Вода из бака самотеком поступает к санитарным приборам. Гидростатического 

давления, создаваемого за счет разности отметок расположения бака и санитарных 

приборов, достаточно для обеспечения потребного напора у приборов.  

 

4.2 Система противопожарного водоснабжения 

Система противопожарного водоснабжения относится к I степени по 

обеспеченности подачи воды, к I категории по надежности. Класс трубопроводов системы 

В-V. 

В соответствии с основными техническими характеристиками объектов 

проектирования определены расходы воды на пожаротушение. Количество одновременных 

пожаров – один. 

Расход воды на наружное пожаротушение площадки полигона составляет 10 л/с, 

устройство системы внутреннего пожаротушения для объектов проектирования не 

требуется. 

В соответствии с СП 8.13130, п.п.4.1 примечание 1: допускается применять 

наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных 

водоисточников (резервуары, водоемы) зданий различного назначения при требуемом 

расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с.  

. Общий требуемый объем резервуаров запаса воды для пожаротушения из расчета 

трех часов тушения пожара составляет 108 м3.  

Протяженность площадки полигона составляет 450 м. Пожарные резервуары 

надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 м. 
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Проектом предусмотрено установка двух групп пожарных резервуаров (по две емкости по 

60 м3 каждая, общим объемом каждой группы резервуаров 120 м3) с возможностью 

подключения пожарных автомобилей для тушения пожара. 

Заполнение резервуаров осуществляется привозной водой с площадки вахтового 

поселка. 

Расходы воды на противопожарные нужды объектов приведены в табл.4.1 
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Таблица 4.1. – Расчетные расходы воды на противопожарные нужды объектов проектирования 

Наименование объекта 

Объем 

здания,  

м3 

Степень 

огне-

стойкост

и зданий 

Категория 

зданий по 

пожарной 

опасности 

Расход воды на наружное ПТ, 

л/с 

Высота 

помещен

ия, м 

Расход 

воды на 

ВПТ, л/с 

Расход 

воды на 

АПТ, 

л/с  

Необходи

мый объем 

для 

пожаротуш

ения, м3 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

1600 Полигон ТКО 

1601 Участок 

захоронения отходов 

(карты) 

1810   

10 

(в соответствии с инструкцией по 

проектированию, эксплуатации и 

рекультивации полигонов для твердых 

бытовых отходов) 

  - 

108 

1602 

Административно-

бытовой модуль с КПП 

41,4 IV  10 2,76 - - 

108 

1607 Установка 

термического 

обезвреживания 

отходов (инсинератор) 

41 IV Д 10 2,76 - - 

 

1608.2 Очистные 

сооружения сточных 

вод полигона 

57,6 IV Д 10 2,76 - - 
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5. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ И ТРЕБУЕМОМ НАПОРЕ В СЕТИ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЯХ И ИНЖЕНЕРНОМ 

ОБОРУДОВАНИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ТРЕБУЕМОГО 

НАПОРА ВОДЫ 

В соответствии с СП 8.13130, п.п.4.1 примечание 1: допускается применять 

наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных 

водоисточников (резервуары, водоемы) зданий различного назначения при требуемом 

расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с. 

Дополнительного оборудования обеспечивающих создание требуемого напора воды 

не требуется. 

 

 

6. СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ТРУБ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

МЕРАХ ПО ИХ ЗАЩИТЕ ОТ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ГРУНТОВ И ГРУНТОВЫХ ВОД 

Наружная сеть пожаротушения от резервуаров пожарного запаса воды 

прокладывается из стальных труб Ду133х4 по ГОСТ 10704-91 наземно на бетонной опоре, 

протяженность участка сеть от резервуара 1,5 м.  

Для снижения тепловых потерь выполняется теплоизоляция трубопроводов 

изделиями из пенополиуретана, изготовленными в виде скорлуп цилиндрической формы с 

устройством электрообогрева греющим кабелем.  

Для дополнительной защиты поверхности ППУ от неблагоприятных воздействий 

применяется защита из оцинкованной стали. 

Для возможности подключения пожарных рукавов спецтехники предусмотрены 

задвижки с цапковыми головками. 

 

 

7. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ВОДЫ 

В соответствии с протоколами испытаний (приложение 5), качество воды из 

источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

В соответствии с технологическим заданием, к качеству воды, используемой на 

противопожарные нужды, не предъявляется особых требований. В соответствии с 

техническими условиями (приложение 4), качество воды соответствует требованиям 

МУ 2.1.5.1183-03 для открытых систем водоснабжения 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ ДЛЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Ввиду соответствия воды хозяйственно-питьевого водоснабжения требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» дополнительных 

мероприятий по обеспечению показателей качества воды не предусматривается. 

Очистка и дезинфекция баков для питьевой воды производится службой 

эксплуатации в соответствии с требованиями МДК 3-02.2001 «Правила технической 

эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации». 

Периодичность очистки определяется результатами производственного контроля качества 

воды, но не реже одного раза в год. Профилактическая промывка, проверка технической 

исправности и при необходимости ремонт резервуара питьевой воды должна производиться 

в соответствии с графиком, согласованным с органами и учреждениями, осуществляющими 

государственный санитарный надзор. После окончания работ или чистки обязательно 

выполняют дезинфекцию хлорной водой или раствором гипохлорита натрия объемным 

способом: заполнение ёмкости дезинфицирующим раствором и доведение остаточного 

активного хлора 75-100 мг/л при контакте 5-6 часов или 20-25 мг/л - при суточном контакте.  

Работа проводится в противогазе.  

Через 1-2 часа после дезинфекции баки промывают чистой питьевой водой. 

Бак может быть пущен в работу после трех удовлетворительных результатов 

бактериологических анализов, проведенных с интервалом времени из расчета полного 

обмена воды между взятием проб. 

Срок хранения воды в резервуаре питьевой воды составляет не более 48 часов. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ВОДЫ 

Ввиду использования привозной воды на хозяйственно-питьевые нужды 

работающих в здании административно-бытового модуля с КПП предусматривается 

аккумулирование необходимого объема воды. Система хозяйственно-питьевого 

водоснабжения включает бак для хранения привозной воды V=0,3 м3. 

Для обеспечения пожаротушения существует необходимость хранения 

неприкосновенного пожарного запаса воды в объеме 108 м3. 

Проектом предусматривается устройство двух групп резервуаров пожарного 

хранения воды на три часа тушения пожара (две группы две емкости по 60 м3 каждая, 

общим объемом 120 м3) с возможностью подключения пожарных автомобилей для 

тушения пожара. 

Заполнение резервуаров осуществляется привозной водой с площадки вахтового 

поселка через технологическое отверстие (горловину емкости).  

Нормативное время восстановления противопожарного запаса воды – 24ч (п.6.4 

СП 8.13130-2009). Пополнение резервуаров предусматривается в объеме 108 м3. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЧЕТУ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ПО УЧЕТУ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ НУЖД 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Учет водопотребления на площадке ведется с записью в соответствующий журнал 

доставки привозной воды, который должен находиться у дежурного в административно-

бытовом модуле. 

Дополнительных мероприятий по учету водопотребления не предусматривается. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Резервуары противопожарного запаса воды предусматриваются в полной заводской 

готовности, комплектной поставки. Заполнение резервуаров производится при визуальном 

контроле. Дополнительных мероприятий по автоматизации не предусматривается. 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ К УСТРОЙСТВАМ, ТЕХНОЛОГИЯМ И 

МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИСКЛЮЧИТЬ 

НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСХОД ВОДЫ, ЕСЛИ ТАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПРЕДУСМОТРЕНЫ В ЗАДАНИИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

В качестве энергосберегающих мероприятий предусматривается установка водо-

сберегающей арматуры и оборудования на системах хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. 

 

 

13. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Горячее водоснабжение на бытовые нужды осуществляется от бака-умывальника 

Мойдодыр с подогревом воды, поставляемого комплектно с контейнером 

административно-бытового модуля с КПП. 

 

 

14. РАСЧЕТНЫЙ РАСХОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

Расход воды для горячего водоснабжения составляет Qмакс.сут=0,11 м3/сут; 

qмакс.час=0,04 м3/ч. 

 

 

15. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОВТОРНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛА ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ 

Проектом не предусматривается оборотного водоснабжения. 

 

 

16. БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ОБЪЕКТУ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕЛОМ И ПО ОСНОВНЫМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССАМ - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Баланс водоснабжения и водоотведения представлен в таблице 3.1.2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЛИЦЕНЗИЯ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПАСПОРТ СКВАЖИНЫ ХОЗЯЙСТВЕННО-

ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕЗЕРВУАРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ЗАПАСА 

ВОДЫ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 

СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНЕИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. КАЧЕСТВО ВОДЫ ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
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DN315

К41
DN400

К41Н
DN50

К41Н
DN250

К4
1

B2

B2

К34
DN300

Номер
на
плане

Наименование Примечание

1600 Полигон ТКО, в составе

1601 Участок захоронения отходов (карты)

1602 Административно-бытовой модуль с КПП

1603 Весовая

1604 Ванна для дезинфекции колес

1605 ВЛЗ-6 кВ

1606 Навес для стоянки машин

1607
Установка термического обезвреживания отходов
(инсинератор)

1608.1 Насосная станция сточных вод полигона

1608.2 Очистные сооружения сточных вод полигона

1609.1 Очистные сооружения поверхностных вод полигона

1609.2 Насосная станция очищенных поверхностных вод полигона

1610 Водосборная канава сточных вод с участка захоронения
отходов

1611 Водоотводная канава поверхностных стоков

1612
Площадка временного накопления отходов , подлежащих
обезвреживанию

1613 Площадка для временного отстоя техники

1614 Площадка хранения грунта для изоляции отходов

1615 Площадка для стоянки личного транспорта

1616 Наблюдательные скважины:

1616.1 Наблюдательная скважина №1

1616.2 Наблюдательная скважина №2

1616.3 Наблюдательная скважина №3

1618 КТПнТ - 6/0,4 кВ

1619 Ограждение территории полигона

1620 Нагорная канава

1621 Резервуары противопожарного запаса воды

Экспликация зданий и сооружений

 - ограждение

 - ворота распашные (b=6 м)

 - калитка (b=1 м)

1613  - номер объекта

W2

 - cети ЛЭП 6кВ
W1

 - cети ЛЭП 0,4кВ

 - кабель в гофрированной трубе по ограждению

 - лампа освещения

 - сети канализации (проект.)

 - сети канализации АБМ (проект.)
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1621. Резервуары противопожарного запаса воды (4 шт.)
План (М1:100)

9200
9000

Изоляция резервуара

∅3
00
0

32
00

45
00

10500

10500

+0.400
0.000

40
0

32
00

150 200

Опора
трубопровода

1-1

11

Резервуар 60 куб.м

Плита фундаментная

Плита фундаментная

На заполнение
пожарных машин

Трубопровод В2
∅133x4 в изоляции с обогревом

20
0

Вз
ам

. и
нв
. №

По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Ин
в.
 №
 п
од
л.

Формат А3

Изм. Кол. Лист N док. Подпись Дата
 Разработал
 Проверил

 Стадия  Лист  Листов

1621. Резервуары противопожарного
запаса воды (4 шт.)

Полигон ТКО
на руднике "Штурмовской"

Полигон ТКО
на руднике "Штурмовской"

П 2

006-19-001-ИОС2.ГЧ

 Стражников
09.20
09.20

Имя файла: 006_19_001_ИОС2_ГЧ_02_Р0

 Стражников

ООО "ПТУР" 

  Тарасова 09.20

39


