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Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, 

Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, 
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, 
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Фронтальный погрузчик SDLG LG933L 

 
 
Фронтальный погрузчик LG933L предназначен для выполнения погрузочно-
разгрузочных работ, транспортировки различных грузов и материалов на 
небольшие расстояния, в том числе на открытых горных работах, а также для 
строительно-дорожных, монтажных и такелажных работ. Погрузчик может 
использоваться в промышленном, гражданском и дорожном строительстве, а 
также в сельском хозяйстве. 
 
 

  Параметр  

1.1 Модель DEUTZ WP6G125E23 

1.2 Тип 

Турбодизель, с водяным 

охлаждением, 6 цилиндров Ф108-

125мм. 

1.3 
Номинальная мощность, 

кВт/л.с. 92/125 

1.4 
Номинальная скорость 

вращения, об./мин. 
2300 

1.5 
Макс. крутящий момент, 
Нм 

450 

Двигатель 

1.6 
Мин. расход топлива, 

г/кВт*ч 
227 

Рабочие характеристики 2.1 Грузоподъемность, кг 3000 
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2.2 Макс. сила тяги, кН 96 

2.3 
Суммарное время рабочего 

цикла, с 9.2 

2.4 Время подъема стрелы, с 5.3 

2.5 Управление Рычаги  

3.1 
Габаритные размеры, 

ДxШxВ, мм 
6970x2510x3087 

3.2 Масса, кг 10200 

3.3 
Макс. преодолеваемый 

уклон, ° 
30 

3.4 Дорожный просвет, мм 375 

3.5 Шины 17.2-25 

3.6 
Давление в передних 

шинах, МПа 
0.333~0.353 

3.7 
Давление в задних шинах, 

МПа 
0.275~0.294 

3.8 

Рабочее давление в 

гидравлической системе, 

МПа 

16 

Характеристики движения 

3.9 Макс. скорость, км/ч: 40 

4.1 Тип 
Шарнирно-сочлененное с 
гидравлическим приводом 

4.2 Угол поворота, ° 36 

4.3 
Мин. радиус поворота (по 

кромке ковша), мм 
5882 

Рулевое управление 

4.4 
Мин. радиус поворота (по 

кромке задних колес), мм 
5349 

5.1 Коэф. трансформации 3.25 

5.2 Трансмиссия Планетарная силовая передача 

5.3 Переключение передач 4 скорости вперед, 2 назад 

5.4 
Главный привод (передняя 

и задняя ось) 

Червячная передача, 

одноступенчатое понижение 

Трансмиссионная система 

5.5 Понижающая передача 
Одноступенчатая планетарная 

передача 

6.1 Основной тормоз Дисковые с пневмогидроприводом 

на 4 колеса Тормозная система 

6.2 Стояночный тормоз Ручной стояночный тормоз 

7.1 Объем ковша, м? 1.8 

7.2 Высота разгрузки, мм 2950 

7.3 Дистанция разгрузки, мм 1050 
Параметры ковша 

7.4 Макс. усилие отрыва, кН 96 
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8.1 Топливо, л 140 
Заправочные емкости 

8.2 Масло гидросистемы, л 130 
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Ìàññà ýêñïëóàòàöèîííàÿ, ìàêñ. - 20880 êãñ.
Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ íà ìàõîâèêå:

Ä-180 - 132 êÂò (180 ë.ñ),
ßÌÇ-236Í-3 - 139,7 êÂò (190 ë.ñ).

Áîëîòîõîäíûé
òðàêòîð

Á10Ì/Á10ÌÁ

×ÅËßÁÈÍÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ-ÓÐÀËÒÐÀÊ
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ÁÓËÜÄÎÇÅÐÍÎ-ÐÛÕËÈÒÅËÜÍÛÉ ÀÃÐÅÃÀÒ

ÁÓËÜÄÎÇÅÐÍÎ-ÐÛÕËÈÒÅËÜÍÛÉ
ÀÃÐÅÃÀÒÁ10Ì/Á10ÌÁ

Ãèäðîìåõàíè÷åñêàÿ òðàíñìèññèÿ.
Øèðîêèé âûáîð íàâåñíîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Óâåëè÷åííûé ðåñóðñ õîäîâîé ñèñòåìû.
Âûáîð ìîäåëè äâèãàòåëÿ.
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Á10Ì/Á10ÌÁ

Êàáèíà îñíàùàåòñÿ
îòîïèòåëåì - âåíòèëÿòîðîì,
èñïîëüçóþùèì òåïëî îõëàæäàþùåé æèäêîñòè äâèãàòåëÿ.
Íà çàêàç óñòàíàâëèâàåòñÿ íåçàâèñèìûé îòîïèòåëü èëè 
êîíäèöèîíåð.

Óñòðîéñòâî çàùèòû 
îïåðàòîðà ïðè îïðîêèäûâàíèè 
òðàêòîðà (ROPS) è îò ïàäàþùèõ 
ïðåäìåòîâ (FOPS).

Âåäóùèå êîëåñà
ñî ñìåííûìè çóá÷àòûìè ñåãìåíòàìè.
Óïëîòíåííûé øàðíèð ãóñåíèöû.

ÄÈÇÅËÜÍÛÅ

ÄÂÈÃÀÒÅËÈ:

ßÌÇ-236Í-3
Ìîùíîñòü

íà ìàõîâèêå
139,7 êÂò,

ïðè ÷àñòîòå 
âðàùåíèÿ

1800 îá/ìèí;

Ä-180
Ìîùíîñòü

íà ìàõîâèêå
132 êÂò,

ïðè ÷àñòîòå 
âðàùåíèÿ

1250 îá/ìèí.
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Á10Ì/Á10ÌÁ
ÄÈÇÅËÜÍÛÅ

ÄÂÈÃÀÒÅËÈ

Ïàðàìåòðû 
äâèãàòåëåé è 
ãèäðîìåõàíè÷åñêîé 
òðàíñìèññèè  
îáåñïå÷èâàþò 
ìàêñèìàëüíóþ 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
àãðåãàòà.

Äèçåëüíûé
äâèãàòåëü Ä-180
Ðÿäíûé,
4-öèëèíäðîâûé
ñ òóðáîíàääóâîì. 
Ìîùíîñòü íà ìàõîâèêå
132 êÂò (180 ë.ñ).
Ðàáî÷èé
îáúåì 14,48 ë.

Äèçåëüíûé äâèãàòåëü ßÌÇ-236Í-3
V-îáðàçíûé, 6-öèëèíäðîâûé äâèãàòåëü
ñ òóðáîíàääóâîì.
Ìîùíîñòü íà ìàõîâèêå
139,7 êÂò (190 ë.ñ)
Ðàáî÷èé îáúåì 11,15 ë

ÄÂÈÃÀÒÅËÜ

Ä-180

ÄÂÈÃÀÒÅËÜ

ßÌÇ-236Í-3

ÌÅÑÒÎ

ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ

Ñîâðåìåííûé
èíòåðüåð
êàáèíû è
óäîáíûå
îðãàíû

óïðàâëåíèÿ.

ÄÈÇÅËÜÍÛÅ

ÄÂÈÃÀÒÅËÈ

Ä-180
èëè

ßÌÇ-236Í-3

�
21



 

���. ���� � 	
���. 
	�. ���� 

 ������.  ������� 

 �
�.  ������ 

 �������� 

 �. �
���. 

 ���. 

����
� 

23 1 

���� ���. 

�����������	 ��� 

 «�
��
���
�  

� ! «"�����#» 

RDB66.10-020-009 

 "����� 

 $�%
�� 

&������'	 �"-27(3  

 

 

 

 

 

 

 

)*�� !
%	��
�    

)"( )
������
�    


	���	. +�����' 
	���# ���� 

"�)��"����� 

22



1212 

23 

 

RDB66.10-020-009 
���. ���� � 	
���. 
	�. ���� 

���� 

12 

6.3.3 �� ������ 
�
��	
���� ���0���#��' ��
.�	��, �� �
�
�
1 �����
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���
�
	>����' ����	��, �'%
��� ������� 3,0�, ��
�
��#9 ��������' ��
�� 

0,43�/�.  

6.4 ��� ��� .���
������� 

6.4.1 ����
��
�
	 ������� %�	�
������� �
��
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1 �� 
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���
��
%
 ����
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6.4.2 ���
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�
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�	������ ��������������' %����
��1 ���
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���
	����#�
��#9 �
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	� 1400�
3
/2, ���
�
� 40�. 

7 ���89��+� 

"�	�
 �
����������' ���� ��
�/
	���� �����1��� ����4����� � �
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����'�� ������ ���. 
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�
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�
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��%
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МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

Двигатели 

 Д-266.1, Д-266.2, Д-266.3, Д-266.4 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

266-0000100 РЭ 

Минск 2013 

ООО "Дженеси"-официальный дилер ОАО УКХ "Минский моторный завод" 
тел (495) 761-82-04, 981-45-37, 981-45-38

w
w
w
.d
iz
e
lm
m
z.
ru
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266-0000100 РЭ 

6 

1.1.2.2.Контролируемые параметры двигателя 
Таблица 3 

Наименование параметров 

Единица 
измере-

ния 

Двигатель 

Д-266.1 Д-266.2 Д-266.3 Д-266.4 

Значение 

*Мощность номинальная, кВт 80
7.3

95
7.3

115
7.3

127
7.3

Номинальная частота вращения мин 1  1500±10 

*Удельный расход топлива при номиналь-
ной мощности 

г/(кВт.ч) 212,0
6.10

209,0
5.10

208
4.10

Максимальная частота вращения холосто-
го хода, ограничиваемая регулятором не 
более 

мин 1  1560 

Давление масла в системе смазки двигате-
ля: 
 -при номинальной частоте вращения ко-
ленчатого вала и прогретом до температу-
ры охлаждающей жидкости  

от 85 ºС до 95 ºС; 

0,24-0,45 

Параметры, указанные в таблице 3, обеспечиваются при температуре воздуха на впуске 25℃, температуре топлива на входе в 
топливный насос высокого давления от 38º С до 43º С, стандартных исходных условиях по ГОСТ ИСО 3046-1 и тепловой эффек-
тивности  охладителя надувочного воздуха не ниже 0,75*: 

* - для двигателей Д-266.3; Д-266.4.

ООО "Дженеси"-официальный дилер ОАО УКХ "Минский моторный завод" 
тел (495) 761-82-04, 981-45-37, 981-45-38

w
w
w
.d
iz
e
lm
m
z.
ru
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Открытое Акционерное Общество “КАМАЗ”

423808 Россия,  Татарстан,

Набережные Челны,  пр-кт М. Джалиля,  29

тел.: (8552) 42-2665,  55-4086

факс: (8552) 55-4167

http://www.kamaz.net

ОАО “Торгово-Финансовая Компания “КАМАЗ”

Наб. Челны: тел./факс: (8552) 34-0001,  55-2157

E-mail: market@kamaztrade.ru

http://www.kamaztrade.ru

Москва: тел./факс: (095) 911-3134

Казань: тел.: (8432) 64-3152,  факс: 64-3162

Двигатель КАМАЗ-740.11-240 (EURO-1)

Технические характеристики

Двигатель:
Тип........................................................дизельный с турбонаддувом

Расположение и число цилиндров..............................................V-8

Рабочий объем, л..........................................................................10,85

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм.................................120/120

Степень сжатия..............................................................................16,5

Масса, кг...........................................................................................835

Параметры:	 Режим номинал.	 Режим макс.

	 мощности	 крут. момента

Мощность, квт (л.с.)	..............................176 (240)	................122 (166)

Частота вращения, об/мин	.........................2200	........................1400

Крутящий момент, Нм (кгм)	..................766 (78)	..................834 (85)

Расход воздуха, кг/час	.................................1180	..........................590

Расход выпускных газов, кг/час	................1220	..........................620

Температура выпускных газов, оC	.............500	..........................500

Рассеиваемое тепло в 

охлаждающую жидкость, кВт	......................114	............................73

Система питания топливом:
ТНВД....................................................................мод. 337-40 ЯЗДА

Форсунка................мод. 273-51 (с 5-ти сопловым распылитетем)

Электрооборудование:
Напряжение, B..................................................................................24

Мощность генератора, Вт..........................................800; 1000; 2000

Рекомендуемая емкость аккумулятора, Ачас............................190

Система охлаждения:
Емкость системы охлаждения (только двигателя), л..................18

Температура открытия термостата, оС........................................80

Максимально допустимая температура, оС................................98

Давление открытия выпускного клапана

пробки расширительного бачка, кПа...........................................65

Расход охлаждающей жидкости через радиатор 

при 2200 об/мин и сопротивлении внешней сети 

системы охлаждения 35 кПа, л/мин, не менее.........................300

Система впуска воздуха:
Максимальное разрежение, кПа..................................................7,0

Система выпуска отработавших газов:
Максимальное противодавление 

после турбокомпрессора, кПа.......................................................10

Система смазки:
Заправочная емкость системы смазки двигателя, л....................28

Допускаемые крены:

продольный, град...............................................................................30

поперечный, град...............................................................................20

Давление масла:

при 600 об/мин, МПа.......................................................................0,1

при 2200 об/мин, МПа.....................................................................0,4

Применяемое масло:
Уфалюб ХД Экстра (15W-40) 

ТУ 0253-002-11493112-93;

ЛУКойл-Супер (SAE 15W-40, CE/SG) 

ТУ 0253-075-00148636-99;

ЛУКойл-Супер (SAE 15W-40, CF-4/SG) 

ТУ 0253-075-00148636-99;

ЛУКойл-Супер (SAE 5W-30, CF-4/SG) 

ТУ 0253-075-00148636-99.

Периодичность смены масла.........каждые 16 000 км или 250 м/ч

EURO-1
Области применения:

- автомобили КАМАЗ;

на базе данной модели:

- автобусы ЛиАЗ, ЛАЗ, ПАЗ-КАМАЗ

 и др.;

- семейства комбайнов "Дон", 

"Полесье";

- трактора промышленного 

и с/хозяйственного назначения;

- силовые установки судов 

и тяжелых кранов;

- стационарные и передвижные 

энергоустановки

Сертификаты соответствия 
Правилам ЕЭК ООН

24R.......03 95123
49RA.....02  95126Е22

Внешняя

скоростная 

характеристика

двигателя

ГОСТ 14846-81

(брутто)

Mk, Нм Mк, кгм

Ne, кВт Ne, л.с.

ge, г/кВтч ge, г/л.с.ч

850
800
750

220
210
200
190

240
220
200
180
160
140
120

85
80
75

160
150
140

1000 1400 1800 2200 n, об/мин

180

160

140

120

100

80

КАМАЗ-740.11
Двигатель
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13. Сведения об изготовителе. 
 

Полное наименование предприятия – 
общество с ограниченной  ответственностью ООО «МЕТАЛЛИЦА» 

601630, Россия,  Владимирская область, Александровский район, 
п. Балакирево, ул. Центральная д. 1а. 
Сбыт т/ф: 8(49244) 744-64, 760-05, моб.8-919-018-64-00. 
E-mail: mtb33@yandex.ru; 
Сайт:   www.mta33.ru                                                                                                                    
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(с концевым выключателем) 
 

ТУ 3813-006-22736285-2008 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимирская область, 
Александровский район, 

п. Балакирево 
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      Изготовитель станка постоянно ведёт работу по совершенствованию технико-
эксплуатационных характеристик всех выпускаемых станков, поэтому  в данном руководстве 
по эксплуатации непринципиальные изменения, не снижающие технико-эксплуатационных 
возможностей станка, могут быть не отражены. 

 

1. Назначение и область применения 

 Станок точильно-шлифовальный двухсторонний ТШ3-2 предназначен для обработки 
изделий из металлических и неметаллических материалов при помощи абразивных кругов. 
 Станок может использоваться в любой отрасли промышленности для заточки станочного 
и ручного инструмента, обработки сборных и сварных конструкций, обработки изделий из 
порошковых материалов, минералокерамики и пр. 
 Станок изготавливается в исполнении УХЛ для категории размещения 4 по ГОСТ 15150. 
Эксплуатация станка допускается в закрытых помещениях при температуре окружающего 
воздуха от +5ºС до +40ºС и относительной влажности не более 75%. 
 Станок соответствует ГОСТ 12.3.028-82, ГОСТ 12.2.009, ГОСТ Р 50786, ГОСТ Р ЕН 13218. 
 Станок соответствует требованиям ТУ 3813-006-22736285-2008. 

 

2.    Основные технические характеристики 

Основные параметры и характеристики приведены в таблице 1. 
№ 
п/п 

Показатели Ед. изм. Значение 

1. Устанавливаемые шлифовальные круги 

 Наибольший наружный диаметр шлифовальных 
кругов 

 Ширина 

 Посадочный диаметр  

 
мм 

 
мм 
мм 

 
400 

 
40 
127 

2. Расстояние между шлифовальными кругами по 
осям 

 
мм 

 
590 

3. Окружная скорость при диаметре шлифовального 
круга 400 мм, не более 

 
м/с 

 
20 

4. Частота вращения шпинделя, не более об/мин 1000 
5. Род тока питающей цепи: 

 

 Напряжением 

 Частотой 

 
 

В 
Гц 

Переменный 
трехфазный 

380 
50 

6. Электродвигатель привода: 
 Мощность 

 Число оборотов 

 
кВт 

об/мин 

 
3 

1500 

7. Габаритные размеры (Д х Ш х В) мм 850х650х1400 

8. Масса станка, не более кг 190 
                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

2        
                                                                       

  
 

11. Свидетельство о приемке. 

 

Наименование изделия:  
Станок точильно – шлифовальный модели ТШ3-2 

  

 

Заводской номер:  №   _______  

На основании осмотра и проведенных испытаний признан годным к эксплуатации и 
соответствующим требованиям ТУ 3813-006-22736285-2008. 
       

 

                                    _____________ 

        МП           /подпись/ 

 

                                         ______________ /_  г. 

 

 

 

12. Гарантийные обязательства 

12.1. Поставщик гарантирует качество станка в течение гарантийного срока 12 месяцев с 
момента отгрузки Покупателю. 

12.2. Гарантия качества не распространяется на быстроизнашивающиеся и расходные 
материалы (комплектующие, приводные ремни, лампу освещения). 

12.3.  Покупатель имеет право предъявить требования о проведении гарантийного 
обслуживания в течение гарантийного срока при условии соблюдения всех требований по 
эксплуатации оборудования, изложенных в руководстве по  эксплуатации. Право на 
гарантийное обслуживание утрачивается в следующих случаях: 
    - несанкционированный ремонт оборудования; 
    - выход из строя в результате перегрузки; 
    - выход из строя в результате нарушения порядка ввода в эксплуатацию или системы 

профилактического,  планового обслуживания (очистка, смазка, настройка, регулировка); 
    - повреждения при транспортировке или хранения у Покупателя; 
    - естественный износ при интенсивной эксплуатации. 
 
12.4. Требования о проведении гарантийного обслуживания предъявляются в виде 
рекламации, в которой покупатель указывает: 
    - наименование, дату приобретения оборудования, номер накладной и счет-фактуры, 
заводской номер; 
    - дату ввода в эксплуатацию, режим эксплуатации; 
    - дату возникновения проявлений неисправности; 
    - подробное описание проявлений неисправности; 
    - Ф.И.О. и должность ИТР ответственного за обслуживание и эксплуатацию 

оборудования, телефон для связи. 
 
12.5. Бесплатно для покупателя устраняются только недостатки, возникшие по вине   
изготовителя. При выявлении дефектов, возникших по вине покупателя, последний 
оплачивает стоимость технической экспертизы и ремонта по согласованным дополнительно 
расценкам. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                           11 
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АммиАчнАя селитрА

состав

в Управлении дистрибуции 
и продаж в России и СНГ 
ОАО «МХК «ЕвроХим»

115054, Москва, 

ул. Дубининская, 53, стр.6, 

тел.: (495) 795-25-27, 795-25-33

distribution@eurochem.ru

www.eurochem.ru

АЗОТ

Применение

Универсальное высокоэффективное 
аммиачно-нитратное азотное удобрение

Азот (N).................. 34,4% 

Преимущества применения аммиачной селитры

1. Регулирует рост вегетативной массы

2. Увеличивает содержания белка и клейковины в зерне

3. Повышает уровень урожайности культур

Аммиачная селитра универсальное основное азотное удобрение. По эффективности оно занимает первое место 

среди азотных удобрений. Может применяться на всех типах почв и под все сельскохозяйственные культуры, в ка-

честве основного, предпосевного удобрения и как подкормка. 

На буферных, некислых почвах (pH > 6-7) возможно постоянное использование селитры. На кислых почвах (рН < 

5-6) необходимо проведение известкования (добавления известковой муки) в дозе 1 ц на 1 ц селитры, вносят её как 

основное удобрение и в подкормку. Особенно эффективно внесение в подкормку под озимые зерновые культуры, 

обеспечивающее прибавку урожая в среднем от 10 ц на 1 га и выше. 

Под основную обработку почвы аммиачную селитру вносят в дозах до 3,0 ц/га, в подкормку – 1,0-2,0 ц/га.

В аммиачной селитре половина азота, содержащегося в нитратной форме, легко мигрирует по профилю почвы. 

Поэтому на хорошо дренированных почвах легкого гранулометрического состава в районах достаточного или из-

быточного увлажнения и орошения аммиачную селитру нужно вносить в период наибольшего потребления азота 

растениями. Это предотвращает потери азота за пределы корнеобитаемого слоя почвы и способствует повышению 

коэффициента его использования растениями. 

Эффективно применять аммиачную селитру совместно с фосфорными и калийными удобрениями, но смешивать 

их рекомендуется только перед внесением в почву. На легких по механическому составу почвах аммиачную селит-

ру рекомендуется вносить перед посевом под культивацию. 

УзнАйте Адрес 
своего АгроцентрА 

Перед посевом

При посеве

Подкормка 

Озимые 
культуры

+

+

+

Яровые 
зерновые 

Кукуруза Подсолнечник Сахарная 
свекла

Зернобобовые 
(горох, соя)

Рапс Овощные 
культуры

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Период внесения Культура

завод-изготовитель: 

ОАО «Новомосковская  

компания «Азот»

ОАО «Невинномысский Азот»

Форма выпуска
Гранулы
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Физико-химические показатели аммиачной селитры  
ГОСТ 2-85

Наименование показателей Значение

техническая 
характеристика

Аммиачная селитра (нитрат аммония) – аммиачно-нитратное азотное удобрение, высокое содержание азота в 

котором способствует получению высоких урожаев. Выпускается в гранулированном виде. Хорошо растворимо в 

воде. Быстро усваивается растениями.

Аммиачная селитра компании «ЕвроХим» пригодна для приготовления сухих тукосмесей: имеет высокую про-

чность гранул и укрупненный однородный грансостав. 

Безопасность Упаковка транспортировка Хранение гарантия
пожаро- 
и взрывобезопасно

50 кг
800 кг

все виды транспорта, 
искл. воздушный

закрытые складские 
помещения

6 месяцев с даты 
изготовления

Примечание: аммиачная селитра обработана антислеживателем, свободно сыпучая и без посторонних 

примесей.

Суммарная массовая доля азота в сухом веществе %, не менее

в том числе нитратного 

                     аммонийного 

Массовая доля воды, определяемая 

методом сушки, %, не более

методом Фишера, %, не более

pH 10%-ного водного раствора, не менее

Гранулометрический состав 

массовая доля гранул от 1 до 4 мм, %, не менее

в том числе гранул от 2 до 4 мм, %, не менее

массовая доля гранул менее 1 мм, %, не более

остаток на сите 6 мм, %, не более

Статистическая прочность гранул, Н/гранулу (кг/гранулу), не менее

Рассыпчатость, %, не менее

Массовая доля оксида магния (MgO), % 

34,4

17,2

17,2

0,4

0,6

5,0

95

80

3

отсутствие

8,0 (0,8)

100,0

0,5

46



Б
З

 
И

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  

С О Ю З А  С С Р

СУПЕРФОСФАТ ДВОЙНОЙ 
ГРАНУЛИРОВАННЫЙ

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  У С Л О В И Я

ГО С Т 1 6 3 0 6 - 8 0

И з д а н и е  о ф и ц и а л ь н о е  

Е

И П К  И ЗД А Т Е Л Ь С Т В О  СТАН ДА РТ О В  
М о с к в а

набор прочности бетона 47



С. 2 ГОСТ 1 6 3 0 6 -8 0

ритов с м ассовой  долей  общ их ф осф атов не м енее 32,5  %. С уп ер ф ос

фат марки Б получаю т из прибалтийских ф осф ори тов  с м ассовой  

долей общ их ф осф атов  не м енее 28 %.

(И змененная редакция, И зм . № 2  ).

1.3. П о ф и зико-хим ич ески м  показателям гранулированны й д в о й 

ной  суперф осф ат долж ен соответствовать требованиям  и норм ам , 

указанны м в таблице.

Норма для марки

Наименование показателя А Б

ОКП 21 8221 
0100

ОКП 21 8222 
0100

1. Массовая доля усвояемых фосфатов 

в пересчете на Р2О5, % 46±1 43±1

2. Массовая доля свободной кислоты в 

пересчете на Н3РО4, %, не более 5,5 6,5

3. Массовая доля воды, %, не более 3 3

4. Гранулометрический состав. Массо

вая доля гранул размером: 

менее 1 мм, %, не более 3 3

от 1 до 4 мм, %, не менее 90 90

менее 6 мм, % 100 100

для розничной торговли массовая доля 

гранул, прошедших через сито с сеткой 

№ 6 по ГОСТ 3826, %, не менее 100 100

5. Статическая прочность гранул, МПа 

(кгс/см2), не менее 3,0(30) 2,5(25)

6. Динамическая прочность на истира

емость гранул, %, не менее 97 97

7. Рассыпчатость, % 1 100 100

П р и м е ч а н и я :

1. Допускается суперфосфат марки А выпускать без поверхностной ней

трализации гранул с кислотностью не более 3,5 % в пересчете на Н3РО4.

2. Допускается до 01.01.89 выпускать суперфосфат обеих марок с массовой 

долей гранул размером менее 1 мм не более 4 %, размером от 1 до 4 мм не 

менее 85 % и массовой долей воды в суперфосфате марки Б не более 4 %.

3. С 01.01.90 массовая доля гранул размером менее 1 мм на момент 

отгрузки должна быть не более 2 %.

4. При применении отработанных серных кислот для суперфосфата марки 

А допускается массовая доля гранул размером менее 1 мм не более 4 % и 

статическая прочность гранул не менее 1,8 (18) МПа (кгс/см2).
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ДЕХКАНАБАДСКИЙ ЗАВОД КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ 

 

 

Калий хлористый. Технические условия – марка «мелкий» 

 

ГОСТ – 4568-95 

 

Химическая формула – KCl,  калиевая соль соляной кислоты. Относится к 

структурному типу NaCl.  

Марка «мелкий» имеет вид мелких кристаллов серовато-белого цвета или 

мелких зерен различных оттенков красно-бурого цвета. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Наименование показателей Норма для марки «мелкий» 

1-й сорт 2-й сорт 

1. Массовая доля калия в пересчете на 

K2O, %, не менее 

60 58 

2. Массовая доля воды, %, не более 1,0 1,0 

3. Гранулометрический состав 

(массовая доля фракций), %: 

  

- св. 6 мм Не нормируется 

- от 1 до 4мм, не менее То же  

- менее 1 мм, не более - // - 

4. Динамическая прочность (массовая 

доля неразрушенных гранул), % не 

менее 

Не нормируется 

5. Рассыпчатость, % 100 100 

 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Хлорид калия является наиболее распространённым калийным удобрением. 

Применяется для производства гидроксида калия методом электролиза. Иногда 

применяется в качестве добавки (E508) к поваренной соли (так называемая «соль с 

пониженным содержанием натрия»). 

 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

 

 Калий хлорид мелкий транспортируется полиэтиленовыми мешками, для 

розничной торговли в пакетиках из полиэтилена. Хранится в закрытых складских 

помещениях, исключающих попадание атмосферных осадков. 
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ГОСТ 1 4 0 5 0 - 9 3

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

М У К А  И ЗВ Е С Т Н Я К О В А Я  

(Д О Л О М И Т О В А Я )

Технические условия

Издание официальное

М ЕЖ ГО СУДАРСТВЕН Н Ы Й  СОВЕТ  

П О  СТА НДАРТИЗАЦ ИИ , М ЕТРО Л О ГИ И  И  С ЕРТИ Ф И К АЦИ И  

М и н с к
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Г О С Т  1 4 0 5 0 - 9 3

Д о п у ст и м ы е м и н и м ал ь н ы е зн а ч ен и я  А Д В  в за в и си м о с т и  от  к л ассов  и  м а р о к  п р и в ед ен ы  в 

табл и ц ах  1— 3.

1.7 Ф и зи к о -х и м и ч еск и е  показатели  и зв естн я к ов ой  (д ол ом и тов ой ) м уки указаны  в таблицах 1— 3.

Т а б л и ц а  1

Наименование показателя
Известняковая (доломитовая) мука марки А

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс

Предел прочности исходной карбонатной  

породы при сжатии в насыщ енном водой  

состоянии

М енее 20 М Па Св. 20 

до 40 М Па

Св. 40 

до 60 М Па

Св. 60 М Па

Суммарная массовая доля карбонатов

кальция и магния, %, не менее

Зерновой состав, %, полные остатки на 

ситах:

80 80 85 85

5 мм не более 0 0 0 0

3 мм не более 3* 3 2 1

1 мм не более

Массовая доля влаги, %, не более:

25 15 10 3

октябрь — март

группа 1 1,5 1,5 1,5 1,5
группа 2

апрель — сентябрь

6,0 6,0 6,0 3,0

группа 1 1,5 1,5 1,5 1,5
группа 2

Показатель АДВ, %, не менее:

6,0 6,0 6,0 3,0

группа 1 78 74 78 81

группа 2 74 71 75 77

* Для известняковой (доломитовой) муки марки А  класса 1 (группа 2) допускается остаток на сите 3 мм не 

более 5 %.

Т а б л и ц а  2

Наименование показателя
Известняковая (доломитовая) мука марки В

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс

Предел прочности исходной карбонатной  

породы при сжатии в насыщ енном водой  

состоянии

Суммарная массовая доля карбонатов

М енее 20 М Па Св. 20 М Па 

до 40 М Па

Св. 40 М Па 

до 60 М Па

Св. 60 М Па

кальция и магния, %, не менее

Зерновой состав, %, полные остатки на 

ситах:

80 80 85

10 мм не более 0 0 0 —

5 мм не более 5 3 2 —

3 мм не более 10 5 4 —

1 мм не более

Массовая доля влаги, %, не более: 

без введения профилактической добавки

35 25 15

октябрь — март 6,0 6,0 6,0 —

апрель — сентябрь

с введением профилактической добавки

15,0 12,0 8,0

октябрь — март 15,0 12,0 8,0 —

Показатель АДВ, %, не менее 64 64 71 —

2
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ГОСТ 1 4 0 5 0 -9 3

Т а б л и ц а  3

Наименование показателя
Известняковая (доломитовая) мука марки С

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс

Предел прочности исходной карбонатной 
породы при сжатии в насыщенном водой 
состоянии

Суммарная массовая доля карбонатов

Менее 20 МПа Св. 20 МПа 

до 40 МПа

Св. 40 МПа 
до 60 МПа

Св. 60 МПа

кальция и магния, %, не менее

Зерновой состав, %, полные остатки на 
ситах:

80 80 85 85

10 мм не более 0 0 0 0
5 мм не более 7 5 4 3
3 мм не более 25 20 15 10
1 мм не более

Массовая доля влаги, %, не более: 

без введения профилактической добавки

45 40 38 20

октябрь — март 6,0 6,0 6,0 3,0
апрель — сентябрь

с введением профилактической добавки

15,0 12,0 8,0 8,0

октябрь — март 15,0 12,0 8,0 8,0

Показатель АДВ, %, не менее 60 60 60 62

П р и м е ч а н и е  — Для известняковой (доломитовой) муки марки С, выпускаемой А/П «Касимовнеруд», 
разрешается отклонение отдельных показателей от установленных настоящим стандартом, при условии, что 
содержание АД В снижается не более чем на 10 %. ___

1.8 Требования безопасности

1.8.1 И звестняковая (доломитовая) мука нетоксична, пож аро- и  взры вобезопасна (IV  класс 

опасности  по ГО СТ 12.1.005).

1.8.2 П редельно допустим ая концентрация пыли, образую щ ейся при погрузке и выгрузке 

известняковой (долом итовой) муки в рабочих пом ещ ениях и на рабочих площ адках, — 6 м г /м 3 

(ГОСТ 12.1.005). Н а рабочих местах долж но быть обесп еч ен о  пылеулавливание и  пы леподавление.

1.8.3 П ри работе с известняковой (долом итовой) м укой долж на применяться специальная  

одеж да и средства индивидуальной защ иты по ГОСТ 12.4.099, ГО СТ 12.4.100, ГО СТ 29057, 

ГОСТ 29058.

1.8.4 В се работы с известняковой (долом итовой) мукой долж ны  проводиться в соответствии с 

санитарны ми правилами по хранению , транспортированию  и  при м енению  удобрени й  в сельском

хозяйстве.

2 П риемка

2.1 И звестняковую  (долом итовую ) муку принимаю т партиями. П артией считаю т л ю бое коли

чество известняковой (долом итовой) муки одного класса, о дн ой  марки и  группы, одноврем енно  

отгружаемое одном у потребителю  и  сопровож даем ое одн и м  докум ентом  о  качестве.

Д окум ент долж ен содержать: 

наим енование предприятия-изготовителя; 

дату отгрузки; 

ном ер партии и  ее массу;

наим енование продукции, класс, марку, группу;

зерновой  состав;

показатель м ассовой  доли  влаги;

показатель сум м арной м ассовой  доли  карбонатов кальция и  магния; 

показатель АДВ;

обозн ачени е настоящ его стандарта.

2.2 К оличество поставляем ой известняковой (долом итовой) муки определяю т по м ассе.

3
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Г О С Т  1 9 4 5 0 - 9 3

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

С е м е н а  м н о г о л е т н и х  б о б о в ы х  к о р м о в ы х  тр ав  

П О С Е В Н Ы Е  К А Ч Е С Т В А  

Т е х н и ч е с к и е  у сл о в и я

И з д а н и е  о ф и ц и а л ь н о е

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С О В Е Т  
П О  С Т А Н Д А Р Т И З А Ц И И , М Е Т Р О Л О Г И И  И  С Е Р Т И Ф И К А Ц И И  

М и н с к
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Г О С Т  1 9 4 5 0 - 9 3

3  Т р е б о в а н и я

3 .1  Д л я  п о с е в а  д о л ж н ы  и с п о л ь з о в а т ь с я  с е м е н а  м н о г о л е т н и х  б о б о в ы х  к о р м о в ы х  т р а в  р а й о н и р о 

в а н н ы х  и  п е р с п е к т и в н ы х  с о р т о в ,  у т в е р ж д е н н ы х  в  у с т а н о в л е н н о м  п о р я д к е .

3 .2  П о  п о с е в н ы м  к а ч е с т в а м  с е м е н а  м н о г о л е т н и х  б о б о в ы х  к о р м о в ы х  т р а в  д о л ж н ы  с о о т в е т с т в о 

в а т ь  т р е б о в а н и я м , у к а з а н н ы м  в  т а б л и ц е  1.

Т а б л и ц а !  — Показатели и нормы качества семян

Вид трав Категория семян
Ч
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ш
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г,
 

н
е 

б
о


л

ее

1 Галета восточная Суперэлита,
Galega элита 96 0,5 0,4 100 80 13
orientalis Lam. Товарные 92 0,5 0,8 200 70 13

2 Горошек мыш и- Суперэлита,
ный элита — — — — — —

Vicia cracca L. Товарные 94 0,5 1,0 200 75 14

3 Д онник белый, Суперэлита,
донник лекар- элита 96 0,6 0,4 100 85 13
ственный Товарные 94 0,6 0,8 200 75 13
Melilotus albus
Medik. Melilotus
officinalis (L.)
Desr.

4 Клевер ползу- Суперэлита,
чий элита 92 0,6 0,6 200 80 13
Trifolium repens L. Товарные 88 0,6 1,2 400 70 13

5 Клевер гибрид- Суперэлита,
Н Ы Й элита 95 0,6 0,5 200 75 13
Trifolium Товарные 92 0,6 1,2 300 70 13
hybridum L.

6 Клевер Суперэлита,
гибридный элита 96 0,5 0,4 200 75 13
тетраплоидный Товарные 92 0,5 1,0 300 70 13
Trifolium
hybridum L.

7 Клевер луговой Суперэлита,
Trifolium элита 96 0,5 0,2 100 80 13
pratense L. Товарные 92 0,5 0,6 200 75 13

8 Клевер луговой Суперэлита,
тетраплоидный элита 96 0,6 0,3 100 80 13
Trifolium Товарные 94 0,6 0,8 200 75 13
pratense

9 Люцерна желтая Суперэлита,
Medicago элита 96 0,5 0,4 200 75 13
falcata L. Товарные 92 0,6 0,8 300 70 13

3 9 2
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Г О С Т  1 9 4 5 0 - 9 3

Окончание таблицы 1

Вид трав Категория семян
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10 Люцерна синяя, Суперэлита,
синегибридная элита 96 0,5 0,4 100 85 13
Medicago sativa L. Товарные 92 0,5 0,8 200 80 13
Medicago varia L.

11 Люцерна пест- Суперэлита,
рогибридная, жел- элита 96 0,6 0,3 200 80 13
тогибридная Товарные 94 0,6 0,8 300 75 13
Medicago varia L.

12 Люпин много- Суперэлита,
листный элита — — — — — —

Lupinus polyphyllus Товарные 96 0,5 1,5 200 75 13
Lindl.

13 Лядвенец рога- Суперэлита,
тый элита 95 0,5 0,5 200 80 13
Lotus Товарные 90 0,5 1,0 300 75 13
corniculatus L.

14 Лядвенец топя- Суперэлита,
НОЙ элита — — — — — —

Lotus Товарные 90 0,5 1,0 200 65 13
uliginosus Schkuhr

15 Эспарцет посев- Суперэлита,
НОЙ, виколистный элита 98 0,3 0,2 40 85 14
Onobrychis viciifolia Товарные 97 0,3 0,8 50 80 14
Scop.

16 Эспарцет закав- Суперэлита,
казский элита 98 0,2 0,1 20 85 14
Onobrychis Товарные 96 0,2 0,6 50 80 14
transcaucasica
Grossh.

17 Эспарцет пес- Суперэлита,
чаный элита 98 0,3 0,3 40 80 14
Onobrychis Товарные 96 0,3 0,8 50 75 14
arenaria (Kit) D. С.

18 Чина луговая Суперэлита,
Lathyrus элита — — — — — —
pratensis L. Товарные 95 0,5 1,0 100 75 14

19 Язвенник Суперэлита,
обыкновенный элита — — — — — —

Anthyllis Товарные 90 0,5 1,5 200 65 13
vulneraria L.

(П о п р а в к а ) .
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