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1  Общие сведения 

Инженерно-геодезические изыскания на объекте: «Здание ГКП УНТС: Служебно-

эксплуатационный блок» выполнены сотрудниками ООО «ТюменьЭнергоПроект». 

Основанием для производства работ послужили: 

 техническое задание на выполнение комплексных инженерных изысканий, (Приложение

А). 

 договор на выполнение работ;

 программа работ на выполнение инженерных изысканий на объекте (Том 5, шифр 112-

21-ППР).

Технический заказчик: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», находящееся по адресу: 

629309, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, 28. 

Исполнитель инженерных изысканий: ООО «ТюменьЭнергоПроект». 

Инженерные изыскания ООО «ТюменьЭнергоПроект» осуществляются на основании выписки 

из реестра членов саморегулирующих организаций выполняющих инженерные изыскания 

Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве», под регистрационным номером СРО-И-

007-30112009. (Приложение Б).

Местоположение объекта: Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Пуровский район, территория Восточно-Таркосалинского месторождения, ГКП 

УНТС.  

Данные об изыскиваемых сооружениях: здание ГКП УНТС: Служебно-эксплуатационный 

блок, мачта связи, существующие эстакады –  1,4 км.  

Уровень ответственности зданий и сооружений – нормальный (в соответствии с ФЗ 

№384 от 30.04.2109г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

Геотехническая категория – II.). 

Основание для выполнения инженерных изысканий: Производственная программа ООО 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Вид строительства – новое строительство. 

Стадия проектирования – проектная и рабочая документация. 

Система координат – МСК-63, 4 зона. 

Система высот – Балтийская 1977г.  

Полевые работы выполнены в декабре 2021 года полевой партией под руководством 

начальника партии Мачукова С.В. в следующем составе: 

Мачуков С.В.- инженер-геодезист; 
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Кириченко Д.А. - инженер-геодезист; 

Фазлыев М.Я. -замерщик II, водитель. 

Перед началом производства полевых изысканий были выполнены подготовительные 

работы: 

 получение исходных данных;

 рекогносцировочное обследование участка.

Предварительная обработка полевых материалов, а также материалы для согласований 

выполнены инженерно-техническими работниками в полевых условиях. 

Окончательная обработка результатов полевых инженерно-геодезических материалов 

выполнена специалистами геодезической группы отдела камеральных работ в январе 2022 года: 

Итоговая дата формирования отчета 21.02.2022 года. 

Каримов А.А.– главный инженер, руководитель топографо-геодезического отдела; 

Корикова В.В.– ведущий геодезист. 

Маркина В.В.–главный геодезист. 

Цель инженерно-геодезических изысканий – получение топографического плана 

изыскиваемой территории масштаба 1:500, привязка участка изысканий к системе координат 

МСК-63 и Балтийской 1977 года системе высот, получение информации, необходимой для 

комплексной оценки природных и техногенных условий территории объекта изысканий, 

достаточных для обоснования конструктивных и объемно – планировочных решений, мероприятий 

инженерной защиты и мероприятий по охране окружающей среды. 

Перед началом работ со всеми работниками изыскательской партии был проведен 

инструктаж и проверка знаний по технике безопасности при выполнении изыскательских работ, 

с регистрацией в журнале. 

Состав и объемы выполненных работ приведены в таблице 1. 

Таблица 1- Состав и объемы выполненных работ 

Виды работ 
Ед. 

изм. 

Планируемый 

объем работ 

Фактический 

объем работ 

Инженерно-геодезические работы 

Создание планово-высотного обоснования 

(без закладки центров) 
шт. 

2 2 

Топографическая съемка М 1:500, сечение рельефа 

горизонталями через 0,5 м. 

Незастроенная территория. 

га 1,0 1,2 

Привязка инженерно-геологических выработок шт. 3 3 

Составление технического отчета шт. 1 1 
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Работы произведены в неблагоприятный период. 

Все работы выполнены в соответствии с программой на инженерные изыскания, 

СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства», СП 11-104-97 и другими 

действующими нормативными документами. 
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2 Краткая физико-географическая характеристика района работ 

В административном отношении участок работ расположен в Тюменской области, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Пуровский район, территория Восточно-Таркосалинского 

месторождения. 

Климатическая характеристика района изысканий принята по ближайшей метеостанции 

Тарко-Сале, действующей с 1938 года и входящей в список нормативного документа 

СП 131.13330.2012. 

По климатическим характеристикам согласно СП 131.13330.2012 территория района 

изысканий относится к I району. 

На формирование климата влияют многолетняя мерзлота, близость холодного Карского 

моря, глубоко впадающие в сушу морские заливы, обилие болот, озер и рек. Не меньшее влияние 

оказывает азиатский континент, что проявляется в хорошо выраженных зимне-летних 

особенностях трансформации воздушных масс и возрастании континентальности климата с 

северо-запада на восток. 

Рассматриваемая территория согласно СП 131.13330.2012 (Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99*) относится к I району, 1 Д подрайону климатического районирования для 

строительства. 

В соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» территория строительства 

относится: 

- по весу снегового покрова – к V району;

- по давлению ветра – к II району;

- по толщине стенки гололеда – к II району.

Речная сеть рассматриваемого района изысканий принадлежит к р. Пур (правобережью 

верхнего течения). 

Проектируемый объект расположен на склоне верховьев реки Тайяха и достаточно 

дренирован. 

Реки района характеризуются спокойным течением и средней извилистостью, типично 

равнинные со слабовыраженными, сильно заболоченными долинами, с выраженными заболоченными 

водоразделами. 

Гидрографическая сеть района изысканий представлена ближайшими к проектируемому 

объекту водотоком – ручьем б/н, левобережным притоком р. Тайяха.  
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Объект изысканий расположен за пределами водных объектов и их пойменных частей. 

Район работ застроен. В пределах застройки организованы водопропускные мероприятия. 

Рисунок 1 – Обзорная карта-схема объекта изысканий 

Территория месторождения входит в подзону многолетнемерзлых торфяников 

центральной геокриологической зоны. Границы распространения вечномерзлых грунтов (ВМГ) на 

поверхности совпадают с участками развития торфяников, пойм.  

На исследуемой территории наиболее характерными процессами являются 

геокриологические процессы, сезонное промерзание и протаивание грунтов, процессы 

заболачивания, подтопление. 
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3  Топографо-геодезическая изученность 

На изыскиваемую территорию имеются топографические карты М 1:100 000, а также 

космоснимки со спутника Роскосмоса, полученные из опубликованных материалов картографо-

геодезического фонда и находящихся в общем доступе. 

На участке работ выполнено обследование пунктов государственной геодезической сети: 

Тонъяха, Пырей, Тарко-Сале, Панкит, Етуяха. Координаты и высоты исходных пунктов 

представлены маркшейдерской службой Заказчика в рамках договорных отношений. 

Заказчиком предоставлены материалы изысканий прошлых лет: 

 9096-ДОК - материалы инженерных изысканий, выполненные ПАО 

«Гипротюменнефтегаз» в 2020 году 

 0442.063.002.0007 - материалы инженерных изысканий, выполненные ООО «УралГео» в

2018 году. 

Система координат – МСК-63, 4 зона. 

Система высот – Балтийская 1977 года. 

4  Сведения о методике и технологии выполненных работ 

Методика работ на участке изысканий заключается в следующем: 

 выполнение рекогносцировки местности по нахождению исходных пунктов, закладка

пунктов планово-высотной съемочной геодезической сети (временные репера), обследование 

изыскиваемой территории, поиск существующих коммуникаций в районе работ; 

 определение координат и высот пунктов планово-высотной съемочной геодезической

сети методом спутникового позиционирования, создание планово-высотного обоснования 

топографической съемки;  

 топографическая съемка в М 1:500 с высотой сечения рельефа горизонталями через

0,5 м ситуации и рельефа местности, подземных коммуникаций; 

 обработка полевых материалов результатов измерений, составление инженерной

цифровой модели местности (ИЦММ); 

 составление обзорных схем, топографических планов, каталогов, приложений,

технического отчѐта. 
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4.1  Планово-высотная геодезическая сеть 

В соответствии с СП 11-104-97 на территориях площадью менее 1 км2 создается планово-

высотная съемочная геодезическая сеть, которая проектируется в развитии опорной или в 

качестве самостоятельной сети. 

При выполнении инженерно-геодезических изысканий использовались приборы и 

оборудование, прошедшие в установленном порядке метрологическое обслуживание в 

соответствии с требованиями государственных стандартов. 

На участке изысканий заложено 2 пункта планово-высотной геодезической сети, 

координаты и отметки которых определены методом спутникового позиционирования от исходный 

пунктов ГГС: Тонъяха, Пырей, Тарко-Сале, Панкит, Етуяха. Закладка временных реперов Rp1 и 

Rp2 произведена в декабре 2021 года сотрудниками ООО «ТюменьЭнергоПроект». Все пункты 

замаркированы масляной краской с указанием номера пункта, года закладки и сокращѐнного 

наименования организации – производившей закладку. Составлен каталог временных реперов 

(приложение Е). Карточки заложенных реперов приведены в приложении К. Местоположение 

реперов отображено на топографических планах. 

Съемочное обоснование создано с использованием универсальных многоцелевых 

спутниковых геодезических GNSS-приемников Topcon GB-1000. Используемые для этих целей 

приемники, сертифицированы для применения в Российской Федерации и имеют свидетельства о 

поверке (Приложение В). 

Съемочное обоснование создано с учетом следующих требований: 

 при построении геодезической сети принято 5 исходных геодезических пунктов в

плане и по высоте; 

 метод наблюдения - статический, время продолжительности сеанса наблюдений на

одном пункте – 1 час; 

 при развитии съемочного обоснования использован метод построения сети;

 пункты планово-высотной геодезической сети установлены в начале и конце

проектируемых участков. 

Точность измерений в режиме статика оставляет: в плане 3мм + 0,5 мм/км, по высоте 

5мм + 0,5 мм/км. Измерения проводились в наиболее благоприятный для наблюдения период 

времени. 

Требования к точности измерений: 
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Высоты антенн измерялись рулеткой и специальным устройством дважды: до и после 

наблюдений. Измерения выполнялись в соответствии с «Руководством пользователя» и 

записывались в журнале установленного образца.  

Минимальное время продолжительности сеанса наблюдений на одном пункте – 1 час. 

Интервал записи данных (продолжительность эпохи) – 5 секунд. 

Минимальный угол возвышения спутников над горизонтом, при котором проводились 

спутниковые определения – 15º. 

Значение PDOP, при котором проводились спутниковые определения – не более 5. 

Данные полевых измерений из приемников переписаны в персональный компьютер. 

Дальнейшая обработка результатов измерений выполнена с помощью соответствующего 

программного обеспечения – Topcon Tools. 

1. Предварительная обработка – разрешение неоднозначностей при определении

расстояний до наблюдаемых спутников, получение координат наблюдаемых пунктов в системе 

координат глобальной навигационной спутниковой системы (WGS-84).  

2. Уравнивание геодезических построений свободной сети (без фиксации исходных пунктов)

и оценка точности свободной сети. 

3. На третьем этапе обработки измерений выполнено уравнивание геодезических

построений с фиксацией исходных геодезических пунктов в плане и по высоте. Выполнена оценка 

точности результатов уравнивания и выпущен каталог координат пунктов планово-высотной 

съемочной геодезической сети c характеристикой точности, который приведен в (Приложение Е). 

Погрешности положения пунктов планового съемочного обоснования относительно пунктов 

государственной геодезической сети не превышает 0,1 мм в масштабе плана. Погрешности 

определения высот пунктов съемочного обоснования относительно пунктов ГГС не превышает 

1/10 высоты сечения рельефа. Ведомость оценки спутниковых измерении представлена в 

приложении П. 

Результаты уравнивания планово-высотного обоснования приведены в ведомости  

координат  и высот. (Приложение Е). 

Схема планово-высотной съемочной геодезической сети совмещена с картограммой 

топографо-геодезической изученности и представлена в графической части 117-21-ИГДИ-ГЧ-02. 

4.2  Топографическая съемка 

Топографическая съемка выполнена в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. Границы съемки приняты в соответствии с Заданием.  



112-21-ИГДИ-ТЧ
Лист 

10 Изм. Кол.уч

.

Лист №док. Подпись Дата 

1

3

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 
П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
. 

На трудноднодоступных участках местности топографическая съемка выполнена 

электронным тахеометром GPT-3105N, заводской номер №8V0607 в неблагоприятный период, 

непосредственно с пунктов съемочного обоснования. 

На открытых участках местности топографическая съемка выполнена в режиме РТК. 

Технология наблюдений сводилась к следующему:  

 над пунктом опорной геодезической сети устанавливался геодезический штатив cо

спутниковым приѐмником, в качестве базовой станции, передающей поправки на роверную станцию, 

производящая непосредственно съемку. Производилось центрирование и горизонтирование, с 

использованием стандартного триггера и оптического центрира, с ценой деления ампулы пузырька 

уровня 30 секунд. Ошибка центрирования не превышала 1 мм. Точность отсчитывания высоты 

инструмента составляла не более 3 мм; 

 топографическая съемка производится подвижным спутниковым приемником - ровером

на геодезической вехе с точностью отсчитывания высоты инструмента составляла не более 3 мм; 

 работы проводились только в благоприятный период расположения спутников, т.е. при

PDOP (позиционный фактор) не превышающего 5,0; 

 отслеживалось количество спутников, находящихся одновременно в поле видимости

приемников; 

 связь между приемниками осуществлялась с помощью радиомодемов;

 регистрация данных измерений осуществлена в память спутниковых приемников с

последующей передачей данных измерений на портативный персональный компьютер. 

Обработка результатов спутниковых измерений производилась с помощью программного 

обеспечения «Topcon Tuls». 

При производстве тахеометрической съемки соблюдены требования, установленные  

СП 151.13330.2012 и «Инструкцией по топографической съемке в масштабах  

1:2000, 1:1000 и 1:500». 

Данные тахеометрической съемки обрабатывались в программном модуле CREDO_DAT. 

Создание цифровой модели местности и топографический план произведены в программном 

модуле CREDO_TER. Корректура топографического плана выполнена в программе AutoCAD на 

переносных компьютерах непосредственно в полевых условиях. Точность выдаваемого цифрового 

плана соответствует требованиям технического задания. 

При выполнении инженерно-геодезических изысканий использовались приборы и 

оборудование, прошедшие в установленном порядке метрологическую проверку. 
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Свидетельства о поверках на используемые геодезические инструменты представлены  в 

(Приложении В).  

Средние погрешности определения планового положения предметов и контуров местности 

с четкими очертаниями относительно ближайших пунктов планово-высотного обоснования не 

превышает 0,5 мм в масштабе плана. Средние погрешности съемки рельефа и его изображения на 

плане относительно ближайших точек съемочного обоснования не превышает ¼ от принятой 

высоты сечения рельефа. 

Средние погрешности в плановом положении точек подземных коммуникаций относительно 

ближайших пунктов планово-высотного обоснования не превышает 0,7 мм в масштабе плана. 

Средняя величина расхождений глубины заложения коммуникаций с данными контрольных 

измерений не превышают 15% глубины заложения. 

По результатам выполненных работ составлены инженерно-топографические планы 

проектируемых объектов в М 1:500. Достоверность и полнота топографической съемки 

согласована с эксплуатирующей службой. Материалы согласовании представлены в приложении Л. 

Контроль качества съемки произведен на каждой станции по контрольным пикетам, 

определяемым дважды с разных пунктов съемочного обоснования. Применение  спутникового 

оборудования при производстве работ и контрольные измерения позволили существенно 

увеличить качество выполненной  топографической съемки.  

4.3 Привязка инженерно-геологических выработок 

Планово-высотная привязка фактически пробуренных выработок осуществлена при 

производстве топографической съемки, по опознавательным вешкам. В качестве 

опознавательных вешек использованы, Свежевы рубленные вехи длиной не менее трех метров, 

замаркированные красным скотчем. Точность планово-высотной привязки инженерно-

геологических выработок соответствует требованиям п.5.218 СП 11-104-97. Каталог координат 

геологических выработок представлен в приложении И. 

4.4  Камеральные работы 

Камеральные работы выполнялись в январе 2022 года группой в составе: 

Каримов А.А.– главный инженер, руководитель топографо-геодезического отдела; 

Мачуков С.В.– инженер-геодезист; 

Корикова В.В.– ведущий геодезист; 

Маркина В.В. –главный геодезист. 
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Камеральные работы производились в два этапа. 

1 этап - выполняется в полевых условиях и включает: 

 обработка результатов спутниковых измерений в программном комплексе «Trimble

Business Center»; 

 обработка данных статических стутниковых наблюдений в программе «Trimble

Business Center»; 

 создание цифровой модели рельефа;

 построение топографических планов с применением программного комплекса

«Autocad»; 

 вычерчивание схемы стутниковых наблюдений;

 приемка полевых работ от полевых исполнителей;

 оформление актов сдачи полевых работ.

2 этап - выполняется в офисе в отделе камеральных работ и включает в себя: 

 окончательная обработка данных спутниковых измерений, вычисление координат и

высот пунктов; 

 окончательное оформление планов топографической съемки в масштабах 1:500, с

сечением рельефа горизонталями через 0,5 м. 

 составление ведомостей и каталогов;

 составление технического отчета.

Топографические планы предоставлены в формате AutoCAD в масштабах, определенных 

техническим заданием (приложение А) и оформлены в соответствии с действующей нормативной 

документацией:  

 "Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500",

 инструкция компании «Единые требования к электронным графическим документам,

разрабатываемым в программном продукте AutoCAD» (№ П1-01.03 И-01030). 

С цифрового плана топографической съемки на плоттере отпечатаны твердые копии 

топографического плана. Подготовлены все необходимые приложения к техническому отчету.  

Отчет по инженерно-геодезическим изысканий составлен по результатам полевых и 

камеральных работ и состоит из текстовой части, текстовых и графических приложений.  

Отчетные документы по результатам изысканий составлены в системе координат  

МСК-63 и Балтийской системе высот 1977 г. 
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5  Сведения о проведении технического контроля и приемки работ 

Технический контроль и приемку полевых работ выполнил начальник ОИИ. Контроль 

осуществлялся путем визуального осмотра заложенных пунктов, контрольных измерений линейных 

привязок, сличения топографических планов с местностью, набора контрольных пикетов 

тахеометром GPT-3105N, свидетельство о поверке на прибор приведено в (Приложении В) данного 

отчета, а также контрольными линейными промерами.  

Окончательная приемка работ произведена после камеральной обработки полевых 

измерений, составления топографических планов главным специалистом отдела.  

Выполненные работы приняты на местности представителем маркшейдерской службы 

Заказчика. (Приложение М). 

Заложенные на местности репера переданы на наблюдение за сохранностью в 

маркшейдерскую службу Заказчика по акту. (Приложение Г). 

Контроль качества камеральных работ осуществлялся в процессе их проведения 

исполнителем, руководителем группы, главным специалистом. 

В процессе камеральных работ использовались следующие методы контроля: 

- входной контроль поступающих данных;

- непосредственные наблюдения за ходом работ с целью контроля за соблюдением

технологического процесса и требованиям нормативной документации.

Статус проведения контроля разрабатываемой документации устанавливается визой 

проверяющего в основной надписи документа. Проверку отчетов в обязательном порядке 

осуществляют руководитель камеральной группы, главный специалист, которые в процессе 

приемки работ устанавливали соответствие предъявляемых материалов требованиям 

технического задания заказчика и действующей нормативной документации. 

В результате полевой и камеральной приемки установлено, что методика полевых и 

камеральных работ соответствует техническому заданию заказчика и требованиям действующих 

нормативных документов. 

Полевые материалы оформлены в техническое дело, которое хранится в архиве отдела 

изысканий ООО «ТюменьЭнергоПроект». 

Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям предоставлен заказчику в бумажном виде 

в 5 экземплярах, 4 экземпляра для заказчика, 1 экземпляр отчета хранится в архиве ООО 

«ТюменьЭнергоПроект». Один экземпляр отчета на оптическом диске передан заказчику. 
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6 Заключение 

Инженерные изыскания по объекту: «Здание ГКП УНТС: Служебно-эксплуатационный блок» 

выполнены в полном объѐме согласно техническому заданию и программе инженерных изысканий 

согласно СП 47.13330.2016, СП 11-104-97. 

По результатам инженерно-геодезических изысканий составлен настоящий технический 

отчѐт, где представлены: топографические планы, ситуационные схемы, сведения, ведомости. 

Материалы, представленные в отчѐте, могут быть использованы для проектирования и 

как исходный материал при производстве последующих топографо-геодезических работ.
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7  Перечень нормативных документов 

№ 

п/п 
Документ Наименование 

1 Постановление Правительства 

РФ № 20 от 19.01.2006 г. 

Об инженерных изысканиях для подготовки 

проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

2 ВСН-30-81 Инструкция по установке и сдаче заказчику 

закрепительных знаков и реперов при изыскании 

объектов нефтяной промышленности 

3 СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства 

4 СП 131.13330.2021 Строительная климатология 

5 СП 86.13330.2014 Магистральные трубопроводы 

6 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения 

7 Инструкция Инструкция по топографической съемке в 

масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М.: Недра, 

1985. 

8 Условные знаки Условные знаки для топографических планов 

масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. ФГУП 

«Картгеоцентр» Москва, 2005 

9 ПТБ – 88. Правила по технике безопасности на топографо-

геодезических работах М.: «Недра» 1991 

10 Приказ Госстроя РФ от 

15.05.2002 N 79 

"Об утверждении норм времени на выполнение работ 

по государственному техническому учету и 

технической инвентаризации объектов 

градостроительной деятельности" 
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Приложение А. Техническое задание 
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Приложение Б. Свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий 
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Приложение В. Свидетельства о поверке средств измерений 
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Приложение Г 

Акт сдачи, заложенных реперов на наблюдение за сохранностью 
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Приложение Д Ведомость обследования исходных геодезических пунктов 

№ Название пункта Сведения о состоянии 

п/п наружного 

знака 

окопки опознават. 

столба 

центра ориентирные 

пункты 

1 Пырей - нет - Хор. - 

2 Тарко-Сале - нет - Хор. - 

3 Панкит - нет - Хор. - 

4 Етуяха - нет - Хор. - 

5 Исток - нет - Хор. - 

Состояние пунктов: удовлетворительное 

Обследование произвел  инженер-геодезист Мачуков С.В. 

Проверил:    Васильев А.В. 
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Приложение Е Каталог координат и высот реперов 

№ Название пункта 

Координаты, м 
Высота, 

м 

Отметка 

земли, 

м 
Х У 

Исходные 

1 Пырей 7210303.160 4488660.125 33.910 - 

2 Тарко-Сале 7197319.344 4485137.245 36.140 - 

3 Панкит 7188126.500 4484622.760 27.830 - 

4 Етуяха 7186615.242 4495039.137 37.060 - 

5 Исток 7158574.213 4505347.919 124.110 

Определяемые 

1 Rp1 7193441.647 4513513.440 56.630 

2 Rp2 7193311.538 4513555.684 56.690 

Составил:  Мачуков С.В. 

Проверил:   Васильев А.В. 

Система координат: МСК-63 

Система высот – Балтийская 1977г. 
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Приложение Ж Акт полевого контроля и приемки  топографо-геодезических работ 

Акт полевого контроля топографо-геодезических работ 

Объект:  

Организация: ООО «ТюменьЭнергоПроект 

1. Исполнители работ: геодезист Мачуков С.А.

2. Полевые работы: декабрь  2021 г.

№ 

п.п. 
Вид работ, единица измерения 

Объем работ 

планируемый фактически 

1 
Создание планово-высотного обоснования 

(без закладки центров) 
2 

2 

2. 

Топографическая съемка М 1:500, сечение рельефа 

горизонталями через 0,5 м. 

Незастроенная территория. 

1,0 1,2 

3 Привязка инженерно-геологических выработок 3 3 

3. Методика выполненных работ соответствует нормативным документам.

4. Состояние полевой документации соответствует нормативным документам

5. Простота и выразительность отвечают всем требованиям.

6. Внешний  вид - имеются некоторые отступления  от требований к оформлению документации.

Исправления выполнены четко.

7. Оценка качества результатов полевых работ:

Показатели, учитываемые при оценке качества результатов полевых работ 
Оценка 

качества 

результатов 

полевых работ 
Объем работ Методика работ 

Простота и 

выразительность 

документов 

Внешний вид 

документов 

Дополнительные 

замечания 

1,2 га Соблюдена + Хорошо Нет Хорошо 

Инженер-геодезист: С.А. Мачуков 

Заключение по работе в целом: Работа выполнена согласно инструкций и принята с оценкой 

«хорошо». 

Главный геодезист  Васильев А.В. 

(Должность проверяющего) (подпись) (ф.и.о.) 
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Приложение И Каталог координат и высот геологических выработок 

Наименование 

скважины 

Координаты Отметки Глубина Дата 

проведения 

буровых 

работ 

X(м) Y(м) 

с-з.скв.1 7193447 4513445 54.01 20,0 12.2021 

с-з.скв.2 7193455 4513463 54.65 20,0 12.2021 

с-з.скв.3 7193462 4513480 54.72 20,0 12.2021 

скв.4 7193493 4513459 54.48 20,0 12.2021 

.скв.5 7193448 4513480 54.77 20,0 12.2021 

с-з.скв.6 7193462 4513445 54.26 20,0 12.2021 

Система координат: МСК-63 

Система высот – Балтийская 1977г. 

Составил:   Мачуков С.В.  

Проверил:   Васильев А.В. 
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 Приложение К  Карточки закладки реперов 

Составил: Мачуков С.В. 

Проверил:    Васильев А.В. 
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Приложение Л Ведомость оценки спутниковых измерений 

Project Summary Adjustment Summary 

Project name: Adjustment type: План + Высота, Минимально ограниченное 

Surveyor: Confidence level: 95 %  

Comment: No Number of adjusted points: 2 

Linear unit: Meters Number of plane control points: 5 

Projection: SK 42_13 zone Number of height control points: 5 

Geoid: 

GPS Observation Residuals 

Имя  dN (м)  dE (м) dHt (м) Horz RMS (м) Vert RMS (м) 

Рп1 
- 

Пырей 16861.513 -24853.315 -22.720 0.006 0.003 

Рп2 
- 

Пырей 16991.622 -24895.559 -22.780 0.004 0.008 

Рп1 
- 

Тарко-

Сале 
3877.697 -28376.195 -20.490 0.002 0.006 

Рп2 
- 

Тарко-

Сале 
4007.806 -28418.439 -20.550 0.006 0.004 

Рп1 
- 

Панкит -5315.147 -28890.680 -28.800 0.002 0.006 

Рп2 
- 

Панкит -5185.038 -28932.924 -28.860 0.006 0.007 

Рп1 
- 

Етуяха -6826.405 -18474.303 -19.570 0.007 0.007 

Рп2 
- 

Етуяха -6696.296 -18516.547 -19.630 0.001 0.004 

Рп1 
- 

Исток -34867.434 -8165.521 67.480 0.006 0.004 

Рп2 
- 

Исток -34737.325 -8207.765 67.420 0.008 0.000 

Control Points 

Имя  Ордината (м) Абсцисса (м) Отметка (м) Код 

Пырей 7210303.160 4488660.125 33.910 

Тарко-

Сале 7197319.344 
4485137.245 36.140 

Панкит 7188126.500 4484622.760 27.830 

Етуяха 7186615.242 4495039.137 37.060 

Исток 7158574.213 4505347.919 124.110 

Adjusted Points 
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Имя Ордината (м) Абсцисса (м) Отметка (м) Код 

Рп1 7193441.647 4513513.440 56.630 

Рп2 7193311.538 4513555.684 56.690 

Составил: Мачуков С.В. 

Проверил:   Васильев А.В. 
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Приложение М Акт сдачи выполненных работ Заказчику 
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Таблица регистрации изменений 

изм. 
Номера листов (страниц) Всего листов 

(страниц)  
в док. 

Номер док. Подп. Дата 
измененных замененных новых 

аннулиро-
ванных 



П

ООО "ТюменьЭнергоПроект"

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист N док. Подпись Дата

1
Проверил
Выполнил

Маркина 

Инженерно-геодезические
Корикова 

Схема планово-высотного
обоснования

20.02.22

20.02.22 изыскания

112-21-ИГДИ-ГЧ.1
Здание ГКП УНТС: Служебно-эксплуатационный блок

3. Полевые инженерно-геодезические  
2. Система высот - Балтийская 1977 года

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Система координат - МСК-1963 года, 4 зона

работы выполнены в декабре  2021 года




