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Содержание тома 

Обозначение Наименование Примечание 

112-21-ИОС3-С Содержание тома 1 лист 

112-21-ИОС3.ТЧ Текстовая часть 13 листов 

112-21-ИОС3.ГЧ Графическая часть 3 листа 

 
Лист 1 – План сети канализации (1:500). 

Принципиальная схема канализации. Разрез 1-1 
1 лист 

 СЭБ  

 Лист 2 - План системы К1 на отм. 0,000 1 лист 

 Столовая   

 Лист 4 - План системы К1, К3.1 на отм. 0,000 1 лист 
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1 Исходные данные 

Подраздел «Система водоотведения» выполнен на основании: 

 Задания на проектирование по объекту «Восточно-Таркосалинское месторождение. 

Здание ГКП УНТС: Служебно-эксплуатационный блок»; 

 Технического отчета по инженерным изысканиям «Восточно-Таркосалинское 

месторождение. Здание ГКП УНТС: Служебно-эксплуатационный блок», ООО «ТЭП», 

г.Тюмень. 

В административном отношении участок работ расположен в Тюменской области, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Пуровский район, территория Восточно-Таркосалинского 

месторождения. Участок проектирования находится в зоне сложившейся застройки. 

Климатическая характеристика района изысканий принята по ближайшей метеостанции 

Тарко-Сале.  

По климатическим характеристикам согласно СП 131.13330.2020 территория района изысканий 

относится к I району, 1 Д подрайону климатического районирования для строительства. 

В соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» территория строительства 

относится: 

- по весу снегового покрова – к V району; 

- по давлению ветра – к II району; 

- по толщине стенки гололеда – к II району. 

Согласно отчёту по инженерным изысканиям минимальная температура наружного воздуха 

составляет минус 54,2 °С, максимальная – плюс 34,4 °С. 

Территория месторождения входит в подзону многолетнемерзлых торфяников центральной 

геокриологической зоны. Границы распространения вечномерзлых грунтов (ВМГ) на поверхности 

совпадают с участками развития торфяников, пойм. 

Сезонное протаивание представляет собой протаивание мерзлых грунтов, имеющих 

среднегодовую температуру ниже нуля, сезонно талый слой возникает в теплое время года, его 

мощность изменяется от 0,3 до 2,5 м. ММГ в данном районе имеют двухслойное строение. Мощность 

верхнего слоя достигает 40 м, мощность нижнего – 40 м.  

Нормативная глубина сезонного промерзания, согласно СП 22.13330.2016 п. 5.5.3 (по данным 

м/с Уренгой) составляет: для песков – 3,04 м, суглинков – 2,5 м. 

Проектная документация по системе водоотведения разработана для строительства здания 

СЭБ и здания Столовой на Восточно-Таркосалинском месторождении.  

Технические решения, принятые в данном разделе, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, технологических и других норм, правил, стандартов, 

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и 

здоровья эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных данным проектом.  
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2 Система водоотведения 

2.1 Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, 

водоотведения и станциях очистки сточных вод 

Согласно задания на проектирования в данном проекте рассматриваются технические 

решения по водоотведению сточных вод от проектируемых зданий СЭБ и столовой. 

Отведение бытовых сточных вод производится в существующие сети канализации Восточно-

Таркосалинского месторождения с последующей очисткой на очистных сооружениях. 

  В данном проекте запроектированы следующие системы водоотведения: 

канализация бытовая (К1), предназначенная для отвода бытовых сточных вод от санитарных 

приборов зданий; 

канализация производственная, совместимая с бытовой (К3.1), предназначенная для отвода 

сточных вод от производственных помещений столовой.  

Отведение бытовых и производственных стоков из здания предусматривается самотечными 

выпусками диаметром 100 мм.  

Бытовые и производственные стоки в самотечном режиме поступают в существующую сеть 

канализации площадки. С целью предварительной очистки сточных вод от жиров и масел, на выпуске 

из столовой, до поступления в общую сеть, предусмотрена установка жироуловителя. Принцип 

работы жироуловителя основан на сепарации за счет разницы плотностей жира и воды.    

Существующая система водоотведения находится в рабочем состоянии. Производительность 

существующих очистных сооружений достаточна для приема бытовых сточных вод проектируемого 

здания в полном объеме, увеличение производительности очистных сооружений не требуется.  

2.2 Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, 

концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых 

реагентов, оборудования и аппаратуры 

Порядок сбора и отвода бытовых сточных вод принят в соответствии с требованиями 

СП 32.13330.2018.  

В здании СЭБ запроектирована система бытовой канализации (К1), в здании столовой - 

система бытовой канализации (К1), от помещения 1.09 и 1.29 и производственная канализация 

совместимая с бытовой (К3.1) от технологического оборудования столовой.  

Подключение к существующим сетям бытовой канализации К1 осуществляется по вновь 

проектируемому трубопроводу. Сброс стоков производится в существующий колодец К1-26 согласно 

Технических условий Приложения А.  

Нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления и рассчитаны в 

соответствии СП 30.13330.2020 приложение А.2.  

Сведения о расчетных расходах бытовых стоков приведены в таблице ниже (Таблица 1). 
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Таблица 1 - Расчетные расходы бытовых стоков 

Наименование 

Наименовани

е 

потребителя 

Ед. 

изм. 
Коли-чество 

Норма 

водопот-

ребления 

Расход воды 

При

меч

ани

е 

     
м3/ч м3/сут м3/год 

 

Служебно-эксплуатационный блок  

Админист-

ративная 

часть  

Общий чел. 28 
12,0 л/сут. 

4,0 л/ч 
0,47 0,34 124,10  

Душевые в 

бытовых 

помещениях 

Общий 
душ. 

сетка  

4 душ. 

сетки/час; 

4 душ. 

сетки/сут. 

500 л/час. 

500 л/сут. 
2,00 2,00 730,00  

Всего: 2,47 2,34 854,10  

Столовая 

Общий блюд 
159 блюд/час; 

572 блюд/сут. 

12,0 л/час. 

12,0 л/сут. 
4,51 6,86 2503,90  

Всего: 4,51 6,86 2503,90  

 

Количество загрязняющих веществ, приходящихся на одного работающего принято в 

соответствии с СП 32.13330.2018 и приведены в таблице ниже (Таблица 2).  

Таблица 2 – Качественные показатели состава бытовых сточных вод 

 

Наименования показателя 
Количество загрязняющих веществ на одного 

работающего, г/сут 

Взвешенные вещества 65 

БПК5 полн. Неосветленной жидкости 60 

Азот общий 13 

Азот аммонийных солей 10,5 

Фосфор общий 2,5 

Фосфор фосфатов Р-РО4 1,5 

Хлориды 9 

Поверхностно-активные вещества 2,5 

 

В соответствии с заданием на проектирование и п. 20.1 СП 30.13330.2020 на выпуске 

производственной канализации К3.1 из помещений столовой с технологическим оборудованием 

предусмотрена установка наружного жироуловителя, предназначенного для предварительной 

очистки от жиров и масел до поступления сточных вод в сеть бытовой канализации К1.  

Колодец-жироуловитель разделен перегородкой на две части: 

в первой части из сточных вод выделяются частицы дисперсной фазы. принцип работы 

основан на седиментации, при котором из сточных вод под действием силы тяжести взвешенные 

вещества оседают на дно колодца; 
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во второй части жироуловителя жидкость, очищенная от взвешенных частиц, разделяется 

на жировую и водную составляющие. Принцип работы основан на сепарации за счет разницы 

плотностей жира и воды.  Жир скапливается на поверхности, образуя пленку.  

Объемы автоматизации жироуловителя обеспечивают: 

сигнализацию максимального уровня жира в жироуловителе с передачей данных на 

диспетчерский пункт; 

сигнализацию максимального уровня осадка в жироуловителе с передачей данных на 

диспетчерский пункт; 

Удаление жира производится не реже чем 1 раз в 6 месяцев и осуществляется 

ассенизационной машиной через технологический патрубок. Удаление осадка производится не реже 

чем 1 раз в 3 месяца при помощи погружного насоса. Степень очистки составляет до 70% жира, до 

50% - взвешенных веществ. На жироуловитель разработан опросный лист 112-21-ИОС3-ОЛ.  

 Качественный состав сточных вод после предварительной очистки соответствуют 

требованиям к составу сточных вод для приема их в существующую наружную канализационную 

сеть согласно Технических условий Приложения А.  

2.3 Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов - для 

объектов производственного назначения  

Отходов (использованных реагентов), требующих сбор, утилизацию, обеззараживание и 

захоронение для объектов производственного назначения в составе проекта не предусмотрено. 

2.4 Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, 

описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их 

прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы 

их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 

Проектом предусматривается прокладка внутренней и наружной сети бытовой 

канализации. 

2.4.1 Внутренние сети канализации 

Внутренние сети бытовой канализации запроектированы из полиэтиленовых 

канализационных труб диаметром 50 и 110 мм по ГОСТ 22689-2014. Трассировка внутренних 

канализационных сетей принята с учетом п.18.9…18.11 СП 30.13330.2020. 

Прокладка внутренних сетей канализации предусмотрена скрыто, кроме участков, 

прокладываемых в санитарных узлах. Прокладка стояков предусматривается в коммуникационных 

шахтах, штрабах, каналах и коробах, ограждающие конструкции которых выполняются из 

негорючих материалов, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ к стоякам. В 

соответствии с п.5.2.4 СП 2.13130.2020 и п. 4.23 СП 40-107-2003 в местах пересечения трубопроводами 

ограждающих конструкций с нормируемым пределом огнестойкости на трубопроводах канализации 

предусмотрена установка противопожарных муфт со вспучивающим огнезащитным составом, 

препятствующих распространению пламени по этажам. Перед заделкой стояка раствором на трубы 

необходимо закрепить без зазора звукоизоляционный кожух из негорючего утеплителя толщиной 

30 мм, имеющего гидроизоляционное или фольгированное покрытие с внешней стороны. 
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Прокладка трубопроводов диаметром 50 мм выполняется с уклоном не менее 0,03, 

трубопроводов диаметром 100 мм с уклоном не менее 0,02 в сторону выпуска. Участки сборного 

вентиляционного трубопровода прокладываются с уклоном 0,01 в сторону присоединяемых стояков, 

обеспечивая сток конденсата. Канализационные трубопроводы, транспортирующие жиросодержащие 

стоки прокладываются с уклоном 0,02 для предотвращения жировых отложений в сторону выпуска. 

Крепление пластмассовых канализационных трубопроводов предусматривается: для стояка под 

раструбами через 2,0 м, на горизонтальных участках для труб Ø110 мм через 1,0 м, для труб Ø50 

мм через 0,5 м. 

Согласно п. 18.26 СП 30.13330.2020 на сети внутренней канализации выполнена установка 

прочисток и ревизий. 

Вентиляция системы канализации предусмотрена через вентиляционные стояки, 

присоединяемые к высшим точкам трубопроводам, вытяжная часть которых выведена выше кровли 

здания на 0,2 метра. Вытяжная часть в неотапливаемых объемах конструкции кровли 

предусматривается с утеплением. 

Согласно п. 17.8 СП 30.13330.2020 на сети внутренней канализации предусмотрено устройство 

трапов диаметром 100 мм с уклоном пола к ним. 

Технологическое оборудование, моечные ванны от здания столовой присоединяются к 

канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки для 

предотвращения проникновения запаха в помещения. Все приемники стоков внутренней канализации 

имеют гидравлические затворы (сифоны).  

Выпуски из зданий прокладываются открыто в проветриваемом подполье в тепловой 

изоляции с устройством электрокабельного обогрева. Тепловая изоляция труб предусмотрена 

цилиндрами теплоизоляционными на синтетическом связующем марки 150. Толщина матов 

рассчитана по нормативной плотности теплового потока и принята с учетом коэффициента 

уплотнения при монтаже (в соответствии с приложением В СП 61.13330.2012). Толщина изоляционного 

слоя - 60 мм. Коэффициент уплотнения Кс = 1,2. Покровный слой - сталь, тонколистовая 

оцинкованная толщиной 0,5 мм по ГОСТ 14918-80.  

Перед нанесением антикоррозионного покрытия поверхность труб предварительно 

обезжиривается, очищается от ржавчины и окалины до степени 2, обеспыливается по 

ГОСТ 9.402-2004. 

После монтажа все трубопроводы канализации тщательно очистить от грязи, окалины и 

других отложений и промыть. После проведения испытаний на герметичность гидравлическим 

способом трубопроводы опорожнить и продуть воздухом. 

Монтаж, испытание и приемку работ осуществлять в соответствии СП 73.13330.2016, СП 40-

102-2000. 

2.4.2 Наружные сети канализации 

Территория площадки находится в области вечномерзлых грунтов. При разработке проекта 

предусмотрены мероприятия по обеспечению надежности работы системы в особых климатических 

условиях. При выборе материала труб и изделий для трубопроводов учитывались рабочие параметры 

и свойства транспортируемой среды, свойства материалов (прочность, хладостойкость, стойкость 

против коррозии). 
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В целях снижения и исключения отрицательного воздействия сил морозного пучения, 

проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

 обратная засыпка подземных канализационных трубопроводов и колодцев выполнена 

талым минеральным непучинистым грунтом (песок средней крупности); 

 выполнена теплоизоляция подземных трубопроводов, позволяющая исключить 

негативное воздействие промерзающего и оттаивающего грунта на трубопроводы, 

а также воздействие трубопроводов на многолетнемерзлые грунты; 

 устройство песчаной подушки под трубопроводы (подсыпка песком средней крупности 

толщиной 100 мм); 

 в колодцах предусмотрена установка вторых утепляющих крышек; 

 минимальная глубина заложения трубопроводов. 

Наружные сети бытовой канализации прокладываются на глубине от 0,9 до 2,5 м, считая 

от поверхности земли до низа трубы с уклоном не менее 0,008 в сторону существующей сети.  

Трубопроводы предусматриваются из стали 09Г2С по ГОСТ 10704-91 в пенополиуретановой изоляции 

в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2020 полной заводской готовности. На каждом выпуске 

из здания предусматривается устройство смотрового колодца, на выпуске из помещений столовой 

с технологическим оборудованием – устройство жироуловителя. Колодцы на сети выполняются 

стальные и разрабатываются в томе 4. В колодцах предусмотрена установка вторых утепляющих 

крышек. Колодцы должны содержаться постоянно закрытыми. 

Для исключения деформации канализационных колодцев и трубопроводов от морозного 

пучения подбивка пазух и обратная засыпка траншеи осуществляется местным непучинистым 

грунтом, уплотненным до величины 0,95. Основание под трубопровод предусмотрено с устройством 

песчаной подушки песком средней крупности толщиной 100 мм. является естественный грунт 

ненарушенной структуры. В соответствии СП 32.13330.2018 при переходе через дорогу трубопровод 

проложен в защитном футляре. Диаметр футляра принят на 200 мм больше наружного диаметра 

трубопровода и выполняется из труб стальных по ГОСТ 10704-91 из стали марки 09Г2С по 

ГОСТ 10704-91 в антикоррозионной изоляции усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016. 

Монтаж трубопроводов в пенополиуретановой изоляции должен производится при 

положительной температуре наружного воздуха. При температурах воздуха ниже нуля необходимо 

выполнять специальные меры, указанные в рекомендациях завода-изготовителя труб. При 

температурах наружного воздуха ниже минус 20 °С перемещение и монтаж трубопроводов на 

открытом воздухе не рекомендуется. 

Согласно СП 129.13330.2019 самотечные трубопроводы подлежат испытанию на герметичность. 

Давление испытания на плотность (герметичность) трубопроводов принимается равным рабочему 

давлению, но не менее 0,2 МПа.  

После монтажа все трубопроводы канализации тщательно очистить от грязи, окалины и 

других отложений и промыть. Контроль качества сварных швов трубопроводов канализации 

ограничивается пооперационным контролем. Число контролируемых сварных швов определяется 

в объеме не менее 2 % от их общего количества. После проведения испытаний на герметичность 

гидравлическим способом трубопроводы опорожнить и продуть воздухом. 

Монтаж, испытание и приемку работ осуществлять в соответствии СП 129.13330.2019. 
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2.5 Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых 

стоков 

Расчет количества дождевого и талого стока с кровли здания выполнен в соответствии 

с требованиями СП 32.133330.2018 и Рекомендациями НИИ ВОДГЕО по расчету систем сбора, 

отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и 

определению условий выпуска его в водные объекты». 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся в период выпадения 

дождей, таяния снега определяется по формуле: 

Wд =10 х hд х Ψд  х F(1) 

Wт = 10 х hт хΨт х F(2) 

где    F – площадь кровли зданий, составляет 0,12 га; 

 hд – слой осадков, мм за теплый период года; принимается по таблице 4.1 

СП 131.13330.2020 для г. Уренгой и составляет 360 мм; 

hт - слой осадков, мм за холодный период года; принимается по таблице 3.1 

СП 131.13330.2020 для г. Уренгой и составляет 136 мм; 

Ψд - общий коэффициент стока дождевых вод, для водонепроницаемых поверхностей 

принят 0,7;  

Ψт - общий коэффициент стока талых вод, принят равным 0,5. 

Wд =10 х 360 х0,7 х 0,12 = 302,4 м3/год; 

Wт = 10 х 136 х0,5 х 0,12 = 81,60 м3/год; 

Среднесуточный объем дождевых вод определяется по формуле: 

Wсут =10 х hсут хΨд х F(3) 

где    hсут – максимальный слой осадков за дождь; 

величина hсут принимается равной суточному слою атмосферных осадков от дождей с 

периодом однократного превышения расчетной интенсивности не менее Р=1 год и составляет 

для г. Уренгой – 5,36 мм;  

Wсут =10 х 5,36 х0,7 х 0,12 = 4,5 м3/сут. 

Расчетный расход дождевых стоков составляет: 4,69 м3/сут; 384,00 м3/год. 

Отвод поверхностных стоков осуществляется в пониженные места за счет создания 

поперечных уклонов поверхности проектируемой территории.  План организации рельефа 

исключает вероятность затопления фундамента зданий, в проекте предусматривается отмостка 

вокруг зданий с соответствующим уклоном планировки от здания. Часть дождевых вод дренирует 

в грунты, остальные испаряются.  

2.6 Решения по сбору и отводу дренажных вод 

На проектируемом объекте дренажная система не требуется. 
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Перечень нормативно-технической документации 

1. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»;  

2. СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

3. СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

4. СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; 

5. СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»; 

6. СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и 

канализации из полимерных материалов»; 

7. СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; 

8. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; 

9. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий"; 

10. «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока 

селитебных территорий, площадок и предприятий и определению условий выпуска в водные 

объекты».  

 

  

https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
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Приложение А Технические условия на подключение к тепловым сетям, сетям ГВС, ХВС, ВО 
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Таблица регистрации изменений 

изм. 

Номера листов (страниц) Всего листов 

(страниц)  

в док. 

Номер док. Подп. Дата 
измененных замененных новых 

аннулиро-

ванных 

         

         

         

         

 

 



3

2

1

5,0
0

2,5
0

8,5
0

46
,00

1

10

Г

АГ

1

А
54,51
54,51

54,72
54,72

54,79
54,7954,37

54,37

54,22
54,22

18

53,80
53,80

54,85
54,85

54,00
54,00

6,7
5

5,104,40 12
,35

Опуск на подземную
прокладку

К1-1

К1-4

Точка подключения
колодец сущ.

Опуск на подземную
прокладку

22
,60 5,5

0

2,90 9,40

К1-2 К1-3

3,2
0

3,0
0

8,90

5,00

К1 ∅108х4,0 (ЭО)
L= 24,9 м; 0,008

К1 ∅108х4,0 (ЭО)
L= 3,0 м; 0,008

К1 ∅108х4,0 (ЭО)
L= 22,10 м; 0,008

К1 ∅108х4,0 (ЭО)
L= 14,30 м; 0,008

К3.1 ∅108х4,0 (ЭО)
L= 13,00 м; 0,02

К3.1 ∅108х4,0 (ЭО)
L= 15,00 м; 0,02

Жироуловитель

2,00

ранее вынутым грунтом до уровня земли

1

2

Опуск от Пр. в лючке
на подземную прокладку

К1-1

Точка подключения
колодец сущ.

Опуск от Пр. в лючке 
на подземную прокладку

К1-2

К1 Ст108х4,0-2-ППУ-ПЭ
L= 15,00 м; 0,02

К1 ∅108х4,0 (ЭО)
L= 12,35 м; 0,02

Жироуловитель

Опуск
108х4,0

Пр. 
100

Опуск от Ст. К1-2
108х4,0

Опуск от трапа
108х4,0

Опуск от трапа
108х4,0

Опуск от Ст. К1-2
108х4,0

Пр. 
100

К1 ∅108х4,0 (ЭО)
L= 5,10 м; 0,02

К1 ∅108х4,0 (ЭО)
L= 6,754 м; 0,02

К1 Ст108х4,0-2-ППУ-ПЭ
L= 3,20 м; 0,02

К1 Ст108х4,0-2-ППУ-ПЭ
L= 24,90 м; 0,008

К1 Ст108х4,0-2-ППУ-ПЭ
L= 3,00 м; 0,008

К1 Ст108х4,0-2-ППУ-ПЭ
L= 22,10 м; 0,008

К3.1 Ст108х4,0-2-ППУ-ПЭ
L= 13,00 м; 0,02

К1 Ст108х4,0-2-ППУ-ПЭ
L= 2,00 м; 0,02

Опуск от Ст. К3.1-1
108х4,0

Опуск от трапа
108х4,0

Опуск 
108х4,0

К3.1 ∅108х4,0 (ЭО)
L= 22,60 м; 0,02

Опуск от Ст. К3.1-2
108х4,0

Опуск от Ст. К3.1-3
108х4,0

К3.1 ∅108х4,0 (ЭО)
L= 8,90 м; 0,02

К3.1 ∅108х4,0 (ЭО)
L= 5,50 м; 0,02

Опуск от Ст. К1-2
108х4,0

Опуск от Ст. К1-1
108х4,0

К1-3
Пр. 
100

К1-4

Пр. 
100

К1-4

К1 Ст108х4,0-2-ППУ-ПЭ
L= 14,30 м; 0,008

Ось трассы

1:0,5

Песчаная
подготовка

Механизированная засыпка 
привозным  песком

Механизированная засыпка 
ранее вынутым грунтом до уровня земли

К1 Ст108х4,0-2-ППУ-ПЭ
в тепловой изоляции с электрообогревом Ур.з.

переменная

План сети канализации (1:500)

Условные обозначения

Канализация производственная от столовой, совместимая с бытовойК3.1

Экспликация зданий и сооружений

Номер на
плане Наименование Координаты квадрата сетки

1 СЭБ (служебно-эксплуатационный блок)

2 Столовая

3 Мачта связи МС30

29 Существующая прожекторная мачта

Канализация бытоваяК1

Прочистка

Колодец смотровой

Опора трубопровода неподвижнаяН

Подземная прокладка трубопровода в тепловой изоляции с электрообогревом

Принципиальная  схема канализации

К1-1

Пр.

Трубопровод в тепловой изоляции с электроообогревом(ЭО)

Прокладка трубопровода под зданием в тепловой изоляции с электрообогревом

1-1



Трап
100

Ст. К1-1
110

Выпуск К1
108х4,0

Пр.
100

К1 110  0,002

Ст. К1-2
110

К1 50  0,002

К1 108х4,0  0,002

К1 108х4,0  0,002

Трап
100

Пр. 100
под зданием

К1 Канализация бытовая

Трубопроводы ниже отм. 0,000

       Ст. К1 Канализационный стояк

Прочистка

Трап

Условные обозначения

Трубопровод в теплоизоляции с электрообогревом

Трубопроводы выше отм. 0,000



поз. 19
см. ИОС7.1

поз. 30
см. ИОС7.1 поз. 19

см. ИОС7.1

поз. 28
см. ИОС7.1

поз. 19
см. ИОС7.1

поз. 19
см. ИОС7.1

поз. 2
см. ИОС7.1

поз. 5
см. ИОС7.1

поз. 30
см. ИОС7.1

поз. 30
см. ИОС7.1

поз. 19
см. ИОС7.1

Ст. К1-1
110Выпуск К1

108х4,0

Пр.
100

Пр.
100

Выпуск К3.1
108х4,0

Трап
100

Пр.
100

Трап
100

Ст. К3.1-3 110
с воздушным клапаном

К3.1 108х4,0
 0,02

Трап
100

поз. 28
см. ИОС7.1

Опуск
Опуск

Трап
100

Ст. К3.1-1
110 в коробе

Трап
100

Опуск

Трап
100

Трап
100

Трап
100

Трап
100

Ст. К3.1-2
110 в коробе

Опуск

Трап
100

Ст. К1-2
110 Опуск

К3.1 50
 0,03

К3.1 50
 0,03

К3.1 108х4,0
 0,02

К3.1 50
 0,03

К3.1 50
 0,03К3.1 50

 0,03

К1 Канализация бытовая

Трубопроводы ниже отм. 0,000

       Ст. К1 Канализационный стояк

Прочистка

Трап

Условные обозначения

К3.1 Канализация производственная от столовой, совместимая с бытовой

Трубопроводы выше отм. 0,000

Трубопровод в теплоизоляции с электрообогревом


