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1 Исходные данные 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» по объекту «Восточно-
Таркосалинское месторождение. Здание ГКП УНТС: Служебно-эксплуатационный блок» разработан 
на основании технического задания на проектирование. 

 

2 Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных 
параметрах наружного воздуха 

Климатические условия наружного воздуха приняты по метеостанции Тарко-Сале:  
- абсолютный минимум – минус 55 °С; 
- расчетная температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 47 °С; 
- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 47 °С; 
- продолжительность отопительного периода – 276 суток; 
- средняя температура воздуха отопительного периода – минус 12,2 °С. 

 

3 Сведения об источниках тепла, параметрах теплоносителя систем отопления и вентиляции 

Источником теплоснабжения проектируемых зданий СЭБ и столовой являются существующие 
сети Восточно-Таркосалинского месторождения. 

Потребление тепла на нужды отопления круглосуточное в течение отопительного периода. 
На вентиляцию – восемь часов в сутки. 
Схема водяных тепловых сетей принята 2-х трубная. 
Для обеспечения всех видов нагрузок используется вода с параметрами 95-70 °С. Система 

теплоснабжения двухтрубная, закрытая, с присоединением потребителей по зависимой схеме. 
Технические условия на подключение к сетям теплоснабжения представлены в приложении А. 

4 Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в 
отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего 
пользования до объекта капитального строительства 

Тепловые сети прокладываются надземно на низких опорах, при переходе через дорогу - на 
высоких. 

Тепловые сети обеспечивают надежность теплоснабжения по категории ІI, допускающей 
снижение температуры отапливаемых помещений промышленных зданий на период ликвидации 
аварии до 8 °С. 

Трубопроводы теплосети предусматриваются из труб ГОСТ 10704-91 (группа В), марка стали 10 
по ГОСТ 10705-80* в заводской теплогидроизоляции, с защитной оболочкой из оцинкованной 
холоднокатаной стали по ГОСТ 19904-90. 

Компенсация тепловых удлинений производится за счет П-образных компенсаторов и углов 
поворота. В верхних точках предусматриваются штуцера для выпуска воздуха с запорной 
арматурой с концами под приварку, в нижних – для спуска воды. Спуск воды предусмотрен в 
передвижные емкости. Запорная арматура предусматривается стальная, фланцевая в 
климатическом исполнении У1. 

Уклон тепловых сетей принят  не менее 0,002 в сторону дренажных устройств (спускных 
кранов). 

Выбор диаметров трубопроводов произведен исходя из оптимальной скорости воды в 
трубопроводах (0,5-2 м/с) при минимальных гидравлических сопротивлениях на этих участках. 
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После завершения строительно-монтажных работ тепловые сети должны быть испытаны в 
соответствии со СП 74.13330.2011 «Тепловые сети». Давление испытания следует предусматривать 
равным 1,25 рабочего, но не менее 1,6 МПа. 

Сварные стыки трубопроводов и оборудования на них необходимо проверять неразрушающими 
методами контроля (магнитографический, радиографический и др.) в объеме не менее 3 % (но не 
менее двух стыков). 

5 Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых 
вод 

Трубопроводы тепловых сетей прокладываются надземно. Мероприятия по защите 
трубопроводов теплосети от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод не 
предусматриваются.  

6 Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и 
кондиционированию помещений 

Температура воздуха внутри помещений зданий столовой и СЭБ принята в соответствии с    
СП 60.13330.2020, СП 44.13330.2011, СП 118.13330.2018, СанПиН 1.2.3685-21 и др. 

Трубопроводы систем отопления приняты из стальных водогазопроводных труб по             
ГОСТ 3262-75* и проложены с уклоном 0,003. В качестве нагревательных приборов приняты 
секционные биметаллические радиаторы.  

У отопительных приборов устанавливается регулирующая арматура, а так же запорная 
арматура со штуцерами для присоединения шлангов – для опорожнения системы отопления. В 
электропомещениях, серверной, аппаратной связи - электроконвекторы. 

Транзитные воздуховоды покрываются огнезащитой (EI60) из минераловатных матов с 
покровным слоем из алюминиевой фольги. Крепление матов к воздуховодам осуществляется при 
помощи бандажа из металлической оцинкованной ленты и вязальной проволоки. 

Столовая 
В помещениях столовой предусмотрена механическая приточно-вытяжная система вентиляции. 
Приточно-вытяжная установка ПВ1 установлена в помещении ИТП. Установка предусмотрена с 

утилизатором тепла, снабжена фильтрами, калориферами, шумоглушителями и системой 
управления с контрольными датчиками. 

Предусмотрены раздельные системы вытяжной вентиляции для следующих групп помещений: 
- санузлов и душевых; 
- местных отсосов от технологического оборудования; 
- производственных помещений; 
- помещений хранения отходов. 
Кратность воздухообмена в помещениях столовой принята на основании задания 

технологического отдела и нормативных документов. 
Над входными дверями в помещении загрузочной и в тамбурах предусмотрены электрические 

воздушно-тепловые завесы. 
Подача приточного и забор вытяжного воздуха предусмотрены с помощью потолочных 

диффузоров, устанавливаемых в подвесном потолке. 
Воздуховоды и воздухораспределители приняты индустриальных конструкций из тонколистовой 

оцинкованной стали по ГОСТ 19904-90. 
На воздуховодах системы приточной вентиляции предусмотрена установка огнезадерживающих 

клапанов в местах пересечения противопожарных преград. Огнезадерживающие клапаны приняты с 
пределом огнестойкости EI60.  



 

 

    
 

 
 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

 

 

 

 

 

По
дп

. и
 д

ат
а 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

 

 

       
112-21-ИОС4.ТЧ 

Лист 
        4  Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

        Формат A4 

Приемное устройство наружного воздуха приточной системы размещается не ниже двух метров 
от земли. 

Трубопроводы систем теплоснабжения с диаметром условного прохода менее 50 мм 
предусмотрены из стальных водогазопроводных труб, диаметром более 50 мм – из стальных 
электросварных труб. В верхних точках устанавливаются автоматические воздухоотводчики. 
Спускная арматура устанавливается в помещении ИТП. Трубопроводы утепляются 
теплоизоляционными трубками группы горючести НГ. 

Служебно-эксплуатационный блок (СЭБ) 
В помещениях СЭБ предусмотрена механическая приточно-вытяжная система вентиляции. 
Приточно-вытяжная установка ПВ1 установлена в помещении ИТП. Установка предусмотрена с 

утилизатором тепла, снабжена фильтрами, калориферами, шумоглушителями и системой 
управления с контрольными датчиками. 

Кратность воздухообмена в помещениях СЭБ принята на основании задания технологического 
отдела и нормативных документов. 

Над входными дверями в тамбурах предусмотрены электрические воздушно-тепловые завесы. 
Подача приточного и забор вытяжного воздуха предусмотрены с помощью потолочных 

диффузоров, устанавливаемых в подвесном потолке. 
Воздуховоды и воздухораспределители приняты индустриальных конструкций из тонколистовой 

оцинкованной стали по ГОСТ 19904-90. 
На воздуховодах системы приточной вентиляции предусмотрена установка огнезадерживающих 

клапанов в местах пересечения противопожарных преград. Огнезадерживающие клапана приняты с 
пределом огнестойкости EI60.  

Приемное устройство наружного воздуха приточной системы размещается не ниже двух метров 
от земли. 

Трубопроводы систем теплоснабжения с диаметром условного прохода менее 50 мм 
предусмотрены из стальных водогазопроводных труб, диаметром более 50 мм – из стальных 
электросварных труб. В верхних точках устанавливаются автоматические воздухоотводчики. 
Спускная арматура устанавливается в помещении ИТП. Трубопроводы утепляются 
теплоизоляционными трубками группы горючести НГ. 

Для борьбы с теплоизбытками в помещениях со значительными тепловыделениями 
проектируются системы кондиционирования. Системы предусматриваются с резервными агрегатами. 

Система кондиционирования предусмотрены в следующих помещениях: 
- помещение операторной главного щита управления (1 раб., 1 резервная); 
- серверная (1 раб., 1 резервная); 
- аппаратная связи (1 раб., 1 резервная); 
- учебный класс; 
- кабинет начальника цеха; 
- кабинет зам.начальника; 
- кабинет технолога; 
- кабинет мастеров ДГН; 
- кабинет инженеров по ОТ; 
- кабинет геологов. 

 

6.1 Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических 
решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
помещений, тепловых сетях 

Приводы вентиляторов приточных и вытяжных систем оснащены частотными регуляторами 
оборотов. 
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Воздуховоды приточных и вытяжных систем, а также трубопроводов ИТП и теплоснабжения 
вентиляции теплоизолируются негорючими материалами. 

 

7 Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на 
производственные и другие нужды 

Расходы тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, технологические нужды 
сведены в таблицу 7.1. 

Таблица 7.1 – Таблица тепловых нагрузок 

Номер 
по ген- 

плану 
Наименование потребителя 

Расчетная тепловая нагрузка, МВт 

Отопле- 
ние 

Вентиля- 
ция 

Горячее 
водоснаб- 
жение 

Техноло-
гические 
нужды 

Всего 

1 СЭБ (Служебно-эксплуатационный 
блок) 

0,034 0,090  - 0,124 

1 Столовая 0,026 0,129  - 0,155 

 Итого: 0,060 0,219  - 0,279 

 С учетом 10 % потерь в сетях:     0,307 

 
 

7.1 Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств 
сбора и передачи данных от таких приборов 

Установка приборов учета используемой тепловой энергии предусмотрено в помещении ИТП. 
 

8 Сведения о потребности в паре 

 Использование пара на нужды отопления и вентиляции проектируемого здания не 
предусматривается. 

9 Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик 
материалов для изготовления воздуховодов 

Размещение отопительных приборов предусмотрено под световыми проемами, в местах, 
доступных для осмотра, ремонта и очистки.  

Воздуховоды приняты индустриальных конструкций из тонколистовой оцинкованной стали по 
ГОСТ 14918-2020. Толщину стали согласно СП 60.13330.2020. 

 Наружные воздуховоды вытяжных вентиляционных систем, выходящие на кровлю принимаются с 
покрытием изоляционным материалом, δ=50 мм, покровной слой - листовая оцинкованная сталь 
δ=0,55 мм. 

Конструкции систем отопления состоят из унифицированных деталей для уменьшения 
трудоемкости монтажа. 

Схемы систем отопления запроектированы с учетом снижения металлоемкости и трудовых 
затрат, с учетом гидравлического режима и тепловой надежности системы отопления. 

Трубопроводы системы отопления прокладываются открыто, что уменьшает потери тепла 
через ограждающие конструкции.  
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10 Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем - для 
объектов производственного назначения  

В соответствии с нормативными требованиями для объектов производственного назначения 
проектируется приточно-вытяжная вентиляция с естественным и механическим побуждением.  

Трассы воздуховодов вытяжных систем выбраны с учетом характера производственных 
вредностей.  

Удаление воздуха из помещений системами вентиляции предусматривается из зон, в которых 
воздух наиболее загрязнен или имеет наиболее высокую температуру. 

Приемные устройства для удаления газов и паров системами вытяжной вентиляции размещены 
в соответствии с СП 60.13330.2020: 

- для удаления из нижней зоны на уровне 0,3 м от пола до низа отверстий; 
- для удаления из верхней зоны – под потолком или покрытием, но не ниже 2 м от пола до 

низа отверстий; не ниже 0,4 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий. 
Для очистки, осмотра и контроля параметров воздуха в воздуховодах предусматриваются 

ревизионные и питометражные лючки. 

11 Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в 
экстремальных условиях  

Предусмотрена аварийная сигнализация об отклонениях параметров от нормы и аварийном 
состоянии основного вентиляционного оборудования на щите КИП и А. 

Для защиты от осадков воздуховодов, проложенных выше кровли, тепловая изоляция защищена 
покровным слоем из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,5 мм. 

В проекте предусмотрено отключение вентиляционного оборудования при пожаре. Работа 
систем в экстремальных условиях не предусмотрена.  

Детали, элементы, изделия трубопроводов, отопительно-вентиляционных систем зданий и 
сооружений приняты заводского исполнения с учетом природно-климатических условий района 
проектирования.  

Системы вентиляции и кондиционирования, обеспечивающие круглосуточное поддержание 
заданных параметров внутреннего воздуха, предусмотрены со 100 % резервированием. 

12 Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха  

Для учета расхода тепловых потоков, контроля основных параметров теплоносителя и 
обеспечения работы без постоянного присутствия обслуживающего персонала в тепловых узлах 
предусмотрена установка: 

- система автоматики предусматривает регулирование в системе отопления в зависимости от 
температуры наружного воздуха (погодозависимое регулирование); 

- включение резервного насоса отопления при аварии основного; 
- местных показывающих контрольно-измерительных приборов для измерения температуры и 

давления в трубопроводах; 
- пусковых перемычек между подающим и обратным трубопроводами тепловых сетей для 

поэтапного подключения объектов по мере введения их в эксплуатацию (с установкой на 
перемычке двух последовательно расположенных задвижек, а между ними дренажного устройства, 
соединенного с атмосферой); 

- счетчиков горячей воды ВСГ и счетчиков тепловой энергии. 
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Приточные установки комплектуются приборами автоматики и управления, обеспечивающими 
ее работу по заданным параметрам. Приборы автоматики предусматривают следующие 
возможности: 

- обеспечение воздухозабора осуществляется через управление воздухозаборным клапаном с 
помощью электропривода; 

- поддержание постоянной температуры приточного воздуха контролируется по датчику, 
установленному в воздуховоде на выходе из приточной камеры; 

- защита электрического калорифера от перегрева; 
- защита рекуператора от замораживания; 
- защита водяного воздухонагревателя от замораживания производится по температуре воды 

и по температуре воздуха. 
Термостат защиты от замораживания по воде устанавливается на обратном трубопроводе, 

вблизи выхода из воздухонагревателя. 
Термостат защиты от замораживания по воздуху устанавливается за водяным 

воздухонагревателем. При падении температуры воздуха за воздухонагревателем ниже 
установленной (плюс 10 °С) поступает сигнал на отключение приточной камеры. При этом 
происходит следующее: 

- выключается электродвигатель вентилятора; 
- продолжает работать электродвигатель циркуляционного насоса; 
- открывается на 100 % регулирующий клапан по теплоносителю; 
- закрывается клапан наружного воздуха; 
- загорается индикаторная лампа «угроза замораживания». 
После прогрева системы и размыкания контакта термостата система переходит в режим 

работы. 
Установки приточной вентиляции поставляются в комплекте со шкафами автоматики.  
При возникновении пожара  в помещении происходит автоматическое отключение всех 

вентиляционных установок и закрытие огнезадерживающих клапанов. 

13 Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества – для 
объектов производственного назначения  

Характеристики технологического оборудования, выделяющего вредные вещества, 
представлены в таблице 13.1. 

Таблица 13.1–характеристики технологического оборудования, выделяющего вредные вещества. 
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Наименование 
здания или 
сооружения 

Наименование 
технологического 

оборудования 

Наименование 
вредных 
веществ 

Характеристика вентиляционных 
систем 

Помещения 
столовой 
 
 

Плиты, мармиты, 
холодильное 
оборудование 

Теплоизбытки, 
влажный 
воздух 

Приточно-вытяжная вентиляция на 
разбавление теплоизбытков от 
оборудования. Система местных 
отсосов 

Помещения СЭБ 
 
 
 

ПЭВМ, серверные, 
мониторы 
 

Теплоизбытки 
 

Приточно-вытяжная вентиляция на 
разбавление теплоизбытков от 
оборудования. Система 
кондиционирования с резервным 
агрегатом 

14 Обоснование выбранной системы очистки от пыли и газов - для объектов производственного 
назначения 

Во всех приточных установках для очистки наружного воздуха предусматриваются карманные 
фильтры – класс очистки G4.  

15 Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в 
аварийной ситуации 

Предусматривается отключение механической системы вентиляции при пожаре. 

15.1 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в 
системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, 
позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования 
предусмотрены в задании на проектирование 

Требования энергетической эффективности устройств, технологий и материалов, используемых 
в системах вентиляции помещений, позволяющие исключить нерациональный расход тепловой 
энергии, заданием на проектирование не предусмотрены. 
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Перечень нормативных документов 

  
СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; 
СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»; 
СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 

безопасности»; 
СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция               

СНиП 23-01-99*»; 
СП 50.13330.2012 
 
СП 23-101-2004 

«Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция                      
СНиП 23-02-2003»; 

«Проектирование тепловой защиты зданий»; 
СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» 
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Приложение А Технические условия №01/2021-ТВС на подключение к тепловым сетям, сетям 
ГВС, ХВС, ВО 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 
Номера листов (страниц) Всего листов 

(страниц)  
в док. 

Номер док. Подп. Дата 
измененных замененных новых аннулиро-

ванных 
         
         
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









Номер

поме

щения

Наименование

Тамбур

НКУ

ИТП

Комната аварийного запаса

Душевая

Раздевалка

Комната приема пищи

Помещение операторной главного

щита управления

Серверная

Кабинет инженеров АСУ

Аппаратная связи

Комната технического персонала

Склад ТМЦ

Тамбур

Кабинет начальника цеха

Приемная

Кабинет зам начальника

Коридор

Кабинет Архив

Кабинет технолога

Кабинет инженеров по ОТ

Кабинет геологов

Кабинет мастеров ДГН

Учебный класс

Помещение уборочного инвентаря

Санузел женский

Санузел мужской

Тамбур

Площадь

м

Кат

поме

щения

В

В

В

В

В

В

В

В

В
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Тамбур

Площадь

м

Кат

поме

щения

В

В

В

В

В

В

В

В

В





Место размещения
Помещение Аппаратной связи

УТ1

Н1
УП1

УП2

Н2

Н3

Н4

опуск

УТ2

подъем Камера укрытие
см. УТ1УП3
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