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1 Реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной 
документации 
Проектная документация выполнена на основании программы капитального строительства 

ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» на 2022 г. – 2023 г. 
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2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект 
капитального строительства 
 

При разработке проектной документацией использованы следующие исходные данные: 
– Задание на проектирование объекта: «Восточно-Таркосалинское месторождение. Здание 

ГКП УНТС: Служебно-эксплуатационный блок», утвержденного Генеральным директором 
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» - Васильевым С.М. (Приложение А); 

– Дополнение к Заданию на проектирование для строительства объекта: «Восточно-
Таркосалинское месторождение. Здание ГКП УНТС: Служебно-эксплуатационный блок», 
утвержденного Генеральным директором ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» - 

Васильевым С.М. (Приложение Б); 
– Технические условия на разделы АСПС, ИТСО, АСУ вновь проектируемого здания СЭБ объекта: 

«Восточно-Таркосалинское месторождение. Здание ГКП УНТС: Служебно-эксплуатационный 
блок», утвержденного первым заместителем генерального директора – главным инженером 
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» - Дегтяревым А.В. (Приложение В); 

– Технические условия № 01/2021-ТВС на подключение к тепловым сетям, сетям ГВС, ХВС, ВО 
утвержденного первым заместителем генерального директора – главным инженером 
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» - Дегтяревым А.В. (Приложение Г); 

– Технические условия на проектирование системы электроснабжения объекта: «Восточно-
Таркосалинское месторождение. Здание ГКП УНТС: Служебно-эксплуатационный блок», 
утвержденного первым заместителем генерального директора – главным инженером 
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» - Дегтяревым А.В. (Приложение Д); 

– Технические условия на систему связи по объекту: «Восточно-Таркосалинское 
месторождение. Здание ГКП УНТС: Служебно-эксплуатационный блок», утвержденного первым 
заместителем генерального директора – главным инженером ООО «НОВАТЭК-
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» - Дегтяревым А.В. (Приложение Е); 

– Письмо от Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ямало-
Ненецкому автономному округу от 20.04.2022 № ИВ-230-1566 (Приложение Ж); 

– Договор аренды земельных участков № 143-09 22 от 22.12.2008 г. (Приложение З); 
– Градостроительный план земельного участка № 89-05-0000-11-032 (Приложение И). 
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3 Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и 
характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции 
 

Функциональное назначение проектируемоых объектов: административно-бытовые здания, 
выполняющие роль пункта управления техногическим процессом площадки ГКП УНТС и связанным с 
ним производствами Восточно-Таркосолинского месторождения, а также обеспеченивают рабочие 
места (кабинеты) ИТР и питание обслуживающего персонала; 

Согласно Заданию на проектирование и дополнения к Заданию на проектирование в состав 
проектируемого объекта входят: 

1. Здание Служебно-эксплуатационного блока; 
2. Здание Столовой; 
3. Мачта связи АМС-30 м «Антенная опора РРЛ»; 
4. Демонтаж существующей мачты связи АМС-30 м «Антенная опора РРЛ». 

 

Здание Служебно-эксплуатационного блока 
Одноэтажное блочно - каркасно-панельное здание размерами в осях 14,5 х 45,9 м, высотой 

от конька до низа несущих конструкций (основания) 5,2 м. Кровля двухскатная с выносом карниза 
600 мм с наружным неорганизованным водостоком и снегозадерживающими устройствами 
(СП 17.13330.2017, п. 9.11). Покрытие - профлист по металлическому каркасу.  

В составе здания запроектированы следующие помещения: 
− Кабинет начальника цеха; 
− Комната приема пищи; 
− Раздевалка; 
− Комната технического персонала; 
− Помещение операторной главного щита управления (В3); 
− Серверная (В3); 
− Душевая; 
− Склад ТМЦ (В3); 
− ИТП (В4); 
− Приемная; 
− Комната аварийного запаса (В3); 
− Коридор; 
− Кабинет зам.начальника; 
− Санузел мужской; 
− Кабинет мастеров ДГН; 
− Учебный класс; 
− Кабинет (Архив) (В3); 
− НКУ (В3); 
− Кабинет технолога; 
− Кабинет инженеров по ОТ; 
− Кабинет геологов; 
− Санузел женский; 
− Тамбуры; 
− Кабинет инженеров АСУ; 
− Помещение уборочного инвентаря (В4); 
− Аппаратная связи (В3). 
Перед входами в здание запроектированы площадки с лестницами и ограждением. Для 

защиты от осадков предусмотрены козырьки.  
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Входы в здание предусмотрены с торцов через тамбуры.  
Помещения категорий В3 отделяются одно от другого, а также эти помещения от помещений 

категорий В4 и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа (EI45) (СП 4.13130.2013, п. 
6.2.10). 

В здании предусмотрено постоянное присутствие людей. Двери на путях эвакуации 
открываются наружу. Двери запроектированы в зависимости от назначения и места установки: 
наружные - ПВХ по ГОСТ 30970-2014. Внутренние двери в бытовые и офисные помещения из ПВХ 
(ГОСТ 30970-2014) или деревянные (шпон, экошпон) по ГОСТ 475-2016 и стальные противопожарные с 
пределом огнестойкости EI30. Противопожарные двери выполнить с негорючим утеплителем и 
пределом огнестойкости, соответствующим требованиям (таблицы 23, 24 Федерального закона 
№123-ФЗ и п.8.1 СП 7.13130.2013). Ширина горизонтальных участков путей эвакуации 
запроектирована согласно СП 1.13130.2020. 

Окна запроектированы из ПВХ-профилей по ГОСТ 30674-99. 
Уровень ответственности – нормальный. 
 

Основные строительные показатели: 
Степень огнестойкости - IV; 
Класс конструктивной пожарной опасности - С2; 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф4.3; 
Общая площадь здания - 655,55 м2; 
Строительный объем здания - 2035,35 м3; 
Площадь застройки здания - 708,47 м2, 
в т.ч. входные площадки и пандусы - 18,6 м2. 

 

Столовая 
Одноэтажное блочно – каркасно-панельное здание размерами в осях 14,5 х 24,3 м, высотой 

от конька до низа несущих конструкций (основания) 5,2 м. Кровля двухскатная с выносом карниза 
600 мм с наружным неорганизованным водостоком и снегозадерживающими устройствами 
(СП 17.13330.2017, п. 9.11). Покрытие - профлист по металлическому каркасу.  

В составе здания запроектированы следующие помещения: 
− Обеденный зал 
− Коридор; 
− Санузел; 
− Линия раздачи; 
− Техническое помещение; 
− Тамбуры; 
− Коридоры; 
− Моечная столовой посуды; 
− Моечная кухонной посуды; 
− Обработка яиц; 
− Мясорыбный цех; 
− Помещение для камер и холодильника (В4); 
− Загрузочная (Д); 
− Овощной цех; 
− Холодный цех; 
− Горячий цех; 
− Хозяйственная кладовая (В4); 
− Выпечной цех (В3); 
− Кладовая сухих продуктов (В4); 
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− Комната персонала с местом для приема пищи; 
− Электрощитовая (В3); 
− Душевая; 
− Санузел с местом для хранения уборочного инвентаря; 
− ИТП (В4); 
− Помещение временного хранения отходов (В4); 
Перед входами в здание запроектированы площадки с лестницами и ограждением. Для 

защиты от осадков предусмотрены козырьки. Для загрузки столовой предусмотрен подъемник. 
Главный вход в здание предусмотрен по оси Г (2-3) через тамбур. Второй эвакуационный 

выход размещен с торца по оси 10. Здесь же размещены выходы из технических помещений и 
обособленная зона загрузки столовой. 

Помещения категорий В3 отделяются одно от другого, а также эти помещения от помещений 
категорий В4 и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа (EI45) (СП 4.13130.2013, п. 
6.2.10). 

В здании предусмотрено постоянное присутствие людей. Двери на путях эвакуации 
открываются наружу. Двери запроектированы в зависимости от назначения и места установки: 
наружные - ПВХ по ГОСТ 30970-2014. Внутренние двери в бытовые и офисные помещения из ПВХ 
(ГОСТ 30970-2014) или деревянные (шпон, экошпон) по ГОСТ 475-2016 и стальные противопожарные с 
пределом огнестойкости EI30. Противопожарные двери выполнить с негорючим утеплителем и 
пределом огнестойкости, соответствующим требованиям (таблицы 23, 24 Федерального закона 
№123-ФЗ и п.8.1 СП 7.13130.2013). Ширина горизонтальных участков путей эвакуации 
запроектирована согласно СП 1.13130.2020. 

Окна запроектированы из ПВХ-профилей по ГОСТ 30674-99. 
Уровень ответственности – нормальный. 
 

Основные строительные показатели: 
Степень огнестойкости - IV; 
Класс конструктивной пожарной опасности - С2; 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф3.2; 
Общая площадь здания - 352,35 м2; 
Строительный объем здания - 1140,7 м3; 
Площадь застройки здания - 403,83 м2, 
в т.ч. входные площадки и пандусы - 35,8 м2. 
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4 Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и 
электрической энергии 
 

Потребность объекта в топливе и газе отсутствует. 
 

Водоснабжение. 
Источником хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения проектируемых зданий СЭБ 

и столовой являются существующие сети Восточно-Таркосалинского месторождения. 
Источником водоснабжения на противопожарные нужды проектируемого здания АБК служат 

существующие сети пожаротушения площадки, включающие резервуары противопожарного запаса 
воды, насосную станцию пожаротушения и наружный кольцевой противопожарный водопровод с 
пожарными гидрантами. 

Существующая система водоснабжения и пожаротушения находятся в рабочем состоянии и 
обеспечивает потребность в воде на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды объекта, 
увеличение потребности в воде не требуется, в связи с этим проектирование источников 
водоснабжения в рамках данного проекта не предусматривается. 

В соответствие СП 30.13330.2020, СП 31.13330.2012 для обеспечения санитарно-бытовых 
условий труда в проектируемых зданиях СЭБ и столовой предусматривается система внутреннего 
водоснабжения.  

Системы холодного и горячего водоснабжения должны обеспечивать подачу воды, 
соответствующую расчетному числу водопотребителей или установленных санитарно-технических 
приборов.  

Система внутреннего водопровода включает: ввод в здание, узлы учета потребления 
холодной и горячей воды, разводящую сеть, стояки, подводки к санитарным приборам и 
технологическому оборудованию, водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру. 

Подключение внутренней системы водоснабжения осуществляется от существующего 
магистрального трубопровода, расположенного на эстакаде согласно ТУ по вновь проектируемому 
трубопроводу. Для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды (при диаметре труб не свыше 100 
мм) в соответствии с п. 11.5 СП 31.13330.2012 проектируемая водопроводная сеть предусмотрена 
тупиковой, диаметр подключения – Ø 89х4,0, на вводах в здание – Ø 57х3,5. Гарантированный 
напор в точке врезки составляет 0,40 МПа согласно ТУ. В соответствии с п. 7.10 СП 30.13330.2020 
давление в трубопроводах холодного водоснабжения не превышает 0,45 МПа.  

Температура воды - не менее плюс 5 °С.  
Качество воды удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.3684-21. 
В соответствии с п. 9.12 СП 30.13330.2020 в душевых с числом душевых сеток более трех 

предусматривается кольцевая схема подачи холодной воды. Согласно п.п. 4.4.5, 4.4.6 СП 2.1.3678-20 
в помещении 1.29 здания столовой умывальники оборудованы смесителями с бесконтактным 
(локтевым) управлением.  

Горячее водоснабжение предусматривается от существующих трубопроводов Т3, Т4, 
расположенного на эстакаде согласно ТУ по вновь проектируемому трубопроводам, диаметр 
подключения – 2Ø57х3.5. 

Параметры в точке подключения: 
Р1 -  0,42 МПа, Р2 -  0,40 МПа; 
Расчетный температурный график: Т3 - 65°С, Т4 - 55°С. 
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На летний период и на период проведения ремонтных работ горячее водоснабжение 
осуществляется от электрических водонагревателей накопительного типа. Оборудование системы 
горячего водоснабжения расположено в ИТП проектируемых зданий. Температура воды в местах 
водоразбора не должна быть ниже плюс 60°С и не превышать плюс 75°С.   

Для измерения расхода потребляемой воды на трубопроводах систем холодного и горячего 
водоснабжения установлены счетчики воды. На водомерном узле холодного водоснабжения 
предусмотрена обводная линия в соответствие с п. 12.10 СП 30.13330.2020. В душевых для 
поддержания температурно-влажностного режима установлены полотенцесушители с подключением 
от системы горячего водоснабжения. 

 

Пожаротушение 
В соответствие с Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ РФ ст. 99 проектируемый 

объект обеспечивается системой пожаротушения.  
Расчетное количество одновременных пожаров согласно СП 8.13130.2020 – один.  
За диктующее принято здание служебно-эксплуатационного блока.  
В соответствии СП 486.1311500.2020 табл. 1 для зданий общественного и административно-

бытового назначения внутренняя автоматическая система пожаротушения не требуется.  
В соответствие СП 10.13130.2020 табл. 7.1 п. 2 для здания класса функциональной пожарной 

опасности Ф 4.3 внутреннее водяное пожаротушение от пожарных кранов не требуется.  
Согласно Федерального закона № 123 - ФЗ ст. 43, 60, 105, 119, Правилам противопожарного 

режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16 сентября 
2020 г. № 1479, предусмотреть оснащение здания первичными средствами пожаротушения -  

огнетушителями, соответствующими тушению пожара класса А с рангом тушения модельного очага 
2А с учетом огнетушащей способности и предельно защищаемой площади.  

В соответствии СП 8.13130.2020 табл. 2 для здания класса функциональной пожарной 
опасности Ф 4.3 при количестве этаже не более 2 и строительном объеме здания 2035,35 м3 

требуемый расход на наружное пожаротушение составляет 10 л/с. Согласно СП 8.13130.2020 п. 8.9 
при расходе менее 15 л/с наружное пожаротушение любой точки проектируемых зданий на уровне 
нулевой отметки должно осуществляться от одного пожарного гидранта с учетом прокладки 
рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием. Подключение пожарных 
машин к ПГ осуществляется от существующего блока пожарных гидрантов ПГ 15, находящемся в 
непосредственной близости от проектируемых зданий и длина рукавных линий не превышает 200 м.  

Противопожарный запас воды хранится в существующих резервуарах противопожарного 
запаса воды. Время восстановления пожарного объема не превышает 24 часа (п. 5.18 СП 8.13130.2020) 

 

Теплоснабжение 
Источником теплоснабжения проектируемых зданий СЭБ и столовой являются существующие 

сети Восточно-Таркосалинского месторождения. 
Потребление тепла на нужды отопления круглосуточное в течение отопительного периода. 
На вентиляцию – восемь часов в сутки. 
Схема водяных тепловых сетей принята 2-х трубная. 
Для обеспечения всех видов нагрузок используется вода с параметрами 95-70 °С. Система 

теплоснабжения двухтрубная, закрытая, с присоединением потребителей по зависимой схеме. 
Тепловые сети прокладываются надземно на низких опорах, при переходе через дорогу - на 

высоких. 
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Тепловые сети обеспечивают надежность теплоснабжения по категории ІI, допускающей 
снижение температуры отапливаемых помещений промышленных зданий на период ликвидации 
аварии до 8 °С. 

Трубопроводы теплосети предусматриваются из труб ГОСТ 10704-91 (группа В), марка стали 
10 по ГОСТ 10705-80* в заводской теплогидроизоляции, с защитной оболочкой из оцинкованной 
холоднокатаной стали по ГОСТ 19904-90. 

 

Электроснабжение. 
Согласно техническим условиям на электроснабжение источником электроснабжения 

является существующая КТП-2х630 кВА. 
Потребителями электроэнергии 0,4 кВ в зданиях СЭБ и Столовой являются: 
–  технологическое электрооборудование; 
–  система вентиляции; 
–  системы водоснабжения и водоотведения; 
–  светильники внутреннего и наружного освещения, приборы электроотопления; 
–  оборудование АСУ ТП и связи. 
Предварительный расчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с СП 

256.1325800-2016 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».  
Результаты предварительного расчета проектируемых электрических нагрузок 

приведены в таблице 4.1. 
Таблица 4.1 - Расчет электрических нагрузок 

Потребитель 

Общая 
установ-
ленная 

мощность, кВт 

Кс cosφ 

Составляющие расчетной 
мощности 

Годовой 
расход 

эл.энер-гии, 
тыс.кВт·час кВт кВАр кВА 

Здание столовой 
Технологическое оборудование 40,00      100,00 

Освещение 3,45      12,08 

Розеточная сеть 0,60      0,60 

Водонагреватели 21,60      43,20 

Вентиляционное оборудование 40,00      240,00 

Оборудование АСУ ТП 10,00      70,00 

Противопожарная нагрузка 5,00      30,00 

Итого по зданию Столовой 120,65 0,75 0,98 90,49 18,37 92,33 495,88 

Здание СЭБ 
Компьютеры, принтеры 13,50   13,50   33,75 

Освещение 5,72   5,72   20,02 

Розеточная сеть 2,50   2,50   2,50 

Водонагреватели 16,20   16,20   32,40 

Вентиляционное оборудование 50,00   50,00   300,00 

Оборудование АСУ ТП и связи 26,00   26,00   182,00 

Противопожарная нагрузка 5,00   5,00   30,00 

Итого по зданию СЭБ 118,92  0,9 89,19 43,20 99,10 566,92 

Проектируемые здания СЭБ и Столовой 
Итого 239,57   179,68 61,57 191,43 1062,80 

Электроснабжение проектируемых зданий СЭБ и Столовой выполнено по II категории 
надежности электроснабжения. Электроприемники пожароохранной сигнализации и 
противопожарных устройств отнесены к особой группе I категории надежности 
электроснабжения. 

Категории электроприемников по надежности электроснабжения приняты согласно ПУЭ 
(пп. 1.2.18, 1.2.19), техническим условиям. 
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Показатели и нормы качества электроэнергии в электрических сетях систем 
электроснабжения общего назначения устанавливает ГОСТ 32144-2013. 

Мощность существующей трансформаторной подстанции, сечения проектируемых 
кабельных линий электропередачи, согласно расчетам, обеспечивают нормированные значения 
отклонений напряжения на вводах электроприемников.  
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5 Данные о проектной мощности объекта капитального строительства 
 

Проектируемые объекты не являются объектами производственного назначения. 
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6 Сведенья о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-энергетических 
ресурсах 
 

Потребность в сырьевой базе отсутствует.  
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7 Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов 
производства  
 

Комплексное использование сырья, вторичных энергоресурвос, отходов производства не 
предусматривается.  
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8 Сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или муниципальных нужд, 
о земельных участках, в отношении которых устанавливается сервитут, публичный 
сервитут, обоснование их размеров, если такие размеры не установлены нормами отвода 
земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, 
или проектами планировки, проектами меженивания территории,-при необходимости изъятия 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд, установления сервитута, 
публичного сервитута 
 

Площадка проектируемых здания СЭБ и здания Столовой Восточно-Таркосалинского 
месторождения расположена в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской 
области Российской Федерации.  

Правообладатель земельных участков – Администрация Пуровского района.  
Арендатор земельных участков - ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».   
Срок аренды до 31.12.2043 г. 
Градостроительный план земельного участка №89-05-0000-11-032. 
Категория земель - земли промышленности и иного специального назначения.  
Технико-экономические показатели земельного участка представлены в таблице 8.1 
Таблица 8.1 - Технико-экономические показатели земельного участка 
 

Наименование показателей Ед. 
измерения Здание СЭБ и здание Столовой  

Площадь участка (89:05:020610:1950) га 12,2500 

Площадь используемой территории га 0,2534 

Процент застройки % 2,0 

Земельные участки, в отношении которых устанавливаются сервитуты отсутствуют.  
В соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" от 30.03.1999 № 52-ФЗ и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» вокруг объектов и 
производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, 
устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная 
зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух 
(химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими 
нормативами. 

Размеры СЗЗ устанавливают в соответствии с утвержденными отраслевыми нормами 
размещения промышленных предприятий, а также с учетом требований нормативных документов 
по защите от шума, вибраций, электромагнитного и других видов излучений, утвержденных 
Минздравом России (гигиенические нормативы и СанПиНы). 

В соответствии с главой VII и приложениями 1-6 к СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для 
проектируемых объектов размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы 
не установлены.  

Проектируемый объект не является источником химического, физического и биологического 
воздействия на среду обитания человека. 

 

 

normacs://normacs.ru/4OJ?dob=41791.000023&dol=41845.391863
https://docs.cntd.ru/document/902065388#7E40KE
https://docs.cntd.ru/document/902065388#A8G0NI
https://docs.cntd.ru/document/902065388#A8Q0NN
https://docs.cntd.ru/document/902065388#A8Q0NN
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9 Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект 
капитального строительства 
В административном отношении участок работ расположен в Тюменской области, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Тазовский район, территория Восточно-Таркосалинского 
месторождения, территория ГКП УНТС. 

Категория земель - земли промышленности и иного специального назначения.  
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10 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения правообладателям земельных 
участков и (или) расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого 
имущества, -в случае их изъятия для государственных или муниципальных нужд 
 

Земельный участок под строительство и эксплуатацию объектов изымается по договору 
аренды во временное пользование. Согласно договору аренды лесного участка, предусмотрена 
арендная плата Департаменту природных ресурсов и экологии ЯНАО, которая начисляется на 
период срока аренды и вносится ежеквартально. 

Размер арендной платы подлежит изменению пропорционально изменению ставок платы за 
единицу объёма лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, 
устанавливаемых в соответствии со статьёй 73 Лесного кодекса Российской Федерации. 

Изменение размера арендной платы осуществляется без заключения дополнительного 
соглашения в соответствии с нормативными актами, устанавливающими расчётные величины 
(ставки платы за единицу объёма лесных ресурсов или за единицу площади лесного участка, 
коэффициенты и т.д.) для изменения размера арендной платы. 
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11 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения правообладателям земельных 
участков и (или) расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого 
имущества, -в случае их изъятия платы правообладателям земельных участков, -в случае 
установления сервитута, публичного сервитута в отношении таких земельных участков 
 

Возмещение средств правообладателям земельных участков не требуется в связи с 

отсутствием земельных участков, в отношении которых устанавливается сервитут. 
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12 Сведения об использованых в проекте изобретениях, результатах проведённых патентных 
исследований 
 

При разработке проектной документации изобретения, результаты патентных исследования 
не использовались.  
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13 Технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства 
 

Основные технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального 
строительства приведены в таблице 13.1. 
Таблица 13.1 Технико-экономические показатели 

Наименование показателя Единицы измерения Количество 

Здание СЭБ 

Габаритные размеры здания, мм м 
Ширина:14,500; 
Длина: 24,300 

Этажность  Одноэтажное 

Здание Столовой 

Габаритные размеры здания, мм м 
Ширина:14,500; 
Длина: 45,900 

Этажность  Одноэтажное 
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14 Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий  
 

Для разработки проектной документации специальные технические условия не 
разрабатывались. 
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15 Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов 
конструктивных элементов зданий, строений и сооружений 
 

В данной проектной документации специализированное програмное обеспечение не 
использовалось. 
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16 Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального 
строительства по этапам строительства с выделением этих этапов 
 

Строительство проектируемых объектов предусмотренно одним этапом. 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) в 
документе 

Номер документа Подп. Дата изме-
ненных 

заме-
ненных новых 

Анну-
лиро-
ванных 
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Приложение А - Задание на проектирование объекта: «Восточно-Таркосалинское 
месторождение. Здание ГКП УНТС: Служебно-эксплуатационный блок» 
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Приложение Б - Дополнение к Заданию на проектирование для строительства объекта: 
«Восточно-Таркосалинское месторождение. Здание ГКП УНТС: Служебно-эксплуатационный 
блок», утвержденного Генеральным директором ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 



 

 
 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

112-21-ПЗ.ТЧ 
 

Лист 

38 

      

      

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 
а

 



 

 
 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

112-21-ПЗ.ТЧ 
 

Лист 

39 

      

      

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 
а

Приложение В - Технические условия на разделы АСПС, ИТСО, АСУ вновь проектируемого 
здания СЭБ объекта: «Восточно-Таркосалинское месторождение. Здание ГКП УНТС: Служебно-
эксплуатационный блок» 
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Приложение Г - Технические условия № 01/2021-ТВС на подключение к тепловым сетям, сетям 
ГВС, ХВС, ВО 
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Приложение Д - Технические условия на проектирование системы электроснабжения объекта: 
«Восточно-Таркосалинское месторождение. Здание ГКП УНТС: Служебно-эксплуатационный 
блок» 
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Приложение Е - Технические условия на систему связи по объекту: «Восточно-
Таркосалинское месторождение. Здание ГКП УНТС: Служебно-эксплуатационный блок» 
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Приложение Ж - Письмо от Главного управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Ямало-Ненецкому автономному округу от 20.04.2022 № ИВ-230-1566 
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Приложение З - Договор аренды земельных участков № 143-09 22 от 22.12.2008 г. 
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Приложение И - Градостроительный план земельного участка № 89-05-0000-11-032 
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