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Разработал Шипова   

Содержание тома 3 

Стадия Лист Листов 

    П 1 1 

    

 
ООО «Урал-ГИПроЦентр» 

Н.контроль Новоселов   

ГИП Ничухрин   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Обозначение Наименование 
Примеча-

ние 

2020-248-АР.С Содержание тома 3 2 

2020-248-СП Состав проектной документации 3 

2020-248-АР.ТЧ Текстовая часть 5 

2020-248-АР.ГЧ Графическая часть  

2020-248-АР.ГЧ-1 Плавучая насосная станция. Фасады. План на отм. ±0,000  

2020-248-АР.ГЧ-2 
Здание кратковременного отдыха. Фасады. План на отм. 

±0,000 
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Состав проектной  

документации 

Стадия Лист Листов 

    П 1 2 

    

 
ООО «Урал-ГИПроЦентр» 

    

ГИП Ничухрин   

 

 

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Но-

мер 

тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 2020-248-ПЗ Раздел 1 Пояснительная записка  

2 2020-248-ПЗУ 
Раздел 2 Схема планировочной организации земель-

ного участка.  
 

3 2020-248-АР Раздел 3 Архитектурные решения  

4 2020-248-КР 
Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные 

решения 
 

4.1 2020-248-КР1 Часть 1 Объекты хвостового хозяйства  

4.2 2020-248-КР2 Часть 2 Объекты хвостохранилища  

5  

Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений.  

 

5.1 2020-248-ИОС1 Подраздел 1 Система электроснабжения   

5.2 2020-248-ИОС2 Подраздел 2 Система водоснабжения  

5.2.1 2020-248-ИОС2.1 Часть1 Система водоснабжения хвостового хозяйства  

5.2.2 2020-248-ИОС2.2 
Часть 2 Водохозяйственные балансы хвостохрани-

лища 
 

5.3 2020-248-ИОС3 Подраздел 3 Система водоотведения   

  
Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондициони-

рование воздуха, тепловые сети 
Не выполняет-

ся согласно ТЗ 

5.5 2020-248-ИОС5 Подраздел 5 Сети связи  

  Подраздел 6 Система газоснабжения Не выполняет-

ся согласно ТЗ 

5.7.1 2020-248-ИОС7.1 Подраздел 7 Технологические решения.  

Часть 1 Объекты хвостового хозяйства 

 

5.7.2 2020-248-ИОС7.2 Подраздел 7 Технологические решения.  

Часть 2 Объекты хвостохранилища 

 

6 2020-248-ПОС Раздел 6 Проект организации строительства   

  Раздел 7 Проект организации работ по сносу или де-

монтажу объектов капитального строительства 

Не выполняет-

ся согласно ТЗ 

8  Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружа-

ющей среды.  

 

8.1 2020-248-ООС1 Часть 1 Текстовая часть  

8.2 2020-248-ООС2 Часть 2 Текстовые приложения и рисунки  
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Но-

мер 

тома 

Обозначение Наименование Примечание 

9 2020-248-ПБ Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

 

  Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа ин-

валидов 

Не выполняет-

ся согласно ТЗ 

 2020-248-ЭЭ Раздел 10(1) Мероприятия по обеспечению соблюде-

ния требований энергетической эффективности и тре-

бований оснащенности зданий, строений и сооруже-

ний приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

 

 2020-248-СМ Раздел 11 Смета на строительство объектов капи-

тального строительства 

 

12  Раздел 12 Иная документация в случаях, предусмот-

ренных федеральными законами.  

 

12.1 2020-248-ТБЭ Часть 1 Требования к обеспечению безопасной экс-

плуатации объекта капитального строительства 

 

12.2 2020-248ПМ ГОЧС Часть 2 Перечень мероприятий по гражданской обо-

роне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, меро-

приятий по противодействию терроризму 

 

12.3 2020-248-ДБГ Часть 3 Декларация безопасности гидротехнических 

сооружений 

 

12.4 2020-248- РВВ Часть 4. Расчет вероятного вреда от гидротехниче-

ской аварии на гидротехнических сооружениях 

 

12.5 2020-248-КБ Часть 5. Критерии безопасности ГТС  

12.6 2020-248-ГВ Часть 6. Прогнозные расчеты по динамике уровня 

грунтовых вод 

 

 

12.7 2020-248-ПМЗ Часть 7 Проект мониторинга безопасности гидротех-

нических сооружений 

 

12.8 2020-248-РЗ Часть 8 Рекультивации нарушенных земель  
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Разработал Шипова   

Текстовая часть  

Стадия Лист Листов 

    П 1 14 

    

 

ООО «Урал-ГИПроЦентр» 
Н.контроль Новоселов   

ГИП Ничухрин   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ 

Обозначение Наименование 
Примеча-

ние 

2020-248-АР.ТЧ 1 Введение 6 

 

2 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта ка-

питального строительства, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации 

7 

 
3 Описание и обоснование принятых объемно-пространственных и 

архитектурных решений 
8 

 
4. Описание и обоснование использование композиционных приёмов 

при оформлении фасадов и интерьеров 
10 

 
5. Описание решений по отделке помещений основного, вспомога-

тельного, обслуживающего и технического назначения 
11 

 
6. Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений 
12 

 
7. Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечива-

ющих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия 
13 

 Список использованных нормативно-технических документов 15 

Приложение А 

Типовой проект № 901-2-150.87, ВНИИПИИ Стромсырье «Плавучие 

насосные станции гидромеханизированных предприятий нерудных 

материалов» 

16 

Приложение Б 
Техническая характеристика вагон-домов  

Сертификат соответствия №РОСС-RU.32112.ПР.00058 
17 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

Раздел «Архитектурные решения» выполнен в соответствии с требо-

ваниями "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 

N 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018), Постановления Правительства РФ от 

16.02.2008 N 87 (ред. от 17.09.2018) "О составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию" и технического задания на разработ-

ку проектной документации «Хвостовое хозяйство обогатительной фабрики 

№5-к АО «Вишневогорский гок» (хвостовое хозяйство ОФ) в Каслинском 

районе Челябинской области», утвержденного Генеральным директором АО 

«АО «Вишневогорский ГОК». 

В разделе представлены: 

- архитектурные решения; 

- перечень выполненных чертежей; 

- использованная нормативная документация. 

Архитектурные решения разработаны на основании: 

- генерального плана; 

- требований действующих строительных норм и правил, а также в 

соответствии с климатической характеристикой района строительства. 
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2 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО 

ВИДА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЕГО 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ, ПЛАНИРОВОЧНОЙ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Строительства капитальных зданий на объектах хвостового хозяйства АО 

«Вишневогорский ГОК» не планируется. 

Согласно принятым проектным решениям на промплощадке предусматрива-

ется использование мобильных (инвентарных) зданий. Базовое здание модульного 

типа представляет собой утепленное здание с наружной и внутренней отделкой, 

дверьми, пластиковыми окнами, освещением, электроразводкой. 

Здание может эксплуатироваться при температуре воздуха от минус 60° до 

плюс 40° С. 

Характеристика мобильного (инвентарного) здания по ГОСТ Р 58759-2019 

"Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и 

определения": 

- по типу мобильности - контейнерное; 

- по соответствию климатических воздействий и нагрузкам для рай-она IВ – 

обычный О; 

- по функциональному назначению – вспомогательное; 

- мобильное (инвентарное) здание – одноэтажное, передвижное здание, смон-

тированное на санях. 

Класс ответственности зданий – III. 

В современной практике строительства предприятий горнодобывающей про-

мышленности чаще всего применяются здания блочно – контейнерного типа завод-

ского исполнения. Для внешнего вида таких зданий характерно отсутствие пер-

спектив, и как правило, выраженной композиционной направленности.  

Для внутреннего пространства принят характерный для промышленных 

предприятий эстетический уровень интерьеров в сочетании с производственным 

комфортом для работающих. 

Сроки службы зданий должны быть не менее 15 лет. 
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3 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЪЁМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

И АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ 

В зависимости от специфических особенностей условий производства, харак-

тера технологического оборудования, численности обслуживающего персонала, 

сооружения и производственные помещения хвостового хозяйства АО «Вишнево-

горский ГОК» могут быть разбиты на две группы: 

- в первую: здания мобильные, блочно-контейнерного типа, для кратковре-

менного отдыха и складские; 

- во вторую, плавучие насосные станции (ПНС). 

Для зданий характерны небольшие размеры. 

Согласно статьи 11 Федерального закона № 261 от 23.11.2009г с «Об энерго-

сбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с последними 

изменениями, внесенными 29 июля 2017года, на мобильное, отдельно стоящее, 

здание, имеющее общую площадь меньше 50м2, требования энергетической эффек-

тивности не распространяются. 

Здание кратковременного отдыха и обогрева 

Проектной документацией рассмотрены архитектурные, конструктивные и 

объемно-планировочные решения мобильного (инвентарного) здания. Предусмат-

ривается размещение на площадке одного мобильного (инвентарного) здания пол-

ной заводской готовности для кратковременного отдыха размером 6,0х2,8х2,7(h)м 

(черт. 2020-248 - АР.ГЧ-2). 

Мобильное (инвентарное) здание производства Уральского машинострои-

тельного завода (Приложения Б). 

Здания имеют вспомогательное назначение, относятся к пониженному уров-

ню ответственности и не являются объектом капитального строительства. Мобиль-

ные (инвентарные) здания – одноэтажные, передвижные, установленные на бетон-

ных блоках типа ФБС. 

Для размещения комнаты приема пищи и комнаты кратковременного обогре-

ва и отдыха предусмотрено мобильное (инвентарное) здание размерами 6,0х2,5х 

2,55 м, установленное на бетонных блоках типа ФБС. 

Оборудование здания здание для кратковременного отдыха и обогрева работ-

ников соответствует требованиям СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществ-

ляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». 

https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-24122020-n/#100018


 

 

 9 

В
за

м
.и

н
в
.№

  

П
о

д
п

.и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
.№

 п
о

д
л
. 

 

      2020-248-АР.ТЧ 
Лист 

      5 
Изм.   Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

 

Общая площадь разделена на следующие помещения; 

 комната приёма пищи – 6,5м2 ; 

 туалет – 3,5м2; 

 тамбуры – 2х1,8м2. 

Здание кратковременного обогрева и отдыха оснащено столами, стульями, 

вешалкой для верхней одежды, устройством питьевого водоснабжения (кулером) и 

помещением с биотуалетом и раковиной для мытья рук. 

Здание может эксплуатироваться при температуре воздуха от минус 60 до 

плюс 40 градусов Цельсия. Отопление осуществляется от электрических ра-

диаторов «Еврохит» типа ЕСМ мощностью 1,0 кВт. 

Здание плавучей насосной 

Плавучие насосные станции (ПНС1 и ПНС2) оборотного водоснабжения со-

стоят из 2-х сблокированных плавучих насосных станций. Каждая плавучая насос-

ная станция имеет насос, один из которых находится в работе, второй резервный. 

Плавучая насосная станция запроектирована по типовому проекту № 901-2-150.87, 

разработанному институтом ВНИИПИИ Стромсырье «Плавучие насосные станции 

гидромеханизированных предприятий нерудных материалов» (Приложение А). 

Представляет из себя два одноэтажных здания, смонтированных на понтонах, отап-

ливаемые. Корпус понтонов состоит из отдельных секций, надстройка выполнена 

из металлического каркаса, обшитого сэндвич-панелями. Размер каждого здания 

насосной 7,94х4,9х5,0(h) м. Для проведения ремонта оборудования к металличе-

скому каркасу подвешен ручной мостовой однобалочный кран грузоподъёмностью 

1тн. 

Вокруг понтонов и для перехода на берег предусмотрены мостики из сталь-

ного просечно-вытяжного листа. Наружный размер насосной 9,45х13,0х5,0(h) м. 

Насосная станция закрепляется на плаву в месте установки с помощью бере-

говых якорных устройств и якорей на тросах. 
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4 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ ПРИЁМОВ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ФАСАДОВ 

И ИНТЕРЬЕРОВ 

Стены мобильных (инвентарных) зданий обшиты с наружной стороны сталь-

ным листом. Окна в здании предусмотрены из ПВХ – профиля, белого цвета, с 

поворотно-откидным открыванием, одинарной конструкции с 2-х камерным стек-

лопакетом (700х900мм) из стекла с твердым селективным покрытием. 
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5 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

ОСНОВНОГО, ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО И 

ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

В отделке помещений используются современные отделочные материалы и 

конструктивные системы, отвечающие требованиям СП и имеющие соответствую-

щие гигиенические сертификаты. Все решения по отделки помещений принимают-

ся Заказчиком на стадии приобретения и выполняются в заводских условиях. 

Цветовая гамма отделки помещений (стены и полы) предусматривается тёп-

лых оттенков бежевого, золотисто-охристого, светло-коричнево, кофейного цветов. 

Окраска потолков всех помещений выполняется белой воднодисперсионной крас-

кой. 

Помещения административного назначения: 

- стены – стеклообои по ГКЛО с последующей покраской акриловой водно-

дисперсной краской; 

- потолок – стеклообои по ГКЛО с последующей покраской акриловой вод-

нодисперсной краской; 

- пол - линолеум по шпунтованным доскам. 

Применение стеклообоев – декоративного природного материала из стекло-

волокна, гарантирует экологическую чистоту, высокую износостойкость и отсут-

ствие питательной среды для микроорганизмов или паразитов. Стеклообои не го-

рят, что является важным требованием для пожарной безопасности помещений. 

При контакте с огнем стекловолокно, в отличие от, например, флизелина, не выде-

ляет ядовитых веществ. 

Помещения вспомогательного назначения (санузлы, тамбуры); 

- стены - масляная окраска с предварительной шпатлевкой швов; 

- низ стен — керамическая плитка; 

- потолок - из ГКЛВ с масляной окраской; 

- пол - плитка керамическая с гидроизоляцией по плитам ДСП. 

 

Помещения плавучих насосных станций; 

- стены, потолок - сэндвич-панели; 

- элементы каркаса - масляная окраска; 

- пол – рифлёный металл с гидроизоляцией. 
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6 ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

ПОМЕЩЕНИЙ 

Архитектурные решения, обеспечивающие естественное освещение помеще-

ний, решаются за счет планировочных решений, а также за счёт ориентации здания 

по сторонам света.  

Здания производственного назначения не требуют строгой ориентации по 

сторонам света.  

Площадь световых проемов выбрана на основании архитектурно-

эстетических решений и в соответствии с нормативными требованиями (СП 

52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение», Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03). Окна в проекте приняты в одинарных ПВХ переплетах с 

заполнением трехкамерным стеклопакетом с межстекольным расстоянием 12мм. 
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7 ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАЩИТУ ПОМЕЩЕНИЙ 

ОТ ШУМА, ВИБРАЦИИ И ДРУГОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

Защита от внутренних источников шума обеспечена планировочными реше-

ниями, выбранными конструктивными решениями ограждающих конструкций и 

подбором малошумного инженерного оборудования. 

Все ограждающие конструкции, принятые в здании выполняются из строи-

тельных материалов с нормативной звукоизоляцией в соответствии с СП 

51.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 "Защита от шума".  

Для защиты помещений от шумового давления с улицы в зданиях устанавли-

ваются окна с трёхкамерными стеклопакетами. 

Установка входных дверей и дверей мест общего пользования выполняется с 

применением в притворах упругих уплотняющих прокладок. Для смежных поме-

щений строительные конструкции выполняются с требуемыми индексами звуко-

изоляции. 

Для снижения вибрации от насосных установок, используются пружинные 

или резиновые виброизоляторы. Снижение вибрации в системах трубопроводов и 

коммуникаций достигается применением гибких элементов (вставок), соединенных 

с оборудованием, мягких прокладок для трубопроводов и коммуникаций в тех 

местах, где они проходят через ограждающие конструкции или крепятся к ним. 

Антикоррозийную защиту строительных конструкций производить в соот-

ветствии с СП 28.13330.2017 (Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85) в два 

слоя эмалью ПФ 115 по двум слоям грунтовки ГФ-0.21. 

Колер для окраски основных и ограждающих конструкций назначается За-

казчиком по отдельному документу. 

Элементы блок-модуля - металлический каркас, с антикоррозийным покры-

тием: два слоя эмали ПФ 115 по двум слоям грунтовки ГФ-021, утеплитель мине-

раловатные плиты 200 мм (НГ), наружная обшивка - оцинкованный профлист с 

заводской окраской, внутренняя ГКЛО по деревянным направляющим. 

Перегородки - из ГКЛО в 1 слой по металлокаркасу со звукоизоляционным 

слоем, со стороны коридора ГКЛО в 2 слоя по металлокаркасу со звукоизоляцион-

ным слоем. 

Огнезащита строительных конструкций. 

Пределы огнестойкости и класс пожарной опасности конструкций определе-

ны на основании «Пособия по определению пределов огнестойкости конструкций, 

пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материа-

лов (СП 112.13330.2011)».  
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Порядок и состав технического обслуживания (ТО) и ремонта зданий уста-

навливаются инструкцией по эксплуатации в зависимости от их типа, вида (разно-

видности) и условий эксплуатации. Место проведения плановых ТО и ремонтов 

зданий устанавливает эксплуатирующая организация. 

Контроль работоспособности и технического состояния внутренних инже-

нерных систем и оборудования зданий должен производиться на соответствие их 

требованиям ГОСТ 23274-84, ГОСТ 23345-84 и инструкции по эксплуатации зда-

ний, но не реже одного раза в 6 мес. 
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Приложение А 
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Приложение Б 
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