
 

 

 
СРО-П-174-01102012 

 
 

2022 

Заказчик – ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал ТЭЦ-9 

 

ОТВАЛ СУХОГО СКЛАДИРОВАНИЯ ЗОЛОШЛАКОВ 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

972-ПЗУ 

Том 2 

 

  





 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

ООО «Институт 
Красноярскгидропроект» 

Листов 

1 

Лист Стадия 

1 П 

972-ПЗУ-С 

Содержание тома 

С
о
гл

а
с
о

в
а

н
о

   

  
  

  
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

 
 

    

04.22  Яковлева Н. контр. 

    

Казанцева Разраб. 04.22  

Подп. Дата Лист №док. Изм. Кол. уч. 

      

      

2 

Лебеденко 04.22 Проверил 

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Обозначение Наименование Примечание 

972-ПЗУ-С Содержание тома 2 

972-СП Состав проектной документации 3 

972-ПЗУ Текстовая часть 3 

 Графическая часть 20 

лист 1 Ситуационный план. М 1:50000  

лист 2 
Схема планировочной организации земельного 
участка. М 1:2000 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

ООО «Институт 
Красноярскгидропроект» 

Листов 

25 

Лист Стадия 

1 П 

972-ПЗУ 

Содержание 

С
о
гл

а
с
о

в
а

н
о

   

  
  

  
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

 
 

    

04.22  Яковлева Н. контр. 

    

Казанцева Разраб. 04.22  

Подп. Дата Лист №док. Изм. Кол. уч. 

      

      

3 

Лебеденко 04.22 Проверил 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Характеристика земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства .................................... 4 

2 Обоснование границ санитарно-защитных зон .......................................... 6 

3 Обоснование планировочной организации земельного участка .................. 7 

4 Технико-экономические показатели земельного участка .......................... 9 

5 Обоснование решений по инженерной подготовке территории .............. 10 

6 Описание организации рельефа вертикальной планировкой ................. 11 

7 Описание решений по благоустройству территории ................................ 12 

8 Зонирование территории земельного участка .......................................... 13 

9 Обоснование схем транспортных коммуникаций, 
обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе 
межцеховые) грузоперевозки ..................................................................... 14 

10 Характеристика и технические показатели транспортных 
коммуникаций .............................................................................................. 15 

11 Перечень использованных нормативных документов и 
литературных источников .......................................................................... 16 

Приложение А1 Техническое задание ............................................................. 17 

Приложение А2 Изменение №1 к Техническому заданию ............................. 26 

  



Лист 

 

 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

972-ПЗУ 
2 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

 
 

4 

     

     

 
 

 

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для размещения проектируемых объектов предоставлен земельный участок на 
территории намывного золошлакоотвала участка №1 филиала ТЭЦ-9  
ООО «Байкальская энергетическая компания», выведенного из эксплуатации в 2020 г. 

В административном отношении участок находится в черте г. Ангарск. Ангарск – город в 
Иркутской области, расположен в 46 км к северо-западу от г. Иркутск. Город Ангарск является 
административным центром Ангарского городского округа и крупным промышленным центром. 

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория расположена на 
территории Иркутско-Черемховской равнины, при впадении реки Китой в Ангару. Равнина 
представляет собой краевой прогиб Среднесибирского плоскогорья, с характерным холмисто-
увалистым рельефом. Плоские поверхности междуречий имеют абсолютную высоту 550-650 м. 
На дне долин крупных рек минимальные отметки падают до 400-420 м. 

Проектируемый отвал расположен на первой надпойменной террасе р. Ангара. Средние 
абсолютные отметки поверхности террасы составляют 408,0-409,0 м, абсолютные отметки 
поверхности рельефа повышаются до 412,0-413,0 м на расстоянии около 1 км. 

Абсолютные отметки рельефа в условной границе проектирования изменяются от 
408,77м до 420,60 м. 

В гидрографическом отношении площадка проектирования вытянута вдоль левого берега 
протоки Голуторовской недалеко от слияния её с рекой Ангара и относится к Средне-Ангарскому 
гидрологическому району. 

В районе проектирования протекает р.Ангара. Ангара - самый многоводный приток 
р. Енисей. Длина реки 1779 км, площадь бассейна с учётом рек, впадающих в Байкал, 
1039 тыс. км2, а собственно Ангары – 468 тыс. км2. Основные притоки р.Ангара: Илим, Чадобец, 
Иркинеева, Каменка, Ката, Куда, Оса, Ида (правые); Иркут, Китой, Тасеева, Белая, Ока, Ия, Кова, 
Мура (левые). 

Климат – резко континентальный. Характерными особенностями климата Иркутской 
области являются длинная зима с большим количеством солнечных дней, высокое давление и 
быстрая смена погоды весной и осенью. Смягчающее воздействие на климат области оказывают 
озеро Байкал и Ангарские водохранилища. 

В отчете по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям представлены данные 
метеостанции Ангарск с привлечением данных наблюдений по м/ст Иркутск Обсерватория. 
Согласно этим данным, климатические параметры в районе проектирования, следующие: 

- абсолютная минимальная температура воздуха – минус 50,2 0С; 

- абсолютная максимальная температура воздуха – плюс 36,5 0С; 

- среднегодовое количество осадков – 470 мм; 

- число дней со снежным покровом – 147 дней; 

- средняя годовая скорость ветра – 2,1 м/с; 

- максимальная скорость ветра – 21 м/с; 

- максимальный порыв ветра – 28 м/с; 

- преобладающее направление ветра в течение года – восточное. 

По климатическому районированию для строительства согласно рисунку А.1 приложения 
А СП 131.13330.2020 зона проектирования относится к I В климатическому подрайону I района. 
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В геологическом строении принимают участие четвертичные отложения, в генетическом 
отношении подразделяющиеся на техногенные, аллювиальные, подстилающиеся коренными 
породами юры, выветрелыми в кровле до глинистого состояния. 

Толща грунтов до разведанной глубины в 20 м неоднородна. В пределах изученного 
разреза выделено 23 инженерно-геологических элемента. Нормативная глубина сезонного 
промерзания составляет для суглинков – 1,84 м, для супесей, песков мелких и пылеватых – 2,25 
м, для песков гравелистых – 2,41 м, для галечниковых грунтов – 2,73 м. 

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием грунтовых вод, 
приуроченным к грунтам четвертичного комплекса. В генетическом отношении выделяются два 
водоносных горизонта. 

Уровень грунтовых вод в пределах участка, вскрывается на абсолютных отметках 405,3-
409,5 м. Вскрытая мощность обводненного слоя составила от 1,8 до 6,1 м. 

Из неблагоприятных инженерно-геологических процессов являются процессы морозного 
пучения и землетрясения. 

Планировочная организация земельного участка объекта строительства разработана на 
основании градостроительных планов земельных участков № РФ382100002022-001 и  
№ РФ382100002022-006. Ведомость земельных участков приведена в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 – Ведомость земельных участков 

 

№ 

п/п 

Градостроительный план земельного 
участка, № 

Площадь земельного 
участка, м2 

Кадастровый номер 
земельного участка 

1 РФ382100002022-001 258160 38:26:041201:9 

2 РФ382100002022-006 917504 38:26:041201:509 

 

Границы градостроительных планов земельных участков приведены на чертеже 
«Ситуационный план. М 1:50000» 

Градостроительные планы земельных участков представлены в т.1, шифр 972-ПЗ. 
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2 ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН  

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов, являющихся источниками 
воздействия на среду обитания, устанавливается специальная территория с особым режимом 
использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на 
атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных 
гигиеническими нормативами. Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны 
является непревышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК загрязняющих веществ 
для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ физического воздействия на атмосферный 
воздух. 

В соответствии с п. 4.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для промышленных объектов и 
производств III, IV и V классов опасности размеры санитарно-защитных зон могут быть 
установлены, изменены на основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения 
Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его 
заместителя на основании: 

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- результатов экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания 
загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, 
вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.); 

- систематических натурных исследований и измерений загрязнения атмосферного 
воздуха (тридцать дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке), уровней 
физического воздействия на атмосферный воздух. 

Размер нормативной санитарно-защитной зоны для отвала сухого складирования 
золошлаков составляет 300м. 

Граница СЗЗ показана на ситуационном плане размещения объекта, чертеж 
«Ситуационный план. М 1:50000».  
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3 ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Проектируемые объекты, в соответствии с документами территориального планирования 
и градостроительного зонирования Ангарского городского округа, размещены на территории 
производственной зоны. 

Земельные участки, на которых располагается отвал сухого складирования золошлаков, 
относятся к категории «Земли населенных пунктов». Вид разрешенного использования – 
«Нефтехимическая промышленность, строительная промышленность, энергетика, 
производственная деятельность, научно-производственная деятельность, склады, деловое 
управление, предоставление коммунальных услуг, приюты для животных, недропользование, 
складские площадки, железнодорожные пути, размещение автомобильных дорог». 

Отвал сухого складирования золошлаков организуется на территории выведенного из 
эксплуатации намывного золошлакоотвала участка № 1 ТЭЦ-9.  

В составе объектов отвала сухого складирования золошлаков запроектированы: 

- отвал золошлаков; 

- пруд-тстойник; 

- инспекционный проезд; 

- водосборные канавы № 1 и № 2. 

Площадь отвала золошлаков составляет 63,6 га, общая высота – 25,90 м, объём 
уложенных золошлаков составляет 12,535 млн. м3.  

Складирование золошлаков в отвал предусматривается ярусами высотой по 5,15 м. 
Количество ярусов отсыпки – 5 ярусов.  

Площадь отвала золошлаков составляет 63,6 га, общая высота – 25,90 м. 

Объем золошлаков по ярусам отсыпки: 

– 1 ярус – 3,0148 млн. м3; 

– 2 ярус - 2,8091 млн. м3; 

– 3 ярус - 2,5286 млн. м3; 

– 4 ярус - 2,24355 млн. м3; 

– 5 ярус - 1,9389 млн. м3; 

Вокруг отвала сухого складирования золошлаков устраиваются водосборные канавы  
№ 1 и № 2 для сбора и отвода атмосферных осадков с поверхности отвала в пруд-отстойник. 

Канавы имеют трапецеидальное поперечное сечение, ширина понизу – 0,50 м, крутизна 
откосов 1:1,0. Для защиты дна и откосов канавы от размыва предусматривается крепление из 
бетонного полотна Т- 8. Общая протяженность канавы №1 – 1700 м, канавы №2 – 1300 м. 

Пруд-отстойник расположен с северной стороны отвала на участке слияния 
водосбросных канав №1 и №2.   

Габариты пруда-отстойника: площадь по дну – 9418,0 м, глубина чаши – 4,5 м, крутизна 
откосов 1:3,0. Расчетный объём поверхностного стока составляет – 45530 м3, фактический 
объем пруда – 49512 м3, максимальная глубина воды – 4,10 м. Отметка дна – 411,50 м, отметка 
максимального наполнения 415,60. 

Вода из пруда используется для пылеподавления во время отсыпки и разравнивания 
золошлаков. Для обслуживания пруда-отстойника в период эксплуатации предусмотрен съезд 
шириной 6,00 м, уклоном i=100 промилле и заложением откосов 1:1,5. 
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Для обеспечения проезда техники в период эксплуатации, вокруг отвала золошлаков, 
предусматривается инспекционный проезд. Проезд отсыпается поверх спланированной 
территории, из щебня фр. 40-120 мм, толщиной насыпи – 0,50 м. Для обеспечения 
эпизодического разъезда техники на участках инспекционного проезда предусмотрены местные 
уширения дороги - площадки. Всего предусматривается шесть площадок. Максимальная ширина 
площадки – 11,00 м, длина постоянной части площадки – 7,00 м. 

Под съездом для обеспечения пропуска воды в канаве №2 предусматривается 
устройство стальной водоперепускной трубы диаметром 1,00 м. Под трубой отсыпана 
подготовка из щебня фр. 20-40 мм.  

Сети инженерно-технического обеспечения проектом не предусмотрены. Сводный план 
сетей инженерно-технического обеспечения не разрабатывается. 
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4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

Технико-экономические показатели земельных участков, определенных в условных 
границах проектирования, на которых размещены новые проектируемые сооружения, 
приведены в таблице 2.1.2. 

Таблица 2.1.2 – Технико-экономические показатели 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Ед.изм. Количество 

1 Площадь территории (в условных границах 
проектирования) 

га 95,40 

2 Площадь застройки га 65,1547 

3 Площадь покрытия проездов и площадок га 3,3732 

4 Прочие территории (откосы, водоотводные 
сооружения) 

га 9,3264 

5 Площадь озеленения га 17,10 

6 Плотность застройки % 68,3 

7 Коэффициент использования территории  0,72 

8 Коэффициент озеленения  0,18 
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5 ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ 

Основные мероприятия по инженерной подготовке территории выполнены в соответствии 
с инженерно-геологическими и инженерно-геодезическими условиями территории, с учетом 
функционального зонирования и планировочной организации площадки, и предусматривает 
демонтаж, рекультивацию, защиту территории от ливневых вод, преобразование поверхности 
существующего рельефа к проектным требованиям. 

До начала строительства отвала сухого складирования золошлаков проектной 
документацией предусмотрены следующие мероприятия: 

1. Демонтаж водоприемных шахтных колодцев, сетей инженерно-технического 
обеспечения, пьезометров и поверхностных марок. Мероприятия по ликвидации существующих 
объектов приведена в томе 7, шифр 972-ПОД. 

2. Рекультивация участка намывного золошлакоотвала, находящегося в 
водоохранной зоне р. Ангара. В качестве рекультивационного слоя, толщиной 0,30 м, 
используются привозные грунты, в связи с отсутствием плодородных грунтов на территории 
размещения объекта. 

Выполнение рекультивации предусмотрено в два этапа: технический и биологический. 

Технический этап рекультивации предусматривает нанесение на рекультивируемую 
поверхность плодородного либо потенциально-плодородного грунта с планировкой поверхности 
для обеспечения отвода поверхностного стока с рекультивируемой территории. 

Биологический этап рекультивации выполняется после проведения технического этапа, 
при котором предусматривается внесение в покрывающий рекультивируемую территорию грунт 
органических удобрений, и посев многолетних злаковых и бобовых растений и уход за посевами. 
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6 ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
ПЛАНИРОВКОЙ  

Организация рельефа вертикальной планировкой выполняется с учетом рельефа 
местности, отметок и допустимых уклонов по дорогам и проездам, организация водоотвода с 
территорий. 

Вертикальная планировка решена с учетом комплексного решения всей территории, 
существующих высотных отметок и допустимых уклонов. Основные решения приняты с учетом 
обеспечения отвода поверхностных вод. 

Отвал сухого золошлаков формируется с уклоном 5‰. 

Проезды выполнены с обеспечением нормативных требований по продольным и 
поперечным уклонам. 

Продольные уклоны по проездам приняты – 20-100 ‰ 

Отвод поверхностных вод осуществляется по спланированной поверхности в 
водосборные канавы с последующим отводом стока в пруд-отстойник. 

Объемы земляных работ учтены в комплектах с шифрами 972-КР1, 972-КР2 и 972-ИОС7. 
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7 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 

На участке проектирования предусматривается комплекс мероприятий по 
благоустройству: 

– устройство проездов из щебня фр. 40-120 мм, t=0,5 м; 

– устройство противофильтрационного элемента из полимерной геомембраны 
«Техполимер», тип 2 t=1,5 мм с односторонним покрытием из геотекстиля М-200 по 
ТУ 2246-001-56910145-2004 (изм.1-6); 

– укрытие поверхности захватки и поверхности внутренних откосов латексной 
эмульсией. Под ограждающую насыпь следующего яруса отсыпается слой  
ПГС 0,30 м; 

– укрытие наружных откосов отвала слоем растительного грунта толщиной t= 0,3 м; 

– укрытие поверхности 5 яруса слоем растительного грунта толщиной t= 0,3 м; 

– устройство борта и дна канав водонепроницаемой поверхностью из бетонного 
полотна Т- 8 СТО - 56910145-025-2017; 

– устройство противофильтрационного экрана из полимерной геомембраны 
«ТехПолимер» толщиной 1,5 мм по дну и откосам пруда-отстойника: 

– установка знаков дорожного движения. 
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8 ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Объект размещен на ранее сложившейся площадке. Данным проектом дополнительного 
зонирования не требуется. 
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9 ОБОСНОВАНИЕ СХЕМ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
МЕЖЦЕХОВЫЕ) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Транспортная схема объектов отвала сухого складирования золошлаков решена в увязке 
с существующей транспортной схемой территории размещения отвала.  

Учитывая дальность транспортировки, а также наличие в районе работ развитой сети 
автомобильных дорог, в проекте рассматривается доставка золошлаков автомобильным 
транспортом.  

Транспортировка золошлаков в отвал сухого складирования производится 
автосамосвалами КамАЗ-65201 грузоподъемностью 25,5 т (20 м3). 

Для разработки золошлаков принята схема работы с применением экскаватора с 
обратной лопатой с погрузкой в автосамосвалы. 

На основании технического задания в проекте были рассмотрены варианты разработки и 
транспортировки золошлаков из действующих золошлакоотвалов ТЭЦ-9, ТЭЦ-10 и 
Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ в проектируемый насыпной отвал, расположенный 
на территории золошлакоотвала участка №1 ТЭЦ-9 (см. том ш. 972-МС). 

С поверхности отвала предусмотрены два съезда: двухсторонний для груженого 
транспорта и односторонний для порожняка. 

Расстояние транспортировки золошлаков от каждой станции до отвала составляет: 

– ТЭЦ-9 – 21 км; 

– ТЭЦ-10 – 26 км; 

– ШУ Н-ИТЭЦ – 75 км. 
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10 ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Согласно требованиям СП 37.13330.2012 постоянные внутриплощадочные проезды 
отнесены к категории «В». Проезды разделены по назначению на основные и вспомогательные, 
вспомогательные – IV-в. 

Поперечный профиль проездов принят с обочинами. 

Для определения ширины проезжей части в качестве расчетного рассмотрен автомобиль 
КамАЗ-65201 с габаритом до 2,5 м. Принятые параметры поперечного профиля проездов 
приведены в таблице 2.1.3 

Таблица 2.1.3 – Технические параметры проездов 

 

Наименование показателя Единица измерения 

 

Величина 

 

Категория --- IV-в 

Расчетная скорость движения км/час 15 

Число полос движения шт. 1 

Ширина проезжей части м 4,5 

Ширина обочин м 1,5 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ И ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Положение «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» утвержденное постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 
года № 87; 

2 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 

3 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям»; 

4 СП 37.13330.2012. «Промышленный транспорт». Актуализированная редакция СНиП 
2.05.07-91* - введ. 2013-01-01. – М.: Минрегион России, 2011; 

5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов"; 

6 СП 131.13330.2020. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 
23-01-99*. 

 

https://docs.cntd.ru/document/902065388#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/902065388#6540IN
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Приложение А1 
Техническое задание 
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Приложение А2 
Изменение №1 к Техническому заданию 
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Ситуационный план. М 1:50000

Формат А0

C

Условные обозначения

- Граница санитарно-защитной зоны отвала золошлаков

- Граница санитарно-защитной зоны предприятий, сооружений

и иных объектов

- Водоохранная зона р.Ангара

- Прибрежная защитная полоса

- Охранная зона  Участка двухцепной ВЛ - 35 кВ Цемзавод

– Усть- Балей от опоры №49 до  опоры №68 ПС 35/10 кВ

        Усть-Балей с отпайкой  на ПС Цемзавод

- Проезды, проектируемые

- Проектируемые объекты

- Границы земельного участка согласно Градостроительного плана

        № РФ382100002022-006

- Границы земельного участка согласно Градостроительного плана

       № РФ382100002022-001

Ведомость земельных участков

Обозначение участка Кадастровый номер земельного участка

Площадь земельного

участка, м2

38:26:041201:509 917504

38:26:041201:9 258160

Ситуационный план. М 1:10000

Ситуационный план. М 1:50000

- Граница г.Ангарск
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Формат А0

Схема планировочной организации

земельного участка . М 1:2000

2

C
Экспликация зданий и сооружений

Номер

на

плане

Наименование

Примечание

1   Отвал золошлаков

проектир.

2

  Пруд-отстойник проектир.

3

  Инспекционный проезд проектир.

4

  Водосборная канава № 1 проектир.

5

  Водосборная канава № 2 проектир.

Условные обозначения

- Условная граница проектирования

- Граница земельного участка

- Водоохранная зона р. Ангара

- Проезды, проектируемые

- Водоотводная канава, проектируемая

- Проектируемые объекты

КН

- Здания и сооружения, существующие

- Проезды, существующие

- Демонтируемые объекты

- Рекультивируемый участок

- Направление движения транспорта

1 Устройство проездов и водосборных канав см . комплекты 972-КР1; 972-КР2.

2 План земляных масс не разрабатывается , все объемы учтены в комплектах 972-КР1; 972-КР2.

5‰

536.56

- Проектные горизонтали

- Уклон в промилле

- Расстояние
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а
я
 
ч
а
с
т
ь

0,5-2,0

1
,
5
-
3

,
0

1-1

1

ШВ №2

О
б
о
ч
и
н
а

1

Ведомость тротуаров, дорожек, площадок

Поз. Наименование Тип

Площадь

покрытия, м

2

Примечание

1

Проезды

1 33732

20

О
с
ь
 
п
р
о
е
з
д
а

7,50

2,25 1,50

Щебень фр. 40-120 мм,      h=0,2 м

Песчано-гравийная смесь, h=0,3 м

Схема размещения дорожных знаков. М 1:100

Конструкция дорожной одежды

тип 1

411.50

411.20

- Отметка проектного рельефа

- Отметка существующего рельефа

- Труба водоперепускная

Номенклатура технических средств организации дорожного движения

Номер знака по

ГОСТ Р

52290-2004

Наименование знака

С
у
щ
е
с
т
в
у
ю
щ
и
е

з
н
а
к
и

,
 
ш
т
.

З
н
а
к
и
 
п
о

п
р
о
е
к
т
у
,
 
ш
т
.

Д
о
б
а
в
и
т
ь
 
з
н
а
к
и

,

ш
т
.

У
б
р
а
т
ь
 
з
н
а
к
и

,

ш
т
.

П
е
р
е
м
е
с
т
и
т
ь

з
н
а
к
и

,
 
ш
т
.

  Знаки приоритета

2.1

  Главная дорога

0 6 0 0 0

2.3.1

  Пересечение с второстепенной дорогой

0 1 0 0 0

2.3.2

  Примыкание второстепенной дороги

0 1 0 0 0

2.3.3

  Примыкание второстепенной дороги

0 1 0 0 0

2.3.4

  Примыкание второстепенной дороги

0 1 0 0 0

2.3.7

  Примыкание второстепенной дороги

0 1 0 0 0

2.4

  Уступите дорогу

0 4 0 0 0

  Запрещающие знаки

3.1

  Въезд запрещен

0 1 0 0 0

3.18.1

  Поворот направо запрещен

0 1 0 0 0

3.18.2

  Поворот налево запрещен

0 1 0 0 0

Знаки особых предписаний

5.5

  Дорога с односторонним движением

0 1 0 0 0

5.6

  Конец дороги с односторонним движением

0 1 0 0 0

Всего: 0 20 0 0 0

Ведомость технических средств организации дорожного движения

ПК+

  Знаки

приоритета

  Запрещающие

знаки

Знаки особых

предписаний

Типоразмер Марка стойки

Количество

стоек, шт.

2.1; 2.3.1
II СКМ3.45 1

2.4 II СКМ3.45 1

2.4 II СКМ3.45 1

2.1; 2.3.1
II СКМ3.45 1

2.1; 2.3.3
II СКМ3.45 1

2.4 II СКМ3.45 1

2.1; 2.3.2
II СКМ3.45 1

2.1; 2.3.7
3.18.2 II СКМ3.45 1

2.4 5.6 II СКМ3.45 1

3.1 II СКМ3.45 1

2.1; 2.3.4
3.18.1 II СКМ3.45 1

5.5 II СКМ3.45 1

Итого: 12

Ведомость объемов работ

Поз. Наименование
Ед.изм.

Кол.

Примечание

I. Обустройство

1

  Бурение ям под стойки дорожных знаков (1,2х0,2х0,2 м)

м

3

0,58

2

  Установка стоек дорожных знаков

шт. 12

3

  Обратная засыпка стоек дорожных знаков

м

3

0,32

4

  Монтаж дорожных знаков

шт. 20

1
,
2
0

Уплотненный грунт
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