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ВВЕДЕНИЕ 

Проектная документация по объекту: «Отвал сухого складирования золошлаков» 
разработана ООО «Институт Красноярскгидропроект» по заказу ООО «Байкальская 
энергетическая компания» филиал ТЭЦ-9 на основании договора № Т9-13-04/2021 от 
11.05.2021 г. в соответствии с техническим заданием и изменением №1 к техническому 
заданию (приложение А1, А2). 

Проектируемый объект расположен в Иркутской области, г. Ангарск, пятый 
промышленный массив, территория намывного золошлакоотвала участка №1 филиала ТЭЦ-9  
ООО «Байкальская энергетическая компания», выведенного из эксплуатации в 2020 г. 

Золошлакоотвал участка №1 ТЭЦ-9 находится на левобережье р. Ангары (протока 
Голуторовская) и частично (территории секций №2 и №3) попадает в 200 метровую 
водоохранную зону р. Ангары. 

Проектируемый насыпной отвал золошлаков располагается на территории секций №2, 
№3 и №4 золошлакоотвала участка №1 филиала ТЭЦ-9. До начала строительства проектом 
предусмотрены работы по демонтажу существующих гидротехнических сооружений 
золошлакоотвала (см. т.7 ш. 972-ПОД). 

Отвал запроектирован из 5 ярусов отсыпки высотой яруса 5,15 м и с бермами шириной  
4,0 м. Общая высота отвала – 25,90 м, объём складируемых золошлаков составляет  
12,535 млн. м3. Поверхность каждого яруса планируется с уклоном 0,005 для стока 
атмосферных осадков. 

Рекультивации подлежит поверхность насыпного отвала площадью 63,6 га, территория 
золошлакоотвала участка №1, попадающая в водоохранную зону р. Ангара и остаточная 
территория золошлакоотвала участка №1. Общая площадь рекультивации составляет 91,8 га. 

Целью настоящего проекта является разработка проектных решений по организации 
сухого складирования золошлаков, образующихся при работе ТЭЦ-9, ТЭЦ-10 и Шелеховский 
участок Ново-Иркутской ТЭЦ ООО «Байкальская энергетическая компания», в насыпной отвал. 
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1 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Пожарная безопасность объекта обеспечивается системами предотвращения пожара и 
противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями.  

Системы пожарной безопасности характеризуются уровнем обеспечения пожарной 
безопасности людей и материальных ценностей, а также экономическими критериями 
эффективности этих систем для материальных ценностей, с учётом всех стадий (научная 
разработка, проектирование, строительство жизненного цикла объектов и их эксплуатация) 
выполняют одну из следующих задач: 

• исключают возникновение пожаров; 

• обеспечивают пожарную безопасность людей; 

• обеспечивают пожарную безопасность материальных ценностей; 

• обеспечивают пожарную безопасность людей и материальных ценностей 
одновременно. 

Обеспечение пожарной безопасности проектируемого объекта достигается 
соблюдением действующих противопожарных норм при эксплуатации отвала сухого 
складирования золошлаков на территории ликвидированных гидротехнических сооружений 
участка №1 ТЭЦ-9.   

При этом на проектируемом объекте отсутствуют: электрооборудование, источники 
тепла, а также горючие материалы, что исключает риск возникновения пожара. 
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2 ОБОСНОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ 
ЗДАНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ И НАРУЖНЫМИ УСТАНОВКАМИ, 
ОБЕСПЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

Данный проект включает в себя отвал сухого складирования золошлаков на территории 
ликвидированных гидротехнических сооружений участка №1 ТЭЦ-9. 

Ввиду отсутствия на проектируемом сооружении зданий и наружных установок 
обоснования противопожарных расстояний между ними не требуется. 
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3 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 
НАРУЖНОМУ ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ПО 
ОПРЕДЕЛНИЮ ПРОЕЗДОВ И ПОДЪЕЗДОВ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ 
ТЕХНИКИ  

В соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения» наружное противопожарное водоснабжение не 
требуется.   

На территории отвала сухого складирования обеспечивается свободный подъезд и 
подход к сооружению.   
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4 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ 
И ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ, СТЕПЕНИ 
ОГНЕСТОЙКОСТИ И КЛАССА КОНСТРУКТИВНОЙ ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Отвал сухого складирования золошлаков сооружается на территории выведенных из 
эксплуатации секций №2, №3 и №4 намывного золошлакоотвала участка №1 ТЭЦ-9.  

При проектировании отвала сухого складирования золошлаков производится выделение 
и рекультивация водоохранной зоны реки Ангара до начала отсыпки отвала.  

На территории секций №2, №3 и №4 золошлакоотвала за исключением водоохранной 
зоны проектируется отвал сухого складирования золошлаков с водоотводной канавой, прудом - 
отстойником и инспекционным проездом.  

Площадь отвала золошлаков составляет 63,6 га, общая высота – 25,90 м, объём 
уложенных золошлаков составляет 12,535 млн. м3. 

Высота ярусов отвала принята согласно рекомендациям по проектированию насыпных 
золошлакоотвалов – отсыпка золошлакового материала осуществляется ярусами высотой 
5,15м с устройством берм шириной 4,0 м. 

От пыления при отсыпке и разравнивании золошлаков предусмотрено укрытие 
поверхности и внутренних откосов готовых захваток отвала слоем латексной эмульсии, 
наружных откосов и поверхности захваток 5-го яруса - слоем растительного грунта от пыления 
и в качестве выполнения технического этапа рекультивации отвала.  

Учитывая, что в проектируемом объекте отсутствуют здания со строительными 
конструкциями степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности не 
определяется. 
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5 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ПОЖАРА 

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается состоянием транспортной и 
дорожной сети в районе проектируемого объекта и направлена на своевременную 
беспрепятственную эвакуацию и спасение людей. 

При эксплуатации отвала сухого складирования золошлаков территория отвала 
содержится в чистоте, очищается от сгораемых отходов. Дороги содержатся в исправном 
состоянии. 

 



Лист 

 

 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

972-ПБ 
8 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

 
 

10 

     

     

 
 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПРИ 
ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА 

Схема планировочной организации земельного участка строительства выполнена с 
учетом существующей застройки, сетью автодорог и рельефом местности. 

Существует автомобильная дорога с твердым покрытием от г. Ангарска до 
проектируемого отвала сухого складирования золошлаков. 

Организация подъездных дорог и ширина проездов позволяет производить 
маневрирование пожарной техники. 

Связь с г. Ангарск осуществляется по существующей автодороге. 

Противопожарные проезды на площадке строительства совмещены с существующими и 
временными дорогами и проездами. 

Проезды на территории отвала сухого складирования золошлаков обеспечивают 
беспрепятственный ввод и передвижения на проектируемом объекте сил и средств пожарной 
охраны г. Ангарска. 

Согласно требованиям «Правил противопожарного режима в РФ», дороги, проезды и 
подъезды к сооружениям должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, 
содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. 

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, 
препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в 
подразделения пожарной охраны.  

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены 
указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки. 
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7 СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, 
ПОМЕЩЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО 
ПРИЗНАКУ ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

Проектом не предусматривается строительство зданий, помещений, оборудования и 
наружных установок. 

Категории по взрывопожарной и пожарной опасности не определяются. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И 
ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ 
УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЮ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ  

 Проектом не предусматривается строительство зданий, помещений и оборудования. 
Проектируемое сооружение не подлежит оборудованию системами пожарной автоматики.  
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9 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 

Системы противопожарной защиты не предусматриваются. 
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10 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, 
УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ТАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ 
ЗДАНИЙ И ОБОРУДОВАНИЕМ, РАБОТА КОТОРОГО ВО ВРЕМЯ 
ПОЖАРА НАПРАВЛЕНА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ 
ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ, ТУШЕНИЕ ПОЖАРА И ОГРАНИЧЕНИЕ ЕГО 
РАЗВИТИЯ, А ТАКЖЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ (СРЕДСТВ) ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ (ПРИ 
НАЛИЧИИ) 

Системы противопожарной защиты не предусматриваются 
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11 ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

При сооружении отвала сухого складирования ответственность за соблюдение норм 
пожарной безопасности возлагается на руководителей подрядной организации. 

Руководство подрядной организации в соответствии с действующим законодательством 
обязано: 

– провести паспортизацию материалов, изделий, технологических процессов в части 
обеспечения пожарной безопасности; 

– назначить ответственных лиц за пожарной безопасностью на объекте 
строительства; 

– разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности на объекте 

– строительства; 

– обеспечить на участках работ соблюдение установленного противопожарного 
режима и выполнение в установленные сроки мероприятий, обеспечивающих 
пожарную безопасность; 

– обеспечить исправность технологического оборудования в соответствии с 
техническими требованиями и проектными решениями; 

– немедленно принимать меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые 
могут привести к пожару; 

– организовать обучение, проведение противопожарных тренировок и проверку 
знаний у работников в области пожарной безопасности; 

– установить порядок регулярной проверки состояния пожарной безопасности 
объекта и исправности технических средств тушения пожара в период его 
строительства. 

Для обеспечения пожарной безопасности выполняются следующие 
противопожарные мероприятия: 

– средства пожаротушения должны быть укомплектованы и находиться в исправном 
состоянии; 

– стоянка автотранспорта и спецтехники осуществляется в отведенных для этих 
целей местах; 

– дороги и подъезды к бытовому городку и к участкам строительства должны 
обеспечивать проезд пожарной техники в любое время года; 

– складирование мусора и отходов производится в контейнеры, сжигание мусора и 
отходов на территории строительства не допустимо. 

 

При эксплуатации проектируемого объекта предусматривается: 

- обеспечение беспрепятственного доступа пожарно- спасательных подразделений на 
объект. 

Для оперативного получения необходимой для работы справочной и технической 
информации при эксплуатации объекта необходим комплект следующей документации: 

- схема движения транспортных средств по территории объекта; 
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-документы, определяющие ответственность за обеспечение пожарной безопасности 
при эксплуатации объекта; 

- инструкции, определяющие требования по обеспечению пожарной безопасности при 
эксплуатации и техническом обслуживании объекта.  
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12 РАСЧЕТ ПОЖАРНЫХ РИСКОВ УГРОЗЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ 
ЛЮДЕЙ И УНИЧТОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА 

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта 
обеспечен выполнением обязательных требований пожарной безопасности, установленных 
федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов 
по пожарной безопасности. 

В соответствии со ст.6(п.4) ФЗ-123 расчет пожарного риска не требуется. 
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Приложение А1 
Техническое задание 
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Приложение А2 
Изменение №1 к Техническому заданию 
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