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1. Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

капитального строительства. 

Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами предотвращения 

пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими 

мероприятиями. 

Системы пожарной безопасности должны характеризоваться уровнем обеспечения 

пожарной безопасности людей и материальных ценностей, а также экономическими 

критериями эффективности этих систем для материальных ценностей, с учетом всех стадий 

(научная разработка, проектирование, строительство, эксплуатация) жизненного цикла 

объекта и выполнять следующие задачи: 

- исключить возникновение пожара; 

- обеспечить пожарную безопасность людей; 

- обеспечить пожарную безопасность материальных ценностей; 

- обеспечить пожарную безопасность людей и материальных ценностей 

одновременно. 

Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные ценности, являются: 

- пламя и искры; 

- повышенная температура окружающей среды; 

- токсичные продукты горения и термического разложения; 

- дым; 

- пониженная концентрация кислорода. 

К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим на людей и 

материальные ценности относятся: 

- осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, конструкций; 

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие из аппаратов и 

установок; 

- электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряжения на 

токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов; 

- опасные факторы взрыва по ГОСТ 12.1.010, происшедшего вследствие пожара; 

- огнетушащие вещества. 

При проектировании объекта, а также подготовке к дальнейшей эксплуатации 

предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические 

решения, составляющие в совокупности систему пожарной безопасности, а именно: 



 5  

  

       Лист 

1  зам.   11.20 1692-2021-00–ПБ.СУБ 
1 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата  
 

В
за

м
.и

н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
И

н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

- применены строительные материалы и оборудование, имеющее пожарные 

сертификаты; 

- предусмотрена возможность эвакуации людей независимо от их возраста и 

физического состояния наружу на прилегающую территорию до наступления 

угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 

- предусмотрена возможность доступа личного состава пожарных подразделений и 

подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения 

мероприятий по спасению людей и материальных ценностей; 

- противопожарные расстояния предусмотрены в соответствии с нормами, что 

обеспечивает нераспространение пожара на рядом расположенные здания; 

- организованы подъезды и обеспечен беспрепятственный доступ пожарных 

подразделений; 

- электроосвещение и электрооборудование выполнено в соответствии с ПУЭ; 

- наружное пожаротушение предусматривается пожарных гидрантов; 

- предусмотрены первичные средства пожаротушения. 

 

1.1 Краткая характеристика объекта 

Проектируемый объект представляет собой Причал № 3 терминала по перевалке 

минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга (ТМУ). Проектируемый 

объект располагается по адресу: Российская федерация, Ленинградская область, 

Кингисеппский район, Морской торговый порт Усть-Луга. 

Строительство причала № 3 выполняется в рамках реконструкции гидротехнического 

сооружения вдоль северной границы ТМУ (ТМУ) на участке длиной 190 м. 

В состав объектов проектирования входят: 

- гидротехническое сооружение: причал № 3 L = 190 м (вдоль существующего 

берегоукрепления полуоткосного/откосного типа в единую линию с причалом № 2), 

покрытие территории причала с организацией системы водоотведения; 

- морская составляющая: акватория причала № 3. 

Причал № 3 состоит из двух участков. Участок №1 – экранированный заанкерованный 

больверк длиной 30,25м, участок №2 – больверк длиной 159,75 м.  

Дноуглубление проектируемой акватории причала № 3 выполняется на отметку минус 

16,00 м БС. Существующие отметки в районе акватории причала № 3 колеблются от минус 

6,50 до плюс 1,60 м. 

Проектируемый причал № 3 входит в состав морского грузового фронта ТМУ. 

Строительство причала обусловлено недостаточностью пропускной способности морского 
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грузового фронта и необходимостью приема и обработки крупнотоннажных судов дедвейтом 

до 114 000 тонн, а также увеличением количества судозаходов малотоннажных судов DW от 5 

000 тонн до 10 000 тонн. Проектируемый причал № 3 является продолжением причала №2 с 

общей механизацией и возможностью существующих судопогрузочных машин перемещаться 

по всей длине причального фронта. 

На причалах МГФ располагаются судопогрузочные машины, соединенные при помощи 

ленточно-петлевого перегружателя (ЛПП) с ленточными конвейерами береговой конвейерной 

галереи. Судопогрузочная машина – машина портального типа с поворотной стрелой, 

передвигающаяся по рельсам вдоль причала. 

Для подхода к месту размещения проектируемого причала № 3 планируется 

использовать существующие судовые пути. Ширина операционной акватории принята по 

заданию и является продолжением акватории причала № 2 – 150,00 м. Длина проектируемой 

акватории с формировалась с учетом угла заложения естественного откоса, образуемого от 

границы искусственного земельного участка терминала ООО «БТУ», и составляет 152,50 м. 

В составе объектов Причала №3 не предусматривается строительство зданий. 

Обслуживающий персонал, задействованный в работе на Причале №3 располагается в 

административно-бытовых помещениях ТМУ. 

Режим работы объекта круглогодичный, круглосуточный. На период эксплуатации 

причала не предусматривается создание дополнительных рабочих мест. Работы по 

эксплуатации и обслуживанию Причала №3 будут выполняться сотрудниками предприятия 

ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга», в штатной численности которого предусмотрены 

соответствующие ресурсы. 
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2. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и наружными установками, обеспечивающих 

пожарную безопасность объектов капитального строительства. 

В соответствии с СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» и статьей 69 п.1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", расстояние между зданиями 

и сооружениями объекта капитального строительства обеспечивают соблюдение 

противопожарных разрывов и, следовательно, выполнение требований пожарной 

безопасности. 

В соответствии с заданием на проектирование объекта предусматривается 

строительство причала и дноуглубление операционной акватории. Здания и сооружения в 

составе проектируемого объекта не предусматриваются. 
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3. Описание и обоснование проектных решений по наружному 

противопожарному водоснабжению, по определению проездов и 

подъездов для пожарной техники. 

3.1 Наружное противопожарное водоснабжение. 

В соответствии с требованиями п. 4.1 СП 8.13130.2020 для проектируемого объекта 

предусматривается наружное противопожарное водоснабжение. Противопожарные нужды 

объекта обеспечиваются от существующего кольцевого противопожарного водопровода 

Терминала по перевалке минеральных удобрений (ТМУ). Количество одновременных 

пожаров для территории ТМУ (менее 150 га) принято – один пожар. 

Источником воды служит акватория порта. Забор воды из акватории производится 

через водозаборные окна, расположенные в конструкциях существующих причалов. От 

каждого водозабора до существующей противопожарной насосной станции ТМУ проложена 

самотечная линия, рассчитанная на пропуск полного расчетного расхода воды на 

пожаротушение. 

Пожаротушение объекта выполняется от 2-х существующих пожарных гидрантов на 

территории ТМУ из условия орошения каждой точки проектируемого объекта от одного 

гидранта. Радиус действия пожарного гидранта принят 150 м. Пожарные гидранты с расходом 

15 л/с, установлены стационарно на кольцевой сети противопожарного водовода. 

Общий расход воды на наружное пожаротушение принят в соответствии с принятым 

на ТМУ и составляет 100 л/с.  Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети 

предусмотрена на проезжей части автомобильных дорог (или не более 2,5 м от дорог) и не 

ближе 5 м от зданий и сооружений, что соответствует п. 8.6 СП 10.13130.2009.  

У гидрантов, а также по направлению движения к ним устанавливаются 

соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с 

использованием светоотражающих покрытий). На них наносятся цифры, указывающие 

расстояние до гидранта. Гидранты пожарные подземные имеют сертификаты соответствия 

пожарной безопасности на территории РФ.  

3.2 Проезды и подъезды для пожарной техники. 

По всей длине рассматриваемого причала обеспечен подъезд пожарных автомобилей. 

Ширина проездов пожарной техники составляет не менее 6 метров. Покрытие подъездной 

дороги рассчитывается на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 т на ось. 
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4. Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-

планировочных решений, степени огнестойкости и класса 

конструктивной пожарной опасности строительных конструкций. 

К проектируемому объекту не регламентированы требования по степени 

огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности. Здания и сооружения в составе 

проектируемого объекта – отсутствуют. 

4.1 Причал №3 

Конструктивно причал № 3 выполняется в виде заанкерованного больверка из 

трубошпунта. По верху выполняется монолитный железобетонный оголовок с каналом 

инженерных сетей. Устройство свайного основания состоит из погружения лицевой стенки и 

анкерного ряда. 
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5. Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 

безопасности людей при возникновении пожара. 

Эвакуация представляет собой процесс организованного самостоятельного движения 

людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них 

Безопасность людей достигается путем обеспечения своевременной эвакуации в случае 

пожара по эвакуационным путям через эвакуационные выходы наружу. 

Проектом не предусмотрены здания/сооружения входящие в проект проектирования. 
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6. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности 

подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 

В соответствии со ст. 76. Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-

ФЗ, от 29 июля 2017 года № 244-ФЗ) дислокация подразделений пожарной охраны на 

территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время 

прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах 

не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут. 

Проектируемый объект не относится к числу объектов, на которых необходимо 

создание собственной пожарной охраны. 

Для полной ликвидации возгораний на территории проектируемого объекта 

привлекаются силы и средства ближайшей 76-я пожарно-спасательная часть ФКУ 2-й отряд 

ФПС ГПС по Ленинградской области, по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, 

пос. Усть-Луга, морской торговый порт. Расстояние от пожарного депо, расположенного на 

территории Морского торгового порта Усть-Луга до зданий и сооружений проектируемого 

объекта составляет не более 5,3 км. 

Время прибытия подразделения пожарной охраны (пр) определяется по формуле: 

слсбпр  
, 

где сб − время сбора личного состава, мин;  

сл − время следования подразделения на пожар, мин. 

Время сбора личного состава сб согласно справочнику РТП принимается равным 1-ой 

минуте.  

Время следования подразделения на пожар сл определяется по формуле: 

CЛСЛ VL /*60
, 

где Vсл − средняя скорость движения пожарных автомобилей, км/ч; 

L – длина пути следования подразделений от пожарной части до места пожара, км. 

Средняя скорость движения пожарных автомобилей, согласно справочнику РТП, прини-

мается 45 - 60 км/ч на широких улицах с твердым покрытием. 

С учетом расположения пожарной части приблизительно в 5,3 км от объекта время 

прибытия пожарного подразделения (пр) составит менее 10 мин., что соответствует 

требованиям №123-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 

185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 29 июля 2017 года № 244-ФЗ).  

consultantplus://offline/ref=D090103E4ED773D6C40F08F658833B4A743B7D5CAF417E29B093BD84492F386106F3FF8F0D1D80FB2DS0K
consultantplus://offline/ref=D090103E4ED773D6C40F08F658833B4A743C775DAC467E29B093BD84492F386106F3FF8F0D1C87F32DS9K
consultantplus://offline/ref=FBE21405437C4C9F9F23C49FFD38F0A2644F805BC16626E3C7660A3FA83674A4923358C5B40AC8BA64h0H
consultantplus://offline/ref=FBE21405437C4C9F9F23C49FFD38F0A2644F805BC16626E3C7660A3FA83674A4923358C5B40AC8BA64h0H
consultantplus://offline/ref=D090103E4ED773D6C40F08F658833B4A743B7D5CAF417E29B093BD84492F386106F3FF8F0D1D80FB2DS0K
consultantplus://offline/ref=D090103E4ED773D6C40F08F658833B4A743C775DAC467E29B093BD84492F386106F3FF8F0D1C87F32DS9K
consultantplus://offline/ref=D090103E4ED773D6C40F08F658833B4A743C775DAC467E29B093BD84492F386106F3FF8F0D1C87F32DS9K
consultantplus://offline/ref=FBE21405437C4C9F9F23C49FFD38F0A2644F805BC16626E3C7660A3FA83674A4923358C5B40AC8BA64h0H
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Проектом предусматриваются мероприятия направленные на обеспечение безопасности 

подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара, а именно: 

- предусматривается требования по соблюдению противопожарных расстояний до 

ближайших жилых построек, производственных объектов; 

- на все участки объекта обеспечен беспрепятственный доступ пожарных 

подразделений и оборудования; 

- на территории ТМУ предусмотрен наружный пожарный водопровод с 

пожарными гидрантами; 

- проектом предусмотрены первичные средства пожаротушения. 

Дополнительных мероприятий для обеспечения безопасности пожарных подразделений 

не предусматривается. 
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7. Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, 

оборудования по признаку взрывопожарной и пожарной 

опасности. 

Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий определяются 

для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода, исходя из вида 

находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и 

пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов.  

Проектом не предусмотрено строительство зданий/сооружений или наружных 

установок на проектируемом объекте. 
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8. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками 

пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной 

сигнализацией. 

В соответствии с проектными решениями не предусмотрено строительство 

зданий/сооружений или наружных установок в составе проектируемого объекта. 

Необходимость устройства систем автоматической пожарной сигнализации, автоматического 

пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией – отсутствует. 
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9. Описание и обоснование противопожарной защиты. 

Противопожарная защита проектируемого объекта включает в себя комплекс 

организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара, а также ограничение последствий 

воздействия опасных факторов пожара на объекте защиты. 

Проектом не предусмотрено строительство зданий/сооружений или наружных 

установок в составе проектируемого объекта. Необходимость размещения оборудования 

противопожарной защиты – отсутствует. 
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10. Описание и обоснование необходимости размещения 

оборудования противопожарной защиты, управления таким 

оборудованием, взаимодействия такого оборудования с 

инженерными системами зданий и оборудованием, работа 

которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной 

эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а 

также алгоритма работы технических систем (средств) 

противопожарной защиты. 

Проектом не предусмотрено строительство зданий/сооружений или наружных 

установок в составе проектируемого объекта. Необходимость размещения оборудования 

противопожарной защиты – отсутствует. 
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11. Описание организационно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности объекта капитального 

строительства. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

предусматриваются в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, 

утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 

года N 1479. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 

проектируемом объекте проводятся в соответствии с требованиями Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479, и предусматривают: 

- организацию технического обслуживания средств противопожарной защиты; 

- обучение правилам пожарной безопасности работников и обслуживающего 

персонала объекта; 

- разработку инструкций о порядке действия в случае возникновения пожара; 

- отработку взаимодействия работников и обслуживающего персонала 

предприятия с пожарной охраной при тушении пожаров и т.п. 

Основная подготовка персонала проводится в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ 

«Организация обучения безопасности труда», РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила 

безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений». 

При приеме на работу с каждым работником должен быть проведен вводный 

противопожарный инструктаж, а также первичный противопожарный инструктаж на рабочем 

месте. В ходе эксплуатации подстанции предусмотрено проведение повторного, внепланового 

и целевого инструктажа. Данные о проведении инструктажа заносятся в журнал учета 

противопожарного инструктажа вместе с подписями инструктируемого и лица, проводящего 

противопожарный инструктаж. Лица, не прошедшие инструктаж, к исполнению служебных 

обязанностей не допускаются. При регистрации внепланового инструктажа указывается 

причина, вызвавшая его проведение. 
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12. Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью 

людей и уничтожения имущества. 

Проектом предусматривается выполнение обязательных требований пожарной 

безопасности, устанавливаемых техническими регламентами и другими действующими 

нормативными документами в сфере обеспечения пожарной безопасности. В соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 определение пожарных 

рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества − не требуется (Раздел 9, 

пункт М). 
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14. Сведения о соблюдении требований, норм, правил, 

инструкций и государственных стандартов 

 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 

документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на 

земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в 

отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими 

регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к 

ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

 

   

                    Главный инженер проекта__________________ Пугач Р. Н. 
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15. Приложения 

 
А. Задание на проектирование – 9 л. 

Б. Генеральный план  – 1 л. 

В. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации – 2 л. 
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Приложение А. Задание на проектирование 
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Приложение Б. Генеральный план 
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Причал №2

Крытый склад №2

1

Причал №3
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Кадастровая граница территории ООО "ЕТУ"

Условные обозначения:

Ведомость объемов строительных работ

Покрытие из асфальтобетона

Наименование вида работN

Ед.

измер.

Коли-

чество

Песок мелкий с содержанием пылевато-глинистой фракции 5%, II класса

 ГОСТ 8736-2014   Кф - не менее 5 м/сут                                   hср=0.48м

Укладка георешетки СТАБАРМ 16, СТО 30978849-0003-2013 

1

2

3

6

Устройство основания из щебеня гранитного фр. 40-80 М800 с заклинкой,

толщиной  ГОСТ 8267-93                                                          h=0,15м 

4

5

7

8

Укладка георешетки СТАБАРМ 18, СТО 30978849-0003-2013 

12 Устройство обоймы под водоотводной лоток из бетона В35   

м

3

Устройство водоотводного лотка BetoMax DN300

с уклоном с решеткой щелевой  чуг. ВЧ кл. Е600

п.м.

184

9

Заделка пазух над креплением рельсов жд пути из асфальтобетона   

Полиэтиленовая пленка  120 мкм под бетонную обойму 

13

 водоотводного лотка в 2 слоя, с нахлестом 15 см 

Устройство покрытия из асфальтобетона горячего I марки плотного 

на битуме 60/90, ГОСТ 9128-2013                                           h=0,05м

тыс.м

2

 М II горячий, плотный  ГОСТ 9128-2013  hср=0,17м 

тыс.м

2

м

2

4,92

4,92

4,92

4,92*

м

3

30

82

260

Планировка и уплотнение основания до  к=0,95, на глубину  не менее 0,5м                    
тыс.м

2

Устройство покрытия из асфальтобетона горячего II марки плотного 

на битуме 60/90, ГОСТ 9128-2013                                           h=0,07м

Устройство основания из щебеня гранитного фр. 40-80 М800 с заклинкой,

толщиной  ГОСТ 8267-93                                                          h=0,20м 

11

10 Установка бортовых камней БР 100.30.15 на бет.основании п.м. 420

лоток ливневой

Общество с ограниченной ответственностью 

"Еврохим Терминал Усть-Луга"

Причал №3

4,92

4,92*

4,92

4,92

тыс.м

2

тыс.м

2

тыс.м

2

тыс.м

2

тыс.м

2

Формат

Стадия

ПодписьИзм. Кол.уч. Лист №Док. Дата

Лист Листов

Венделовский
Н.контр.

ГИП
Пугач

1692-2021-00-ПБ.СУБ 

П

Генеральный план

движение пожарной техники

существующие пожарные гидрантов

АО "Искатель"

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
9



 33  

  

       Лист 

1  зам.   11.20 1692-2021-00–ПБ.СУБ 
29 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата  
 

В
за

м
.и

н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
И

н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

Приложение В. Свидетельство СРО 
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