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1. Введение 
1.1. Основание для проведения обследования 
Основанием для проведения обследования строительных конструкций здания 

являются:  

1. Договор №213/3665-Д от 18.12.2020 г. между ФГУП «Атомфлот» и ООО 

«Инновационная компания «Экобиос». 

2. Техническое задание (Приложение Б).  

1.2. Сведения об организации 
Полное наименование 
организации ООО «Инновационная компания «Экобиос» 

Руководитель 
организации Директор Е.А. Анохин 

Юридический адрес 460026  г. Оренбург, ул. Карагандинская. д.48А 
Фактический  
адрес 460022, г. Оренбург, ул. Новая, 4 

Реквизиты ИНН 5612046787 
КПП 561201001 

Телефон/факс 8 (3532) 52-84-80 
Адрес электронной 
почты e-mail: icecobios@list.ru 

Выписка из реестра СРО: № СРО-П-017-14082009 АСО «Альянс 

проектировщиков Оренбуржья» (копия выписки из реестра см. приложение А). 
 
1.3. Данные о заказчике  

Организация-заказчик ФГУП «Атомфлот» 
Руководитель 
организации Генеральный директор М.М. Кашка 

Юридический адрес 183038, Мурманская обл.,г.о. город Мурманск, тер. Мурманск-17, д.1 
Фактический  
адрес 183038, Мурманская обл.,г.о. город Мурманск, тер. Мурманск-17, д.1 

Реквизиты ИНН 5192110268 
КПП 519001001 

Телефон 
Факс 

(8152) 55-33-55, 
(8152) 55-33-56 

Адрес электронной 
почты e-mail: general@rosatomflot.ru 
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1.4. Объект обследования  
Отчет распространяется на объект: служебно-техническое здание с блоком 

емкостей, расположенное по адресу: 183038, Мурманская обл., г.о. город Мурманск, 

тер. Мурманск-17, д.1, инв. №100002301, литер А2. 

  
Схема расположения объекта обследования. 

1.6. Цель обследования  
1. Оценка технического состояния строительных конструкций и инженерных 

систем. 

2. Получение исходных данных для разработки проекта капитального ремонта 

здания. 

2. Сведения о документах, рассмотренных в процессе 
обследования  
В ходе проведения обследования здания рассмотрена следующая техническая 

и эксплуатационная документация, перечень которой приведен в таблице 1.  

Таблица 1 – Перечень предоставленной документации. 

Обследуемый 
объект 
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№ 
п/п Наименование документации 

Организация 
разработчик, год 

выпуска 
Шифр* Объем 

1 

Технический паспорт объекта 
недвижимости «г. Мурманск-17. 
Здания биологической очистки 
сточных вод: служебно-бытовое 
здание с хлораторной, служебно-
техническое здание с блоком 
емкостей, насосная (инв. 
№10002301) ФГУП «Атомфлот» 

ГУП Технической 
инвентаризации 
Мурманской области. 
2008 г. 

– 17 листов 

2 

Строительный паспорт объекта 
недвижимости «Расширение 
станции биологической очистки 
сточных вод» 

СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ. 
1987 г. 0205-27-ПС 14 листов 

*номер, марка, или другая индикация, необходимая для идентификации документа  

Таблица 2 – Перечень отсутствующей документации. 
№ 
п/п Наименование документации 

1 Акт ввода здания в эксплуатацию  
2 Технический журнал по эксплуатации здания  

3 Акты на скрытые работы на здание, исполнительные схемы, паспорта и сертификаты на 
строительные конструкции, удостоверяющие качество примененных материалов  

Примечание - отсутствующая документация не препятствует проведению обследования в 
полном объеме  

3. Краткая характеристика и назначение объекта обследования  
3.1 Общие сведения  
Здание одноэтажное с подземной приемной камерой.  

Назначение здания – производственное.  

 
Таблица 3 – Общие сведения по объекту обследования. 

1. Технические данные объекта  
Организация – проектировщик, год 
проектирования  Сведения отсутствуют 

Строительно-монтажная организация  Сведения отсутствуют  
Год ввода в эксплуатацию 1982 г. 
Площадь застройки 78,4 м2 
Площадь здания 63,4 м2 
Строительный объем 295 м3  

2. Климатические условия  
Нормативная снеговая нагрузка (V район)  320 кг/м2  (СП 20.13330.2016) 
Нормативная ветровая нагрузка (IV район)  48 кг/м2  (СП 20.13330.2016)  
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Общий вид на здание представлен на фото №1. 
 

   
Фото №1. 

 

3.2 Объемно-планировочное и конструктивное решение  
Здание прямоугольной конфигурации в плане. Габаритные размеры здания в 

осях 1-3/А-Б составляют 12,0×6,0 м. Высота здания от уровня планировки – 4,3 м.  

Конструктивная схема здания – бескаркасная система с несущими 

продольными кирпичными стенами из силикатного кирпича на цементно-песчаном 

растворе.  

Фундаменты под стены – из монолитного железобетона.  

Стены – из кладки с применением керамического кирпича на цементно-

песчаном растворе толщиной 510 мм, без учета штукатурного слоя. 

Перекрытия –  сборные железобетонные плиты, ребристые и пустотные, 

металлические балки.  

Кровля – малоуклонная рулонная, с наружным неорганизованным водостоком. 

9



 
 

 

     

ОИИ-017/21-ИИ-Т1.1-ПЗ      

Изм. Кол.  уч. Лист № док. Подп. Дата 

Лист

6 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
 

 
 

Окна – деревянные с двойным остеклением.   

Отмостка – бетонная по щебеночной подготовке. 

За отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа. 

4. Методика проведения обследования 

1. При проведении исследования экспертная группа руководствовалась 

указаниями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений», ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. 

Правила обследования и мониторинга технического состояния». 

2. Обследованию подлежат основные несущие строительные конструкции 

(фундаменты, стены, перекрытие, кровля, лестницы, балки, полы, окна, перемычки) 

и инженерные системы. 

3. В ходе обследования для контроля геометрических и физико-механических 

параметров применялись следующие рабочие и измерительные инструменты: 

№  
п/п 

Наименование 
прибора 

Марка 
прибора, 

серийный № 

Сертификат о 
калибровке или 

свидетельство о поверке 

Срок 
действия 

сертифика
тов 

1 Дальномер 
лазерный 

Leica 
Disto D510 

№1030662902

свидетельство о поверке 
№ 53755-13 от 26.02.2020 

до 
26.02.2021 

2 
Измеритель 
прочности 
бетона 

ИПС-МГ4 
№498 

свидетельство о поверке 
№ 0346/F от 22.01.2021 

до 
21.01.2022 

3 Ферродетектор Hilti PS35 
№351090139 

сертификат о калибровке 
№ 0495-F от 27.02.2020 

до 
27.02.2021 

4 Толщиномер ТУ-1.0 
№187 

сертификат о калибровке 
№ 0496-F от 27.02.2020 

до 
27.02.2021 

5 Штангенциркуль ШЦ-II-250-
0.05   

6 Фотоаппарат Canon «IXUS 
185» – – 

4. Контрольные замеры габаритных размеров конструкций, их отдельных 

элементов и узлов опирания, выполнялись рулеткой и штангенциркулем. При 

необходимости производились контрольные вскрытия конструкций.  
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5. Определение класса бетона конструкций выполнялось при помощи 

электронного измерителя прочности строительных материалов ИПС-МГ4 ударно-

импульсным методом с учетом статистической оценки прочности бетона в 

соответствии с Приложением Б, СП 13-102-2003.  

6. Определение марки цементно-песчаного раствора кладки и  марки кирпича  

производилось неразрушающим способом при помощи электронного измерителя 

прочности строительных материалов ИПС-МГ4.04 ударно-импульсным методом, с 

учетом коэффициента корреляции принятым в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации прибора и корреляционными коэффициентами, определенными по 

тарировочным данным. 

7. Определение диаметра стержней армирования железобетонных 

конструкций определялось на оголенных участках.  

8. Количество и расположение стержней армирования железобетонных 

конструкций определялось неразрушающим контролем с применением 

ферродетектора Hilti PS35.  

9. Категории технического состояния конструкций в соответствии с СП 13-

102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений»: 

Исправное состояние - категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием 

дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и 

эксплуатационной пригодности; 

Работоспособное состояние - категория технического состояния, при которой 

некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают 

требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, 

например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в данных 

конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и 

несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся дефектов и 

повреждений, обеспечивается; 
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Ограниченно работоспособное состояние - категория технического состояния 

конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к 

некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного 

разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее 

состояния, продолжительности и условий эксплуатации; 

Недопустимое состояние - категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением 

несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует 

опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо 

проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций); 

Аварийное состояние - категория технического состояния конструкции или 

здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, 

свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения 

(необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий). 

10. Состав работ: 

- Изучение имеющейся технической документации на здание; 

- Работы по обмеру необходимых геометрических параметров конструкций, 

их элементов и узлов;  

- Обследование строительных конструкций с выявлением дефектов и 

анализом возможных причин их возникновения; 

- Фотофиксация наиболее существенных дефектов и повреждений; 

- Вскрытия необходимых конструкций для определения фактического состава 

и сбора нагрузок; 

- Составление отчета по результатам обследования. 
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5. Результаты обследования строительных конструкций 
5.1 Фундаменты 

Фундаментом здания служит блок аэротенков и отстойников, выполненный 

монолитным железобетонным. 

Техническое состояние фундаментов оценивалось по косвенным признакам, 

таким как: наличие характерных трещин, отклонение углов здания от вертикали, 

кренов основных несущих конструкций, свидетельствующих о  

неравномерных осадках или разрушении конструкций фундаментов.  

В ходе обследования фундаментов и цокольной части здания, на доступных 

для осмотра участках выявлены следующие дефекты и повреждения: 

 вертикальные и горизонтальные трещины в кирпичных стенах. 

Учитывая наличие характерных трещин можно сделать вывод о 

неудовлетворительном состоянии фундаментов здания. 

Причиной образования трещин является систематическое замачивание, 

циклическое воздействие отрицательных температур во влажном состоянии 

основания фундаментов. 

5.2 Стены 

Наружные стены служебно-технического здания выполнены из кладки с 

применением керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. Толщина 

наружных стен – 380 мм (без учета отделки). Кладка стен сплошная.  

Швы кладки легко крошатся, толщина швов колеблется в пределах 10-15 мм. 

Основные геометрические параметры стен здания, полученные в результате 

обмерных работ, представлены в Приложении Г. 

Определение прочности материалов кладки осуществлялось неразрушающим 

методом. По результатам проведенных испытаний: 

 прочность  цементно-песчаного раствора на сжатие находится ниже 

пределов измерения прибора, его марка по прочности оценивается как М0; 
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 керамический кирпич стен по пределу прочности на сжатие соответствует 

марке М100. 

Протоколы испытаний и определения физико-механических характеристик 

представлены в Приложении Г. 

В ходе обследования стен здания на доступных для осмотра участках 

выявлены следующие дефекты и повреждения: 

 вертикальные и горизонтальные трещины в торцевых стенах шириной 

раскрытия от 0,5 до 2 мм; 

 вертикальные трещины в кирпичных стенах шириной раскрытия до 2 мм. 

 следы систематического увлажнения стен на отдельных участках; 

 разрушение наружного отделочного штукатурного слоя стены. 

Причиной наличия трещин в наружных стенах являются неравномерные 

осадки фундамента.  

Причиной разрушения декоративно-штукатурного слоя стен является их 

увлажнение в процессе эксплуатации в связи с недостаточным карнизным свесом, а 

также повышенные влагоотделения из приемного канала. 

5.3 Перекрытия 

Перекрытия здания представлены: сборными железобетонными 

многопустотными и ребристыми плитами. Нагрузка от плит передается на 

продольные и поперечные стены.  

В результате обследования выявлены следующие типоразмеры плит: 

 П-1 – ребристые плиты покрытия размером 6×3 м; 

 П-2 – многопустотные плиты перекрытия отстойника размером 6×1,5 м. 

Данные плиты опираются на кирпичные стены и металлические балки. 

Отделка плит покрытия выполнена в виде окраски известковыми составами. 

В соответствии с п. 8.3.9, СП 13-102-2003 «Правила обследования 

несущих строительных конструкций зданий и сооружений»,  допускается 
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ориентировочное определение прочности арматуры по рисунку профиля стержней, 

определенного на вскрытых участках. 

По результатам проведенных натурных испытаний прочность бетона плит П-1 

по прочности на сжатие соответствует классу не ниже В25. 

По результатам проведенных натурных испытаний прочность бетона плит П-2 

по прочности на сжатие соответствует классу не ниже В20. 

По результатам обмеров геометрических параметров плит и выявленного 

армирования на вскрытых участках установлено соответствие плит 

предоставленной проектной и технической документации на здание. 

Для оценки технического состояния перекрытий выполнено их обследование 

на доступных участках с фотографической фиксацией выявленных дефектов и 

повреждений. Выборочная фотофиксация представлена в Приложении В. 

В ходе обследования перекрытий здания выявлены следующие дефекты и 

повреждения: 

 вырезы рабочих стержней армирования плит перекрытия отстойника; 

 разрушение известковой окраски отделки плит покрытия; 

 следы протечек кровли. 

Причиной выреза рабочих стержней армирования плит перекрытия 

отстойника являются некачественно выполненные работы при устройстве 

технологических проемов. 

Причиной разрушение известковой окраски отделки плит покрытия является 

физический износ в процессе эксплуатации. 

 

5.4 Балки  

Выполнено обследование металлических балок покрытия.  

Балки выполнены из прокатных двутавров №22 и №20Ш1. Выполнена 

антикоррозионная защита балок в виде окраски масляной краской.  

В ходе обследования балок дефектов и повреждений не выявлено. 
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5.5 Полы 

Полы выполнены из метлахской плитки и без отделки с открытой бетонной 

поверхностью.  

В ходе обследования полов здания выявлены следующие дефекты и 

повреждения: 

 разрушение плитки на отдельных участках. 

Причиной повреждений плитки пола является физический износ в процессе 

эксплуатации. 

5.6 Окна и двери 

Оконные конструкции здания выполнены деревянными с двойным 

остеклением. 

Наружная дверь – металлическая.  

В результате обследования окон выявлены следующие дефекты и 

повреждения: 

 следы гниения и рассыхание деревянных оконных блоков; 

 перекос отдельных оконных блоков. 
 

Причиной повреждений оконных блоков  является физический износ в процессе 

эксплуатации. 

5.7 Кровля 

Выполнено обследование кровли здания. 

Кровля малоуклонная рулонная, совмещенная, односкатная с наружным 

неорганизованным водостоком. 

В результате проведенного обследования кровли выявлены следующие 

дефекты и повреждения: 

 недостаточный свес карнизов кровли. Согласно п. 9.3 СП 17.13330.2011 
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«Кровли» «...Вынос карниза от вертикальной плоскости стены при 

отсутствии организованного водостока должен составлять не менее 600 мм 

(фактический свес ориентировочно составляет 150-300 мм). При устройстве 

организованного водостока свес крыши должен быть не менее 400 мм»; 

 следы протечек кровли; 

 разрушение примыканий кровли к парапетам. 

Причиной выявленных дефектов является физический износ в процессе 

эксплуатации. 
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6. Заключение 

На основании результатов проведенных работ по обследованию здания 
насосной, расположенного по адресу: 183038, Мурманская обл., г.о. город 
Мурманск, тер. Мурманск-17, д.1, инв. №10002301, литер А2, техническое 
состояние отдельных строительных конструкций здания оценивается следующим 
образом: 

1. Техническое состояние основных несущих конструкций здания 
оцениваются как: 

 Фундаменты – «ограниченно работоспособное»; 
 Стены – «недопустимое»; 
 Балки – «работоспособное»; 
 Плиты перекрытия над приемными камерами – «недопустимое»; 
 Плиты покрытия – «работоспособное»; 
 Полы – «ограниченно работоспособное»; 
 Окна – «ограниченно работоспособное»; 
 Двери – «работоспособное»; 
 Кровля – «ограниченно работоспособное». 

2. Общее техническое состояние здания оценивается как «недопустимое».  
3. В ходе проведенного обследования здания выполнены следующие работы: 

 определены фактические геометрические параметры строительных 
конструкций здания; 

 определены фактические физико-механические, прочностные 
характеристики строительных конструкций здания; 

 определен фактический вид сопряжения и опирания строительных 
конструкций. 

4. На этапе проектирования необходимо выполнить поверочные расчеты 
основных несущих строительных конструкций с учетом концепции изменения 
объекта при его капитальном ремонте. 

5. С учетом объема и характера выявленных дефектов и повреждений 
рекомендуется рассмотреть экономическую целесообразность проведения 
восстановительных работ. 

 
Специалист Полищук С.Г./_____________/
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7. Рекомендуемые мероприятия 

Для обеспечения дальнейшей нормальной эксплуатации здания и приведения 

конструкций в «работоспособное» состояние необходимо выполнить следующие 

рекомендации: 

 установить наблюдение за трещинами в стенах при помощи установки 

маяков, завести журнал наблюдений за трещинами. В случае выявления 

признаков развития трещин выполнить усиление фундаментов. При 

отсутствии признаков развития трещин – выполнить их ремонт методом 

инъецирования; 

 выполнить ремонт наружной и внутренней отделки стен; 

 выполнить капитальный ремонт кровли, предусмотреть увеличение 

карнизных свесов кровли; 

 восстановить отделку покрытия; 

 выполнить замену оконных полотен; 

 выполнить ремонт полов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Копия выписки из реестра СРО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Фотоиллюстрации 
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Фото 1. Общий вид здания насосной в осях 3-1/Б-А. 

 
 

 
Фото 2. Общий вид здания насосной в осях 1-3/А. 
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Фото 3. Разрушение отделки стены. Недостаточный карнизный свес. 

 

 
Фото 4. Разрушение покрытия пола из метлахской плитки. 
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Фото 5. Вертикальные и горизонтальные трещины в стенах шириной раскрытия до 2 мм. 

 

 
Фото 6. Общий вид помещения насосной. Повреждение отделки плит покрытия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Результаты натурных испытаний строительных 

материалов 
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Протокол №1 

Определение прочности строительных материалов измерителем  
прочности ИПС-МГ4. 

 
Объект обследования: здание насосной, расположенное по адресу: 183038, Мурманская обл., г.о. 
город Мурманск, тер. Мурманск-17, д.1, инв. №100002301, литер А2  
Заказчик: ФГУП «Атомфлот» 
Наименование конструкции: Плита покрытия П-1 
Месторасположение зоны контроля: в осях 1-2/А-Б 
Нормативная документация: ГОСТ 22690-2015 

 
№ Дата, Ri, Rm B,
уч. м.г. кг/см2 кг/см2 кг/см2

255,102 01.2021 295 Бетон 
тяжелый Плита перекрытия 

3 01.2021 284 Плита перекрытия 

Бетон 
тяжелый Плита перекрытия 

0,0424 12,01

Бетон 
тяжелый

1 01.2021 271

283,33

275,102 01.2021 304 Бетон 
тяжелый Плита перекрытия 

3 01.2021 292 Бетон 
тяжелый

Плита перекрытия 

0,0283 8,33

Плита перекрытия 

1 01.2021 288

294,67 В25

2 01.2021 328 Бетон 
тяжелый Плита перекрытия 

3 01.2021 305

Бетон 
тяжелый

Плита перекрытия 

0,0622 19,14

Бетон 
тяжелый Плита перекрытия 

262,69

1 01.2021 290

307,67

КлассМатериал Объект V Sm

Бетон 
тяжелый

 
Порядок расчета: 

1 Определено среднее квадратическое отклонение прочности - Sm 

1
)( 2





n

RR
S m

э
i

m  

где 
Ri, - значение средней прочности на участке определения с учетом коэффициента 

совпадения по методики уточнения градуировочной зависимости 
Rm – значение средней прочности конструкции определенный как среднеарифметическое 

значение Ri  по трем участкам испытаний. 
n – количество испытаний.  
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Ri = R · Кс 

где: 
R – значение средней прочности по прибору в результате проведенных 15 ударов; 

Кс - коэффициент совпадения определенный в результате проведенных парных испытаний 
на участках конструкций методом отрыва со скалыванием (см. ниже) и ударного импульса, 
составил – 0,86. 

 
2 Определен коэффициент вариации прочности – V: 

m

m

R
SV   

3 Класс бетона конструкции рассчитан по формуле: 
)1( VtRmВ a   

где 
ta – коэффициент Стьюдента (принят равным 2,35). 

 
Заключение:  
По результатам натурных испытаний прочность бетона плиты покрытия оценивается как 

класс по прочности на сжатие В25. 
 

 
Специалист        Полищук С.Г./______________ / 
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Протокол № 2 

Определение прочности строительных материалов измерителем  
прочности ИПС-МГ4. 

 
Объект обследования: здание насосной, расположенное по адресу: 183038, Мурманская обл., г.о. 
город Мурманск, тер. Мурманск-17, д.1, инв. №100002301, литер А2  
Заказчик: ФГУП «Атомфлот» 
Наименование конструкции: наружная стена  
Месторасположение зоны контроля: в осях А-Б/1 
Нормативная документация: ГОСТ 22690-2015 

 

 
 

Порядок расчета: 
1 Определено среднее квадратическое отклонение прочности - Sm 

№ 
уч. 

Дата, 
м.г. 

Ri, 
кг/см2 

Rm 
кг/см2 Материал Объект К 

Среднее 
значение с 

учетом 
коэффициента, 

МПа 

1 01.2021 185 

 
182 

 
 

Керамичес
кий 

кирпич 
Наружная стена 

0,6 
 

10,34 
 

10,78 

2 01.2021 179 
Керамичес

кий 
кирпич 

Наружная стена 

3 01.2021 182 
Керамичес

кий 
кирпич 

Наружная стена 

1 01.2021 178 

 
172,3 

 

Керамичес
кий 

кирпич 
Наружная стена 

0,6 10,92 2 01.2021 171 
Керамичес

кий 
кирпич 

Наружная стена 

3 01.2021 168 
Керамичес

кий 
кирпич 

Наружная стена 

1 01.2021 189 

 
185 

 
 

Керамичес
кий 

кирпич 
Наружная стена 

0,6 10,10 2 01.2021 179 
Керамичес

кий 
кирпич 

Наружная стена 

3 01.2021 187 
Керамичес

кий 
кирпич 

Наружная стена 
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1
)( 2





n

RR
S m

э
i

m  

где 
Ri, - значение средней прочности на участке определения с учетом коэффициента 

совпадения по методики уточнения градуировочной зависимости 
Rm – значение средней прочности конструкции определенный как среднеарифметическое 

значение Ri  по трем участкам испытаний. 
n – количество испытаний.  

 
Ri = R · Кс 

где: 
R – значение средней прочности по прибору в результате проведенных 15 ударов; 

Кс - коэффициент совпадения определенный в результате проведенных парных испытаний 
на участках конструкций методом отрыва со скалыванием (см. ниже) и ударного импульса, 
составил – 0,86. 

 
2 Определен коэффициент вариации прочности – V: 

m

m

R
SV   

3 Класс бетона конструкции рассчитан по формуле: 
)1( VtRmВ a   

где 
ta – коэффициент Стьюдента (принят равным 2,35). 

 
Заключение:  
По результатам натурных испытаний прочность силикатного кирпича оценивается как 

класс по прочности на сжатие М100. 
 
 

 
Специалист        Полищук С.Г./______________ / 
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Протокол №3 
Определение прочности строительных материалов измерителем  

прочности ИПС-МГ4. 
 

Объект обследования: здание насосной, расположенное по адресу: 183038, Мурманская обл., г.о. 
город Мурманск, тер. Мурманск-17, д.1, инв. №100002301, литер А2  
Заказчик: ФГУП «Атомфлот» 
Наименование конструкции: Плита перекрытия П-2 
Месторасположение зоны контроля: в осях 1-2/А-Б 
Нормативная документация: ГОСТ 22690-2015 

 
№ Дата, Ri, Rm B,
уч. м.г. кг/см2 кг/см2 кг/см2

232,672 01.2021 265 Бетон 
тяжелый Плита перекрытия 

3 01.2021 271 Плита перекрытия 

Бетон 
тяжелый Плита перекрытия 

0,0711 19,86

Бетон 
тяжелый

1 01.2021 302

279,33

248,672 01.2021 296 Бетон 
тяжелый Плита перекрытия 

3 01.2021 270 Бетон 
тяжелый

Плита перекрытия 

0,0485 13,61

Плита перекрытия 

1 01.2021 276

280,67 В20

2 01.2021 255 Бетон 
тяжелый Плита перекрытия 

3 01.2021 280

Бетон 
тяжелый

Плита перекрытия 

0,0685 18,88

Бетон 
тяжелый Плита перекрытия 

231,31

1 01.2021 292

275,67

КлассМатериал Объект V Sm

Бетон 
тяжелый

 
Порядок расчета: 

1 Определено среднее квадратическое отклонение прочности - Sm 

1
)( 2





n

RR
S m

э
i

m  

где 
Ri, - значение средней прочности на участке определения с учетом коэффициента 

совпадения по методики уточнения градуировочной зависимости 
Rm – значение средней прочности конструкции определенный как среднеарифметическое 

значение Ri  по трем участкам испытаний. 
n – количество испытаний.  
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Ri = R · Кс 
где: 
R – значение средней прочности по прибору в результате проведенных 15 ударов; 

Кс - коэффициент совпадения определенный в результате проведенных парных испытаний 
на участках конструкций методом отрыва со скалыванием (см. ниже) и ударного импульса, 
составил – 0,86. 

 
2 Определен коэффициент вариации прочности – V: 

m

m

R
SV   

3 Класс бетона конструкции рассчитан по формуле: 
)1( VtRmВ a   

где 
ta – коэффициент Стьюдента (принят равным 2,35). 

 
Заключение:  
По результатам натурных испытаний прочность бетона плиты перекрытия оценивается 

как класс по прочности на сжатие В20. 
 
 

 
Специалист        Полищук С.Г./______________ / 

 
 
 
 
 
 
 
 

33



 
 

 

     

ОИИ-017/21-ИИ-Т1.1-ПЗ      

Изм. Кол.  уч. Лист № док. Подп. Дата 

Лист

30 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

Графическая часть 
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Копировал A4

02.21

02.21

Ведомость чертежей основного комплекта

«Реконструкция объекта «Здания биологической очистки

02.21

 Здание насосной
сточных вод ФГУП «Атомфлот»

017/21-1-ИИ

Стадия

ПД 1
Крючкова

Приложение Г
Лист Листов

4
Давлетшин

Кол. уч.

Разработал

Н. контр.

Подп.

Полищук

№ док.

Проверил

Изм. ДатаЛист

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№ 

по
дл

.
По

дп
. и

 д
ат

а

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист

2

3

4

Наименование

Техническое состояние стен: по оси "А" в осях "1-3", по оси "Б" в осях "3-1", по оси "3" в
осях "А-Б", по оси "1" в осях "Б-А"

План первого этажа. Схема расположения плит покрытия. План кровли

Разрез 1-1. Разрез 2-2

Примечание

ООО "Инновационная компания

"Экобиос",

г. Оренбург, 2021 г.
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Копировал A3

Техническое состояние стен:

по оси "3" в осях "А-Б", по оси "1" в осях "Б-А"

по оси "А" в осях "1-3", по оси "Б" в осях "3-1", 

02.21

02.21

«Реконструкция объекта «Здания биологической очистки

02.21

Здание насосной
сточных вод ФГУП «Атомфлот»

017/21-1-ИИ

2

Стадия

Давлетшин

Крючкова
Приложение Г ПД

Лист Листов

Кол. уч.

Разработал

Н. контр.

Подп.

Полищук

№ док.

Проверил

Изм. ДатаЛист

1 3

12000

13

12000

6000

АБ

6000

А Б

0,000

-0,578

-0,260

+0,920

+2,420

+3,890

+1,720

-0,260

+3,890

0,000

-0,578

+3,160

Техническое состояние стены по оси "А " в осях "1-3" Техническое состояние стены по оси "Б " в осях "3-1"

Техническое состояние стены по оси "3" в осях "А -Б " Техническое состояние стены по оси "1" в осях "Б -А "

0,000+0,080

+2,470

+3,790

+3,890

+3,420

-0,580

+3,420

-0,260

+3,790

+3,890

2

0.5

0.5 0.5

0.8

0.5

2

1

0.4

0.2

2

1

0.3

+0,920
+2,420

2

2

3

5

0.5 0.5

1

0.5

0.2
0.5

0.8

1

1

0.5

0.2

0.7

0.3

Условные обозначения :

- трещина шириной раскрытия до Х мм ;

- систематическое увлажнение стены , разрушение отделки ;

- отслоение бетонного уширения цоколя от стены .

0.5

ООО "Инновационная компания

"Экобиос",

г. Оренбург, 2021 г.
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Копировал A3

План первого этажа.

План кровли

Схема расположения плит покрытия.

02.21

02.21

«Реконструкция объекта «Здания биологической очистки

02.21

Здание насосной
сточных вод ФГУП «Атомфлот»

017/21-1-ИИ

3

Стадия

Давлетшин

Крючкова
Приложение Г ПД

Лист Листов

Кол. уч.

Разработал

Н. контр.

Подп.

Полищук

№ док.

Проверил

Изм. ДатаЛист

0,000

-0,360

А

Б

1 2 3

60
00

12000

6000 6000

План первого этажа

А

Б

1 2 3

60
00

12000

6000 6000

Схема расположения плит покрытия

П -1.1 П -1.2 П -1.3 П -1.4

А

Б

1 2 3

60
00

12000

6000 6000

План кровли

1 (4) 1

2 (4)

2

-0,080

Двутавр №20Ш1Двутавр №22

11420

56
10

1600

12
20

38
0 39

0

14
60

2900 1200 3240 1200 1000

5470 44801470

25
00

67
0

1070

250

350
1100

350
2980

65
0

23
80

ООО "Инновационная компания

"Экобиос",

г. Оренбург, 2021 г.
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Разрез 1-1. Разрез 2-2

02.21

02.21

«Реконструкция объекта «Здания биологической очистки

02.21

Здание насосной
сточных вод ФГУП «Атомфлот»

017/21-1-ИИ

4

Стадия

Давлетшин

Крючкова
Приложение Г ПД

Лист Листов

Кол. уч.

Разработал

Н. контр.

Подп.

Полищук

№ док.

Проверил

Изм. ДатаЛист

1 3

12000

0,000

-0,578

0,000

+0,920
+2,420

+3,890

Разрез 1 -1 (3)

6000

А Б

+3,420

0,000

+3,790+3,890

-0,360

Разрез 2 -2 (3)

+0,920

+2,420

Гидроизоляция - 5 слоев

Цементно-песчаная стяжка- 50 мм

Утеплитель - керамзитовый гравий - средняя толщина 150 мм

Ж/б плита покрытия

Гидроизоляция - 5 слоев

Цементно-песчаная стяжка- 50 мм

Утеплитель - керамзитовый гравий - средняя толщина 150 мм

Ж/б плита покрытия

Метлахская плитка на слое раствора - 15 мм

Бетонная стяжка - 120 мм

Ж/б плита перекрытия - 220 мм
Метлахская плитка на слое раствора - 15 мм

Бетонная стяжка - 120 мм

Ж/б плита перекрытия - 220 мм

+2,560

ООО "Инновационная компания

"Экобиос",

г. Оренбург, 2021 г.

38



 
 

 

     

ОИИ-017/21-ИИ-Т1.1-ПЗ      

Изм. Кол.  уч. Лист № док. Подп. Дата 

Лист

35 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Свидетельства о поверке приборов 
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