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1 Содержание тома 

Обозначение Наименование Примечание 

0017/21-00-ИОС5.5.С 1 Содержание тома 1-2 лист.  

0017/21-00-СП 2 Состав проектной документации 1 лист.  

0017/21-ИОС5.5.1.ТЧ 3 Текстовая часть 1-15 лист. 

 3.1 Сведения о емкости присоединяемой сети 

связи объекта капитального строительства к 

сети связи общего пользования 

2 лист. 

 3.2 Характеристика проектируемых 

сооружений и линий связи, в том числе 

линейно-кабельных, - для объектов 

производственного назначения 

2 лист. 

 
3.3 Характеристика состава и структуры 

сооружений и линий связи 
2 лист. 

 

3.4 Сведения о технических, экономических и 

информационных условиях присоединения к 

сети связи общего пользования 

2 лист. 

 

3.5 Обоснование способа, с помощью 

которого устанавливаются соединения сетей 

связи (на местном, внутризонном и 

междугородном уровнях) 

2 лист. 

 

3.6 Местоположения точек присоединения и 

технические параметры в точках 

присоединения сетей связи 

3 лист. 

 3.7 Обоснование способов учета трафика 3 лист. 

 

3.8 Перечень мероприятий по обеспечению 

взаимодействия систем управления и 

технической эксплуатации, в том числе 

обоснование способа организации 

взаимодействия между центрами управления 

присоединяемой сети связи и сети связи 

общего пользования, взаимодействия систем 

синхронизации 

3 лист. 

 

3.9 Перечень мероприятий по обеспечению 

устойчивого функционирования сетей связи, 

в том числе в чрезвычайных ситуациях 

3 лист. 

 
3.10 Описание технических решений по 

защите информации (при необходимости) 
4 лист. 
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

3.11 Характеристика и обоснование принятых 

технических решений в отношении 

технологических сетей связи, 

предназначенных для обеспечения 

производственной деятельности на объекте 

капитального строительства, управления 

технологическими процессами производства 

(система внутренней связи, часофикация, 

радиофикация (включая локальные системы 

оповещения в районах размещения 

потенциально опасных объектов), системы 

телевизионного мониторинга 

технологических процессов и охранного 

теленаблюдения), - для объектов 

производственного назначения 

4 лист. 

 

3.12 Описание системы внутренней связи, 

часофикации, радиофикации, телевидения - 

для объектов непроизводственного 

назначения 

13 лист. 

 

3.13 Обоснование применяемого 

коммутационного оборудования, 

позволяющего производить учет исходящего 

трафика на всех уровнях присоединения 

13 лист. 

 

3.14 Характеристика принятой локальной 

вычислительной сети (при наличии) - для 

объектов производственного назначения 

13 лист. 

 

3.15 Обоснование выбранной трассы линии 

связи к установленной техническими 

условиями точке присоединения, в том числе 

воздушных и подземных участков. 

Определение границ охранных зон линий 

связи исходя из особых условий пользования 

14 лист. 

 4 Заверение проектной организации 15 лист. 

0017/21-00-ИОС5.5.ГЧ 5 Графическая часть 1 - 6 лист. 

 Структурная схема 1 лист. 

 
План служебно-технического здания с 

блоком емкостей, план  на отм. 0.000 
2 лист. 

 План сливной станции, план  на отм. 0.000 3 лист. 

 План наружных сетей связи 4 лист. 

 
Ведомость траншей и объем земляных работ. 

Расчет токопотребления оборудования СКУД 
5 лист. 

 Общий вид телекоммуникационного шкафа 6 лист. 

0017/21-00-ИОС5.5.СО 
Спецификация оборудования, изделий и 

материалов 
1 - 5 лист. 

 6. Приложения 1 лист. 

Приложение 1 Структурная схема связи АПС и ГОЧС 1 лист. 
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0017/21-00-СП       

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

ГИП Давлетшин  04.21 

Состав проектной  

документации 

Стадия Лист Листов 

Н.контр. Крючкова  04.21 П 1 1 

Провер. Давлетшин  04.21 ООО «Инновационная компания 

«Экобиос» 

г. Оренбург, 2021 
Разраб. Крючкова  04.21 

    

2 Состав проектной документации 

 

В соответствии с п. 8.1.2 ГОСТ 21.1101-2020 «Система проектной доку-

ментации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и ра-

бочей документации, ведомость «Состав проектной документации» скомплек-

тована отдельным томом (том 1.1). 
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0017/21-000-ИОС5.5.ТЧ       
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

ГИП Давлетшин  12.21 

Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 
Н.контр. Крючкова  12.21 П 1 10 
Провер. Давлетшин  12.21 ООО «Инновационная компания 

«Экобиос» 
г. Оренбург, 2021 

Разраб. Полянский  12.21 
    

3 Текстовая часть 

 

Обозначение Наименование Примечание 
 Нормативно-технические документы, ис-

пользуемые при проектировании 
 

ПУЭ-2002 изд.6, 7 Правила устройства электроустановок.  
СП 133.13330.2012 Сети проводного радиовещания и оповеще-

ния 
 

СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений.  
СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защи-

щенности зданий и сооружений 
 

Р 071-2017 Технические средства систем безопасности 
объектов. Обозначения условные графиче-
ские элементов технических средств охраны, 
систем контроля и управления доступом, си-
стем охранного телевидения 

 

ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия  
ГОСТ Р 53246-2008 Структурированные кабельные системы  
А5-92 Типовая серия. Прокладка кабелей до 35 кВ в 

траншеях 
 

Постановление Прави-
тельства РФ N87 от 
16.02.2008 

О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию 

 

ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей 
документации 

 

ГОСТ 2.104-2006 Единая система конструкторской документа-
ции 

 

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения  
123-ФЗ Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности 
 

384-ФЗ Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений 

 

ГОСТ 21.406-88 Система проектной документации для строи-
тельства. Проводные средства связи. Обозна-
чения условные графические на схемах и 
планах (с Изменением N 1) 

 

ГОСТ Р 21.1703-2000 Система проектной документации для строи-
тельства (СПДС). Правила выполнения рабо-
чей документации проводных средств связи 
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3.1 Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитально-
го строительства к сети связи общего пользования 

 
Общее количество абонентских точек составляет: 
- 1 телефонная точка внутри сливной станции; 
- 1 розетка RJ-45 компьютерной сети внутри сливной станции; 
 
 
3.2 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том 

числе линейно-кабельных, - для объектов производственного назначения 
 
 По территории проектируемого объекта прокладка кабелей связи выполня-

ется в земле в двустенной гофрированной трубе на глубине 0,7 м. 
 
 
3.3 Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи 
 
Структурная схема сетей связи приведена на л. 1 графической части.  
В служебно-технического здании с блоком емкостей в помещении 3 устанав-

ливается ТШ-1 (телекоммуникационный шкаф) необходимой емкости. В здании 
сливной станции в помещении 8 устанавливается ТШ-2 необходимой емкости. 

Электропитание устанавливаемого оборудования рассмотрено в разделе 
электроснабжения. 

Место установки оборудования выбрано с учетом соблюдения максимально-
го суммарного значения длины абонентских кабелей мультисервисной сети (в т.ч. 
UTP-5) от оборудования до оконечного устройства (не более 100 метров). 

 
 
3.4 Сведения о технических, экономических и информационных услови-

ях присоединения к сети связи общего пользования 
 
 Подключение проектируемого оборудования к сети связи производится пу-

тем подключения оборудования к уже существующему оборудованию клиента. 
 
 
3.5 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соеди-

нения сетей связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях) 
 



Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

 

 

      
0017/21-00-ИОС5.5.ТЧ 

Лист
      

3 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

Прямое соединение распределенных по зданию информационных портов 
(компьютер, телефон) с главным кроссом позволяет управлять системой из одной 
точки, оптимальной для расположения централизованного активного оборудова-
ния. 

Информационная кабельная система использует коммутационное оборудова-
ние: универсальная патч-панель 19” для коммутации кабелей розеток и активного 
оборудования. Информационные разъемы, установленные в помещениях, закан-
чивают горизонтальную проводку и обеспечивают универсальную точку доступа 
для подключения телефонов, компьютеров с сетевыми адаптерами и другого тер-
минального оборудования к распределительной кабельной сети. 

 
 
3.6 Местоположения точек присоединения и технические параметры в 

точках присоединения сетей связи 
 
 Подключение осуществляется к уже существующей сети связи. 
 
 
3.7 Обоснование способов учета трафика 
 
Учет трафика на объекте не требуется. Учет длительности внешних (по от-

ношению к проектируемому зданию) телефонных звонков производит оператор 
связи. 

 
 

3.8 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем 
управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа 
организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой 
сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем синхро-
низации 

 
Указанный перечень мероприятий определяется эксплуатирующей организа-

цией в соответствии с ведомственными нормами эксплуатации и контроля обору-
дования и сетей связи. 

 
 

3.9 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функциониро-
вания сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях 

 
Принятые проектные решения соответствуют действующим нормам и прави-

лам проектирования и строительства. При соответствующем монтаже сетей связи 
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возможность механического повреждения проводников и установочного оборудо-
вания сводится к минимуму. Все соединения производятся разъемным способом 
для возможности быстрого переключения. Все активное оборудование в шкафах 
ТШ-1 и ТШ-2 подключается через ИБП, что обеспечивает стабильное электро-
снабжение. 

 
 

3.10 Описание технических решений по защите информации (при необ-
ходимости) 

 
Защита информации осуществляется путем ограничения доступа к конечно-

му оборудованию и соединительным линиям за счет расположения их в недо-
ступных для посторонних лиц местах. 

 
 

3.11 Характеристика и обоснование принятых технических решений в 
отношении технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения 
производственной деятельности на объекте капитального строительства, 
управления технологическими процессами производства (систему внутрен-
ней связи, часофикацию, радиофикацию (включая локальные системы опо-
вещения в районах размещения потенциально опасных объектов), системы 
телевизионного мониторинга технологических процессов и охранного теле-
наблюдения), - для объектов производственного назначения 

 
 В соответствии с техническим заданием на выполнение проектно-

изыскательских работ (ТЗ) на объекте предусматривается диспетчерская связь. 
Связь осуществляется при помощи телефонизации. Для обеспечения связи персо-
нала в ключевых местах устанавливаются телефонные аппараты. Коммутация 
разговоров производится при помощи существующего оборудования заказчика.  

 Для подключения IP абонентского телефонного аппарата в помещении 2  
устанавливается розетка RJ45. 

Марка применяемых кабелей при прокладке внутри зданий и по территории в 
земле в двустенной гофрированной трубе  неэкранированная витая пара безгало-
генная UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY. 

 
 
СКУД 
 
Система выполняет функцию ограничения доступа в помещения здания с 

разграничением полномочий (учитывая время суток и дни недели, т.е. запрет на 
вход разных лиц в разное время). При этом обеспечивается легкая смена полно-
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мочий и фиксация в памяти всех событий в привязке к текущей дате и времени 
суток. 

 
Система контроля доступа строится на базе оборудования  фирмы НВП “Бо-

лид". В состав системы входят: контроллеры управления доступом "С2000-2", 
считыватели около дверей PROXY-2MA, замки электромагнитные со встроенным 
герконом, дверные доводчики. 

Контроллер предназначен для управления доступом через одну точку досту-
па путем считывания кодов предъявляемых идентификаторов (карты доступа), 
проверки прав доступа и замыкания (размыкания) контактов реле, управляющих 
запорными устройствами.   

Технические характеристики С2000-2: 
Напряжение питания - от 10 до 15 В 
Максимальный потребляемый ток  - 120 мА  
Количество подключаемых считывателей - 2  
Количество реле для управления запорными устройствами - 2 
Емкость памяти кодов Proximity кард - 4096 
Объем буфера событий - 2047 
Режим запрета повторного прохода (Antypassback) 
Настраиваемый контроль взлома и блокировки дверей 
Программируемый временной график доступа  
Доступ по правилу двух (трех) лиц 
Встроенные энергонезависимые часы с календарем 
Рабочий диапазон температур -30° +50°С 
Габаритные размеры 105х103х35 мм 
 
Аварийная автоматическая разблокировка эвакуационных выходов обеспе-

чивается сигналом автоматической пожарной сигнализации, который разрывает 
цепь питания замков на каждой двери. 

Аварийная ручная разблокировка эвакуационных выходов обеспечивается 
кнопкой ST-ER115, разрывающей цепь питания электромагнитного замка. 

Считыватели бесконтактные PROXY-2MA предназначены для считывания 
кода идентификационных карточек и передачи его на контроллеры СКУД,  

Считыватель работает со стандартными идентификационными картами и 
брелоками стандарта MIFARE, Em-Marin, HID.. 

 
Технические характеристики: 
Напряжение питания - от 8 до 15 В  
Ток потребления, не более - 100 mА 
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Дистанция считывания - около 60 мм  
Диапазон рабочих температур - от - 25 до + 60 °С  
Габаритные размеры - 123х97х14 мм 
 
Встроенный в замок датчик положения двери состоит из геркона, который 

расположен в корпусе замка и магнита, который находится в якоре замка. Контак-
ты геркона замыкаются когда дверь закрыта и размыкаются когда дверь открыта. 
Датчик положения двери является пассивным элементом и работает вне зависи-
мости от состояния замка и напряжения питания. 

Технические характеристики: 
Номинальное напряжение питания замка от источника постоянного тока - 

12В 
Максимальное усилие удержания якоря при попытке взлома двери - не менее 

3000 Н 
Ток потребления - не более 0,35 А 
Встроенный датчик контроля положения двери - магнитоконтактный извеща-

тель (геркон) 
Рабочая температура -10° +40°С  
Габаритные размеры - 230х38х25,5 мм. 
 
Доводчик предназначен для закрывания двери. Устанавливается на двери 

охраняемых помещений. 
Технические характеристики: 
Установка на металлические, деревянные и пластиковые как на левые так и 

на правые двери 
Максимальный вес двери - 100 кг 
Плавная регулировка скорости закрывания 
Плавная регулировка скорости захлопывания двери 
Возможность фиксации двери в открытом положении (опция) 
Габаритные размеры - 293х60х47,5 мм 
Рабочая температура -10° +40°С  
 
Всю электрическую разводку выполнить кабелем "витая пара" МКЭШВнг 

(A)-HF. 
Электропитание приборов системы контроля доступа  осуществляется от ре-

зервированных источников питания РИП-12 исп. 54, устанавливаемых около кон-
троллеров доступа.  

Для обеспечения безопасности людей, электрооборудование должно быть 
надежно заземлено в соответствии с требованиями ПУЭ и паспортными требова-
ниями на электрооборудование 
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СОТ 
 
Система предназначена для повышения безопасности объекта путём ви-

деоконтроля за наиболее ответственными участками, входными группами, а так-
же визуального контроля пожарной ситуации, материальных ценностей и др..  

Система обеспечивает выполнение следующих задач: 
- контроль входов в здание; 
- контроль работы персонала; 
- контроль необходимых площадей объекта с регистрацией видеоинформа-

ции. 
СОТ обеспечивает: 
- автоматическую регистрацию видеоинформации, поступающую от видео-

камер; 
- просмотр в реальном режиме времени событий, происходящих в поле зре-

ния всех видеокамер; 
- просмотр записанной ранее видеоинформации; 
- автоматическую обработку, запись и хранение информации о событиях в 

системе. 
Марка применяемых кабелей при прокладке внутри зданий и по территории в 

земле в двустенной гофрированной трубе неэкранированная витая пара безгало-
генная UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY.  

В состав системы входят: 
- Видеокамера внутренняя EL IDp4.0(3.6)P-ND питание PoE; 
- Видеокамера уличная EL IB4.0(3.6)AP-ND питание PoE; 
- Видеорегистратор NVR-5324 в шкафу ТШ-1  (помещение 3); 
- 24-портовый коммутатор DGS-1100-26MP, который размещается в шкафах 

ТШ-1 и ТШ-2, предназначен для получения информации от камер и их питания по 
стандарту PoE. 

 
Технические характеристики Видеокамеры внутренней: 
Чувствительный элемент 1/2.6” 4.0МпProgressiveScanCMOS 
Объектив 3.6мм фиксированный 
Чувствительность Цв. 0.01Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК-подсветке 
Кол-во пикселей 2304х1536 
Скорость затвора 1/25-1/10.000 сек / Авто 
Автодиафрагма Нет 
Режим день/ночь Есть, встроенный ИК-фильтр 
Формат сжатия H.264/H.265 
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Скорость отображения До 20к/с@2304х1536 / 2048x1536 / 1920х1080 / 
1280х720 / D1 / VGA 

Потоковое видео До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропуск-
ной способностью 

Скорость передачи 256K~8.0 Мбит 
Видео выход Нет 
Настройки изображения 3DDNR, яркость, контрастность, зеркало 
Аудио сжатие G711A,U 
Поддержка звука При доработке разъема под микрофон 
Безопасность Защита по паролю 
Сетевой протокол TCP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTSP,PPPoE 
Интерфейс приложений Onvif 2.4 
Интеллектуальные функции Детектор движения 
Сигнал на тревожном выходе Нет 
Фиксация событий Нет 
Конфигурация Web интерфейс 
Браузер Microsoft Internet Explorer  IE 6-11 
Облачный сервис P2P Да 
Встроенное устройство записи Нет 
Разъемы ввода/ вывода RJ45, разъем питания 
Питание через Ethernet PoE 802.3af до 5Вт 
ИК-подсветка 24 ИК-диода, дальность до 20м 
Корпус, класс защиты Пластик, IP20 
Рабочая температура От -10° С до +50°С 
Питание DC12В(350мА), PoE max 5Вт 
Размеры, Масса 90х65 мм, 178 гр. 
 
Технические характеристики Видеокамеры уличной: 
Чувствительный элемент  1/2.6” 4.0Мп Progressive Scan CMOS 
Объектив 3.6мм фиксированный 
Чувствительность Цв. 0.01Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК-подсветке 
Кол-во пикселей 2304х1536 
Скорость затвора 1/25-1/10.000 сек / Авто 
Автодиафрагма Нет 
Режим день/ночь Есть, встроенный ИК-фильтр 
Формат сжатия H.264/H.265 
Скорость отображения  До 20к/с@2304х1536 / 2048x1536 / 1920х1080 / 

1280х720 / D1 / VGA 
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Потоковое видео До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропуск-
ной способностью 

Скорость передачи 256K~8.0 Мбит 
Видео выход Нет 
Настройки изображения   3D DNR, яркость, контрастность, зеркало 
Аудио сжатие G711A,U 
Поддержка звука Да, аудио вход RCA 
Безопасность Защита по паролю 
Сетевой протокол TCP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, PPPoE 
Интерфейс приложений Onvif 2.4 
Интеллектуальные функции Детектор движения 
Сигнал на тревожном выходе Нет 
Фиксация событий Нет 
Конфигурация Web интерфейс 
Браузер Microsoft Internet Explorer IE 6-11 
Облачный сервис P2P Да 
Встроенное устройство записи Нет 
Разъемы ввода/ вывода RJ45, разъем питания 
Питание через Ethernet PoE 802.3af до 5Вт 
ИК-подсветка 6 ИК-диодов Array c линзами, дальность до 40м 
Корпус, класс защиты Алюминиевый, IP67 
Рабочая температура От -45° С до +50° С 
Питание DC12В(350мА), PoE max 5Вт 
Размеры Масса 218х80 мм, 380 гр. 
 
Видеорегистратор NVR-5324 имеет следующие основные характеристики: 
Операционная система Embedded Linux 
Формат сжатияH.265/H.264 
Формат сжатия аудио G711A 
Количество каналов 8*8Мп, 32*5МП или 32*1080P 
Максимальная пропускная способность 384 Мбит 
Настройка записидо 8 IP камер 8Мп 3840х2160 и воспр.1 канала / до 32 IP 

камер 5МП 2592х1920 и воспр. 2 каналов / до 32 IP камер 1920х1080 и воспр. 4 
каналов 

Двойной поток основной и дополнительный потоки 
Режим записи Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению 
Аудиовыход 1 RCA 
Детекция движения Есть, если в камере версия ONVIF 2.2 или выше 
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Резервное копирование USB/WEB/CMS 
СетьRJ-45 (10M/100M/1000М) 
USB порт2* USB 2.0 
Удаленный мониторинг Браузер, Облачный сервис (P2P), CMS (до 64 камер) 
Поддержка ONVIF Да 
Беспроводные сети3G, Wi-Fi при подключении внешнего сетевого usb-

адаптера или 3G-модема (в комплект не входит) 
Мобильный мониторинг iOS (iPhone, iPad), Android 
Тревожные входы/выходы16/4 
Питание DC 12В (6А) (адаптер в комплекте) 
Рабочая температура От 0°С...+40°С 
Количество жестких дисков4 HDD SATA по 4 Тб (любой производитель) ли-

бо 4 HDD SATA по 8 Тб (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 
32Tb (не в комплекте) 

Видео выходы HDMI (3840х2160), VGA (max 1920х1080) 
Максимальная скорость8*3840х2160 (8Мп)@ 25к/с на канал / 32*2592х1920 

(5МП) @ 25к/с на канал / 32*1920x1080 (FullHD) @ 25к/с на канал 
Управление Мышь USB, пульт, кнопки на корпусе, по сети 
Размер430х400х65 мм 
Вес3990 г 
 
Коммутатор DGS-1100-26MP имеет следующие основные характеристики: 
Порты с поддержкой PoE 1-24 
Бюджет мощности PoE 370 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE) 
Размеры (Д x Ш x В) 440 x 285 x 43 мм 
Вес 3,83 кг 
Температура Рабочая от -10 до 55 °C 
 
 
Для хранения видеоархива предусматривается установка в видеорегистратор 

4 жестких диска объемом по 8 Тб ST8000DM004. При настройке записи по дви-
жению и при учете, что в ночное время движение сводится к нулю, принятый 
размер видеоархива обеспечит хранение видео не менее 30 суток. Расчет размера 
видеоархива в программном обеспечении производителя оборудования приведен 
в графической части проекта. 

Электропитание коммутационного оборудования выполнено в соответствии с 
«Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), и осуществляется по I катего-
рии надежности электроснабжения от ИБП, установленного в шкафах ТШ-1 и 
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ТШ-2. Электропитание ИБП осуществляется в разделе " Система электроснабже-
ния" по III категории надежности. 

 Видеокамеры крепятся на стенах внутри (под потолком) и снаружи зданий 
(высота от уровня земли 3 м). На линии уличных видеокамер в шкафах ТШ-1 и 
ТШ-2 устанавливаются модули грозозащиты для защиты от повреждений при 
ударах молнии. В ТШ-1 и ТШ-2 тип модулей Nag-APC-POE. Модули грозозащи-
ты присоединить к системе уравнивания потенциалов здания проводом 
ПуГВнг(A)-LS 1х4. 

  Исключение возможного несанкционированного доступа и защита от 
вандализма обеспечиваются высотой установки.  

 
Расчет ИБП 
 
В соответствии со структурной схемой от ИБП в шкафу ТШ-1 подключено 

следующее оборудование: 
 
 Коммутатор №1 24 порта РОЕ DGS-1100-26MP 25 Вт; 
 Видеорегистратор 32 канала NVR-5324 с 4хHDD 60 Вт; 
 Коммутатор 8 портов MOXA EDS-208A-S-SC 2,6 Вт; 
 Преобразователь RS-485 в Ethernet MOXA NPORT IA-5150 (2 шт) 3 Вт; 
 НЕВОД-5 Радиомодем 1.8 Вт 
 Датчики ПВТ10-Н2.3.И (4 шт) 1.5 Вт 
 Видеокамеры в количестве 11 шт по 5 Вт. 
 Общая нагрузка не более 157 Вт.  
 ИБП принят марки ИБП SMART WINNER II 1000. Согласно информации 

на сайте производителя при указанной расчетной нагрузке время автономной ра-
боты не менее 40 минут.  

 
В соответствии со структурной схемой от ИБП в шкафу ТШ-2 подключено 

следующее оборудование: 
 
 Коммутатор №1 24 порта РОЕ DGS-1100-26MP 25 Вт; 
  Датчики ПВТ10-Н2.3.И (4 шт) 1.5 Вт 
 НЕВОД-5 Радиомодем 1.8 Вт 
 Видеокамеры в количестве 10 шт по 5 Вт. 
 Общая нагрузка не более 78 Вт.  
 ИБП принят марки ИБП SMART WINNER II 1000. Согласно информации 

на сайте производителя при указанной расчетной нагрузке время автономной ра-
боты не менее 90 минут. 
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 Система оповещения ГО и ЧС 
 
 Для оповещения по сигналам ГО и ЧС предусматривается установка усили-

тельно-коммутационного блока УКБ СГС-22-МЕ300Вт на 120В 
(ЛЦКП.468353.010) производства ООО «Элес» с использованием следующих ти-
пов громкоговорителей:  

- АС1-5 (на 120В) внутри здания;  
- ГР25.03, 120В (ЛЦКП.467284.013-04) - 4шт. на крыше здания по периметру 
 
 
 Подключение системы АСПС проектируемых зданий к существующей на 

объекте системе АСПС. 
 
  Для интеграции проектируемого прибора «Сириус» в ИСО «Орион Про» 

используются преобразователи MOXA NPORT IA-5150 (1-шт.), MOXA EDS-
208A-S-SC (2шт) и MOXA EDS-208A-SS-SC (1-шт.) (см. приложение 1). 

 При пуско-наладке оборудования необходимо выполнить интеграцию с су-
ществующим программным комплексом ИСО «Орион Про» (сервер расположен в 
здании пожарного депо).  

На сервере выполнить следующие работы:  
- загрузить планы здания;  
- прописать в системе название новых помещений, зон и разделов; 
- добавить в систему датчики и приборы, запроектированные данным разде-

лом; 
прописать алгоритм взаимодействия оборудования, запроектированным дан-

ным разделом в обычном режиме и в режиме «пожар». 
 
Способ наружной прокладки кабелей всех систем по территории. 

 
 По территории прокладка кабелей выполняется в земле в трубе на глубине 

700 мм параллельного существующей кабельной канализации связи. Труба вво-
дится в существующие колодцы кабельной канализации. 

 
Заземление оборудования связи   
 
 Заземление оборудования связи выполняется РЕ-проводником питающего 

кабеля 220 В и рассматривается в проекте 0018/21-01-ЭОМ 
Величину сопротивления заземления оборудования систем связи обеспечить 

не более 10 Ом. 
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Способы прокладки кабелей 
 
Прокладку кабелей всех систем  выполнить: 
- при групповой прокладке - в сетчатом лотке подвесном, крепление лотка к 

стенам или перекрытию; 
- при одиночной прокладке и в местах отсутствия лотка - в гофротрубах по 

стенам и перекрытию с креплением саморезами и клипсами; 
- проходы через стены - в стальной гильзе с последующей заделкой огне-

упорной пеной; 
- в земле в двустенной гофрированной трубе. 
 

 
3.12 Описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, 

телевидения - для объектов непроизводственного назначения 
 
Данный объект имеет производственное назначение. 
 
 

        3.13 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позво-
ляющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоеди-
нения 

 
Учет трафика телефонных разговоров осуществляется сертифицированным 

программным обеспечением оператора связи. Учет трафика остальных систем не 
требуется. 

 
 

3.14 Характеристика принятой локальной вычислительной сети (при 
наличии) - для объектов производственного назначения 

 
Сети связи ЛВС  выполнены на основе коммутирующего оборудования D-

Link: 
коммутатор DGS-1100-26MP с 24 портами Ethernet 1 Гб/с. 
Коммутатор ЛВС,  патч-панели устанавливаются в металлический 19” шкаф 

в помещении 8 шкафа ТШ-2. Марка применяемых кабелей при прокладке внутри 
зданий и по территории в земле в двустенной гофрированной трубе  неэкраниро-
ванная витая пара безгалогенная UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY. 
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Каждый кабель должен быть промаркирован хорошо видимой на открытой 
части кабеля наклейкой на расстоянии не более 300 мм от конца кабеля до 
наклейки. 

Для подключения абонентских устройств в помещениях устанавливаются ро-
зетки RJ45. До каждого рабочего места обеспечена скорость не менее 100 Мбит/с. 
Розеточные модульные блоки монтируются максимально приближенно к месту 
расположения рабочей станции на рабочем месте.  

Каждый информационный разъем (порт) на рабочем месте комплектуется 
коммутационным кабелем (патч-корд) длиной 3 м, оконцованным с двух сторон 
разъемами тира RJ-45. 

 
 

3.15 Обоснование выбранной трассы линии связи к установленной тех-
ническими условиями точке присоединения, в том числе воздушных и под-
земных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя из 
особых условий пользования 

 
Трасса выбрана с учетом минимизации расхода кабельной продукции, удоб-

ства эксплуатации.  
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4 Заверение проектной организации 

 Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка, заданием на проектирование, требованиями 
Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009г., градостроительным 
регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 
требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 
сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 
соблюдением технических условий. 

 
 
 
Главный инженер проекта                                                 Р.Т. Давлетшин 
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4 Заверение проектной организации 

 Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, заданием на проектирование, требованиями 

Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009г., градостроительным 

регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 

требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 

соблюдением технических условий. 

 

 

 

Главный инженер проекта                                                 Р.Т. Давлетшин 
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5 Графическая часть 



VC-2.1, 2.2

(2 шт)

ТШ-2

~220В см. проект

электроснабжения

VC-2.3...2.10

(8 шт)

РМ-2.1

Т-2.1

VC-1.1...1.3

(3 шт)

ТШ-1

~220В см. проект

электроснабжения

VC-1.4...1.11

(8 шт)

BIAS-1.1.1...1.1.4

(4 шт)

BIAS-2.1.1...2.1.10

(10 шт)

BIAS-2.2.1...2.2.5

(5 шт)

от прибора "Сириус"

См. р. АПС

СКУД-1.1...1.3

(3 шт)

СКУД-2.1, 2.2

(2 шт)
Здание БВЦ

Питание от

существующего

источника питания

электро-

питание

~220В см. р. ЭОМ

Устройство размыкания

цепи питания (см.

пожарную сигнализацию)

RS-485

Пластиковый бокс

MKP93-N-302013-65

Антенна АШ-433

(расположишь снаружи здания)

Антенна АШ-433

(расположишь снаружи здания)

Шкаф для П2В1 (пом. 2)

Шкаф для П 1

(пом. 9)

Шкаф для П 1 (пом. 4)

Д-2.1...2.4

(4 шт)

ИБП Smart King Pro+

SPR-2000

Патч-панель №1

(с грозозащитой)
Коммутатор  24 порта

РОЕ DGS-1100-26MP 25 Вт
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1

Структурная суема

12/24 портов

ИБП APC Smart-UPS

5000 ВА

Видеорегистратор 32

канала NVR-5324 с 4уHDD

60 Вт

Патч-панель №1

(с грозозащитой)

Коммутатор №1 23 порта

РОЕ DGS-1100-26MP 25 Вт

12/24 портов Оптический

кросс

Усилительно-

коммутационный блок

УКБ СГС-22-МЕ300Вт

Преобразователь

RS-485 в Ethernet

  MOXA NPORT IA-5150 3 Вт

Коммутатор 8 портов MOXA

EDS-208A-S-SC 2,6 Вт

Блок питания

БП30Б-Д3-24 30Вт

Преобразователь

RS-485 в Ethernet

  MOXA NPORT IA-5150 3 Вт

RS-485

RS-485
СКУД СКУД

24 DC

Коммутатор 8 портов MOXA

EDS-208A-S-SC 2,6 Вт

Коммутатор 8 портов

MOXA EDS-208A-SS-SC 3,6 Вт
См. структурную

суему связи АПС и ГОЧС .

Приложение 1

24 DC

Блок питания

БП15Б-Д2-24 15Вт

220 АC

Состав точек проуода СКУД

ARKS-*

ETB-S*

220/12

SАA-*

ТМ-*.1

Однопольная дверь

Точки проуода СКУД-1.1...1.3, 2.1, 2.2

Вместо * поставить номер соответствующей точки проуодаПоз. обозн. УГО Лаименование

ETB Источник бесперебойного питания 220/12 В РИП-12 исп. 54

СКУД Точка проуода СКУД

ARKS Контроллер доступа С2000-2

ТМ Считыватель PROXY–2MA

SB Кнопка "Выуод"

YV Замок электромагнитный сдвиговый AL-400-12 PRemium

SAB Кнопка ручной разблокировки двери ST-ER115

Линия питания

СКУД

YV-*

SB-*.1

ЛЕВОД-5

Радиомодем

Блок питания

БП15Б-Д2-24 15Вт

ЛЕВОД-5

Радиомодем

24 DC

RS-485

RS-485

Т

Оптический

кросс

Оптический

кросс

Выполнить в

одном кабеле

Выполнить в

одном кабеле

Кабель RG-58

Кабель RG-58

Блок питания

БП15Б-Д2-12 15Вт
Д-1.1...1.4

(4 шт)Т

Блок питания

БП15Б-Д2-12 15Вт

12 DC

12 DC

~220В см. проект

электроснабжения



Наименование
Площадь

м 2

Кат .
поме -
ще -
ния

1 Помещение биологической очистки сточных вод 557,96 Д

2 Воздуходувная

3 Электрощитовая

4 Венткамера

5 Тепловой пункт

6 Склад

7 Коридор

8 Водоподготовка

9 Тамбур санузла

Экспликация помещений

В 2

В 4

Д

-

Д

-

21,31

3,66

9,14

8,64

6,63

4,46

17,31

5,01

В 4

Д

10 Санузел

11

12 Тамбур

Душевая

-

-

-

1,94

2,24

1,59

Номер
поме -
щения

Общая площадь 639,89

ТШ-1

VC-1.3

СКУД-1.3

СКУД-1.1

СКУД-1.2

VC-1.5

VC-1.4
VC-1.7

VC-1.6

VC-1.8

VC-1.9VC-1.10

VC-1.11

BIAS-1.1.1 BIAS-1.1.2

BIAS-1.1.3
BIAS-1.1.4

BIAS-2.1.10 BIAS-2.1.9

BIAS-2.1.1
BIAS-2.1.2

BIAS-2.1.3 BIAS-2.1.4 BIAS-2.1.5 BIAS-2.1.6 BIAS-2.1.7 BIAS-2.1.8

См. план наружных

сетей связи

VC-1.2

VC-1.1

VC-2.1, 2.2

(2 шт)

ТШ-2

~220В см. проект

электроснабжения

VC-2.3...2.10

(8 шт)

РМ-2.1

Т-2.1

VC-1.1...1.3

(3 шт)

ТШ-1

~220В см. проект

электроснабжения

VC-1.4...1.11

(8 шт)

BIAS-1.1.1...1.1.4

(4 шт)

BIAS-2.1.1...2.1.10

(10 шт)

BIAS-2.2.1...2.2.5

(5 шт)

от прибора "Сириус"

См. р. АПС

СКУД-1.1...1.3

(3 шт)

СКУД-2.1, 2.2

(2 шт)
Здание БВЦ

Питание от

существующего

источника питания

электро-

питание

~220В см. р. ЭОМ

Устройство размыкания

цепи питания (см.

пожарную сигнализацию)

RS-485

Пластиковый бокс

MKP93-N-302013-65

Антенна АШ-433

(расположишь снаружи здания)

Антенна АШ-433

(расположишь снаружи здания)

Антенна АШ-433

(расположишь снаружи здания)

Шкаф для П 1

Шкаф для П2В1

Шкаф для П2В1 (пом. 2)

Шкаф для П 1

(пом. 9)

Д-1.2

Д-1.1
Д-1.4

Д-1.3

Шкаф для П 1 (пом. 4)

Д-2.1...2.4

(4 шт)

Подпись  и  датаИнв.№ подл.СогласованоВзам. инв.№ ЛистДатаПодп.№ док.ЛистКол.уч.Изм.

Формат A3

000

Откуда Куда Кабель
Примечание

N кабеля N порта
N

патч-панели

N стойки,

шкафа
N помещ. N порта

N

патч-панели

N стойки,

шкафа
N помещ. Тип кабеля

Используемые

пары
Длина, м ЛазначениеN п/п

Блок сигнально-пусковой С2000-4 110.0 260.0 1 110.0 260.0

Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ 50.0 200.0 1 50.0 200.0

Блок индикации и управления Поток-БКИ 50.0 200.0 1 50.0 200.0

Клавиатура С2000-К 50.0 50.0 1 50.0 50.0

Считыватель Proxy-2MA 180.0 180.0 1 180.0 180.0

7 Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ 45.0 100.0 2 90.0 200.0

Устройство коммутационное УК-ВК 0.0 40.0 2 0.0 80.0

Звуковой уличный оповещатель МАЯК-КПМ 0.0 20.0 1 0.0 20.0

8 Звуковой оповещатель ПКИ-1 Иволга 0.0 70.0 5 0.0 350.0

Звуковой взрывозащищенный оповещатель ОЗ-Exm-Прометей

12-36В
0 30.0 1 0.0 30.0

Указатель Выход КОП-25В 20.0 20.0 28 560.0 560.0

Указатель Выход КОП-25 20.0 20.0 1 20.0 20.0

Оповещатель световой Астра-10 исп. 1 0.0 60.0 1 0.0 60.0

Контроллер доступа С2000-2 120.0 120.0 1 120.0 120.0

Замок электромагнитный сдвиговый 300 300 1 300.0 300.0

Блок приемно-контрольный Сигнал-20П 400 400 1 400.0 400.0

Блок приемно-контрольный Сигнал-10 220 410 1 220.0 410.0

Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М 0,005 0,005 1 0.0 0.0

Сигнальная лампа GC-0611W2 0.0 80.0 9 0.0 720.0

Абонентский блок связи GC-2001P1 2.0 20.0 9 18.0 180.0

Шкаф ШПС-12 40.0 40.0 1 40.0 40.0

Резервированный источник питания РИП-12 исп. 50 40.0 40.0 1 40.0 40.0

Резервированный источник питания РИП-12 исп. 51 40.0 40.0 1 40.0 40.0

Резервированный источник питания РИП-12 исп. 54 60.0 60.0 1 60.0 60.0

Резервированный источник питания РИП-12 исп. 56 70.0 70.0 1 70.0 70.0

Ток нагрузки 3866 6805

Емкость аккумуляторов резервного источника питания, А*ч 52

Время работы от аккумуляторов, ч 13.5 7.6

Вывод : ИБП удовлетворяет требованиям
2

1

2190

1095

Мультивыноска

Текст

/

XX

/ / / / /

ОК ОК

% % %

проектируемая

действующая

BIAL Оповещатель световой КОП-25 Лаправление эвакуации

BIAS-1 Оповещатель звуковой ПКИ-1 Иволга

BIAS-1 Оповещатель звуковой уличный Маяк-12-КПМ

ZC Устройство передачи извещений С2000-PGE

ZC
Преобразователь волоконно-оптический RS-FX-MM

разъем SC

ETB

Источник питания МИП-12 с автоматическими

выключателями и АКБ 12 В 17 Ач, блок коммутации

БК-12

КД Электропривод клапана дымоудаления

К Электропривод клапана огнезадерживающего

SB Кнопка опробования клапана дымоудаления ПКЕ-212-1

М Двигатель

Т Телефонная розетка RJ-45

РМ Компьютерная розетка RJ-45

WF Wi-Fi роутер

РР Розетка проводного радио РПВ-2

КП Коробка с перемычками УК-2П

КР Коробка с резисторами УК-2Р

Часы первичные ПИК-2М-6210

Ch Вторичные часы Пояс-4

VC Видеокамера уличная

VC Видеокамера внутренняя

Микрофон для видеокамеры GK-800G

BF Абонентское устройство громкой связи GC-2001P1

UM Пульт селекторной связи GC-1036F

AL Лампа сигнальная GC-0611W2

ETB Источник бесперебойного питания 220/12 В

Вызывная панель домофона AVC-305

Монитор домофона KVM-301

Интерфейс RS-485

Линия питания 12 В

Прокладка в кабель канале

Прокладка в трубе или гофротрубе

Прокладка в лотке

Интерфейс RS-485 верхнего уровня Сириуса

Интерфейс RS-485 нижнего уровня Сириуса

Линия питания 12 В

Интерфейс RS-485

М

/

Блок сигнально-пусковой С2000-4 60.0 140.0 1 60.0 140.0

Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ 50.0 100.0 1 50.0 100.0

Блок индикации и управления Поток-БКИ 50.0 100.0 2 100.0 200.0

Клавиатура С2000-К 25.0 25.0 1 25.0 25.0

Считыватель Proxy-2MA 180.0 180.0 1 180.0 180.0

7 Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ 40.0 75.0 2 80.0 150.0

Устройство коммутационное УК-ВК 0.0 40.0 2 0.0 80.0

8 Звукововй оповещатель ПКИ-2 Иволга 0.0 30.0 5 0.0 150.0

Звукововй оповещатель Маяк-24-3М IP56 0.0 20.0 1 0.0 20.0

Звуковой взрывозащищенный оповещатель ОЗ-Exm-Прометей

12-36В
0 25.0 1 0.0 25.0

Указатель Выход КОП-25 20.0 20.0 28 560.0 560.0

Блок приемно-контрольный Сигнал-20П 300 330 1 300.0 330.0

Блок приемно-контрольный Сигнал-10 110 200 1 110.0 200.0

Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М 0,005 0,005 1 0.0 0.0

Резервированный источник питания РИП-24 исп. 50 40.0 40.0 1 40.0 40.0

Резервированный источник питания РИП-24 исп. 51 40.0 40.0 1 40.0 40.0

Резервированный источник питания РИП-24 исп. 56 80.0 80.0 1 80.0 80.0

Шкаф ШПС-24 40.0 40.0 1 40.0 40.0

Ток нагрузки 2807 3893

Емкость аккумуляторов резервного источника питания, А*ч 17

Время работы от аккумуляторов, ч 6.1 4.4

Вывод : ИБП удовлетворяет требованиям
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План служебно-технического здания с

блоком емкостей, план  на отм. 0.000

СКУД

СКУД

СКУД

ИБП Smart King Pro+

SPR-2000

Патч-панель №1

(с грозозащитой)
Коммутатор  24 порта

РОЕ DGS-1100-26MP 25 Вт
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1

Структурная схема

12/24 портов

ИБП APC Smart-UPS

5000 ВА

Видеорегистратор 32

канала NVR-5324 с 4хHDD

60 Вт

Патч-панель №1

(с грозозащитой)

Коммутатор №1 23 порта

РОЕ DGS-1100-26MP 25 Вт

12/24 портов Оптический

кросс

Усилительно-

коммутационный блок

УКБ СГС-22-МЕ300Вт

Преобразователь

RS-485 в Ethernet

  MOXA NPORT IA-5150 3 Вт

Коммутатор 8 портов MOXA

EDS-208A-S-SC 2,6 Вт

Блок питания

БП30Б-Д3-24 30Вт

Преобразователь

RS-485 в Ethernet

  MOXA NPORT IA-5150 3 Вт

RS-485

RS-485
СКУД СКУД

24 DC

Коммутатор 8 портов MOXA

EDS-208A-S-SC 2,6 Вт

Коммутатор 8 портов

MOXA EDS-208A-SS-SC 3,6 Вт
См. структурную

схему связи АПС и ГОЧС .

Приложение 1

24 DC

Блок питания

БП15Б-Д2-24 15Вт

220 АC

Состав точек прохода СКУД

ARKS-*

ETB-S*

220/12

SАA-*

ТМ-*.1

Однопольная дверь

Точки прохода СКУД-1.1...1.3, 2.1, 2.2

Вместо * поставить номер соответствующей точки проходаПоз. обозн. УГО Лаименование

ETB Источник бесперебойного питания 220/12 В РИП-12 исп. 54

СКУД Точка прохода СКУД

ARKS Контроллер доступа С2000-2

ТМ Считыватель PROXY–2MA

SB Кнопка "Выход"

YV Замок электромагнитный сдвиговый AL-400-12 PRemium

SAB Кнопка ручной разблокировки двери ST-ER115

Линия питания

СКУД

YV-*

SB-*.1

BIAL Оповещатель световой КОП-25 Лаправление эвакуации

BIAS-1 Оповещатель звуковой ПКИ-1 Иволга

BIAS-1 Оповещатель звуковой уличный Маяк-12-КПМ

ZC Устройство передачи извещений С2000-PGE

ZC
Преобразователь волоконно-оптический RS-FX-MM

разъем SC

ETB

Источник питания МИП-12 с автоматическими

выключателями и АКБ 12 В 17 Ач, блок коммутации

БК-12

КД Электропривод клапана дымоудаления

К Электропривод клапана огнезадерживающего

SB Кнопка опробования клапана дымоудаления ПКЕ-212-1

М Двигатель

Т Телефонная розетка RJ-45

РМ Компьютерная розетка RJ-45

WF Wi-Fi роутер

РР Розетка проводного радио РПВ-2

КП Коробка с перемычками УК-2П

КР Коробка с резисторами УК-2Р

Часы первичные ПИК-2М-6210

Ch Вторичные часы Пояс-4

VC Видеокамера уличная

VC Видеокамера внутренняя

Микрофон для видеокамеры GK-800G

BF Абонентское устройство громкой связи GC-2001P1

UM Пульт селекторной связи GC-1036F

AL Лампа сигнальная GC-0611W2

ETB Источник бесперебойного питания 220/12 В

Вызывная панель домофона AVC-305

Монитор домофона KVM-301

Интерфейс RS-485

Линия питания 12 В

Прокладка в кабель канале

Прокладка в трубе или гофротрубе

Прокладка в лотке

Интерфейс RS-485 верхнего уровня Сириуса

Интерфейс RS-485 нижнего уровня Сириуса

Линия питания 12 В

Интерфейс RS-485

М

/

ЛЕВОД-5

Радиомодем

Блок питания

БП 15Б-Д2-24 15Вт

ЛЕВОД-5

Радиомодем

24 DC

RS-485

Т Т

Т
Т

Поз.

обозн.
УГО Лаименование Примечание

VC Видеокамера уличная

VC Видеокамера внутренняя

Т Телефонная розетка RJ-45

РМ Компьютерная розетка RJ-45

BIAS-1 Оповещатель звуковой ГР25.03

BIAS-2 Оповещатель звуковой АС1-5

Д датчик влажности и температуры ПВТ 10-Л2.3.И

Точка прохода СКУД

Т

СКУД

RS-485

Т

Оптический

кросс

Оптический

кросс

Выполнить в

одном кабеле

Выполнить в

одном кабеле

Кабель RG-58

Кабель RG-58

Блок питания

БП15Б-Д2-12 15Вт
Д-1.1...1.4

(4 шт)Т

Блок питания

БП15Б-Д2-12 15Вт

12 DC

12 DC

.ГЧ
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А

1

2700

25600

Б
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4,80

8,68

7,62

6200

3

3,06

1,64
1,47 12,83

4,22
1

5

6

7
4

2

8

9
3

-0,600

План на отм. 0.000

Номер

поме-

щения

Наименование
Площадь

м2

Кат.

поме-

ще-

ния

1 Приемное отделение 94,60 Д

2

3

4

5

6

7

8

9

Тамбур

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

-

7,62

4,22

Душевая

Тамбур санузла

Бытовое помещение персонала

Электрощитовая

Тепловой пункт

Санузел

Операторская

В4

Д

В4

-

-

-

-

1,64

3,06

1,47

12,83

4,80

8,68

24,20

+0,000

16700

+0,000

+0,000

Общая площадь 639,89

69,30

PtDbStair (SPDSGraphiCS)

VC-2.4

VC-2.3

VC-2.9

VC-2.10

VC-2.2

СКУД-2.2СКУД-2.1

Т-2.1
РМ-2.1

VC-2.1

VC-2.6

VC-2.5

VC-2.7

VC-2.8

ТШ-2

См. план наружных

сетей связи

BIAS-2.2.1
BIAS-2.2.2

BIAS-2.2.3

BIAS-2.2.5

BIAS-2.2.4

Антенна АШ-433

(расположишь снаружи здания)

Шкаф для П1

Д-2.4
Д-2.1

Д-2.2 Д-2.3
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План сливной станции, план  на отм.

0.000

СКУД
СКУД

ТТ

Т

Поз.

обозн.
УГО Наименование Примечание

VC Видеокамера уличная

VC Видеокамера внутренняя

Т Телефонная розетка RJ-45

РМ Компььтерная розетка RJ-45

BIAS-1 Оповещатель звуковой ГР25.03

BIAS-2 Оповещатель звуковой АС1-5

Д датчик влажности и температуры ПВТ10-Н2.3.И

Точка прохода СКУД

Т

СКУД

Т
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27д

4,60 5,20

4,65

27а

См. план сливной станции,

план  на отм. 0.000

См. план служебно-технического здания

с блоком емкостей,

план  на отм. 0.000

К зданию БВЦ

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Наименование и обозначение

Ко
л
-в

о
эт

аж
ей

Количество Площадь , м2
Строительный

объем , м 3

Зд
ан

ий Квартир   Застройка Общая
Здания Всего

ЗданийВсего Зданий Всего Квартир Всего

27 д Сливная станция ( проект .) 1 1

- -

200,78

Служебно -техническое здание с блоком
емкостей ( проект .)

- - 138,92138,92

27 а

200,78

1 1

1214,0

639,89724,63 639,89724,63 5439,05439,0

1214,0

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ

  Граница проектирования

 Демонтаж

Ось проектируемого проезда

  Граница благоустройства

Граница проектируемого проезда (бортовой камень БР100.30.15)

Граница проектируемой пешеходной зоны (бортовой камень БР100.20.8)

Граница проектируемого дорожного покрытия проезда
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План наоужных сетей связи

К 1:500

200

9
0
0

7
0
0

Т
о
у
б
а
 с
 к
а
б
е
л
е
м

N

Т-1

обычный гоунт

песок или земля без камней

Расшитоовка обозначения тоаншеи:

N - маока тоаншеи на плане;

Т-1 - тип тоаншеи по типовой сеоии А5-92

N
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0
0
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-0,600

План на отм. 0.000

Номер

поме-

щения

Наименование
Площадь

м2

Кат.

поме-

ще-

ния

1 Приемное отделение 94,60 Д

2

3

4

5

6

7

8

9

Тамбур

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

-

7,62

4,22

Душевая

Тамбур санузла

Бытовое помещение персонала

Электрощитовая

Тепловой пункт

Санузел

Операторская

В4

Д

В4

-

-

-

-

1,64

3,06

1,47

12,83

4,80

8,68

24,20

+0,000

16700

+0,000

+0,000

Общая площадь 639,89

69,30

PtDbStair (SPDSGraphiCS)

Наименование
Площадь

м 2

Кат .
поме -
ще -
ния

1 Помещение биологической очистки сточных вод 557,96 Д

2 Воздуходувная

3 Электрощитовая

4 Венткамера

5 Тепловой пункт

6 Склад

7 Коридор

8 Водоподготовка

9 Тамбур санузла

Экспликация помещений

В 2

В 4

Д

-

Д

-

21,31

3,66

9,14

8,64

6,63

4,46

17,31

5,01

В 4

Д

10 Санузел

11

12 Тамбур

Душевая

-

-

-

1,94

2,24

1,59

Номер
поме -
щения

Общая площадь 639,89

ТШ-1

VC-2.4

VC-2.3

VC-2.9

VC-2.10

VC-2.2

VC-1.3

СКУД-2.2СКУД-2.1

СКУД-1.3

СКУД-1.1

СКУД-1.2

Т-2.1
РМ-2.1

VC-2.1

VC-1.5

VC-1.4
VC-1.7

VC-1.6

VC-1.8

VC-1.9VC-1.10

VC-1.11

BIAS-1.1.1 BIAS-1.1.2

BIAS-1.1.3
BIAS-1.1.4

VC-2.6

VC-2.5

VC-2.7

VC-2.8

BIAS-2.1.10 BIAS-2.1.9

BIAS-2.1.1
BIAS-2.1.2

BIAS-2.1.3 BIAS-2.1.4 BIAS-2.1.5 BIAS-2.1.6 BIAS-2.1.7 BIAS-2.1.8

ТШ-2

См. план наружных

сетей связи

См. план наружных

сетей связи

См. план сливной станции,

план  на отм. 0.000

См. план служебно-технического здания

с блоком емкостей,

план  на отм. 0.000

VC-1.2

VC-1.1

BIAS-2.2.1
BIAS-2.2.2

BIAS-2.2.3

BIAS-2.2.5

BIAS-2.2.4

К зданию БВЦ

VC-2.1, 2.2

(2 шт)

ТШ-2

~220В см. проект

электроснабжения

VC-2.3...2.10

(8 шт)

РМ-2.1

Т-2.1

VC-1.1...1.3

(3 шт)

ТШ-1

~220В см. проект

электроснабжения

VC-1.4...1.11

(8 шт)

BIAS-1.1.1...1.1.4

(4 шт)

BIAS-2.1.1...2.1.10

(10 шт)

BIAS-2.2.1...2.2.5

(5 шт)

от прибора "Сириус"

См. р. АПС

СКУД-1.1...1.3

(3 шт)

СКУД-2.1, 2.2

(2 шт)
Здание БВЦ

Питание от

существующего

источника питания

электро-

питание

~220В см. р. ЭОМ

Устройство размыкания

цепи питания (см.

пожарную сигнализацию)

RS-485

Пластиковый бокс

MKP93-N-302013-65

Антенна АШ-433

(расположишь снаружи здания)

Антенна АШ-433

(расположишь снаружи здания)

Антенна АШ-433

(расположишь снаружи здания)

Антенна АШ-433

(расположишь снаружи здания)

Шкаф для П1

Шкаф для П2В1

Шкаф для П1

Шкаф для П2В1 (пом. 2)

Шкаф для П1

(пом. 9)

Д-1.2

Д-1.1
Д-1.4

Д-1.3
Д-2.4

Д-2.1

Д-2.2 Д-2.3

Шкаф для П1 (пом. 4)

Д-2.1...2.4

(4 шт)

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

Откуда Куда Кабель
Примечание

N кабеля N порта
N

патч-панели

N стойки,

шкафа
N помещ. N порта

N

патч-панели

N стойки,

шкафа
N помещ. Тип кабеля

Используемые

пары
Длина, м НазначениеN п/п

Блок сигнально-пусковой С2000-СП4/220 1.5 1.5 1 1.5 1.5

Блок сигнально-пусковой С2000-4 110.0 260.0 1 110.0 260.0

Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ 50.0 200.0 1 50.0 200.0

Блок индикации и управления Поток-БКИ 50.0 200.0 1 50.0 200.0

Клавиатура С2000-К 50.0 50.0 1 50.0 50.0

Считыватель Proxy-2MA 180.0 180.0 1 180.0 180.0

7 Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ 45.0 100.0 2 90.0 200.0

Устройство коммутационное УК-ВК 0.0 40.0 2 0.0 80.0

Звуковой уличный оповещатель МАЯК-КПМ 0.0 20.0 1 0.0 20.0

8 Звуковой оповещатель ПКИ-1 Иволга 0.0 70.0 5 0.0 350.0

Звуковой взрывозащищенный оповещатель ОЗ-Exm-Прометей

12-36В
0 30.0 1 0.0 30.0

Указатель Выход КОП-25В 20.0 20.0 28 560.0 560.0

Указатель Выход КОП-25 20.0 20.0 1 20.0 20.0

Оповещатель световой Астра-10 исп. 1 0.0 60.0 1 0.0 60.0

Контроллер доступа С2000-2 120.0 120.0 1 120.0 120.0

Замок электромагнитный сдвиговый 300 300 1 300.0 300.0

Блок приемно-контрольный Сигнал-20П 400 400 1 400.0 400.0

Блок приемно-контрольный Сигнал-10 220 410 1 220.0 410.0

Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М 0,005 0,005 1 0.0 0.0

Сигнальная лампа GC-0611W2 0.0 80.0 9 0.0 720.0

Абонентский блок связи GC-2001P1 2.0 20.0 9 18.0 180.0

Шкаф ШПС-12 40.0 40.0 1 40.0 40.0

Резервированный источник питания РИП-12 исп. 50 40.0 40.0 1 40.0 40.0

Резервированный источник питания РИП-12 исп. 51 40.0 40.0 1 40.0 40.0

Резервированный источник питания РИП-12 исп. 54 60.0 60.0 1 60.0 60.0

Резервированный источник питания РИП-12 исп. 56 70.0 70.0 1 70.0 70.0

Ток нагрузки 3866 6805

Емкость аккумуляторов резервного источника питания, А*ч 52

Время работы от аккумуляторов, ч 13.5 7.6

Мультивыноска

Текст

BIAL Оповещатель световой КОП-25 Направление эвакуации

BIAS-1 Оповещатель звуковой ПКИ-1 Иволга

BIAS-1 Оповещатель звуковой уличный Маяк-12-КПМ

ZC Устройство передачи извещений С2000-PGE

ZC
Преобразователь волоконно-оптический RS-FX-MM

разъем SC

ETB

Источник питания МИП-12 с автоматическими

выключателями и АКБ 12 В 17 Ач, блок коммутации

БК-12

КД Электропривод клапана дымоудаления

К Электропривод клапана огнезадерживающего

SB Кнопка опробования клапана дымоудаления ПКЕ-212-1

М Двигатель

Т Телефонная розетка RJ-45

РМ Компьютерная розетка RJ-45

WF Wi-Fi роутер

РР Розетка проводного радио РПВ-2

КП Коробка с перемычками УК-2П

КР Коробка с резисторами УК-2Р

Часы первичные ПИК-2М-6210

Ch Вторичные часы Пояс-4

VC Видеокамера уличная

VC Видеокамера внутренняя

Микрофон для видеокамеры GK-800G

BF Абонентское устройство громкой связи GC-2001P1

UM Пульт селекторной связи GC-1036F

AL Лампа сигнальная GC-0611W2

ETB Источник бесперебойного питания 220/12 В

М

Блок сигнально-пусковой С2000-СП4/220 1.5 1.5 1 1.5 1.5

Блок сигнально-пусковой С2000-4 60.0 140.0 1 60.0 140.0

Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ 50.0 100.0 1 50.0 100.0

Блок индикации и управления Поток-БКИ 50.0 100.0 2 100.0 200.0

Клавиатура С2000-К 25.0 25.0 1 25.0 25.0

Считыватель Proxy-2MA 180.0 180.0 1 180.0 180.0

7 Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ 40.0 75.0 2 80.0 150.0

Устройство коммутационное УК-ВК 0.0 40.0 2 0.0 80.0

8 Звукововй оповещатель ПКИ-2 Иволга 0.0 30.0 5 0.0 150.0

Звукововй оповещатель Маяк-24-3М IP56 0.0 20.0 1 0.0 20.0

Звуковой взрывозащищенный оповещатель ОЗ-Exm-Прометей

12-36В
0 25.0 1 0.0 25.0

Указатель Выход КОП-25 20.0 20.0 28 560.0 560.0

Блок приемно-контрольный Сигнал-20П 300 330 1 300.0 330.0

Блок приемно-контрольный Сигнал-10 110 200 1 110.0 200.0

Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М 0,005 0,005 1 0.0 0.0

Резервированный источник питания РИП-24 исп. 50 40.0 40.0 1 40.0 40.0

Резервированный источник питания РИП-24 исп. 51 40.0 40.0 1 40.0 40.0

Резервированный источник питания РИП-24 исп. 56 80.0 80.0 1 80.0 80.0

Шкаф ШПС-24 40.0 40.0 1 40.0 40.0

Ток нагрузки 2807 3893

Емкость аккумуляторов резервного источника питания, А*ч 17

Время работы от аккумуляторов, ч 6.1 4.4

Вывод : ИБП удовлетворяет требованиям
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План служебно-технического здания с
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План сливной станции, план  на отм.

0.000

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Наименование и обозначение

Ко
л
-в

о
эт

аж
ей

Количество Площадь , м 2
Строительный

объем , м 3

Зд
ан

ий Квартир   Застройка Общая
Здания Всего

ЗданийВсего Зданий Всего Квартир Всего

27 д Сливная станция ( проект .) 1 1

- -

200,78

Служебно -техническое здание с блоком
емкостей ( проект .)

- - 138,92138,92

27 а

200,78

1 1

1214,0

639,89724,63 639,89724,63 5439,05439,0

1214,0

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ

  Граница проектирования

 Демонтаж

Ось проектируемого проезда

  Граница благоустройства

Граница проектируемого проезда (бортовой камень БР100.30.15)

Граница проектируемой пешеходной зоны (бортовой камень БР100.20.8)

Граница проектируемого дорожного покрытия проезда
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План наружных сетей связи

СКУД
СКУД

СКУД

СКУД

СКУД

М 1:500

ИБП Smart King Pro+

SPR-2000

Патч-панель №1

(с грозозащитой)
Коммутатор  24 порта

РОЕ DGS-1100-26MP 25 Вт
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Структурная схема

12/24 портов

ИБП APC Smart-UPS

5000 ВА

Видеорегистратор 32

канала NVR-5324 с 4хHDD

60 Вт

Патч-панель №1

(с грозозащитой)

Коммутатор №1 23 порта

РОЕ DGS-1100-26MP 25 Вт

12/24 портов Оптический

кросс

Усилительно-

коммутационный блок

УКБ СГС-22-МЕ300Вт

Преобразователь

RS-485 в Ethernet

  MOXA NPORT IA-5150 3 Вт

Коммутатор 8 портов MOXA

EDS-208A-S-SC 2,6 Вт

Блок питания

БП30Б-Д3-24 30Вт

Преобразователь

RS-485 в Ethernet

  MOXA NPORT IA-5150 3 Вт

RS-485

RS-485
СКУД СКУД

24 DC

Коммутатор 8 портов MOXA

EDS-208A-S-SC 2,6 Вт

Коммутатор 8 портов

MOXA EDS-208A-SS-SC 3,6 Вт
См. структурную

схему связи АПС и ГОЧС .

Приложение 1

24 DC

Блок питания

БП15Б-Д2-24 15Вт

220 АC

Состав точек прохода СКУД

ARKS-*

ETB-S*

220/12

SАA-*

ТМ-*.1

Однопольная дверь

Точки прохода СКУД-1.1...1.3, 2.1, 2.2

Вместо * поставить номер соответствующей точки проходаПоз. обозн. УГО Наименование

ETB Источник бесперебойного питания 220/12 В РИП-12 исп. 54

СКУД Точка прохода СКУД

ARKS Контроллер доступа С2000-2

ТМ Считыватель PROXY–2MA

SB Кнопка "Выход"

YV Замок электромагнитный сдвиговый AL-400-12 PRemium

SAB Кнопка ручной разблокировки двери ST-ER115

Линия питания

СКУД

YV-*

SB-*.1

BIAL Оповещатель световой КОП-25 Направление эвакуации

BIAS-1 Оповещатель звуковой ПКИ-1 Иволга

BIAS-1 Оповещатель звуковой уличный Маяк-12-КПМ

ZC Устройство передачи извещений С2000-PGE

ZC
Преобразователь волоконно-оптический RS-FX-MM

разъем SC

ETB

Источник питания МИП-12 с автоматическими

выключателями и АКБ 12 В 17 Ач, блок коммутации

БК-12

КД Электропривод клапана дымоудаления

К Электропривод клапана огнезадерживающего

SB Кнопка опробования клапана дымоудаления ПКЕ-212-1

М Двигатель

Т Телефонная розетка RJ-45

РМ Компьютерная розетка RJ-45

WF Wi-Fi роутер

РР Розетка проводного радио РПВ-2

КП Коробка с перемычками УК-2П

КР Коробка с резисторами УК-2Р

Часы первичные ПИК-2М-6210

Ch Вторичные часы Пояс-4

VC Видеокамера уличная

VC Видеокамера внутренняя

Микрофон для видеокамеры GK-800G

BF Абонентское устройство громкой связи GC-2001P1

UM Пульт селекторной связи GC-1036F

AL Лампа сигнальная GC-0611W2

ETB Источник бесперебойного питания 220/12 В

М

НЕВОД-5

Радиомодем

Блок питания

БП15Б-Д2-24 15Вт

НЕВОД-5

Радиомодем

24 DC

RS-485

Т Т

Т
Т

ТТ

Т

Поз.

обозн.
УГО Наименование Примечание

VC Видеокамера уличная

VC Видеокамера внутренняя

Т Телефонная розетка RJ-45

РМ Компьютерная розетка RJ-45

BIAS-1 Оповещатель звуковой ГР25.03

BIAS-2 Оповещатель звуковой АС1-5

Д датчик влажности и температуры ПВТ10-Н2.3.И

Точка прохода СКУД

Т

СКУД

Поз.

обозн.
УГО Наименование Примечание

VC Видеокамера уличная

VC Видеокамера внутренняя

Т Телефонная розетка RJ-45

РМ Компьютерная розетка RJ-45

BIAS-1 Оповещатель звуковой ГР25.03

BIAS-2 Оповещатель звуковой АС1-5

Д датчик влажности и температуры ПВТ 10-Н2.3.И

Точка прохода СКУД

Т

СКУД

Т

RS-485

Т
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9
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0

7
0
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Т
р
у
б
а
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 к
а
б
е
л
е
м

N

Т-1

обычный грунт

песок или земля без камней

Расшифровка обозначения траншеи:

N - марка траншеи на плане;

Т-1 - тип траншеи по типовой серии А5-92

N

Ведомость траншей и объем земляных

работ. Расчет токопотребления

оборудования СКУД

5

Тип траншеи Длина траншеи, м Число труб Длина труб , м
Обозначение

документа

Т-1 100 1 100 А5-92-13

Всего труб 100

Поз. Наименование работ Ед .изм. Количество

Строительные работы

1 Рытье траншеи в грунте II категории вручную м3 18

2 Обратная засыпка траншеи просеянной землей или песком м3 6

3 Прокладка ПНД трубы м 100

4 Обратная засыпка траншеи обычным грунтом м3 12

Монтажные работы

1 Затяжка 3 кабеля в трубу ПНД м 17

2 Затяжка 1 кабеля в трубу ПНД м 83

Ведомость траншей

Объем земляных работ

№

Наименование прибора

Ток

потребления

одним

 прибором, мА
Колич

ество,

шт.

Ток

потребления

всеми

 приборами,

мА

Дежур

ный

режим

Трево

жный

режим

Дежур

ный

режим

Трево

жный

режим

ETB-S*

1 Контроллер доступа С2000-2 120.0 120.0 1 120.0 120.0

2 Замок электромагнитный сдвиговый 300 300 1 300.0 300.0

3 Резервированный источник питания РИП-12 исп. 54 30.0 30.0 1 60.0 60.0

Ток нагрузки 480 480

Емкость аккумуляторов резервного источника питания, А*ч 7

Время работы от аккумуляторов, ч 14.6 14.6

Вывод : ИБП удовлетворяет требованиям
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Оптический

кросс

Оптический

кросс

Откуда Куда Кабель

N n/n N кабеля N порта
N

патч-пане

ли

N стойки,

шкафа
N помещ. N порта

N

патч-пане

ли

N стойки

шкафа
N помещ. Тип кабеля

Использ

уемые

пары
Длина

назначе

ние
Примечание

1 VC-1.1 1 1 ТШ-1 VC-1.1 UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY 1-4 14

2 VC-1.2 2 1 ТШ-1 VC-1.2 UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY 1-4 21

3 VC-1.3 3 1 ТШ-1 VC-1.3 UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY 1-4 31

4 VC-1.4 4 1 ТШ-1 VC-1.4 UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY 1-4 22

5 VC-1.5 5 1 ТШ-1 VC-1.5 UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY 1-4 22

6 VC-1.6 6 1 ТШ-1 VC-1.6 UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY 1-4 39

7 VC-1.7 7 1 ТШ-1 VC-1.7 UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY 1-4 39

8 VC-1.8 8 1 ТШ-1 VC-1.8 UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY 1-4 56

9 VC-1.9 9 1 ТШ-1 VC-1.9 UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY 1-4 57

10 VC-1.10 10 1 ТШ-1 VC-1.10 UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY 1-4 40

11 VC-1.11 11 1 ТШ-1 VC-1.11 UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY 1-4 40

12
СКУД

RS-485
преобразова

тель ТШ-1 СКУД-2.2 МКЭШВнг (A)-HF 2х2х0.75 285

13

BIAS-1

Усилительно-

коммутацион

ный блок ТШ-1 BIAS-1.1.4 КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1 105

14

BIAS-2

Усилительно-

коммутацион

ный блок ТШ-1 BIAS-2.2.5 UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY 1-4 190

15
ТШ-2

1
Оптический

кросс ТШ-1
1

Оптический

кросс ТШ-2 NKL-F-008A1E-04B-BK 125

16
Здание БВЦ

2
Оптический

кросс ТШ-1
1

Оптический

кросс Здание БВЦ NKL-F-008A1E-04B-BK 190

17 VC-2.1 1 1 ТШ-2 VC-2.1 UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY 1-4 29

18 VC-2.2 2 1 ТШ-2 VC-2.2 UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY 1-4 13

19 VC-2.3 3 1 ТШ-2 VC-2.3 UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY 1-4 41

20 VC-2.4 4 1 ТШ-2 VC-2.4 UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY 1-4 41

21 VC-2.5 5 1 ТШ-2 VC-2.5 UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY 1-4 15

22 VC-2.6 6 1 ТШ-2 VC-2.6 UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY 1-4 15

23 VC-2.7 7 1 ТШ-2 VC-2.7 UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY 1-4 13

24 VC-2.8 8 1 ТШ-2 VC-2.8 UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY 1-4 13

25 VC-2.9 9 1 ТШ-2 VC-2.9 UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY 1-4 48

26 VC-2.10 10 1 ТШ-2 VC-2.10 UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY 1-4 48

27 РМ-2.1 11 1 ТШ-2 РМ-2.1 UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY 1-4 21

28 Т-2.1 12 1 ТШ-2 Т-2.1 UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY 1-4 22

29
Антенна 1

НЕВОД-5
ТШ-1

Антенна

АШ-433 RG-58 7

30
Антенна 2

НЕВОД-5
ТШ-2

Антенна

АШ-433 RG-58 8

Откуда Куда Кабель

N n/n N кабеля N порта
N

патч-пане

ли

N стойки,

шкафа
N помещ. N порта

N

патч-пане

ли

N стойки

шкафа
N помещ. Тип кабеля

Использ

уемые

пары
Длина

назначе

ние
Примечание

31
Д-1.4

НЕВОД-5
ТШ-1 Д-1.4 КПСЭнгLS 2х2х1 130

32
Д-2.4

НЕВОД-5
ТШ-2 Д-2.4 КПСЭнгLS 2х2х1 80

Выполнить в

одном кабеле

Выполнить в

одном кабеле

Кабель RG-58

Кабель RG-58

Блок питания

БП15Б-Д2-12 15Вт
Д-1.1...1.4

(4 шт)Т

Блок питания

БП15Б-Д2-12 15Вт

Откуда Куда Кабель

N n/n N кабеля N порта
N

патч-пане

ли

N стойки,

шкафа
N помещ. N порта

N

патч-пане

ли

N стойки

шкафа
N помещ. Тип кабеля

Использ

уемые

пары
Длина

назначе

ние
Примечание

31
Д-1.4

НЕВОД-5
ТШ-1 Д-1.4 КПСЭнгLS 2х2х1 130

32
Д-2.4

НЕВОД-5
ТШ-2 Д-2.4 КПСЭнгLS 2х2х1 80

12 DC

12 DC

.ГЧ

.ГЧ .ГЧ .ГЧ
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Общий вид телекоммуникационного шкафа

Вентиляторный модуль

Видеорегистратор

ТШ-1

Патч-панель №1 (с грозозащитой)

Оптический кросс

Кабельный органайзер

Коммутатор №1 24 порта РОЕ DGS-1100-26MP 25 Вт

ИБП SMART WINNER II 1000

 Блок розеток

Дин рейка, с приборами на ней:

1) Блок питания БП30Б-Д3-24 (1 шт)

2) НЕВОД-5 Радиомодем (1 шт)

3) Преобразователь NPORT IA-5150 (2 шт)

4) Коммутатор DS-208A-S-SC (1 шт)

5) Блок питания БП15Б-Д2-12 (1 шт)

Вентиляторный модуль

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ТШ-2

Патч-панель №1 ( с грозозащитой)

Оптический кросс

Кабельный органайзер

Коммутатор №1 24 порта РОЕ DGS-1100-26MP 25 Вт

ИБП Smart King Pro+ SPR-2000

 Блок розеток

Дин рейка, с приборами на ней:

1) Блок питания БП15Б-Д2-24 (1 шт)

2) НЕВОД-5 Радиомодем (1 шт)

3) Блок питания БП 15Б-Д2-12 (1 шт)

.ГЧ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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Пози- 
ция. Наименование и техническая характеристика. 

Тип, марка, 
обозначение 
документа 
опросного листа. 

Код 
оборудования, 
изделия, 
материала. 

Завод 
изготовитель. 

Единица 
измере-
ния 

Коли-
чество 

Масса 
едини-
цы, 
кг. 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ЛВС        

 
Шкаф напольный 18U 600x600x920мм (ШхГхВ) телеком-
муникационный 19", передняя дверь стеклянная - зад-
няя дверь металлическая 

ТС-18.6.6-
СМ.9005М  ТЕЛКОМ шт 2   

 Винт с шайбой и гайкой M6 для крепления 19" оборудо-
вания 

SH-J014  Cabeus компл. 150   

 
Модуль вентиляторный, 2 вентилятора с терморегуля-
тором, чёрный    шт 2   

 Коммутатор 24 порта 1Гб/с, с POE DGS-1100-26MP  D-Link шт 1   
 Шасси для защит NAG-APC PRM24  APC шт 1   
 Грозозащита Ethernet  Nag-APC-POE  APC шт 12   

 
Кросс оптический 19" стоечный 1U на 8 портов SC/UPC 
9/125мкм предсобранный (пигтейл SC 9/125-8шт, розет-
ка SC-8шт, сплайс кассета, КДЗС-8шт) 

КСп-19-1U-8-
SC/UPC-9/125  ТЕЛКОМ шт 3   

 SFP модуль разъем SC DEM-330T  D-Link шт 2   
 Панель корпус 19" с DIN рейкой П.20.19.3.9005М  ТЕЛКОМ шт 3   

 Блок евророзеток 220В 19" 1U 8 розеток 16А, 2К+З, с 
выключателем, гнездо под шнур IEC-320 (разъем C14) PDU-8P  ТЕЛКОМ шт 2   

 Кабели питания IEC 320 C13 - IEC 320 C14 220В    шт 2   

 
Кабельный органайзер ITK Органайзер кабельный пла-
стиковый с крышкой глубина 60мм 1U черный    шт 2   
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Пози- 
ция. Наименование и техническая характеристика. 

Тип, марка, 
обозначение 
документа 
опросного листа. 

Код 
оборудования, 
изделия, 
материала. 

Завод 
изготовитель. 

Единица 
измере-
ния 

Коли-
чество 

Масса 
едини-
цы, 
кг. 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ИБП 1000 ВА 
SMART WINNER 
II 1000 

 Ippon шт 2   

 Розетка информационная RJ-45 категория 5е     шт 2   

 
Каркас с рамкой под 2 модуля для установки в кабель 
канал     шт 1   

         
 Блок питания 15Вт 24В БП15Б-Д2-24  ОВЕН шт 2   
 Блок питания 30Вт 24В БП30Б-Д3-24  ОВЕН шт 1   
 Блок питания 15Вт 12В БП15Б-Д2-12  ОВЕН шт 2   
 Преобразователь RS-485 в Ethernet NPORT IA-5150  MOXA шт 1   
 Коммутатор 8 портов EDS-208A-S-SC  MOXA шт 2   
 Коммутатор 8 портов EDS-208A-SS-SC  MOXA шт 1   
         
 Радиомодем НЕВОД-5  Геолинк шт 2   
 Датчик влажности и температуры ПВТ10-Н2.3.И  Овен шт 8   
 Антенна АШ-433  Альтроника шт 2   

 Кронштейн для крепления антенны на стену. Вылет от 
стены 0,75 м 

KS-240  ANTENNA шт 2   

         
 Кабели        

 Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5e, 
4х2х0,52 

UTP-4P-Cat.5e-
SOLID-LSZH-GY  Cabeus м 42   

 Оптоволоконный кабель NKL-F-008A1E-
04B-BK 

 NIKOLAN м 315   

 Патч корд RJ-45 кат. 5е 1,5 м    шт 30  В шкафу 
 Патч корд RJ-45 кат. 5е 3 м    шт 2  На месте 
 Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58  ДКС шт 15  Антенна 

 Кабель с медной жилой экранированный КПСЭнгLS 2х2х1  Спецкабель м 210  RS-485,  
питание 
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Пози- 
ция. Наименование и техническая характеристика. 

Тип, марка, 
обозначение 
документа 
опросного листа. 

Код 
оборудования, 
изделия, 
материала. 

Завод 
изготовитель. 

Единица 
измере-
ния 

Коли-
чество 

Масса 
едини-
цы, 
кг. 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Шнур оптический duplex SC-SC 9/125 OS2 (G.652.D) од-
номодовый SM (3.0мм) LSZH длина 1,5м 

ШОС-2x3.0-
2SC/UPC-
2SC/UPC-SM-
1.5м-LSZH-YL  

 

ТЕЛКОМ шт 6   

         
 Изделия для прокладки кабеля        

 
Лоток оцинкованный сетчатый 50х100 с комплектом 
крепежа  

 
 м 129  По коридорам 

 
Кабельканал 90х50 с перегородкой с комплектом кре-
пежа и доборными элементами  

 
 м 20   

 Стальная труба Dу 25    м 25  проходы 
 Пена монтажная огнестойкая (баллон) DN1201  ДКС шт 5   
 Гофротруба D20 80020  ДКС м 85   
 Клипса для гофротрубы D20 51020R  ДКС шт 255   
 Дюбель распорный + саморез 100 шт/упак. 06521  ДКС Упак. 3   
 Двустенная гофрированная труба Д 50 мм 121950  ДКС м 100   
 Песок    м3 6   
         
 СКУД        
 Преобразователь RS-485 в Ethernet NPORT IA-5150  MOXA шт 1   

 Пластиковый бокс 300х200х130мм 
MKP93-N-
302013-65 

 IEK шт 5   

 
Кабельный ввод для кабеля диаметром 4-8 мм 
 

52600R 
 ДКС шт 40   

 Контроллер доступа  С2000-2  Болид шт 5   
 Считыватель PROXY–2MA  Болид шт 5   

 Замок электромагнитный сдвиговый  
AL-400-12 
PRemium   шт 5   

 Кнопка ручной разблокировки двери  ST-ER115   шт 5   
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Пози- 
ция. Наименование и техническая характеристика. 

Тип, марка, 
обозначение 
документа 
опросного листа. 

Код 
оборудования, 
изделия, 
материала. 

Завод 
изготовитель. 

Единица 
измере-
ния 

Коли-
чество 

Масса 
едини-
цы, 
кг. 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Кнопка Выход В-28  ELTIS шт 5   
 Источник бесперебойного питания 220/12 В  РИП-12 исп. 54  Болид шт 5   
 АКБ 12 В 7 Ач    шт 5   
 Дверной доводчик    шт 5   

 Программное обеспечение 
Сервер Орион 
Про  Болид шт 1   

 Программное обеспечение 
Оперативная 
задача Орион 
Про исп 127 

 Болид шт 1   

 Программное обеспечение 
Администратор 
базы данных 
Орион Про 

 Болид шт 1   

 Преобразователь интерфейсов  С2000-USB  Болид шт 1   

 Ноутбук 15 " Vostro 3500-
0327  Dell шт 1   

         
 Кабельные изделия        

 Кабель с медной жилой экранированный безгалогенный 
МКЭШВнг (A)-HF 
2х2х0.75  Спецкабель м 285   

         
 СОТ        
 Видеорегистратор 32 канала  NVR-5324   шт 1   
 Жесткий диск для видеорегистратора 8 Тб     шт 4   

 Видеокамера уличная  EL IB4.0(3.6)AP-
ND 

  шт 16   

 Видеокамера внутренняя  
EL IDp4.0(3.6)P-
ND   шт 5   

 Шасси для защит NAG-APC PRM24  APC шт 1   
 Грозозащита Ethernet  Nag-APC-POE  APC шт 11   
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Пози- 
ция. Наименование и техническая характеристика. 

Тип, марка, 
обозначение 
документа 
опросного листа. 

Код 
оборудования, 
изделия, 
материала. 

Завод 
изготовитель. 

Единица 
измере-
ния 

Коли-
чество 

Масса 
едини-
цы, 
кг. 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Коммутатор 24 порта РОЕ  DGS-1100-26MP  D-Link шт 1   
 Коробка монтажная для уличной установки 100х100х50    шт 16   
 Коннектор RJ-45    шт 25   
         

 Кабели        

 Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5e, 
4х2х0,52 

UTP-4P-Cat.5e-
SOLID-LSZH-GY 

 Cabeus м 657   

 Провод монтажный желто-зеленый ПуГВнг(A)-LS 1х4  Спецкабель м 40   
         
 Оповещение        

 Усилительно-коммутационный блок 
УКБ СГС-22-
МЕ300Вт 

ЛЦКП.468353.010 
Элес шт 1   

 Аккумуляторная батарея Delta GX 12-17 (12V / 17Ah) Delta GX 12-17   шт 4   

 Оповещатель звуковой 120В ГР25.03 ЛЦКП.467284.013-
03 

Элес шт 4   

 Оповещатель звуковой 120В АС1-5 ЛЦКП.467289.001-
01 Элес шт 15   

 Мачта высотой 2 м с основанием для крепления 1-го 
громкоговорителя ГР (комплект) МК2оГР Т131404 ООО «Терра 13» шт 4   

         
 Кабели        

 Кабель с медной жилой экранированный огнестойкий 
малодымный 

КСРЭВнг(А)-FRLS 
1х2х1 

 Спецкабель м 295   
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6 Приложения 

 



Приложение 1. Структурная схема связи

АПС и ГОЧС .
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