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0017/21-00-КР.С 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

ГИП Давлетшин 

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 
Н.контр. Крючкова П 1 3 
Провер. Давлетшин ООО «Инновационная компания 

«Экобиос» 
г. Оренбург, 2021

Разраб. Асадуллин 

1 Содержание тома 

Обозначение Наименование Примечание 

0017/21-00-КР.С 1 Содержание тома 1 лист 

0017/21-00-СП 2 Состав проектной документации 3 листа 

0017/21-00-КР 3 Текстовая часть 5 листов 
3. Текстовая часть. Конструктивные и объемно-
планировочные решения 

23 листа 

3.1.Сведения о топографических, инженерно-
геологических, гидрогеологических, 
метеорологических и климатических условиях 
земельного участка, представленного для 
размещения объекта капитального строительства 
3.2 Сведения об особых природных климатических 
условиях территории  на которой располагается 
земельный участок, предоставленный для 
размещения объекта капитального строительства 
3.3 Сведения о прочностных и деформационных 
характеристиках грунта в основании объекта 
капитального строительства 
3.4 Уровень грунтовых вод, их химический состав, 
агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению 
к материалам, используемым при строительстве 
подземной части объекта капитального 
строительства 
3.5 Описание и обоснование конструктивных 
решений зданий и сооружений, включая их 
пространственные схемы, принятые при выполнении 
расчетов строительных конструкций 
3.6 Описание и обоснование технических решений, 
обеспечивающих необходимую прочность, 
устойчивость, пространственную неизменяемость 
зданий и сооружений объекта капитального 
строительства в целом, а также их отдельных 
конструктивных элементов, узлов, деталей в 
процессе изготовления, перевозки, строительства и 
эксплуатации объекта капитального строительства 
3.7 Описание конструктивных и технических 
решений подземной части объекта капитального 
строительства 
3.8 Описание и обоснование принятых объемно-
планировочных решений зданий и сооружений 
объекта капитального строительства 
3.9  Обоснование номенклатуры, компоновки и 
площадей основных производственных, 
экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных 
цехов, а также лабораторий, складских и 
административно-бытовых помещений, иных 
помещений вспомогательного и обслуживающего 
назначения - для объектов производственного 
назначения
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3.10 Обоснование проектных решений и 
мероприятий, обеспечивающих: 
соблюдение требуемых теплозащитных 
характеристик ограждающих конструкций; 
снижение шума и вибраций; 
гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; 
снижение загазованности помещений; 
удаление избытков тепла; 
соблюдение безопасного уровня электромагнитных и 
иных излучений, соблюдение санитарно-
гигиенических условий; 
пожарную безопасность; 
соответствие зданий, строений и сооружений 
требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности их приборами учета 
используемых энергетических ресурсов (за 
исключением зданий, строений, сооружений, на 
которые требования энергетической эффективности 
и требования оснащенности их приборами учета 
используемых энергетических ресурсов не 
распространяются); 
3.11 Характеристика и обоснование конструкций 
полов, кровли, подвесных потолков,  перегородок, а 
также отделки помещений 
3.12 Перечень мероприятий по защите строительных 
конструкций и фундаментов от разрушения 
3.13 Описание инженерных решений и сооружений, 
обеспечивающих защиту территории объекта 
капитального строительства, отдельных зданий и 
сооружений объекта капитального строительства, а 
также персонала (жителей) от опасных природных и 
техногенных процессов 
3.14 Перечень мероприятий по обеспечению 
соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности к конструктивным 
решениям, влияющим на энергетическую 
эффективность зданий, строений и сооружений 
4. Заверение проектной организации

0017/21-00-КР Графическая часть 25 листов 
Служебно-техническое здание с блоком емкостей. 
Схема свайного поля 

лист 1 

Служебно-техническое здание с блоком емкостей. 
План фундаментов 

лист 2 

Служебно-техническое здание с блоком емкостей. 
План фундаментов оборудования. Сечения 1-1. Фун-
даменты ФМ-1 и ФМ-2 

лист 3 

Служебно-техническое здание с блоком емкостей. 
Кладочный план. План перемычек 

лист 4 

Служебно-техническое здание с блоком емкостей. 
Отделочный план 

лист 5 

Служебно-техническое здание с блоком емкостей. 
Схемы стальных конструкций каркаса 

лист 6 

Служебно-техническое здание с блоком емкостей. 
Фасады. Схемы раскладки панелей 

лист 7 

Служебно-техническое здание с блоком емкостей. 
Блок емкостей. Разрезы 1-1…7-7 

лист 8  

Служебно-техническое здание с блоком емкостей. 
План кровли 

лист 9 
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Служебно-техническое здание с блоком емкостей. 
План на 0.000 

лист 10 

Служебно-техническое здание с блоком емкостей. 
План на +4.200 

лист 11 

Служебно-техническое здание с блоком емкостей. 
Разрезы 1-1...3-3 

лист 12 

Здание сливной станции. 
План фундаментов 

лист 13 

Здание сливной станции. 
Кладочный план на отм. 0.000 

лист 14 

Здание сливной станции. 
Схема плит покрытия на +4.400 

лист 15 

Здание сливной станции. 
План на 0.000 лист 16 
Здание сливной станции. 
Фасады 1-5 и 5-1. лист 17 
Здание сливной станции. 
Фасады А-Б и Б-А. лист 18 
Здание сливной станции. 
План кровли лист 19 
Здание сливной станции. 
Узлы кровли лист 20 
Здание сливной станции. 
Узлы кровли лист 21 
Здание сливной станции. 
Узлы фасадной системы лист 22 
Здание сливной станции. 
Узлы фасадной системы лист 23 
Здание сливной станции. 
Узлы фасадной системы лист 24 
Здание сливной станции. 
Узлы фасадной системы лист 25 
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

ГИП Давлетшин  

Состав проектной  
документации 

Стадия Лист Листов 
Н.контр. Крючкова  П 1 1 
Провер. Давлетшин  ООО «Инновационная компания 

«Экобиос» 
г. Оренбург, 2021 

Разраб. Крючкова  
    

2 Состав проектной документации 
 

В соответствии с п.8.1.2 ГОСТ 21.101-2020 «Система проектной докумен-
тации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей 
документации, ведомость «Состав проектной документации» скомплектована 
отдельным томом (том 1.2). 
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ГИП Давлетшин  

Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 
Н.контр. Крючкова  П 1 23
арпПровер. Давлетшин  ООО «Инновационная компания 

«Экобиос» 
г. Оренбург, 2021 

Разраб. Асадулин  
    

3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Основанием для проектирования «Реконструкции объекта «Здания 

биологической очистки сточных вод ФГУП «Атомфлот», являются: 
- Договор №213/3665-Д от 18.12.2020 г. на разработку проектной 

документации. 
- Задание на проектирование (Приложение №1 к договору №213/3665-Д от 

18.12.2020г.): по разработке проектной документации «Реконструкция объекта 
«Здания биологической очистки сточных вод ФГУП «Атомфлот», учетом измене-
ния №1 к заданию на проектирование.  

- Свидетельство о государственной регистрации права: собственности. 
Серия 51-АВ №352542 от 14.01.2013 года. Объект права: здания биологической 
очистки сточных вод кадастровый (условный) номер 51:07:03:00:00:01:6888. 
Рег. №51-01/01-40/2001-469 от 11.01.2002г. 

- Свидетельство о государственной регистрации права: Хозяйственное 
ведение. Серия 51-АВ №340335. Объект права: здания биологической очистки 
сточных вод кадастровый (условный) номер 51:07:03:00:00:01:6888.Рег. №51-
01/01-40/2001-470 от 11.01.2002г. 

- Градостроительный план земельного участка № РФ-51-3-01-0-00-2021-
1773 от 08.02.2021 г. 

- Договор аренды земельного участка, находящегося в собственности 
Российской Федерации №10 от 23 сентября 2003г. (кадастровый номер участка 
51:07:01:01:01:0001, площадью 172448,44 м2). 

 

3.1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, 
гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях 
земельного участка, предоставленного для размещения объекта 
капитального строительства 

Конструктивная часть проекта разработана на основе топографической 
съемки «Технического отчета по результатам  инженерно-геодезических 
изысканий для подготовки проектной и рабочей документации» 05021-ИГДИ 
выполненным ООО «СевИнжГео», технического задания, утвержденного 
Заказчиком, и «Технического отчета по результатам инженерно-геологических  
изысканий для подготовки проектной и рабочей документации» 05021-ИГИ, 
выполненного  ООО «СевИнжГео»  

Местоположение объекта: 
Участок проектируемого строительства расположен по адресу: 183038, 

Мурманская обл., г.о. город Мурманск, тер. Мурманск-17, д.1. 
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Климат: 
В соответствии с ГОСТ 16350-80 «Климат СССР. Районирование и стати-

стические параметры климатических факторов для технических целей», участок 
расположен в умеренном макроклиматическом районе, умеренном климатическом 
районе – II5, в соответствии с СП 131.13330.2018 «Строительная климатология. 
Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» - во IIА районе по климатическо-
му районированию РФ по строительству, в соответствии с СП 50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» - в 1-
ой влажной зоне влажности. 

Район изысканий относится к атлантико-арктической зоне умеренного пояса 
с чертами морского климата высоких широт с аномально теплой для широты рай-
она зимой и сравнительно прохладным летом. 

Характерной особенностью погоды является ее неустойчивость и резкая из-
менчивость, вызываемая частой сменой воздушных масс, перемещением цикло-
нов и фронтов. 

Данные о среднемесячных и среднегодовых температурах воздуха ºС в со-
ответствии с «СП 131.13330.2018. Свод правил. Строительная климатология. Ак-
туализированная версия СНиП 23-01-99*» приведены в таблице 1 по метеостан-
ции «Мурманск». 

 
Таблица 1 - Среднемесячные и среднегодовые температуры воздуха, ºС 

 
Метеостанция Месяцы ГодI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Мурманск -10,5 -10,4 -5,8 -1,3 3,7 9,2 12,8 11,1 6,8 0,9 -4,9 -8,2 0,3
 
 

Зима (ноябрь-март) умеренно-холодная, с пасмурной погодой и сильными 
ветрами. Температура воздуха днем -1, -15ºС, ночью -2, -18ºС (абсолютный ми-
нимум – 39ºС). 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 
0,98 - 29ºС, с обеспеченностью 0,92 - 30ºС. 

Из-за большой влажности воздуха и сильных ветров морозы переносятся 
тяжело. В течение зимы наблюдается до 31 дня с оттепелями, во время которых 
температура повышается до 8ºС. Толщина снежного покрова в марте достигает 
60см. 

С начала декабря до середины января длится полярная ночь с частыми по-
лярными сияниями, сопровождающимися магнитными бурями. 

Весна (апрель – май) холодная, с неустойчивой пасмурной погодой, с мете-
лями. Температура воздуха днем -5, +5ºС, ночью -5, -10ºС. Снег тает к концу мая, 
но распутица длится до середины июня. 

Лето (июнь – август) прохладное, дождливое, с частыми туманами. 
Температура воздуха днем 6-15ºС (абсолютный максимум 33ºС), ночью 1-10ºС. В 
начале и в конце лета возможны заморозки до -1ºС. С середины мая до конца 
июля длится полярный день. 
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Осень (сентябрь-октябрь) холодная и дождливая. Температура воздуха днем 
от 0 до 9ºС, ночью -5, -4ºС. В конце сезона начинаются снегопады (средняя дата 
устойчивого покрова 28 октября). 

Ветры в зимний период преобладают южные с минимальной из средних 
скоростей за январь 5,6 м/сек., в летний – северные с минимальной из средних 
скоростей за июль – 5,3 м/сек. 

Среднегодовое количество осадков – 463 мм, из них в тёплый период – 325 
мм, в холодный – 138 мм. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 
месяца составляет 84%, наиболее теплого месяца – 73%. 

Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная 
редакция СНиП 2.01.07-85*» участок относится: 

- к IV ветровому району с величиной ветрового давления wo= 0,48кПа; 
- к II гололедному району с толщиной стенки гололеда b=5 мм; 
- к V снеговому району с нормативным значением веса снегового по-

крова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли Sg = 3,2 кПа. 
 

Геоморфология и геологическое строение: 
В геоморфологическом отношении территория расположена на береговой 

линии Кольского залива и приурочена к I-ой морской террасе, перекрытой чехлом 
техногенных отложений. В восточной части площадки изыскания расположен 
откос скальной выемки высотой до 17,0 м. 

Рельеф участка изысканий техногенный, спланированный (рисунок 2), с 
общим уклоном на северо-запад 1-2о. 

Отметки поверхности изменяются от 2,5 до 5,0 м. Естественный 
поверхностный сток не обеспечен. 

 
Гидрогеологические условия: 
 Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуются 

наличием одного безнапорного водоносного горизонта открытого типа, 
приуроченного к насыпным грунтам, грунтам морского и ледникового 
происхождения, к сильнотрещиноватой зоне скального грунта. 

Водоупором являются слаботрещиноватые скальные грунты. 
Гидравлически, подземные воды связаны с Кольским заливом. По 

результатам гидрогеологических наблюдений в периоды прилива уровень 
подземных вод составил 2,8 - 4,2 м (абс. отм. 0,84 – -0,04), в периоды отлива – 4,2 

- 5,6 м (абс. отм. -0,80 – -1,44). Амплитуда колебаний составляет 1,4 м. 
Влияние приливов и отливов на изменение уровня подземных вод 

отмечается в северной части территории изысканий. 
 Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных 

осадков и подпитки водами Кольского залива, разгрузка за – в Кольский залив. 
 В периоды обильных дождей и интенсивного снеготаяния также возможно 

повышение уровня подземных вод на 0,5-1,0 м выше приведённого. 
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3.2 Сведения об особых природных климатических условиях 
территории  на которой располагается земельный участок, предоставленный 
для размещения объекта капитального строительства 

Влияние приливов и отливов на уровень подземных вод. 
 

3.3 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках 
грунта в основании объекта капитального строительства 

 По результатам изысканий выделено 10 инженерно-геологических 
элементов. 

В основу их выделения положены количественные  показатели 
вещественного состава и статистическая обработка показателей физико- 
механических свойств грунтов с учетом их возраста, генезиса, изменчивости в 
плане и по глубине и структурно-текстурных особенностей. При этом 
наименования грунтов инженерно-геологических элементов установлены на 
основе нормативных значений основных характеристик, определяемых ГОСТ 
25100-2020. 

Сводная таблица лабораторных определений показателей свойств грунтов с 
результатами их статистической обработки в соответствии с ГОСТ 20522-2012 
приведена в приложении И «Технического отчета по результатам инженерно-
геологических  изысканий для подготовки проектной и рабочей документации» 
05021-ИГИ, выполненного  ООО «СевИнжГео». 

Подробное описание, определенные по результатам лабораторных 
исследований, таблицам СП 22.13330.2016 и рекомендуемые нормативные и 
расчетные значения характеристик грунтов выделенных инженерно- 
геологических элементов приведены в приложении Т «Технического отчета по 
результатам инженерно-геологических  изысканий для подготовки проектной и 
рабочей документации» 05021-ИГИ, выполненного  ООО «СевИнжГео». 

 Нормативная глубина сезонного промерзания 
В соответствии с п. 5.5.3 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и 

сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*» нормативная 
глубина сезонного промерзания грунта dfn, определяется по формуле: 

dfn = dо√Мt, где 
Мt – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных 

значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, 
принимаемых по СП 131.13330.2018 «Строительная климатология. 
Актуализированная редакция СНиП 23.01.99*». 

Мt = 41,1 (метеостанция Мурманск); 
dо – величина, равная для: 
- супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28; 
- песков гравелистых – 0,30; 
- крупнообломочных грунтов – 0,34. 
Нормативная глубина сезонного промерзания для: 
- супесей, песков мелких и пылеватых: dfn = dо√Мt = 0,28√41,1 = 1,80 м; 
- песков гравелистых, и средней крупности: dfn = dо√Мt = 0,30√41,1= 
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1,92м; 
- крупнообломочных грунтов: dfn = dо√Мt = 0,34√41,1 = 2,18м. 
Почвенно-растительный слой (ИГЭ-1) при расчете нормативной глубины 

сезонного промерзания не учитывается, так как подлежит удалению при 
строительстве. 

На участках, где мощность дисперсных грунтов меньше приведенной 
глубины, нормативную глубину сезонного промерзания следует принимать до 
кровли скальных грунтов. 

БИОГЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ (bIV) представлены почвенно-растительным 
слоем (ИГЭ-1), развиты локально в северо-восточной и центральной частях 
участка изысканий. 

Почвенно-растительный слой тёмно-коричневый, сезонно-мерзлый. Его 
мощность 0,1 м. 

 
ТЕХНОГЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ (tIV) распространены повсеместно

 в верхней части разреза и представлены бетоном
 армированным (ИГЭ-2а), асфальтобетоном (ИГЭ-2б) и насыпными 
грунтами смешанного состава (ИГЭ-2в). Бетон армированный (ИГЭ-2а)
 представляет собой, преимущественно, дорожное  покрытие  и  отмостку  
существующих  зданий,  мощностью  0,1-0,3м, распространён в центральной и 
восточной частях участка изысканий и залегает с поверхности. 

В северной части участка изысканий встречены отдельные бетонные блоки, 
залегающие на глубине 0,7-4,2 м и имеющие мощность 0,2-0,4м. 

Асфальтобетон (ИГЭ-2б) представляет собой дорожное покрытие, залегает 
с поверхности и распространён в северной части участка изысканий. 

Его мощность 0,1 м. 
Насыпные грунты смешанного состава (ИГЭ-2в) сложены 

преимущественно: 
- песком гравелистым с включениями валунов, размером до 0,5 м в 

поперечнике менее 5%, гальки и дресвы размером до 10 см 25-30%, гравия и 
дресвы 15%; 

реже: 
- щебенистым грунтом с содержанием глыб 10%, в т.ч. глыб-

негабаритов 1- 2%, щебня 55%, дресвы 10%, заполнитель – песок мелкий, супесь 
пластичная; 

- дресвяным грунтом с содержанием глыб, размером до 0,5м в 
поперечнике 

15%, щебня 25-30%, дресвы 10-15%, заполнитель – песок пылеватый; 
- гравийным грунтом с содержанием валунов, размером до 0,5м в 

поперечнике 10-15%, гальки слабой окатанности 35%, дресвы 15-20%, 
заполнитель – песок средней крупности; 

- песком средней крупности с включениями мелкой гальки и гравия, 
реже – мелкого щебня и дресвы, 5-10%; 

- песком пылеватым с включениями мелкой гальки 5%, гравия 5-10%; 
- супесью пылеватой гравелистой твёрдой с включениями гальки, 
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размером до 10см 20-25%, гравия 15%. 
Их цвет серовато-коричневый и серый с различными оттенками. 
Насыпные грунты смешанного состава сезонно-мёрзлые в верхней части 

слоя, песчаные грунты – средней степени водонасыщения и водонасыщенные, 
глинистые – пластичной и твёрдой консистенции, слежавшиеся, содержат, в 
среднем, глыб и валунов менее 5%, в т.ч. глыб-негабаритов 1%, примесь 
строительного мусора 1-2% (битый кирпич, битое стекло, проволока, обломки 
досок, древесная щепа, оплётка провода, обрывки ткани, обрывки верёвки, 
обрывки металлического троса), редкие включения ракушечного детрита и 
остатков корней растений. 

В соответствии с СП 22.13330.2016, СП 11-105-97 Часть III можно выделить 
насыпные грунты смешанного состава в один инженерно-геологический элемент 
и классифицировать их по составу и способу образования как «свалка грунтов без 
уплотнения». 

Их мощность 1,2-13,3 м. 
Общая мощность техногенных отложений 1,2-13,4 м. 
 
МОРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ (m IV) распространены в центральной и 

северной частях участка изысканий, залегают на глубине 3,5-13,4 м под 
техногенными (tIV) отложениями, и представлены супесью твёрдой 
консистенции, песками мелким и пылеватым. 

Среди отложений морского происхождения выделяются 3 инженерно- 
геологических элемента: 

- ИГЭ – 3 - супесь пылеватая серая, твёрдая, с включениями мелкой 
гальки слабой и средней окатанности и гравия 10%, с прослойками песка мелкого 
серого, водонасыщенного толщиной 1-2мм. Мощность 1,3м. 

- ИГЭ – 4 - песок пылеватый серый до тёмно-серого, водонасыщенный, 
средней плотности и плотный, с включениями мелкой гальки средней и слабой 
окатанности и гравия 5%, с включениями ракушечного детрита, с прослойками 
супеси серой, пластичной толщиной до 5мм. Мощность песка 1,0-2,7м. 

- ИГЭ – 5 - песок мелкий серый до тёмно-серого с коричневатым 
оттенком, водонасыщенный, средней плотности, с включениями мелкой гальки 
средней и слабой окатанности и гравия 10-15%. Его вскрытая мощность 1,1-3,6м. 

Общая вскрытая мощность морских отложений 1,1-8,0 м. 
 
ЛЕДНИКОВЫЕ  (МОРЕННЫЕ)  ОТЛОЖЕНИЯ  (gIII)  (ИГЭ  -  6)  имеют 
локальное распространение в южной, центральной и восточной частях 

участка изысканий, залегают на глубине 3,8-8,0 м на поверхности скальных 
грунтов (АR- PR) и относятся, по условиям образования, к основной морене. 

В целом для этих отложений характерно: несортированность, высокая 
плотность, слабая водопроницаемость,  слабая окатанность и  обилие 
крупнообломочной фракции, а также значительное содержание  пылеватых 
частиц. 

На исследуемой площадке развита супесчаная морена, представленная, 
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супесью пылеватой с гравием, гравелистой и галечниковой, с включениями 
гальки слабой окатанности размером до 10 см 15-20%, гравия 10-15%. 

Грунты твердой и пластичной консистенции с нечеткими прослойками 
песка мелкого и пылеватого, водонасыщенного. Грунты плотные, обводненные. 

Цвет морены от серого до коричневато-серого. Мощность 0,5-0,9 м. 
В основании разреза на глубине 0,0-14,0 м залегают СКАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ 

(AR-PR), имеющие неровную наклонную кровлю с общим падением на северо- 
запад до 18о и представленные гранитом розовато-серым и серым, 
крупнозернистым, очень сильнотрещиноватым (RQD=4%), средней прочности, 
неразмягчаемым (ИГЭ-7а) и диабазом тёмно-серым, мелкозернистыми, 
слаботрещиноватым (RQD=82%), прочным, неразмягчаемым (ИГЭ-7б). 

Очень сильнотрещиноватый скальный грунт вскрыт в центральной и 
восточной частях участка работ. Мощность очень сильнотрещиноватой зоны 0,3- 
2,3 м. 

Вскрытая мощность скальных грунтов от 1,5 до 3,8 м. 
 К специфическим грунтам на исследуемой площадке относятся насыпные 

грунты смешанного состава (tIV) (ИГЭ-2в). 
 Насыпные грунты смешанного состава (tIV) (ИГЭ-2в) распространены 

повсеместно в верхней части разреза и классифицируются по составу и способу 
образования  в  соответствии  с  СП  22.13330.2016,  СП  11-105-97  Часть  III  как 
«свалка грунтов без уплотнения», и на момент
 изысканий являются слежавшимися. Их мощность 1,2 – 13,3 м. 

К специфическим особенностям насыпных грунтов относятся: 
- неравномерная сжимаемость; 
- возможность самоуплотнения при дополнительной нагрузке. 
Во избежание неравномерности осадок при строительстве насыпные грунты 

смешанного состава (ИГЭ-2в) должны быть удалены или прорезаны 
фундаментами. 

 
3.4 Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность 

грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при 
строительстве подземной части объекта капитального строительства 

 Гидравлически, подземные воды связаны с Кольским заливом. По 
результатам гидрогеологических наблюдений в периоды прилива уровень 
подземных вод составил 2,8 - 4,2 м (абс. отм. 0,84 – -0,04), в периоды отлива – 4,2- 
5,6 м (абс. отм.-0,80 – -1,44). Амплитуда колебаний составляет 1,4 м. 

 Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой стали 
средняя по средней плотности катодного тока; по отношению к свинцовой 
оболочке кабеля - средняя по водородному показателю pH; к алюминиевой 
оболочке кабеля – высокая по водородному показателю pH и средняя по 
содержанию хлор-иона. 

Степень агрессивного воздействия грунтов выше уровня подземных вод на 
металлические конструкции – среднеагрессивная. 

Степень агрессивного воздействия грунтов на бетон марки по 
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водонепроницаемости W4-W20 - неагрессивная, на арматуру в железобетонных 
конструкциях – неагрессивная. 

Подземные воды неагрессивны к бетону. 
Степень агрессивного воздействия подземных вод на арматуру 

железобетонных конструкций в зоне переменного уровня воды по содержанию 
хлоридов для бетонов марки по водонепроницаемости W10-W12 – 
слабоагрессивная. 

 
3.5 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 

сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при 
выполнении расчетов строительных конструкций 

Проектом предусматриваются следующие работы: 
Реконструкция комплекса зданий биологической очистки сточных вод в 

части демонтажа зданий: 
- служебно-техническое здание с блоком емкостей; 
- служебно-бытовое здание с хлораторной;  
- насосной станции с песколовкой;. 
Строительство на месте демонтированных зданий: 
- служебно-технического здания с блоком емкостей (№27а – по ПЗУ); 
- здания сливной станции (№27д – по ПЗУ); 
Техническое перевооружение, в части замены насосного оборудования и 

трубопроводной обвязки в зданиях КНС-1 и КНС-2  
 
Из-за невозможности перерыва в работе служебно-технического здания с 

блоком емкостей, а также из-за «ограниченно работоспособного» состояния 
конструкций существующего здания, выявленного в ходе обследования здания; 
проектом предусмотрено строительство нового служебно-технического здания с 
блоком емкостей на прилегающей территории (на месте сносимых зданий: 
служебно-бытового здания с хлораторной и насосной станции с песколовкой).  

После строительства нового служебно-технического здания с блоком 
емкостей, и перевода технологического процесса из существующего здания в 
новый корпус, существующее служебно-техническое здание с блоком емкостей 
подлежит сносу - для строительства на освободившемся месте здания сливной 
станции. 

3.5.1 Характеристики проектируемых зданий 
Служебно-техническое здание с блоком емкостей (№27а – по ПЗУ);. 
Здание относится ко II (нормальному) уровню ответственности (ГОСТ 

27751-2014). 
Пожарная и взрывопожарная опасность здания: 
- Степень огнестойкости – II; 
- Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1; 
- Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 
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Помещения с постоянным пребыванием людей – отсутствуют. 
Уровень ответственности – Здания и сооружения системы водоотведения,  

КС-2 (нормальный - в соответствии с ФЗ №384). 
 
Технико-экономические показатели: 
Площадь застройки –  724,63 м2; 
Общая площадь здания –639,89 м2; 
Строительный объем здания –  5439,0м3. 
 
Служебно-техническое здание с блоком емкостей – отдельно стоящее, 

одноэтажное со вспомогательными помещениями в осях 1-6, Г-Д, прямоугольное 
в плане с размерами в осях 21,31м х 30,00м; с привязкой продольных осей А,Г – 
по наружным граням стоек несущих рам, осей Б,В – по центрам колонн фахверка, 
ось Г – по внутренней грани стены вспомогательного помещения. Поперечные 
оси имею привязку по центру стоек несущих рам и колонн фахверка. 

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола, что соответствует 
абсолютной отметке –4,650. 

Отметка конька +8,100 м, отметка карниза по осям А, Г +7,000 м. Верхняя 
отметка кровли вспомогательного помещения у оси Г составляет +3,450 м, 
отметка карниза +2,800. 

Конструктивная схема основной части здания – каркасная со стальными 
рамами переменного сечения стоек, конструктивная схема вспомогательной части 
здания – жесткая с несущими продольными стенами.  

Несущие рамы здания - заводского изготовления. Статически несущие рамы 
жестко закреплены на фундаментах и имеют жесткие узлы сопряжений ригелей 
со стойками и шарнирный коньковый узел. Рамы - двухскатные с уклоном 
ригелей 10%. Шаг рам - 6м. Элементы рам каркаса (ригели и стойки) имеют 
двутавровое сечение. Высота сечения ригелей и стоек рам – постоянная, 
выполнена из двутавра 70Б1 по ГОСТ 26020-83  – для рядовых рам; 60Б1 (балки) 
и труба квадратная 250х10 (стойки) – для крайних рам каркаса. 

Фланцевые соединения выполнены на высокопрочных болтах из стали 
марки 40Х «Селект».  

По торцам здания несущие конструкции представляют собой плоскую раму, 
выполненную из балок, опирающихся на стойки фахверка.  

Пространственную жесткость каркаса обеспечивает система связей. Верти-
кальные связи по колоннам рам и колоннам фахверка, а также горизонтальные 
связи по ригелям рам - крестообразные, запроектированные из спаренного уголка 
140х10 по ГОСТ 8509-93.  

Кровля основной части здания - утепленная, двускатная по осям А и Г, с 
наружным организованным водоотводом, с устройством обогрева 
саморегулирующимся кабелем. Конструктивно, кровля выполнена из 
трехслойных панелей ТСП -К -150-1000- Г -T Г –MB ГОСТ 32603-2012 толщиной 



Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

 

 

      
0017/21-00-КР 

Лист
      

10 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

150 мм. Крепление панелей к прогонам осуществляется с помощью 
самосверлящих болтов. 

Прогоны покрытия здания выполнены из прокатных швеллеров №24, 
работающих по однопролетной схеме. Шаг прогонов составляет 1500мм.  

Стеновое ограждение основной части здания выполнено из трехслойных 
панелей толщиной 150 мм ТСП -Z-150-1000- ГОСТ 32603-2012. Крепление 
панелей к прогонам осуществляется с помощью самосверлящих болтов. Стеновые 
прогоны выполнены из ГСП 120x120x4мм, а также из гнутых швеллеров 
120x60x4мм. 

Цокольная часть стен основной части здания представляет собой 
кирпичную кладку толщиной 380 мм из керамического кирпича на цементно-
песчаном растворе с утеплением и облицовкой профилированным листом. 

Кровельное покрытие вспомогательных помещений со стороны оси Г 
выполнено – из трехслойных панелей ТСП -К -150-1000- Г -T Г –MBГОСТ 32603-
2012, толщиной 150 мм, опирающихся на стальные прогоны из швеллеров №12, 
уложенные в продольном направлении и опирающиеся в свою очередь на балки 
из швеллеров №16. 

Наружные стены вспомогательных помещений выполнены из кирпичной 
кладки 380мм с использованием керамического кирпича, утеплённой и 
облицованной профилированным листом С21-1000-0,7 ГОСТ24045-2016.  

Перегородки, разделяющие внутреннее пространство по функциональному 
назначению – кирпичные, толщиной 120 мм. 

Фундаменты под стойки несущих рам и стальные колонны каркаса здания – 
свайные, с длиной свай 8 м. Сваи буровые, бетонируемые с использованием 
обсадных труб длиной 8 м. Бетон класса В25, А150, W6. Отдельно стоящие, 
столбчатые, монолитные, железобетонные ростверки  выполнены из бетона В20, 
А100, W6. Под ростверки выполнить подготовку из бетона класса В7,5. 

 Под цокольные участки наружных стен уложены железобетонные 
фундаментные балки. Фундаменты под кирпичные стены вспомогательного 
помещения - ленточные, выполненные из фундаментных блоков типа ФБС, 
уложенных поверх фундаментных подушек. 

В основной части здания в осях 1-6, А-Г располагается помещение 
биологической очистки сточных вод с блоком емкостей. 

Во вспомогательной части здания в осях 1-6, Г-Д располагаются 
функционально необходимые помещения: воздуходувная, электрощитовая, 
венткамера, тепловой пункт, склад, водоподготовка, санузел и душевая.  

Цветовое решение фасадов выполнено в соответствии с цветами основных 
элементов фирменного стиля организаций Госкорпорации «Росатом», в котором 
состоит ФГУП «Атомфлот».  

На фасадах служебно-технического здания с блоком емкостей применены 
следующие цвета: 
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- Цвет стен сэндвич-панели в осях А-Г, 1-6 и профилированного листа в 
осях Г-Д, 1 – 6  чередующиеся вертикальные полосы – голубой RAL 5015 темно 
синий RAL5005; 

- Цвет цоколя профилированный лист – RAL 5005; 
- Кровля сэндвич-панели– синий RAL 5005; 
- окна ПВХ – белые; 
- ворота, наружные двери – синий RAL 5005. 
Конструкция полов, кровли выполнены с учетом тепло и звукоизоляции 

помещений, а также требований пожарной безопасности. 
 
Помещение биологической и глубокой очистки сточных вод: 

 сухая упрочняющая смесь Мастер Топ 450 расход 3 кг/м2. 
 железобетонная плита пола. Бетон В25 - 200мм.  
 ПЭ пленка 2 слоя -200 мкм 
 щебень не ниже М600 фр. 40-70мм. с расклинцовкой щебнем 20-40мм. по 

ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93 – 200 мм 
 уплотненный грунт Купл=0.95 

 
Помещения воздуходувной, электрощитовой, венткамеры, теплового 

пункта, склада: 
 сухая упрочняющая смесь Мастер Топ 450 расход 3 кг/м2; 
 подстилающий слой из бетона В15, армирование сетка ф4А240, яч 100х100 

- 150 мм 
 уплотненный щебнем грунт. 

 
Тамбур 

 керамическая плитка с прослойкой клея - 20 мм; 
 акриловая грунтовка MasterTile P300 
 ц/п стяжка из расвора М300 - 70 мм; 
 ПЭ пленка 2 слоя; 
 песчаная подушка - 200 мм; 
 уплотненный грунт. 

 
Остальные помещения: 

 керамическая плитка с прослойкой клея - 20 мм; 
 гидроизоляция Master Tile WP667 
 подстилающий слой из бетона В15, армирование сетка ф4А240, яч 100х100 

- 150 мм 
 уплотненный щебнем грунт. 

 
Окна – из ПВХ оконного профиля монтажной шириной 70 мм, с 

двухкамерным стеклопакетом из листового 4мм стекла монтажной шириной 32 
мм, по ГОСТ 30674-99.  Створки рам должны открываться внутрь. 
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Двери внутренние из ПВХ. Двери в пожароопасных помещениях выполнить 
с нормируемым пределом огнестойкости. Наружные двери - металлические. 

В здании присутствуют емкостное оборудование из сборного  ж/б. 
Габариты емкостей в плане 23,61 х 13,86 м. Отметка верха +3,800. Емкость 
представляет собой четыре линии очистки сточных вод.  

Емкостное оборудование устраивается на монолитной ж/б фундаментной 
плите из бетона В25, F75, W6 ГОСТ 7473-94, армированная двумя сетками из 
арматуры 12А500 ГОСТ Р 52544-2006 с ячейкой 200 мм. 

Для обслуживания емкостного оборудования в здании предусмотрена 
площадка обслуживания. Стойки площадки выполнены из профтрубы 100х100х5 
ГОСТ 30245-2003 сталь С245, ригели из швеллеров 12П и 16П ГОСТ 8240-97 из 
стали С245. Покрытие площадок лист стальной t=6 мм ГОСТ 19903-2015 и лист 
ПВЛ 506, "чешуя", ТУ 36.26.11-5-89. 

По периметру здания предусмотрена асфальтобетонная отмостка шириной 
1000 мм. 

 
Здание сливной станции (№27д – по ПЗУ). 
Здание относится ко II (нормальному) уровню ответственности (ГОСТ 

27751-2014). 
Пожарная и взрывопожарная опасность здания: 
- Степень огнестойкости – II; 
- Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1; 
- Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 
Помещения с постоянным пребыванием людей – операторская. 
Уровень ответственности – Здания и сооружения системы водоотведения,  

КС-2 (нормальный - в соответствии с ФЗ №384). 
 
 
Технико-экономические показатели: 
Площадь застройки –  200,78 м2; 
Общая площадь здания -   138,92м2; 
Строительный объем здания – 1214м3. 
 
Здание сливной станции – отдельно стоящее здание, одноэтажное, 

прямоугольное в плане с размерами в осях 6,00м х 25,60м. 
За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола помещения 

операторской, что соответствует абсолютной отметке –4,860. Отметка уровня 
чистого пола помещения приемного отделения –0,600, что соответствует 
абсолютной отметке –  4,260. 

Отметка парапета по осям 1,4,Б +5,820м, отметка карниза по оси А +4,400м.  
Конструктивная схема здания – жесткая с несущими продольными стенами, 

покрытие – сборные железобетонные панели перекрытий. 
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Наружные стены - кирпичная кладка из керамического кирпича, толщиной 
380 мм с утеплением и облицовкой профилированным листом С21-1000-0,7 
ГОСТ24045-2016. 

Внутренние стены – кирпичная кладка из керамического кирпича, 
толщиной 380 мм. 

Кровля – утепленная, односкатная, рулонная, с наружным организованным 
водостоком с устройством обогрева саморегулирующимся кабелем.  

Перегородки, разделяющие внутреннее пространство по функциональному 
назначению – кирпичные, толщиной 120 мм. 

Фундаменты под стены - ленточные, выполненные из фундаментных 
блоков типа ФБС, уложенных поверх фундаментных подушек. 

В основной части здания в осях 1-2, А-Б располагается помещение 
приемного отделения. 

В средней части здания в осях 2-3, А-Б помещения обслуживающего 
персонала: операторская, бытовое помещение персонала, санузел, душевая. Вход 
с наружи в указанные помещения осуществляется через тамбур. Для 
осуществления технологического прохода оператора в приемное отделение 
сливной станции, выполнен дверной проем в стене по оси 2. 

В третьей части здания в осях 3-4, А-Б располагаются помещения 
инженерно-технического назначения – электрощитовая, тепловой пункт. 
Электрощитовая и тепловой пункт имеют выход непосредственно наружу - из 
каждого из этих помещений. 

Цветовое решение фасадов выполнено в соответствии с цветами основных 
элементов фирменного стиля организаций Госкорпорации «Росатом», в котором 
состоит ФГУП «Атомфлот».  

На фасадах (профлист) сливной станции применены следующие цвета: 
- Цвет стен – чередующиеся вертикальные полосы – RAL 5015иRAL 5005; 
- Цвет парапетной части стены -RAL 5005; 
- Цвет цоколя – RAL 5005; 
- окна ПВХ – белые; 
- ворота, наружные двери - RAL 5005. 
Конструкция полов, кровли выполнены с учетом тепло и звукоизоляции 

помещений, а также требований пожарной безопасности. 
 
Помещение приемного отделения: 
- сухая упрочняющая смесь МастерТоп 450 расход 3 кг/м2. 
- железобетонная плита пола. БетонВ25 - 200мм. 
- ПЭ пленка 2 слоя -200мкм 
- щебень не ниже М600 фр. 40-70 мм с расклинцовкой щебнем 20-

40ммпоГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93 – 1800 мм. 
- уплотненный грунт Купл=0.95 
 
Помещения теплового пункта, электрощитовой: 
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- сухая упрочняющая смесь Мастер Топ 450 расход 3 кг/м2; 
- бетонная стяжка, бетон В15 - 70 мм; 
- существующий подстилающий слой из бетона. 
 
Остальные помещения: 
- керамическая плитка с прослойкой клея – 20 мм; 
- цементно-песчаная стяжка из раствора М300 – 70 мм; 
- подстилающий слой из бетона. 
 
Окна – из ПВХ оконного профиля монтажной шириной 70 мм, с 

двухкамерным стеклопакетом из листового 4мм стекла монтажной шириной 32 
мм, по ГОСТ 30674-99.  Створки рам должны открываться внутрь. 

 
Двери внутренние из ПВХ. Двери в пожароопасных помещениях выполнить 

с нормируемым пределом огнестойкости. Наружные двери - металлические. 
По периметру здания предусмотрена асфальтобетонная отмостка шириной 

1000 мм. 
 

 
3.6 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 

необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость 
зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также 
их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе 
изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта 
капитального строительства 

 
Конструктивная схема здания - каркасная со стальными рамами. 
Конструкции выбраны с учетом действующих на них нагрузок. 
Выполнены расчеты стальных конструкций, расчет фундаментов по 

несущей способности и деформациям.  
При расчетах были приложены следующие загружения: 
1 загружение (постоянная нагрузка) - собственный вес конструкций с 

учетом коэффициента γf: 
 для стальных конструкций – 1,05; 
 для железобетонных конструкций– 1,1; 
2 загружение (постоянная нагрузка) – собственный вес кровли 
3 загружение (кратковременная нагрузка) – снеговая нормативная (350 

кг/м2). 
4 загружение (кратковременная нагрузка) – ветровая нормативная (48 

кг/м2). Ветровая расчетная нагрузка рассчитывается с учетом пульсационной 
составляющей. 

 
Для несущих стальных конструкций групп 2, 3 принята сталь C245 по ГОСТ 

27772-2015, для 4 группы стальные конструкции выполнить из стали марки С245 
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по ГОСТ 27772-2015. Значение ударной вязкости для металлического проката 
должно быть (при температуре испытания на ударный изгиб минус 20С) KCV-20 
не менее 34 Дж/см2. 

Стальные конструкции с элементами из профиля замкнутого 
прямоугольного сечения выполнить со сплошными швами и с заваркой торцов. 
При этом защиту от коррозии внутренних поверхностей допускается не 
производить. 

Предельные отклонения фактического положения смонтированных 
конструкций не должны превышать при приемке значений, приведенных в 
таблице 6.1 СП 70.13330.2012. 

Качество изготовленных строительных конструкций должно 
соответствовать требованиям, изложенным в ГОСТ 23118-2012. 

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ 
следует осуществлять в соответствии с СП 48.13330.2019. 

Сварные соединения стальных конструкций выполнить в соответствии с 
указаниями СП 16.13330.2017. Сварку металлоконструкций производить по ГОСТ 
5264-80 электродами типа Э-42 - для стали марки С245. 

 
3.7 Описание конструктивных и технических решений подземной части 

объекта капитального строительства 
 
Служебно-техническое здание с блоком емкостей. 
Здание без подвала. 
 
Здание сливной станции. 
Здание без подвала. 
 
3.8 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных 

решений зданий и сооружений объекта капитального строительства  
Служебно-техническое здание с блоком емкостей прямоугольное в плане 

здание с размерами в осях 21,31м х 30,00 м, с заданными технологическими 
параметрами помещений. 

Здание сливной станции прямоугольное в плане здание с размерами в осях 
6х25,6 м, с заданными технологическими параметрами помещений. 

Объемно-планировочные решения по зданию выполнены на основании 
современных требований к его технологическому оснащению и эксплуатации с 
учетом принципов и особенностей размещения здания на отведенном участке, 
особенностей рельефа и окружающего пространства с учетом требований по 
оптимальной ориентации проектируемого здания по сторонам света и 
выполнению иных градостроительных и архитектурных требований. 

Планировка здания выполнена с соблюдением противопожарных норм.  
Расположение помещений принято в соответствии с технологией 

производства и обслуживания. Высота помещений принята из условий 
устанавливаемого технологического оборудования. 
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3.9 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных 
производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных 
цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых 
помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего 
назначения - для объектов производственного назначения 

 
Номенклатура, компоновка, площадь и прочая характеристика помещений 

проектируемых зданий приняты на основании технического задания и 
технологических заданий от заказчика.  

Помещения  размещены с учетом производственного процесса. Площадь 
помещения и их высота приняты согласно расстановке оборудования. 

Экспликация помещений здания Служебно-технического здания с блоком 
емкостей: 

Помещение биологической и глубо-
кой очистки сточных вод 

557,96 

Воздуходувная 20,30 
Эл.щитовая 5,04 
Венткамера 8,77 
Тепловой пункт 8,64 
Склад 6,63 
Коридор 4,46 
Водоподготовка 18,15 
Тамбур санузла 4,17 
Сан.узел 1,94 
Комната уборочного инвентаря 2,24 
Тамбур 1,59 

ИТОГО: 639,89 

Экспликация помещений здания сливной станции 
Приемное отделение 94,6 
Операторская 7,62 
Тамбур 4,22 
Бытовое помещение персонала 12,83 
Санузел 1,64 
Душевая 3,06 
Тамбур санузла 1,47 
Электрощитовая 4,8 
Тепловой пункт 8,68 

ИТОГО: 138,92 
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3.10 Обоснование проектных решений и мероприятий, 
обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик 
ограждающих конструкций; снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и 
пароизоляцию помещений; снижение загазованности помещений; удаление 
избытков тепла; соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных 
излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий; пожарную 
безопасность; соответствие зданий, строений и сооружений требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами 
учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, 
строений, сооружений, на которые требования энергетической 
эффективности и требования оснащенности их приборами учета 
используемых энергетических ресурсов не распространяются); 

 Обеспечение теплозащитных характеристик ограждающих 
конструкций 

Характеристики ограждающих конструкций приняты на основании 
теплотехнических расчетов, произведенных на стадии проектирования с учетом 
требуемых параметров помещений и исходных климатических данных. 

 
Здание станции биологической очистки и доочистки. 
Для наружных стен приняты: 
Сэндвич-панели –150 мм. Расчетное сопротивление теплопередаче R0=3,159 

м2С /Вт 
Стены вспомогательных помещений– керамический кирпич 380 мм с 

утеплением минераловатным утеплителем – 150 мм. Расчетное сопротивление 
теплопередаче R0=3,36  м2С /Вт 

Для кровли приняты: 
Сэндвич-панели – 150 мм. Расчетное сопротивление теплопередаче R0=3,42 

м2С /Вт 
 
Здание сливной станции. 
Для наружных стен приняты: 
Стена – керамический кирпич 380 мм с утеплением минераловатным 

утеплителем – 150 мм. Расчетное сопротивление теплопередаче R0=3,36 м2С /Вт 
Для кровли приняты: 
Железобетонная плита – 220 мм, пароизоляционный слой из наплавляемого 

СБС - модицифированного битумно-полимерного кровельного материала, 
экструзионный пенополистеролл 200 мм, разуклонка из клиновидных плит XPS, 
сборная стяжка из листов АЦЛ (ЦСП), битумный праймер, кровльный битумно-
полимерный ковер УНИФЛЕКС ВЕНТ и ТЕХНОЭЛАСТ ПЛАМЯ СТОП. 
Расчетное сопротивление теплопередаче R0=5,67 м2С /Вт 

 
 Обеспечение снижение шума и вибраций 
Проведения данных мероприятий не требуется. 
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 Обеспечение гидроизоляции и пароизоляции помещений 
Подземная часть здания 
Здания бесподвальные. 
 
 Обеспечение снижения загазованности помещений и удаления 

избытков тепла  
Данных мероприятий не требуется. 
 
 Обеспечение соблюдения безопасного уровня электромагнитных и 

иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий  
Защита персонала от воздействия электромагнитных излучений 

применяемого технологического оборудования не предусматривается ввиду 
отсутствия необходимости. 

 
 Обеспечение пожарной безопасности  

Принятые в проекте пределы огнестойкости строительных конструкций 
указаны в таблице 7 

 
Таблица 7 

Строительные элементы Предел огнестойкости в 
минутах не менее, чем 
(нормативное/принятое 
значение) 

Несущие элементы здания, в т.ч. рамы, 
колонны и связи 

R90/R90 

Наружные ненесущие стены Е15/Е15 
 
Таблица 7, продолжение 

Строительные элементы Предел огнестойкости в 
минутах не менее, чем 
(нормативное/принятое 
значение) 

Строительные конструкции бесчердачных 
покрытий настилы, не менее RE15/не менее RE15 

Строительные конструкции бесчердачных 
покрытий балки, прогоны R15/не менее R15 

 
Класс пожарной опасности конструкций здания приведены в таблице 8. 
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Таблица 8 
Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже 

Несущие стержневые 
элементы рамы, связи 

Стены наружные с внеш-
ней стороны 

Стены, перегородки и 
бесчердачные покрытия

К0 К0 К0 
 

Для обеспечения пределов огнестойкости конструкций, предусматриваются 
следующие мероприятия: 

Здание станции биологической очистки и доочистки 
Несущие рамы, стойки фахверка, балки, связи, распорки обработать 

огнезащитным составом ТЕРМОБАРЬЕР К имеющим сертификат пожарной 
безопасности НСОПБ.RU.ПР. 013/3.Н.00067, действительного до 03.05.2022. 
 
 

3.11 Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, 
подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений 

Конструкция полов, кровли выполнены с учетом тепло- и звукоизоляции 
помещений, а также требований к пожарной безопасности.  

 

Служебно-техническое здание с блоком емкостей  

Полы:  
Помещение биологической и глубокой очистки сточных вод: 

 сухая упрочняющая смесь Мастер Топ 450 расход 3 кг/м2. 
 железобетонная плита пола. Бетон В25 - 200мм.  
 ПЭ пленка 2 слоя -200 мкм 
 щебень не ниже М600 фр. 40-70мм. с расклинцовкой щебнем 20-40мм. по 

ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93 – 200 мм 
 уплотненный грунт Купл=0.95 

 
Помещения воздуходувной, электрощитовой,  венткамеры, теплового 

пункта, склада: 
 сухая упрочняющая смесь Мастер Топ 450 расход 3 кг/м2; 
 подстилающий слой из бетона В15, армирование сетка ф4А240, яч 100х100 

- 150 мм 
 уплотненный грунт Купл=0.95 

 
Тамбур 

 керамическая плитка с прослойкой клея - 20 мм; 
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 акриловая грунтовка MasterTile P300 
 ц/п стяжка из раствора М300 - 70 мм; 
 ПЭ пленка 2 слоя; 
 песчаная подушка - 200 мм; 
 уплотненный грунт Купл=0.95 

 
Остальные помещения: 

 керамическая плитка с прослойкой клея - 20 мм; 
 гидроизоляция Master Tile WP667 
 подстилающий слой из бетона В15, армирование сетка 4А240, яч 100х100 

- 150 мм 
 уплотненный щебнем грунт. 

 
 
Стены, перегородки – штукатурка, окраска водоэмульсионным составом; 

наружные стены - применение сэндвич-панелей с полимерным покрытием 
согласно цветовому решению. Подробнее см. ведомость отделки помещений. 

Отделка фасадов – применение сэндвич-панелей толщиной 150 мм ТСП -
Z-150-1000- ГОСТ 32603-2012 с полимерным покрытием согласно цветовому 
решению. Цоколь – облицовка профилированным листом С21-1000-0,7 
ГОСТ24045-2016. Наружные стены вспомогательных помещений - облицовка 
профилированным листом С21-1000-0,7 ГОСТ24045-2016. 

 
Здание сливной станции. 

Полы:  
Приемное отделение и маш. зал: 

 сухая упрочняющая смесь Мастер Топ 450 расход 3 кг/м2. 
 железобетонная плита пола, бетон В22,5 - 200мм.  
 ПЭ пленка 2 слоя -200мкм 
 щебень не ниже М600 фр. 40-70мм. с расклинцовкой щебнем 20-40мм. по 

ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93 – 200 мм 
 уплотненный грунт Купл=0.95 

 
Остальные помещения: 

 керамическая плитка; 
 железобетонная плита пола, бетон В22,5 - 200мм; 
 щебень не ниже М600 фр. 40-70мм. с расклинцовкой щебнем 20-40мм. по 

ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93 – 200 мм 
 уплотненный грунт Купл=0.95 
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Подвесные потолки – отсутствуют. 
 
Стены, перегородки – штукатурка, окраска водоэмульсионным составом; 

наружные стены - применение сэндвич-панелей с полимерным покрытием 
согласно цветовому решению. 

 
Отделка фасадов – облицовка профилированным листом С21-1000-0,7 

ГОСТ24045-2016 согласно цветовому решению. 
 

3.12 Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 
фундаментов от разрушения 

Расчетный срок службы несущих и ограждающих конструкций служебно-
технического здания с блоком емкостей и здания сливной станции принят равным 
«не менее 50 лет» на основании таблицы 1 ГОСТ 27751-2014. 

Для обеспечения проектных характеристик ограждающих конструкций 
требуется выполнять постоянный контроль при строительстве надзорными 
службами всех участников процесса, а также периодические осмотры и контроль 
за их состоянием службой эксплуатации здания в соответствии с нормативными 
документами. 

Бетон фундаментов класса, В20, по морозостойкости F75, по 
водонепроницаемости W8, что не требует дополнительных мероприятий по 
защите их от разрушения по грунтовым условиям.  
 

3.13 Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих 
защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий 
и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала 
(жителей) от опасных природных и техногенных процессов 

 
Задача по решению проблемы защиты территории объекта строительства на 

участке проектирования от опасных природных и техногенных процессов 
заданием на проектирование не предусмотрена. 

 
3.14 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности к 
конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность 
зданий, строений и сооружений 

 
Принятые архитектурные решения ограждающих конструкций 

соответствуют требованиям энергетической эффективности согласно 
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теплотехническим расчетам, произведенным на стадии проектирования с учетом 
требуемых параметров помещений и исходных климатических данных. 

 
Служебно-техническое здание с блоком емкостей 
Для наружных стен основного корпуса: 
-сэндвич-панели толщиной 150 мм. 
Для наружных стен пристроенной части: 
-керамический кирпич 380 мм с утеплением минераловатным утеплителем – 

150 мм.  
Для кровли приняты: 
-сэндвич-панели – 150 мм. Расчетное сопротивление теплопередаче R0=3,42 

м2С /Вт 
Для покрытия: 
-сэндвич-панели толщиной 150 мм. 
 
Здание сливной станции 
Для наружных стен: 
-керамический кирпич 380 мм с утеплением минераловатным утеплителем – 

150 мм. 
Для покрытия:  
-железобетонная плита – 220 мм, пароизоляционный слой из наплавляемого 

СБС - модицифированного битумно-полимерного кровельного материала, 
экструзионный пенополистеролл 200 мм, разуклонка из клиновидных плит XPS, 
сборная стяжка из листов АЦЛ (ЦСП), битумный праймер, кровльный битумно-
полимерный ковер УНИФЛЕКС ВЕНТ и ТЕХНОЭЛАСТ ПЛАМЯ СТОП. 

 
В системах энергоснабжения проектируемых служебно-технического 

здания с блоком емкостей и сливной станции  предусматриваются следующие 
мероприятия по энергосбережению: 

- применение энергоэффективных светодиодных источников света; 
- применение современной эффективной теплоизоляции трубопроводов и 

воздуховодов; 
- автоматическое регулирование системы отопления, в зависимости от 

температуры наружного воздуха; 
- контроль и учёт расхода тепловой энергии; 
- учет расходов холодной воды. 
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

4 Заверение проектной организации 

 Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка, заданием на проектирование, требованиями 
Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009г., градостроительным 
регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 
требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 
сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 
соблюдением технических условий. 

 
Главный инженер проекта                                                 Р.Т. Давлетшин 
 



Вид и номер выработки

Отметка устья, м

Расстояние, м

Дата проходки

Условный горизонт -14м

М 1:100 по вертикали
М 1:500 по горизонтали

-1

0

1

2

3

4

5

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-13

-12

Скв. 10

01-02.03.21г.

4,24

21,0

Скв. 7

01-02.03.21г.

4,19

28,1

Скв. 4

29-30.03.21г.

4,78

Схема посадки
фундамента на ИГ разрез

I -
 I

II
 - 

II

II
I -

 II
I

1,98 2,8

1,68 3,1

1,08 3,7
4,2

0,18 4,6

-1,12 5,9

-3,82 8,6
-4,12 8,9

-5,82 10,6

0,58
30.03.21г.

1,48 3,3

3,99 0,2

2,09 2,1

0,39 3,8

-1,11 5,3

3,50,69
02.03.21г.

0,3

2,2

4,5

6,0

3,7
0,54

03.03.21г.

3,94

2,04

-0,26

-1,76

7

8

6

м

8

7

139
142

126

127

13

131
132

143

14

189

191

196

bIV 1 9а
t IV 2а

t IV 2в

6в

AR-PR

7а 19а

7б 11б 5,6-0,82
30.03.21г.

2в

п

m IV

29б

4

Примечания:

2 Карту фактического материала с линиями инженерно-геологических разрезов см. лист 1
1 Система высот - Балтийская, 1977г.

ГОСТ
14098-91-С21-Рн

13
5

10
13
5

28
0

1

6

∅620
3

16шт

2 2

50 30 5030120

30

280

Фиксатор поз.6

40
0

Обсадная
труба ∅620

Сборочные единицы

Свая СБН-1

Материалы

3,6

Масса
ед., кг

Кол.,
шт.НаименованиеОбозначениеПозиция Примеч.

Спецификация сваи СБН-1

1

∅25А-III, L=280 1,1

2

ГОСТ 5781-82*

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

ГОСТ 5781 - 82*

А-III

Итого

Ведомость расхода стали, кг

Всего

25∅

26764,8

Итого8∅

А-I

Свая СБН-1 - 64шт

3 16

Бетон кл. В25, F150, W6   м³

ф620 ГОСТ 632-80
Ст4сп ГОСТ 8731-74

Труба 12
п.м. 403кг/м 4836

А

406.6х9 ГОСТ 10704-91
Ст4сп ГОСТ 8731-74

Труба L=50

4

4,47 кольцо

5

3,01 анкер

Свая СБН-1

донный

∅25А-III, L=12900/15900/6900 49,7ГОСТ 5781-82* 8

1 1

2 2

А

0,1116 фиксатор6 ∅8А-I, L=280

ГОСТ
14098-91-С21-Рн

Фиксатор

19,01 навивка7 ∅8А-I, L=48п.м./60п.м./24п.м.

7

1328.6

2
шаг 2000

шаг
навивки 400

∅25А-III, L=780ГОСТ 5781-82*

64

Обсадная
труба ∅620

1
8шт.

Бетон кл. В25,
F150, W6

поз. 6 Фиксатор
шаг 3000

1-1

7

2
шаг 2000

ГОСТ
14098-91-С21-Рн

2-2

Обсадная
труба ∅620

1
8шт.

Бетон кл. В25,
F150, W6

поз. 6 Фиксатор
шаг 3000

7

2
шаг 2000

ГОСТ
14098-91-С21-Рн

26764,8 1328.6
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Пароизоляционный слой - Биполь ЭПП

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO-200мм

Экструзионный пенополистирол

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE

Разуклонка из клиновидных плит XPS

Сборная стяжка из двух листов АЦЛ (ЦСП)

Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 

Техноэласт ПЛАМЯ СТОП

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

Состав пирога

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150,

армированная сеткой  3 Вр-1 с ячейкой 100х100- 40мм

Железобетонное основание
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1 Слой усиления - Техноэласт ЭПП

Переходной бортик из легкого бетона

1

2

6

7

3

4

5

2

5

6

7

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Пароизоляционный слой заводить выше уровня теплоизоляции.

Уклон 1,5-2%

Кирпичная стена, оштукатуренная

ц.п. раствором М200 по металлической

верт. поверхности - Техноэласт ЭПП

Нижний слой водоизоляционного ковра на

4

3

верт. поверхности - Техноэласт ЭКП

Верхний слой водоизоляционного ковра на

Краевая рейка ТехноНИКОЛЬ

крепится саморезами с шагом 200 мм

Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71

12

1 Дополнительный слой водоизоляционного ковра - 

2

3

Фартук из оцинкованной стали

11

Техноэласт ЭПП

Переходной бортик из легкого бетона

Герметик ТехноНИКОЛЬ ПУ*

12 Монтажная пена

4 9

Обжимной металлический хомут10

1

2

3

4

6

7

5

верт. поверхности - Техноэласт ЭПП

Нижний слой водоизоляционного ковра на

верт. поверхности - Техноэласт ЭКП

Верхний слой водоизоляционного ковра на

Профиль из оцинкованной стали

крепить заклепками

5

Труба8

Минераловатный утеплитель7

толщиной не менее 120 мм

Короб из оцинкованной стали

толщиной не менее 3 мм

6

8

7

9

Вариант 2 Вариант 3

8

9 Крепление кровельного ковра шайбой

с саморезом с шагом 200-250 мм

Железобетонное основание

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO-200мм

Железобетонное основание

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO-200мм

Экструзионный пенополистирол

Сборная стяжка из двух листов АЦЛ (ЦСП)

Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE

Разуклонка из клиновидных плит XPS

Сборная стяжка из двух листов АЦЛ (ЦСП)

Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE

Разуклонка из клиновидных плит XPS

10

11

9

8

ПРИМЕЧАНИЯ

* Полиуретановый герметик ТехноНИКОЛЬ ПУ применять при температурах до 80 °C. При больших

температурах применять специализированные высокотемпературные герметики.

7

8

Отлив из оцинкованной стали

крепить саморезами с резиновой шайбой

с шагом 200-250 мм

Пароизоляционный слой - Биполь ЭПП

Пароизоляционный слой - Биполь ЭПП

Техноэласт ПЛАМЯ СТОП

Техноэласт ПЛАМЯ СТОП
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Примыкание к горячей трубе. Вариант 1
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Варианты крепления кровельного ковра на

вертикальных поверхностях кирпичных стен

Стяжка из ц/п раствора М150,

армированная сеткой - 40мм

Стяжка из ц/п раствора М150,

армированная сеткой - 40мм
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Облицовка профилированным листом

1
5
0

2
0
0

Узел 10.1

Маркировка узлов

(горизонтальные направляющие)

11

5

3

1.   Профилированный лист (С21)

2.   Несущая стена

3.   

4.   

5.   Гидро-ветрозащитная мембрана (по проекту)

6.   Кронштейн КК-L или ККУ-L в комплекте с шайбой и паронитовой (изолоновой) прокладкой

7.   Крепежный элемент (марка по проекту)

8.   Заклепка или саморез  Ø5,5х19 (Ø4,8х28) с прокладкой из ЭПДМ-резины

9.   Горизонтальная направляющая КПГ- 60x44x3000, КПГ-40х40х3000 (по проекту)

10. Дюбель крепления теплоизоляции

11. Саморез Ø4,8х28 (Ø5,5х19) с прокладкой из ЭПДМ-резины и цветной головкой

8

9

4

2

7

10

1

6

Узлы крепления системы вентилируемого фасада ВФ МП

с облицовкой профилированным листом

(горизонтальные направляющие)

Горизонтальный разрез

Мин.вата 125кг/м3 - 50мм

Мин.вата 100кг/м3 - 100мм

10.9

Профилированный лист

Парапет

10.4

10.6

10.5

Рама оконного

блока

10.2

10.1

10.3

10.7
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100

150

10

9

8

6

7

Узел 10.3

Узел 10.2

5

2

6

1.   Профилированный  лист  (С21)

2.   Несущая стена - 380 мм

3.   

4.   

5.   

Гидро-ветрозащитная мембрана  

6.   

Кронштейн КК-L или ККУ-L в комплекте с шайбой и паронитовой (изолоновой) прокладкой

7.   

Крепежный элемент

8.   

Заклепка или саморез  Ø5,5х19 (Ø4,8х28) с прокладкой из ЭПДМ-резины

9.   

Саморез Ø4,8х28 (Ø5,5х19) с прокладкой из ЭПДМ-резины и цветной головкой

Горизонтальная направляющая КПГ- 60x44x3000, КПГ-40х40х3000

4

3

1.   Профилированный лист (С21)

2.   Несущая стена

3.   

4.   

5.   Гидро-ветрозащитная мембрана  (по проекту)

6.   Кронштейн КК-L или ККУ-L в комплекте с шайбой и паронитовой (изолоновой) прокладкой

7.   Крепежный элемент (марка по проекту)

8.   Заклепка или саморез  Ø5,5х19 (Ø4,8х28) с прокладкой из ЭПДМ-резины

9.   Саморез Ø4,8х28 (Ø5,5х19) с прокладкой из ЭПДМ-резины и цветной головкой

10. Горизонтальная направляющая КПГ- 60x44x3000, КПГ-40х40х3000 (по проекту)

3

200

9

1

8

4

7

Цоколь

5

1

2

200

Вертикальный разрез

Утеплитель "Пеноплекс"  - 100мм

Мин.вата 125кг/м3 - 50мм

Мин.вата 100кг/м3 - 100мм
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Узел 10.5

Узел 10.4

15

Низ окна
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0

13

3

4

14

12

m
i
n

 
4

0

1.   Профилированный  лист  (С21)

2.   Несущая стена

3.   

4.   

5.   Гидро-ветрозащитная мембрана  

6.   Кронштейн КК-L или ККУ-L в комплекте с шайбой и паронитовой (изолоновой) прокладкой

7.   Крепежный элемент

8.   Заклепка или саморез  Ø5,5х19 (Ø4,8х28) с прокладкой из ЭПДМ-резины

9.   Саморез Ø4,8х28 (Ø5,5х19) с прокладкой из ЭПДМ-резины и цветной головкой

10. Горизонтальная направляющая КПГ- 60x44x3000, КПГ-40х40х3000

11. Отлив оконный (оц.сталь с полимерным покрытием, t=0,4-1,2 мм)

12. Заклепка Ø3,2х8 (цветная, комбинированная)

13. Костыль

14. Дюбель

15. Фасонное изделие (оц.сталь с полимерным покрытием, t=0,4-1,2 мм)

3

4

5

12

1.   Профилированный  лист  (С21)

2.   Несущая стена

3.   

4.   

5.   Гидро-ветрозащитная мембрана  

6.   Кронштейн КК-L или ККУ-L в комплекте с шайбой и паронитовой (изолоновой) прокладкой

7.   Крепежный элемент

8.   Заклепка или саморез  Ø5,5х19 (Ø4,8х28) с прокладкой из ЭПДМ-резины

9.   Саморез Ø4,8х28 (Ø5,5х19) с прокладкой из ЭПДМ-резины и цветной головкой

10. Горизонтальная направляющая КПГ- 60x44x3000, КПГ-40х40х3000

11. Заклепка Ø3,2х8 (цветная, комбинированная)

12. Костыль (оц.сталь 40x2 мм полоса, шаг 300-500 мм)

13. Отлив оконный (оц.сталь с полимерным покрытием, t=0,4-1,2 мм)

13

11

200

7

10

9

6

8

5

1

2

Верх окна

11

200

2

13

1

8

Мин.вата 125кг/м3 - 50мм

Мин.вата 100кг/м3 - 100мм

Мин.вата 125кг/м3 - 50мм

Мин.вата 100кг/м3 - 100мм
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1
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0
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Узел 10.7

Узел 10.6

11

10

7

2

1

5

4

3

9

8

1.   Профилированный  лист  

2.   Несущая стена

3.   

4.   

5.   Гидро-ветрозащитная мембрана  (по проекту)

6.   Кронштейн КК-L или ККУ-L в комплекте с шайбой и паронитовой (изолоновой) прокладкой

7.   Крепежный элемент (марка по проекту)

8.   Заклепка или саморез  Ø5,5х19 (Ø4,8х28) с прокладкой из ЭПДМ-резины

9.   Саморез Ø4,8х28 (Ø5,5х19) с прокладкой из ЭПДМ-резины и цветной головкой

10. Горизонтальная направляющая КПГ- 60x44x3000, КПГ-40х40х3000 (по проекту)

11. Планка угла наружного ПУН-115х115х2000

9

12

13

11

1

2

7

3

4

5

6

10

1.   Профилированный  лист  

2.   Несущая стена

3.   

4.   

5.   Гидро-ветрозащитная мембрана  (по проекту)

6.   Кронштейн КК-L или ККУ-L в комплекте с шайбой и паронитовой (изолоновой) прокладкой

7.   Крепежный элемент (марка по проекту)

8.   Заклепка или саморез  Ø5,5х19 (Ø4,8х28) с прокладкой из ЭПДМ-резины

9.   Саморез Ø4,8х28 (Ø5,5х19) с прокладкой из ЭПДМ-резины и цветной головкой

10. Горизонтальная направляющая КПГ- 60x44x3000, КПГ-40х40х3000 (по проекту)

11. Нащельник  (оц.сталь с полимерным покрытием, t=0,4-1,2 мм)

12. Заклепка стальная

13. Костыль (по проекту)

6

2
0
0

Наружный угол

8

2
0
0

Боковое сопряжение окна и стены

Мин.вата 125кг/м3 - 50мм

Мин.вата 100кг/м3 - 100мм

Мин.вата 125кг/м3 - 50мм

Мин.вата 100кг/м3 - 100мм
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