
Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов 

от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

Дизель (версия 2.0) (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015

Организация: Молодых Юлия   Регистрационный номер: 01-01-6195 

Источник выбросов: 

Площадка: 1 

Цех: 1 

Источник: 1 

Вариант: 1 

Источник выделений: [1] Источник № 1 

Результаты расчётов: 

Код Название 

вещества 

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.0300000 0.048000 0.0 0.0300000 0.048000 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.0274666 0.044032 0.0 0.0274666 0.044032 

2732 Керосин 0.0085714 0.013714 0.0 0.0085714 0.013714 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0016667 0.002743 0.0 0.0016667 0.002743 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0091667 0.014400 0.0 0.0091667 0.014400 

1325 Формальдегид 0.0003571 0.000549 0.0 0.0003571 0.000549 

0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000031 0.000000050 0.0 0.000000031 0.000000050 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0044633 0.007155 0.0 0.0044633 0.007155 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8*MNOx 

и MNO = 0.13*MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=30 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=3.2 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i): 

CO= 2; NOx= 2.5; SO2=1 ; остальные= 3.5.

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на 

режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпир

ен) 

7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 0.000013 

Приложение 4 Расчет выбросов загрязняющих веществ при изготовлении ГДМ



 

 

 

 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной 

дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл 

(qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпир

ен) 

30 43 15 3 4.5 0.6 0.000055 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы 

двигателя bэ=220 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=2 [м] 

Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.160282 [м
3
/с] 

 



Расчет произведен программой «АЗС-ЭКОЛОГ», версия 2.2.15 от 06.06.2017 

Copyright© 2008-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: Молодых Юлия 

Регистрационный номер: 01-01-6195 
 

Объект: №8 ГДМ 

Площадка: 1 

Цех: 1 

Вариант: 1 

Тип источника выбросов: Автозаправочные станции 

Название источника выбросов: №1 заправка 

Источник выделения: №1 фрезерующ.агрегат 

Наименование жидкости: Дизельное топливо 

Вид хранимой жидкости: Дизельное топливо 

Результаты расчетов по источнику выделения 
Максимально-разовый выброс, г/с Валовый выброс, т/год 

0.0021583 0.000845 
 

Код Название вещества Содержание, % Максимально-разовый 

выброс, г/с 
Валовый выброс, т/год 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, 

дигидросульфид, гидросульфид) 
0.28 0.0000060 0.000002 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 99.72 0.0021523 0.000843 

Расчетные формулы 

Максимально-разовый выброс при закачке в баки автомобилей: 

M=Cб
max·Vч. факт·(1-n2/100)/3600 (7.2.2 [1]) 

Общий валовый выброс нефтепродуктов: 

G=Gзак+Gпр (7.2.3 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов при закачке (хранении) в резервуар и баки машин: 

Gзак=[(Cp
оз·(1-n1/100)+Cб

оз·(1-n2/100))·Qоз+(Cp
вл·(1-n1/100)+Cб

вл·(1-n2/100))·Qвл]·10-6 (7.2.4 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов при проливах: 

Gпр=J·(Qоз+Qвл)·10-6 (1,35; 1,36 [2]) 

Код Название вещества Общий валовый 

выброс 
нефтепродуктов, 

т/год 

Валовый выброс 

нефтепродуктов 
при закачке 

(хранении) в 

резервуар и баки 
машин, т/год 

Общий валовый 

выброс 
нефтепродуктов 

при проливах, 

т/год 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 0.000002 0.000000 0.000002 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 0.000843 0.000045 0.000798 

Исходные данные 

Конструкция резервуара: наземный горизонтальный 

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин, г/куб. м (Cб
max): 2.590 

Нефтепродукт: дизельное топливо 

Климатическая зона: 1 

Фактический максимальный расход топлива через ТРК, куб. м/ч (Vч. факт): 3.000 

Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров, г/куб. 

м:  

Весна-лето (Cp
вл): 1.06 

Осень-зима (Cp
оз): 0.79 

Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков автомашин, 



г/куб. м:  

Весна-лето (Cб
вл): 1.76 

Осень-зима (Cб
оз): 1.31 

Количество нефтепродуктов, закачиваемое в резервуар, куб. м:  

Весна-лето (Qвл): 16.000 

Осень-зима (Qоз): 0.000 

Сокращение выбросов при закачке резервуаров, % (n1): 0.00 

Сокращение выбросов при заправке баков, % (n2): 0.00 

Удельные выбросы при проливах, г/м3 (J): 50 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», 

утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998. 

Учтены дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера. Письмо НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г. по 

дополнению расчета выбросов на АЗС. 

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год. 

3. Приказ Министерства энергетики РФ от 13 августа 2009 г. N 364 Об утверждении норм естественной 

убыли нефтепродуктов при хранении (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.09.2010 N 449) 

4. Методическое письмо НИИ Атмосфера №07-2-465/15-0 от 06.08.2015 

 



Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4.20.5.4 от 25.12.2012 

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

3. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30.08.2007 г. 

4. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30.08.2007 г. 

5. «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля», Пермь, 2003 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г. 

7. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-746/12-0 от 14.12.2012 г. 

 

Программа зарегистрирована на: Молодых Юлия 

Регистрационный номер: 01-01-6195 

 

Предприятие №26, ГДМ 

Источник выбросов №7, цех №1, площадка №1, вариант №1 

разгрузка известняка марка 5 ГДМ 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

3119 Кальций карбонат (Кальций углеки 0.0062720 0.001075 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 3119 - Кальций карбонат (Кальций углеки 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.0020907  

2.0 0.0025088  

2.5 0.0025088  

3.0 0.0025088  

3.5 0.0025088 0.001075 

4.0 0.0025088  

4.5 0.0025088  

5.0 0.0029269  

6.0 0.0029269  

7.0 0.0035541  

8.0 0.0035541  

9.0 0.0035541  

10.0 0.0041813  

11.0 0.0041813  

12.0 0.0048085  

13.0 0.0048085  

14.0 0.0054357  

15.0 0.0054357  

25.0 0.0062720  

 

Расчетные формулы, исходные данные 



 

Материал: Известняк молотый 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0.07000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.05 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=3.50 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=25.00 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

7.0 1.70 

8.0 1.70 

9.0 1.70 

10.0 2.00 

11.0 2.00 

12.0 2.30 

13.0 2.30 

14.0 2.60 

15.0 2.60 

25.0 3.00 

 

K4=0.005 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища 

открытые: закрыт с 4-х сторон) 

K5=0.80 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 3 %) 

K7=0.80 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 3 - 1 мм) 

K8=1 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грейфер не используется) 

K9=1.00 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при разгрузке 

автосамосвала  

B=0.40 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 0,5 м) 

Gг=200.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 

Gч=Gtp·3=1.68 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в соответствии с 

письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 

Gtp=0.56 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp<20=10 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 

 



Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4.20.5.4 от 25.12.2012 

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

3. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30.08.2007 г. 

4. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30.08.2007 г. 

5. «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля», Пермь, 2003 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г. 

7. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-746/12-0 от 14.12.2012 г. 

 

Программа зарегистрирована на: Молодых Юлия 

Регистрационный номер: 01-01-6195 

 

Предприятие №26, ГДМ 

Источник выбросов №5, цех №1, площадка №1, вариант №1 

разгрузка перлита марка 3 ГДМ 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0123 Железа оксид 0.0016800 0.000290 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 0123 - Железа оксид 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.0005600  

2.0 0.0006720  

2.5 0.0006720  

3.0 0.0006720  

3.5 0.0006720 0.000290 

4.0 0.0006720  

4.5 0.0006720  

5.0 0.0007840  

6.0 0.0007840  

7.0 0.0009520  

8.0 0.0009520  

9.0 0.0009520  

10.0 0.0011200  

11.0 0.0011200  

12.0 0.0012880  

13.0 0.0012880  

14.0 0.0014560  

15.0 0.0014560  

25.0 0.0016800  

 

Расчетные формулы, исходные данные 



 

Материал: Перлит готовая продукция 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0.04000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.06 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=3.50 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=25.00 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

7.0 1.70 

8.0 1.70 

9.0 1.70 

10.0 2.00 

11.0 2.00 

12.0 2.30 

13.0 2.30 

14.0 2.60 

15.0 2.60 

25.0 3.00 

 

K4=0.005 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища 

открытые: закрыт с 4-х сторон) 

K5=0.80 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 3 %) 

K7=0.70 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 5 - 3 мм) 

K8=1 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грейфер не используется) 

K9=1.00 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при разгрузке 

автосамосвала  

B=0.40 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 0,5 м) 

Gг=90.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 

Gч=Gtp·3=0.75 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в соответствии с 

письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 

Gtp=0.25 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp<20=10 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 

 



Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4.20.5.4 от 25.12.2012 

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

3. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30.08.2007 г. 

4. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30.08.2007 г. 

5. «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля», Пермь, 2003 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г. 

7. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-746/12-0 от 14.12.2012 г. 

 

Программа зарегистрирована на: Молодых Юлия 

Регистрационный номер: 01-01-6195 

 

Предприятие №26, ГДМ 

Источник выбросов №6, цех №1, площадка №1, вариант №1 

разгрузка перлита марка 5 ГДМ 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0123 Железа оксид 0.0003360 0.000058 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 0123 - Железа оксид 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.0001120  

2.0 0.0001344  

2.5 0.0001344  

3.0 0.0001344  

3.5 0.0001344 0.000058 

4.0 0.0001344  

4.5 0.0001344  

5.0 0.0001568  

6.0 0.0001568  

7.0 0.0001904  

8.0 0.0001904  

9.0 0.0001904  

10.0 0.0002240  

11.0 0.0002240  

12.0 0.0002576  

13.0 0.0002576  

14.0 0.0002912  

15.0 0.0002912  

25.0 0.0003360  

 

Расчетные формулы, исходные данные 



 

Материал: Перлит готовая продукция 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0.04000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.06 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=3.50 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=25.00 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

7.0 1.70 

8.0 1.70 

9.0 1.70 

10.0 2.00 

11.0 2.00 

12.0 2.30 

13.0 2.30 

14.0 2.60 

15.0 2.60 

25.0 3.00 

 

K4=0.005 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища 

открытые: закрыт с 4-х сторон) 

K5=0.80 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 3 %) 

K7=0.70 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 5 - 3 мм) 

K8=1 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грейфер не используется) 

K9=1.00 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при разгрузке 

автосамосвала  

B=0.40 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 0,5 м) 

Gг=18.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 

Gч=Gtp·3=0.15 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в соответствии с 

письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 

Gtp=0.05 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp<20=5 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 

 



Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4.20.5.4 от 25.12.2012 

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

3. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30.08.2007 г. 

4. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30.08.2007 г. 

5. «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля», Пермь, 2003 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г. 

7. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-746/12-0 от 14.12.2012 г. 

 

Программа зарегистрирована на: Молодых Юлия 

Регистрационный номер: 01-01-6195 

 

Предприятие №26, ГДМ 

Источник выбросов №1, цех №1, площадка №1, вариант №1 

разгрузка песка марка 1 ГДМ 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 0.0120000 0.002016 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2907 - Пыль неорганическая >70% SiO2 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.0040000  

2.0 0.0048000  

2.5 0.0048000  

3.0 0.0048000  

3.5 0.0048000 0.002016 

4.0 0.0048000  

4.5 0.0048000  

5.0 0.0056000  

6.0 0.0056000  

7.0 0.0068000  

8.0 0.0068000  

9.0 0.0068000  

10.0 0.0080000  

11.0 0.0080000  

12.0 0.0092000  

13.0 0.0092000  

14.0 0.0104000  

15.0 0.0104000  

25.0 0.0120000  

 

Расчетные формулы, исходные данные 



 

Материал: Песок 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0.05000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.03 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=3.50 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=25.00 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

7.0 1.70 

8.0 1.70 

9.0 1.70 

10.0 2.00 

11.0 2.00 

12.0 2.30 

13.0 2.30 

14.0 2.60 

15.0 2.60 

25.0 3.00 

 

K4=0.005 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища 

открытые: закрыт с 4-х сторон) 

K5=0.80 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 3 %) 

K7=0.80 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 3 - 1 мм) 

K8=1 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грейфер не используется) 

K9=0.10 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при разгрузке 

автосамосвала (вес: свыше 10 т) 

B=0.50 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 1,0 м) 

Gг=7000.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 

Gч=Gtp·60/tp=60.00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в соответствии 

с письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 

Gtp=20.00 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp>=20=20 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 

 



Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4.20.5.4 от 25.12.2012 

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

3. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30.08.2007 г. 

4. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30.08.2007 г. 

5. «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля», Пермь, 2003 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г. 

7. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-746/12-0 от 14.12.2012 г. 

 

Программа зарегистрирована на: Молодых Юлия 

Регистрационный номер: 01-01-6195 

 

Предприятие №26, ГДМ 

Источник выбросов №2, цех №1, площадка №1, вариант №1 

разгрузка песка марка 2 ГДМ 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 0.0156000 0.004032 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2907 - Пыль неорганическая >70% SiO2 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.0052000  

2.0 0.0062400  

2.5 0.0062400  

3.0 0.0062400  

3.5 0.0062400 0.004032 

4.0 0.0062400  

4.5 0.0062400  

5.0 0.0072800  

6.0 0.0072800  

7.0 0.0088400  

8.0 0.0088400  

9.0 0.0088400  

10.0 0.0104000  

11.0 0.0104000  

12.0 0.0119600  

13.0 0.0119600  

14.0 0.0135200  

15.0 0.0135200  

25.0 0.0156000  

 

Расчетные формулы, исходные данные 



 

Материал: Песок 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0.05000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.03 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=3.50 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=25.00 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

7.0 1.70 

8.0 1.70 

9.0 1.70 

10.0 2.00 

11.0 2.00 

12.0 2.30 

13.0 2.30 

14.0 2.60 

15.0 2.60 

25.0 3.00 

 

K4=0.005 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища 

открытые: закрыт с 4-х сторон) 

K5=0.80 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 3 %) 

K7=0.80 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 3 - 1 мм) 

K8=1 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грейфер не используется) 

K9=0.10 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при разгрузке 

автосамосвала (вес: свыше 10 т) 

B=0.50 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 1,0 м) 

Gг=14000.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 

Gч=Gtp·60/tp=78.00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в соответствии 

с письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 

Gtp=39.00 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp>=20=30 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 

 



Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4.20.5.4 от 25.12.2012 

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

3. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30.08.2007 г. 

4. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30.08.2007 г. 

5. «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля», Пермь, 2003 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г. 

7. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-746/12-0 от 14.12.2012 г. 

 

Программа зарегистрирована на: Молодых Юлия 

Регистрационный номер: 01-01-6195 

 

Предприятие №26, ГДМ 

Источник выбросов №3, цех №1, площадка №1, вариант №1 

разгрузка песка марка 3 ГДМ 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 0.0156000 0.008064 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2907 - Пыль неорганическая >70% SiO2 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.0052000  

2.0 0.0062400  

2.5 0.0062400  

3.0 0.0062400  

3.5 0.0062400 0.008064 

4.0 0.0062400  

4.5 0.0062400  

5.0 0.0072800  

6.0 0.0072800  

7.0 0.0088400  

8.0 0.0088400  

9.0 0.0088400  

10.0 0.0104000  

11.0 0.0104000  

12.0 0.0119600  

13.0 0.0119600  

14.0 0.0135200  

15.0 0.0135200  

25.0 0.0156000  

 

Расчетные формулы, исходные данные 



 

Материал: Песок 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0.05000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.03 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=3.50 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=25.00 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

7.0 1.70 

8.0 1.70 

9.0 1.70 

10.0 2.00 

11.0 2.00 

12.0 2.30 

13.0 2.30 

14.0 2.60 

15.0 2.60 

25.0 3.00 

 

K4=0.005 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища 

открытые: закрыт с 4-х сторон) 

K5=0.80 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 3 %) 

K7=0.80 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 3 - 1 мм) 

K8=1 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грейфер не используется) 

K9=0.10 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при разгрузке 

автосамосвала (вес: свыше 10 т) 

B=0.50 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 1,0 м) 

Gг=28000.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 

Gч=Gtp·60/tp=78.00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в соответствии 

с письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 

Gtp=78.00 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp>=20=60 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 

 



Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4.20.5.4 от 25.12.2012 

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

3. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30.08.2007 г. 

4. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30.08.2007 г. 

5. «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля», Пермь, 2003 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г. 

7. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-746/12-0 от 14.12.2012 г. 

 

Программа зарегистрирована на: Молодых Юлия 

Регистрационный номер: 01-01-6195 

 

Предприятие №26, ГДМ 

Источник выбросов №9, цех №1, площадка №1, вариант №1 

разгрузка стабилизатора марка 4 ГДМ 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

3129 Натрий силикат (диНатрий моносил 0.0003920 0.000067 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 3129 - Натрий силикат (диНатрий моносил 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.0001307  

2.0 0.0001568  

2.5 0.0001568  

3.0 0.0001568  

3.5 0.0001568 0.000067 

4.0 0.0001568  

4.5 0.0001568  

5.0 0.0001829  

6.0 0.0001829  

7.0 0.0002221  

8.0 0.0002221  

9.0 0.0002221  

10.0 0.0002613  

11.0 0.0002613  

12.0 0.0003005  

13.0 0.0003005  

14.0 0.0003397  

15.0 0.0003397  

25.0 0.0003920  

 

Расчетные формулы, исходные данные 



 

Материал: Сухое жидкое стекло 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0.07000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.05 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=3.50 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=25.00 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

7.0 1.70 

8.0 1.70 

9.0 1.70 

10.0 2.00 

11.0 2.00 

12.0 2.30 

13.0 2.30 

14.0 2.60 

15.0 2.60 

25.0 3.00 

 

K4=0.005 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища 

открытые: закрыт с 4-х сторон) 

K5=0.80 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 3 %) 

K7=1.00 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: менее 1 мм) 

K8=1 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грейфер не используется) 

K9=1.00 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при разгрузке 

автосамосвала  

B=0.40 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 0,5 м) 

Gг=10.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 

Gч=Gtp·60/tp=0.08 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в соответствии с 

письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 

Gtp=0.03 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp>=20=20 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 

 



Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4.20.5.4 от 25.12.2012 

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

3. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30.08.2007 г. 

4. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30.08.2007 г. 

5. «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля», Пермь, 2003 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г. 

7. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-746/12-0 от 14.12.2012 г. 

 

Программа зарегистрирована на: Молодых Юлия 

Регистрационный номер: 01-01-6195 

 

Предприятие №26, ГДМ 

Источник выбросов №8, цех №1, площадка №1, вариант №1 

разгрузка стабилизатора марка 1, 3 и 5 ГДМ 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

3129 Натрий силикат (диНатрий моносил 0.0001960 0.000034 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 3129 - Натрий силикат (диНатрий моносил 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.0000653  

2.0 0.0000784  

2.5 0.0000784  

3.0 0.0000784  

3.5 0.0000784 0.000034 

4.0 0.0000784  

4.5 0.0000784  

5.0 0.0000915  

6.0 0.0000915  

7.0 0.0001111  

8.0 0.0001111  

9.0 0.0001111  

10.0 0.0001307  

11.0 0.0001307  

12.0 0.0001503  

13.0 0.0001503  

14.0 0.0001699  

15.0 0.0001699  

25.0 0.0001960  

 

Расчетные формулы, исходные данные 



 

Материал: Сухое жидкое стекло 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0.07000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.05 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=3.50 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=25.00 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

7.0 1.70 

8.0 1.70 

9.0 1.70 

10.0 2.00 

11.0 2.00 

12.0 2.30 

13.0 2.30 

14.0 2.60 

15.0 2.60 

25.0 3.00 

 

K4=0.005 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища 

открытые: закрыт с 4-х сторон) 

K5=0.80 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 3 %) 

K7=1.00 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: менее 1 мм) 

K8=1 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грейфер не используется) 

K9=1.00 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при разгрузке 

автосамосвала  

B=0.40 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 0,5 м) 

Gг=5.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 

Gч=Gtp·3=0.04 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в соответствии с 

письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 

Gtp=0.01 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp<20=10 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 

 



Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4.20.5.4 от 25.12.2012 

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

3. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30.08.2007 г. 

4. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30.08.2007 г. 

5. «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля», Пермь, 2003 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г. 

7. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-746/12-0 от 14.12.2012 г. 

 

Программа зарегистрирована на: Молодых Юлия 

Регистрационный номер: 01-01-6195 

 

Предприятие №26, ГДМ 

Источник выбросов №4, цех №1, площадка №1, вариант №1 

разгрузка цемента марка 1 и 4 ГДМ 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.0084000 0.001440 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2908 - Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.0028000  

2.0 0.0033600  

2.5 0.0033600  

3.0 0.0033600  

3.5 0.0033600 0.001440 

4.0 0.0033600  

4.5 0.0033600  

5.0 0.0039200  

6.0 0.0039200  

7.0 0.0047600  

8.0 0.0047600  

9.0 0.0047600  

10.0 0.0056000  

11.0 0.0056000  

12.0 0.0064400  

13.0 0.0064400  

14.0 0.0072800  

15.0 0.0072800  

25.0 0.0084000  

 

Расчетные формулы, исходные данные 



 

Материал: Цемент 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0.04000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.03 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=3.50 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=25.00 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

7.0 1.70 

8.0 1.70 

9.0 1.70 

10.0 2.00 

11.0 2.00 

12.0 2.30 

13.0 2.30 

14.0 2.60 

15.0 2.60 

25.0 3.00 

 

K4=0.005 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища 

открытые: закрыт с 4-х сторон) 

K5=0.80 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 3 %) 

K7=1.00 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: менее 1 мм) 

K8=1 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грейфер не используется) 

K9=0.10 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при разгрузке 

автосамосвала (вес: свыше 10 т) 

B=0.50 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 1,0 м) 

Gг=5000.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 

Gч=Gtp·3=42.00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в соответствии с 

письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 

Gtp=14.00 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp<20=10 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 

 



Валовые и максимальные выбросы предприятия №56,  

изготовление ГДМ фрез.агрегат,  

Нижневартовск, 2022 г. 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.20 от 20.05.2020 

Copyright© 1995-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 

Программа зарегистрирована на: Молодых Юлия 

Регистрационный номер: 01-01-6195 
 

Нижневартовск, 2022 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 

температура, °С 

-26 -10 -6 0 6 7 24 20 0 -10 -15 -20 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х П Т Т Т Т П Х Х Х 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-26 -10 -6 0 6 7 24 20 0 -10 -15 -20 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х П Т Т Т Т П Х Х Х 

 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 

совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 

Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август;  30 

Переходный Апрель; Сентябрь;  0 

Холодный Январь; Февраль; Март; Октябрь; Ноябрь; Декабрь;  0 

Всего за год Январь-Декабрь 30 

 



Участок №1; спецтехника,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.050 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.050 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.1996483 0.346233 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид 0.1597187 0.276986 

0304 *Азот (II) оксид 0.0259543 0.045010 

0328 Углерод (Сажа) 0.0225083 0.039040 

0330 Сера диоксид 0.0162650 0.028250 

0337 Углерод оксид 0.1332517 0.232585 

0401 Углеводороды** 0.0382817 0.066539 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0382817 0.066539 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 

сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 

проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.232585 

Всего за год  0.232585 
 

Максимальный выброс составляет: 0.1332517 г/с. Месяц достижения: Май. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

экскаватор 0.000 1.0 3.900 2.0 2.090 2.090 5 3.910 да  



 0.000 1.0 3.900 2.0 2.090 2.090 5 3.910 да 0.0444172 

трактор 0.000 1.0 3.900 2.0 2.090 2.090 5 3.910 да  

 0.000 1.0 3.900 2.0 2.090 2.090 5 3.910 да 0.0444172 

бульдозер 0.000 1.0 3.900 2.0 2.090 2.090 5 3.910 да  

 0.000 1.0 3.900 2.0 2.090 2.090 5 3.910 да 0.0444172 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.066539 

Всего за год  0.066539 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0382817 г/с. Месяц достижения: Май. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

экскаватор 0.000 1.0 0.490 2.0 0.710 0.710 5 0.490 да  

 0.000 1.0 0.490 2.0 0.710 0.710 5 0.490 да 0.0127606 

трактор 0.000 1.0 0.490 2.0 0.710 0.710 5 0.490 да  

 0.000 1.0 0.490 2.0 0.710 0.710 5 0.490 да 0.0127606 

бульдозер 0.000 1.0 0.490 2.0 0.710 0.710 5 0.490 да  

 0.000 1.0 0.490 2.0 0.710 0.710 5 0.490 да 0.0127606 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.346233 

Всего за год  0.346233 
 

Максимальный выброс составляет: 0.1996483 г/с. Месяц достижения: Май. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

экскаватор 0.000 1.0 0.780 2.0 4.010 4.010 5 0.780 да  

 0.000 1.0 0.780 2.0 4.010 4.010 5 0.780 да 0.0665494 

трактор 0.000 1.0 0.780 2.0 4.010 4.010 5 0.780 да  

 0.000 1.0 0.780 2.0 4.010 4.010 5 0.780 да 0.0665494 

бульдозер 0.000 1.0 0.780 2.0 4.010 4.010 5 0.780 да  

 0.000 1.0 0.780 2.0 4.010 4.010 5 0.780 да 0.0665494 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 



Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.039040 

Всего за год  0.039040 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0225083 г/с. Месяц достижения: Май. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

экскаватор 0.000 1.0 0.100 2.0 0.450 0.450 5 0.100 да  

 0.000 1.0 0.100 2.0 0.450 0.450 5 0.100 да 0.0075028 

трактор 0.000 1.0 0.100 2.0 0.450 0.450 5 0.100 да  

 0.000 1.0 0.100 2.0 0.450 0.450 5 0.100 да 0.0075028 

бульдозер 0.000 1.0 0.100 2.0 0.450 0.450 5 0.100 да  

 0.000 1.0 0.100 2.0 0.450 0.450 5 0.100 да 0.0075028 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.028250 

Всего за год  0.028250 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0162650 г/с. Месяц достижения: Май. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

экскаватор 0.000 1.0 0.160 2.0 0.310 0.310 5 0.160 да  

 0.000 1.0 0.160 2.0 0.310 0.310 5 0.160 да 0.0054217 

трактор 0.000 1.0 0.160 2.0 0.310 0.310 5 0.160 да  

 0.000 1.0 0.160 2.0 0.310 0.310 5 0.160 да 0.0054217 

бульдозер 0.000 1.0 0.160 2.0 0.310 0.310 5 0.160 да  

 0.000 1.0 0.160 2.0 0.310 0.310 5 0.160 да 0.0054217 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 



Теплый Вся техника 0.276986 

Всего за год  0.276986 
 

Максимальный выброс составляет: 0.1597187 г/с. Месяц достижения: Май. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.045010 

Всего за год  0.045010 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0259543 г/с. Месяц достижения: Май. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.066539 

Всего за год  0.066539 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0382817 г/с. Месяц достижения: Май. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 

Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

экскаватор 0.000 1.0 0.0 0.490 2.0 0.710 0.710 5 0.490 100.0 да  

 0.000 1.0 0.0 0.490 2.0 0.710 0.710 5 0.490 100.0 да 0.0127606 

трактор 0.000 1.0 0.0 0.490 2.0 0.710 0.710 5 0.490 100.0 да  

 0.000 1.0 0.0 0.490 2.0 0.710 0.710 5 0.490 100.0 да 0.0127606 

бульдозер 0.000 1.0 0.0 0.490 2.0 0.710 0.710 5 0.490 100.0 да  

 0.000 1.0 0.0 0.490 2.0 0.710 0.710 5 0.490 100.0 да 0.0127606 

 

 

 



Участок №2; спецтехника,  

тип - 7 - Внутренний проезд,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 0.500 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0044444 0.000600 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид 0.0035556 0.000480 

0304 *Азот (II) оксид 0.0005778 0.000078 

0328 Углерод (Сажа) 0.0003333 0.000045 

0330 Сера диоксид 0.0006000 0.000081 

0337 Углерод оксид 0.0067778 0.000915 

0401 Углеводороды** 0.0011111 0.000150 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0011111 0.000150 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 

сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 

проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000915 

Всего за год  0.000915 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0067778 г/с. Месяц достижения: Май. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

экскаватор 

(д) 

6.100 1.0 да 0.0016944 

самосвал (д) 6.100 1.0 да 0.0016944 

трактор (д) 6.100 1.0 да 0.0016944 

бульдозер 

(д) 

6.100 1.0 да 0.0016944 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 



Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000150 

Всего за год  0.000150 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0011111 г/с. Месяц достижения: Май. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

экскаватор 

(д) 

1.000 1.0 да 0.0002778 

самосвал (д) 1.000 1.0 да 0.0002778 

трактор (д) 1.000 1.0 да 0.0002778 

бульдозер 

(д) 

1.000 1.0 да 0.0002778 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000600 

Всего за год  0.000600 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0044444 г/с. Месяц достижения: Май. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

экскаватор 

(д) 

4.000 1.0 да 0.0011111 

самосвал (д) 4.000 1.0 да 0.0011111 

трактор (д) 4.000 1.0 да 0.0011111 

бульдозер 

(д) 

4.000 1.0 да 0.0011111 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000045 

Всего за год  0.000045 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0003333 г/с. Месяц достижения: Май. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

экскаватор 

(д) 

0.300 1.0 да 0.0000833 

самосвал (д) 0.300 1.0 да 0.0000833 

трактор (д) 0.300 1.0 да 0.0000833 

бульдозер 0.300 1.0 да 0.0000833 



(д) 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000081 

Всего за год  0.000081 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0006000 г/с. Месяц достижения: Май. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

экскаватор 

(д) 

0.540 1.0 да 0.0001500 

самосвал (д) 0.540 1.0 да 0.0001500 

трактор (д) 0.540 1.0 да 0.0001500 

бульдозер 

(д) 

0.540 1.0 да 0.0001500 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000480 

Всего за год  0.000480 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0035556 г/с. Месяц достижения: Май. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000078 

Всего за год  0.000078 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0005778 г/с. Месяц достижения: Май. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000150 



Всего за год  0.000150 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0011111 г/с. Месяц достижения: Май. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

экскаватор 

(д) 

1.000 1.0 100.0 да 0.0002778 

самосвал (д) 1.000 1.0 100.0 да 0.0002778 

трактор (д) 1.000 1.0 100.0 да 0.0002778 

бульдозер 

(д) 

1.000 1.0 100.0 да 0.0002778 

 

 

 
 

Суммарные выбросы по предприятию 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид 0.277466 

0304 Азот (II) оксид 0.045088 

0328 Углерод (Сажа) 0.039085 

0330 Сера диоксид 0.028331 

0337 Углерод оксид 0.233500 

0401 Углеводороды 0.066689 

 
 

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

2732 Керосин 0.066689 

 
 


